Produktinformation

ABRICHT- UND DICKENHOBEL GADH 204 Art.-Nr.: 55098

+ Abrichttische aus Alu-Druckguss Technische Daten:

(plangenau und feingefrast)

+ Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45° Netzspannung: 230V

+ Dickentischverstellung durch Handrad Frequenz: 50 Hz

+ Abrichtanschlag schwenkbar Motorleistung (P1): 1500 W

+ Anschluss fur Spane-Absauganlage Hobelwellendrehzahl: 9000 min-1

+ Werkzeug fiir Messerwechsel Anzahl der Messer: 2 Stk.

« Hobelwellenschutz Material Messer: HSS

+ Sicherheitsschalter mit Nullspannungsausléser max. Hobelbreite: 204 mm

« Uberlastschalter max. Hobeldicke: 5-120 mm

« Schiebestock max. Spanabnahme Abrichten:  0-3 mm

+ Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser max. Spanabnahme Dicken: 0-2mm
max. Anschlagneigung: 45°
MaRe LxBxH: 770 x 400 x 465 mm
Nettogewicht: 27,43 kg
Bruttogewicht: 30,7 kg

—1—11 VE3 BOX|| L840 x B 465 x H 435 mm GTIN-Code 4015671550989
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