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Zubehör Typ Bestell-Nr.
Einhebel-Waschtisch armatur, verchromt, mit flexiblem Schlauchanschluss BZ13062 7 736 504 336

Einhebel-Küchen armatur, offen (drucklos), verchromt,  
Keramik-Kartusche, schwenkbarer Auslauf, flexible Anschlussschläuche BZ13071 7 736 504 337

Kleinspeicher 
Tronic 1500 TO

Elektro-Warmwasserbereiter

 ▶  Unter-/ Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos),  
zur Versorgung einer Zapfstelle

 ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik  
mit Montagebügel

 ▶ Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD

 ▶ Stufenlose Temperatureinstellung  
von 35 °C bis 85 °C 

 ▶ Mit Frostschutz und Energiesparstellung

 ▶ Stromsparblende mit Mischwassermengenangabe

 ▶ Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch  
von nur 0,2 kWh/d

 ▶ Wieder einschaltbare Sicherheits-Temperaturbegrenzung 

 ▶ NEU: zusätzliches Übertischgerät

Einheit TR1500 TO 5 T TR1500 TO 5 B 
Bestell-Nr. 7 736 505 725 7 736 505 726
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A A
Energieeffizienzklassen-Spektrum A+→F A+→F
Nutzinhalt l 5 5
Anschlusswert / Leistung kW 1,8 1,8
Elektrischer Anschluss V 220 – 240 220 – 240
Absicherung A 10 10
Mischwasser bei 40 °C I 6 6
Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand) °C 55 55
Schutzart (EN 60529) IP24D IP24D
Mischwassermenge 40 °C (15 / 65 °C) l 5,6 5,8
Aufheizzeit von 12 °C auf 60 °C min 9,5 9,5
Maximale Auslaufmenge l / min 5 5
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C  /  24 kWh / d 0,2 0,2
Kabellänge mm 720 720
Nettogewicht kg 2,9 2,9
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