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4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub

Klein aber fein
Der IB-HUB1427-C31 passt durch seine handliche Größe ohne Probleme in jede Tasche und überzeugt durch USB 3.1 Generation 2 mit Schnelligkeit sowohl bei der 
USB Type-A sowie auch bei der USB Type-C™ Schnittstelle.

Verpackungsinhalt
1x IB-HUB1427-C31, Handbuch

Haupteigenschaften
•	 USB Type-C™ Hub mit 2x USB Type-C™ und 2x USB Type-A Anschlüssen
•	 2x USB Type-C™ mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
•	 2x USB Type-A mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
•	 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
•	 Unterstützt Windows®, macOS®
•	 Integriertes USB Kabel - Länge 12 cm

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Schnittstellen

IB-HUB1427-C31
60524
4250078169055
ICY BOX
Schwarz
Aluminium
USB 3.1 (Gen 2) Type-C™
2x USB 3.1 (Gen 2) Type-C™
2x USB 3.1 (Gen 2) Type-A

Technische Daten
Übertragungsrate
UASP Unterstützung
Plug & Play
LED
Chipsatz
Stromversorgung
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Bis zu 10 Gbit/s
Ja
Ja
Betrieb und Zugriff
RTS5429
Über USB
Windows®, macOS®
Ihr Hostcomputer muss über eine USB Type-C™ 
Schnittstelle verfügen. Die Type-C™ Schnittstelle 

kann in einigen Notebooks und PCs mit USB 3.0 oder 2.0 angebunden sein. Der 
IB-HUB1427-C31 ist abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1 Schnittstellen. Der 
Hub liefert nur an USB 3.1 Type-C™ (Gen 2) die volle Übertragungsrate von 10 
Gbit/s. Der Hub arbeitet auch an Geräten mit der Thunderbolt 3 Schnittstelle mit 
der von USB 3.1 (Gen 2) angegebenen Transferrate von 10 Gbit/s.  Folgende 
Betriebssysteme werden grundsätzlich unterstützt: Windows®, macOS®
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4 Port USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hub

Kompaktes Design
Die Mischung machts - und der IB-HUB1427-C31 macht es vor. Er verfügt über zwei USB Type-C™ als auch 
über zwei Type-A Anschlüsse und hält so das Gleichgewicht zwischen den altbewährten Anschlüssen und den 
"Neuen", die Einzug in die Arbeitswelt und Wohnzimmer halten. Damit ist er der perfekte Begleiter für bereits 
vorhandene Geräte als für auch für Neuanschaffungen.

Vierfache USB Power
Die Lieblingsurlaubsbilder müssen flott an Freunde und die Familie verteilt werden? Kein Problem! Durch den 
USB 3.1 (Gen 2) Standard ist es nun möglich, Daten mit der doppelten Transferrate gegenüber USB 3.0 auf 
mehrere Geräte gleichzeitig zu übertragen - und dies ohne wiederholtes Einstecken verschiedener Speicher-
medien. Dies spart nicht nur Zeit, sondern gibt auch Komfort.

12 cm integriertes Kabel
Mithilfe des integrierten Kabels stellt sich nicht mehr die Frage "Wo hab ich das passende Kabel denn nun 
gelassen?". Denn es ist mit einem Handgriff verfügbar. 

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

100 Stk./Karton
7,60 kg/Karton
0,068 kg
0,033 kg

525x215x295 mm
25x100x85 mm
60x40x8 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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