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Kapitel 1 - Erste Schritte

Vorder- und Riickseite

Je nach Anzahl bzw. Typ der Festplatten in der Einheit wird ein anderer Modellname angegeben. Die genaue
Modellbezeichnung entnehmen Sie dem Aufkleber auf der Verpackung.

Desktop-Modell mit 2 oder 4 Steckplatzen

TS5210DN

BUFFALO




TS5410DN

INFO ERROR LAN1 LAN2 LAN3

BUFFALO

1 Netzschalter ( (I) )

SchlieBBen Sie vor dem Einschalten des Gerats das Netzstromkabel an und warten Sie 10 Sekunden. Driicken
Sie dann den Netzschalter. Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrickt.
Falls ander TeraStation ein Signal ertdnt, kdnnen Sie dieses durch kurzes Driicken dieser Taste stumm schalten.

2 Strom-LED
Wenn die TeraStation eingeschaltet ist, leuchtet die LED griin.

3 Info-LED
Bei Statusmeldungen leuchtet die gelbe Info-LED auf. Die Statusmeldung finden Sie in der LCD-Anzeige.

4 Fehler-LED

Wenn ein Fehler vorliegt, leuchtet die rote Fehler-LED auf. Die Fehlermeldung finden Sie in der LCD-Anzeige.

5 LAN1-LED

Wenn eine Verbindung tiber den LAN-Anschluss 1 besteht, leuchtet diese LED griin. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.

6 LAN2-LED

Wenn eine Verbindung tiber den LAN-Anschluss 2 besteht, leuchtet diese LED griin. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.

7 LAN3-LED

Wenn eine Verbindung tber den LAN-Anschluss 3 besteht, leuchtet diese LED blau. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.

8 LCD-Anzeige

Diese Anzeige zeigt den Status vieler TeraStation-Einstellungen an. AuBerdem werden Fehler und Meldungen
angezeigt, wenn diese verfligbar sind.



9 Display-Taste

Ermdglicht ein Umschalten zwischen verschiedenen Displaymodi. AuBerdem kdnnen Sie diese Taste
verwenden, um von der TeraStation ausgesendete Signalténe zu beenden.

1 0 Funktionstaste

Verwenden Sie diese Taste, um die Bereitstellung von USB-Geraten aufzuheben, RAID-Arrays neu aufzubauen,
die Ausfallsicherung zu konfigurieren, Signaltdne der TeraStation zu beenden und die Einstellungen mit einem
USB-Laufwerk zu initialisieren.

11 Laufwerkschloss (i\ ﬂ)

Offnen Sie die Frontplatte mit dem Schliissel, wenn Sie Festplatten auswechseln méchten oder Zugriff auf die
Initialisierungstaste bendtigen.

1 2 Initialisierungstaste

Halten Sie diese Taste mithilfe eines spitzen Gegenstands gedriickt, um den Administratorbenutzernamen
und das Kennwort, IP-Einstellungen, SSL und die Einstellungen fiir die Service-Port-Beschrankungen der
TeraStation zu initialisieren. Die Funktionsweise dieser Taste kann unter Einstellungen gedandert werden.

13 status-LEDs

Normalerweise blinken diese LEDs griin, wenn auf die Laufwerke zugegriffen wird. Wenn bei einem Laufwerk
ein Fehler auftritt, wechselt ihre Farbe zu Rot.

1 4 Lufter

Dreht sich, um Uberhitzung im Inneren des Gerits zu vermeiden. Den Liifter nicht blockieren.

1 5 USB-3.0-Anschluss (SS%')

Hier konnen Sie kompatible Buffalo-USB-Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke, Digitalkameras und USB-USV-
Drucker anschlieBen. USB-Hubs werden nicht unterstitzt.

1 6 LAN-Anschluss 1 (E?E)

Schlief3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfiigung.

1 7 LAN-Anschluss 2 (E?E)

Schlief3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir |hr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfiigung.

18 LAN-Anschluss 3 (@)

Schlief3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 10 GBit/s zur Verfligung, falls Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-
oder Cat-6A-Kabel verwenden.

Hinweis: Fir eine Kommunikation mit bis zu 10 GBit/s mussen alle Netzwerkgerate mit 10 GbE kompatibel
sein.

1 9 Netzanschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel, um das Gerit an eine USV, einen Uberspannungsschutz oder
eine Steckdose anzuschlieBBen.

20 Diebstahlsicherungsschlitz (ﬂ)

Verwenden Sie diesen Schlitz, um lhre TeraStation mit einem Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
zu sichern.
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27 Link-LeD
Sie leuchtet griin, wenn das Gerédt an ein Netzwerk angeschlossen ist.

22 Link-LED fiir 100 MBit/s, 2,5 GBit/s und 5 GBit/s
Sie leuchtet gelb, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 100 MBit/s oder 2,5 bzw. 5 GBit/s angeschlossen ist.

23 Link-LED fiir 1000 MBit/s
Sie leuchtet griin, wenn das Geréat an ein Netzwerk mit 1000 MBit/s angeschlossen ist.

24 ink-LED fir 10 GBit/s
Sie leuchtet blau, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 10 GBit/s angeschlossen ist.

Rackmount-Modelle mit 4 Steckplatzen
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1 Netzschalter ( d))

SchlieBen Sie vor dem Einschalten des Gerats das Netzstromkabel an und warten Sie 10 Sekunden. Driicken
Sie dann den Netzschalter. Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt.
Falls ander TeraStation ein Signal ertont, kdnnen Sie dieses durch kurzes Driicken dieser Taste stumm schalten.

2 Info-LED
Bei Statusmeldungen leuchtet die gelbe Info-LED auf. Die Statusmeldung finden Sie in der LCD-Anzeige.

3 Fehler-LED
Wenn ein Fehler vorliegt, leuchtet die rote Fehler-LED auf. Die Fehlermeldung finden Sie in der LCD-Anzeige.

4  An1-LED
Wenn eine Verbindung tiber den LAN-Anschluss 1 besteht, leuchtet diese LED griin. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.

5 LAN2-LED

Wenn eine Verbindung tiber den LAN-Anschluss 2 besteht, leuchtet diese LED grin. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.



6 LAN3-LED

Wenn eine Verbindung tiber den LAN-Anschluss 3 besteht, leuchtet diese LED blau. Sie blinkt, wenn die
Verbindung aktiv ist.

7 LCD-Anzeige

Diese Anzeige zeigt den Status vieler TeraStation-Einstellungen an. AuBerdem werden Fehler und Meldungen
angezeigt, wenn diese verfligbar sind.

8 Display-Taste

Ermdglicht ein Umschalten zwischen verschiedenen Displaymodi. AuBerdem kdnnen Sie diese Taste
verwenden, um von der TeraStation ausgesendete Signaltdne zu beenden.

9 Funktionstaste

Verwenden Sie diese Taste, um die Bereitstellung von USB-Geraten aufzuheben, RAID-Arrays neu aufzubauen,
die Ausfallsicherung zu konfigurieren, Signaltone der TeraStation zu beenden und die Einstellungen mit einem
USB-Laufwerk zu initialisieren.

1 0 Initialisierungstaste

Halten Sie diese Taste mithilfe eines spitzen Gegenstands gedriickt, um den Administratorbenutzernamen
und das Kennwort, IP-Einstellungen, SSL und die Einstellungen fiir die Service-Port-Beschrankungen der
TeraStation zu initialisieren. Die Funktionsweise dieser Taste kann unter Einstellungen gedndert werden.

1 1 Status-LEDs

Normalerweise blinken diese LEDs griin, wenn auf die Laufwerke zugegriffen wird. Wenn bei einem Laufwerk
ein Fehler auftritt, wechselt ihre Farbe zu Rot.

1 2 Lufter

Dreht sich, um Uberhitzung im Inneren des Gerits zu vermeiden. Den Liifter nicht blockieren.

1 3 USB-3.0-Anschluss (SS%’)

Hier konnen Sie kompatible Buffalo-USB-Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke, Digitalkameras und USB-USV-
Drucker anschlieBen. USB-Hubs werden nicht unterstitzt.

1 4 LAN-Anschluss 1 (E?E)

Schlie3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfliigung.

15 LAN-Anschluss 2 (@)

Schlief3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfliigung.

1 6 LAN-Anschluss 3 (EEE)

Schlie3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 10 GBit/s zur Verfligung, falls Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-
oder Cat-6A-Kabel verwenden.

Hinweis: Fiir eine Kommunikation mit bis zu 10 GBit/s mussen alle Netzwerkgerate mit 10 GbE kompatibel
sein.

1 7 Netzanschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel, um das Gerit an eine USV, einen Uberspannungsschutz oder
eine Steckdose anzuschlieBen.

12



1 8 Diebstahlsicherungsschlitz (ﬂ)
Verwenden Sie diesen Schlitz, um Ihre TeraStation mit einem Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
zu sichern.

1 9 Seriennummer
Auf diesem Aufkleber finden Sie die Seriennummer der TeraStation.

20 UID-Taste

Drucken Sie die UID-Taste vorne oder hinten am Gerat, um die blaue LED ein- oder auszuschalten.

27 Link-LED
Sie leuchtet griin, wenn das Gerat an ein Netzwerk angeschlossen ist.

22 Link-LED fiir 100 MBit/s, 2,5 GBit/s und 5 GBit/s
Sie leuchtet gelb, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 100 MBit/s oder 2,5 bzw. 5 GBit/s angeschlossen ist.

23 Link-LED fiir 1000 MBit/s
Sie leuchtet griin, wenn das Geréat an ein Netzwerk mit 1000 MBit/s angeschlossen ist.

24 ink-LED fir 10 GBit/s
Sie leuchtet blau, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 10 GBit/s angeschlossen ist.

Rackmount-Modelle mit 12 Steckplatzen
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1 Netzschalter ( CI) )

SchlieBen Sie vor dem Einschalten des Gerats das Netzstromkabel an und warten Sie 10 Sekunden. Driicken
Sie dann den Netzschalter. Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt.
Falls ander TeraStation ein Signal ertdnt, kdnnen Sie dieses durch kurzes Driicken dieser Taste stumm schalten.

2 Strom-LED ((b)

Wenn die TeraStation eingeschaltet ist, leuchtet die LED griin.

3 rehler-LeD (D)

Wenn ein Fehler vorliegt, leuchtet die rote Fehler-LED auf. Priifen Sie die Einstellungen-Schnittstelle oder NAS
Navigator2, um die Fehlermeldung zu sehen.

4 Reset-Taste

Halten Sie diese Taste mithilfe eines spitzen Gegenstands gedriickt, um den Administratorbenutzernamen
und das Kennwort, IP-Einstellungen, SSL und die Einstellungen fiir die Service-Port-Beschrankungen der
TeraStation zu initialisieren. Die Funktionsweise dieser Taste kann unter Einstellungen gedndert werden.

5 Funktionstaste

Verwenden Sie diese Taste, um RAID-Arrays neu zu erstellen, die Ausfallsicherung zu konfigurieren, Signaltone
der TeraStation zu beenden und die Einstellungen mit einem USB-Laufwerk zu initialisieren.

6 LANLED (T5)

Wenn eine Verbindung tber einen oder mehrere LAN-Anschlisse besteht, leuchtet diese LED blau. Sie blinkt,
wenn die Verbindung aktiv ist.

7 info-Lep D)

Bei Statusmeldungen leuchtet die gelbe Info-LED auf. Priifen Sie die Einstellungen-Schnittstelle oder NAS
Navigator2, um die Statusmeldung zu sehen.

I
8 Laufwerkstatus-LED Q)
Diese LED blinkt blau, wenn auf Laufwerke zugegriffen wird.

O Fehler-LED Festplatte (&)
Diese LED leuchtet in der Regel nicht. Wenn bei einem Laufwerk ein Fehler auftritt, wechselt ihre Farbe zu Rot.

1 0 USB-2.0-Anschluss (’%’)

Hier konnen Sie kompatible Buffalo-USB-Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke, Digitalkameras und USB-USV-
Drucker anschlieBen. USB-Hubs werden nicht unterstitzt.

1 1 Netzanschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel, um das Gerit an eine USV, einen Uberspannungsschutz oder
eine Steckdose anzuschlieBBen.

1 2 Lufter

Dreht sich, um Uberhitzung im Inneren des Gerits zu vermeiden. Den Liifter nicht blockieren.

1 3 Micro-USB-Anschluss
Wird nur werkseitig genutzt.

1 4 USB-3.0-Anschluss (SS%’)

Hier konnen Sie kompatible Buffalo-USB-Laufwerke, USB-Flash-Laufwerke, Digitalkameras und USB-USV-
Drucker anschlieBen. USB-Hubs werden nicht unterstiitzt.
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1 5 LAN-Anschluss 1 ('E:EE)

Schlie3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfiigung.

1 6 LAN-Anschluss 2 ('E:EE)

Schlie3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir |hr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 1000 MBit/s zur Verfiigung.

1 7 LAN-Anschluss 3 (EEE)

Schlie3en Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fir Ihr Netzwerk zu verwenden. Fir die
Kommunikation stehen maximal 10 GBit/s zur Verfiigung, falls Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-
oder Cat-6A-Kabel verwenden.

Hinweis: Fir eine Kommunikation mit bis zu 10 GBit/s mussen alle Netzwerkgerate mit 10 GbE kompatibel
sein.

1 8 LAN-Anschluss 4 (E‘EE)

SchlieBen Sie ein Ethernetkabel an, um diesen Anschluss fiir Inr Netzwerk zu verwenden. Fiir die
Kommunikation stehen maximal 10 GBit/s zur Verfligung, falls Sie das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-
oder Cat-6A-Kabel verwenden.

Hinweis: Fiir eine Kommunikation mit bis zu 10 GBit/s missen alle Netzwerkgerate mit 10 GbE kompatibel
sein.

19 Link/Act-LED
Sie leuchtet und blinkt griin, wenn das Gerat an ein Netzwerk angeschlossen ist.

20 Link-LED fiir 100 MBit/s, 2,5 GBit/s und 5 GBit/s
Sie leuchtet gelb, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 100 MBit/s oder 2,5 bzw. 5 GBit/s angeschlossen ist.

27 Link-LED fiir 1000 MBit/s
Sie leuchtet griin, wenn das Geréat an ein Netzwerk mit 1000 MBit/s angeschlossen ist.

22 Link-LED fiir 10 GBit/s
Sie leuchtet blau, wenn das Gerat an ein Netzwerk mit 10 GBit/s angeschlossen ist.

Ein- und Ausschalten der TeraStation

Hinweis: Beim Ein- oder Ausschalten der TeraStation diirfen keine internen Festplatten getrennt oder verbunden
werden.

Schalten Sie die TeraStation mit dem Netzschalter ein.

Zum Ausschalten der TeraStation halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt. Trennen Sie die TeraStation
nicht, ohne sie zuvor auszuschalten. Uber Einstellungen kénnen Sie sie auch von einem entfernten Standort aus
herunterfahren und neu starten.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol @ um NAS Navigator2 zu starten.
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol lhrer TeraStation, und wahlen Sie [Webeinstellungen
(Settings)]. Wahlen Sie in macOS das TeraStation-Symbol aus, wahrend Sie die Control-Taste gedriickt halten.
Wahlen Sie dann [Webeinstellungen (Settings)].

€ raas Mavigator? - ¥

&y Refresh b ' here

F Bircrwse Shares
E Settings
Properties...
Map Share
Disconnect Share
Creste Desktop Shorcut
I'm here
TS54100 Sefies Warkgroup: WORKGROUP
Direve (RAID O) 0.0 GB/402.9 GB (0u0%) P Address: 192.168.10.75
' net Mask: 255.255.255.0
e 192,168,101
| GGIHH I KECLL
ware: 3.00
MNAS Navigator

3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie anschlieend auf [OK].

g"

[7] Log in as a different user

Password:
Time-Out Period: @ 10 minutes © Unlimited
Secure Connection Ok Easy Admin

Hinweis: Die Standardvorgaben fiir Benutzername und Kennwort sind "admin" und "password".
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4 Der Bereich Einstellungen wird geoffnet.

TeraStation

@& J mName:TS5410D08C (T554100) ) sdmin & lanquage  Englisn ¥ [ Log owt
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5 Klicken Sie auf
aus.

rechts oben im Bereich Einstellungen, und wahlen Sie [Herunterfahren (Shut Down)]

6 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

7 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

Wenn alle LEDs auf der Vorderseite der TeraStation erloschen sind, ist das Herunterfahren abgeschlossen.
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Erstellen eines Initialisierungslaufwerks

Es wird empfohlen, so bald wie mdglich ein Initialisierungslaufwerk zu erstellen. Dieses USB-Laufwerk
kann verwendet werden, um die TeraStation auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen oder das System
wiederherzustellen, falls ein Fehler auftritt, der das Hochfahren der TeraStation verhindert. Eine detaillierte
Anleitung finden Sie in Kapitel 7 im Unterabschnitt "Erstellen eines Initialisierungslaufwerks".
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Kapitel 2 - Konfiguration

Konfigurieren und verwalten Sie lhre TeraStation {iber den Bereich Einstellungen in einem Browserfenster. Offnen

Sie die Oberflaiche mit dem nachstehenden Verfahren, oder geben Sie die IP-Adresse der TeraStation in das URL-

Feld des Browsers ein. Auf der Einfache Administration-Seite unter Einstellungen finden Sie haufig verwendete

Einstellungen.

Hinweis: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 9 oder héher und Safari 9 oder hoher werden

unterstltzt. Wenn Schwierigkeiten beim Anzeigen des Bereichs Einstellungen auftreten, iberpriifen Sie Folgendes:

« Wenn zahlreiche registrierte Benutzer, Gruppen oder freigegebene Ordner vorliegen, verwenden Sie einen
anderen Browser anstelle von Internet Explorer.

« Wenn in den Browser-Einstellungen ein Proxyserver aktiviert ist, so deaktivieren Sie diesen.

« Stellen Sie die Sicherheit in Internet Explorer [Lokales Intranet (Local intranet)] ein. In Windows Server-
Betriebssystemen ist standardmaBig eine hohere Sicherheitsstufe konfiguriert. Stellen Sie die Sicherheit
vorlibergehend auf eine niedrigere Stufe.

« Auf einem Mac kénnen Sie sich auBerdem mit Bonjour bei Einstellungen anmelden. Navigieren Sie in der
Mendileiste in Safari zu [Lesezeichen (Bookmarks)] - [Bonjour] - [Name der TeraStation]. Wenn "Bonjour" nicht im
Meni Lesezeichen angezeigt wird, klicken Sie auf [Safari] - [Einstellungen (Preferences)] und wahlen Sie "Bonjour
zum Lesezeichenmeni hinzufligen (Include Bonjour in the Bookmarks menu)" unter "Erweitert (Advanced)" aus.

Einrichtung iiber den Assistenten fiir das Anfangssetup

Wenn Sie zum ersten Mal auf Einstellungen zugreifen oder gerade die Einstellungen der TeraStation initialisiert
haben, wird der Assistent fiir das Anfangssetup angezeigt. Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um die
TeraStation mit dem Assistenten einzurichten.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ’ ‘Q) um NAS Navigator2 zu starten.
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das TeraStation-Symbol in NAS Navigator2, und wahlen Sie
[Webeinstellungen (Settings)]. Klicken Sie in macOS auf das TeraStation-Symbol, wahrend Sie die Control-Taste
gedriickt halten. Wahlen Sie dann [Webeinstellungen (Settings)].

€ raas Mavigator? - ¥

i Browze &y Refresh b 'm here
F Bircovse Shares
E Settings
Properties...
Map Share
Disconnect Share
Creste Desktop Shorcut
I'm here
TS54100 Sefies Warkgroup: WORKGROUP
Dirree (RAID @) 0,0 GB/402.9 GB (0u0%e) P Address: 192.168.10.75
' T Mask: 235.235.255.0
y: 192.188.10.1
| GGIHH LI KELL
ware: 3,00
MNAS Navigator

3 Die Seite mit den Kennworteinstellungen wird angezeigt. Geben Sie das gewiinschte neue
Administratorkennwort ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)]. Wenn Sie auf [Uberspringen (Skip)] klicken, wird
der Standardwert ("password") lhres Administratorkennworts nicht gedandert.

{-I- Easy Admin > Change Administrator Password

Change the administrator password.
For security, please choose a new administrator password below.

[F] show entered password

Password:

Enter the password again to confirm

Confirm Password:

The password may include up to 20 alphanumeric characters, hyphens (-], underscores (_),

periods (.), and symbols |, #, &, @, %, *, * ,%.

20



4 Die Seite mit den Zeitzoneneinstellungen wird angezeigt. Wenn Sie die aktuell auf der Seite angezeigte
Zeitzone andern missen, wahlen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

'c‘ Easy Admin > Time Zone

If the wrong time is displayed, change the time zone here.

lime Lone:

{UTC-06:00) Central America BS

L Net )

5 Die Seite mit den Proxyservereinstellungen wird angezeigt. Wenn Sie die TeraStation in einem Proxynetzwerk
konfigurieren, missen Sie die Proxyeinstellungen festlegen. Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

{’ Easy Admin > Proxy Server

If your TeraStation is located on the network through the proxy server, configure the
proxy server settings to use for communication.

Proxy Server: @ Enable ) Disable
Protocols © : | hitp | " Required
Address ©
Port: |80 =
Lsarm amea:

Password:

settings if you update the firmware from Settings

6 Die Seite mit den RAID-Einstellungen wird angezeigt. Um den Standardmodus des RAID-Modus zu dndern,
wahlen Sie den gewlinschten RAID-Modus und klicken Sie auf [Weiter (Next)]. Klicken Sie dann auf der
nachsten Seite auf [Start]. Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet.
Geben Sie die Bestatigungsnummer ein und klicken Sie auf [OK]. Die Anderung des RAID-Modus beginnt.
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Wenn Sie den RAID-Modus beibehalten méchten, wahlen Sie "Behalten Sie den aktuellen RAID-Modus bei
(Keep current RAID mode)" und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

{sF Easy Admin > RAID Mode

Select your desired RAID mode.
If you change the RAID mode, all data on the drives will be lost.

To avoid remaving any Important data unexpectedly, it is recommended to use a RAID mode that offers
redundancy and back up regularly.

@ Keep current RAID mode
Current RAID Made:  RAID 5 (Drive 1, 2, 3, 4 [ Capacity: 10.9 TB)

The wizard will finish without changing the RAID mode.

© RAID 5
Identical data will be written to multiple drives with parity, resulting in both faster performance and redundancy in
case a single drive fails.

Capatity: 10,9 TB

Redundancy: | [ | ]

Performance: .. ..

©RAID 6

Identical data will be written to multiple drives with parity, resulting in redundancy in case up to two drives fail.
apadty: 73 TB

Redundancy: BERRER

Performance: | | |

Hinweis: Die Seite mit den RAID-Einstellungen wird nicht angezeigt, wenn Sie die TS5210DN-Serie verwenden.

7 Die Einstellungenseite fiir Feedback zur Nutzung wird angezeigt. Wenn Sie erlauben mochten, dass
Buffalo Daten zu lhrer Nutzung und zu Ihrer Umgebung erfasst, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
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"Nutzungsfeedback senden (Send usage feedback)". Wenn Sie der Erfassung derartiger Informationen durch
Buffalo nicht zustimmen, lassen Sie das Feld leer und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

'CI' Easy Admin > Send Usage Feedback to Buffalo

This firfmware will send your usage information to Buffale autematically.

+| Send usage feedback

8 Der Ordnerpfad zum Zugriff auf die freigegebenen Ordner wird angezeigt und das Anfangssetup wird
abgeschlossen.

Offnen des Bereichs Erweiterte Einstellungen

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol @, um NAS Navigator2 zu starten.
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das TeraStation-Symbol in NAS Navigator2, und wahlen Sie

[Webeinstellungen (Settings)]. Klicken Sie in macOS auf das TeraStation-Symbol, wahrend Sie die Control-Taste
gedriickt halten. Wahlen Sie dann [Webeinstellungen (Settings)].

€ raas Mavigator?

-— x
Settings
Properties...
Map Share
Disconnect Share
Creste Desktop Shorcut
I'm here
TS54100 Series Warkgroup: WORKGROUR
Dreve (RAID 0) 0.0 GB/402.9 GB (0u0%) P Address: 192.168.10.75
' 1 Mask: 2552552550
e 192,168,101
| GGIHH I KECLL
ware: 3,00
MNAS Navigator

3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie auf [OK].

[7] Log in as a different user

Password:
Time-Out Period: @ 10 minutes © Unlimited
Secure Connection Ok Easy Admin

Hinweise:

+ Wenn die Zeitliberschreitung auf "10 Minuten (10 minutes)" eingestellt ist, werden Sie nach 10 Minuten
ohne Aktivitat vom Bereich Einstellungen abgemeldet.

+ Zum Anmelden Uber eine sichere Verbindung klicken Sie auf [Sichere Verbindung (Secure Connection)].

24



4 Der Bereich Einstellungen wird geoffnet.

TeraStation
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Hinweise:

- Benutzername-/Kennwort-Kombinationen:

Benutzername Kennwort Verfligbare Einstellungen
admin password Alle
guest leer Systeminformationen (schreibgeschiitzt)

lhr Benutzername

lhr Kennwort

Wenn ein Benutzer als Administrator zugewiesen
ist, sind alle Einstellungen verfiigbar. Wenn er einer
anderen Gruppe zugewiesen ist, sind nur Systemin-
formationen (schreibgeschiitzt) verftigbar.

- Klicken Sie auf, um Einfache Administration zu 6ffnen.

+ Klicken Sie auf, um zum leichteren Auffinden einen Ton Uber die TeraStation abzuspielen.

Offnen von Einfache Administration

Auf der Einfache Administration-Seite kénnen Sie schnell und einfach haufig verwendete Einstellungen @ndern.
Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um Einfache Administration zu 6ffnen.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ’ % , um NAS Navigator2 zu starten.
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol lhrer TeraStation, und wahlen Sie [Webeinstellungen
(Settings)]. Klicken Sie in macOS auf das TeraStation-Symbol, wahrend Sie die Control-Taste gedriickt halten.
Wahlen Sie dann [Webeinstellungen (Settings)].

€ raas Mavigator? - ¥

F Bircrwse Shares
= Settings
Properties...
Map Share
Disconnect Share
Creste Desktop Shorcut
I'm here
TS54100 Sefies Warkgroup: WORKGROUP
Direve (RAID O) 0.0 GB/402.9 GB (0u0%) P Address: 192.168.10.75
- net Mask: 255.255.255.0
3y 192.188.101
| GGIHH I KECLL
ware: 3.00
MNAS Navigator

3 Klicken Sie auf [Einfache Administration (Easy Admin)].

[7] Log in as a different user

Password:
Time-Out Period: @ 10 minutes © Unlimited
Secure Connection Ok Easy Admin
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4 Der Einfache Administration-Bildschirm wird geoffnet.

F

£
J

U

TeraStation

J Name : TS5210D063 (T552100) § sdmin g® lenquage  Engesn ¥ [3 Log out

Easy Admin

Access z . .
Restrictions E RAID Settings Active Domain

Backup _ Eﬁhﬂlirii iﬂ

q Advanced Settings

Hinweis: Wenn Sie auf eine Schaltflache klicken, missen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben.
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Kapitel 3 - Freigeben von Dateien

Konfigurieren von freigegebenen Ordnern

Hinzufiigen von freigegebenen Ordnern

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

F& Folder Setup 1 Folder(s)

3 Klicken Sie auf [Ordner erstellen (Create Folder)].
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4 Konfigurieren Sie die gew{inschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

r

Shared Folder Settings

*“Required | @ ~
Copy Settings from: w
Name * :
Description:
Drive/Aray: | Array 1 s
Attribute: ) Read only @ Read & write
Recycle Bin: @ Enable () Disable
LAN Protocol Support: [7] SMB (Windows/Mac) AFP (Mac)
] FTP [T Backup
[l sFrP [] webAccess
I NFs
MFS Path
Offline Files: | Offline files disabled b
Virus Scan: Real-time scan 1
Scheduled scan 1
Mznual scan 1
Folder Attributes: Hidden share (SME -
Ok Clancel

k 4

Hinweise:

Namen konnen bis zu 27 Multibytezeichen oder alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-), Unterstriche (_) und
Leerzeichen enthalten. Das erste Zeichen darf kein Symbol oder Leerzeichen sein.

Beschreibungen kénnen bis zu 75 Multibytezeichen oder alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-), Unterstriche
(1) und Leerzeichen enthalten. Das erste Zeichen darf kein Leerzeichen sein.
Sie kénnen bis zu 400 freigegebene Ordner erstellen.

Falls die Namen der freigegebenen Ordner, auf die Giber AFP- und FTP-Verbindungen zugegriffen wird, Multibyte-
Zeichen enthalten, konfigurieren Sie die Anwendersprache tiber [Verwaltung (Management)] - [Name/Zeit/
Sprache (Name/Time/Language)], um die Darstellung anzupassen. Wenn die Einstellung nicht stimmt, wird der
Name des freigegebenen Ordners nicht korrekt angezeigt.

Die nachstehenden Zeichen werden unter macOS und Windows unterschiedlich behandelt. Vermeiden Sie daher
diese Zeichen, wenn Sie Daten zwischen macOS und Windows tauschen: — A

Manche Zeichen, die unter macOS und in der TeraStation zuldssig sind, werden von Windows nicht unterstitzt.
Wenn Sie unter macOS einen Dateinamen erstellen, der folgende Zeichen enthalt, wird der Dateiname auf einem
Windows-Computer nicht korrekt angezeigt. Sie miissen moglicherweise die Verbindung zur TeraStation tber
AFP aufbauen, damit folgende Zeichen angezeigt oder kopiert werden kénnen:

1/\=+<>;" | *
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« Verwenden Sie keines der folgenden Worter als Name eines freigegebenen Ordners. Die Worter sind zur internen

Verwendung durch TeraStation reserviert: authtest, global, homes, info, lost+found, Ip, msdfs_root, mt-daapd,
printers, ram, spool, usbdisk x (wobei "x" eine Zahl ist, beispielsweise usbdisk1)

« Folgende nicht unterstiitzte Zeichen diirfen nichtim Namen eines freigegebenen Ordners oder einer

Arbeitsgruppe sowie in Dateinamen verwendet werden:
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111 1 v v vivisid 2 < mmcmkmmzkecemNo kK Tel®E&@ @& @ ERIE)ETG T TR
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TR A S R T e e R T R
SBTE S S/ A SR S N SRR L T B B R ARIRENRN S11 21 ST £4252)
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- Datei- und Ordnernamen konnen maximal 255 Singlebyte-Zeichen enthalten.

« Namen von Ordnern und Arbeitsgruppen mit nichtlateinischen Zeichen werden nicht ordnungsgemaf

angezeigt.

« Wenn Sie Uber einen Mac auf freigegebene Ordner zugreifen, werden moglicherweise Informationsdateien

fir Mac generiert. Diese Dateien diirfen nicht geléscht werden. Sollten Sie diese unter Windows entfernen,
funktioniert der Zugriff von einem Mac moglicherweise nicht mehr.

« Die TeraStation gehort zur Standardzone in AppleShare; es ist nicht moglich, eine andere Zone anzugeben.

«  Wenn Sie Dateien auf die TeraStation kopieren (oder auf ein USB-Laufwerk, das an die TeraStation angeschlossen

ist), werden Dateiinformationen wie das Erstellungsdatum, das Anderungsdatum und andere Datumsangaben
aktualisiert oder gedndert.
« Wenn Sie die Einstellungen wihrend einer laufenden Dateilibertragung dndern, wird diese Ubertragung unter
Umstanden abgebrochen.

- Das Kopieren von Dateien auf die TeraStation wird durch das Journaling-Dateisystem geschiitzt. Wenn wahrend

des Kopiervorgangs das Ethernet-Kabel getrennt wird oder der Strom ausfallt, kann Folgendes auftreten:

- Voreingestellte Daten wie der TeraStation-Name, Benutzer und Gruppen kdnnen geldscht werden.

- Méglicherweise wird eine unvollstandige Datei kopiert, und diese Datei kann nicht geldscht werden. Starten Sie
in diesem Fall die TeraStation neu, |6schen Sie die Datei, und wiederholen Sie den Kopiervorgang.

«  Wenn das Ethernet-Kabel vom LAN-Anschluss getrennt wird, wahrend Dateien kopiert werden, wird der

Kopiervorgang abgebrochen, auch wenn das Kabel nicht verwendet wird. Trennen Sie das Ethernet-Kabel nicht
vom LAN-Anschluss, wahrend Dateien kopiert werden, und verbinden Sie das Ethernet-Kabel wahrenddessen
nicht erneut mit dem LAN-Anschluss.

Papierkorb

Zum Schutz der Daten vor einem versehentlichen Léschen kénnen Sie die TeraStation flr die Nutzung eines

Papierkorbs konfigurieren, sodass die Dateien nicht sofort endguiltig geléscht werden. Der Papierkorb funktioniert
nur bei SMB-Verbindungen. Zum Leeren des Papierkorbs klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File

Sharing)] - [Ordnereinrichtung (Folder Setup)] - [Papierkorb leeren (Empty Recycle Bin)].
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Hinweise:

Sie kdnnen verhindern, dass Gaste oder andere Benutzer den Papierkorb leeren. Gehen Sie dazu zu [Dateifreigabe
(File Sharing)] - [SMB] - [Rechte fiir Papierkorb (Recycle Bin Permissions)], und wahlen Sie "Nur Administrator
(Administrator only)" aus.

« Unter macOS wahlen Sie fiir "Temporare Mac OS-Dateien (Mac OS Temp Files)" die Option "Beibehalten bei
Loschung der urspriinglichen Datei (Keep when original file is deleted)". Wenn diese Einstellung geandert wird,
konnen Dateien im Papierkorb beschadigt werden.

Schreibgeschiitzte Freigaben

StandardmaBig wird fiir neue Freigaben automatisch der Schreib- und Lesezugriff festgelegt. Unter [Attribut

(Attribute)] kdnnen Sie dieses Attribut jedoch in [Nur Lesen (Read only)] andern. Bei schreibgeschiitzten Freigaben
und bei USB-Festplatten im HFS Plus-Format wird das Attribut "(Read Only)" als Kommentar in Explorer hinzugefiigt.

Hinweis: Konfigurieren Sie das Attribut fiir schreibgeschiitzte Dateien unter Einstellungen. Die Konfiguration unter
Windows wird nicht unterstiitzt und kann zu unerwarteten Ereignissen fiihren.

Ausgeblendete Freigaben

Wenn ausgeblendete Freigaben aktiviert sind, werden freigegebene SMB-Ordner nicht in Netzwerk angezeigt, und

nur bestimmte Benutzer kdnnen darauf zugreifen. Flihren Sie folgende Schritte aus, um einen freigegebenen SMB-
Ordner auszublenden.

1 Gehen Sie unter Einstellungen zu [Dateifreigabe (File Sharing)] - [Ordnereinrichtung (Folder Setup)], und
wahlen Sie einen freigegebenen Ordner oder ein USB-Laufwerk aus, um ausgeblendete Freigaben zu
konfigurieren.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Freigebenen Ordner ausblenden (nur SMB) (Hidden share (SMB only))"
und klicken Sie auf [OK].
Hinweise:
« Wenn unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" andere Protokolle als "SMB" oder "Backup”
aktiviert sind, wird die Option fiir ausgeblendete Freigaben grau dargestellt und kann nicht ausgewahlt werden.

Konfigurieren Sie das Attribut fiir ausgeblendete Freigaben unter Einstellungen. Die Konfiguration unter
Windows wird nicht unterstiitzt und kann zu unerwarteten Ereignissen fiihren.

Fur den Zugriff auf einen ausgeblendeten Ordner 6ffnen Sie auf Ihrem Computer den Explorer, und geben Sie
"\\TeraStation-Name\Name des freigegebenen Ordners $\" als Name ein. Wenn der Name der TeraStation z. B.
"TSXXX001" lautet und der Name des freigegebenen Ordners "share" ist, geben Sie "\\TSXXX001\share$\" ein, um
ihn zu &ffnen.

Konfigurieren von Benutzern

Hinzufligen eines Benutzers

Hinweis: Auf der TeraStation kdnnen maximal 300 Benutzer registriert werden. Dazu gehdren auch die
Standardbenutzer "admin" und "guest".

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Bl File Sharing
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2 Klicken Sie rechts neben "Benutzer (Users)" auf,
li Users e

3 Klicken Sie auf [Benutzer erstellen (Create User)].

4 Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor, und klicken Sie auf [OK].

User Settings
* Reguired (@)~
Username: * Filter: X
Group
User ID: ' hdusers
Enter & number from 1000 ko 1959, o
admin

Email:

Password;

Confirm Password: *

Description:
Select AN Dezalect Al
Quota: Primary Group:
() Enable (Units: GB) T -
@ Disable
oK Cancel
Hinweise:

Der Benutzername kann bis zu 128 alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-), Unterstriche (_), Punkte (.) und die
Symbole !, #, & @, $, *, A und % enthalten. Das erste Zeichen darf kein Symbol sein.

Die Benutzer-ID muss eine Zahl zwischen 1000 und 1999 sein. Jede Benutzer-ID muss eindeutig sein. Wenn Sie
keinen Wert in dieses Feld eingeben, wird automatisch eine Benutzer-ID zugewiesen.

Verwenden Sie Benutzer-IDs, Gruppen-IDs, Benutzernamen und Gruppennamen nicht mehrfach. Jede dieser
Angaben sollte eindeutig sein.

Benutzerbeschreibungen konnen bis zu 75 Multibytezeichen oder alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-),
Unterstriche (_) und Leerzeichen enthalten. Das erste Zeichen darf kein Symbol oder Leerzeichen sein.

Das Kennwort kann bis zu 20 alphanumerische Zeichen und die folgenden Sonderzeichen enthalten:- _@!# $ %
&' ()*+,./;<>=7"[17{}|~. Das erste Zeichen sollte kein Sonderzeichen (ausgenommen ein Unterstrich) sein.

Verwenden Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort fiir Windows und die TeraStation, da Sie
ansonsten nicht auf freigegebene Ordner zugreifen konnen.
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- Verwenden Sie keinen Namen, den Sie bereits als Gruppennamen verwenden. Verwenden Sie keines der
folgenden Worter als Benutzernamen. Die Worter sind zur internen Verwendung durch TeraStation reserviert:
_lldpd, admin, apache, avahi, avahi-autoipd, backup, bin, daemon, ftp, games, gnats, guest, halt, irc, libuuid, list,
Ip, mail, man, messagebus, mysqgl, news, nobody, ntp, openldap, proftpd, proxy, pupet, root, rpc, rpcuser, snmp,
sshd, statd, sync, sys, syslog, uucp, www-data

Importieren von Benutzerinformationen

Sie kénnen Benutzer in [Dateifreigabe (File Sharing)] — [Benutzer (Users)] importieren, indem Sie auf [CSV-Datei
importieren (Import CSV File)] klicken.

Format flir Benutzerdaten: Benutzername (erforderlich), Kennwort (erforderlich) und Benutzerbeschreibung
(optional)

Beispiel 1: Importieren von Benutzernamen, Kennwortern und Kommentaren
Benutzername1,Kennwort1,Kommentar1

Benutzername2,Kennwort2,Kommentar2

Benutzername3,Kennwort3,Kommentar3

Beispiel 2: Importieren von Benutzernamen und Kennwortern
Benutzername1,Kennwort1,
Benutzername2,Kennwort2,
Benutzername3,Kennwort3,

Richtlinien:

Verwenden Sie Kommas (,) als Trennzeichen. Fligen Sie vor oder nach Kommas keine Leerzeichen ein. Wenn Sie
keine Benutzerbeschreibungen wiinschen, verwenden Sie ein Komma nach dem Kennwort am Ende.
Wenn eine Zeile nicht korrekt formatiert ist, wird der Benutzer in dieser Zeile nicht registriert.

« Wenn ein Benutzername bereits vorhanden ist, werden die alten Benutzerinformationen mit den neuen
Uberschrieben.

« Verwenden Sie keine Kommas (,) fiir den Benutzernamen, das Kennwort oder die Benutzerbeschreibung.

Hinweis: Die importierten Benutzer werden automatisch zur Gruppe "hdusers" hinzugefigt.

Hinzufligen einer Gruppe

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Gruppen (Groups)" auf .
Ei '::1 ['C:IL':[:}E. Local Groups 3 Group(s

3 Klicken Sie auf [Gruppe hinzufligen (Add Group)].
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4 Nehmen Sie die gewdlinschten Einstellungen vor, und klicken Sie auf [OK].

Group Settings
*Required @) -
Group Mame: * Filter: x
Username
Group ID: 1 admin

[*Enter & numbaer from 1000 to 1999,]

Group Privileges:
General users 2
Select 3 recipient for group notifications:
i@ User (with email address configured)
Disabled ¥
() Email address

Description:

Select Al Deselect AN

Quota:
) Enable (Units: GB)

@ Disable

4 12 mnzze]

Hinweise:

« Der Gruppenname kann bis zu 20 alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-), Unterstriche (_) und Punkte (.)
enthalten. Das erste Zeichen darf kein Symbol sein.

« Gruppenbeschreibungen kénnen bis zu 75 Multibytezeichen oder alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-),
Unterstriche (_) und Leerzeichen enthalten. Das erste Zeichen darf kein Symbol oder Leerzeichen sein.

« Wenn Sie keinen Wert in das Feld fiir die Gruppen-ID eingeben, wird automatisch eine Gruppen-ID zugewiesen.
Legen Sie die Gruppen-ID manuell auf einen Wert zwischen 1000 und 1999 fest. Duplikate sind nicht zulassig.

«+ Sie kdnnen bis zu 300 Gruppen fir die TeraStation registrieren.

- Wenn Sie sich als Mitglied der Gruppe der allgemeinen Benutzer anmelden, kdnnen Sie lediglich Ihr eigenes
Kennwort andern. Wenn Sie sich als Administrator anmelden, kdnnen Sie samtliche Einstellungen dndern, auch
die Kennworter anderer Benutzer. Wenn Sie sich als Mitglied der Hauptbenutzergruppe anmelden, kénnen Sie
freigegebene Ordner, Benutzer und Gruppen erstellen und bearbeiten.

« Verwenden Sie keinen Namen, der bereits als Benutzername festgelegt ist. Verwenden Sie keines der folgenden
Worter als Gruppennamen. Die Worter sind zur internen Verwendung durch TeraStation reserviert: adm, admin,
administrator, all, apache, bin, daemon, disk, ftp, ftpuser, guest, halt, hdusers, kmem, Ip, mail, man, mysq|, news,
nobody, nogroup, none, operator, root, shadow, shutdown, sshd, sync, sys, tty, users, utmp, uucp, www.
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Konfigurieren von Zugangsbeschrankungen fiir
freigegebene Ordner

Sie kénnen den Zugriff auf bestimmte freigegebene Ordner (auch auf externe USB-Laufwerke) beschranken.

Hinweise:

Sie kdnnen jeweils Zugriffsbeschrankungen fir die einzelnen freigegebenen Ordner festlegen, nicht jedoch fir
Ordner in diesen freigegebenen Ordnern.

Konfigurieren Sie die Zugriffsbeschrankungen im Bereich Einstellungen. Die Konfiguration der
Zugriffsbeschrankungen unter Windows wird nicht unterstiitzt und kann zu unerwarteten Ereignissen fiihren.

Sie kdnnen Benutzer, Gruppen und freigegebene Ordner auch tiber Einfache Administration konfigurieren.
Klicken Sie dazu auf [Zugriffsbeschréankungen (Access Restrictions)].

Freigegebene Ordner mit eingeschranktem Zugriff kdnnen dennoch als Backupziele verwendet werden.

Wenn Sie Zugriffsbeschrankungen fiir Benutzer oder Gruppen dndern, wahrend sie auf die Dateien zugreifen,
kann dies zu unerwarteten Ereignissen fiihren.

Lokale Benutzer und Gruppen

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

BB File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
F& Folder Setup 1 Folder(s)

3 Klicken Sie auf den freigegebenen Ordner, fiir den die Zugriffsbeschrankungen festgelegt werden sollen.

Shared Folder List

Create Falder i Emp ity Recyck Bin Filter: X
Mame Dwivwe/Array Recycle Bin SME AFP FTP Bachusp Webdcoess FTP Mare
infg — - — — - - —
sharel e = - -

Select A1 Dapslect A

Adwmoed Settings &F Subfdders Close

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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5 Aktivieren Sie die Option "Zugangsbeschrankungen fiir freigegebene Ordner (Access Restrictions for Shared
Folders)".

Access Restrictions for Shared @ Enable i©) Disable
Folders:

6 Wahlen Sie die Zugriffsstufe fiir die Benutzer oder Gruppen aus, die Sie hinzugefiigt haben.
E'ﬂ: Lese- und Schreibzugriff erlaubt ﬁ: Lesezugriff erlaubt D: Zugriff untersagt

Local Users Local Groups

Filter: X
o —
Local Username % Eﬂ 7|
admin |§| |:| | : |
guest & ® @
general_user ® G ®
(u]. Cancel

7 Kiicken Sie auf [OK].

Hinweise:

+ Im Beispiel zuvor wurde die Zugriffsbeschrankung nach Nutzer erklért. Klicken Sie furr die Zugriffsbeschrankung
nach Gruppe auf die Registerkarte [Lokale Gruppen (Local Groups)], und legen Sie Gruppenberechtigungen fest.

« Wenn ein Benutzer sowohl Uiber Lesezugriff als auch Lese- und Schreibberechtigungen verfiigt, so hat der
Benutzer effektiv nur Lesezugriff. Es gilt immer die strengste Zugriffsbeschrankung.

« Wenn Sie bei einem freigegebenen Order mit eingeschranktem Zugriff die Zugriffsbeschrankungen fir alle
Benutzer und Gruppen vom Lese- und Schreibzugriff bzw. vom schreibgeschiitzten Zugriff unter Einstellungen so
andern, dass der Zugriff von der Benutzer- oder Gruppenlistenseite nicht gestattet ist, haben nur Admin-Benutzer
und -Gruppen Zugriff auf diesen freigegebenen Ordner.

Active Directory

In einer Active Directory-Umgebung verwendet die TeraStation Konteninformationen des Active Directory-

Domanencontrollers, um Zugriffsbeschrankungen fiir die freigegebenen Ordner der TeraStation festzulegen. Eine
separate Kontoverwaltung fiir die TeraStation ist dabei nicht erforderlich. Wenn mehrere TeraStations im Netzwerk
installiert sind, werden die Kontoinformationen zentral in der Active Directory-Domane verwaltet, sodass bei der
Installation und Verwaltung deutlich weniger Einzelvorgange anfallen.

Hinweise:

Wenn ein Benutzer- oder Gruppenname aus Active Directory Multibyte-Zeichen enthélt, kdnnen Sie keine
Zugriffsbeschrankungen fiir die betreffenden Benutzer oder Gruppen konfigurieren.

Die TeraStation unterstiitzt eine Domdnenumgebung mit maximal 1.000 Benutzern und 1.000 Gruppen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

i!i Network
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2 Klicken Sie rechts neben "Arbeitsgruppe/Domaéne (Workgroup/Domain)" auf das Symbol .

Workgroup

& Workgroup/Domain

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Wahlen Sie "Active Directory", und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

Workgroup/Domain Settings

Authentication Method
@ Warkgroup
) Active Directory

5 Kiicken Sie auf [Ja (Yes)].

6 Nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor, und klicken Sie auf [OK].

Active Directory Domain Settings

MetBIOS Name " @ WORKGROUP
DMS Name ™ :

Active Directory Domain Controller Mame ™ ;
[ Authenteaton Sener)

Administrator Name * ;

Administrator Password *

WINS Server IP Address:

ke

7 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

F& Folder Setup 1 Folder(s)
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8 Klicken Sie auf einen freigegebenen Ordner, fiir den die Zugriffsbeschrankungen festgelegt werden sollen.

Shared Folder List

Craate Folder | | Duleh Empty Reoyohe Ein Filter: X

Mame Dirivee [ Array Recycle Bin SME  AFP FTFP Baclsp Webliccess  SFTP Mary

info

| sharel

Select A | Dasslect AR

Adwmond Settings & Subfdders Close

9 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

1 0 Aktivieren Sie die Option "Zugangsbeschrankungen fiir freigegebene Ordner (Access Restrictions for Shared
Folders)".

Access Restrictions for Shared @ Enable ™) Disable
Folders:

1 1 Wahlen Sie die Zugriffsstufe fiir den Benutzer oder die Gruppe aus.

Eﬁ: Lese- und Schreibzugriff erlaubt %z Lesezugriff erlaubt EI: Zugriff untersagt

1 2 Klicken Sie auf [OK].

Hinweise:

« Soll die TeraStation einer Active Directory-Domane beitreten, konfigurieren Sie sie furr die Verwendung eines
DNS-Servers, der Namen fiir die Active Directory-Domane auflésen kann.

Nachdem Sie die Active Directory-Domane erstellt haben, muss das Administratorkennwort fiir den Beitritt zu
der Active Directory-Domane mindestens einmal gedndert werden. Ansonsten schlagt der Beitritt zur Active
Directory-Doméne fehl.

Der NetBIOS-Name und der DNS-Name der Active Directory-Doméanen missen identisch sein.

Wenn ein Benutzer sowohl tiber Lesezugriff als auch Lese- und Schreibberechtigungen verfligt, so hat der
Benutzer effektiv nur Lesezugriff. Bei mehreren Berechtigungen gilt stets die strengste Zugriffsbeschrankung.
Wenn die Uhr der TeraStation und die Uhr des Domanencontrollers um mehr als fiinf Minuten voneinander
abweichen, schlagt das Beitreten zur Doméne oder die Authentifizierung der Domédnenbenutzer oder -gruppen
moglicherweise fehl. Im Idealfall sollte die Zeit fiir alle Netzwerkgerate Gber einen NTP-Server eingestellt werden.
Wenn der Doméanencontroller auch als NTP-Server fungieren kann, konfigurieren Sie diesen auf der TeraStation
als NTP-Server.

Wenn Sie die TeraStation als Mitgliedsserver einer Active Directory-Domane betreiben, missen Sie die TeraStation
bei der Doméane anmelden und tber einen Computer, der kein Mitglied dieser Doméne ist, mit einem giltigen
Domanenkonto auf die TeraStation zugreifen.

Wenn Sie die TeraStation als Mitgliedsserver einer Active Directory-Domane betreiben, kdnnen Sie sich nicht tGber
AFP als Gast verbinden.
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« Wenn Sie die TeraStation als Mitgliedsserver in einer Active Directory-Domane betreiben und die
Authentifizierungsgruppe in "Arbeitsgruppe (Workgroup)" d@ndern, wird das Konto auf dem Domé&nencontroller
nicht automatisch geldscht.

« Wenn FTP aktiviert ist, funktionieren Zugriffsbeschrankungen fiir lokale und Doménengruppen aus dem AD-
Netzwerk nicht. Verwenden Sie stattdessen Zugriffsbeschrankungen fiir Benutzer.

« Wenn Sie bei einem freigegebenen Order mit eingeschranktem Zugriff die Zugriffsbeschrankungen fir alle
Benutzer und Gruppen vom Lese- und Schreibzugriff bzw. vom schreibgeschiitzten Zugriff unter Einstellungen so
andern, dass der Zugriff von der Benutzer- oder Gruppenlistenseite nicht gestattet ist, haben nur Admin-Benutzer
und -Gruppen Zugriff auf diesen freigegebenen Ordner.

Konfigurieren von Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner

Sie kdnnen den Zugriff auf Unterordner in freigegebenen Ordnern von Ihrem Computer aus durch
Zugriffsbeschrankungen im Windows-Explorer konfigurieren.

Hinweis: Je nach Umgebung funktioniert die Funktion mdglicherweise nicht ordnungsgemaf3, obwohl sie aktiviert
ist. Es wird empfohlen, die Funktion vor der Verwendung zu tberpriifen.

Aktivieren von Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

BB File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

'{} Folder Setup 1 Folder(s)
3 Klicken Sie auf den freigegebenen Ordner, fiir den die Zugriffsbeschrankungen festgelegt werden sollen.
Shared Folder List
9-
Craate Falder | Emp iy Recyck Bin Filter: X
Mame Dwivwe/Array Recycle Bin SME AFP FTP Bachusp Webdcoess FTP Mare
infg - B B - - -
sharel ) o] o o o
L]
Select A1 Dapslect A
Advenoed Sattings &F Subfdders Close

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Aktivieren Sie "Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner (Access Restrictions for Subfolders)".
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Stellen Sie zum Verwenden dieser Funktion sicher, dass alle Kontrollkastchen unter "LAN-Protokoll

Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" mit Ausnahme von "SMB (Windows/Mac)", "Backup" und "NFS"
deaktiviert sind.

Access Restrictions for Subfolders: @ gpable ™) Disable
Hide Mon-Access Permitted Files and () yes @ No
Folders:

Hinweis: Wenn die Option "Dateien und Ordner ohne Zugriffsberechtigung ausblenden (Hide Non-Access
Permitted Files and Folders)" aktiviert ist, werden untergeordnete Dateien und Unterordner, fiir die keine
Zugriffsberechtigung besteht, in den freigegebenen Ordnern nicht angezeigt.

6 Kiicken Sie auf [OK].

Das Aktivieren von Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner ist abgeschlossen. Konfigurieren Sie als Nachstes die
Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner fiir einzelne Benutzer oder Gruppen Gber Windows-Explorer.

accountD04 Properties et

General Secunty  Previous Versions  Customize

Object name:  ¥%¥T534100028%share 1¥account 004

Group or user names:

A Everyone A

H& CREATOR OWNER

H2 CREATOR GROUP R
< >

To change pemissions, click Edi. Edit

Pemissions for Everyone Allow Deny

Full control

Modify

Read & execute
Ligt folder conterts
Read

AN NN

For special pemissions or advanced settings. I
click Advanced. =

Corca | [IIESB%

Sie kdnnen Domanenbenutzer und Gruppen konfigurieren. Bevor Sie Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner
konfigurieren, sollten Sie daflir Sorge tragen, dass die TeraStation lhrer Active Directory-Domane beitritt.
Hinweise:

+ Wenn Sie Zugriffsbeschrankungen fir Unterordner fiir ein USB-Laufwerk aktivieren, sollte das Laufwerk mit XFS
oder ext3 formatiert werden.

+ Die UID und GID der Domanenkonten sollten aktualisiert werden, bevor Sie die Zugriffsbeschrankungen fiir
Unterordner verwenden, falls auf der TeraStation wahrend ihres Beitritts zum AD-Netzwerk eine altere Firmware-
Version als 3.00 ausgefiihrt und seither eine Aktualisierung auf Version 3.00 vorgenommen wurde. Navigieren
Sie zum Aktualisieren der UID und GID unter Einstellungen zu "Dateifreigabe (File Sharing)" — "SMB" - "Bearbeiten
(Edit)" und klicken Sie auf [Aktualisieren (Update)].

« Wenn Sie die bestehenden Zugriffsbeschrankungen fiir Unterordner auf Backup- oder Replikationszielen
Ubernehmen mdchten, stellen Sie sicher, dass auf den Backup- und Replikationszielen jeweils die gleichen
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Arbeitsgruppennamen, Benutzer-IDs und Gruppen-IDs konfiguriert sind wie auf den Backup- bzw.
Replikationsquellen.

Wiederherstellen der Besitzer- und Berechtiqungseinstellungen

Wenn Sie den Besitzer zu einem unerwarteten Benutzer gedndert oder versehentlich die Berechtigungen fiir
bestimmte Ordner verloren haben, stellen Sie sie mit dem unten beschriebenen Verfahren wieder her.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

| I@ File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

FS Folder Setup 1 Folder(s)

3 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen fiir Unterordner (Advanced Settings for Subfolders)].

Shared Folder List

Create Folder | | Deled o | Empiy Recyok Bin Filter: x
Hame Diwivere [ Array Recycle Bin SMB  AFP FTFP Baclup Webdcess  SFTP Mare

inf
] sharel f v - - - - =

Select Al Dapslect Al

Adwemoed Settings for Subfdders Close
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4 Wahlen Sie im Verzeichnisbaum einen Ordner fiir die Wiederherstellung der Berechtigungen aus.

Acess Restrictions for Subfolders
R fash
caf harel “  Task Information
o [ 2ccount004 Folder Name: accountoos
2 [ trashbox Folder Path: fsharel/accountDng

Owner: userdl [ wid ; 1000 )
Actions: [7] Change owner to "admin”
[¥] Retum pemissions to "Full contral™

alm account0dl

"] | account0o2

aim account(d3
[ Accountoos Action Range: & Apply to 2ll folders and files in the folder

[7] 0o not apply to folders and files in the second level folder and
& [ Account006 bevond Py

= [ 2ccount0ay i) Apply to selected usar's folders and files
1 [l Account008 ¥
[ Account0as Selech s o
= [ Account(10
- accoumt0ll i"“‘ﬂ 73*':535 i =
=]
= | Account12
aim account013
] account014
ain accountO15

Task List Chksw

-

5 Wahlen Sie die gewlinschte Aktion bzw. den gewliinschten Aktionsbereich aus und klicken Sie auf [OK].
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Kapitel 4 - Speicherverwaltung

RAID-Modi

TeraStations unterstiitzen mehrere RAID-Typen. Die verfligbaren RAID-Array-Typen sind abhangig von der Anzahl
der auf Ihrer TeraStation installierten Laufwerke.
Hinweise:

+ Wenn Sie den RAID-Modus d@ndern, werden alle Daten im Array gel6scht. Dies gilt fiir alle Verfahren in diesem
Kapitel. Sichern Sie daher alle wichtigen Daten, bevor Sie Aktionen ausfiihren, die sich auf hr RAID-Array
auswirken.

- Die Festplattenkapazitat wird unter Einstellungen in echten Gigabyte angezeigt. Im Fenster Eigenschaften von
Windows werden dagegen GiB angezeigt, die Zahl ist daher kleiner.

« Wenn die TeraStation wahrend der Anderung des RAID-Modus neu gestartet oder ausgeschaltet wird, andert sich
die Meldung in der LCD-Anzeige von "l46" oder "147" in "118"

RAID 5, 6 und 10 sind nur fir Modelle mit 4 Laufwerken verfligbar.

RAID 6

RAID 6-Arrays sind fiir TeraStations mit mindestens 4 Laufwerken verfligbar. Der RAID 6-Modus kombiniert
mindestens 4 Festplatten in einem einzigen Array. Der nutzbare Speicherplatz entspricht der Summe der
Kapazitaten aller Laufwerke abziglich der Kapazitdt von zwei Laufwerken. Wenn beispielsweise vier Laufwerke in
einem RAID 6-Array kombiniert werden, entspricht der nutzbare Speicherplatz der Summe der Kapazitaten von
zwei Laufwerken. Wenn zwei Laufwerke im Array beschddigt sind, kdnnen Sie die Daten durch Auswechseln der
Laufwerke wiederherstellen. Wenn drei oder mehr Laufwerke beschadigt sind, gehen Ihre Daten verloren.

RAID 5

RAID 5-Arrays sind fiir TeraStations mit mindestens 3 Laufwerken verfligbar. Der RAID 5-Modus kombiniert
mindestens 3 Festplatten in einem einzigen Array. Der nutzbare Speicherplatz entspricht der Summe der
Kapazitaten der Festplatten abziiglich der Kapazitdt einer Festplatte. Wenn beispielsweise 4 Festplatten in einem
RAID 5-Array kombiniert werden, entspricht der nutzbare Speicherplatz der Summe der Kapazitaten von 3
Festplatten. Wenn eine Festplatte im Array beschadigt ist, kdnnen Sie die Daten durch Auswechseln der Festplatte
wiederherstellen. Wenn zwei oder mehr Festplatten gleichzeitig beschadigt sind, gehen Ihre Daten verloren.

RAID 10

RAID 10-Arrays sind fiir TeraStations mit mindestens vier Laufwerken verfligbar. In diesem Modus werden
gespiegelte Festplattenpaare in RAID 1-Arrays in einem RAID 0-Array kombiniert. Der nutzbare Speicherplatz
entspricht der Kapazitat der kleinsten Festplatte multipliziert mit der Anzahl der Festplatten geteilt durch 2.

RAID 1

Er kombiniert 2 oder mehr Festplatten in einem gespiegelten Array. Der im Array verfligbare Speicherplatz
entspricht der Kapazitat einer einzelnen Festplatte. Auf jedes Laufwerk werden identische Daten geschrieben.
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Wenn ein Laufwerk beschadigt wird, kénnen Sie die Daten durch den Austausch des beschadigten Laufwerks
wiederherstellen. Solange ein Laufwerk im Array unbeschadigt ist, kdnnen alle Daten im Array wiederhergestellt
werden.

RAID 0

Kombiniert 2 oder mehr Festplatten in einem einzigen Array. Der nutzbare Speicherplatz entspricht der
Gesamtkapazitat aller verwendeten Festplatten. Dieser einfache RAID-Modus ermdglicht eine schnellere Leistung
als RAID-Modi mit Paritat. Wenn eine einzelne Festplatte im Array ausféllt, gehen alle Daten im Array verloren.

JBOD

In diesem Modus werden die Festplatten in der TeraStation als Einzellaufwerke verwendet. Der nutzbare
Speicherplatz entspricht der Gesamtkapazitat aller Festplatten in der TeraStation. Wenn ein Laufwerk beschadigt
wird, gehen die Daten auf diesem Laufwerk verloren.

Arbeiten mit RAID Arrays

Gehen Sie unter Einstellungen zu [Speicher (Storage)] - [RAID], um die RAID-Einstellungen zu @ndern.

Verwendung von JBOD

Bei JBOD wird jede Festplatte in der TeraStation einzeln adressiert. So versetzen Sie Laufwerke in einem Array in den
JBOD-Modus:

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

Sl
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
S RAID

3 Klicken Sie auf das zu [6schende Array.

RAID Array List

a-
Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed %% Used File System | Time Remaining  Progress
Array 1 RAID 1 Hormal 2T61.2 GB 0GB 0.00 % WF5
Array 2 o RAID array is configured.
Dptions Dhese

4 Klicken Sie auf [RAID wird entfernt (Delete RAID Array)].
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5 Dper Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Sobald JBOD konfiguriert ist, erstellen Sie freigegebene Ordner auf den einzelnen Laufwerken.

Andern des RAID-Modus

Zum Andern des RAID-Modus versetzen Sie die Laufwerke zunéchst in den JBOD-Modus.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

R
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
S RAID

3 Klicken Sie auf das zu [6schende Array.

RAID Array List

-
Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed % Used File System  Time Remaining  Progress
Array 1 RAID 1 Hormal 2761.2 GB 0GB 0.00 % WFS
Auray 3 o RAID array is configured.
Dipticins Chee

4 Klicken Sie auf [RAID wird entfernt (Delete RAID Array)].

5 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Kiicken Sie auf [OK].
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7 W:hlen Sie ein RAID-Array aus.

RAID Array List
Namme RAID Made Status Uit Capacity Amount Used % Used  File System T
Arrav] Mo RAID array is configured.
Array d Mo RAID array is configured.
4 *
Diptions Closa

8 Wahlen Sie einen RAID-Modus und die zu verwendenden Laufwerke aus, und klicken Sie auf [RAID wird erstellt

(Create RAID Array)].
Array 1
RAID Mode: | RAID 1 b
| add 3 drive to 3 RAID array with RMB. Your data will be preserved.
Select the drives to cenfigure in 3 RAID amay.
Drive = Status Maodel Shared Folder Size
T B Drive 1 Horenal WOC WOMOEFRX-68W . 36921 GB
" W Drive2  Normal WOC WDHIEFRX-68W - 36921 GB
Drive 3 HNorenal WDC WOHOEFRX-68W . 36921 GB
Drive 4 Hormal WD WDSOEFRX-68W - 3692.1 GB

Sdect Al D select A1
Create RAID Armay Cancal

9 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

1 0 Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Hinweise:
+ Sie kdnnen die RAID-Einstellungen auch im Bereich Einfache Administration konfigurieren.

+ Sobald der RAID-Modus gedndert wurde, erstellen Sie einen freigegebenen Ordner.
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Automatisches Herunterfahren der TeraStation nach Auftreten
eines Fehlers

Mit dieser Funktion wird die TeraStation automatisch heruntergefahren, wenn ein Fehler auf einem in einem
redundanten RAID-Array verwendeten Laufwerk auftritt.

Benutzern von Gerdten der Serie TS51210RH wird empfohlen, E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren, wenn sie die
Funktion zum automatischen Herunterfahren aktivieren, da beim Herunterfahren der Gerate der Serie TS51210RH
alle LEDs erléschen und das defekte Laufwerk dann nicht mehr ermittelt werden kann. Entnehmen Sie der E-Mail-
Benachrichtigung in einem solchen Fall die Nummer des defekten Laufwerks.

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um die Funktion zum automatischen Herunterfahren zu

konfigurieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

Sl
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
S RAD

3 Klicken Sie auf [Optionen (Options)].

RAID Array List

e-
Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed %% Used File System | Time Remaining  Progress
Array 1 RAID 1 Hormal 2761.2 GB 0GB 0.00 % XFS
Array 2 o RAID array is configured.
Dptions Dhese
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4 Kicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

3

RAID Array Settings

Error Behavior: Don't shut down
Boot with iSCSI Service: Disabled

Check Spead: High

Edit Cloze

5 Wahlen Sie fiir "Fehlerverhalten (Error Behavior)" die Option "Herunterfahren (Shut down)" aus und klicken Sie
auf [OK].

3

RAID Array Settings
Error Behavior: @ shut down () Don't shut down
Boot with iSCSI Service: @ Enable i) Disahle

Check Speed: High b

Ok Cancel

Automatische Neuerstellung des RAID-Arrays

Wenn die automatische RAID-Neuerstellung aktiviert ist, werden sich die RAID-Bereiche automatisch
wiederherstellen, wenn ein fehlerhaftes Laufwerk ersetzt wird. Mit der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise
konnen Sie die automatische RAID-Neuerstellung aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur fiir die Serie TS51210RH verfiigbar. Fir andere Modelle wird diese Funktion unter
Einstellungen nicht angezeigt.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

3
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
S RAID
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3 Klicken Sie auf [Optionen (Options)].

RAID Array List

e-
Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed %% Used File System | Time Remaining  Progress
Array 1 RAID 1 Hormal 2761.2 GB 0GB 0.00 % XFS
Array 2 o RAID array is configured.
Options Dhcs e

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

RAID Array Settings

Error Behavior: Don't shut down
Boot with iSCSI Service: Disabled
Check Spead: High
Automatically Rebuild if New Drive Is Detected: No

Edit Cloze

5 wihlen sie fiir "Bei Erkennung einer neuen Laufwerk automatisch neu erstellen (Automatically Rebuild if New
Drive Is Detected)" die Option "Ja (Yes)" aus und klicken Sie auf [OK].

3 |

RAID Array Settings
Error Behavior: @) shut down @ Don't shut down
Check Speed: | High b
Automatically Rebuild if New Drive Is Detected: ) vyeg @ Mo

Ok, Cancel

Konfigurieren einer Hotspare

Wenn Sie eine Hotspare-Festplatte konfiguriert haben und ein Array ausfallt, wechselt die TeraStation unverziiglich
auf die Hotspare-Festplatte Sie bendtigen ein zusatzliches Laufwerk, das nicht Teil eines Arrays ist, und ein RAID 1-
oder RAID 5-Array, um eine Hotspare-Festplatte zu verwenden.
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Hinweise:

« Alle Daten auf der Hotspare-Festplatte werden geldscht, wenn die Festplatte als Hotspare konfiguriert wird, und
erneut, wenn sie wieder als Festplatte im Array eingesetzt wird.

« FirTeraStation-Modelle mit nur zwei Festplatten kann keine Hotspare-Festplatte konfiguriert werden.
Verwenden Sie stattdessen RAID 1.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

ﬁ Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
= RAD

3 Wahlen Sie ein RAID-Array aus.

RAID Array List

Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed % Used | File System | Time Remaining  Progress

Arav]l  RAID1 Heamal 2761.2 GB 0GE  0.00% XNFS

Array 2 Ho RAID array is configured.

Dipticns Dl e
4 Klicken Sie auf [Als Hot Spare festlegen (Set as a hot spare)].
Array 1
Currént RAID Mode: RAID 1
Hew RAID Mode: RAID 1 w

Change at lexst one sating

Select the drive to add to a RAID array.
Drive = Status Hodel Shared Folder Size Spare Drive
Drive 1 Array 1 Hormal WDC WDMGEFRX-68W . 3694 GB i
Drviwee 2 Array 1 f Hormal WD WDH0EFRX-68WW = 3694 GB o
Driwe 3 Hormal WDC WIDIOEFR-68WW “ 3692.16GB  Sat as 3 hat spare
Driwe 4 Hormal WL WIDHHEFRX-68WY = 36021 GE  Set as a hot spare

Sedect All D select A1

Dol e FAID Array Change R&ID Asray Cancsl
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5 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

6 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird geoffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

7 Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Hinweis: Wenn Sie die Hotspare-Festplatte wieder als normale Festplatte nutzen mochten, wahlen Sie [Als normales
Laufwerk festlegen (Set as a normal drive)] aus.

RMM (RAID Mode Manager)

Mit RMM kdénnen Sie ein RAID-Array erstellen oder erweitern, ohne dass die Daten auf den Festplatten geldscht

werden.

Wechsel von JBOD in den RAID 1-Modus

Sie bendtigen mindestens zwei in JBOD verfligbare (nicht in einem RAID-Array enthaltene) Festplatten, um ein
RAID 1-Array mit RMM zu erstellen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

Sl
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.
S RAD

3 Wahlen Sie ein RAID-Array aus.

RAID Array List
Name RAID Made Status Unit Capacity Amount Used | % Used  File System Tim
Arrav ] Mo RAID array is configured.
Array 2 Mo RAID array is configured.
[3
Diptions Closa
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4 per standard-RAID-Modus ist "RAID 1"

Array 1

RAID Made:  RAID 1

7| add 2 drive to 2 RAID array with RMM. Your data will be preserved.

Drivie to Preserve: | Drive 1

Select the drives to configure in 3 RAID amay.

Drive =
Drive 1

el Drivve 2
Drive 3

Drive 4

Status

Hormal
Hormal
Hormnal

Hormal

Salect Al Do sedect A1

Maodel
WDC WDMDEFRX-68W
WDC WDH0EFRX-E8W
WDC WOMDEFRX-68W

WDC WDH0EFRX-E3W

Shared Folder Size

3692.1 GB
36521 GB
3692.1 GB

3692.1 GB

Crawte RAID Array Cancsl

5 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Fligen Sie mit RMM ein Laufwerk zum RAID-Array hinzu. lhre Daten
bleiben dabei erhalten. (Add a drive to a RAID array with RMM. Your data will be preserved.)"

6 Wahlen Sie in der Dropdownliste die Festplatte aus, deren Daten gesichert werden sollen.

7 Wahlen Sie die Festplatte aus, die zum RAID-Array hinzugefligt werden soll.

8 Klicken Sie auf [RAID wird erstellt (Create RAID Array)].

9 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die

Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

1 0 Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Hinzufiigen einer Festplatte zu einem vorhandenen RAID-Array

Sie kdnnen eine Festplatte einem RAID 1- oder RAID 5-Array hinzufiigen. Laufwerke, die sich im JBOD-Modus

befinden, konnen zum RAID-Array hinzugefligt werden.

Hinweis: Mit RMM kann das Array pro Vorgang jeweils um eine Festplatte erweitert werden. Wenn Sie es um
mehrere Festplatten erweitern méchten, muss RMM mehrmals ausgefiihrt werden.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

Sl
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "RAID" auf.

= RAID
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3 Wihlen Sie ein RAID-Array aus.

RAID Array List

Hame RAID Mode  Status Unit Capacity Amount Lsed %% Used File System | Time Remaining  Progress

Array 1 RAID 1 Hormal 2761.2 GB 0GB 0.00 % XFS

Array 2 Ho RAID array is configured.

Diptions Dhcs e
4 Wahlen Sie die Festplatte aus, die zum RAID-Array hinzugefligt werden soll.
Array 1
Current RAID Mode: RAID 1
New RAID Mode: RAID 1 >

Change ak lexst one sating

Select the drive to add to a RAID array.
Drive = Status Hadel Shared Folder Size Spare Dvive
Drive 1 Array 1 f Hormal WL WDHEFRX-68VY = 3694 GB o
Drive 2 Array 1 [ Hormal WD WDHEFRX-68WY - 3604 GB =
Dvivee 3 Hormal WL WDHOEFREX-68WW = 392,168 St as a hot sSpare
Drive 4 HNormal WD WIHOEFRX-68W - 36921 GBE  Set as a hot spare

Salect Al D sedect A

Dbt RLAID Arvay hange RAID Asvuy Chuna

5 Klicken Sie auf [RAID wird erstellt (Create RAID Array)].

6 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

7 Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.
Andern des RAID-Modus beim Hinzufiigen einer Festplatte

Wahlen Sie die Festplatte aus, die Sie dem RAID-Array hinzufligen mochten, und wahlen Sie den Modus fiir das
Array aus. Geben Sie die "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)"-Nummer ein, und klicken Sie auf [OK].
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RAID Scanning

Wahrend des RAID-Scans wird das RAID-Array auf fehlerhafte Sektoren geprift, die dann automatisch repariert
werden. Nur der Bereich RAID 0 wird nicht betrieben. Flihren Sie den RAID-Scan in regelméafligen Abstanden aus, um

optimale Ergebnisse zu erzielen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

3
W Storage

2 Bringen Sie den Schalter fiir das RAID Scanning zum Aktivieren der RAID-Scans in die Positionm.

:_-9 RAID Scanning m

3 Klicken Sie rechts neben "RAID-Scan (RAID Scanning)" auf

S RAID Scanning m

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Wahlen Sie aus, wann der Scan durchgefiihrt werden soll, und klicken Sie auf [OK].

RAID Scan Settings

o-

RAID Scan Schedule: |15t week ~ || Sunday v

Start Time: 2 a.m. R

[] Immediately

Ok Cancel

Hinweise:
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Sofort (Immediately)’, um sofort einen RAID-Scan durchzufiihren.
Wenn Sie einen RAID-Scan anhalten mochten, klicken Sie auf [RAID-Scan abgebrochen (Cancel RAID Scan)].

Hinzufligen von externen Festplatten

AnschlieBen von externen Festplatten

Ihre TeraStation verfuigt tiber USB-Anschlisse (die Anzahl der Anschliisse ist abhdangig vom Modell), an die Sie

externe Laufwerke anschlieBen kdnnen. Nachdem sie angeschlossen wurden, werden sie auf der TeraStation als
gemeinsam genutzte Ordner angezeigt. Formatierte Laufwerke werden automatisch erkannt. Nicht formatierte
Laufwerke sollten zundchst formatiert werden. Moglich ist das im Bereich Einstellungen.

Wird ein USB-Laufwerk erkannt, wird unter Windows unterhalb der TeraStation unter "Netzwerk (Network)" der

Eintrag "usbdisk x" eingefligt, wobei "x" den USB-Anschluss bezeichnet, mit dem die Festplatte verbunden ist.
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Kompatibilitat

Die folgenden USB-Gerate werden von der TeraStation unterstiitzt:
USB-Speichergerédte

« Kartenlesegerate (auBBer Kartenlesegerate, die mindestens zwei Speicherkarten erkennen)

Externe USB-Laufwerke von Buffalo werden empfohlen.

Nachstehend finden Sie die unterstiitzten Dateisysteme fiir externe Laufwerke:
FAT32

« EXT3
XFS

« NTFS
HFS Plus (schreibgeschiitzt)

« exFAT

SchlieBBen Sie pro USB-Anschluss nur ein einzelnes Gerat an die TeraStation an. Beachten Sie, dass nur die erste
Partition eines angeschlossenen USB-Laufwerks bereitgestellt wird. Weitere Partitionen werden nicht erkannt.
Hinweise:

Sicherungsdaten von macOS enthalten unter Umstanden bestimmte Zeichen, die nicht auf FAT16- oder FAT32-

Laufwerke geschrieben werden kénnen, beispielsweise "DS_Store". Formatieren das Laufwerk daher neu, bevor
Sie es als Backupziel verwenden.

« Wenn lhre USB 3.0-Festplatte nach dem Neustart der TeraStation nicht rekonfiguriert wird, ziehen Sie sie ab, und
schlieBen Sie sie erneut an.

+ Wenn Sie mit Explorer eine Datei von (iber 100 MB auf ein in FAT32 formatiertes USB-Laufwerk kopieren, kann
eine Fehlermeldung angezeigt werden. Kopieren Sie die Datei in einem solchen Fall iber eine FTP- oder SFTP-
Verbindung.

Aufheben der Bereitstellung von Geraten

Wenn die TeraStation eingeschaltet ist, heben Sie die Bereitstellung der (internen und externen) Laufwerke auf,
bevor Sie sie abziehen. Bei externen Laufwerken heben Sie die Bereitstellung mit der Funktionstaste auf. Unter
Einstellungen ist dies fiir alle Laufwerke moglich. Ist die TeraStation ausgeschaltet, dann ist die Bereitstellung aller
Laufwerke bereits aufgehoben, und die Laufwerke kénnen gefahrlos entfernt werden.

Hinweis: Heben Sie die Bereitstellung interner Laufwerke nicht auf, wahrend ein RAID-Array neu aufgebaut oder
RMM konfiguriert wird. Falls Sie dies tun, kdnnen auf den Laufwerken gespeicherte Daten verloren gehen.

Aufheben einer Laufwerkbereitstellung mit der Funktionstaste

Hinweis: Falls Sie TeraStations der Serie TS51210RH verwenden, heben Sie die Bereitstellung der USB-Laufwerke
unter Einstellungen auf.

Wenn Sie die Funktionstaste driicken, gibt die TeraStation einen Signalton aus. Halten Sie die Taste gedrtickt, bis

die TeraStation den Signalton nochmals ausgibt und die Taste blau blinkt. Dies dauert etwa 6 Sekunden. Wenn

die Laufwerkbereitstellung aufgehoben ist, blinkt die Funktionstaste nicht mehr, sondern leuchtet dauerhaft. Sie
kdénnen die USB-Laufwerke nun sicher entfernen.

Nach 60 Sekunden schaltet sich die Funktionstaste aus, und alle Laufwerke, die noch nicht entfernt wurden, werden
erneut bereitgestellt.
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Aufheben der Laufwerkbereitstellung liber Einstellungen

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

2 Zum Aufheben der Bereitstellung eines internen Laufwerks klicken Sie auf [Laufwerke (Drives)], bei einem
externen Laufwerk auf [USB-Datentrager (USB Drives)].

Drives
& USB Drives

3 Wahlen Sie das Laufwerk aus, dessen Bereitstellung aufgehoben werden soll, und klicken Sie auf [Laufwerk
entfernen (Dismount Drive)].

USE Drives
Check: i we Format Drive Diismourt Driwve Refresh
Drive Name Status Model Name Unit Capacity Amount Used %% Used File System Manufact
] USE Drive 1 Hermal External _HDD 465.7 GB 1.6 GB 0.35% eaxFAT BUFFALD

Close

4 Das Laufwerk kann auf sichere Weise getrennt werden, sobald die nachfolgende Meldung angezeigt wird.

MNote

Job completed : Dismount drive.

ok
Hinweis: Zum erneuten Bereitstellen des Laufwerks ziehen Sie das Laufwerk zunéchst ab, und schlieen Sie es dann
wieder an.

Uberpriifen von Laufwerken

Bei einer Laufwerkiiberpriifung werden die Daten auf einem TeraStation- oder angeschlossenen USB-Laufwerk
auf ihre Integritat getestet, wobei Fehler automatisch behoben werden. Bei grof3en Laufwerken kann die
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Laufwerkiberprifung mehrere Stunden dauern. Wahrend einer Laufwerkiiberpriifung kénnen Sie nicht
auf freigegebene Ordner zugreifen. Schalten Sie die TeraStation nicht aus, bevor die Laufwerklberprifung
abgeschlossen ist. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um eine Laufwerkiberpriifung auszufiihren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

k

2 Zur Uberpriifung eines internen Laufwerks wahlen Sie die Option [Laufwerke (Drives)], fiir ein externes
Laufwerk die Option [USB-Datentrager (USB Drives)].

s Drives
¥ USB Drives

3 Wahlen Sie das zu testende Laufwerk oder Array aus und klicken Sie auf [Laufwerk iberpriifen (Check Drive)].

Dirives

@ -
Clamman
ol Drive | | Formad Drive | | Dismosal Drive B MART
(D Aarary Shatus Encrypkion  Hodel Mame Uiret Capacity Amgant Used % Umed  File Syshem Hamfacturer Madel
@ Driwe 1 Harmal - WO WOSIEFRE-G8W 3682 B oGh 00 % 3FS WD WD
Dt 3 Hormal — WD WDSDEFRX-GEW 3682 GB (<] ] 00 % FS WIDC WD
D 3 Hormal WD WIDS0EF RX- G g Gl (=] Lg% Fs WDC WIHD
Drivee 4 Hgimal . WG WOSDEFRX-GEW 369L G oGh 00 % MFF WG WD

Chaia

4 Klicken Sie auf [Prifen (Check)]. Auf Wunsch kénnen Sie wahrend der Priifung die Informationsdateien aus
macOS l6schen.

. Check Drive
Check Target: Drive 1
[7] Delete Mac 0S temp files

Warning: Before running a drive check, check that the drive is not set as 2 backup
device. Do not run a drive check if the drive is set as 2 backup device.

Chech. Cancel
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S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Technologie zur Selbstiiberwachung, Analyse und Berichterstellung) Gberwacht interne Festplatten,

um verschiedene Zuverlassigkeitsindikatoren zu erkennen und Berichte Uber sie zu erstellen. So sollen Ausfélle
vorhergesehen werden. Wenn ein Ausfall von S.M.A.R.T. vorhergesehen wird, kann der Benutzer das Laufwerk
austauschen, um Ausfalle und Datenverlust zu verhindern. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die S.M.A.R.T.-
Informationen fiir die internen Laufwerke der TeraStation zu priifen.

Hinweis: S.M.A.R.T.-Informationen sind nur firr interne Laufwerke verfiigbar.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "Laufwerke (Drives)" auf .
- .
& Drives

3 Wahlen Sie ein Laufwerk aus, das Gberprift werden soll, und klicken Sie auf [S.M.A.R.T.]

Dirives
@ -
Clamman
ol Drive | | Formad Drive | | Dismosal Drive B MART

(D Aarary Shatus Encrypkion  Hodel Mame Uiret Capacity Amgant Used % Umed  File Syshem Hamfacturer Madel
@ Drive 1 Hormal = WD WODSDEFRX-GIW 3682 GB 0GB 00 % XF5 WDC WDH
Dt 3 Hormal — WD WDSDEFRX-GEW 3682 GB (<] ] 00 % FS WIDC WD
Crive 3 Homal WD WIDS0EF RX- G g Gl oGl Lg% Fs WDC WIHD
Drivee 4 Hgimal . WG WOSDEFRX-GEW 369L G oGh 00 % MFF WG WD

Chain

4 Die S.M.AR.T.-Informationen fiir das Laufwerk werden angezeigt. Je nach Marke der Laufwerke in lhrer
TeraStation konnen unterschiedliche Informationen angezeigt werden. Kritische Attribute werden in
Fettschrift angezeigt. Attribute, deren aktuelle Werte dem Schwellenwert entsprechen oder darunter liegen,
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kdonnen wichtig sein. Wenn ein Attribut einen Ausfall anzeigt oder dies in der Vergangenheit getan hat, wird es
in der Statusspalte angezeigt.

SMHAGRT.
6-
Drive 1
Maodel: WDC WDEDEFRX-68LOEN] Seral Humber: WD-WNZ 1 D5 T2 HAR,
Capacity: 6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB] Firmware Version: B2.0d0w82
Filtes: b
b{e] Abtribute Status Cament Value Wigrst Value Threshold value RAW Value
1 Raw_Pead_Ever_Rate oK 200 200 1 ']
3 Spin_Up_Time 0K 52 197 Xl 7383
4 Start_Stop_Count o 57 57 ] 1314
5 Reallacated_Sector_Ct O 200 200 140 o
7 Seek_Error_Rate oK Fatli] Failil 1] 1]
] Power_On_Hours o 100 100 ] 403
10 Spin_Retry_Count O 100 100 o o
11 Calibration_Retry_Count Ok 100 100 1] 1]
12 Power_Cycle_Count oK g7 a7 [v] 1314
192 Power-Off_Retract_Counk oK 196 196 o ksl
193 Load_Cycle_Count O 00 X0 o F._|

Close

Formatieren von Laufwerken

Hinweise:

+ Unter bestimmten Umstanden kdnnen Daten, die beim Formatieren eines Laufwerks geldscht wurden,
wiederhergestellt werden. Mit der Formatierung allein ist oftmals nicht sichergestellt, dass die Daten tatsachlich
"unwiederbringlich geldscht" sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt "Vollstandiges
Léschen der Daten von der TeraStation".

« Nachdem ein Laufwerk formatiert wurde, entsprechen die Werte fiir "% verwendet (% Used)" und "Verwendet
(Amount Used)" in Einstellungen nicht mehr 0. Grund dafir ist, dass Laufwerksplatz vom Systembereich genutzt
wird.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

L
W Storage

2 Zur Formatierung eines internen Laufwerks wahlen Sie die Option [Laufwerke (Drives)], fiir ein externes
Laufwerk die Option [USB-Datentrager (USB Drives)].

g Drives
¥ USB Drives
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3 Wahlen Sie das zu formatierende Laufwerk oder Array aus und klicken Sie auf [Laufwerk formatieren (Format

Drive)].
Dirives
Clamman
ol Drive | | Formad Drive | | Dismosal Drive B MART
(D Aarary Shatus Encrypkion  Hodel Mame Uiret Capacity Amgant Used % Umed  File Syshem Hamfacturer Madel
L D 1 Hiormal WOC WOSDEFRE-GEY 3682 B o Gh G0 % 3FS WD WD
Dt 3 Hormal — WD WDSDEFRX-GEW 3682 GB (<] ] 000 % XFS5 WIDC WD
Crive 3 Homal WD WIDS0EF RX- G g Gl oGl 00 % XF5 WDC WIHD
Drivee 4 Hgimal . WG WOSDEFRX-GEW 369L G oGh 00 % MFF WG WD
3
Chaia

4 Wahlen Sie einen Formattyp, und klicken Sie auf [Formatierung (Format)].

Format Drive

Format : Drive 1
Format Type: XFS w
[] Encryption

Warning: Before formatting, check that the drive is not set as 2 backup device. Do not
format if the drive is set as 2 backup device.

Format Cancel

5 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Je nach der GréBe und dem formatierten Dateisystem lhrer Festplatte kann die Formatierung einige Minuten
bis mehrere Stunden dauern. In der LCD-Anzeige wird "Wird formatiert (Formatting)" angezeigt, bis die
Formatierung abgeschlossen ist. Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Hinweise:
« Beim Formatieren von Festplatten darf die TeraStation nicht ausgeschaltet oder vom Netzstrom getrennt werden.
- Bei Laufwerken ab 2,2 TB muss das Kontrollkastchen "GPT-Partition (GPT partition)" aktiviert sein.

Verschliisseln von Laufwerken

Interne Laufwerke (und Arrays) konnen wahrend der Formatierung mit der 128-bit-AES-Verschliisselung
verschliisselt werden. Verschliisselte Laufwerke und Arrays sind dann nur Giber genau diese TeraStation lesbar. Wenn
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Sie die Verschlisselung eines Laufwerks oder Arrays wieder riickgangig machen méchten, deaktivieren Sie das
Kontrollkdstchen "Verschlisselung (Encryption)” und formatieren Sie das Laufwerk oder Array erneut.

Format Drive

Format : Drive 1

Format Type: ¥FS RS

Encryption

Warning: Before formatting, check that the drive is not set a5 2 backup device. Do not
format if the drive is set as 2 backup device.

Format Cancel

Vollistandiges Loschen der Daten von der TeraStation

Unter bestimmten Umstdanden kénnen Daten auch von formatierten Laufwerken noch wiederhergestellt werden.
Mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren werden die Daten auf Laufwerken deutlich griindlicher
entfernt. Dieses Verfahren wird empfohlen, wenn alle Daten auf einer Festplatte so weit gel6scht werden sollen,
dass sie mit den derzeit verfligbaren Tools nicht mehr wiederhergestellt werden kénnen. Die TeraStation befindet
sich nun in folgendem Zustand:
« Alle Laufwerke im JBOD
Je ein leerer freigegebener Ordner auf den Laufwerken
+ Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurlickgesetzt
Alle Protokolle gel6scht
Wenn Sie ein Laufwerk entfernen und anschlieBend alle Daten auf der TeraStation l16schen, zeigt die LCD-Anzeige
die Fehlermeldung "E22" und die Nummer des Laufwerks an, das entfernt wurde. Sie kdnnen die TeraStation
trotzdem verwenden.
Folgen Sie dem unten beschriebenen Vorgang, um vollstandig und dauerhaft alle Daten aus lhrer TeraStation zu
I6schen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

\
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Wiederherstellen/Formatieren (Restore/Erase)" auf _
[6 Restore/Erase

3 Klicken Sie auf [TeraStation-Gerat |6schen (Erase TeraStation)].
Erase

This will erzse all datz and settings and return the TeraStation to its factory defaults. Erzsed datz cannot
be restored. Several hours will be required for this process.

Eraze TeraStation
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4 per Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

5 Samtliche Daten auf der TeraStation werden dauerhaft geldscht.

Laufwerkskontingente

Sie konnen Laufwerkskontingente festlegen, um den Speicherplatz fiir einzelne Benutzer oder Gruppen
einzuschranken. Sie kénnen auch einen Schwellenwert angeben. Wenn der Speicherplatz des Laufwerks den
festgelegten Schwellenwert liberschreitet, wird eine E-Mail-Benachrichtigung versendet. Wenn Sie E-Mail-
Benachrichtigungen fiir Laufwerkskontingente konfigurieren mochten, lesen Sie den Abschnitt "E-Mail-
Benachrichtigung" in Kapitel 7.

Hinweise:

«  Wenn Sie mit Datentragerkontingenten arbeiten, deaktivieren bzw. leeren Sie den Papierkorb in kurzen
Absténden. Im Speicherplatzlimit ist der Platz fiir den Papierkorb enthalten.

- Die Kontingente gelten pro Laufwerk oder pro Array. Wenn ein Kontingent auf 1 GB festgelegt ist, kann jedes
Laufwerk bzw. Array maximal 1 GB nutzen.

Es konnen keine Kontingente fiir extern an die TeraStation angeschlossene Festplatten eingerichtet werden.

Wenn sowohl Benutzer- als auch Gruppenkontingente fiir einen Benutzer konfiguriert sind, gilt stets das
strengste Kontingent.

Kontingente fiir Benutzer

So begrenzen Sie den verfligbaren Speicherplatz in freigegebenen Ordnern fiir einzelne Benutzer:

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Benutzer (Users)" auf,

'i USE"FS Local Users 3 User(s

3 Wahlen Sie den Benutzer aus, fiir den der Speicherplatz festgelegt werden soll.

4 Axtivieren Sie Kontingente, legen Sie den maximal zuldssigen Speicherplatz fiir den Benutzer fest und klicken

Sie auf [OK].
Quota: Primary Group:
@ Enable (Units: GB) hdusers w

Quota Alert Capacity: |1
CQuota Capacity: |1

£F (4>

) Disable

(u].4 Ciancel
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Hinweis: Sollten Sie die Hauptgruppe andern, starten Sie die TeraStation neu, um die Kontingenteinstellungen
zu Ubernehmen.

5 Klicken Sie auf [OK].

Kontingente fiir Gruppen

So begrenzen Sie den Speicherplatz freigegebener Ordner fiir einzelne Gruppen:

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

BB File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Gruppen (Groups)" auf .
Ei '::1 T-C:'L'IDS Local Groups 3 Group(s

3 Wahlen Sie die Gruppe aus, fir die der Speicherplatz festgelegt werden soll.

4 Aktivieren Sie Kontingente, legen Sie den maximal zuldssigen Speicherplatz fiir die Gruppe fest, und klicken
Sie auf [OK].

Quota:
@ Enable (Units: GB)
Quota alert Capacity: |1

L3 4

Quota Capacity: |1
) Disable

(u].4 Cancel

5 Kiicken Sie auf [SchlieBen (Close).

6 Klicken Sie rechts neben "Benutzer (Users)" auf.
li USErS Local Users 3 User(s

7 Wahlen Sie den Benutzer aus, der die Kontingenteinstellungen fiir die Gruppe erben soll.
8 Andern Sie die Hauptgruppe des Benutzers auf die Gruppe mit dem Kontingent und klicken Sie auf [OK].

O Kiicken Sie auf [OK].

Grof3enbeschrankungen

Wenn LVM aktiviert ist, kdnnen Datentrager mit einer maximalen GroBenbeschrankung erstellt werden.

Hinweis: Bei der Erstellung eines LVM-Volume werden alle Daten in dem Bereich, den Sie fiir das LVM-Volume
angegeben haben, geldscht. Sichern Sie daher alle wichtigen Daten, bevor Sie die Einstellungen é@ndern.
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1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

= Storage

2 Klicken Sie rechts neben "LVM" auf .
4 LVM

3 Wahlen Sie das Laufwerk oder Array, auf dem sich das Volume befindet, und klicken Sie auf [LVM aktivieren
(Enable LVM)].

LVM List
9 -
Enable LVM | | Dizable Ly Filter: X
Drive/Array Volume List | Stakus LVM Status MHAS Volume

@ Arrayl Hermal Disabled

Drive 1 Array 1 / Normal Disabled

Dirive 2 Array 1/ Normal Disabled

Drive 3 Array 1/ Normal Disabled

Dirive 4 Array 1 Narmal Disabled

Close

4 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird geoffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

5 Klicken Sie auf [OK].
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6 Klicken Sie unter "NAS-Datentrager (NAS Volume)" auf [Bearbeiten (Edit)].

LVHM List
Enable LM | Cissble LM Filter: | x
| DrivefArray = Volume List = Status LVM Status MHAS Volume |
@ Amayl Show  LVM Enabled / Normal Enabled Edit |
1 Drive 1 Array 1/ Normal Disabled
1 Drive2 Array 1 f Normal Disabled
# Drive3 Array 1/ Normal Disabled
[#  Drives Array 1 f Normal Disabled
| IBCS) Volumas | i Closa '
7 Klicken Sie auf [Datentrdger erstellen (Create Volume)].
MNAS Volume List: Array 1
Creste Voume | | Delele Volume Filter: |?
Volume Name Size |
{ Close
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8 Konfigurieren Sie die gew{inschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

MAS Volume Settings - Create

* Required @ ~

WVolume Name * :

Size: |1 ~ GB / Remaining 2761 GB

il

Ok, Cancel

9 Klicken Sie auf [OK].
1 0 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].
1 1 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

1 2 Wechseln Sie zu [Dateifreigabe (File Sharing)] - [Ordnereinrichtung (Folder Setup)].

0
14
[Ex ]

FS Folder Setup 1 Fo

1 3 Klicken Sie auf [Ordner erstellen (Create Folder)].
1 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

1 5 Wahlen Sie den Datentrdger aus, den Sie erstellt haben, und klicken Sie auf [OK].

Hinweise:

Verwenden Sie keines der folgenden Worter als Volume-Namen. Die Worter sind zur internen Verwendung durch
TeraStation reserviert: array x, authtest, disk x, global, homes, info, lost+found, Ip, mediacartridge x, msdfs_
root, mt-daapd, printers, ram, spool, usbdisk x. "x" steht, unabhdngig vom Vorkommen, immer fiir eine Zahl

(beispielsweise: array1 oder disk3).

+ Wenn kein LVM-Volume bereitgestellt werden konnte, starten Sie die TeraStation neu. Wenn das Problem
weiterhin besteht, |6schen Sie das LVM-Volume, und erstellen Sie es erneut. Beim Loschen des LVM-Volumes

werden die auf dem Volume vorhandenen Daten geldscht.

Verwenden der TeraStation als iSCSI-Gerat

Einfiihrung

iSCSl ist ein Protokoll, mit dem SCSI-Befehle tber IP-Netzwerke Ubermittelt werden. Anders als herkommliche SAN-
Protokolle wie Fibre Channel, flir das eine spezielle Verkabelung erforderlich ist, kann iSCSI mittels der vorhandenen

Netzwerkinfrastruktur Gber groBe Entfernungen eingesetzt werden. Normale Windows-Formatierungen wie NTFS

werden unterstitzt.
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Unterschiede zwischen NAS und iSCSI

Bei iSCSI wird die TeraStation mit einem einzelnen Computer, z. B. einem Server, verbunden. Andere Computer
innerhalb des Netzwerks greifen Giber den Computer auf die Dateien auf der TeraStation zu, an den sie
angeschlossen ist. Die TeraStation kann tiber einen Windows Server als lokales Laufwerk verwendet werden. Die
Funktionen des Windows Servers, z. B. Active Directory, konnen normal genutzt werden.

Als NAS ist die TeraStation ein Server, und die Computer (auch andere Server) aus dem Netzwerk kénnen direkt auf
freigegebene Ordner auf der TeraStation zugreifen. Ein separater Server ist nicht erforderlich, und Funktionen wie
die Datensicherung sind integriert.

Netzwerkkonfiguration

Verwenden Sie bei iSCSI Gigabit- oder schnellere Netzwerkgerdte. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einem
speziellen, vom reguldren Netzwerk unabhadngigen Netzwerk fiir iSCSI. Verwenden Sie feste IP-Adressen flir
Speichergerdte wie die TeraStation.

Connection Tool

Microsoft iSCSI Software Initiator ist bereits auf Ihrem Computer installiert und muss daher nicht heruntergeladen
und installiert werden.

Erstellen eines iSCSI-Datentragers

Wenn Sie die TeraStation als iSCSI-Festplatte verwenden mdchten, miissen Sie zuerst ein Volume erstellen.
Konfigurieren Sie die TeraStation nach der folgenden Anleitung.
Hinweise:

«  Wenn die Volume-Einstellungen geandert werden, werden alle Daten im Datentrager geldscht. Sichern Sie daher
alle wichtigen Daten, bevor Sie die Einstellungen dndern.

- Die TeraStation kann maximal 255 Datentrager verwalten, wir empfehlen jedoch, nicht mehr als 32 Datentrager
zu verwenden. Eine Uberschreitung dieser Hochstgrenze fiir Volumes kann zu irreparablen Schaden am Gerit
fihren.

- Verwenden Sie keines der folgenden Woérter als Volume-Namen. Die Worter sind zur internen Verwendung durch
TeraStation reserviert: array x, authtest, disk x, global, homes, info, lost+found, Ip, mediacartridge x, msdfs_
root, mt-daapd, printers, ram, spool, usbdisk x. "x" steht, unabhdngig vom Vorkommen, immer fiir eine Zahl
(beispielsweise: array1 oder disk3).

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

2 Bringen Sie den iSCSI-Schalter zum Aktivieren von iSCSI in die Position _'_lll
8 iSCS 11
3 Klicken Sie rechts neben "iSCSI" auf .
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4 Klicken Sie auf [Datentrdger erstellen (Create Volume)].

ISCSI Seltings

Dreate Wolums:

Shatus Wielumse Batkstore Dt Anray Target Rame

Seleat A0 D st AN

Sl Aot Connections

| 8

Q-

Foafreshy Woksma List

Authertication Size

Close

5 Geben sie Namen und Beschreibung des Volumes sowie Laufwerk oder Array ein, auf dem das Volume ersellt
wird. Legen Sie auBBerdem eine Volume-Kapazitat fest. Klicken Sie auf [OK], wenn Sie fertig sind.

Wurde als Ziellaufwerk oder Array LVM aktiviert oder fiir das "Backstore" die Option "Datei-E/A (File

I/0)" ausgewahlt, kann die hier angegebene Volume-Kapazitat spater geandert werden. Wie Sie die
Datentragerkapazitat andern konnen, erfahren Sie im folgenden Abschnitt "Erweitern der Kapazitat eines

Volumes",

Creating iSCSI Volume

General
Backstore: @ File 'O ) Block IO
Volume Connection: @ Enable i) Disable
Volume * :

Volume Description:
Drive/Amay: Amay 1 (LVM dissbled) / 11079 GB
Size: 1 =GB/ Remsining 11078 GB

Authentication: @ Enable
Target CHAP Name * :

Target CHAP Secret * ;
Mutual Authentication: 7] Enable

i) Disable

Advancad Settings

* Required @)~

Cancal

6 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die

Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].
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7 Klicken Sie auf [OK] und dann auf [SchlieBen (Close)].

Hinweis: Wenn Sie in Einstellungen auf [Verbindung deaktivieren (Disable Connection)] unter [Speicher (Storage)] -
[iSCSI] fiir das gewahlte Volume klicken, kann nicht mehr auf das gewahlte iSCSI-Volume zugegriffen werden. Wenn
Sie auf [Verbindung aktivieren (Enable Connection)] klicken, erhélt die iSCSI Initiator-Software wieder Zugriff auf das
Volume.

Volumes verbinden oder trennen

Hinweis: Standardmafig wird der TeraStation ihre IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server zugewiesen. In diesem
Fall kann es vorkommen, dass sich die IP-Adresse der TeraStation nach einem Neustart andert und die Volumes der
TeraStation nicht mehr (iber das Netzwerk zuganglich sind. Um eine unabsichtliche Anderung der IP-Adresse zu
vermeiden, wird die Verwendung einer festen IP fiir die TeraStation empfohlen.

Volumes verbinden

Befolgen Sie die unten aufgefiihrten Schritte, um ein Volume zu verbinden.

Hinweis: Fahren Sie die TeraStation nicht herunter, wahrend ein iSCSI-Volume verbunden wird. Dies kénnte zu
unerwartetem Datenverlust fiihren. Stellen Sie vor dem Herunterfahren sicher, dass alle Verbindungen getrennt
sind.

1 Offnen Sie [Systemsteuerung (Control Panel)] in Windows und navigieren Sie zu [Verwaltung (Administrative
Tools)] - [iSCSI-Initiator (iSCSI Initiator)].

2 Geben Sie im Feld "Ziel (Target)" die IP-Adresse der TeraStation ein und klicken Sie auf [Schnell verbinden
(Quick Connect)l.

iC5l Initiator Properties >

Targets Discovery Favorite Targets  Volumes and Devices  RADIUS — Configuration
Quick Connect

To discover and log on to a target using a basic connection, type the IP address or
DMS name of the target and then dick Quick Connect.

Target: 132.168.10.8 | E Quick Connect... i

Discovered targets

Refresh

MName Status

3 Stellen Sie fest, ob eine Verbindung aufgebaut wird und klicken Sie auf [Fertig (Done)].

Das Verbinden eines Volumes ist abgeschlossen.

Formatieren von Volumes

Wenn Sie das verbundene Volume zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es formatieren, damit es als lokaler
Datentrager verwendet werden kann. Fiihren Sie die folgenden Schritte durch, um einen Datentrager zu
formatieren.
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1 Offnen sie [Systemsteuerung (Control Panel)] in Windows und navigieren Sie zu [Verwaltung (Administrative
Tools)] - [Computerverwaltung (Computer Management)].

2 Klicken Sie auf [Datentragerverwaltung (Disk Management)].

Wenn der Bildschirm "Datentragerinitialisierung (Initialize Disk)" angezeigt wird, klicken Sie [OK], ohne weitere
Einstellungen zu @ndern.

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datentragervolume, das den Status "Nicht zugeordnet
(Unallocated)" zeigt, und wahlen Sie [Neues einfaches Volume (New Simple Volume)] im anzeigten Men(i.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Formatieren abzuschlie83en.

Das Formatieren eines Volumes ist abgeschlossen. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wird das Laufwerk
als Symbol unter Computer oder Arbeitsplatz angezeigt und kann wie ein normales Laufwerk auf dem Computer
verwendet werden.

Volumes trennen

1 Offnen Sie [Systemsteuerung (Control Panel)] in Windows und navigieren Sie zu [Verwaltung (Administrative
Tools)] - [iSCSI-Initiator (iSCSI Initiator)].

Der Status des verbundenen Datentragers wird unter "Erkannte Ziele (Discovered targets)" als "Verbindung
hergestellt (Connected)" angezeigt.

2 Wahlen Sie ein Volume aus, das getrennt werden soll und klicken Sie auf [Trennen (Disconnect)].
3 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

4 Wenn der Status des Volumes als "Inaktiv (Inactive)" angezeigt wird, war der Trennvorgang erfolgreich.

Verwendung mit mehreren Computern

Wenn die TeraStation in mehrere Datentrager (oder Laufwerke) unterteilt ist, kann sie mit mehreren Computern
verwendet werden. Allerdings kann auf mehrere Computer nicht gleichzeitig von einem Volume (oder einem
Laufwerk) aus zugegriffen werden.

Uberpriifen der Verbindung zum iSCSI-Datentriager

Gehen Sie zu [Speicher (Storage)] - [iSCSI], um zu Uberprifen, ob eine Verbindung zu einem iSCSI-Datentrager
besteht. Die derzeit verbundenen Datentrager werden aufgelistet. Wenn "Verbindung hergestellt (Connected)"
unter "Verbindung (Connection)" angezeigt wird, ist das Volume derzeit mit dem Client verbunden.

Konfigurieren von Zugangsbeschrankungen

Ein CHAP-Name und ein geheimer Schliissel kénnen fir die Gesamtheit aller iSCSI-Datentrager oder fiir jeden
einzelnen Datentrdager konfiguriert werden. Zugangsbeschrankungen kénnen so konfiguriert werden, dass CHAP-
Zielname und geheimer Schlissel fiir jede Verbindung eingegeben werden miissen.

Die TeraStation kann gegenseitige Authentifizierungen (Zwei-Wege-Authentifizierungen) durchfiihren. Doppelte
Kennworter stellen sicher, dass nur autorisierte Client-Computer auf den Datentrager in der TeraStation zugreifen
kénnen.

Flhren Sie die folgenden Schritte durch, um Zugangsbeschrankungen zu aktivieren.
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Konfigurieren der Zugriffsbeschrankungen fiir die gesamte TeraStation

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "iSCSI" auf .
o iSCSI 1l

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Sicherheit (Security)].

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)] unter "Zugriffssteuerung (Zielermittlung) (Access Control (Target Discovery))"

| I5CSI Settings

Gemernl Searity
Access Control (Target Discovery)
Authentication: Disabled
Edit
Show Active Connections Close
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5 zum Aktivieren der Authentifizierung geben Sie den CHAP-Zielnamen und den geheimen Schliissel ein und
klicken Sie auf [OK].

F |

Security
* Required @ ~
Authentication: ) pisable
i@ Enzble
[¥ Enable mutual authentication

Target CHAP Name ™ | ]

Target CHAP Secret * : | ]

Initiator CHAP Secret: | ]

Ok Cancel

ke 4

Hinweis: Zum Aktivieren der gegenseitigen Authentifizierung zusétzlich zum CHAP-Zielnamen und

der Authentifizierung Gber den geheimen Schliissel wéhlen Sie das Kontrollkdstchen "Gegenseitige
Authentifizierung aktivieren (Enable mutual authentication)" aus und geben den CHAP-Initiatorschlissel ein.
Um den Datentrager mit aktivierter gegenseitiger Authentifizierung suchen oder verbinden zu kénnen, sollten
die Einstellungen zum geheimen Schliissel fiir die wechselseitige CHAP-Authentifizierung in Microsoft iSCSI
Initiator konfiguriert werden.

6 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

Das Konfigurieren der Zugriffsbeschrankungen fiir die gesamte TeraStation ist abgeschlossen.

Volumes einer zugangsbeschrankten TeraStation verbinden

Sind Zugangsbeschrankungen fiir das gesamte iSCSI-Volume konfiguriert, dann kann dieses nicht vom Microsoft
iSCSI Initiator gefunden werden. Um mit einem solchen Datentrager zu verbinden, sollten der CHAP-Zielname und
der geheime Schliissel authentifiziert werden.

1 Offnen Sie Microsoft iSCSI Initiator.

2 Registrieren Sie zuerst den CHAP-Initiatorschlissel fur hren Computer. Wenn Sie die gegenseitige
Authentifizierung nicht aktiviert haben, iberspringen Sie diesen Schritt.

Klicken Sie auf der Registerkarte "Konfiguration (Configuration)" auf [CHAP]. Geben Sie den konfigurierten
CHAP-Initiatorschliissel im Feld "Geheimer CHAP-Schliissel des Initiators (Initiator CHAP secret)" ein und
klicken Sie auf [OK].

3 Klicken Sie auf der Registerkarte "Suche (Discovery)" auf [Portal ermitteln (Discover Portal)].
4 Geben Sie die IP-Adresse der TeraStation im Feld "IP-Adresse oder DNS-Name (IP address or DNS name)" ein.
5 Klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)].

6 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen "CHAP-Anmeldung aktivieren (Enable CHAP log on)" und geben Sie den
CHAP-Zielnamen im Feld "Name" und den geheimen CHAP-Zielschliissel im Feld "Zielschlissel (Target secret)"
ein.

Wenn die gegenseitige Authentifizierung aktiv ist, aktivieren Sie die Option "Wechselseitige Authentifizierung
ausfuhren (Perform mutual authentication)".

7 Klicken Sie zweimal auf [OK].
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8 Wahlen Sie nun ein Volume unter "Erkannte Ziele (Discovered targets)" auf der Registerkarte "Ziele (Targets)"
und klicken Sie auf [Verbinden (Connect)] - [OK].

9 Wenn der Status des ausgewahlten Volumes unter "Erkannte Ziele (Discovered targets)" als "Verbindung
hergestellt (Connected)" angezeigt wird, war das Verbinden erfolgreich.

Das Verbinden des Volumes einer zugangsbeschrankten TeraStation ist abgeschlossen.

Konfigurieren von Zugriffsbeschrankungen fiir einzelne Volumes

Wenn Zugangsbeschrankungen fiir ein Laufwerk konfiguriert wurden, kann auf dieses Laufwerk nicht ohne die
Authentifizierung von CHAP-Zielname und geheimen Schliissel zugegriffen werden.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

e
W Storage

k

2 Klicken Sie rechts neben "iSCSI" auf .
&8 iSCS BT

3 Klicken Sie auf das Laufwerk, um die Zugangsbeschrankungen zu aktivieren.

4 Zum Aktivieren der Authentifizierung geben Sie einen CHAP-Zielnamen und einen geheimen Schliissel ein
und klicken Sie auf [OK].

F .

Editing ISCST volume

* Required g~
General
Backstore: File I/ O
Volume Connection: @ gpzble ™) Disable

Volume: sample
Volume Description:
Drive/Array: Array 1/ 11079 GB
Size: 0GB+ |0

FY

2 GB =50 GB/ Remaining 11028 GB
Target Name: iqn.2004-08.3p.buff2lo.7403bd101028.s2mple

Authentication: @ Enable

Target CHAP Name * :

Target CHAP Secret ™ :
Mutisal suthentication: [¥] Enable
Initiator CHAP Secret:

@) Disable

Advanced Settings QK Cancal

e

Hinweis: Zum Aktivieren der gegenseitigen Authentifizierung wahlen Sie das Kontrollkdstchen "Aktivieren
(Enable)" rechts von "Gegenseitige Authentifizierung (Mutual Authentication)" aus und geben den CHAP-
Initiatorschlissel ein.
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5 Dper Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie auf [OK] und dann auf [SchlieBen (Close)].

Das Konfigurieren von Zugriffsbeschrankungen fiir einzelne iSCSI-Volumes ist abgeschlossen.

Verbinden von einzelnen Laufwerken mit Zugangsbeschrankung

1 6ffnen Sie Microsoft iSCS! Initiator.

2 Registrieren Sie zuerst den CHAP-Initiatorschlissel fiir lhren Computer. Wenn Sie die gegenseitige
Authentifizierung nicht aktiviert haben, Gberspringen Sie diesen Schritt.

Klicken Sie auf der Registerkarte "Konfiguration (Configuration)" auf [CHAP]. Geben Sie den konfigurierten
CHAP-Initiatorschlissel im Feld "Geheimer CHAP-Schliissel des Initiators (Initiator CHAP secret)" ein und
klicken Sie auf [OK].

3 Klicken Sie auf der Registerkarte "Suche (Discovery)" auf [Portal ermitteln (Discover Portal)].
4 Geben Sie die IP-Adresse der TeraStation im Feld "IP-Adresse oder DNS-Name (IP address or DNS name)" ein.
5 Klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)].

6 Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "CHAP-Anmeldung aktivieren (Enable CHAP log on)" und geben Sie den
CHAP-Zielnamen im Feld "Name" und den geheimen CHAP-Zielschliissel im Feld "Zielschliissel (Target secret)"
ein.

Wenn die gegenseitige Authentifizierung aktiv ist, aktivieren Sie die Option "Wechselseitige Authentifizierung
ausfuihren (Perform mutual authentication)".

7 Klicken Sie zweimal auf [OK].

8 Auf der Registerkarte "Ziele (Targets)" wahlen Sie nun ein Volume unter "Erkannte Ziele (Discovered targets)"
und klicken Sie auf [Verbinden (Connect)] - [OK].

9 Klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)].

1 0 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen "CHAP-Anmeldung aktivieren (Enable CHAP log on)" und geben Sie den
CHAP-Zielnamen im Feld "Name" und den geheimen CHAP-Zielschlissel im Feld "Zielschliissel (Target secret)"
ein.

Wenn die gegenseitige Authentifizierung aktiv ist, aktivieren Sie die Option "Wechselseitige Authentifizierung
ausfiihren (Perform mutual authentication)".

1 1 Klicken Sie zweimal auf [OK].

1 2 Wenn der Status des ausgewahlten Volumes unter "Erkannte Ziele (Discovered targets)" als "Verbindung
hergestellt (Connected)" angezeigt wird, war das Verbinden erfolgreich.

Das Verbinden eines Volumes mit Zugangsbeschrankung ist abgeschlossen.

Erweitern der Kapazitat eines Volumes

Die Kapazitat bestehender Volumes kann nachtraglich erweitert werden.
Hinweise:

« In Abhangigkeit vom Format des Volumes werden beim Erweitern der Kapazitat eventuell alle Daten auf dem
Volume geldscht. Es wird empfohlen, vor dem Erweitern der Volume-Kapazitat alle Daten zu sichern.
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« AlsVoraussetzung fiir die Erweiterung der Kapazitat muss als "Backstore" die Option "Datei-E/A (File 1/0)"
ausgewahlt oder das Volume in einem Laufwerk oder Array mit aktiviertem LVM erstellt sein.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

R
W Storage

2 Klicken Sie rechts neben "iSCSI" auf .
o iSCSI 1l

3 Waéhlen Sie das Volume, das Sie erweitern wollen.

4 Geben Sie die gewiinschte Zusatzkapazitat ein und klicken Sie auf [OK].

Editing iSCSI Volume

* Required i@ -
General
Backstore: Ale IfO
Volume Connection: @ gnable ) Disable

Volume: sample
Volume Description:
Drive/Array: Array 1/ 11079 GB
Size: S0GB+ |0 % GB =50 GB/ Remaining 11028 GB

Target Name: iqn.2004-08.ip.buffale. 7403bd101028.53mple

Authentication: ) Emable

@ Disable

Advanced Settings =14 Cancel

ke

5 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird geodffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie auf [OK] und dann auf [SchlieBen (Close)].

Die Erweiterung der Volume-Kapazitat ist abgeschlossen.

Loschen von Volumes

Flhren Sie die folgenden Schritte durch, um ein bestehendes Volume zu |6schen.

Hinweis: Beim Léschen eines Volumes werden alle Daten darauf geldscht. Sichern Sie die Daten, bevor Sie das
Volume l6schen.
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1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Speicher (Storage)].

ﬁ Storage

2 Klicken Sie rechts neben "iSCSI" auf .
&5 iSCSI 11D

3 Wahlen Sie das Volume aus, das Sie I6schen wollen und klicken Sie auf [Datentrdger 16schen (Delete Volume)].

ISCSI Settings
Dreate Wolums: [ LT Ensble Connecion L bde Comreotior Fatash Wiokama List
Stakus Wialume Backstore D Aray Target Hame Authentication Size
Standing By sample File 10 Array 1 ign2 00408, jp.buffalo. 740 3bd 101028, sample = 50 GB
Saleot Al Cagal bk AN
Bhow Aoitive Connasions Chaw

4 Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Volume ausgewahlt haben und klicken Sie auf [OK].

5 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

Das Loschen des Volumes ist abgeschlossen.
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Kapitel 5 - Backup

Backup von der TeraStation

Sie kdnnen TeraStation-Ordner in folgenden Zielen sichern:

+ In einem anderen Order auf der TeraStation

« Auf einer anderen LinkStation im Netzwerk

« Auf einer anderen TeraStation im Netzwerk

Sie kdnnen Backupaufgaben auch im Bereich Einfache Administration konfigurieren.

Hinweis: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schlieBen Sie ein Backupgerat an LAN-Port 3 an.

Vorbereiten eines Backup-Ziels

Konfigurieren Sie zunachst einen Ordner als Backup-Ziel.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
rﬁ Folder Setup 1 Folder(s)

3 Wahlen Sie den Ordner aus, den Sie als Backupverzeichnis festlegen mochten.
4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkdstchen "Backup”, und
klicken Sie dann auf [OK].

Hinweis: Wenn fiir den freigegebenen Ordner ein Kennwort fiir den Backupzugriff festgelegt ist, wird dieser

Ordner nicht als Backupquelle oder -ziel angezeigt, sobald ein Backupauftrag auf einer anderen LinkStation oder
TeraStation konfiguriert wird. Wenn Sie ein Kennwort fiir den Backupzugriff konfigurieren méchten, geben Sie es im
Feld "Backupzugriffskennwort (Backup Access Password)" ein. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie kein Kennwort
fur den Backupzugriff festlegen mochten.

Datensicherung auf einer LinkStation oder TeraStation in einem anderen Netzwerk
liber VPN

Sie kdnnen die Daten auf einer LinkStation oder TeraStation in einem anderen Netzwerk sichern, wenn die beiden
Netzwerke Gber VPN verbunden sind. Fiihren Sie diesen Vorgang aus, um die IP-Adresse bzw. den Hostnamen der
Ziel-LinkStation oder -TeraStation einzugeben.
Wenn lhr Setup die nachfolgenden Anforderungen erfiillt, brauchen Sie diese Einstellungen nicht zu konfigurieren:
Quell- und Ziel-TeraStation befinden sich im selben Netzwerk.
« Fur die Ziel-TeraStation wurde kein Kennwort fiir den Backupzugriff festgelegt.
Es wird keine TeraStation von auflerhalb des Subnetzes (oder tiber VPN verbunden) verwendet.
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1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Backup].

D Backup

2 Klicken Sie rechts neben "Backup" auf.
08 Backup Inactive

3 Klicken Sie auf [Liste der LinkStations und TeraStations (List of LinkStations and TeraStations)].

Backup List

Backup Access Password: Sat
List of LinkStafons snd TeraStations
Create Mew Job | | Delete Jobis) Filtar: X
Job Scheduled Day = Time Operation Mode Status

Select Al Creselect All

Closa
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4 Klicken Sie unter "Gerate auBerhalb des Subnetzes (Off-Subnet Devices)" auf [Hinzufligen (Add)], geben Sie die
IP-Adresse oder den Hostnamen der LinkStation bzw. TeraStation des Ziels ein und klicken Sie auf [SchlieBen

(Close)l.

List of LinkStations and TeraStations

Detected LinkStations and TeraStations

Refiesh Filter: »
Mame IP Address
T55410D08C 192.168.10.75
T55410D18E 192.168.10.82

Off-Subnet Devices
Add || Delate Filter: »

IF &ddress or Hostname

] o0.0.0.0

Select All e zalect All

Close

Hinweise:

- Um Daten zwischen LinkStations oder TeraStations in einem Netzwerk mit Jumbo Frames zu sichern, missen
Sie sicherstellen, dass beide Geréte fiir die Verwendung identischer (oder dhnlicher) MTU-GréBBen konfiguriert
sind. Bestehen grof3e Unterschiede in der Gro3e der MTU-Frames, wird der Backupauftrag méglicherweise nicht
ordnungsgemall ausgefihrt. In diesem Fall wahlen Sie die Standard-MTU-GroBe (1.500 Byte) aus.

+ Sie kdnnen auch einen Hostnamen mittels eines vollqualifizierten Domanennamens (FQDN) angeben.
Windows-basierte TeraStations, bei denen der Hostname Multibyte-Zeichen enthalt, werden moglicherweise
nicht als Backupziele erkannt, und die Ordner auf diesen Geraten kénnen nicht als Zielordner fiir Backups
verwendet werden.

Konfigurieren von Backupaufgaben

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Backup].

08 Backup

2 Klicken Sie rechts neben "Backup" auf.
nl Backup Inactive
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3 Klicken Sie auf [Neue Aufgabe erstellen (Create New Job)].

Select Al | | Deselect All

Backup List
-
Backup Access Password: ) | 5« |
List of LinkStafons snd TeraStations
Craate Mew Job | | Delats Jobis) Filter: | x
| 30b | Scheduled | Day  Time  OperationMode | Status |

Closa

4 Wahlen Sie die Backupeinstellungen aus (z. B. Datum und Uhrzeit der Ausfiihrung).

Backup Job Settings

=

Name

Schedule: | Not scheduled =

Date and TImE:;rSundav |1 :u l% Hours En ]1! Minutes

Operation Mode:  Normal backup kgl
Versions: 10 5
[¥] Unlimited
Options: ¥ Create a subfolder for backup
Create backup log file
i@ Save backup logs in the backup source folder
() Select the folder to save backup logs
Backup Log Target Folder:
Encrypted data transfer
Compress and transfer
[#] Ignore backup errors and continue backup job on schedule
[7] Do not back up recycle bin
Owverwrite unchanged files

Inhent subfolders’ access restrictions

* Reauied (@<

Add || Delete Filter: ] x|
Backup Source Folder Hame Baclup Destination Felder Rame |

-

| LinkStation and TaraStation List | | Update Backup Dastination MAS List | [ oK [l Carcal |

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Backupaufgaben:
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Typ

Enthaltene Dateien

Normales Backup (Normal
backup)

Alle Dateien im Quellverzeichnis werden im Zielverzeichnis gesichert. Sie
konnen festlegen, wie viele Backupversionen gespeichert werden sollen
(1-400). Oder wahlen Sie "Unbegrenzt (Unlimited)" aus, um alle Backups zu
speichern, bis das Laufwerk voll ist. Wenn eine bestimmte Anzahl von Backups
angegeben wurde, sollte sich der Zielordner fiir die Backups auf derselben
TeraStation befinden, auf der auch die Backupaufgabe konfiguriert wurde,
oder auf einem externen USB-Laufwerk, das an diese TeraStation angeschlos-
sen ist.

Uberschreiben (inkrementell)
(Overwrite (incremental))

Beim ersten Mal wird die Backupaufgabe wie beim normalen Backup
ausgefiihrt. Bei spateren Backups werden Dateien, die zur Quelle hinzugefiigt
wurden, sowie Dateien, die aus der Quelle gel6scht wurden, im Backupordner
beibehalten.

Uberschreiben (differenziell)
(Overwrite (differential))

Beim ersten Mal wird die Backupaufgabe wie beim normalen Backup ausge-
fuhrt. Bei jedem weiteren Backupauftrag werden Dateien zum Backupordner
hinzugefligt und daraus gel6scht. Die Grof3e des Backup-Zielordners ist
immer mit der des Backup-Quellordners identisch.

Backup der Verlaufsverwaltung
(Management backup)

Jedes Mal, wenn ein Backup durchgefiihrt wird, werden Managementinfor-
mationen gespeichert, und es werden nur Dateien kopiert oder geldscht, die
gedndert wurden. Daten werden aus der vorherigen Backupdatei oder aus
Dateien, die nicht gedandert wurden, wiederhergestellt. Das ist sinnvoll, wenn
Backups bei begrenztem Speicherplatz durchgefiihrt werden, oder wenn auf
den Status zu einem bestimmten Zeitpunkt verwiesen wird (bei Anwendun-
gen fur Daten-Snapshots). Als Zielordner fiir ein Management-Backup sollte
ein lokaler Ordner auf dieser TeraStation oder auf einem mit ihr verbundenen
USB-Laufwerk angegeben werden. Der Zielordner ist schreibgeschiitzt.
Verwenden Sie keine Ordner auf FAT-formatierten Laufwerken.

Sie kdnnen festlegen, wie viele Backupversionen gespeichert werden sollen
(1-400). Oder wahlen Sie "Unbegrenzt (Unlimited)" aus, um alle Backups zu
speichern, bis das Laufwerk voll ist. Der Zielordner fiir die Backups muss sich
auf derselben TeraStation befinden, auf der auch die Backupaufgabe konfigu-
riert wurde, oder auf einem externen USB-Laufwerk, das an diese TeraStation
angeschlossen ist.

5 Klicken Sie auf [Hinzufligen (Add)].

6 Klicken Sie unter "Name des Quellenordners der Sicherung (Backup Source Folder Name)" auf [Durchsuchen

(Browse)].
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7 Wihlen Sie den freigegebenen Ordner aus, der als Backupquelle fungieren soll, und klicken Sie dann auf [OK].

Browse Folders

Fefresh

el | share

oK Cancel

8 Klicken Sie unter "Name des Zielordners der Sicherung (Backup Destination Folder Name)" auf [Durchsuchen
(Browse)].

9 Wahlen Sie das Backupziel aus, und klicken Sie auf [OK].

Browse Folders

Fe fresh

B TS5410008CEback_dst (LANL)

0K Canod

k. 4

1 0 Klicken Sie auf [OK]. Die zu "Backup-Liste (Backup List)" hinzugefligten Aufgaben werden angezeigt.

17 Kiicken Sie auf [SchlieRen (Close)].

Hinweise:

Sie kdnnen bis zu acht Backupaufgaben konfigurieren.
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« Wenn Sie die Zugriffsbeschrankungen der Unterordner fiir das Backupziel Gbernehmen mochten, sollte auch
das Backupziel die Zugriffsbeschrinkungen der Unterordner unterstiitzen. Uberpriifen Sie dies, bevor Sie einen
Backupauftrag erstellen.

Sicherungsprotokolle

Im Sicherungsprotokoll kénnen die folgenden Backup-Fehlercodes aufgefiihrt sein. Lesen Sie die Beschreibung, und

fihren Sie die AbhilfemaBBnahmen fiir den jeweiligen Fehler durch.

Code Beschreibung AbhilfemalRnahme Beispielprotokoll
rSync error: errors
selecting input/out-

Das USB-Laufwerk des Back- Uberpriifen Sie, ob das USB-Laufwerk put flles,. dirs (code
. . . . 3) at main.c(634)
Code 3 upziels konnte nicht gefunden | des Backupziels korrekt an die TeraS- [Receiver=3.1.0]
werden. tation angeschlossen ist. DR
Can't write to backup
destination(target
disk is broken?).
. Uberpriifen Sie, ob das Ethernetkabel | rsync error: error
Der freigegebene Ordner ) . . .
. . sicher angeschlossen ist und der Hub | starting client-server

Code 5 des Backupziels konnte nicht o

ofunden werden oder andere Gerate im Netzwerk protocol (code 5) at
9 ’ eingeschaltet sind. main.c(1504)
Das Ethernetkabel wurde

T .
von derTerastation der SchlieBen Sie das Ethernetkabel )
Backupquelle getrennt, als i rSync error: error in
wieder an.
der Backupauftrag gestartet socket |0 (code 10)
Code 10 .

wurde. at clientserver.c(128)
Ein Backupziel unterstiitzt Wihlen Sie ein anderes Backupziel [sender=3.1.0pre1]
nicht die Zugriffsbeschréankun- | aus oder entfernen Sie die Zugriffsbe-
gen der Unterordner. schrankungen der Unterordner.

. - rsync error: error
Die Festplattenk tat auf

e restpa .en apazitatau Loschen Sie nicht benotigte Dateien in file 10 (code 11)

Code 11 der TeraStation des Backup- .

L . und Ordner. at receiver.c(389)
ziels ist erschopft. .
[receiver=3.1.0]

Die Kommunikation zwischen Uberpriifen Sie, ob das Ethernetkabel

den TeraStations von Back- sicher angeschlossen ist und der Hub

upquelle und Backupziel war oder andere Gerate im Netzwerk

nicht maoglich. eingeschaltet sind. rsync error: error in
Code 12 Die Einstellungen diirfen nicht rsync protocol data

Die Einstellungen der gedndert werden, wihrend der stream (code 12) at

TeraStation wurden geédndert, | Backupauftrag ausgefihrt wird. i0.c(515)

wahrend der Backupauftrag Anderenfalls wird die Verbindung

ausgefihrt wurde. voriibergehend getrennt, und der

Backupauftrag schldgt fehl.
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Code

Beschreibung

AbhilfemaBnahme

Beispielprotokoll

ERROR: out of memo-
ry in flist_expand
rsync error: error
allocating core me-
mory buffers (code

Der Speicherplatz auf der Reduzieren Sie die Anzahl der 22) at util.c(120)
Code 14 TeraStation reichte nicht aus, Backup-Zieldateien oder deaktivieren | [sender=2.6.8]
Code 22 und der Backupauftrag wurde | Sie andere Funktionen, die zur selben | rsync: fork failed in
nicht ausgefiihrt. Zeit ausgefiihrt werden. do_recv: Cannot
allocate memory (12)
rsync error: error
in IPC code (code
14) at main.c(655)
[receiver=2.6.8]
Die Einstellungen dirfen nicht
. . gedndert werden, wahrend der rsync error: received
DI,? verbindung wurde Backupauftrag ausgefiihrt wird. SIGINT, SIGTERM, or
Code 20 wahrend des laufenden T .
Backupauftraqs aetrennt Anderenfalls wird die Verbindung SIGHUP (code 20) at
P 959 ’ voriibergehend getrennt, und der rsync.c(242)
Backupauftrag schldgt fehl.
Andern Sie den Dateinamen oder
In Datei- oder Ordnernamen O'r.dr‘mernan?en unte.r Verw?ndung
. glltiger Zeichen. Die verfligbaren
der Backupziele wurden . .. ey .
s . Zeichen sind im Abschnitt "Hinzufu-
unglltige Zeichen verwendet. ) "
gen von freigegebenen Ordnern" in rsync error: some
Kapitel 3 beschrieben. files could not be
Code 23

Die Backup-Zieldateien
wurden aktualisiert, wahrend
der Backupauftrag ausgefiihrt
wurde.

Die Backup-Zieldateien diirfen nicht
Uberschrieben werden, wahrend der
Backupauftrag ausgefiihrt wird. Bei
Anderungen werden die Backup-
Zieldateien nicht gesichert, und der
Backupauftrag schldgt fehl.

transferred (code 23)
at main.c(702)
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Code Beschreibung AbhilfemalBnahme Beispielprotokoll
Reduzieren Sie die Dateigrof3e auf
Dateien der GroRe 4 GB oder 4.GB oder da?runter, oder fmdern
Sie das Dateisystem auf ein anderes
mehr wurden auf dem FAT32- . .
. System als FAT32. Die kompatiblen
formatierten USB-Laufwerk . . . .
esichert Dateisysteme sind in Kapitel 4 im
9 ' Abschnitt "Hinzufligen von externen
Festplatten" beschrieben.
Die Grof3- und Kleinschreibung von
Datei- oder Ordnernamen darf auf der
Baskupquelle der TeraStation nicht Fsync error: some
geandert werden, wenn das USB- files could not be
Code 23 Die TeraStation hat die Daten Laufwerk des Backupziels in FAT32
i o ) transferred (code 23)
auf dem FAT32-formatierten formatiert ist. Im Linux-System auf der at main.c(702)
USB-Laufwerk gesichert. TeraStation wird zwischen GroB3- und '
AnschlieBend wurde die Kleinschreibung unterschieden,
Grof3- und Kleinschreibung bei FAT nicht. Das heif3t, gleiche
von Dateinamen oder Ordner- | Datei- und Ordnernamen, die sich
namen auf der TeraStation der | nurin Grof3- und Kleinbuchstaben
Backupquelle gedndert. unterscheiden, werden nicht erkannt
und als identische Dateien bzw.
Ordner behandelt. Fiir ein ordnungs-
gemaBes Backup wird XFS oder ext3
empfohlen.
Die Backup-Zieldateien dirfen nicht rsvhC Warning:
Die Backup-Zieldateien Uberschrieben werden, wahrend der y . g:
L w N . . some files vanished
wurden aktualisiert, wahrend Backupauftrag ausgefiihrt wird. Bei
Code 24 N « ) before they could be
der Backupauftrag ausgefiihrt | Anderungen werden die Backup-
. . . . transferred (code 24)
wurde. Zieldateien nicht gesichert, und der at main.c
Backupauftrag schldgt fehl. '
Das Ethernetkabel wurde von rsync error: timeout
Te i Backup- ’
derTerastation der Bac gp Schliel3en Sie das Ethernetkabel in data send/receive
Code 30 quelle oder des Backupziels ) .
wieder an. (code 30) at io.c(195)
getrennt, als der Backupauf-
. [sender=3.1.0]
trag ausgefiihrt wurde.
B14 Zu wenig Arbeitsspeicher auf Starten Sie die TeraStation neu, und i
der TeraStation. wiederholen Sie den Versuch.
Uberpriifen Sie, ob die TeraStation
des Backupziels eingeschaltet ist, die
B101 Ethernetkabel richtig angeschlossen i
sind und der Hostname der TeraSta-
tion des Backupziels nicht verandert
Die TeraStation des Backup- wurde.
ziels ist nicht vorhanden. Vergewissern Sie sich, dass die
Backup-Zielordner auf der TeraStation
B102 des Backupziels in der Liste der frei- i
gegebenen Ordner aufgefiihrt und
unter Einstellungen fiir das Backup
konfiguriert sind.
DieBackup-Quelloranersind | S0 RO ETEEE
B103 auf der TeraStation der Back- -

upquelle nicht vorhanden.

Backupquelle in der Liste der freige-
gebenen Ordner aufgefiihrt sind.
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Code Beschreibung AbhilfemalRnahme Beispielprotokoll

Uberpriifen Sie, ob die Backup-

Die Backup-Zielordner sind auf . .
P . Zielordner auf der TeraStation des
B104 der TeraStation des Backup- S . . -
. . Backupziels in der Liste der freigege-
ziels nicht vorhanden.

benen Ordner aufgefiihrt sind.

Uberpriifen Sie unter Einstellungen,
ob die Laufwerke ordnungsgemal
erkannt werden. Wenn Sie die

B105 Die Laufwerke wurden nicht "usbdisk"-Ordner als Backupquellen i
erkannt. oder -ziele konfigurieren, vergewis-
sern Sie sich, dass diese Ordner in
der Liste der freigegebenen Ordner
aufgefihrt sind.
Uberpriifen Sie, ob das USB-Laufwerk
B106 USB-Laufwerks wird nicht . ' ) -
unterstiitzt. ein Management-Backup konfigu-
rieren, kann das FAT-Format nicht als
Backupziel verwendet werden.
B107 g';ﬁiﬁfi‘i\a;es'ienn dv:iih{c Starten Sie die TeraStation neu, und i

wiederholen Sie den Versuch.

vorhanden.

Replikation

Bei der Replikation werden alle Daten aus einer Freigabe in eine Freigabe auf einer anderen TeraStation kopiert. Dies

ist eine einfache Moglichkeit, ein zuverldssiges System zu konfigurieren, um fiir den Fall, dass lhre Haupt-TeraStation

ausfallt, den Schutz der Daten zu gewabhrleisten. SchlieBen Sie ein Ethernetkabel an den LAN-Port jeder TeraStation

an, und verfahren Sie wie im Folgenden beschrieben, um eine Replikation zu konfigurieren.

Hinweise:

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie statische IP-Adressen und LAN-Port 3 fiir beide Replikations-
TeraStations (Quelle und Ziel) verwenden.

Die Replikationsquelldaten werden durch differenzielles Uberschreiben in den Zielordner der Replikation kopiert.
Alle Daten, die nicht in der Replikationsquelle enthalten sind, werden Uberschrieben.

Vorbereiten eines Replikationsziels

Konfigurieren Sie zundchst einen Ordner als Replikationsziel.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
r{—} Folder Setup 1 Folder(s)

3 Wahlen Sie den Ordner aus, den Sie als Replikationsverzeichnis festlegen mochten.

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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5 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkdstchen "Backup', und
klicken Sie dann auf [OK].

Hinweis: Konfigurieren Sie kein Kennwort fiir den Backupzugriff auf die freigegebenen Ordner. Ordner, fiir die ein
Kennwort flir den Backupzugriff festgelegt wurde, kdnnen nicht als Replikationsziele ausgewahlt werden.

Konfiqurieren eines Replikationsauftraqgs

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Backup].

O Backup

2 Klicken Sie rechts neben "Kopie (Replication)” auf.
B3 Replication

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

Rephication Settings
Filter: x
Replication Source Replication Targ Remaining Job{s) Encryption Compression Inherit subfolders’ access restrictions
Pari cdic: Syne Edit Clos g
4 Klicken Sie auf [Hinzufligen (Add)].
Replication Settings
Add || Db Filter: *
Replication Source Replication Target Encryption Compression Inherit subfolders’ acce
i b
Select All | | Deselect Al
Ok, Caral

5 Klicken Sie unter "Backupquelle (Replication Source)" auf [Durchsuchen (Browse)].
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6 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, der als Replikationsquelle fungieren soll, und klicken Sie dann auf
[OK].

r .

Browse Folders

Refrezh

& [ rep_sre

Ok Cancd

[ -

7 Klicken Sie unter "Backupziele (Replication Target)" auf [Durchsuchen (Browse)].

8 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, der als Replikationsziel fungieren soll, und klicken Sie dann auf
[OK].

Browse Folders

Fefrezh

B T55410D08C @share

B T55410D08C & backup_sre
B T55410D08CErep_dest
B T55410008C @offline_test

B 755410008 @ rep_dst

oK Canoel

9 Klicken Sie auf [OK].

1 0 Kiicken Sie auf [Ja (Yes)].
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Hinweise:

Wahrend der Einrichtung kénnen Sie wahlen, ob Sie die Replikationsdaten verschliisseln und/oder komprimieren
mochten. Verschllsselte Daten werden im Netzwerk sicher Gbertragen. Komprimierte Daten verringern die
Netzwerkauslastung und werden fiir langsame oder stark ausgelastete Netzwerkverbindungen empfohlen.
Beides erhoht die CPU-Auslastung der Quell-TeraStation. Verschliisselte und komprimierte Daten werden auf der
Ziel-TeraStation entschlisselt und dekomprimiert.

Maximal kénnen 64 freigegebene Ordner fir die Replikation konfiguriert werden.

« Die Replikation kann auch verwendet werden, um alle Daten aus einer Freigabe in eine Freigabe auf einem
angeschlossenen externen Laufwerk zu kopieren. Formatieren Sie das Laufwerk mit ext3 oder XFS, bevor Sie es
fur die Replikation verwenden. Laufwerke mit FAT32-Partitionen unterstiitzen die Replikation nicht.

Sie kdnnen die erste und zweite Ebene an freigegebenen Ordnern und USB-Laufwerken, die an der TeraStation
angeschlossen sind, als Replikationsquelle auswahlen. Ordner, deren Namen mehr als 80 alphanumerische
Zeichen oder "@" enthalten, kdnnen nicht ausgewahlt werden.

Als Replikationsziel konnen Sie die erste Ebene an freigegebenen Ordnern, USB-Laufwerken und freigegebenen
NAS-Ordnern im bzw. auBerhalb des Subnetzes auswahlen.

« Verwenden Sie nicht dieselbe TeraStation fiir die Ausfallsicherung und die Replikation oder die Replikation und
Time Machine.
Konfigurieren Sie keine Replikationen von einem Quellordner in mehrere Zielordner.
Wenn ein Netzwerkproblem einen Replikationsfehler verursacht, kénnen nicht synchronisierte Daten mit "0"
angezeigt werden, selbst wenn die Replikation nicht vollstandig ist. Klicken Sie auf [Erneut synchronisieren
(Resync)], um den Replikationsfehler zu beheben. Alle Dateien aus dem Quellordner werden in den Zielordner
kopiert.

Replication Settings
Filter: *
Replication Sowrce Replication Target Remaining Job{s) Encryplion Compression Inherit subfolders' o
rep_src T452100063 Qrep_dst (LANL) o - - -
i (]
Faaym Pariodie Sy Edit Do

« Wenn Sie die Zugriffsbeschrankungen der Unterordner fiir das Replikationsziel ibernehmen mochten, sollte
auch das Replikationsziel die Zugriffsbeschrankungen der Unterordner unterstiitzen. Uberpriifen Sie dies, bevor
Sie einen Replikationsauftrag erstellen.

RegelmaBiges Synchronisieren von Quell- und Zielgeraten

Um Dateien, die liber andere Protokolle zur Dateifreigabe wie AFP oder FTP gespeichert wurden, regelmafig in das
Replikationsziel zu kopieren, konfigurieren Sie unter Einstellungen die Einstellung "RegelmaBige Synchronisierung
(Periodic Sync)". FUihren Sie folgende Schritte aus.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Backup].

O Backup

89



2 Klicken Sie rechts neben "Kopie (Replication)” auf.
B3 Replication

3 Klicken Sie auf [RegelméRige Synchronisierung (Periodic Sync)].

Rephication Settings
Filter: X
Replication Source Replication Targ Remaining Job{s) Encryption Compression Inherit subfolders’ access restrictions
Pari cdic: Syne Edit Clos g

4 Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste "Zeitplan (Schedule)" die Option "Taglich (Daily)" oder "W&chentlich
(Weekly)". Wenn Sie "Taglich (Daily)" ausgewahlt haben, konfigurieren Sie den Synchronisierungszeitraum.
Wenn Sie "Wochentlich (Weekly)" ausgewahlt haben, geben Sie die Wochentage und den
Synchronisierungszeitraum an.

Periodic Sync Settings

Schedule: Daily v

Sync Period: &)

% Once every hour o

Ok Cancal

ke

5 Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, klicken Sie auf [OK].

Ausfallsicherung

Bei der Ausfallsicherung werden zur Herstellung von Redundanz zwei TeraStations mit dem Netzwerk verbunden.
Wenn wegen eines Problems nicht auf die Haupt-TeraStation zugegriffen werden kann, wird automatisch auf die
Backup-TeraStation umgeschaltet.
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ﬂ | Daten auf beiden TeraStations bleiben aktuell. | =

Haupt-
TeraStation

Backup-
TeraStation

| Schaltet bei einem Ausfall automatisch um. |

|__mEEmEEEE]

J I Ny g N S g

Die Ausfallsicherung wird in folgenden Situationen aktiviert:

- Die Backup-TeraStation kann die Haupt-TeraStation innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht
ermitteln.
Wenn die Backup-TeraStation Giber einen bestimmten Zeitraum hinweg kein Paket von der Haupt-TeraStation
erhalt, geht die Backup-TeraStation davon aus, dass die Haupt-TeraStation ausgefallen ist. StandardmaBig
unternimmt sie flinf Versuche und wartet 60 Sekunden lang. Falls dies versehentlich ausgeldst wird,
konfigurieren Sie die Ausfallsicherung auf der Haupt-TeraStation neu.

+ Fehler
Die Ausfallsicherung wird aktiviert, wenn einer oder mehrere der folgenden Fehler auftreten:

E12 (Ausfall der Kiihlung), E14 (RAID-Array kann nicht bereitgestellt werden), E16 (Laufwerk nicht gefunden), E22

(Laufwerk kann nicht bereitgestellt werden), E30 (Laufwerksausfall)
Hinweise:

« Verwenden Sie fiir die Ausfallsicherung nur TeraStations desselben Modells mit derselben Kapazitat. Wenn die
Kapazitat der Haupt-TeraStation grof3er ist als die der Backup-TeraStation, tritt ein 133-Replikationsfehler auf.

« Alle Laufwerke einer TeraStation sollten belegt sein, wenn sie fiir die Ausfallsicherung verwendet werden soll. Die

Ausfallsicherung funktioniert nicht, wenn in einem Schacht ein Laufwerk fehlt.

Nutzungsbeschrankungen

Funktionsbeschrankungen

Wenn eine der folgenden Funktionen aktiviert ist, ist eine Ausfallsicherung nicht moglich:
Replikation, Ruhemodus, verschlisseltes Datentragervolumen, LVM-Volumen, iSCSI-Volume, Port-Trunking, Cloud-
Speicher’, Dropbox Sync, Hotspare-Festplatte, Zugriffsbeschrankungen durch Active Directory-Domane

* Auch wenn die Funktion deaktiviert ist, verbleiben die Einstellungen moglicherweise, wenn sie im Voraus
konfiguriert wurden. Initialisieren Sie alle Einstellungen vor der Konfiguration der Ausfallsicherung.

Einstellungsbeschrankungen

Solange die Ausfallsicherung aktiviert ist, stehen folgende Funktionen nicht zur Verfligung:
Initialisieren von Einstellungen, Andern von RAID-Einstellungen, Formatieren von Festplatten, iSCSI-Volumes,
Andern von Einstellungen des Backup-Gerits, Ein- und Ausschalten der TeraStation, Aktualisieren der Firmware.

Bei aktivierter Ausfallsicherung ist das Herunterfahren, Einschalten und Aktualisieren der Firmware moglich,
wenn die TeraStation vorlibergehend in den Wartungsmodus geschaltet wird. Der Wartungsmodus kann unter
Einstellungen der Haupt-TeraStation [Backup] - [Ausfallsicherung (Failover)] aktiviert oder deaktiviert werden.
Klicken Sie auf [Wartungsmodus (Maintenance mode)], um den Wartungsmodus zu aktivieren, oder klicken Sie auf
[Wartungsmodus abbrechen (Cancel maintenance mode)], um den Wartungsmodus zu deaktivieren.
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Im Wartungsmodus kann die Firmware der Haupt-TeraStation unter Einstellungen aktualisiert werden. Bei der
Backup-TeraStation ist dies nicht moglich. Laden Sie das Firmware-Update fir die Backup-TeraStation von der
Buffalo-Website herunter, und versuchen Sie, mit dieser Firmware das Update auszufiihren.

Nicht libertragbare Einstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nicht von der Haupt-TeraStation auf die Backup-TeraStation kopiert. Notieren
Sie sich die urspriinglichen Einstellungen, damit Sie sie manuell konfigurieren kénnen, wenn die Ausfallsicherung
fehlschlagt.

WebAccess’, USV-Synchronisierung, Virenschutz”, die Einstellungen fiir den Backupauftrag, wenn freigegebene
Ordner entweder auf der Backup-TeraStation oder USB-Laufwerke als das Backupziel angegeben werden, und die
Einstellungen fiir freigegebene Ordner der USB-Laufwerke

* Registrieren Sie Ihr BuffaloNAS.com-Konto nach der Ausfallsicherung auf der neuen Haupt-TeraStation erneut fir
WebAccess, wenn dem LAN-Port 1 eine neue statische IP-Adresse zugewiesen oder DHCP verwendet wird. Wenn die
neue Haupt-TeraStation die urspriingliche statische IP-Adresse fiir LAN-Port 1 Gbernimmt, werden die Einstellungen
fur WebAccess Uibertragen, und Sie missen sie nicht neu konfigurieren.

** Nur wenn der Virenschutz der TeraStation aktiviert wurde.

Verwendung mit USV

Nachdem Sie die Ausfallsicherung konfiguriert haben, kdnnen Sie fiir die Backup-TeraStation keine USV mehr
einrichten. Konfigurieren Sie die USV, bevor Sie die Ausfallsicherung konfigurieren. Sowohl fiir die Haupt- als auch
furr die Backup-TeraStation kann eine USV-Wiederherstellung konfiguriert werden. Allerdings werden die USV-
Einstellungen der Haupt-TeraStation nicht auf die Backup-TeraStation kopiert.

Wenn die Backup-TeraStation fur eine Synchronisierung mit der an die Haupt-TeraStation angeschlossenen

USV konfiguriert wurde und die Haupt-TeraStation nicht mehr verfligbar ist, kann die Backup-TeraStation keine
Stromausfalle mehr erkennen. SchlieBen Sie in diesem Fall das USV-Kabel der Haupt-TeraStation an die Backup-
TeraStation an, und konfigurieren Sie die USV-Verbindungseinstellungen neu.

Konfigurieren der Ausfallsicherung

Verwenden Sie die gleichen LAN-Ports fiir die Datenilibertragung. Au3erdem wird empfohlen, beide TeraStations
fur die Ausfallsicherung mit statischen IP-Adressen zu konfigurieren. Zudem sollten Sie moglichst LAN-Port 3 fiir
die Ausfallsicherung verwenden. In den Erlduterungen dieses Abschnitts werden LAN-Ports 1 und 3 als Beispiele

verwendet.

Verwenden des gleichen LAN-Ports fiir die Ausfallsicherung und die
Netzwerkverbindung

Wenn die Haupt-TeraStation bei dieser Konfiguration ausfallt, wird sie durch die Backup-TeraStation vollstéandig
ersetzt. Die Backup-TeraStation wird durch den normalen Datenverkehr im Netzwerk aktualisiert.
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LAN-Anschluss 3
(Statische IP-Adresse)

Haupt-TeraStation

Netzwerk

LAN-Anschluss 3
(Statische IP-Adresse)

Backup-TeraStation

Verwenden verschiedener LAN-Ports fiir die Netzwerkverbindung und die
Ausfallsicherung

Bei dieser Moglichkeit werden die Backup-TeraStation und die Haupt-TeraStation tber ein zweites Ethernetkabel
verbunden, das jeweils an den LAN-Port 3 beider Gerate angeschlossen ist. Die Aktualisierung erfolgt tiber diesen
speziellen Netzwerkpfad. So konnen Aktualisierungen schneller vorgenommen werden und stéren den normalen

ﬂ LAN-Anschluss 3

(Statische IP-Adresse)

Datenverkehr im Netzwerk nicht.

LAN-Anschluss 1
(Statische IP-Adresse)

Haupt-TeraStation

Netzwerk

LAN-Anschluss 1

(Statische IP-Adresse) LAN-Anschluss 3
(Statische IP-Adresse)
Backup-TeraStation

+ Verwenden von LAN-Port 1 fiir die Aktivitatsiiberpriifung und LAN-Port 3 fiir die Ausfallsicherung
Wahlen Sie unter Einstellungen fiir "IP-Einstellungen fiir Dateifreigabe (IP Settings for File Sharing)" die IP-
Adresse mit der Bezeichnung "(LAN1)" und fiir "Backup LAN-Anschluss (Backup LAN Port)" diejenige mit der
Bezeichnung "(LAN3)".

+ Verwenden von LAN-Port 3 fiir die Aktivitatsiiberpriifung und die Ausfallsicherung
Wahlen Sie unter Einstellungen fiir beide LAN-Port-Einstellungen, "IP-Einstellungen fiir Dateifreigabe (IP Settings
for File Sharing)" und "Backup LAN-Anschluss (Backup LAN Port)", die IP-Adresse mit der Bezeichnung "(LAN3)"

Configuration

1 Klicken Sie unter Einstellungen fiir die Haupt-TeraStation auf [Backup].

O Backup
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2 Klicken Sie rechts neben "Ausfallsicherung (Failover)" auf .

m Faill:lver Srandalone

3 Klicken Sie auf [Failover konfigurieren (Configure Failover)].

Failover

Status: Standalone
Backup Device: Configurs Failower
Remaining Job(s): —

1P Sething s for Filke Sharing Perindio Symo Adwmnoed Setings

Edit Closa

ko

4 Wahlen Sie eine TeraStation als Backup-Zielgerat aus, und geben Sie den entsprechenden
Administratorbenutzernamen sowie das Kennwort ein. (StandardméRig lautet der Benutzername "admin" und

das Kennwort "password")

[ Failover Settings ]
* Required 9 -
Backup Device Settings: Backup Device: TS54100D1BE e
Administrator Usemame * :
Administrator Password * :
1P Settings for File Sharing: LAN Port: (LAN1) 192.168.10.47 4
Virtual IP Address * :
Subnet Mask © : 255.255.255.0 o
Backup LAN Port: [LAN1) 192.168.10.47 et
Access Restrictions for Subfolders: @ Inherit
) Do not inherit
Use TeraStations of the same model and storage capacity for the main and backup units. Set the MTU
size to 1500 bytes for both units.
Canti rug Cloge
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5 Wahlen Sie den LAN-Port aus, der zur Freigabe von Dateien verwendet werden soll, und geben Sie eine
virtuelle IP-Adresse und eine Subnetzmaske ein.

Informationen zur virtuellen IP-Adresse:

Eine virtuelle IP-Adresse wird zur Dateifreigabe verwendet, wahrend die Ausfallsicherung konfiguriert ist.
Indem Sie der TeraStation eine andere IP-Adresse als dem LAN-Port zuweisen, kdnnen Sie die TeraStation zur
Dateifreigabe verwenden und auch die Einstellungen unter Einstellungen mithilfe der virtuellen IP-Adresse
offnen. Diese IP-Adresse wird von der Backup-TeraStation bei einem Ausfall ibernommen, sodass Sie Zugriff
auf die Backup-TeraStation erhalten, auch wenn Sie ihre statische IP-Adresse nicht wissen.

Konfigurieren Sie eine ungenutzte IP-Adresse als virtuelle IP. Stellen Sie sicher, dass sie das gleiche Segment
wie die Haupt- und die Backup-TeraStations verwendet.

6 Wahlen Sie den LAN-Port zur Datentibertragung durch die Ausfallsicherung.

7 Legen Sie fest, ob die Zugriffsbeschrankungen der Unterordner fiir das Backup-Gerat tlbernommen werden
sollen, und klicken Sie dann auf [Weiter (Continue)].

8 Wenn der Administratorbenutzername und das Kennwort korrekt sind, gibt die Backup-TeraStation einen
Signalton aus. Halten Sie die Funktionstaste gedriickt, um die Einstellungen der Haupt-TeraStation zu
Ubernehmen. Wenn Sie die Funktionstaste driicken, verstummt der von der Backup-TeraStation ausgegebene
Signalton. Driicken Sie die Taste, bis die Backup-TeraStation den Signalton erneut ausgibt.

9 Die Meldung "I51" wird auf der LCD-Anzeige und im NAS Navigator2 beider TeraStations angezeigt. Warten
Sie, bis die Initialisierung beendet ist. AnschlieBend ist die Ausfallsicherung konfiguriert und die Meldung "151"
wird nicht mehr angezeigt.

Hinweise:

Wenn eine Replikation fiir mehr als einen Order konfiguriert wurde, initialisieren Sie die TeraStation, bevor Sie die
Ausfallsicherung konfigurieren.

Die Haupt-TeraStation kann nicht als Backup-Speicherort fiir Time Machine verwendet werden.

Verwenden Sie fur Ausfallsicherung und Replikation bzw. Ausfallsicherung und Time Machine nicht dieselbe
TeraStation.

Wenn E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind und es zu einem Ausfall kommt, gehen Sie unter Einstellungen
der Haupt-TeraStation zu [Verwaltung (Management)] - [E-Mail-Benachrichtigung (Email Notification)] -
[Bearbeiten (Edit)], und klicken Sie auf [OK].

Die Ethernet-Framegro3en der Haupt- und Backup-TeraStation sollten auf 1500 Byte eingestellt sein. Um die
Ethernet-Framegrof3e zu dndern, gehen Sie zu [Netzwerk (Network)] - [IP-Adresse (IP Address)] - [Bearbeiten
(Edit)], und dndern Sie die Ethernet-FramegroRe in "1500" Byte.

Dateien, deren Namen mehr als 80 alphanumerische Zeichen enthalten, kdnnen nicht gesichert werden.
Wenn in der LCD-Anzeige die Fehlermeldung "I33" angezeigt wird, gehen Sie zu [Backup] - [Kopie (Replication)],
und klicken Sie auf [Erneut synchronisieren (Resync)].

Wenn aufgrund von Problemen (z. B. Netzwerkproblemen) unerwartet eine Ausfallsicherung eintritt, selbst wenn
keine TeraStation ausgefallen ist, melden Sie sich bei der Einstellungen-Schnittstelle sowohl der Haupt- als auch
der Backup-TeraStation an, setzen Sie die Einstellungen der Ausfallsicherung zurtick, und konfigurieren Sie diese
neu.

Das RAID-Array auf der Backup-TeraStation wird bei der Konfiguration der Ausfallsicherung moglicherweise neu
konfiguriert und neu synchronisiert. Dieses Verhalten ist ganz normal und keine Fehlfunktion.

Manuell zum Backup-Gerat wechseln

Wenn unter Einstellungen auf der Registerkarte [Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)] die Einstellung

"Manuell zum Backup-Gerat wechseln (Switch to backup unit manually)" aktiviert ist, wird die Haupt-TeraStation bei

einem Ausfall nicht automatisch durch die Backup-TeraStation ersetzt. Sie haben folgende Méglichkeiten, um die

Haupt-TeraStation durch die Backup-TeraStation zu ersetzen:
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Melden Sie sich unter Einstellungen der Backup-TeraStation an, und klicken Sie auf [Als Hauptgerat festlegen (Set

as Main Unit)],
« oder halten Sie die Funktionstaste der Backup-TeraStation gedriickt.
RegelmaBiges Synchronisieren von Haupt- und Backupgeraten

Um Dateien, die iber andere Protokolle zur Dateifreigabe wie AFP oder FTP gespeichert wurden, regelmaBig
auf die Backup-TeraStation zu kopieren, konfigurieren Sie unter Einstellungen die Einstellung "RegelméRige

Synchronisierung (Periodic Sync)". Fiihren Sie folgende Schritte aus.

1 Klicken Sie unter Einstellungen fiir die Haupt-TeraStation auf [Backup].

08 Backup

2 Klicken Sie rechts neben "Ausfallsicherung (Failover)" auf .

m Failover Standalone

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [RegelmaBige Synchronisierung (Periodic Sync)].

-

Failover
Status: Standalone
Backup Device: Configure Failower
Remaining Job(s); =

1P Sething s for File Sharing Perodic Syno Adwanced Sethngs

Edit Clsa
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4 Kicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

r -

Failover

Status: Standalone
BEE'{LIFI Device: Configure Failower
Remaining Job(s); =

1P Sething s for File Shoring Periodic Syno Adwanoed Setings

Schedule: Disabled

Edit Closa

k. 4

5 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste "Zeitplan (Schedule)" die Option "Taglich (Daily)" oder "W&chentlich
(Weekly)". Wenn Sie "Taglich (Daily)" ausgewahlt haben, konfigurieren Sie den Synchronisierungszeitraum.
Wenn Sie "Wochentlich (Weekly)" ausgewahlt haben, geben Sie die Wochentage und den
Synchronisierungszeitraum an.

Failover Settings
“ Required g -
Status: Standalone

Backup Device: Configure Fallower
1P Settings for File Sharing Periodic Sync Adwanced Settings
Schedule; Daily »
Sync Period:

@ Once every hour e
]9 Cancal

6 Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, klicken Sie auf [OK].

Sichern von Mac-Computern mit Time Machine

Time Machine ist ein Backupprogramm, das in macOS enthalten ist. Konfigurieren Sie lhre TeraStation wie im
Folgenden beschrieben fiir die Verwendung von Time Machine.

97



1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Bringen Sie den AFP-Schalter zum Aktivieren von AFP in die Position .-]:D

g AFP T

3 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

FS Folder Setup 1 Folder(s)

4 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner als Backupziel fiir Time Machine aus.
5 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

6 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkastchen "AFP (Mac)",
und klicken Sie dann auf [OK].

7 Kiicken Sie auf [OK].
8 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

9 Klicken Sie auf [Backup].

0 Backup

1 0 Klicken Sie rechts neben "Time Machine" auf.
Time Machine ) |

1 1 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

1 2 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

Time Machine
* Required @~
Target Folder * : Erowmse

ok, Crancel
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1 3 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, den Sie im vorherigen Schritt festgelegt haben, und klicken Sie
dann auf [OK].

Browse Folders

R frazh

e | share

DK Cancel

14 «licken Sie auf [OK].

1 5 Klicken Sie auf [OK].

1 6 Bringen Sie den Time Machine-Schalter zum Aktivieren von Time Machine in die Position .-]:D
@) Time Machine W7

1 7 Offnen Sie auf dem Mac die [Systemeinstellungen (System Preferences)].

99



1 8 Klicken Sie auf [Time Machine].

L shaladi System Preferences [Q Search
1 LY - - 8 ‘ "I.
i @ H O a @ °
General Desktop & Dock Mission Language Security Spotlight  Notifications
Screen Saver Control & Region & Privacy
{('-:' ) \ .‘I EHEHATHE b ) \
© M m o= N
CDs &DVDs  Displays Energy Keyboard Mouse Trackpad Printers & Sound
Saver Scanners
iCloud Internet Extensions MNetwork Bluetooth Sharing
Accounts
2 ® @ ¢ & & © @
-_— 18 e —
Users & Parental App Store Dictation  Date & Time Startup Time Accessibility
Groups Controls & Speech Disk Machine

ﬁ
Symantec
QuickMenu
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1 9 Klicken Sie auf [Backup-Volume auswahlen (Select Backup Disk)].

o

] { EEE Time Machine

—

Select Backup Disk...

Time Machine

OFF ﬂ:] ON Time Maching keeps:
+ Hourly backups for the past 24 hours
« Daily backups for the past month

« Weekly backups for all previous months

The oldest backups are deleted when your disk becomes full.

Show Time Machine in menu bar Options...

20 Waihlen Sie die TeraStation aus und klicken Sie auf [Volume verwenden (Use Disk)].

Time Machine

[H#¥ share
=

{ on “TS5410D08C"

? Encrypt backups Cancel m

Show Time Machine in menu bar Options...
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21 Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort mit den Zugriffsrechten auf den freigegebenen Ordnern
der TeraStation ein, und klicken Sie auf [Verbinden (Connect)].

T Enter your name and password for the server
o “TSE410D0BC" so that Time Machine can access it.
i - | Connect As: " Guest

O Registered User

Mame: |admin

Password:

Hinweis: Wenn auf der Zielfreigabe keine Zugriffsbeschrankungen konfiguriert sind, melden Sie sich mit dem
Administratorkonto an. Die Standardvorgaben fiir Benutzername und Kennwort flir das Administratorkonto
sind "admin" und "password". Wenn Zugriffsbeschrankungen konfiguriert sind, so melden Sie sich mit einem
Konto mit Schreibberechtigungen an.

22 Time Machine zahlt von 120 Sekunden riickwarts, dann beginnt das Backup.

] { EHE Time Machine O, Search

share — TS5410D08C
[ ]! " h 5.93 TB of 5.93 TB available
{ | Oldest backup: None

Latest backup: None
Select Disk... Mext backup: 87 seconds...

Time Machine

OFF m ON Time Machine keeps:
— + Hourly backups for the past 24 hours

« Daily backups for the past month
« Weekly backups for all previous months

The oldest backups are deleted when your disk becomes full.

Show Time Machine in menu bar Options... ?

102



Kapitel 6 - Fernzugriff

WebAccess

WebAccess ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie von Threm Computer oder Ihrem Mobilgerat aus liber das Internet
auf Dateien im freigegebenen Ordner auf Ihrer TeraStation zugreifen konnen. Gehen Sie beim Konfigurieren von
WebAccess vorsichtig vor.Durch bestimmte Einstellungen werden die Dateien im freigegebenen Ordner
moglicherweise fiir alle Benutzer im Internet ohne jegliche Zugriffsbeschrankungen verfiigbar.

Hinweise:

« Sie kdnnen WebAccess auch im Bereich Einfache Administration konfigurieren.

« WebAccess unterstiitzt den Download von bis zu jeweils 60.000 Dateien. Der Versuch, bis zu 60.000 Dateien auf
einmal herunterzuladen, kann zu unerwarteten Ereignissen flihren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

I File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "WebAccess" auf .
F@ WebAccess (M

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

WebAcoess Seltings

HTTPS/55L Encryption: Disabled

Access via BuffaloNAS.com
Sérver:

Diszhbled
Other DNS Service Hostname:

UPnP: Enabled

NAS Intermal Port: S000

Exclusive Session: Diszbled
Session Timeout: 30 Minute(s)
‘Webaccess URL: -

Edit Ol w
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4 Konfigurieren Sie die gew{inschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

WebAccess Settings
* Reguired @ -
HTTPS/SSL Encryption: () Enable @ Disable
Access via BuffaloMAS.com @ Enable
Sefver:
BuffaloMAS.com Name * : | samplename
BuffaloNAS.com Key ™ @ | ywWabsa6X0wYpimZZ i
Generale Random Key
Diszble
UPnP: @ Enable i) Disable
NAS Intemal Port * @ 9000
Exclusive Session: (™) gpable @ Disable
Session Timeout * | 30 Minute(s)  [T] Unlimited
LA Only OK Cancal

Sie kdnnen den BuffaloNAS.com-Server als DNS-Server verwenden oder alternativ diesen deaktivieren und
einen anderen DNS-Server verwenden.

Geben Sie einen "BuffaloNAS.com-Name (BuffaloNAS.com Name)" und einen "BuffaloNAS.com-Schlissel
(BuffaloNAS.com Key)" fiir Ihr WebAccess-Konto ein. Der Name und der Schlissel diirfen jeweils 3 bis 20
alphanumerische Zeichen sowie Unterstriche (_) und Bindestriche (-) enthalten.

Wenn "Exklusive Sitzung (Exclusive Session)" aktiviert ist, konnen nicht mehrere Benutzer gleichzeitig bei
WebAccess angemeldet sein. In diesem Fall ist immer nur die jeweils letzte Anmeldung aktiv.

Geben Sie einen Zeitraum in Minuten ein (1 bis 120), nach dessen Ablauf inaktive Benutzer von WebAccess
abgemeldet werden, oder wahlen Sie "Unbegrenzt (Unlimited)".

5 Kiicken Sie auf [OK].

6 Bringen Sie den WebAccess-Schalter zum Aktivieren von WebAccess in die Position M

7 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.

F& Folder Setup 1 Folder(s)

8 Wahlen Sie einen freigegebenen Ordner aus, der verdffentlicht werden soll.

Hinweise:

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine neue, gesonderte Freigabe fiir WebAccess erstellen.
Beim Fernzugriff auf freigegebene Ordner Giber WebAccess von einem entfernten Standort aus miissen Sie
fir bestimmte Vorgdnge unter Umstanden einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Im Idealfall
sollten Sie ein Benutzerkonto mit Berechtigungen fiir die WebAccess-Freigabe konfigurieren, bevor Sie
WebAccess nutzen.

9 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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1 0 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" die Option "WebAccess", und
klicken Sie dann auf [OK].

Hinweise:

Die folgenden Sicherheitsstufen sind verfligbar:

"Anonym zulassen (Allow anonymous)" - Jeder kann auf freigegebene Ordner zugreifen und sich diese ansehen.
"Alle Gruppen/Benutzer zulassen (Allow all groups and users)" — Alle Gruppen und Benutzer, die auf der
LinkStation oder TeraStation registriert sind, kdnnen WebAccess nutzen.

"Geerbte Ordnerberechtigung verwenden (Use inherited folder permissions)" - Benutzer und Gruppen haben
dieselben Zugriffsberechtigungen fiir WebAccess wie auch auf lokaler Ebene. Wenn fiir den freigegebenen
Ordner keine Zugriffsbeschrankungen festgelegt wurden, so wird diese Option nicht angezeigt.

Ob ein Benutzer oder eine Gruppe lber WebAccess Zugriff auf einen Ordner hat, hdngt von einer Kombination
aus WebAccess-Einstellungen und Einstellungen des freigegebenen Ordners ab.

WebAccess-Berechti- Alle Gruppen/ Geerbte. Ordner-
Anonym zulassen berechtigung
gungen Benutzer zulassen
verwenden
Ordnerein-
. Lesen Lesen Lesen
richtung
Ordnerattribut und Nur und Nur und Nur
Schrei- | Lesen Schrei- | Lesen Schrei- | Lesen
ben ben ben
Benutzer mit Lese- und
Schreibberechtigung L/s: L L/s: L L/s: L
Benutzermit L/S: L L/S: L L L
WebAccess- Nur-Lese-Berechtigung
Konto Gruppe mit Lese- und
L/S: L L/S: L L/S: L
Schreibberechtigung / / /
Gruppe mit . .
Nur-Lese-Berechtigung L/s: L L/s: L L L
Andere Benutzer L/S: L L/S: L _

L: Nur Lesen, L/S: Lesen und Schreiben, -: Kein Zugriff
Je nach Gerat konnen Sie auf unterschiedliche Art und Weise auf WebAccess-Ordner zugreifen.

« Zu den unterstiitzten Browsern fiir den Zugriff Giber einen Computer gehéren Microsoft Edge, Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer 9 oder hdher und Safari 9 oder hoher. Genauere Informationen erhalten Sie in
der Hilfe auf der Website BuffaloNAS.com, nachdem Sie eine Verbindung zu Ihrem BuffaloNAS.com-Namen
hergestellt haben.

« Fur den Zugriff mit einem iOS-Gerét installieren Sie die Anwendung "WebAccess i" aus dem App Store. Weitere
Informationen finden Sie in der Hilfe zur App.

« Fur den Zugriff mit einem Android-Gerat installieren Sie die Anwendung "WebAccess A" von Google Play. Weitere
Informationen finden Sie in der Hilfe zur App.

« Fir den Zugriff mit einem Windows Phone installieren Sie "WebAccess" aus dem Windows Phone Store. Weitere
Informationen finden Sie in der Hilfe zur App.

FTP

Auf die TeraStation-Freigaben kdnnen standardméaBig nur Benutzer zugreifen, die tber das gleiche Netzwerk oder
den gleichen Router wie die TeraStation verbunden sind. Der optionale FTP-Server ermdglicht Benutzern von
auBerhalb des lokalen Netzwerks, auf die TeraStation zuzugreifen.

Hinweis: FTP ist flir Benutzer vorgesehen, die bereits eine FTP-Client-Software besitzen und damit umgehen
kénnen.
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1 Bringen Sie den FTP-Schalter unter Einstellungen zum Aktivieren von FTP in die Position _'_lll

IGFrP 1IN

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf,
F& Folder Setup 1 Folder(s)

3 Wahlen Sie einen Ordner aus, fiir den der FTP-Fernzugriff aktiviert werden soll.
4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Wahlen Sie den Nur-Lese-Zugriff oder den Lese- und Schreibzugriff als Attribut fir den freigegebenen Ordner
aus, aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkastchen "FTP",
und klicken Sie auf [OK].

Zugriff auf die TeraStation liber einen FTP-Client
Legen Sie flir den Zugriff auf die TeraStation tGber FTP in der FTP-Clientsoftware die folgenden Einstellungen fest:
Hostname: IP-Adresse der TeraStation
« Benutzername: Benutzername fiir die TeraStation
Kennwort: Kennwort fiir die TeraStation
+ Port: 21

Zugreifen auf die TeraStation mit einem anonymen Benutzer

Um den anonymen Zugriff auf die FTP-Freigabe zu erlauben, deaktivieren Sie die Zugriffsbeschrankungen.

Konfigurieren Sie in lhrer FTP-Clientsoftware die folgenden Einstellungen fiir den anonymen FTP-Zugriff:
Hostname: IP-Adresse der TeraStation

« Benutzername: anonymous
Kennwort: beliebige Zeichenfolge

+ Port: 21

Hinweise:

« Wenn die TeraStation einer Domane beitritt, kbnnen Domanenbenutzer und anonyme Benutzer nicht darauf

zugreifen.

+ Freigegebene Ordner, die liber FTP verbunden sind, befinden sich im Verzeichnis "/mnt". Beispiele fur Standard-
Speicherorte:
/mnt/array1/share
/mnt/disk1/share
/mnt/usbdisk1
/mnt/usbdisk2

«  Wenn eine Datei liber AFP erstellt oder kopiert wurde, kdnnen Sie diese Datei tiber eine FTP-Verbindung unter
Umstanden nicht I6schen. In diesem Fall [6schen Sie die Datei tGiber eine SMB- oder AFP-Verbindung.

+ Bei FTP-Verbindungen darf der Dateiname einschlie8lich des vollstandigen Verzeichnispfads maximal 250
Singlebyte-Zeichen enthalten.

Cloud-Speicher

Die TeraStation unterstiitzt Amazon S3, einen kostenpflichtigen Online-Speicherdienst von Amazon, sowie weitere
Cloud-Speicherdienste, die ebenfalls die Amazon S3-API verwenden. Verfahren Sie wie folgt, um lhre TeraStation fiir
die Nutzung lhres Cloud-Speicherdienstes zu konfigurieren:
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Hinweis: Stellen Sie in den Zeiteinstellungen der TeraStation die korrekte Zeit ein. Wir empfehlen die Verwendung
von NTP. Wie Sie die NTP-Einstellungen der TeraStation konfigurieren kdnnen, erfahren Sie im Abschnitt "Name,
Datum, Uhrzeit und Sprache" in Kapitel 7.

Konfigurieren des Cloud-Speichers

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Webdienstesupport (Web Services)].

[:@ Web Services

2 Klicken Sie rechts neben "Cloud-Speicher (Cloud Storage)" auf.

@ Cloud Storage ’ l

3 Klicken Sie auf [Hinzufligen (Add)].

Cleud Storage

Add | | Deket Filter: »
Service Bucket Namee Fodder Stakus Error Log
Select A1 Daralact A1
Froy Settings Chose

L 4

4 Wahlen Sie den Namen des Dienstes aus der Dropdown-Liste aus. Geben Sie den Bereichsnamen, die Access-
Key-ID und den geheimen Access Key ein. Wahlen Sie dann die Speicherklasse und das Verbindungsprotokoll
aus, und klicken Sie auf [OK].

F .|

Cloud Storage

* Required @~

Service: | Amazon 53 bt
Bucket Mame * :
Access Key ID ™
Secret Access Key ™

Storage Class: @ stzndard ) RRS
Connection Protocol: @ http () https
Ok Cancel
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5 Geben Sie den Namen des freigegebenen Ordners ein, der fiir den Cloud-Speicherdienst verwendet werden

soll, und klicken Sie auf [OK].

Create Shared Folder

Folder Name *

Create a shared folder to use for cloud storage on this TeraStation.

(]

* Required

o-

Cancel

6 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkdstchen "Backup', und

geben Sie die gewlinschten Einstellungen fiir den freigegebenen Ordner ein. Klicken Sie auf [OK].

Shared Folder Settings : cloud

Mame

s cloud

Description:

Drive/Array

Attribute:
Recycle Bin:

LAMN Protocol Support:

: Web Services

() Read only
@ Enable

SMEB (Windows/Mac)
[ FrP
] sFTP

[T nFs

MFS Path

Backup Access Password:

Wirus Scan:

Folder Attributes:

7 Klicken Sie auf [OK].

8 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

Rezl-time scan 1
Scheduled scan 1
Manual scan 1
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Hinweis: Konfigurieren Sie Ordner, die entsprechend dem oben beschriebenen Verfahren erstellt wurden, nicht als
Replikationszielordner.

Hochladen von Dateien in den Cloud-Speicher

Sie sollten Backupaufgaben verwenden, um Dateien in den Cloud-Speicher hochzuladen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Backup].

O Backup

2 Klicken Sie rechts neben "Backup” auf.
0¥ Backup Inactive

3 Klicken Sie auf [Neue Aufgabe erstellen (Create New Job)].

Backup List
Backup Access Password: Sat
List of LinkStafons and TeraStatons
Craate Mew Job | | Delete Jobis) Filtar: X
Job Scheduled Cay = Time Operation Mode Stabus
Eelect Al Crezaleat All
Close
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4 Wahlen Sie die Backupeinstellungen aus (z. B. Datum und Uhrzeit der Ausfiihrung). Es wird empfohlen,
Aufgaben so zu konfigurieren, dass sie regelmaBig ausgefiihrt werden.

-
Backup Job Settings
* Required @)~
Hame * :
Schedule: | Not scheduled bt
Date and Time: | Sunday ¥ |0 > Hours (0 ¥ Minutes
Opesation Mode: | Normal backup i
Versions: 2
[¥] Unlimited
Options: : 5 2
|#] Create backup log file
@ Save backup logs in the backup source folder
(D) Select the folder to save backup logs

[ Encrypted data transfer
[] compress and transfer
[¥] Ignore backup emors and continue backup job on schedule
[T Do not back up recycle bin
[7] Inherit subfolders’ access restrictions

Add || Delets Filter: x

Backup Source Folder Name Baclkup Destination Felder Rame
LinkSfation and TeraStation List Update Baclkup Dwestination NAS List oK Cancal
|- i

5 Klicken Sie auf [Hinzufligen (Add)].

6 Klicken Sie unter "Name des Quellenordners der Sicherung (Backup Source Folder Name)" auf [Durchsuchen
(Browse)].
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7 Wihlen Sie den freigegebenen Ordner aus, in dem die hochgeladenen Dateien gespeichert werden sollen,
und klicken Sie dann auf [OK].

Browse Folders
Refesh
@ [ vsbdiskl
& g cloud
i [ chare

u] 4 Canced

8 Klicken Sie unter "Name des Zielordners der Sicherung (Backup Destination Folder Name)" auf [Durchsuchen
(Browse)].

9 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, den Sie oben im Abschnitt "Konfigurieren des Cloud-Speichers"
erstellt haben, und klicken Sie dann auf [OK].

Browse Folders

Fetezh
By T5541001BEEushdiskl

B TS5410008C Ecloud

[u] 4 Cancel

1 0 Klicken Sie auf [OK]. Die zu "Backup-Liste (Backup List)" hinzugefligten Aufgaben werden angezeigt.

17 Kiicken Sie auf [SchlieRen (Close)].
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Hinweise:

Wenn ein freigegebener Ordner, der anhand dieses Verfahrens erstellt wurde, fiir die Verwendung von NFS
konfiguriert wurde, kann er nicht Gber einen NFS-Client bereitgestellt werden.

« Es konnen keine Dateien mit WebAccess in diesen freigegebenen Ordner hochgeladen werden.

« Wenn Sie den Cloud-Speicher tiber einen Proxyserver nutzen, klicken Sie auf [Proxy-Einstellungen (Proxy
Settings)]. Sie konnen auf der Seite, die angezeigt wird, auswahlen, ob Sie die konfigurierten Einstellungen
verwenden oder einen identischen Proxyserver einrichten mochten. Wenn Sie den identischen Proxyserver
verwenden, wahlen Sie "Neue Einstellungen (New settings)" aus und geben Sie den Namen, die Portnummer,
den Benutzernamen und das Kennwort des Proxyservers ein. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach den
genauen Einstellungen des Proxyservers.

Wenn Sie ihn verwenden mdchten, nachdem das Netzwerk vorlibergehend getrennt war, klicken Sie auf
[Verbindung wiederherstellen (Reconnect)].

« Wenn eine Datei aus einem anderen Ordner als dem Replikationsordner mit Fernzugriff der TeraStation zu dem
Bereich hinzugefligt wurde, kann es langer als eine Stunde dauern, bis die Datei im Replikationsordner mit
Fernzugriff der TeraStation angezeigt wird. Wenn jedoch eine Datei zum Replikationsordner mit Fernzugriff der
TeraStation hinzugefligt wird, wird sie sofort in dem Bereich angezeigt.

« Wenn Sie einen falschen Bereichsnamen eingeben und die Bearbeitung der Einstellungen fiir den Cloud-
Speicherdienst abbrechen, wird der falsche Bereichsname mdoglicherweise trotzdem registriert. Konfigurieren Sie
in diesem Fall die Einstellungen fiir den Cloud-Speicherdienst neu. Beginnen Sie dabei mit Schritt 4.

Achten Sie auf die Dateien im Zielordner. Dateien mit demselben Dateinamen werden auch dann tberschrieben,
wenn die kopierten Dateien alter sind.

Wenn Sie eine Datei mit Explorer oder einem Backup-Vorgang in den Ordner mit Fernzugriff kopieren, wird
die Datei in der Folge auch in den Cloud-Speicherbereich hochgeladen. Dieser zweite Hochladevorgang wird
wahrend des ersten Kopiervorgangs im Hintergrund gestartet und nicht angezeigt. Wenn die TeraStation
unmittelbar nach dem Kopieren einer Datei in den Remoteordner heruntergefahren oder neu gestartet wird,
die Einstellungen gedndert werden oder das Ethernet-Kabel getrennt und neu verbunden wird, wird die Datei
moglicherweise nicht in den Bereich hochgeladen. Kopieren Sie in diesem Fall die Datei erneut.

Wenn beim Hoch- oder Herunterladen Fehler auftreten, klicken Sie auf [Fehlerprotokoll (Error Log)]. In dem
Protokoll werden der Dateiname und der Vorgang, bei dem der Fehler aufgetreten ist, angezeigt.

Wenn das Hochladen fehlschlagt, kopieren Sie die Datei erneut. Wenn es weiterhin fehlschlagt, klicken Sie auf
[Verbindung wiederherstellen (Reconnect)], oder deaktivieren Sie den Cloud-Speicher und aktivieren Sie ihn
dann wieder. Starten Sie dann den Cloud-Speicherdienst neu.

« Wenn Sie Dateien mit 1 TB oder mehr aus dem Cloud-Speicher Ubertragen oder darauf zugreifen, vergewissern
Sie sich, dass auf der TeraStation ausreichend Speicherplatz fiir das temporare Datei-Caching zur Verfligung steht.
Wenn Sie beispielsweise Dateien mit 1 TB in den Cloud-Speicher hochladen, wird empfohlen, mindestens 2 TB
freien Speicher verfugbar zu halten.

Dropbox Sync

Die TeraStation unterstutzt die Synchronisierung mit Dropbox, dem Online-Cloud-Dienst. Sobald die Verbindung
hergestellt ist, kdnnen Sie die TeraStation-Dateien Uiber Dropbox (oder Dropbox-Dateien Uiber die TeraStation) teilen.
Verfahren Sie wie folgt, um eine Verbindung lhrer TeraStation mit lhrem Dropbox-Konto herzustellen.

Hinweis: Um Dropbox Sync verwenden zu kdnnen, bendtigen Sie ein Dropbox-Konto und einen verfiigbaren leeren
Dropbox-Ordner. Wenn Sie nicht tiber ein Dropbox-Konto verfligen oder wenn Sie einen neuen leeren Dropbox-
Ordner erstellen missen, finden Sie weitere Informationen hierzu auf der Dropbox-Website.

Konfigurieren einer neuen Aufgabe

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Webdienstesupport (Web Services)].

[I@ Web Services
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2 Bringen Sie den Dropbox Sync-Schalter in die Position .-]:ﬂ um Dropbox Sync zu aktivieren.

[ Dropbox Sync 1l
3 Klicken Sie rechts neben "Dropbox Sync" auf .

E Dropbox Sync

4 Klicken Sie auf [Hinzufligen (Add)].

Dropbox Sync
Add Dol t Rafash
Task Name Encryption Unsynced File(s) Log

Select Al Dreseleat All

Prosy Satlings Closa

5 Klicken Sie auf [Dropbox-Authentifizierungsseite anzeigen (View Dropbox Authentication Page)].

Authentication Code
Iszue the Authentic ation Code

Click "iew Dropbox Authentication Page'. Log in to Dropbox and click "Allow'. The authentication
code will be issued. Register the issued authentication code within 3 minutes.

View Dropbox Authentication Page

Enter Authentic ation Code

Enter the authentication code in the blank field below.

ak Cancel
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6 Die von Dropbox bereitgestellte Authentifizierungsseite wird angezeigt. Melden Sie sich auf der Website mit
Ihren Anmeldeinformationen an Ihrem Dropbox-Konto an und klicken Sie dann auf [Zulassen (Allow)].

7 Der Authentifizierungscode wird angezeigt. Kopieren Sie den Authentifizierungscode und kehren Sie zuriick
zu Einstellungen. Die erneute Registrierung des Authentifizierungscodes sollte nicht langer als 3 Minuten
dauern.

8 Fligen Sie den Authentifizierungscode ein und klicken Sie auf [OK].

Authentication Code
Issue the Authentication Code

Click "View Dropbox Authentication Page’. Log in to Dropbox and click "allow’. The authentication
code will be issued. Register the issued authentication code within 3 minutes,

Wi rophox Authentic ation P

Enter Authentication Code

Enter the authentication code in the blank figld below.

(I E A AR R AR AR AR R R Y]

(0], Cancel

. -

9 Geben Sie den gewilinschten Aufgabennamen ein, wahlen Sie die jeweiligen Ordner auf der TeraStation und in
Dropbox aus und konfigurieren Sie die Verschliisselung. Klicken Sie auf [OK].

Wenn Sie die Verschliisselung aktivieren, missen Sie ein Verschliisselungskennwort festlegen. Das Kennwort
kann - sobald Sie es konfiguriert haben - nicht mehr gedndert werden. Notieren Sie sich das Kennwort und
bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Kennwort vergessen sollten, kénnen Sie dasselbe
Dropbox-Konto verwenden und eine neue Aufgabe erstellen. Die alte Aufgabe kann in diesem Fall geldscht

werden.
Task Settings
“ Regquired i) -

Task Name ™ :

Folder on TeraStation * ; Birowwse

Folder on Dropbox * : Ercemse

Encryption: ) Enabla @ Disable

QK Cancal

1 0 Kiicken Sie auf [OK].
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1 1 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

Andern der Dropbox-Aufgabeneinstellungen

Verfahren Sie wie folgt, um bereits konfigurierte Aufgabeneinstellungen zu dndern.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Webdienstesupport (Web Services)].

[I@ Web Services

2 Klicken Sie rechts neben "Dropbox Sync" auf .
E Dropbox Sync T

3 Klicken Sie in der Liste der Aufgaben auf die Aufgabe, fiir die Sie die Einstellungen @ndern mochten.

Dropbox Sync
Add Dol Refrash
Task Hame Encryption Unsynced File(s) Log
taski - 5 View Log

4 ¥

Select Al Creseleat All

Prosy Setlings Close
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4 Klicken Sie auf die Registerkarte [Optionen (Options)].

Task Settings

Basic Information [ Options

Task Name: taskl

Folder om TeraStation: share

Folder on Dropbox: Dropbox/

Encryption: Disabled

Unsynced File(s): 0

Profile: buffale

Email Address: dummy@example.com

Dropbox Space Used: 0 GB

Dropbox Space Availzble; 2048 GB

Closa
5 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
Task Settings
Basic Informrtion Dptons |

Sync Period: 5 Minute(s)

Sync Direction: Bidirectional

Upload Size: Bllow full size

Filtering Extensions Extensions
Filter Settings for Hidden Files; Disabled

Edit
Close
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6 Konfigurieren Sie die gew{inschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

Task Settings

Sync Period: 5 w | Minute(s)
Sync Direction: Bidirectional 2.
Upload Size Limit: ) Limit size @ Allow full size
Filtering Extensions: Extentions

Add Dralete
Filter Settings for Hidden Files: ©) Enable @ Disable

] Cancel
Hinweise:

« Wenn die Verschlisselung aktiviert ist, werden Dateien, die ohne Verwendung von Dropbox Sync in Dropbox
hochgeladen wurden, nicht auf die TeraStation heruntergeladen, selbst wenn als Synchronisierungsrichtung
"Bidirektional (Bidirectional)" oder "Nur Download (Download only)" festgelegt ist.

Weitere Informationen zu den Synchronisierungsbeschrankungen zwischen TeraStation und Dropbox finden Sie
unter: https://www.dropbox.com/help/145

Ordner, die fiir Dropbox Sync konfiguriert sind, kdnnen nicht umbenannt oder fiir die Replikation verwendet
werden.

- Wenn die festgelegten Einstellungen gedndert werden, werden die Anderungen nicht auf die Dateien
angewandt und die Dateien in Dropbox werden mdglicherweise nicht mit der TeraStation synchronisiert.
Loschen Sie in diesem Fall die Zieldateien, die synchronisiert werden sollen, und laden Sie sie erneut in Dropbox
hoch, oder I6schen Sie die Aufgabe und erstellen Sie sie neu. Im Folgenden handelt es sich um spezifische
Umstédnde, in denen Dateien moglicherweise nicht synchronisiert werden:

Wenn Fehler bei Hoch- oder Herunterladen auftreten.
Wenn die Dateierweiterungen aus der Filterung entfernt wurden.
Wenn die Synchronisierungsrichtung gedndert wurde.

« Wenn Sie Dropbox Uber einen Proxyserver nutzen, klicken Sie auf [Proxy-Einstellungen (Proxy Settings)]. Sie
konnen auf der Seite, die angezeigt wird, auswahlen, ob Sie die konfigurierten Einstellungen verwenden oder
einen identischen Proxyserver einrichten mdchten. Wenn Sie den identischen Proxyserver verwenden, wéhlen Sie
"Neue Einstellungen (New settings)" aus und geben Sie den Namen, die Portnummer, den Benutzernamen und
das Kennwort des Proxyservers ein. Fragen Sie lhren Netzwerkadministrator nach den genauen Einstellungen des
Proxyservers.

Dateien, die 900 MB oder gréRer sind, kdnnen nicht mit Dropbox Sync heruntergeladen werden. Der Download
kann jedoch auch bei einer Dateigrof3e von weniger als 900 MB fehlschlagen, wenn mehrere Prozesse gleichzeitig
ausgefiihrt werden.
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Erstellen eines freigegebenen Links (nur Windows)

Buffalo bietet eine Windows-Anwendung, "B-Sync", mit der freigegebene Links fiir die Dateien erstellt werden
kénnen, die in den TeraStation-Ordnern gespeichert sind. Sie kdnnen diese Anwendung auf der Website von Buffalo
herunterladen. Anweisungen zur Verwendung der Anwendung finden Sie in der zugehdrigen Hilfe.
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http://www.buffalotech.com/select-your-region

Kapitel 7 - Erweiterte Funktionen

Antivirensoftware

Trend Micro NAS Security kann lhr Netzwerk und lhre Daten vor Software-Viren, Malware und Spyware schiitzen.
Der Virenscan durch Trend Micro NAS Security ist fir Dateien in den freigegebenen Ordnern der TeraStation
verfligbar, mit Ausnahme des Ordners "usbdisk".

Erwerben Sie ein OP-TSVC-Lizenzpaket (separat erhaltlich), um die Software Trend Micro NAS zu verwenden.
Wenn auf Ihrer TeraStation bereits eine aktivierte Antivirensoftware ausgefiihrt wird, ist keine Lizenzregistrierung
erforderlich.

Hinweise:

« Wenn LVM auf der TeraStation aktiviert ist, funktioniert die Antivirensoftware moglicherweise nicht richtig. Um
die besten Ergebnisse zu erzielen, deaktivieren Sie LVM vor der Verwendung.

Damit Sie die Antivirensoftware effektiv nutzen konnen, sollte die TeraStation mit dem Internet verbunden sein.
Die Verbindung kann Uber einen Proxyserver geroutet werden, wenn die entsprechenden Einstellungen unter
[Administration] - [Proxy-Einstellungen (Proxy Settings)] im linken Meni der Einrichtungsseite von Trend Micro
NAS Security vorgenommen werden.

« Trend Micro ist eine Marke von Trend Micro Incorporated.

Lizenzen

Wenn die Antivirensoftware auf lhrer TeraStation nicht aktiviert wurde oder abgelaufen ist, erwerben Sie ein OP-

TSVC-Lizenzpaket (separat erhaltlich). Wenn lhre TeraStation bereits Uiber eine aktivierte Antivirensoftware verfiigt,
ist keine Lizenzregistrierung erforderlich. Die Gesamtlaufzeit fiir Aktualisierungen der Antivirensoftware kann bis auf
5 Jahre verlangert werden.

Dieses Beispiel zeigt eine erste Laufzeit fiir Aktualisierungen von 1 Jahr, die um ein weiteres Jahr verlangert wird.

1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2021
’f ----------------- Cd “:
Antivirus software Extension  License period before License period after ~ Upto 5 years
updates activated (9/1/2016) extension extension (Cannot be extended beyond 5years)

Hinweis: Eine Seriennummer, welche die Gesamtlaufzeit der Lizenz auf einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren
verlangern wiirde, z. B. bei der Verldngerung einer 3-Jahres-Lizenz um weitere 3 Jahre, kann nicht registriert werden.
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1 Klicken Sie im Menu auf der linken Seite auf [Administration] - [Product License].

¢®)IREND. | Trend Micro NAS

MICR
Summary
Sumrmary
| Slemn Ll System Information (2!

Scheduled Update

Product version:

F Logs
Scan Results furl‘u‘irus
* Administration

Proxy Settings Sl

Product License Virus uncleanable

Debug Settings Yirus quarantined

2 Geben Sie die Seriennummer aus dem "Trend Micro NAS Security License Pack Guide" ein, die lhrem Paket
beiliegt. Klicken Sie auf [Aktivieren (Activate)].

Product License B Help

Plesse enter the new serial number ko ackivate your praduct,

Mew Serial Number |
Product: Trend Micre MAS Security 1.0

Current sarial numbear: abecd - abed - abed - abed - abod

Haw sarial nurnbar: [ - | - I - I - I

Ackivata I Q'nmll

Die neue Lizenz ist nun aktiviert.
Um den Status der aktuellen Lizenz zu iberpriifen, 6ffnen Sie die Einrichtungsseite von Trend Micro NAS Security

und gehen Sie im Men auf der linken Seite zu [Administration] - [Product License].

Aktivieren des Virenscans

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, um den Virenscan zu aktivieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Anwendung (Applications)].

“ Applications

2 Bringen Sie den Virenschutz-Schalter in die Position “]:ﬂ
% Antivirus 1D

Auf der TeraStation wird automatisch ein Quarantaneordner mit dem Namen "TMNAS" erstellt. Wenn ein Virus

erkannt wird, wird er in diesen Ordner verschoben.

Wenn Sie den freigegebenen Ordner als Quarantaneordner konfigurieren mdchten, fiihren Sie die unten

beschriebenen Schritte aus.
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1 Erstellen Sie einen neuen freigegebenen Ordner mit dem Verfahren im Abschnitt "Hinzufligen von
freigegebenen Ordnern" in Kapitel 3.

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Anwendung (Applications)].

“ Applications

3 Klicken Sie rechts neben "Virenschutz (Antivirus)" auf .

§4 Antivirus ..]:D

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

[ 2

Antivirus Settings

Quarantine Folder: TMNAS
Port: 14942

Ini%alize Options Edit Ciles

e

5 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], und wahlen Sie den Quarantaneordner aus.

"

Antivirus Settings
* Required |i@) -
Quarantine TMNAS Erowse
Folder * :
Port™ @ |14942

Files which are deemed to have 2 security risk will be moved to the guarantine
folder. For best results, create 2 new shared folder for the gquarantine folder. To
prevent generzl users from accessing files with possible security risks, you may
set access restrictions to only allow the administrator to access the quarantine

folder.

ak. Crancel

.

6 Kiicken Sie auf [OK].

Konfiqurieren der Sicherheitseinstellungen

Fihren Sie dieses Verfahren aus, um Trend Micro NAS Security zu konfigurieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Anwendung (Applications)].

“ Applications
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2 Klicken Sie rechts neben "Virenschutz (Antivirus)" auf .
i Antivirus L

3 Klicken Sie auf [Optionen (Options)].

r

Antivirus Settings

Quarantine Folder: TMNAS
Port: 14942

IniSalize Options Edit Clos e

[

4 Geben Sie lhren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf [Log On].

@) 1RENe | Trend Micro NAS Security”

LOGOMN

Please type your user name and the password to access the web
console,

User name: |

Password: | Log On |

Sie kénnen sich mit dem Administratorkonto der TeraStation anmelden. Die Standardvorgaben fir
Benutzername und Kennwort sind "admin" und "password".

122



5 Die Einstellungen fir Trend Micro NAS Security werden geoffnet.

) TREND. | Trend Micro NAS Security” | e |

SARVMIVIEFY Bl sienp
TSy
* Seam Optesend Syrsbem [afo tion
Schaduded Update

Frodud westion: Trand Mure B&% Secerty 1.0 - budd_L103%
: :::m T | Scan Reswlts for [vou: =] O sininerfipywars detected bzduy.

Eummary Today Last ¥ days
.vA..: wndlesn bl Q 4
Wil duarastnad [ L]
Wieup daletsd [ L]
Wil padiad [} L]
Weur clesned [ 0
Welp FR @ ]
[ Bran Stakus

Eaaltime Scan: Irnabied (Incemeng ddas)

Gtvadidad Sean Lot wbiad

Marual Scaan Fies hirw I

Update Status Lipdats naw
|7 compenent Currest Versisn Last Uipdated

F Yirun Fattam 1.ITL.00 01003 F 10109122

F  Eprearaldrayeace Patiars 0,943,009 TOL0-SF-TF D0WTI

F Sewn Enging $.200.1000 F00%AL18 I 11103

Hinweise:

- Die Einrichtungsseite von Trend Micro NAS Security ist mit IE 6.0 SP2 oder héher (Windows) und mit Firefox 1.5
oder hoher (Windows oder Mac) kompatibel.

« Wenn Sie die Anzeigesprache der Trend Micro NAS Security-Einstellungsseite andern mochten, andern Sie die
Systemsprache in die gewiinschte Einstellung. Anweisungen hierzu finden Sie unten im Abschnitt "Name, Datum,
Uhrzeit und Sprache”.

Verbindung liber einen Proxyserver

Wenn Sie in lhrer Netzwerkumgebung die Internetverbindung tber einen Proxyserver herstellen missen, fiihren Sie

dieses Verfahren aus, um die IP-Adresse des Proxyservers und weitere Einstellungen festzulegen.

1 Klicken Sie im Men auf der linken Seite auf [Administration] - [Proxy-Einstellungen (Proxy Settings)].
@I'?E'g'g. | Trend Micro NAS

Summary

Surnrmary

F Scan Options
Scheduled Update

System Information (21

Product version:

Scan Results for I Wirus

summary

F Logs

* Administration

Proxy Settings

Product License Wiras uncleanable

Cebug Settings Wirus quarantined
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2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen "Use a proxy server to access the Internet (License update)". Geben Sie die
IP-Adresse und den Port des Proxyservers ein und klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Proxy Settings

General | Component Update

W Use a proxy server to access the Internet [License update)

Server name or IP address: I

Port: I

Proxy server authentication

Usar mame: I

Password: I

Save I Cancel

Die Antivirensoftware ist nun fir die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert.

Aktualisieren von Antiviren-Musterdateien

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie lhre Antivirensoftware, wie im Folgenden beschrieben, so
konfigurieren, dass die Antiviren-Musterdateien automatisch aktualisiert werden.

1 Wahlen Sie im Meni auf der linken Seite [Scheduled Updates] aus.
@ TREND. | Trend Micro NAS

Summary

Surnrnary

F Scan Options
Scheduled Update

System Information (2!

Product version:

Scan Results furI‘JiruS

Summary

F Logs

¥ Adrninistration

2 Aktivieren Sie "Enable Scheduled Update"

Scheduled Update B Help

W Enable Schaduled Update

Update Frequency

Start timne: IUD "I H IUD -I LGl

Repeat interval: 0 Haurly

% Dally, update for [ 2 hours TI
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3 Wahlen Sie, wann die Aktualisierungen beginnen sollen, ein Intervall fiir die Aktualisierungen und wie lange
die Aktualisierungen fortgesetzt werden sollen. Wahlen Sie die Komponenten aus, die aktualisiert werden
sollen. Klicken Sie auf [Speichern (Save)].

Scheduled Update £ veip

F Ensble scheduled Update

Update Frequency
Start tima: m ! IE (hkhmend
Repeaat interval: - Hourly
" Daily, update for [—'3
& wWeekly, avery [Menday =]
update for: 'm

Components to Update

¥ Component Current Yersion Last Updated

¥ wiruz Pattern 7.271.00 2010=-02-22 10:09:23
¥ spywarefGrayware Pattern 0.943,00 2010-02-22 10:09:2%
¥ scan Engine 9.200,1001 2009=-11-18 17:11:05

ﬂl Cancal I

Die Antivirensoftware ist nun so konfiguriert, dass die Aktualisierungen automatisch zum vorgesehenen Zeitpunkt
ausgefihrt werden. Wenn die TeraStation ausgeschaltet ist, sich im Standbymodus befindet oder nicht mit dem
Internet verbunden ist, werden keine Aktualisierungen heruntergeladen.

Konfigurieren von Ordnern als Ziele eines Virenscans

StandardmaBig werden alle Ordner auf der TeraStation (einschlieBlich der angeschlossenen USB-Laufwerke)
gescannt. Fiihren Sie das folgende Verfahren aus, um das Scannen bestimmter Ordner zu blockieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
F& Folder Setup 1 Folder(s)

3 Klicken Sie auf den freigegebenen Ordner, den Sie vom Scan ausschlieBen mdchten, und klicken Sie auf
[Bearbeiten (Edit)].

4 Wenn die Kontrollkastchen flr die Optionen aktiviert sind, bedeutet dies, dass der freigegebene Ordner mit
diesen Scanoptionen gescannt wird. Wenn Sie die Optionen ausschlieen mochten, deaktivieren Sie die
entsprechenden Kontrollkadstchen.

L T R R T U T I T W | AT T ey ER ]

Virus Scan: Real-time scan
Scheduled scan
Mznuzl scan

5 Klicken Sie auf [OK].

Hinweis: Auch wenn die Scanoptionen in den Einstellungen fiir den Quarantaneordner ausgewahlt sind, wird der
Quarantdneordner aus dem Virenscan ausgeschlossen.
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Virenscan

Es sind drei Typen von Virenscans verfuigbar:

Echtzeit-Scan

Der Virenscan lauft im Hintergrund und scannt jede Datei, die Sie lesen oder die Sie schreiben. Dies ist der Standard-
Scantyp. Es ist moglich, dass Ihre TeraStation langsamer arbeitet, wenn der Echtzeit-Scan aktiviert ist.

Geplanter Scan

Ein geplanter Scan wird in bestimmten regelmafigen Abstédnden durchgefiihrt, etwa jeden Dienstag um 3:00 Uhr.

Manueller Scan

Ein manueller Scan wird durchgefiihrt, wenn er initiiert wird. Initiieren Sie den manuellen Scan wie folgt:

1 Wahlen Sie im Meni auf der linken Seite [Scan Options] - [Manual Scan].
@ﬁggg | Trend Micro

Summary

summmary

~ Scan Options System Inform

Real-time Scan
Scheduled Scan

Product version:

Scan Results fc
Manual Scan

2 Klicken Sie auf [Scan now]. Der Virenscan wird gestartet.

|Other ICIean

{* Use the zarme action for all types

Type First &ctior

All Types ICIean
Sal.lel Cancel I Scan now |

Wenn beim Scannen ein Virus erkannt wird, kann der Benutzer auf zwei Arten benachrichtigt werden:

« Normalerweise wird in der LCD-Anzeige die Virenwarnmeldung "I34" angezeigt. Sobald der Virus aus dem
Quarantaneordner entfernt wurde, wird die Meldung nicht mehr angezeigt. Wenn die Antivirensoftware
so konfiguriert wurde, dass Viren automatisch aus dem Quarantaneordner geldscht werden, wird die
Virenwarnmeldung "I34" nicht angezeigt.

«  Wenn unter Einstellungen E-Mail-Benachrichtigung aktiviert wurden, benachrichtigt die Antivirensoftware den
Benutzer per E-Mail, wenn ein Virus gefunden wird. Es wird empfohlen, E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren.

Abhdngig davon, wie viele Dateien auf lhrer TeraStation gespeichert sind, kann ein Virenscan mehrere Stunden

dauern. Die ungefahre Scandauer sehen Sie unten.

10.000 Dateien: ~ 30 Minuten

100.000 Dateien: ~ 5 Stunden

1.000.000 Dateien: ~ 50 Stunden

Hinweise:

« Wenn der Quarantaneordner nicht grof3 genug ist, kdnnen die infizierten Dateien moglicherweise nicht in den
Quarantdneordner verschoben werden. Infizierte Dateien werden im Trend Micro NAS Security-Scanprotokoll
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moglicherweise als in Quarantane gestellt erkannt, selbst wenn die Quarantane nicht erfolgt ist. Entfernen Sie in
einem solchen Fall nicht wichtige Dateien aus dem Quarantaneordner, und fiihren Sie den Virenscan erneut aus.

«  Wenn die infizierte Datei grof3 ist, kann sie moglicherweise nicht in den Quarantdneordner verschoben werden.
Uberpriifen Sie in diesem Fall im Scanprotokoll, ob die Quarantine erfolgreich war, und verschieben Sie die
infizierte Datei ggf. manuell in den Quarantaneordner.

Uberpriifung des Protokolls

Fihren Sie das folgende Verfahren aus, um das Protokoll des Virenscans zu tiberpriifen.

1 Wahlen Sie im Men( auf der linken Seite "Protokolle (Logs)" aus.

@THEND,
MICRO

Sumrmary

| Trend Micro NAS

Summary

¥ Scan Options

System Information (2

Scheduled Update

Product version:

F Logs

b Adrninistration

Scan Results for I Wirus

Surmrnary

2 Klicken Sie auf den Protokolleintrag, den Sie Gberpriifen mochten.

@THEND,
MICRO

zumrmary

| Trend Micro

Summary

F Scan Options

System Inform

Scheduled Update

Product version:

-~ Logs

Virus Logs

Scan Results fc

Spyware Logs

Sumrmary

Zcan Logs

Virus unceanable

Systemn Logs

Virus gquarantined

Manual Delete

Virus deleted

Autarnatic Delete

Virus passed

F Adrinistration

Virus cleaned

Virus renarmed
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3 Klicken Sie auf [Display Log].

System Logs B nelp

34 log(s) stored from 2010-07-22 10:51:57 to 2010-08-03 11:47:52

Crats range: | Taday ;l

Shart dabe: 2010-02-03

End date: Z010-08=-03 [iEs]
Sork by |Datl=|l'Tirnl: ;I IDcs::nding;I

Entries per page: 23 = Ientrles

Damit ist die Uberpriifung des Protokolls abgeschlossen.

Online-Hilfe

Weitere Informationen zur Antivirensoftware finden Sie in der Online-Hilfe. Fiihren Sie das folgende Verfahren aus,

um auf die Online-Hilfe zuzugreifen.

1 Wahlen Sie im Menti rechts oben [Hilfe (Help)] - [Contents and Index] aus.

[ {E. Logaout | [--------- Help--------- ;I l

and Index
Security Infa
About

iContents

2 Die Online-Hilfe wird gedffnet.

|@ Contents [ Search Help 2 Search KnowledgeBase

?] welcome
?| Systern Requirements
?] Accessing the Trend Micro NAS Se

E R

?] Logging ©n and Off Welcome
Using the Trend Micro NAS Securit
Summary Trend Micro MAS Security™
@ Scan Options other security risks such as
Scheduled Updates through the Trend Micro MAS

Micro MAS Security™ provid

Lok and antivirus configuration,

adrninistration
@ Reference

Die Online-Hilfe kann jetzt verwendet werden.

E-Mail-Benachrichtigung

Die TeraStation kann E-Mail-Berichte taglich oder bei Einstellungséanderungen bzw. beim Auftreten eines Fehlers
senden. Sie kdnnen die Ereignisse, die Benachrichtigungen ausldsen, mit einer der folgenden Funktionen
konfigurieren:

Laufwerkskontingente, Laufwerke (intern, extern oder RAID-Array), Liifter, Backup, Replikation, Ausfallsicherung
(Failover), Virenschutz, Systemwarnungen
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Detaillierte Informationen finden Sie in der Kontexthilfe unter Einstellungen. Dort erfahren Sie zum Beispiel, wann
Benachrichtigungen per E-Mail gesendet werden oder worin sich die verschiedenen Benachrichtigungskategorien
unterscheiden.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

LY
A Management

2 Bringen Sie zum Aktivieren der E-Mail-Benachrichtigung den Schalter fir E-Mail-Benachrichtigungen in die

Position “]:ﬂ
B4 Email Notification 1 M

3 Klicken Sie rechts neben "E-Mail-Benachrichtigung (Email Notification)" auf.
4 Kiicken sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Geben Sie lhre E-Mail-Server-Einstellungen und den Standardbetreff der E-Mail-Benachrichtigung ein, und
legen Sie die Empfanger und die Zeit fest, zu der die E-Mail-Berichte gesendet werden sollen. Klicken Sie auf
[OK], um eine Test-E-Mail zu senden.

Wenn Sie einen anderen Authentifizierungstyp als "Deaktivieren (Disable)" in der Dropdown-Liste auswahlen,
kdnnen Sie die E-Mail-Adresse des Senders und die Anmeldedaten des E-Mail-Servers eingeben.

Email Notification

* Reguired i@ -
SMTP Server Address ™ : |192,168.11.200
SMTP Port * : |25
Authentication Type: Disable 2e
Subject * | TeraStation Status
Add Diele e Select from List
Recipient{s) * : Name Recipient(s) Class
Select Al Deselect All
Send Daily Report at: |00 |~ | Hours
Ok, Cancel

129



6 umdie Ereignisse der E-Mail-Berichte zu dndern, klicken Sie auf [Erweiterte Berichteinstellungen (Advanced
Report Settings)]. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkastchen der Kategorie im angezeigten

Bildschirm.

rIIl:p-ud Settings

Categories

Dnive Quota User
Group

Drives Intemal Drive
RAID Amray
USE Drive

Fan

Backup

Replication

Fallover

Wirus Scan

Syshem Alert

ﬂ =
| Dily Report | Info | Hotice | Emor
il
/|
el td td o
o4 o4 e o
o
L ol
ol
o o
el W
L
oK Caneal

Die E-Mail-Benachrichtigungen werden in folgende Wichtigkeitsstufen eingeteilt.

Stufen

Details

Taglicher Bericht (Daily Report)

Beschreibt den Status der TeraStation im taglichen E-Mail-Bericht.

Info

Sendet eine Benachrichtigungs-E-Mail, wenn ein Ereignis auftritt. Infor-
mationsbenachrichtigungen enthalten nur Informationen, zum Beispiel
Kapazitatsdaten oder wann eine Aufgabe beginnt bzw. endet usw.

Hinweis (Notice)

Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein unkritischer Fehler
auftritt. Hinweisbenachrichtigungen enthalten Warnungen, die zum
Beispiel auf Stérungen hinweisen, bei denen jedoch die Funktion oder
das Gerat normal weiter genutzt werden kann. Es wird empfohlen, die
Abhilfemalinahmen so schnell wie moglich auszufiihren.

Fehler (Error)

Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Fehler auftritt.
Fehlerbenachrichtigungen beschreiben kritische Fehler, die Funktionen
verhindern oder Funktionsstérungen am Gerat verursachen. Es wird
empfohlen, die entsprechenden AbhilfemaBBnahmen fiir den Fehler
sofort auszufiihren.

Ruhemodus

Wenn Sie Strom sparen mochten, kénnen Sie festlegen, wann die TeraStation in den Energiesparmodus

(Standbymodus) versetzt werden soll. In diesem Modus werden die Festplatte und die LEDs ausgeschaltet.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

<
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Ruhezustands-Timer (Sleep Timer)" auf .

3

k;

-d

Sleep Timer
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3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Legen Sie das Timer-Intervall, den Aktivierungszeitpunkt und den Zeitpunkt zum Wechsel in den Ruhemodus
fest, und klicken Sie auf [OK].

Skeep Timer Settings

Timer 1
Schisdule: | Weekly W
+| Monday | Tuesday A Wednesday |1 Thursday | Friday ] Saturdiay | Sunday
Wake Up ak: 07 |» Houwrs 00 » Minutes
Begin Sleep at: |22 |~ |Hours 00 |> Minutes
Timer 2
Schedule: | Diszble o
Timer 3
Schedule: | Disable w
O, Gl
Hinweise:

Sie kdnnen bis zu drei Timer einstellen.

Der Zeitpunkt zum Wechsel in den Ruhemodus kann von 24:00 Uhr bis 03:45 Uhr am Folgetag festgelegt werden.
Der Aktivierungszeitpunkt, also der Zeitpunkt fiir die Riickkehr aus dem Ruhemodus, kann auf 24:00 Uhr bis
23:45 Uhr festgelegt werden.

Wenn der Zeitpunkt zum Wechsel in den Ruhemodus nach 24:00 Uhr liegt, kann der Aktivierungszeitpunkt auf
04:00 Uhr bis 23:45 Uhr eingestellt werden.

« Der Zeitpunkt zum Wechsel in den Ruhemodus darf nicht dem Startzeitpunkt entsprechen oder davor liegen.

« Wenn ein Timer wahrend einer Laufwerkpriifung, einer Laufwerkformatierung, eines Backup-Prozesses und eines
anderen Backup-Auftrags oder innerhalb der ndchsten 5 Minuten geplant ist, wechselt die TeraStation nicht in
den Stand-by-Modus, sobald der konfigurierte Zeitpunkt erreicht ist.

Falls sich die geplanten Zeiten im Timer Gberschneiden, wird der Vorgang im grof3ten Zeitintervall ausgefiihrt.

Im Folgenden sind Beispiele fiir mehrfache Timer-Einstellungen aufgefiihrt.
Beispiel 1:
Aktueller Zeitpunkt: Mittwoch, 10:00 Uhr
Timer 1: Taglich 12:00 - 24:00 Uhr
Timer 2: Nicht verwendet
Timer 3: Nicht verwendet
Um 12:00 Uhr wird kein Vorgang ausgefiihrt, und das Gerdt wechselt um 24:00 Uhr in den Ruhemodus.
Beispiel 2:
Aktueller Zeitpunkt: Mittwoch, 10:00 Uhr
Timer 1: Taglich 09:00 — 18:00 Uhr
Timer 2: Mittwoch 10:00 - 22:00 Uhr
Timer 3: Nicht verwendet
An allen anderen Wochentagen auBer Mittwoch beginnt der normale Betrieb um 09:00 Uhr, und das Geréat
wechselt um 18:00 Uhr in den Ruhemodus, am Mittwoch dagegen um 20:00 Uhr.
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Beispiel 3:

Aktueller Zeitpunkt: Mittwoch, 10:00 Uhr

Timer 1: Taglich 09:00 — 18:00 Uhr

Timer 2: Mittwoch 10:00 — 01:00 Uhr am nachsten Tag

Timer 3: Nicht verwendet

An allen anderen Wochentagen auBer Mittwoch beginnt der normale Betrieb um 09:00 Uhr, und das Geréat
wechselt um 18:00 Uhr in den Ruhemodus. Am Mittwoch beginnt der normale Betrieb dagegen um 10:00 Uhr,
und das Gerat wechselt am Folgetag um 01:00 Uhr in den Ruhemodus.

Beispiel 4:

Aktueller Zeitpunkt: Mittwoch, 10:00 Uhr

Timer 1: Taglich 09:00 - 18:00 Uhr

Timer 2: Mittwoch 07:30 - 22:00 Uhr

Timer 3: Nicht verwendet

An allen anderen Wochentagen auBer Mittwoch beginnt der normale Betrieb um 09:00 Uhr, und das Gerat
wechselt um 18:00 Uhr in den Ruhemodus. Am Mittwoch beginnt der normale Betrieb dagegen um 07:30 Uhr,
und das Gerat wechselt um 22:00 Uhr in den Ruhemodus.

« Um die TeraStation aus dem Ruhemodus manuell wieder zu aktivieren, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden
lang gedriickt.

Wake-on-LAN

Die TeraStation unterstiitzt Wake-on-LAN. Damit kann das Gerat per Fernzugriff eingeschaltet werden.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

.fl\

g-§ Network

2 Klicken Sie rechts neben "IP-Adresse (IP Address)" auf .
I]E IP ,ﬂ,d{jreﬁs LAN Port 1 192.168.10.9

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Aktivieren Sie "Wake-on-LAN" und klicken Sie dann auf [OK].

Wake-on-LAN: @ Enable

) Disable
Gatewsay Owner:  Assign automatically 2
DNS Owner:  Assign automaticzlly b

[u].4 Cancal

ke ¥

Wake-on-LAN ist jetzt aktiviert. Solange die TeraStation mit Strom versorgt und mit dem Netzwerk verbunden
ist, kdnnen Sie diese von einem entfernten Standort aus einschalten.

Hinweise:

« Nach dem Empfang des Wake-on-LAN-Pakets dauert es ca. fiinf Minuten, bis die TeraStation betriebsbereit ist.
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« Kommt es wahrend der Aktivierung von Wake-on-LAN zu einem Stromausfall, startet die TeraStation automatisch,
sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

«  Um Wake-on-LAN nutzen zu kdnnen, bendétigen Sie eine Wake-on-LAN-Software, die Magic-Pakete versenden
kann. Im Softwarepaket der TeraStation ist keine Wake-on-LAN-Software enthalten.

+ Mit der TeraStation konnen Sie Wake-on-LAN und Port Trunking nicht gleichzeitig verwenden. Diese Funktionen
lassen sich nur getrennt voneinander nutzen.

« Wenn die TeraStation mit einem Drahtlosrouter von Buffalo verbunden ist, der fiir den Fernzugriff konfiguriert ist,
kann sie auch von Standorten auf3erhalb des lokalen Netzwerks (WAN-seitig) eingeschaltet werden. Verbinden
Sie den Router mit LAN-Port 1 oder 2 der TeraStation, um diese Funktion zu verwenden.

USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Wenn eine USV (separat erhaltlich) angebracht ist, kann die TeraStation automatisch heruntergefahren werden,
damit die Daten bei einem eventuellen Stromausfall geschiitzt sind.

T schiieBen Sie das USV-Netzstromkabel an eine Steckdose an.
2 Verbinden Sie das Netzstromkabel der TeraStation mit der USV.
3 SchlieBBen Sie die USV an die TeraStation an.

4 schalten Sie erst die USV und anschlieBend die TeraStation ein.

5 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

LY
A Management

6 Klicken Sie rechts neben "Power Management" auf .
@ Power Management

7 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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8 Konfigurieren Sie die gew{inschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

Power Managensent Settings
Required |igh -
UPS Synic: @ Sync with UPS connected to this TeraStation
UPS Connection Type: | UPS Serial Port (APC Style [ Smart Signal) i

Shutdown Will Ocour If: O Power outages longer than minutes

@ Never (waming only)
iZC5E O Delay shut down until the number of ISCS1 connections reaches zero

@ The shutdown process is not affected by the number of ISCSI connections remaining

How Should the WPS O Tum off
Behave After 2 TeraStation

Shutdowny: & Star on

Sync with UPS connected to another LinkStation or TeraStation on the same network

Do mot symchronize with UPs

O, Counoel

Hinweise:

Wenn die TeraStation direkt an die USV angeschlossen ist, wahlen Sie die Option "Mit der USV synchronisieren,
die mit diesem TeraStation-Gerat verbunden ist (Sync with UPS connected to this TeraStation)". Wenn eine andere
TeraStation an die USV angeschlossen ist, wahlen Sie die Option "Mit der USV synchronisieren, die mit einem
anderen LinkStation oder TeraStation-Gerédt in demselben Netzwerk verbunden ist (Sync with UPS connected to
another LinkStation or TeraStation on the same network)". AnschlieBend geben Sie unter "IP-Adresse der anderen
LinkStation oder TeraStation (Other LinkStation or TeraStation's IP Address)" die IP-Adresse der TeraStation ein, die
als Sychronisierungsquelle fungiert.

Wenn Sie keine USV anschlieBen méchten, wahlen Sie "Keine Synchronisierung mit USV (Do not synchronize
with UPS)" und den gewlinschten Vorgang fiir den Fall eines Ausfalls der Stromversorgung aus. Wenn bei
"Wiederherstellung der Stromversorgung (AC) (AC Power Recovery)" die Option "Letzten Status verwenden (Use
last state)" ausgewdhlt wird, wird die TeraStation im letzten Stand vor dem Stromausfall wiederhergestellt. Wenn
die Option "Ausgeschaltet belassen (Stay off)" ausgewahlt wird, bleibt die TeraStation ausgeschaltet, selbst wenn
die TeraStation aufgrund des Stromausfalls heruntergefahren wurde.

Soll die TeraStation nach dem automatischen Herunterfahren wegen eines Stromausfalls oder eines anderen
Problems mit der Stromversorgung wieder gestartet werden, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
wiederhergestellt ist. Wenn Sie die TeraStation einschalten, wahrend sie noch lber die USV betrieben wird
und ohne dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Gerat auch nach Ablauf des festgelegten
Zeitraums nicht automatisch heruntergefahren.

Wenn Sie die Stromversorgung der TeraStation tiber die USV anhalten und dann wieder neu starten, wahrend die
USV-Wiederherstellung aktiviert ist, wird die TeraStation automatisch neu gestartet.

Die Option "die USV das Signal fiir niedrigen Batterieladestand sendet. (UPS sends low battery signal)" ist
ausgegraut, wenn die USV (iber ein USB-zu-Seriell-Konverterkabel mit der TeraStation verbunden ist.

Netzteilausfall

Sie kénnen die TeraStation darauf programmieren, bei einem Stromausfall selbsttatig herunterzufahren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur fiir die Serie TS51210RH verfiligbar. Fiir andere Modelle wird diese Funktion unter
Einstellungen nicht angezeigt.

134



1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

K Management

2 Klicken Sie rechts neben "Power Management" auf .

ﬁ Power Management

3 Klicken Sie auf den Tabulator: [Netzteilausfall (Power Supply Failure)] .

UPS not synced.

Power Settings:

LPE Syno Settings Poawer Sepply Felsre

On Power Supply Falure: Sty up

Edt Close
4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
[ Pawer Sattings
ﬂ =
LFS Syno Settings | Power Supply Failire
On Power Supply Fallure: ) Stay up
@ Shut down TeraStation
Shistdown Timar * ;15 o minubes
| Dy shut down until the number of ISCST connections reachies déno
oK Cancel
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5 wihlen sie aus, wie viele Minuten nach einem Stromausfall vergehen sollen, bevor das Gerét herunterfédhrt,
und klicken Sie auf [OK].

Port-Trunking

Sie kdnnen zwei Ethernetkabel verwenden, um zwei separate Kommunikationswege einzurichten. Dadurch
wird LAN-Port-Redundanz hergestellt und die Zuverlassigkeit der Kommunikation verbessert. Wenn Sie zwei
Ethernetkabel verwenden, konnen Sie auch dann auf die TeraStation zugreifen, wenn eines der beiden Kabel
entfernt wird.
Die Port-Trunking-Modi, die am besten fiir die TeraStation geeignet sind, finden Sie unten.

Trunking-Modus Merkmale

Nur ein NIC-Slave innerhalb des Verbunds ist aktiv. Nur wenn ein

Active-Backup (Active-backup) aktiver Slave ausfallt, wird ein anderer Slave aktiv.

Erstellt Aggregationsgruppen mit derselben Netzwerkgeschwin-
digkeit und denselben Duplexeinstellungen. Verwendet gemaf

der 802.3ad-Spezifikation alle Slave-Netzwerk-Schnittstellen in der
Dynamische Link-Aggregation (Dynamic | jutiven Aggregatorgruppe.

link aggregation) Fur die Verwendung dieses Modus ist ein separater intelligenter
Switch erforderlich, der IEEE 802.3ad unterstitzt. Konfigurieren Sie
zunachst das LACP fiir den Switch.

Ausgehende Netzwerkpakete werden entsprechend der aktuellen
TLB Auslastung (relativ zur Geschwindigkeit) auf die einzelnen Netzwerk-
Schnittstellen-Slaves verteilt.

Eingehende und ausgehende Netzwerkpakete werden entsprechend
der aktuellen Auslastung auf die einzelnen Netzwerk-Schnittstellen-
Slaves verteilt. Der Lastenausgleich fiir die Ubertragung wird durch
ARP-Negotiation erreicht.

ALB

Wenn die TeraStation als iSCSI-Festplatte genutzt wird, deaktivieren Sie iSCSI, bevor Sie Netzwerkeinstellungen wie
das Port Trunking andern. Navigieren Sie in Einstellungen zu [Speicher (Storage)] - [iSCSI] und bringen Sie den iSCSI-
Schalter voriibergehend in die Position "Aus".

1 Verwenden Sie ein Ethernetkabel, um den Hub-LAN-Port mit dem LAN-Port der TeraStation zu verbinden.

Hinweise:
- SchlieBen sie das zweite Ethernetkabel noch nicht an die TeraStation an.

« Wenn Sie einen intelligenten Switch verwenden, konfigurieren Sie zunachst die LAN-Ports des Switch, bevor
Sie ihn mit der TeraStation verbinden.

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

i!i Network

3 Klicken Sie rechts neben "Port-Trunking (Port Trunking)" auf .
7 .
W5 Port Trunking

4 Wahlen Sie den zu verwendenden LAN-Port und eine Port-Trunking-Bliindelung aus.
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5 Wahlen Sie den Port-Trunking-Modus aus, und klicken Sie auf [OK].

Port Trunking
Port Trunking:  Activebackup bt
Device Name IP Address Subnet Mask MTU Size
L&N Port 1 192.168.10.5 255.255.255.0 1500 bytes
LAN Port 2 = - 1500 bytes
(] Cancal

6 Verbinden Sie den LAN-Port des Hub und den LAN-Port der TeraStation mit dem zweiten LAN-Kabel. Wenn Sie
einen intelligenten Switch verwenden, verbinden Sie ihn mit dem LAN-Port, der zuvor fiir das Port Trunking
konfiguriert wurde.

7 Starten Sie die TeraStation vor der Verwendung neu.

Offlinedateien

Die Funktion "Offlinedateien’, die in vielen Versionen von Windows verfligbar ist, kann fiir die Dateien auf der
TeraStation verwendet werden. Sie kénnen auf der TeraStation gespeicherte Dateien auch dann bearbeiten, wenn
Ihr PC nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie das ndchste Mal eine Verbindung zum Netzwerk herstellen,
werden die aktualisierten Dateien geschrieben und synchronisiert. Fihren Sie das folgende Verfahren aus, um
Offline-Dateien zu konfigurieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

BB File Sharing

2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
P& Folder Setup 1 Folder(s)

3 Fur Offlinedateien Klicken Sie auf den freigegebenen Ordner.

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

5 Wahlen Sie "Manuelle Zwischenspeicherung von Dokumenten (Manual caching of documents)’, "Automatische
Zwischenspeicherung von Dokumenten (Automatic caching of documents)" oder "Automatische

Zwischenspeicherung von Programmen und Dokumenten (Automatic caching of programs and documents)"
aus und klicken Sie dann auf [OK].
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+ "Manuelle Zwischenspeicherung von Dokumenten": Der Benutzer wahlt die Dateien aus, die
zwischengespeichert werden sollen.

- "Automatische Zwischenspeicherung von Dokumenten": Ge6ffnete Dateien konnen direkt im ortlichen
Speichermedium zur Offline-Nutzung zwischengespeichert werden. Friihere Dateiversionen, die nicht
synchronisiert wurden, werden automatisch durch die aktuellen Versionen ersetzt.

« "Automatische Zwischenspeicherung von Programmen und Dokumenten": Ge6ffnete Dateien kénnen
direkt im ortlichen Speichermedium zur Offline-Nutzung zwischengespeichert werden. Friihere Versionen
von Dateien und Anwendungen, die Gber das Netzwerk ausgefiihrt werden und nicht synchronisiert
wurden, werden automatisch durch die aktuellen Versionen der Dateien und Anwendungen ersetzt.

6 Klicken Sie auf [OK].
7 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des freigegebenen Ordners auf der TeraStation, fir
den Sie die Offlinefunktion eingerichtet haben, und klicken Sie dann auf [Immer offline verfligbar (Always
available offline)]. Folgen Sie nach dem Offnen des Offlinedatei-Assistenten den auf dem Bildschirm gezeigten
Anweisungen.

9 Wenn die Offline- und Synchronisierungseinstellungen abgeschlossen sind, werden die Dateien und Ordner
wie folgt angezeigt:

offline_test

o

1 0 Wenn der Computer nach Abschluss der Synchronisierung vom Netzwerk getrennt wird, kann die Offline-
Dateifunktion verwendet werden.

Der Zugriff auf die Offline-Dateien kann unter der urspriinglichen Universal Naming Convention (UNC)
erfolgen, unter der die Daten gespeichert wurden.

Hinweis: Wenn Sie nicht auf Offline-Dateien zugreifen kdnnen, versuchen Sie Folgendes:
(1) Verbinden Sie den Computer wieder mit dem Netzwerk.

(2) Andern Sie im Systemsteuerung die Ansicht in eine Symbolansicht, und klicken Sie auf [Synchronisierungscen-
ter (Sync Center)]. Klicken Sie auf [Alle synchronisieren (Sync All)], um alle Offline-Dateien zu synchronisieren.

(3) Trennen Sie den Computer von Netzwerk, und tberpriifen Sie, ob Sie nun auf die Offline-Dateien zugreifen
koénnen.

Zugriff von einem NFS-Client

Hinweis: (Nur Kunden in den USA) Der Kundendienst von Buffalo hilft Ihnen bei der Konfiguration der NFS-
Einstellungen lhrer TeraStation und bietet Support fir VMware- und Windows-Clients, jedoch nicht fiir die
Konfiguration von Linux- oder anderen UNIX-Clients. Es gibt viele UNIX-Typen, und die Verfahren fir die
Konfiguration von NFS kdnnen sich hier erheblich unterscheiden. Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration von
NetWare-, Linux- oder anderen UNIX-Clients im Hinblick auf NFS benétigen, lesen Sie die Dokumentation fiir den
jeweiligen Client, oder wenden Sie sich an die entsprechende Kundenberatung.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Dateifreigabe (File Sharing)].

Il File Sharing
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2 Klicken Sie rechts neben "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" auf.
FS Folder Setup 1 Folder(s)

3 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, auf den der NFS-Client zugreifen soll.
4 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
5 Aktivieren Sie unter "LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" die Option "NFS", und klicken Sie

dann auf [OK].
Notieren Sie sich den NFS-Pfad. Er wird spater bendtigt, um auf Daten von einem NFS-Client zuzugreifen.

6 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].
7 Bringen Sie den NFS-Schalter zum Aktivieren von NFS in die Position -.]:ﬂ

F& NFS 1M

8 Klicken Sie rechts neben "NFS" auf.

9 Klicken Sie auf die Registerkarte [Client-Einstellungen (Client Settings)].

NFS Settings

Servoes Clent Seltings MFS Rules

Public Mebwork Address: 0.0.0.0
Public Submet Mask: 0.0.0.0
Edit

Closa
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1 0 Klicken Sie auf [Client hinzufligen (Add Client)].

NF5 Settings
9-
Serwoes CEent Settings MF S Rules
Add Oliert he Olliert Filter: X
Hostname 1F Address
Salect All Dra gal et Al
Close

Hinweis: Wenn Sie einen Client [6schen mochten, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkastchen in der
Liste mit den Clients und klicken Sie auf [Client I6schen (Delete Client)].

1 1 Geben Sie die IP-Adresse und den Hostnamen des NFS-Client ein, und klicken Sie auf [OK]. Sie sollten alle NFS-
Clients fiir den Zugriff auf den freigegebenen Ordner hinzufiigen.

MNFS Client Settings
*“Required @@ ~
Hostname * :

IP Address ™ :

Ok, Cancel

12 Klicken Sie auf die Registerkarte [NFS-Regeln (NFS Rules)].

1 3 Klicken Sie auf [Regel hinzufiigen (Add Rule)].

1 4 Wahlen Sie den Ordner aus, fiir den Sie den Zugriff beschranken mochten, und geben Sie die Clients mit
beschranktem Zugriff in das Feld "Hosts" ein. Die Clients kdnnen mit dem Hostnamen, der IP-Adresse oder

einem IP-Adressbereich eingegeben werden. Platzhalter werden unterstiitzt. Trennen Sie mehrere Eintrage
durch Kommas. Sie kénnen festlegen, ob der Zugriff fir die aufgefiihrten Clients schreibgeschitzt sein soll,
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oder ob sie Lese- und Schreibzugriff haben sollen. Regeln haben Vorrang vor den in der Registerkarte [Dienst
(Services)] vorgenommenen Einstellungen.

NFS Rule
*“Required @ ~

Folder * : Ercmsze
Hosts ™ @
Privilege: (©) Read & write @ Read only

Synchronization: &) sync @ Async

Guest Permission: () Forced @ Ignored

ok, Cancel

15 Kiicken Sie auf [OK].

1 6 Klicken Sie auf [SchlieBen (Close)].

Hinweise:

« Um den NFS-Zugang auf ein bestimmtes Netzwerk oder einen Client zu beschranken, gehen Sie zu [Dateifreigabe
(File Sharing)] - [NFS] - [Dienst (Services)], und klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)]. Geben Sie die Netzwerkadresse
ein. Wenn das Subnetz Ihres lokalen Netzwerk beispielsweise (iber einen Router unter 192.168.1.1 und Clients
mit IP-Adressen im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.48 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 verfligt, dann
wire die 6ffentliche Netzwerkadresse unter "Offentliche Netzwerkadresse (Public Network Address)" 192.168.1.0
und die 6ffentliche Subnetzmaske unter "Offentliche Subnetzmaske (Public Subnet Mask)" 255.255.255.0. Das
bedeutet, dass nur Clients aus diesem lokalen Netzwerk auf die NFS-Freigabe zugreifen kénnen. Wenn die
Standardeinstellungen verwendet werden (0.0.0.0 sowohl fir die 6ffentliche Netzwerkadresse als auch fiir die
offentliche Subnetzmaske), ist der Zugriff auf die NFS-Freigabe nicht beschrankt.

« Wenn Sie bei "Gastberechtigung (Guest Permission)" auf dem Bildschirm "Erzwungen (Forced)" konfigurieren,
indem Sie zu [NFS-Regeln (NFS Rules)] - [Client hinzufiigen (Add Client)] gehen, sollten die Benutzer-ID und
die Gruppen-ID "65534" lauten, wenn die Daten von NFS-Clients geschrieben werden. Dies wird auch fiir SMB
und andere Protokolle empfohlen. Verwenden Sie "Ignoriert (Ignored)’, wenn die TeraStation nur eine NFS-
Verbindung ermdglicht.

NFS-Bereitstellungsbefehle

Geben Sie den Bereitstellungsbefehl ein, um tiber den NFS-Client auf den freigegebenen Ordner zuzugreifen. Der
Bereitstellungsbefehl ist abhangig von lhrem Betriebssystem. Das folgende Beispiel geht davon aus, dass die IP-
Adresse |hrer TeraStation 192.168.11.10 lautet und "/mnt/array1/share" der gewiinschte NFS-Pfad und "/mnt/nas"
oder der Laufwerksbuchstabe "z" der Bereitstellungspunkt ist.

Unter Linux:

mount -t nfs 192.168.11.10:/mnt/array1/share /mnt/nas

Unter Windows Service fiir Unix 3.5:

mount 192.168.11.10:/mnt/array1/share z:

Hinweis: Auf freigegebene Ordner, deren Ordnernamen Multibyte-Zeichen enthalten, kann nicht zugegriffen
werden.

Unter Solaris 10:

mount -F nfs 192.168.11.10:/mnt/array1/share /mnt/nas

Fiir macOS:

mount -t nfs -o resvport 192.168.11.10:/mnt/array1/share /mnt/nas
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Verschliisseln von Datenlibertragungen

Verschliisseln von Einstellungen-Daten

Bei der gesamten Kommunikation mit Einstellungen kann die SSL-Verschliisselung verwendet werden, wenn Sie

die Seite Einstellungen 6ffnen, indem Sie in der Adressleiste des Browsers "http://" in "https://" andern oder im
Anmeldefenster auf [Sichere Verbindung (Secure Connection)] klicken.

Verschliisseln der FTP-Dateniibertragung

Verwenden von SSH-Verschliisselung

Fiir eine sichere FTP-Kommunikation kénnen Kennwérter mittels SSH verschliisselt werden. Offnen Sie zuerst die
Einstellungen fiir einen freigegebenen Ordner, und klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)]. Aktivieren Sie dann unter
"LAN-Protokoll Unterstiitzung (LAN Protocol Support)" das Kontrollkdstchen "SFTP", und klicken Sie auf [OK].
AuBerdem miissen Sie den SFTP-Dienst aktivieren, indem Sie "Dateifreigabe (File Sharing)" mithilfe des SFTP-
Schalters einschalten.

SSL-Schliissel

SSL-Schlissel werden bei der Verwendung des Setup-Bildschirms und der FTP-Kommunikation genutzt. SSL

(Secure Socket Layer) ist ein Verschliisselungssystem, das als asymmetrische Verschliisselung bezeichnet wird. Im
Allgemeinen wird SSL Uber die beiden unten angegebenen Dateien verwaltet.

server.crt (SSL-Zertifikate)

Die TeraStation sendet die Datei an einen Computer, und der Computer nutzt sie fir die Verschlisselung. Die
TeraStation empfangt die verschlisselten Daten und verwendet server.key (den privaten Schliissel), um die Daten zu
entschlisseln.

Bei SSL beinhaltet dieser Schliissel das Serverzertifikat, und ggf. findet, abhdngig von der Umgebung, eine
Uberpriifung statt, um festzustellen, ob das Zertifikat vertrauenswiirdig ist. Das in den Standardeinstellungen der
TeraStation enthaltene Serverzertifikat wurde von Buffalo erstellt. In einigen Fallen kann die Meldung "Es besteht
ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website. (There is a problem with this website's security certificate)" in
Ihrem Browser oder anderer Software angezeigt werden. Ignorieren Sie die Meldung, und fahren Sie fort.

server.key (privater SSL-Schliissel)

Diese Datei wird zusammen mit server.crt (dem Serverzertifikat) verwendet. Sie wird benétigt, um die Daten zu
entschlisseln, die mit dem Serverzertifikat verschliisselt wurden, und wird normalerweise nicht offengelegt.

Hinweis: Die Passphrase fiir den privaten Schllssel muss vor dem Import in die TeraStation entfernt werden.

Aktualisieren von SSL-Schliisseldateien

Flhren Sie dieses Verfahren aus, um ein Serverzertifikat und einen privaten Schlissel fiir SSL zu aktualisieren:

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

2 Kiicken Sie auf [SSL].

142



3 Registrieren Sie die Datei "server.key" als "Geheimer Schlissel (Secret Key)" und "server.crt" als "Server-
Zertifikat (.crt) (Server Certificate (.crt))’, und klicken Sie dann auf [Import].

Hinweise:
Legen Sie die SSL-Schliisseldateien (server.key, server.crt) direkt im Stammverzeichnis C ab. Wenn die SSL-
Schliisseldateien in Ordnern oder unter Pfaden abgelegt wurden, die Multibyte-Zeichen enthalten, kénnen sie
moglicherweise nicht aktualisiert werden.

«  Wenn Einstellungen nach der Aktualisierung nicht angezeigt werden kann, initialisieren Sie die Einstellungen der
TeraStation.

« Beim Aktualisieren der Firmware wird ein SSL-Schliissel initialisiert.

SNMP

Wenn SNMP aktiviert ist, konnen Sie Ihre TeraStation mit einer SNMP-kompatiblen Netzwerkmanagementsoftware

durchsuchen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

i!i Network

2 Klicken Sie rechts neben "SNMP" auf.

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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4 Wahlen Sie aus, ob SNMP Version 2 oder Version 3 verwendet werden soll.

r

SHHP Settings
* Required @ ~
@ Use SNMPv2
SHMP Community Mame * :  TeraStation
Trap Motify: ) Enzble
i@ Disable
(0 Use SNMPv3
Ok Cancel

[

5 Konfigurieren Sie die gewlinschten Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

6 Bringen Sie den SNMP-Schalter zum Aktivieren von SNMP in die Position _'_lll
g3 SNMP T

7 SNMP wurde fiir die TeraStation konfiguriert. Konfigurieren Sie fiir die weitere Verwendung Ihre SNMP-
kompatible Netzwerkmanagementsoftware mithilfe der Buffalo-spezifischen MIB-Datei (Management
Information Base). Die MIB-Datei ist Uber die Buffalo-Website erhaltlich.

Das Verfahren zur Konfiguration der Software unterscheidet sich in Abhangigkeit der von Ihnen verwendeten
SNMP-Clientsoftware. Ausfiihrlichere Informationen zum Konfigurieren der Clientsoftware finden Sie in der
zugehorigen Hilfe oder im Handbuch.

Speichern und Ubernehmen von Einstellungen

Die Einstellungen der TeraStation kdnnen auf einem USB-Laufwerk gespeichert und auf einer anderen TeraStation
derselben Serie wiederhergestellt werden. Nutzen Sie diese Funktion, um Einstellungen zu sichern und auf eine

neue TeraStation zu kopieren.
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Notieren Sie sich die Laufwerkskonfiguration (Anzahl der Laufwerke, RAID, LVM usw.) der TeraStation, deren

Einstellungen gespeichert wurden. Vergewissern Sie sich, dass alle TeraStations, fiir die Sie diese Einstellungen
Ubernehmen, genau die gleiche Laufwerkskonfiguration haben, bevor Sie die Einstellungen (ibernehmen. Wenn die
Laufwerkskonfiguration abweicht, kdnnen unerwartete Ergebnisse auftreten.
Die folgenden Einstellungen werden nicht gespeichert oder wiederhergestellt:

Kategorie Einstellungen

Einstellungen fiir die Beschréankung des Zugriffs auf
Dateifreigabe (File Sharing) Unterordner von freigegebenen Ordnern

Alle Einstellungen fiir USB-Laufwerke

Alle Einstellungen unter "Laufwerke (Drives)"

Alle Einstellungen unter "LVM"

Speicher (Storage) - -
Alle Einstellungen unter "iSCSI"
Informationen Gber das USB-Laufwerk
Webdienstesupport (Web Services) Aufgabeneinstellungen fir Dropbox Sync

Alle Einstellungen mit Ausnahme der Einstellungen fiir
Service-Port-Beschrankungen, Wake-on-LAN und MTU-

Netzwerk (Network) GroBe unter "IP-Adresse (IP Address)"

Alle Einstellungen unter "Port-Trunking (Port Trunking)"

Backup Alle Einstellungen unter "Ausfallsicherung (Failover)"

Der Hostname der TeraStation

Alle Einstellungen unter "Power Management"

Verwaltung (Management) -
Alle Einstellungen unter "SSL"

Anzeigesprache unter Einstellungen

Speichern von Einstellungen

1 Fihren Sie ein USB-Laufwerk mit mindestens 1 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) in einen USB-Anschluss
an der TeraStation ein.

Hinweis: Alle auf dem USB-Laufwerk vorhandenen Daten werden gel6scht!

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

<
; A Management

3 Klicken Sie rechts neben "Konfigurationsmanagement (Configuration Management)" auf .

ﬁ._ Configuration Management
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4 Wahlen Sie unter "Ziel-USB-Laufwerk (Target USB Drive)" das USB-Laufwerk aus, das mit dem USB-Anschluss
der TeraStation verbunden ist.

USB Options

Select from the following options:
@ Save current configuration to 2 USE drive
1) Transfer settings from 2 USE drive

1) Crezte 2 USE drive for initizlizing settings

Target USE Drive: USE Drive 1 w Esxecute

5 Wahlen Sie "Einstellungen auf USB-Laufwerk speichern (Save current configuration to a USB drive)" aus, und
klicken Sie dann auf [Ausfiihren (Execute)].

6 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Die Einstellungen werden auf der TeraStation gespeichert.

7 Wenn die Meldung "Fertig gestellt" angezeigt wird, ist das Speichern der Einstellungen abgeschlossen. Klicken
Sie auf [OK].

Problembehandlung:

Wenn die Einstellungen nicht erfolgreich auf dem USB-Laufwerk gespeichert werden kdnnen, wird moglicherweise
die Fehlermeldung "Die angegebene Aktion kann nicht ausgefiihrt werden. (The specified operation cannot be
executed.)" angezeigt. Uberpriifen Sie:

- ob das USB-Laufwerk Uiber eine Kapazitat von mindestens 1 GB verfiigt.

« ob das USB-Laufwerk schreibgeschiitzt ist.

Ubernehmen von Einstellungen

Die gespeicherten Einstellungen konnen auf eine andere TeraStation aus derselben Serie Gibernommen werden.
Wenn Sie Einstellungen auf eine andere TeraStation anwenden, wird die aktuelle Firmwareversion des Geréts zu der
Version gedndert, die zum Speichern der Einstellungen verwendet wurde.

Hinweis: Seit der Firmware-Version 2.10 kénnen gespeicherte Einstellungen nicht von einem USB-Laufwerk
angewendet werden, das gespeicherte Einstellungen einer Einheit enthalt, die Firmware der Version 2.03 oder
friher ausfiihrt. In einem solchen Fall missen Sie das USB-Laufwerk zum Wiederherstellen von Einstellungen
erstellen. Verwenden Sie dazu die Einheit, auf der die Firmware der Version 2.10 oder hoher ausgefiihrt wird.

1 SchlieBen Sie das USB-Laufwerk mit den gespeicherten Einstellungen an einen USB-Anschluss der TeraStation
an.

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

- b"
A Management

3 Klicken Sie rechts neben "Konfigurationsmanagement (Configuration Management)" auf .

?—; Configuration Management
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4 Wahlen Sie unter "Ziel-USB-Laufwerk (Target USB Drive)" das USB-Laufwerk aus, das mit dem USB-Anschluss
der TeraStation verbunden ist.

USB Options

Select from the following options:

(7) Save current configuration to 2 USE drive
(@ Transfer settings from 2 USE drive

() Create 2 USE drive for initizlizing settings

Target USE Drive: JSE Drive 1 w Exeoute

5 Wahlen Sie "Einstellungen von einem USB-Laufwerk Gibertragen (Transfer settings from a USB drive)" aus, und
klicken Sie dann auf [Ausfiihren (Execute)].

6 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Die Einstellungen werden auf der TeraStation
ibernommen.

7 Wenn die Meldung "Fertig gestellt" angezeigt wird, ist das Ubernehmen der Einstellungen abgeschlossen.
Aktualisieren Sie den Browser und melden Sie sich erneut bei Einstellungen an.

Ubertragung der Einstellungen einer anderen TeraStation

Es ist moglich, gespeicherte Einstellungen von TeraStations einer anderen Serie auf |hre TeraStation zu Ubertragen.
Folgende Einstellungen kdnnen Gbertragen werden:

Freigegebene Ordner, die mit "Dateifreigabe (File Sharing)"- "Ordnereinrichtung (Folder Setup)" erstellt wurden
«  Zugriffsbeschrankungen

Benutzer
+ Gruppen

Hinweis: Diese Funktion wird derzeit (Stand: August 2016) von den folgenden TeraStation-Serien unterstiitzt. Die
aktuellsten Kompatibilitatsinformationen stehen auf der Buffalo-Website zur Verfligung.

« Firmware der TS-X-Serie, Version 1.58 oder spater
+ TS3000-Serie
« TS4000-Serie
+ TS5000-Serie
« TS3010-Serie
« TS5010-Serie

Erstellen einer Konfigurationsdatei (.nas confiq)

Verfahren fiir die TS-X Serie

Um Einstellungen von TeraStations der TS-X-Serie zu libertragen, wird mit der Software "NS-SHFT" eine
Konfigurationsdatei erstellt. NS-SHFT kann auf der Buffalo-Website heruntergeladen werden.
Eine Anleitung zum Erstellen der Konfigurationsdatei finden Sie im Benutzerhandbuch zu NS-SHFT.

147


http://www.buffalotech.com/select-your-region
http://www.buffalotech.com/select-your-region

Verfahren fiir TeraStations auBerhalb der TS-X-Serie

Befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte, um eine Konfigurationsdatei fiir eine TeraStation zu erstellen, die
nicht der TS-X-Serie angehort.

1 Informationen dartber, wie Einstellungen auf ein USB-Laufwerk gespeichert werden, finden Sie im
Benutzerhandbuch der TeraStation, auf die Sie Einstellungen ibertragen mochten.

2 Offnen Sie den freigegebenen Ordner "usbdisk x" und schlieBen Sie das USB-Laufwerk an die TeraStation an,
deren Einstellungen im vorherigen Schritt gespeichert wurden. Das "x" im Ordnernamen steht fiir die Nummer

des USB-Ports, an den Sie das Laufwerk angeschlossen haben.

3 Kopieren Sie die Datei .nas_config in das entsprechende Verzeichnis auf Ihrem Computer.

Ubertragen der Einstellungen

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Einstellungen von einer TeraStation einer anderen Serie zu libertragen.

1 Stellen Sie vor der Ubertragung von Zugriffsbeschrankungen mit Active Directory-Doménenbenutzern sicher,
dass die TeraStations, die Ziel der Migration sind, mit demselben Domanencontroller verkniipft sind. Fiir den
Beitritt der Einheit zum Domanennetzwerk richten Sie sich nach der Anleitung im Abschnitt "Active Directory'
in Kapitel 3.

Wenn Sie die Zugriffsbeschrankungen nicht mit Active Directory-Domanenbenutzern konfiguriert haben,
fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

r~
A Management

3 Klicken Sie rechts neben "Konfigurationsmanagement (Configuration Management)" auf .

%-_ Configuration Management

4 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)] und wahlen Sie die Konfigurationsdatei (.nas_config), die mit einer
anderen TeraStation erstellt wurde.
Wenn die Konfigurationsdatei ein Kennwort verlangt, geben Sie das Kennwort in das Feld "Kennwort
(Password)" ein.
Configuration Migration
Migrate another TerzStation's users, groups, shared folders, and access restriction setfings. Select the config file
(.nas_config) that was saved on the other TeraStation.

Mote: If the migration source TeraStation is configured with Active Directory, this TeraStation should also have the
same configuration, or else migration will not work,

For detailed information about compatible products for migration or the procedure to save the config file, refer to to

the user manual.
Config File {.nas_config): Erowse
Password:
[ reeded)
Import

5 Klicken Sie auf [Import].
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6 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

7 Wenn die Meldung "Fertig gestellt" angezeigt wird, ist die Ubertragung der Einstellungen abgeschlossen.
Klicken Sie auf [OK].

Hinweise:

« Wenn auf der TeraStation, die Ziel der Migration ist, freigegebene Ordner, Benutzer und Gruppen vorhanden
sind, die denselben Namen wie die (ibertragenen Einstellungen haben, werden die vorhandenen Einstellungen
Uberschrieben.

Wenn zu den TeraStations, die Ziel der Migration sind, bereits einige freigegebene Ordner, Benutzer und
Gruppen hinzugefligt wurden, kann es sein, dass die Gibertragenen Einstellungen die maximal zuldssige Anzahl
freigegebener Ordner, Benutzer oder Gruppen (iberschreiten. Offnen Sie nach Abschluss der Migration den
Bereich Einstellungen und Uberpriifen Sie, ob alle Einstellungen ordnungsgemal Gbertragen wurden.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Initialisieren liber Einstellungen

Fihren Sie das folgende Verfahren aus, um die Werkseinstellungen der TeraStation unter Einstellungen zu

initialisieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

b 7
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Wiederherstellen/Formatieren (Restore/Erase)" auf _
[6 Restore/Erase

3 Klicken Sie auf [Initialisierung der TeraStation ausfuihren (Initialize TeraStation)].

Restore

This initizlizes the TeraStation's settings. All settings are restored to their factory defaults. Saved data is
not erased.

Initialize TeraStation

4 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Die TeraStation wird auf die Standard-Werkseinstellungen
zurlickgesetzt.

5 Wenn die Meldung "Fertig gestellt" angezeigt wird, ist das Wiederherstellen der Einstellungen abgeschlossen.
Klicken Sie auf [OK].

Initialisierung mithilfe des USB-Initialisierungslaufwerks

Mit einem Initialisierungslaufwerk kdnnen Sie die Werkseinstellungen Ihrer TeraStation wiederherstellen. Sie kdnnen

sie initialisieren, ohne sich unter Einstellungen anzumelden. Verfahren Sie wie folgt, um ein Initialisierungslaufwerk

zu erstellen.
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Hinweise:
Die Initialisierungseinstellungen auf dem USB-Laufwerk sind fiir dieselbe TeraStation verfligbar, auf der das
Intialisierungslaufwerk erstellt wurde.

+ Normalerweise hat die Erstellung und Verwendung eines Initialisierungslaufwerks keine Auswirkungen auf die
Daten, die auf der TeraStation gespeichert sind. Dennoch sollten Sie lhre Daten regelmaBig sichern!

+ Dieses USB-Laufwerk kann zur Wiederherstellung des Systems verwendet werden, wenn lhre TeraStation
Uberhaupt nicht bootet. In diesem Fall werden alle Ihre Daten durch den Wiederherstellungsprozess geldscht,
falls die Datenpartition beschadigt ist.

Erstellen eines Initialisierungslaufwerks

1 Fihren Sie ein USB-Laufwerk mit mindestens 1 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) in einen USB-Anschluss
an der TeraStation ein.

Hinweis: Alle auf dem USB-Laufwerk vorhandenen Daten werden gel6scht!

2 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

u
A Management

3 Klicken Sie rechts neben "Konfigurationsmanagement (Configuration Management)" auf .

%-_ Configuration Management

4 Wahlen Sie unter "Ziel-USB-Laufwerk (Target USB Drive)" das USB-Laufwerk aus, das mit dem USB-Anschluss
der TeraStation verbunden ist.

USB Options

Select from the following options:
(7) Save current configuration to 2 USE drive
() Transfer settings from 2 USE drive

@ Crezte 3 USE drive for initizlizing settings

Target USE Drive: USE Drive 1 w Esxecute

5 Wahlen Sie "USB-Laufwerk zur Einstellung Initialisierung erstellen (Create a USB drive for initializing settings)"
aus, und klicken Sie auf [Ausfiihren (Execute)].

6 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Die TeraStation erstellt das Initialisierungslaufwerk. Das
dauert etwa eine Minute.

7 Wenn die Meldung "Fertig gestellt" getffnet wird, ist das USB-Initialisierungslaufwerk einsatzbereit.
Aktualisieren Sie den Browser und melden Sie sich erneut bei Einstellungen an.

Initialisierung mithilfe des USB-Laufwerks

Fuhren Sie das folgende Verfahren aus, um die Einstellungen Ihrer TeraStation mit dem wie oben angegeben

erstellten USB-Laufwerk zu initialisieren.
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Hinweis: Wenn Sie zur Initialisierung das Initialisierungslaufwerk verwenden, wird die Firmwareversion des Gerats
zu der Version geandert, die zur Erstellung des Initialisierungslaufwerks verwendet wurde.

1 Schalten Sie die TeraStation aus, indem Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt halten.

2 Fihren Sie das USB-Laufwerk in einen USB-Anschluss an der TeraStation ein. Vergewissern Sie sich, dass keine
anderen USB-Laufwerke an der TeraStation angeschlossen sind.

3 Schalten Sie die TeraStation ein, wahrend Sie die Funktionstaste gedriickt halten.
4 Wenn die Meldung "l141" in der LCD-Anzeige angezeigt wird, driicken Sie die Funktionstaste.

5 Die Initialisierung der Einstellungen dauert einige Minuten. Wenn sie beendet ist, wird die TeraStation neu
gestartet.
Heben Sie die Bereitstellung des USB-Laufwerks auf, bevor Sie es abziehen. Im Abschnitt "Aufheben der
Bereitstellung von Geraten" in Kapitel 4 finden Sie eine Anleitung fiir das Aufheben der Bereitstellung von
Laufwerken.

Zuriicksetzen des Administratorkennworts

Wenn Sie den Administratorbenutzernamen oder das Kennwort vergessen haben und sich bei Einstellungen nicht
anmelden kdnnen, oder falsche Netzwerkeinstellungen konfiguriert sind und Sie keinen Zugriff auf Einstellungen
haben, initialisieren Sie diese Einstellungen, indem Sie die Initialisierungstaste an der Geratevorderseite

(siehe Abbildung der TeraStation in Kapitel 1) 3 Sekunden lang driicken. Normalerweise werden dadurch der
Administratorbenutzername und das Kennwort, die Netzwerkkonfiguration, SSL und die Einstellungen fir die
Service-Port-Beschrankungen auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Diese Taste kann unter Einstellungen deaktiviert werden. Gehen Sie dazu unter "Einstellungen fiir Init-Taste (Init
Button Settings)" zu [Verwaltung (Management)] - [Wiederherstellen/Formatieren (Restore/Erase)] - [Bearbeiten
(Edit)], wahlen Sie "Aktuelles Administratorkennwort beibehalten (Keep current admin username and password)",
und klicken Sie auf [OK].

Logs

Anzeigen der TeraStation-Protokolle

Fihren Sie das folgende Verfahren aus, um die Protokolle der TeraStation zu Uberpriifen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

LY r
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Protokolle (Logs)" auf.
E Logs
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3 Wahlen Sie ein Protokoll aus, das angezeigt werden soll.

Logs

Transfer Logs: ==Disabled
Store Files Locally: ==Disabled

Log View: System logs
SME logs
FTP logs
Replication logs
Files that have not been backed up

Edit Close

Im Dateivorgangsprotokoll werden Dateivorgange gespeichert, die auf den internen Laufwerken ausgefiihrt
wurden. Flr Dateivorgange auf USB-Laufwerken werden keine Protokolle erstellt.

Hinweis: Alle Protokolle sind in UTF-8-Format verschliisselt. Damit sie richtig angezeigt werden, @ndern Sie die
Softwareverschlisselung in "UTF-8".

Ubertragen von Protokollen auf den Syslog-Server

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

<
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Protokolle (Logs)" auf.
E Logs

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

152



4 Aktivieren Sie "Syslog-Ubertragung (Syslog Transfer)".

Logs

* Required @ -

Syslog Transfer: @ Enable

Syslog Server IP Address * :
Logs to Transfer: [7] System logs
[7] sMB logs

) Disable
Share Link to Logs: @ Epable

Target Shared Bromse
Folder * :

7 Diszble

Ok Cancel

b

5 Geben Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers ein, auf den Sie die Protokolle libertragen méchten.

6 Wahlen Sie unter "Protokollinformationen (Logs to Transfer)" den Protokolltyp aus, den Sie tbertragen
mochten.

7 Klicken Sie auf [OK].

Erstellen einer Verkniipfung zu den Protokollen im freigegebenen
Ordner

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

~
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Protokolle (Logs)" auf.
E Logs

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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4 Aktivieren Sie "Link zu Protokollen freigeben (Share Link to Logs)".

Logs

* Required @ -

Syslog Transfer: @ Enable

Syslog Server IP Address * :
Logs to Transfer: [7] System logs
[7] sMB logs

) Disable

Share Link to Logs: @ Epable

Target Shared Bromse
Folder * :

" Diszble

Ok Cancel

b 4

5 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], und wahlen Sie unter "Freigegebener Ordner des Ziels (Target Shared
Folder)" den freigegebenen Ordner aus, in dem die Verkniipfung erstellt werden soll. Klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie auf [OK].

Der ausgewdhlte Ordner enthélt nun einen Ordner mit dem Namen "system_log", in dem die Protokolle gespeichert
sind.

Aktualisierung der Firmware

Wenn neue Firmware verfligbar ist, wird beim Booten der TeraStation eine Meldung angezeigt. Sie kdnnen die
Firmware entweder manuell oder automatisch aktualisieren.
Hinweise:

« Wenn bei allen Laufwerken und RAID-Arrays der TeraStation LVM aktiviert ist, aber keine LVM-Volumes erstellt
wurden, kdnnen Sie die Firmware nicht unter Einstellungen aktualisieren.

Der Bereich Einstellungen ist wahrend einer Aktualisierung der Firmware nicht verfligbar. Versuchen Sie nicht,
von einem anderen Computer aus auf den Bereich Einstellungen zuzugreifen, bevor die Aktualisierung beendet
ist.

Manuelle Aktualisierung

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

- u
A Management

2 Klicken Sie rechts von "Aktualisieren (Update)" auf .
fl Update e

3 Klicken Sie auf [Updates installieren (Install Update)].

4 Wenn die Meldung "Fertiggestellt" angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen.
Aktualisieren Sie den Browser und melden Sie sich erneut bei Einstellungen an.
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Die aktuelle Firmware konnen Sie auch von der Buffalo-Website herunterladen.

Automatische Aktualisierunq

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

<
A Management

2 Klicken Sie rechts von "Aktualisieren (Update)" auf .

® ot

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

r

Update

Update Notification:  Enzbled

Auto Update: Disabled
Send Usage Feedback Enzbled
to Buffalo:
Edit
*#*% This TeraStation already has the |ztest firmware installed. ***
Close

Check for Update Install Update
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4 Wahlen Sie "Firmware automatisch aktualisieren (Update the firmware automatically)" aus, und klicken Sie auf
[OK].

F

Update Motification
Update Notification: @ Enable ™) Disable

Auto Update: @ Update the firmware automatically

() Update the firmware on schedule

) Do not update automatically
Send Usage () Enzble @ Disable
Feedback to Buffalo:

About Usage Feedback

Ok, Cancel

Alternativ kdnnen Sie die Aktualisierung zu einer bestimmten Tageszeit festlegen.

Senden von Nutzungsfeedback

Moglicherweise werden Sie von Buffalo aufgefordert, Daten zu lhrer Nutzung und zu lhrer Umgebung
bereitzustellen (z. B. zur Anzahl an freigegebenen Ordnern oder Client-PCs und/oder S.M.A.R.T.-Informationen), die
zur weiteren Aktualisierung der Firmware bzw. zur Verbesserung der Produkttauglichkeit genutzt werden. Buffalo
verwendet die gesammelten Informationen ausschlieBlich, um Verbesserungen an zukiinftigen Firmwareversionen
und Produktentwicklungen vorzunehmen.

Wenn Sie uns diese Informationen nicht bereitstellen mochten, flihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die
Bereitstellung von Nutzungsfeedback zu deaktivieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

- u
A Management

2 Klicken Sie rechts von "Aktualisieren (Update)" auf ,
@ Update
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3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

r

Update

Update Motification:  Enzbled

Auto Update: Disabled
Send Usage Feedback Enabled
to Buffalo:

% This TeraStation already has the latest firmware installed. *+*

Check for Update Install Update

ke

Edit

Cloze

4 Deaktivieren Sie "Feedback zur Nutzung an Buffalo senden (Send Usage Feedback to Buffalo)".

Update Motification
Update Notification: @ Enazble ™) Disable

Auto Update: @ Update the firmware automatically

) Update the firmware on schedule

) Do not update automatically
Send Usage i) Enzble @ Disable
Feedback to Buffalo:

About Usage Feedback

Ok, Cancel

Name, Datum, Uhrzeit und Sprache

Konfigurieren Sie Hostname, Datum, Uhrzeit und Sprache der TeraStation wie folgt:

Hinweis: Wird die TeraStation als iSCSI-Laufwerk verwendet, navigieren Sie unter Einstellungen zu [

Speicher

(Storage)] - [iSCSI], um die Einstellungen zu @ndern. Bringen Sie den iSCSI-Schalter zuvor voriibergehend in die

Position "Aus".
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1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

b
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Name/Zeit/Sprache (Name/Time/Language)" auf.
@ Name/Time/Language

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [Name], und konfigurieren Sie dann den Namen und die Beschreibung der
TeraStation.

-

Hame (Time [ Language

* Required ﬂ-
Floamie Tirree L uape Mo npemeen d Inform adion
Name " :  TS5410008C
Description: | TeraStation
Ok, Cancal

b

5 Klicken Sie auf die Registerkarte [Zeit (Time)]. Aktivieren Sie den NTP-Server, und aktivieren Sie das
Kontrollkastchen "Verwenden Sie einen Standard-NTP-Server (Use Default NTP Server)".
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Klicken Sie auf [Ortszeit verwenden (Use Local Date/Time)], um die Zeiteinstellungen des Computers fiir die
TeraStation zu verwenden.

=

Hame (Time Language

* Required ﬂ -
Flome Tirree Languape M anopemen § Inform ation
Date/Time Source:
@ Enable
| Use default NTP senver
NTP Synchronization Frequency: Daily e
) Disable
Time Zone;
(UTC-06:00) Central Time (US & Canada) b4
(i) 4 Cancal

Standardma@ig wird die Uhrzeit auf der TeraStation automatisch Giber einen Standard-NTP-Server angepasst.
Dieser NTP-Server gehort dem Unternehmen Internet Multi Feed Inc. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.jst.mfeed.ad.jp.

Um einen anderen NTP-Server zu verwenden, wahlen Sie [Name/Zeit/Sprache (Name/Time/Language)] unter
[Verwaltung (Management)]. Klicken Sie auf [Zeit (Time)] und dann auf [Bearbeiten (Edit)]. Deaktivieren Sie das
Kontrollkdstchen "Verwenden Sie einen Standard-NTP-Server (Use Default NTP Server)", und geben Sie eine
neue NTP-IP-Adresse ein. Klicken Sie auf [OK].

Ist ein NTP-Server Giber den Namen statt Gber die IP-Adresse angegeben, muss ein DNS-Server fiir die
TeraStation konfiguriert sein.

Hinweis: Die Geschwindigkeiten der internen Uhren der TeraStation und der anderen Gerate im Netzwerk
konnen sich geringfiigig unterscheiden. Im Laufe der Zeit kénnen dadurch auf lhren Netzwerkgeraten
unterschiedliche Uhrzeiten angezeigt werden, was zu Netzwerkproblemen flihren kann. Wenn die Uhren
in Ihrem Netzwerk mehr als 5 Minuten voneinander abweichen, kdnnen unerwartete Ereignisse auftreten.
Um dies zu vermeiden, sollten alle Uhren im Netzwerk die gleiche Uhrzeit anzeigen. Passen Sie sie dazu
regelmafig an oder verwenden Sie einen NTP-Server, der die Uhrzeiten automatisch korrigiert.

159



6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Sprache (Language)]. Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und klicken
Sie auf [OK].

Hame (Time Language

* Required a-
Flome Tirmee Languape M opemen € Inform ation
Character Encoding: | CP437 »
Display Language: |English
Ok, Cancal

Hinweis: Auf dieser Registerkarte konnen Sie die Sprache fiir E-Mail-Benachrichtigungen und andere
Funktionen dndern. Zum Andern der unter Einstellungen angezeigten Sprache 6ffnen Sie Erweiterte
Einstellungen oder Einfache Administration und klicken Sie in der Meniileiste auf [Sprache (Language)].
Wahlen Sie die gewiinschte Sprache in der Dropdownliste aus.

Signaltone

Sie kénnen die TeraStation so einrichten, dass bei bestimmten Fehlern Warntdne ausgelost werden.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

~
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Benachrichtigungen (Notifications)" auf .
I Notifications

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ton fir Warnmeldungen (Alert Sound)].
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5 wihlen sie die Ausloseereignisse aus, bei denen ein Signal ertdnen soll, und klicken Sie auf [OK].

F

Motification Settings

O-
Mert Sound | Front Pand
Triggers When Beeping: Overheating
Drive error
Fan failure
UPS power failure

ok, Cancel

LCD und LEDs

Sie kdnnen die LEDs und das LCD auf der Vorderseite der TeraStation konfigurieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

r~
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Benachrichtigungen (Notifications)" auf .

I Notifications

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

4 Klicken Sie auf die Registerkarte [Vorderseite (Front Panel)].

161



5 Konfigurieren Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

Motification Settings

Alert Sound Front Panel

LCD Panel
Display Options: ¥ Hostname and IP address
Time
Switch Options @ ves @ No
Automatically:
LCD Brightness: Dim || Bright
LEDs=
Brightniess (Mormal): Dim || Bright
LED Timer: () Enable @ Disable
Ok, Cancel

Proxyserver

Wenn die TeraStation in ein Netzwerk eingebunden wird, das einen Proxyserver verwendet, wird empfohlen,
die Proxyservereinstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie die Proxyeinstellungen nicht konfigurieren, kdnnen
Uber Einstellungen keine Firmware-Aktualisierungen ausgefiihrt werden. Befolgen Sie die unten stehenden

Anweisungen, um die Einstellungen zu konfigurieren.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

i!i Network

2 Klicken Sie rechts neben "Proxyserver (Proxy Server)" auf .

1P Proxy Server
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3 Aktivieren Sie "Proxyserver (Proxy Server)".

r

Proxy Server Settings

* Required i@~

Proxy Server: @ Enable (7) Disable

Address * 1 | http hd

Port: |80 oo
ll=sermame:
Password:

Ok, Cancel

h ¥

4 Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen und die Portnummer des Proxyservers ein und klicken Sie dann
auf [OK].

Bei der Konfiguration der Proxyservereinstellungen kénnen Sie die Einstellungen anderer Web Services nutzen, z. B.

Cloud-Speicher oder Dropbox Sync. Wahlen Sie dazu auf den einzelnen Einstellungsseiten die Option "Konfigurierte

Einstellungen (Configured settings)" aus.

Jumbo Frames

Wenn lhre anderen Netzwerkgerdte Jumbo Frames unterstiitzen, kdnnen Sie die Netzwerkleistung erhéhen.

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

II\

g-§ Network

2 Klicken Sie rechts neben "IP-Adresse (IP Address)" auf .
I:.ﬁ IP. AddrE‘SS LAN Port 1 192.168.10.9

nx]

163



3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

1P Address List
Interface Type DHCP | 1P Address Subnet Mask MTU Size More Details
LAN Port 1 1 GhE W 152.168.10.10 255.255.255.0 1500 brytes »
LAN Port 2 1 GhE W L o 1500 bytes >
LAH Port 3 10 GbE W = = 1500 bytes 3
Wake-on-LaN: Disabled
Gateway Cwmner: Automatically assioned (LAN port 1)
Default Gateway Address: 192.168.10.1
DMS Owner: Sutomatically assigned
Primary DNS Server: 192.168.10.1
Secondary DNS Server: Mot assigned
| Alowed Protocds for Each Port | Port Trunking Edit Close
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4 \vshlen sie die gewlinschte MTU-Grof3e aus oder geben Sie sie ein und klicken Sie auf [OK].

IP Address List
Interface DHCP IP Address Subnet Mask IMTU Size |
LAN Port 1 =) 192.168.10.1 255.255.255.0 [ [1500 [
LAN Port 2 255.255.255.0 [ [1500 ™
LAN Port 3 ¥ 255.255.255.0 [ (1500 gl
MTU sizes of 1500=9216 bytes are supported. The stated size doesn't include 14 bytes of header and 4 bytes of FCS.
The default MTU size is 1500 bytes. MTU sizes of 1501 bytes or more are considered jumbo frames.
Wake-on-LAN: () Enable
@ Disable
Gateway Owner: | Assign automatically 1
Default Gateway Address: |192.168.10.1
DNS Owner: | Assign automatically >
Primary DNS Server: | 192.168.10.1
Secondary DNS Serve
=3 [ G arcal
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Verbindung

Ubertragung

BT

Mit GroBrahmen
kompatibler Switch

-

Mit GroBrahmen
kompatibler PC

Datenin
GrofBrahmen
Ubertragen.

Mit GroBrahmen
kompatibler Switch

i

Mit GroBrahmen
inkompatibler PC

Daten ohne
Verwendung von
GroBrahmen
Ubertragen.

BT

Mit GroBrahmen
inkompatibler Switch

]

Mit GroBrahmen
inkompatibler PC

Daten ohne
Verwendung von
GroBrahmen
Ubertragen.

Grorahmen

Mit GroBrahmen
inkompatibler Switch

]

Mit GroBrahmen
kompatibler PC

O
A
A
X

Daten konnen nicht
Ubertragen werden.

Hinweis: Die MTU-Gro3e der TeraStation muss kleiner sein als die des Hub oder des Routers. Bei groeren MTU-

GroBRen werden die Daten méglicherweise nicht korrekt auf die TeraStation libertragen.

Andern der IP-Adresse

In der Regel wird die IP-Adresse der TeraStation automatisch tiber einen DHCP-Server in lnrem Netzwerk eingestellt.

Auf Wunsch kann sie auch manuell festgelegt werden. Die einfachste Mdglichkeit ist die Anderung (iber NAS
Navigator2 auf einem Computer, der mit demselben Router (Subnetz) wie die TeraStation verbunden ist. Im
folgende finden Sie das Verfahren zum Andern der IP-Adresse im Bereich Einstellungen.

Hinweis: Wird die TeraStation als iSCSI-Laufwerk verwendet, navigieren Sie unter Einstellungen zu [Speicher

(Storage)] - [iSCSI], um die Einstellungen zu andern. Bevor Sie die Netzwerkeinstellungen @ndern, bringen Sie den

iSCSI-Schalter voriibergehend in die Position "Aus".

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Netzwerk (Network)].

sl
-

Network

2 Klicken Sie rechts neben "IP-Adresse (IP Address)" auf .

IR 1P Address
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3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].

1P Address List
Interface Type DHCP | 1P Address Subnet Mask MTU Size More Details
LAN Port 1 1 GhE W 152.168.10.10 255.255.255.0 1500 brytes »
LAN Port 2 1 GhE W L o 1500 bytes >
LAH Port 3 10 GbE W = = 1500 bytes 3
Wake-on-LaN: Disabled
Gateway Cwmner: Automatically assioned (LAN port 1)
Default Gateway Address: 192.168.10.1
DMS Owner: Sutomatically assigned
Primary DNS Server: 192.168.10.1
Secondary DNS Server: Mot assigned
| Alowed Protocds for Each Port | Port Trunking Edit Close
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4 Deaktivieren Sie das Kontrollkdastchen "DHCP", und geben Sie die gewiinschte IP-Adresse und die
entsprechende Subnetzmaske ein.

IP Address List

Interface DHCP IP Address Subnet Mask MTU Size

LA Port 1 A 192.168.10.75 255.255.255.0 |~ | 1500 >
LAN Port 2 vl - 11500 -
LAN Port 3 ol 1500 x

MTU sizes of 1500-9216 bytes are supported. The stated size doesn't include 14 bytes of header and 4 bytes of FCS.
The default MTU size is 1500 bytes, MTU sizes of 1501 bytes or more are considered jumbo frames.

Wake-on-LAN: ™) Epable

@ Disable

Gateway Owner: | User (static) >

Default Gateway Address: | 192.168.10.1

DNS Cwner: | Ulser (static) B
Primary DHNS Server: | 192.168.10.1

secondary DNS Server:

Ok, Cancal

5 Wahlen Sie fir "Gateway-Besitzer (Gateway Owner)" und "DNS-Besitzer (DNS Owner)" die Option "Benutzer
(Statisch) (User (static))" aus der Dropdown-Liste aus. Geben Sie dann die gewlinschte Standard-Gateway-
Adresse und die DNS-Serveradressen ein.

6 Klicken Sie auf [OK].

Hinweise:

« Fir LAN-Ports kann nur eine Standard-Gateway- und eine DNS-Adresse konfiguriert werden. Verschiedene
Netzwerkadressen kdnnen nicht einem LAN-Port zugewiesen werden.

« Legen Sie nicht fiir alle LAN-Ports die IP-Adresse desselben Segments fest. Ansonsten ist die
Netzwerkkommunikation mdglicherweise nicht stabil.

Boot Authentication

Boot authentication ermoéglicht Ihnen, die TeraStation beim Hochfahren zu authentifizieren und sie auBerdem vor
unbefugter oder unvorhergesehener Verwendung, wie beispielsweise bei einem Diebstahl, zu schiitzen.

Schlagt die Authentifizierung fehl, bleibt die TeraStation eingeschaltet, alle Funktionen und Dienste werden jedoch
angehalten. Benutzer kénnen sich bei Einstellungen nicht mehr anmelden, um Anderungen vorzunehmen oder auf
Freigaben zuzugreifen.
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Hinweis vor der Verwendung

« ZurVerwendung von boot authentication muss ein Windows-PC vorhanden sein, der als

Authentifizierungsserver eingesetzt wird.

«  Wenn die Authentifizierung tber "boot authentication" aktiviert wird, werden die Laufwerke der TeraStation
formatiert und alle Daten auf den Laufwerken werden geldscht. Erstellen Sie daher ein Backup aller wichtigen
Daten auf einem anderen Gerat. Die Daten werden zwar geldscht, doch das RAID-Array bleibt erhalten.

Flr boot authentication wird empfohlen, der TeraStation eine feste IP-Adresse zuzuweisen.

« Nachdem Sie die Einstellungen unter boot authentication festgelegt haben, exportieren Sie die Konfiguration
zu Backup-Zwecken. Im Abschnitt "Exportieren verwalteter TeraStations in eine Datei" der Hilfe des Boot
Authentication Tool finden Sie eine Anleitung.

Boot authentication kann nicht aktiviert werden, wenn eine der folgenden Funktionen aktiviert ist:
Laufwerkverschlisselung, LVM, iSCSI und die Ausfallsicherung. Umgekehrt konnen diese Funktionen nicht
aktiviert werden, wenn boot authentication aktiviert ist.

Wichtiger Hinweis

Diese Funktion wurde entwickelt, um den Verlust kritischer Daten zu vermeiden, wenn die TeraStation

durch eine Fehlfunktion oder das Fehlen wichtiger Einstellungsdaten nicht mehr verwendbar ist. Erstellen

Sie vor dem Konfigurieren von boot authentication ein Backup der Daten auf der TeraStation (siehe Kapitel

5, Abschnitt "Backup") und ein Einstellungsinitialisierungslaufwerk (siehe Unterabschnitt "Erstellen eines

Initialisierungslaufwerks" oben). Mithilfe dieser Vorbereitungen kann eine nicht verwendbare TeraStation initialisiert

und zuriick in einen verwendbaren Zustand versetzt werden.

In folgenden Situationen wird der Bootvorgang einer TeraStation angehalten und die TeraStation ist nicht mehr

zuganglich.

- Die TeraStation kann keine Verbindung mit dem Authentifizierungsserver herstellen, weil der Server ausgefallen
ist oder sich in einem anderen Netzwerk befindet.

- Die TeraStation wurde im Boot Authentication Tool entfernt oder die Datenbank fiir das Boot Authentication Tool
wurde geldscht.

- Die Sicherheitsstufe wurde auf "Hoch (High)" gesetzt und es wurde dreimal der falsche Passcode eingegeben.

Einrichten des Authentifizierungsservers auf einem Windows-PC

Flhren Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um den Authentifizierungsserver einzurichten. Der

Authentifizierungsserver muss sich im lokalen Netzwerk oder VPN befinden.

~

<&/_(\\
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Hinweis: Damit die TeraStation ordnungsgemaB funktioniert, stellen Sie sicher, dass sich die TeraStation und der
Authentifizierungsserver in einem Netzwerk mit nur einem Router befinden. Wenn sich zwei oder mehrere Router
im Netzwerk befinden, ermittelt der Server mdglicherweise einen falschen TeraStation-Status. Wenn die IP-Adresse
der TeraStation gedndert wurde, andert sich der Status beispielsweise nicht in "Warnung (Warning)".

1 Laden Sie die Anwendung fiir den Authentifizierungsserver, "Boot Authentication Tool", von der
Buffalo-Website herunter und installieren Sie sie auf dem Windows-PC.

2 Registrieren Sie die Portnummer, die in der Anwendung verwendet wird, als Firewall-Ausnahmeregel.
Navigieren Sie auf dem Authentifizierungsserver zu [Systemsteuerung (Control Panel)] - [System und
Sicherheit (System and Security)] - [Windows-Firewall (Windows Firewall)].

3 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen (Advanced settings)].

4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Eingehende Regeln (Inbound Rules)] und dann auf [Neue Regel
(New Rule)].

5 Wahlen Sie "Anschluss (Port)" und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

6 Wahlen Sie "TCP", geben Sie die in der Anwendung verwendete Portnummer rechts von "Bestimmte lokale
Ports (Specific local ports)" ein, und klicken Sie dann auf [Weiter (Next)]. Die Standard-Portnummer in der
Anwendung ist "7010". Die Portnummer kann auf der Registerkarte "Optionen (Options)" der Anwendung
Uberprift werden.

7 Klicken Sie zweimal auf [Weiter (Next)].

8 Geben Sie den gewiinschten Namen fiir die Einstellung ein und klicken Sie dann auf [Fertig stellen (Finish)].

Konfigurieren von Boot Authentication fiir die TeraStation

1 Klicken Sie unter Einstellungen auf [Verwaltung (Management)].

b"
A Management

2 Klicken Sie rechts neben "Boot Authentication" auf .
Boot Authentication [ ]

3 Klicken Sie auf [Bearbeiten (Edit)].
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4 Geben sie die IP-Adresse oder den Hostnamen und die Portnummer des Authentifizierungsservers ein. Geben
Sie die Sicherheitsstufe und die Einstellungen fiir die Kommunikationszeit an. Klicken Sie dann auf [Aktivieren
(Activate)].

Boot Authentication Settings

* Required @) -
Authentication Server
ad

Port Number * 1 | 7010

Security Level * © @ Medium 2 High
Mediums If the TeraStation cannot communicate with the authentication server and the
passcode was entered incomectly, the original passcode will remain valid.

High: If the TeraStation cannot communicate with the authentication server and the
passcode was entered incomectly 3 times, the TeraStation will become unusable.

Motes from Settings: | |
Server Communication Time ™ = Hours 31 v.' Minutes
Antivate Daactivate | oK, ] | Cancal

5 Der Vorgang zur Laufwerkformatierung wird gestartet. Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

6 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

7 Die Formatierung beginnt. Warten Sie, bis sie beendet ist. Wenn die Formatierung beendet ist und die
TeraStation dem Boot Authentication Tool hinzugefligt wurde, ist die Einstellung von boot authentication
abgeschlossen.

EP Boot Authentication Taol for TeraStation - o X

Managed Devices  Options

 Files = Edit - Help = Fisfrash Fedod (Mrutes) |5 | | || Seach
Hostname Nates Notes fram Sattings Status Last Accessed

2016407722 10:0% 14
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Hinweis: Um die Einstellungen boot authentication zu aktivieren, zu deaktivieren oder zu dndern, muss die
TeraStation mit dem Authentifizierungsserver kommunizieren.

Kein Zugriff auf die TeraStation moglich

Wenn die TeraStation nicht mit dem Authentifizierungsserver kommunizieren kann oder umgekehrt, z. B. im
Fall eines Netzwerkausfalls, ist kein Zugriff auf die TeraStation mdglich. In diesem Fall fiihren Sie eine manuelle
Authentifizierung der TeraStation wie nachfolgend beschrieben durch.

Hinweis: Bei diesem Vorgang ist ein "Authentifizierungsserver-Administrator" eine Person, die den
Authentifizierungsserver mittels Boot Authentication Tool verwaltet, und ein "Benutzer" eine Person, die von einem
entfernten Standort aus auf die TeraStation zugreift.

1 Wenn der Benutzer versucht, auf die Einstellungen der TeraStation zuzugreifen und die TeraStation ist nicht
verfligbar, wird das unten abgebildete Dialogfeld angezeigt. Fordern Sie als Authentifizierungsserver-
Administrator den Benutzer auf, Ihnen den Entschliisselungsschliissel zukommen zu lassen.

r &

o-

Decryption Key: 12345678

Passcode:

Ok

2 Offnen Sie das Boot Authentication Tool auf dem Authentifizierungsserver.

3 Klicken Sie im Boot Authentication Tool mit der rechten Maustaste auf die Ziel-TeraStation in der Liste und
wahlen Sie [Passcode entschliisseln (Decrypt Passcode)].

4 Geben Sie den Entschlisselungsschliissel ein, den Sie vom Benutzer erhalten haben, und klicken Sie auf
[Entschllsseln (Decrypt)].

E’ Entry hd

Hostname TS52100131

Decryption Key | | [ Decrypt {

Decrypted Passcode | |

Enter the 8-digit decryption key that is displayed on the accessed NAS's Settings into the blank field, then click
‘Decrypt’. The decrypted passcode (@ 20-digit number) will be displayed.

Close
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5 Der entschliisselte 20-stellige Passcode wird angezeigt. Senden Sie den Passcode an den Benutzer.

E® Entry x
Hostrname T55210013
Decryption Key 12345678 | [ Decrypt 1

Decrypted Passcode | 12345678901234567890 |

Enter the 8-digit decryption key that is displayed on the accessed NASs Settings into the blank field, then click
‘Decrypt’. The decrypted passcode (@ 20-digit number) will be displayed.

Close

6 Der Benutzer kann dann den 20-stelligen Passcode in Einstellungen eingeben und auf [OK] klicken.

r k-

O-

Decryption Key: 123435678

Passcode: | 12345678901234567890

Ok

Nach der Authentifizierung des Passcodes ist die TeraStation verfligbar. Der Benutzer kann auf [OK] klicken, um sich
bei den Einstellungen anzumelden.
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Kapitel 8 - Austauschen von Festplatten

Die Vorgehensweisen beim Austauschen des Laufwerks variieren in Abhangigkeit vom verwendeten TeraStation-
Modell. Richten Sie sich nach dem im folgenden Abschnitt fiir Ihr Modell beschriebenen Austauschverfahren.

Austauschen von Laufwerken der Serie TS51210RH

LEDs
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1 rehler-LED

Leuchtet bei einem Laufwerksfehler rot.

2 Fehler-LED Festplatte

Die Fehler-LED des defekten Laufwerks blinkt, das Laufwerk wird jedoch noch bereitgestellt. Sie leuchtet
dauerhaft rot, wenn die Bereitstellung aufgehoben ist.

Hinweise:

« Verwenden Sie als Ersatzlaufwerk ein Laufwerk der Serie Buffalo. Das neue Laufwerk sollte mindestens dieselbe

Kapazitat wie das bisherige Laufwerk haben. Bei einer gréBeren Festplatte ist der zusatzliche Speicherplatzin
einem RAID-Array nicht verfugbar.

Erden Sie sich, indem Sie einen Metallgegenstand anfassen, bevor Sie empfindliche Elektronikteile beriihren, um
eine Beschadigung der TeraStation durch statische Elektrizitat zu vermeiden.

Nachdem eine Festplatte ausgetauscht wurde, dauert es ungefdahr 30 Minuten, bevor das normale Lesen
und Schreiben von Dateien wiederhergestellt ist. Auf den Bereich Einstellungen kann wahrend dieser Zeit
moglicherweise nicht zugegriffen werden.

- Andern Sie die Anordnung der Festplatten in der TeraStation nicht. Wenn Sie beispielsweise Festplatte 1
entfernen und durch Festplatte 2 ersetzen, kdnnen dabei Daten beschadigt werden oder verloren gehen.

« Wenn die LEDs auch nach dem Einbau einer neuen Festplatte unverdandert leuchten, klicken Sie unter
Einstellungen auf [Erneute Suche nach Laufwerk (Rediscover Drive)].
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Die Verwendung von JBOD oder eines redundanten RAID-Modus
und TeraStation ist aktiviert

1 Die Fehler-LED des defekten Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie den
Verschlussmechanismus.

Laufwerke, bei denen die Fehler-LEDs nicht rot blinken, befinden sich noch in Betrieb. Trennen Sie diese
nicht ab bzw. entfernen Sie diese nicht.

2 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

5 Wird das Ersatzlaufwerk erkannt, blinkt die Fehler-LED auf.

6 Fiir einen redundanten RAID-Modus:
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Wenn die automatische RAID-Neuerstellung aktiviert ist, wird das Ersatzlaufwerk automatisch im RAID-Array
neu erstellt. Andernfalls erstellen Sie das RAID-Array unter "Speicher (Storage)" — "RAID" manuell neu.

JBOD:

Klicken Sie unter [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)] auf [Laufwerk formatieren (Format Drive)], um das
neue Laufwerk zu formatieren. Geben Sie die Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Erstellen Sie
einen freigegebenen Ordner.

Die Verwendung von JBOD oder eines redundanten RAID-Modus
und TeraStation ist deaktiviert

1 Driicken Sie die Taste zum Entsperren des defekten Laufwerks und 6ffnen Sie den Verschlussmechanismus.
Sehen Sie in der E-Mail-Benachrichtigung, die Sie erhalten haben, nach, welches Laufwerk defekt ist.

2 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.
3 Schieben Sie die neue Festplatte in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei gedffnet sein.
4 Drucken Sie das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.

5 Driicken Sie den Netzschalter der TeraStation.

6 Wird das Ersatzlaufwerk erkannt, blinkt die Fehler-LED auf.

7 Fiir einen redundanten RAID-Modus:

Wenn die automatische RAID-Neuerstellung aktiviert ist, wird das Ersatzlaufwerk automatisch im RAID-Array
neu erstellt. Andernfalls erstellen Sie das RAID-Array unter "Speicher (Storage)" — "RAID" manuell neu.

JBOD:

Klicken Sie unter [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)] auf [Laufwerk formatieren (Format Drive)], um das
neue Laufwerk zu formatieren. Geben Sie die Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK]. Erstellen Sie
einen freigegebenen Ordner.

Verwenden des RAID 0-Modus

Laufwerke in einem RAID 0-Array werden bei einer Fehlfunktion nicht automatisch ausgeschaltet. Fahren Sie die
TeraStation herunter, bevor Sie das fehlerhafte Laufwerk austauschen.
In diesem Abschnitt wird der Austausch eines Laufwerks bei eingeschalteter TeraStation beschrieben.

Hinweis: Wenn bei einer Festplatte im RAID 0-Modus eine Fehlfunktion auftritt, gehen samtliche Daten im RAID-
Array verloren. Samtliche Einstellungen fiir die freigegebenen Ordner (z. B. Zugriffsbeschrankungen) werden
geldscht, nachdem ein Laufwerk aus einem RAID 0-Array ausgetauscht wurde.

1 Gehen Sie unter Einstellungen zu [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)].

2 Wahlen Sie das Laufwerk mit der roten Fehler-LED aus und klicken Sie auf [Laufwerk entfernen (Dismount
Drive)]l.

3 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

4 Die Fehler-LED hort auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
5 Driicken Sie die Taste zum Entsperren des defekten Laufwerks und 6ffnen Sie den Verschlussmechanismus.
6 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.
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7 Schieben Sie die neue Festplatte in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei gedffnet sein.
8 Driicken Sie das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.
9 Driicken Sie den Netzschalter der TeraStation.

1 0 Wird das Ersatzlaufwerk erkannt, blinkt die Fehler-LED auf.

1 1 Wahlen Sie das RAID-Array, in dem das defekte Laufwerk verwendet wurde, unter [Speicher (Storage)] - [RAID]
im Bereich Einstellungen aus und klicken Sie auf [RAID wird entfernt (Delete RAID Array)].

1 2 Der Bildschirm "Bestatigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird geodffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

1 3 Klicken Sie unter [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)] auf [Laufwerk formatieren (Format Drive)], um das
neue Laufwerk zu formatieren.

1 4 Der Bildschirm "Bestdtigen Sie den Vorgang (Confirm Operation)" wird gedffnet. Geben Sie die
Bestatigungsnummer ein, und klicken Sie auf [OK].

1 5 Wahlen Sie unter [Speicher (Storage)] — [RAID] den gewiinschten RAID-Modus aus.

Erstellen Sie einen freigegebenen Ordner.

Verwendung einer Hotspare-Festplatte

Wenn fir die Festplatten lhrer TeraStation ein redundanter RAID-Modus festgelegt und eine Hotspare-Festplatte
aktiviert ist, wird eine fehlerhafte Festplatte im Array durch die Ersatzfestplatte ersetzt und das RAID-Array wird
automatisch neu erstellt. Die Fehler-LED fir das fehlerhafte Laufwerk leuchtet auch dann weiterhin rot, wenn das
RAID-Array mit der Hotspare-Festplatte neu erstellt wurde. Nachdem Sie das defekte Laufwerk durch ein neues
ersetzt haben, fiihren Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte zum Konfigurieren des Ersatzlaufwerks als neues

Laufwerk aus.

1 Die Fehler-LED des defekten Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie den
Verschlussmechanismus.

2 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

3 Schieben Sie die neue Festplatte in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei gedffnet sein.

4 Drucken Sie das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.

5 Wird das Ersatzlaufwerk erkannt, blinkt die Fehler-LED auf.

6 Driicken Sie die Funktionstaste auf der Vorderseite der TeraStation. Die TeraStation gibt einen Signalton aus.

7 Die Ersatzfestplatte wird automatisch als Hotspare-Festplatte registriert.

Um die Ersatzfestplatte als normales Laufwerk statt als Hotspare-Festplatte zu verwenden, gehen Sie zu [Speicher
(Storage)] - [RAID], klicken Sie auf das RAID-Array, wahlen Sie das neue Laufwerk aus, und klicken Sie auf [Als
normales Laufwerk festlegen (Set as a normal drive)].

Hinweis: Wenn ein Laufwerk innerhalb des RAID-Arrays ausféllt, bevor es neu gestartet wurde, ersetzt die Hotspare-
Festplatte das ausgefallene Laufwerk nicht automatisch. Verfahren Sie in diesem Fall wie folgt, um das Array zu
reparieren.
(1) Gehen Sie unter Einstellungen zu [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)].
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(2) Klicken Sie auf das Laufwerk, das als Hotspare-Festplatte konfiguriert wurde, und klicken Sie dann auf [Lauf-
werk entfernen (Dismount Drive)].

(3) Klicken Sie auf [Erneute Suche nach Laufwerk (Rediscover Drive)].

(4) Gehen Sie zu [Speicher (Storage)] - [RAID].

(5) Wabhlen Sie das zu reparierende RAID-Array aus.

(6) Klicken Sie auf das Laufwerk, das zuvor als Hotspare-Festplatte konfiguriert wurde, und klicken Sie dann auf

[RAID-Array wiederherstellen (Recover RAID Array)].
Dadurch wird das RAID-Array neu erstellt.

Austauschen von Laufwerken in Einheiten einer anderen
Serie alsTS51210RH

LEDs

Die Status-LED fur die Festplatten in der TeraStation leuchtet im Normalbetrieb griin. Wenn bei einem Laufwerk
ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehler-LED rot. In folgenden Beispielen fiir den Austausch eines Laufwerks werden
Laufwerke der Serie TS5410DN verwendet.

aaaaaaaaaa

1 rehler-LED

Leuchtet bei einem Laufwerksfehler rot.

2 Status-LEDs

Die Status-LED des defekten Laufwerks leuchtet dauerhaft rot. Ein Laufwerk mit einer roten Status-LED ist
bereit fiir einen Hot-Swap.

Hinweise:

« Ein Laufwerk, dessen Status-LED griin anstatt rot leuchtet, darf nicht entfernt werden. Heben Sie zunachst die
Bereitstellung des Laufwerks auf, oder fahren Sie die TeraStation herunter, bevor Sie ein Laufwerk wechseln, das
sich in Betrieb befindet. Wenn Sie die Festplatte entfernen, ohne zuvor ihre Bereitstellung aufzuheben, kdnnen
Datenverluste oder Fehlfunktionen bei der TeraStation auftreten.

Verwenden Sie als Ersatzlaufwerk fiir TeraStationen der TS5010DN-Serie ein Laufwerk der Buffalo OP-HDN-Serie.
Das neue Laufwerk sollte mindestens dieselbe Kapazitdt wie das bisherige Laufwerk haben. Bei einer gré3eren
Festplatte ist der zusatzliche Speicherplatz in einem RAID-Array nicht verfligbar.

« Erden Sie sich, indem Sie einen Metallgegenstand anfassen, bevor Sie empfindliche Elektronikteile beriihren, um
eine Beschadigung der TeraStation durch statische Elektrizitdat zu vermeiden.

« Nachdem eine Festplatte ausgetauscht wurde, dauert es ungefahr 30 Minuten, bevor das normale Lesen
und Schreiben von Dateien wiederhergestellt ist. Auf den Bereich Einstellungen kann wahrend dieser Zeit
moglicherweise nicht zugegriffen werden.

Andern Sie die Anordnung der Festplatten in der TeraStation nicht. Wenn Sie beispielsweise Festplatte 1
entfernen und durch Festplatte 2 ersetzen, kdnnen dabei Daten beschadigt werden oder verloren gehen.
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« Wenn die LCD-Anzeige auch nach dem Einbau eines neuen Laufwerks unverdandert leuchtet, klicken Sie unter
Einstellungen auf [Erneute Suche nach Laufwerk (Rediscover Drive)].

Die Verwendung von JBOD oder eines redundanten RAID-Modus
und TeraStation ist aktiviert

1 Die Vorderseite kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schliissel ge6ffnet werden.

D05

X

Y

2 Die Status-LED des defekten Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie den
Verschlussmechanismus.

/ :
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Festplatten, bei denen die Status-LEDs nicht rot leuchten, befinden sich noch in Betrieb. Trennen Sie diese
nicht ab bzw. entfernen Sie diese nicht.

3 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

- J
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6 schlieRen Sie die Frontabdeckung.

<

7 Wenn die Ersatzfestplatte erkannt wird, blinkt die Status-LED rot und in der LCD-Anzeige wird die Meldung
"I31" angezeigt.

8 Driicken Sie die Funktionstaste auf der Vorderseite der TeraStation. Die TeraStation gibt einen Signalton aus.
Wenn Sie mehrere nicht funktionierende Laufwerke gleichzeitig ersetzen, wahlen Sie die ersetzten Laufwerke
unter Einstellungen und klicken Sie auf [RAID-Array wiederherstellen (Recover RAID Array)].

9 Fiir einen redundanten RAID-Modus:

Die TeraStation startet automatisch das erneute Erstellen des RAID-Arrays. Nach einigen Minute wird die
Meldung "118" angezeigt, bis der Neuaufbau des Arrays abgeschlossen ist.

JBOD:

Das Laufwerk wird als Einzellaufwerk formatiert. Erstellen Sie einen freigegebenen Ordner auf dem Laufwerk,
bevor Sie es verwenden.

Die Verwendung eines redundanten RAID-Modus und TeraStation
ist deaktiviert

1 Die Vorderseite kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlissel gedffnet werden.

2 Die Status-LED des defekten Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie den
Verschlussmechanismus.

3 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

4 Schieben Sie die neue Festplatte in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei ge6ffnet sein. Driicken Sie
das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.

5 SchlieBen Sie die Frontabdeckung.
6 Driicken Sie den Netzschalter der TeraStation.

7 Wenn das Ersatzlaufwerk erkannt wird, blinkt die Status-LED rot und in der LCD-Anzeige wird die Information
"[31" angezeigt.

8 Driicken Sie die Funktionstaste auf der Vorderseite der TeraStation. Die TeraStation gibt einen Signalton aus.
Wenn Sie mehrere nicht funktionierende Laufwerke gleichzeitig ersetzen, wahlen Sie die ersetzten Laufwerke

unter Einstellungen und klicken Sie auf [RAID-Array wiederherstellen (Recover RAID Array)].
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9 Die TeraStation startet automatisch das erneute Erstellen des RAID-Arrays. Es dauert etwa 5 Minuten, bis die
Meldung "118" angezeigt wird.

Verwenden des RAID 0-Modus

Laufwerke in einem RAID 0-Array werden bei einer Fehlfunktion nicht automatisch ausgeschaltet. Fahren Sie die
TeraStation herunter, bevor Sie das fehlerhafte Laufwerk austauschen.
In diesem Abschnitt wird der Austausch eines Laufwerks bei ausgeschalteter TeraStation beschrieben.

Hinweis: Wenn bei einer Festplatte im RAID 0-Modus eine Fehlfunktion auftritt, gehen samtliche Daten im RAID-
Array verloren. Samtliche Einstellungen fiir die freigegebenen Ordner (z. B. Zugriffsbeschrankungen) werden
geldscht, nachdem ein Laufwerk aus einem RAID 0-Array ausgetauscht wurde.

1 Schalten Sie die TeraStation aus.
2 Die Vorderseite kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schliissel ge6ffnet werden.

3 Die Status-LED des fehlerhaften Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie
den Verschlussmechanismus.

4 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

5 Schieben Sie die neue Festplatte (separat erhdltlich) in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei
gedffnet sein. Driicken Sie das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.

6 SchlieBen Sie die Frontabdeckung.
7 Driicken Sie den Netzschalter der TeraStation.

8 Wenn das Ersatzlaufwerk erkannt wird, blinkt die Status-LED rot und in der LCD-Anzeige wird die Information
"I32" angezeigt.

Wahlen Sie das RAID-Array unter [Speicher (Storage)] - [RAID] im Bereich Einstellungen aus, und klicken Sie
auf [RAID wird entfernt (Delete RAID Array)]. Klicken Sie unter [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)] auf
[Laufwerk formatieren (Format Drive)], um das neue Laufwerk zu formatieren. Wahlen Sie unter [Speicher
(Storage)] - [RAID] den gewtlinschten RAID-Array-Typ aus. Geben Sie die Bestatigungsnummer ein, und klicken
Sie auf [OK]. Erstellen Sie einen freigegebenen Ordner.

Verwendung einer Hotspare-Festplatte

Wenn fir die Festplatten lhrer TeraStation ein redundanter RAID-Modus festgelegt und eine Hotspare-Festplatte
aktiviert ist, wird eine fehlerhafte Festplatte im Array durch die Ersatzfestplatte ersetzt und das RAID-Array wird
automatisch neu erstellt. Die Status-LED fir das fehlerhafte Laufwerk leuchtet auch dann weiterhin rot, wenn das
RAID-Array mit der Hotspare-Festplatte neu erstellt wurde. Nachdem Sie das defekte Laufwerk durch ein neues
ersetzt haben, fiihren Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte zum Konfigurieren des Ersatzlaufwerks als neues
Laufwerk aus.

1 Die Vorderseite kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schliissel ge6ffnet werden.

2 Die Status-LED des defekten Laufwerks leuchtet rot. Driicken Sie die Taste zum Entsperren, und 6ffnen Sie den
Verschlussmechanismus.

3 Ziehen Sie das Laufwerk mit dem Wechselrahmen heraus, und entfernen Sie es aus der TeraStation.

4 schieben Sie die neue Festplatte in den leeren Schacht ein. Das Schloss muss dabei gedffnet sein. Driicken Sie
das Schloss wieder nach unten, bis es einrastet.
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5 schliegen Sie die Frontabdeckung.

6 Wenn das Ersatzlaufwerk erkannt wird, blinkt die Status-LED rot und in der LCD-Anzeige wird die Information
"I31" angezeigt.

7 Driicken Sie die Funktionstaste auf der Vorderseite der TeraStation. Die TeraStation gibt einen Signalton aus.
Die Ersatzfestplatte wird automatisch als Hotspare-Festplatte registriert.

Um die Ersatzfestplatte als normales Laufwerk statt als Hotspare-Festplatte zu verwenden, gehen Sie zu
[Speicher (Storage)] - [RAID], klicken Sie auf das RAID-Array, wahlen Sie das neue Laufwerk aus, und klicken Sie
auf [Als normales Laufwerk festlegen (Set as a normal drive)].

Hinweis: Wenn ein Laufwerk innerhalb des RAID-Arrays ausfdllt, bevor es neu gestartet wurde, ersetzt die Hotspare-
Festplatte das ausgefallene Laufwerk nicht automatisch. Verfahren Sie in diesem Fall wie folgt, um das Array zu
reparieren.

(1) Gehen Sie unter Einstellungen zu [Speicher (Storage)] - [Laufwerke (Drives)].

(2) Klicken Sie auf das Laufwerk, das als Hotspare-Festplatte konfiguriert wurde, und klicken Sie dann auf [Lauf-
werk entfernen (Dismount Drive)].

(3) Klicken Sie auf [Erneute Suche nach Laufwerk (Rediscover Drive)].

(4) Gehen Sie zu [Speicher (Storage)] - [RAID].

(5) Wahlen Sie das zu reparierende RAID-Array aus.

(6) Klicken Sie auf das Laufwerk, das zuvor als Hotspare-Festplatte konfiguriert wurde, und klicken Sie dann auf

[RAID-Array wiederherstellen (Recover RAID Array)].
Dadurch wird das RAID-Array neu erstellt.

Austausch einer nicht fehlerhaften Festplatte

Tauschen Sie keine Festplatte aus, die keine Fehlfunktion aufweist.

Wenn Sie eine Festplatte wechseln missen, die keine Fehlfunktion aufweist, heben Sie ihre Bereitstellung

unter Einstellungen auf (siehe Abschnitt "Aufheben der Bereitstellung von Geraten" in Kapitel 4), oder fahren

Sie die TeraStation herunter, bevor Sie die Festplatte austauschen. Wenn mehrere Festplatten zur gleichen Zeit
ausgetauscht werden sollen, tauschen Sie jeweils nur eine Festplatte zur selben Zeit aus, damit lhre Daten nicht
verloren gehen. Wenn Sie eine nicht fehlerhafte Festplatte austauschen, geschieht Folgendes mit dem RAID-Array:

Betrieb im RAID 0-Modus

Nach dem Austauschen des Datentrégers werden alle Daten auf dem RAID-Array geldscht. Sie kdnnen die
TeraStation erst wieder verwenden, wenn Sie das RAID-Array geldscht und mit dem neuen Laufwerk neu erstellt
haben.

Betrieb im JBOD-Modus

Nach dem Austauschen des Datentrdgers werden alle Daten auf der Festplatte geldscht. Sie kdnnen die TeraStation
erst wieder verwenden, wenn Sie die neue Festplatte formatiert haben.

Betrieb in einem redundanten RAID-Modus

Wenn Sie einen redundanten RAID-Modus wie RAID 1, 5 oder 6 verwenden, befindet sich das RAID-Array im
heruntergestuften Modus, nachdem das Laufwerk ausgetauscht wurde. Sie kénnen die TeraStation erst wieder
verwenden, wenn Sie das RAID-Array mit dem neuen Laufwerk neu erstellt haben.
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Kapitel 9 - Dienstprogramme

NAS Navigator2 fiir Windows

Mit dem Dienstprogramm NAS Navigator2 wird das Anzeigen von Einstellungen, das Andern der IP-Adresse der
TeraStation und das Uberpriifen der Festplatte vereinfacht. Um NAS Navigator2 zu installieren, laden Sie das
Installationsprogramm unter http://d.buffalo.jp/TS5010/ herunter.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Fé , um NAS Navigator2 zu starten.

€5 raas Mavigator? - x
‘ Menu ~ fig View w ¥y Hefrech
TS5410008C
TS54100 Series V WORKGROUR
Drrve (RAID ) 0.0 GB/402.9 GB (0.0%) 192.168.10.75
' 2332552550
192188101
GGIHH: IR KELL
e 3.00

Klicken Sie auf das Symbol der TeraStation, um eine Freigabe auf der TeraStation zu 6ffnen und folgende Daten
aufzurufen:

« Gesamtkapazitat

« Verwendete Kapazitat

« IP-Adresse

+ Arbeitsgruppe

« Subnetzmaske

. Standard-Gateway

« MAC-Adresse

+  Firmware-Version
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Name

Beschreibung

StandardméBigem
Remote-Netzlaufwerk
einen Laufwerksbuch-
staben zuordnen (Map
Share)”

Weist den freigegebenen Ordner der LinkStation oder
TeraStation als Netzwerklaufwerk zu.

Netzlaufwerk trennen
(Disconnect Share)”

Entfernt die Zuordnung des Netzwerklaufwerks.

Allen Netzlaufwerken
Laufwerksbuchstaben
zuordnen (Map All
Remote Shares to Drive
Letters)

Weist alle freigegebenen Ordner der LinkStation oder
TeraStation als Netzwerklaufwerke zu.

Meni (Menu)

Desktopverkniipfung
erstellen (Create Desktop
Shortcut)”

Erstellt eine Desktop-Verknlipfung zu den ausgewdhlten
freigegebenen Ordnern der LinkStation oder TeraStation.

NAS Navigator2 mit
System starten (Launch
NAS Navigator2 on
Startup)

Startet NAS Navigator2 beim Starten von Windows in der
Taskleiste.

Fehlerinformationen
anzeigen (Display Errors)

Wenn ein Fehler auftritt, wird in der Taskleiste Giber dem
NAS Navigator2-Symbol eine Fehlermeldung angezeigt.

Eigenschaften
(Properties)”

Offnet die ausgewihlte Eigenschaftenseite der LinkStation
oder TeraStation.

Schlie3en (Close)

Schlie8t NAS Navigator2.

Darstellung (View)

Symbole (Icons): Zeigt Symbole an.
Details: Zeigt Hostname, Produktname, Arbeitsgruppe,
IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway an.

Darstellung (View)

Sortieren nach (Sort by)

Wenn Sie mehrere LinkStations und TeraStations im
Netzwerk haben, konnen Sie diese nach Hostname, Pro-
duktname, Arbeitsgruppe, IP-Adresse, Subnetzmaske oder
Standard-Gateway sortiert anzeigen.

Durchsuchen (Browse)”

Offnet die ausgewihlten freigegebenen Ordner der LinkS-
tation oder TeraStation.

Aktualisieren (Refresh)

Sucht erneut nach NAS-Geraten im Netzwerk.

Ich bin hier (I'm here)”

Lost an Ihrer LinkStation oder TeraStation einen Signalton
aus.
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Name

Beschreibung

Klicken Sie mit der
rechten Maustaste
auf das Geratesym-
bol, um diese Optio-
nen anzuzeigen.

Auf Netzlaufwerke zugrei-
fen (Browse Shares)

Offnet die ausgewihlten freigegebenen Ordner der LinkS-
tation oder TeraStation.

Webeinstellungen

Offnet den Bereich Einstellungen fiir die ausgewihlte

(Settings) LinkStation oder TeraStation.
Eigenschaften Offnet die ausgewiahlte Eigenschaftenseite der LinkStation
(Properties) oder TeraStation.

StandardméBigem
Remote-Netzlaufwerk
einen Laufwerksbuch-
staben zuordnen (Map
Share)

Weist den freigegebenen Ordner der LinkStation oder
TeraStation als Netzwerklaufwerk zu.

Netzlaufwerk trennen
(Disconnect Share)

Entfernt die Zuordnung des Netzwerklaufwerks.

Verkniipfung erstellen
(Create Shortcut)

Erstellt eine Desktop-Verknlipfung zu den ausgewahlten
freigegebenen Ordnern der LinkStation oder TeraStation.

Ich bin hier (I'm here)

Lost an Ihrer LinkStation oder TeraStation einen Signalton
aus.

* Klicken Sie auf das Symbol der LinkStation bzw. TeraStation, um diese Optionen anzuzeigen.

Wenn NAS Navigator2 geschlossen ist, kdnnen Sie per Rechtsklick auf das NAS Navigator2-Symbol in der Taskleiste

auf die folgenden Optionen zugreifen.

Browse Shares
Settings
Properties

Map Share
Disconnect Share

Create Shortcut

I'm here

T55410008C

Refresh

Exit
ymp = L[]

Open MAS Mavigator2

SN 17207
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on oder TeraStation

Remote-Netzlaufwerk
einen Laufwerksbuch-
staben zuordnen (Map
Share)

Name Beschreibung
Auf Netzlaufwerk .
Y .etz aumwerke Offnet die ausgewadhlten freigegebenen Ordner der LinkStati-
zugreifen (Browse .
on oder TeraStation.
Shares)
Webeinstellungen Offnet den Bereich Einstellungen fiir die ausgewihlte LinkSta-
(Settings) tion oder TeraStation.
Eigenschaften Offnet die ausgewahlte Eigenschaftenseite der LinkStation
(Properties) oder TeraStation.
Name der LinkStati- standardmaBigem

Weist den freigegebenen Ordner der LinkStation oder TeraSta-
tion als Netzwerklaufwerk zu.

Netzlaufwerk trennen
(Disconnect Share)

Entfernt die Zuordnung des Netzwerklaufwerks.

Verknilipfung erstellen
(Create Shortcut)

Erstellt eine Desktop-Verkniipfung zu den ausgewahlten
freigegebenen Ordnern der LinkStation oder TeraStation.

Ich bin hier (I'm here)

Lost an lhrer TeraStation einen Signalton aus.

Aktualisieren (Refresh)

Aktualisiert die Liste der NAS-Gerate.

Navigator2)

Offnen Sie NAS Navigator2 (Open NAS

Offnet das NAS Navigator2-Fenster.

Beenden (Exit)

Beendet NAS Navigator2.

Sie kénnen die folgenden Aufgaben liber die Eigenschaftenseite der LinkStation oder TeraStation ausfiihren.

T553410D18E Properties

T554100 Senes

Configuration l P Address

Settings iz where pou configure your MAS,

Settings

o

Cancel

Apply

Name

Beschreibung

Konfiguration
(Configuration)

anzuzeigen.

Klicken Sie auf [Webeinstellungen (Settings)], um die Konfigurationsoberflache
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Name

Beschreibung

IP-Adresse (IP Address)

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "IP-Adresse automatisch iber DHCP beziehen
(Use DHCP)", um automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zuzuweisen.
Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, konnen Sie die Funktion nicht
verwenden.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "IP-Adresse erneuern (Renew IP address)", um
eine IP-Adresse lGiber den DHCP-Server zu beziehen.

Sie kdnnen manuell eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standardgateway
eingeben.

Bereitstellen als Netzwerklaufwerk

Mit NAS Navigator2 kénnen Sie ganz einfach einen freigegebenen Ordner als Netzwerklaufwerk zuordnen.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol @, um NAS Navigator2 zu starten.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der TeraStation, und klicken Sie dann auf
[StandardmaBigem Remote-Netzlaufwerk einen Laufwerksbuchstaben zuordnen (Map Share)].

€5 ras Mevigater?

- »

il Browsze 'r:_f Refresh ™ v 'm here

F Breswse Shares
E Settings
Properties...
Map Share
Discanmect Share
Creste Desktop Shorteut
I'm here
T554100 Series W WORKGROUP
Drive (RAID ) 0.0 GB/402.9 GB (0u0%) P A 192.168.10.75
' k= 233295.255.0
152.188.10.1
GGIHH: I KE:LL
e 3.00
MAS Naviagator

3 Unter Computer wird ein Symbol fiir die zugewiesene Freigabe angezeigt. Sie kdnnen dieses
Netzwerklaufwerk genau wie jede andere Festplatte verwenden.

~

Andern der IP-Adresse

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol @ um NAS Navigator2 zu starten.
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2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol lhrer TeraStation, und wahlen Sie [Eigenschaften
(Properties)] - [IP-Adresse (IP Address)] aus.

3 Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen "IP-Adresse automatisch Giber DHCP beziehen (Use DHCP)", geben Sie
die gewlinschten Einstellungen ein, und klicken Sie dann auf [OK]. Wenn die Aufforderung zur Eingabe des
Benutzernamens und des Kennwortes angezeigt wird, geben Sie den Administratorbenutzernamen und das
Kennwort ein.

T55410D18E Properties =4

Configuration P Address

T554100 Series

Fienew IP address

IP Address 192 [tes]. 0| [ ]
Subriet Mask |255|_ |255|_ |255|_ |n |
Default Gateway |192|- |1EE|- |1|:I|, |-I |

Corc | (108000

NAS Navigator2 fiir Mac

Mit dem Dienstprogramm NAS Navigator2 wird das Anzeigen von Einstellungen, das Andern der IP-Adresse der
TeraStation und das Uberpriifen der Festplatte vereinfacht. Um NAS Navigator2 zu installieren, laden Sie das
Installationsprogramm unter http://d.buffalo.jp/TS5010/ herunter.

-

&

Klicken Sie zum Starten im Dock auf das Symbol . — 4
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MAS Mavigator2

J k1 L i = 3
Open  Refrash  I'm hera
TS5410D08C
TS5410D08C
TS5410D Series Workgroup - WORKGROUP
HOD (RAID &) 0.0 GB [ 5523.1 GB [0.0%) | IF Address : 182.168.10.76
y : Subnet Mask - 255,255.255.0

Default Gateway - 192.168.10.1
MAC Address ©: SGHH:N: L KKLL
Finmware ©: 2,00

NAS Navigator version 2.84

Klicken Sie auf das Symbol der TeraStation, um folgende Informationen anzuzeigen:

Gesamtkapazitat

« Verwendete Kapazitat
Arbeitsgruppe

« IP-Adresse
Subnetzmaske

« Standard-Gateway
MAC-Adresse

«  Firmware-Version

Doppelklicken Sie darauf, um eine Freigabe auf der TeraStation zu 6ffnen.

Name

Beschreibung

Offnen (Open)

Offnet den Standardfreigabeordner fiir eine ausgewihlte
LinkStation oder TeraStation.

Aktualisieren (Refresh)

Sucht erneut nach NAS-Geraten im Netzwerk.

Ich bin hier (I'm here)

Lost an Ihrer LinkStation oder TeraStation einen Signalton
aus.

Webeinstellungen (Settings)

Offnet den Bereich Einstellungen fiir die ausgewahlte
LinkStation oder TeraStation.

Konfigurieren (Configure)

Offnet ein Fenster, in dem Sie die NAS-IP-Adresse konfigu-
rieren oder den Bereich Einstellungen 6ffnen kdnnen.

Farbbezeichnung (Label Color)

Legt Farbe des Namens fest, der unter dem Symbol ange-
zeigt wird.

Ansichtsoptionen anzeigen (View Options)

Ermoglicht die Auswahl der SymbolgréRe, der Position und
des Anzeigemodus.

Auto Power Modus (Auto Power Mode)

Mit dem Strommodus AUTO konnen unterstiitzte TeraSta-
tions und LinkStations im Netzwerk automatisch ein- und
ausgeschaltet werden.
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Name

Beschreibung

Zum Anzeigen
dieser Optionen
halten Sie die
Control-Taste ge-
drickt, und klicken
Sie auf das Symbol
der TeraStation.

Ordner 6ffnen (Open Offnet den ausgewdhlten freigegebenen Ordner der
Folder) LinkStation oder TeraStation.

Webeinstellungen Offnet den Bereich Einstellungen fiir die ausgewihlte
(Settings) LinkStation oder TeraStation.

Konfigurieren (Configure)

Offnet ein Fenster, in dem Sie die NAS-IP-Adresse konfigu-
rieren oder den Bereich Einstellungen 6ffnen kdnnen.

Ich bin hier (I'm here)

Lost an Ihrer LinkStation oder TeraStation einen Signalton
aus.

Farbbezeichnung (Label
Color)

Legt Farbe des Namens fest, der unter dem Symbol ange-
zeigt wird.

Sie kénnen die folgenden Aufgaben liber die Eigenschaftenseite der LinkStation oder TeraStation ausfiihren.
NASMNavigator2

o ®

TS5410D0AC
T55410D Series

Settings is where you configure your NAS.,

P Adcress

Administrator Password

Settings

Cancel

oy

Name

Beschreibung

Konfiguration
(Configuration)

anzuzeigen.

Klicken Sie auf [Webeinstellungen (Settings)], um die Konfigurationsoberflache

IP-Adresse (IP Address)

verwenden.

eingeben.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [IP-Adresse automatisch Giber DHCP beziehen
(Use DHCP)], um automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zuzuweisen.
Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, kdnnen Sie die Funktion nicht

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen [IP-Adresse erneuern (Renew IP address)], um
eine IP-Adresse liber den DHCP-Server zu beziehen.
Sie kdnnen manuell eine IP-Adresse, eine Subnetzmaske und ein Standardgateway

Bereitstellen als Netzwerklaufwerk

Mit NAS Navigator2 unter macOS kdnnen Sie einen freigegebenen Ordner als Netzwerklaufwerk zuordnen.
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£

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol der TeraStation oder klicken Sie auf das Symbol der TeraStation, wahrend
Sie die Control-Taste gedriickt halten, und wahlen Sie [Ordner 6ffnen (Open Folder)]. Geben Sie einen
Benutzernamen und ein Kennwort an, mit denen Sie Zugriffsrechte auf den freigegebenen Ordner haben.

1 Klicken Sie im Dock auf das Symbol ,um NAS Navigator2 zu starten.

a0 e MNAS Navigator2

wl ol ) [ L] L

Open  Refresh I'm here

l Open Folder

Settings
Configure...
I'm here

Label Color >

TSE410D08C

T55410D Saries Workgroup : WORKGROUP
HOD (RAID &) 0.0 GB [ 5623.1 GB [0.0%) | IP Address - 192.168.10.76
: Subnet Magk - 255,255.285.0
Default Gateway @ 192.1588.10.1
MAC Address @ GGHE:N:J:RKLL
Firmweare @ 2.00

MNASMavigator version 2.84

3 Wahlen Sie den freigegebenen Ordner aus, den Sie bereitstellen mochten, und klicken Sie auf [OK].

4 Der freigegebene Ordner ist jetzt als Netzwerklaufwerk bereitgestellt.

Andern der IP-Adresse

1 Klicken Sie im Dock auf das Symbol . :J um NAS Navigator2 zu starten.

2 Klicken Sie auf das Symbol der TeraStation, und halten Sie dabei die Control-Taste gedriickt. Wahlen Sie dann
[Konfigurieren (Configure)] - [IP-Adresse (IP Address)] aus.
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3 Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen "IP-Adresse automatisch Giber DHCP beziehen (Use DHCP)", geben
Sie die gewiinschten Einstellungen und das Administratorkennwort ein, und klicken Sie auf [Ubernehmen

(Apply)].
& @ NASNavigator2
TS5410D08C
T55410D Series
Configuration 8l =i
Use DHCP
IP Address:
Subnet Mask: 0 0 0 0

Default Gateway: 192/ 188 |10 1

Administrator Password Cancel Apply

NovaBACKUP

NovaBACKUP ist ein Windows-Dienstprogramm, mit dem Sie die Daten auf Ihrem Computer sichern kénnen.

Das NovaBACKUP-Installationsprogramm ist unter http://d.buffalo.jp/TS5010/ verfligbar. Wahlen Sie die Region

und das Modell aus, um auf die d.buffalo-Website lhres Modells zu gelangen. Laden Sie das NovaBACKUP-
Installationsprogramm herunter, und installieren Sie es auf lhrem Computer.

Um das Installationsprogramm herunterzuladen, benétigen Sie die Seriennummer Ihrer TeraStation. Die
Seriennummer ist auf das Etikett auf der Riickseite oder auf der Oberseite der Einheit aufgedruckt. Im Falle lhres
Rackmount-Modells befindet sich die Seriennummer auch auf der Vorderseite. Im Abschnitt "Vorder- und Riickseite"
in Kapitel 1 finden Sie Informationen zur Position der Seriennummer.
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Kapitel 10 - Anhang

Die TeraStation funktioniert nicht ordnungsgemag.

Wenn ein Fehler auftritt, der den ordnungsgemafen Start der TeraStation verhindert, kdnnen einige der folgenden
Symptome auftreten:
Die Stromversorgung-LED blinkt weiter, statt dauerhaft zu leuchten.
« Beim TeraStation-Symbol wird das Symbol "i" angezeigt und zum Hostname lhrer TeraStation wird "EM"
hinzugefigt.
+ Die LCD-Anzeige leuchtet rot und zeigt die Meldung "Invalid Firmware" an.
Fihren Sie in einem der oben genannten Falle die jeweiligen nachfolgend aufgefiihrten Anweisungen aus, um den

Fehler zu beheben.

Stromversorgung-LED hort nicht auf zu blinken

1 Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedriickt, um die TeraStation auszuschalten.

2 Schalten Sie die TeraStation ein, wahrend Sie die Funktionstaste gedriickt halten. Halten Sie die Funktionstaste
auch nach dem Betatigen des Netzschalters 10 Sekunden lang gedriickt.

3 Wenn die Netz-LED nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft leuchtet, 6ffenen Sie Einstellungen unter NAS
Navigator2.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

Drive Setup

.I]ri'.'q' .‘}t.ltl,.i‘g E]'Ifl- -"f'-'r-_.i-lu Er-lur.--l MName -II apacity ;F’ri:n.lr'!,r Drive Eﬂ(lil-il
Recognized |System#1_(D:1/2) |3.00-0.85 [TOSHIBA THNSNIZS 238 GB| L) || Recover firmwara *

Rediscovar Drive |(OK

4 Wahlen Sie das Laufwerk fiir die Installation der Firmware als "Primares Laufwerk (Primary Drive)" aus und
vergewissern Sie sich, dass unter "Aktion (Action)" die Option "Firmware wiederherstellen (Recover firmware)'
ausgewabhlt ist. Klicken Sie dann auf [OK].

5 Die Neuinstallation der Firmware wird gestartet. Wenn die Firmware erneut installiert wurde, wird die
TeraStation automatisch ausgeschaltet. Driicken Sie den Netzschalter, um sie einzuschalten.

Wenn sich der Fehler mit der oben beschriebenen Vorgehensweise nicht beheben ldsst, wiederholen Sie den
Vorgang ab dem ersten Schritt. Stellen Sie dieses Mal sicher, dass Sie das Kontrollkdstchen "Zurilicksetzen der
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Einstellungen auf den letzten Boot-Vorgang (Revert the settings to the last boot)" ausgewahlt haben, und klicken
Sie auf [OK]. Dadurch wird die Firmware neu installiert und die Einstellungen vom letzten Startvorgang werden
Ubernommen.

TeraStation startet im Notfallmodus

Wenn die TeraStation im Notfallmodus startet, wird abhangig vom TeraStation-Modell beim TeraStation-Symbol das
Symbol "i" angezeigt und zum Hostnamen der TeraStation "EM" hinzugefligt oder die LCD-Anzeige leuchtet rot und
zeigt die Meldung "Invalid Firmware" an.

€) NAS Navigator?

‘ 7 EE | -

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um den Notfallmodus zu beenden.

1 Laden Sie den Firmware-Updater von der Buffalo-Website herunter.
2 Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei, indem Sie darauf doppelklicken, und starten Sie den Updater.

3 Aktualisieren Sie die Firmware der TeraStation-Einheit, die sich im Notfallmodus befindet.

Sobald das Symbol "i" nicht mehr beim Symbol und "EM" in NAS Navigator2 nicht mehr beim Hostnamen angezeigt
werden und die LCD-Anzeige wieder blau leuchtet, befindet sich die TeraStation nicht mehr im Notfallmodus.

Hinweis: Wenn die TeraStation nicht ordnungsgemaf3 heruntergefahren wird, weil es wahrend des Betriebs der
TeraStation zu einem Stromausfall kommt oder weil das Netzkabel getrennt wird, kann es passieren, dass die auf
der TeraStation vorhandenen Daten beschadigt werden, wenn die TeraStation im Notfallmodus startet. In diesem
Fall kdnnen die beschadigten Daten nicht wiederhergestellt werden, auch nicht mit dem oben beschriebenen
Verfahren.

Reinigung des Staubschutzfilters

Wenn lhre TeraStation eine Frontabdeckung besitzt und Sie den Staubschutzfilter reinigen mochten, verfahren Sie
wie folgt.
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1 Die Vorderseite kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schliissel ge6ffnet werden.

2 Entfernen Sie die Frontabdeckung, wahrend Sie den Haken nach unten gedriickt halten.
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3 Entfernen Sie den Staubschutzfilter aus der Frontabdeckung und reinigen Sie ihn von Staub, z. B. mithilfe eines

Staubsaugers.

4 Setzen Sie anschlieBend den Filter und die Frontabdeckung wieder ein.
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5 schliegen Sie die Frontabdeckung.

LCD-Anzeige
Der Modus der LCD-Anzeige kann durch Driicken der Display-Taste an der Vorderseite der TeraStation gedndert
werden.
Modus
LCD-Meldung Beschreibung Abhilfemalnahme
LANX SchlieBen Sie ein
Nicht mit einem Netzwerk verbunden. Ethernetkabel an
Not Connected
den LAN-Port an.
LANx Half Duplex .
10 Mbps Verbunden mit 10 Mbps Halbduplex. -
LANx Full Duplex .
10 Mbps Verbunden mit 10 Mbps Vollduplex. -
LANX LANX Half Duplex Verbunden mit 100 Mbps Halbduplex. -
Hinweis: Das "x" 100 Mbps
gibt die Nummer | LANx Full Duplex Verbunden mit 100 Mbps Vollduplex. -
des LAN-Ports 100 Mbps
an, an den das LANX ' .
Ethernet-Kabel 1000 Mbps Verbunden mit 1000 MBit/s. -
angeschlossenist. | | ANx . '
2.5 Gbps Verbunden mit 2,5 GBit/s. -
LANX , '
5 Gbps Verbunden mit 5 GBit/s. -
LANXx . .
10 Gbps Verbunden mit 10 GBit/s. -
LANXx

Port Trunking

Zeigt an, ob Port-Trunking konfiguriert ist.
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Firmwareversion

FW Version 1.00

TS5410DN-Gerat gezeigt. Die Ziffern und
Buchstaben im Anschluss an "TS" kdnnen je
nach Modell variieren.

LCD-Meldung Beschreibung AbhilfemalRnahme
Zeigt die Modellbezeichnung und die
Modellbe- Firmwareversion Ihres Modells an.
. TS5410D Hinweis: Im Beispiel wird die Anzeige fiir ein
zeichnung/ -

wird "Static IP" angezeigt.

Hostname Hostname: Zeigt den Hostnamen an -
TS5410Dxxx 9 )
Date Ti
Datum und ate Time Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die an
. YYYY/MM/DD . . . -
Uhrzeit der TeraStation eingestellt sind.
hh:mm
Zeigt die IP-Adresse an. Wenn diese auto-
LANx DHCP mfatlsch vc?n e"mem I?HCP-Se!rver ak.)gerufen
wird, so wird "DHCP" angezeigt. Beim -
192.168.11.150 L . ;
IP-Adresse Konfigurieren einer statischen IP-Adresse

LANx
Port Trunking

Zeigt an, ob Port-Trunking konfiguriert ist.

Fehler

Wenn der Fehler auftritt, leuchtet die Fehler-LED rot. Sie konnen den aktuellen Status auch Gber die LCD-Anzeige

feststellen.

LCD-Meldung

Beschreibung

AbhilfemaBnahme

E10 UPS Running Off
Battery

Die TeraStation wird aufgrund eines Strom-
ausfalls Gber die USV-Batterie betrieben.

Fahren Sie die TeraStation sicher herunter,
und warten Sie, bis die Stromversorgung
wiederhergestellt ist. Wenn bestimmte
Einstellungen konfiguriert sind, wird die
TeraStation moglicherweise automatisch
heruntergefahren, sobald der Fehler
festgestellt wird.

Wenn die Einstellung zur Verwendung der
an dieser TeraStation angeschlossenen
UPS konfiguriert ist, wurde moglicherwei-
se das UPS-Kabel getrennt.

Wenn die Einstellung zur Verwendung

der an einer anderen TeraStation
angeschlossenen UPS im selben Netzwerk
konfiguriert ist, wurde moglicherweise das
LAN-Kabel dieser TeraStation getrennt.

Uberpriifen Sie, ob das UPS- oder LAN-
Kabel richtig angeschlossen ist.

E11 Fan Failure

Fehler bei der Luftergeschwindigkeit.

Uberpriifen Sie, ob der Liifter durch
Fremdkorper oder Staub verstopft ist.
Wenn Fremdkorper oder Staub gefunden
werden, mit Pinzette, Druckluftspray oder
anderem Werkzeug entfernen. Wenn der
Fehler erneut angezeigt wird, wenden

Sie sich an den technischen Support von
Buffalo, um Hilfe zu erhalten.

E12 Cooling Failure

Méglicherweise wurde der zuldssige
Sicherheitswert durch einen Anstieg der
Systemtemperatur tGberschritten.

Platzieren Sie keine Objekte im Bereich um
die TeraStation. Verlagern Sie auf3erdem
die TeraStation an einen kiihlen Standort.
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LCD-Meldung Beschreibung AbhilfemalRnahme
Fnh . E. II . o _
E14 Can't Mount Das RAID-Array kann nicht bereitgestellt u" ren Sie unter Einste }mgen eine Uber
prifung der Festplatte fur das RAID-Array
Array x werden.
durch.
Die Festplatte ist moglicherweise nicht
E16 Drive x Not Die Festolatte wurde nicht aefunden verbunden oder fehlerhaft. Installieren Sie
Found P 9 ) die Festplatte nach dem Herunterfahren
erneut.
Formatieren Sie die Festplatte. Wenn der
Fehler trotz der Formatierung nach dem
Hochfah i i
E22 Can't Mount Die Festplatte kann nicht bereitgestellt er.neuten o¢ ? re.n wieder angezeigt
. wird, tauschen Sie die Festplatte aus. Wenn
Drive x werden.

der Fehler erneut angezeigt wird, wenden
Sie sich an den technischen Support von
Buffalo, um Hilfe zu erhalten.

E27 Lost Failover
Target

Die Backup-TeraStation wird nicht
gefunden.

Gehen Sie auf der Haupt-TeraStation unter
Einstellungen zu [Backup] - [Ausfallsiche-
rung (Failover)], um die Backup-TeraStation
fur die Ausfallsicherung zu konfigurieren.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Die Festplatte

E30 Replace Drive x wurde aus dem RAID-Array entfernt. Ersetzen Sie das Laufwerk.
Ist das AC-Kabel korrekt angeschlossen?
E32 Check Power Fehler am Netzteil Wenn der Fehler weiterhin besteht, tau-
Supply schen Sie die defekte PSU durch ein neues
OP-PU-10R2-Gerat aus.
Status

Nachdem Sie Einstellungen gedndert oder ein Laufwerk formatiert haben, leuchtet die Info-LED gelb. Sie kdnnen

den aktuellen Status auch liber die LCD-Anzeige feststellen.

LCD-Meldung

Beschreibung

AbhilfemaBnahme

110 System Is
Overheating

Méglicherweise wurde der zuldssige
Sicherheitswert durch einen Anstieg der
Systemtemperatur tGberschritten.

Verlagern Sie die TeraStation an einen
kiihlen Standort. Platzieren Sie keine
Objekte im Bereich um die TeraStation.

111 Bad Sectors on
Drive x

Das Laufwerk hat zu viele fehlerhafte
Sektoren.

Ersetzen Sie das Laufwerk.

112 Degraded Mode

Betrieb im heruntergestuften Modus.

113 Formatting Array
Xe

Das RAID-Array wird formatiert.

114 Checking Array
X...

Das RAID-Array wird Uberprift.

115 Scanning Array x
Data...

Der Fehlerstatus des RAID-Arrays wird
untersucht.

Hinweis: Wahrend der

Untersuchung verringern sich die
Transfergeschwindigkeiten.

116 Creating Array X...

Das RAID-Array wird erstellt.

118 Rebuilding Array
X...

Das RAID-Array wird wieder aufgebaut.
Hinweis: Wahrend der erneuten
Erstellung verringern sich die
Transfergeschwindigkeiten.
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LCD-Meldung

Beschreibung

AbhilfemaBnahme

[19 Filling Array x
with 0s

Es werden Nullen auf das RAID-Array
geschrieben, wodurch samtliche Daten
geloscht werden.

120 Formatting Drive
Xeu

Das Laufwerk wird formatiert.

121 Checking Drive
Xor

Das Laufwerk wird gepriift.

122 Filling Drive x
with Os

Es werden Nullen auf die Festplatte
geschrieben, wodurch samtliche Daten
geloscht werden.

Die Firmware der TeraStation wird

125 Updating aktualisiert. )
Firmware... Hinweis: Schalten Sie den Strom wahrend
der Aktualisierung nicht aus.
126 Initializi
.n| 1alzing Alle Einstellungen werden initialisiert. -
Settings...

127 Checking USB
Drive x...

Die USB-Festplatte wird Giberpruft.

128 Formatting USB
Drive x...

Die USB-Festplatte wird formatiert.

131 Push Func to Use
New Drive x

Wird angezeigt, wenn Sie die Funktionstas-
te drlicken, um nach dem Austausch der
Festplatte das RAID-Array neu zu erstellen.

Driicken Sie die Funktionstaste, um das
RAID-Array neu zu erstellen.

132 New Drive x
Detected

Wird nach dem Austausch der Festplatte
angezeigt, wenn das RAID-Array unter
Einstellungen neu erstellt werden muss
oder eine Formatierung erforderlich ist.

Erstellen Sie unter Einstellungen entweder
das RAID-Array erneut, oder formatieren
Sie die Festplatte.

133 Replication
Failure

Bei der Replikation oder der Synchro-
nisierung der Haupt- und der Backup-
TeraStation ist ein Fehler aufgetreten,
und die Backup-TeraStation ist wahrend
der Konfiguration der Ausfallsicherung
ausgefallen.

Gehen Sie unter Einstellungen zu [Backup]
- [Kopie (Replication)] und klicken Sie auf
[Erneut synchronisieren (Resync)], um eine
erneute Synchronisierung auszufiihren.
Wenn Sie die Ubernahme der Zugriffsbe-
schrankungen fiir Unterordner auf den
Replikations- oder Ausfallsicherungszielen
konfiguriert haben, deaktivieren Sie diese
oder @ndern Sie die Ziele.

Wenn der Fehler erneut angezeigt wird,
wenden Sie sich an den technischen
Support von Buffalo, um Hilfe zu erhalten.

134 Virus
Quarantined

Bei einem Virenscan wurde ein Virus
erkannt.

Sobald der Virus aus dem Quaranta-
neordner entfernt wurde, wird die
Meldung nicht mehr angezeigt. Wenn
die Antivirensoftware so konfiguriert
wurde, dass Viren automatisch aus dem
Quarantaneordner geldscht werden, wird
die Meldung nicht angezeigt.

137 Recovering
System...

Die Initialisierung der Einstellungen wird
durchgefiihrt.

I38 Recovery
Finished

Die Initialisierung der Einstellungen wurde
abgeschlossen.
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LCD-Meldung

Beschreibung

AbhilfemaBnahme

140 All Data Will Be
Deleted

Die Initialisierung der Einstellungen
beginnt. Alle Daten auf Laufwerk 1 werden
geldscht.

[41 Push Func to
Start Recovery

Dricken Sie die Funktionstaste auf der
Vorderseite des Gerats, um den Einstel-
lungsinitialisierungsprozess zu starten.

142 Preparing
Recovery

Der Einstellungsinitialisierungsprozess
wird vorbereitet.

143 Unsupported
Hardware

Die TeraStation wurde tber das
USB-Initialisierungsgerat gestartet, die
Einstellungen konnen jedoch von diesem
USB-Initialisierungsgerét nicht initialisiert
werden.

144 Drive 1 Not
Found

Die Initialisierung vom USB-Initialisie-
rungsgerat wurde gestartet, Laufwerk 1
wurde jedoch nicht erkannt.

Vergewissern Sie sich, dass Laufwerk

1 vorhanden ist und vollstandig in das
entsprechende Einschubfach eingelegt
wurde.

145 Recovery Failed

Die Initialisierung ist fehlgeschlagen.

146 Migrating RAID
Array X...

147 Don't Power Off
System!

Datenmigration oder -konvertierung
(RAID-Migration) lauft.

Schalten Sie die Stromversorgung der
TeraStation nicht aus.

148 Push Func to
Start Failover

Diese TeraStation kann nun als Ausfall-
sicherung fiir die Haupt-TeraStation in
Betrieb genommen werden.

Halten Sie die Funktionstaste an der
Vorderseite der Ziel-TeraStation gedriickt,
bis das Tonsignal verstummt, um den
Backupstatus der Ausfallsicherung zu
akzeptieren.

149 Lost Failover
Main

Die Haupt-TeraStation in der Ausfallsiche-
rungskonfiguration kann nicht gefunden
werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Haupt-
TeraStation eingeschaltet ist, funktioniert
und mit dem Netzwerk verbunden ist.

150 Failover in Main-
tenance Mode

Die Ausfallsicherung wird gewartet.

Schalten Sie die Stromversorgung der
TeraStation nicht aus.

I51 Initializing
Failover...

Initialisieren Sie die Konfiguration der
Ausfallsicherung.

Schalten Sie die Stromversorgung der
TeraStation nicht aus.

152 New Firmware
Available

Eine neue Version der Firmware ist
verfligbar.

Firmware aktualisieren

154 Backup Job x
Failed

Der Backupauftrag ist fehlgeschlagen.

Vergewissern Sie sich, dass der Backup-
auftrag richtig konfiguriert ist. Stellen Sie
sicher, dass das NAS eingeschaltet ist und
sich nicht im Standbymodus befindet.
Sollte der Backupauftrag auch weiterhin
fehlschlagen, iberpriifen Sie den Status
des NAS-Netzwerks und der Backupquelle
sowie des Backupziels.

Wenn Sie die Ubernahme der Zugriffsbe-
schrankungen fir Unterordner auf das
Backupziel konfiguriert haben, deaktivie-
ren Sie diese oder andern Sie das Ziel.

I55 Recovery Not
Authorized

Die Authentifizierung bei der Initialisie-
rung der Einstellungen ist fehlgeschlagen.

Die Einstellungen einer TeraStation kon-
nen nur wiederhergestellt werden, wenn
sie zuvor gespeichert wurden.
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159 Boot Auth Failed

Offnen Sie Einstellungen, priifen Sie den
angezeigten Entschlisselungsschlissel

Boot authentication fehlgeschlagen. und leiten Sie den Schliissel an den

Authentifizierungsserver-Administrator
weiter.

Standardeinstellungen

admin

password

"share" fir Windows- und Mac-Computer. Der Papierkorb ist fir den
Ordner "share" standardmaBig aktiviert.

Aktiviert

Normalerweise ruft die TeraStation die eigene IP-Adresse automatisch von
einem DHCP-Server im Netzwerk ab. Wenn kein DHCP-Server verfiigbar
ist, wird die IP-Adresse wie folgt zugewiesen:

IP-Adresse: 169.254.xxx.xxx (xxx wird beim Hochfahren der TeraStation
nach dem Zufallsprinzip zugewiesen).

Subnetzmaske: 255.255.0.0

"hdusers", "admin" und "guest".
Diese Standardgruppen kdnnen weder bearbeitet noch geldscht werden.

ARBEITSGRUPPE

1.500 Byte

Aktiviert

SMB-Protokoll (SMB

A isch (A
Protocol) utomatisch (Auto)

Rechte fir Papierkorb

(Recycle Bin Permissions) Alle Benutzer (All users)

Temporare Mac OS- Beibehalten bei Loschung der urspriing-
Dateien (Mac OS Temp lichen Datei (Keep when original file is
Files) deleted)

Aktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

Aktiviert

Deaktiviert

Administratorkennwort auf Werkseinstellungen zurlicksetzen (Restore
admin username and password to factory defaults)
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Boot Authentication

Deaktiviert

RAID-Modus

TS5210DN: RAID 1
TS5410DN, TS5410RN: RAID 5
TS51210RH: RAID 6

Technische Daten

Auf der Buffalo-Website finden Sie Informationen zu den neuesten Produkten und Spezifikationen.

LAN-Schnittstelle

Standardkonformitat

1 GbE-Anschluss: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE
802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T)

10 GbE-Anschluss: IEEE 802.3ae (10GBASE-T), IEEE
802.3bz (2.5GBASE-T, 5GBASE-T), IEEE 802.3ab
(1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)

DatenUlibertragungsraten

1 GbE-Anschluss: 10/100/1000 MBit/s (Auto Sensing)
10 GbE-Anschluss: 2,5/5/10 GBit/s, 100/1000 MBit/s
(Auto Sensing)

Anzahl der Ports

TS51210RH: 4
Andere Modelle: 3

Verbindungstyp

RJ-45 8-polig (Auto MDI-X)

Unterstlitzte Protokolle

TCP/IP

Netzwerkdateidienste

SMB/CIFS, AFP, FTP/SFTP, NFS

Jumbo Frames

Modi mit 1.500-9.216 Byte werden unterstitzt.

USB-Schnittstelle

Standardkonformitat

USB 3.0/2.0

Dateniibertragungsraten

USB 3.0: Max. 5 GBit/s
USB 2.0: Max. 480 MBit/s

Anzahl der Ports

TS5210DN, TS5410DN: 2 x USB 3.0
TS5410RN: 3 x USB 3.0
TS51210RH: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Verbindungstyp

Typ A

Eingebaute Festplatten

Anzahl der Laufwerkfacher

TS5210DN: 2
TS5410DN, TS5410RN: 4
TS51210RH: 12

Laufwerkschnittstelle

SATA 6 GBit/s

UnterstUlitzte RAID-Level

TS5210DN: 0, 1,JBOD
TS5410DN, TS5410RN, TS51210RH: 5, 6, 10, 1, 0,
JBOD

Ersatzlaufwerk

TS51210RH: Laufwerkserie Buffalo OP-HDH2U
Andere Modelle: Laufwerkserie Buffalo OP-HDN
Hinweis: Das neue Laufwerk sollte mindestens
dieselbe Gro3e haben wie das, das ersetzt wird.
Die oben genannten Laufwerke sind liber die
Buffalo-Website erhaltlich.
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Stromversorgung

100-240 VAC, 50/60 Hz

TS5210DN: 230 x 170 x 170 mm; 9,1 x 6,7 x 6,7 Zoll
TS5410DN:230x 170 x 215 mm; 9,1 x 6,7 x 8,5 Zoll

Mafe (TxBxH) TS5410RN: 430 x 430 x 44,3 mm; 16,9x 16,9 x 1,7 Zoll
TS51210RH: 736,9 x 481 x 88 mm; 29,0 x 18,9 x
3,5 Zoll
TS5210DN: Ca. 4,8 kg

Gewicht TS5410DN: Ca. 7,0 kg

TS5410RN: Ca. 8,5 kg
TS51210RH: ca. 25,0 kg

Stromverbrauch (max.)

TS5210DN, TS5410DN: Max. 85 W
TS5410RN: Max. 100 W
TS51210RH: Max. 500 W

Betriebsumgebung

Temperatur: 0-40°C; 32-104°F
Luftfeuchtigkeit: 10-85 % (nicht kondensierend)

Kompatible Gerdte

Windows-PCs, Tablets und Mac-Computer mit kabel-
gebundener oder kabelloser Ethernet-Verbindung.
Hinweis: Flr den Betrieb benotigt die TeraStation
eine Ethernet-Verbindung mit lhrem Computer. Eine
Verbindung tiber USB ist nicht méglich.

Unterstiitzte Betriebssysteme

Windows 10, 8.1, 7 SP1 oder hoher
Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008
macO0S 10.12,10.11, 10.10, 10.9
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Kapitel 11 - Einhaltung rechtlicher
Vorschriften

Fiir Kunden in den USA

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Only use the cables and accessories that are included in the package. Don't use other accessories or cables unless
specifically instructed to in the documentation.

UL and MET

The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

WARNING:
Hazardous moving parts. Keep away from moving fan blades.

Proposition 65

WARNING:
This product and its components contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth
defects, or reproductive harm. Wash hands after handling.

Fiir Kunden in Europa

CE

Dansk
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Dette er et Klasse A-produkt. | et hjemmemiljg kan dette produkt skabe radiointerferens, hvormed det kan vaere
ngdvendigt for brugeren at tage passende forholdsregler.

Dette produkt kan forarsage interferens hvis det bruges i beboelsesomrader. En sadan anvendelse skal undgas,
medmindre brugeren tager specielle foranstaltninger for at reducere elektromagnetiske emissioner for at forhindre
interferens med modtagelse af radio- og tv-udsendelser.

Der ma kun bruges de kabler og det tilbehar der er inkluderet i pakken. Der ma ikke bruges andet tilbeheor eller
kabler, medmindre det er udtrykkeligt beskrevet i dokumentationen.

Brug ikke USB-kabler, der er 3 meter eller laengere for at tilslutte USB enheder til denne TeraStation serie.

Deutsch

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer hduslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstérungen verursachen.
Um diese zu beheben, missen ggf. entsprechende MaBnahmen ergriffen werden.

Bei einer Nutzung in Wohngebieten kdnnen bei diesem Produkt Stérungen auftreten. Eine solche Nutzung soll
vermieden werden, auler der Nutzer ergreift bestimmte MalZnahmen, um elektromagnetische Strahlung zu
reduzieren und Stérungen der Radio- und Fernsehiibertragung zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschlie8lich die Kabel und Zubehorteile, die im Lieferumfang enthalten sind. Andere Zubehorteile
oder Kabel diirfen nur dann verwendet werden, wenn dies in der Dokumentation ausdriicklich vorgeschrieben ist.
Verwenden Sie keine USB-Kabel, die 3 Meter lang oder langer sind, um USB-Gerate an TeraStation dieser Serie
anzuschlieBen.

English

This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the
user may be required to take adequate measures.

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes
special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the reception of radio and
television broadcasts.

Only use the cables and accessories that are included in the package. Don't use other accessories or cables unless
specifically instructed to in the documentation.

Do not use USB cables that are 3 meters or longer to connect USB devices to this TeraStation series.

Espaiol

Este es un producto de Clase A. En una situacién domestica, este producto puede producir interferencias de radio,
en ese caso el usuario deberd tomar las medidas adecuadas.

Este producto puede causar interferencias al utilizarlo en areas residenciales. Debe evitarse utilizarlo asi, salvo si

el usuario adopta medidas especiales para reducir las emisiones electromagnéticas e impedir que se produzcan
interferencias con la recepcion de emisiones de radio y television.

Utilice inicamente los cables y accesorios incluidos en el paquete. No utilice otros accesorios ni cables a menos que
asi se indique en la documentacién.

Utilice cables de una longitud inferior a 3 metros para conectar los dispositivos USB a este tipo de TeraStation.

Francais

Cet appareil est un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit est susceptible de
provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut étre mis en demeure de prendre des mesures
appropriées.

Utilisé dans un environnement domestique, cet appareil génére des interférences. Ce type d'utilisation est donc

a éviter si l'utilisateur n'a pas pris de mesures spécifiques visant a réduire les émissions électromagnétiques pour
éviter les interférences avec la réception de programmes de radio et de télévision.

Utilisez uniquement les cables et accessoires inclus dans ce package. N'utilisez aucun autre accessoire ou cable sauf

instruction spécifique de la documentation.
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Utilisez des cables d'une longueur de moins 3 métres pour connecter les périphériques USB a ce type de TeraStation.

Italiano

Questo e un prodotto di Classe A. In ambienti domestici il prodotto pud causare radiointerferenza, nel qual caso
potrebbe rendersi necessaria I'adozione di opportune misure.

Questo prodotto pud causare interferenze se usato in zone residenziali. Evitare I'uso in queste zone a meno che
I'utente non intraprenda azioni specifiche per ridurre le emissioni elettromagnetiche e impedire le interferenze alla
ricezione di trasmissioni radio-televisive.

Utilizzare esclusivamente i cavi e gli accessori inclusi nell'imballaggio. Non utilizzare altri accessori o cavi a meno che
non sia specificamente indicato nella documentazione.

Non utilizzare cavi USB lunghi 3 metri o piu per collegare dispositivi USB a questa TeraStation.

Nederlands

Dit is een Klasse A product. Dit product kan in een huishoudelijke omgeving radiostoring veroorzaken in welk geval
de gebruiker adequate maatregelen dient te nemen.

Dit product kan storing veroorzaken wanneer gebruikt in woongebieden. Dergelijk gebruik dient te worden
vermeden tenzij de gebruiker speciale maatregelen treft om de elektro-magnetische uitstraling te beperken zodat
storing van de ontvangst van radio- en televisieuitzendingen wordt voorkomen.

Gebruik alleen de kabels en toebehoren die zich in de verpakking bevinden. Gebruik geen ander toebehoren of
kabels tenzij dit uitdrukkelijk in de handleiding wordt aangegeven.

Gebruik geen USB-kabels die 3 meter of langer zijn om USB-apparaten met deze TeraStation series te verbinden.

Norsk

Dette er et produkt i klasse A. | et hjemmemiljg kan dette produktet forarsake radiointerferens, noe som gjor at
brukeren i sa fall ma foreta passende tiltak.

Dette produktet kan forarsake interferens dersom det brukes i boligomrader. Slik bruk ma unngas med mindre
brukeren tar spesielle tiltak for a redusere elektromagnetisk straling for 8 unnga interferens med mottak av radio- og
TV-sendinger.

Bruk kun kabler og tilbehgr som er inkludert i pakken. Ikke bruk annet tilbeher eller kabler med mindre spesielt
instruert til a gjore det i dokumentasjonen.

Bruk ikke USB-kabler pa tre meter eller mer for & koble USB-enheter til denne TeraStation-serien.

Portugués

Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode provocar interferéncias de radio, pelo
que o utilizador podera ter de tomar medidas adequadas.

Este produto poderd causar interferéncias se utilizado em areas residenciais. A utilizacdo devera ser evitada, salvo se
o utilizador tomar medidas especiais para reduzir as emissdes electromagnéticas e assim prevenir interferéncias na
recepcao de radio e televisao.

Utilizar apenas cabos e acessérios incluidos na embalagem. Nao utilizar outros acessorios ou cabos, salvo se
especificamente indicado na documentacéo.

Nao usar cabos USB de 3 metros ou mais para ligar dispositivos USB a esta série TeraStation.

Suomi

Tama on luokan A tuote. Tama tuote voi aiheuttaa radiohairidita kotikdytossa, jolloin kdyttdjan on ehka ryhdyttava
tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tama tuote saattaa aiheuttaa hairintaa, jos sita kaytetaan asuinalueella. Sellaista kdyttoa on valtettava, ellei
ryhdyta erityistoimenpiteisiin sashkdmagneettisen sateilyn vahentdmiseksi hdirididen estamiseksi radio- ja
televisioldahetyksissa.
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K&yt ainoastaan pakkauksen mukana toimitettuja kaapeleita ja varusteita. Ald kiyta muita varusteita tai kaapeleita
ellei ndin ole erityisesti ohjeistettu asiakirjoissa.
Al kdyta 3m tai pitempia USB-kaapeleita USB-laitteiden liittimiseen naille TeraStation-sarjoille.

Svensk

Detta ar en Klass A-produkt. | en hushallsmiljé kan denna produkt orsaka radiostérningar, och anvandaren kan i sa
fall begaras att vidta lampliga atgarder.

Den har produkten kan oraka stérningar om den anvands i bostadsomraden. Sadan anvandning maste undvikas om
inte anvandaren vidtar speciella atgdrder for att minska elektromagnetiska sandningar for att férhindra stérningar i
mottagningen av radio- och tv-sandningar.

Anvénd bara kablar och tillbehér som ingar i forpackningen. Anvéand inte andra tillbehor eller kablar om du inte far
uttryckliga instruktioner om det i dokumentationen.

Anvand inte USB-kablar som ar 3 meter eller langre for att ansluta USB-enheter till den har TeraStation-serien.

Turk

Bu, A Sinifi bir Griindir. Evde kullanim sirasinda bu Uriin radyo girisimine yol agabilir ve bu durumda kullanicinin
gerekli dnlemleri almasi gerekebilir.

Bu Urlin yerlesim bolgelerinde kullanilirsa parazite neden olabilir. Kullanici radyo ve televizyon yayinlarinda paraziti
onlemek tizere elektromanyetik salinimlari azaltacak 6zel 6nlemler almadikca bu sekilde kullanimdan kaginiimalidir.
Yalnizca pakette bulunan kablo ve aksesuarlari kullanin. Belgelerde 6zellikle belirtiimedikce baska aksesuar ve
kablolar kullanmayin.

USB aygitlari bu TeraStation serisine baglamak icin 3 metre ve daha uzun USB kablolar kullanmayin.

CB

Die Steckdose sollte sich in der Ndhe des Gerits befinden und leicht zuganglich sein.

Norsk

Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr — og er tilkoplet et
kabel-TV nett, kan forarsake brannfare.

For & unnga dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom
utstyret og kabel- TV nettet.

Svensk

Utrustning som ar kopplad till skyddsjord via jordat vagguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt
ar kopplad till kabel-TV nét kan i vissa fall medfora risk for brand. For att undvika detta skall vid anslutning av
utrustningen till kabel-TV nat galvanisk isolator finnas mellan utrusningen och kabel-TV natet.

Fiir Kunden in Taiwan

BSMI

BEERE
AR EMBAMTRME - REEREPERE - AESENSHRRE > EHEERT - ERE S ERRIE
LREERHR
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WARNING:
Hazardous moving parts. Keep away from moving fan blades.
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