
3D Blu-ray Kombolaufwerk mit BDXL Unterstützung 

 

 BDXL Unterstützung mit bis zu 128 GB 

 Extreme 6-fache Blu-ray Lesegeschwindigkeit 

 Blu-ray 3D Unterstüzung, 2D zu 3D DVD Umwandlung, DVD 
Hochskalierung zu HD 1080p 

 Dolby EX und DTS-HD (5.1 Kanäle) 

 2011 iF Design Award Gewinner 

ASUS SBC-06D2X-U ist ein externes Slim Blu-ray Kombolaufwerk 

mit 6-facher Lesegeschwindigkeit für Blu-ray Rohlinge. Das 

Kombolaufwerk unterstützt die neuesten BDXL Technik und 

naturgetreue Blu-ray 3D-Wiedergabe. Zudem wurde der SBC-
06D2X-U durch sein elegantes Design mit dem iF Design Award 

ausgezeichnet. Der mitgelieferte Standfuß bietet sowohl vertikale als 

auch horizontale Aufstellung und hilft dem Nutzer dabei Platz zu 

sparen mit erhöhter Flexibilität. 

 

 

BDXL™ Format Unterstützung 

Mit BDXL lassen sich große Mengen an Daten von einer einzigen Blu-

ray Disc lesen, bis zu 100 GB auf BD-R (TL), und 128 GB auf BD-R 
(QL) 

 

 

 

 

 

Einwandfreie und schnelle Brennqualität 

Die Auto Tuning Power-Technologie sorgt neben der optimalen 
Leistung, auch für die beste Brenn-Qualität von DVDs. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Innovative Brennfunktion mit Drag-and-Burn 

Mit der Drag-and-Burn-Funktion, lassen sich die zu brennenden 

Daten schnell und einfach per Drag-and-Drop einer Brennliste 

hinzufügen. Somit wird das Zusammenstellen eigener Disks enorm 

vereinfacht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Absolute Sicherheit mit Disc Encryption 

Disc Encryption ist ein Tool, mit dem es möglich ist, ganze Disks 

oder auch nur Teile des Inhalts mit einem Passwort zu schützen. 
 

 
 

 

iF ausgezeichnetes Design 
Das Laufwerk wurde 2011 mit dem iF Design Award ausgezeichnet. 

Die Asus Designer liesen sich von minimalistischen architektonischen 

Formen inspirieren, das Ergebnis sind elegante quadratische Linien 

und ein einzigartiger Standfuß. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Spezifikationen 
 

Farbe Schwarz 

Lesegeschwindigkeiten   

BD-R 6x 

BD-RE 6x 

BD-ROM 6x  

BD-R (DL) 6x 

BD-RE (DL) 6x 

BD-ROM (DL) 6x 

BD-R (TL/QL) 4x 

BD-RE (TL) 2x 

DVD+R 8x  

DVD-R 8x  

DVD+RW 8x 

DVD-RW 8x  

DVD-ROM 8x  

DVD+R(DL) 6x  

DVD-R(DL) 6x 

DVD-ROM(DL) 6x  

DVD-RAM 5x  

CD-R 24x  

CD-RW 24x  

CD-ROM 24x 

BDMV abspielen 2x 

DVD Video abspielen 4x 

VCD abspielen 16x 

Audio CD abspielen 10x 

Schreibgeschwindigkeiten   

DVD+R 8x 

DVD-R 8x 

DVD+RW 8x 

DVD-RW 6x 

DVD+R (DL) 6x 

DVD-R (DL) 6x 

DVD-RAM 5x 

CD-R 24x 

CD-RW 16x 

Schreibmodus   

DVD+R & DVD+R (DL) Sequentiell Schreiben 

DVD-R & DVD-R(DL) DAO/Inkrementell Schreiben 

DVD+RW Direktes Schreiben 

DVD-RW DAO/Inkrementell Schreiben 

DVD-RAM Direktes Schreiben 

CD-R/RW DAO/TAO/SAO/Paket Schreiben 

Zugriffszeiten   

BD (SL/DL) 230 ms 

DVD 180 ms 

CD 190 ms 

Anschlusstyp USB 2.0   

Datenpuffer 5,8 MB   

Betriebssysteme 
Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, MAC OS X 
10.6 oder höher 

Systemanforderungen Pentium® D 945(3.4GHz) oder höher 

  1 GB freier Festplattenspeicher 

  
NVIDIA® GeForce 7600 GT oder ATI X1600 Serie 
Grafikkarte oder höher 

  

HDCP Kompatiblen Monitor und Grafikkarte für High 

Definition Digital Ausgabe  

Softwarepaket Cyberlink Power2Go 

Disc Formate 
Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, 
CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video, BD Video 

Disc Abmessungen 12cm/8cm 

Aufstellung Vertikal und horizontal (+5° ~ -5°) 

Abmessungen 157 x 140 x 18,5 

Gewicht 290g (335g mit Standfuß) 

Strombedarf USB +5V ±5% 

Temperaturen Betrieb: 5℃ bis 40℃ 

 
Aufbewahrung: -30℃ bis 60℃ 

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 15% ~ 80% (Nicht-kondensierend) 

 
Aufbewahrung: 10% ~ 90% (Nicht-kondensierend) 

 
 
*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 


