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DE + Gebrauchsanleitung

Vielen Dank fiir den Kauf der Offnen Sie die ausfaltbaren Seiten
Dampfbiigelstation Sensixx DS37, das neue
Dampfbiigelsystem von Bosch.

DEUTSCH

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung fur das
Gerat sorgfaltig durch und bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen auf.

"

Sie konnen sich diese Betriebsanleitung auch
von der Website von Bosch herunterladen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

[ Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz
angeschlossen ist.

(1 Stecken Sie das Gerat aus, bevor Sie es mit Wasser fiillen oder
restliches Wasser nach Gebrauch ausgief3en.

[ Das Gerat muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt
werden.

[ Wenn Sie es in die Halterung setzen, achten Sie darauf, dass es auf
einer stabilen Unterlage steht.

[ Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare
Beschadigungen aufweist oder Wasser austritt. In diesen Fallen muss es
von einem zugelassenen technischen Kundendienst Uberpriift werden,
bevor Sie es erneut benutzen.

[ Damit gefahrliche Situationen vermieden werden, durfen alle am Gerat
eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z B. Austausch eines
fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines
autorisierten technischen Kundendienstes vorgenommen werden.

1 Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. AuRerdem
durfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit
verminderten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten und
mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch
anwenden: Sie mussen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in
dem sicheren Umgang mit dem Gerat unterwiesen worden sein und die
damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigungs- und Instandhaltungstatigkeiten sollten Kinder
nicht ohne Beaufsichtigung durchfuhren.

[ Halten Sie das Blgeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren,
wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist oder noch abkuhlt.

A VORSICHT! HeiRe Oberflache!.
Die Oberflache wird wahrend der Benutzung heil.

[ Dieses Gerat ist nur ausgelegt fur Haushalte bis 2000m Uber dem
Meeresspiegel.

BOSCH



Dieses Gerat entspricht den internationalen
Sicherheitsnormen.

Dieses Gerat ist ausschlieflich fiir den hauslichen
Gebrauch vorgesehen, eine gewerbliche
Anwendung ist somit ausgeschlossen.
Benutzen Sie dieses Gerat nur zu den
vorgesehenen Zwecken, d. h. als Bligeleisen.
Die Verwendung zu anderen Zwecken ist
unsachgemaf und gefahrlich. Der Hersteller
haftet nicht fir Schaden, die auf eine
unsachgemalle und falsche Benutzung
zurlckzufuhren sind.

Bevor Sie das Gerat ans Netz anschlieRRen,
vergewissern Sie sich bitte, dass die
Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild ibereinstimmt.

Dieses Gerat muss an einen geerdeten
Anschluss angeschlossen werden. Wenn Sie
ein Verlangerungskabel benutzen, achten Sie
bitte darauf, dass dieses Uber eine bipolare
16-A-Steckverbindung mit Erdungsanschluss
verflgt.

Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das
Gerat unbenutzbar. Um es wieder normal
benutzen zu kdnnen, bringen Sie es bitte zur
Reparatur zu einem zugelassenen technischen
Kundendienst.

Unter unglinstigen Umstanden kann

es im elektrischen Versorgungsnetz zu
Spannungsschwankungen und zum Flackern
des Lichts kommen. Damit dies vermieden
wird, empfehlen wir das Gerat an einem

Netz mit einer Impedanz von maximal 0.27 Q
zu betreiben. Fir detaillierte Informationen
wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
Halten Sie das Gerat zum Auffillen des
Wassertanks nicht unter den Wasserhahn.
Das Gerat nach jedem Gebrauch oder

bei einem vermuteten Fehler von der
Stromversorgung trennen.

Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der
Steckdose.

» Tauchen Sie das Buigeleisen oder den
Dampfbehalter nicht in Wasser oder andere
Flissigkeiten.

 Schiitzen Sie das Gerat vor Witterungseinfliissen
(Regen, Sonne, Frost etc.).

Wichtig:

» Dieses Gerat wird sehr heif3 und erzeugt

bei der Benutzung Dampf, was bei

unsachgemaRer Nutzung zu Verbriihungen

oder Verbrennungen fiihren kann.

Der Dampfschlauch, die Basisstation,

das Blech am Boden der abnehmbaren

Bligeleisenablage (2) und insbesondere das

Blgeleisen kdnnen wahrend der Benutzung

hei} werden. Das ist normal.

Richten Sie den Dampf nicht auf Menschen

oder Tiere.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit

der heiflen Bugeleisensohle in Kontakt kommt.

Denken Sie daran, dass das System auch nach

dem Loslassen des Dampfauslésers noch eine

kleine Weile Dampf abgeben kann. Das fallt in
den Rahmen der normalen Funktionsweise.

Entsorgungshinweise

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt in
optimierter Verpackung. Dies bedeutet im
Wesentlichen, dass umweltschonende

Materialien verwendet werden, die als sekundare
Rohmaterialien beim 6rtlichen Entsorgungsservice
abzugeben sind. Nahere Information zur
Entsorgung von Haushaltsgeraten erhalten Sie bei
Ihrer Gemeindeverwaltung.

Dieses Gerat ist entsprechend der
europaischen Richtlinie 2012/19/EU
tiber Elektro- und
Elektronikaltgerate gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir
eine EU-weit giiltige Riicknahme
und Verwertung von Altgeraten in
der EU vor.

Beschreibung

. Wassertank

. Abnehmbare Blgeleisenablage

. ,Energiespar“-Taste (gruin)*

. Anzeige ,Dampf bereit” /
»+Automatische Abschaltung**

. Variabler Dampfregler®

. Anzeige ,Wassertank auffillen” /
,Erinnerung an Reinigung*“

7. Beleuchteter Hauptschalter (1/0) (rot)

. Gehause mit innenliegendem Dampferzeuger

9. Netzkabel mit Aufwicklung
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10. Dampfkabel

11. Bugeleisenfixierung

12. Temperaturregler

13. Dampftaste

14. DampfstoRtaste ,PulseSteam™

15. Betriebsanzeige Blgeleisen

16. Bligelsohle

17. Textilschutzsohle*

18. ,Calc’n’Clean Advanced” Kalk-Kollektor*
* Abhdngig vom Modell

BOSCH
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DEUTSCH

Vorbereitung

1.Entfernen Sie Etiketten und Schutzfolien von

der Sohle.

2. Stellen Sie das Gerat horizontal auf eine

feste und stabile Flache. Sie kdnnen die
Blgeleisenablage vom Gerat nehmen und
das Bugeleisen auf einer festen, stabilen und
horizontalen Unterlage auf die Ablage stellen.

. Fullen Sie den Wasserbehalter. Achten Sie

dabei darauf, dass die ,max” Markierung nicht
Uberschritten wird.

Wickeln Sie das Netzkabel (9) ab und schlief3en
Sie es an eine geerdete Steckdose an.

. Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf I

(leuchtet dieser rot).

. Die Leuchtanzeige ,Dampf bereit” (4) leuchtet

nach einigen Minuten auf. Jetzt kann mit
Dampf gebugelt werden.

Die Dampfstation wird bei der ersten
Inbetriebnahme und nach dem Reinigen

des Boilers (Calc'n'Clean) etwas mehr Zeit
bendtigen bis die ,Dampf bereit” Anzeige
erscheint.

Wahrend normaler Nutzung, wenn sich bereits
Wasser in der Dampfstation befindet, ist die
Aufheizzeit kirzer.

. Dieses Gerét ist mit einem Flllstandsmesser

im Wasserbehalter ausgestattet. Die
Leuchtanzeige (6) leuchtet auf, wenn der
Wasserbehalter aufgefiillt werden muss.

Wichtig:

) soscH

Sie kénnen normales Leitungswasser
verwenden.

Zur Verlangerung der optimalen Dampffunktion
Leitungswasser mit destilliertem Wasser

im Verhaltnis 1:1 mischen. Falls das
Leitungswasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist,
Leitungswasser mit destilliertem Wasser im
Verhaltnis 1 : 2 mischen.

Informationen uUber den Hartegrad des
Wassers erhalten Sie bei lhrem 6rtlichen
Wasserversorgungsunternehmen.

Der Wassertank kann wahrend der Benutzung
des Gerates jederzeit nachgeflllt werden.

Um Schaden und/oder Verschmutzungen des
Wassertanks und des Boilers zu vermeiden,
geben Sie weder Parfum, Essig, Starkemittel,
Entkalkungsmittel, noch sonstige Zusatze oder
chemische Produkte in den Behalter.

Jegliche Beschadigung, die auf die
Verwendung der zuvor erwahnten Produkte
zuriickzufiihren ist, fiihrt zum Garantieverlust.
Das Bugeleisen ist nicht dafuir gebaut, aufrecht
auf seiner Hinterseite zu stehen. Bitte legen Sie es
immer waagerecht auf die Bligeleisenablage (2).
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» Die abnehmbare Bligeleisenablage kann

an dem speziell daflr vorgesehenen Platz
am Gerat oder an jeder beliebigen anderen
geeigneten Stelle im Bugelbereich platziert
werden.

Stellen Sie das Biigeleisen nicht ohne die
Ablage auf das Gerit.

Bei der ersten Benutzung kénnen Gerliche
oder Dampfe mit weiRen Partikeln auf der
Blgeleisensohle auftreten. Dies ist ein
normales Phanomen, das nach einigen
Minuten von selbst aufhort.

Beim Betatigen der Dampftaste erzeugt

der Wasserbehalter moglicherweise ein
Pumpgerausch. Dies ist normal, das Wasser
wird in diesem Moment in den Dampfbehalter
gepumpt.

Einstellen der

Temperatur

N

. Stellen Sie anhand des Etiketts
des Kleidungsstuckes die korrekte
Bligeltemperatur fest.
2. Drehen Sie den Temperaturregler (12) auf die
gewunschte Einstellung:

. Synthetik
oo Seide-Wolle
(X Baumwolle-Leinen

3. Die Leuchtanzeige (15) leuchtet, solange das
Blgeleisen aufheizt, und erlischt, wenn die
gewunschte Temperatur erreicht ist.

Empfehlungen:

* Ordnen Sie die zu bugelnden Kleidungsstilicke
gemal der Wasch- und Blgeletiketten.
Beginnen Sie stets mit den Kleidungsstuticken,
die bei niedrigerer Temperatur zu biigeln sind.
Sollten bei dem Gewebe eines
Kleidungsstiickes Zweifel bestehen, beginnen
Sie, es bei niedriger Temperatur zu biigeln,
und stellen Sie die geeignete Bugeltemperatur
fest, indem Sie es an einer normalerweise nicht
sichtbaren Stelle bugeln.

&y

Dampfbiigeln o

Die Dampfregelung wird verwendet, um die

Dampfmenge anzupassen, die beim Biigeln

erzeugt wird.

1.Drehen Sie den Temperaturregler (12) auf die
gewunschte Einstellung.



2.Stellen Sie die Dampfmenge ein, die Sie bend-
tigen, indem Sie den variablen Dampfregler
(5*) verwenden (vom Modell abhangig).
Fir die normale Verwendung wahlen Sie bitte
eine der folgenden empfohlenen Einstellungen:

Dampfeinstellung

0

&

&

NE

3.Driicken Sie die Dampftaste (13-14*), um die
Dampfzufuhr zu starten.

Achtung:

Beim Bligeln mit niedrigerer

Temperatureinstellung ,,*”.

* Wenn das Gerat liber einen variablen
Dampfregler (5*) verfigt, stellen Sie den
Dampfregulierer auf die niedrigste Position ,&".

* Wenn das Gerat nicht Uber einen variablen
Dampfregulierer verfiigt, driicken Sie den
Dampfknopf nur fiir jeweils einige Sekunden,
wenn Sie mit niedrigen Temperaturen bugeln.

Sollten Sie -in beiden Fallen- sehen, dass

Wasser aus der Bugelsohle austritt, stellen

Sie den Temperaturregler (12) auf eine hohere

Position (und achten Sie darauf, dass das

Kleidungsstiick mit dieser Temperatur auch

gebiigelt werden kann).

* Zu Beginn jeder Benutzung kénnen Wassertropfen
zusammen mit dem Dampf austreten. Es ist daher
ratsam, das Bugeleisen erst auf dem Bligelbrett
oder einem Stlick Stoff auszuprobieren.

Tipp: Fuhren Sie flr ein besseres Bligelergebnis

die letzten Striche mit dem Bligeleisen ohne

Dampf aus, um das Kleidungsstuick zu trocknen.

(Abhangig vom Modell)
Das Gerat verfiigt Gber eine besondere Funktion
zum Ausbuigeln hartnackiger Falten.
Die ,PulseSteam®-Funktion hilft, sehr
starre Kleidungsstuicke wie Jeans oder
Leinentischtlicher schneller glatt zu machen.
Wenn diese Dampftaste betatigt wird, gibt der
Dampferzeuger drei kraftige Dampfsto3e ab,
damit der Dampf noch tiefer in die Textilien
hineingelangt.
1.Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf ,» « **
2.Driicken Sie kurz auf die oben am Handgriff
sitzende Dampftaste (14%).
oder (abhangig vom Modell)

»PulseSteam”

-Funktion

4 <

Driicken Sie zweimal kurz (,Doppelklick®) auf die
unten am Handgriff sitzende Dampftaste (13).
Hinweise:
* Die Dampfst63e kénnen gestoppt werden, indem
die Dampftaste nochmals kurz gedriickt wird.
Es kdnnen einige Wassertropfen austreten,
wenn Sie die ,PulseSteam*-Funktion zum
ersten Mal verwenden. Die Wassertropen
verschwinden, nachdem Sie die Funktion eine
Weile benutzt haben.

l Biigeln ohne Dampf .‘>g<’.

Beginnen Sie zu buigeln, ohne die Dampftaste

zu betatigen.
/N
il

B Vertikal Dampf

Damit konnen Knitterfalten aus hdangenden

Kleidungsstiicken, Vorhiangen usw. entfernt

werden.

Vorsicht!

¢ Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf
Kleidungsstiicke, die gerade jemand anhat.

* Richten Sie den Dampf niemals auf
Menschen oder Tiere.

1.Stellen Sie die Temperatur auf ,ee<".

2.Halten Sie das Bugeleisen mit der Spitze
nach oben, etwa 15 cm weg von dem
Kleidungsstuck, das bedampft werden soll.

3.Sie kdnnen Vorhange und hangende Kleidung
(Jacken, Anziige, Mantel ...) dampfblgeln,
indem Sie das Bugeleisen senkrecht halten
und die Dampftaste (13-14*) driicken.

l »intelligent steam”-Funktion

(Abhangig vom Modell)

Dieses Bugelsystem verfligt tiber eine
sintelligente Dampffunktion®, die nach los lassen
der Dampftaste (13-14*) zusatzlichen Dampf zur
Verfligung stellt.

Der zusatzliche Dampf kann jeder Zeit durch
ein erneutes driicken der Dampftaste gestoppt
werden.
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Energiesparende
,»,eco“-Taste

e

(Abhangig vom Modell)

Bei eingeschalteter ,Energiespar*-Taste

(3*) kénnen Sie bis zu 25 % Energie und

40 % Wasser sparen (*) und dennoch ein

gutes Blgelergebnis bei den meisten lhrer
Kleidungsstlicke erzielen.

Es ist ratsam, die normale Energieeinstellung
nur fur dicke und stark geknitterte Textilien zu
benutzen.

(*) Im Vergleich zur “max” Einstellung des Geréts.
Hinweis:

Wenn Sie mit der ,,Energiespar“-Funktion
arbeiten, kann die variable Dampf- und
Temperaturregelung weiterhin wie empfohlen
verwendet werden.

l Sicherheitsabschaltung C'-)

(Abhdngig vom Modell)

Wenn die Dampftaste (13-14*) am Griff des
Biigeleisens beim Bugeln fir einen bestimmten
Zeitraum (8 Minuten) nicht gedrickt wird, schaltet
sich die Dampfblgelstation automatisch ab.
Sobald dies geschieht, fangt die Anzeigelampe
L~Automatische Abschaltung” (4) an zu blinken.
Um die Dampfbiigelstation wieder einzuschalten,
drucken Sie wieder auf die Dampftaste.

protect

n Textilschutzsohle

(abhangig vom Modell)

Die Textilschutzsohle (17*) wird benutzt, um
empfindliche Kleidungsstlicke bei maximaler
Temperatur mit Dampffunktion biigeln zu kénnen,
ohne dass die hohen Temperaturen diese
beschadigen.

Durch die Benutzung der Schutzsohle wird dariiber
hinaus die Verwendung eines Tuchs Uberflussig,
um zu vermeiden, dass das Biigeleisen auf dunklen
Stoffen glanzende Flecken hinterlasst.

Es wird empfohlen, zunachst einen kleinen Teil auf
der Stoffriickseite zu btigeln, um zu Uberprifen, ob
die gewlinschte Bugelwirkung erzielt wird.

Um die textile Schutzsohle am Bligeleisen

zu befestigen, schieben Sie die Spitze des
Blgeleisens in die Spitze der Schutzsohle und
ziehen Sie die elastische Feder lber den hinteren
Teil des Biigeleisens, bis die Schutzsohle fest
sitzt. Zum Abnehmen der Schutzsohle ziehen

Sie an der Gummilasche und nehmen dann das
Blgeleisen aus der Sohle.
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Die geeignete Textilschutzsohle kann entweder
Uber den Kundendienst oder ein Fachgeschaft
bezogen werden:

Zubehérnummer Name des Zubehors
(Kundendienst) (Fachhandel)
00571510 TDZ2045

E Calc’n’Clean Advanced

Reinigen des Boilers

Um die Lebensdauer des Dampfgenerators

zu erhéhen und die Ansammlung von Kalk zu

verhindern, muss der Boiler nach ungefahr 50

Betriebsstunden gereinigt werden. Bei hartem

Wasser sollte die Reinigung haufiger erfolgen.

Verwenden Sie zum Aussplilen des Boilers keine

Entkalker, da sie ihn beschadigen kénnten.

1.Vergewissern Sie sich vorsichtig, dass das
Gerat kalt ist, dass der Netzstecker seit mehr
als 2 Stunden herausgezogen ist und dass der
Wassertank (1) leer ist.

2.Fixieren Sie das Bugeleisen an der Station,
indem Sie die Spitze des Bugeleisens in
den vorderen Schlitz schieben und den
Halterungshebel (11) gegen die hintere untere
Kante des Blgeleisens bewegen.

3.Stellen Sie das Gerat an den Rand des
Spulbeckens.

4.Schrauben Sie den Kollektor (18*) an der
unteren Seite der Station heraus.
Um den Kalk-Kollektor zu reinigen, halten Sie
den Kalk-Kollektor unter den Wasserhahn und
waschen Sie ihn aus, bis die Kalkriickstande
beseitigt sind. Driicken Sie dazu den Kalk-
Kollektor zusammen, wie in Abbildung a) gezeigt.
Fir eine besonders griindliche Reinigung,
tauchen Sie den Kalk-Kollektor fiir ca. 30
Minuten in ein Gemisch aus Leitungswasser
(250 ml) und Entkalkungsflussigkeit (25ml), wie
in Abbildung b) gezeigt.
Danach spulen Sie bitte den Kalk-Kollektor
grundlich mit Leitungswasser (sehr Wichtig!).

Die Entkalkungsflissigkeit ist bei unserem

Kundendienst oder Fachverkaufsstellen erhaltlich:

Code des Zubehors Bezeichnung
(Kundendienst) des Zubehdrs
(Fachverkaufsstellen)
00311715 TDZ1101

5.Halten Sie den Dampfgenerator mit der
Unterseite nach oben und flillen Sie den Boiler
mit Hilfe eines Krugs mit 1/4 Liter Wasser.
6.Schitteln Sie das Gerat ein paar Mal
und leeren Sie das Wasser dann in das
Spllbecken oder einen Eimer. Damit die



Reinigung griindlicher ist, empfehlen wir,
diesen Vorgang zu wiederholen.
Wichtig: Bevor Sie den Boiler wieder
schlieBen, vergewissern Sie sich, dass er
vollig entleert ist.

7.Setzen Sie den Filter wieder ein und ziehen Sie
ihn fest.

Automatische Erinnerung an
Reinigung

(Abhangig vom Modell)

Diese Anzeigelampe (6) leuchtet auf, um darauf
hinzuweisen, dass die Dampfstation entkalkt
werden muss.

Um den ,,Calc‘n‘Clean“-Zahler auf null zu
setzen, schalten Sie die Station zweimal aus,
wobei Sie sie jedes Mal fiir mindestens 30
Sekunden ausgeschaltet lassen

(ein — 30s aus — ein — 30s aus — ein).

Reinigen der Dampfkammer

des Biigeleisens

A Warnung! Verbriihungsgefahr!

Das folgende Verfahren dient dazu, Kesselstein-

Teilchen aus dem Dampfbehalter zu entfernen.

Diese Reinigung kann von Zeit zu Zeit

durchgefiihrt werden (ca. 1 mal pro Jahr), z.B.

nach langerem Gebrauch mit sehr hartem Wasser

falls Kalkpartikel aus der Bugelsohle heraustreten.

1.Vergewissern Sie sich, dass das Bligeleisen
abgekuhlt ist.

2.Stellen Sie den Temperaturregler (12) des
Blgeleisens auf ,min“.

3.Flllen Sie den Tank mit Leitungswasser.

4.Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten
dann den Hauptschalter (7) auf I, (leuchtet
dieser rot).

5.Warten Sie, bis die Leuchtanzeige ,Dampf
bereit* (4) aufleuchtet.

6.Falls der Dampferzeuger einen Dampfregler
(5%) hat, stellen Sie diesen auf Maximalstellung
/1N
o

7.Halten Sie das Bugeleisen Uber einen Abfluss
oder ein Gefal zur Aufnahme des Wassers.

8.Drucken Sie auf die Dampftaste (13) und
schitteln Sie das Bligeleisen vorsichtig. Es
werden nun Dampf und kochendes Wasser
herauskommen und zusammen damit auch
eventuell vorhandener Kesselstein und/oder
Ablagerungen. Dies kann circa 5 Minuten dauern.

9.Stellen Sie den Temperaturregler (12) des
Bugeleisens auf ,max", ohne dabei die
Dampftaste (13-14*) zu driicken. Das Wasser
im Dampfbehalter beginnt nun zu verdampfen.

Warten Sie, bis samtliches im Behalter
befindliche Wasser verdampft ist.
10.Um die Bugelsohle zu reinigen, reiben Sie
sofort alle Ruckstande ab, indem mit dem
noch heilRen Bugeleisen Uber ein trockenes
Baumwolltuch gehen.

Reinigung und Pflege Q

A Vorsicht! Verbrennungsgefahr!

Bevor Sie Reinigungs- oder

PflegemaBnahmen vornehmen, unterbrechen

Sie bitte immer den Netzanschluss des

Gerits.

1.Ziehen Sie nach dem Bugeln den Stecker
aus der Steckdose und warten Sie vor dem
Reinigen, bis die Sohle des Bligeleisens
abgekuhlt ist.

2.Wischen Sie das Gehause, den Griff und den
Korper des Bligeleisens mit einem feuchten
Lappen ab.

3.Wenn die Bugeleisensohle mit Schmutz oder
Kalk verunreinigt ist, reinigen Sie sie mit einem
feuchten Baumwolltuch.

4.Wenn Synthetikstoff aufgrund einer zu hohen
Temperatur der Bligeleisensohle (16) schmilzt,
schalten Sie den Dampf ab und reiben Sie die
Reste sofort mit einem dick zusammengefalteten,
trockenen Baumwolltuch ab.

5.Benutzen Sie keine Scheuer- oder Losemittel.
Damit die Buigeleisensohle (16) glatt
bleibt, sollten Sie den Kontakt mit scharfen
Metallgegenstanden vermeiden. Verwenden
Sie fiir die Reinigung der Blgeleisensohle
niemals einen Topfreiniger oder Chemikalien.

Aufbewahren des

Gerats

1.Stellen Sie den Hauptschalter auf ,0“ (das rote
Licht geht aus) und ziehen Sie das Netzkabel
aus der Steckdose.

2.Bevor Sie das Gerat verstauen, warten Sie,
bis es abgekihlt ist.

3.Setzen Sie das Bligeleisen auf die
Bugeleisenablage (2), so dass es auf der
Sohle steht, und fixieren Sie es, indem Sie die
Spitze des Bugeleisens in den vorderen Schlitz
schieben und den Halterungshebel (11) gegen
die hintere untere Kante des Blgeleisens
bewegen.

4. Entleeren Sie den Wasserbehalter, wickeln
Sie das Netzkabel auf die Kabel aufwicklung
und bringen Sie den Dampfschlauch an der
Befestigungsvorrichtung an. Die Kabel nicht
zu eng wickeln.

BOSCH
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5.Wenn Sie das Gerat bewegen, oder halten Sie
den Griff des Bugeleisens wie in Abbildung 7

gezeigt.
Den groRten Teil der Energie verbraucht ein
Blgeleisen fiir die Erzeugung von Dampf. Um
den Energieverbrauch zu senken, folgen Sie bitte
den nachstehenden Hinweisen:
* Fangen Sie immer mit den Waschestuicken an,
welche die niedrigste Bligeltemperatur bendtigen.
Schauen Sie dazu auf das Etikett an der Wésche.

Ratschlage zum

Energiesparen

« Stellen Sie die Dampfregulierung und die
Temperatur nach den Empfehlungen in der
Gebrauchsanleitung ein.

* Blgeln Sie die Wasche am Besten solange sie
noch feucht ist, und reduzieren Sie dann die
Dampfmenge am Bligeleisen. Der Dampf wird
dann im Wesentlichen durch die Restfeuchte
der Wasche produziert. Wenn Sie einen
Waschetrockner benutzen, stellen Sie das
Programm fur anschlielendes Blgeln ein.

* Wenn die Wasche ausreichend feucht ist,
stellen Sie die Dampfregulierung auf Null.

Storungsbeseitigung

Die -Lampe (6)
blinkt.

Der Dampferzeuger
geht nicht an.

*Boiler miissen ausgespllt werden.

*Ein Anschlussproblem liegt vor.

*Der Hauptschalter ist nicht

eingeschaltet.

Das Blgeleisen heizt

sich nicht auf. eingeschaltet.

*Die Temperatur ist ganz niedrig

eingestellt.

Nach dem *Bei der ersten Verwendu
Einschalten beginnt
das Blgeleisen zu

rauchen.

*Der Hauptschalter ist nicht

ng:

Bestimmte Komponenten des
Gerats wurden im Werk leicht
eingefettet und kdnnen beim ersten

*Spllen Sie Boiler entsprechend den
Reinigungsanweisungen in diesem
Handbuch aus.

+Uberpriifen Sie Netzkabel, (9) Stecker
und Steckdose.

«Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf
,I“ (leuchtet dieser rot).

«Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf
.I“ (leuchtet dieser rot).

+Stellen Sie die Temperatur auf die
gewulinschte Hohe.

*Das ist vollkommen normal und wird
nach einer kleinen Weile aufhéren.

Aufheizen etwas Rauch erzeugen.
Bei spaterer Verwendung:

Die Bligeleisensohle kon
verschmutzt sein.

Wasser lauft durch
die Lécher in der
Blgeleisensohle.

nte

*Die Dampffunktion wird verwendet,
bevor die Temperatur erreicht ist.

*Das Wasser kondensiert in den
Schlauchen, weil die Dampffunktion
zum ersten Mal benutzt wird oder

lange nicht benutzt wurde.

Es kommt Schmutz
aus den Léchern in
der Bugeleisensohle.

Dampftank abgelagert.

*Es wurden chemische Produkte

oder Zusatze verwendet.

BOSCH

*Kalk oder Mineralien haben sich im
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*Reinigen Sie die Bligeleisensohle
entsprechend den
Reinigungsanweisungen in diesem
Handbuch.

*Verringern Sie die Dampfstarke beim
Bugeln mit niedrigen Temperaturen.
*Richten Sie das Blgeleisen weg vom

Bugelbereich und driicken Sie die
Dampftaste, bis Dampf erzeugt wird.

*Verwenden Sie Leitungswasser,
vermischt mit 50 % destilliertem oder
voll entsalztem Wasser. Wenn das
Leitungswasser in Ihrer Region sehr hart
ist, mischen Sie das Leitungswasser
1:2 mit destilliertem Wasser.

*Reinigen Sie die Sohle mit einem
feuchten Lappen.

*Geben Sie niemals irgendwelche
Produkte in das Wasser.
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Aus dem Bugeleisen <Der Boiler ist nicht eingeschaltet «Stellen Sie den Hauptschalter (7) @
kommt kein Dampf. oder der Wassertank ist leer. auf I (leuchtet dieser rot). und/oder T
fullen Sie den Wassertank auf. a
*Der Wasserbehalter wurde nicht *Setzen Sie den Wasserbehalter richtig
korrekt auf das Gehause gesetzt. auf das Gehause (bis ein ,Klick* zu
*Die Dampfregulierung ist auf die hoéren ist).
kleinste Stufe eingestellt. *Erhéhen Sie den Dampfstufe.
Das gebligelte *Die ausgewahlte Temperatur ist zu  *Wahlen Sie eine geeignete
Kleidungssttick hoch und hat das Kleidungssttick Temperatur fiir das zu blgelnde
verfarbt sich dunkel beschadigt. Material und reinigen Sie die Sohle
und/oder klebt an der mit einem feuchten Lappen.
Bulgeleisensohle.
Die Bugeleisensohle -Dies ist eine normale Folge der *Reinigen Sie die Sohle regelmaRig
wird braun. Verwendung. mit einem feuchten Lappen.
Das Gerat macht ein  *Wasser wird in den Dampftank *Das ist normal.
Pumpgerausch. gepumpt.
*Der Wasserbehalter wurde nicht *Setzen Sie den Wasserbehalter richtig
korrekt auf das Gehause gesetzt. auf das Gehause (bis ein ,Klick* zu
héren ist).
*Das Gerausch hort nicht auf. *Wenn das Gerausch nicht aufhort,

benutzen Sie den Dampferzeuger
nicht und wenden Sie sich an

ein autorisiertes technisches
Kundendienstzentrum.

Druckverlust beim *Die Dampftaste war fiir einen *Betatigen Sie die Dampftaste in

Blgeln langen Zeitraum aktiviert. Intervallen. Das verbessert das
Bugelergebnis, da die Textilien so
getrocknet werden und besser glatt

bleiben.
Beim Bligeln *Kann durch Dampf verursacht *Wischen Sie den Stoffiiberzug des
erscheinen werden, der auf dem Bligelbrett Bligelbretts ab und buigeln Sie ohne
Wasserflecken auf kondensiert ist. Dampf Uber die Flecken, um sie zu
dem Kleidungssttick. trocknen.
Bei Verwendung der  <Wasserflecken werden durch *Nachdem die ,PulseSteam“-Funktion
,PulseSteam*- Dampfkondensation im Schlauch eine Weile verwendet wurde, kommen
Funktion erscheinen  verursacht, die entsteht, wahrend keine Wassertropfen mehr aus der
Wasserflecken auf das Gerat nach der Benutzung Bugeleisensohle.

dem Kleidungsstlick.  abkuhlt.
Bei Benutzung wird ~ +Das ist normal. Es kommt daher, *Legen Sie den Schlauch auf die

der Schlauch heil3. dass der Dampf beim Dampfbiigeln  andere Seite, so dass Sie ihn beim
durch den Schlauch strémt. Biigeln nicht mehr berlihren kénnen.

Wasserleckage aus  *Der Kalk-Kollektor (18) unten am  +Ziehen Sie den Kalk-Kollektor fest.

dem Boiler. Gerat schlie3t nicht dicht.

Das Bligeleisen +Die,PulseSteam“-Funktion wurde *Driicken Sie einfach nochmals die

hoért nicht auf zu per Doppelklick aktiviert. Taste und das Blgeleisen hort sofort

dampfen, nachdem auf zu dampfen.

es auf die Bligeleise-
nablage (2) platziert
wurde.

Wenn das Problem mit den obigen Schritten nicht gelést werden kann, wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten technischen Kundendienst.
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EN ¢ Operating instructions

Thank you for buying the Sensixx DS37 steam Open the leaflet sides
station, the new steam-ironing system from
Bosch.

Carefully read through the operating instructions
for the appliance and safeguard them for future
reference.

You can download this manual from the local
homepages of Bosch.

ENGLISH

General safety instructions

(3The iron must not be left unattended while it is connected to the supply
mains.

(A Remove the plug from the socket before filling the appliance with
water or before pouring out the remaining water after use.

[ The appliance must be used and placed on a stable surface.

[(AWhen placed on its stand, make sure that the surface on which the
stand is placed is stable.

(A The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking water. It must be checked by an
authorized Technical Service Centre before it can be used again.

[ With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair
that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable,
must only be carried out by qualified personnel from an Authorised
Technical Service Centre.

A This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.

[ Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years
of age when it is energized or cooling down.

) CAUTION. Hot surface.
Surface is liable to get hot during use.

A This appliance is designed only for household use up to 2000m
above sea level.

BOSCH



This appliance complies with international
safety standards.

This appliance has been designed exclusively
for domestic use and must not be used for
industrial purposes.

This appliance must be used only for the
purposes for which it was designed, i.e. as
an iron. Any other use will be considered
improper and consequently dangerous. The
manufacturer will not be held responsible for
any damage arising from misuse or improper
use.

This appliance is to be connected and used in
accordance with the information stated on its
characteristics plate.

This appliance must be connected to an
earthed socket. If it is absolutely necessary to
use an extension cable, make sure that it is
suitable for 16A and has a socket with an earth
connection.

If the safety fuse fitted in the appliance blows,
the appliance will be rendered inoperative. To
restore normal operation the appliance will
have to be taken to an authorised Technical
Service Centre.

In order to avoid that, under unfavourable
mains conditions, phenomena like transient
voltage drops or lighting fluctuations can
happen, it is recommended that the iron is
connected to a power supply system with a
maximum impedance of 0.27 Q. If necessary,
the user can ask the public power supply
company for the system impedance at the
interface point.

The appliance must never be placed directly
under the tap to fill the water tank.

Unplug the appliance from the mains supply
after each use, or if a fault is suspected.

The electrical plug must not be removed from
the socket by pulling the cable.

* Never immerse the iron in water or any other
fluid.

» Do not leave the appliance exposed to weather
conditions (rain, sun, frost, etc.)

Important:

 This appliance reaches high temperatures and
produces steam during use, this could cause
scalds or burns if not used properly.

* The steam hose, base station, metal plate at

the bottom of the removable iron pad (2) and in

particular the iron can get hot when used. This
is normal.

Never aim the steam at people or animals.

* Do not allow the power cable to come into
contact with the soleplate when it is hot.

» Be aware that the system can keep on
steaming for a short additional time after
releasing the steam trigger. This is a normal
function.

Advice on disposal

Our goods come in optimised packaging. This
basically consists in using non-contaminating
materials which should be handed over to the
local waste disposal service as secondary raw
materials. Your local town council can give you
information about how to dispose of obsolete
appliances.
This appliance is labelled in
accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used
electrical and electronic appliances
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
The guideline determines the framework for
the return and recycling of used appliances
as applicable throughout the EU.

. Water tank

. Removable iron pad

. Energy saving "eco" button (green)*

. “Steam ready” / “Auto shut-off*” pilot light
. Variable steam control*

. “Refill water tank” /
“Clean warning™*” pilot light

. llluminated main power button (0/1) (red)
. Housing with internal steam generator
9. Mains cable with storage facility

OO ON =

© N

10. Steam hose

11. Iron system

12. Temperature control knob

13. Steam release button

14. Steam shot button “PulseSteam™

15. Iron pilot light

16. Soleplate

17. Fabric-protection soleplate cover®

18. “Calc’n’Clean Advanced” scale collector*

* Model dependent

€4 BOSCH
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ENGLISH
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=
1 Preparations =
4

1.Remove any label or protective covering from
the soleplate.

2.Place the appliance horizontally on a solid,
stable surface. You may remove the iron pad
from the appliance and place the iron on it on
another solid, stable, horizontal surface.

3.Fill the water tank, making sure not to pass the
“max” level mark.

4.Unwind the mains cable (9) fully and plug it into
an earthed socket.

5.Set the main power button (7) to the on position
(illuminated in red).

6.The “Steam ready” indicator lamp (4) will light
up after several minutes, indicating that the
appliance is ready to use.
The steam generator will take more time to
reach “Steam ready” state only upon the initial
heating up, or after performing the de-scaling
operation (Calc’n’Clean).
When water is already present in the steam
generator during regular use, heat up time to
reach the operating temperature will be faster.

7.This appliance has a built-in water level sensor.
The “refill water tank” indicator (6) will light
when the water tank is empty.

Important:

* Normal tap water can be used. To prolong
the optimum steam function, mix tap water
with distilled water 1:1. If the tap water in your
district is very hard, mix tap water with distilled
water 1:2.

¢ You can inquire about the water hardness with

your local water supplier.

The water tank can be filled at any time while

using the appliance.

To avoid damage and/or contamination of the

water tank and the boiler, do not put perfume,

vinegar, starch, descaling agents, additives

or any other type of chemical product into the

water tank.

Any damage caused by the use of the

aforementioned products, will make the

guarantee void.

* The iron is not designed to rest on its heal.

Please always position it horizontally on the

iron pad (2).

The iron pad can be placed into the specially

designed recess on the appliance or

somewhere suitable alongside the ironing area.

Never rest the iron on the appliance without

the iron pad!

During its first use the iron may produce certain

vapours and odours, along with white particles

on the soleplate, this is normal and it will stop

after a few minutes.

44

* While the steam release button is pressed, the
water tank may produce a pumping sound,
this is normal, indicating that water is being

pumped to the steam tank.

1.Check the ironing instruction label on the
garment to determine the correct ironing
temperature.

2.Turn the temperature selector (12) to the
required setting:

Setting the
temperature

° Synthetics
oo Silk — Wool
ooo Cotton — Linen

3.The indicator lamp (15) will remain lit while the
iron is heating and go out as soon as the iron
has reached the selected temperature.

Tips:

» Sort your garments out based on their cleaning
symbol labels, always starting with clothes that
have to be ironed at the lowest temperatures.

* If you are not sure what the garment is made
of then begin ironing at a low temperature and
decide on the correct temperature by ironing a
small section not usually seen when worn.

&

E Ironing with steam &

The steam control is used to adjust the
amount of steam produced when ironing.
1.Turn the temperature selector (12) to the
required setting.
2.Set the amount of steam to suit your
needs, using the variable steam control (5%)
(depending on the model).
For normal use, please choose one of the
following recommended settings:

Iy,

(\

&

&

3.Press the steam release button (13-14%) to
release steam.



Attention:

When ironing on a lower temperature setting “”.

« |f the appliance has variable steam control
(5%), set the variable steam control to its lowest
position <.

« |If the appliance does not have variable steam
control, press the steam release button only for
a few seconds at a time when ironing at lower
temperatures.

In both cases, if you find that water is dripping out

of the soleplate, set the temperature selector (12)

to a higher position (take care that the garment

can be ironed on this heat temperature
setting).

» At the beginning of each use, it is possible that
drops of water will be dispensed alongside
steam.

Therefore, it is advisable to try the iron on the
ironing board or a piece of cloth to start with.

Tip : for better ironing results, iron the last

strokes without steam to dry the garment.

(Model dependent)
This appliance has a special function for tackling
difficult creases.
The “PulseSteam” function helps soften stubborn
garments like jeans or linen faster.
When the steam release button is activated, the
steam generator will release three powerful shots
of steam so that the steam reaches even deeper
into the fabrics.
1.Set the temperature selector (12) on “e « ¢”
2.Briefly press the steam shot button (14*) on the
top of the handle.
or (model dependent)
Press the steam release button (13) on the
bottom of the handle two times in quick
succession (double-click).

Remarks:

* |tis possible to stop the shots of steam by
quickly pressing the steam button again.

* Some water drops may appear when you use
the “PulseSteam” function for the first time.
The water drops will disappear after you have
used the function for some time.

: - J
l Ironing without steam %’

Begin ironing but without pressing the steam
release button.

“PulseSteam”

function

4 <

0 /I\
B Vertical steam Mm

This can be used to remove creases from

hanging clothes, curtains etc.

Warning!:

* Never direct the steam jet at garments that
are being worn.

* Never aim the steam at people or animals.

1.Set the temperature to the “s¢” setting.

2.Hold the iron in an upright position 15 cm away
from the garment being steamed.

3.You can steam iron curtains and hanging
garments (jackets, suits, coats...) by placing
the iron in a vertical position and pressing the
steam release button (13-14%).

l “Intelligent steam” function

(Model dependent)

This system has intelligent steam control, which,
after releasing the steam release button (13-14*),
provides a small amount of additional steam.
The additional steam can always be stopped by
briefly pressing the steam release button once

again.

(Model dependent)

If the “Energy saving” button (3*) is switched on,
you can save up to 25% of the energy and 40%
of the water consumption (*), and still achieve
good results when ironing most of your garments.
It is advisable to use the normal energy setting
only for thick and very wrinkled fabrics.

(*) In comparison to the maximum setting.

Note: If you work with the “Energy saving”
function, the variable steam regulation and
temperature regulation can still be used as
recommended.

Energy saving
“eco” button
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l Auto shut-off @ B Calc’n’Clean Advanced

(Model dependent)

If during ironing, the steam release button
(13-14*) on the iron handle is not pressed for

a certain length of time (8 minutes), the steam
station will automatically switch off.

The “auto shut-off” pilot lamp (4) will flash when
auto shut-off has been activated.

To switch the steam station back on, press the
steam release button again.

Fabric protection
soleplate cover
(Model dependent)
The fabric-protection soleplate cover (17*) is
used for steam-ironing delicate garments at
maximum temperature without damaging them.
Use of the soleplate cover also does away with
the need for a cloth to prevent shine on dark
materials.
It is advisable to first iron a small section on the
inside of the garment to see if it is suitable.
To attach the soleplate cover to the iron, place
the tip of the iron into the end of the soleplate
cover and pull the elastic strap over the lower
rear of the iron until it fits tightly. To release the
soleplate cover, pull the elastic strap and remove
the iron.
The fabric-protection soleplate cover may be
purchased from our customer service or from our
website.

Accessory code
(After-sales)

00571510

protect

Name of accessory
(online shop)

TDZ2045

BOSCH

Cleaning the Boiler
To extend the life of your steam generator and
to avoid any build up of scale, it is essential that
you rinse out the boiler after several hours of use
(approximately after 50 hours). If the water is
hard, increase the frequency.
Do not use descaling agents for rinsing out the
boiler, as they could damage it.
1.Check carefully that the appliance is cold and
unplugged for more than 2 hours, and that the
water tank (1) is empty.
2.Fix the iron to the stand by inserting the tip
of the iron into the front slot and moving the
fixation lever (11) against the heel of the iron.
3.Place your appliance on the edge of your
kitchen sink.
4.Unscrew the filter (18*) and take it out.
To wash the scale collector, place it under the
water tap and wash it up until calc residues are
removed. Squeeze it as indicated in the picture
a).
To obtain the best result, you may immerse the
scale collector for approximately 30 minutes
in tap water (250 ml) mixed with a measure
(25 ml) of descaling fluid, as indicated in the
picture b). Then, rinse it again with water (very
important!).
The descaling fluid can be obtained from our
Aftersales Service or Specialist outlets:

Accessory code (After-  Name of accessory

sales) (Specialist outlets)
00311715 TDZ1101

5.Holding your steam generator in upside down
position, and using a jug, fill the boiler (in the
base unit) with 1/4 litre of water.

6.Shake the base unit for a few moments and
then empty it completely over a sink or bucket.
To obtain the best result, we recommend that
this operation is done twice.
Important: before re-closing, make sure no
water remains in the boiler.

7.Replace and tighten up the filter.

Automatic clean warning

(Model dependent)

Pilot light (6) will flash indicating that boiler must
be rinsed.

To reset the “Calc’n’Clean” counter, switch
the steam station off twice, keeping it off for
at least 30 seconds each time.

(on — 30s off — on — 30s off — on).



Rinsing the iron steam
chamber

A Caution! Risk of burns!

This procedure helps to remove scale particles

out of the steam chamber.

This cleaning procedure may be performed

occasionally (approximately once a year), when

after a long period of use with very hard water,
scale particles start to come out of the soleplate.

1. Ensure that the iron is cooled down.

2. Set the temperature selector (12) of the iron to
the “min” position.

Fill the tank with tap water.

Plug in the mains cable and set the main
power button (7) to the “I” position (illuminated
in red).

. Wait until the “steam ready” indicator lamp (4)

lights up.

. If the steam station has steam control (5), set
it to the maximum position &%

. Hold the iron over the sink or a container to
collect the water.

. Press the steam release button (13) and gently
shake the iron. Boiling water and steam will
come out, carrying scale and or deposits that
might be there. This could take approximately
5 minutes.

. Set the temperature selector (12) of the iron
to the “max” position, without pressing the
steam release button (13-14*). The water in
the steam chamber will start evaporating.
Wait until all the water inside the chamber has
been evaporated.

10.To clean the soleplate, immediately rub off any

residue by running the hot iron over dry cotton

cloth.

A Attention! Risk of burns!

Always unplug the appliance from the mains

supply before carrying out any cleaning or

maintenance operation on it.

1.After ironing, pull out the plug and allow the
appliance to cool down before cleaning.

2.Wipe the housing, handle and iron body with a
damp cotton cloth.

3.If the soleplate is soiled with dirt or scale, clean
it with a damp cotton cloth.

4. If the cloth is synthetic, it may melt due to
the high temperature on the soleplate (16).

3.
4.

Cleaning &
Maintenance

4 <

Switch off the steam and rub off any residue
immediately with a thickly folded, dry cotton
cloth.

5.Never use abrasive products or solvents. To
keep the soleplate (16) smooth, you should
avoid hard contact with metal objects. Never
use a scouring pad, or chemicals to clean the
soleplate.

1.Set the main power button to the “0” position
(the red light will go off) and disconnect the
mains cable.

2.Always allow the appliance to cool down before
storing it.

3.Place the iron on the iron pad (2), standing on
the soleplate, and fix it by inserting the tip of
the iron into the front slot and moving the lock
lever (11) against the heel of the iron.

4.Empty the water tank, store the mains cable on
the cord storage facility and the steam hose in
the storage fixing. Do not wrap the cords too
tight.

5.Hold the iron’s handle when moving the
appliance, as shown in figure 7.

8| R

Steam production consumes the most energy. To
help minimise the energy used, follow the advice
below:

Start by ironing the fabrics that require the
lowest ironing temperature.

Check the recommended ironing temperature
on the label on the garment.

Regulate the steam according to the selected
ironing temperature, following the instructions
in this manual.

Try to Iron the fabrics while they are still damp
and reduce the steam setting. Steam will be
generated from the fabrics rather than the iron.
If you tumble dry your fabrics before ironing
them, set the tumble drier on the ‘iron dry’
programme.

If the fabrics are damp enough, turn off the
steam regulator completely.
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Storing the appliance

Tips to help you save
energy

BOSCH




Trouble shooting

Pilot light (6) flashes. +Boiler must be rinsed. *Rinse the boiler according to the

I
e cleaning instructions in this manual.
% The steam generator <There is a connection problem. *Check the mains cable (9), the plug
does not come on. and the socket.
*The main power button is not *Set the main power button (7) to the
switched on. “I” position (illuminated in red).
The iron does not *The main power button is not «Set the main power button (7) to the
heat up. switched on. “I” position (illuminated in red).
*The temperature is set to a low *Set the temperature to the desired
position. position.
The iron begins +During first use: certain *This is completely normal and will stop
to smoke when components on the appliance have  after a short while.
switched on. been lightly greased at the factory

and may produce a little smoke
when initially heated.

*During subsequent use: the *Clean the soleplate according to the
soleplate may be soiled. cleaning instructions in this manual.
Water flows through  <The steam function is being used *Reduce the steam flow when ironing
the holes on the before it has reached the correct at low temperatures.
soleplate. temperature.
*The water is condensing inside the Point the iron away from the ironing
pipes because steam is being used area and press the steam release

for the first time or has not been used  button until steam is produced.
for a long time.

Dirt comes out *There is a build up of scale or *Use tap water mixed 50% with distilled
through the minerals in the steam tank. or demineralised water. To prolong the
soleplate. optimum steam function, mix tap water

with distilled water 1:1. If the tap water
in your district is very hard, mix tap
water with distilled water 1:2.

*Chemical products or additives *Clean the soleplate with a damp cloth.
have been used. *Never add products to the water.
The iron does not *The boiler is not switched on or the +Set the main power button (7) to the
produce any steam.  water tank is empty. “I” position (illuminated in red), and/or

fill the water tank.
*The water tank is not fitted onto the <Fit the water tank back onto the hou-
housing correctly. sing correctly (you will hear a click).
*The steam regulation is set to the  <Increase the steam flow.
minimum position.

The ironed garment  *The selected temperature is *Select a suitable temperature for the
turns dark and/or too high and has damaged the material being ironed and clean the
sticks to the soleplate. garment. soleplate with a damp cloth.
The soleplate turns  +This is a regular consequence of *Clean the soleplate with a damp cloth.
brown. continued use over a long period of

time.

BOSCH €4



The appliance
makes a pumping
sound.

Loss of pressure
during ironing.

Water spots appear
on the garment
during ironing.

Water spots appear
on the garment
during use of the
“PulseSteam”
function.

The hose gets hot
during use.

Water leakage from
the boiler.

*Water is being pumped into the
steam tank.

*The water tank is not fitted onto the
housing correctly.

*The sound will not stop.

«Steam release button has been
activated for too long a period of
time, that is, it has been pressed
too frequently.

*May be caused by steam
condensed on the ironing board.

*Water spots are caused by steam
condensation in the hose when
cooling down after use.

*This is normal. It is caused by the
steam passing through the hose
during steam ironing.

+Scale collector (18*) located at the
bottom of the appliance is loose.

The iron does not stop <“PulseSteam” function has been

steaming after placing
it on the pad (2).

activated by double click.

*This is normal.

«Fit the water tank back onto the hou-
sing correctly (you will hear a click).

«If the sound will not stop, do not use
the steam generator and contact an
authorised technical service centre.

*Use the steam release button at
intervals. This improves the ironing
result as the textiles will be steamed,
dried and ironed properly.

*Wipe the textile cover of the ironing
board, and iron any water drops to dry
them.

*Water drops stop coming out of the
soleplate after using the “PulseSteam’
function for some time.

*Place the hose on the opposite side
so that you cannot touch the hose
during ironing.

Tighten up the scale collector.

+Just press the trigger once again and
the iron will stop steaming at once.

If the above does not solve the problem, get in touch with our customer service.
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FR ¢ Notice d’utilisation

Nous vous remercions d’avoir acheté la Dépliez les instructions
centrale de repassage a vapeur Sensixx «

DS37, le nouveau systéme de repassage — —
vapeur de Bosch. . .
Lisez attentivement le manuel d'utilisation de ] .
I'appareil et conservez-le au cas ou vous auriez

besoin de le consulter ultérieurement.

Vous pouvez télécharger ce manuel sous la
page d’accueil de Bosch.

Consignes générales de sécurité

FRANCAISE

branché au courant électrique.

(A Ne pas laisser le fer a repasser sans surveillance quand il est

(A Débranchez la prise de la fiche avant de remplir I'appareil d’eau ou

avant de verser le reste d’eau aprés utilisation.
(A L’appareil doit étre utilisé sur une surface stable.

[ Quand il sera placé sur le support,veillez a le poser sur une surface

stable.

(A Ne pas utiliser le fer a repasser s'il est tombé, s’il présente de
signes visibles de détérioration ou en cas de fuite d’eau. Dans les
situations précitées, confiez I'appareil pour révision a un Service
d’Assistance Technique Agréé avant de I'utiliser a nouveau.

(1 Afin d’éviter les situations dangereuses, toute maintenance ou
réparation nécessaire de I'appareil, par ex. le remplacement d’'un
cable secteur défectueux, doit uniquement étre effectuée par le
personnel qualifié d’'un centre d’assistance technique agréé.

(1 Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans et
des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental,
ou bien un manque d’expérience et de connaissances, s’ils ont recu
des explications ou des instructions sur la fagon d’utiliser I'appareil
de maniéere sécurisée et qu’ils en comprennent les risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le
nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre entrepris par des

enfants sans surveillance.

(A Tenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de

8 ans lorsqu’il est branché ou lorsqu’il refroidit.

) ATTENTION ! Surface chaude.

La surface est susceptible d’étre chaude lors de I'utilisation.
(A Cet appareil est uniguement destiné a une utilisation domestique a

une altitude ne dépassant pas 2000 m.

BOSCH



Cet appareil répond a toutes les normes
internationales en vigueur concernant la sécurité.
Cet appareil a été congu pour une utilisation
domestique exclusivement par conséquent, ce
fer n‘est pas destiné a un usage industriel.

Cet appareil ne doit étre utilisé qu’aux fins

pour lesquelles il a été concu, c'est a dire pour
repasser. Toute autre utilisation est inadéquate
et par conséquent dangereuse. Le fabricant
décline toute responsabilité quant aux dommages
découlant d’une utilisation indue ou inadéquate.
Avant de brancher I'appareil au secteur, vérifiez
si la tension concorde bien avec celle indiquée
sur la plaque signalétique de I'appareil. Cet
appareil doit étre branché a une prise avec
mise a la terre.

Si vous utilisez une rallonge, vérifiez si elle
dispose bien d’une prise de 16 A bipolaire avec
mise a la terre.

En cas de grillage d’un fusible, I'appareil est
hors service. Pour récupérer le fonctionnement
normal, confiez I'appareil a un Service
d’Assistance Technique Agréé.

Afin d’éviter que sous des circonstances
défavorables du réseau électrique il se
produise des phénoménes comme une
variation de la tension et le clignotement de
I'éclairage, il est recommandé que le fer a
vapeur soit déconnecté du réseau avec une
impédance maximale de 0.27 Q. Pour plus
d’information, veuillez consulter I'entreprise
distributrice de I'énergie électrique.

Ne pas mettre I'appareil sous le robinet pour
remplir d’eau le réservoir.

Déconnectez directement I'appareil du réseau
électrique si un quelconque défaut est décelé,
et toujours apres chaque utilisation.

Ne pas tirer le cordon pour débrancher
I'appareil de la prise.

Ne pas introduire le fer a repasser ni le
réservoir vapeur dans I'eau ni dans aucun
autre liquide.

Description

» Ne pas exposer I'appareil aux
intempéries(pluie, soleil, givre, etc.).

Remarque importante:

« Cet appareil atteint des températures élevées
et produit de la vapeur pendant son utilisation,
il faudra par conséquent étre trés prudent pour
éviter tous risques de brllures dans le cas
d’une utilisation incorrecte.

 Le tuyau a vapeur, la station de base, la plaque
métallique a la base du repose-fer amovible
(2) et le fer lui-méme peuvent devenir chauds
pendant I'utilisation. Ceci est normal.

» Ne pas diriger la vapeur vers les personnes ni
vers des animaux.

« Evitez le contact du cordon d‘alimentation avec

la semelle lorsqu‘elle est chaude

N’oubliez pas que le systeme peut continuer

a libérer de la vapeur pendant quelque temps

aprés avoir relaché la gachette de vapeur. |l

s’agit d’'une fonction normale.
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Information sur I’élimination des
déchets

Nos produits sont livrés dans des emballages
optimisés. Cela consiste principalement a
réutiliser les matériaux non-polluants en les
recyclant via le service local de recyclage
des déchets. Le service compétent de votre
commune vous apportera les informations
nécessaires sur la mise au rebut d’appareils
obsolétes.
Cet appareil est conforme a la
directive européenne 2012/19/UE
relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE).
La directive détermine le cadre
B (e a réutilisation et du recyclage
des déchets des appareils électriques et
électroniques pour I’Union européenne.

. Réservoir d’eau

. Support démontable du fer a repasser

. Bouton «Economie d’énergie» (vert)*

. Indicateur lumineux «Vapeur préte» /
«Arrét automatique*»

. Contrble vapeur variable*

. Indicateur lumineux «Réservoir eau vide»
/ «Avis automatique de nettoyage*»

7. Interrupteur principal allumé (1/0) (rouge)

. Carcasse avec générateur de vapeur interne

9. Cordon de branchement et enrouleur

[©Né)] B wN -

(o]

10. Tuyau vapeur

11. Systéme de fixation du fer a repasser

12. Bouton de controle Température

13. Bouton sortie vapeur

14. Bouton sortie vapeur «PulseSteam» *

15. Indicateur lumineux fer a repasser

16. Semelle

17. Semelle de protection textile*

18. Filtre anti-calcaire «Calc'n’Clean Advanced»*
* Dépendant du modéle
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1.Retirez toute étiquette ou élément de protection

Préparation

v
24

de la semelle.

2.Posez I'appareil horizontalement sur une

surface solide et stable. Possibilité de retirer
le support du fer a repasser de I'appareil et de
placer le fer sur le support horizontalement sur
une surface solide et stable.

3.Remplissez le réservoir a eau, en veillant a ne

FRANCAISE

pas dépasser l'indication de niveau.

4.Déroulez le cordon de branchement (9) et

branchez-le a une prise équipée d’'un systéme
de mise a la terre.

5.Placez le bouton d’alimentation électrique (7)

en position de marche (allumé).

6.Le voyant lumineux «vapeur préte» (4)

s’allumera suite a plusieurs minutes, indiquant
ainsi que I'appareil est prét pour utilisation

Le générateur de vapeur necesitera un temps
plus long pour arriver a I'état de «vapeur
préte» pendant le premier échauffement

lors de chaque utilisation, ou suite a la
réalisation d’'une opération de décalsification
(Calc’n’Clean).

Une fois échauffée, s'il y a de I'eau dans la
chaudiere, le temps d’attente sera moindre.

7.Cet appareil dispose d’'un senseur de niveau

d’eau. Le voyant lumineux «Réservoir eau
vide» (6) s’allumera dés que le réservoir a eau
est vide.

Remarque importante:

Fonctionne avec I'eau du robinet.

Pour prolonger et optimiser la fonction vapeur,
mélangez I'eau du robinet avec la méme
quantité d’eau distillée 1:1. Si 'eau du robinet de
votre région est trés calcaire, mélangez 'eau du
robinet avec le double d’eau distillée 1:2.

Pour connaitre le degré de dureté de 'eau

de votre région, adressez-vous a la société
chargée d’assurer I'approvisionnement en eau
de la région.

Le réservoir a eau peut étre rempli a tout
moment pendant I'utilisation de I'appareil.

Pour éviter d’endommager et/ou de contaminer
le réservoir a eau et la chaudiere, ne versez
pas dans le réservoir de parfum, vinaigre,
amidon, agents détartrants, additifs ni tout
autre type de produit chimique.

Tout dommage provoqué par I’emploi des
produits mentionnés annulera la garantie.
Le fer a repasser n’est pas congu pour reposer
sur son talon. Veuillez le laisser toujours
horizontalement sur le support (2).

Le support peut étre placé dans le creux
spécialement prévu a cet effet sur I'appareil ou

BOSCH
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sur un quelconque autre point adéquat de la
zone de repassage.
Ne pas poser le fer sur I’appareil sans le
support.
* |l est possible que pendant la premiére
utilisation, le fer produise des vapeurs ou des
odeurs avec des particules blanches sur la
semelle, ce qui est tout a fait normal et qui
disparaitra dans les minutes suivantes.
Tant que le bouton de la vapeur est enfoncé,
le réservoir a eau peut produire un bruit de
pompage qui est normal et qui indique que
'eau est en train d’étre pompée dans le
réservoir vapeur.

Réglage de la
température
1.Vérifiez sur I'étiquette des conseils de
repassage de la piéce a repasser la
température de repassage a utiliser.

2.Tournez le sélecteur de température (12) sur la
position exigée:

o Synthétiques
oo Soie- laine
(X1 Coton - lin

3.Pendant le réchauffement du fer, I'indicateur
lumineux (15) reste allumé et s’éteint quand le
fer sera a la température sélectionnée.

Conseils:

» Triez les piéces a repasser selon les étiquettes
des symboles de lavage et de repassage et
commencer toujours a repasser celles qui
doivent I'étre a une température plus basse.

¢ Sivous n'étes pas sir de la température a
utiliser pour certains tissus, commencer a
les repasser a basse température et faites
un essai sur une petite partie de la piece non
visible.

/
Repassage avec de la I,

vapeur o)

Le controle du débit de vapeur sert a régler
la quantité de vapeur produite lors du
repassage.
1.Tournez le sélecteur de température (12) sur la
position exigée.
2.Réglez le débit de vapeur pour I'adapter a
vos besoins, en utilisant le contréle de vapeur
variable (5*) (en fonction du modéle).
Pour un usage normal, veuillez choisir un des
réglages conseillés suivants :



&

&

~

&

3.Appuyez sur le bouton de libération de vapeur
(13-14*) pour faire sortir la vapeur.

Attention :

Quand le repassage est effectué avec un réglage

de température inférieur «e»

Si 'appareil incorpore un contréle de vapeur

variable (5*), réglez le controle de vapeur

variable sur la position la plus basse <.

Si I'appareil n’incorpore pas de contréle de

vapeur variable, appuyez sur le bouton de

libération de vapeur uniquement pendant

quelques secondes tout en repassant a de

basses températures.

Dans les deux cas, si de I'eau s’écoule de la

semelle, réglez le sélecteur de température (12)

sur une position supérieure (veillez a ce que

le vétement puisse étre repassé sur cette

position).

Au début de chaque utilisation il est possible

que des gouttes d’eau s’échappent en méme

temps que la vapeur.

Il est donc conseillé d’essayer le fer a repasser

sur la table a repasser ou sur un chiffon avant

de commencer.

Conseil : pour de meilleurs résultats, effectuez

les derniers passages du fer sans vapeur, pour

sécher les vétements.

Fonction
“PulseSteam”

(Dépendant du modeéle)
Cet appareil dispose d’une fonction spéciale pour
lisser les plis difficiles.
La fonction «PulseSteam» permet de repasser
plus rapidement des vétements épais comme les
jeans ou des nappes en lin.
Lorsque le bouton de libération de vapeur est
enclenché, le générateur de vapeur délivre trois
puissants jets de vapeur pour pénétrer le tissu en
profondeur.
1.Régler le sélecteur de température (12) sur la
position «esee»
2.Appuyer brievement sur le bouton de libération
de vapeur (14*) au sommet de la poignée.
ou bien (dépendant du modele)
Appuyer briévement sur le bouton de libération
de vapeur (13) en bas de la poignée a deux
reprises (double-clic).

4 <

Remarques :

Il est possible d’arréter les décharges de
vapeur en appuyant de nouveau briévement
sur le bouton de vapeur.

Des gouttes d’eau peuvent se produire lorsque
vous utilisez la fonction «PulseSteam» pour la
premiére fois. Les gouttes d’eau disparaitront
aprés les premiéres utilisations de ces fonctions.

> %
Repassage a sec 1~>{§’

Commencer le repassage sans appuyer sur le
bouton de sortie de la vapeur.

a /I\
B Vapeur verticale & m

Ce repassage peut étre utilisé pour défroisser

les vétements sur cintre, les rideaux, etc.

Attention ! :

* Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des
vétements qui sont portés.

* Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des
personnes ou des animaux.

1.Sélectionnez la température a I'aide du réglage
«eee) .

2.Tenez le fer a repasser verticalement a environ
15 cm du vétement a vaporiser.

3.Vous pouvez vaporiser des rideaux ou des
vétements sur cintre (vestes, costumes,
manteaux...) en placant le fer a repasser
verticalement et en appuyant sur le bouton de
libération de vapeur (13-14%).

Fonction
“Intelligent steam”

(Dépendant du modele)

Cette centrale vapeur est équipée d’un controle
de vapeur intélligent, lequel, suite a la libération
de la sortie de vapeur (13-14*), suit en apportant
une petite quantité de vapeur additionnelle.
Cette apportation additionnelle de vapeur peut
étre stoppée en pressionnant a nouveau et de
maniére breve le bouton de sortie de vapeur.
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Bouton ‘ eco’
d’économie d’énergie

©

(dépendant du modéle)

Si le bouton «Economie d’énergie» (3*) est
activé, vous pouvez économiser jusqu’a 25 %
sur la consommation d’énergie et 40 % de la
consommation d’eau (*), tout en conservant un
excellent résultat de repassage pour la plupart de
vos vétements.

Il est recommandé d'utiliser le réglage d’énergie
normal uniqguement pour les tissus épais et tres
froissés.

(*) Comparé au réglage maximum.

Remarque : Si vous utilisez la fonction
«Economie d’énergie» , la régulation de la
vapeur variable et de la température peut
quand méme étre utilisée comme cela est
conseillé.

l Extinction automatique C'-)

(Dépendant du modeéle)

Si, pendant le repassage, le bouton de libération
de vapeur (13-14*) n’est pas sollicité pendant

un certain temps (8 minutes), la centrale vapeur
s’arrétera automatiquement.

Si cela se produit, la lampe indicatrice de «Arrét
automatique» (4) clignotera.

Pour rallumer la centrale vapeur, appuyez sur le
bouton de libération de la vapeur une nouvelle fois.

(Dépendant du modeéle)

Ce protecteur (17*) s'utilise pour ne pas
endommager les piéces de linge délicat lors de
repassage vapeur a la température maximale.
Grace a la semelle de protection en tissu il n’est
plus nécessaire d’utiliser un linge pour éviter la
brillance sur les tissus.

Il est conseillé de faire un essai de repassage sur
une petite partie intérieure du linge et d’'observer
les résultats.

Pour poser le protecteur sur le fer, placez la
pointe du fer a I'extrémité du protecteur de tissus
et tirez la bande élastique au-dessus de la partie
inférieure arriére du fer a repasser jusqu’a ce
que le protecteur soit parfaitement adapté au fer.
Pour enlever la semelle de protection en tissu,
tirez la bande élastique pour la retirer du fer.

La semelle de protection en tissu est disponible
auprés du service aprés-vente et dans tous les
magasins spécialisés.

Semelle de
protection textile

protect
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Code de I‘accessoire Nom de I‘accessoire

(Service apres-vente) (Commerces
spécialisés)
00571510 TDZ2045

H Calc’n’Clean Advanced

Nettoyage de la chaudiére

Pour prolonger la vie utile du générateur de

vapeur et pour éviter I'entartrage il est obligatoire

de nettoyer la chaudiére (environ toutes les 50

heures d’utilisation). Si I'eau de votre région

est dure, il faudra écourter les intervalles de

nettoyage.

N'utilisez pas de produits anti-calcaire pour rincer

la chaudiére, cela pourrait 'endommager.

1.Vérifiez que I'appareil est froid, qu’il a été
débranché depuis plus de 2 heures et que le
réservoir d’eau (1) est vide.

2.Fixez le fer a repasser sur la base en insérant
le bout du fer a repasser dans la fente prévue
a l'avant puis posez la manette de fixation de
I'appareil (11) contre le talon du fer a repasser.

3.Placer I'appareil sur le bord de I'évier.

4.Dévissez le filtre (18) et 6tez-le.
Pour détartrer le filtre, le nettoyer sous I'eau
courante jusqu’a élimination des résidus de
calcaire. Appuyer sur les deux extrémités
comme indiqué sur I'image a).
Pour obtenir un meilleur résultat, plonger
pendant 30 minutes environ le filtre dans de
I'eau (250 ml) en y ajoutant une mesure (25 ml)
de produit de détartrage, comme indiqué sur
'image b). Trés important : rincer ensuite a
I'eau.

Vous pouvez vous procurer le liquide anti-

calcaire auprés de notre service Aprés-vente ou

dans des magasins spécialisés :

Code de l'accessoire Nom de l'accessoire
(Service Aprés-vente) (Magasins spécialisés)
00311715 TDZ1101

5.Maintenir le générateur de vapeur sur la
position inversée et a I'aide d’'une verseuse,
remplir la chaudiere (dans la base) d’1/4 de
litre d’eau.

6.Agiter la base et videz-la entierement dans
I'évier ou dans un récipient. Pour obtenir de
meilleurs résultats, nous recommandons
d’effectuer deux fois cette opération.
Remarque importante: avant de la refermer,
vérifier que la chaudiére ne contient pas du tout
d’eau.

7.Replacez et resserrez le filtre.



Avis automatique de nettoyage

(Dépendant du modeéle)

Le voyant (6) clignotera pour indiquer le besoin
de procéder au détartrage de la station de
repassage.

Pour réinitialiser la fonction «Calc’n’Clean»,
débranchez deux fois la centrale, en la
laissant débranchée au moins 30 secondes a
chaque fois.

(marche — 30 s arrét - marche — 30 s arrét —
marche).

Ringage de la chambre
de vapeur du fer

A Attention ! Risque de brilures !

Cette procédure aide a éliminer les particules

calcaires de la chambre de vapeur.

Cette procédure de nettoyage peut étre effectuée

occasionnellement (environ une fois par an),

notamment apres une longue période d'utilisation
avec une eau trés dure, lorsque des dépdts
calcaires s’échappent de la semelle.

1. S’assurer que le fer a refroidi.

2. Régler le sélecteur de température (12) du fer
sur la position «min» .

3. Remplir le réservoir d’eau du robinet.

4. Brancher le cable principal et régler le
contacteur d‘alimentation principale (7) sur la
position «I» , (allumé).

5. Attendre que le voyant «vapeur préte» (4)
s‘allume.

6. Si la centrale vapeur est équipée d'un
régulateur de vapeur (5*), le régler en position
maximum. &3

7. Tenir le fer au-dessus de I‘évier ou d‘un
récipient pour recueillir I'eau.

8. Appuyer sur le bouton de libération de
vapeur (13) puis secouer le fer a repasser
délicatement. De I‘eau bouillante et de
la vapeur vont s‘en échapper, ainsi que
quelques dépbts calcaires éventuels. Cela
peut prendre environ 5 minutes.

9. Régler le sélecteur de température (12) du
fer sur la position «max» , sans enfoncer
le bouton de libération de vapeur (13-14%).
De I'eau commencera a s'évaporer de la
chambre de vapeur. Attendre que toute I'eau a
l'intérieur de la chambre se soit évaporée.

10.Pour nettoyer la semelle, essuyer
immédiatement tout résidu en passant le fer
chaud sur un tissu en coton sec.

Nettoyage et %
entretien

A Attention ! Risque de briilures !

Débranchez le fer du courant avant de réaliser

toute opération de nettoyage ou d’entretien.

1. Aprés le repassage, déconnectez la fiche et
laissez refroidir la semelle avant de la nettoyer.

2.Nettoyez le boitier, la poignée et le corps du fer
a repasser a l'aide d’un chiffon humide.

3.Si la semelle a des traces de saleté ou de
calcaire, nettoyez-la avec un chiffon en coton
humide.

4.Si du tissu synthétique a fondu a cause de la
chaleur trop élevée de la semelle (16), éteignez
la vapeur et frottez immédiatement les résidus
a l'aide d'un chiffon sec en coton, plié plusieurs
fois.

5.Ne pas utiliser de solvants ni de produits
abrasifs. Afin que la semelle (16) reste lisse,
évitez tout contact avec des objets métalliques.
N'utilisez jamais d'éponge abrasive ou de
produits chimiques pour nettoyer la semelle.

1. Placez le bouton d’alimentation sur la position
«0» (la lumiere rouge s’éteint) et débranchez
le cable d’alimentation.

2.Laissez refroidir le fer avant de le ranger.

3.Placez le fer a repasser sur le repose-fer (2)
de maniére a ce qu'il repose sur la semelle,
fixez-le en insérant le bout du fer dans la fente
prévue a l'avant puis posez le systéme de
manette pour la fixation de I'appareil (11) contre
le talon du fer a repasser.

4. Videz le réservoir a eau, enroulez le cordon de
branchement dans I'enrouleur de cordon et le
tuyau de la vapeur dans le bac de fixation. Ne
serrez pas trop les cordons en les enroulant.

5.Tenez I'appareil par la poignée pour le
déplacer, comme indiqué sur la figure 7.

La majeure quantité d’énergie consommée par

un fer a vapeur est dissipée en vapeur d’eau.

Pour en réduire la consommation, vous devez

suivre les conseils suivants :

» Commencez toujours par les vétements
dont les tissus requiérent une température

de repassage inférieure. Pour cela veuillez
consulter I'étiquette du vétement.
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Rangement de

I’appareil

Conseils pour
I’économie d’énergie

€« BOSCH



Régulez le débit en vapeur d’eau en accord
avec la température de repassage selectionnée,
en suivant les instructions de ce manuel.
Essayez de repasser les vétements pendant
que ceux-ci sont encore humides, en réduisant
le débit en vapeur d’eau de votre fer a vapeur.
La vapeur sera principalement générée par les
vétements et non par le fer a vapeur. Si vous

utilisez un séche-linge avant le repassage,
selectionnez un programme adéquat pour le
séchage en tenant en compte le repassage
comme étape postérieure.

Si les vétements sont suffisaments humides,
positionnez le régulateur de débit de vapeur
sur la position d’annulation de production de
vapeur d’eau.

FRANCAISE

Le voyant (6)
clignote.

Le générateur
de vapeur ne
fonctionne pas.

Le fer a repasser
ne chauffe pas.

Le fer a repasser
commence a
fumer lorsqu'’il
est allumé.

L'eau s’écoule
des trous de la
semelle.

Des impuretés
sortent de la
semelle.

BOSCH

Détection de panne

*La chaudiére doivent étre rincés.

«ll'y a un probleme de connexion.

Le bouton d’alimentation
électrique n’est pas allumé.

Le bouton d’alimentation
électrique n’est pas allumé.

*La position de la température est
trop basse.

+A la premiére utilisation : certains
composants de I'appareil ont été
légérement graissés en usine et
peuvent produire un peu de fumée
lorsqu’ils commencent a chauffer.

*Pendant les utilisations suivantes :
la semelle peut étre sale.

«La fonction de vapeur a été
utilisée avant d’atteindre une
température adéquate.

*’eau se condense dans les
tuyaux car la vapeur est utilisée
pour la premiére fois ou n’a pas
éteé utilisée pendant longtemps.

*Du tartre ou des dépots minéraux
se sont formés dans le réservoir
de vapeur.

*Des produits chimiques ou des
additifs ont été utilisés.
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*Rincez la chaudiere, en suivant les
instructions de nettoyage de ce manuel.

«Vérifiez le cable d’alimentation (9) et les
prises, male et femelle.

*Placez le bouton d’alimentation électrique
(7) sur la position «I».

*Placez le bouton d’alimentation électrique
(7) sur la position «I».

*Sélectionnez la température sur la position
souhaitée.

*Ceci est normal et cessera aprés quelques
minutes.

*Nettoyez la semelle en suivant les
instructions de ce manuel.

*Réduisez le débit de vapeur lorsque vous
repassez a basse température.

+Eloignez le fer a repasser de la zone de
repassage et appuyez sur le bouton de
libération de vapeur jusqu’a ce que la
vapeur soit produite.

+Utilisez de I'eau du robinet additionnée
pour moitié d’eau distillée ou d’eau
déminéralisée.

*Pour prolonger la fonction vapeur de fagon
optimum, mélangez I'eau du robinet a de
I'eau distillée dans des proportions égales.
Si 'eau du robinet de votre région est trés
dure, mélangez I'eau du robinet a de I'eau
distillée (une dose d’eau du robinet pour 2
doses d’eau distillée).

*Nettoyez la semelle avec un chiffon
humide.

*N’ajoutez jamais de produits dans I'eau.



Le fer a repasser
ne produit
aucune vapeur.

Le vétement
repassé noircit
et/ou colle a la
semelle.

La semelle
change de
couleur.

L'appareil fait un
bruit de pompe.

Perte de
pression pendant
le repassage.

Des taches d’eau
apparaissent sur
le vétement lors
du repassage.

Des taches d’eau
apparaissent sur
le vétement lors
de I'utilisation

de la fonction
«PulseSteam».

Le tuyau
chauffe pendant
I'utilisation.

Coulures d’eau
de la chaudiére.

La vapeur
continue de jaillir

du fer aprés avoir

éteé placé sur son
support (2).

*La chaudiére n’est pas allumée ou
le réservoir d’eau est vide.

*Le réservoir d’eau n’est pas
correctement placé sur la
carcasse.

La régulation de la vapeur est sur
la position minimum.

*La température sélectionnée
est trop élevée et a abimé le
vétement.

*Ceci est une conséquence
normale de son utilisation.

*L’eau n’est pas pompée dans le
réservoir de vapeur.

Le réservoir d’eau n’est pas
correctement placé sur la
carcasse.

*Le son ne s’arrétera pas.

Le bouton de libération de vapeur
a été activé pendant un long
moment.

*Cela peut venir de la vapeur
condensée sur la planche de
repassage.

Les taches d’eau sont causées par
la condensation de la vapeur dans
le tuyau lors du refroidissement
aprés utilisation.

*Cela est normal, et causé par le
passage de la vapeur dans le
tuyau lors du repassage avec
vapeur.

+Le filtre (18*) situé en bas de
I'appareil est desserré.

La fonction «PulseSteam» est
activée par un double-clic.

*Placez le bouton d’alimentation électrique
(7) sur la position «I» et/ou remplissez le
réservoir d’eau.

*Reposez correctement le réservoir a eau
sur la carcasse «clicy.

*Augmentez le débit de vapeur.

*Choisissez une température adaptée au
tissu repassé et nettoyez la semelle avec
un chiffon humide.

*Nettoyez la semelle avec un chiffon
humide.
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*Ceci est normal.

*Reposez correctement le réservoir a eau
sur la carcasse «clic».

+Si le son ne s’arréte pas, n’utilisez pas le
générateur de vapeur et contactez votre
centre technique agréé.

«Utilisez le bouton de libération de vapeur
par intervalles. Cela améliore le résultat du
repassage car les textiles restent plus secs
et doux.

*Essuyez la housse de la planche de
repassage, et repassez les taches, sans
vapeur, pour les sécher.

Les gouttes d’eau cessent de sortir de la
semelle aprés quelques utilisations de la
fonction «PulseSteam».

*Placez le tuyau de l'autre c6té de maniere
a ne pas le toucher au cours du repassage.

*Resserrez le filtre.

*Appuyez de nouveau sur le bouton et le fer
cessera d’émettre de la vapeur.

Si les indications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le probléeme, prenez contact avec votre
service technique agréé.
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IT « Istruzioni per l'uso

Vi ringraziamo per aver acquistato il ferro da Aprire i lati dispiegabili
stiro a vapore Sensixx DS37, il nuovo sistema «
di stiratura a vapore di Bosch. e ——

P =

Leggere con attenzione le istruzioni per I'uso = — —
dell’apparecchio e conservarle con cura per [ ==
successive consultazioni.

E possibile eseguire il download del presente
manuale dalla pagina web locale di Bosch.

Istruzioni generali di sicurezza

(A Non abbandonare il ferro da stiro mentre questo é collegato alla
rete di alimentazione elettrica.

(3 Prima di riempire I'apparecchio con acqua e prima di eliminare I'acqua
rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.

(A L'apparecchio deve utilizzarsi e collocarsi sopra una superficie
stabile.

[ Quando questi & collocato nel supporto, assicurasi di situarlo su
una superficie stabile.

(' Non utilizzare il ferro da stiro se € caduto, se ha segni visibili di
danni oppure se fuoriesce dell’acqua. Dovra essere controllato da
un servizio di assistenza tecnica autorizzato prima di utilizzarlo di
Nnuovo.

(A Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o
intervento richiesto dall’apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di
collegamento difettoso, pud essere eseguito solo dal personale
specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

[ Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta
superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la
necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull’'uso in
sicurezza dell’'apparecchio e i rischi correlati. | bambini non devono
giocare con I'apparecchio. Le operazioni ordinarie di pulizia e
manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza
adeguata supervisione.

(3 Quando €& acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il
relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di eta inferiore agli 8 anni.
D& ATTENZIONE. Superficie calda.
Durante I'uso, la superficie puo diventare calda.

1 Quest’apparecchio & progettato esclusivamente per uso domestico
fino a 2000 m sul livello del mare.
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Quest'apparecchio € in regola con le norme
internazionali sulla sicurezza.

Il presente apparecchio ¢ stato creato
esclusivamente per domestico, rimanendo
quindi escluso l‘uso industriale dello stesso.
Usare quest’apparecchio solamente per I'uso
cui é stato destinato, ossia, come ferro da
stiro. Qualsiasi altro uso si riterra inadeguato,
e pertanto pericoloso. Il fabbricante non e
responsabile di nessun danno causato da un
uso indebito oppure inadeguato.

Prima di collegare I'apparecchio alla rete
elettrica, assicuratevi che il voltaggio
corrisponde a quello indicato sulla targhetta
delle caratteristiche.

Quest'apparecchio deve collegarsi ad una
presa provvista di messa a terra. Se si

utilizza una prolunga, assicuratevi di avere

a disposizione una presa di corrente 16 A
bipolare con messa a terra.

Se si fonde il fusibile di sicurezza,
I'apparecchio restera fuori uso. Per recuperare
il funzionamento normale, portare I'apparecchio
presso un Servizio di Assistenza Tecnica
autorizzato.

Per evitare che in circostanze sfavorevoli della
rete elettrica si producano fenomeni come la
variazione di tensione e lo sfarfallio della luce,

si raccomanda di collegare il ferro da stiro a una
rete con una impedenza massima di 0.27 Q. Per
ulteriori informazioni, consulti la societa locale di
distribuzione dell'energia elettrica.

Non collocare I'apparecchio direttamente sotto
il rubinetto per riempire il serbatoio con acqua.
Scollegare I'apparecchio dall’alimentazione di
rete dopo ogni utilizzo o se si sospetta un guasto.
Non scollegare I'apparecchio dalla presa
tirando dal cavo.

Non introdurre il ferro da stiro oppure il
serbatoio del vapore oppure in un qualsiasi
altro liquido.

Descrizione

= Non lasciare I'apparecchio alle intemperie
(pioggia, sole, gelo, ecc).

Importante:

* Quest’apparecchio raggiunge altissime
temperature e produce vapore durante il suo
uso, cid potrebbe provocare scottature o
bruciature in caso di utilizzo non corretto.
Durante I'uso, il tubo del vapore, il corpo della
caldaia, la piastra in metallo in fondo al poggia
ferro rimovibile (2) e, in particolare, il ferro
possono diventare caldi. Questo &€ normale.
Non dirigere il vapore a persone o animali.
Non permettere che il cavo entri in contatto con
la piastra del ferro quando questi € caldo.
possibile che il sistema continui a emettere
vapore per un breve periodo di tempo dopo il
rilascio della le vetta: si tratta di una normale
caratteristica del funzionamento.

Avvertenza per lo smaltimento

| nostri prodotti vengono forniti in un imballaggio
ottimizzato, fondamentalmente composto da
materiali non inquinanti, che devono essere
consegnati al servizio di smaltimento rifiuti locale
come materie prime secondarie. Informarsi
presso la municipalita locale in merito allo
smaltimento degli apparecchi obsoleti.
Il contrassegno presente su questo
apparecchio indica la sua
conformita alla direttiva europea
2012/19/UE in materia di apparecchi
elettrici ed elettronici dismessi
I (rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche RAEE).
La direttiva definisce le norme per la
raccolta e il riciclaggio di apparecchiature
usate, valide su tutto il territorio dell’Unione
Europea.
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. Serbatoio dell’'acqua

. Supporto del ferro smontabile

. Pulsante “Risparmio di energia” (verde)*

. Spia luminosa “Vapore pronto” /
“Spegnimento automatico*”

. Controllo del vapore variabile*

. Spia luminosa “ Caldaia vuota”/
“Avviso di pulizia automatica*”

. Interruttore principale illuminato (0/I) (rosso)
. Struttura con generatore di vapore interno
. Cavo di alimentazione con raccogli cavo

I3 B RN NN
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tubo vapore

Sistema di fissaggio del ferro

Selettore della temperatura

Pulsante di uscita del vapore

Pulsante di uscita del vapore “PulseSteam”™
Spia luminosa per il ferro da stiro

Piastra

Piastra di protezione tessili*

Filtro anticalcare “Calc’n’Clean Advanced™
*In base al modello

BOSCH



(©]
=
<
-
£

Preparazioni

1. Ritirare qualsiasi etichetta o copertura di
protezione dalla piastra.

2. Poggiare I'apparecchio in posizione orizzontale

su una superficie solida e stabile. Potete
ritirare il supporto dal ferro da stiro e collocare
il ferro da stiro sopra un supporto su una
superficie solida, stabile ed orizzontale.

3. Riempire il serbatoio dell’'acqua, senza
superare il segno di livello.

4. Svolgere il cavo della rete (9) e collegarlo ad

una presa con messa a terra.

5. Posizionare il pulsante di alimentazione (7) su
“on” (illuminato).

6. S’illuminera la spia luminosa “vapore pronto”
(4) dopo alcuni minuti, il quale indica che
I'apparecchio & pronto per l'uso.

Il generatore di vapore impieghera piu di tempo
ad arrivare allo stato di “vapore pronto” durante
la prima accensione o dopo un’operazione di
pulizia (Calc’'n’Clean) .

Quando l'acqua & gia presente nel generatore
di vapore durante I'uso normale, il tempo di
attesa sara minore.

7. Quest’apparecchio € provvisto di un sensore
di livello dell'acqua. La spia luminosa “Caldaia
vuota” (6) s’illuminera quando il serbatoio
dell’acqua € vuoto.

Importante:

¢ Si pud usare acqua del rubinetto.

Per prolungare il funzionamento a vapore

ottimale, mescolare I'acqua del rubinetto con

acqua distillata in rapporto 1:1. Se I'acqua del
rubinetto, fornita dall’acquedotto locale, ha
una durezza elevata, mescolare I'acqua del

rubinetto con acqua distillata in rapporto 1:2.

E possibile mettersi in contatto con la vostra

azienda locale dell'acqua per conoscere il

grado di durezza dell’acqua.

Si puo6 riempire il serbatoio dell’acqua

in qualsiasi momento mentre si utilizza

I'apparecchio.

Per evitare danni e/o contaminare il deposito

dell'acqua e della caldaia, non aggiungere nel

serbatoio dell’acqua profumo, aceto, amido,
agenti decalcificanti, additivi o qualsiasi altro
tipo di prodotto chimico.

Qualunque danno provocato dall'uso dei

suddetti prodotti annulla la garanzia.

Il ferro non € progettato per rimanere in

posizione verticale. Collocarlo sempre

in posizione orizzontale sul supporto

poggiaferro (2).

BOSCH

¢ |l supporto del ferro puo essere collocato nell’
apposito spazio progettato nell’apparecchio
oppure in qualsiasi punto adeguato nella zona
di stiratura.

Non collocare il ferro da stiro
sull’apparecchio senza il supporto.

e La prima volta che si utilizza, il ferro da stiro
pud produrre certi vapori o odori, con delle
particelle bianche sulla piastra; Si tratta di
un fenomeno normale e scomparira in pochi
minuti.

¢ Quando si preme il pulsante di uscita del
vapore, il 'apparecchio pud produrre un suono
di pompaggio, il quale € normale ed indica che
si sta pompando acqua verso il generatore di
vapore.

Regolazione della

temperatura

N

. Controllare sull’etichetta delle istruzioni
di stiratura del capo di abbigliamento la
temperatura adeguata di stiratura.
2. Portare il selettore della temperatura (12) nella
posizione desiderata:

o Sintetici
oo Seta - lana
(X1 Cotone - lino

3. La spia luminosa (15) restera accesa mentre il
ferro si sta riscaldando e si spegnera quando il
ferro ha raggiunto la temperatura selezionata.

Consigli:

» Separare i capi di abbigliamento secondo le
etichette ed il simbolo di lavaggio o di stiratura,
iniziando sempre dai capi di abbigliamento che
si stirano a temperature piu basse.

e Se non si & sicuri del tipo di tessuto di un capo
di abbigliamento, iniziare a stirare ad una
bassa temperatura e decidere la temperatura
corretta stirando una piccola zona che
normalmente non & a vista.

/N

Stiratura a vapore o]

Il selettore del vapore serve per regolare

la quantita di vapore prodotto durante la

stiratura.

1.Portare il selettore della temperatura (12) nella
posizione desiderata.

2.Impostare la quantita di vapore necessaria
utilizzando il controllo variabile del vapore (5*)
(in base al modello).
Per un normale uso, selezionare tra le
seguenti impostazioni:



Temperatura | Regolazione del vapore
L]

&

&
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3.Premere il pulsante di rilascio per azionare il
vapore (13-14%).

Attenzione

Stiratura a temperatura inferiore “*”

» Se I'apparecchio € dotato di controllo variabile
del vapore (5*), impostarlo nella posizione piu
bassa <.

* Se I'apparecchio non & dotato di controllo
variabile del vapore, premere il pulsante di
rilascio del vapore solo una volta per pochi
secondi durante la stiratura a temperature
inferiori.

In entrambi i casi, se I'acqua gocciola dalla

piastra, impostare il selettore di temperatura (12)

in una posizione superiore (assicurarsi che il

capo possa essere stirato in tale posizione).

* Ad ogni utilizzo, assieme al vapore potrebbe
inizialmente fuoriuscire dell’acqua.

» Di conseguenza, si consiglia di passare prima il
ferro da stiro sull'asse o su un panno.

Suggerimento: per ottenere una stiratura

migliore, eseguire le ultime passate senza vapore

in modo da asciugare i capi.

(in base al modello)

Questo apparecchio e dotato di una speciale
funzione per il trattamento delle pieghe difficili.
La funzione “PulseSteam” permette di stirare piu
velocemente capi difficili come jeans o tovaglie
di lino.

Quando viene attivato il pulsante del vapore,

la caldaia eroga tre potenti getti di vapore che
penetrano ancora piu a fondo nei tessuti.
1.Regolare il selettore della temperatura (12) su

Funzione

“PulseSteam”

2.Premere brevemente il pulsante del vapore
(14*) sulla parte alta dell'impugnatura.
oppure (in base al modello)

Premere brevemente, per due volte, il pulsante
del vapore (13) situato sotto 'impugnatura
(doppio clic)

Note:

« E possibile interrompere i getti di vapore
premendo di nuovo velocemente il pulsante del
vapore.

* Quando si utilizza la funzione “PulseSteam”
per la prima volta potrebbero fuoriuscire alcune
gocce d’acqua.Tali gocce scompariranno dopo
aver utilizzato piu volte la funzione.

. Oz
Stiratura a secco 9{{’.

1. Iniziare a stirare senza premere il pulsante di
uscita del vapore.

a /I\
B Vapore verticale & ﬂ%

Puo essere utilizzato per rimuovere le pieghe

da capi appesi, tende, ecc.

Attenzione!

* Non rivolgere mai il getto di vapore verso
capi indossati.

* Non rivolgere mai il vapore in direzione di
persone o animali.

1.Impostare la temperatura su “es*”.

2.Tenere il ferro in verticale a una distanza di
circa 15 cm dai capi da stirare.

3.E possibile stirare a vapore tende e capi di
abbigliamento appesi (giacche, completi,
cappotti...) posizionando il ferro in verticale e
premendo il pulsante del vapore (13-14*).

Funzione
“Intelligent steam”

(In base al modello)

Questo sistema di stiratura consente un

controllo intelligente del vapore, il quale, dopo
aver rilasciato il pulsante del vapore (13-14%),
permette di avere una piccola quantita di vapore
aggiuntiva.

Il vapore aggiuntivo pu6 essere sempre arrestato
premendo di nuovo brevemente il pulsante di

uscita del vapore.

(In base al modello)

Se il pulsante del risparmio energetico (3*) €
attivato, & possibile risparmiare fino al 25% di
energia e il 40% di acqua (*), continuando a
ottenere ottimi risultati di stiratura per la maggior
parte dei capi.

E consigliabile utilizzare I'impostazione energetica
normale solo per tessuti sottili e molto stropicciati.
(*) Rispetto alla posizione di massimo.

Nota: Anche utilizzando la funzione
“Risparmio energetico”, la regolazione
variabile del vapore e quella della
temperatura possono essere impostate come
raccomandato.
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Pulsante “eco” per il
risparmio energetico

€« BOSCH
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l Autospegnimento @

(in base al modello)

Se durante la stiratura il pulsante del vapore
(13-14*) sulla maniglia del ferro non viene
premuto per un certo periodo di tempo (8 minuti),
la stazione di stiratura a vapore si spegnera
automaticamente.

In questo caso, la spia luminosa del
“Spegnimento automatico” (4) lampeggia.

Per riattivare la stazione di stiratura, premere
nuovamente il pulsante del vapore.

(In base al modello)

La presente protezione (17*) si usa per la
stiratura a vapore di capi d’abbigliamento delicati
ad una temperatura massima senza arrecare
danno.

L'uso della piastra di protezione tessile inoltre,
elimina la necessita di un panno per evitare
I'effetto lucido dei materiali dai colori scuri Si
consiglia iniziare a stirare una piccola sezione
all‘interno del capo d‘abbigliamento ed osservare
i risultati.

Per collocare il protettore della piastra,
posizionare la punta del ferro da stiro
sull’'estremo del protettore dei tessuti e tirare

la striscia elastica da sopra la parte inferiore
posteriore del ferro da stiro fino alla perfetta
aderenza. Per rilasciare la piastra di protezione
tessile tirare la striscia elastica per separarla
dalla piastra.

La piastra di protezione tessile puo essere
acquistata presso i servizi di post-vendita o nei
negozi specializzati.

Piastra di
protezione tessili

protect

Nome dell‘accessorio
(Servizi specialistici)

TDZ2045

Codice dell’accessorio
(Servizio postvendita)

00571510

B Calc’n’Clean Advanced

Pulizia della caldaia

Per aumentare la durata del generatore di
vapore, ed evitare 'accumulazione di calcio, &
essenziale pullire la caldaia (circa ogni 50 ore di
uso). Se I'acqua € dura, aumentare la frequenza.
Non utilizzare agenti anticalcare per la pulizia
della caldaia, poiché potrebbero danneggiarla.

BOSCH

44

1.Controllare attentamente che I'apparecchio
sia freddo, scollegato da piu di 2 ore e che il
serbatoio dell’acqua (1) sia vuoto.

2.Fissare il ferro al supporto inserendone la
punta nella fessura frontale e spostando la leva
del sistema di fissaggio (11) contro la base del
ferro.

3.Collocare I'apparecchio sul bordo del
lavandino.

4.Svitare il filtro (18*) ed estrarlo.
Lavare il filtro anticalcare con acqua corrente
sino a rimuovere tutti i residui di calcare.
Schiacciarlo come indicato nella figura a).
Per ottenere il miglior risultato, &€ possibile
immergere il filtro anticalcare per circa 30
minuti in una miscela di acqua di rubinetto (250
ml) e liquido anticalcare (25 ml), come indicato
nella figura b). Sciacquarlo quindi nuovamente
con acqua (molto importante!).
I liquido anticalcare si pud ordinare
nuovamente presso il nostro servizio di
assistenza o i rivenditori specializzati:

Codice Nome dell'accessorio
dell’accessorio (Rivenditori
(Assistenza) specializzati)
00311715 TDZ1101

5.Sorreggere il generatore di vapore in posizione
inversa e, con un recipiente, riempire la caldaia
(sulla base) con 14 di litro d’acqua.

6.Scuotere per alcuni momenti la base e
svuotarla completamente nel lavandino o in
un secchio.Per ottenere migliori risultati, vi
raccomandiamo di ripetere quest'operazione
due volte.
Importante: prima di chiuderla di nuovo,
assicurarsi che non ci sia dell’'acqua residua
nella caldaia.

7.Sostituire e fissare il filtro.

Avviso di pulizia automatica

(In base al modello)

La spia (6) che indica la necessita di procedere
alla decalcificazione della stazione di stiratura
lampeggia.

Per resettare il contatore “Calc’n’Clean”,
spegnere due volte la stazione di stiratura,
lasciandola spenta per almeno 30 secondi
ogni volta.

(accesa — 30 sec. spenta — accesa — 30 sec.
spenta — accesa).



Lavaggio della camera
del vapore del ferro

A Attenzione! Rischio di ustioni!

Questa procedura favorisce la rimozione delle

particelle di calcare dalla camera del vapore.

Questa procedura di pulizia puod essere eseguita

occasionalmente (una volta all’anno circa)

quando, dopo un lungo periodo di utilizzo

con acqua molto dura, dalla piastra iniziano a

fuoriuscire particelle di calcare.

1. Verificare che il ferro sia freddo.

2. Regolare il selettore della temperatura (12) del

ferro in posizione “min”.

Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto.

Collegare il cavo elettrico e portare

l'interruttore principale (7) in posizione
(illuminato).
. Attendere I'accensione della spia di “pronto
vapore” (4).
. Se il sistema di stiratura & dotato di regolatore
del vapore (5*), regolarlo sulla posizione
massima.
. Tenere il ferro sul lavandino o su un
contenitore adatto a raccogliere I‘acqua.
. Premere il pulsante del vapore (13) e agitare
delicatamente il ferro. Ne usciranno acqua
bollente e vapore contenenti calcare o
depositi eventualmente presenti. Questa
operazione potrebbe richiedere 5 minuti circa.
i) Regolare il selettore della temperatura (12)
del ferro in posizione “max”, senza premere
il pulsante del vapore (13-14*). L'acqua
allinterno della camera del vapore iniziera a
evaporare. Attendere 'evaporazione di tutta
'acqua contenuta all'interno della camera.

10.Per pulire la piastra del ferro, rimuovere
immediatamente ogni residuo facendo
scorrere il ferro caldo su un panno di cotone
asciutto.

Pulizia e %
manutenzione

A Attenzione! Rischio di ustioni!
Scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica
prima di realizzare qualsiasi lavoro di pulizia
o di manutenzione.

1. Dopo aver stirato, scollegare la presa e far
raffreddare la piastra del ferro da stiro prima di
procedere alla pulizia.

2.Pulire la parte esterna, la maniglia e il corpo del
ferro solo con un panno umido.

3.Se la piastra presenta residui di sporco o di
calcare, pulirla con un panno di cotone umido.

3.
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4.Se, a causa della temperatura elevata,
un tessuto sintetico si fonde sulla piastra
(16), disattivare il vapore e rimuovere
immediatamente i residui sfregando con un
panno di cotone asciutto ripiegato piu volte.

5. Non utilizzare prodotti abrasivi o dissolventi.
Per mantenere la piastra (16) liscia evitare il
contatto con oggetti metallici. Non pulire la
piastra con pagliette o detergenti chimici.

1. Posizionare il pulsante di alimentazione su “0”
(la spia rossa si spegnera) e scollegare il cavo
di alimentazione.

2.Far raffreddare il ferro da stiro prima di conser-
varlo.

3. Posizionare il ferro sul poggiaferro (2),
appoggiato sulla piastra, e fissarlo inserendone
la punta nella fessura frontale e spostando la
leva del sistema di fissaggio (11) contro la base
del ferro.

4.Svuotare completamente il serbatoio
dell’'acqua, conservare il cavo di alimentazione
nell'apposita fascetta stringicavo e il tubo
del vapore nel dispositivo di fissaggio. Non
avvolgere i cavi troppo stretti.

5. Impugnare la maniglia del ferro quando si
sposta I'apparecchio, come mostrato nella

figura 7.

La maggior parte dell’energia consumata da

un ferro da stiro &€ dovuta alla produzione del

vapore. Per ridurre il consumo, tenere presente i

seguente consigli:

e Cominciare a stirare sempre i tessuti che

hanno bisogno di una temperatura minore di

stiratura.

Regolare il vapore secondo la temperatura di

stiratura impostata seguendo le istruzioni di

questo manuale.

Cercare di stirare i tessuti metre sono ancora

umidi, riducendo I'uso del vapore del ferro. Il

vapore sara generato principalmente dai tessuti

invece che dal ferro.

* Se utilizza una asciugatrice prima della
stiratura, selezionare il programma adeguato
per I'asciugatura con stiratura successiva.

» Se i tessuti sono sufficientemente umidi,
collocare il regolatore del vapore nella
posizione di “zero” vapore.

Conservazione

dell’apparecchio
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Consigli per il
risparmio energetico




Risoluzione dei problemi

La spia (6) +La caldaia devono essere puliti. *Pulire la caldaia secondo le istruzioni per
lampeggia. la pulizia in questo manuale.
La caldaianonsi  +C’€ un problema di collegamento.  <Controllare il cavo di alimentazione (9),
accende. la spina e la presa.
«ll pulsante di alimentazione non &  <Posizionare il pulsante di alimentazione
attivato. (7) su “I".
Il ferro da stiro non eIl pulsante di alimentazione non &€  <Posizionare il pulsante di alimentazione
si scalda. attivato. (7) su “I".
*La temperatura é regolata su *Regolare la temperatura
un’impostazione bassa. sullimpostazione desiderata.
All'accensione, +Al primo utilizzo:certi componenti *Questo € completamente normale e
il ferro inizia a dell’apparecchio sono stati terminera dopo poco.
) emettere fumo. leggermente lubrificati in fabbrica e
< potrebbero emettere un po’ di fumo
= quando vengono scaldati per la
= prima volta.
*Negli utilizzi successivi:la piastra *Pulire la piastra secondo le relative
potrebbe essere sporca. istruzioni del presente manuale.
L'acqua passa dai +La funzione vapore & stata *Ridurre il flusso di vapore durante la
fori sulla piastra. utilizzata prima di raggiungere la stiratura a basse temperature.
temperatura corretta.
*L’acqua si condensa all’interno *Rivolgere il ferro in un’altra direzione
dei tubi perché il vapore viene rispetto all’area di stiratura e premere il
utilizzato per la prima volta o non &  pulsante del vapore fino all’emissione
stato utilizzato per molto tempo. del vapore.
Dalla piastra esce  *C’& un accumulo di calcare o «Utilizzare una miscela composta al
sporcizia. minerali nel serbatoio del vapore. 50% da acqua del rubinetto e al 50%

da acqua distillata o demineralizzata.
Per prolungare il funzionamento ottimale
della funzione vapore, miscelare I'acqua
del rubinetto con acqua distillata 1:1. Se
I'acqua del rubinetto della propria zona
€ particolarmente dura, miscelarla con
acqua distillata in proporzione 1:2.
*Sono stati utilizzati prodotti chimici  <Pulire la piastra con un panno umido.

o additivi. *Non aggiungere mai prodotti all’acqua.
Il ferro non +La caldaia non & accesa o il *Posizionare il pulsante di alimentazione
produce vapore. serbatoio dell’acqua & vuoto. (7) su “I” elo riempire il serbatoio
dellacqua.
*Non é stato collocato correttamente <Rimontare il serbatoio dell’'acqua nella
il serbatoio dell'acqua. sede opportuna correttamente (si sentira
un clic).
«La regolazione del vapore & *Aumentare il flusso di vapore.
impostata al minimo.
L'indumento stirato <La temperatura selezionata & *Selezionare una temperatura adatta al
si annerisce e/o si  troppo elevata e ha danneggiato materiale da stirare e pulire la piastra
incolla alla piastra.  l'indumento. con un panno umido.
La piastra si *Questa & una conseguenza *Pulire la piastra con un panno umido.
scurisce. normale dell'utilizzo.

BOSCH €4



L’apparecchio
emette un rumore
di pompaggio.

Perdita di
pressione durante
la stiratura.

Durante la stiratura
rimangono zone
bagnate sul capo.

Durante I'utilizzo
della funzione
“PulseSteam”
rimangono zone
bagnate sul capo.

Il tubo del vapore
diventa caldo
durante I'utilizzo.

Perdite d’acqua
dalla caldaia.

Il ferro non smette
di emettere vapore
dopo averlo
posizionato sul
poggiaferro (2).

*L’acqua viene pompata nel
serbatoio del vapore.

*Non é stato collocato correttamente
il serbatoio dell'acqua.

eIl rumore non cessa.

*Pulsante del vapore attivato per un
lungo periodo di tempo.

*Puo essere dovuto al vapore
condensato sull’asse da stiro.

*Le tracce d’acqua sono dovute alla
condensa di vapore nel tubo che
si crea durante il raffreddamento in
seguito all'uso.

*Questo & normale. E dovuto al
vapore che passa dal tubo durante
la stiratura a vapore.

«|l filtro (18*) situato sul fondo
dell'apparecchio non ¢ fissato.

*Funzione “PulseSteam” attivata
facendo doppio clic.

*Questo € normale.

*Rimontare il serbatoio dell’acqua nella
sede opportuna correttamente (si sentira
un clic).

*Se il rumore non cessa, non utilizzare
la caldaia e contattare un centro di
assistenza tecnica autorizzato.

*Utilizzare il pulsante del vapore a
intervalli.Questo migliora i risultati di
stiratura poiché i tessuti rimarranno
asciutti e senza pieghe.

*Asciugare la copertura in tessuto
dell’asse da stiro e passare il ferro
senza vapore sulle zone bagnate per
asciugarle.

*Le gocce d’acqua smettono di uscire
dalla piastra dopo aver utilizzato piu
volte la funzione “PulseSteam”.
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*Posizionare il tubo dalla parte opposta
in modo che non sia possibile toccarlo
durante la stiratura.

*Fissare il filtro.

*Premere nuovamente la levetta e il ferro
smettera subito di emettere vapore.

Se le indicazioni sopra riportate non risolvono il problema, contattare I'assistenza tecnica autorizzata.
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NL ° Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor het aanschaffen van de Sensixx .
DS37, het nieuwe stoomstrijkijzer van Bosch. (Gl Gl @i AU ] et

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en bewaar deze, zodat u hem
later nog eens kunt raadplegen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook
downloaden van het internet via de lokale
homepage van Bosch.

Algemene veiligheidsinstructies

(T Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is.

(A Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met water
te vullen of alvorens het resterende water na gebruik weg te laten
lopen.

[ Het apparaat moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiel
opperviak.

(A Als het in zijn ondersteuning geplaatst is, wees er zeker van dat het
oppervlak waarop de ondersteuning staat stabiel is.

[ Gebruik het strijkijzer niet nadat het gevallen is,het zichtbare
beschadiging heeft ondergaan of als het water lekt. Het moet dan
gecontroleerd worden door een bevoegd technisch servicecentrum
voordat het opnieuw gebruikt kan worden.

[ Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag u eventuele
werkzaamheden of reparaties aan het apparaat, zoals het
vervangen van een defect snoer, alleen laten uitvoeren door
gekwalificeerde medewerkers van een erkend Technisch
Servicecenter.

(A Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis als zij dat
onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij
dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de
daarmee gemoeide risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht
reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.

(A Zorg ervoor dat het strijkijzer en de snoer buiten bereik blijven van
kinderen jonger dan 8 jaar als het aan staat of aan het afkoelen is.
D& VOORZICHTIG. Heet oppervlak.
Het oppervlak kan heet worden tijdens het gebruik.

1 Dit apparaat werd uitsluitend ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik
tot op 2000 meter boven de zeespiegel.

NEDERLANDS
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Dit apparaat voldoet aan alle internationale
veiligheidsnormen.

Dit apparaat is ontworpen voor uitsluitend
huishoudelijk gebruik en derhalve is industri€el
gebruik hiervan uitgesloten.

Dit apparaat mag slechts gebruikt worden voor
de doeleinden waarvoor het ontworpen is,
d.w.z. als strijkijzer. Enig ander soort gebruik
wordt beschouwd als ongeschikt en daardoor
gevaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor enige schade die voortkomt
uit misbruik of ongeschikt gebruik.

Controleer, voordat u het apparaat in

het stopcontact steekt, dat de spanning
overeenkomt met de spanning op de
kenmerkenplaat.

Dit apparaat moet aangesloten worden op een
geaard stopcontact. Als u een verlengsnoer
gebruikt,controleer of het een geaarde
tweepolige 16A-stekker bezit.

Als de veiligheidszekering die in het apparaat
zit doorbrandt, zal het apparaat automatisch
uitgeschakeld worden. Om het normale
functioneren te herstellen, zal het apparaat
naar een bevoegd Technisch Servicecentrum
gebracht moeten worden.

Om te vermijden dat onder

ongunstige omstandigheden van het
stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties
optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het
aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op
een net met een impedancie van maximaal
0.27 Q. Meer informatie hierover kunt U krijgen
bij uw elektriciteitsbedrijf.

Het apparaat mag nooit onder de kraan
gehouden worden om het met water te vullen.
Haal de stekker uit het stopcontact na elk
gebruik en ook wanneer er iets mis lijkt te zijn
met het apparaat.

De stekker mag niet uit het stopcontact
getrokken worden door aan het snoer te
trekken.

* Dompel het strijkijzer of de stoomtank nooit
onder in water of enige andere vloeistof.

« Stel het apparaat niet bloot
aanweersomstandigheden (regen, zon,
vorst,etc.).

Belangrijk:

« Dit apparaat bereikt hoge temperaturen en
produceert stoom gedurende het gebruik. Dit
kan brandwonden veroorzaken bij oneigenlijk
gebruik.

De stoomslang, het basisstation, de metalen
plaat aan de onderzijde van de afneembare
onderzetter (2) en vooral het strijkijzer zelf
kunnen erg heet worden tijdens het gebruik. Dit
is normaal.

Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
Voorkom dat het snoer in aanraking komt met
de hete zoolplaat.

Let erop dat het systeem nog korte tijd kan
stoom kan afgeven nadat de stoomhendel
wordt losgelaten. Dit is een normale functie.

Advies betreffende de afvoer

Onze producten worden in een geoptimaliseerde
verpakking geleverd. Deze bestaat vooral uit
niet-vervuilende materialen die als secundaire
grondstoffen gerecycled zullen worden als ze
naar een afvalcenter gebracht worden. U kunt
bij uw gemeente informatie inwinnen over de
verwijdering van afgedankte apparatuur.
Dit apparaat is gelabeld in
overeenstemming met de Europese
richtlijn 2012/19/EU inzake
elektrische en elektronische
apparaten (elektrische en
I cicktronische apparatuur - AEEA).
Deze richtlijn geeft het kader aan voor de in
de EU geldige terugneming en verwerking van
afgedankte apparaten.
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Beschrijving

. Watertank

. Afneembaare onderzetter

. Knop Energiebesparing (groen)*

. Controlelampje “Stoom gereed”/
“Automatische uitschakeling®”

. Stoomregelaar®

. Controlelampje “Watertank bijvullen” /
“Ontkalk signaal*”

7. Aan/uit knop met-lampje (rood)
8. Aan/uit knop met interne stoomtank

BN -
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9. Netsnoer met opbergfaciliteit

10. Stoomslang

11. Bevestigingssysteem voor het strijkijzer

12. Temperatuurkeuzeschakelaar

13. Stoomknop

14. Stoomknop “PulseSteam™

15. Indicatielamp strijkijzer

16. Zoolplaat

17. Textielbeschermzool*

18. Ontkalkingsfilter “Calc’'n’Clean Advanced”*
* Afhankelijk van het model

BOSCH
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1.Verwijder alle labels of beschermingsolide van
de voetplaat.

2.Plaats het apparaat horizontaal op een solide,
stabiel oppervlak. U kunt de onderzetter van
het apparaat afhalen en het strijkijzer erop
plaatsen op een soliede, stabiel, horizontaal
opperviak.

3.Vul de watertank, ervoor oppassend het
maximum niveau niet te overschrijden.

4.0ntrol het netsnoer volledig en steek de
stekker in een geaard stopcontact.

5.Zet de stroomknop (7) op stand Aan (verlicht).

6.Het indicatorlampje “stoom gereed” (4) zal na
enkele minuten oplichten, daarmee aangevend
dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Het stoomsysteem heeft iets meer opwarmtijd
nodig bij de eerste ingebruikname en na een
reiniging van de boiler.(Calc’n clean)
Wanneer het systeem al water bevat tijdens
normaal gebruik is de opwarmtijd korter.

7.Dit apparaat heeft een ingebouwde
waterniveausensor. De indicator “watertank
bijvullen” (6) zal oplichten als de watertank leeg
is.

Belangrijk:

* Er kan water uit de kraan gebruikt worden.
Om de optimale stoomfunctie te behouden
kunt u leidingwater mengen met een gelijke
hoeveelheid gedestilleerd water. Als het
kraanwater in uw woongebied erg hard is,
meng het leidingwater dan met gedestilleerd
water in een verhouding van 1:2.

U kunt zich laten informeren over de hardheid
van het water bij uw locale waterleidingbedrijf.

* De watertank kan op elk ogenblik gevuld

worden terwijl u het apparaat gebruikt.

Om beschadiging en/of contaminatie van de

watertank en de boiler te vermijden, doe geen

parfurm, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen,
additieven of enig ander chemisch produkt in
de watertank.

Elke schade die door de hiervoor vermelde

producten wordt veroorzaakt, maakt de

garantie ongeldig.

Het strijkijzer is niet bedoeld om op de

achterkant te staan. Plaat het altijd horizontaal

op de onderzetter (2).

* De onderzetter kan in de speciaal daarvoor
ontworpen holte geplaatst worden op het
apparaat of op een geschikte plek bij de
strijkplek.

Laat het strijkijzer nooit rusten op het
apparaat zonder de onderzetter.

BOSCH

* Tijdens het voor de eerste keer gebruiken,
kan het ijzer bepaalde dampen en geuren
produceren, soms met wat witte deeltjes op de
zoolplaat. Dit is normaal en zal na een paar
minuten verdwijnen.

e Wanneer de stoomknop wordt ingedrukt, kan
er een pompgeluid te horen zijn. Dit is een
normaal geluid bij het pompen van water in de
boiler.

De temperatuur

instellen

N

.Controleer het strijkinstructielabel op het
kledingstuk om de correcte strijktemperatuur te
bepalen.

2.Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (12) op de

gewenste stand:

° Synthetische stof
oo Zijde — Wol
XY} Katoen — Linnen

3.Het indicatorlampje (15) blijft branden terwijl
het strijkijzer opwarmt en gaat uit wanneer het
strijkijzer de geselecteerde temperatuur heeft
bereikt.

Tips:

 Sorteer uw kledingstukken op basis van hun
textiellabels, altijd beginnend met kleding
die gestreken moet worden op de laagste
temperaturen.

 Als u er niet zeker van bent van welke stof het
kledingstuk gemaakt is, begin dan te strijken
met een lage temperatuur en kies de correcte
temperatuur door een klein gedeelte te strijken
dat gewoonlijk onzichtbaar is als het gedragen
wordt.

/
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Strijken met stoom o]

De stoomregeling wordt gebruikt om de

hoeveelheid stoom tijdens het strijken te

regelen.

1.Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (12) op de
gewenste stand.

2.Stel de stoomhoeveelheid naar wens af, met
de stoomregelaar (5*) (afhankelijk van het
model).
Kies voor normaal gebruik een van de
volgende standen:
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3.Druk op de stoomvrijgaveknop (13-14*), zodat

de stoom vrijkomt.

Waarschuwing :
Bij het strijken op een lagere temperatuurstand

Als het apparaat een stoomregelaar (5*) heeft,
ﬁ?t de stoomregelaar dan op de laagste stand “
LV

Als het apparaat geen variabele stoomcontrole
heeft, druk dan steeds slechts enkele seconden
op de stoomvrijgaveknop bij het strijken op
lagere temperaturen.

In beide gevallen; als u ziet dat er water

uit de strijkzool druppelt, zet dan de
temperatuurkeuzeschakelaar (12) op een hogere
stand (controleer of het kledingstuk op een
dergelijke stand mag worden gestreken).

Wanneer u het strijkijzer gebruikt, is het
mogelijk dat er in het begin wat waterdruppels
samen met de stoom vrijkomen.

Daarom is het raadzaam om het strijkijzer eerst
op de strijkplank of op een doek te gebruiken.

Tip: voor een beter strijkresultaat kunt u aan het
einde een paar halen zonder stoom strijken om
het kledingstuk te drogen.

l “PulseSteam* functie

(Afhankelijk van het model)

Dit apparaat heeft een speciale functie voor het
wegwerken van hardnekkige kreukels.

De stoomstootfunctie “PulseSteam” helpt om
moeilijke kledingstukken, zoals jeans of linnen
tafelkleden, sneller glad te strijken.

Als de stoomknop geactiveerd is geeft de
stoomgenerator drie krachtige stoomstoten af,
zodat de stoom nog dieper in de stof dringt.

1

.Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (12) op

2.Druk kort op de stoomknop (14*) bovenop de

handgreep.

of (afhankelijk van het model)

Druk twee maal kort (dubbelklikken) op de
stoomknop (13) aan de onderkant van de
handgreep

4 <

Opmerkingen:

* De stoomstoten kunnen worden stopgezet door
opnieuw kort op de stoomknop te drukken.

e Er kunnen enkele waterdruppels ontstaan als
u de stoomstootfunctie “PulseSteam” voor het
eerst gebruikt. De waterdruppels verdwijnen als
u de functie enige tijd hebt gebruikt.

l Strijken zonder stoom %

Begin met strijken zonder op de stoomknop te
drukken.

. /N
E Verticale stoom w@

Dit kan worden gebruikt om kreukels

uit hangende kleren, gordijnen enz. te

verwijderen.

Waarschuwing!

¢ Richt de stoomstraal nooit op kleding die
iemand op dat moment aan heeft.

* Richt de stoom nooit op mensen of dieren.

1.Stel de temperatuur in op stand “ee*”.

2.Houd het strijkijzer rechtop, ongeveer op 15 cm
van de te strijken kleding.

3.U kunt gordijnen en hangende kleding (jasjes,
pakken, mantels...) stoomstrijken door het
ijzer in een verticale positie te houden en de
stoomknop (13-14*) in te drukken.

l “Intelligent steam” functie

(Afhankelijk van het model)

Dit strijksysteem is voorzien van een intelligente
stoomcontrole. Het geeft een kleine hoeveelheid
extra stoom na het loslaten van de stoomknop
(13-14%).

Dit kan altijd worden gestopt door opnieuw kort
de stoomknop in te drukken.

Energiespaarknop

(Afhankelijk van het model)

Als de energiespaarknop (3*) wordt ingedrukt,
kunt u tot 25% energie en 40% waterverbruik
besparen (*) en toch goede strijkresultaten voor
de meeste kleding verkrijgen.

Het is raadzaam om de gewone energiestand
uitsluitend te gebruiken voor dikke en zeer
gekreukte stoffen.
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NEDERLANDS

(*) In vergelijking met de maximum stand.
N.B.: Indien u met de “Energiebesparing”-
functie werkt, kan de variabele stoomregeling
en temperatuurregeling nog steeds zoals
aanbevolen worden gebruikt.

(Afhankelijk van het model)

Als de stoomknop (13-14*) op de handgreep
van het strijkijzer gedurende een bepaalde
tijd (8 minuten) niet wordt ingedrukt, zal het
stoomstation automatisch uitschakelen.
Zodra dit gebeurt,gaat het controlelampje
“Automatische uitschakeling” (4) knipperen.

Druk de stoomknop nogmaals in om het
stoomstation opnieuw aan te zetten.

Automatische
uitschakeling

e

protect

Textielbeschermzool

(Afhankelijk van het model)

De textielbeschermzool (17*) wordt gebruikt voor
het stoomstrijken van delicate kledingstukken

op maximale temperatuur zonder ze te
beschadigen. Tevens maakt het gebruik van de
textielbeschermzool een doekje ter voorkoming
van glans op donkere materialen overbodig.

Het wordt aanbevolen eerst een klein gedeelte
aan de binnenkant van het kledingstuk te strijken
om te zien of het geschikt is.

Als u de textielbeschermzool op het strijkijzer wilt
bevestigen, plaats de punt van het strijkijzer in
het uiteinde van de textielbeschermzool en trek
de elastische strook over de lagere achterkant
van het strijkijzer totdat hij goed strak zit. Om de
textielbeschermzool los te maken, trek aan de
elastische veer en haal het strijkijzer eruit.

De textielbeschermzool kan gekocht worden via
de klantenservice of van specialistische winkels:

Code van het Naam van het accessoire

accessoire (Gespecialiseerde
(Servicecentra) winkels)
00571510 TDZ2045

BOSCH

Calc’n’Clean Advanced

De boiler reinigen

Om de levensduur van uw stoomgenerator te

verlengen en het opbouwen van kalkaanslag te

vermijden, is het van belang dat u de boiler na

elke 50 uur gebruik uitspoelt. Als uw water hard

is, verhoog dan de frequentie.

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen om de

boiler te spoelen, want dit zou de boiler kunnen

beschadigen.

1.Controleer zorgvuldig of het apparaat
afgekoeld is, de stekker meer dan 2 uur eerder
is uitgetrokken en het waterreservoir (1) leeg is.

2.Zet het strijkijzer in de houder vast door de
punt het strijkijzer in de voorste gleuf te steken
en de bevestigingshendel (11) tegen de hiel
van het strijkijzer te drukken.

3.Zet uw apparaat op de rand van uw
keukengootsteen.

4.Schroef het filter (18*) los en verwijder hem.
Om de aanslagcollector schoon te maken,
deze onder de kraan houden en afwassen tot
de kalkresten zijn verwijderd. Knijp hem uit
zoals weergegeven in afbeelding a).
Voor het beste resultaat, kunt de
aanslagcollector ongeveer 30 minuten in
leidingwater (250 ml) gemengd met een
maatglas (25 ml) ontkalkingsvloeistof
onderdompelen, zoals weergegeven in
afbeelding b). Spoel hem dan weer uit met
water (erg belangrijk!).

De ontkalkingsvloeistof kan worden besteld bij de

dienst Aftersales of bij speciaalzaken:

Naam van het accessoire
(Speciaalzaken)

TDZ1101

Accessoirecode
(Aftersales)

00311715

5.Terwijl u uw stoomgenerator ondersteboven
houdt, vult u de boiler met behulp van een kan
met 1/4 liter water

6.Schud de stoomgenerator even en leeg het
vervolgens boven een gootsteen of emmer.
Om het beste resultaat te verkrijgen, bevelen
wij aan dat deze handeling tweemaal wordt
uitgevoerd.
Belangrijk: voordat u de boiler opnieuw sluit,
wees er zeker van dat deze leeg is.

7.Breng het filter weer aan en draai hem vast.
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Ontkalk signaal

(Afhankelijk van het model)

Wanneer het verklikkertlampje (6) gaat branden,
moet u strijkstation ontkalken.

Om de teller “Calc’n’Clean” te resetten,
schakelt u het station twee keer uit en laat

u het beide keren minstens 30 seconden
uitgeschakeld.

(aan — 30 s uit — aan — 30s uit — aan).

A Voorzichtig! Gevaar voor verbranding!
Deze procedure helpt om kalkaanslag uit de
stoomkamer te verwijderen.

Gebruik deze procedure af en toe (eens per

jaar) wanneer na lang gebruik met hard water

kalkdeeltjes uit de strijzool komen.

1. Controleer of het strijkijzer is afgekoeld.

2. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (12) van

het strijkijzer op de “min” stand.

Vul de tank met kraanwater.

Steek de snoer in het stopcontact en zet de

hoofdschakelaar (7) op de stand “I”, (verlicht).

. Wacht totdat het “stoom gereed”
indicatielampje (4) gaat branden.

. Als het stoomstation voorzien is van een
stoomregelaar (5*), zet die dan op de
maximumstand. &

. Houd het strijkijzer boven de gootsteeen of
een bak om het water in op te vangen.

. Druk op de stoomknop (13) en schud het
strijkijzer voorzichtig heen en weer. Er
komt nu kokend water en stoom met daarin
eventuele kalkresten en aanslag uit. Dit duurt
ongeveer 5 minuten.

. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar (12) van
het strijkijzer op de “max” stand, zonder op de
stoomknop (13-14*) te drukken. Het water in
de stoomkamer begint te verdampen. Wacht
totdat alle water in de stoomkamer verdampt
is.

10.0m de strijkzool schoon te maken kunt u

eventuele aanslag onmiddellijk verwijderen
door het hete strijkijzer over een droge
katoenen doek te strijken.

Schoonspoelen van de

stoomkamer van het strijkijzer

3.
4.

4 <

Reiniging & %
Onderhoud

A Opgelet ! Gevaar voor verbranding!
Haal altijd de stekker van het apparaat uit
het stopcontact voordat u aan reiniging of
onderhoud ervan begint.

1. Na het strijken, trek de stekker uit het
stopcontact en laat de zoolplaat afkoelen
alvorens te reinigen.

2.Maak de behuizing en de strijkzool schoon met
een droge doek.

3. Als er stof of kalkaanslag op de strijkzool zit,
reinig hem dan met een vochtige katoenen
doek.

4. Als een synthetische stof smelt door een te
hoge temperatuur en aan de strijkzool (16)
blijft plakken, schakel de stoom dan uit en wrijf
de restanten onmiddellijk weg met een dikke,
opgevouwen, droge katoenen doek.

. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Om
de strijkzool (16) glad te houden, dient hard
contact met metalen voorwerpen te worden
vermeden. Gebruik nooit schuursponsjes of
chemicalién om de strijkzool te reinigen.

1. Stel de stroomknop in op stand “0” (het rode
lampje gaat uit) en trek de stekker van het
stroomsnoer uit het stopcontact.

2.Laat het ijzer eerst altijd afkoelen voordat u het
apparaat bewaart.

3.Placer strygejernet pa strygepladen (2),
stdende pa bundpladen, og fikser det ved at
indseette strygejernets spids i den forreste
abning og flytte fikseringssystemets handtag
(11) mod strygejernets hzel.

4. Leeg de watertank, rol het netsnoer op
de oprolfaciliteit en de stoomslang in de
opberging. Rol het snoer niet te strak op.

5.Houd de handgreep van het strijkijzer vast als u
het apparaat verplaatst, zoals in afbeelding 7 te
zien is.
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Tips om het energie-
gebruik te verminderen

Het produceren van stoom in een strijkijzer
kost de meeste energie. Volg de onderstaande
instrukties om het energiegebruik te

minimaliseren:

 Start de strijkbeurt met de stoffen die de

R

* Zet de stoomregelaar op de geadviseerde
positie behorend bij de strijktemperatuur. Zie
verderop in deze handleiding.

« Strijk stoffen het liefst wanneer ze nog vochtig

zijn. Zet de stoomregelaar dan lager. Als U een
wasdroger gebruikt, benut dan het programma
“strijkdroog *

* Wanneer het strijkgoed vochtig genoeg is, zet

laagste strijktemperatuur vereisen. Zie hiervoor
het strijklabel in het strijkgoed.

Problemen oplossen

dan de stoomregelaar uit.

Mogelijke oorzaken Oplossing

Het controlelampje <De boiler moeten worden gespoeld.

(6) knippert.

Het stoomstation
schakelt niet in.

Het strijkijzer
wordt niet warm.

NEDERLANDS

Er komt rook

uit het strijkijzer
wanneer het wordt
ingeschakeld.

Er loopt water in
de openingen van
de strijkzool.

Er komt vuil uit de
strijkzool.

BOSCH

*Er is een probleem met de
aansluiting.
+*De aan/uit knop is niet ingeschakeld.

*De aan/uit knop is niet
ingeschakeld.

*De temperatuur is ingesteld op een
lage stand.

*Bij het eerste gebruik: sommige
onderdelen van het apparaat zijn
in de fabriek lichtjes ingevet en
kunnen bij het opwarmen de eerste
keer wat rook veroorzaken.

*Bij later gebruik: het is mogelijk dat
de strijkzool iets vuil is.

*De stoomfunctie wordt gebruikt
voordat deze de juiste temperatuur
heeft bereikt.

*Het water condenseert in de
leidingen omdat de stoom voor
het eerst wordt gebruikt, of omdat
de stoom een lange tijd niet werd
gebruikt.

*Kalkvorming of aanwezigheid van
mineralen in het stoomreservoir.

*Er zijn chemicalién of additieven
gebruikt.
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*Spoel de boiler volgens de
reinigingsinstructies in deze handleiding.

*Controleer het stroomsnoer (9), de
stekker en het stopcontact.

*Zet de aan/uit knop (7) op stand “I”.

«Zet de aan/uit knop (7) op stand “I".

«Stel de temperatuur in op de gewenste
stand.

*Dit is normaal en zal na een korte tijd
ophouden.

*Maak de strijkzool schoon volgens de
reinigingsinstructies in deze handleiding.

*Verminder de hoeveelheid stoom bij het
strijken op lage temperaturen.

*Houd het strijkijzer met de punt van de
strijkzone weg en druk op de stoomknop
totdat er stoom wordt geproduceerd.

*Gebruik een mengsel van 50%
leidingwater en gedistilleerd of
gedemineraliseerd water. Meng
leidingwater met een gelijke hoeveelheid
gedistilleerd water om de optimale
stoomfunctie te verlengen. Is het
leidingwater in uw regio erg hard, meng
het leidingwater dan met gedistilleerd
water in de verhouding 1:2.

*Maak de strijkzool met een vochtige
doek schoon.

»Voeg nooit producten aan het water toe.



Mogelijke oorzaken Oplossing

Het strijkijzer *De boiler is niet ingeschakeld of het +Zet de stoomknop (7) op stand “I” en/of
produceert geen waterreservoir is leeg. vul et waterreservoir.
stoom. *De watertank is niet correct op het  *Monteer de watertank correct op het
apparaat gemonteerd. apparaat (u hoort een klik).
*De stoomregeling is op de *Verhoog het stoomdebiet.
minimumstand ingesteld.
De gestreken *De geselecteerde temperatuur *Selecteer een geschikte temperatuur
kleding wordt is te hoog en heeft de kleding voor het te strijken materiaal en maak de
donker en/of blijft ~ beschadigd. strijkzool schoon met een vochtige doek.
aan de strijkzool
plakken.
De strijkzool wordt +Dit is een normaal gevolg van het  *Maak de strijkzool met een vochtige
bruin. gebruik. doek schoon.
Het apparaat *Er wordt water in het *Dit is normaal.
maakt een stoomreservoir gepompt.
pompend geluid.  <De watertank is niet correct op het <Monteer de watertank correct op het
apparaat gemonteerd. apparaat (u hoort een klik).
*Het geluid houdt niet op. Als het geluid niet ophoudt, gebruik

het stoomstation dan niet en neem
contact op met een erkend technisch

servicecentrum.
Drukverlies tijdens +De stoomknop werd lange tijd *Gebruik de stoomknop met
het strijken. ingedrukt gehouden. tussenpozen. Dit verbetert het

strijkresultaat omdat de stoffen droog
zijn en beter glad blijven.

Er verschijnen +Dit kan veroorzaakt zijn door *\Veeg de hoes van de strijkplank droog
watervlekken op stoom dat op de strijkplank en strijk de vlekken zonder stoom om ze
de kleding tijdens  gecondenseerd is. te laten drogen.

het strijken.

Er verschijnen *Watervlekken worden veroorzaakt  <Er komen geen waterdruppels meer uit
watervlekken op door stoomcondensatie in de slang  de strijkzool nadat de “PulseSteam”-

de kleding tijdens tijdens het afkoelen na gebruik. functie enige tijd is gebruikt.

het gebruik van
de “PulseSteam’-

functie

De slang wordt +Dit is normaal. Dit komt omdat er *Plaats de slang aan de

heet tijdens het tijdens het stoomstrijken stoom tegenoverliggende zijde zodat u de

gebruik. door de leiding gaat. slang tijdens het stoomstrijken niet meer
kunt raken.

Er lekt water uit de *Het filter (18*) aan de onderkant «Zet het filter vast.

boiler. van het apparaat zit los.

Het strijkijzer stopt <De stop aan de onderkant van het  +Draai de stop van de boiler aan met een

niet met stomen apparaat is los. muntstuk.

nadat het op de

onderzetter (2) is

geplaatst.

Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neem dan contact op met een erkende technische
dienst.
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DA + Brugsanvisning

Tak fordi du har kebt dampstationen Sensixx Abn udfoldningssiderne
DS37 — det nye dampstrygningssystem fra
Bosch.

Laes brugsanvisningen til apparatet grundigt, og
opbevar den med henblik pa senere brug.

Denne manual kan downloades via Boschs
lokale hjemmeside.

Generelle ikkerhedsforskrifter

1 Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, nar det er teendt.

(A Fjern stikket fra kontakten, far du fylder apparatetmed vand, eller
for du haelder vand ud efter brug.

[ Apparatet skal anvendes og placeres pa en stabil flade.

(A Nar det placeres pa pladen, skal du veere sikker pa, at fladen,
hvorpa den er placeret, er stabil.

[ Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser tegn pa skade
eller er uteet. Det skalundersgges af et autoriseret
serviceveerksted,fgr det kan anvendes igen.

(A For at undga farlige situationer skal enhver form for reparation, som
apparatet matte have brug for som f.eks. udskiftning af en
beskadiget ledning, udferes af kvalificeret personale fra en
autoriseret, teknisk serviceafdeling.

[ Apparatet kan bruges af bern, der er 8 ar gamle eller aldre og
personer med nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de overvages eller gives
instruktioner vedrgrende brug af apparatet pa en sikker made og
forstar de involverede farer. Bgrn ma ikke lege med apparatet.
Rengaring og brugervedligeholdelse ma ikke udfgres af bgrn uden
overvagning.

[ Hold strygejernet og ledningen uden for reekkevidde af bgrn, der er
under 8 ar gamle, nar det er tilsluttet eller kaler ned.

| FORSIGTIG! Varm overflade.
Overfladen bliver varm under brug.

1 Dette apparatet er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m
over havets overflade.

BOSCH



Apparatet opfyld er internationale
sikkerhedsstandarder.

Dette apparat er udformet udelukkende med
henblik pa privat brug, hvorfor en industriel
brug er absolut forbudt.

Apparatet ma kun anvendes til det formal, det
blev fremstillet — dvs. til strygning. Fabrikanten
holdes ikke ansvarlig for fejl som fglge af
fejlagtig anvendelse eller misbrug.

Apparatet er udstyret med et EU-

Schukos tik (sikkerhedsstik). For at sikre
korrektjordforbindelse i stikkontakter i
Danmark skalapparatet tilsluttes med en
egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt
til maks. 13 ampere)kan bestilles via
kundeservice (reservedel nr. 616581).
Kontroller, at speendingsangivelsen svarer
tilden, der er angivet pa strygejernet, for
dettilsluttes lysnettet.

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med
jordforbindelse. Hvis der anvendes en
forleengerledning, skal den have et 16 A
bipoleert stik med jordforbindelse.

Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke.
For at tage det i brug igen skal denudskiftes af
et autoriseret serviceveerksted.

For at undga at der under ugunstige
stremforhold kan opsta feenomener som
transiente spaendingsfald eller styrkeudsving
anbefales det, at strygejernet tilsluttes et
stremforsyningssystem med en maksimal
impedans pa 0.27 Q. Om ngdvendigt

kan brugeren spgrge det offentlige
forsyningsselskab om systemimpedansen ved
graensefladepunktet.

Placer aldrig apparatet under vandhanen for at
fylde det med vand.

Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er

mistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.

Vv

El-stikket ma ikke fiernes fra stikkontakten ve
dat hive i ledningen.

Nedsaenk aldrig strygejernet eller damptanken i
vand eller anden vaeske.

Udseet ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol,
frost osv.).

igtigt:

Apparatet nar hgje temperaturer og producerer
damp under brug, hvilket kan forarsage
skoldning eller forbraending i tilfaelde af ukorrekt
anvendelse.

Dampslangen, basisstationen, metalpladen
nederst pa den aftagelige strygeplade (2)

og iseer strygejernet kan blive varme, nar de
bruges. Det er helt normalt.

Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
Lad ikke ledningen komme i kontakt med
strygebasen, mens denne er varm.

Veer opmaerksom pa, at systemet kan fortseette
med at dampe i kort tid efter deaktivering af
dampudlgseren. Dette er en normal funktion.

Bortskaffelse

Vores produkter leveres i en optimeret
emballage. Det betyder grundlaeggende, at
der er anvendt ikke-forurenende materialer,
som kan afleveres pa genbrugsstationen

til

genanvendelse. Brugte apparater skal

bortskaffes i overensstemmelse med gaeldende
regler i dit omrade.

Apparatet er maerket i henhold til
EU-direktiv 2012/19/EF om brugt
elektrisk og elektronisk udstyr
(affald af elektrisk og elektronisk
udstyr - WEEE).

Dette direktiv fastsaetter rammerne
for aflevering og genbrug af brugt
udstyr i EU.

Beskrivelse

. Vandbeholder
. Aftagelig stalplade
. Knap til “Energibesparelse” (grgn)*
. Styrelys for “Damp klar” / “Automatisk
slukning*”
. Variabel dampkontrol*
6. Styrelys for “pafyld vandtank”
/ “Automatisk advarsel om renggring*”
. Hovedstrgm 0/I-knap med indikator (rgd)
. Damptank med indbygget kedel
. Netledning med holder

)] BN -

(o]
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dampslange

Fikseringssystem til strygejernet
Temperaturknap

Dampskudsknap

Dampskudsknap “PulseSteam”™

Indikator for strygejern

Strygesal

Strygesalsomslag til tekstilbeskyttelse*
Afkalkningsfilter “Calc’n’Clean Advanced”
* Afhaengigt af model

BOSCH




BOSCH

>
1 Forberedelse =
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1.Fjern eventuelle klistermaerker eller
beskyttelsesfolie fra strygesalen.

2.Placer dampstationen pa en stabil, jaevn og
vandret flade. Du kan fjerne pladen og placere
strygeapparatet derpa pa en anden jeevn, stabil
og vandret flade

3.Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen
ikke overstiges.

4.Rul ledningen ud, og tilslut den et jordstik.

5.Seaet hovedstremknappen (7) i positionen “til”
(lyser).

6.Indikatorlampen “Damp klar” (4) teendes efter
nogle minutter for at angive, at apparatet er klar
til brug.
Dampgeneratoren vil kun bruge mere tid pa
at opna tilstanden “Damp klar” ved farste
opvarmning eller efter udfgrelse af afkalkning
(Calc’n’Clean).
Nar der allerede findes vand i
dampgeneratoren under almindelig brug, vil
opvarmningstiden til driftstemperatur veaere
hurtigere.

7.Apparatet har en indbygget vandsensor.
Indikatoren “pafyld vandtank” (6) vil lyse, nar
vandtanken er tom.

Vigtigt:

¢ Der kan anvendes postevand.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan

du blande vandet fra vandhanen med
destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit
lokalomrade er meget hardt, kan du blande det
med destilleret vand i forholdet 1:2.

Dit lokale vandveerk kan oplyse om vandets
hardhed.

Vandtanken kan fyldes, mens apparatet er i
brug.

For at undga skade og/eller forurening af
vandtanken bgr der ikke puttes parfume,
vineddike, stivelse, afkalkningsprodukter,
tilsaetningsstoffer eller andre former for kemiske
produkter i vandtanken.

Skader, som skyldes brug af ovenstaende
produkter, er ikke omfattet af garantien.
Strygejernet er ikke udformet til at hvile pa sin
heel. Placer det altid vandret pa strygebreettet
).

Strygesalen kan placeres i den specielt
designede fordybning pa dampstationen eller et
passende sted i strygeomradet.

Anbring aldrig strygejernet pa dampstatio-
nen uden strygesalen.

Nar strygejernet anvendes fgrste gang, kan det
afgive visse dampe og lugte, ligesom der kan
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drysse hvide partikler ud fra strygesalen. Dette
er normalt og vil ophgre efter nogle f& minutter.
Nar der trykkes pa dampskudsknappen, kan
vandtanken afgive en pumpelyd. Dette er
normalt og indikerer, at vandet pumpes op i
vandtanken.

l Temperaturindstilling

1.Kontroller tgjets strygeanvisning for at finde
frem til den rette strygetemperatur.
2.Drej temperaturveelgeren (12) til den gnskede
indstilling:
° Syntetisk
oo Silke — Uld
oo Bomuld — Linned

3.Indikatorlyset (15) vil forblive teendt, mens
strygejernet varmer op og slukker, nar det har
naet den valgte temperatur.

Tips:

 Sorter dit tgj efter dets vaskesymboler og start
altid med tgj, der skal stryges ved laveste
temperatur.

* Huvis du ikke er sikker pa hvilket materiale, der
er tale om, ma du prgve dig frem ved at stryge
pa et lille stykke, der ikke ses, nar du har det

pa.

E Dampstrygning @

Dampvalgeren bruges til at justere mangden

af damp, der dannes ved strygning.

1.Drej temperaturvaelgeren (12) til den gnskede
indstilling.

2.Indstil meengden af damp efter behovet
ved hjeelp af den variable dampstyring (5*)
(afhaengigt af model).
Veelg en af de felgende anbefalede indstillinger
til normal brug:

Dampindstilling

&

&

~

ME

3.Tryk pa dampudlgserknappen (13-14*) for at
afgive damp.

Forsigtig :

Ved strygning ved lav temperaturindstilling “*”

e Hvis apparatet har variabel dampstyring (5%),
skal du indstille den variable dampstyring til
laveste trin <.



* Hvis apparatet ikke har variabel dampstyring,
skal du kun trykke pa dampudlgserknappen i
nogle fa sekunder ad gangen ved strygning ved
lave temperaturer.

Hvis du i begge tilfeelde oplever, at vand

drypper ud af bundpladen, skal du indstille

temperaturveelgeren (12) til et hgjere trin (vaer

opmarksom pa, om tekstilet kan stryges ved
dette trin).

¢ | begyndelsen af hver brug kan der komme
draber af vand ud med dampen.

Det anbefales derfor forst af preve strygejernet
pa strygebraettet eller en klud.

Tip: Lav de sidste strag uden damp for at tgrre

stoffet. Det giver et bedre resultat.

(Afhaengigt af model)
Apparatet har en speciel funktion til handtering af
vanskelige krgller.
Funktionen “PulseSteam” hjeelper med at
blgdgere genstridige stoffer som jeans eller duge
hurtigere.
Nar dampudlgserknappen aktiveres, vil dampge-
neratoren afgive tre kraftige dampstremme, sa
dampen nar endnu dybere ind i stoffet.
1.Indstil temperaturknappen (12) til “ee*”
2.Tryk kort pa dampudlgserknappen (14*) pa
toppen af handtaget.
eller (afhangigt af model)
Tryk kort pa dampudlgserknappen (13) pa
bunden af handtaget to gange (dobbeltklik)
Bemeerkninger:
¢ Det er muligt at stoppe dampskuddene ved
hurtigt at trykke pa dampknappen igen.
* Der kan forekomme vanddraber, nar du
bruger funktionen “PulseSteam” farste gang.
Vanddraberne forsvinder, nar du har brugt
funktionen nogle gange.

q (Y
l Torstrygning 2

Begynd strygning men uden at trykke pa
dampskudsknappen.

Funktionen

“PulseSteam”
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B Lodret damp @ m

Denne funktion kan bruges til at fijerne kroller

fra haengende tgj, gardiner osv.

Advarsel!:

* Ret aldrig dampstralen mod tgj, der baeres
pa kroppen.

* Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.

1.Indstil temperaturen il indstillingen “ee”.

2.Hold strygejernet i en lodret position ca. 15 cm
fra det materiale, der skal dampes.

3.Du kan dampstryge gardiner og haengende
toj (jakker, jakkeszet, frakker...) ved at placeret
strygejernet i en lodret position og trykke pa
dampudlgserknappen (13-14%).

Funktionen
“Intelligent steam”

(afhaengigt af model)

Dette system har en intelligent dampkontrol, som
efter at man har aktiveret dampskudsknappen
(13-14*) afgiver en mindre maengde ekstra damp.
Det ekstra damp kan altid blive stoppet igen ved
at aktivere dampskudsknappen igen.

(Afhaengigt af model)

Hvis knappen “Energibesparelse” (3*) er
aktiveret, kan du spare op til 25 % energi og 40
% vand (*) og stadig opna gode strygeresultater
for de fleste af dine tekstiler.

Det anbefales kun at bruge den normale
energiindstilling til tykke og meget krollede
tekstiler.

(*) Sammenlignet med hgjeste trin.

Bemaerk: Hvis du bruger funktionen “Energy
saving” (energispare), kan du stadig

bruge den variable dampindstilling og
temperaturindstilling som anbefalet.

Energibesparende
“eco”-knap




l Automatisk slukning @ B Calc’n’Clean Advanced

(Afhaengigt af model)

Hvis dampudlgserknappen (13-14*) pa handtaget
under strygningen ikke holdes nede i et bestemt
tidsrum (8 minutter), slukkes dampstationen
automatisk.

Dioden Automatisk slukning (4) vil blinke, nar
automatisk slukning er aktiveret.

For at teende dampstationen igen, skal du trykke
pa dampudlgserknappen igen.

(Afhaengigt af model)

Strygesalsomslaget til tekstilbeskyttelse (17*)
benyttes til at dampstryge sarte klaedningsstykker
uden at skade dem. Brug af strygesalsomslaget
ger det endvidere ungdvendigt at bruge et
viskestykke for at undga, at marke stoffer skinner.
Det anbefales forst at stryge lidt af
kleedningsstykket pa indersiden, for at se om det
er egnet.

For at seette strygesalsomslaget pa strygejernet,
skal spidsen af strygejernet placeres i bunden af
omslaget, hvorefter den elastiske rem traekkes
over den nedre bagside af strygejernet, indtil den
sidder ordentligt fast. For at fierne omslaget hives
der i den elastiske rem, og strygejernet fiernes.
Strygesalsomslaget til tekstilbeskyttelse

kan erhverves gennem kundeservice eller
specialiserede forretninger:

Strygesalsomslag til
tekstilbeskyttelse

protect

Tilbehor (eftersalg) Bestillingsnummer i

specialforretninger

00571510 TDZ2045

BOSCH
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Afkalkning af filter og dampstation

Det er vigtigt at skylle beholderen efter flere

timers brug for at forlaenge levetiden af

dampgeneratoren og undga opbygning af kalk

(cirka efter 50 timer). Hvis vandet er hardt, skal

du @ge frekvensen.

Brug ikke afkalkningsmidler til skylning af

beholderen, da de kan beskadige den.

1.Kontroller, at apparatet er koldt og har
veeret slukket i mere end 2 timer, og at
vandbeholderen (1) er tom.

2 Fikser strygejernet i standeren ved at
indsaette strygejernets spids i den forreste
abning og flytte fikseringshandtaget (11) mod
strygejernets heel.

3.Anbring apparatet pa kanten af din
kokkenvask.

4.Skru filteret (18%) lgs, og tag det ud.

Rens afkalkningsfiltret under rindende vand,
og vask det igennem, til alle rester af kalk er
fiernet. Tryk pa filtret, som vist i figur a).

Det bedste resultat opnas ved at laegge
afkalkningsfiltret i vand fra hanen (250 ml)
blandet med et mal (25 ml) afkalkningsvaeske
i ca. 30 minutter, som vist i figur b). Skyl det
derefter med rent vand (meget vigtigt!).

Afkalkningsvaesken fas hos vores

eftersalgsservice eller i specialforretninger.

Bestillingsnummer for

ekstraudstyr (eftersalg) (specialforretninger)

00311715 TDZ1101

5.Hold dampgeneratoren med bunden i vejret og
fyld kedlen (i baseenheden) med 1/4 liter vand
ved hjeelp af et krus.

6.Ryst baseenheden, og tem den derefter ind
over en vask eller en spand. For at opna det
bedste resultat anbefaler vi, at dette gares to
gange.
Vigtigt: Serg for, at der ikke er noget vand inde
i kedlen, nar du lukker.

7.Seet filteret pa igen, og stram det.

Navn pa ekstraudstyr

Automatisk arsel om rengering

(Afhaengigt af model)

Kontrollys (6) vil blinke for at angive, at kedlen

skal skylles.

For at nulstille “Calc’n’Clean”-taelleren skal
du slukke stationen to gange, og hver gang
lade den vare slukket i mindst 30 sekunder.
(til — 30 s. fra— til — 30 s. fra— til).



- 5. Anvend aldrig ridsende produkter eller oplgs-
Skylnmg af dampkammeret ningsmiddel. Bevar bundpladens (16) glatte
i strygejernet overflade ved at forhindre, at den kommer

i kontakt med metalgenstande. Brug aldrig

A skuresvampe eller kemikalier til at rengere
Forsigtig! Risiko for forbraendinger! bundpladen.

Proceduren hjaelper med at fierne
kalkstenspartikler fra dampkammeret.

Denne renggringsprocedure kan udfgres efter 7 Opbevaring
gnske (dog helst en gang om aret), og hyppigt

ved laengere tids brug af hardt vand, nér der

kommer kalkpartikler ud af strygesalen. 1. Indstil hovedstremknappen til positionen “0”

1. Serg for, at strygejernet er afkalet. (den rgde lampe slukker), og tag ledningen ud.

2. Indstil temperaturknappen (12) pa strygejernet ~ 2.Lad altid strygejernet kele ned fer opbevaring.
til positionen “min”. 3.Placer strygejernet pa strygepladen (2),

3. Fyld beholderen med vand fra vandhanen. staende pa bundpladen, og fikser det ved at

indseette strygejernets spids i den forreste
abning og flytte fikseringssystemets handtag
(11) mod strygejernets hzel.

4. Tem vandtanken, gem netledningen ved
hjeelp af ledningsoprulningsfunktionen og
dampslangen i beslaget. Rul ikke ledningen for
hardt op.

5.Hold i strygejernets handtag som vist i figur 7,
nar du flytter apparatet.

Tips til at hjeelpe dig BQ
med at spare energi

4. Tilslut stremforsyningen, og indstil hoved-
stremknappen til positionen (7) “I”, (lyser).

5. Vent, indtil lampen “Damp klar” (4) teendes.

6. Hvis dampstationen har en dampregulator
(5%), skal du indstille den til den maksimale
position. £

7. Hold strygejernet over en vask eller beholder
for at opsamle vandet.

8. Tryk pa dampudlgserknappen (13), og ryst
strygejernet lidt. Kogende vand og damp vil
komme ud sammen med kalksten og/eller
eventuelle aflejringer. Dette kan tage cirka 5
minutter.

9. Indstil temperaturknappen (12) pa strygejernet
til positionen “max” uden at trykke pa
dampudlgserknappen (13-14*). Vandet i
dampkammeret vil begynde at fordampe.
Vent, indtil vandet i kammeret er fordampet.

10.Hvis du vil renggre bundpladen, skal du
ojeblikket aftarre eventuelt snavs ved at
kere det varme strygejern hen over en tgr
bomuldsklud.

Damp forbruger meget energi. Falg
nedenstaende rad for at minimere
energiforbruget:

e Start med at stryge de stoffer, der kraever den
laveste temperatur.

Kontroller den anbefalede strygetemperatur pa
meerkaten pa tgjet.

Indstil dampen i henhold til den valgte
strygetemperatur, hvor du skal felge

. instruktionerne i vejledningen.
l Rengarlng (o]0 % Forseg at stryge tekstilerne, mens de

vedligeho|de|se stadig er fugtige, hvor du skal formindske
dampindstillingen. Damp genereres fra
A tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du
iatial Risi i 1 bruger tarring af tekstilerne far strygning, skal
Forsigtig! Risiko for forbrandinger! du indstille terretumbleren til programmet

Hiv altid stikket ud for rengering

ellervedligeholdelse pabegyndes.

1. Hiv stikket ud efter strygning. Lad strygesalen
kgle ned fgr renggring.

2.Ter kabinet og handtag af med en fugtig klud.

3. Hvis bundpladen er beskidt eller kalket til, kan
den renggres med en fugtig bomuldsklud.

4. Hvis kunststof smelter fast pa bundpladen
(16) pa grund af for hgj temperatur, skal
du straks sla dampen fra og gnubbe det
smeltede materiale af med en tykt foldet tar
bomuldsklud.

'strygefri’.
 Huvis tekstilerne er fugtige nok, skal du sla
dampfunktionen helt fra.

4 <



Fejlfinding

Indikatorlampe (6)
blinker.

Dampgeneratoren
starter ikke.

Strygejernet varmer
ikke op.

Strygejernet ryger,
nar det taendes.

Der strgmmer vand
ud gennem hullerne i
bundpladen.

Der kommer skidt ud
gennem bundpladen.

Strygejernet generer
ikke damp.

Tojet, der stryges,
bliver markt og/
eller kleeber fast til
bundpladen.

Bundpladen bliver
brun.

BOSCH

*Dampstation og skal renses.

*Der er problemer med
forbindelsen.

*Hovedstrgmknappen er ikke
slaet til.

*Hovedstremknappen er ikke
slaet til.

*Temperaturen er sat til en lav
indstilling.

Ved brug ferste gang: Visse
af apparatets komponenter er
smurt let fra fabrikken og kan
afgive en smule rgg, nar de
varmes op fgrste gang.

+Ved efterfalgende brug:
Bundpladen kan veere
beskidt.

*Dampfunktionen benyttes,
for den har naet den korrekte
temperatur.

*Vandet kondendserer i
rgrene, fordi damp benyttes
for farste gang eller ikke har
veeret benyttet i lang tid.

*Der er aflejret kalk eller
mineraler i dampbeholderen.

*Der er blevet anvendt
kemikalier eller
tilseetningsstoffer.

*Dampstationen er ikke teendt,
eller vandbeholderen er tom.

*Vandtanken er ikke sat rigtigt
pa damptanken.

*Dampindstillingen er indstillet
til minimum.

*Den valgte temperatur er for
hgj og har beskadiget tgjet.

*Dette er normalt og skyldes
brug af strygejernet.
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*Rens dampstationen i henhold til
renggringsinstruktionerne i denne
vejledning.

*Kontroller ledningen (9), stikket og
fatningen.
*Seet hovedstreamknappen (7) i positionen “I”.

*Saet hovedstremknappen (7) i positionen “I”.

*Indstil temperaturen til den gnskede
indstilling.

*Dette er normalt og stopper efter fa
minutter.

*Renggr bundpladen i henhold til
renggringsinstruktionerne i denne
vejledning.

*Reducer dampstremmen ved strygning ved
lave temperaturer.

*Peg strygejernet vaek fra strygeomradet,
og tryk pa dampudlgserknappen, indtil der
dannes damp.

*Brug postevand blandet med 50 %
destilleret eller demineraliseret vand.

For at forleenge den optimale dampfunktion
kan du blande vand fra vandhanen med
destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit
omrade er meget hardt, kan du blande
vandet med destilleret vand 1:2.

*Renggr bundpladen med en fugtig klud.

*Bland aldrig vandet med andre produkter.

*Seet hovedknappen (7) i positionen “I”, og/
eller fyld vandbeholderen.

*Saet vandtanken (1) korrekt pa damptanken
(du hgrer et klik).

*@Jg dampstrgmmen.

*Veelg en passende temperatur til det
materiale, der skal stryges, og renggar
bundpladen med en fugtig klud.

*Renggr bundpladen med en fugtig klud.



Der kan hgres
en pumpelyd fra
apparatet.

Tryktab ved
strygning.

Der forekommer
vandpletter pa stoffet
under strygning.

Der forekommer
vandpletter pa
stoffet ved brug
af funktionen
“PulseSteam”

Huset bliver varmt
under brug.

Vandudslip fra
dampstationen.

Strygejernet holder
ikke op med at
dampe, efter at det
er blevet stillet pa
salen.

*Der pumpes vand ind i
dampbeholderen.

*Vandtanken er ikke sat rigtigt
pa damptanken.

Lyden stopper ikke.

*Dampudlgserknappen er ikke
blevet aktiveret i en leengere
periode.

*Kan skyldes kondenseret
damp pa strygesalen.

*Vandpletter skyldes damp,
der kondenserer i slangen,
nar apparatet kgler ned efter
brug.

Dette er helt normalt. Det
skyldes, at der kommer
damp gennem slangen under
dampstrygning.
+Filteret (18*) der sidder i
bunden af apparatet er lgst.

*Funktionen “PulseSteam”
er blevet aktiveret efter
dobbelttryk.

*Dette er helt normalt.

«Seet vandtanken (1) korrekt pa damptanken
(du herer et klik).

*Hvis lyden ikke stopper, ma du ikke
anvende dampgeneratoren. Kontakt et
autoriseret servicecenter.

*Brug dampudlgserknappen jeevnligt. Dette
giver et bedre strygeresultat, da tekstilerne
vil veere tarre og dermed nemmere at glatte
ud.

*Tor strygesalen af, og stryg pletterne uden
damp, indtil de er tgrre.

*Der kommer ikke lzengere vanddraber ud af
bundpladen, nar funktionen “PulseSteam”
har veeret brugt i nogen tid.

*Anbring slangen pa modsatte side, sa du
ikke kan rgre slangen under strygning.

«Stram filteret.

*Tryk pa knappen igen, og strygejernet
holder straks op med at dampe.

Hvis ovenstaende ikke lgser problemet, skal du kontakte autoriseret teknisk service.
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NO « Bruksanvisning

Vi takker deg for a ha kjept dampstasjonen Brett ut utbrettssidene
Sensixx DS37, det nye systemet innen
dampstryking fra Bosch.

Les ngye gjennom bruksanvisningen for
produktet, og oppbevar den pa et sikkert sted,
slik at du har den tilgjengelig senere.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra
de lokale nettsidene til Bosch.

Generelle sikkerhetsanvisninger

T lkke la strykejernet sta uten tilsyn mens det er tilkoblet.

(A Trekk stgpselet ut av stikkontakten fgr du fyller apparatet med vann
eller for du temmerut overskytende vann etter bruk.

(3 Strykejernet bgr brukes og plasseres pa et stabilt underlag.

A Nar strykejernet settes pa underdelen ma du forsikre deg om at
denne star pa en stabil flate.

[ lkke bruk strykejernet dersom det har falt pa gulvet, om det viser
ytre tegn pa skade,eller om det lekker vann. Strykejernet ber da
kontrolleres pa et autorisert servicesenter fardet brukes pa nytt.

[ For & unnga farlige situasjoner, ma ngdvendig arbeid eller
reparasjoner, f. eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utfgres av
kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.

A Strykejernet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover, samt av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn
eller har fatt instruksjoner om bruken av apparatet pa en trygg
mate, slik at de forstar potensielle fareelementer. Barn ma ikke leke
med strykejernet. Rengjgring og vedlikehold skal ikke foretas av
barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.

(A Strykejernet og ledningen ma oppbevares utilgjengelig for barn som
er yngre enn 8 ar nar strykejernet er slatt pa, eller nar det kjgler seg
ned.

A FORSIKTIG! Varm overflate.

Overflaten blir varm under bruk.

1 Dette apparatet er kun laget for husholdningsbruk i inntil 2000 m
hagyde over havet.

BOSCH



Dette strykejernet oppfyller de internasjonale
sikkerhetsstandardene.

Dette apparatet er produsert utelukkende for
bruk i hjemmet og er folgelig ikke egnet til
industrielt bruk.

Apparatet skal kun brukes til det formal det
var tiltenkt, som strykejern. Alt annet bruk

er a regne for upassende og dermed ogsa
farlig. Fabrikanten vil ikke sta til ansvar for
gdeleggelser som er et resultat av feil eller
uskikket bruk.

For du setter pa strykejernet, ma du forsikredeg
om at spenningen pa nettverketsamsvarer med
den som star indikert pa registreringsplaten pa
strykejernet.

Strykejernet ma kobles til en jordet kontakt.
Dersom du bruker skjgteledning, ma du forsikre
deg om at den har en jordet, topolet 16 A
stikkontakt.

Dersom sikringen i strykejernet gar, vil
ikkeapparatet lenger kunne brukes. For

a fa apparatet til & virke normalt igjen,

ma strykejernetleveres pa et autorisert
servicesenter.

For & unnga at, under uheldige forhold,
fenomener som transiente spenningsfall

eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler

vi at strykejernet er koplet til et stramnett

med en impedans pa maksimum 0.27 Q.

Om ngdvendig, kan brukeren spgrre
stremleverandgren om hvor stor impedansen
er ved koplingspunktet

Still ikke apparatet under kranen for a
fylletanken med vann.

Trekk alltid ut nettstapselet umiddelbart
etterbruk og hvis du har mistanke om feil.

Ikke dra i ledningen for a ta stgpselet ut av
stikkontakten.

* For ikke strykejernet eller vanntanken ned i
vann, eller annen flytende vaeske.

« lkke la strykejernet veere utsatt for
ugunstigeveaerforhold (regn, sol, frost, etc.).

Viktig:

» Apparatet nar haye temperaturer og produserer
damp mens det brukes, noe som kan resultere
i skolding eller forbrenning ved uforsiktig bruk.

» Dampslangen, basestasjonen, metallplaten pa
bunnen av det avtagbare strykejernsunderlaget
(2) og spesielt strykejernet kan bli varme under
bruk. Dette er normalt.

« |kke rett strykejernet mot personer eller dyr.

« |kke tillat at ledningen kommer i kontakt med
undersiden av strykejernet mens det er varmt.

* Veer oppmerksom pa at strykejernet kan
fortsette a avgi damp ogsa kort tid etter at
damputlaseren er frigitt. Dette er normailt.

Rad om avhending

Vare produkter leveres i optimal emballasje.
Emballasjen bestar i utgangspunktet av ikke-
forurensende materialer som ved innlevering
til lokale avfallsmottak kan resirkuleres og
brukes pa nytt som sekundzere rastoffer. Du
kan fa informasjon om riktig avhending av
brukte apparater ved a henvende deg til lokale
myndigheter.
Dette apparatet er merket i samsvar
med EU-direktiv 2012/19/EU om
elektrisk og elektronisk avfall
(elektrisk og elektronisk avfall -
WEEE).
B Dircktivet fastsetter rammene for
retur og resirkulering av brukte apparater i
hele EU.

Beskrivelse

1. Vannbeholder

Fjernbar strykejern matte

Knapp for energisparing (grenn)*

“Damp klar” / “Automatisk avslaing

varselampe

5. Damp regulator*

6. “Fyll vannbeholderen” / “Advarsel for
automatisk rengjering*” - varsellampe

7. Lysende hovedstrgmsknapp 0/1 (red)

. Damp generatorboks

. Hovedkabel med oppbevaringsfasilitet

2.
3.
4.

*9
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10. Damp slange

11. Holdesystem

12. Temperaturreguleringsknapp

13. Damputlgserknapp

14. Damputlgserknapp “PulseSteam”™

15. Strykejernets varsellampe

16. 4 Strykeflate

17. Stoff-beskyttelses strykesale deksel*

18. Avkalkningsfilter “Calc’n’Clean Advanced™*
* Avhengig av modell

BOSCH
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1.Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket pa
strykejernssalen.
2.Plasser apparatet horisontalt pa et robust
og stabilt underlag. Du kan ta av setteplaten
fra underdelen og plassere strykejernet
pa setteplaten igjen pa et solid, stabilt og
horisontalt underlag.
3.Fyll vannbeholderen. Pass pa at du ikke fyller
pa over nivamerket.
4.Strekk ut stremledningen og koble den til en
jordet stikkontakt.
5.S8la pa hovedbryteren (7) (lys i bryteren).
6.Etter noen minutter begynner lampen “Damp
klar” (4) a lyse. Det betyr at apparatet er klart til
bruk.
Ved forste gangs oppvarming og
etter avkalking (Calc'n'Clean) bruker
dampgeneratoren lengre tid pa & na tilstanden
“Damp klar”.
Nar det allerede er vann i dampgeneratoren
ved vanlig bruk, gar oppvarmingen til
damptemperatur raskere.
7.Dette apparatet har en innebygd sensor for
maling av vannstanden. Varsellampen vil lyse
for & indikere “fyll pa vanntanken” (6) nar den
er tom
Viktig:
Du kan bruke kranvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet
1:1 for a forlenge optimal dampfunksjon. Hvis
springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland
springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Ta kontakt med ditt lokale vannverk for a fa
informasjon om hardheten pa vannet.
Vanntanken kan fylles nar som helst mens du
bruker strykejernet.
For & unnga edeleggelser og/eller forurensing
av vanntanken er det viktig at den ikke fylles
med parfyme, eddik, stivelse, kalkfiernende
produkter, tilsetningsstoffer eller andre kjemiske
produkter.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte
produkter, vil oppheve garantien.
Strykejernet er ikke konstruert for & hvile
pa heelen. Sett det alltid horisontalt pa
strykeunderlaget (2).
Setteplaten kan plasseres pa omradet som er
tilpasset for denne pa apparatet, eller pa hvilket
som helst annet passende omrade.
lkke sett strykejernet pa apparatet uten
setteplaten.
Ved fgrstegangsbruk, kan strykejernet utstate
damp eller lukt samt hvite partikler fra salen,

BOSCH
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dette er helt normalt og vil forsvinne etter noen
minutter.

* Sa lenge dampknappen holdes inne, kan det
komme en pumpelyd fra vanntanken, dette
er normalt og betyr at det pumpes vann til

damptanken.

1.Kontroller riktig stryketemperatur pa etiketten
pa kleerne som skal strykes.
2.Drei temperaturvelgeren (12) til gnsket stilling:

Regulering av
temperaturen

° Syntetisk stoff
Silke — UII

Bomull — Lin

3. Varsellampen (15) vil lyse mens strykejernet
varmes opp, og slukkes nar strykejernet har
nadd riktig temperatur.

Anbefalinger:

» Separer klaerne etter etiketten for vask og stryk,
begynn alltid & stryke forst de kleerne som ma
strykes pa lavest temperatur.

e Dersom du ikke er sikker pa hvilket stoff det
er i et klesplagg, bgr du starte a stryke pa lav
temperatur og tilpasse til riktig temperatur pa et
omrade av plagget som ikke vil synes.

/N
oo

E Dampstryking (B)
Dampkontrollen brukes til & justere mengden
av damp som produseres ved stryking.
1.Drei temperaturvelgeren (12) til @nsket stilling.
2.8till inn gnsket mengde damp ved & bruke
variabel dampregulering (5*) (avhengig av
modell).
Velg en av felgende anbefalte innstillinger for
normalt bruk:

Dampindstilling

&

&

~

&

3.Trykk pa damputlgsningsknappen (13-14*) for
a slippe ut damp.

Merk:

Ved stryking pa lavere temperaturer “*”

» Hvis apparatet er utstyrt med variabel
dampregulering (5*), setter du den variable
dampreguleringen til laveste posisjon “&".



» Hvis apparatet ikke er utstyrt med
variabel dampregulering, trykker du pa
damputlgsningsknappen noen fa sekunder av
gangen ved stryking pa lavere temperaturer.
Uansett hvilket apparat du har, ma du stille
temperaturvelgeren (12) inn pa en hayere
temperatur hvis du oppdager at det renner vann
ut av salen (pass pa at plagget taler stryking
ved denne temperaturen).
¢ Hver gang du begynner a bruke strykejernet,
kan det skje at det kommer ut vanndraper
sammen med dampen.
Derfor er det tilradelig & prove strykejernet pa
strykebrettet eller et stoffstykke til & begynne
med.
Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt
noen ganger uten damp for a terke plagget.

(Avhengig av modell)
Strykejernet har en spesialfunksjon for &
handtere spesielt vanskelige skrukker.
“PulseSteam”-funksjonen bidrar til & gjgre
vanskelige tekstiler mykere, slik som olabukser
og linduker.
Nar damputlgserknappen er aktivert, avgir
dampgeneratoren tre kraftige dampsjokk, slik at
dampen trenger enda dypere inn i stoffet.
1.Sett temperaturvelgeren (12) pa “e*”
2.Trykk sa vidt pa damputlgserknappen (14*)
gverst pa handtaket.
eller (avhengig av modell)
Trykk to ganger (dobbeltklikk) pa
damputlgserknappen (13) nederst pa
handtaket.

Merk:

* Det er mulig & stanse dampstatene ved a
trykke raskt en gang til pa dampknappen.

e Nar du bruker “PulseSteam”-funksjonen
for farste gang, kan det komme ut noen
vanndraper.

Vanndrapene vil forsvinne nar du har brukt
funksjonen noen ganger.

. W
l Stryking uten damp %’

Begynn a stryke uten a trykke pa dampknappen.

“PulseSteam”

-funksjon
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Dette kan brukes til a fijerne skrukker fra

hengende klaer, gardiner osv.

Advarsel!:

« Dampen ma aldri rettes direkte mot klaer
mens noen har dem pa.

* Dampen ma aldri rettes mot personer eller
dyr.

1.Sett temperaturen pa “se<”.

2.Hold strykejernet i oppreist stilling, ca. 15 cm
unna plagget som skal dampes.

3.Du kan dampstryke gardiner og hengende
plagg (jakker, dresser, kaper osv..) ved a holde
strykejernet i oppreist stilling og trykke pa
dampknappen (13-14%).

“Intelligent steam”-
funksjon

(avhengig av modell)

Dette systemet har intelligent dampkontroll, som,
etter man slipper damputlgserknappen (13-14*),
leverer en liten mengde ekstra damp.

Den ekstra dampen kan enkelt stoppes ved a
trykke inn damputlgserknappen en gang til.

(Avhengig av modell)

Hvis energispareknappen (3*) er slatt pa, kan
du redusere energiforbruket med opptil 25 %
og vannforbruket med opptil 40 % (*), og stadig
oppna gode resultater ved stryking av de fleste
plagg.

Vi anbefaler at du kun bruker innstillingen for
vanlig energiniva til tykke og sveert krgllete
tekstiler.

(*) Sammenlignet med maksimal instilling.
Merk: Hvis du bruker “Energisparing”-
funksjonen, kan den variable damp- og
temperaturreguleringen fortsatt brukes som
anbefalt.

“Eco”-knappen
(energisparing)




l Automatisk avslaing @ B Calc’n’Clean Advanced

(Avhengig av modell)

Hvis dampknappen (13-14*) pa strykejernets
handtak ikke trykkes inn i lgpet av en viss periode
(8 minutter) under stryking, vil dampstasjonen
slas av automatisk.

“Automatisk avslaing” -lampen (4) vil blinke nar
automatisk avslaing har blitt aktivert.

Trykk pa dampknappen for a sla pa
dampstasjonen igjen.

(Avhengig av modell)

Stoff-beskyttelses strykesale deksel (17%)
brukes ved dampstryking av delikate plagg med
maksimal temperatur uten at plaggene tar skade.
Bruk av strykesale dekselet eliminerer ogsa
problemet med skinnende reflekser pa mearke
plagg.

Det er tilradelig a ferst stryk en liten del pa
innsiden av plagget for & se om det er egnet.
For a sette dekselet pa strykesalen, plasser
tuppen av strykejernet inn i tuppen av strykesale
dekselet og trekk det elastiske bandet over den
laveste de len bak pa strykejernet inntil det er
godt festet. For a ta av strykesale dekselet,
trekk av det elastiske bandet og fiern det fra
strykejernet.

Det stoff-beskyttende strykesale dekselet

kan kjgpes fra kundeservicen eller fra en
spesialbutikk:

Kode for tilbehgr
(Kundeservice)

00571510

Stoff-beskyttelses
strykesale deksel

protect

Navn pa tilbehegr
(Spesialbutikker)

TDZ2045

BOSCH
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Rengjoring av Kokeren

For a forlenge dampgeneratorens levetid og

hindre kalkbelegg er det sveert viktig & skylle

vannbeholderen etter noen timers bruk (etter ca.

50 timer). Skyll oftere hvis vannet er hardt.

Bruk ikke avkalkningsmidler til & skylle

varmvannsbeholderen, ettersom slike midler kan

skade den.

1.Serg for at apparatet er kaldt, at det er minst
to timer siden kontakten ble trukket ut, og at
vannbeholderen (1) er tom.

2. Sett strykejernet fast til stasjonen ved a
plassere tuppen i apningen foran, og flytt
holdesystemets hendel (11) mot strykejernets
bakende.

3.Sett apparatet ditt pa kanten av utslagsvasken
din.

4.Skru av filteret (18*) og ta det ut.

Nar du skal rengjere kalkoppsamleren, holder du
den under springen og skyller bort kalkrestene.
Klem pa den som vist i illustrasjon a).
Du far best resultat ved & la kalkoppsamleren ligge
ca. 30 minutter i springvann (250 ml) blandet med
en dose (25 ml) avkalkningsmiddel, som vist i
illustrasjon b). Deretter skyller du den pa nytt i vann
(sveert viktig!).
Avkalkningsvaesken fas fra var kundeservice eller
i spesialforretninger:

Produktkode Produktnavn
(kundeservice) (spesialforretninger)
00311715 TDZ1101

5.Hold dampgeneratoren pa hodet og bruk en
mugge for a fylle opp kokeren (pa den underste
delen) med 1/4 liter vann

6.Rist underdelen litt og tem alt sammen ut igjen
i en utslagsvask eller bette. For & oppna best
mulig resultat, foreslar vi at denne operasjonen
gjentas et par ganger.
Viktig: for du skrur i proppen igjen, serg for at
det ikke er igjen noe vann i kokeren.

7.Sett filteret pa plass og stram til.

Advarsel for automatisk rengjering

(Avhengig av modell)

Varsellampen (6) vil blinke for a indikere at
kokeren ma skylles.

Du nullstiller telleren for “Calc’n’Clean”-
funksjonen ved a sla av stasjonen to ganger.
La den vaere slatt av i minst 30 sekunder hver
gang.

(pa — 30 s av— pa — 30 s av — pa).




Skylling av strykejernets
dampkammer

A Forsiktig! Fare for brannskader!

Denne prosedyren bidrar til & fierne kjelstein fra

dampkammeret.

Denne rengjgringsprosedyren kan utfgres av og

til (ca. én gang i aret) hvis det begynner a komme

kalkpartikler ut av strykesalen etter en lang

periodes bruk med meget hardt vann.

1. Se til at strykejernet har kjglt seg ned.

2. Still temperaturvelgeren (12) pa strykejernet pa

“min”.

Fyll tanken med vann fra springen.

Koble til stremledningen og sett hovedbryteren

(7) pa “I", (lys i bryteren).

. Vent til indikatorlampen for “damp klar” (4)
lyser.

. Hvis dampstasjonen har en dampregulator
(5*), ma denne settes pa maks. £

. Hold strykejernet over vasken eller en beholder
for & samle opp vannet.

. Trykk pa dampknappen (13) og rist forsiktig
pa strykejernet. Kokende vann og damp vil
komme ut, og kan bringe med seg kjelstein
eller bunnfall. Dette tar cirka 5 minutter.

. Sett temperaturvelgeren (12) pa “max” uten
a trykke pa dampknappen (13-14*). Vannet i
dampkammeret starter da a fordampe. Vent il
alt vannet inne i kammeret er fordampet.

10.Trekk det varme strykejernet over en tarr

bomullsklut for & fa bort eventuelle rester med
det samme.

Rengjering og %
vedlikehold

A Forsiktig! Fare for brannskader!
Strykejernet ma kobles fra stremnettet for du
utforer rengjerings- eller vedlikeholdsarbeid.

1. Nar du er ferdig med & stryke, ma strykejernet
kobles fra og kjgles ned far rengjgring.

2.Terk av kabinettet, handtaket og selve
strykejernet med en fuktig klut.

3.Huvis det er skitt eller kalk pa salen, ma den
rengjgres med en fuktig bomullsklut.

4.Hvis en syntetisk klut smelter pa grunn av
for hgy temperatur pa salen (16), slar du av
dampen og gnir av rester umiddelbart med en
tykk, brettet, terr bomulisklut.

5. Slipe- eller opplgsingsmiddel ma ikke brukes.
For & holde salen (16) glatt ber du unnga hard
kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri en
skuresvamp eller kjemikalier til & rengjore
salen.

3.
4.
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Oppbevaring av

strykejernet

1. Sett hovedbryteren pa “0” (det rede lyset
slukkes), og koble fra stremledningen.

2.Kjol ned strykejernet for setter det bort.

3.Plasser strykejernet pa strykejernsunderlaget
(2) slik at det star pa strykesalen. Sett det fast
ved a plassere tuppen pa jernet i apningen
foran, og flytt holdesystemets hendel (11) mot
strykejernets bakende.

4. Tgm vanntanken, kveil sammen ledningen
og legg den i oppbevaringsrommet og
dampslangen i lagringsfestet. lkke tvinn
ledningene for stramt.

5.Hold i handtaket pa strykejernet nar du flytter

apparatet (se figur 7).

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som
en hjelp til & minimere forbruket bgr du fglge
radene nedenfor:

Begynn med a stryke de tekstilene som krever
den laveste stryketemperaturen.

Sjekk anbefalt stryketemperatur pa
vaskelappen pa plagget.

Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen
ved & fglge instruksjonene i denne handboken.
Prov a stryke plaggene mens de fremdeles

er fuktige, og reduser dampinnstillingen.

Da vil dampen komme fra plaggene i starre
grad enn fra strykejernet. Hvis du terker
plaggene dine i tarketrommel fgr du stryker
dem, still terketrommelen inn pa "stryketort"-
programmet.

Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du sla av
dampregulatoren helt.

Tips for a hjelpe deg a
spare energi




Feilsgking

Indikatorlampen
(6) blinker.

Dampgeneratoren
slas ikke pa.

Strykejernet
varmes ikke opp.

Det kommer rgyk
ut av strykejernet
nar det er slatt pa.

Vann kommer ut
gjennom hullene i
strykesalen.

Skitt kommer ut av
strykesalen.

Strykejernet
produserer ikke
damp.

Under stryking blir
plaggene marke
og/eller henger
fast i strykesalen.

Strykesalen blir
brun.

) soscH

*Varmtvannsbeholderen ma skylles.

Det er et problem med tilkoblingen.

Hovedbryteren er ikke slatt pa.

*Hovedbryteren er ikke slatt pa.
*Det er valgt en lav
temperaturinnstilling.

*\ed farstegangsbruk: Noen av
komponentene i apparatet er smurt
fra fabrikken, og dette kan forarsake
litt royk forste gang det varmes opp.

*Ved etterfalgende bruk: Strykesalen
kan veere skitten.

*Dampfunksjonen brukes fgr dampen
har nadd riktig temperatur.

*Vann kondenserer inne i rgrene.
Dette skyldes enten at damp
brukes for fgrste gang eller at
dampfunksjonen ikke har veert i bruk
i lang tid.

*Det er opphopning av kalk eller
mineraler i dampbeholderen.

Det har blitt brukt kjemiske produkter
eller tilsetningsstoffer.

*Varmtvannsbeholderen er ikke slatt
pa, eller vannbeholderen er tom.

*Vanntanken er ikke plassert riktig pa
damptanken.

*Dampreguleringen er satt pa laveste
niva.

*Den valgte temperaturen er for hgy
og har skadet plagget.

*Dette er vanlig etter noen tids bruk.
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«Skyll varmtvannsbeholderen ved
a felge instruksjonene i denne
handboken.

Sjekk stremledningen (9), stgpselet og
stikkontakten.
Sett hovedbryteren (7) pa “I”.

*Sett hovedbryteren (7) pa “I".
*Velg gnsket temperaturinnstilling.

Dette er helt vanlig og gar over etter en
liten stund.

*Rengjer strykesalen ved a folge
instruksjonene i denne handboken.

*Reduser dampnivaet ved stryking pa
lave temperaturer.

*Rett strykjernet bort fra strykeomradet,
og trykk pa dampknappen til det
produseres damp.

*Bruk springvann blandet med 50 %
destillert eller demineralisert vann. For
a forlenge en optimal dampfunksjon
kan du blande springvann med
destillert vann i forholdet 1:1. Hvis
springvannet i ditt distrikt er veldig
hardt, kan du blande vann fra springen
med destillert vann i forholdet 1:2.

*Rengjer strykesalen med en fuktig klut.

*Bruk aldri tilsetningsstoffer i vannet.

Sett hovedbryteren (7) pa “I” og/eller
fyll vannbeholderen.

*Plasser vanntanken riktig pa
damptanken (til du harer et klikk).

*@Jk dampnivaet.

*\elg en temperatur som passer for
materialet som strykes, og rengjar
strykesalen med en fuktig klut.

*Rengjgr strykesalen med en fuktig klut.



Apparatet lager en
pumpelyd.

Lavt trykk under
stryking.

Vannflekker pa
plagget under
stryking.

Vannflekker pa
plagget under bruk
av “PulseSteam”-
funksjonen.

Slangen blir varm
under bruk.

Det lekker vann
fra varmtvannsbe-
holderen.

*Det pumpes vann inn i
dampbeholderen.

*Vanntanken er ikke plassert riktig pa
damptanken.

Lyden stopper ikke.

*Dampknappen er aktivert i lengre tid.

*Kan veere forarsaket avdamp som
kondenserer pa strykebrettet.

*Vannflekker skyldes dampkondens
i slangen nar den kjgles ned etter
bruk.

*Dette er vanlig, og forarsakes av
dampen som passerer gjennom
slangen under dampstryking.

+Filteret (18*) i bunnen av apparatet
er lgst.

Strykejernet slutter +“PulseSteam”-funksjonen aktivert av

ikke a slippe ut
damp etter at
det er satt pa
underlaget (2).

dobbeltklikk.

Dette er vanlig.

*Plasser vanntanken riktig pa
damptanken (til du hgrer et klikk).
*Hvis lyden ikke stopper, ma du ikke
bruke dampgeneratoren. Kontakt et

autorisert teknisk servicesenter.

*Bruk dampknappen av og til. Dette gir
et bedre strykeresultat siden tekstilene
blir tarre og holder seg glatte i lengre
tid.

*Tark av tekstiltrekket som dekker

strykebrettet, og stryk flekkene uten
damp til de tarker.

*Nar “PulseSteam”-funksjonen har vaert
i bruk en stund, vil det ikke komme
vanndraper ut av strykesalen.

*Plasser slangen pa andre siden av
deg, sa du ikke kommer nzer den
under strykingen.

*Stram til filteret.

+Trykk pa utlgseren én gang til, og
strykejernet slutter a slippe ut damp
umiddelbart.

Hvis informasjonen ovenfor ikke Igser problemet, ma du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.
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SV ¢ Bruksanvisning

Tack for att du valt angstationen Sensixx Féll ut sidostyckena
DS37 fran Bosch, det nya systemet for
angstrykning.

11l

Las bruksanvisningen for apparaten noggrant
och spara den infor framtida behov.

Du kan ladda ner denna handbok fran Boschs
lokala hemsidor.

Allmanna sakerhetsinstruktioner

[ Lamna inte strykjarnet utan uppsikt nar det ar paslaget.

[ Dra ut kontakten innan du fyller pa vatten eller haller ut dverblivet
vatten efter anvandning.

A Apparaten maste anvandas och placeras pa en stabil yta.

(3 Nar den befinner sig i sitt stod bor du forsakra dig om att ytan som
stodet star pa ar stabil.

(A Anvand inte strykjarnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken
pa skada eller om det lacker vatten. Det maste kontrolleras av ett
auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan anvandas pa nytt.

(A For att undvika fara skall alla atgarder och reparationer pa
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utféras av auktoriserad
servicetekniker.

(A Apparaten kan anvandas av barn fran 8 ar och personer med
fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan
erfarenhet och kunskap, forutsatt att de dvervakas eller instrueras i
hur apparaten anvands pa ett sakert satt och forstar riskerna. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengoring och underhall ska inte
utféras av barn utan 6verinseende av vuxen.

A Hall strykjarnet och dess kabel utom rackhall fér barn under 8 ar
nar det ar stromsatt och medan det svalnar.
3 VARNING! Het yta.
Ytan blir varm under anvandningen.

(A Enheten ar bara avsedd for hemanvandning upp till 2000 m éver
havet.

SVENSKA

BOSCH



Apparaten ar gjord endast for anvandning i
hushallet, varfor industriellt bruk utesluts.

Den har apparaten far endast anvéandas till de
syften den ar tillverkad for, d.v.s. som strykjarn.
Alla andra anvandningsomraden ar olampliga
och innebar foljaktligen fara.

Tillverkaren tar inte pa sig nagot ansvar for
skador som uppstar till fljd av felaktig eller
olamplig anvandning.

Kontrollera att stromstyrkan motsvarar

den styrka som anges pa apparatens
informationsplatta innan du satter i kontakten.
Den hér apparaten maste anslutas till ett jordat
uttag. Om du anvander en férlangningssladd
maste den ha en jordad tvapolig 16 A
stickkontakt.

Om sakringen gar i strykjarnet, gar det inte
langre att anvanda apparaten. For att kunna
anvandas igen maste apparaten tas till ett
auktoriserat tekniskt servicecenter.

For att undvika att fenomen som att transient
spanning sjunker eller att belysningen fluktuerar
vid daliga stromforsorjningsforhallanden,
rekommenderar vi att du ansluter

strykjarnet till ett stromférsorjningssystem

med en maximal impedans pa 0.27 Q.

Vid behov, kan anvandaren fraga det
allmanna stromforsorjningsbolaget om
systemimpedansen vid granssnittsstallet.
Apparaten far aldrig placeras under kranen for
att fyllas med vatten.

Drag ur kontakten nar apparaten inte anvands
eller om du misstanker fel.

Man far inte dra ut stickkontakten fran eluttaget
genom att dra i sladden.

Sank aldrig ner strykjarnet eller angtanken i
vatten eller nagon annan vatska.

Beskrivning

. Vattentank
. Borttagbart stod
. Knapp for energisparing (grenn)*

. Indikatorlampa fér "Anga redo” /
"Automatisk avstangning*”

. Varierande angkontroll*

. Indikatorlampa “Tom vattentank” /
“Automatisk rengdringsvarning*”

. 0/I-knapp med lyse (réd)
. Inbyggd anggenerator
. Sladd och férvaringsbygel

[eNé)] B wON -
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« Stall inte apparaten dar den paverkas av
vaderforhallanden (regn, sol, frost etc.).

Viktigt:

» Den har apparaten uppnar hoga temperature

och producerar anga under anvandningen,

vilket kan orsaka brannskador vid oaktsamt

anvandande.

Angslangen, basstationen, metallplattan

under den avtagbara avstallningsytan (2) och

sarskilt strykjarnet kan bli mycket heta under

anvandning. Detta ar normailt.

Rikta aldrig angan mot manniskor eller djur.

Lat inte sladden vidrora strykjarnet nar det ar

varmt.

Du ska vara medveten om att systemet kan

fortsatta att avge anga en kort tid efter att du

har slappt angknappen. Detta &r helt normalt.

Rad om avfallshantering

Vara produkter levereras i optimerad férpackning.
Detta innebar i grunden att vi anvander material
som inte férorenar och som vid 6verlamning till
avfallshanteringstjanster kan atervinnas som
sekundara ramaterial. Du kan kontakta din
kommun om du behdver mer information om
atervinning av gamla hushallsmaskiner.
Denna apparat ar markt i enlighet
med det europeiska direktivet
2012/19/EU gallande begagnade
elektriska och elektroniska
apparater (elektriskt och
I clcktroniskt utrustning — WEEE).
Direktivet definierar regler for insamling och
atervinning av forbrukade vitvaror som galler
i hela EU.
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10. Angslang
11. Fastanordning for strykjarnet
12. Temperaturreglage
13. Strykjarnets knapp for angutslapp
14. Strykjarnets knapp for angutslapp “PulseSteam™
15. Indikatorlampa for strykning
16. Sula
17. Sulskydd i textil*
18. Avkalkningsfilter “Calc’n’Clean Advanced™
* Enligt modell

BOSCH
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1.Ta bort etiketter och skyddshdlje fran sulan.

2.Placera apparaten vagratt pa en stabil, fast yta.
Du kan ta bort stodet fran strykjarnet och placera
det pa en annan fast och stabil vagrat yta.

3.Fyll vattentanken och se till att inte dverstiga
nivamarkeringen.

4.Rulla ut sladden helt och satt i kontakten i ett
jordat uttag.

5.Sla pa huvudstrombrytaren (7) (lampan tands).

6.Indikatorn “Anga redo” (4) lyser efter nagra
minuter och visar att produkten ar redo att
anvandas.
Anggeneratorn tar endast langre tid att uppna
“Anga redo” under den férsta uppvarmningen
eller efter att avkalkning utforts (Calc’n’Clean).
Nar vattnet redan finns i anggeneratorn under
vanlig anvandning kommer uppvarmningen fill
arbetstemperatur att ga snabbare.

7.Den har apparaten har en inbyggd sensor for
vattennivan. Indikatorn for "tom vattentank” (6)
tands nar vattentanken ar tom.

Viktigt:

» Kranvatten kan anvandas.

For att bibehalla angfunktionen i gott skick

rekommenderas att blanda lika delar kranvatten

och destillerat vatten. Om ditt kranvatten har

ovanligt hog hardhetsgrad, blanda en del

kranvatten med tva delar destillerat vatten.

Du kan kontrollera vattnets hardhet hos ditt

lokala vattenledningsverk.

Vattentanken kan fyllas nar som helst medan

du anvander apparaten.

For att undvika skada och/eller férorening

av vattentankenoch vattenkokaren, hall inte

parfym, vinager, starkelse, avkalkningsmedel,

tillsatsdmnen eller nagra andra kemiska

produkter i vattentanken.

Orsakas skador p.g.a. anvandning av ovan-

namnda produkter ogiltigforklaras garantin.

Strykjarnet ar inte utformat for att sta

uppratt. Placera det alltid horisontellt pa

strykjarnsplattan (2).

Stddet kan placeras i det specialdesignade

omradet pa produkten, eller pa nagon annan

lamplig plats i narheten av strykningsomradet.

Lat aldrig strykjarnet vila pa strykplattan

utan stod.

Under den forsta anvandningen kan strykjarnet

ge ifran sig vissa angor och lukter, tillsammans

med vita partiklar pa sulan. Detta ar normalt

och upphor efter nagra minuter.

Medan knappen for angutslapp ar intryckt kan

vattentanken ge ifran sig ett pumpljud. Detta

ar normalt och anger att vatten pumpas in i

angtanken.

BOSCH
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Temperaturinstallning

1. Kontrollera tvattlappen pa kladerna for att
bestamma ratt temperatur for strykning.
2. Stall temperaturvaljaren (12) i 6nskat lage:

o Syntet
oo Silke — Ull
ooe Bomull — Linne

3. Indikatorlampan (15) kommer att forbli tand
medan strykjarnet varms upp, och slacks sa
fort strykjarnet har uppnatt vald temperatur.

Tips:

 Sortera dina klader utifran tvattlapparna. Borja
alltid med klader som behover strykas pa de
lagsta temperaturerna.

* Om du inte ar saker pa vilket material ett plagg
ar gjort av bor du borja med att stryka pa en
lag temperatur, pa en liten del av plagget som
oftast inte syns nar du bar det.

Strykning med anga @

Med angreglaget stéller du in mangden anga
for strykningen.
1.Stall temperaturvaljaren (12) i 6nskat lage.
2.Stall in den angmangd som passar dina
behov genom att anvanda den varierande
angkontrollen (5*) (enligt modell).
For normal anvandning valjer du ett av féljande
rekommenderade lagen:

&

&
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e

3.Tryck pa angknappen (13-14*) for att frigéra
anga.

Varning :

Om du stryker med en lag temperaturinstalining “”

e Om apparaten har en varierande angkontroll
(5%), ska du stalla in den varierande
angkontrollen pa det lagsta laget “&”.

¢ Om apparaten inte har en varierande
angkontroll, trycker du pa angknappen bara i
nagra sekunder at gangen for att stryka vid en
lag temperatur.

| bada fallen, ska du stélla in temperaturvaljaren

(12) i ett hogre lage om vatten skulle droppa ut



fran undersidan (kontrollera att plagget kan
strykas med installt lage).

Varje gang man borjar stryka kan det handa att
det droppar vatten tillsammans med angan.
Darfor rader vi dig att testa strykjarnet pa
strykbradan eller en trasa innan du borjar
stryka.

Tips: For battre resultat, stryk de sista dragen
utan anga sa att plagget torkar.

(Enligt modell)

Den har apparaten har en specialfunktion for

svara veck.

Funktionen "PulseSteam” mjukar snabbt upp

styva plagg som t.ex. jeans eller linnedukar.

Nar angutslappsknappen aktiveras avger angge-

neratorn tre kraftfulla angpuffar sa att angan nar

annu djupare ner i textilierna.

1.Stall temperaturvaljaren (12) pa “es*”

2.Tryck kort pa angutslappsknappen (14*) hogst
upp pa handtaget.
eller (enligt modell)

Tryck snabbt pa angutslappsknappen
(13) langst ner pa handtaget tva ganger
(dubbelklicka).

Anmarkningar:

« Angstralarna kan stoppas genom att man
trycker snabbt pa angknappen igen.

» Forsta gangen man anvander funktionen
"PulseSteam” kan det upptrada vattendroppar.
Vattendropparna kommer att forsvinna efter att
du har anvant funktionen en liten tid.

l Strykning utan dnga %

Stryk utan att trycka pa knappen for angutslapp.

Funktionen

”PulseSteam”

4 <

B Lodrat anga @ m

Anvands for att ta bort veck fran hangande

plagg, gardiner osv.

Varning!:

* Rikta aldrig angstralen mot plagg som
redan bars pa kroppen.

 Rikta aldrig angan mot personer eller djur.

1.Valj temperaturlaget “e*”.

2.Hall strykjarnet lodratt ca 15 cm fran plagget
som ska angas.

3.Gardiner och hangande plagg (jackor,
kostymer, kappor...) kan angas genom att
man haller strykjarnet lodratt och trycker pa
angutslappsknappen (13-14%).

Funktionen
”Intelligent steam”

(Enligt modell)

Det har systemet har ett intelligent system

for styrning av angan. Vilket ger, efter det att
strykjarnets knapp for angutslapp (13-14%), en
liten mangd extra anga.

Den extra angan kan alltid stoppas genom att
trycka pa strykjarnets knapp for angutslapp igen.

B le)

(Enligt modell)

Om knappen for energisparande lage (3*)
aktiveras kan man spara upp till 25 % av energin
och 40 % av vattenforbrukningen (*), och
fortfarande uppna goda strykresultat med de
flesta plagg.

Det rekommenderas att endast anvanda det
normala energilaget for tjocka och mycket
skrynkliga textilier.

(*) I jamforelse med maximal instéllning.

OBS: Om du arbetar med funktionen ”Energi-
sparande” kan den varierbara angregleringen
och temperaturregleringen fortfarande an-
véandas enligt rekommendationerna.

Knappen for energis-
parande lage ”eco”
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l Sjalvavstangning @

(Enligt modell)

Om man inte trycker in angutslappsknappen (13-
14*) pa handtaget under en viss tid (8 minuter)
stanger angstationen av sig sjalv.
Indikatorlampan “Automatisk avstéangning” (4)
blinkar nar den automatiska avstangningen har
aktiverats.

Tryck pa angutslappsknappen igen for att sla pa
angstationen.

n Sulskydd i textil %t

(Enligt modell)

Det har skyddet (17*) anvands for att stryka
omtaliga plagg pa maxtemperatur utan att skada
dem.

Anvandningen av sulskyddet i textil innebar
ocksa att ingen trasa behdéver anvandas for

att undvika att moérka tyger blir glansiga vid
strykning.

Du rekommenderas att forst stryka en liten del pa
insidan av plagget for att se hur resultatet blir.
For att satta dit skyddet pa strykjarnet placerar
du strykjarnets spets i skyddets kant och drar
det elastiska bandet langs strykjarnets undersida
till det sitter bra. For att ta bort sulskyddet i textil
drar du i det elastiska bandet och separerar det
pa sa satt fran strykjarnet.

Sulskyddet i textil finns att kopa som en

tjanst efter forsaljningen av strykjarnet samt i
specialbutiker.

Reservdelsnummer
(kundservice)

00571510

Namn pa reservdel
(fackhandel)

TDZ2045

) soscH
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B Calc’n’Clean Advanced

Att rengora kokaren

For att forlanga livslangden pa din anggenerator

och undvika kalkavlagringar ar det extremt viktigt

att skodlja ut angstationens behallare efter flera

timmars anvandning (efter ca. 50 timmar). Om

det ar hart vatten dar du bor, 6ka frekvensen.

Anvand inte avkalkningsmedel for att skolja ur

vattenkokaren. Skador kan uppsta.

1.Kontrollera att apparaten ar kall och att den
varit urkopplad i minst 2 timmar. Vattentanken
(1) maste vara tom.

2.Satt fast strykjarnet pa basstationen genom att
fora in strykjarnets spets i skaran framtill och
dra upp sparren (11) mot strykjarnets klack.

3.Lagg apparaten vid sidan av diskhon.

4.Skruva loss filtret (18*) och ta ut det.
Skalj ur kalkfiltret under vattenkranen tills alla
kalkavlagringar har férsvunnit. Krama ur det
som bild a) visar.
Du far bast resultat om du blotlagger kalkfiltret i
ca 30 minuter i kranvatten (2,5 dl) blandat med
ett matt (25 ml) avkalkningsmedel som bild b)
visar. Skélj sedan igen med vatten (mycket
viktigt!).

Avkalkningsmedlet kan inférskaffas genom var

kundtjanst eller hos aterforsaljare:

Tillbehorets namn
(kundtjanst) (aterforsaljare)

00311715 TDZ1101

5.Hall anggeneratorn upp och ner och fyll
kokaren (pa basenheten) med 1/4 liter vatten
med hjalp av en tillbringare.

6.Skaka basenheten under nagra sekunder och
tom den sedan helt dver diskhon eller en hink.
For basta resultat rekommenderar vi att du
upprepar den har proceduren en gang till.
Viktigt: forsakra dig om att inget vatten ar kvar
i kokaren innan du stanger den igen.

7.Sétt tillbaka filtret och ratta till det.

Tillbehérsnummer

Automatisk rengoringsvarning

(Enligt modell)

Indikatorlampan (6) blinkar for att indikera att
kokaren maste skoljas.

For att nolistélla “Calc’n’Clean”-raknaren:
stiang av stationen tva ganger och lat den
vara avstangd i minst 30 sekunder at gangen.
(pa — 30 s av— pa — 30 s av — pa).




Spolning av strykjarnets
angkammare

A Varning! Risk for brannskador!

Med den har metoden avlagsnar du kalkpartiklar

fran angkammaren.

Den har rengoéringsproceduren kan utforas

sporadiskt (ungefar en gang per ar) nar det borjar

komma ut kalkavlagringar ur stryksulan efter

en langre periods anvandning med valdigt hart

vatten.

1. Se till att strykjarnet har svalnat.

2. Placera strykjarnets temperaturvaljare (12) i
“min”-laget.

3. Fyll tanken med kranvatten.

4. Anslut elkabeln och placera
huvudstrémbrytaren (7) i laget
tands).

5. Vanta tills indikatorlampan “Anga redo” (4)
tands.

6. Om angstationen har en angregulator (5),
placera den i hogsta laget. ¢

7. Hall strykjarnet 6ver vasken eller en behallare
sa att vattnet samlas upp.

8. Tryck pa angutslappsknappen (13) och skaka
strykjarnet forsiktigt. Kokande vatten och
anga kommer ut, tillsammans med kalk eller
avlagringar som kan ha funnits dar. Detta kan
ta upp till fem minuter.

9. Placera strykjarnets temperaturvaljare
(12) i “max’-laget, utan att trycka pa
angutslappsknappen (13-14*). Vattnet i
angkammaren borjar forangas. Vanta tills allt
vatten inuti kammaren har férangats.

10.Rengor stryksulan genom att genast gnugga
bort eventuellt 6verskott genom att fora det
heta strykjarnet dver en torr bomullstrasa.

Rengéring & Q
underhall

A Varning! Risk for brannskador!

Dra alltid ut strykjarnets kontakt ur

vagguttaget innan du utfor nagra rengorings-

eller underhallsatgarder.

1. Dra ut kontakten och lat apparaten svalna
innan du rengdr den.

2.Torka av basstationen, handtaget och
strykjarnet med en fuktad trasa.

3.Torka bort smuts och kalkavlagringar pa
stryksulan med en fuktad bomullstrasa.

4.0m det syntetiska tyget smalter pa grund av
en for hog temperatur pa strykplattan (16),
ska du stdnga av angan och torka av resterna
omedelbar med en tjock hopvikt och torr
bomullstrasa.

, (lampan
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5. Anvand aldrig slipmedel eller I16sningsmedel.
For att halla strykplattan (16) slat, ska du
undvika kontakt med harda metallféremal.
Anvand aldrig slipsvampar eller kemikalier for
att reng0ra strykplattan.

1 | Férvaring

1. Stéang av huvudstrombrytaren (den roda
lampan slacks) och lossa elkabeln.

3.Satt strykjarnet med stryksulan pa
avstallningsytan (2). Fast den genom att fora in
strykjarnets spets i skaran framtill och dra upp
sparren (11) mot strykjarnets klack.

3.Placera strykjarnet i stddet med sulan nedat.

4. Tém vattentanken, rulla ihop sladden runt
bygeln och angslangen i forvaringsfastet. Linda
inte kablarna for hart.

5.Hall i strykjarnets handtag nar du flyttar
apparaten, sasom visas i bilden 7.

Det gar at mest energi nar man anvander
angfunktionen. Folj raden nedan for att minimera
energiforbrukningen:

* Borja med att stryka de tyger som kraver lagst
stryktemperatur.

Kontrollera rekommenderad stryktemperatur pa
lappen med skotselrad pa respektive plagg.

* Anvand endast angfunktionen vid behov.
Anvand om mdjligt sprejfunktionen i stallet.

* Prova att stryka plaggen nar de ar fuktiga och
dra ner instéllningen for anga. Da bildas anga
fran tyget, snarare an fran strykjarnet. Om
du torktumlar plaggen fore strykning, anvand
programmet for "stryktorrt”.

e Om plaggen ar tillrackligt fuktiga kan du stanga
av angfunktionen helt.

Tips for att spara
energi

<
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Felsdkning

Indikatorlampa (6)
blinkar.

Anggeneratorn startar
inte.

Strykjarnet varms inte
upp.

Strykjarnet borjar ryka
nar det slas pa.

Det rinner vatten ur
halen i stryksulan.

Det kommer smuts ur
stryksulan.

Strykjarnet genererar
ingen anga.

SVENSKA

Det strukna plagget
morknar eller fastnar
pa stryksulan.

Stryksulan blir brun.

) soscH

Vattenkokaren maste skoljas.

*Problem med anslutningen.

*Huvudstrombrytaren ar inte

paslagen.

*Huvudstréombrytaren ar inte

paslagen.

*Den valda temperaturen ar for

lag.

*Nar det anvands forsta gangen:
en del komponenter i apparaten

ar latt inoljade pa fabriken.
Det kan leda till en mindre

rokutveckling nar komponenterna

varms upp forsta gangen.
+Vid fortsatt anvandning:

stryksulan kan vara smutsig.

+Angfunktionen har anvénts innan

ratt temperatur uppnatts.
«Vattnet kondenserar inuti

ledningarna eftersom angan
anvands for forsta gangen eller
sa har den inte anvants pa ett

tag.

*Avlagringar av kalk eller andra
mineraler har bildats i angtanken.

*Kemiska preparat eller tillsatser

har anvants.

Vattenkokaren ar inte paslagen

eller vattentanken &r tom.

Vattentanken ar inte ditsatt pa

ratt satt pa angtanken.

«Angreglaget ar stallt pa lagsta

nivan.

*Den valda temperaturen ar for
hdég och har skadat plagget.

*Detta ar en normal foljd av

anvandning.
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«Skolj vattenkokaren enligt
instruktionerna i denna bruksanvisning.

*Kontrollera elkabeln (9), stickproppen
och uttaget.
+Sla pa huvudstrombrytaren (7).

+Sla pa huvudstrombrytaren (7).

+Valj 6nskat temperaturlage.

*Detta ar helt normalt och upphér efter
en kort stund.

*Rengor stryksulan enligt
rengdringsinstruktionerna i denna
bruksanvisning.

*Minska angflédet nar du stryker vid
laga temperaturer.

*Rikta strykjarnet bort fran plagget och
tryck pa angutslappsknappen tills det
kommer anga.

*Anvand kranvatten blandat med 50
% destillerat vatten eller avjoniserat
vatten. For att sakerstalla optimal
angfunktion bor du blanda kranvattnet
med destillerat vatten med forhallandet
1:1. Om kranvattnet i ditt omrade ar
mycket hart bor du blanda kranvattnet
med destillerat vatten med forhallandet
1:2.

*Rengor stryksulan med en fuktad trasa.

*Hall aldrig tillsatser i vattnet.

+Sla pa huvudstrombrytaren (7) och/
eller fyll pa vattentanken.

*Passa dit vattentanken pa angtanken
(du ska hora ett klickljud).

*Oka angflodet.

+Valj en temperatur som passar plagget
och rengor stryksulan med en fuktad
trasa.

*Rengor stryksulan med en fuktad trasa.



Ett pumpande ljud *Vatten pumpas in i angtanken. *Detta ar normalt.
hors i apparaten. «Vattentanken ar inte ditsatt pa *Passa dit vattentanken pa angtanken
ratt satt pa angtanken. (du ska hora ett klickljud).
*Ljudet upphor inte. *Om ljudet inte upphor: anvand inte

anggeneratorn och kontakta en
auktoriserad teknisk service.

Trycket sjunker under +Angutslappsknappen har tryckts  *Anvand angutslappsknappen

strykningen. in under en lang tid. med mellanrum. Detta forbattrar
strykresultatet eftersom textilierna
forblir torra och smidiga.

Det uppstar *Kan orsakas av anga som *Torka av strykbradans tygoverdrag och
vattenflackar pa kondenserats pa strykbradan. stryk flackarna utan anga for att torka
plagget under dem.

strykningen.

Vattenflackar «Vattenflackar orsakas av anga «Vattendropparna slutar att komma
uppstar pa plagget som kondenserats i slangen efter  ut efter att funktionen "PulseSteam”
under strykningen anvandning. anvants en stund.

med funktionen

"PulseSteam”.

Slangen blir varm *Detta ar normalt. Detta orsakas  <Lagg slangen pa andra sidan sa att du
under anvandning. av att angan passerar genom slipper komma i kontakt med den.

slangen under angstrykning.
Vattenlackage fran +Filtret (18*) pa botten sitter I6st. < Satt fast filtret.

vattenkokaren.
Strykjarnet slutar Avtappningspluggen under *Dra at avtappningspluggen med ett
inte att anga efter enheten sitter 16st. mynt eller liknande

att det placerats pa
avstallningsytan (2).

Om forslagen ovan inte avhjalper problemen: kontakta auktoriserad teknisk service.
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Fl « Kayttoohjeet

Kiitamme teita Sensixx DS37 Avaa levitettévat sivut
-hoyrysilitysaseman valinnasta. Tama
on Boschin uusi ammattimainen
hoyrysilitysjarjestelma.

Lue laitteen kayttoohjeet huolellisesti ja sailyta ne
tulevia kayttokertoja varten.

Voit ladata taméan kayttooppaan paikalliselta
Bosch-verkkosivustolta.

Yleiset turvaohjeet

M Al3 jata silitysrautaa vartioimatta sen ollessa kytkettyna
sahkopistokkeeseen.

A rrota pistoke pistorasiasta ennen kuin taytat laitteen vedella tai
ennen kuin poistat jaljellejaavan veden kayton jalkeen.

(1 Laitetta on kaytettava ja sailytettava vakaalla pinnalla.

(A Kun laite asetetaan tukitelineelle, on kayttajan varmistettava
tukitelineen alustanvakaus.

A Al kayta silitysrautaa, jos se on tippunut,siind nakyy vaurioiden
merkkeja tai siitavuotaa vetta. Se on vietava valtuutettuun
huoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen kuinsita voi kayttaa
uudelleen.

1 Jotta vaaratilanteet valtettaisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
valtuutetun huoltopalvelun tehtavaksi.

A Tata laitetta voivat kayttaa 8-vuotiaat ja sita vanhemmat lapset ja
henkil6t, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heita valvotaan
tai ohjataan laitteen turvallisessa kaytdssa ja he ymmartavat sen
kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

(A Pida silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien
ulottumattomissa, kun laite on kytketty sahkoverkkoon tai jaahtyy.

D& HUOMIO. Kuuma pinta.
Pinta kuumenee kayton aikana.

(A Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi vain korkeintaan 2000 m
merentason ylapuolella olevissa kotitalouksissa.

BOSCH



Laite on kansainvalisten turvastandardien
mukainen.

Tama laite on tarkoitettu ainoastaan
kotikayttoon eika missaan tapauksessa
teollisuuskayttoon.

Laitetta saa kayttaa ainoastaan sen
suunniteltuun kayttétarkoitukseen, eli
silittdmiseen. Kaikki muu kaytto katsotaan
epasopivaksi ja siten vaaralliseksi. Valmistaja
ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen vaarinkaytosta tai kaytostd muuhun
tarkoitukseen.

Ennen laitteen kytkemista sahkéverkkoon
ontarkistettava, etta jannite vastaa
tyyppikilvessaolevaa jannitetta.

Laite on kytkettdva maadoitettuun pistorasiaan.
Jatkojohtoa kaytettaessa tulee varmistaa,

etta siina on 16A kaksinapainen pistoke
maadoituksella.

Jos laitteeseen asetettu turvasulake

palaa, laitetulee toimimattomaksi. Laitteen
saattamiseksitoimintakuntoon on se vietava
valtuutettuun huoltokeskukseen.

Jotta ilmi6t, kuten sysaysjannitteen laskut

tai sytytyksen vaihtelut, valtettaisiin
virransy6ton epasuotuisien olosuhteiden
aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittaéa
virransyéttojarjestelmaan, jonka maksimi-
impedanssi on 0.27 Q. Kayttaja voi tarvittaessa
pyytaa julkiselta energiayhtiolta liitoskohdan
impedanssin

Laitetta ei saa ikina laittaa hanan alle
vedentayttamista varten.

Irrota laite verkkovirtalahteesta jokaisen
kayttokerran jalkeen tai aina kun sen epaillaan
olevan vioittunut.

Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetamalla
johdosta.

+ Ala ikina upota silitysrautaa tai
hoyrysailiétaveteen tai muihin nesteisiin.

- Al3 jata laitetta alttiiksi iimastollisille tekijille
(sade, aurinko, pakkanen jne.).

Tarkeaa:

* Laite tulee hyvin kuumaksi ja tuottaa hoyrya
kayton aikana, tma saattaa aiheuttaa
palohaavoja tai —-vammoja, jos laitetta ei
kaytetéa oikein.

Hoyryletku, perusasema, irrotettavan
silitysalustan (2) pohjassa oleva metallilevy ja
erityisesti silitysrauta voivat kuumentua kaytén
aikana. Tama on normaalia.

Al ikina kohdista hoyryé ihmisié tai eldimia
kohti.

Ala anna johdon koskettaa silitysraudan
mahdollisesti viela kuumaa pohjaa.

Huomaa, etta jarjestelma voi jatkaa hdyryn
syottéa lyhyen aikaa hoyrytyspainikkeen
vapauttamisen jalkeen. Tama on taysin
normaalia.

Havitykseen liittyvia neuvoja
Tuotteemme toimitetaan optimaalisissa
pakkauksissa. Pakkauksissa on kaytetty
ymparistoystavallisia materiaaleja, jotka tulee
toimittaa paikalliseen kerayspisteeseen uudelleen
kayttdéa varten. Paikallinen viranomainen antaa
lisatietoa kaytettyjen laitteiden havittamisesta.
Tassa laitteessa on Euroopan
direktiivin 2012/19/EU mukaiset
merkinnat koskien kaytettyja
sahko- ja elektronisia laitteita
(sdhko- ja elektroniikkaromu
BN . \ceF).
Direktiivi maarittaa kaytettyjen laitteiden
rakenteet palautusta ja kierratysta varten
koko EU-alueella.

Kuvaus

. Vesisailio

. Irrotettava teraslevy

. Energiansaastopainike (vihread)*

. “Hoyry valmis” / “Automaattinen sammutus
-merkkivalo

. Héyrynsaadin*

. “Tayta vesisailio” / “Automaattinen
puhdistuksen*” -merkkivalo

7. Syttyva virtakytkin (punainen)

. Sisdanrakennetun héyrygeneraattorin kotelo

9. Virtajohto ja sen sailytystila

*9
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10. Hoyryletku
11. Silitysraudan kiinnitysjarjestelma
12. Lampdtilansaadin
13. Silitysraudan héyrynappain
14. Silitysraudan hoéyrynappain “PulseSteam”™
15. Silityksen merkkivalo
16. Alusta
17. Pohjan kangassuoja*
18. “Calc’n’Clean Advanced”
kalkinpoistosuodatin®
* Mallista riippuen
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1 Valmistelut 5
4

1.Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.

2.Aseta laite vaakasuoraan vakaalle pinnalle.
Voit irrottaa silitysalustan laitteesta ja asettaa
raudan siihen tai jollekin muulle vakaalle,
vaakasuoralle pinnalle.

3.Tayta vesisailio ja varmista, ettet ylita
tasomerkintaa.

4.Kelaa virtajohto (9) auki ja yhdista se
maadoitettuun pistorasiaan.

5.Aseta virtapainike (7) paalle (merkkivalo
syttyy).

6.“Hoyry valmis” -merkkivalo (4) syttyy useiden
minuuttien jalkeen ilmoittaen, etta laite on
valmis kaytettavaksi.

HOoyry-yksikon “Hoyry valmis” -tilan saavuttami-
nen vaatii enemman aikaa vain ensimmaisella
kuumennuskerralla, tai kalkinpoistotoiminnon
(Calc'n’Clean) suorittamisen jalkeen.

Kun vetta on hoyry-yksikossa normaalin kayton
aikana, kayttélampodtilan saavuttaminen on
nopeampaa.

7.Tassa laitteessa on sisdanrakennettu vesitason
anturi. “Tayta vesisailio” -merkkivalo (6) syttyy,
kun vesiséilié on tyhja.

Tarkeaa:

Hanavetta voidaan kayttaa.

Voit pidentaa optimaalista hoyrytystoimintoa

sekoittamalla hanavetta pullotettuun veteen

suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittain

kovaa, sekoita hanavetta pullotettuun veteen

suhteessa 1:2.

Voit tiedustella veden kovuutta paikalliselta

vesilaitokselta.

Vesisailid voidaan tayttaa milloin tahansa

laitetta kaytettdessa.

Valttyaksesi vahingoilta ja/tai saastumiselta

vesisailiossa ja kuumavesisailiossa, ala

kayta hajustettua vetta, viinietikkaa, tarkkia,

kalkinpoistoaineita, lisdaineita tai mitaan muita

kemikaaleja.

Edella mainittujen aineiden kaytté mitatoi

takuun.

Silitysrautaa ei ole suunniteltu pidettavaksi

pystysuorassa. Aseta silitysrauta aina

vaakasuorassa silityspohjan (2) paalle.

Silitysalusta voidaan asettaa laitteessa sita

varten olevaan syvennykseen tai johonkin

muuhun paikkaan silitysalueen lahella.

Al ikin3 aseta silitysrautaa vaakasuoraan

asentoon ilman silitysalustaa!

¢ Ensimmaisella kayttokerralla rauta saattaa
tuottaa hdyryja ja hajuja yhdessa valkoisten
hiukkasten kanssa silityspohjasta. Tama
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on normaalia ja loppuu muutaman minuutin
kuluttua.

* Painettaessa hdyrynappainta vesisailiosta
saattaa kuulua pumppaava aani. Tama on
tavallista ja osoittaa, etta vetta pumpataan

hoyrysailiéon.

1.Tarkista vaatteen silitysohje maarittadaksesi
oikean silityslampétilan.

2.Kaanna lampdatilavalitsin (12) vaadittuun asetuk-
seen:

Lampotilan

saataminen

° Keinokuidut
oo Silkki — Villa
(X Puuvilla — Pellava

3.Merkkivalo (15) palaa silloin, kun rauta
lampenee ja vastaavasti sammuu, kun rauta
saavuttaa valitun lampaétilan.

Ohjeita:

* Lajittele vaatteet pesuohjeiden mukaan,
aloittaen aina vaatteista, jotka on silitettava
alhaisimmalla lampétilalla.

* Jos et ole varma vaatteen kankaasta, aloita
silitys alhaisella |ampdtilalla ja paata oikea
lampdtila silittamalla pienen alan kohdasta,
joka ei ndy vaatetta kaytettaessa.

I\

E silittiminen héyrylla &3

Hoyryn voimakkuutta saadetaan silityksen

aikana hoyrysaatimella.

1.Kaanna lampétilavalitsin (12) vaadittuun
asetukseen.

2.Aseta hdyrymaara tarpeidesi mukaan hoyry-
saadinta (5%) kayttaen (mallikohtainen).
Normaalikaytossa valitse yksi seuraavista
suositelluista asetuksista:

Lampotila Hoyrynsaato

&

&

=

3.Paina hoyrytyspainiketta (13-14*) aktivoidakse-
si hoyrytystoiminnon.

Huomaa:

Silitys alhaisella lampétilalla “*”

¢ Jos laitteessa on hoyrysaadin (5*), aseta se
alhaisimpaan asetukseen “&",



* Jos laitteessa ei ole hdyrysaadinta, paina
hdyrytyspainiketta vain muutaman sekunnin
ajan kerrallaan silloin, kun silitat alhaisella
lampétilalla.

Jos silityspohjasta tippuu vettd, aseta lampdtila-

valitsin (12) korkeampaan asetukseen (var-

mista, etta tekstiilid voidaan silittda valitulla
asetuksella).

» Jokaisen kayttokerran alussa hdyryn mukana
voi tulla ulos joitakin vesipisaroita.

Kokeile silitysrautaa aluksi silityslautaan tai
kangaspalaan.

Vinkki: viimeiset kerrat on suositeltavaa silittaa il-

man hoyrya kuivaan tekstiiliin parhaiden tuloksien

saavuttamiseksi.

(Mallista riippuen)

Téassa laitteessa on erityinen toiminto vaikeiden

ryppyjen silitdmiseksi.

“PulseSteam” -toiminnolla voidaan pehmentaa

nopeammin vaikeasti silitettavia tekstiileja, kuten

farkkuja tai pellavaliinoja.

Kun héyrytyspainike aktivoidaan,

héyrynkehittimesta tulee kolme suurta

héyrypuhallusta niin, ettd hoyry paasee
syvemmalle tekstiiliin.

1.Aseta lampétilanvalitsin (12) asentoon “ese”

2.Paina lyhyesti hoyrytyspainiketta (14*), joka
sijaitsee kahvan yldosassa.
tai (mallista riippuen)

Paina kahvan alaosassa olevaa
hoyrytyspainiketta (13) lyhyesti kaksi kertaa
(kaksoisnapsautus)

Huomautuksia:

* Hoyrypuhallus voidaan pysayttaa painamalla
hoyrytyspainiketta uudelleen lyhyesti.

« Silitysraudasta voi tulla joitakin vesipisaroita,
kun “PulseSteam” -toimintoa kaytetaan
ensimmaista kertaa. Vesipisarat katoavat, kun
olet kayttanyt toimintoa jonkin aikaa.

“PulseSteam”

-toiminto

Silittaminen ilman

hoyrya

Aloita silitys painamatta hdyrynappainta .

4 <

B Pystysuora hoyry @m

Tamaén avulla voidaan poistaa ryppyja

riippuvista vaatteista, verhoista jne.

Varoitus!:

« Al3 koskaan kohdista hdyrysuutinta paalla
oleviin vaatteisiin.

« Al4 koskaan kohdista héyrya ihmisiin tai
eldimiin.

1.Aseta lampdtila asetukseen “eee”.

2.Pida silitysrautaa pystysuunnassa noin 15 cm:n
paassa hoyrytettavasta vaatteesta.

3.Voit hoyrysilittda verhoja ja riippuvia vaatteita
(takkeja, pukuja jne.) asettamalla silitysraudan
pystyasentoon ja painamalla hdyrytyspainiketta
(13-14%).

“Intelligent steam”
toiminto

(Mallista riippuen)

Tassa jarjestelmassa on alykas hdyrynsaato-
jarjestelma, joka silitysraudan héyrynappaimen
(13-14*) vapautuksen yhteydessa tuottaa hiukan
lisahdyrya.

Lisdhdyry voidaan aina pysayttaa painamalla
lyhyesti silitysraudan héyrynappainta uudelleen.

R ©

(Mallista riippuen)

Jos energiansaastopainike (3*) on kytketty
paalle, voit saastaa jopa 25 % energiaa ja 40 %
vettd (*) ja saavuttaa silti hyvan silitystuloksen
useimpien tekstiilien kohdalla.

Normaalin energia-asetuksen kayttd on
suositeltavaa vain paksuja ja erittain ryppyisia
tekstiileja silitettaessa.

(*) Verrattuna maksimitasosta.

Huomaa: Jos kaytat “Energiansaasto”-toimin-
toa, muunneltavaa héyrynsaatelya ja lampoti-
lansaatelya voidaan silti kayttaa suositellusti.

iansaaston
-painike

Ener
“eco




Automaattinen .
l sammutustoiminto @ B Calc’n’Clean Advanced

(Mallista riippuen)

Jos silitysraudan kahvassa olevaa
hoyrytyspainiketta (13-14*) ei paineta tiettyyn
aikaan mennessa (8 minuuttia) silityksen aikana,
hdyryasema kytkeytyy automaattisesti pois
paalta.

“Automaattinen sammutus” merkkivalo (4) vilkkuu
silloin, kun automaattinen sammutustoiminto on
aktivoitu.

Kytke hdyryasema takaisin paalle painamalla
uudelleen hoyrytyspainiketta.

n Pohjan kangassuoja
protect

(Mallista riippuen)

Kangassuojaa (17*) kaytetaan silitettaessa

hoyrylla arasta materiaalista valmistettuja verhoja

maksimilampdtilalla iiman, ettd ne vahingoittuvat.

Kayta suojaa valttaaksesi jalkia tummissa

vaatteissa.

Suosittelemme silittdmaan ensin pienen alueen

verhojen sisapuolelta, jolloin ndhdaan soveltuvuus.

Kiinnittddksesi pohjasuojan silitysrautaan, laita

raudan paa suojan sisaan ja veda joustinnauha

raudan alemman takaosan yli niin, ettad suojus

on kirea. Irrottaaksesi suojan, tydnna joustavaa

nauhaa ja ota rauta pois.

Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakas-

palvelusta tai erikoiskaupoista.

Lisavarusteen Lisavarusteen nimi
tuotekoodi (erikoisliikkeet)
(asiakaspalvelu)
00571510 TDZ2045
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Lamminvesivaraajan puhdistus

Hoyrynkehittimen kayttéian pidentamiseksi

ja kalkin muodostumisen estamiseksi

kuumavesisailié on huuhdeltava useiden

kayttotuntien jalkeen (noin 50 kayttétunnin
jalkeen). Jos vesi on kovaa, huuhtelu tulee
suorittaa useammin.

Ala kayta kalkinpoistoaineita kuumavesiséilion

huuhtelemiseen, muutoin se voi vaurioitua.

1.Tarkista, etta laite on kylma ja kytketty irti verk-
kovirrasta yli 2 tunniksi, ja etta vesisailio (1) on
tyhja.

2 Kiinnita silitysrauta telineeseen asettamalla
silitysraudan karki etusyvennykseen ja
kiinnitysjarjestelman vipu (11) silitysraudan kantaa
vasten.

3.Aseta laite tiskialtaan reunalle.

4.Ruuvaa suodatin (18*) auki ja poista se.

Pese kalkkikerain asettamalla se vesihanan
alapuolelle ja pesemalla sita, kunnes
kalkkijaamat ovat poistuneet. Purista sitd kuvan
a) mukaisesti.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi voit upottaa
kalkkikeraimen noin 30 minuutin ajaksi
hanaveteen (250 ml), jossa on yksi mitallinen
(25 ml) kalkinpoistoainetta kuvan b) mukaisesti.
Huuhtele se sitten uudelleen vedella (erittain
tarkeaa!).

Kalkinpoistoaine on saatavilla

huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeista:

Lisavarustekoodi Lisdvarusteen nimi
(Huoltopalvelu) (Erikoisliikkeet)
00311715 TDZ1101

6.Ravista yksikk6a hetken aikaa ja tyhjenna sailié
sitten tiskialtaaseen tai kippoon. Parhaimman
tuloksen saamiseksi suosittelemme tekemaan
tdman toimenpiteen kahdesti.
Tarkeaa: ennen kuin suljet laitteen, varmista
ettei sisalle ole jaanyt vetta.

9 Aseta ja kirista suodatin takaisin paikoilleen.

Automaattinen puhdistuksen
merkkivalo

(Mallista riippuen)

Merkkivalo (6) vilkkuu ja ilmoittaa, etta
kuumavesisailié on huuhdeltava.

Resetoi puhtauden laskin kytkemalla
asema pois paalta kaksi kertaa ja pitamalla
asema pois paalta vahintaan 30 sekuntia
kummallakin kerralla.

(paalla — 30 s pois paalta — paalla - 30 s
pois paalta — paalla).



Silitysraudan hoyrykammion

huuhteleminen

A Huomio! Palovammavaara!

Taman toimenpiteen avulla hdyrykammiosta

poistetaan kalkkihiukkaset.

Tama puhdistustoiminto voidaan suorittaa

satunnaisesti (noin kerran vuodessa), kun

pitkan kovalla vedella tapahtuvan kayton jalkeen
silityspohjasta alkaa tulla ulos hiukkasia.
1.Varmista, etté silitysrauta on jaéhtynyt.

2. Aseta silitysraudan lampétilanvalitsin (12)

asentoon “min”.

Tayta sailio hanavedella.

Liité virtajohto pistokkeeseen ja aseta

virtakytkin (7) asentoon “I”, (merkkivalo
syttyy).

. Odota, kunnes “hdyry valmis” -merkkivalo (4)
syttyy.

. Jos hdyryasemassa on héywp\séédin (5%),
aseta se maksimiasentoon. &

. Pida silitysrautaa pesualtaan tai astian
ylapuolella veden keraamiseksi.

. Paina hoyrytyspainiketta (13) ja ravista
silitysrautaa kevyesti. Ulos tulee kiehuvaa
vetta ja hoyrya, jotka tuovat mukanaan kalkin
tai mahdolliset saostumat. Tama voi vieda
noin 5 minuuttia.

. Aseta silitysraudan lampétilansaadin (12)
asentoon “max” painamatta hdyrytyspainiketta
(13-14*). Hoyrykammion vesi alkaa haihtua.
Odota, kunnes kammiossa oleva vesi on
haihtunut kokonaan.

10.Puhdista silityspohja valittémasti siirtamalla

kuumaa silitysrautaa kuivan puuvillakankaan
paalla, jotta mahdolliset jadmat irtoavat.

l Puhdistus & huolto %

A Varoitus! Palovammavaara!
Kytke laite aina irto verkkovirrasta ennen
puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden
suoritusta.
1. Silityksen jalkeen irrota pistoke pistorasiasta ja
anna laitteen jaahtya ennen puhdistusta.
2.Pyyhi ulkokuori, kahva ja silitysosa kostealla
kankaalla.

3.Jos silityspohjassa on lika- tai kalkkitahroja,
puhdista se kostealla kankaalla.

4.Jos synteettinen kangas sulaa silityspohjan
(16) korkean lampétilan vuoksi, kytke
hoyrytystoiminto pois paalta ja hankaa
jaamat valittdmasti pois paksua kuivaa
puuvillakangasta kayttaen.

3.
4.

4 <

5. Ala ikina kéyté hankaavia aineita tai liuottimia.
Pidé silityspohja (16) tasaisena valttamalla
sen osumista metalliosiin. Ald koskaan kayta
hankausalustaa tai kemikaaleja silityspohjan
puhdistamiseen.

1. Aseta virtapainike asentoon "0” (punainen
merkkivalo sammuu) ja irrota virtajohto
pistorasiasta.

2.Anna silitysraudan jaahtya ennen sen
laittamista sailéon.

3.Aseta silitysrauta silitysalustalle (2) silityspohjan
paalle ja kiinnita se asettamalla silitysraudan
karki etusyvennykseen ja asettamalla
kiinnitysjarjestelman vipu (11) silitysraudan
kantaa vasten.

4. Tyhjenné vesisailid, kiedo virtajohto sailytyspai-
kalleen ja aseta hoyryletku sailytystilaansa. Ala
kiedo johtoja liian tiukkaan.

5.Pida silitysraudan kahvasta laitetta siirtdessa

kuvan 7 mukaisesti.

Suurin osa energiasta kuluu hdyryn tuotantoon.

Minimoi kaytetty energiamaara noudattamalla

alla olevia ohjeita:

 Aloita silitys kankaista, jotka vaativat

pienimman silityslampatilan.

Tarkista suositeltava silityslampétila

vaatekappaleen merkista.

S&aada hoyrymaara valitun silityslampatilan

mukaan noudattaen tdman kayttdoppaan

ohjeita.

Pyri silittdmaan vaatekappaleet niiden ollessa

viela kosteita niin, etta silitykseen voidaan

kayttaa pienempaa hdyryasetusta. Talléin

vaatekappaleet tuottavat hoyryn silitysraudan

sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet kuivurissa

ennen niiden silitysta, aseta kuivuri ohjelmaan

‘silityskuivaus’.

« Jos vaatekappaleet ovat riittavan kosteita,
kytke hoyryn sadadin kokonaan pois paalta.

Laitteen sailytys

Ohjeita energian

saastamiseen




Merkkivalo (6) vilkkuu.

Hoyrynkehitin ei
kytkeydy toimintaan.

Silitysrauta ei
kuumene.

Silitysraudasta tulee
savua sen paalle
kytkemisen jalkeen.

Vetta virtaa
silityspohjan refi’ista.

Silityspohjasta tulee
likaa.

Silitysrauta ei tuota
hdyrya lainkaan.

Silitetty vaate
tummuu ja/tai tarttuu
silityspohjaan.

Silityspohja muuttuu
ruskeaksi.

BOSCH

*Kuumavesisailié on huuhdeltava.

*Kytkentaongelma.

«Virtapainiketta ei ole kytketty
paalle.

«Virtapainiketta ei ole kytketty
paalle.

«Lampdtila on asetettu alhaiseen
asetukseen.

*Ensimmaisella kayttokerralla:
jotkin laitteen osat on voideltu
kevyesti tehtaalla ja niista voi
tulla hiukan savua ensimmaisella
kuumennuskerralla.

*Seuraavien kayttokertojen
aikana: silityspohja voi olla
likainen.

*Hoyrytystoimintoa kaytetaan
ennen kuin vaadittu lampdétila on
saavutettu.

*Vesi kondensoituu putkiin, koska
hoyrya kaytetdan ensimmaista
kertaa tai jos sita ei ole kaytetty
pitkaan aikaan.

*Hoyrysailioon on kertynyt kalkkia
tai mineraaleja.

*Kemiallisia tuotteita tai lisdaineita
on kaytetty.

*Kuumavesisailiéta ei ole kytketty
paalle tai vesisailié on tyhja.

*Vesisailiota ei ole asetettu oikein
hoyrysailioon.

*Hoyrysaadin on asetettu
alhaisimpaan asetukseen.

«Valittu Iampatila on liian suuri ja
se on vahingoittanut tekstiilia.

*Tama on normaalia ja johtuu
kaytosta.
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*Huuhtele kuumavesisailié taman
ohjekirjan puhdistus ohjeiden
mukaisesti.

«Tarkista virtajohto (9), pistoke ja
pistorasia.
Aseta virtapainike (7) asentoon “I”.

«Aseta virtapainike (7) asentoon “I”.

*Aseta lampétila haluttuun asentoon.

*Tama on normaalia ja se menee ohi
lyhyessa ajassa.

*Puhdista silityspohja tdman ohjekirjan
puhdistusohjeiden mukaan.

*Kayta alhaisempaa hoyryasetusta
alhaisilla [ampétiloilla silittaessa.

*Suuntaa silitysrautaa poispain
silitysalueelta ja paina
hoyrytyspainiketta, kunnes se tuottaa
hoyrya.

*Kayta hanaveden ja tislatun tai
demineralisoidun veden sekoitusta
suhteessa 1:1. Sekoita hanavetta
tislattuun veteen suhteessa
1:1 héyrytystoiminnon tehon
optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi
on erittain kovaa, sekoita hanavetta
tislattuun veteen suhteessa 1:2.

*Puhdista silityspohja kostealla
kankaalla.

*Ala koskaan lisaa mitaan tuotteita
veteen.

“r

*Kytke virtapainike (7) asentoon
tai tayta vesisailio.

*Aseta vesisailio takaisin hoyrysailioon
oikein (kuulet napsahduksen).

*Aseta suurempi héyryn voimakkuus.

jal

«Valitse silitettavaan materiaaliin sopiva
lampétila ja puhdista silityspohja
kostealla kankaalla.

*Puhdista silityspohja kostealla
kankaalla.



Laitteesta kuuluu *\ettd pumpataan hoyrysailioén.  <Tama on normaalia.
pumppausaania. *Vesisailiota ei ole asetettu oikein  *Aseta vesisailio takaisin hoyrysailioon
hoyrysailioon. oikein (kuulet napsahduksen).
*Aédnet eivat lopu. «Jos aanet eivat lopu, ala kayta

hdéyrynkehitintd vaan ota yhteytta
valtuutettuun huoltopalveluun.

Paineen lasku *Hoyrytyspainiketta on painettu *Paina hoyrytyspainiketta aikavalein.

silityksen aikana. pitkaan. Tama parantaa silitystuloksia, silla
tekstiilit pysyvat paremmin sileing
niiden ollessa kuivia.

Vaatteeseen ilmaantuu <HOyrya on voinut tiivistya *Pyyhi silityslaudan kangaspeite, ja

vesildiskia silityksen silityslautaan. silita laiskat ilman hoyrya, jotta ne

aikana. kuivuvat.

Tekstiiliin tulee *Vesilaiskat johtuvat hdyryn «Silityspohjasta lakkaa tulemasta

vesilaikkia kondensoitumisesta letkuun vesipisaroita, kun “PulseSteam”

“PulseSteam” kayton jalkeisen jadhtymisen -toimintoa on kaytetty jonkin aikaa.

-toiminnon kaytén aikana.

aikana.

Letku kuumenee *Tama on normaalia. Se johtuu *Aseta letku vastakkaiselle puolelle,

kayton aikana. héyryn siirtymisesta letkun lapi jottet kosketa letkua silittaessasi.
hoyrysilityksen aikana.

Vesivuoto +Laitteen alaosassa oleva +Kirista suodatin.

kuumavesisailidssa. suodatin (18%) on l6ysa.

Silitysraudasta tulee *“PulseSteam” -toiminto on »Paina laukaisinta uudelleen ja

edelleen hoyrya, kun aktivoitu kaksoisnapsautuksella.  silitysraudan hoyrytys loppuu.
se asetetaan alustan
paalle (2).

Jos edella mainittujen toimenpiteiden avulla ei ratkaista ongelmaa, ota yhteytta valtuutettuun
huoltopalveluun.

4 <



ES ¢ Instrucciones de uso

Le agradecemos la compra de la estacion de Abrir los desplegables laterales
@l planchado a vapor Sensixx DS37, el nuevo «
B sistema de planchado de vapor de Bosch. ——
< C O
il | ca detenidamente las instrucciones de uso del @] — = Q[}
aparato y guardelas para una posible consulta —_—— | —
posterior.

Este manual puede ser descargado desde la
pagina local de Bosch.

Instrucciones generales de seguridad

(I No deje la plancha desatendida mientras esta conectada a la red.

(A Desconecte el enchufe de la red antes de llenar el aparato con
agua o antes de retirar el agua restante tras su utilizacion.

A Coloque el aparato sobre una superficie estable.

[ Cuando esté sobre su soporte, asegurese de situarlo sobre una
superficie estable.

(A No utilice la plancha si se ha caido, muestra dafios visibles o si
tiene fugas de agua. Debera ser revisada por un servicio de
asistencia técnica autorizado antes de utilizarlo de nuevo.

[ Con objeto de evitar situaciones de peligro, cualquier trabajo de
reparacion que pueda ser necesario, como por ejemplo sustituir el
cable eléctrico, debera ser realizado por un servicio de Asistencia
Técnica autorizado.

(1 Este aparato pueden utilizarlo nifios con edad de 8 afos y superior,
y personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado
la supervision o instruccion apropiadas respecto al uso del aparato
de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los
nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los
NiAos sin supervision.

[ Mantener la plancha y su cable fuera del alcance de los nifios
menores de 8 afnos cuando esta conectada o enfriandose.

) & ATENCION. Superficie caliente.
La superficie puede calentarse durante el funcionamiento.

(1 Este aparato esta disefiado para uso doméstico en altitudes
inferiores a 2000 m sobre el nivel del mar.

BOSCH



Este aparato cumple con normas
internacionales de seguridad.

El presente aparato ha sido disefiado
exclusivamente para uso doméstico,quedando
por tanto excluido el uso industrial del mismo.
Utilice este aparato solo para los fines para

los que ha sido disefiado, es decir, como una
plancha. Cualquier otro uso se considerara
inadecuado y, en consecuencia, peligroso. El
fabricante no sera responsable de ningun dafo
resultante de un uso indebido o inadecuado.
Antes de enchufar el aparato a la red,
asegurese de que el voltaje se corresponde
con el indicado en la placa de caracteristicas.
Este aparato debe conectarse a una toma con
conexion a tierra. Si utiliza una alargadera,
asegurese de que dispone de una toma de

16 A bipolar con conexion a tierra.

En caso de fundirse el fusible de seguridad, el
aparato quedara fuera de uso. Lleve el aparato
a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
Para evitar que bajo circunstancias
desfavorables de la red se puedan producir
fendmenos como la variacion de la tension y

el parpadeo de la iluminacion, se recomienda
que la plancha sea conectada a una red con
una impedancia maxima de 0.27 Q. Para

mas informacion, consulte con su empresa
distribuidora de energia eléctrica

No coloque el aparato bajo el grifo para llenar
el depdsito con agua.

Desconecte el aparato de la red eléctrica tras
cada uso, o en caso de comprobar defectos en
el mismo.

No desenchufe el aparato de la toma tirando
del cable.

No introduzca la plancha o el depdsito de
vapor en agua o en cualquier otro liquido.

Descripcion

. Depésito de agua

. Soporte de plancha desmontable

. Boton “Ahorro de energia” (verde)*

. Indicador luminoso “Vapor listo” /
“apagado automatico*”

. Control de vapor variable*

. Indicador luminoso “Depésito vacio” /
“aviso automatico de limpieza*”

7. Interruptor principal luminoso “Encendido” /

“Apagado” (rojo)
8. Carcasa con generador de vapor interno

AN -

[eNeé)]
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* No deje el aparato expuesto a la intemperie
(lluvia, sol, escarcha, etc.).

Importante:

 Este aparato alcanza temperaturas elevadas
y produce vapor durante su utilizacion, lo cual
podria causar escaldaduras o quemaduras en
caso de uso inadecuado.

El tubo de vapor, el generador de vapor,

la placa metalica bajo el soporte (2), y en
particular, la suela de la plancha, pueden estar
muy calientes durante el uso. Esto es normal.
No dirija el vapor a personas o animales.

No permitir que el cable entre en contacto
con la base de la plancha cuando ésta se
encuentre caliente.

vaporizando durante un corto tiempo adicional
después de liberar el boton de salida de vapor.
Esto es normal.

Informacion sobre eliminacion

Antes de deshacerse de su aparato usado debera

inutilizarlo de modo visible, encargandose de su

evacuacion en conformidad a las leyes nacionales

vigentes. Solicite una informacion detallada a
este respecto a su Distribuidor, Ayuntamiento o
Administracion local.
Este aparato esta marcado con el
simbolo de cumplimiento con la
Directiva Europea 2012/19/UE

relativa a la eliminacién de aparatos

eléctricos y electrénicos usados
I (Residuos de aparatos eléctricos y
electronicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general
valido en todo el ambito de la Union
Europea para la retirada y la reutilizacién
de los residuos de los aparatos eléctricos y
electrénicos.

9. Cable de red con recogecables
10. Manguera de vapor
11. Sistema de fijacion de la plancha
12. Selector de temperatura de plancha
13. Botén de salida de vapor de plancha
14. Boton de salida de vapor “PulseSteam”™
15. Indicador luminoso de plancha
16. Suela
17. Suela de proteccion textil*
18. Filtro antical “Calc’n’Clean Advanced”

* Segun modelo

BOSCH
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1.Retire cualquier etiqueta o tapa de proteccion

de la suela.

2.Coloque el aparato horizontal sobre una

superficie solida y estable. Puede retirar el
soporte de la plancha del aparato y colocar
la plancha sobre el soporte en una superficie
sélida, estable y horizontal.

3.Llene el depdsito de agua (1), asegurandose

de que no supera la marca de nivel maximo.
4.Desenrolle el cable de red (9) y conéctelo en
una toma con conexion a tierra.

5.Pulse el botén de encendido (7) para conectar

el aparato (el interruptor se ilumina en color
rojo).

6.Se iluminara el indicador luminoso “vapor listo”

(4) después de algunos minutos, lo cual indica
que el aparato esta listo para su uso.
El generador de vapor tardara algo mas de
tiempo en llegar al estado de “Vapor listo”
durante el primer calentamiento de cada
uso, o después de realizar una operacion de
descalcificacion (Calc'n'Clean).
Durante el uso normal, al haber agua dentro
del calderin, el tiempo de espera es menor.
7.Este aparato integra un sensor de nivel de
agua. El indicador luminoso “depésito vacio”
(6) se iluminara cuando el depdsito de agua
deba ser rellenado.
Importante:
» Se puede usar agua del grifo.

Para que la funcion de la salida de vapor
funcione de forma 6ptima durante mas tiempo,
mezcle agua de red con agua destilada en
proporcion 1:1. Si el agua de su zona es muy
dura, mezcle agua de red con agua destilada
en proporcién 1:2.

Puede ponerse en contacto con su compafiia
local de agua para conocer el grado de dureza
de la misma.

El depdsito de agua se puede rellenar en
cualquier momento mientras utiliza el aparato.
Para evitar dafios y/o la contaminacion

del depdsito de agua y del calderin, no
introduzca perfume, vinagre, almidén, agentes
descalcificadores, aditivos o cualquier otro tipo
de producto quimico.

Cualquier daio causado por el uso de los

productos anteriormente citados, provocara

la anulacion de la garantia.

sobre su talon. Apdyela siempre en posicion
horizontal sobre el soporte (2).

El soporte de plancha se puede colocar en el
hueco especialmente disefiado en el aparato

BN soscH

La plancha no esta disefiada para ser apoyada

o en cualquier punto adecuado en el area de
planchado.
No coloque la plancha sobre el aparato sin
el soporte.
e Durante su primer uso, la plancha puede
producir ciertos vapores u olores, asi como
particulas blancas en la suela; es algo normal y
desaparecera tras unos minutos.
Mientras el boton de salida de vapor
permanece pulsado, el depodsito de agua
puede producir un sonido de bombeo, que es
normal e indica que se esta bombeando agua
al depdsito de vapor.

Regulacién de la

temperatura

1.Compruebe en la etiqueta de instrucciones de
planchado de la prenda la temperatura correcta
de planchado.

2.Gire el selector de temperatura (12) a la
posicién deseada:

o Sintéticos
oo Seda - lana
(X Algodon - lino

3.El indicador luminoso (15) permanecera encen-
dido mientras la plancha se esta calentando y
se apagara cuando la plancha haya alcanzado
la temperatura seleccionada.

Consejos:

» Separe las prendas segun las etiquetas del
simbolo de lavado y planchado, comenzando
siempre con las prendas que se planchan a
temperaturas mas bajas.

 Si no esta seguro de la composicién de
una prenda, comience su planchado a baja
temperatura y decida la temperatura correcta
planchando una pequefia zona no visible.

/N

Planchado con vapor &

El regulador de nivel de vapor se usa para

ajustar la cantidad de vapor producido

durante el planchado.

1.Gire el selector de temperatura (12) a la
posicién deseada.

2.Ajuste la cantidad de vapor necesaria con el
control de vapor variable (5*) (segun el modelo).
Para uso normal, elija uno de los modos
recomendados:
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3.Presione el boton de salida de vapor (13-14%)
para expulsar vapor.

Atencion:

Al planchar a temperatura baja “”

¢ Si el centro de planchado posee control de
vapor variable (5*), coloque el control en la
posicion mas baja de salida de vapor “&”.

* Si el centro de planchado no posee control
de vapor variable, presione el boton de salida
de vapor durante unos pocos segundos cada
pulsacion.

En ambos casos, si encuentra que gotea agua

por los agujeros de la suela de la plancha,

coloque el selector de temperatura (12) en una
posicion de temperatura mas elevada (preste

atencion a que la prenda se pueda planchar a

dicha temperatura).

* Alinicio de cada uso, puede ocurrir que de la
suela salgan gotas de agua mezcladas con
vapor.

Se recomienda no dirigir el primer chorro de
vapor sobre la prenda que se va a planchar, sino
sobre la tabla de planchado o sobre una tela.

Consejo: para obtener un mejor resultado del

planchado, se recomienda realizar las tltimas

pasadas de la plancha en seco, sin emision de
vapor, con el fin de secar la prenda.

Funcion
“PulseSteam”
(segun el modelo)
Este aparato esta provisto de una funcién
especial para tratar arrugas persistentes.
La funciéon “PulseSteam” ayuda a realizar un
rapido suavizado de tejidos como pantalones
vaqueros o manteles de lino.
Cuando el boton de salida de vapor es pulsado,
el generador de vapor emitira tres potentes
disparos de vapor que penetran profundamente
en el tejido.
1.Coloque el selector de temperatura (12) de la
plancha en la posicion “ses”
2.Pulse de forma breve el boton de salida de
vapor (14*) situado en la parte superior del asa.
o (segun el modelo)
Pulse dos veces de forma breve y rapida
(doble clic) el botén de salida de vapor (13)
situado en la parte inferior del asa.

4 <

Notas:

¢ Es posible detener los disparos de vapor
presionando nuevamente el boton de salida de
vapor de forma breve.

* Pueden aparecer gotas de agua al usar la
funcion “PulseSteam” por primera vez. Las
gotas desapareceran después de haber usado
la funcion durante un tiempo.

: I
Planchado sin vapor .%({

Comience a planchar sin pulsar el botén de
salida de vapor.

B Vapor vertical @ ﬂ%

Utilicelo para eliminar arrugas de prendas

colgadas de perchas, cortinas, etc.

IAtencion!

No proyecte el vapor sobre ropa puesta.

No dirija el chorro de vapor hacia personas o

animales

1.Seleccione el nivel de temperatura “es*”.

2.Mantenga la plancha en posicién vertical,
guardando una distancia de unos 15 cm
respecto a la prenda.

3.Puede planchar cortinas y prendas colgadas
(chaquetas, trajes, abrigos...) colocando la
plancha en posicion vertical, y pulsando el
boton de salida de vapor (13-14*).

l Funcion “Intelligent steam”

(Segun el modelo)

Este centro de planchado esta equipado con

un control de vapor inteligente, el cual, después
de liberar el botén de salida de vapor (13-14%),
sigue aportando una pequefia cantidad de vapor
adicional.

Esta aportacion adicional de vapor puede ser
siempre detenida presionando nuevamente y de
forma breve el botén de salida de vapor.

]
o
=
o
(7]
w

Botén de Ahorro de
energia “eco”

(Segun el modelo)

Si el botén “Ahorro de energia” (3*) esta
activado, el consumo de energia del aparato
se reduce hasta un 25%, y el de agua hasta un
40% (*), y aun asi se puede obtener un buen

BOSCH
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resultado de planchado para la mayoria de las
prendas.

Use el modo normal de consumo de energia
sélamente para prendas gruesas o muy
arrugadas.

(*) En comparacién con la posicion de maximo.
Nota:

Mientras la funcién “Ahorro de energia”
esta activada, la regulacion de vapor y de
temperatura pueden ser usadas como se
recomienda previamente.

Apagado automatico @

(Segun el modelo)

En el caso de que el pulsador de salida de
vapor permanezca sin ser accionado durante un
periodo aproximado de 8 minutos, se producira
la desconexion automatica de la estacion de
planchado.

Si esto ocurre, la lampara indicadora de
“Apagado automatico” (4) parpadeara.

Para volver a conectar la estacion y continuar
con el planchado, sélamente ha de apretar de
nuevo el pulsador de salida de vapor (13-14*) de
la plancha.

Suela de
proteccion textil

protect
(Segun el modelo)

Este protector (17*) se utiliza para el planchado
con vapor de prendas delicadas con una
temperatura maxima sin dafarlas. El uso de

la suela de proteccion textil también elimina la
necesidad de un trapo para evitar el brillo en
materiales oscuros.

Se aconseja comenzar planchando una pequefa
seccion del interior de la prenda y observar los
resultados.

Para colocar el protector en la plancha, ponga la
punta de la plancha en el extremo del protector
de tejidos y tire de la banda elastica por encima
de la parte inferior trasera de la plancha hasta
que quede ajustado. Para soltar la suela de
proteccion textil, tire de la banda elastica para
separarlo de la plancha.

La suela de proteccion textil puede adquirirla en
el servicio postventa o comercios especializados.

Cadigo del accesorio  Nombre del accesorio

(Servicio (Comercios
postventa) especializados)
00571510 TDZ2045

BOSCH
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Calc’n’Clean Advanced

Limpieza de la caldera
Para aumentar la vida util del generador de vapor
y evitar la acumulacion de cal, es esencial lavar
la caldera después de cierto numero de horas de
uso (alrededor de 50 horas). Si el agua es dura,
aumente la frecuencia.
No utilice agentes descalcificantes para el lavado
de la caldera, porque podrian dafarla.
1.Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante
mas de 2 horas. Compruebe que el deposito
de agua (1) esta vacio.
2.Fije la plancha sobre la carcasa, insertando la
punta en la ranura situada en la parte anterior
del soporte (2) y empujando la palanca (11)
contra el talon de la plancha.
3.Coloque el aparato en el borde del fregadero.
4. Afloje el filtro (18*) y extraigalo.
Para la limpieza del filtro, coléquelo bajo el
grifo y lavelo hasta que los depdsitos de cal
desaparezcan. Oprima la malla del filtro tal y
como se muestra en la figura a)
Para un mejor resultado, puede sumergir el
filtro en una mezcla de agua de grifo (250 ml)
mas una dosis de liquido descalcificante
(25 ml) durante aproximadamente 30
minutos, como se muestra en la figura b).
Posteriormente, lave el filtro con abundante
agua (jmuy importante!).
El liquido descalcificante puede ser obtenido
en nuestros servicios postventa o tiendas
especializadas:

Caddigo de accesorio
(Servicio Postventa)

Nombre del
accesorio (tiendas
especializadas)

00311715 TDZ1101

5.Sujete el generador de vapor en posicion
invertida y, con una jarra, llene la caldera (en la
base) con 1/4 litro de agua.

6.Agite la base unos momentos y vaciela com-
pletamente en el fregadero o en un cubo. Para
obtener los mejores resultados, recomenda-
mos realizar esta operacion dos veces.
Importante: antes de volver a cerrarla,
asegurese, de que no quede agua en la
caldera.

7.Vuelva a colocar el filtro y apriételo con fuerza.



Aviso automatico de limpieza

(Segun el modelo)

El indicador luminoso para la limpieza de la
caldera (6) parpadeara, indicando que debe
procederse a la limpieza de la misma.

Para reiniciar el contador de horas,
desconecte la estacion de planchado dos
veces, manteniéndola apagada durante al
menos 30 segundos cada vez.
(encendido — 30 segundos apagado —
encendido — 30 segundos apagado —
encendido).

Limpieza de la camara de
vaporizacion de la plancha

A iPeligro! jRiesgo de quemaduras!

Este procedimiento sirve para limpiar particulas
de cal de la camara de vaporizacion.

Lleve a cabo la limpieza de forma ocasional
(aproximadamente una vez al afio), después de
un periodo largo de utilizaciéon con agua dura,
cuando observe que por los agujeros de la suela
comienzan a salir particulas de cal.

1. Asegurese de que la plancha se ha enfriado.
2. Coloque el regulador de temperatura (12) de la
plancha en la posicion “min”.

Llene el contenedor de agua con agua limpia
del grifo.

Enchufe el cable de red y coloque el interruptor
de encendido (7) en la posicion de encendido
“I” (el interruptor se ilumina en color rojo).

. Espere hasta que la lampara “Vapor

preparado” (4) se ilumine.

. Si el centro de planchado esta provisto de
regulador de vapor (5*), coléquelo en la
posicién de maximo.

Sujete la plancha sobre un fregadero o un
recipiente para recoger el agua.

Presione el botén de salida de vapor (13)
mientras sacude la plancha ligeramente.

Por la base se expulsara agua caliente y
vapor, que arrastraran la cal e impurezas
que pudiera haber dentro de la camara. Esto
puede tardar aproximadamente 5 minutos.

. Coloque el regulador de temperatura (12) de
la plancha en la posicion “max”, sin presionar
el boton de salida de vapor (13-14*). El agua
dentro de la camara comenzara a evaporarse.
Esperar hasta que todo el agua se haya
evaporado.

10.Para limpiar cualquier residuo que pudiera

quedar en la suela, pase inmediatamente la
plancha caliente sobre un pafio de algodén
seco.

3.

4.

[&]

©
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Limpiezay
mantenimiento

,Atenclon' Riesgo de quemaduras.
Desenchufe la plancha de la red antes de
realizar cualquier trabajo de limpieza o
mantenimiento.
1.Después de planchar, desconecte el enchufe y
deje enfriar la suela de la plancha antes de su
limpieza.

2.Limpie la carcasa, el asa y el cuerpo de la
plancha con un trapo humedo.

3.Si la suela muestra rastros de suciedad u 6xido,
limpiela con un trapo de algodén humedo.

4.En el caso de que restos de tejido sintético
queden adheridos a la suela (16) debido a que
se ha seleccionado una temperatura excesiva,
frote la suela inmediatamente con un pafio de
algodon grueso doblado varias veces.

5.No utilice productos abrasivos o disolventes.
Para mantener la suela (16) suave, evite que
entre en contacto con objetos metalicos. No
utilice nunca estropajos ni productos quimicos
para limpiar la suela.

1.Situe el botén de encendido/apagado “0” en la
posicién apagado (luz apagada) y desconecte
el enchufe de la red.

2.Deje enfriar la plancha antes de guardarla.

3.Coloque la plancha sobre la estacion apoyada
sobre la suela, y bloquéela insertando la punta
en la ranura situada en la parte anterior del
soporte y empujando la palanca (11) contra el
talén de la plancha.

4.Vacie el deposito de agua, guarde el cable de
red en el recogecables y la manguera de vapor
en la fijacion para la misma. No enrolle los
cables con demasiada fuerza.

5.Para transportar el aparato, sujételo por el
asa de la plancha, tal y como se indica en la
figura 7.
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Guardar el aparato




ESPANOL

Consejos para el

R

La mayor cantidad de energia consumida por
una plancha se destina a la produccion de vapor.
Para reducir el consumo, siga los siguientes
consejos :

* Comience siempre por las prendas cuyos
tejidos requieren una menor temperatura de
planchado. Para ello, consulte la etiqueta de la
prenda.

* Regule la salida de vapor de acuerdo con la
temperatura de planchado selecccionada,
siguiendo las instrucciones de este manual.

ahorro de energia

Solucion de averias

Procure planchar las prendas mientras éstas
estan todavia humedas, reduciendo la salida
de vapor de la plancha.

El vapor sera generado principalmente por las
prendas en lugar de por la plancha.

Si utiliza secadora antes del planchado,
seleccione un programa adecuado para el
secado con posterior planchado.

Si las prendas estan suficientemente humedas,
coloque el regulador de salida de vapor en

la posicion de anulacion de la produccion de
vapor.

La lampara (6)
parpadea.

La estacion de
planchado no se
enciende.

La plancha no
calienta.

La plancha produce
humo cuando se
enciende.

Sale agua a través
de los agujeros de la
suela.

Surge suciedad por
la suela o la suela
esta sucia.

BOSCH

*El calderin debe ser
descalcificado.

*Hay algun problema en la
conexion

*El boton de encendido (7) no esta
pulsado.

*El botdn de encendido (7) no esta
pulsado.

*Se ha seleccionado una
temperatura demasiado baja.

*Durante la primera utilizacion:
ciertos componentes del aparato
se engrasan ligeramente en
fabrica y pueden producir un
poco de humo cuando se calienta
inicialmente.

*Durante posteriores utilizaciones:
la suela puede estar manchada.

*Se esta usando la funcién de
vapor antes de alcanzar la
temperatura.

*El agua se esta condensando en
el interior de los tubos porque se
esta usando vapor por primera
vez o no se ha utilizado durante
un tiempo prolongado.

*Hay una acumulacion de 6xido
o minerales en el deposito del
vapor.

*Se han utilizado productos
quimicos o aditivos.
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*Descalcifique el calderin de acuerdo a
las instrucciones de este manual.

*Revise el cable de red (9) la clavija y el
enchufe.

*Coloque el boton de encendido en la
posicion de encendido (iluminado).

*Coloque el boton de encendido en la
posicion de encendido (iluminado).

*Seleccione la temperatura que se
ajuste a sus necesidades.

*Esto es completamente normal y
desaparecera tras unos momentos.

Limpie la suela de acuerdo con las
instrucciones limpieza de este manual.

*Reduzca el flujo de vapor cuando se
plancha con temperaturas bajas.

*Separe la plancha del area de
planchado y pulse el botén de salida
de vapor hasta que se produzca vapor.

«Utilice agua del grifo mezclada al 50%
con agua destilada o desmineralizada.
Si el agua de su zona es muy dura,
mezcle agua de red con agua destilada
en proporcion 1:2.

Limpie la suela con un pafio himedo.

*No afada productos al agua.



|
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La plancha no La caldera no se enciende o el «Situe el interruptor de encendido z
produce vapor. depdsito del agua estéa vacio. principal (7) en la posiciéon encendido o
(iluminado) y/o llene el depdsito de w
agua.
*No se ha colocado correctamente +Vuelva a colocar el depésito de agua
el depdsito del agua sobre la sobre la carcasa correctamente (oira
carcasa. un clic).

La regulacién de vapor esta enla  <Aumente el flujo de vapor.
posicion minima.
La prenda planchada <La temperatura seleccionada es  +Seleccione la temperatura adecuada

se oscurece y/o se demasiado alta y ha dafiado la al tejido y limpie la suela con un trapo

adhiere a la suela. prenda. hdmedo.

La suela se mancha. <Es una consecuencia normal del  <Limpie la suela con un trapo himedo.
uso.

El aparato hace un *Se esta bombeando agua en la *Es normal.

sonido de bombeo. caldera.

*No se ha colocado correctamente +Vuelva a colocar el depdsito de agua
el depdsito del agua sobre la sobre la carcasa correctamente (oira
carcasa. un clic).

*No para el sonido. *Si no se detiene el sonido, no utilice
el generador de vapor y pongase en
contacto con un servicio de asistencia
técnica autorizado.

Pérdida de presion *El boton de salida de vapor *Presione el botén de vapor a

de vapor durante el esta presionado durante mucho intervalos. Esto mejora el resultado del

planchado. tiempo. planchado, ya que el tejido se secara
mejor y permanecera mas suave.

Al planchar aparecen <Puede ser causado por la *Seque la cubierta de la tabla de

marcas de agua en condensacion de vapor en la planchado, y pase la plancha sobre

las prendas. tabla de planchado. las marcas (sin emitir vapor) para
secarlas.

Aparecen gotas *Las marcas son causadas por la  <Las gotas de agua dejan de salir por

de agua en las condensacion del vapor dentro de  la suela después de usar la funcion

prendas al planchar la manguera, al enfriarse después “PulseSteam” durante un tiempo.
usando la funcion de su uso.

“PulseSteam”.

La manguera se *Esto es normal. Esta causado *Coloque la manguera en el lado

calienta durante el por el vapor al pasar a través de opuesto al que usted se encuentra,

uso. la manguera mientras se esta para evitar el contacto con la misma
planchando. mientras plancha.

Fuga de agua +El filtro (18*) situado en la base *Apretar el filtro con fuerza.

procedente esta flojo.

de la caldera.

La plancha no deja +La funcién “PulseSteam” se *Pulse el botén de salida de vapor una

de vaporizar después encuentra activada (mediante el vez, y la plancha dejara de vaporizar

de colocarla sobre el  doble clic). inmediatamente.

soporte (2).

Si lo anterior no soluciona el problema, pongase en contacto con un servicio de asistencia técnica
autorizado.
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PT ¢ Instrucdes de servigco

Agradecemos a compra da estacao de Abra os lados méveis
engomagem a vapor Sensixx DS37, o novo «

sistema de engomagem de vapor profissional ) | [
da Bosch. =

COO==—
C == 1

Leia com aten¢do o manual de instrugdes do
aparelho e guarde-o para futura referéncia.

Pode transferir este manual a partir dos
websites locais da Bosch.

PORTUGUES

Instrugoes gerais de segurancga

[ Nao deixe a tabua de passar sozinha enquanto estiver ligada a
electricidade.

[ Retire a ficha da tomada antes de encher o aparelho com agua, ou
antes de tirar a agua restante depois da utilizagao.

[ O aparelho deve utilizar-se e colocar-se sobre uma superficie
estavel.

[ Quando estiver colocado no suporte, assegure-se de que o0 pousa
sobre uma superficie estavel.

(A Nao utilize a tabua de passar se tiver caido,mostrar sinais visiveis de
danos ou se tiver fugas de agua. Devera ser revista por um servigo
de assisténcia técnica autorizado antes de utiliza-la de novo.

(A Com vista a evitar situagdes perigosas, qualquer trabalho ou
reparacao que o aparelho possa necessitar, por exemplo a
substituicdo de um cabo eléctrico danificado, sé devera ser
realizado por pessoal qualificado de um Centro de servigo técnico
autorizado.

(1 Este aparelho s6 pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos
e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
limitadas, ou pessoas com falta de experiéncia ou conhecimento,
caso tenham recebido supervisao ou formagao sobre como utilizar
o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As
criangas ndo devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A
limpeza e a manutengao do aparelho ndo devem ser efectuadas
por criangas sem supervisao.

[ Mantenha o ferro e o respectivo cabo de ligagao fora do alcance das
criangas com menos de 8 anos, quando o ferro estiver ligado ou a
arrefecer.

D& CUIDADO. Superficie quente.
A superficie aquece com a utilizacao.

(A Este aparelho foi concebido apenas para utilizacdo doméstica, até
2000 m acima do nivel do mar.

BOSCH



Este aparelho cumpre normas internacionais
de seguranca.

O presente aparelho foi desenhado
exclusivamente para uso doméstico, ficando
por isso excluido o seu uso industrial.

Utilize este aparelho s6 para os fins para os
quais foi desenhado, ou seja, como uma tabua
de passar. Qualquer outro uso é considerado
inadequado e, como tal, perigoso. O fabricante
nao sera responsavel por qualquer dano
resultante de um uso indevido ou inadequado.
Antes de ligar o aparelho a electricidade,
assegure-se de que a voltagem corresponde
ao indicado na placa de caracteristicas.

Este aparelho deve ligar-se a uma tomada
com ligagéo a terra. Se utilizar uma
extenséo,assegure-se de que dispde de uma
tomada de 16 A bipolar com ligagéo a terra.
Se se fundir o fusivel de seguranga, o
aparelho ficara fora de uso. Para recuperar o
funcionamento normal, leve o aparelho a um
Servico de Assisténcia Técnica autorizado.
Para evitar que baixo circunstancias
desfavoraveis da rede eléctrica possam
produzir-se fenémenos como variagéo

da tensao e o piscado da iluminagao, é
recomendavel que o ferro a vapor seja
desconectado da rede com uma impedancia
maxima de 0.27 Q. Para mais informagao,
consulte com a empresa distribuidora de
energia eléctrica.

Nao coloque o aparelho debaixo da torneira
para encher o depdsito com agua.

Desligue o aparelho da rede de abastecimento
electrico imediato se houver algum fallo, e
sempre depois de cada uso.

Nao desligue o aparelho da tomada puxando o
cabo.

N&o introduza a tabua de passar ou o depdsito
de vapor em agua ou em qualquer outro
liquido.

* Nao deixe o aparelho exposto as intempéries
(chuva, sol, geada, etc.).

Importante

 Este aparelho alcanca temperaturas elevadas

e produz vapor durante a sua utilizagéo, que

podem causar escaldées ou queimaduras em

caso de utilizagao indevida.

A mangueira de vapor, a estacéo de base, a

chapa metalica na parte de baixo do suporte

do ferro amovivel (2) e, em particular, o ferro,
podem aquecer com a utilizagédo. E normal
acontecer.

Nao dirija o vapor a pessoas ou animais.

* N&o permita que o cabo entre em contacto
com a base do ferro de engomar quando esta
estiver quente.

» Tenha em atengéo que o sistema pode
continuar a ejectar vapor durante mais algum
tempo, depois de soltar o gatilho de ejeccéo de
vapor. E normal que isto ocorra.

Informacao sobre eliminagao

Os nossos produtos vém dentro de embalagens
optimizadas. Basicamente, a embalagem consiste
na utilizagcdo de materiais ndo contaminantes,
que podem ser deixados no servigo local de
eliminagdo de residuos como matérias-primas
secundarias. As autoridades locais podem
fornecer-lhe informagées sobre como proceder a
eliminacao de aparelhos obsoletos.
Este aparelho encontra-se
etiquetado de acordo com a
Directiva europeia 2012/19/UE
relativa aos aparelhos eléctricos e
electrénicos utilizados (Residuos
I de Equipamentos Eléctricos e
Electronicos - REEE).
A directiva determina o quadro para o retorno
e areciclagem de aparelhos usados a aplicar
em toda a UE.

Descrigao

. Reservatorio de agua

. Suporte do ferro de engomar desmontavel

. Botdo poupanca de energia (verde)*

. Lampada-piloto “Vapor preparado” /
“Apagado automatico*”

. Controle de vapor variavel*

. Lampada-piloto “Encher depésito de agua” /
“Aviso automatico de limpieza*”

7. Interruptor principal iluminado (0/1) (vermelho)

. Carcaga com gerador de vapor interno

9. Cabo da rede com recolhedor de cabo

[eNé)] B wON -

o]
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10. Mangueira de vapor

11. Sistema de fixagéo do ferro

12. Control da temperatura

13. Botéo de saida de vapor

14. Botéo de saida de vapor “PulseSteam™

15. Lampada-piloto do ferro de engomar

16. Base

17. Cobertura de protecgao em tecido*

18. Filtro anticalcario “Calc’n’Clean Advanced™
* Dependiente do modelo
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PORTUGUES
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Preparagoes =

1.Retire qualquer etiqueta ou tampa de
protecgéo da base.

2.Coloque o aparelho horizontal sobre uma
superficie solida e estavel. Pode retirar o
suporte da tabua de passar do aparelho e
colocar a tabua de passar sobre o suporte
numa superficie solida, estavel e horizontal.

3.Encha o deposito de agua (1), assegurando-se
de que nado ultrapassa a marca de nivel.

4.Desenrole o cabo da electricidade (9) e ligue-o
numa tomada com ligagao a terra.

5.Coloque o botao de alimentacéo principal (7)
na posicao de ligado (aceso).

6.Ira iluminar-se o indicador luminoso “vapor
preparado” (4) depois de varios minutos, que
indica que o aparelho esta pronto para uso.
O gerador de vapor necesita um tempo
mais longo para chegar ao estado de “vapor
preparado” durante o primeiro aquecimento
para cada utilizacdo, ou apds a realisagao de
uma descalcificacdo (Calc’'n’Clean).
Uma vez aquecida, se houver agua na
caldeira, a espera sera menor.

7.Este aparelho integra um sensor de nivel de
agua. O indicador luminoso “encher deposito
de agua” (6) iluminar-se-a quando o depdsito
de agua estiver vazio.

Importante:

» Pode usar agua da torneira.

Para prolongar o 6ptimo funcionamento da
fungao de vapor, misture a agua da rede de
abastecimento com agua destilada 1:1. Se a
agua da rede de abastecimento no seu distrito
for demasiada calcaria, misture-a com agua
destilada 1:2.

Pode entrar em contacto com o fornecedor
publico de agua da sua regiéo para saber o
grau de dureza da mesma.

Pode encher o depésito de agua em qualquer
momento enquanto utiliza o aparelho.

Para evitar danos e/ou a contaminagéo do
depdsito de agua e da caldeira, ndo ponha
no depdsito de agua perfume, vinagre,

goma, agentes descalcificadores, aditivos ou
qualquer outro tipo de produto quimico.
Todos os danos provocados pela utilizagdao
de um dos produtos acima mencionados
irdo anular a garantia.

N&o deve pousar o ferro na vertical sobre

a tabua de engomar. Coloque-o sempre na
horizontal sobre o suporte (2).

O suporte pode colocar-se na abertura
especialmente desenhada no aparelho ou

BOSCH

em qualquer ponto adequado na area de
engomagem.

Nao coloque a tabua de passar sobre o
aparelho sem o suporte.

¢ Durante o seu primeiro uso, a tabua de passar
pode produzir certos vapores ou odores, bem
como particulas brancas sobre a base; isso é
normal e desaparecera apos uns minutos.

* Enquanto o botado de saida de vapor
permanecer ligado, o depdsito de agua pode
produzir um som de bombagem, que é normal
e indica que se esta a bombear agua para o
depdsito de vapor.

Regulagao da

temperatura

1. Comprove na etiqueta de instru¢des de
engomagem da peca de roupa a temperatura
correcta de engomagem.

2. Rode o selector de temperatura (12) para a
definicdo necessaria:

o Sintéticos
oo Seda - 1a
ooo Algodao - linho

3. O indicador luminoso (15) permanecera aceso
enquanto a tabua de passar esta a aquecer e
apagar-se-a quando a tabua de passar tiver
alcancado a temperatura seleccionada.

Conselhos:

» Separe as pegas de roupa segundo
as etiquetas do simbolo de lavagem e
engomagem, comegando sempre com as
pecas de roupa que se tiverem que engomar a
temperaturas mais baixas.

» Se ndo tem a certeza sobre os tecidos de uma
peca de roupa, comece a sua engomagem a
baixa temperatura e escolha a temperatura
correcta engomando uma pequena secgao
que nao fique normalmente a vista.

Engomagem com J,
vapor v

O controlo de vapor é utilizado para regular a
quantidade de vapor produzida ao engomar.
1.Rode o selector de temperatura (12) para a
definicdo necessaria.
2.Defina a quantidade de vapor necessaria,
utilizando o controlo de vaporizagao variavel
(5*) (depende do modelo).
Para uma utilizagéo normal, escolha uma das
seguintes definicdes recomendadas:
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Definicao de vapor

&

&

~
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3.Prima o botado de vapor (13-14*) para libertar
vapor.
Atencgao:
Quando passar a ferro com uma temperatura
mais baixa “*”
Se o aparelho tiver um controlo de vaporizacdo
variavel (5%), regule-o para a posigao mais
baixa “{v”.
Se o aparelho n&o tiver um controlo de
vaporizagao variavel, prima o botao de vapor
s6 por alguns segundos de cada vez, quando
passar a ferro com temperaturas mais baixas.
Em ambos os casos, se houver agua a pingar
da base, regule o selector de temperatura (12)
para uma posigao superior (certifique-se de que
a peca de roupa pode ser engomada nessa
posigao).
* No inicio de cada utilizagado, é possivel que,
além de vapor, pingue agua do ferro.
Como tal, deve comegar por passar o ferro
pela tdbua de engomar ou num pedacgo de
tecido.
Sugestéao: para obter melhores resultados
ao engomar, faga-o sem vapor nas Ultimas
passagens, para secar a pega de roupa.

(Dependiente do modelo)
Este aparelho conta com uma fungao especial
para eliminar os vincos mais dificeis.
A fungéo “PulseSteam” ajuda a suavizar mais
rapidamente pegas de roupa dificeis, como
calgas de ganga ou toalhas de mesa de linho.
Quando o botéo de vapor é accionado, o gerador
de vapor langa trés jactos para que o vapor se
entranhe nos tecidos com maior profundidade.
1.Defina o selector de temperatura (12) para “es*”
2.Prima rapidamente o botédo de vapor (14*) na
parte de cima da pega.
ou (dependiente do modelo)
Prima duas vezes rapidamente (duplo clique) o
botéo de vapor (13) na parte de baixo da pega
Notas:
* Pode parar os jactos de vapor, voltando a
premir rapidamente o botéo de vapor.

Funcgao

“PulseSteam”

4 <

Podem surgir algumas gotas de agua quando
utilizar a fungéo “PulseSteam” pela primeira
vez.

As gotas de agua desaparecem apos algum
tempo de utilizagéo da fungéo.

D
AR

Comece a engomar sem ligar o botéo de saida

de vapor.
B Vapor vertical m

Pode ser utilizada para remover vincos de

roupas penduradas em cabides, cortinas, etc.

Aviso:

* Nunca direccione o jacto de vapor para
pecas de roupa que estejam vestidas.

* Nunca direccione o vapor para pessoas ou
animais.

1.Regule a temperatura para a definigao “e=*”.

2.Segure no ferro, na vertical, a cerca de 15 cm
da peca de roupa que vai engomar a vapor.

3.E possivel engomar a vapor cortinas e pegas
de roupa penduradas em cabides (blusdes,
fatos, casacos, etc.), colocando o ferro na
vertical e premindo o bot&o de vapor (13-14%).

l Funcao “Intelligent steam”

(Dependiente do modelo)

Este centro de engomar esta equipado com um
control de vapor inteligente, o cual, depois de
liberar o botao de saida do vapor (13-14*), continua
dando uma pequena cantidade de vapor adicional.
Esta cantidade de vapor adicional do vapor
pode-se parar sempre presionando novamente e
de forma breve o botado de saida do vapor.

Engomagem sem
vapor
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PORTUGUES

Botao “eco” de
poupanca de energia

(Dependiente do modelo)

Se o botédo Poupanca de energia (3*) estiver
ligado, pode poupar até 25% da energia e 40%
da agua consumidas (*) e, ainda assim, obter
bons resultados ao engomar a maioria das pecas
de roupa.

Deve utilizar a definigdo do nivel normal de
energia apenas para tecidos grossos e muito
vincados.

(*) Em comparagao com a definicdo maxima.
Nota: Se utilizar a fungao “Poupanca de
energia”, a regulagao de vapor variavel e a
regulagado de temperatura podem continuar a
ser utilizadas como recomendado.

(Dependiente do modelo)

Se, ao engomar, ndo premir o botao de vapor
(13-14*) na pega do ferro durante algum tempo
(8 minutos), o sistema de engomar a vapor
desliga-se automaticamente.

Se isto passa, a lampada indicadora de
“Apagado automatico” (4) estara acendida.

Para voltar a ligar o sistema de engomar a vapor,
prima novamente o botdo de vapor.

(Dependiente do modelo)

Este protector (17*) utiliza-se para engomar
com vapor pegas delicadas a uma temperatura
maxima sem as danificar. O uso da capa
protectora em tecido também elimina a
necessidade de um pano para evitar o brilho em
materiais escuros.

Aconselha-se comegar a engomar uma pequena
secgao do interior da pega e observar os resultados.
Para colocar o protector no ferro, ponha a ponta
do ferro no extremo do protector de tecidos e
puxe a banda elastica por cima da parte inferior
traseira do ferro até que fique ajustada. Para
soltar a capa de proteccdo em tecido, puxe a
banda elastica para separa-la do ferro.

A capa de proteccdo em tecido pode ser
adquirida no servigo de pos-venda ou em casas
especializadas.

Desactivagao
automatica

Cobertura de
proteccao em tecido

protect

Me do acessorio
(casas especializadas)

TDZ2045

Cadigo do acessorio
(Servigo pos-venda)
00571510

BN soscH

B Calc’n’Clean Advanced

Limpeza da caldeira

Para aumentar a vida util do gerador de vapor

e evitar a acumulagao de calcario, é essencial

lavar a caldeira depois de aproximadamente a

cada 50 horas de utilizagdo. Se a agua for dura,

aumente a frequéncia.

Nao utilize agentes anticalcario para limpar a

caldeira, pois podem danifica-la.

1.Verifiqgue cuidadosamente se o aparelho esta
frio e desligado da corrente ha mais de 2 horas,
e se o reservatorio de agua (1) esta vazio.

2.Fixe o ferro ao suporte, introduzindo a ponta
do ferro na ranhura frontal e deslocando a
alavanca do sistema de fixacédo (11) contra a
parte traseira do ferro.

3.Coloque o aparelho na beira da banca.

4.Desaperte o filtro (18*) e retire-o.
Para lavar o colector de calcario, coloque o
filtro sob a torneira e lave-o até os residuos de
calcario serem removidos. Esprema-o, como
indicado na figura a).
Para obter melhores resultados, pode
mergulhar o colector de calcario durante,
aproximadamente, 30 minutos numa mistura
de agua da torneira (250 ml) e uma medida de
liquido anticalcario (25 ml), como indicado na
figura b). Em seguida, passe-o novamente por
agua (muito importante!).

O liquido anticalcario pode ser adquirido

no nosso Servigo Pés-Venda ou em Lojas

especializadas:

Cadigo do acessorio Nome do acessorio

(Pos-venda) (Lojas especializadas)

00311715 TDZ1101
5.Coloque o gerador de vapor em posigao
invertida e, com uma jarra, encha a caldeira
(na base) com 1/4 litro de agua.
6.Agite a base durante alguns momentos e
esvazie-a completamente na banca ou num
depdsito. Para obter os melhores resultados,
recomendamos realizar esta operagdo duas
vezes.
Importante: antes de voltar a fecha-la,
assegure-se de que nao fica agua na caldeira.
7.Volte a colocar o filtro e aperte-o.



Aviso de limpeza automatica

(Dependiente do modelo)

Piscara a lampada (6) indicadora da necessidade
de proceder a descalcificagdo da estagdo de
engomar.

Para reiniciar o contador “Calc’n’Clean”,
desligue o sistema duas vezes, deixando-o
desligado durante, pelo menos, 30 segundos
de cada vez.

(ligado — 30 s desligado — ligado — 30 s
desligado — ligado).

Limpeza da camara de
vapor do ferro

A Cuidado! Risco de queimaduras!

Este procedimento ajuda a eliminar particulas de

calcario presentes na camara de vapor.

Pode efectuar ocasionalmente este procedimento

de limpeza (cerca de uma vez por ano), quando,

apos um longo periodo de utilizagdo com agua

muito dura, comegarem a soltar-se particulas de

calcario da base.

1.Certifique-se de que o ferro ja esta frio.

2.Defina o selector de temperatura (12) do ferro
para a posigao “min”.

3.Encha o reservatério com agua da torneira.

4.Ligue o aparelho a electricidade e defina o
interruptor de alimentacao principal (7) para a
posigao “I”, (aceso).

5.Espere até que o indicador luminoso “vapor
pronto” (4) acenda.

6.Se a unidade de vapor tiver um regulador de
vapor (5*), defina-o para a posigdo maxima. &

7.Segure o ferro por cima do lava-louga, ou de
um recipiente, para recolher a agua.

8.Prima o botao de vapor (13) e agite
ligeiramente o ferro. Agua a ferver e vapor
serdo expelidos e, com eles, calcario e/ou
outros residuos que possam existir. Este
processo pode demorar cerca de 5 minutos.

9.Defina o selector de temperatura (12) do ferro
para a posi¢ao “max”, sem premir o botao de
vapor (13-14*). A dgua na camara de vapor
comega a evaporar. Espere até que toda a
agua na camara evapore.

10.Para limpar a base do ferro, remova de

imediato qualquer residuo, passando com um
tecido de algodao seco no ferro quente.

4 <

Limpeza e Q
manutengao

A Atencao! Risco de queimaduras!
Desligue a tabua de passar da electricidade
antes de realizar qualquer trabalho de limpeza
ou manutencgao.

1. Depois de engomar, desligue a ficha e deixe
arrefecer a base da tabua de passar antes de
limpar.

2.Limpe a caixa, a pega e o corpo do ferro com
um pano humido.

3.Se a base apresentar sujidade ou calcario,
limpe-a com um pano de algodao humido.

4.Se algum tecido sintético derreter porque a
base (16) do ferro estéd muito quente, desligue
o controlo de vapor e remova imediatamente
quaisquer residuos com um pano de algodao
seco, dobrado varias vezes.

5. Nao utilize produtos abrasivos ou dissolventes.
Para manter a base do ferro (16) em bom
estado, ndo dé pancadas com o ferro em
objectos metalicos. Nunca limpe a base do
ferro com esfregdes de palha de aco ou
produtos quimicos.

1. Coloque o botéo de alimentagao principal
na posigéo “0” (a luz vermelha apaga-se) e
desligue o cabo de alimentagéo.

2.Deixe arrefecer a tabua de passar antes de a
guardar.

3.Cologue o ferro no respectivo suporte (2), sobre
a base, e fixe-0, introduzindo a ponta do ferro
na ranhura frontal e deslocando a alavanca do
sistema de fixagéo (11) contra a parte traseira
do ferro.

4. Esvazie o dep6sito de dgua, guarde o cabo
da electricidade no devido espaco para o
guardar e a mangueira de vapor na fixagao de
armazenamento. Nao aperte demasiado os
cabos ao enrolar.

5.Segure na pega do ferro ao deslocar o
aparelho, como indicado na figura 7.

[7]
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Guardar o aparelho




e Procure passar a ferro tecidos que ainda
Conselhos para a gQ estao humidos, reduzindo a saida de vapor do

economia de energia

A maior quantidade de energia consumida por
um ferro a vapor esta destinada a produgéo de
vapor. Para reduzir o consumo, siga os seguintes

PORTUGUES

conselhos:

ferro. O vapor vai ser produzido principalmente

pelos tecidos e ndo a través do ferro. Se utiliza

uma maquina de secar roupa antes de passar
a ferro, seleccione um programa ideal para
secagem antes da operagao de passagem a

ferro.

* Regule a saida do vapor em relagéo com a
temperatura de passar a ferro seleccionada,
seguindo as instru¢des deste manual.

Resolugao de problemas

+ Comece sempre com roupa cujos tecidos * Se os tecidos estdo suficientemente himidos,

requerem uma menor temperatura de passar a
ferro. Para isto, consulte a etiqueta.

coloque o regulador de saida de vapor em
posicao anulada de produgéo de vapor.

Problema Causas possiveis B

O indicador luminoso
(6) pisca.

O gerador de vapor
nao se liga.

O ferro ndo aquece.

O ferro produz fumo
quando esta ligado.

Presenca de agua
nos orificios da base.

Sai sujidade através
da base.

BOSCH

A caldeira tém de ser limpos.

*Existe um problema de ligagéo.

*O botéo de alimentacao
principal ndo esta ligado.

*O botéo de alimentagao
principal ndo esta ligado.

A temperatura esta definida
para um nivel reduzido.

*Na primeira utilizagao: alguns
componentes do aparelho
foram ligeiramente lubrificados
na fabrica e podem produzir
um pouco de fumo quando
aquecidos inicialmente.

*Nas utilizagdes subsequentes: a
base pode estar suja.

A fungdo de vapor comegou
a ser utilizada antes atingir a
temperatura correcta.

*Da-se a condensacao da agua
no interior dos tubos, porque o
vapor esta a ser utilizado pela
primeira vez ou nao é utilizado
ha muito tempo.

*Existe uma acumulacao
de calcario ou minerais no
reservatorio de vapor.

*Foram utilizados produtos
quimicos ou aditivos.
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*Limpe a caldeira de acordo com as
instrugbes de limpeza neste manual.

«Verifique o cabo de alimentagéo (9), a
ficha e a tomada.

*Coloque o botao de alimentagéo principal
(7) na posigao “I".

*Coloque o bot&o de alimentagao principal
(7) na posigéo “I".

*Defina a temperatura para a posi¢éao
pretendida.

+E absolutamente normal acontecer e
para passado pouco tempo.

Limpe a base de acordo com as
instrugbes de limpeza neste manual.

*Reduza o fluxo de vapor ao engomar a
baixas temperaturas.

*Direccione o ferro para fora da zona de
engomar e prima o botéo de vapor até
que o vapor seja produzido.

«Utilize agua da torneira misturada
com 50% de agua destilada ou
desmineralizada. Para que a fungao
de vapor continue a funcionar nas
condigoes ideais, misture agua da
torneira com agua destilada 1:1. Se
a agua da torneira na sua area de
residéncia for muito dura, misture-a com
agua destilada 1:2.

*Limpe a base com um pano humido.

*Nunca adicione produtos a agua.



Problema Causas possiveis Solugdo

O ferro néo produz
vapor.

A peca de roupa en-
gomada fica escura
elou cola-se a base.

A base fica castanha.

O aparelho
produz um som de
bombagem.

Perda de presséo ao
engomar.

Ao passar a ferro,
aparecem manchas
de agua na pega de
roupa.

Durante a utilizagéo
da funcado “PulseS-
team” aparecem
manchas de agua na
peca de roupa.

A mangueira fica
quente durante a
utilizagao.

Fuga de agua da
caldeira.

O ferro continua a
libertar vapor depois
de ser colocado no
suporte (2).

A caldeira nao esta ligada ou o
reservatorio de agua esta vazio.

*Nao se colocou correctamente
o depdsito de agua sobre a
carcaga.

*Aregulagao de vapor esta
definida para a posigdo minima.

A temperatura seleccionada é
demasiado elevada e danificou
a pega de roupa.

+E uma consequéncia normal da
utilizagao.

*Esta a ser bombeada agua para
o reservatorio de vapor.

*N&o se colocou correctamente
o depdsito de agua sobre a
carcaga.

*O som néo para.

*Bot&o de vapor accionado
durante um longo periodo de
tempo.

*Pode ser causado pela
condensagao de vapor na tabua
de engomar.

*As manchas de agua séo
causadas pela condensacao
de vapor na mangueira, ao
arrefecer depois de a utilizar.

+E normal acontecer. E causado
pelo vapor que passa através
da mangueira ao engomar a
vapor.

+O filtro (18*) localizadono fundo
do aparelho esta solto.

*Fungao “PulseSteam” activada
por duplo clique.

*Coloque o botéo de alimentacao
principal (7) na posigao “I” e/ou encha o
reservatorio de agua.

\olte a colocar o depdsito de agua sobre
a carcaga correctamente (ouvira um
clique).

*Aumente o fluxo de vapor.

*Seleccione uma temperatura adequada
para o material a engomar e limpe a
base com um pano humido.

[7]
w
=]
[C]
=]
=
14
o
o

*Limpe a base com um pano humido.

+E normal acontecer.

*\/olte a colocar o depdsito de agua sobre
a carcaga correctamente (ouvira um
clique).

*Se 0 som persistir, ndo utilize o gerador
de vapor e contacte um centro de
assisténcia técnica autorizado.

«Utilize o botao de vapor de forma
intervalada. Este procedimento resulta
num engomar de melhor qualidade, uma
vez que os tecidos ficardo secos e mais
suaves.

*Limpe a capa de tecido da tabua de
engomar e passe as manchas a ferro,
sem vapor, para as secar.

*Apds algum tempo de utilizagdo da
funcado “PulseSteam”, as gotas de agua
deixam de sair da base.

*Coloque a mangueira no lado oposto,
para que nao lhe toque enquanto estiver
a passar a ferro.

*Aperte o filtro.

*Prima novamente o gatilho e o ferro
deixa de libertar vapor imediatamente.

Se as acgoes indicadas acima n&o solucionarem o problema, contacte o centro de assisténcia técnica

autorizado.
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EL « Odnyoeg xpriosw

20G EUXAPICTOUNE TTOU AyOPACaTE TO OTABNO Avoitre Tig TAeupég Tou EediTAbvVouV
aTpooi1depwparog Sensixx DS37, To kaivoupio
oUoTnua atpooidepwparog Tng Bosch.

AlaBdaoTe TIG 0dnyieg XProNG AUTAG TG CUCKEUNG
TIPOCEXTIKA Kal QUAGETE TEG IO HEAAOVTIKA
avaeopd.

M1TOpEITE VA HETAPOPTWOETE AUTO TO EYXEIPIDIO
a1 TN TOmIKN 10Too€Aida TG Bosch.

Fevikég odnyieg aoc@aAegiag

(A ATTooUVOEDTE TO CIOEPO ATTO TO NAEKTPIKO PEUUA OTAV TTPETTEI VA TO
APAOETE XWPIG ETTIBAEWN.

A TpaBrgTe 10 NAEKTPIKO KAAWDIO ATTO TNV TTPICA TTPOTOU YEUIOETE TN
OUOKEUN UE VEPS Kl TTPOTOU OBEIAOETE TO UTTOAEITTOUEVO VEPO HETA
T Xpnon.

[ AuTA N CUOKEUN TTPETTEI VO XPNOIYOTTOIEITAI KAl VO TOTTOBETEITAI
TAvw o€ oTaBepn ETIPAVEIQ.

[AOt1av xpnoipoTroleite 6pBI0 OTAPIYHA 1] UTTOOTAPIYUA, BERBaiwBeiTe
OTI TO UTTOOTAPIYMA TNG ETTIPAVEIOG Eival 0TABEPO.

(A To oidepo dev TTPETTEI va XPNOIUOTTIOIEITAI EAV EXEI TTECEI KATW, €AV
UTTAPXOUV eu®avr onuadia @Bopdg ) €xel dlappor. Z€ AuTH TN
TTEPITITWON TTPETTEI VA €AEYXOEi aTTo Eva egouaiodoTnuévo Kévipo
Texvikou ZEpRIG TTPOTOU {avaxpnoIUOTTOINBEI.

(A O1ro100RTTOTE £pyacia aAAayng i emdIOPOwONG OTn CUOKEUN, TT.X.
aAAayn Tou NAEKTPIKOU KaAwdiou, TTRETTEI VA TTPAYUATOTTOIEITAI IOVO
aTTo EIBIKEUPEVO TTPOOWTTIKO evog EEouaiodotnuévou Texvikou
2£PPIG.

[ H cuokeur} gTTopei va XpnoigoTrolgital atrd Tradid TNG NAIKIOG Twv 8
XPOVWV KAl AVW, KAl ATOPA JE PEIWUEVEG WYUXOPUOIKEG ] VONTIKEG
IKAVOTNTEG, | JE AVETTAPKN EUTTEIPIA 1] YVWOT), HOVO av TTIRBAETTOVTAI
| TOUG TTapEXOVTAl OBNYIEG OXETIKA PE TNV ACQAAr Xprion g
OUOKEUNG Kal TOUG KIVOUVOUG TNG. Ta TTaidid dgv TTPETTEN va TTaiouv
Me TN ouokeury. O KaBapIopdg Kal N OUVTAPNON TNG CUOKEUNG OgV
TIPETTEI VA YiVETAI ATTO TA TTAIBIA XWPIG ETTIBAEWN.

A AlatnpeioTe 10 CiIdEPO Kal TO KAAWDIO TOU PAKPIA aTTd TTAIdIA KATW
TWV 8 Xpovwv OTav AEITOUPYEI Il KDUWVEI.

m) & MPOZOXH. ZeoTn emigadveia.
H em@aveia eoTaiveTal Katd Tn dIGpKeEIa TNG XPAONG.

[ AuTr) N ouokeun €xel oXedIOOTEN JOVO YIa OIKIAKr xprion éwg 2000m
Tavw aTrd TN oTdBun TNG BGAACOCAC.

EAAHNIKA

BOSCH



H ouokeun autr) TAnpoi Toug diebveig
KOVOVIOPOUG ao@aAEiag.

H ouokeur| auTr| éxel oXeBIOOTEI HOVO VIO OIKIOKT)
XPron Kai Oyl yia ETTayYEAUATIK.

Na, XpnOIMOTIOIEITE T, CUCKEUN QUTH JOVOV Yia
TOV OKOTTO Yia TOV OTT0i0 €x€l oXedI00BEi, dNAadn
wg oidepo. OtroladrTote GAAN xprion TnG Ba
BewpnBei akaTdAANAN Kal, CUVETTWG, ETTIKIVOUVI.
O KOTOOKEUOOTAG OV Ba gival utrelBuvog yia
Kavevog €idoug BAGBN TTou PTTopei va TTpoKUWEI
a1d yia avapuoaTn A akatdAAnAn xprion.

H xprion kai n oUvdECN TNG CUOKEUNG OTOV
NAEKTPIKO peUUa TTPETTEI VA YiVETO CUPQWVA PE
TIG TTANPOPOPIEG TTOU avVAYPAPOVTAI GTNV ETIKETA
JE TO XAPAKTNPIOTIKG.

>UVOEETE TN OUOKEUN POVO o€ TTPpida PE yeiwaon.
Edv eival amoAUTwg atrapaitnto va
XPNOIYOTIOINCETE ETTEKTACN KOAWSIOU,
BeBaiwdeite 611 €ival KATGAANAN yia 16A i
TTEPICOOTEPO KAl OTI £XEI TTPICA YE YEiwaon.

Av Kagi N ac@aAgia TNG CUCKEURG, auTh Ba
TTapayeivel EKTOG Asimoupyiag. Mpokeipévou va
TNV ETTAVOQEPETE OTNV OPAAN AEITOUpPYia TNG,
TIPOOKOMIOETE TNV O€ £va £E0UGIODOTNHEVO
Texviko ZEpBIG.

Ma va ammo@uyeTe KATAOTACEIG, G€ TTEPITITWON
QVETTIBUUNTWY PETABOAWY TG TAGNG
TPOPOdATNONG, OTTWG TTAPOBIKEG TITWOEIG TAONG
| S1I0KUPAVOEIG TNG TAoNG PEUPATOG, GUVICTATAI
TO OidEPO Va gival ouvOEdEPEVO OTO CUCTNUA
TTaPOXNAG peUpaTOg Pe péyiotn avriotaon 0.27 Q.
Edv eival avaykaio, o xpnoTng Utopei va ¢ntraoel
atroé Tn dnuoaia eTaipia TTaPoxXG NAEKTPIKOU yia
10 oUoTnUa oUVOETNG avTioTaong aTo ONuUEio
dloouvdeong.

Agv TIPETTEI TTOTE VO TOTTOBETEITE QUTH N CUCKEUN
KATw amoé Tn BeUcn yia va YEPIOETE VEPOD.
ATTOOUVOEDTE OPECWG TN CUOKEUTN ATTO TNV
TIpiCa €@V vopiCeTe OTI £x€l UTTOOTEN BAGRN,
KaBwg eTTiong TTAVTa PETA aTTO KABE XPrian.

To @Ig dev TTpETTEl Va agalpeital atmd Tn TTPida
TPABWVTAG OTTO TO KAAWDIO.

TEPIYPAPH]

. Ag€apevn vepou

. Bd&on gidepou agaipoluevn

. KoupTri e€oikovépnan evépyeiag (Tpdaivo)*

. KoupTri “E€oikovopnon evépyeiag” /
“AutopaTto afnaiyo™”

. MeTaBAnTOG €AeyX0G OTHOU™

. KoupTri “O atpog givai £Toipgog/
“MpoeidoTtroinon autépatou kabapiouou™”

7. ®wrevé koupTri Iox00G 0/ (KOKKIVO)

B wWON -

(o 3N e)]

* Mnv BuBiCeTe TTOTE TO GidEPO O€E VEPD I O€
oTT0I08TToTE GAAO UYPO.

* Mnv a@rjveTe eKTEDEINEVN TN CUCKEUN OTIG
KalpIKEG ouUVONKeS (Bpoxn, NAIOG, TTayETOG, KTA.).

ZNMAVTIKO:

* H ouokeun auTr atrokTd uwnAr Beppokpaaia
KOl TTAPAYEl OTUO KATd TN AeIToupyia, PTropei
Va TTPOKAAECEI KAWIPO A éyKaupa edv Bev
XPNOIUOTTOIEITAl CWOTA.

* O owAnvag atuou, n Baon atuou, N YETAAAIKA

TTAGKO OTO KATW PEPOG TNG apaipoUpevn BAaaon

aidepou (2) kai 1d1aiTepa To GidEPO PTTOPEI

va eoTaBouv kaTd Tn Acitoupyia. AuTo eival

PUCI0AOYIKO.

Mnv kateuBUveTe Tov aTué TTPOG ATopa Iy {Wwa.

Mnv emTpETTeTE VA €PETAI OE TTAPT) TO KAAWDIO

pe Tn Baon Tou dite pou OTAV AUTH €ival (ETTO.

Mpétrel va yvwpileTe OTI TO 0UCTNPA PTTOPET Va

ouveyioel va TTapayel atyd yia éva oUVTOPO XPOVIKO

S1doTnUa POAIG EAeUBEPWOETE TN OKAVOAAN

atpoU. AUt n Aeimoupyia gival QUGIOAOYIKH.
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ZupBouAn yia TNV aToppIYn

Ta TTpoiévTa Hag TTPooPEPOVTal OE BEATIOTOTTOINUEVN
ouokeuaaia. Auté Baoikd ouvioTd Tn Xprion Un
HOAUGHOTIKWY UAIKWY TTOU TTPETTEI VO ATTOPPITITOVTOI
JE TNV TOTTIKA UTTNPECIa aTTOPPIMUATWY WG
OEUTEPEUOUTEG TTPWTEG UAEG. TO TOTTIKO ONMOTIKO
GUUPBOUNI6 oG PTTOPET VO TIPOTPEPEI TTANPOPOPIES
YO TOV TPOTIO aTTOPPIYNG TTOAQIWY GUGKEUWV.
AuUTA N OUCKEUN QPEPEl OHAVON
oUpewva pe TNV Eupwtraikn
KarteuBuvtripia Odnyia 2012/19/EE
TTOU a@opd oTN XPARON NAEKTPIKWYV
KOI NAEKTPOVIKWYV OUCKEUWV
(amr6BANTa NAEKTPIKOU Kali
nAekTpovikou g§ommAiopou -AHHE).

H kareuBuvTipia odnyia Tou epapupodeTal

og 6An Tnv EE kaBopilel To Aaioio yia

TNV EMOCTPOPN KAl AVOKUKAWGT TwV
XPNOIMOTIOINHUEVWYV CUCGKEUWV.

8. ZTEAETOG YE ECWTEPIKN YEVVATPIA ATUOU
9 KaAwdio ouvdeong peUPATOG PE TTEPITUAIEN
10. ZwArRvag
11. Z0oTnua oTepéwang oidepou
12. KoupTri yia Tov éAeyxo Beppokpaagiog
13. KoupTri e€6d0u aTpou
14. KoupTri e§6d0u arpou “PulseSteam™
15. Nautrdki évoeigng oidepou
16. KoupTri e€6d0u aTpoU
17. MéAya TTpooTaACiag UPACHATWV®
18. ®iAtpo ammacBécoTwong “Calc’n’Clean
Advanced”™
*avaAoya 10 povTéAo

BOSCH



EAAHNIKA

MpoeToipacia

&7

1.A@aipéaTe OTTOIAONTIOTE ETIKETA ) TIPOCTATEUTIKO
KGAuppa atté Tnv TTAGKa oidepou.

2.TomoBeTAGTE TN OUCKEUH OPIfOVTIO OE HIa
oTePEA Kal aTabepr) em@dveia. MTropeite va
aTTopaKPUVETE TN BAon oidepou atrd Tn CUOKEUR
KQI va TOTTOBETHOETE TO CIdEPO TTAVW OE HIa
GAAN oTeped, oTaBEPN) Kal OpIfOVTIa ETTIPAVEIQ.

3.TepioTe Tn degapevn vepou, BeBaiwdeite 611 dev
£xeTe UTTEPPBE TO OPa 0TABUNG vEPOU.

4.=eTUNigTE TO KOAWDIO PeUpaTog (9) TTARPWG Kal
OuVvOEDTE TO O€ MIa TTPICa PE yeiwan.

5.PubpioTe 10 dI0KOTITN YEVIKAG AgiToupyiag (7)
oTn B€on evepyoTToinang (QWTEIVOG).

6.H Auyvia évdeigng “Atuodg €toipog” (4) Ba
avawel HETE aTrd YEPIKA AETTTA, UTTOdEIKVUOVTAG
OTI N ouoKeun ival €ToIun yia XpRon.

O aTuoAéBNnTag Ba XpelaoTEl TTEPICTATEPO
XPOVvo yia va @Taoel aTnV KatdoTaon “ATuog
£TOINOG” HOVO PETA TNV apxIKA TTPoBEpuavaon,
I KOTOTTIV EKTEAEONG TNG A&IToupyiag agaipean
aAdTwyv (Calc'n'Clean).

Av uttapyel NdN vepd GTOV ATHOAERNTA KATA

TN SIGPKEID TNG KAVOVIKAG XPRoNG, 0 Xpovog
TTpoBEépuavong yia va eTaoel oTn Beppokpaaia
AeIToupyiag Ba gival o ypriyopog.

7.H ouokeun auTr] QEPEl EVOWHATWHEVO Evav
aiodnTApa oTddung vepou. H kékKivn Auxvia
£vdeIgng “yepioTe To vTETOQITO VEPOU” (6) Ba
avawel 6Tav 10 VIETTOJITO VEPOU OBEINTEL

ZNUOAVTIKOG:

* Mmopei va xpnoipotroinBei vepd Bpuong.

e o TNV TTapdTacn Tng 1I8aviKAG AeIToupyiag
Je aTpd, avaulyvueTe vepd Bpuong Pe
atroaTaypévo vepd 1:1. Av 1o vepo Bpuong
oTnV TTEPIOXA 0ag ival TToAU okAnpPo,
avapIyVUETE JE ATTOOTAYMEVO VEPD 1:2.

* To BaBuo6 okANPOTNTAG TOU VEPOU PTTOPEITE VO

Tov TTANPOQOPNBOEITE TNV TOTTIKA UTTNPETIa

Udpeuong.

Mropeite va yepioeTe T0 VIETTOITO VEPOU OE

oTToIadATTOTE OTIYMA KATA TN XPAON TNG CUOKEUAG.

* [pog atmouyn BAAGRNG kai/m péAuvong

NG OEAEVNAG VEPOU KaI TOU UTTOIAEP, YNV

XPNOIUOTIOIEITE APWUATIOPEVO VEPOD, &idl, GUuAO,

TIPOI6VTa a@aipeans aAdTwy, TTPOCOETEG UAEG A

oT1ro100NTToTE AAAO €iIB0G XNUIKOU TTPOIOVTOG.

O1a06nToTE BAGRN TTPOKOAEITAI OTTO TN

XPAON TWV AVWTEPW TTPOIOVTWYV KABIOTA

dkupn TNV €yyunon.

To oidepo dev €xel oXeDIOOTEI yIa va oTnPICETAI

oTo TTiow PEPOG Tou. MNapakaAoUpe, va

TOTTO0ETEITE TTAVTA TO CidEPO OPICOVTIO OTN

Bdaaon Tou aidepou (2).

e H Bdon pmropei va ToroBeTnBei 01O €10IKA
oxedIAOPEVO KEVO TNG OUOKEUNG ) OE

) soscH
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OTT0I0OATTOTE KATAAANAO Onuegio oTnv TrepIoxn
O19€PWPATOG.

Mnv TotroBeTeiTe TO CiIdEPO TTAVW OTN
OUOKEUR Xwpig TNV €181KA Bdon Tou.

* Kard Tnv TpwTn XpAon Tou To gidepo PTTopEi
va atreAeuBePWOEl KATTOI0UG WHOUG i OOUEG,
KOBWG Kal AEUKG owuaTidia TTAvw OTO TIEAPA
Tou. AuTO €ival pualoloyiké kal Ba egapaviabei
META OTTO PEPIKA AETTTA.

o 600 3IACTNUA TO KOUMTTI €€600U TOU aTUOU
TTAPOUEVEI TTIEGUEVO, TO VTETTOJITO VEPOU PTTOPET
va ekTTéPTTEl évav B6pufo avTAiag, TTpdyua TTou
gival UOIOAOYIKO Kal UTTOOEIKVUEI OTI QVTAUETAI

VEPO TTPOG TO VTETTOJITO OTUOU.

.2ZUMBOUAEUBEITE TNV ETIKETO TOU POUXOU HE

TIG 00NYiEG OIBEPWHATOG YIa TNV KATAAANAN
BeppoKpacia oIdEPWHATOG.

2.T'upioTe Tov emAoyéa Beppokpaaiag (12) otnv
amaitoUpevn pubuion:

PUOpion Tng
0epuoKpaciag

N

. SUVOETIKA
MeTagwtd - paAAIva
BapBakepd - Aiva

3.0 pwrteIvog BeikTng (15) Ba TTapapeivel
avappévog yia 6go dIaoTnUa To idEPo
CeaTaiveTal kal Ba oBrjoel 6Tav auTO ATTOKTAGCEI
TNV emMAgypévn BepUokpaaoia.

ZUMBOUAéG:

* Na Tagivopeite Ta polya cUPPWVA PE Ta

oUPBOAa TTOU PEPOUV Ol ETIKETAG OO0V aPopd

10 TTAUCIYO KaIl TO O1I8¢pWHE TOUG Kal va

EeKIvVATE TO O10€PpWHA TTAVW aTTO W PoUxa TToU

atraitolv TNV TTIo XapnAr Bepuokpaaia.

Av dev yvwpileTe TO €iBOG TOU UPACUATOG

atrd TO OTT0IO0 €ival KATAOKEUOTHUEVO TO POUXO,

apxioTe 1o C10épwa Pe XaunAn Bepuokpaaia

KOl ATTOQACIOTE YIA TN OWOTH BEpUOKpaTia

OI0EPWIVOVTAG €va PIKPO KOPMATI TOU poUuxou

aTroé Tn MEPIG TTOU oUVABWG Bev @aiveTal.

/N
oo

210EPWHATOG ME ATUO
H pUBpion Tou aTuoU XPNOINEUE! YIA TOV
€Agyx0 TNG TTOCGOTNTAG ATHOU TTOU TTAPAYETAI
KATA TO O15épwHa.
1.T'upioTe Tov emmAoyéa Beppokpaaiag (12) otnv
amaitoUuevn puduion.
2.PubBpioTte Tnv TO0OTNTA ATPOU TTOU XPEIALEDTE,
XPNOIUOTTOIWVTAG TO PETABANTO €Aeyx0 aTpOU
(5*) (avaAoya 10 YHOVTEAO).
Ma kavovikn xpAon €mMAECTE pia aTrd Tig
TIOPAKATW CUVIOTWHEVEG PUBUITEIG:



O¢gppokpacia | PUBpion atuou

&

&

&

3.Mi€oTe 1O KOUPTTT aTTEAEUBEPWONG aTUOU yIa
TNV atreAeuBépwaon Tou aTuou.

Mpoocoxn:

Otav 010epwVETE PE XaunAr pubuion

Beppokpaaiag “o”

¢ Av n ouokeun d1aBétel HETABANTO €Aeyxo aTpou
(5%), pubpioTe 1O PETABANTO €AgyX0o ATUOU OTNV
O XaunAr Béan “d”,

* Av n ouokeun dev dI100€Tel HETABANTO EAEYXO
aTHOU, TTIECTE TO KOUMTTI aTTEAEUBEPWONG OTHOU
HOVO yIa PEPIKA BEUTEPOAETTTA TN OPA OTAV
OI0EPWIVETE PE XAPNAEG BEPUOKPATIES.

Kai aTig duo TTepITTTWOEIG, av deiTe OTI OTAE!

vepd atréd T Baon Tou oidepou, pubpioTe Tov

etmAoyéa Beppokpaciag (12) oe peyahlTtepn B€on

(BeBaiwBeiTe OTI PTTOPEITE VO OIBEPWOETE TO

Upacua o’ autAv TN B€on).

* 2NV apxn TnNG KGO xprang, eival mOavov va
Byaivouv kdtoleg oTaydveg vepoU padi pe Tov
aTuo.

Etropévwg, ouvioTtdtal va SoKINGoETE TO GidEPO
o€ I O19epWOTPA 1) O€ €va KOPUATI aTTO
Upaopa.

ZupBouAR: yia KOAUTEPO ATTOTEAETUATO OTO

OI0¢PWHA, OI0EPWOTE OTO TEAOG XWPIG OTUO yIa

vVa OTEYVWOOUV T poUXa.

(AvaAoya pe To HovTEAO)
AUTA N CUOKEUN €XEI YA EIBIKT AEITOUPYIa YIa TNV
APAiPEDN EVTOVWY TOOAOKWUATWV.
H Aermoupyia “PulseSteam” BonBdel va
MOAGKWOETE TTI0 Ypryopa Ta SUOKOAQ pouxa
OTTWG 10 TQIV 1} TO AIvO TPaTTECOPAVTIAO.
‘Otav evepyoTrolgital TO KOUPTT EAeUBEPWONG
artpou, n Tapaywyr) arpgou Ba apdyel TPEIG
SuvaTég BoAEG aTPOU £T01 WOTE O ATPOG VO PTACEI
akoépn o Babid oTa updopaTa.
1.PuBpioTe Tov emAoyéa Beppokpaaiag (12) otn
Béan “eee”
2.MaTthoTe cUvTopa TO KOUMTT eEAeUBEPWONG
aTpou (14*) mavw otn Aan.
‘H (avaAoya pe To povTéAo)
MatAoTe To KoupTTi EAEUBEPWONG aTpoU (13)
KATW o116 TN AaBr) duo PopEG OUVTOHA (BITTAG
KAIK)

“PulseSteam”

AgiToupyia

4 <

Maparnpnoeig:

* Mropeite va oTapaTAoETE TIG BOAEG ATPOU
TTOTWVTAG EavA ypriyopa TO KOUMTTi aTHOU.

* MTopei va TpECouv PEPIKEG OTAYOVEG vEPOU
TNV TTPWTN @OPA& TToU Ba XPNOCIKOTIOINCETE TN
Aeitoupyia “PulseSteam”.

O1 aTaydveg vepou Ba TTaYWouv va gugpavidovTal
a@OTOU XPNOIUOTIOINCETE TN AgITOUpPYia yia
KGTTOI0 XPOVIKO didoTtnua.

- v . Y
l LiIdépwpa dixwg atud X

ApxioTe To 018épwpa aAAG XWwPig va TTaTACETE Ta

KoupTTId atreAeuBépwan atuou.
il
Ve

OTTOMAKPUVETE TO TOAAJKWHO OE pOUXA TTOU

KPEUOVTAI, KOUPTIVEG, K.ATT.

Mpos&idotroinon!:

¢ Mo61e pnv KaTeUBUVETE TO TMICTOAI ATUOU O€
UQACOTA TTOU QPOPATE.

e MoéTe pnv KATEUBUVETE TOV ATUO TTPOG
avepwiroug i {wa.

1.PuBpioTe Tn Beppokpaaia atn pubuian “eee”.

2.KpatroTe 10 Gidepo o€ 6pBia Béon Trepitrou 15
€K. JaKpI& a1Td TO UPaopa TTou Ba ekTogeuBei o
aTpog.

3 MTopeiTe va 0I0€PWTETE KOUPTIVEG Kal poUXa
TTOU KpEPovTal (OaKaKia, KOGTOUIA, TTAATO...)
TOTTOBETWVTAG TO GIdEPO O€ KABETN BETN Ka
TIOTWVTAG TO KOUMTTI aTpou (13-14%).

“Intelligent steam”
AgiToupyia

(Avahoya pe To povTéAo)

AuToG 0 aTHoOTaBPOG B10BETEl EAeyxo “ESuTTVOG
aTHOG”, YE TOV OTT0I0, OTAV OPAOETE TN OKAVOAAN
aTpou (13-14%), TTapAyel hia JIKPH ETTITTPOCOETN
TdéooTNTA aTOoU.

O emmpdoBeTOog aTUdG PTTOPE ApETa va
OTOPATACEI Qv TIECOUPE GUVTONA T oKavOGAn
aTuou.
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KaleTn ekTo6¢euon

aTHoU

KoupTri yia Tn
ggoikovopnon
evEépyelag “eco

©

(AvdaAoya pe To povTéAO)

Av gival avappévo To KouuTri e€0IKovounan
evépyelag (3*), uTTopeiTe va £0IKOVOUNOETE
HEXP! Kal TO 25% TNG KATavaAwang EVEPYEING Kal

BOSCH



EAAHNIKA

40% TNng katavadAwong vepou (*), kal akdun va
EXETE KOAG ATTOTEAETUATA OTO CIOEPWHA YIA TA
TTEPICOOTEPA POUXA OOG.

ZUuVIOTATAl VO XPNOIUOTIOIEITE TN PUBJION

TNG KOVOVIKAG EVEPYEIOG HOVO VIO XOVTPA Kal
lapwuéva updouara.

(*) Ze olykpion pe Tn péyiotn pUBuIoN.
Znueiwon: AKOPO Kal av EXETE
gvepyotroinpévn Tn Asiroupyia “E§oikovopnon
evépyelag”, n peTafAnTh pUBUION aTHOU
Kal n pUBuIoN Beppokpaciag yTTopouv va
Xpnoipotroinfolv 6TTwg cuvIcTATal.

Autéuaro ofnoiuyo @

(Avaloya pe To HOVTEAO)

Av KaTd Tn SIGPKEIQ TOU OIOEPWHATOG, OEV £XEI
TTatnOei To KoupTTi atreAeuBépwaong atpou (13-
14*) otn Aafr) Tou OidEPOU IO PIO CUYKEKPIPEVN
XPOVIKN Trepiodo (8 Aetrtd), n Bdon aTpou Ba
opnoel autépata.

H evdeikTikr) Auxvia “AutopaTto ofnaiyo” (4) 6a
avaBooBrioel 6Tav evepyoTroindei To autduaTo
opnaiyo.

MNa va ava evepyoTtroifoete Tn Bdon aTyou,
EavaTtratAoTe TO KOUNTTI aTTEAEUBEPWONG.

MéApa TpooTaciag

UQAOHATWYV

(AvaAoya pe To HOVTEAO)

To TTPOOTATEUTIKO QUTO XPNOIUOTIOIEITAI YIa VA
O10epWVETE e aTPO euaioBnTa poUxa oe uynAn
Beppokpacia xwpig va Ta BAGTTTETE. ME TN
XPHON TOU TTPOCTATEUTIKOU TTEAPATOG, ETTIONG,
Oev gival avaykaio va XpNnoIUOTIOIEITE éva TTavi
TTPOKEIYEVOU VO ATTOPEUYETE TNV EPPAVION
AGpyng o€ okoUpa upaouaTa.

2aG OUVIOTOUWE va EEKIVATE TO OI0EpWHA O€ éva
HIKPO HEPOG TNG ECWTEPIKAG OWNG TOU poUXoU
TTPOKEIYEVOU VO EAEYEETE TO ATTOTEAEGHA.

Na va TOTTOBETATETE TO TTIPOOTATEUTIKO TTEAUQ,
BaATe TTpwTa TN MUTN TOU CidEPOU OTO AKPO TOU
TTPOCTATEUTIKOU Kail TPABAETE TNV EAACTIKN TaIVia
TTavw atré 10 KATW TTICW PEPOG TOU CiIdEPOU
MEXPI va e@appoaBei KaAd. MNa va agaipéoeTe
TO TTPOOTATEUTIKG, TPARAETE TNV EAACTIKA TaIVia
TIPOKEIYEVOU VO TNV aTTeEAEUBEPWOW aTTd TO
oidepo.

Mrropeite va TTpounBeuBeite To TTEAPQ
TTPOCTACIOG UPACUATWY aTrd Ta E§OUTIOdOTNHEVA
a€pPIg R aTrd geIdIKeUPEVa KATAOTANATA.

Kwdikog Ovopagaia Tou
egapTipaTog £€apTAUATOC
00571510 TDZ2045
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Calc’n’Clean Advanced

KaBapiopog Tou AéBRATa
MNa va emunkOveTe TN dIdpKeIa {wWAG Tou
ATUOAERNTO KAl VIO VO EUTTODICETE TN
OUCOWPEUCT OKOUPIAG, Eival ONUAVTIKO va
EeTTAUVETE TO VTETTOQITO PETG ATTO TTOAAEG WPEG
xpAong (Trepitmou petd atmd 50 Wpeg). Av To vePD
gival okAnpo, augnoTe Tn cuxvoTnTa.
Mnv xpnoidoTIoIEiTE TTPOIOVTA aPaipeaNng
aAATWV yia va EETTAUVETE TO VTETTOLITO, HTTOPET Va
TTPOoKANBEi BAGRN.
1.EAéyETe pe Tpoooxn av n guokeun gival Kpua
KQlI EKTOG OUVOEONG YIa TTAVW aTTd 2 WPEG, Kal
o1 n de€apevn vepou givail (1) ddeia.
2.31epEWOTE TO OiIdEPO TN BACN €I0GyovVTag TN
MUTN TOu GIdGEPOU TN UTTPOCTIVH EG0XNA Kal
METAKIVWVTAG TO HOXAG oTepéwang (11) TTpog T
PTEPVA TOU CidEPOU.
3.ToTroBeTAOTE TN GUCKEUN OTO XEIAOG TOU
vepoyuTn.
4.=eB1dwaoTe 10 QIATPO (18%) Kai BydATE TO.
Ma va TTAUVETE TO GUAAEKTN aAGTWY,
TOTTOOETAOETE TO PIATPO KATW AT TN
Bpuon kai TTAUVETE TO PEXPI Va GUYOUV OAa
Ta UTTOAEiPPaTa aAdTwv. MiEoTE TO OTTWG
TTAPOUCIAETAI OTNV EIKOVA a).
Ma kaAUTEPa aTroTEAéOUATA, UTTOPEITE VO
BubBioete TO CUAAEKTN OAGTWV yia TTEPiTTOU 30
AeTTT@ 0€ vepPO Bpuong (250 ml) avauryviovTag
dia TTooéTnTa (25 ml) uypol a@aAdTwong.
6TTwG TTapouaidletal oTnv €ik6va b). Katori,
geAUveETE EQva e vepod (TTOAU onuavTiko!).
Mrtropeite va TrpounBeuTeiTe TO UYPO
ATTaOR£0TWONG OTTO TNV UTTNPECIa PHETA TV
TTWANCN 1) aTTO €EEIBIKEUPEVA KATAOTHPOTA.

Kwdikdg egaptriparog Ovoypa e&aptrpaTog
(YTmpeaia petd TV (E¢eidikeupéva
TWANoN) KaraoTAuaTa)
00311715 TDZ1101

5.KparteioTe Tn yevvATpIa aTPOU O€ avaTrodn
OTAON Kal, M€ MI KavATa, YEUIOTE ToV AEBnTa
(otn Baon Tou) pe 1/4 Tou Aitpou vepo.

6.AvakiveioTe TN BAon yia pepIKG SeUTEPOAETTTA
KOl ad€IA0TE TNV EVIEAWG OTO VEPOXUTN N O€
évav KouRd. MNMpokelpévou va eTTITUXETE Eva
KaAUTepo aTTOTEAEOUA, OOG OUVIOTOUNE VO
TTpaypaToTroIngeTe auTr T Siadikagia duo
POpEG.
ZnuavTiko: Mpiv Tov KAgioete §ava,
BeBaiwbeite OTI Oev €xel peivel vepd aTo AéBNnTa.

7. AVTIKOTOOTAOTE KOl OQIETE TO QIATPO.



Mpogidomroinon autépaTou
Ka@apiououU

(AvaAoya pe To povTéAo)

H Auyvia eAéyxou (6) Ba avapoofBroel
UTTOBEIKVUOVTAG OTI TO VTETTOJITO TTPETTEN Va EETTAUBEI.
Mo va eTTaveKKIVACETE TO JETPNTN
“Calc’n’Clean”, oBioTe Tn Bdon dUo popég,
TPETTEI VA TTOpOpEivel ofnoTh TouAdyioTov 30
OeuTEPOAETTTA KABE POpPd.

(evepyorroinon — 30s arrevepyoTroinon —
gvepyotroinon — 30satrevepyoTroinon —
gvepyoTtroinon).

A Mpoooxn! Kivduvog eykaupatog!

AuTti n d1adikacia BonBdel oTnV agaipeon

OWHOTISIWV AAGTWY oTTO TO BGAAUO aTUOU.

AuTr n diadikacia kaBapIdTNTaG PTTOPET va

TTpaypaToTroinBei epIoTaciakd (TrepiTrou pia

@opd TO XPOVO0), OTaV YETA ATTO JOKPOTTPOBETHN

Xpron pe akAnpd vepd, apxiouv va Byaivouv

owpaTidia aAdTwy atrd Tnv TTAGKa Tou Cidepou.

1. BeBaiwBeite 6TI TO GIdEPO £XEI KPUWOEL.

2. PuBpioTe Tov emmiAoyéa Beppokpaaciag (12) Tou
oidepou oTn Béon “min”.

. lepioTe TN 8e€apevn vepol pe vepd Bpuong.

. ZUvOEOTE TO KAAWDIO PEUPATOG KAl pUBUioTE
10 JI0KOTITN Agitoupyiag (7) otn Béon “I”,
(PpwTEIVOG).

. Mepipévete péxpr va avawel n Auyvia évoeigng
“€T0IMOG ATHOG” (4).

. Av n Bdon atpou éxel éva KoupuTri puBuIong
arpou (5*), puBuioTe 10 01N péyioTn Béon. &

. KpartAaTe 10 0idepo avw amd 1o vepoxUTtn 1
€va S0XEio yIa va HAZEWETE TO VEPO.

. MatARoTe 10 KoupTTi EAeUBEPWONG aTpou (13)
Kal TIivagTe ataAd 1o aidepo. To BpaaTd vepd
KAl 0 aTHOG Ba €£EABOUV cUpPTTaPACUPOVTAG
T GAaTa A TUXOV akaBapaieg, av UTTEPXOoUV.
AuTé pTTopEi va KpaTrioel TTEPITTOU 5 AeTTTd.

. PuBpioTe Tov emAoyéa Beppokpaaiag (12) Tou
gidepou aTtn BEon ,max”, xwpig va TaTAoETE
TO KOUUTTT eEAeuBépwaong aTpoul (13-14%).

To vepd aTo BAAapo aTyoU Ba apyioel va
egatpicetal. Mepipévete péxpl va eCaTuIoTel TO
vePS atd 10 BdAapo.

10.MNa va kaBapioeTe TNV TTAGKA, BYAATE

ateuBeiag TIg akaBapaieg TTEPVWVTAG TO {EGTO
0idepo Tavw atéd éva oTeyvo Baupakepd
ugpaopa.

AvaBooBrvel o 0GAapog
aThouU Tou oidepou

3
4

D

©
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KaBapiopég kai Q
ouvTAPNON

A Mpoooxn! Kivduvog gykauparog!

MdavTa va aTroouv3EETE T CUOKEUN OTTé TO

pedpa TTPIV TNV KABAPIOTNTA ) TH CUVTAPNON.

1.MeTG TO 018¢épWHA, ATTOCUVOEDTE TO PIG KAl
APr)OTE TN CUOKEUN VO KPUWOEI TTPIV TOV
KaBapIopo.

2.2kouTrioTe 1O TTEPIBANUA, TN AaBr Kal ToO cwua
TOU OidEPOU PE Eva UypO TTaVi.

3.Av n TTAdka gidepou gival Bpwuikn f £Xel GAaTa,
KaBapioTe TNV e éva uypd BauBakepd TTavi.

4.Av 10 OUVBETIKO UPaoua Alwael Adyw uwnAwv
Bepuokpaciwyv atnv TTAdka Tou gidepou (16),
OBAOTE TOV ATUO KOl OKOUTTIOTE AUECWG T
uTToAgippaTa pe éva Traxu SITAwPEVO, OTEYVO
BauBakepd TTavi.

5.Mnv xpnoiyoTroleite SpaacTIKG TTPOIOVTA 1
S10AUTIKG. MNa va diatnproeTe atTaAf TNV TTAAGKa
Tou oidepou (16), TTpéTTel va atTo@UyETE TN
OKANpN eTaen e JeETAAAIKG avTikeiyeva. Mnv
XPNOIUOTIOIEITE TTOTE TO GPOUYYAPAKI VIO TO
TATA A XNUIKA yia Tov KaBapiopo TnG TTAAKAG
TOU OidEpPOU.

1.PuBpioTe 10 yevik6 diakoTTn oTn Béan “0” (n
KOKKIVN Auyvia Ba oBAOEl) Kal atroouvOEDTE TO
KOAWBIO pEUPATOG.

2.Na a@riveTe T GUOKEUN VA KPUWOEI TTPOTOU
TNV aTroBnNKEUOETE.

3.TomroBetr\aTE TN Bdion Gidepou (2), va aTéKeTaAl
Tavw oTnv TTAdKa GidEPou, Kal OTEPEWATE TNV
€I0AYOVTOG TN MUTN TOU CidEPOU OTN PTTPOCTIVA
€00XI KOl JETOKIVWVTAG TO oUCTNHA TOU POXAOU
oTepéwang (11) Tpog TN TEPVA TOU GidEPOU.

4.Ad€160TE TO VTETTOITO VEPOU, QUAGETE TO
KOAWBIO Tou pelpaTog aTn Béon TTeEPITUNIENG
KOAWBIoU Kal TOV EUKAUTITO CWARvVa atpou oTn
Béon oTepéwaong. Mnv TUAiyeTe TTOAU O@IXTA Ta
KOAWBIa.

5.KpatioTe Tn Aafr) Tou oidepou OTav PETAKIVEITE
TN OUOKEUN, OTTWG TTAPOUCIAZETAI OTO OXAMA 7.
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ATtrobnkeuon TnNg

OUOKEUNG




2UPBOUAEG yia va

> . ETMIAEYOEVN BEPUOKPATIia OI0EPWHATOG,
£SOIKOVOUNOETE EVEPYEIQ

AKOAOUBWVTAG TIG 0ONYieg OTO €yXeIpidIO.
e Z10epWOTE TA POUXA VW €ival akOua uypd

E e PubpioTe Tov aTp6 oUPQWVA JE TV

H 1Tapaywyr] atpgol KatavaAwvel TN KOl HEIWOTE TN pUBJIoN Tou aTpou. O atuédg
TTEPIOOOTEPN EVEPYEIQ. A VO PEILOETE TN TrapdyeTal até Ta pouxa Kai 61 aTTd To OidEPO.
XPon EVEPYEIAG, AKOAOUBAOTE TNV TTAPAKATW Edv oTeyvwveTe Ta poUXa OTO OTEYVWTAPIO
OUUBOUARA: poUxXwV TTPIV atrd To OIdépWUA, pubuioTe TO
* ZEKIVAOTE OISEPWVOVTAC TA UPACUATA OTEYVWTAPIO pOUXWYV OTO TTPOYPApHa "0TeYVO
TToU aTTaIToUV Tn XapnAdTepn Bepuokpacia o15épwpa”.
O19epWHATOG. e Edv 1a poﬂxa'sival APKETA uvpd, ’
EAéyETe TNV TrpoTelvOuEvn Bepokpaaia QaTTEVEPYOTIOINOTE TO PUBUIOTH aTHOU.

OI0EPWUATOG OTNV ETIKETA TOU UYATHUATOG.

EAAHNIKA

0dnyog emiAuong TpoBANpaTWY

H Auyvia évdeigng  <lMpérrel va EeTAUVETE TO * Z€TTAUVETE KQI TO VTIETTOITO OCUPPWVA HE TIG
(6) avaBooPrvel.  vTeTOJITO TO. odnyieg kaBapigpoU aTo eyxeIpidIO.
O aTtpoAéBnTag *Ymdpyel TpOBAnua otn *EAéyETE TO KOAWDIO PEUPATOS (9), TO PIG Kal
dev EeKIVAEL. ouvoeon. TNV Tpida.
*O yeviKOG SI0KATITNG B€V gival *PuBpioTe 10 YEVIKO BIaKOTITN (7) oTn B€on “I”.
EVEPYOTTOINMEVOG.
To oidepo dev *O yevikdg d1akoTITNG dev eival *PuBpioTe 10 YEVIKO S10KOTITN (7) OTN B€on “I”.
BeppaiveTal. EVEPYOTTOINMEVOG.
*H Beppokpacia £xel pubuioTei o *PuBpioTe Tn Beppokpaaia atn Béon TTou
XaunAn 8éon. BéAeTe.
To oidepo Byader  <Katd tnv TpwTn xprion: kKamola  *AuTo gival atréAuTa @ualoAoyiké Kail Ba
KOTTVO OTaV €EOPTANATA TNG CUOKEUNG €XOUV  GTOPATACEI HETA aTTO Aiyn wpa.
avapel. NiTTavOei Aiyo oTo £pyooTdcio Kal

utropei va BydAouv Aiyo katrvo
HE TNV TTPWTN BEPpavon.

*Kard 1n petémerta xprnon: n *KaBapioTe TNV TTAdKa CidEPOU TUUPWVA PE
TIAAKQ CidEPOU PTTOPET Va EXEI TIG 0dnyieg kaBapIopoU aTo eyXEIPIdIO.
akoBapaoieg.
Tpéxel vepd amé  <H Asitoupyia atpou *MeiwoTe T por| atpou éTav OI0EPWVETE OE
TIG TPUTTEG OTNV XPNOIUOTTOINBNKE TTPOTOU XapNAR Bepuokpacia.
TTAGKQ OidEPOU. €mITEUXOEI N CWOTH
Bepuokpaaia.

[iveTal oUUTTUKVWON vEPOU Péoa  * ZTOXEUETE TO TIOEPO POKPIA OTTO TNV
oTa CwANVAKIa TTEIBN O OTHOG TTEPIOXN OI0EPWHATOG Kal TTATHOTE TO KOUUTTI
XPNOIUOTIOIEITAI YIO TTPWTN POPa  atreAeuBépwong aTpou PéXP! va Byer aTuog.
n Oev €xel xpnoldoTroindei yia
ueydaAo Xpoviké didoTnua.

Byaivel Bpwpid *YTTIApyX€El CUCOWPEUON OAATWY ] *XpNOIUOTIOIEIoTE VEPO BPUCNG AVAUEIYHEVO

atré TNV TAAKa METAAWYV oTn de€apevr| vepou. pe 50% oTTEOTAYUEVO 1) ATTIOVIOPEVO VEPO.
oidepou. *Exouv xpnoipotroin®ei xnuikd Ma va raparteivete Tn BEATIOTN AeiToupyia
TIPOIOVTA ) TIPOOBETEG UAEG. TOU OTOU, avapigTe vepd Bpuong e

ameaTaypévo vepd 1:1. Edv 1o vepod Bpuong
TNG TIEPIOXAG TG €ival TTOAU OKANPO, avapitTe
vePO BpUonG Pe aTreoTayUEVO vePO 1:2.
*KaBapioTe TNV TTAdKa Gidepou pe Eva uypd
TTavi.
*[16TE PNV TTPOCBETETE TTPOIOVTA OTO VEPO
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To cidepo dev
TTapayel kaBdAou
aTuo.

Ta o1depwpéva
pouUxa yivovtal
okoUpa Kai/n
KOAAGvE aTNV
TIAAKa Cidepou.

H mAdka cidepou
YivVETQI KA®E.

H guokeun
Bydde éva xo
AavtAnong.

ATwAEIa
Trieong kartd 1o
a1dépwya.

Epgavidovral
KNAIdEG vepoU
Tavw oTo POoUXO

KaTd 7O O16£PpWHA.

Epgavidovtai
KNAidEG vepou
Tévw OTO POoUxO
KATd TN XpPHon
NG Asimroupyiag
“PulseSteam”.

O owAfRvag
CeaTaiveTal KOTa
Tn SIGPKEID TNG

XPrnong.

Alapon vepou
aTré 10 VTETTOJITO.

To gidepo dev
oTapaTdEl va
Byddel atpo 6tav
TO TOTTOBETEITE
oTn Baon.

*To vTemo(ITo dev gival avaPPEVO
1 n de€apevn vepou givar adeia.

*Agv TOTTOBETAONKE CWOTA TO
VTETTO{ITO vEPOU TTAVW OTO
VTETTOQITO OTHOU.

*H puUBuIon aTuou éxel pubuioTEi
oTnv eAaxIoTn Béon.

*H emAeyoduevn Beppokpacia
€ival TTOAU uwnAr kai xaAdel To
pouUxo.

*AuTO €ival QUOIOAOYIKO Adyw
xpnong.

*To vepd avTAeital yéoa aTn
degapevn aTpou.

*Agv TOTTO0ETABNKE CWOTA TO
VTETTO(ITO VEPOU TTAVW GTO
VTETTOLITO aTpoU.

*O Axog d¢ev Ba oTapaTAaEl.

»To koupTri atreAeuBépwong
aTtpou gival EVEPYOTTOINUEVO Yia
ueydAo Xpoviké didoTnua.

*MTopei va TTpokaAgiTal atmod Tn
OUUTTUKVWON OTUOU TTAvVW OTn
OI0EPWOTPA.

*O1 KnAideG vepOU TTpoKaAoUvTal
atré TN CUPTTUKVWON aTPoU
uUéoa 010 CWARVA OTAV KPUWVEI
TO 0idEPO PETA TN XPrON.

*AuTO €ival QUGIOAOYIKO.
MpokaAgital atd Tn diEAeuon
TOU aTPOU péoa aTTd TO
owAnva katd T SIdpKEIa TOU
O10ePWPOTOG PE ATHO.

*To @iATpo (18*) 0TO KATW PEPOG
TNG GUOKEUNG gival XaAapo.

*H Aermoupyia “PulseSteam”
EVEPYOTTOIEITAI E DITTAG KAIK.

“”

*PuBpioTe 10 yeviké diakoTTn (7) oTn B€on
Kai/fy yepioTe Tn degapevn vepou.

*TotroBeTeioTe Eava TO VTETTOITO VEPOU TTAVW
OTO VTETTOJITO aTOU owaTd (Ba akouoBei
£va KAIK).

*AugnoTe Tn pon aTuou.

*EmAECTE pia kat@AANAn Bepuokpacia yia
TO UAIKO TTOU OI0EPWVETE Kal KaBapiaTe Thv
TIAAKQ CidEPOU PE Eva UYPO TTAVI.

*KaBapioTe TNV TTAdKa Cidepou pe Eva uypd
TTavi.

EAAHNIKA

*AuTO €ival PUTIOAOYIKO.

»TotroBeTeioTE EQVA TO VTETTOITO VEPOU TTAVW
OTO VTETTOJITO aTPOU owoTd (Ba akouaOei
£va KAIK).

*Av 0 oG dev OTAPATAEI, NV XPNOIUOTIOIEITE
TOV OTUOAEBNTO KAl ETTIKOIVWVIOETE UE €va
£EOUCI0O0TNHEVO TEXVIKO TEPPIG.

*XPNOIYOTIOINCTE TO KOUPTTI aTTEAEUBEpWONG
aTpou o€ dlaoTApaTa. AUTO BEATILVEI
TO OTTOTEAEOUA OI0EPWHATOG KABWG Ta
udacuara Ba oTeyvwoouv Kal Ba gival o
aTTaAd.

*XKOUTTIOTE TO UQACHATIVO KAAUPHA TNG
O10EPWOTPAG KAl OIOEPWOTE TIG KNAIBES
XWPIG aTo yia va OTEYVWOOUV.

*O1 oTOYOVEG VEPOU OTAUATOUV VO
egépyovTtal amod Tnv TTAdKa oidepou apdTou
XpnoiyotroInoeTe Tn Aeimoupyia “PulseSteam
yIa KATTOIa WPA.

*BaATe TO cWARVa otV avTiBeTn TAEUpd, €101
WAOTE VA PNV ToV ayyigeTe KATA TN SIGPKEI
TOU O10€PWHATOG.

*2@igTe TO QYIATPO.

*ATTAG TTOTAOTE TN OKAVOAAN akOua pia @opd
KaI To oidepo Ba OTAPATATEI APECWG Va
Byader atpo.

Av 10 TTapaTtdvw Sev ETTIAUGOUV TO TIPORANUA, ETTIKOIVWVACTE PE Eva €60UCIOBOTNUEVO TEXVIKO TEPBIG.
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TR < Kullanma talimati

Bosch’tan yeni profesyonel buharla iitiileme
sistemi, Sensixx DS37 buhar istasyonunu Ayrilabilir sayfalari aginiz
satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz.

Cihazin calistirma talimatlarini dikkatli bir sekilde
okuyunuz ve ileride referans olmasi igin 6zenle
saklayiniz.

Bu el kitabini Bosch‘un yerel internet
sayfalarindan indirebilirsiniz.

Genel gluvenlik talimatlari

(A Bu 0td prize takiliyken yanindan ayrilmayin.

[ Cihazi su ile doldurmadan veya kullanimdan sonra kalan suyu
bosaltmadan 6nce cihazin figini prizden ¢ikariniz.

[ Bu alet sabit bir yuzey Ustune konulmali ve bdyle bir yizeyde
kullaniimahdir, desteginin Ustune yerlestirildiginde destegin altindaki
yuzey sabit olmalidir.

A Dusuruldugu, ustunde hasar izleri goruldugu veya su kacgirdigi
zaman bu Utyd kullanmayin. Tekrar kullaniimadan 6nce yetkili bir
Teknik Servis Merkezi tarafindan kontrol edilmelidir.

(A Bu aletin Ustlindeki elektrik kablosu kullanici tarafindan
degistiriimemelidir. Eger bu kablo hasar gorur ve degistiriimesi
gerekirse, bu iglem yetkili Teknik Servis Merkezi tarafindan
yapilmalidir.

A Aletin guvenli sekilde kullanimiyla ilgili bilgilendirme yapilmasi ve
olasi tehlikelerin anlagiimasi ya da kullanimin gozetim altinda
yurutilmesi kosuluyla 8 yas ve Ustu ¢ocuklar, fiziksel, duyusal ve
zihinsel yeterlilikleri duguk olan ve deneyim ve bilgi eksikligi bulunan
kisiler bu aleti kullanabilir. Cocuklarin aleti kurcalamasi kesinlikle
tehlikeli ve sakincalidir. Cocuklarin temizlik ve kullanici bakimi
yapmasi yalnizca gozetim altinda muamkunddr.

[ Uthndn figi takih oldugunda ve Ut sogumaya alindiginda ti ve
kablosu 8 yasin altindaki ¢ocuklarin erigemeyecegi bir yerde
tutulmalhdir.

D& DIKKAT. Sicak yizey.
Kullanim sirasinda ylUzey isinabilir.

(A Bu cihaz yalnizca, deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar yukseklikte
bulunan evlerde kullaniimak Uzere tasarlanmistir.
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Bu alet uluslararasi glivenlik standartlarina
uygundur.

Bu cihaz endustriyel amach kullanim degil
sadece ev kullanimi i¢in tasarlanmigtir.

Bu alet sadece tasarim amaclarina uygun,
yani bir tl olarak, kullaniimalidir. Bagka
sekilde kullaniimasi yanlis ve sonuglari
itibariyle tehlikeli olacaktir. Imalatgi kétu ve
yanlis kullanimdan kaynaklanan Herhangi bir
hasardan sorumlu tutulmayacaktir.

Aleti elektrik prizine takmadan 6nce, voltajin
ozellikler plakasinda belirtilen degere
uygunlugunu kontrol edin.

Bu alet toprakl bir prize baglanmaldir. Eger
bir uzatma kablosu kullanirsaniz, bunun
toprak baglantisi olan bir 16 A ¢ift kutuplu prizi
olmalidir.

Bu alete takili glivenlik sigortasi atarsa, alet
calismayacaktir. Normal calisma durumuna
dondirmek igin bu alet, yetkili bir Teknik Servis
Merkezi'ne goétirilmelidir.

Gegici gerilim dismesi durumu veya isik
dalgalanmalari gibi elverissiz sebeke
sartlarindan kaginmak igin Gttiniin 0.27 Q.
Gerekirse kullanici, glic kaynagi sirketinden
baglanti noktasinda sistem empedansi
isteyebilir.

Bu alet su doldurulmak igin asla musluk altinda
tutulmamalidir.

Her zaman her kullanimdan sonra, temizleme
oncesinde ya da bir hatadan stiphelenilen
durumlarda aletin elektrik baglantisini kesiniz.
Elektrik fisi kablodan cekilerek prizden
ctkarilmamahdir.

Utliyi veya buhar tankini asla suya veya bagka
bir siviya batirmayin.

Bu aleti atmosfer kosullarina (yagmur,glnes,
don, vs.) maruz birakmayin.

Onemli:

» Bu alet kullanim sirasinda yuksek sicakliklara
ulasir ve buhar Uretir, bu dikkatsiz ve yanlis
kullanimda yanmalara sebep olabilir.

* Buhar hortumu, buhar istasyonu, cikarilabilir

Utd koyma yuzeyinin (2) altindaki metal plaka

ve ozellikle Utl kullanim sirasinda isinabilir. Bu

normaldir.

Buhari asla insanlara veya hayvanlara dogru

yoneltmeyin.

» Kordonu, utiiniin tabanina hala sicakken
degdirmeyin.

» Buhar dugmesi birakildiktan sonra, sistemin
kisa bir siire daha buhar vermeye devam
edecegini unutmayiniz. Bu normal bir iglevdir.

Cihazin Atilmasi

Uriinlerimiz optimize edilmis ambalajlarda
gelmektedir. Bu temel olarak, yerel atik bertaraf
hizmetine ikincil hammaddelerle birakilmasi
gereken kirletici olmayan maddelerin kullanimina
dayanmaktadir. Yerel belediye meclisiniz, size
eskimis cihazlari nasil elden gikarabileceginiz
konusunda bilgi verebilir.
Bu cihaz kullaniimis elektrikli ve
elektronik cihazlara iligkin (elektrikli
ve elektronik Avrupa Birligi
Yonergesi 2012/19/EU
dogrultusunda etiketlenmistir
. ekipman sarfiyati - WEEE).
Yonerge EU genelinde uygulanabilir
sekilde, kullanilmis cihazlarin iadesi
ve geri doniistiiriilmesinin gercevesini
belirlemektedir.

. Su deposu

. Cikarilabilir Gtu tabani

. Enerji tasarrufu dugmesi (yesil)*

. “Buhar hazir” / “Otomatik kapatma*” kontrol
1S1g1

. Degisken buhar kontroli*

6. “Su tankini doldur” /
“Otomatik temizleme uyarisi*” kontrol 15131

7. Isikli ana gli¢ Agma/Kapama dugmesi
(kirmizi)

8. Dahili buhar Uretecli gévde
9. Saklama kolayligi olan gli¢ kordonu

B wN -
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10. Buhar hortumu

11. Ut sabitleme sistemi

12. Isi1 kontrol digmesi

13. Buhar ¢ikarma digmesi

14. Buhar gikarma digmesi “PulseSteam”™

15. Utii kontrol 15131

16. Taban levhasi

17. Taban levhasinin kumas koruma kaplamasi*

18. Kireg ¢ozlcl filtresi “Calc’n’Clean
Advanced™

* Modele gore degisiklik gosterir
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1.Taban levhasindan etiketleri veya koruyucu
kaplamalari cikarin.

2.Aleti sert, sabit bir ylizeye yatay olarak
yerlestirin. Demir tabani aletten ¢ikarabilir ve
baska bir sert, sabit, yatay bir ylizey Gzerinde
Utlyl bunun Ustline koyabilirsiniz.

3.Su deposunu doldurun, seviye isaretini
gecmemeye dikkat edin.

4.Gug kablosu bobinini tamamen agarak toprakli
bir prize takin.

5.Ana elektrik dugmesini (7) “agik” konuma
getirin (aydinlatiimig).

6.“Buhar hazir” gosterge lambasi (4) birkag
dakika sonra yanarak, cihazin kullanima hazir
oldugunu gosterecektir.
Yalnizca ilk 1sinma sirasinda veya
tortu temizleme islemi (Calc'n'Clean)
gerceklestirildikten sonra buhar Ureteci “Buhar
hazir” durumuna daha uzun surede gelecektir.
Normal kullanim sirasinda buhar Uretecinde su
varsa, galisma sicakligina ulagsmak icin gegen
Isinma suresi kisalacaktir.

7.Bu aletin igine bir su seviyesi algilayicisi
takilmistir. Su tanki bosaldigi zaman kirmizi “su
tankini doldur” gosterge 15191 (6) yanacaktir.

Onemli:

Musluk suyu kullanilabilir.

En uygun buhar fonksiyonunu saglamak

icin musluk suyunu 1:1 oraninda saf su ile

karistiriniz. Bélgenizdeki musluk suyu ¢gok

sertse musluk suyunu 1:2 oraninda saf su ile

karistiriniz.

Suyun sertligini bélgenizdeki su idaresinden

sorabilirsiniz.

Su tanki aleti kullanirken herhangi bir zamanda

doldurulabilir.

Su haznesinin ve buhar haznesinin hasar

goérmesini ve/veya kirlenmesini 6nlemek

icin Parfimlu su, sirke, gamasir kolasi, kireg

¢6zucl, katki maddeleri veya herhangi bir tir

kimyasal trtin kullanmayin.

Bahsi gecgen iriinlerin kullanimindan

kaynaklanan her tiirlii hasar garantiyi

gecersiz kilacaktir.

Utiy, dik sekilde durmak iizere tasarlanmamistir.

Lutfen her zaman Gtl koyma ylzeyine (2) yatay

olarak yerlestirin.

Is1 koruma tableti buhar istasyonunun 6zel

olarak tasarlanmis yuvasina veya Utlleme

alaninin yaninda uygun bir yere yerlestirilebilir.

Utiiyii 1s1 koruma tableti olmadan asla iitii

masasina veya buhar kazaninin iistiine

koymayin.

BOSCH
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« llk kullanim sirasinda (itii, taban levhasinda
beyaz parcgaciklarla birlikte, belli buharlar ve
kokular ¢ikarabilir, bu normaldir ve birkag
dakika sonra duracaktir.

* Buhar ¢ikarma diugmesine basildidi sirada,
su tanki bir pompalama sesi gikarabilir, bu
normaldir, suyun buhar tankina pompalandigini

gosterir.

1.Dogru utileme sicakhgini belirlemek icin giysi
Ustundeki talimatlar etiketini kontrol edin.

2.Sicaklik ayar digmesini (12) istenen ayara
geviriniz:

Sicakhigin
EVEHENTYER]

° Sentetikler

Ipek — Yiin
Pamuk — Keten

3.0ti 1sinirken gésterge lambasi (15) yanmaya
devam eder ve Utu secilmis sicakhiga ulasir
ulasmaz soner.

Ipuclar:

* Giysilerinizi, daima en dusuk sicaklikta
Utdlenmesi gerekenlerden baglayarak,
Uzerlerindeki temizlik semboll etiketlerine gére
ayirin.

¢ Giysinin neden yapiimis oldugundan emin
degilseniz, dusuk sicaklikta Utilemeye baslayin
ve zarar gordugu genellikle belli olmayacak kiigiik
bir kismini Gtlleyerek dogru sicakliga karar verin.

E Buharla utiileme

Buhar kontrolii utiileme sirasinda iretilen
buhar miktarini ayarlamak i¢in kullanilir.

1. Sicaklik ayar dugmesini (12) istenen ayara
ceviriniz.

Degisken buhar kontrolind (5*) kullanarak
ihtiyaglarinizi kargilayacak buhar miktarini
ayarlayiniz (modele bagli olarak).

Normal kullanim igin lutfen asagida 6nerilen
ayarlardan birini seginiz:

/N
o)

2.

&

&

~

&

. Buhar vermek igin buhar verme diigmesine
basiniz.



Dikkat:

Daha dusUk sicaklik ayarinda Utlileme yaparken “”

» Eger cihaz degisken buhar kontrolline (5*)
sahipse degisken buhar kontrolinu en dusik
konuma getiriniz “&".

» Eger cihazda degisken buhar kontrolu
bulunmuyorsa, distk sicakliklarda tttleme
yaparken buhar verme digmesine her seferinde
sadece birka¢ saniye boyunca basiniz.

Her iki durumda da, eger utl tabanindan su

damladigini gérurseniz, sicaklik ayar dugmesini

(12) daha yiksek bir konuma getiriniz (giysinin

bu konumda iitiilenebilmesine dikkat ediniz).

* Her kullanimin basinda buharla birlikte suyun
damlamasi olasidir.

Bu nedenle, Gtuyl Utt masasinda gezdirmeniz
veya Utlye kuglk bir kumas parcgasiyla
baslamaniz énerilir.

ipucu: Daha iyi (itiileme sonuglari igin kiyafetin

kurumasi igin son vurusu buharsiz olarak yapin.

(Modele gore degisiklik gosterir)

Aletin zorlu kingikliklari gidermek igin 6zel bir

fonksiyonu bulunmaktadir.

“PulseSteam” 6zelligi kot veya keten masa ortiisu

gibi son derece inatgi kumaslari hizli bir sekilde

yumusatmaya yardim eder.

Buhar birakma tusuna basildiginda buhar

jeneratoru U¢ kez guglu bir buhar vererek

kumasin en derinlerine kadar buhar ulagsmasini

saglar.

1.Sicaklik ayar digmesini (12) “e==” seklinde
ayarlayin.

2.0Utiintin tutma baliminin Gstiindeki buhar
birakma dugmesine (14*) hafifce basin.
ya da (modele gore degisiklik gosterir)
Tutma bdlimunin altinda bulunan buhar
birakma digmesine (13) hafifce basin (iki kez)

Notlar:

* Buhar dugmesine tekrar hizlica basarak buhar
verilmesini engelleyebilirsiniz.

* “PulseSteam” fonksiyonunu ilk defa kullanirken
su damlalari belirebilir.

Fonksiyon bir stre kullanildiktan sonra su

damlalari yok olacaktir.

Buhar ¢ikarma digmesine basmadan Utllemeye
baslayin.

“PulseSteam”

zelligi

Buharsiz

4 <

B Dikey buhar T

Bufonksiyon, askida duran kiyafetlerden,

perdelerden, vs. gizgileri yok etmek igin

kullanilabilir

Hassas parcalar igin sentetik ayarinda

kullanilamaz.

Uyan!:

* Kesinlikle insanlarin ustiindeki giysilere
buhar piiskiirtmeyin.

e Buhari kesinlikle insanlara veya hayvanlara
dogru yoneltmeyin.

1.1s1y1 konumuna ayarlayin “eee”.

2.Utiyl, buharlanacak olan kiyafetten yaklagik
15 cm mesafede dik pozisyonda tutun.

3.Utiiyli dik konuma getirerek ve buhar birakma
digmesine (13-14*) basarak perdeleri veya
askidaki kiyafetleri (ceketler, takim elbiseler,
parddsduler...) buharla Gtuleyebilirsiniz.

l “Intelligent steam” o6zelligi

(Modele gore degisiklik gosterir)

Akilli buhar sistemi buhar gikma diigmesine (13-
14*) bastiktan sonra ekstra buhar ¢ikisi saglar.
Bu ekstra buhar, buhar ¢gikma digmesine tekrar

basilarak sona erdirilir.

(Modele gore degisiklik gosterir)

Eger Enerji tasarrufu digmesine (3*) basiimissa,
enerji tiketiminin %25'i ve su tuketiminizin %40’
(*) kadar tasarruf edebilir ve halen giysilerinizin
¢ogu icin gok iyi Utlileme sonuglari elde
edebilirsiniz.

Normal enerji ayarinin sadece kalin ve ¢cok
kingmis kumaslarda kullaniimasi énerilir.

(*) En yiksek ayar ile karsilastiriidiginda.

Not: “Enerji tasarrufu” fonksiyonu ile
cahisirken de, degisken buhar diizenleme ve
sicaklk diizenleme, 6nerilen ayarlar olarak
kullanilabilir.

Enerji tasarrufu “eco”

diigmesi

BOSCH
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l Otomatik kapatma @ E Calc’n’Clean Advanced

(Modele gore degisiklik gosterir)

Utiileme sirasinda, Gtiinin tutma kolundaki buhar
birakma dugmesine (13-14*) belirli bir stre (8
dakika) basilmazsa buhar istasyonu otomatik
olarak kapanacaktir.

Otomatik Kapatma etkin durumdayken “Otomatik
kapatma” kontrol i1s1g1 (4) yanip sOnecektir.
Buhar istasyonunu yeniden devreye sokmak igin
buhar birakma digmesine tekrar basin.

(Modele gore degisiklik gosterir)

Ek koruma (17*) tabani hassas ve nazik giysileri
maksimum sicaklikta onlara zarar vermeden
buharla Gtileyebilmek ic¢in kullanilir.

Ek taban 6zellikle koyu renkli kumaslarda
parlamayi onler.

Ek koruma tabani Gtulediginiz kumas icin uygun
olup olmadigini gérmek igin énce giysinin kiiguk
bir boliminu ters taraftan Gtlilemeniz tavsiye
edilir.

Ek tabani Gtliye takmak igin, Gtinin ucunu
koruyucu tabanin ucuna yerlestirin ve elastik
seridi Gtindn alt arka tarafina sikica geginceye
kadar geri ¢ekin.

Ek tabani tekrar ¢cikarmak icin elastik seridi ¢ekip,
Gtuden gikarin.

Kumas koruyucu ek taban bayilerden veya
musteri hizmetlerinden Satin alinabilir.

Taban levhasinin kumas
koruma kaplamasi

protect

Malzeme numarasi Uriin siparis numarasi

(musteri hizmetleri)

00571510 TDZ2045

BOSCH
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Kazanin Temizlenmesi

Buhar jeneratoriiniizin dmrini uzatmak

ve kireglenmeyi dnlemek icin birkag saatlik

kullanimdan sonra (yaklasik olarak 50 saat

sonra) buhar haznesinin suyla galkalanmasi

onemlidir. Su sertse bu islemi daha sik uygulayin.

Buhar haznesini ¢alkalamak igin kire¢ ¢cozlculer

kullanmayin, ¢iinkii buhar haznesine zarar verebilir.

1.Cihazin soguk oldugunu, 2 saatten uzun bir
suredir fise takilmadigini ve su haznesinin (1)
bos oldugunu kontrol edin.

2. Utliyd, Gtliniin ucunu éndeki yariga sokarak
ve sabitleme sistemi kolunu (11) Gtuiniin arka
kismina dogru hareket ettirerek standa sabitleyin.

3.Cihazinizi mutfak lavabosunun kenarina
yerlestirin.

4 Filtreyi (18*) gevirerek gikarin.
Tortu tutucuyu yikamak igin muslugun altina
tutun ve kireg artiklari temizlenene kadar
yikayin. Resim a)’da gosterildigi sekilde sikin.
En iyi sonucu elde etmek igin tortu tutucuyu,
resim b)'de gosterildidi gibi, (250 ml) musluk
suyu ve (25 ml) kire¢ ¢6zme sivisindan olusan
karigim igerisinde yaklasik 30 dakika bekletin.
Ardindan tekrar suyla durulayin (cok 6nemlil).

Kireg ¢ozlicu sivi Satig Sonrasi Servisimizden

veya Yetkili satis magazalarindan temin edilebilir:

Aksesuar kodu Aksesuar ismi

(Satis sonrasi) (Yetkili satis magazalari)
00311715 TDZ1101

5.Buhar uretecinin bas asagi konumda tutarak ve
bir stirahi kullanarak, kazani (taban tnitesinde)
1/4 litre suyla doldurun.

6.Taban Unitesini kisa bir siire galkalayin ve
sonra bir kovaya veya lavaboya tamamen
bosaltin.En iyi sonucu elde etmek igin, bu
islemi iki kez yapmaniz tavsiye ederiz.
Onemli: Kazan tekrar kapatmadan énce,
icinde hic su kalmadigindan emin olun.

7.Filtreyi yerlestirin ve sikin.

Otomatik temizleme uyarisi

(Modele gore degisiklik gosterir)

Kontrol i1g1ginin (6) yanip sonmesi buhar
kazaninin temizlenmesi gerektigini gosterir.
“Calc’n’Clean” sayacini sifirlamak igin
istasyonu iki kez kapatin, her kapatma
sirasinda en az 30 saniye kapali tutun.

(agik — 30 san. kapall — agik — 30 san. kapali
— agik).



Utiiniin buhar haznesinin

yikanmasi

A Dikkat! Yanma tehlikesi!

Bu islemi gergeklestirerek buhar haznesindeki

kalintilar temizleyebilirsiniz.

Bu temizleme islemi ara sira (yaklasik yilda

bir kez) yapilabilir; gok sert suyla uzun bir siire

kullandiktan sonra (tl tabanindan kire¢ parcalar

gelmeye baslar.

1. Utliyli sogutun.

2. Utiinlin sicaklik ayar digmesini (12) “min”
konumuna getirin.

3. Hazneyi musluk suyuyla doldurun.

4. Fisi takip gu¢ anahtarini (7) “I” konumuna
getirin, (aydinlatiimis).

5. “Buhar hazir” (4) lambasi yanana kadar bekleyin.

6. Buhar istasyonunda buhar regulatori (5*)
varsa maksimum degeri segin. £

7. Utliye su doldurmak igin lavabo (izerinde
tutunveya bir kap kullanin.

8. Buhar birakma digmesine (13) basip Gtlyu
hafifce sallayin. Disari gikan kaynar su ve
buhar haznedeki tortu ve kalintilari atmanizi
saglayacaktir. Bu islem yaklasik 5 dakikanizi
alabilir.

9. Buhar birakma diigmesine (12) basmadan
Gtunun sicaklik ayar digmesini (13-14*) “max”
konumuna getirin. Buhar haznesindeki su
buharlagsmaya baslayacaktir. Haznedeki tim
suyun buharlagsmasini bekleyin.

10.Utii tabanini temizlemek igin sicak
haldeki GtlyU kuru bir pamuklu kumas
Uizerinde gezdirerek tiim tortu ve kalintilari
giderebilirsiniz.

l Temizleme ve Bakim

A Dikkat! Yanma tehlikesi!

Aletin lizerinde herhangi bir temizlik veya bakim

yapmadan 6nce daima fiflini prizden c¢ekin.

1.Utlileme isi bittikten sonra, fisi prizden ¢ikarin
ve temizlemeden énce taban levhasinin
sogumasini bekleyin.

2.Muhafazayi, tutamagi ve utl gévdesini sadece
nemli bezle silin.

3.Eger tu tabani kirlenmis veya kireglenmisse,
nemli bir pamuklu bezle temizleyin.

4.Utii tabanindaki (16) ok yiiksek 1sidan dolayi
sentetik kumas erirse, buhari kapatin ve artiklar
kalin katlanmig kuru pamuklu bez ile silin.

4 <

5.Asla agindiric| Grlnler veya ¢ozlcller
kullanmayin. Utl tabanini (16) puriizstz tutmak
icin metal objelerle sert bir sekilde temas
ettirmeyin. Ut tabani igin asla bulasik stingeri
veya kimyasallar kullanmayin.

1.Ana elektrik digmesini “0” konumuna ayarlayin
(kirmizi 151k s6necektir) ve elektrik kablosunu
prizden ¢ekin.

2.Bu aleti saklanacag yere kaldirmadan énce
daima Utinin sogumasini bekleyin.

3.Utliydi, Gl tabani Gizerinde duracak sekilde itii
koyma ylizeyine (2) yerlestirin ve Gtlinin ucunu
ondeki yariga sokarak ve sabitleme sistemi
kolunu (11) Gtinun arka kismina dogru hareket
ettirerek sabitleyin.

4.Su tankini bosaltin, kabloyu kablo geri sarma
aparati lizerine sararak muhafaza ediniz
ve buhar hortumunu saklama pargasindan
kaldirin. Kordonlari gok siki sarmayin.

5.Cihazi hareket ettirirken Gtlnln tutamagini
sekil 7°’de gosterildigi bigimde tutun.

Genel olarak, Gtliler en gok buhar Uretirken enerji

harcamaktadir. Utlinliz( daha verimli kullanmak

icin asagidaki bilgileri dikkate almanizi tavsiye

ederiz:

1 En disuk 1s1 gerektiren kumaslarla ttlye
baslayin (“e” — “ees”).
En uygun 1si derecesi icin lutfen kumasinizdaki
Utldleme etiketine uyunuz.

2.Kullanma kilavuzundaki bilgileri takip ederek,
Utulediginiz kiyafete en uygun buhar ve isi
derecesini seginiz.

3.Kiyafetlerinizi hala nemli iken Gtlilemeyi tercih
ediniz. Bu sayede buhar utliden ¢ok kumas
tarafindan olusturulacaktir. Eger kurutucu
kullaniyorsaniz, makineninizin ayarini “Gtileme
kurulugunda” olarak seginiz.

4 Kiyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarini
kapatabilirsiniz.

Aletin saklanmasi

Eneriji tuketimi agisindan

verimli kullanimina
iligkin bilgiler
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Gosterge lambasi (6)  *Buhar haznesinin durulanmasi *Buhar haznesini bu kilavuzda yer alan

yanip sénuyor. gerekiyor. talimatlara uygun bir sekilde durulayin.
Buhar jeneratéri *Baglanti problemi var. *Gug kablosunu (9), prizi ve fisi kontrol
devreye girmiyor. edin.

*Ana elektrik diigmesi acik degil.  *Ana elektrik digmesini (7) “I”
konumuna getirin.

Ut isinmiyor. *Ana elektrik digmesi agik degil.  <Ana elektrik digmesini (7) “I”
konumuna getirin.

*Isi gok dusuk konuma eIsiyr arzu ettiginiz konuma ayarlayin.
ayarlanmis.

Utii devreye +lIk kullanim esnasinda: Cihaz *Bu durum normaldir ve kisa bir stre
sokuldugunda Uzerindeki belirli bilesenler sonra duracaktir.
duman ¢ikarmaya fabrikada hafifce yaglanmistir ve
baslayacaktir. bu nedenle ilk 1sitmada kuguk bir
miktar duman Uretebilir. -
*Takip eden kullanimda: Utu «Utu tabanini bu kilavuzda yer
tabani kirlenmis olabilir. alan talimatlara uygun bir sekilde
temizleyin.
Utii tabaninda *Buhar fonksiyonu dogru isiya *DulgUk isilarda Gttleme yaparken
bulunan deliklerden su  ulagilmadan kullaniimaya buhar akigini azaltin.
akacaktir. baglanmistir. .

*Buhar ilk kez kullanildigindan «Utlyd, Gtuleme alaninin uzagina
veya uzun slre dogrultun ve buhar ¢ikisi durana kadar
kullaniimadigindan borulardaki buhar birakma digmesine basin.
su yogusmaktadir.

Utii tabanindan kir *Buhar haznesinde kire¢ veya *%50 oraninda damitiimis veya
ctkacaktir. minerallerden kaynaklanan minerallerinden aritilmis su ile
kabuklanma var. karistiriimis musluk suyu kullanin.

Optimum buhar fonksiyonunu uzatmak
musluk suyunu damitiimis su ile 1:1
oraninda karistirin. Eger yasadiginiz
bolgedeki musluk suyu cok sertse,
musluk suyunu damitiimis su ile 1:2
oraninda karigtirin.

<Utu tabanini nemli bir bezle temizleyin.

*Kimyasal Urtinler veya kati *Suya kesinlikle baska rlinler
maddeleri kullaniimistir. katmayin.
Utii buhar tiretmiyor. *Buhar haznesi acik degil veya su <Ana elektrik dugmesini (7) “I”
haznesi bos. konumuna getirin ve/veya su haznesini
doldurun.
*Su tanki buhar tankina dogru *Su tankini dogru sekilde yeniden
sekilde takilmamis. buhar tankina takin (bir klik sesi
duyarsiniz).

*Buhar kontrolt minimum konuma <Buhar akigini artirin (bkz. bélim B).
ayarlanmistir.

Utiilenen giysi *Segilen 1s1 ¢cok yiiksek ve bu «Utlilenmekte olan malzemeye uygun
karariyor ve/veya utu nedenle giysiye hasar veriyor. bir 1s1 secin ve tl tabanini nemli bir
tabanina yapigiyor. bezle temizleyin.

Utii tabani kahverengi  *Bu durum kullanimdan +Uti tabanini nemli bir bezle temizleyin.
hale geliyor. kaynaklanan dogal bir sonugtur.
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Cihazdan pompalama
sesi geliyor.

Utiileme esnasinda
basing kaybi olusuyor.

Utlileme sirasinda
kumas Uzerinde su
lekeleri beliriyor.

“PulseSteam”
fonksiyonunun
kullanimi sirasinda
kumas Uzerinde su
lekeleri beliriyor.

Kullanim sirasinda
hortum isiniyor.

Buhar haznesinden su
siziyor.

Uti, Gtli koyma
ylzeyine
yerlestirildikten
sonra buhar vermeyi
surddrdr.

*Buhar haznesine su
pompalaniyor.

»Su tanki buhar tankina dogru
sekilde takilmamis.

*Ses kesilmeyecektir.

*Buhar birakma digmesine uzun
bir sure boyunca basilmigtir.

*Buharin Gt masasi Uzerinde
yogusmasindan kaynaklanabilir.

*Su lekeleri, kullanimdan sonraki
soguma esnasinda hortumdaki
buhar yogusmasindan
kaynaklanir.

*Bu normaldir. Buharli Gtileme
sirasinda hortumdan buhar
gecisi olmasindan kaynaklanir.

«Cihazin alt kismindaki yer alan
filtre (18*) gevsemistir.

«Uzerine ¢ift basildiginda
“PulseSteam” fonksiyonu
devreye girer.

*Bu normaldir.

+Su tankini dogru sekilde yeniden
buhar tankina takin (bir klik sesi
duyarsiniz).

*Ses kesilmezse, buhar jeneratoriini
kullanmayin ve yetkili teknik servis
merkezi ile irtibata gegin.

*Buhar birakma digmesini aralikli
olarak kullanin. Boylelikle, kumaslar
kuru kalacagindan ve daha purtizsiiz
kalacagindan daha iyi Gtileme
sonugclari elde edilir.

«Utli masasinin kumas kilifini kurulayin
ve su lekelerini kurutmak icin onlari
buhar kullanmadan uttleyin.

«“PulseSteam” fonksiyonu bir slre
kullanildiktan sonra (tl tabanindan su
damlalarinin gelisi durur.

*Hortumu kars! tarafta tutun, boylece
Utlileme sirasinda hortuma temas
etmezsiniz.

«Filtreyi sikistirin.

*Dugmeye bir kez daha bastiginizda
Utt buhar vermeyi durdurur.

Yukaridaki islemler sorunu gidermiyorsa, yetkili teknik servis ile irtibata gegin.

4 <
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PL ¢ Instrukcja obstugi

Dzigkujemy za zakup Zzelazka z generatorem Otworzy¢ sktadana instrukcije
pary Sensixx DS37, nowego systemu «

profesjonalnego prasowania z parg firmy —
Bosch. S = s

COO==—

|
C ===
==

Prosimy o doktadne przeczytanie instrukgcji obstugi
urzadzenia i przechowywanie jej w bezpiecznym
miejscu, aby moc z niej skorzystac w razie potrzeby.

Ten podrecznik mozna pobrac¢ z lokalnej
strony internetowej firmy Bosch.

Ogdlne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

(A Nie pozostawiaj zelazka bez nadzoru podczas gdy jest ona
podtgczona do sieci.

(1 Przed napetnieniem urzgdzenia wodg oraz przed wylaniem wody
po uzyciu nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka.
[ Urzadzenie nalezy ustawic i uzytkowac na stabilnej powierzchni.

1 Jesli stoi ono na podpdrce, powinna ona réwniez stac¢ na stabilnej
powierzchni.

[T Nie uzywaj zelazka jesli upadto, ma widoczne oznaki uszkodzen lub
jesli przecieka. W takim wypadku przed ponownym uzyciem
powinno zosta¢ poddane kontroli w autoryzowanym serwisie
technicznym.

(3 Aby unikng¢ niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i
naprawy urzadzenia np. wymiana uszkodzonego przewodu
zasilajgcego, muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.

[ Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat
oraz przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych oraz umystowych lub nie posiadajgce odpowiedniegj
wiedzy i doswiadczenia, jesli bedg nadzorowane lub jesli zostaty
wczesniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu
korzystania z urzadzenia w bezpieczny sposob i zrozumiaty ryzyko
z tym zwigzane. Nie nalezy pozwoli¢ dzieciom na zabawe
urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowane przez
uzytkownika nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez
zapewnienia odpowiedniego nadzoru.

[ Pamietac, aby w fazie rozgrzewania lub stygniecia, zelazko i
przewodd zasilajgcy znajdowaty sie poza zasiegiem dzieci w wieku
ponizej 8 lat.

POLSKI
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UWAGA. Gorgca powierzchnia. Powierzchnia moze sie
nagrzewac podczas korzystania z urzadzenia.

(A To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego,
na wysokos$ci nieprzekraczajacej 2000 m nad poziomem morza.

Urzadzenie spetnia miedzynarodowe normy
bezpieczenstwa.

Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowane
wigcznie do uzytku domowego, w zwigzku

z czym wykluczone jest przemystowe jego
wykorzystanie.

Uzywaj tego urzadzenia wytgcznie do

celéw, do jakich jest przeznaczone, to jest

do prasowania. Jakiekolwiek inne uzycie
uznawane jest za nieprawidtowe, i w zwigzku
z tym za niebezpieczne. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate na
skutek nieodpowiedniego lub nieprawidtowego
uzycia.

Przed podtaczeniem urzadzenia do sieci
elektrycznej, upewnij sie, ze napiecie sieci
odpowiada napieciu wskazanemu na tabliczce
Znamionowe;j.

Urzadzenie powinno zosta¢ podtaczone

do gniazdka z uziemieniem. Jesli uzywasz
przedtuzacza, upewnij sie, ze dysponujesz
gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z
uziemieniem.

W wypadku przepalenia bezpiecznika,
urzadzenia nie mozna uruchomié. Aby

maéc ponownie uzyc¢ zelazka, odnies je do
autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Aby tego unikng¢, w niesprzyjajacych
warunkach zasilania elektrycznego, moga
wystapic takie zjawiska jak przejsciowe
spadki napiecia lub wahania napiecia, zatem
zaleca sie, aby zelazko poditgczone byto do
sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji
wynoszacej 0.27 Q. W razie potrzeby,
uzytkownik moze zapyta¢ dostawce energii o
impedancje systemu w punkcie zasilania.

Nie podstawiaj urzadzenia pod kran, aby
napemic zbiornik woda.

Po kazdym uzyciu lub w przypadku podejrzenia
usterki nalezy natychmiast odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania.

Nie odtaczaj urzadzenia z sieci pociggajac za
kabel.

Nie zanurzaj zelazka lub generatora pary w
wodzie ani zadnym innym ptynie.

Nie pozostawiaj urzadzenia w miejscu
wystawionym na dziatanie czynnikow
atmosferycznych (deszcz, stonce, szron, itp.)

Wazne:

» Podczas pracy urzadzenie osigga wysokie

temperatury i generuje pare, co moze byc¢

przyczyng oparzen w przypadku niewtasciwego

uzycia.

Przewdd pary, stacja bazowa, metalowa

ptyta zdejmowanej podstawki zelazka (2) ,

a w szczegolnosci samo zelazko moga sie

mocno nagrzewac podczas uzywania. Jest to

normalne.

Nie kieruj strumienia pary w strone oséb lub

zwierzat.

Uwazaj by kabel nie dotykat podstawy zelazka

kiedy jest ono rozgrzane.

» Pamietaj, ze stacja prasujgca moze wydziela¢
pare jeszcze chwile po zwolnieniu spustu pary.
Jest prawidtowe dziatanie.

.

Wskazowki dotyczace usuwania
odpadow

Nasze towary znajdujg sie w zoptymalizowanych
opakowaniach. Opakowania te sg wytwarzane
gtéwnie z materiatéw bezpiecznych dla
Srodowiska i powinny zosta¢ przekazane do
lokalnego punktu usuwania surowcéw wtérnych.
Informacje na temat sposobu utylizacji urzadzen
wycofanych z eksploatacji mozna uzyska¢ w
organach administracji lokalnej.

Niniejsze urzadzenie jest
oznakowane zgodnie z dyrektywa
Unii Europejskiej 2012/19/UE
dotyczacej urzadzen elektrycznych
i elektronicznych (w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego - WEEE).
Wspomniana dyrektywa okresla
ogolne zasady obowiazujace w krajach

Unii Europejskiej, dotyczace wycofania z
uzycia i reutylizacji odpadow z urzadzen
elektrycznych i elektronicznych.
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1. Zbiornik na wode

2. Demontowana podstawka zelazka

3. Przycisk oszczedzania energii (zielony)*

4. Lampka kontrolna. “Para gotowa” /

“Automatyczne wytgczenie*”

5. Kontrola pary zmienna*

6. Lampka kontrolna “napetni¢ zbiornik woda”
| “Ostrzezenie funkcji automatycznego
oczyszczania®”

7. Wytacznik gtéwny 0/l podswietlany (czerwony)
8. Obudowa wewnetrznego generatora pary
9. Kabel sieciowy z nawijakiem

10. Przewdd pary

11. System mocowania zelazka

12. Pokretto regulacji temperatury

13. Przycisk wylotu pary

14. Przycisk wylotu pary “PulseSteam™

15. Wskaznik swietlny zelazka

16. Stopa

17. Stopa ochronna do tkanin*

18. Filtr odkamieniajacy “Calc’n’Clean

Advanced”™
* W zaleznosci od modelu

o
Przygotowanie ‘jf,'@
/4

1.Usun wszelkie etykiety lub ostony ze stopy.

2.Ustaw urzadzenie poziomo na ptaskiej i stabilnej
powierzchni. Mozna zdja¢ podporke zelazka
z urzadzenia i ustawic¢ je wraz z podporka na
solidnej, stabilnej i poziomej powierzchni.

3.Napetnic¢ zbiornik wody, pamietajac, aby nie
przekroczy¢ zaznaczonego poziomu.

4.Rozwin kabel zasilajacy i podtgcz go do
gniazdka z uziemieniem.

5.Ustawi¢ wylacznik gléwny (7) w pozycji
“wigczony” (zaswieci sie).

6.Po kilku minutach zapali sie wskaznik “Para
gotowa” (4), informujac, ze urzadzenie jest
gotowe do uzycia.
Generator pary bedzie potrzebowat wiecej czasu,
aby osiggna¢ stan “Para gotowa” tylko przy
poczatkowym podgrzewaniu lub po wykonaniu
operacji odkamieniania (Calc'n’Clean).
Gdy podczas zwyklej eksploatacji woda znajduje
sie juz w generatorze pary, czas podgrzania w celu
osiggniecia temperatury dziatania bedzie krotszy.

7.Urzadzenie wyposazone jest w czujnik
poziomu wody. Wskaznik $wietiny “napetnic¢
zbiornik wodg” (6) zapala sie, kiedy zbiornik
zostaje oprézniony z wody.

BOSCH
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Wazne:

* Mozna stosowa¢ wode wodociggowa.

Aby przedituzy¢ prawidtowe dziatanie funkcji
pary, nalezy miesza¢ wode z kranu z woda
destylowang w proporcji 1:1. Jesli woda z
kranu jest bardzo twarda, nalezy zmieszac¢ jg z
woda destylowang w proporcji 1:2.

Informacje o stopniu twardo$ci wody mozna
uzyskac u lokalnego dostawcy wody.

Zbiornik mozna napetnia¢ wodg w dowolnym
momencie podczas pracy urzadzenia.

Aby unikng¢ uszkodzen i/lub zanieczyszczenia
zbiornika na wode i parownika, nie nalezy
dodawac¢ do niej perfum, octu, krochmalu,
$rodkéw odwapniajgcych, dodatkéw ani
zadnych srodkéw chemicznych.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku uzycia
jednego z wyzej wymienionych produktéow
uniewazni gwarancje.

Zelazka nie mozna odstawiaé na stopce.
Nalezy zawsze umieszczac je w potozeniu
pionowym na podstawce (2).

Podpérke mozna umiesci¢ w specjalnie
zaprojektowanym otworze urzadzenia lub

w innym odpowiednim miejscu w strefie
prasowania.

Nie ustawiaj zelazka na urzadzeniu bez
podporki.

Przy pierwszym uzyciu z zelazka moze
wydobywac sie para lub zapachy oraz pojawi¢
sie mogaq biate czasteczki na stopie; jest to
normalne i po kilku minutach znika.

Podczas gdy przycisk wylotu pary jest
wcisniety, zbiornik wody moze wydawac dzwiek
pompowania, co jest zjawiskiem normalnym i
oznacza ze do generatora pary pompowana
jest woda.

Regulacja

temperatury

1.Sprawdz na etykietce instrukcje dotyczace
prasowania ubrania w odpowiedniej
temperaturze.

2.0bro¢ wskaznik temperatury (12) do
wymaganego potozenia:

o Syntetyczne
oo Jedwab - wetna
(X Bawetna - len

3.Wskaznik swietlny (15) pozostaje wtaczony
podczas gdy zelazko nagrzewa sig, i gasnie
kiedy zelazko osigga wybrang temperature.

Porady:

» Posortuj ubrania zgodnie z etykietami prania i
prasowania, rozpoczynajac od tych, ktére maja
by¢ prasowane w najnizszej temperaturze.



Jesli nie ma pewnosci z jakiej tkaniny uszyte
jest dane ubranie, rozpocznij prasowanie w
niskiej temperaturze i wyprébuj prawidtowg
temperature prasowania na kawatku materiatu
normalnie niewidocznym.

&

E Prasowanie z parg &

Regulator pary stuzy do ustawiania ilosci pary

wytwarzanej podczas prasowania.

1.0bro¢ wskaznik temperatury (12) do
wymaganego pofozenia.

2.Ustaw ilo$¢ pary odpowiadajgcg Twoim
potrzebom za pomoca regulatora zmiennej
ilosci pary (5*) (w zaleznosci od modelu).

Przy zwyklym uzytkowaniu nalezy wybraé
jedno z ponizszych zalecanych ustawien:

&

&

=

3.Wecisnij przycisk uwalniajacy pare w celu jej
uwolnienia.

Uwaga:

Prasowanie przy nizszych ustawieniach

temperatury “*”

» Jezeli urzadzenie posiada regulator zmiennej
ilosci pary (5*), ustaw go na najnizsza mozliwg
pozycje “d”.

» Jezeli urzadzenie nie posiada regulatora
zmiennej ilosci pary, podczas prasowania
w nizszych temperaturach weciskaj przycisk
uwalniania pary tylko na kilka sekund
jednorazowo.

W obydwu przypadkach, jesli zobaczysz wode

kapigca ze stopy zelazka, ustaw wskaznik

temperatury (12) w wyzszej pozycji (upewniajac
sig, czy ubranie moze by¢ prasowane przy
takim ustawieniu).

¢ Przy kazdym uzyciu, na poczatku prasowania
moze sie zdarzy¢, ze razem z parg wydostanie
sie kilka kropel wody.

Z tego powodu, przed przystapieniem do
prasowania, zaleca sie wyprobowanie zelazka
na desce lub na fragmencie ubrania.

Wskazéwka: w celu uzyskania lepszych

wynikéw prasowania, ostatnie ruchy zelazkiem

przy prasowaniu nalezy wykonac¢ bez pary, aby
umozliwi¢ wysuszenie odziezy.

4 <

Funkcja

l “PulseSteam”

(W zaleznosci od modelu)

To urzadzenie posiada specjalng funkcje

umozliwiajgca poradzenie sobie z problemem

trudnych do wyprasowania zagniecen.

Funkcja “PulseSteam” pomaga szybciej

wygtadzi¢ uporczywe zagniecenia na ubraniach z

dzinsu czy Inu.

Gdy przycisk uwalniania pary jest wigczony,

generator wytworzy trzy silne uderzenia pary, ktore

umozliwig gtebsze wniknigcie pary w tkaniny.
1.Ustawi¢ pokretto wyboru temperatury (12) na “ess”

2.Krotko nacisna¢ przycisk uwalniania pary (14*)
w gornej czesci uchwytu.
albo (w zaleznosci od modelu)

Nacisng¢ krotko dwukrotnie (podwaojne
klikniecie) przycisk uwalniania pary (13) w
dolnej czesci uchwytu

Uwaga: Mozna wstrzymac¢ uderzenia pary,

ponownie krotko naciskajac przycisk uwalniania

pary.

Uwagi:

* Mozna wstrzymac¢ uderzenia pary, ponownie
krétko naciskajac przycisk uwalniania pary.

e Przy pierwszym uzyciu funkcji “PulseSteam”
moze pojawic sie kilka kropel wody. Po
korzystaniu z tej funkcji przez pewien czas
krople wody przestang sie pojawiac.

. (G
Prasowanie bez pary :~>(§’.

Rozpocznij prasowanie nie naciskajac przycisku
wylotu pary .

Pionowy /N
n strumien pary 2 @

Mozna go uzywa¢ do usuwania zagniecen

z ubran wiszacych na wieszakach, z

zawieszonych zaston itp.

Ostrzezenie:

* Nigdy nie nalezy kierowa¢ strumienia pary
na ubranie znajdujace sie na ciele.

* Nigdy nie nalezy kierowa¢ strumienia pary
na ludzi lub zwierzeta.

1.Ustawi€ temperature na “ee*”.

2.Trzymac zelazko w pozycji pionowej w
odlegtosci okoto 15 cm od ubrania, na ktére ma
by¢ rozpylana woda.

3.Mozna rozpyla¢ pare na zawieszone zastony i
wiszace ubrania (kurtki, garnitury, ptaszcze itp.)
- w tym celu nalezy ustawi¢ zelazko w pozyc;ji
pionowej i nacisngc¢ przycisk uwalniania pary
(13-14%).

BOSCH
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l Funkcja “Intelligent steam”

(W zaleznosci od modelu)

System ten zapewnia inteligentng kontrole
pary. Wcisnigcie przycisku wylotu pary (13-
14*) powoduje dostarczenie niewielkiej ilosci
dodatkowej pary.

Dodatkowe wytwarzanie pary mozna zawsze
wylaczy¢ poprzez powtodrne kroétkie wceisniecie
przycisku wylotu pary.

Przycisk oszczedzania @
energii “eco”

(W zaleznosci od modelu)

Przy wcisnietym przycisku oszczedzania energii
(3*) mozna ograniczy¢ zuzycie energii nawet o
25% i wody nawet 0 40% (*) i nadal w wiekszosci
przypadkéw uzyskiwac dobre efekty prasowania.
Zwykte ustawienie zuzycia energii jest zalecane
tylko do prasowania grubych i silnie pomietych
tkanin.

(*) W poréwnaniu z maksymalnym ustawieniem.
Uwaga: Przy pracy z funkcja “Energy saving”
zaleca sig uzywac rowniez regulacji pary i
temperatury.

(W zaleznosci od modelu)

Jesli podczas prasowania przycisk uwalniania
pary (13-14*) na uchwycie zelazka nie zostanie
wcisniety przez okreslony czas (8 minut), stacja
pary automatycznie sie wytaczy.

Po uruchomieniu funkcji automatycznego
wylaczenia, lampka kontrolna “Automatyczne
wylaczenie” (4) bedzie migac.

Aby ponownie wtgczy¢ stacje pary, nalezy znéw
nacisna¢ przycisk uwalniania pary.

(W zaleznosci od modelu)

Ten ochraniacz (17*) stosuje sie przy prasowa-
niu parg delikatnych tkanin przy maksymailnej
temperaturze.

Jego zastosowanie czyni zbednym réwniez za-
stosowanie $ciereczki zapobiegajacej blyszcze-
niu ciemnych materiatow.

Zalecamy rozpoczecie od przeprasowania nie-
wielkiego fragmentu na lewej stronie ubrania i
sprawdzenia efektu.

POLSKI

Automatyczne
wytaczanie

Stopa ochronna

do tkanin

protect

(V'Y BOSCH

Aby zatozy¢ ochraniacz na zelazko, ustaw szpic
zelazka na brzegu ochraniacza i przet6z tasme
elastyczng przez dolng tylnig czgs¢ zelazka, aby
go dopasowac. Aby zdjg¢ ochraniacz, pociagnij
za tasme elastyczna.

Ochraniacz mozna naby¢ w punkcie serwisu lub
sklepach specjalistycznych.

Kod produktu (punkty Nazwa produktu
obstugi posprzedaznej) (sklepy z akcesoriami
specjalistycznymi)

00571510 TDZ2045

B Calc’n’Clean Advanced

Czyszczenie kotla

Aby przedtuzy¢ okres uzytkowania generatora
pary i unikng¢ gromadzenia sie osadéw, po
kilkugodzinnym uzywaniu nalezy przeptukac
bojler (po okoto 50 godzinach).W przypadku
twardej wody, nalezy zwiekszy¢ czestotliwos$¢
wykonywania tej czynnosci.
Nie stosowa¢ ptynéw odkamieniajgcych do
ptukania bojlera, gdyz mogtyby go uszkodzic.
Jezeli miga ikonka, oznacza to, ze trzeba przeptukac
bojler. Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1.Doktadnie sprawdzi¢, czy urzadzenie jest zimne
i odtgczone od zasilania przez ponad 2 godziny
oraz czy zbiornik na wode (1) jest pusty.
2.Przymocowac zelazko do podporki, wktadajac
czubek zelazka do przedniego rowka i
przesuwajac dzwignie mocujaca (11) w
kierunku od stopki zelazka.
3.Ustaw urzadzenie na brzegu zlewozmywaka.
4.0dkrecic¢ i wyjac filtr (18*).
Aby wyczysci¢ osadnik kamienia, nalezy
umiesci¢ go pod kranem z wodg i my¢, az
caty nagromadzony kamien zostanie usuniety.
Sciska¢ go tak, jak pokazano na rysunku a).
Aby osiggna¢ najlepszy rezultat, mozna
zanurzy¢ osadnik kamienia na okoto 30 minut
w wodzie z kranu (250 ml) zmieszanej z
odmierzong iloscig ptynu do odkamieniania
(25 ml) tak, jak pokazano na rysunku b).
Nastepnie, znowu przeptukac osadnik wodg,
(bardzo wazne!).
Ptyn odkamieniajacy mozna naby¢ w naszych
serwisach posprzedazowych lub w sklepach
specjalistycznych:

Kod akcesorium Nazwa akcesorium

(Dziat obstugi (Sklepy
posprzedaznej) specjalistyczne)
00311715 TDZ1101
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5.Przytrzymaj generator pary w pozycji
odwréconej i przy pomocy dzbanka napetnij
kociot % litra wody.

6.Potrzasnij kottem a nastepnie oprdznij catkowicie
do zlewu lub do wiadra. Dla lepszego wyniku
zalecamy wykonanie tej czynnosci dwukrotnie.
Wazne: Przed ponownym zamknieciem
upewnij sie, ze w kotle nie zostaty resztki wody.

7.Wymieni¢ i dokrecic filtr.

Ostrzezenie funkcji
automatycznego oczyszczania

(W zaleznosci od modelu)

Lampka kontrolna (6) bedzie miga¢, wskazujac,
ze nalezy przeptukac bojler.

Aby zresetowac licznik “Calc’n’Clean”, nalezy
wylaczy¢ stacje dwukrotnie, odczekujac co
najmniej 30 sekund po kazdym wytaczeniu.
(wtaczy¢ — wytaczy¢ na 30 s — wiaczyé —
wylaczy¢ na 30 s — wiaczyc)

Przeptukiwanie komory
parowej zelazka

A Uwaga! Ryzyko poparzenia!

Ta procedura pomaga w usuwaniu drobinek

kamienia z komory parowe;.

Te procedura czyszczenia mozna wykonywac

od czasu do czasu (mniej wiecej raz na rok), gdy

po dtuzszym okresie uzywania bardzo twardej
wody zaczng wydobywac¢ sie ze stopy zelazka
czasteczki kamienia.

1.Upewni¢ sig, ze zelazko ostygto.

2. Ustawi¢ pokretto wyboru temperatury (12)
zelazka w pozycji “min”.

3. Napetni¢ zbiornik wodg biezaca.

4. Podtaczy¢ kabel zasilania i ustawi¢ gtéwny
wytgacznik (7) w pozycji “I’, (zaswieci sie).

5. Odczekac, az zaswieci sie wskaznik “para
gotowa” (4).

6. Jesli stacja parowa posiada regulator pary (5%),
ustawi¢ go w pozycji maksimum. &

7. Przytrzymac zelazko nad zlewem lub
pojemnikiem, aby zebra¢ wodeg.

8. Nacisng¢ przycisk uwalniania pary (13) i
delikatnie potrzasna¢ zelazkiem. Wrzaca
woda i para bedg wydobywaty sie na
zewnatrz, wyptukujac kamien oraz inne
znajdujace sie wewnatrz osady. Moze to
potrwac okoto 5 minut.

9. Ustawi¢ pokretto wyboru temperatury (12)
zelazka w pozycji “max”, bez naciskania na
przycisk uwalniania pary (13-14*). Woda
w komorze parowej zacznie parowac.

4 <

Odczeka¢, az cata woda znajdujaca sie
wewnatrz komory wyparuje.

10.Aby oczysci¢ stope zelazka, natychmiast
zetrze¢ wszelkie osady, przesuwajac gorace
zelazko po suchej, bawetnianej Scierce.

A Uwaga! Ryzyko poparzenia!

Odtacz zelazko z sieci przed przystapieniem

do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych

lub czyszczenia.

1.Po zakonczeniu prasowania wyjmij wtyczke z
gniazdka i pozostaw zelazko na chwilg, aby
stopa ostygta przed czyszczeniem.

2.Wytrze¢ obudowe generatora pary, uchwyt i
korpus zelazka wilgotng szmatka.

3.Jezeli stopa zelazka jest zabrudzona lub
pokryta kamieniem, nalezy jg wyczysci¢
wilgotng bawetniang szmatka.

4.Jezeli z powodu wysokiej temperatury stopy
zelazka (16) syntetyczna tkanina zacznie
sie topi¢, nalezy wytaczy¢ doptyw pary i jak
najszybciej zetrze¢ resztki tkaniny sucha,
grubg, bawetniang szmatka.

5.Nie uzywaj srodkow $ciernych lub rozpuszczal-
nikdw. Aby powierzchnia stopy (16) pozostata
gtadka, nie nalezy dopuszczac do jej kontak-
tu z ostrymi metalowymi przedmiotami. Do
czyszczenia stopy zelazka nigdy nie uzywacé
szorstkiej gabki ani srodkéw chemicznych.

Czyszczenie i
konserwacja

Przechowywanie

urzadzenia

1.Ustawi¢ wytacznik gtéwny w pozyciji “0”
(czerwona lampka wytaczy sie) i odiaczyé
kabel zasilajacy.

2.Przed schowaniem zelazka pozostaw je do
ostygniecia.

3.Umiesci¢ zelazko na podstawce (2), na stopie
zelazka i zamocowac je, wktadajac czubek
zelazka w przedni rowek oraz przesuwajac
dzwignie mocujacg (11) w kierunku od stopki
zelazka.

4.0proznij zbiornik na wode i nawin kabel na
przeznaczony do tego celu uchwyt natomiast
przewod parowy w stuzacym do tego celu
mocowaniu. Nie nalezy zwija¢ kabli zbyt ciasno.

5.Do przenoszenia zelazka nalezy uzywac
uchwytu, jak pokazano na rysunku 7.

BOSCH
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Wskazowki, ktore

pomoga oszczedzié¢
energie

Generowanie pary powoduje najwieksze

zuzycie energii podczas eksploatacji zelazka.

W celu zmniejszenia zuzywanej energii nalezy

postepowac zgodnie z ponizszymi radami:

e Zaleca sie zaczynac¢ od prasowania tkanin,
ktére wymagaja najnizszej temperatury

prasowania.

Sprawdzi¢ na metce przy ubraniu zalecang
temperature prasowania.

Rozwigzywanie problemoéw

Miga wskaznik

*Trzeba przeptukaé bojler.

zaawansowanej
aktywnej regulaciji

(6).

Generator pary

»Wystapit problem z podigczeniem.

nie wigcza sie.

Zelazko sie nie
rozgrzewa.

Po wigczeniu
zelazko zaczyna
sie dymic.

Przez otwory w
stopie wydobywa
sie woda.

Ze stopy zelazka

*Wytacznik gtowny nie jest
wcisniety.

*Wytacznik gtowny nie jest
wcisniety.

*Temperatura jest ustawiona na
niskg wartosc¢.

*Podczas pierwszego uzycia:
niektére elementy urzadzenia sg
w fabryce delikatnie pokrywane
smarem i dlatego przy
pierwszym rozgrzewaniu zelazka
moga wydziela¢ troche dymu.

*Podczas kolejnych uzy¢: stopa
zelazka moze by¢ zabrudzona.

*Funkcja pary zostata uzyta
przed osiggnigeciem przez stope
zelazka wtasciwej temperatury.

*\Woda skrapla sie w rurach, gdyz
funkcja pary jest uzywana po raz
pierwszy lub nie byta uzywana
przez dtuzszy czas.

*Whnetrze zbiornika pary jest

wydobywa sie pokryte kamieniem lub osadami
brud. mineralnymi.
«Zostaty uzyte srodki chemiczne
lub inne dodatki.
BOSCH
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Dostosowac ilo$¢ pary do wybranej
temperatury prasowania, stosujac sie do
zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukgji
obstugi.

Nalezy starac sie prasowac jeszcze wilgotne
tkaniny i stopniowo obniza¢ ustawienie pary w
zelazku. Para bedzie wydziela¢ sie z wilgotnej
tkaniny, a nie z zelazka. Dla osob, ktére przed
prasowaniem uzywajg suszarki elektrycznej,
zaleca sie zaprogramowac suszarke na funkcje
'iron dry".

Jezeli tkanina jest wystarczajgco wilgotna,
nalezy wytgczy¢ regulator pary w zelazku.

*Przeptukac bojler zgodnie ze wskazéwkami ¢
dotyczacymi czyszczenia, znajdujgcymi sie
W niniejszej instrukgji obstug.

*Sprawdzi¢ kabel zasilajacy (9), wtyczke i
gniazdo.

*Ustawi¢ wytacznik gtéwny (7) w pozycji “I”.

*Ustawi¢ wytacznik gtowny (7) w pozycji “I”.

*Ustawi¢ temperature na zadang wartosc.

«Jest to zupetnie normalne i ustanie po
krotkiej chwili.

*Wyczyscic stope zelazka zgodnie ze
wskazéwkami zamieszczonymi w niniejszej
instrukcji obstugi.

*Zmniejszy¢ strumien pary przy prasowaniu
przy niskich temperaturach.

*Odsun zelazko od strefy prasowania i
naciskaj przycisk uwalniania pary do czasu,
az wytworzy sig para.

*Uzy¢ wody biezacej zmieszanej w 50% z
wodg destylowang lub zdemineralizowana.
W celu wydtuzenia optymalnego dziatania
funkcji pary nalezy zmiesza¢ wode biezacq i
destylowang w proporcji 1:1. Jezeli dostepna
w okolicy woda biezaca jest bardzo twarda,
nalezy ja zmieszac¢ z wodg destylowang w
proporcji 1:2.

*Wyczysci¢ stope zelazka wilgotng szmatka.

+Nigdy nie wlewa¢ do wody zadnych substancji.



Zelazko w ogéle
nie wytwarza
pary.

Prasowane
ubranie
ciemnieje i/lub
przywiera do
stopy zelazka.

Stopa zelazka
przybrata barwe
brazowa.

Urzadzenie
wydaje odgtos
pompowania.

Spadek cisnienia
pary podczas
prasowania.

Podczas
prasowania

na ubraniu
pojawiajg sie
plamy z wody.
Podczas
uzywania funkgiji
“PulseSteam”
na ubraniu
pojawiajg sie
plamy z wody.
Przewdd pary
rozgrzewa sie w
trakcie uzywania
zelazka.

Wyciek wody z
bojlera.

Zelazko nie
przestaje
uwalnia¢ pary po
odstawieniu go
na podstawke.

*Bojler nie jest wtaczony lub
zbiornik na wodg jest pusty.

«Zbiornik wody zostat
nieprawidtowo zatozony na
generator pary.

*Regulacja pary jest ustawiona na

wartos¢ minimalna.

*Wybrana temperatura jest
za wysoka i spowodowata
uszkodzenie ubrania.

«Jest to normalne nastepstwo
uzytkowania.

*Woda jest pompowana do
zbiornika pary.

*Zbiornik wody zostat
nieprawidtowo zatozony na
generator pary.

*Dzwiek nie ustaje.

*Przycisk uwalniania pary byt
wcisniety przez dtuzszy czas.

*Powodem moze by¢ para
zgromadzona na desce do
prasowania.

*Pojawianie sie plam z wody
jest spowodowane skraplaniem
sie pary w przewodzie w
trakcie schtadzania zelazka po
wytgczeniu.

Jest to normalne. Powoduje to
para, ktéra przechodzi przez
przewdd podczas prasowania i
rozgrzewa go.

+Filtr (18*) na dnie urzadzenia
jest obluzowany.

*Funkcja “PulseSteam” zostata
wigczona przez dwukrotne
nacisniecie.

*Ustawi¢ wytgcznik gtéwny (7) w pozycji “I” i/
lub napetni¢ zbiornik na wode.

«Zaloz prawidtowo zbiornik na wode na
generator pary (ustyszysz klikniecie).

«Zwigkszy¢ strumien pary.

Wybierz temperature odpowiednig dla ¢
prasowanego materiatu i wyczysc¢ stope
zelazka wilgotng szmatka.

*Wyczyscic stope zelazka wilgotng szmatka.

«Jest to normalne.

*Zatéz prawidtowo zbiornik na wode na
generator pary (ustyszysz klikniecie).

»Jezeli dzwigk nie ustaje, nalezy przestac
uzywac generatora pary i skontaktowac sie z
autoryzowanym serwisem technicznym.

*Przycisk uwalniania pary nalezy wciska¢ z
zachowaniem odstepow czasu. Poprawia
to jako$¢ prasowania, a tkaniny pozostajg
suche i bardziej miekkie.

*Wytrze¢ materiat pokrywajacy deske do
prasowania i osuszy¢ plamy zelazkiem przy
wytaczonej funkgji pary.

*Krople wody przestang wydobywac sie ze
stopy zelazka po pewnym czasie uzywania
funkcji “PulseSteam”.

*Umiesci¢ przewdd po przeciwnej stronie,
tak aby nie mozna go byto dotkng¢ podczas
prasowania.

*Dokrecic filtr.

*Wystarczy ponownie nacisna¢ na spust i
zelazko od razu przestanie uwalnia¢ pare.

Jezeli problem, ktory wystapit, nie jest opisany w powyzszej tabeli, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym serwisem technicznym.
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HU e« Hasznalati utasitasok

Ko6szonjiik, hogy a Sensixx DS37 Hajtsa ki a kihajthato oldalakat
vasaléallomast, a Bosch 0j professzionalis
g6z0l6s vasalasi rendszerét valasztotta.

Figyelmesen olvassa el a termék hasznalati
Utmutatdjat, és 6rizze meg, mivel késébb még
szuksége lehet ra.

A hasznalati utasitas letoltheté a Bosch helyi
internetes oldalarol..

Altalanos biztonsagi El6irasok

(1 A csatlakoztatott vasalot ne hagyja felugyelet nélkil.

[ Huzza ki a dugoét a csatlakozdaljzatbol, mielbtt vizet toltene a
készulékbe, vagy mielbtt a hasznalat utan kidontené belble a
maradeékvizet.

1 A készuléket stabil fellleten kell hasznalni és tarolni.

[ Ha a készuléket a tartdjara helyezi, ellenérizze, hogy stabil a felllet,
amelyen a tarto all.

[ Ne hasznalja a vasal6t, ha el6zéleg leejtette,ha sérulésre utalod
jelek lathatok rajta,vagy ha szivarog beléle a viz. Hasznalat el6tt
ellenériztetnie kell egy Miszaki Szervizk6zpontban.

1 A veszélyes helyzetek elkerllése érdekében a késziléken
mindenfajta mlveletet vagy javitast, mint példaul a hibas tapkabel
cseréje, kizarolag a kijelolt miszaki szervizkdzpont képesitett
munkatarsai végezhetnek.

8 éven fellli gyermekek, tovabba testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal élék, illetve tapasztalat vagy ismeretek hianyaban
hozza nem ért6 személyek hasznalhatjak a készuléket megfelel6
felugyelet vagy a biztonsagos hasznalatra vonatkozé utmutatasok
mellett, amennyiben tisztaban vannak a hasznalattal jaro
veszélyekkel. Ugyeljen, hogy a gyermekek ne hasznaljak a
készlléket jatékszerként. A készllék tisztitasat és karbantartasat
gyermekek kizarolag felugyelet mellett végezhetik.

1 Ne tartsa az aramforrashoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalot
és annak tapkabelét 8 éven aluli gyermekek altal elérhetd helyen.
) VIGYAZAT! Forré feliilet.
A felulet a hasznalat soran felforrésodhat.
1 A készuléket haztartasi hasznalatra tervezték, maximum 2000 m
tengerszint feletti magassaghoz.
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A készilék megfelel a nemzetkozi biztonsagi
el6irasoknak.

Jelen készuléket kizardlag haztartasi
hasznalatra tervezték és tilos ipari célokra
hasznalni.

A készlléket csak az eldirt rendeltetésére
hasznalja, vagyis vasaldként. Minden masfajta
alkalmazas helytelennek és ebbdl kdvetkezden
veszélyesnek tekinthetd. A gyartd nem vallal
felelésséget azokert a meghibasodasokert,
amelyek a helytelen vagy nem megfelel6
alkalmazasbdl erednek.

Miel6tt a készlléket a halézatra csatlakoztatna,
ellendrizze, hogy a tapfeszultség megegyezik-e
a miszaki adatlapon feltlintetett fesziltséggel.
A készuléket foldeléses dugaszoldaljzatra kell
csatlakoztatni. Ha hosszabbité kabelt alkalmaz,
bizonyosodjon meg, hogy ez 16 A bipolaris
foldeléses dugaszoldaljzattal.

Ha akészulékbe épitett biztositék kiolvad, a
készllék mikodésképtelenné valik. Miszaki
Szervizkdzpontba, a készuléket el kell vinni egy
Muiszaki Szervizkézpontba.

A nem megfelel6 allapotu halozat
kovetkeztében kialakuld jelenségek — mint
példaul a feszlltség- vagy fényingadozas —
elkerllésére ajanlott, hogy a vasalét maximum
0.27 Q. Sziikség esetén kérjen tajékoztatast a
lakossagi energiaszolgaltatotdl az ellenallasi
értékekkel kapcsolatban.

A tartaly megtoltésekor ne helyezze a
készlléket vizcsap ala.

Hasznalat utan mindig, illetve ha azt
gyanitja,hogy a készilék meghibasodott,
azonnal huzza ki a csatlakozédugot.

Az elektromos csatlakozédugaszt ne a kabelnél
fogva huzza ki a dugaszoldaljzatbdl.

Soha ne meritse a vasalot vagy a tartalyt vizbe
vagy mas folyadékba.

« Akésziléket ne tegye ki a kdrnyezeti
tényezdknek (es6, nap, fagy stb.).

Fontos:

» A készulék magas hémérsékleten mikodik és
g6zt termel hasznalat kozben, ezért forrazast
vagy égési sebeket okozhat, helytelen
hasznalat esetén.

» Hasznalat kdzben a g6ztémld, a gézallomas,
az eltavolithaté vasalotalp aljan 1évé fémlemez
(2) és kiiléndsen a vasalé felforrésodhat. Ez
normalis jelenség.

» Soha ne iranyitsa a g6zt emberek vagy allatok
felé.

» Ne hagyja a kabelt érintkezni a vasalo talpaval,
amig az forro.

» Vegye figyelembe, hogy a g6zvezérlé
felengedését kdvetden, egy rovid ideig tovabbi
g6z tavozhat. Ez normalis jelenség.

Hulladékkezelési tanacsok

Termékeinket kornyezetbarat csomagolasba
helyezzik. Nem kornyezetszennyez6 anyagokat
hasznalunk, melyek a megfelelé hulladéklerako
helyre leadva masodnyersanyagként
felhasznalhatok. A hasznalt készulékekkel
kapcsolatos hulladékkezelési informacidért
forduljon az illetékes helyi hatésagokhoz.
Ez a késziilék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékairél sz6lé, 2012. julius 4-i
2012/19/EU eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelv szerinti jelolésekkel
I rendelkezik.
Ez az iranyelv allapitja meg a hasznalt
késziilékek visszavételére és
ujrahasznositasara érvényes kereteket az EU
teriiletére vonatkozéan.
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Leiras

. Viztartaly
. Kivehet6 védélap
. ,Energiamegtakaritas” gomb (zold)*
. ,G6z0lésre kész” /
L2Automatikus kikapcsolas* jelz6lampa
. Allithaté gézszabalyozé*
. wViztartaly utantoltése” / ,Automatikus
figyelmeztetés tisztitasra*™ jelz6lampa
7. Vilagito fékapcsolo 0/1 (piros)
. Belsd g6zképz6 vaz
9. Halozati kabel tartoval
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10. G6ztémld

11. Vasalordgzitd rendszer

12. Héfokszabalyozé gomb

13. Vasalo gézkioldd gombja

14. Vasal6 gézkioldé gombja ,PulseSteam”™

15. Vasalo jelz6lampaja

16. Talplemez

17. Védo6 vasalétalp burkolat*

18. Vizkémentesit6 szird ,Calc’n’Clean
Advanced”™

* Tipustol fliggéen

BOSCH




MAGYAR

120

1 Elékésziletek

v
A

1.Tavolitson el minden cimkét és védéburkolatot
a talp lemezérdl.

2.A késziléket helyezze vizszintes helyzetben
szilard, stabil fellletre. Eltavolithatja a
készulékrél a védblapot, és a vasalét mas
szilard, stabil, vizszintes felliletre.

3.A viztartaly megtoltésekor ligyeljen, hogy ne
Iépje tul a jelzést.

4.Tekerje le a halozati kabelt, és csatlakoztassa
egy foldeléses dugaszold aljzatra.

5.Allitsa a fékapcsoldt (7) ,be” allasba (vilagit).

6.A ,G6zolésre kész” jelz6fény (4) néhany
perc elteltével kigyullad, igy jelezve, hogy a
készulék hasznalatra kész.

Az els6 felfitéskor és vizkbmentesités
(Calc’'n’Clean) utan a gézfejlesztének tobb
idére van sziiksége a ,G6zdlésre kész” allapot
eléréséhez.

Ha normal hasznalat kézben is van viz a
gb6zfejlesztében, a készuléknek révidebb id6
szukséges az Uzemi h6mérséklet eléréséhez.

7.A készulék rendelkezik egy beépitett
vizszintérzékelbvel. A ,viztartaly utantoltése”
jelzélampa (6) kigyul, ha a viztartaly kiurul.

Fontos:

* Normal csapviz alkalmazhaté.

Az optimalis géz6lés meghosszabbitasahoz

keverjen a csapvizhez 1:1 aranyban desztillalt

vizet. Ha lakéhelyén nagyon kemény a csapviz,
akkor keverjen hozza 1:2 aranyban desztillalt
vizet.

A viz keménységével kapcsolatosan

érdeklédhet a helyi vizmlveknél.

A viztartaly a készilék hasznalata kdzben

barmikor Ujratolthetd.

A viztartaly és a flitéegység karosodasanak és/

vagy szennyezédésének elkerllése érdekében,

ne tegyen illatositoszert, ecetet, keményitét,
vizkbmentesit6t, adalékanyagokat vagy mas
fajtaju vegyszert a fltéegységbe.

A fenti termékek hasznalataval okozott

karok érvénytelenitik a garanciat.

Avasald nem allithatod a sarkara. Mindig vizszintes

helyzetben helyezze ra a vasaldtalpra (2).

A védblapot helyezze a készllék erre szolgald

mélyedésébe, vagy mas alkalmas helyre.

Soha ne tarolja a vasalét a késziiléken a

védoétalp nélkiil!

Az els6 hasznalat alatt a vasald bol g6z és

jellegzetes szag tavozhat, a talpon pedig fehér

szemcsék jelenhetnek meg. Ez a jelenség
normalis, és néhany perc utan megszinik.

BOSCH

A gbzkioldé gomb lenyomasakor a viztartaly
pumpald hangot adhat ki, ez normalis,
jelezvén, jelenség, amely a viz tartalyba
torténd pumpalasat kiséri.

1.A helyes vasalasi hdmérséklet
meghatarozasahoz ellendrizze a ruhan
talalhaté vasalasi cimkét.

2.Allitsa a héfokszabalyozét (12) a kivant fokozatra:

A hémérséklet

beallitasa

o Szintetikus anyagok
oo Selyem — gyapju
ooe Pamut — vaszon

3.Ajelz6lampa (15) égve marad, mig a vasalo
melegszik, és kialszik, amint a vasalo eléri a
megadott hémérsékletet.

Tippek:

* Aruhait a rajtuk lévé tisztitasi cimkék szerint
osztalyozza, a vasalast mindig azokkal
a ruhakkal kezdje, amelyek alacsonyabb
hémérsékletet igényelnek.

* Ha nem biztos a ruhanemi anyagaban,
kezdje a vasalast alacsony hémérsékleten:
vasaljon ki egy kisebb, viseléskor nem lathato
teruletet, majd ez alapjan valassza ki a helyes
hémérsékletet.

- P /I\
E Vasalas go6zzel o]

A gbzszabalyozas a vasalas kozben keletkezé
g6z mennyiségének beallitasara szolgal.
1.Allitsa a héfokszabalyozét (12) a kivant
fokozatra.
2.A valtoztathato gézszabalyozas
(5%) segitségével allitsa be a kivant
g6ézmennyiséget (modelltél fliggden).
Szokasos hasznalathoz kérjlk, valasszon az
alabb javasolt beallitasok kozul:

&

&

=

3.A g6z6léshez nyomja meg a g6z6l6 gombjat
(13-14%).
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Figyelem!

Alacsony hémérsékletszinten ,*” torténé vasalas

esetén

* Ha a készilék rendelkezik valtoztathato
g6zszabalyozassal (5*), allitsa azt a
legalacsonyabb fokozatra ,&".

* Ha a késziilék nem rendelkezik valtoztathatd
g6zszabalyozassal, alacsony héfokozaton
torténd vasalaskor csak néhany masodpercre
nyomja meg a g6z6l6 gombjat.

Mindkét esetben érvényes, hogy amennyiben

a talpbdl viz cs6pdg, allitsa a h6fokszabalyozét

(12) nagyobb fokozatra (ellenérizze, hogy az

anyag az adott fokozaton vasalhato).

* A készllék hasznalatanak megkezdésekor
minden alkalommal el&fordulhat, hogy a g6z
mellett par csepp viz is tavozik.

Ezért célszeri a vasalot elészér a
vasaloallvanyon vagy egy darab rongyon
kiprébalni.

Tipp: A jobb vasalasi eredmény érdekében, az

utols6 mozdulatoknal ne hasznaljon gézt, igy az

anyag teljesen szaraz lesz.

(Tipustol fliiggéen)
A makacs gylirédések vasalasahoz a készulék
specidlis funkciéval rendelkezik.
A ,PulseSteam” funkcio segitségével gyorsabban
puhabba teheti a makacs ruhakat, példaul a
farmernadragot vagy a vaszonterit6ket.
A gézkioldé gomb megnyomasakor a
g6zfejlesztébdl harom erételjes gézlovet tavozik,
igy a g6z a textilia mélyebb rétegeibe is eljut.
1.Allitsa a héfokszabalyozét (12) a “«” pozicidba
2.Nyomja meg réviden a fogantyu felsé részén
lévé gbézkioldd gombot (14*).
vagy (tipustol fliiggéen)
Nyomja meg kétszer roviden (dupla kattintas)
a fogantyu alsé részén lévé gbzkioldé gombot
(13)
Megjegyzések:
* A gbzldvet ledllithato a gézkioldd gomb ismételt
révid megnyomasaval.
e A ,PulseSteam” funkcio elsé hasznalatakor
néhany vizcsepp jelenhet meg.
Ha a funkcié mar hosszabb ideje hasznalatban
van, a vizcseppek eltlinnek.

“PulseSteam”

funkcio

4 <

. . 3
l Szaraz vasalas 9{{’.

Kezdjen vasalni, de ne nyomja meg a gézkioldd

gombot .
Fuggodleges dI m
gbzvasalas >

Ezzel eltavolithatok a felakasztott ruhak, a

fliggonyok stb. gylirédései.

Figyelmeztetés!:

* Soha ne iranyitsa a gézsugarat a testén lévo
ruhadarabokra.

* Ne iranyitsa a g6zt emberek vagy allatok
felé.

1.Allitsa a hdmérsékletet a(z)“s=” allasba.

2.Tartsa a vasalot figgblegesen korulbelil 15
cm-re a g6zoIni kivant anyagtol.

3.Hasznalhat g6z616s vasalét fliggonyokhoz
és felfiggesztett ruhakhoz (dzsekikhez,
0ltdnyokhoz, kabatokhoz...) gy, hogy a vasalot
fuggbleges helyzetbe allitia és megnyomja a
g6zkioldé gombot (13-14*).

l “Intelligent steam” funkcioé

(tipustol fiiggben)

Arendszer intelligens gézszabalyozassal rendel-
kezik, amely a vasalé g6zkioldé gombjanak (13-
14*) felengedésekor kis mennyiségl kiegészité
g6zt bocsat ki.

A kiegészitd g6z kibocsatasa barmikor leallitha-
té a vasald gézkioldd gombjanak ismételt meg-

nyomasaval.

(Tipustol fiiggéen)

Ha az ,Energiamegtakaritas” gomb (3*) be van
kapcsolva, akar 25%-kal kevesebb energiaval és
40%-kal kevesebb vizzel (*) érheti el a megfeleld
vasalasi eredményt a legtobb textilia esetén.

A normal energiabedllitas csak a vastag és
er@sen gyUrott szévetek esetén javasolt.

(*) A maximum értékekhez viszonyitva.
Megjegyzés: A valtoz6 gbézszabalyozas és
hémérséklet-szabalyozas az ajanlasnak
megfeleléen az ,energiatakarékos” funkcié
hasznalataval egyidejlileg is alkalmazhato.
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Energiamegtakaritas
,»€Cc0” gomb
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Automatikus s
l kikapcsolas @ B Calc’n’Clean Advanced

(Tipustol fliggéen)

Ha vasalas k6zben meghatarozott ideig (8 perc)
nem nyomja meg a g6z6l6 vasalé fogantydjan
talalhaté gézkioldé gombijat (13-14*), a
g6zallomas automatikusan kikapcsol.

A ,Automatikus kikapcsolas*® jelz6fény (4) villogni
kezd, amikor az automatikus kikapcsolas aktiva-
l6dik.

A gézallomas ujbdli bekapcsolasahoz nyomja
meg ismét a gézkioldé gombot.

Védo vasalétalp
burkolat

(Tipustol fliggéen)

A ruhaanyag-védé vasalotalp burkolatot

(17*) finom anyagok gézolésére alkalmazzak
maximum hémérsékleten megégetés nélkil. A
vasalétalp burkolata szikséges a sotét anyagok
kifényesedésének megel6zésére.

Tanacsos elébb az anyag belsé felén kis részen
megprébalni, hogy a hémérséklet megfelelé-e.
A talpburkolat felhelyezéséhez helyezze fel a
vasalotalp- burkolat végét a vasalo csulcsara,
majd huzza végig a mlanyag csikot a vasalo
hatsé részéig, amig teljesen rogziil. A vasalotalp-
burkolat levevésekor hizza meg a miianyag
csikot, és tavolitsa el a vasalot.

A ruhaanyag-védé vasalotalp-burkolatot besze-
rezheti a vev@szolgalattél vagy szakuzletekbdl:

protect

Termék kodja rmék neve
(markaszerviz) (szaklzletek)
00571510 TDZ2045
BOSCH

A vizmelegito tisztitasa

A vizkélerakddas megel6zése és a gézfejlesztd

hosszabb élettartama érdekében, néhany éra

hasznalat utan oblitse at a vizmelegitét (kb.

50 munkadrankeént). Kemény viz esetén erre

gyakrabban van sziikség.

A vizmelegit6 6blitéséhez ne hasznaljon

vizkémentesitd szereket, mivel karosithatjak azt.

1.Ellenérizze, hogy a készilék lehdilt, legalabb 2
6rdja nincsen csatlakoztatva és a viztartaly (1)
Ures.

2.Rogzitse a vasalot az allvanyhoz ugy, hogy
illessze be a vasalo6 orrat az ellilsé nyilasba, és
mozgassa a rogzitékart (11) a vasald sarkaval
szembe.

3.A készuléket helyezze a mosogato szélére.

4.Csavarja le, majd vegye ki a sz(ir6t (18*).
A vizkdgylijté tisztitasahoz helyezze azt a
vizcsap ala, és 6blitse mindaddig, amig el nem
tavolitja a vizkémaradvanyokat. Nyomja 6ssze
az a) abranak megfeleléen.
A legjobb eredmény érdekében, korulbelul 30
percre meritse a vizkégyjtét egy adag (25 ml)
vizkdmentesitbvel kevert csapvizbe (250 ml),
ahogyan az a b) abran lathaté. Ezutan ismét
Oblitse le vizzel (ez nagyon fontos Iépés!).

A vizkéoldé beszerezhetd az Gigyfélszolgalaton

vagy a szakuzletekben:

_ Termékkaod Atartozék neve
(Ugyfélszolgalat) (szakilizletek)
00311715 TDZ1101

5.A gbézképzojét fejjel lefele tartva toltse meg
egy kancsé segitségével a forralét (az
alapegységen) Y liter vizzel.

6.Parszor razza meg az egységet, majd teljesen
Uritse ki a mosogatoba vagy egy edénybe.A
legjobb eredmény érdekében ajanljuk a
mivelet megismétlését.

Fontos: Visszazaras el6tt ellenérizze, hogy
nem maradt viz a tartalyban.

7.Cserélje ki, és szoritsa meg a szlirét.

Automatikus figyelmeztetés
tisztitasra

(Tipustol fliggéen)

Ajelz6lampa (6) jelzi, hogy a fiit6egységet ki kell
Obliteni.

A ,,Calc’n’Clean” szamlal6 nullazasahoz
kapcsolja ki kétszer az allomast, és tartsa igy
mindkétszer legalabb 30 masodpercig.

(be — 30 mp ki— be — 30 mp ki— be).



Vasalo gézrekeszének
kioblitése

A Vigyazat! Egésveszély!

Az alabbi lépések végrehajtasaval eltavolithatok

a vizkGérészecskék a gézrekeszbdl.

A tisztitast idénként (kb. évente) végezze el, ha

a készlléket rendszeresen és kemény vizzel

hasznalja, és ezért vizk6darabok tavoznak a

vasalétalpbdl.

1. Ellenérizze, hogy a vasalo kihdilt.

2. Allitsa a vasalé héfokszabalyozojat (12) a
“min” helyzetbe.

3. Toltse fel a tartalyt csapvizzel.

4. Csatlakoztassa a tapkabelt, és allitsa a
fékapcsoldt (7) “I” helyzetbe, (vilagit).

5. Varja meg, amig a “g6zdlésre kész” jelz6fény
(4) kigyullad.

6. Ha a g6zallomas rendelkezik gézszabalyozoval
(5*), allitsa azt a legnagyobb fokozatra. £

7. Tartsa a vasalét a mosogatoé vagy egy tartaly
folé, és engedje ki a vizet.

8. Nyomja meg a g6ézkiold6 gombot (13), és
dvatosan razza meg a vasalot. A vasalobdl
forréasban 1évé viz és g6z, valamint ezekkel
egyutt vizk6 és/vagy egyéb lerakédasok
tavoznak. A folyamat kérdlbelll 5 percig tart.

9. Allitsa a vasal6 héfokszabalyozojat (12)

a “max” helyzetbe, de ne nyomja meg a
g6zkioldé gombot (13-14%). A g6zrekeszben
1évd viz parologni kezd. Varja meg, amig a
rekeszben 1évd dsszes viz eltlinik.

10.A talp tisztitasahoz azonnal torélje le a
maradvanyokat ugy, hogy atvasal egy szaraz
pamutszdvetet.

Tisztitas és
karbantartas

A Figyelem! Egésveszély!

Mindig csatlakoztassa le a késziiléket

a halézatrol mindenfajta tisztitasi vagy

karbantartasi mivelet el6tt.

1.Vasalas utan hdzza ki a dugaszt, és a talp
lemezét hagyja tisztitas el6tt lehdini.

2.A burkolatot, a fogantyUt és a vasalotestet
tordlje meg egy nedves ronggyal.

3.Ha a talp lemezén szennyez6dés vagy vizké
talalhato, tisztitsa meg egy nedves pamutronggyal.

4.Ha a szintetikus anyag a tul magas
hémérséklet miatt rdolvad a vasalétalpra
(16), akkor kapcsolja ki a g6zt, és azonnal
dorzsolje le a maradvanyokat egy vastagon
Osszehajtogatott, szaraz pamutronggyal.
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5.Soha ne alkalmazzon surlészereket vagy
oldoészereket. A vasalétalp sima felliletének
meg0lrzése érdekében ne érjen fémtarggyal
a vasalotalphoz (16). Ne tisztitsa surololappal
vagy vegyszerrel a vasalotalpat.

1.Allitsa a fékapcsolot ,0” allasba (a piros fény
kialszik), és huzza ki a tapkabelt.

2.A készulék tarolasa el6tt mindig hagyja lehdini
a vasalot.

3.Helyezze a vasalét a vasalétalpra (2) a lapjaval
lefelé. Rogzitse Ugy, hogy helyezze a vasalo
orrat az elllsé nyilasba, és mozgassa a
régzitérendszer karjat (11) a vasalo sarka felé.

4.Uritse ki a viztartalyt, és tarolja a halézati
kabelt a kabeltarol6 rekeszben a gézttomlét
pedig a rogzitéelemen. Ne csavarja tul
szorosra a zsinorokat.

5.A készulék mozgatasa kozben tartsa a vasalo
fogantyujat, amint azt a 7 abran latja.

A legtdbb energiat a géztermelés igényli. A
felhasznalt energiamennyiség csokkentése
érdekében kdvesse az alabbi tanacsokat:

* Avasalast a legalacsonyabb vasalasi
hémérsékletet igényld szdvetekkel kezdje.
Ellenérizze a ruhacimkén talalhato ajanlott
vasalasi hdmérsékletet.

* A gbzt a kivalasztott vasalasi h6mérséklet

szerint szabalyozza, a jelen utmutato

utasitasait kovetve.

Lehet8ség szerint a széveteket akkor

vasalja, amikor még nedvesek, és hasznaljon

alacsonyabb gézszintet. Igy a g6zt nem a

vasalo termeli, hanem maguk a szévetek. Ha

a ruhakat vasalas elétt szaritogépben szaritja,

allitsa a gépet «vasaldszaraz» programra.

* Ha a ruhak eléggé nedvesek, allitsa a
g6zszabalyozot kikapcsolt helyzetbe.

A késziilék tarolasa

Energiatakarékossagi
tanacsok

BOSCH 123
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Hibaelharitas

Lehetséges okok Megoldas

Villog az jelzéfény

6).

A gbzfejleszté nem
mUkodik.

A vasald nem
forrésodik fel.

A vasalo
bekapcsolaskor
fustolni kezd.

Viz szivarog a talp
lemezének nyilasain.

Szennyez6dés
tavozik a
talplemezen
keresztil.

A vasald nem bocsat
ki gézt.

A vasalt ruhanem
megég és/vagy

a talp lemezéhez
tapad.

A talp lapja
megbarnul.

BOSCH

+Ki kell dbliteni a vizmelegit6t és.

*Kontakthiba all fenn.

*Nincs bekapcsolva a fékapcsolo.
*Nincs bekapcsolva a fékapcsolé.

*A hé6mérséklet alacsony allasba
van allitva.

*Els6 hasznalatkor: a készulék
bizonyos alkatrészeit gyartaskor
kenbanyaggal kezelték, ezért
az elsé melegitéskor kevés fist
képzédik.

*Késébbi hasznalatkor: a
talp lemezén szennyezédés
talalhato.

A g6zfunkciét a megfeleld
hémérséklet elérése el6tt
hasznalta.

*A viz kondenzalédik a
cs6vezetékekben, mivel el6szor
hasznalja a gézt, vagy hosszu
ideje nem hasznalta.

A gbztartalyban vizkd vagy
szemcsek rakodtak le.

*\egyi anyagokat vagy
adalékanyagokat hasznalt.

A forral6 nincs bekapcsolva,
vagy a viztartaly Ures.

A viztartaly nincs helyesen a
g6ztartalyba helyezve.

*A gbzszabalyz6é minimum
allasba van allitva.

*A kivalasztott hémeérséklet tul
magas, és ez karositotta a
ruhanemit.

*Ez a hasznalat normalis
kovetkezménye.
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+Oblitse ki és a vizmelegitét a
kézikdnyvben szerepl§ tisztitasi
utasitasoknak megfeleléen.

*Ellendrizze a tapkabelt (9), a csatlakozét
és a csatlakozo aljzatot.
+Allitsa a f6kapcsolét (7) az ,|” allasba.

+Allitsa a fékapcsolot (7) az ,|” allasba.

«Allitsa a hémérsékletet a kivant allasba.

*Ez normalis jelenség, amely egy id6 utan
megszinik.

«Tisztitsa meg a talp lemezét a kézikbnyv
tisztitasi utasitasai alapjan.

*Csokkentse a gézaramlast, ha alacsony
hémérsékleten vasal.

*Vegye el a vasalot a vasalasi terlletrdl,
és nyomja meg a gézkioldd gombot, hogy
g6z képzédjon.

*Hasznaljon 50% aranyban desztillalt
vagy asvanytalanitott vizzel kevert
csapvizet. Az optimalis g6zolés
meghosszabbitasahoz keverjen a
csapvizhez 1:1 aranyban desztillalt vizet.
Ha lakéhelyén nagyon kemény a csapviz,
akkor keverjen hozza 1:2 aranyban
desztillalt vizet.

*Tisztitsa meg a talp lapjat egy nedves

ronggyal.
*Ne tegyen adalékanyagot a forralt vizbe.

*Kapcsolja a fékapcsolot (7) 17 allasba,
és/vagy toltse fel a viztartalyt.

*Helyezze vissza megfeleléen a viztartalyt
a géztartalyba (egy kattanast fog hallani).

*Novelje a gézaramlast.

*Valassza ki az anyagnak megfelel6
hémérsékletet, és tisztitsa meg a talp
lapjat egy nedves ronggyal.

«Tisztitsa meg a talp lapjat egy nedves
ronggyal.



Lehetséges okok Megoldas

A készllék pumpald
hangot ad ki.

Vasalas kézben
csokken a
g6znyomas.

Vizfoltok jelennek
meg a ruhan vasalas
kdzben.

Vizfoltok jelennek
meg a ruhan a
LPulseSteam

” funkcid
hasznalatakor.

A g6ztomld
hasznalat kézben
felforrésodik.

Viz szivarog a
vizmelegit6bél.

A vasaloallvanyra
helyezett vasald
folyamatosan gézol.

*Viz pumpalodik a géztartalyba.

*A viztartaly nincs helyesen a
g6ztartalyba helyezve.

*A hang nem sziinik meg.

*Tul sokaig aktivalta a gézkioldd
gombot.

A vasaléallvanyon lecsapodott
g6z okozhatja.

A vizfoltokat a hasznalat utani
leh(iléskor a cs6ben lecsapddo
g6z okozza.

*Ez normalis. A g6z0616s vasalas
soran a csovon athalado géz
okozza.

+Kilazult a késziilék aljan 1évé
sz0rd (18*).

*Bekapcsolta a ,PulseSteam”
funkciot két kattintassal.

*Ez normalis jelenség.

*Helyezze vissza megfeleléen a viztartalyt
a gbztartalyba (egy kattanast fog hallani).
*Ha a hang nem sziinik meg, ne hasznalja
a gbzfejlesztét, és lépjen kapcsolatba a
miszaki szervizkdzponttal.

*Hasznalja a gézkioldé gombot bizonyos
id6kozonkeént. A g6zdlés javitja a vasalas
hatékonysagat, az anyag kénnyebben
szarad és nehezebben gylrddik.

*Tordlje le a vasaldallvany huzatat, és
szaritsa meg a foltokat a vasaldval, g6z
nélkil.

*A ,PulseSteam” funkcié hasznalata soran
egy id6é utdan mar nem jelennek meg
vizcseppek a talpon.

*Helyezze &t a tomlét a masik oldalra,
hogy ne érjen hozza a cs6hoz vasalas
koézben.

*Szoritsa meg a sz(rét.

*Nyomja meg ismét a gombot, és a vasalo

azonnal abbahagyja a gézolést.

Ha a fent emlitettek nem oldjak meg a gondot, Iépjen kapcsolatba egy mindsitett szervizkdzponttal.

4 <
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UK ¢ IHCTpyKLUis 3 BUKOPUCTaHHSA

YKPATHCBKA

Osikyemo Bam 3a npuab6aHHA napoBoi cTaHuii Po3ropHiTb cknapeHi cTopiHky
Sensixx DS37 npodeciiHoro knacy, HoBoi
cucTeMu Ansi NpacyBaHHA 3 Napoto Big
Bosch.

YBaXkHO Mpo4mnTanTe iHCTPYKLUIi0 3 ekcnnyaradlii
[aHoro nNpucTpoto Ta 36epexiThb ii Ha ManbyTHE.

Lle nociGHUK MOXHa 3aBaHTaXUTU 3 Be6-
cTopiHku Bosch gna Bawoi kpaiHu.

3aranbHi npaBuna TexHiku 6e3nekm

(1 He 3anuwanTte yBiIMKHEHY Yy PO3€eTKYy npackybes Harnsay.

(1 BigkntoyiTe NPUCTPIN Bi4 enekTpoMepexinepes TUM, SK HanOBHUTU
NOro BOAOK aboBUNUTU 3anuvLLKN BOAW NiCNA BUKOPUCTAHHAMNPACKN.

(3 JaHun NnpucTpin cnif BUKOPUCTOBYBATN TApO3MILLlyBaTK Ha CTilKin
NOBEPXHI.

[ Axwo Bu ctaBuTe 11Oro Ha niacTaBKy, NepeBipTe, Wob NoBepxHsi, Ha
SKiA CTOITb nigcTaBka, OynacTinkolo.

[ He KopucTynTECs Npackoto, AKLWO BOHaNagana, sakwo Ha Hin €
BUOMMI O3HAKMNOLLKO)KEHb Ta AKLLO 3 Hel Tede Boaa.llepen
NOBTOPHMM BMKOPUCTAHHAM NpacKycriig nepesiputn B
aBTOPM30BaHOMY CepBiC-LIEHTPI.

1 Kabenb XUBNEHHA LibOro NPUCTPO HEMOXE ByTn 3aMiHEHWIA
KopuctyBayeM. Akwokabenb nowwkomkeHo abo cnig
3aMiHWTK,3aMiHa NOBMHHA NPOBOAMUTUCS TifIbKM BaBTOPU30BAHOMY
cepBiC-LEHTPI.

1 JaHun NnpuUcTpin MOXe BUKOPUCTOBYBATUCS AiTbMU Bif 8 poKiB Ta
ocobamu 3 oObMexeHnMU PiIsUYHUMKN, CEHCOPHUMM YK
MeHTanbHUMM 30i0HOCTAMM abo ocobamu, LLIO HE MaTb
AOCTaTHLOrO O0CBiQY YN 3HaHb, 32 YMOBMU nonepegHLOro
OTPUMaHHS IHCprKTa>Ky 3 BesneyHol ekcnnyaTtadii NpUCTpoto Ta
PO3yMiHHSA MOB’A3aHOI 3 NOro BUKOPVCTaHHSAM Hebe3nekn abo 3a
yMoBM Harnagy 3 60Ky BignoBiganbHoOT ocobu. He nossonante
[iTSM rpaTuca 3 enekTponpucTpoeM. He gonyckaeTbCcs NPoBeAEHHS
npouenyp 3 OYULLIEHHS Ta Aornaay 3a NpUcTpoeM itbMu 6e3
Harnsgy 4OpoCnmX.

A CnigkynTte, Wo6 Npacka Ta WHyp 3HAaXo4UNCs Y HEAOCSXKHOMY AnS
Aiten monoguwe 8 pokiB Micui, KONy NPUCTPIN NigKMIOYEHNA 00
enekTpomepexi abo OXonomXKyeTbCS.

D& YBATA. lapsya noBepxHs.

[Mig yac BUKOpUCTaHHSA NOBEPXHA MOXE PO3IrpiTUCS.

BOSCH



(1 Llen npucTpii npusHayYeHnn Tinbkn ang nobyToBOro BUKOPUCTAHHS
y MicueBOCTI, po3TalloBaHin He Buwe 2000 m Hag, piBHEM MOPS.

[aHuin npucTpin BignoBigae MixkHapoaHUM
cTaHgaptam 6esneku.

[aHnin NpUCTpin CTBOPEHO BUKIOYHO ANg
no6yTOBOro BUKOPUCTAHHS Ta HE MOXHa
BMKOPUCTOBYBATMW A1 BUPOOHMYUMX Linen.
[aHuni npucTpin cnig BUKOPUCTOBYBATU TiflbKu
3a Npu3HaYeHHsIM, TO6TO, Ans NpacyBaHHS.
BuikopuctaHHs 3 Byab-5IKOH0 iHLLIOK METOH
BBa)XA€ETbCS HEAOPEYHUM | TOMY HEGE3NEYHUM.
Bupob6Huk He Hece BignoBiAanbHOCTI 3a Oyab-
SIKi MOLUKOAXKEHHS!, CNIPUYUHEHI HENPaBUMBbHUM
Y/ HeJOPEYHUM BUKOPUCTAHHSIM.

Mepen TMM, SK NiAKMYATA NPUCTPIN
OoenekTpoMepexi, nepesipTe, o6
HanpyracTpymy Bignosigana Hanpyasi,
3a3HayeHiiHa Tabnuyli 3 xapakTepucTukamm.
[aHui npucTpin cnig nigknoyaty oo
3a3eMI1eHOI PO3eTKN. Y pasi BUKOPUCTaHHS
nofJoBXyBaya, NepeBsipTe, WO B HbOMY €
OBOMoONsipHa po3eTka Ha 16 A 3 3a3eMneHHAM.
AKLLO 3anobKHMK MPUCTPOOPO3NIABAETLCS,
noganbLle BUKOPUCTAHHSANPUCTPOID
Hemoxnuse. LLlo6 npucTpinaHoBy mir
HOpManbHO NpauBaTty, norocnig BigHeCTN 4o
aBTOPU30BaHOIO CEPBIC-LIEHTPY.

LLlo6 3anobirti TMM4YacoBoMy NagiHHIO HaMpyru
abo GrnnmaHHo OCBITNIOBaNbHUX NPUCTPOIB

Y pasi BUHUKHEHHSI HECMPUATIMBUX YMOB

B €MEeKTPOMEpEXi, MPUEAHYNTE NpackKy A0
erneKkTpoMepexi 3 MakcMarbHUM OropoM
0.27 Q.Y pasi notpebu KopucTyBay Moxe
3BEPHYTUCA A0 eHepronoctayanbHOI KoMNaHii
3a iHhopmalLlieto Npo onip Mepexi y micLi
3'eqHaHHS

Hikonu He TpumariTe NpucTpii nig kpaHoMm,Wwo6
HabpaTu B HbOrO BOAW.

Axkwo Bam 3gaeTbes, WO NpucTpin
MOLUKOAYKEHWUIN, HEraHO BiOKIHOYiTh NOro Bif
enekTpomMepexi. Tak camo BigkntodanTe Noro
BiJ Mepexi Wopaay nicrns BUKOPUCTaHHS.

He moxHa BuTSIryBaTy LUTENCENb 3
PO3ETKNCMMKaKYM 3a LLHYP.

Hikonu He 3aHypronTe npacky
yunaporeHepaTop y Bogy abo B iHLUI PignHN.

* He 3anuwante npucTpin nig
Ai€loHecnpUSITANBYX MOroAHUX YMOB (Nia
[OOLLEeM,Ha COHLi, Ha MOpOo3i Ta iH.).

Baxnugo!

e [laHn npucTpin nig Yac BUKOPUCTaHHS
po3irpiBaeTbCcsi 4O BUCOKOI Temneparypu Ta
reHepye napy, Lie Moxxe Npu3BecTu 0 OnikiB Big
KOHTaKTYy 3 rapsiyumuy MoBEPXHSIMU Yx NMapoto Y
BUNaAKy He HEAOLiNMbHOIO BUKOPUCTAHHS.

* Y npoueci BUKOPUCTaHHS LUNaHr AN1si napwu,
napoBa CTaHLjisl, MeTanesa nnacTvHa B OCHOBI
3HIMHOI nigcTaBky gnsA npacku (2) i ocobnmeo
cama npacka MoxyTb HarpiBatucs. Lle
HOpPMaribHO.

* Hikonn He cnpsimoBynTe napy Ha Nofen Yn
TBapWH.

» CnigkywTe, WOob LUHYp He TOpKaBCs rapsyoi
NigoLWBM Npacku.

* MawTe Ha yBasi, Wo nicnsa BianyckaHHA KHOMKN
BWMYCKY Mapu cucTeMa MoXe NpOoAoBXKyBaTh
noAaHHs mapu NPOTArOM LUE KilbKOX CeKyHA,.
Lle € HopmanbHuMm.

PekomeHpauii 3 yTunisauii

Hawui ToBapy noctayaloTbes y NOKpaLLeHin
ynakosi. Lle o3Havae, wo ansa Hei
BMKOPVICTOBYIOTLCS MaTepianu, ski He
BUKMUKalTb 3a0pyaHEHHS] HaBKONMULLHBOTO
cepefoByLa Ta aki cnig BigaaT 4o MicueBoi
cnyx6u yTunisauii BiaxogiB SK BTOPUHHY
CVPOBUHY. Y MiCLEBIV padi Baworo micta Bu
3MOXeTe oTpMMaTH iHbopMalLliito Npo Te, SK cnif
yTURi3yBaTu CTapi eneKkTponpucTpoi.
Lie npucTpii mapkoBaHum
BiANoOBiAHO A0 BMMOr
€Bponencbkoi gupektnsu 2012/19/
€C woao enekTpUYHMUX Ta
€NeKTPOHHUX MPUCTPOIB, sIKi
B sviiwnu 3 ekcnnyarauii (sBiaxoais
Bif, eNeKTPUYHUX Ta eNeKTPOHHUX
npuctpois — WEEE).
Lis aMpekTMBa BCTAHOBIOE HOPMU
NoBepPHEHHS Ta yTunisauii BAKOPUCTaHUX
eNeKTPoNpPUCTPOIB Ta Ai€ Ha BCi TepUTopii
€C.
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Onuc npucTtporo

. PesepByap gns Bogn
. 3HiMHa nigknagka ans npacku
. KHonka «EHeprosbepexeHHs» (3eneHa)*

. IHavkaTop “loToBHiCT Napn” / “ABTOMaTUYHE
BUMKHEHHS™"
. PerynsaTtop noganHsa napu®
. IngmkaTop “Hectaya Bogn” / “ABTOMaTUYHUIA
curHan npo noTpedy ounLLEHHS™
7. KHonKa ronoBHOro BMMUKaya 3 nigcBivyeHHam
(4epBOHMIA)
8. Kopnyc 3 naporeHeparopom
9. Kabenb XvBNeHHS 3 MPUCTOCYBaHHAM A11s
3ropTaHHs
10. WHyp Ans napu
11. Cuctema dikcauii npacku
12. PerynaTop Temnepatypu
13. KHonka Bunycky napu
14. KHonka Bunycky napw “PulseSteam™
15. IngukaTop npacku
16. Migowsa
17. TKAHUH

18. ®inbTp Ans BuganeHHs Hakuny “Calc’n’Clean
Advanced™

* Yy BesAKnX mopensax

A WN =

[e20é)]

>
1 nNigrotoBeka =
4

1.3HiMiTb BCi €TUKETKM Ta 3aXM1CHY YNakoBKy 3
nigoLWBY NPacku.

2.YCTaHOBITb NPUCTPI FOPU3OHTANBHO Ha MiLiHY Ta
CTiliKy noBepxHto. MoxHa 3HATU Nigknaaky Ans
npacku 3 NPUCTPOIO Ta NOKMACTY 1T Ha iHLLY MiLHY,
CTiliKy, FOPU3OHTarnbHY NMOBEPXHIO.

3.HanoBHiTb pe3epByap Als BOAu Tak, LWob Boda He
nepesuLLyBasa BiAMITKY MaKCUMasibHOTO PiBHS.

4.ToBHICTIO PO3ropHIiTh Kabernb XUBMEHHS Ta
NiAKMIOYITE Oro 40 3a3€MIEHOI PO3ETKM.

5.YCTaHOBITb roNoBHUIA BUMUKaY (7) Ha NMO3HAYKY
«YBIMKHEHO» (YBIMKHETbLCSI MiACBIYYBaHHS).

6.Yepes kinbka XBUMMUH 3aCBITUTLCS iHAMKATOP
roTOBHOCTI Napw (4), curHanisytoum npo
MOXIUBICTb BUKOPUCTAHHS MPUCTPOLO.
MaporeHepatop noTpebye binbLue Yacy ans
[OCATHEHHS CTaHy roTOBHOCTI o poboTy nig Yac
NOYaTKOBOrO HarpiBaHHs Ta Micnsi NpoBeaeHHS
npoueaypwv ouuLleHHs Big Hakuny (Calc'n'Clean).
Konw B npoueci perynspHoro BUKOPUCTaHHA B
naporeHepaTopi NPMCYTHS BOAA, Yac HarpiBaHHs
ANs JOCArHeHHs poboyoi TemMnepartypu
CKOPOYYETHCS.

BOSCH

7.[aHunin npucTpiit MiCTUTL BOYAOBaHWIA CEHCOP
piBHsi Boau. Konu pesepByap Ansi Boau
CMOPOXHi€, 3aCBITUTLCS IHAMKATOP HecTadi BOAU B
pesepsyapi (6).

BaxnuBo!

* Bu MOXeTe BUKOPWUCTOBYBATM 3BUYaHY BOAY 3

BOAOMPOBOAY.

[ns Toro o6 NogoBXUTM ONTUManbHY

Aito yHKLUiT BianaptoBaHHS, po3baBnsiiTe

BOZOMPOBIAHY BOAY AVCTUINBOBAHOI Y

cniBBigHoOLLeHHi 1:1. B Tomy Bunagky, SKLWo

XOpPCTKICTb BoaM y Baluomy perioHi 3aHaaTko

BUCOKA, pEKOMEHAYEMO po36aBnsiTM BOJOMNPOBIAHY

BOAY AVCTUMBOBAHOMO Y CMiBBIAHOLEHHI 1:2.

IHchopmaLito WoAo CTYNEHIO XKOPCTKOCTI

BOAM Bu moxeTe oTpumaTti Ha nignpuvemcTsi

BOAOMNOCTaYaHHs Balworo micTa.

[Mig Yac BukopucTaHHs Npuctpoto Bu moxete

HanoBHUTK pe3epByap BOAO Y Byab-AKkuii

MOMEHT.

YHUKaNTE NOLUKOAXKEHb Ta/abo 3abpyaHeHHs

pesepByapy Ans Boau Ta 6aky naporeHepartopa,

He BUKOPWCTOBYWTE apomMaTi3aTopu, OLeT,

OOMILLKK, 32aC00M MPOTU HaKMMy Ta iHLWi XiMiYHi

3acobw.

ByAb-fiKi NOWKOAXeHHA, BUKNUKaHi

BUKOPUCTaHHAM BULLE3a3HAYEHUX

AOMILLOK, He PO3MOBCIOKYOTLCA HAa YMOBU

rapaHTiiHOro oG¢nyroByBaHHs.

[laHa npacka He NOBMHHA CTOATW BEPTUKAIbHO.

3aBxau cTaBTe ii ropU30oHTaNbHO Ha Nigknagky

Aans npacku (2).

Migknaaky Ans npacku MoXHa po3MilllyBatu y

cneuianbHOMY 3arnnbneHHi Ha kopnyci NpUCTpoto

abo y 6yab-AKoMy 3py4HOMY MiCLii MOPYyY 3 30HO0

npacyBaHHSl.

Hikonu He cTaBTe npacky Ha kopnyc

npucTpoto 6e3 nigknagku ans npacku!

[Mig Yac nepLIoro BUKOPUCTaHHS Npacku 3 Hei

MOXYTb iTV CneumndivHi 3anaxv Ta napa, a 3

MigoLLBK MOXYTb cunatucs 6ini nopowwuHkm. Llie €

HOpMasibHUM Ta NPUMMHATLCS 3a KifbKa XBUMUH.

Konu HaTWCHEHO KHOMKY BUMYCKY napw,

Bun MoxeTe nouyTu 3BYK NOMMNU y CEPEanHI

npuctpoto. Lie HopmanbHo Ta 03Hauae, Lo Boaa

nepekavyeTbes A0 6aky naporeHeparopa.

.MoamBiTbCs IHCTPYKUIT LWOA0 NpacyBaHHS BinnaHm
Ha i eTUKeTLj, LWOo6 BU3HAYMTU NpaBUIibHY
Temneparypy npacyBaHHs.

2.TloBepHiTb perynatop Temnepartypu (12) Ha
NOTPIGHY NO3HAYKY:

PerynioBaHHA

TemnepaTtypu

N

° CUHTETUYHI MaTepianu
oo LLloBk-BOBHa
(X BaBoBHa-1nboH



3.IHavkaTop (15) CBITUTMMETLCS Mif, Yac HarpiBaHHs
npacku Ta BUMKHETbLCS, KONK Npacka posirpieTbCs
[0 3a4aHoi Temneparypu.

MNopagu:

Po36epiTtb 6inn3Hy B 3anexHoCTi Bif CYMBOMIB Ha
€TVKETKax Ta NouYnHaiiTe NpacyBaHHs 3aBXau 3
peyen, Lo NoTpebytoTb HaMHWKYOI TeMnepaTypu
npacyBaHHS.

Akwio Bu He BNeBHeHi, 3 SKOT TKAHWUHKU 3p0beHo
6inn3Hy, NOYHITb MPacyBaHHS 3 HANHWKYOI
Temnepatypu Ta obepiTb NOTPibHWI Bam piBeHb
HarpiBaHHS MonpacyBaBLUN HEBENUKY AiNSHKY, AKY
He BMAHO Nif Yac BUKOPUCTAHHS BinnaHu.

/N
oo

Hacapka ansa penikatHux

MpacyBaHHsA 3 napoto

PerynsTop napn BUKOPUCTOBYETbLCA ANA

perynioBaHHA KiNbKOCTi Napw, Lo reHepyeTbeA

nig Yyac npacyBaHHs.

1.MoBepHiTb perynsTop Temnepatypv (12) Ha
noTpiGHY NO3HaYKY.

2.3a ponomoroto perynatopa nogaHHs napm (5%) (y
[OesiKuX MOAENsX) BigperyntoiTe KinbkicTb napu
BiANOBIQHO A0 BaLMX NOTPeO.
[ins 3BMYaiiHoOro BUKOpUCTaHHS, Byab-nacka,
0bepiTb 0He 3 HAaCTYMHUX PEKOMEHOOBAHUX
HanawTyBaHb:

Temnepartypa | O6paHHA pexumy nogadi napu

0

&

&

~

&

3.[ns BUxo4y napu HAaTUCHITb Ha KHOMKY BUMYCKY
napw (13-14%).

YBara!

MpacyBaHHsA 3 HU3bKOTEMNEPATYPHUM PEXMMOM

AKLo Balla npacka Mae perynsTop nogaHHs
napw (5*), ycTaHoBiTb perynsitop napu y
MiHIManbHe NonoXeHHs “&v”.

AKWo perynsTopa NoAaHHs napy Ha

npacui Hemae, nif Yac npacyBaHHs y
HU3bKOTEMMNepaTypHOMY PeXuMi HaTuckaTe
KHOMKY BWMYCKY Napw nuLle NpoTAroM KiflbKox
CeKyHa.

B 06ox Bnagkax, sikwo 1 nobaynte, wo 3
MiAOLLBM NPACKV COYUTLCS BOAA, YCTaHOBITL
perynatop Temnepatypu (12) Ha BULLY NO3HaYKY
(AKwWO 6inn3HY, Ky BM nNpacyeTe, MOXHa
npacyBaTy 3 TaKol TeMnepaTypoto).

* lllopa3y Ha no4aTky BUKOPUCTaHHS NPaCck1 pasom
i3 Mapo MOXyTb BUXOAWUTM Kpanii BOAW.
Tomy crnoyaTKky pekoMeHAyeTbCS NPOBECTH
Mpackoto Mo AoLULi ANs npacyBaHHs abo no
HenoTPIOHIN TKaHWHi.

“on
o

4 <

Mopapa: ona oTpUMaHHs ONTUMarnbHUX Pe3ynbTaTia
HanpuKiHLi NpacyBaHHA BUMKHITb napy Ta

Kinbka pasiB NpoBeAiTb NPackoto No TkaHuHi 6e3
3BONOXEHHS, W06 Ao6pe NpocyLInTy ii.

®dyHKuUina PulseSteam

Pulsesteam

(Y mesiknx mopensx)

[aHui npucTpivi mae cneuianbHy dyHKLiO Ans

npacyBaHHS CTIVKUX 3MOPLLIOK.

®yHkuis PulseSteam gonomarae nom’skwnTm

TKaHWHW, LLO NOraHo NpacyloTbCs, Hanpuknag,

[XKMHCOBI ab0 NNSAHI TKAHUHK.

[Micnst HAaTUCKaHHS KHOMKM BUMYCKY napu

naporeHepaTop noAae TpU NOTYXKHI NapoBMX yAapw,

o6 napa npocoynnacs rmmuboko BcepeanHy

TKaHUHW.

1.YcraHoBiTb perynsitop Temnepatypu (12) Ha
MO3HAYKY “eee”.

2.KopoTko HaTUCHITb Ha KHOMKY BUMYycKy napwu (14%),
pO3TalLOBaHy Yy BEPXHii YaCTUHI pyyKu.
abo (B 3anexHocCTi BiA mopeni)

[IBi4i KOPOTKO HATUCHITB KHOMKY BUMYCKY Napu
(13), po3TalloBaHy y HUXHIN YaCTUHI PyYKu.

MpumiTtkn:

* lNogaHHA NapoBuMx yAapiB MOXHa MPUMUHUTK
KOPOTKVM MOBTOPHWUM HaTUCKaHHAM KHOMKW
BUMYCKY napw.

* [pu nepLuomy BUKOpUCTaHHI yHKuii PulseSteam
MOXYTb MPOCOYUTUCS KifbKa Kpanenb BOAW.
Kpanni Boay 3HUKHYTb NiCNs BUKOPUCTAHHS
YHKLi NPOTArOM HE3HAYHOTO Yacy.

(Y
AN

MNpacyBaHHA 6e3 napu

|'Ipacyl7|Te, HE HaTUCKak4n Ha KHOMKY BUMYCKY Napu.

i

BUAaneHHs 3MOPLUOK Ha niaBilleHoOMy oAA3i,

LITOpax ToLyo.

YBara!

* Hikonu He oGpo6nsAiTe CTPYMOM Napu oasr,
HaAsArHyTUIN Ha Nioaen.

* Hikonu He cnpsiMoByiTe napy Ha noaen 4n
TBapuH.

1.YCTaHOBITb TEMMNEPATYPHUIA PEXUM “eoe”.

2. TpvmaiiTe npacky y BepTMKanbHOMY MOMOXEHHI
Ha BifgcTaHi 15 cm Big ogsry, sikuii 06pobnseTscs
napoto.

3. 3aBicu Ta oasr Ha nivkax (MigyKaku, KocToMM,
nansTa TOLLO) MOXHa MpacyBaTyi 3 Napoio,

I\
oy

BepTukanbHa napa

BOSCH

YKPATHCbKA

129




YKPATHCBKA

130

YTPVUMYI04M NPACKy Y BEPTUKAIbHOMY MOMOXEHHi Ta
HaTMCKaKuM Ha KHOMKy BUMycky napu (13-14%).

« PO3yMHa» CUcTemMa yTBOpPEeHHs

napm «Intelligent steam»

(Y mesikux mogensx)

CvcTema ocHalleHa perynsiTopomM napu, Lo
nicnsi HaTUCKaHHS KHOMKK BUNYcKy napu (13-14%)
3abe3nevye LOAATKOBUI HEBENUKUN 51 06’eM.
Bunyck gogatkoBosi napy Moxe GyTi 3ynuHeHui
y Byab-sKWiA Yac Lie ofHUM [OAATKOBUM
HaTUCKaHHSAM KHOMKM BUMYCKY Napw.

KHonka

«EHepro3bepexeHHA» @
(eco)

(Y nesikux mopensx)

HaTtuckaHHs kHonku «EHeprosbepesxeHHs» (3*)
[103BOJISIE CKOPOTUTY CMOXUBAHHS EHeprii Maibke
Ha 25 % Ta cnoxuBaHHs BoAW Maibke Ha 40 %, (*)
OTPUMYIOHM MPU LIbOMY SIKICHUIA pe3ynbTarT nig vac
npacyBaHHs 6inbLUOCTi BUAIB OfsAry.
PekomeHOYyETbCA BUKOPUCTOBYBATU PEXUM
npacyBaHHs 6e3 eHepro3bepexeHHs Tinbkv Ans
npacyBaHHS TOBCTUX Ta AyXe 3iM'ATUX TKaHWH.

(*) Y NOpiBHSIHHI 3 HANMOTYXHILLUM PEXUMOM.
Mpumitka: Akwo By BukopucToByeTe (PyHKLIO
«36epexeHHA eHeprii», perynsatopu napy Ta
TeMnepaTypu Bce OAHO MOXHa BUKOPUCTOBYBaTH

3rifAHO IHCTPYKLii.

(Y nesikux mopensix)

FAKLLIO Mif Yac npacyBaHHSA KHOMKY BUMYCKY napw
(13-14*) Ha py4ui Nnpacku He HaTUCKaTW NPOTAroM
NEeBHOro Yacy (8 XxBunuH), naposa CTaHLis
aBTOMAaTUYHO BUMMKAETLCS.

Micns aBTOMaTM4YHOrO BUMKHEHHS NApOBOS CTaHLIA
iHOuKaTop «ABTOMAaTUYHE BUMKHEHHS» (4) NOYMHaE
6numarn.

LLlo6 3HOBY yBiIMKHYTM NapoBy CTaHLito, cnig e pa3s
HaTUCHYTU KHOMKY BUMYCKY Napw.

ABTOMaTUYHE

BUMKHEHHSA

TkaHWH

(Y pesikux mopensx)
[aHa Hacapgka (17*) BUKOPUCTOBYETLCA ANA
6e3neyHoro npacyBaHHA AenikaTHUX TKaHWH Ha

BOSCH
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MaKcUMarnbHii TeMnepaTypi 3 BUKOPUCTaHHSAM Napw.
BukopucTaHHs Hacagkv Anst AenikaTHUX TKaHWH
TaKoX 3HiMae NoTpeby KOPUCTYBATUCS FraHYipKOLO
ANSt YHUKHEHHS BrMCKy Ha TEMHMX TKaHWHaX.
PekomeHOYyeTbCS po3noyaT NpacyBaHHs Ha
HEBENMUKOMY LUMaTKy BHYTPILLHbOT MOBEPXHi 0Asry
Ta nepeBipuTH pesynsrar.

LLlo6 ogsrtv Hacagky Ha nNpacky, YCTaHOBITh Hic
npackw B KiHeLlb Hacafku Ans AenikaTHUX TKaHWH
Ta NPOTSATHITb enacTUYHY CTPIYKy NOHaA 3a4HbOK
HWKHBOI YaCTUHOK Npacky, Wwob Hacaaka
3akpinunacs. LLo6 3HATV Hacaaky Ans AenikatHux
TKaHWH, NOTArHITb 3a enacTUYHy CTPIYKY Ta CTAMHITL
HacagKy 3 npacku.

Hacapgky ans genikaTHMX TKaHWH MOXHa npuadatu
Y HalloMy cepBic-LieHTpi abo y cnewiani3oBaHnx
marasvHax.

Kon nopartkoBoro Hasga
obnagHaHHsi obnagHaHHs
00571510 TDZ2045

Calc’n’Clean Advanced

OumieHHA 6aka naporeHepaTopa
LLlo6 nogoBxuTy TepMiH cry6u BaLloro
naporeHepaTopa Ta YHUKHYTU HakOMUYeHHS Hakumy,
nicnsi neBHoro Yacy (opieHToBHo nicnst 50 roguH)
BUKOPUCTaHHsi 6ak naporeHepaTopa HeobXigHO
OMOMOCHYTU. AKLLO Y BaLLOMY perioHi xxopcTka
BOJa, ononockyiTe 6ak naporeHepaTopa yacTilue.
He BukopucToByiiTe Ans obnonickyBaHHs 6aky
naporeHepaTopa 3acobu Ans BUAANEHHs Hakuny.
BOHM MOXyTb MOLLKOAWTM OTO.
1.MepeBipTe, W06 NpucTpii By xonogHUM Ta
BUMMKHEHWUM NpUHaMHi NPOTArom 2 roavH Ta LWwob
pesepsyap Ans Boau (1) 6yB NOPOXKHIM.
2.3adpikcyiiTe npacky, NOMICTUBLLM HiC Npacku B
nepeHiv nas i NPUTUCHYBLUW BaXiflb CUCTEMU
dikcauii (11) 4O HUXHBOT YaCTVHW Npackw.
3.TocTaBTe NpUCTPI Ha Kpai KyXOHHOT PaKoBUHU.
4.BigkpyTiTb inbTp (18*) Ta BUTATHITL Woro.
o6 npouncTuTn KonekTop Ans 36opy Hakuny,
MOMICTITb OO Mif, NPOTOYHY BOAY Ta NPOMUIATE
[10 MOBHOTO BUAANEHHSA 3aMWLLKIB HaKuny.
BigixmiTb KonekTop ans 36opy Hakuny, sk
NoKa3aHO Ha MaroHKy a).
LLlo6 pnocsartv Havikpalloro peaynerary, 3aHypTe
KonekTop Ans 36opy Hakvny NpUGnNU3Ho Ha
30 xBunuH y BogonpoBsigHy Bogy (250 mn),
3MiLLaHy 3 HeobXxiaHo KinbkicTio (25 mn)
cneuianbHOi PiaMHW ANs BUAANEHHS Hakvny, siK
noka3aHo Ha MarntoHKy b). MoTim konekTop Ans
360py HakuMny Crif 3HOBY NPOMUTY Nif, MPOTOYHO
BOAOI0 (OyXe Baxnueo!).



PiovHy ona BuaaneHHs Hakuny MoxHa npuadatu B
Halumx Bigdinax nicnanpogaxHoro 06cnyroByBaHHs
abo B cnewjanizoBaHyx MarasuHax:

ApTUKYN [O8ATKOBOrO HaiimeHyBaHHs
obnagHaHHs (y Bigaini npunapas
MiCNSNPOAaXHOro (y cneuianisoBaHmx
06cnyroByBaHHs1) marasuHax)
00311715 TDZ1101

5. YTpuMytouu naporeHepaTop [oropy Horamu, 3a
[I0MOMOrot0 Kyxrist BluiTe y 6ak naporeHeparopa (B
OCHOBI kopryca) 1/4 nuTtpa Boaw.

6.[lekinbka cekyHA NOTPYyCiTb NaporeHepartop, a
MOTiIM NOBHICTIO CMIOPOXHITb Or0 Y PaKOBUHY YU Y
BiApo. Pesynbrat Gyae Kpallimm, SKLLO NOBTOPUTU
Lito onepaldiito Agivi.

Baxnuo! [Mepen TuM, sik 3HOBY 3aKpuTK
naporeHepaTop, NepecBia4iTbCs, Lo Y horo Haui
30BCiM He NULLIKNOCS BoaM.

7.YCTaHOoBITb (INLTP i WiNbHO 3aKPYTiThb KOrO.

ABTOMaTU4HMA cUrHan
npo noTpedy OYULLEHHSA

(Y nesikux mopensx)

Axwo iHaukaTtop (6) 6nmae, 6ak naporeHepaTopa
4ac OrnonocHyTH.

[ns Toro wo6 3HOBY 3anyCcTUTKU NiYUNBHUK Yacy
Ao HacTynHoro oyuweHHA Calc’n’Clean, ABivi
BiKMIOYiTb CTaHUi0 NpMHaNMHi Ha 30 cekyHT
(yBiMKH. — 30 cek. BUMKH. — yBiMKH.— 30 cex.
BUMKH.— YBIMKH.).

OnonickyBaHHsI NapoBoOi

KaMepu npacku

A YBara! IcHye He6e3neka onikiB!

[aHa onepaLis 403BONSIE BUAANUTY YaCTKN Hakumy

3 MapoBoi kKamepwu.

[aHy npoueaypy O4ULLEHHSI MOXHA NMPOBOANTYH

Yac Big Yacy (npmbnusHo pa3 Ha pik), konu nicns

TPUBANoro BUKOPUCTaHHS 3 XKOPCTKOK BOAOHO 3

MiAOLUBK MPacKW NOYMHAIOTL CUNATUCS YaCTOYKM

Hakwumy.

1. MNepeBipTe, UM Npacka xonogHa.

2. YcTaHoBITb perynstop Temnepatypu (12) npacku
Ha no3Hayky min.

3. HanoBHiTb pe3epByap Ansi BOAW BOAOKO 3 KPaHy.

4. MigkntoviTb kaberb XWBNEHHS 0 eNleKTPoOMeEPEXi
Ta yCTaHOBITb FONOBHUI BUMUKaY (7) Ha
nosHauKy |, (YBiMKHETbCS NiACBiYYBaHHS).

5. 3auekaiiTe, JOKM 3aCBITUTLCS IHAMKATOP
rOTOBHOCTI napu (4).

6. Sk NapoBa CTaHLis Mae napoperynsTop (5*),”\
YCTaHOBITb NOr0 B MakCUMarnbHe MONOXEHHS. &2

7. NigHIMiTE NpacKy Haa KyXOHHOO pakoBKHoO abo
MICTKOI MocyauHO Anst 36opy BoAw.

8. HatucHitb kHonky Bunycky napm (13) Ta
obepexHo noTpyciTe npacky. Hakun Ta oro
3anuLUKV BUAYTH 3 rapsiyoto BOAOK Ta Napoo.
Lle moxe 3anHsaTK 6ina 5 XBUIWH.

9. YcTaHoBITb perynatop Temnepartypu (12) npacku
Ha Mo3HauKy «max», He HaTUCKaKYM Ha KHOMKY
Bunycky napv (13-14*). Boga y napogiin kamepi
roYHe BMMapoByBaTUCA. 3avekante, JOKN He
BMMNapuUTLCA BCH BOAA, LLO MULLanacs B kKamepi.

10.Wo6 ounctvTy nigoLwsy npacku, HeranHo
BUAaniTh BCi 3anumiukv 6pyay NpoBiBLLM rapsivor0
npackoto Mo Cyxin GaBOBHSIHIN cepBeTL.

OuuLleHHAa Ta gornag

A YBara! IcHye HeGe3neka onikiB!

Mepepn Oyab-AkUMM 3axof4amMm 3 OUYMLLEHHS Ta

AOrnsAay 3a NPUCTPOEM 3aBXAW BUMMKaWTe AOro

3 pO3eTKM.

1.Micns npacyBaHHS BUMKHITb MPUCTPIli 3 pO3eTKM
Ta AaiiTe oMy OXOMOHYTU Nepes OUULLEHHSIM.

2.T1poTpiTb KOPMYC NapoBOI CTaHLi, pyyKy Ta
KOpMYC Npackn BOIIOrO0 raHYipKOI0.

3.4Kwo nigowwBy 3abpyaHeHo abo Ha Hilt € Hakun,
OYMCTITb i BONIOroK0 GaBOBHAHOK FaHYipKOHO.

4.£KWwo CUHTETMYHA TKaH1Ha po3nnasunacs
nig BNAv BOM 3aHaATo BUCOKOI TemnepaTypu
nigowsw (16), BigKNYITE Nogavy napu 1 Bigpasy
X 34MCTITb HANUNIWIA MaTepian 3a AONOMOroK
Cyxoi 6BaBOBHSIHOT TKAHWMHW, CKIaAeHoi AekKinbka
pasis.

5.Hikonu He BMKopucTOBYINTE abpa3nBHi 3acobu
Ta po34nHHKKK. o6 nigTprmyBaTty noBepxHio
nigowsw (16) rmageHbKot, cnif YHUKaTu piskoro
KOHTaKTy 3 METaNeBMMM NpeamMeTamut. Y XOAHOMY
pasi He BUKOPUCTOBYWTE AN OYULLIEHHS MiJOLLBY
XKOPCTKi ryOKv Anst MUTTS MOCYAY W XiMiuHi
PEYOBUHMU.

g
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36epiraHHs npucTpoto lLIl

N

.YCTaHOBITb rOfIOBHWI BUMUKAY Ha No3HayKy «O»
(4epBOHMIA BOTHUK 3racHe) Ta BigKMoYiTe kabenb
XVBMEHHS Bif ENEKTPOMEpPEXI.
2.Mepep TMM, SIK CXOBATK NapoBY CTaHLlo, BOHa

NMOBUHHA OXONOHYTH.
3.YcTaHoBIThb Npacky Ha nigcTaBky (2) nigowBoto
OOHW3Y 11 3adikcynTe ii, MOMICTUBLUW HiC Npacku
B NepeaHii nas i NPUTUCHYBLUM BaXiflb CUCTEMU
dhikcauii (11) 4O HUXHBOT YaCTVUHW Npackw.
4.CnopoxHIiTb pe3epByap Ans BOAW Ta CxoBanTte

Kabenb XWBNEHHS y BiACik Ans 36epiraHHs

kabento 3a OMOMOrol CUCTEMU 3MOTYBaHHS

< BoscH (EEXID



kabento, a NapoBWin LWNaHr 3adikcynte 3a PekomeHzoBaHy TemnepaTypy npacyBaHHs

[onoMoroto gikcatopa. He 3roptante LHypu MOXHa NOAMBUTUCA Ha APNNKax peden.
HaaTo Tyro. * PeryntonTte Buxia napu BignosigHo 4o
5.1ig yac nepeMilLeHHsI NIPUCTPOL TPUMaNTe npacky 0bpaHoro TemnepaTypHOro pexumy, 3rigHo 3
3a PYYKY, SIK MOKa3aHO Ha MartoHKy 7. pekomMeHaaLisiMU faHnX iHCTPYKLIN.
* Hamaravitecs npacysatv 6inv3Hy, JOKv BOHa

Ha MeHLUY No3Hayky. Takum YMHOM napa
YTBOPIOBATUMETLCS B CEPEANHI TKaHWUH, a He
B npacLi. SKLLO BU KOPUCTYETECH CYLLNMBHO

nopan“ LI.I,O.CIO & LLie BOJiora, BCTaHOBITHOKOYM NapoperynaTop

3aoLWagKeHHA eHeprii

BinbLue BCbOro eHeprii BUTPaYaeTbCsl Ha YTBOPEHHS malluHoto, obupaiiTe nporpamy "nig npacky".
napv. LLio6 3aowjaauTu enektpoeHeprito, * Akuwio 6inMaHa AOCTATHLO BOMOra, NapoperynaTop
AOTPUMYIATECh TaKMX nopag: MOXHa B3arani BUMKHYTU.

¢ [loynHariTe npacyBaHHs 3 6inn3sHK, Wo notpebye
HaHWKYOro TEMMepaTypHOro pexumy.

YcyHeHHs1 HecnpaBHOCTEN

D e

IngukaTop (6) +Cnig ononocHyTn 6ak naporeHepatopa.  *OnonocHiTb 6ak naporeHepaTopa, sik Le

YKPATHCBKA

6numvae. ONMCaHO B JaHiN iHCTPYKLT.
MaporeHepatop  *[Mpo6nemu 3i 3'e4HAHHAM. *[epesipTe kabenb xuBneHHs (9), wrencenb Ta
He BMUKaeTbCs.  *He yBIMKHEHO KHOMKY rofloBHOTO po3eTky.
BUMMKaYa. * YCTaHOBITb rONIOBHWIA BUMMKaY (7) Ha MO3HAYKY
«l».
lMpacka He *He yBiMKHEHO KHOMKY rOfIOBHOTO *YCTaHOBITb FONIOBHUI BUMWKAY (7) Ha MO3HAYKY
HarpiBaeTbCA. BUMMKaYa. «I».
+O6paHo HU3bKWIA TEMNEPaTYPHUIA pexxuM.  *3adaiTe NoTpibHNIA TEMNEpaTyPHUIA PEXUM.
Konu npacky +[ig yac NepLIoro BUKOPUCTaHHS: AesiKi *Lle abcontoTHO HOpMarbHO Ta CKOpPO
YBIMKHEHO, 3 Hei  AeTani NpUCTPOIO Ha 3aBOAi 3MaLLyiOTb, MPUMUHNTLCS.
ine gum. TOMY Mif Yac NepLUIOro HarpiBaHHs Npacku
MOXe BUINATUCSA HEBEMMKA KinbKiCTb
anmy.
*[py nopanbLLOMy BUKOPUCTaHHI: » OYuCTITh MIJOLLBY TaK, SK Lie ONncaHo B AaHii
MOXIVBO, MifoLLBa 3abpyaHeHa. iHCTPYKLIi.
Kpi3b oTBOpYU * yHKLis Napu BUKOPUCTOBYETLCA Mepen ¢ 3MEHLLITb nofady napy nig Yac npacyBaHHs 3
y nigowsi Teve TVM, SIK MaporeHepaTop po3irpiscs 4o HU3bKOK TeMMepaTypoio.
BoJa. noTpibHoi Temnepatypm.
+Bopa KoHAeHcyeTbes y TpybKax, Tomy +CnpsmyiTe Npacky no3a 30Hy npacyBaHHs
L0 Nap BUKOPUCTOBYETLCA BriepLue abo Ta Kinbka pasiB HAaTWCHITb Ha KHOMKY BUMYCKY
[I0BrO He BUKOPVCTOBYBABCS. napu, AOKU He NOYHe BUXOAMTM napa.
3 oTBOpIB *Y Baky naporeHepaTtopa yTBOPUBCS Hakun ¢ BukopuCTOBYIMTE BOAY 3 KpaHa, 3MilLaHy
niaoLwLBY ab0 MiHepanbHi BigknageHHs. Ha 50 % 3 AMCTUNbOBaHO abo
BUXoaUTb 6pya.  *Byno BUKopucTaHo XiMiyHi 3acobu abo [ZeMiHepaniaoBaHoto Bofoto. [1ns onTuMansHoi
[OMILLKW. poBOoTH | NOLOBXEHHS TEPMIHY CIy6M napoBoi

dpyHKLUii 6axkaHo 3miLLyBaTh Bogy 3 KpaHy 3
AUCTUBOBAHOK BOAOK Y CMiBBIAHOLLEHHI
1:1. fAkwo y BaloMy perioHi Boaa 3 KpaHa
[yXe XOpCTKa, 3MiLlyiATe BoAy 3 KpaHa 3
ANCTUBOBAHOK BOAOK Y CMiBBIAHOLLEHHI 1:2.
* OYuCTIiTh MIJOLLIBY 3@ JOMOMOrOH0 BOSIOTOi
raHyipKu.
*Hikonu He fopasaliTe y BoAy CTOPOHHi
PEYOBYUHN.
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rpceroia—oumoimprom o

3 npacku He iige
napa.

Peui
TEMHILLAOTb
Ta (abo)
NPUKETHCS
[0 NigoLBY.

Migowsa ctana
KOPUYHEBOH.

YcepeauHi
NPUCTPOLO
YyTy 3BYK
YCMOKTYBaHHS.

Nig vac
rnpacyBaHHs
nagae TUCK.

Y npoueci
npacyBaHHs
Ha BUPODi
3'ABNAOTHCS
MOKPi NAsSiMu.

MMig vac
BUKOPUCTaHHS
yHKUT
PulseSteam
Ha BUpODi
3'9BNATHCA
MOKPi NAsSMU.

[Mig vac
BVKOPUCTaHHS
LnaHr
HarpiBaeTbCs.

3 baky
naporeHepatopa
Teye BoAa.

Micna
PO3MiLLEeHHS!
npacku Ha
nigcrasLi 3 Hel
NPOAOBXYE
BUXOAWTY Napa.

+[MaporeHepatop He yBiMkHEHO abo
pesepByap AN BOAU NOPOXKHIN.

*Pe3epByap Ans Boau noraHo 3akpinneHo
Ha naporeHeparopi.

*O6paHo pexuM MiHiMarnbHoi nogadi napu.

*O6paHo 3aHaATo BUCOKY TeMneparypy, i
Lie 3aBAa€e LWKOAW TKaHMHi.

*Lle HopmanbHWI HacniaoK BUKOPUCTaHHS
npacku.

+Bopga nepekadyeTbcs nommnoro Ao baky
naporeHepatopa.

*Pe3epByap Ans BoAu noraHo 3akpinieHo
Ha naporeHeparTopi.

L 3ByK He NPUNNHAETLCA.

+3aHaATOo OBrO HATUCHYTO KHOMKY
BUNYCKY Napw.

*Ha powui Ans npacyBaHHs 3ibpaBcs
KOHOEHcaT.

*Mokpi nnsamm 3'aBRATLCA BHACNILOK
KOHAEHcaLii napy nig Yac 0XonomKeHHs
npacky Micnsi BUKOPUCTaHHSI.

*Lle e HopmanbHum. Lle Tpannsetbecs
TOMY, LLO Mif Yac npacyBaHHs 3
BVKOPWCTAHHSAM Mapy LLIaHrom
npoxoauThb napa.

*DinbTp (18*), po3TalloBaHWi Y Ha AHi
MPUCTPOIO, 3aKPiNNeHNA HEHaNeXHUM
YMHOM.

*[NoaBiviHe HaTUCKaHHS KHOMKW BUMYCKY
napy npu3Beno A0 akTuBaLlii PYHKLT
PulseSteam.

*YCTaHOBITb rONIOBHUI BUMWKaY (7) Ha MO3HAYKy
«I» Ta (abo) HanoBHITb pe3epByap Ans BOAY.
*[paBunbHO 3aKpiniTb pe3epeyap AN BOAW Ha
naporeHepartopi (Bu novyeTe KnawaHHs).
+36inbLUiTh Nogadvy napw.

+O6epiTb TEMMEpPaTYpPHUI PEXUM, LLIO
BiANOBIZAE TUMY TKAHWHW, Ta OYUCTITb NiZOLLIBY
BOJIOrOH0 FaHYipKOI0.

+ OYUCTIiTh MIJOLLBY 3@ OMOMOrO0 BOMOTOi
raHyipKu.

*Lle HopmanbHo.

*[paBunbHO 3aKpiniTe pe3epByap AN BOAU Ha
naporeHepatopi (Bu noyyete knawaHHs).

* AKLLO 3BYK HE NPUNMHSAETLCS, HE
BUKOPUCTOBYITE NaporeHepaTop Ta 3BEPHITHCA
[10 aBTOPU30BAHOTO CEPBICHOTO LIEHTPY.

*HatwckaiTe KHOMKy BUMYyCKy napu 3
esikuM iHTepsasom. Lie nokpalmts
pesynbTaTi npacyBaHHs, OCKINbKW TKaHWHA
3anuLIaTMETLCA CYXOto Ta Kpalle
36epiratume opmy.

*BUTIiTb TKaHWHHE MOKPUTTS JOLUKM Anst
npacyBaHHsl Ta CKOPUCTANTECS NPACKOI0 At
MiACyLLYyBaHHS [OLLKM, He BUKOPVCTOBYHOYM
napy.

+3a ymMoBY BUKOpUCTaHHS dyHKUii PulseSteam
NPOTAroM NEeBHOTO Yacy Kpanni Boau He 6yayTb
MpOCOoYYBaTUCH 3 MIJOLLBM NPACKM.

YKPATHCbKA

*[lepeMiCTUTb LUNaHr y NpoTUNEXHUIA Bik Takum
YMHOM, LO6 BU He TopKanucst MOro NPoTSrom
npacyBaHHs.

*LLlinbHO 3akpiniTb GinbTp.

*LLle pa3 HAaTUCHITb Ha KHOMKY — BWXiA napw
Bipa3y NPUMUHATLCS.

AKLo xxoaHa 3 HaBeAEeHUX BULLE Al He ycyBae NpobrnemMy, 3BepHIiTbCS O aBTOPU30BAHOIO CEPBICHOTO

LIeHTPY.

44

BOSCH 133




RU ¢ UHCTpyKUM no aKkcnnyaTauum

Cnacu60 3a NOKynKy NapoBOW CTaHLUU Pa3BepHWTe CNIOXEHHbIE CTPaHLbI
Sensixx DS37, HoBoW npoceccuoHanbLHOM
cucTeMbl NnapoBoro rnaxeHus ot Bosch.

YBaXHO NMpoynTanTe iHCTPYKLito 3 ekcnnyaTtadii
[aHOro NpPUCTPOIo Ta 36epexiTb il Ha MandyTHE.

Llen NnociGHMK MOXHa 3aBaHTaXUTK 3 Be6-
cTopiHku Bosch ans Bawoi kpaiHu.

O6wme NHCTPYKLMKM NO 6e30nacHOCTH

(1 He ocTtaBnante yTHOr 6e3 NPUCMOTpPa, NoKa OH BKI1HOYEH B CETb.

(1 MNepen TeM, Kak HANOMHUTL |'|p|/|60p BOOOM WK BbINIUTb OCTaTKWN BOAbI
rnocrie ero UcroJsib3oBaHnA, BbITalLUTE LUTENCENbHYHO BUSTKY N3 PO3ETKN.

[ MNMprnbop JomKeH NCNOMb30BaTbCA U MOMELLATLCA Ha YCTOMYMBOM
MOBEPXHOCTMW.

[ Mpun nomeLleHnn npnubopa Ha ero NoAcTaBKy ybeamTech, YTo
NMOBEPXHOCTb, HA KOTOPOW HAXoAUTCS NogcTaBka, yCToMYMBa.

[ He nonb3yntech yTHOrOM, €Cnv OH ynar, eCiiv Ha HEM BUHbI SIBHblE
cneabl NOBPEXOEHMA UK €CN OH NponyckaeT Boay. lNepen
BO306HOBEHNEM UCMONb30BaHMSA Npubopa ero Heobxoammo byaer
NPOBEPUTb B aBTOPU30BAHHOM LIEHTPE TEXHUYECKOTO 0OCNYKNBAHUS.

[ LWHyp nuTaHus 3TOro npubopa He JOMKEH 3aMEHATLCSA NOMb30BaTeNeM.
Ecnu wHyp nutaHms NoBpexaeH Unm HyXaaeTcs B 3aMeHe, 3TO JOHKHO
[enaTbCs TONbKO B aBTOPU30BAHHOM LIEHTPE TEXHUYECKOTO
obcnyxmBaHus.

[ [aHHbIN NpUGOP MOXET UCTONb30BaTLCS AETbMU cTapLue 8 neT u
NLAMK C OrpaHNYEHHBIMM (OU3NYECKUMM, CEHCOPHBIMU 1 YMCTBEHHBIMM
CMoCcoBHOCTAMM NGO NnLIAMU, HE UMEIOLLIMMU COOTBETCTBYIOLLIErO
onbITa ¥ 3HaHWI, MPW YCIOBWM MNOMYYEHUS UMW NPEOBaPUTENBHOTO
WHCTPYKTaxa o B6esonacHoii akcnnyaTtaumm npubopa 1 NoHMMaHus
CBSI3aHHOW C €ro UCMOJb30BaHWEM OMACHOCTU UM Nof, NPUCMOTPOM
OTBETCTBEHHbIX NiL. He paspeluaiTe AeTsam urpatb ¢
anekTponpubopoM. He gonyckaeTtcs NpoBeaeHne O4UCTKM 1 onepaLiuii
Mo yxofy 3a npubopom AeTbMU 6e3 NPUCMOTpPa B3POCHIbIX.

[ YTIOr 1 WHYP AOIHKHLI HAXOAUTLCA B MECTax, HeAdOCTYMHbIX AN AeTel

mnagwe 8 ner, korga npl/|60p BKITHOMEH B PO3ETKY UITN OCTbIBAET MOCIie
MCMNOoJrib30BaHUA.

A ﬁ OCTOPOXHO. lNopsayast nOBEPXHOCTb.
B npouecce ncnonb3oBaHUs NOBEPXHOCTb MOXET HarpeBaThbCs.

1 daHHbIn Npnbop npegHasHavYeH UCKMYNTENBbHO AN 6bITOBOro
ucrnornb3oBaHus Ha BbicoTe Ao 2000 M Hag ypoBHEM MOPS.

PYCCKUE
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OTOT NpbOpP COOTBETCTBYET MEXAYHAPOLHbLIM
Hopmam 6e3onacHocTu.

[aHHbIN anekTponpubop npeaHas3HaveH ans
1CMOJIb30BAHMUS TOMbBKO B [JOMALLHUX YCIOBUSIX,
MO3TOMY He [oMnyckaeTcs ero MPOMbILLIEHHOE
NPUMEHEHMeE.

3T0T NPUBOP AOMKEH UCMONbL30BATLCS TOMBKO B
Liensix, B KOTOPbIX OH Obin pa3paboTtaH, HbIMK
crnoBamu, TONbKO Kak yTor. Jllobasi gpyrasi oopma
“cnonb3oBaHusa npubopa Byaer cuntaTbes
HEeMnpaBWbHON U, CrIeAoBaTeNbHO, ONACHON.
MponssoanTens He ByAeT HECTU OTBETCTBEHHOCTh
3a NnoboMn yuep6, BbI3BaHHbI HENPABUIbHBIM
UNn HeHaZnexaluym 1cnonb3oBaHMeM npubopa.
lMepen BkntoveHnem npubopa B ceTb ybeaunTecs,
YTO HanpsiKeHWe B CETU COOTBETCTBYET
3HaYeHWIo, YKasaHHOMY Ha Tabnuyke ¢
TEXHNYECKUMI XapakTepucTukamm npubopa.
3T10T NpUBOp AOIMKEH BKMIOYATLCS B
3a3eMmreHHyto po3eTky. Mpu McnonbL3o0BaHUK
yonuHuTens ybeamtech, YTo OH CHabXeH
6rnonsipHow po3eTkon 16 A ¢ 3a3emMneHnem.
Ecnu nnaekuit npesoxpaHnTenb, KOTOpbIM
cHabxeH npubop, neperoput, npubop byaet
OTKMoYeH. [Ins BOCCTAHOBNEHNS HOPMaribHOM
paboTbl Npnbop HyxHO OyAeT AoCTaBUTbL

B aBTOPV30BAHHBIN LIEHTP TEXHUYECKOTO
obcnyxmBaHus.

Bo n3bexaHve BpeMeHHOro nageHus
HanNpsHKeHVst NN MepLi@Hns OCBETUTENbHbIX
np1bopoB Npu HEGNAronpPUSTHBLIX YCIOBUSIX
paboThl CETH, PEKOMEHAYETCS MOAKIIOYATL YTHOT K
3reKTPOCETU C MaKCMMarlbHbIM COMPOTUBEHNEM
0.27 Q. MNpu HeobxoanMocTu nonb3oBaTens
MOXET Mony4nTb NHAPOPMALMIO O CONPOTUBIEHNM
B TOYKe CoeanHeHusl, 06paTuBLLNC B
3HeprocHabXatoLLyto KOMMaHUHo.

Mpvbop HuKorga He JOIKeH NOMeLLATbCs Mog
BOZOMNPOBOAHbIN KPaH Afls €ero HanonHeHNs
BOAOW.

INpy Nogo3peHnn Ha HencnpaBHOCTL CPa3y
OTKIMtoYMTE NpUbOp OT ceTn. Takke BCerga
OTKIIOYaWTe ero OT CETU NOCIe Kaxaoro
1CMOb30BaHMS.

Bunka npubopa He foOMmKHa BblAEPr1BaTLCS U3
PO3ETKN PbIBKOM LLHYpa MUTaHWS.

Hukorga He morpyxxanTte yTior Unv napoBon
pesepByap B BOZy WU NH06YI0 MHYH XUAKOCTb.

» He octaBnaiite npubop nog BO34ENCTBUEM
MOTOAHbIX YCIOBWIA (LOXASA, COMHEYHbIX NyYei,
MOpOo3a U T. A.).

BaxHo

» OT0T Npunbop BO Bpems paboTbl HarpeBaeTcs
[0 BbICOKOV TEMMEPATYPbI U FeHEPUPYET nap,
4TO MOXET BbI3BaTb OO MpY HEMPaBUIbHOM
aKkcnnyarauumn npubopa.

+ B npoLecce ncnonb3oBaHus MapoBOWA LUAHT,
napoBasi CTaHuus, MeTannuyeckas nnactmHa B
OCHOBaHWM CbeMHOV MoACcTaBku Ans yTiora (2) n
B 0COBEHHOCTM CaM YTHOr MOryT HarpeBaTbCs. 1O
HOPMarIbHO.

* Hukorga He HanpaBnanTe nap Ha naen unu
JKMBOTHBIX.

» Cnenute, 4TobbI LLHYP He conpukacancs ¢
NMOJOLUBOW €LLe ropsivero yTiora.

* VwmeviTe B BUAY, 4TO MOCMNE OTMYCKAHWS KHOMKN
BbiMycka napa cuctemMa MOXET NpodomKaTh
nofavy napa B TEYEHUE HECKOMbKUX CEKyHA. DTO
HOPMarIbHO.

CoBeTtbl No yTunmsauum

Mpoaykuus Hawwen drpMbl NOCTaBASETCS
B ONTMMMU3NPOBaHHOI yNaKkoBKe. YnakoBka
npou3sBefeHa 13 He3arps3HSIOLLMX OKPY>KatoLLLYo
cpeny MaTepuanoB, KOTopble nognexar
yTUNU3auum B MeCTHOM crnyxbe no yTunusauum
OTXOZOB B KQ4YECTBE BTOPUYHOTO ChIPbS.
WHdopmauumio 06 yTunusaumm otpabotaHHbIX
3MEeKTPONpPUOOPOB Bbl MOXETE MOMY4YUTb B MECTHOM
aAMVHUCTpaLWn.
[aHHbIW NpUGop MapKUpPOBaH B
coorBeTcTBUM ¢ [inpekTmsomn 2012/19/
EC 06 oTpaboTaBLUMX 3NEKTPUUYECKUX
1 3NeKTPOHHLIX npubopax (06
0oTX0Aax 3NEeKTPMYECKOro U
I nexTpoHHOroO
o6opynoBanus — WEEE).
B Heli onpeneneHbl OCHOBHbIE NpaBuna cbopa
M yTUNU3aLmmn oTpaboTaBLUNX INEKTPUYECKUX U
3MEKTPOHHLIX NPUGOPOB Ha BCeN TeppUTOPUN
EC.
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PYCCKUE

1. EmMKOCTb Ans oAbl
2. CvemHas noacTaska Ans yTiora
3. «OHeprocbeperatoLiasy» kHomka (3eneHas)*

4. CBeTOBOW MHAMKATOP FOTOBHOCTYM napa /
ABTOMaTMYECKOE OTKMHOYEeHNe*
5. Perynsitop napa*
6. CBeTOBOV MHAMKATOP OTCYTCTBYS BOAbI /
ABTOMATUYECKMIA CUTHAT O HEOBXOAUMOCTY O4UCTKI®
7. CBeTSALMINCA TMaBHbIN BbIKMOYaTENb MUTaHUS
(kpacHbIi)
8. Kopnyc ¢ BHYyTpEHHWUM naporeHepaTopom
9. LUHyp nuTaHms ¢ yCTPOWCTBOM AN XpaHEHUs
LUHYypa
10. Maposon wnaHr
11. Cuctema crkcauum yTiora
12. Perynatop Temneparypbl
13. KHonka Bbinycka U3 NoAoLLBbI
14. Knonka Bbinycka n3 nopoLwsbl «PulseSteam»*
15. CurHanbHas namnodka yTiora
16. Mopowsa
17. 3awmTHasa TekcTunbHas nogolusa*

18. ®unbTp Ansa yaanexus Hakunu «Calc’n’Clean
Advanced»*

* B 3aBUCMMOCTU OT MoZenu

ol

1 nMoprotoBka eiﬁfg
4

1.Ypanute BCe 3TUKETKM UMK 3aLLMTHOE NOKPbITUE C
MoAoLLBbI yTiOra.

2. MomecTuTe NpnbOp ropru3oHTabHO Ha TBEPAYHO
YCTONYMBYHO NOBEPXHOCTb. MOXHO CHATb
MoacTaBKy AN yTiora ¢ npubopa 1 NoMecTnTb
YTIOT Ha NOACTaBKY Ha APYron TBepAoi YCTONYUBOW
rOPU30HTAarNbHON NOBEPXHOCTY.

3.HanonHute emKoCTb AN BOAbI, HE NPeBbILLas
OTMETKY MaKCUManbHOro YPOBHS 3aMOMHEHNS.

4.TTonHOCTbI0 pasMoTaiTe LUHYP MUTaHUS 1 BKITIOYUTE
€ro B 3a3eMIIEHHYI0 PO3ETKY.

5.YcTaHoBWTE rMaBHbIN BbIKMoYaTenb nuTaHus (7) B
nonoxexue «BKI1.» (3aroputcsa nogceetka).

6. 4Yepes HecKomnbKO MUHYT 3aCBETUTCS CBETOBOM
VHAMKaTOpP rOTOBHOCTM napa (4), curHanuampys o
rOTOBHOCTM npubopa k pabote.

INpu NnepBOM HarpeBaHuu 1 NOCrne NPoBeeHNs
npouenypbl yaaneuus Hakunv (Calc'n'Clean)
Tpebyetcs 6onbLue BpeMeHu Ans nepexoaa
naporeHepatopa B COCTOsiHWE FOTOBHOCTM napa.
Korga B npoLiecce perynsipHoro Ncnonb30BaHus
B MaporeHepaTope NpucyTcTByeT BoAa,

BPeMs HarpeBaHus Ans JOCTUKeHWs paboyent
TemnepaTypbl CoKpaLLaeTcs.

IK[;l BOSCH

7. 370T Npnbop cHaBXeH BCTPOEHHBIM CEHCOPOM YPOBHS
Boabl. Korna pesepByap Anst BOAb! OMyCTEET, 3aropuTest
MHAmMKaTop otcyTcTBus Boabl (6).

BaxHo:

* B03MOXHO MCMOSb30BaHME BOAONPOBOAHOM BOAbI.

[N 4ONroBEYHOro NCMNoNb30BaHUS (OYHKLN

napa, CMeLuMBaliTe BOAOMNPOBOAHYIO BOZY C

ONCTUNINMPOBaHHON B COOTHOWeHWUn 1:1. Ecnn B

Baluei meCcTHOCTV BOQONPOBOAHASA BOAA OYEHb

XKecTkasi, CMeLLMBaiTe ee C ANCTUNNIMPOBAHHOM

BOAOW B COOTHOLLEHUM 1:2.

Bbl MoxeTe y3HaTh 0 xecTkocTu Batuei

BOJOMPOBOAHON BOAbI Yy OTBETCTBEHHOM 3a

BOJOCHabXeHVe opraHm3aumm.

B pesepByap Ansi Boabl MOXHO AONMBaThL BOAY B

1060 MOMEHT BO BpeMsi paboTbl npubopa.

Bo nsbexanne nospexaeHns uunm sarpssHeHns

E8MKOCTb 4151 BOAbI U naporeHepatopa, He

1CMonb3yiiTe apoMaTU3NPOBaHHY BOAY, YKCYC,

Kpaxmar, CpefcTBa AN1s yaaneHus Hakunu u nodble

[pyrve XMMU4eckue cpeactea

ITio60e noBpexaeHue, BbI3BaHHOE UCMONb30-

BaHWEM yKa3aHHbIX Bbllle CPeAcTB, NPMBOAUT K

npeKpaLleHuto AeWCTBUSA rapaHTUN.

[laHHbI yTIOr He JOMKEH CTOSTb BEPTUKAILHO.

Bcerga cTaBbTe ero ropu3oHTanbHO Ha NOACTaBKY

ans ytiora (2).

Moacraska Ans yTiora MOXET NMOMELLATLCS B

cnewuuarnbHO NOArOTOBNEHHYHO HULLY Ha npubope

unu B Noboe noaxoasiLee MecTo psifom ¢ 30HOM
rNaxeHus.

Hukorga He ocTaBnsiiTe yTior Ha npubope 6e3

noacTaBku AnsA yTiora!

Bo Bpemsi nepBoro 1cnonb30BaHus yTiora MoryT

NOSIBMSATLCS HEKOTOPbIE 3anaxu 1 nap, a Takke

6enble YacTuLbl Ha NOAOLUBE yTiOra. ATO HOPMarbHO

1 NPEKPaTUTCS YEPE3 HECKOIBKO MUHYT.

Bo Bpems HaxaTus KHOMKM BbiMycka napa pesepsyap

[Ns BoAbl MOXET M3faBaTh 3Byk paboTatoLlero

Hacoca. OTo HopMarbHO ¥ YKa3blBaET, YTo Bofa

3aKkaunBaeTcs B naporeHeparop.

YcTaHoBKa

TemnepaTypbl

N

.MocmoTpuTe Ha APNbIK C UHCTPYKUMSMU 471Kl [TaXKEHNS]
Ha npeameTe ofexabl Ans onpeaeneHus npasubHoN
TeMnepaTypbl MaxeHus.

2.ToBepHuTe perynstop Temnepartypsbl (12) Ha

HY)XHYIO OTMETKY:

. CuHTeTHka
oo Lenk n wepcTtb
ooe Xnomnok n neH

3. Wngukatop (15) Byaet ropeTb, noka HarpesaeTcs
YTION, M NMOTacHET, Kak TONbKO YTHOr AOCTUTHET
BbIGpaHHON TemnepaTypsl.
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 Cosertbl: OTCOPTMPYITE NPEAMETHI OAEKABI N0
CYMBOMaM MHCTPYKLMIA ANS MMaXeHUs Ha ux
ApnbIkax, BCera HaunHas ¢ opexapl 1 Genbs,
KOTOpbIE HY)XHO FMaanTb NPU CamblX HU3KNX
Temneparypax.

* [lp1 COMHEHMsX B TOYHOCTM onpefenexmns
maTtepuarna, 13 KoToporo cAenaH npeaMeT oaexabl,
HauYMHaiTe rmaguTb NPY HU3KOW TemnepaType
peluaiiTe, kakasi Temneparypa npaBuribHa, nyTem
rmaxeHns HeboMbLLOTo yyacTka, KOTOpbIi 06bIYHO
He BUAEH, eCnv HaAeTb 3TOT NPeaMeT Ofexabl.

/

v

MmaxeHune ¢ napom

Perynatop napa ucnonb3ayetcsa Ans perynmpoBku
KonuyecTBa napa, reHepupyemMoro Bo Bpems
rmaxeHus.

1. MoBepHuTe perynaTop Temnepatypsl (12) Ha
HYXHYO OTMETKY.

2. C nomoLLbto perynstopa napa (5%) (B 3aB1CMOCTY OT
MOZenm) 3aaaiiTe HeobXoaVMbIN Bam BbIXO, Mapa.
IMpu 06bI4HOM MCMOMNb30BaHUK BbIGEPUTE OAHY W3
CreayoLLMX pekoMeHayeMbIX HaCTpOeK:

1

&

&

~

&

(XX} !

3. HaxmuTe KHOMKy BbiMycka napa Ans nogadu napa.

BHumaHue!

[naxeHue B HU3KOTEMNEPATYPHOM PEXIME «*»

* Ecnu Ha yTiore nmeetcsi perynsitop napa (5%),
YCTaHOBMTE PErynsaTop napa Ha camyto HUKHIOK
oTmeTky «vy.

 Ecnu Ha yTiore HeT perynaTopa napa, npu rmaxeHnm
B HU3KOTEMMEPATYpPHOM PEXVMe HaXVUManTe KHOMKY
BblMyCKa napa BCEro Ha HECKOMbKO CeKyHA.

B ntobom crnyyae, ecnv ¢ nogoLuBbl yTiora byget

npocaynBaTbCs BOAA, YCTaHOBUTE PErynsTop

Temnepartypsl (12) Ha Bonee BbICOKYt0 OTMETKY (ecnu

aHHoe u3aenve MOXHO rMaauTb B TaKOM pexume).

* Kaxabln pa3 B Ha4yane MCnonb30BaHWs yTiora
BMeCTE C NapoM MOrYT BbIXOAUTb Kansu BoAbI.
[o3TOMy pekoMeHayeTcs CHavana npoBECTM YTIOroM
N0 rMaannbHON AOCKE UK KYCKY HEHYXHOW TKaHMW.

CoBeT: Ans Nony4eHns onTMMarnbHOro pesynsrata

nepez OKOHYaHWEM TNaXEHNS OTKIIOYNTE nap u

HECKOMbKO pa3 MpOBeAMTE N0 TKaHW yTiorom 6e3

YBNaXHEHUS, 4TODObI XOPOLLIO BbICYLLUTH €€.

4 <

®yHKkuusa PulseSteam "=

(B HekoTOpPbLIX MOAENSX)

[aHHbI npubop cHabxeH cneunanbHoi (yHKLMER

AN pasrnaxvBaHns 3aMsATbIX CKNaAoK.

®yHkuns PulseSteam nomoraeT bbicTpee cmsiryath

MIoX0 NOAAAIOLLYIOCS Pa3rnaX1BaHUIo TkaHb

(Hanpumep, MKXMHCOBYIO UMK NIBHSAHYIO).

[Mpu HaxaTun Ha KHOMKY BbiMycka napa 13 NofoLLBbI

naporeHepaTop noAaeT TPU MOLLHbIX NapoBbIX yAapa,

4TOBBI 0BECneUnTb rMyBOKOe NPOHVNKHOBEHME Napa B

TKaHb.

1. YcTaHoBuTe perynartop Temnepatypel (12) B
MONOXEHME “eee”.

2. KopoTko HaxmuTe Ha KHOMKY Bbinycka napa 13
nopoLwBbl (14*), HaxoasALLYCS B BEPXHEl YacTu
pyYKM.
unu (B 3aBUCMMOCTU OT MOAEenNu)

[Baxabl ObICTPO HAXMUTE Ha KHOMKY BbiMycka napa
13 nogoLwBbl (13), pacnonoXeHHyt B HUKHEN YacTu
pyYKm

Mpumeyanus:

* [leficTBMe NapOBOro yAapa MOXHO OCTaHOBUTbL
KOPOTKUM MOBTOPHBIM HaXaTuem KHOMKY Bbinycka
napa v3 nofoLLBbI.

* [pu nepom ucnornb3oBaHU yHKLMM PulseSteam
MOXET MOSIBUTLCS HECKONBKO Kanenb Bofbl. Kannu
BO/bI MCHE3HYT MOCne TOro, kak Bbl NpopaboTaeTe ¢
3TON (PyHKLMEN HEKOTOPOE BPEMS.

Il\'
A

MaxeHue 6e3 napa

HauuHaiiTe rmagutb, He Haxumas KHOIMKY BblMycka

napa.
/N
S

[aHHy0 (PyHKLIMIO MOXXHO UCNONb30BaTh AJ1s
yAaneHus cKnaziok ¢ BUCSLLEN oAeXabl, LUTOP U T. A.
BHumanue!

* Hukoraa He ucnonb3yinTe CTPyo nNapa gns
00paboTku oaexabl, HAAeTOW Ha Nnioaen.

¢ Hukorpa He HanpaBnsAWTe Nap Ha nogen u
XUBOTHBIX.

1. YcTaHOBUTE TEMNEPATYPHbIN PEXUM “ess”.

2. [lepxuTe yTiOr B BEPTUKANBLHOM MOMOXEHNN
Ha paccTosiHun 15 cm oT oaexael, kKoTopas
obpabaTbiBaeTCs NapoM.

3. MoxHo obpabaTbiBaTb NapoM LUTOPbI U BUCSLLYIO
opexay (Mumxaku, NnaTbs, NansTo U T. 4.)
pacnonoxme yTiOr BEPTUKAINbHO 1 HaXaB Ha KHOMKY
BbiNycka napa 13 nogowssbl (13-14%).

BepTuKkanbHbIN Nap

PYCCKUE
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dyHKumA Intelligent steam

(B HekoTOPBIX MOAENsX)

[laHHas cucTemMa UMEET «YMHbIN» MEXaHW3M KOHTPONs
napa, KOTOpbIi Moche OTMyCKaHWs KHOMKM Bbinycka
napa u3 nogowwssl (13-14%), nopaet HebonbLLoe
[LOMONHNUTENBHOE KONMYECTBO napa.

[lononHnTenbHyto nogady napa MoXHO B oo
MOMEHT OCTaHOBUTb KOPOTKWM HaXaTMeM Ha KHOMKY
BbiNycka napa 13 nofoLLBbI.

«QHeprocbeperatowiasa»
KHOMKa «eco»

e

(B HekoTOpPBIX MoAENsX)

Haxatune «aHeprocbeperatoLein» KHomku (3*)

NO3BONSET 3KOHOMUTL A0 25 % aHeprum 1 go 40 %

BoAb! (*), NOMyy4as OTNNYHbIE Pe3ynbTaThl MMaxeHns

60onbLUMHCTBA TEKCTUMBHBIX N3AenuiA.

PekomeHayeTcs ncnonb30Bath 0ObIYHbIA PEXUM

pacxopa aHepriv ToMbKO A5 FNAXKEHNS TONCTON 1

CUIBbHO U3MATON TKaHW.

(*) Mo cpaBHeHUIO € yCTaHOBMEHHBIM MakcUManbHbLIM
3HayYeHneMm.

Mpumeyanue: npu padote ¢ yHKLUMeN

«JHeprocbepexeHne» perynmpoBka napa

1 TemnepaTypbl MOXET UCNONbL30BaThLCS B

COOTBETCTBUM C PeKOMEHAALUAMM.

ABTOMaTunyeckoe

OTKIN4eHune

(B HekoTOpbIX MoAEnsX)

Ecnu B npouecce rnaxeHus KHomka Bbinycka napa 13
nogowwBbl (13-14%) Ha pyyke yTiora He HaxVMaeTcs B
TeYeHne onpefeneHHoro BpeMeHu (8 MUHyT), napoas
CTaHLMsl aBTOMATUYECKW OTKITIOYAETCS.

[Nocne aBTOMaTUYECKOrO OTKIMIOYEHUS CBETOBOM
MHAMKaTop «ABTOMaTU4ECKOE OTKMIOYeHney (4)
3amuraer.

YT0BbI CHOBa BKMIOYMTL NApOBYIO CTAHLMIO, CHOBA
HaXMWTe KHOMKY BbiNycka napa 13 noAoLLBbI.

PYCCKUE

3awmTHasa TeKCTUNbHas Q

protect

nogoliBa

(B HekoTOpbIX MoAEnsX)

Ota nogolwuBa vcrnornbayetes (17%) Ans rnaxeHbs

C NapoMm JernuKaTHbIX BELLeW NPy MakcumanbHOM
Temnepartype, He nospexaas vx. icnonb3osaHne
3aLUMTHOW TEKCTUMBHOM NOAOLLBbI TAKXKe UCKIToYaeT
HeobxoaMMOCTb UCMONL30BaTh TPAMKY ANS
npepoTBpaLLeHus briecka Ha TEMHbIX TKaHSX.

Ky BOSCH

Mbl pekomeHzyeM BaM Nepeq HayanoMm rmaxeHbs
nonpo6boBaTh rMaanTb Ha HEGOMbLLOM y4YacTke

Ha ByTPEHHEN CTOPOHE BeLuu, 1 NoHabnogatb
pesynbratbl.

YT06bl yCTAHOBUTL 3aLLUTHYHO MOAOLLBY, NOMECTUTE
OCTPbIN KOHYMK YTiOra B KOHEL, 3aLLMTHOW NOZOLLBbI
1 NOTSIHUTE 3a 3NaCTUYHYI0 NEHTY BAOMb HIKHER
3afHel YacTu yTiora Ao Tex nop, Noka oHa He byaet
opeTa. YTobbl CHATH 3aLLUMTHYIO NOAOLLBY, MOTSHUTE
32 3MaCTUYHYH NEHTY, YTOBbI OTAENUTH NOAOLLBY OT
yTiora.

3aLUmnTHYI0 TEKCTUIBHYO NOAOLLBY MOXHO NpuobpecTy
B crnyx6e nocTnpofax unu B CneLuanisMpoBaHHbIX
marasuHax.

Kop akceccyapa
00571510

HasBaHuve akceccyapa
TDZ2045

Calc’n’Clean Advanced

Yuctka 6aka naporeHepaTopa

Yrobbl NpoANUTL CPOK AKCMIyaTaumuy naporeHepaTopa

1 M36exaTb HaKOMMEHWS B HEM HaKunu, nocne

onpeferneHHoro BpeMeHu (OpueHTUPoBOYHO nocne 50

4acoB) UCMONb30BaHWSA NaporeHepaTop Heobxoarmo

NPOMbITb BOAOIA. Ecnmn B Ballem pernone xectkas

BOZA, NPOMbIBATb NaporeHepaTop HyXHO YaLle.

He ncnonbayiite ans npomblBaHUs naporeHepatopa

CpeACTBa ANA yAaneHns Hakvnu, NoToMy YTo OHN

MOryT ero NoBpeanTb.

1. Mpunbop obs3aTenbHO A0MKEH ObITb OTKMHOYEH
B TeyeHue 6onee 2 4acoB, OH JOIKEH ObITb
XOMOAHbBIM, @ ero eMKoCTb Ans BoAsl (1) nycToil.

2. 3adhukenpyiTe yTior, MOMECTUB HOC yTiora B
nepeaHuUii Nas n Npuxas pelyar cucTembl ukcaLmmn
(11) K HUXHER YacTu yTiora.

3.TMocTaBkTe Nprbop Ha Kparo PakoBUHbI.

4. BbikpyTute counbtp (18*) 1 n3snekute ero.

[ins npombiBaHUst Grioka HakoNMeHust Haknnn
NoMecTUTe ero nog, CTPYIo MPOTOYHON BOAbI 1
MPOMOITE [0 MOMHOTO yAaneHNs 0CTaTKOB HaK1MK.
CoxmuTe €ero Tak, kak 3T0 Noka3aHo Ha PUCYHKe a).
[ins nonyyeHns ONTUManbHOro pesynkrara MOXHO
norpy3unTb Brok HakonneHus Hakunu Ha 30 MUHYT B
BOZY M3-mof, KpaHa (250 M11), CMeLLaHHYH0 C OBHOM
MepoW (25 Mn) cpefcTBa OT HaKUMK, kak nokasaHo
Ha pucyHke b). 3atem cHoBa npomoiiTe 6rok BoAoM
(370 OYeHb BaxHo!).

XKnakocTb ANs yaaneHus Hakunu MOXHO npruobpecTy

B OTZene nocrnenpoaaxHoro obcnyxuBaHus unm B

CMeLmanuanpoBaHHbIX MarasuHax.

ApTUKYN NPUHAASIEXHOCTM HaumeHoBaHue
(B oToene NPUHAANEXHOCTU
MocrnenpoaaxHoro (B cneLman1apoBaHHbIX
obenyxvBaHus) marasuHax)
00311715 TDZ1101
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5.TepeBepHUTE MaporeHepaTop 1 C MOMOLLbIO
CTakaHa 3aneiiTe B 6ak, HaxofsLLMIACS B koprnyce
napoBon cTaHuum, 1/4 n Bogpl.

6. B TeyeHne HecKOMNbKNX MUHYT BCTPSXHUTE
KOpNyC NapoBOW CTaHLWK W NMOMHOCTbIO BbINENTe
cofepxumoe 6aka B pakoBUHY 1N B BAPO.

[ns nonyyYeHus HaunyyLMX pesynsTaTtoB Mbl
peKoMeHayeM NPOBOAUTL 3Ty ONepaLmio ABaxXabl.
BaxHo: npexze Yem CHoBa 3akpbITb 6ak
naporeHepartopa, yoeamTech B TOM, YTO B HEM He
0CTasnoch BOAbI.

7.YcTaHoBuTE OUALTP U NOTHO 3aKpyTUTE €ro.

ABTOMaTM4YeCKU cUrHan o
HeobXoaUMOCTU OYUCTKU

(B HekoTOPBIX MOAENsX)

Ecnu cBeToBOM MHAWKaTOp (6) MuraeT, naporeHepatop
crienyeT OnonocHyTb.

YT106LI NepesanycTUTb CYETUMK BPEMEHU JO
cnepytowen ounctkm Calc’n’Clean, aBa pasa
noApsaz BbIKNOYMTE NapPOBYHO CTAHLMIO MO
MeHbLuen Mepe Ha 30 cekyHp,

(Bkn. — 30 cek. Bblkn. — Bkn. — 30 cek. BbIKN. —
BKI.).

OnonackuBaHue Kamepbl

napoo6pa3oBaHus yTiora

A OctopoxHo! CyllecTByeT onacHoCTL OXoros!
[lanHas npoueaypa nomoraeT yaanuTb YacTuLibl
Hakvnu 13 kamepbl NapoobpasoBaHms.

[laHHas npoLieaypa OYUCTKM MOXET BbIMONHATHCA

Bpems OT BpeMeHH (MpubnuanTtensHo pas B rog), koraa

nocrne AnNTeNbHOrO UCNONMb30BaHUS C O4eHb XECTKOM

BOZOII M3 MOAOLUBbI YTHOra HAYMHAIOT ChiNaTbes

4acTuLbl HaKUMK.

1. Y6eautech, 4To yTHOr OCTbIN.

2. YcTaHoBuTe perynstop Temnepatypsl (12) yTiora B
nonoxeHne min.

3. HanonHute eMKOCTb Ans BOAbl BOAOW U3 KpaHa.

4. BkntounTe yTiOr B PO3ETKY W YCTAHOBWTE MMaBHbI
BbIKNto4aTens (7) B nonoxeue “I”, (3aroputcs
NoACBeTKa).

5. MopoxauTe, Noka 3aropuTcs CBETOBON UHAMKATOP
rOTOBHOCTM napa (4).

6. Ecnv napoBas cTaHuus cHabxeHa
napoperynstopom (5*), yctaHoBuTe ero B
MONoXeH1e MakcUManbHol Nogayn napa.

7. MNopgHWMWTE YTIOr Haf PaKOBUHOW MK
Hafl eMKOCTbI0, NoAXoAsiLLEen ans coopa
BbINMBAKOLLENCS BOAbI.

8. HaxmuTe Ha KHOMKY Bbinycka napa w3 nofoLUBbl
(13) v ocTopoxHo noTpsicute yTHor. M3 nogoLuBbI
NONBbETCS KUMNATOK M HAYHET BbIXOAUTL Nap, yaanss
MMEIOLLMECs YaCTUYKN HaKUMK U OTROXEHNA. ITO
MOXET 3aHATb OKOMO 5 MUHYT.

I\

9. YcTaHoBuTe perynstop Temnepatypsl (12) yTiora
B NOMNOXEHUE «Max», He HaXnMasi KHOMKY
BbiNycka napa 13 nogowwssbl (13-14*). Boga B
kamepe napoobpasoBaHWsi HAYHET NCNapSATLCS.
MopoxaunTe, Noka He UcnapuTcs Bes Boaa,
HaxoAsLLascs B kamepe.

10. YT0bbI OYMCTUTBL NOAOLLBY, Cpa3y e NpoTpuTe BCE
OCTaTK/ 3arpsisHEHNI 0 CyXyto XnonyaTobyMaxHyo
candeTky, He fOXVAAasCb OCTbIBaHUA yTHora.

YucTka u yxopn

A BHumanue! CywiecTByeT onacHOCTb 0Xoros!

Mepen npoBeaeHnem nobObIX 4ENCTBUIA NO

YKUCTKe U yxoAy 3a anekTponpubGopom, cneayeTt

00sA3aTenbLHO OTKIMIOYUTE €10 OT 3NEKTPOCETH.

1.Mocne rnaxeHyxoas BbIKMOYNTE Npubop 13 ceTu
1 [OXOUTECH OCTbIBAHWS MOAOLUBHI yTHOra, Npexae
YeM YncTuTb Npudop.

2.TlpoTpuTe KOpMyC NapoBOW CTaHLMUK, PYYKY U KOpPMyC
yTHOra BNaXHOW TKaHb!0.

3. Ecnwv Ha nopoLwBe yTiora octanack rpsisb unm
HaKWMb, OYUCTUTE €€ BMaXHOW X10n4aTobymMakHOM
TKaHbIHO.

4. Ecnun cuHTeTUYecKas TKaHb pacnasunach nog
BO3[E/ICTBMEM CMULLIKOM BbICOKOW TEMMNEepaTypbl
nopoLwBkl yTiora (16), oTkmouMTe nogady napa
1 cpasy e CYNCTUTE HanUnLMiA MaTepuan ¢
MOMOLLbIO CYXOMN X/10N4aTobyMaxHO TKaHu,
CINOKEHHOW B HECKOMbKO COEB.

5. Hukorga He nonb3yiiTech abpasnBHbIMU CpeacTBaMu
1nu pacteoputenamu. [ins coxpaHeHns rmagkoctv
nogoLwsel yTiora (16) cnepyet usberatb ee peskoro
KOHTaKTa ¢ MeTannM4yeckumm npeametamu. Hu
B KOEM CIly4ae He 1cnonb3ynTe Ans O4NCTKM
NOLOLLBbI YTHOra XecTkue rybku Ans MbiTbst nocyapl
1 XMMUYECKMEe BeLLeCTBa.

XpaHeHue npubopa

1.YcTaHoBMTE rMaBHbIN BbIKIIOYATENb NUTAHUS B
nonoxeHune «0» (KpacHbIi MHAVKATOP NOracHeT) U
OTKITIOYUTE LUHYP NUTaHUS OT 3MEKTPOCETH.

2.TMepep ybopkoii npubopa Ha XpaHeHUe JOXAUTECH
€ro OCTbIBaHHS.

3. YcTaHoBuWTe YTIOr Ha NOACTaBKY (2) NOAOLLBOM
BHU3 U 3adpuKCUpynTE ero, NOMEeCTMB HOC yTiora B
nepenHuii Nas v Npuxas pblvar cMCTeMbl ouKcaLmm
(11) K HUXHER YacTu yTiora.

4.CneliTe BoAy U3 pe3epsyapa Ans BOAbI, CIIOKUTE
LUHYp NUTaHWS B OTAENEHUE ANS XpaHeHus 1
3ahmKCUpyTe NapoBON LUMAHT B NpeayCMOTPEHHOM
KpenneHuu. He cmatbiBaiiTe LWHYPbI CIULIKOM TYrO.

5.Tlpn nepemelLeHM MapoBoW CTaHLWN yaepxuBanTe
YTIOr 3@ YUKy, KaK MoKa3aHo Ha pucyHke 7.

PYCCKUE
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CoBeTbl N0 3KOHOMUM

3NeKTpo3aHeprum

BonbLue Bcero SHEeprun pacxogyerca Ha BblpaﬁOTKy

napa. Ytobbl cokpaTuTb NOTpebneHue aHepruu,
NpUAEPKUBANTECH CRedyoLLMX peKoMeHaaLmMi:

* HauuHanTe rmaxeHue ¢ 6enbs, kotopoe TpebyeT
MUHWMAnbHOTO TEMNEPaTYPHOTO PeXxuma rmaxeHus.
PekomeHzyemyto TeMnepatypy rnaxeHust MOXHO

NOCMOTPETb Ha Apnblke U3aenua.

YcTpaHeHue Henonaaok

* PerynupyiTe Bbixoz napa B 3aBUCUMOCTM OT
BbIOPAHHOTO TEMMEPATYPHOTO PEXKVMA MMaXEHUs,
creays VHCTPYKUMSIM AaHHOTO PYKOBOZACTBA.

o CrapaliiTech rmaguTb crierka BnaxHole n3genus,
NOCTaBVB NapOPEryNATOp Ha MEeHbLLYO OTMETKY. [pu
aTom nap ByaeT 06pa3oBbIBaTLCA B CAMO TKaHu, a
He B yTtore. Ecnn Bbl cylumTe Genbe B CyLUMMbHO
MalLVHe, 1crnornb3yiTe nporpaMmy "nog yTior".

» Ecnu 6enbe focTaToOMHO BMaXHOe, OTKIIYUTE
napoperynsTop COBCEM.

MuraeT cBeToBOM -CnenyeT OMNONOCHYTb NaporeHeparop. »OnonocHuTe naporeHeparop B COOTBETCTBUMU

nHpukarop (6).

MaporeHepatop He *BosHukna npobrnema c

C VHCTPYKLUMAMN NO OYUCTKE, NpUBEAEHHbIMU
B JaHHOM PYKOBOACTBE.

*[poBepbTe WHYp NuTaHus (9), WTencenbHyo

BKITHOHaEeTCA. SNEKTPU4eCknM coejMHeHNeM. BUIKY U PO3ETKY.
*[MaBHbIN BbIKMOYaTENb NUTAHNUS HE *YCcTaHOBUTE rMaBHbIN BbIKIIOYATENb NUTAHNUS

BKJTHOYEH.

(7) B monoxeue «l».

YTior He HarpeBaeTcs. *[MaBHbIN BbIKMOYaTENb NUTaHNUS He *YCTaHOBUTE MMaBHbIN BbIKIOYATENb NMUTAHNS

BKITHOYEH. (7) B nonoxetue «l».
*BbibpaH HK3KWiA TeMnepaTypHbIi *YCTaHOBUTE HYXHbI TeMMepaTypHbIi
peXUM. PEXKUM.
[Mpw BKMOYEHUM 13 *[pv nepBoM Mcronb3oBaHWM: Ha + 370 COBEPLUEHHO HOPMAasbHOE SBMEHNE,

yTiOra BbIXOAMT AbIM.  3aBOAE Ha HEKOTOpbIE AeTanu npubopa  Yepes HECKOMbKO MUHYT OHO MPEKpaTUTCS.
HaHOCUTCS HEMHOTO CMa3ku, koTopast
Mpy NepBOM Harpese yTiora MOXeT
BbIENSTb HEGOMbLLOE KOMMYECTBO

abiMa.

-I'Ipw nocnenyoouiemM ncnosib3oBaHUn: *Ouuctute noaoLBy yTiora B COOTBETCTBUU C

BO3MOXHO, MNofdoLlBa yTiora

VHCTPYKUMAMW MO O4YUCTKE, NpUBEAEHHBIMU

3arpsisHeHa. B [JaHHOM PyKOBOZCTBE.
Yepes oTBepcTHS *Mcnonbayetcs cuctema nogayv napa,  *Bo Bpemsi rmaxeHus npy H13Kom
B MOAOLLUBE yTHOra Korzia yTior eLLe He Nporperncs 4o TeMnepaTtype yMeHbLUMTE Nogady napa.
npoTekaeT Boaa. HY>XHOW Temnepartypbl.

B Tpybkax obpa3oBbiBaeTcs BoAHbI  * OTBEAMTE YTIOT OT 30HbI MMaXeHNUS 1
KOHZeHcaT, NoCKoMbKy nogada napa HaXMWUTe KHOMKY BbiMycka napa 13 noAoLUBhI
CrOoNb3yeTCs BMepBble UK NOcHe HeckonbKo pas, noka He obpasyetcs nap.
NPOAOIKUTENBHOMO NepepbIBa.

M3 nogowwBsl yTiora *B emkocTu ansa napa obpasoBanack  *Mcnonb3ayiTte Bogy 13 KpaHa, CMELLaHHY

BbIXOAUT rpsa3b. HaKuMnb UK MUHeparbHble

OTIOXEeHUSA.

Ha 50 % C AUCTURNMPOBAHHOM Mk
[leMVHepan3oBaHHo Boaoi. Ytobbl
obecneynTb ANNTENbHYI0 U APdEKTUBHYIO
paboty cucTembl Nofaym napa, CMeLLMBanTe
BOAY 13 kKpaHa C AUCTUINMPOBaHHOM

BOIOW B cooTHOLLeHu 1:1. Ecnun Boga 13
KpaHa B BaLLeM palioHE O4EHb XKecTKas,
CMeLLMBaiiTe ee C AUCTUIIMPOBAHHON BOZOM
B COOTHOLLIEHUN 1:2.

* BbINK UCIONb30BaHbLI XUMUYECKIE + QuUMCTUTE MOAOLLBY YTHOra BNAXHOM TKaHbIO.
CpefcTBa Winm Kakue-To A0GaBKu. Hukorga He fobaensiiTe B Bogy

BOSCH
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YTHor He
BblpabaTbiBaeT nap.

B npouecce rmaxeHus
opexna TeMHeeT U
(1) npunmnaet k
MOJOLLIBE YTHOra.

MogowBa yTiora
CTaHOBMUTCA
KOPUYHEBOWA.

M3 npubopa
[OHOCUTCS 3BYK
pabotbl Hacoca.

B xone rnaxeHus
nagaet AaBneHue.

Bo Bpems rnaxeHus
Ha omexae
MOSIBMSIOTCS MOKpbIE
nATHa.

[Mpwn ncnonb3oBaHnn
yHKuUmMM PulseSteam
Ha ofexae
MNOSIBRSIOTCS MOKpble
nsiTHa.

[Mpw akcnnyataumm
LUNaHr HarpeBsaeTcs.

13 naporeHepartopa
BbITEKAeT Bofa.

lMocre ycTaHOBKM
yTiora Ha NoACTaBKy
113 HETo MPOJOmKaeT
BLIXOAWUTb Map.

*[NaporeHepaTop He BKITOYEH WIK
€MKOCTb A71s BOAbI MycTa.

+Pesepsyap Ans Bofbl HENPaBUILHO
YCTaHOBMEH Ha MaporeHepaTope.

+PerynsTop napa ycTaHoBmneH Ha
MWUHUMasbHOE 3HaYeHve.

*BbibpaHHas Temnepartypa
CIULLKOM BbICOKa, YTO MPUBENO K
NOBPEXAEHWNIO OAEXAbI.

*3T0 HOpMarnbHoe cneacTemne
1CMONb30BaHMUs yTiora.

+Bopa Hakaum1BaeTcs B eMKOCTb i1t
napa.

+PesepByap Ansi Bofbl HEMPaBUITbHO
YCTaHOBIEH Ha NaporeHepaTope.

+3BYK He Mponajaert.

+Knorka Bbinycka napa u3
nofoLwBbl Obina Haxata B Te4eHue
ONNTENbHOIo BpEMEHN.

370 MOXET ObITb BbI3BAHO TEM, YTO
nap KOHAEeHCHPYeTcs Ha rnaaunbHON
[OCKe.

'MOKpre NATHa NOSABNAKTCA B
pesynbrate KoHAeHcalumu napa B
LnaHre npu oxnaxaeHun nocne
MCnonb3oBaHMA yTiora.

* 910 HOpMarbHO. ATO MPOUCXOAUT U3-
3a TOro, YTO MPU FMaXEHUM C NapPOM
nap NPOXOAMUT Yepe3 LUMaHT.

+[noxo 3akpenneH hunetp (18),
pacnonoxeHHbI Ha AHe npubopa.

« [1BOMHbBIM HaxaTuem KHomku Bbina
akTmeupoBaHa dyHkums PulseSteam.

*YCTaHOBWTE rMaBHbIA BbIKIOYATENb NUTAHNS
(7) B nonoxeHue «I» u (Mnn) HanomnHuTe
€MKOCTb A7151 BOAb.

*[paBunbHO ycTaHOBUTE pe3epByap Ans
BOAbI HA NaporeHepaTop (A0 Lenyka).

*YBenu4bTe nogavy napa.

*BblbepuTe TEMNEpaTypy, KoTopas NOAXOANUT
ONS MaXeHns Matepuana AaHHoro Tuna,
QYMCTUTE MOLOLLBY YTHOra BNaXXHON TKaHbIO.

+ OuMCTMTE NOAOLUBY YTOra BNAXHOMN TKaHbHO.

* 3710 HOpMasbHO.

+[paBunbHO ycTaHoBUTE pesepByap Ans
BOZbl Ha NaporeHepaTop (Ao Lemnyka).

+Ecnv 3Byk He Nponagaer, He UCronb3yiTe
naporeHeparop, a 0bpaturech B
aBTOPU30BaHHbIN CEPBUCHbII LIEHTP.

*McnonbayiTe KHOMKY BbIMycka napa u3
NOAOLLBbI Yepe3 HeKOTopble UHTepBansl
BpeMeHU. OTO YNy4LnUT pesynsTarsl
TNaXEeHWs, MOCKONbKY TKaHb OCTaHeTCs
Ccyxoii 1 BydeT nydlle gepxatb popmy.

* rlpOTpl/ITe TKaHeBOE NOKPbITNe rnagunbHon
LOCKW 1 Npornagbte nATHa 6e3
MCNonb3oBaHUs napa, YTOObI BbICYLLUNTb UX.

+Kannu Bogbl nepectaHyT nosiBnsTLCA Ha
NOZOLLBE YTHora Yepe3 HEKOTOPOE BPeMst
rnocre Havana 1cnosb30BaHUs yHKLMN
PulseSteam.

+[lepemecTnTe LWNAHT Ha NPOTUBOMONOXHYIO
CTOPOHY, YTOBbI He MpuKacaTbecsl K HEMY BO
BPEMSI [TIaXEHWSI.

+[noTHO 3akpyTuTE PUNBLTP.

+Elue pa3 HaxmuUTe Ha KHOMKY noAadu napa,
1 BbIXOA Mapa NpekpaTuTCs.

PYCCKUE

Ecnun HW 04HO 13 NpUBEAEHHbIX BbilLe AENCTBUI HE YCTpaHseT npobnemy, obpaTuTecs B aBTOPM3OBAHHbIN

CEPBWCHbII LIEHTP.
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RO ¢ Instructiuni de folosire

Va multumim ca ati cumparat statia de calcat Deschidet batab
cu abur Sensixx DS37, noul sistem de calcat «
de la Bosch. —

C O
Cititi cu atentie instructiunile de utilizare a @] — = Q[
aparatului si pastrati-le pentru referinta ulterioara. =l —

Puteti descarca acest manual de pe pagina
locala a companiei Bosch.

Instrucsiuni generale privind siguranta

(I Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este in priza.

[ Scoateti stecherul din priza Thainte s& umpleti aparatul
electrocasnic cu apa sau inainte sa goliti apa ramasa dupa utilizare.

3 Aparatul trebuie utilizat si asezat pe o suprafata stabila.

[ Cénd este asezat pe suportul sau, asigurati-va ca suprafata pe care
sta suportul sa fie stabila.

[ Nu folositi aparatul daca a cazut, prezinta urme vizibile de
deteriorare sau scurgeri de apa. Inainte de a fi folosit din nou,
trebuie verificat la un centru de service autorizat.

3 Pentru a evita situatii periculoase, orice lucrare sau reparatie
necesara la aparat, de ex. inlocuirea unui cablu de alimentare
deteriorat, trebuie efectuata exclusiv de personal calificat dintro
unitate service abilitata.

(3 Acest aparat poate fi utilizat de catre copii cu varste de peste 8 ani
si de catre persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau cu lipsa de experienta si cunostinte, daca sunt
supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului in
siguranta si daca inteleg pericolele pe care le implica. Nu lasati
copiii sa se joace cu aparatul! Curatarea si intretinerea nu trebuie
efectuate de catre copii fara a fi supravegheati.

[ Nu lasati copiii mai mici de 8 ani in apropierea fierului de calcat si a
cablului de alimentare cand este in functiune sau se raceste.

D& ATENTIE. Suprafata fierbinte. Suprafata poate deveni fierbinte

in timpul utilizarii.

(A Acest aparat este destinat exclusiv utilizarii casnice pana la 2000 m
deasupra nivelului marii.
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Acest aparat este conform standardelor de
siguranta internationale.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizarii
casnice si nu trebuie utilizat in scopuri
industriale.

Acest aparat trebuie utilizat numai in scopurile
pentru care a fost proiectat, si anume ca fier
de calcat. Orice alta utilizare este considerata
neadecvata si, ca urmare, periculoasa.
Producatorul nu este responsabil pentru nici

o deteriorare rezultata in urma unei utilizari
gresite sau neadecvate.

inainte de a conecta aparatul la priza,verificati
ca tensiunea retelei sa corespunda cu cea
specificata pe placuta cu caracteristici a
aparatului. 11+Acest aparat trebuie conectat la
0 priza cu impamantare. Daca utilizati un cablu
prelungitor, asigurati-va ca are priza bipolara
de 16 A, cu impamantare.

Daca siguranta fuzibila de protectie montata

in aparat se arde, acesta nu va mai functiona.
Pentru a-I pune din nou in functiune, aparatul
trebuie dus la un centru de service autorizat.
Pentru a evita ca in circumstante nefavorabile
ale retelei sa se produca fenomene precum
caderi temporare de tensiune sau fluctuatii de
curent, se recomanda ca fierul de calcat sa fie
conectat la un sistem de alimentare cu energie
de impedanta maxima 0.27 Q. Daca este
necesar, utilizatorul poate intreba compania
furnizoare de energie electrica despre
impedanta sistemului

Acest aparat nu trebuie tinut niciodata sub
robinet pentru a fi umplut cu apa.

Scoateti aparatul electrocasnic din priza retelei
de alimentare daca banuiti existenta unui
defect si intotdeauna dupa fiecare utilizare.

Nu scoateti aparatul din priza tragand de cablu.
Nu introduceti niciodata fierul sau rezervorul de
abur in apa sau alt lichid.

* Nu expuneti aparatul conditiilor atmosferice
(ploaie, soare, inghet etc.)

Important :

« In timpul utilizarii, acest aparat ajunge la
temperaturi inalte si produce abur, ceea ce
poate cauza opariri sau arsuri daca nu este
folosit corespunzator.

Furtunul de abur, statia de baza, placuta
metalica de pe fundul suportului metalic
detasabil (2) dar mai ales fierul de calcat se
pot incinge in timpul utilizarii. Acest lucru este
normal.

Nu indreptati niciodata jetul de abur spre
oameni sau animale.

Nu permiteti cablului sa vina in contact cu talpa
fierului de calcat, atita timp cat aceasta este
inca fierbinte.

Nu uitati ca sistemul poate continua sa
elibereze abur pe o durata scurta dupa
eliberarea butonului de declansare a aburului.
Aceasta reprezinta o functie normala.

Instructiuni de eliminare

Produsele noastre vin in ambalaje optimizate.
Acest lucru implica de fapt utilizarea de materiale
necontaminante, care pot fi eliminate prin
serviciul local de eliminare a deseurilor drept
materii brute secundare. Consiliul dumneavoastra
municipal va poate oferi mai multe informatii
despre modalitatile de eliminare a aparatelor care
nu mai sunt utile.
Acest aparat este marcat in
conformitate cu Directiva
Europeana 2012/19/UE privind
aparatele electrice si electronice
uzate (privind deseurile de
I cchipamente electrice si electronice
- DEEE).
Directiva determina cadrul pentru returnarea
si reciclarea aparatelor uzate, aplicabil in UE.

Descriere

. Recipient de apa

. Placa suport detasabila

. Buton economie de energie (verde)*

. Lampa indicatoare “Abur gata de utilizare” /
“Inchidere automata™”

. Buton reglare abur®

. Lampa indicatoare “Reumplere rezervor de
apa” / “Avertizare curatare automata™”

. Buton cu lampa indicatoare 0/l (Pornit/Oprit)
pentru alimentarea cu tensiune (rosu)

. Carcasa cu generator de abur intern

B wON -
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9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.

Cablu de alimentare cu suport de depozitare
Furtun de abur

Sistem de fixare fier de calcat

Comanda temperatura cu cadran

Buton eliberare abur fier

Buton eliberare abur fier “PulseSteam™
Lampa martor fier de calcat

16. Talpa

17. Talpa de protectie textila*

18. Filtru anticalcar “Calc’n’Clean Advanced
*in functie de model

"
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Pregatiri

v
A

1.Tndepértat,i orice eticheta sau protectie de pe
talpa fierului.

2.Asezati aparatul orizontal pe o suprafata solida
si stabila. Puteti lua placa suport de pe aparat
si sa agezati fierul pe aceasta sau pe o alta
suprafata solida, stabila si orizontala.

3.Umpleti rezervorul de apa, asigurandu-va ca nu
treceti de marcajul de nive.

4.Desfasurati complet cablul de alimentare (9) si
conectati-l la o priza cu impamantare.

5.Setati butonul de alimentare principal (7) in
pozitia pornit (iluminat).

6.Indicatorul luminos “Abur gata de utilizare” (4)
se va aprinde dupa cateva minute, indicand
faptul ca aparatul este pregatit pentru utilizare.
Generatorul de abur va ajunge la starea
“Abur gata de utilizare” dupa mai mult timp
de la incalzirea initiala sau dupa efectuarea
operatiunii de detartrare (functia Calc’n’Clean).
Atunci cand apa este deja prezenta in
generatorul de abur in timpul utilizarii normale,
timpul de incalzire pentru a atinge temperatura
de functionare va fi mai rapid.

7.Acest aparat are un senzor de nivel al apei
incorporat. Indicatorul “reumplere rezervor de
apa” (6) se va aprinde cand rezervorul este gol.

Important:

* Poate fi folosita apa normala de la robinet.

Pentru prelungirea functionarii optime cu abur,

combinati apa de la robinet cu apa distilata in

proportie de 1:1. Daca apa de la robinet din zona

in care va aflati este foarte dura, amestecati apa

de la robinet cu apa distilata in proportie de 1:2.

Va puteti interesa la furnizorul dvs. local de apa

referitor la nivelul de duritate a apei.

Rezervorul de apa poate fi umplut oricand in

timpul utilizarii aparatului.

* Pentru a evita deteriorarea si/sau contaminarea

rezervorului de apa si a boilerului, nu adaugati

n rezervor parfum, otet, apret, agenti de

detartrare, aditivi sau orice alt tip de produse

chimice.

Orice deteriorare cauzata de utilizarea

produselor mentionate mai sus, va anula

garantia.

Fierul de calcat nu a fost conceput pentru a fi

asezat in pozitie verticala. Va rugam sa il agezati

intotdeauna in pozitie orizontala pe suportul (2).

Placa suport poate fi agezata in adancitura

speciala de pe aparat sau intr-un loc adecvat

langa suprafata de calcat.

Nu agezati niciodata fierul de calcat pe

aparat fara suportul!

Tn timpul primei utilizari, fierul poate produce

anumiti vapori si anumite mirosuri, precum si

BOSCH

particule albe care apar pe talpa; acest lucru
este normal si va inceta dupa cateva minute.

« In timp ce butonul de eliberare a aburului este
apasat, rezervorul de apa poate produce sunete
ca de pompa; acest lucru este normal si indica
faptul ca apa este pompata in rezervorul de abur.

Stabilirea

temperaturii

1.Verificati temperatura de calcare de pe eticheta
rufelor pentru a determina instructiunile corecta

de calcare.
2.Rotiti se[ectorul de temperatura (12) la setarea
necesara:
° Fibre sintetice
oo Matase — Lana
ooo Bumbac - In

3.Lampa indicatoare (15) va ramane aprinsa in
timp ce fierul se incalzeste si se va stinge cand
fierul ajunge la temperatura aleasa.

Sfaturi:

* Sortati rufele in functie de simbolurile
referitoare la curatare de pe etichetele lor,
incepand intotdeauna cu cele care trebuie
calcate la temperaturile cele mai joase.

» Daca nu stiti din ce este fabricat un anumit
articol, incepeti sa calcati la o temperatura
joasa si stabiliti temperatura corecta calcand
o suprafata mica a articolului, care nu se vede
cand articolul respectiv este purtat.

/N

Calcarea cu abur k,\ﬁ

Butonul de abur este utilizat pentru reglarea

cantitatii de abur produs la calcat.

1.Rotiti selectorul de temperatura (12) la setarea
necesara.

2.Stabiliti cantitatea de abur in functie de
cerintele dumneavoastra, utilizand butonul de
control variabil al aburului (5*) (in functie de
model).
Pentru utilizarea normala, va rugam sa alegeti
una din urmatoarele setari recomandate:

)

&

&

z

=

3.Apasati butonul pentru abur (13-14%) pentru
eliberarea aburului.
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Atentie:

Atunci cand calcati la o setare inferioara de

temperatura “”

* Daca aparatul dispune de control variabil al
aburului (5%), setati butonul de control variabil
al aburului la cea mai mica pozitie “&".

* Daca aparatul nu dispune de sistem de control
variabil al aburului, apasati butonul de eliberare
a aburului timp de numai cateva secunde
atunci cand calcati la temperaturi inferioare.

Tn ambele cazuri, cAnd constatati c& exista

scurgeri de apa prin talpa fierului de calcat,

setati selectorul de temperatura (12) la o pozitie

mai inaltd (asigurati-va ca articolele de

imbracaminte pot fi calcate cu temperatura la
pozitia respectiva).

» La inceputul fiecarei utilizari, este posibil sa fie
eliberate picaturi de apa odata cu aburul.

Prin urmare, va recomandam ca nainte de a
ncepe sa calcati, sa incercati fierul pe masa de
calcat sau pe o bucata de material.

Recomandare: pentru rezultate mai bune la

calcat, calcati ultimele cute fara abur pentru a

usca articolul de Tmbracaminte.

(in functie de model)

Acest aparat are o functie speciala pentru
indreptarea pliurilor dificile.

Functia “PulseSteam” ajuta la netezirea mai
rapida a articolelor de imbracaminte greu de
calcat precum blugii sau fetele de masa din in.
Atunci cand butonul de eliberare abur este
apasat, generatorul de abur va elibera trei jeturi
puternice de abur pentru patrunderea si mai
adanca a aburului in tesaturi.

1.Setati selectorul de temperatura (12) pe pozitia

Functia

“PulseSteam”

2.Apasati scurt butonul de eliberare a aburului
(14*) de pe partea superioara a manerului.
sau (in functie de model)
Apasati butonul de eliberare a aburului (13) de
pe partea inferioara a manerului, scurt, de doua
ori (dublu clic)

Remarci:

* Puteti opri jeturile de abur prin reapasarea
rapida a butonului pentru abur.

* La prima utilizare a functiei “PulseSteam”
pot aparea stropi de apa. Stropii de apa vor
disparea dupa un timp de utilizare a functiei.

4 <

< o {2
Calcarea fara abur 9{{’.

Tncepeti s& célcati fira a apasa butonul de

eliberare abur .
Abur pentru calcat /1

B vertical M@]

Acesta poate fi utilizat pentru netezirea

pliurilor de pe hainele agatate, draperii etc.

Atentie!:

* Nu indreptati niciodata jetul de abur catre
hainele purtate in momentul respectiv.

* Nu indreptati niciodata jetul catre oameni
sau animale.

1 Setati temperatura la setarea “es*”.

2.Tineti fierul de calcat in pozitie verticala la
aproximativ 15 cm de articolul de imbracaminte
pe care il calcati cu abur.

3.Puteti calca cu abur draperii si articole de
imbracaminte agatate (jachete, costume,
paltoane...) asezand fierul in pozitie verticala si
apasand butonul de eliberare a aburului (13-14*).

l Functia “Intelligent steam”

(In functie de model)

Acest sistem are un control inteligent al aburului,

care, dupa eliberarea butonului de eliberare abur
fier (13-14*), furnizeaza o cantitate mica de abur

suplimentar.

Aburul suplimentar poate fi oprit intotdeauna prin

apasarea scurta a butonului de eliberare abur fier

inca o data.

(In functie de model)

Daca se actioneaza butonul Economie de
energie (3*), puteti sa economisiti pana la 25%
din consumul de energie si 40% din consumul
de apa (*), si sa aveti, in acelasi timp, bune
rezultate de calcare a articolelor dumneavoastra
de Imbracaminte.

Va recomandam sa utilizati setarea pentru
consum normal de energie doar pentru materiale
groase si foarte sifonate.

(*) in comparatie cu setarea maxima.

Nota: Daca folositi functia “Economie de
energie”, variabilele de reglare a aburului si a
temperaturii pot fi folosite in continuare dupa
cum este recomandat.

Butonul “eco”
Economie de energie

BOSCH
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l inchidere automat @

(in functie de model)

Daca in timpul calcarii butonul de eliberare a
aburului (13-14*) de pe manerul fierului nu este
apasat o anumita perioada de timp (8 minute),
statia de calcat cu abur se va inchide automat.
Lampa indicatoare “inchidere automata” (4) va
clipi cand inchiderea automata este activata.
Pentru a redeschide statia de calcat cu abur,
apasati din nou butonul de eliberare a aburului.

(in functie de model)

Aceasta protectie (17*) se utilizeaza pentru
calcatul cu aburi al articolelor delicate, la

o temperatura maxima, fara a le deteriora.
Utilizarea talpii de protectie textila elimina de
asemenea necesitatea folosirii unei carpe pentru
a evita aparitia luciului la materialele de culoare
inchisa.

Va sfatuim sa incepeti calcatul pe o parte mica
din interiorul articolului de imbracaminte si
observati rezultatele.

Pentru a pozitiona protectia pe fierul de calcat,
puneti varful fierului de calcat pe marginea
protectiei textile si trageti de banda elastica peste
partea inferioara din spatele fierului de calcat
pana cand se potriveste. Pentru a scoate talpa de
protectie textila, trageti de banda elastica pentru a o
separa de fierul de calcat.

Puteti achizitiona talpa de protetie textila de la
serviciul post-vanzare sau de la magazinele de
specialitate.

Talpa de protectie
textila

protect

Numele accesoriului
TDZ2045

Codul accesoriului
00571510

E Calc’n’Clean Advanced

Pentru a prelungi viata utila a generatorului de

aburi si pentru a evita orice acumulare de calcar,

este esential sa clatiti boilerul dupa cateva ore de

utilizare (aproximativ dupa 50 de ore). Daca apa

este dura, mariti frecventa.

Nu utilizati substante anticalcar pentru a clati

boilerul, deoarece pot provoca deteriorarea

acestuia.

1.Verificati cu atentie daca aparatul este rece si
daca a stat scos din priza timp de peste 2 ore,
precum si daca rezervorul de apa (1) este gol.

BOSCH

44

2.Fixati fierul de calcat in suport prin introducerea
varfului fierului in orificiul frontal si mutati
manerul de fixare (11) contra piciorului de
sprijin al fierului de calcat.

3.Plasati aparatul pe marginea chiuvetei
dumneavoastra de bucatarie.

4.Desurubati filtrul (18*) si scoateti-I.
Pentru a spala colectorul de calcar, puneti-l sub
un jet de apa si spalati-l pana ce reziduurile
de calcar sunt indepartate. Strangeti-l conform
indicatiilor din imaginea a).
Pentru obtinerea celor mai bune rezultate,
puteti introduce colectorul de calcar timp de
aproximativ 30 de minute intr-o solutie de
apa de la robinet (250 ml) amestecata cu o
cantitate (25 ml) de solutie anticalcar, conform
indicatiilor din imaginea b). Apoi, clatiti-l din nou
cu apa (foarte important!).

Solutia anticalcar poate fi obtinuta de la

Serviciul post-vanzare sau de la magazinele de

specialitate:

Nume accesoriu
(Post-vanzare) (Magazine de specialitate)

00311715 TDZ1101
5.Tinand generatorul dumneavoastra de abur in
pozitia rasturnat, si utilizand o cana, umpleti
boilerul (din unitatea de baza) cu 1/4 litri apa.

6.Scuturati unitatea de bazé cateva momente,
iar apoi goliti-o complet intr-o chiuveta sau
galeata. Pentru a obtine cele mai bune
rezultate, va recomandam ca acesta operatie
sa fie facuta de doua ori.
Important: Inaintea reinchiderii, asigurati-va ca
nu ramane apa in boiler.

7.Inlocuiti si strangeti filtrul.

Cod accesoriu

Avertizare curatare automata

(in functie de model)

Lampa indicatoare (6) va clipi indicand ca boilerul
trebuie spalat.

Pentru a reseta contorul “Calc’n’Clean”, opriti
statia de doua ori, tindnd-o inchisa timp de
cel putin 30 secunde de fiecare data.

(pornit— 30 s oprit— pornit— 30s oprit—
pornit).

Spalarea compartimentului
pentru aburi al fierului de calcat
A Atentie! Pericol de arsuri!
Aceasta procedura ajuta la indepartarea
particulelor de calcar din compartimentul pentru
aburi.
Aceasta procedura de curatare poate fi efectuata
ocazional (aproximativ o data pe an), cand talpa
fierului incepe sa elibereze particule de calcar




dupa o perioada indelungata de utilizare cu apa

foarte dura.

1. Asigurati-va ca fierul de calcat s-a racit.

2. Setati selectorul de temperatura (12) al fierului

de calcat pe pozitia “min”.

3. Umpleti rezervorul cu apa de la robinet.

. Introduceti in priza cablul de alimentare la
retea si setati intrerupatorul de alimentare
principal (7) pe pozitia “I”, (iluminat).

. Asteptati pana cand lampa indicatoare “aburi
pregatiti” (4) se aprinde.

. Daca statia de calcat cu aburi are regulator de
abur (5*), setati-l la pozitia maximéa. &

. Tineti fierul de calcat deasupra chiuvetei sau a
unui recipient pentru a colecta apa.

. Apasati butonul de eliberare a aburului (13) si
scuturati usor fierul. Apa clocotita si aburii vor
iesi, purtand piatra si/sau depunerile care pot
exista aici. Acest lucru poate dura aproximativ
5 minute.

. Setati selectorul de temperatura (12) al fierului
de calcat la pozitia “max”, fara a apasa
butonul de eliberare a aburului (13-14*). Apa
din compartimentul pentru aburi va incepe
sa se evapore. Asteptati pana cand apa din
interiorul compartimentului s-a evaporat.

10.Pentru a curéta talpa fierului de calcat,

indepartati imediat orice reziduu trecand fierul
de calcat fierbinte peste o tesatura uscata din
bumbac .

Curatarea si
intretinerea

A Atentie! Pericol de arsuri!

Scoateti intotdeauna aparatul din priza inainte

de a-l curdta sau de a efectua orice fel de

operatii de intretinere la aparat.

1.Dupa ce ati terminat de calcat, scoateti
stecherul din priza si 1asati sa se raceasca
aparatul Tnainte de a-l curata.

2.Stergeti carcasa, manerul si corpul fierului cu o
carpa umeda.

3.Daca talpa este plina de murdarie sau calcar,
curatati-o cu o carpa de bumbac umeda.

4.Daca hainele sintetice se topesc din cauza
temperaturii prea ridicate pe talpa (16), opriti
aburii si indepartati imediat reziduurile cu o
carpa uscata din bumbac, groasa si impaturita.

5.Niciodata nu utilizati produse abrazive sau
solventi. Pentru a pastra talpa (16) neteda,
va recomandam sa evitati contactul dur cu
obiectele din metal. Nu utilizati niciodata bureti
de vase abrazivi sau produse chimice pentru
curatarea talpii.

4 <

Depozitarea

1.Aduceti butonul de alimentare in pozitia “0”
(becul rosu se va stinge) si deconectati cablul
de alimentare de la reteaua electrica.

2.L&sati intotdeauna fierul sa se raceasca nainte
de a depozita aparatul.

3.Asezati fierul pe suportul metalic (2), stand pe
talpa, si fixati-l introducand varful fierului in
orificiul frontal si mutand manerul sistemului de
fixare (11) contra piciorului de sprijin al fierului
de calcat.

4.Goliti rezervorul de apa, infasurati cablul de
alimentare pe dispozitivul prevazut pentru
aceasta si furtunul de abur in fixarea pentru
depozitare. Nu infasurati cablurile prea strans.

5.Tineti aparatul de maner atunci cand il mutati,
dupa cum se prezinta in figura 7.

Producerea aburilor implica cel mai mare consum
de energie. Pentru a va ajuta sa reduceti energia
utilizata, urmati aceste sfaturi:
. incepet,i prin a calca materialele care necesita
nivelul cel mai mic al temperaturii de calcat.
Verificati nivelul temperaturii de calcat
recomandat pe eticheta de pe articolul de
imbracaminte.
Reglati aburii in functie de nivelul temperaturii
de calcat selectat, urméand instructiunile din
acest manual.
Tncercati s& calcati materialele atunci cand
mai sunt inca umede si reduceti producerea
aburilor de catre fier. Aburii vor fi generati in
principal din materialul de calcat decat de catre
fier. Daca uscati materialele dumneavoastra
cu ajutorul uscatorului mecanic inainte de a le
calca, setati uscatorul pe programul ‘uscare
pentru calcat’.
» Daca materialele sunt destul de umede, opriti
complet regulatorul de aburi.

aparatului

Sfaturi pentru a
economisi energia

BOSCH
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Depanare

Indicatorul luminos
(6) clipeste.

Generatorul de
abur nu produce
abur.

Fierul nu se
incalzeste.

Fierul de calcat
incepe sa scoata
fum la pornire.

Apa trece prin
gaurile din talpa.

Murdaria iese prin
talpa.

Fierul nu produce
abur.

Articolul de
imbracaminte
calcat se inchide la
culoare si/sau se
lipeste de talpa.

Talpa se coloreaza in
maro.

BOSCH

<Boilerul trebuie clatite.

*Exista o problema de conexiune.
*Butonul de alimentare principal nu
este activat.

*Butonul de alimentare principal nu
este activat.

* Temperatura este setaté la o pozitie
inferioara.

«In timpul primei utilizari: anumite
componente ale aparatului au fost
unse in fabrica si pot produce putin
fum atunci cand sunt incalzite initial.

«In timpul utilizarii ulterioare: talpa
se poate murdari.

*Functia aburului este utilizata
pana la atingerea temperaturii
corecte.

*Apa condenseaza in interiorul
tevilor deoarece aburul este
utilizat pentru prima data sau nu
a fost utilizat o perioada lunga de
timp.

*Exista o acumulare de calcar sau
minerale in rezervorul de abur.

«S-au folosit produse chimice sau
aditivi.

*Boilerul nu este pornit sau
rezervorul de apa este gol.

*Rezervorul de apa nu este montat
corect pe rezervorul de abur.
*Reglarea aburului este setata la
pozitia minima.

*Temperatura selectata este prea
ridicata si a deteriorat articolul de
fmbracaminte.

*Aceasta este o consecinta
obignuita a utilizarii.

44

«Clatiti boilerul conform instructiunilor de
curatare din acest manual.

+Verificati cablul de alimentare (9) la
retea, stecherul si priza.

*Aduceti butonul de alimentare principal
(7) in pozitia “I”.

*Aduceti butonul de alimentare principal
(7) in pozitia “I".
+Setati temperatura la pozitia dorita.

*Acest lucru este complet normal si va
inceta dupa o perioada scurta.

+Curatati talpa conform instructiunilor de
curatare din acest manual.

*Reduceti fluxul de abur atunci cand
calcati la temperaturi mai scazute.

Indepartati fierul de calcat de zona
destinata calcarii si apasati butonul
de eliberare abur pana la producerea
aburului.

+Utilizati apa de la robinet amestecata
50% cu apa distilata sau demineralizata.
Pentru a prelungi functionarea optima a
aburului, combinati apa de la robinet cu
apa distilata 1:1. Daca apa de la robinet
din regiunea dvs. este foarte dura,
combinati-o cu apa distilata 1:2.

+Curatati talpa fierului de calcat cu o
carpa umeda.

*Nu adaugati niciodata produse in apa.

*Aduceti butonul de alimentare principal
(7) In pozitia “I” si/sau umpleti rezervorul
de apa.

*Montati corect rezervorul de apa la loc
pe rezervorul de abur (veti auzi un clic).

+Cresteti fluxul de abur (consultati.

*Selectati o temperatura adecvata pentru
materialul pe care il calcati si curatati
talpa cu o carpa umeda.

+Curatati talpa fierului de calcat cu o
carpa umeda.



Aparatul scoate un
sunet de pompare.

Pierderea presiunii
in timpul calcatului.

In timpul calcatului,
apar pete de apa
pe articolele de
fmbracaminte.

Tn timpul

folosirii functiei
“PulseSteam”
apar pete de apa
pe articolele de
imbracaminte.

Furtunul se
incalzeste in timpul
utilizarii.

Scurgere de apa
din boiler.

Fierul de calcat
nu inceteaza sa

elibereze abur dupa

plasarea sa pe
suport (2).

*Se pompeaza apa in rezervorul de
abur.

*Rezervorul de apa nu este montat
corect pe rezervorul de abur.

*Sunetul nu va inceta.

*Butonul de eliberare a aburului
a fost activat de-a lungul unei
perioade mai lungi de timp.

*Pot fi cauzate de condensarea
aburului pe masa de calcat.

*Petele de apa sunt cauzate de
condensarea aburului in furtun
cand se raceste dupa folosire.

*Acest lucru este normal. Este
cauzat de trecerea aburului prin
furtun in timpul calcatului cu abur.

«Filtrul (18*) localizat in partea
inferioara a aparatului are joc

*Functia “PulseSteam” activata prin
dublu-clic.

*Acest lucru este normal.

*Montati corect rezervorul de apa la loc
pe rezervorul de abur (veti auzi un clic).

*Daca sunetul nu inceteaza, nu mai
utilizati generatorul de abur si contactati
un centru de asistenta tehnica autorizat.

+Utilizati butonul de eliberare a
aburului la un anumit interval. Aceasta
imbunétateste rezultatul calcarii intrucat
tesaturile vor fi uscate si se vor netezi
mai bine.

+Stergeti husa mesei de calcat si calcati
petele fara abur pentru a le usca.

»Se scurg picaturi de apa din talpa fierului
dupa un timp de utilizare a functiei
“PulseSteam”.

*Puneti furtunul in cealalta parte pentru a
nu-l atinge n timpul calcatului.

«Strangeti filtrul.

*Apasati butonul de declansare a aburului
inca o data si fierul de calcat va inceta
imediat sa elibereze abur.

Daca recomandarile de mai sus nu rezolva problema, luati legatura cu centrul de asistenta tehnica

autorizat.
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	Bügeln ohne Dampf
	3 Vertikal Dampf
	„Intelligent steam”-Funktion
	Energiesparende „eco“-Taste
	Sicherheitsabschaltung
	4 Textilschutzsohle
	5 Calc’n’Clean Advanced
	6 Reinigen der Dampfkammer des Bügeleisens
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