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InLine® – Ihre Marke für EDV- und Elektronik-Zubehör
Mit der InLine®-Marke bieten wir ein hochwertiges Produktsortiment an, das sich direkt an Sie als Endverbraucher richtet. Das

Warenangebot umfasst über 4.000 Produkte im Bereich EDV- und Elektronik-Zubehör, über die Sie sich ausführlich auf unserer

Webseite informieren können. Mit unserer Marke bieten wir Ihnen zertifizierte Qualität und ein attraktives Sortiment mit

innovativen Artikeln, das stets aktuell und vielfältig ist. Sehen Sie sich in unserem umfangreichen Angebot um, wir haben

garantiert die passenden Produkte für Sie auf Lager. Ein aufmerksamer Blick gebührt beispielsweise auch unserer woodline-

Produktreihe von InLine® aus echtem Walnussholz, die nicht nur wertig aussieht, sondern sich auch gut anfühlt! Die Produkte

unserer Marke erkennen Sie an der einheitlich grün-weißen Verpackung und erhalten Sie im einschlägigen Onlinehandel sowie

ausgewählten stationären Fachhandel – informieren Sie sich auf unserer Seite über passende Bezugsquellen. Bei der Marke

InLine® können Sie sich auf einen ausgezeichneten Service mit ausführlichen Produktinformationen, aktuellen Treibern und

einer kompetenten Beratung direkt vom Hersteller über den Live-Support verlassen.

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG® - Alle Rechte vorbehalten

www.inline-info.com service@inline-info.com live.inline-info.com

InLine® SAS Anschlusskabel, Mini SAS SFF8087 an 4x SATA, 1:1,

OCR, 0,75m
Artikel 27620A

SAS Anschlusskabel, Mini SAS SFF8087 (36pin) an 4x SATA, 1:1 Belegung (= straight through = reverse breakout, OCR),

zum Anschließen von Laufwerken oder Backplanes an einen Host-Controller mit 4 SATA Anschlüssen. Kompatibel mit

SATA bis 6Gb/s.Wichtiger Hinweis: Bitte beachten sie die Belegung dieses Kabels! Je nach Gegebenheit bei den

vorhandenen Geräten benötigen Sie stattdessen das Kabel 27610 mit gedrehter Belegung (forward, OCF). Bitte informieren

Sie sich dementsprechend im Vorfeld bei den jeweiligen Geräteherstellern. Nur bei Verwendung der richtigen Belegung wird

eine funktionierende Verbindung hergestellt. (Normale Verwendung: SAS Controller --> SATA Laufwerke == forward

breakout // SATA Controller --> SAS Backplane == reverse breakout)

Artikeleigenschaften

Länge: 0,75m

Stecker A: Mini SAS SFF-8087 Stecker

Variante: 1:1 belegt

Farbe: rot

Stecker B: SATA Stecker

Signal: Daten
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