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Externes RAID Gehäuse für 4x 2,5" 
oder 3,5" HDD/SSD

Der schnelle Allrounder
Das GR5630-SB3+ ist immer richtig am Platz. Der kompakte Allrounder aus hochwertigem Aluminium bietet eine immense Laufwerks-Kapazität, Übertragungsrate und 
Ausfallsicherheit von Laufwerken. Mit seinem 80 mm Lüfter ist er der stille Begleiter, der sich überall dort wohl fühlt, wo viele Daten gespeichert und schnell übertragen 
werden müssen.

Verpackungsinhalt
1x GR5630-SB3+, 1x USB 3.0 Kabel, 1x eSATA Kabel, 1x Strom-
kabel, 1x CD, 1x Schnellinstallationsanleitung, 1x Zubehör Kit

Haupteigenschaften
• RAID Modi 0, 5, JBOD
• Festplatten von 2,5" bis 3,5" möglich
• Auto-Recover über RAID 5
• Carrier abschließbar
• USB 3.0 und eSATA
• Einrichtung und Kontrolle des System-Status über Bedientasten und  LCD 
• Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
• Kompatibel mit Windows® und macOS®

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
RAID Modi
Festplattengröße
Festplattenhöhe
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität
Übertragungsrate
Anschluss zum Hostcomputer
Zusätzliche Schnittstelle
HotSwap
Auto Rebuilding

GR5630-SB3+
60419
4711132866698
Raidon
Schwarz
Aluminium
RAID 0, 5, JBOD
2,5" und 3,5"
20 mm
SATA III
Unbegrenzt
USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s, eSATA bis zu 3 Gbit/s
USB 3.0
eSATA
Ja
Ja

LED für Festplattenaktivität an jedem Carrier
Ja
Ja
Ja
Lüfterausfall / Überhitzung (>60° C)
80x80 mm  Lüfter
Ja
Ja
JM539 + JMB394
Integriertes Netzteil, Anschluss Steckdose 100 V ~ 240 V
5 % to 95 % nicht kondensierend
10° C bis 35° C
Windows®, macOS®

Hostcomputer mit USB 3.0 oder eSATA Anschluss

LED
Ein-/Ausschalter
Bedientasten
Display
Alarm
Kühlung
Schloss
Kensington Lock
Chipsatz
Stromversorgung
Relative Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Technische Daten

RAIDON
GR5630-SB3+
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Externes RAID Gehäuse für 4x 2,5" oder 3,5" HDD/SSD

Gut angebunden
Mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0 und der unlimitierten Laufwerkskapazität 
können große Datenmengen gespeichert und schnell kopiert werden. Für den Fall, dass kein USB Anschluss 
vorhanden ist, tritt der eSATA Anschluss in den Vordergrund und behält so die Flexibilität für den Einsatzort.

Einer für alle
Die abschließbaren, in der Raidon-Familie austauschbaren Carrier können sowohl 2,5" als auch 3,5" Lauf-
werke aufnehmen. Damit ist das GR5630-SB3+ jedem Anspruch an Kompatibilität gewachsen!

Immer im Blick
Dank der Bedientasten und des LCD ist die Einrichtung des RAID-Systems und die spätere Kontrolle ein Kin-
derspiel. Und falls im Betrieb doch einmal ein unerwarteter Fehler auftritt, warnt das System auf akustischem 
Wege - nur zur Sicherheit!

Données logistiques
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

4 Stk./Karton
18 kg/Karton
4,16 kg
3,29 kg

570x510x255 mm
275x235x230 mm
125x215x170 mm
Taiwan

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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