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Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
Auflösung: 2560x1440
Reaktionszeit: 1ms/0.5ms(GTG, Min.), 1ms(VRB)
Helligkeit: Native400nits, HDR400400nits cd/m²
Signaleingang: 2x HDMI (2.1), 1x DP, Audio Out



Nitro XV272UW2bmiiprfx SPEZIFIKATIONEN

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbrau­
cher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingun­
gen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen 
genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
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Sichtbare Diagonale 68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH) 597x336 mm
Seitenverhältnis 16:9
Auflösung 2560x1440
Panel Typ IPS Technologie
Reaktionszeit 1ms/0.5ms(GTG, Min.), 1ms(VRB)
Helligkeit Native400nits, HDR400400nits cd/m²
Hintergrundbeleuchtung LED
Acer CrystalBrite Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1 178/178 °
Kontrast - statisch 1000:1
Kontrast - dynamisch 100M:1
Farbdarstellung 1.07B (10 Bit)
Farbraum 99% sRGB
Lautsprecher 2 x 2 Watt
Signaleingang 2x HDMI (2.1), 1x DP, Audio Out
Gehäusefarbe schwarz
Frequenz (H/V) HDMI:31-222KHz / 48-144Hz, DP:255-255KHz / 48-240Hz
Bildwiederholfrequenz (max.) 240Hz DP, 144Hz HDMI
HDMI Ja
DisplayPort 1x (DP 1.4)
VGA -
DVI -
USB 3.1 Type-C -
USB Hub -
Audio 1x

Stromversorgung Intern
EPREL Nr. 1772837
Energieeffizienz-Klasse F
On-mode Power 22,4 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class G
HDR On-mode Power 44 kWh/1000h
Standby mode Power 0,5 W
Off mode Power 0,3 W

Neigewinkel -5°~25°
Schwenkwinkel +/-360°
Höhenverstellung 120 mm
Pivot Funktion +/-90°
VESA Aufnahme 100x100 mm

Garantie 24 Monate Carry In
Zertifizierung MPR-II, Windows 10 konform
MTBF 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen (B x H x T) 614x401~521x234 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) 614,20x367,50x67,70 mm
Nettogewicht 5,98 kg
Packmaß 68x51,70x19,30
Bruttogewicht 8,26 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg 4,5 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T) 32 St. (112x112x220,80 cm)
Containergröße (20'/40') 320 / 640

Kensington Security Slot Ja

Modell Nitro XV272UW2bmiiprfx
Produktlinie XV2 Series
Bestellnummer UM.HX2EE.204
EAN 4711474317827
Lieferumfang 1x Nitro XV272UW2, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: 

Strom, HDMI, DisplayPort

Besonderheiten -
Acer VisionCare Ja
Acer Display Widget Ja
HDR Support VESA DisplayHDR 400
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