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Delock Kondensator Mikrofon Uni-Direktional fir Smartphone /
Tablet 3,5 mm 4 Pin Klinke 90° winkelbar schwarz

Kurzbeschreibung

Dieses Mikrofon von Delock ist flir den mobilen Einsatz am
Smartphone oder Tablet gedacht. Es hat eine hdhere
Reichweite als eingebaute Mikrofone und ist somit ideal
zur Aufnahme von Sprachaufnahmen, Interviews,
Konferenzen, Vorlesungen etc. geeignet.

Das Mikrofon lasst sich bis zu 90° anwinkeln und kann in
den gewilinschten Winkel gedreht werden. Mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Y-Adapter ist die gleichzeitige
Verwendung eines Kopfhdrers méglich.

Spezifikation Artikel-Nr. 65894
. Apschluss: 1 x_3,_5 mm_4 F_’in K_Iinkenstecker EAN: 4043619658947
* Richtcharakteristik: Uni-Direktional
* Bis zu 90° winkelbar Ursprungsland: China
» Material: Aluminiumgehause, Kupferstecker vergoldet, Stahlgitter und

ABS-Beschichtung Verpackung: Retail Box
¢ Impedanz: 2,2 kOhm

+ Empfindlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
* Frequenzbereich: 50 Hz - 16 kHz
» Signal-Rausch-Verhéltnis (SNR): ca. 56 dB

» Gewicht:ca.6,5¢g
* Farbe: schwarz

Multimedia

Systemvoraussetzungen

« Eine freie Klinkenbuchse nach CTIA Standard

Packungsinhalt

» Mikrofon
* Y-Adapter
» Windschutz
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Schnittstelle

Anschluss: 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich: 50 Hz - 16 kHz
Impedanz: 2,2 kOhm
Empfindlichkeit: -38dB +/-3dB
Signal-Rausch-Verhéltnis (SNR): ca. 56 dB
Richtcharakteristik: uni-direktional

Physikalische Eigenschaften

Geh3usematerial: Aluminium
Gewicht: 6,59
Kontaktveredelung: goldbeschichtet
Durchmesser: 12,9 mm
Lange: 56 mm
Farbe: schwarz
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