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Abschnitt 1 - Produktiibersicht

Packungsinhalt

DIR-865L Wireless AC 1750 Dual Band Cloud Router

Ethernetkabel

Netzteil (Stromadapter)

CD

Wi-Fi-Konfigurationshinweis

Sollte einer der oben aufgefiihrten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Hinweis: Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Spannung als derjenigen des mit dem DIR-865L mitgelieferten Netzteils verursacht
Schdden. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch flir dieses Produkt.
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Abschnitt 1 - Produktiibersicht

Systemanforderungen

- Ein Ethernet-basiertes Kabel- oder DSL-Modem
« |[EEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n oder 802.11g Wireless Clients
- 10/100/1000 Ethernet

Computer mit:
« Windows®, Macintosh oder Linux-basiertem Betriebssystem
- einem installierten Ethernet-Adapter

Browser-Anforderungen:
« Internet Explorer 7 oder hoher
« Firefox 3.5 oder hoher
- Safari 4 oder héher
« Chrome 8 oder hoher

Windows -Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass die neueste Java-
Version installiert ist. Die neueste Version zum Herunterladen finden
Sie hier: www.java.com.

« iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 3.0 oder hoher)
« Android-Gerat (1.6 oder hoher)
« Computer mit folgenden Anforderungen an den Browser:
« Internet Explorer 7 oder hher
- Firefox 3 oder hoher
- Safari 5 oder héher
« Chrome 5 oder hoher

iPhone, iPad und iPod Touch sind registrierte Marken der Apple Inc. Android ist eine Marke der Google Inc.
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Abschnitt 1 - Produktibersicht

Einfuhrung

Dank neuester Technologie konnen Sie nun Ihr Heimnetz direkt von Ihrem Laptop, iPhone®, iPad®7 oder Android™-Gerat im Auge behalten und
verwalten. Der Cloud-fahige Router kann dahingehend konfiguriert werden, dass Sie zu jeder Zeit und tberall per E-Mail informiert werden, sobald
neue Gerate eine Verbindung zu lhrem Netzwerk herstellen oder wenn ein unerwiinschter Zugriff erkannt wird. Sie haben die Moglichkeit, Websites,
auf die zugegriffen wird, in Echtzeit zu iberwachen, und kénnen den Browser-Verlauf der letzten Zugriffe auf der mydlink™ Lite Applikation einsehen
- eine grof3e Hilfe beispielsweise fiir verantwortungsvolle Eltern. Der D-Link Cloud Service kann unwillkommene Gaste erkennen und aussperren,
sobald diese versuchen, in Ihr Funknetz einzudringen. Verdachtige Aktivitaten werden direkt auf Ihrer mydlink™ Lite Applikation oder dem Browser
angezeigt.

Der D-Link DIR-865L ist ein dem Standard IEEE 802.11ac entsprechendes Gerat, mit dem dreimal hohere Geschwindigkeiten als mit 802.11n erreicht
werden, bei gleichzeitiger Abwartskompatibilitat mit 802.11a/g/b Geraten. Schlieen Sie das DIR-865L an ein Kabel- oder DSL-Modem und bieten
Sie mehreren Computern, Spielkonsolen und Media Playern einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet. Richten Sie ein sicheres drahtloses
Netzwerk ein, um Fotos, Dateien, Musik, Videos, Drucker und Netzwerkspeicher gemeinsam mit anderen nutzen zu kdnnen. Dank der 802.11ac
Technologie und ausgestattet mit sechs internen Antennen bietet dieser Router eine hohere Gesamtfunkabdeckung fiir gréBere Wohn- und
Birobereiche, oder fiir Benutzer, die bandbreitenintensive Anwendungen ausfiihren. Der DIR-865L enthalt auch einen 4-Port 10/100/1000 Gigabit
Switch, der kabelgebundene Gigabit-Gerate anschlief3t. So bietet sich Ihnen ein gréBBeres Vergniligen ruckelfreier netzwerkbasierter Spiele und
schnellerer Dateilibertragungen.

D-Link bietet Ihnen ihre SharePort™ Technologie fiir groBere Flexibilitdt in Ihrem Netzwerk. Dank der SharePort™ Technologie kénnen Sie einen
USB-Drucker anschlielBen und diesen gemeinsam mit anderen in Ihrem Netzwerk nutzen. Darliber hinaus konnen Sie ein USB-Speichergerat mit
anderen teilen und so Speicherkapazitat fir alle im Netz bereitstellen.

Bei einigen Routern ist der gesamte kabelgebundene und kabellose Datenverkehr, einschlie8lich VoIP, Video Streaming, Online-Spiele und
Internetzugang in einem einzigen Datenstrom vermischt. Die Handhabung der Daten auf diese Weise kann bewirken, dass Anwendungen wie
Video Streaming anhalten oder Verzégerungen aufweisen. Bei der intelligenten QoS-Technologie von D-Link wird kabelgebundener und kabelloser
Datenverkehr analysiert und in mehrere Datenstréme getrennt.

Der DIR-865L unterstiitzt die neuesten drahtlosen Sicherheitsfunktionen als Hilfe zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf lhre Daten, sei es
Uber das drahtlose Netz (Funknetz) oder vom Internet. Die Unterstiitzung fur WPA™- und WPA2™-Standards gewahrleistet, unabhangig von lhren
Client-Geraten, die Verwendung der bestmdglichen Verschlisselung. Darliber hinaus nutzt dieser Router dual aktive Firewalls (SPI und NAT) und
verhindert so potentielle Angriffe aus dem Internet, ideales Kernsttick fur Ihr kabelloses Heim- oder Biironetz.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 3
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Funktionen und Leistungsmerkmale

« AuBerst schnelles Funknetz - Der DIR-865L bietet drahtlose Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 450 Mbit/s im 2,4 GHz Band
und 1300 Mbit/s Funkverbindungen in 5 GHz mit anderen 802.11ac und Draft 802.11n drahtlosen Clients. Dieses Leistungsmerkmal
bietet Benutzern die Moglichkeit der Teilnahme an Echtzeitaktivitaten online, wie beispielsweise Videostreaming, Online-Spielen
und Echtzeit-Audio. Die Leistungsstarke dieses 802.11ac drahtlosen Routers bietet lhnen eine 3x schnellere drahtlose Vernetzung

als 802.11q.

« Mit802.11a/g/n Gerdaten kompatibel - Der DIR-865L ist dartiber hinaus voll kompatibel mitdem IEEE 802.11a,802.11gund 802.11n
Standards, kann also mit vorhandenen 802.11a, 802.11g und 802.11n PCI-, USB- und Cardbus-Adaptern verbunden werden.

« Erweiterte Firewall-Funktionen - Die webbasierte Benutzeroberflache bietet Ihnen eine Reihe von erweiterten
Netzwerkmanagementfunktionen. Dazu gehoren beispielsweise:

« Inhaltsfilter — Leicht anwendbares Filtern von Inhalten auf MAC-Adress-, URL- und/oder Domanennamen-Basis.

- Zeitliche Einplanung der Filter - Die Aktivierung dieser Filter kann zeitlich eingeplant werden, d. h. an bestimmten
Tagen oder fiir eine bestimmte Zeitdauer von Stunden oder Minuten.

- Sichere mehrfache/gleichzeitige Sitzungen - Der DIR-865L ermdglicht VPN-Sitzungen. Mehrere und
gleichzeitige IPSec- und PPTP-Sitzungen werden unterstiitzt, sodass Benutzer hinter dem DIR-865L sicher auf
Unternehmensnetzwerke zugreifen kdnnen.

» Benutzerfreundlicher Setup-Assistent - Dank seiner leicht zu bedienenden webbasierten Benutzeroberflache bietet der DIR-
865L Steuerungs- und Kontrolloptionen dartiber, auf welche Informationen im drahtlosen Netz vom Internet oder dem Server
Ihres Unternehmens zugegriffen werden kann. Die Konfiguration lhres Routers auf lhre speziellen Einstellungen ist innerhalb von
nur wenigen Minuten maglich.

* Max. drahtlose Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n und Draft 802.11ac ab. Der
tatsachliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschlieBlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien
und Gebdudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsachliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die

Reichweite des Funksignals nachteilig.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Hardware-Uberblick

Verbindungen

Q060000

1 USB-Port Fur den Anschluss eines USB-Speichersticks (USB-Flash-Laufwerks) zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten in Ihrem Netz.
2 LAN-Ports (1-4) Zum Anschluss von 10/100/1000 Ethernet-Geraten wie Computer, Switches und NAS (Speichergerate) und Spielkonsolen.
3 Internetanschluss Fur den Anschluss lhres Breitbandmodems an diesen Port mithilfe eines Ethernet-Kabels.

4 Rucksetztaste (Reset) |Driicken Sie auf den Reset-Knopf werden die urspriinglichen Standardeinstellungen des Routers wiederhergestellt.

5 Ein-/Aus-Taste Driicken Sie auf die EIN/AUS-Taste (Power), um das Gerdt ein- bzw. auszuschalten.

6 Adapterbuchse Buchse fiir das mitgelieferte Netzteil (Stromnetzadapter).

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Hardware-Uberblick
LEDs

1 LED-Betriebsanzeige

Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Verbindung auf dem Internetanschluss besteht
und der Router eine Verbindung zum Internet herstellen kann. Leuchtet die LED orangefarben, ist die
Verbindung gut, aber der Router kann keine Verbindung zum Internet herstellen.

Ein durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Verbindung auf dem Internetanschluss besteht.

2 Internet-LED Leuchtet die LED orangefarben, ist die Verbindung gut, aber der Router kann keine Verbindung zum
Internet herstellen.
3 WPS-Taste Driicken Sie die Taste, um den WPS-Prozess zu starten. Die LED-Betriebsanzeige beginnt zu blinken.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Installation

In diesem Teil wird der Installationsprozess beschrieben. Dabei ist die Aufstellung des Routers von gro3er Bedeutung. Stellen
Sie ihn nicht in einem geschlossenen Bereich, wie einem Schrank, einer Vitrine oder auf dem Dachboden oder der Garage auf.

Vor der Inbetriebnahme

« Konfigurieren Sie den Router mit dem Computer, der zuletzt direkt an Ihr Modem angeschlossen war.

« Sie kdnnen nur den Ethernet-Port auf Ihrem Modem verwenden. Wenn Sie die USB-Verbindung verwenden wiirden,
bevor Sie den Router verwenden, missen Sie lhr Modem ausschalten, das USB-Kabel entfernen und ein Ethernet-
Kabel an den WAN-Port auf dem Router anschlielen und dann das Modem wieder einschalten. In einigen Fallen
mussen Sie sich moglicherweise an lhren Internetdienstanbieter wenden, um die Verbindungstypen zu andern (USB
zu Ethernet).

« Wenn Sie tber DSL verfligen und eine Verbindung tiber PPPoE herstellen, sollten Sie unbedingt jegliche PPPoE-
Software wie WinPoet, Broadjump oder Ethernet 300 deaktivieren oder auf Ihrem Computer deinstallieren, da Sie
sonst keine Verbindung zum Internet herstellen kénnen.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 7



Abschnitt 2 - Installation

Der drahtlose Router von D-Link bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von nahezu tiberall
innerhalb des Betriebsbereichs lhres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu berlicksichtigen, dass Anzahl, Starke und
Anordnung von Wanden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschranken
konnen. Normalerweise hangen die Reichweiten jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstorungen lhres

Anmerkungen zur drahtlosen Installation

Netzwerks ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite lhres Funknetzes zu maximieren:

1.

Halten Sie die Anzahl von Wanden und Decken zwischen dem D-Link-Router und anderen Netzwerkgeraten
maoglichst gering - jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1-30 Meter verringern. Stellen
Sie deshalb Ihre Gerate so auf, dass die Anzahl der Wande oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.

. Achten Sie auf die kiirzeste Linie zwischen den Netzwerkgeraten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber einen

Neigungswinkel von 45° aufweist, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Neigungswinkel von 2° scheint die Wand tber
14 m dick. Positionieren Sie die Gerate flir einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand
oder Decke tritt (anstatt in einem Winkel).

. Auf die Baumaterialien kommt es an. Bestimmte Baumaterialien konnen das Signal in seiner Reichweite negativ

beeintrachtigen, wie z. B. eine starke Tur aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Access Points,
drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwande, Gipskartonplatten oder
Eingange gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wande mit Warmedammung,
Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschranke, Mauerwerk und Zement beeintrachtigen die Starke lhres Funksignals.

. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 - 2 Meter von elektrischen Geraten oder Einheiten entfernt auf, die

Funkfrequenzstorgerausche (HF-Rauschen) erzeugen.

. Wenn Sie 2,4 GHz kabellose Telefone oder X-10 (drahtlose Produkte wie z. B. Deckenventilatoren, Leuchten und

Sicherheitssysteme) verwenden, konnte die drahtlose Verbindung in ihrer Qualitat drastisch beeintrachtigt
oder sogar unterbrochen werden. Stellen Sie sicher, dass sich lhre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie moglich
von lhren drahtlosen Geraten entfernt befindet. Die Basisanlage sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon
nicht in Gebrauch ist.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch



Abschnitt 2 - Installation

Manuelles Setup

1. Schalten Sie Ihr Kabel- oder DSL-Breitbandmodem aus und ziehen Sie unbedingt das Kabel ab.

Modem @

®

o pull b

2. Stellen Sie Ihren Router nicht weit entfernt von Threm Modem und einem Computer auf. Um eine bessere
drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Router an einem leicht zuganglichen und offenen Bereich

Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf.

3. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel (es verbindet lhren Computer mit Ihrem Modem) von Ihrem Modem ab (oder von
dem vorhandenen Router, falls Sie ein Upgrade durchfiihren). Stecken Sie es in den mit 1 gekennzeichneten
LAN-Port auf der Rickseite Ihres Routers. Der Router ist nun mit lhrem Computer verbunden.

Wi

im==

——
——
——
——
——
——
——

Computer DIR-865L
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4. Stecken Sie das eine Ende des im Lieferumfang lhres Routers enthaltenen blauen Ethernet-Kabels in den mit INTERNET

gekennzeichneten gelben Port auf der Riickseite des Routers. Stecken Sie das andere Ende dieses Kabels in den Ethernet-
Port Ihres Modem:s.

Computer

i @ DIR-865L

Modem

5. Schlie3en Sie das Netzteil wieder an Ihr Kabel- oder DSL-Modem an und warten Sie 2 Minuten.

6. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil (Stromadapter) an den Stromeingangs-Port (Power Port) auf der Riickseite des
Routers und an die Stromversorgung oder einen Uberspannungsschutz an. Driicken Sie auf die EIN/AUS-Taste und

vergewissern Sie sich, dass die LED-Betriebsanzeige leuchtet. Beachten Sie, dass das Hochfahren des Routers 1 Minute
dauern kann.

Computer

o @) DIR-865L

Modem

(=]

. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Breitbanddienst herstellen, der eine dynamische Verbindung (nicht PPPoE) verwendet,
sind Sie moglicherweise bereits online. Versuchen Sie einen Webbrowser zu 6ffnen und rufen Sie eine Website auf. Ein
durchgehend leuchtendes Licht zeigt an, dass eine Verbindung auf dem Internetanschluss besteht und der Router eine

Verbindung zum Internet herstellen kann. Leuchtet die LED orangefarben, ist die Verbindung gut, aber der Router kann
keine Verbindung zum Internet herstellen.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Mit einem bestehenden Router verbinden

Hinweis: Es wird unbedingt empfohlen, dass Sie Ihren bestehenden Router durch den DIR-865L ersetzen, statt beide zu nutzen. Handelt es sich bei lhrem
Modem um einen Combo-Router, sollten Sie sich eventuell an lhren Internetdienstanbieter wenden oder das Benutzerhandbuch des Herstellers zu Rate
ziehen, um den Router in den Bridge-Modus zu versetzen, durch den die Router (NAT) Funktionen 'abgeschaltet' werden.

Falls Sie den DIR-865L Router an einen bestehenden Router anschlieBen, um ihn als drahtlosen Access Point und/oder Switch zu nutzen, sind
folgende MaBnahmen erforderlich, bevor Sie den DIR-865L an lhr Netzwerk anschlieBen:

« Deaktivieren Sie UPnP™

« Deaktivieren Sie DHCP

- Andern Sie die LAN-IP-Adresse auf eine verfiigbare Adresse auf Ihrem Netzwerk. Die LAN-Ports am Router kdnnen eine DHCP-
Adresse von Ihrem anderen Router nicht akzeptieren.

Um an einen anderen Router anzuschliel3en, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schlie3en Sie den Router an das Stromnetz an. Schlie8en Sie mithilfe eines Ethernet-Kabels einen Ihrer Computer an den Router (LAN-Port) an.
Stellen Sie sicher, dass Ihre IP-Adresse auf dem Computer 192.168.0.xxx ist (wobei xxx eine Zahl zwischen 2 und 254 ist). Weitere Informationen
dazu finden unter Grundlagen des Netzwerkbetriebs in diesem Handbuch. Wenn Sie die Einstellungen @ndern missen, schreiben Sie sich
die bestehenden Einstellungen auf, bevor Sie irgendwelche Anderungen vornehmen. In den meisten Fillen sollte Ihr Computer so eingerichtet
sein, dass der Empfang einer IP-Adresse automatisch erfolgt. In diesem Fall miissen Sie keine Einstellungen an lhrem Computer vornehmen.

2. Offnen Sie einen Webbrowser, geben Sie http://192.168.0.1 ein und driicken Sie auf die Eingabetaste. Sobald das Anmeldefenster erscheint,
geben Sie Admin als Benutzernamen ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer. Klicken Sie auf Log In (Anmelden), um
fortzufahren.

3. Klicken Sie auf Advanced (Erweitert) und dann auf Advanced Network (Erweitertes Netzwerk). Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Enable
UPnP (UPnP aktivieren). Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um fortzufahren.

4. Klicken Sie auf Setup und dann auf Network Settings (Netzwerkeinstellungen). Deaktivieren Sie das Kontrollkdastchen Enable DHCP Server
(DHCP-Server aktivieren). Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um fortzufahren.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 11
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5. Geben Sie eine verfligbare IP-Adresse und die Subnetzmaske Ihres Netzwerks unter 'Router Settings' (Routereinstellungen)
ein. Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um lhre Einstellungen zu speichern. Verwenden Sie diese neue
IP-Adresse, um auf das Konfigurationshilfsprogramm des Routers zu einem spateren Zeitpunkt zuzugreifen. Schlie8en Sie
den Browser und andern Sie die IP-Einstellungen Ihres Computers zurlick auf die urspriinglichen Werte in Schritt 1.

6. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel aus dem Router und schlie8en Sie Ihren Computer wieder an lhr Netzwerk an.

7. Schlie3en Sie ein Ethernet-Kabel an einen der LAN-Ports des Routers an und verbinden Sie es mit lhrem anderen Router.
SchliefRen Sie kein Kabel an den Internet (WAN)-Port des D-Link-Routers an.

8. Sie kdnnen nun die anderen 3 LAN-Ports verwenden, um andere Ethernet-Gerate und Computer anzuschliel3en. Um Ihr
drahtloses Netzwerk zu konfigurieren, 6ffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Router
zugewiesen haben. Sie finden weitere Informationen zur Einrichtung lhres drahtlosen Netzes in diesem Handbuch unter
Konfiguration und Sicherheit fir drahtlose Netzwerke.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 12
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Konfiguration

E stehen Ihnen verschiedene Moglichkeiten zur Verfligung, Ihren Router flr die Verbindung zum Internet und zu lhren Clients
zu konfigurieren:

« Der Setup-Assistent von D-Link - Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich auf lhrem Router zum ersten Mal
anmelden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 14.

+ QRS Mobile App - Verwenden Sie IhriPhone, iPad oder iPod Touch zur Konfiguration lhres Routers. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 21.

- Manuelle Einrichtung - Melden Sie sich auf Ihrem Router an und konfigurieren Sie Ilhren Router manuell (nur fiir Benutzer
mit entsprechenden fachspezifischen Kenntnissen) Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 27.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 13
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Quick Setup Wizard (Schnelleinrichtungs-Assistent)

Offnen Sie lhren Webbrowser, falls es sich um eine Erstinstallation
des Routers handelt. Das Fenster fiir die Einrichtung durch den
Assistenten wird automatisch aufgerufen. Falls nicht, geben Sie
“http://dlinkrouter.local”ein und driicken Sie auf die Eingabetaste.

Wenn Sie lhre Einstellungen bereits vorgenommen haben und
auf das Konfigurationshilfsprogramm zugreifen méchten, fahren
Sie fort auf Seite 27.

Wenn Sie sich das erste Mal am Router anmelden, startet dieser
Assistent automatisch.

Dieser Assistent flihrt Sie Schritt fur Schritt durch die Konfiguration
Ihres neuen D-Link-Routers und hilft Ihnen, eine Verbindung mit
dem Internet herzustellen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Warten Sie, bis Ihr Router Ihren Internetverbindungstyp erkannt
hat. Wenn der Router lhre Internetverbindung erkennt, mussen Sie e
maoglicherweise die Informationen wie Benutzername und Kennwort,
die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben, eingeben.

m D-Link - Home & Home Office

C fi &

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and
connect to the Internet.

« Step 1: Configure your Internet Connection
e Step 2: Configure your Wi-Fi Security

e Step 3 Set your Password

e Step 4 Select your Time Zone

e Step 50 Confirm WI-FI settings

e Step 6: mydlink registration

Mexk | Cancel |

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Router is detecting your Internet connection type, please wait ...

Pres | Tt | Cancel

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Falls der Router keine gliltige Ethernet-Verbindung vom Internetanschluss
erkennt, wird dieses Fensterangezeigt. SchlieBen Sie Ihr Breitbandmodem
an den Internet-Port und klicken Sie dann auf Try Again (Noch einmal
versuchen).

Falls der Router eine giiltige Ethernet-Verbindung, aber nicht die Art der
Internetverbindung erkennt, wird dieses Fenster angezeigt. Klicken Sie
auf Guide me through the Internet Connection Settings (Ich wiinsche
schrittweise Anleitungen zu den Einstellungen flr die Internetverbindung),
um eine Auswahlliste mit Verbindungstypen anzuzeigen.

Wahlen Sie lhren Internetverbindungstyp und klicken Sie auf Next
(Weiter), um fortzufahren.

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please plug one end of the included Ethernet cable that came with your router into the port labeled
INTERNET on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your modem.

Cable/xDSL
Broadband Modem

ool  [fi6y) |Meds) |sEancel

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONMECTION

Routers is unable to detect your Internet connection type.

Cancel Try again Guide me through the Internet connection settings

STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Please select your Internet connection type below:

' DHCP Connection {Dynamic IP Address)
Choose this if your Internet connection automatically provides you with an IP Address, Most Cable Modems
use this type of connection,

" Username / Password Connection (PPPDE)
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get onling, Most DSL
modemns use this connection type of connection,

" Username / Password Connection (PPTP)
PRTP dient.
' username / Password Connection (L2TP)
L2TP client.

' static IP Address Connection
Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP 2ddress information that has to be
manually configured.

Frey | Mext | Cancel

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Hat der Router PPPOE erkannt oder Sie haben PPPoE gewahlt, geben Sie
lhren PPPoE-Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf
Next (Weiter), um fortzufahren.

Hinweis: Deinstallieren Sie Ihre PPPoE-Software von Ihrem Computer. Die
Software ist nicht Idnger erforderlich und kann nicht liber einen Router
verwendet werden.

Hat der Router PPTP erkannt oder Sie haben PPTP gewahlt, geben Sie lhren
PPTP-Benutzernamen, das Kennwort und andere Informationen ein, die
Sie von lhrem Internetdienstanbieter erhalten haben sollten. Klicken Sie
auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Hat der Router L2TP erkannt oder Sie haben L2TP gewahlt, geben Sie lhren
L2TP-Benutzernamen, das Kennwort und andere Informationen ein, die Sie
von |lhrem Internetdienstanbieter erhalten haben sollten. Klicken Sie auf
Next (Weiter), um fortzufahren.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION {(PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet
Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

User Name :
Password :

Frev | MNext Cancel

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet
Service Provider. You also need PPTP IP adress. If you do not have this information, please contact
your ISP,

Address Mode : & Dynamic 1P € Static IP

PPTP IP Address : [o.0o0
PPTP Subnet Mask : |0.0.0.0

PPTP Gateway IP Address : W
PPTP Server IP Address l—

(may be same as gateway) :
User Name : l—
Password : l—
Verify Password : l—

DNS SETTINGS
Primary DNS Address :
Secondary DNS Address @

Prey | Mext Cancel |

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet
Service Provider. You also need L2TP IP adress. If you do not have this information, please contact
your ISP,

Address Mode : & Dynamic P © Static IP

L2TP IP Address : [0000

L2TP Subnet Mask : [oooo

L2TP Gateway IP Address : W

LZTP Server IP Address l—
(may he same as gateway) :

User Name : l—

Password : l—

Verify Password : l—

DNS SETTINGS
Primary DNS Address :
Secondary DNS address :

Prev | Mext | Cancel

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Hat der Router Staticerkannt oder Sie haben 'Static' ausgewahlt, geben
Sie die IP-Adresse und die DNS-Einstellungen ein, die Sie von Ihrem
Internetdienstanbieter erhalten haben. Klicken Sie auf Next (Weiter),
um fortzufahren.

Geben Sie fur die beiden Segmente, 2,4 GHz und 5 GHz, einen Namen
flr das Wi-Fi-Netzwerk (SSID) aus bis zu 32 Zeichen an.

Erstellen Sie ein Wi-Fi-Kennwort (zwischen 8 - 63 Zeichen). Dieses
Kennwort oder dieser Schlissel muss in Ihren drahtlosen Clients
eingegeben werden, damit sie Verbindungen zu Ihrem drahtlosen
Netzwerk herstellen konnen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Um lhren Router zu sichern, geben Sie bitte ein neues Kennwort ein.
Markieren Sie das Kastchen 'Enable Graphical Authentication' (Grafische
Authentifizierung aktivieren), um die CAPTCHA-Authentifizierung als
zusatzliche Sicherheit zu aktivieren. Klicken Sie auf Next (Weiter), um
fortzufahren.

SET STATIC IP ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your
Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information,
please contact your ISP.

1P Address : [0.0.0.0

Subnet Mask : |0.0.0.0

Gateway Address : |0.0.0.0

DNS SETTINGS
Primary DNS Address :
Secondary DNS Address :

Prev | Next | Cancel

STEP 2: CONFIGURE YOUR WI-FI SECURITY

Give your Wi-Fi network a name and a
password. (2.4GHz Band)

Wi-Fi Network Name (SSID) :
||:|Iir|k {Using up to 32 characters)

Wi-Fi Password :
Irnywifipasswnrd

{Between 8 and 63 characters)

Give your Wi-Fi network a name and a
password. {5GHz Band)

Wi-Fi Network Name (SSID) :
|d|ink7media {Using up to 32 characters)

Wi-Fi Password :
|mywifipassword

(Between 8 and 63 characters)

Prey | Mext | Cancel

STEP 3: SET YOUR PASSWORD

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access
to the wWeb-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify
a password below, and enabling CAPTCHA Graphical Authentication provides added security
protection to prevent unauthorized online users and hacker software from accessing your network
settings.

Password: I
Verify Password ; |

Enable Graphical r
Authentication :

Prev | Nexk | Cancel

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Wahlen Sie lhre Zeitzone im Dropdown-Men aus und klicken Sie auf
Next (Weiter), um fortzufahren.

Im Fenster 'Setup Complete' (Setup abgeschlossen) werden Ihre Wi-Fi-
Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf Save and Connect (Speichern
und verbinden), um fortzufahren.

Wenn Sie fUr den Router ein Lesezeichen (Favorit) einrichten wollen,
klicken Sie auf OK. Mochten Sie das nicht, klicken Sie auf Cancel
(Abbrechen).

Wenn Sie auf Yes (Ja) geklickt haben, wird - abhangig von dem
Webbrowser, den Sie nutzen - ein Fenster zum Erstellen eines
Lesezeichens angezeigt.

STEP 4: SELECT YOUR TIME ZONE

Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the
time-based options for the router.

[(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tidana =l

Prey | Mext | Cancel |

STEP 5: CONFIRM WI-FI SETTINGS

Below is a detailed summary of your Wi-Fi security settings. Please print this page out, or write
the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your Wi-Fi
devices.

Wi-Fi Network Name (SSID) 2.4GHz Band:  dlink
Wi-Fi Password :  mywifipassword
Wi-Fi Network Name (SSID) 5GHz Band:  dink_media

Wi-Fi Password @ rmywifipassword

The Setup Wizard has completed. Click the save button to save your settings and reboot the
router,

Prew | Save | Cancel

Microsoft Internet Explorer |

@ Do wou want to bookmark "D-Link Router Wweb Management™

Cancel |

Add Favorite ed |
* Intermet Explarer will add this page ta vour Favarites list.
[ Customize,.. | Cancel |

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Um den mydlink Service (mydlink.com oder die mydlink Lite Applikation)
verwenden zu konnen, ist ein Konto erforderlich. Geben Sie an, ob Sie
bereits Giber ein mydlink-Konto verfligen, oder ob Sie ein Konto erstellen
mussen. Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Falls Sie sich zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht registrieren méchten,
klicken Sie auf Cancel (Abbrechen).

Wenn Sie auf Yes (Ja) geklickt haben, geben Sie lhren mydlink-
Kontonamen (E-Mail-Adresse) und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie auf
Login (Anmelden), um lhren Router zu registrieren.

Falls Sie aufNo (Nein) geklickt haben, machen Sie die erforderlichen
Angaben und klicken Sie auf Sign Up (Anmelden), um lhr mydlink-Konto
zu erstellen.

MYDLINK REGISTRATION

To use the features of mydlink.com and the mydlink Lite app, you will need an account with
mydlink.com. If you already have an account, select Yes, I have a mydlink account and click Next to
register the router with mydlink.com. If you do not have an account, select No, I want to register
and login with a new mydlink account and click Next to create an account. If you do not wish to
sign up for the mydlink service, please click Cancel.

Do you have mydlink account?
© Yes, 1have a mydiink account.

@ Mo, 1want to register and login with a new mydlink account.

STEP 6: MYDLINK REGISTRATION

E-mail Address (Account MName): Imvdlinkaccnunt

Password: [Faees

Login | Prey | Cancel |

STEP 6: MYDLINK REGISTRATION

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) :
Password :

Confirm Password :

First Name :

Last name :

[T] 1 Accept the mydlink terms and conditions.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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Mithilfe der mydlink App kdonnen Sie Hinweise und Informationen
erhalten, Netzwerkbenutzer suchen und lhren Router von einem
iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 3.0 oder hoher) und Android-Gerat (1.6
oder hoher) konfigurieren.

Um die "mydlink lite" Applikation herunterzuladen, besuchen Sie
den Apple Store, Android Market oder http://mydlink.com/Lite.

PC- und Mac-Nutzer kénnen das mydlink-Portal (http://mydlink.
com) verwenden.

Stay signed in

FAQ | Support | Language: Englishv

£ Share

What's mydlink Access Anywhere Product Family Experience mydlink

News & Maintenance

o *‘r 2011/12/03 12:00 Which devices does the mydlink APP n.
2011111125 12:00 mydlink+ app now available for iPad ...

See your home from anywhere

With mydlink-enabled network cameras, its simple to keep
an eye on your hame and everything in it from anywnere.

More Details =

Support & Download
Setup wizard, User manual, Firmware, Quick
Installation Guide & more.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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QRS Mobile App

D-Link bietet eine App fir IhriPad, iPod Touch oder iPhone (i0OS 4.3 oder hoher) zur Installation und Konfiguration lhres Routers.

Schritt 1
Rufen Sie iTunes Store von |lhrem iPad, iPod Touch oder iPhone aus und
suchen Sie nach’D-Link’ Wahlen Sie QRS Mobile und laden Sie es herunter.

Sie kdnnen auch den unten angezeigten Code scannen, um ihn
herunterzuladen.

.....

Schritt 2 - _ o )
D-Link DIR-826L Mobile Companion Wi-Fi Configuration Note

Sobald lhre App installiert ist, kdnnen Sie Ihren Router konfigurieren. oo oo
Stellen Sie eine kabellose Verbindung zu dem Router her, indem Sie lhr e e e
Hilfsprogramm fiir kabellose Verbindungen auf Ihrem Gerat aufrufen. P Ny e
Suchen Sie nach dem Wi-Fi-Namen (SSID). Er ist auf der mitgelieferten Info- IR0 Wi-Fi Name 551D
Karte aufgefuihrt. Wahlen Sie ihn aus und geben Sie Ihr Wi-Fi-Kennwort ein. iy e —

\ J
Schritt 3 Sl
Starten Sie nach Herstellung derVerbindung zu dem Router die QRS Mobile e
App. Diese fiihrt Sie dann durch die Installation lhres Routers. g
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D-Link” SharePort™ Plus
Einfliihrung

Die SharePort™ Plus-Technologie von D-Link ermdglicht Ihnen, einen Multifunktionsdrucker (MFP), Scanner oder ein USB-Speichermedium an Ihr SharePort™
Plus aktiviertes Gerat anzuschlieBen, um dieses Gerat mit mehreren Computern gemeinsam zu nutzen®. Nur diese Gerdte werden unterstiitzt.

SharePort™ Plus aktivierte Gerate bieten mehreren Benutzern die Moglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit einem USB-Laufwerk und seine gemeinsame
Nutzung.

Installieren Sie das SharePort™ Plus-Programm auf dem Computer oder den Computern, mit dem/denen Sie das/die USB-Gerdte verwenden mbchten. Vergessen
Sie nicht, dass die Computer auch die Geratetreiber fiir die USB-Gerate benétigen, die mit dem Router verbunden sind.

* Flir andere Gerdite als einem USB-Speichergerdt kann jeweils nur ein Benutzer mit einem USB-Gerdit verbunden sein. SharePort™ Plus bietet eine Funktion zur automatischen
Herstellung einer Verbindung. Das erleichtert die gemeinsame Nutzung von Druckern unter mehreren Benutzern sowie andere Funktionen zur gemeinsamen Nutzung
von Gerditen.

Wie Sie diese Funktion einrichten und verwenden, finden Sie im Handbuch “SharePort Plus” auf der CD. Installieren Sie das SharePort Plus-Hilfsprogramm.

=+ SharsPort Utlity = i(5)

Marne Type St Heoct Mame Model Name

f Audio device
Audie
i Awailable KIOO000 DUB -0
i Printer 1
e IEE0E i)

& Available
L, Scanner
y Imaging device
) Available IGO0, DR 0K
| Storage device
N  Sterage device
A © In use by USERL 000000 DUB-0000
Web camera
..p; Video
v W Available JOO0O000 RS- 0000

5P SharePort
— Utility
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SharePort Mobile App

Mithilfe des SharePort Mobile App konnen Sie auf Dateien eines USB-Stick (Thumbdrive) zugreifen, der an lhren Router angeschlossen ist. Sie
mussen die Dateifreigabe auf der Seite Setup > Storage (Setup > Speicher) aktivieren (siehe Seite 68), damit diese App richtig funktioniert.

1. Stecken Sie Ihren USB-Speicherstick in den DIR-865L.

2. Scannen Sie den Strichcode, um das SharePort Mobile APP vom App
Store auf |hr iPhone oder iPad herunterzuladen.

3. Klicken Sie auf Ihrem mobilen iOS-Gerat auf Settings (Einstellungen).

Einstellungen

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 23
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4. Klicken Sie auf Wi-Fi, wahlen Sie den SSID (Wi-Fi Netzwerknamen), den
Sie wahrend der Einrichtungen erstellt haben und geben Sie dann Ihr
Wi-Fi-Kennwort ein.

5. Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, klicken Sie auf das
SharePort Mobile Symbol.

6. Der folgende Bildschirm erscheint:

Settings Wi-Fi Networks
T oFF

Airplane Mods

(& notifications

{54 Location Services on
2 Brightness & Wallpaper
(& picture Frame

i@ General

(&3 icloud

|2} mail, Contacts, Calendars
3 Twitter

[l FaceTime

b4 safari

[J Messages

2 Music

3 video

18/ Photos

WieFi [ on @)

Choose a Network...
7245 6100 8% ©
Chocolate = ©
Cisco_WPS_87366 10)

v diink = ©
dlink-605L 8T ©
dlink-DIR505 8= ©
DSR-500N_1 a0)
1c75167bb3ab. 8 ©
Firefly L)
Pw 8= ©
Strawberry 8T ©
TheRack 8= ©
vanilla a0)

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch
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7. Klicken Sie im oberen rechten Bereich des Fensters auf das Symbol
fur Einstellungen. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um lhren

Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben. Sobald Sie fertig sind,
klicken Sie auf Done (Fertig), um fortzufahren.

iPad = 9:47 AM
= _—

8. Klicken Sie furr den Filmbereich auf das Filmsymbol, um Ihren Film von u :
Ihrem USB-Speicherstick abzuspielen.

Amazing_Caves_720.mp4
60.77MB, Thu Apr 15 08:00:00 2004

¥ Eii Because | Love You.mp4

7.08MB, Sun Jun 26 00:34:04 2011

Coral_Reef_Adventure_720.mp4

74.35MB, Sun Dec 21 17:17:42 2003

17.57MB, Thu Jul 7 17:41:08 201

t2_720.mp4

85.61MB, Mon Dec 22 14:47:16 2003

S

779

s

s>

i,i‘
y}é The Script - The Man Who Can_t Be Moved.mp4

9. Klicken Sie fiir den Musikbereich auf das Musiksymbol, um lhre Musik von Caizs
Ihrem USB-Speicherstick zu spielen. ﬂ

Music
101-bon_jovi
6.78MB, Fri Oct

102-bon_jovi_-_you_give_love_a_bad_name-ysp.mp3

-_livin_on_a_prayer-ysp.mp3
3:12 2010

6.41MB, Fri Oct 29 23:33:12 2010

103-bon_jovi_-_its_my_life-ysp.mp3
5.44MB, Fri Oct 3:10 2010

ﬂ 104-bon_jovi_-_have_a_nice_day-ysp.mp3

6.52MB, Fri Oct 29 23:33:14 2010

105-bon_jovi_-_wanted_dead_or_alive-ysp.mp3
8.11MB, Fri Oct 29 23:33:22 2010
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10. Klicken Sie fir den Fotobereich auf das Fotosymbol, um lhre Fotos von e
Ihrem USB-Speicherstick anzuzeigen.

Photo

20111110_234852_1.JPG

1.21MB, Sat Jan 1 00:20:16 20

20111111_095006_1.JPG

1.42MB, Sat Jan 1 00:22:12 20

20111111_095007_2.JPG

1.08MB, Sat Jan 1 00:22:16 20

20111112_215934_1.JPG

1.22MB, Sat Jan 1 00:04:58 20

20111114_113643

1.08MB, Sat Jan 1 01:20

JPG

tonemapped.jpg

76.26KB, Sun Nov 22 14:24:42 2009

whoooosh.jpg
93.42KB, Sun Nov 22 14:24:42 2009

11. Klicken Sie fur den Dateienbereich auf das Dateisymbol, um lhre
Dateien von lhrem USB-Speicherstick anzuzeigen. =

File

E Ken2011-12.docx
36.48KB, Thu Jan 5 14:12:42 2012

9:48 AM

Folder

12. Klicken Sie fur den Ordnerbereich auf das Ordnersymbol, um
Ihre Ordner von lhrem USB-Speicherstick anzuzeigen.

- DIR-505 Files >
- found.000 >
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Webbasiertes Konfigurationsprogramm

Um das Konfigurationshilfsprogramm zu verwenden, 6ffnen Sie
einen Webbrowser, wie den Internet Explorer, und geben Sie die
Adresse des Routers ein: File  Edit
(http://dlinkrouter.local oder http://192.168.0.1). -

3 D-Link - Microsoft Internet Explorer

Yiewy  Faworites  Tools  Help

eﬁack v -h‘_",l - @ @ {;j|ﬁ5&arch

Nicht-Windows und Nicht-Mac-Benutzer kénnen eine Verbindung T —— S

durch Eingabe von http://192.168.0.1 in der Adresszeile herstellen. | Address I@ 192.168.0.1 :I' Go ||

Im Kennwortfeld erfolgt standardmaBig keine Eingabe.

Login to the router :

User Name : ~0min

Password : | [ﬂ]
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Einrichtung der Internetverbindung

Klicken Sie auf Manual Internet Connection Setup
(Manuelle Einrichtung der Internetverbindung), um lhre
Verbindung manuell zu konfigurieren und auf der nachsten
Seite fortzufahren.

Wenn Sie die Einstellungen auf lhrem Router zur Verbindung
mit dem Internet mithilfe des Assistenten vornehmen
mochten, klicken Sie auf Internet Connection Setup Wizard
(Setup-Assistent fiir die Internetverbindung). Sie werden zu
dem entsprechenden Assistenten weitergeleitet.

1IN

ADVANCED STATUS

MYDLIME SETTINGS

If you are configuring the device for the firsk time, we recommend that you click on the Inbemet
Connection Setup Wizard, and fallow the Instructians on the screen., 1f you wish to modify or
configure the devica settings manually, dick the Manual Intarnet Connection Setup.

a i[;
INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD zard and t

If you wiould like to utility our 225y to use Web-bassd Wizard to assist you m connecting youwr new
D-Link Systems Rowter to the Internet, dick on the button below,

[ 1nternat Connection Setup wizard |

Note: Bafore launching the wizard, please make sure you have followed all steps cutlined in the
Quick Installstion Guide included in the package.

MANUAL INTERNET CONNECTION (WTION

1f you wauld like to configure the Intermet setings of your new D-Link Router manualky, then dick
an the butten below.

| Manual Internet Connection Setup |

SUPPORT
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Setup-Assistent flir die Internetverbindung

Wenn Sie den Router zum ersten Mal konfigurieren, wird empfohlen, auf

den Setup-Assistenten fiir die Internetverbindung zu klicken und den
Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen. Dieser Assistent hilft Ihnen,
die Internetverbindung des Routers schnell und leicht zu konfigurieren.

Zu jeder Zeit wahrend des Einrichtungsvorgangs einer Internetverbindung
konnen Sie auf Cancel (Abbrechen) klicken, um keine der bis zu dem
Zeitpunkt vorgenommenen Anderungen zu libernehmen und zur
Internet-Hauptseite zurlickzukehren. Sie kdnnen auch auf Prev (Zurtick)
klicken, um zur vorherigen Seite zuriickzukehren und die Konfiguration
neu vorzunehmen.

Welcome (Willkommen):

Dieser Assistent flihrt Sie Schritt flr Schritt durch die Konfiguration Ihres
neuen D-Link-Routers und hilft Ihnen, eine Verbindung mit dem Inter-
net herzustellen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 1: Richten Sie lhr Kennwort ein

StandardmaBig ist fir den Administratorzugriff auf die webbasierten
Konfigurationsseiten des neuen D-Link Routers kein Kennwort konfigu-
riert. Geben Sie in den daflir vorgesehenen Feldern ein Kennwort ein,
um lhr neues Netzwerkgerat abzusichern. Die zwei Kennworter missen
genau Ubereinstimmen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

If you are configuring the device for the first time, we recommend that you click an the Internet
Connection Setup Wizard, and follew the instructions on the screen. If you wish to moedify or
configure the device settings manuslly, chick the Manual Inkemet Connection Setup.

INTERNE | CONMNMNECTLON SETUP WLAARKD

1 you wauld like ta utility aur 835y to use Web-based Wizard T assist you 0 connecting yaur new
D-Link Svstems Fowter to the Internet, dick an the button below.

Intern=t Conrection S=tup Wizard

Note: Hefore lsunching the wizard, please make sure you have fallowed all steps outimed in the
Quack Instalkation Guide included in the package,

WELOOME 1O THE D-LINK INTERNET CONNECTION SETUP W LLAKD

This wizard will guide vou through a step-by-step process to configura your new D-Link router and
connect to the Internek

Step 1: Sef your Passward

Step 2: Select your Time Zone

Step 3: Configure your Internet Connechan
Step 4: Save Setings and Connect

e | (o] [

STEP 1= 5ET YOUR PASSWORD

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to
the Web- hased configuration pages. To secure your new nebworking device, please set and weanfy a
password bealow:

Password :
Verfy Password :

[ praw | [ mest | | concel |
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Schritt 2: Wahlen Sie lhre Zeitzone

Wahlen Sie die passende Zeitzone fiir Ihren Standort. Diese Information
ist erforderlich, um die zeitbasierten Optionen des Routers zu konfigu-

rieren.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 3: Internetverbindung
Hier kdnnen Sie die von diesem Gerat verwendete Internetverbindung konfigurieren. Wenn die Verbindung lhres Internetdienstanbieters in dem

Dropdown-Menii aufgelistet ist, wahlen Sie sie aus und klicken Sie auf Next (Weiter). Ist sie nicht aufgelistet, kdnnen Sie irgendeine der anderen
unten aufgelisteten Internetverbindungsmethoden wahlen.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Dynamische IP-Adresse:

PPPoE:

PPTP:

L2TP:

Statische IP-Adresse:

Wahlen Sie diese Option, wenn lhre
Internetverbindung automatisch eine IP-
Adresse zur Verfliigung stellt. Die meisten
Kabelmodems verwenden diesen Verbin-
dungstyp.

Wahlen Sie diese Option, wenn lhre Inter-
netverbindung einen PPPoE-Benutzerna-
men und ein Kennwort erfordert, um on-
line zu gehen. Die meisten DSL-Modems

verwenden diesen Verbindungstyp.
Wahlen Sie diese Option, wenn lhre
Internetverbindung einen PPTP-Benutzer-
namen und ein Kennwort erfordert, um
online zu gehen.

Wahlen Sie diese Option, wenn lhre
Internetverbindung einen L2TP-Benutzer-
namen und ein Kennwort erfordert, um

online zu gehen.
Wahlen Sie diese Option, wenn Ihr Inter-

netdienstanbieter Ihnen IP-Adressinforma-
tionen gegeben hat, die manuell einge-
richtet werden mussen.

STEP k: SELECT YOUR TIME SONE

Select the appropriate time zone for your lecation. This information is required to configure the tme-
based options for the router,

Time Zone : | [GMT+08:00] Taipel [=]

[ Prev | [ best | [ cancel ]

STEPF 3: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Your Intermnet Connection could not be detected, please select your Intemet Service Provider (15P)
from the list below. If vour ISP is not listed; select the "Mot Listed or Don't Know” option to manually
configure your connection,

Mot Listed or Don't Know = |

If your Internet Service Provider was not listed or you don't know who It 15, pleasa select the Internet
connection type below:
@ DHCP Connection (Dynamic IP Addrass)

Choasa this if wour Inbernet connection autematically provides vou with an IP Addrass. Most Cable Modams use
this type of connedion.

7 Ussrname [ Password Connection (PPPoE)

Choose this opbion it your Intemet connection requires a usemname and passwoed to get online, Mast DSL
modems use this type of connection.

) Username [ Password Connection (PPTP)

Choasz this cption if your Internet connection requires 2 username and password to get online, Maost DSL
rmadems use this type of connection.

Usarname | Password Connection (L2TP)

Choasa this eption IF your Intemet connection requires 3 usemame and password to get online, Mast DSL
radems use this type of cannectien.

2 Static IP Address Connection

Choasz this cption if your Internet Sebup Provider provided you with IP Address informakion that hes to be
manually configured,

[ pev | | Mot | | canes |
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Schritt 3: Internetverbindung (Dynamische IP-Adresse)

Nach Wahl der Internetverbindungsmethode '‘Dynamische IP-Adresse’ wird die folgende Seite angezeigt.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse des Internet-Gateway
(an den Internet-Port dieses Gerats angeschlossen)
hier ein.
Clone... (Eigene MAC-Adresse Falls der Konfigurationscomputer auch als Inter-
kopieren): net-Gateway fungiert, klicken Sie auf 'Clone Your
PC’'s MAC Address' (Eigene MAC-Adresse kopieren),
um die MAC-Adresse des PCs in das dafir vorgese-
hene Feld zu kopieren. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, lassen Sie das MAC-Adressfeld leer.
Geben Sie hier den Namen des verwendeten Host
ein. Sie muissen moglicherweise auch einen Host-
namen angeben. Wenn Sie diese Informationen
nicht haben oder wissen, kontaktieren Sie bitte
Ihren Internetdienstanbieter.
Primary DNS Address (Primdre Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse ein.
DNS-Adresse):
Secondary DNS Address Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-Adresse
(Sekundadre DNS-Adresse): ein. Die Angabe in diesem Feld ist normalerweise
optional. Fur eine funktionsfahige Internetverbin-
dung ist lediglich eine DNS-Adresse erforderlich.
Die Angabe einer zweiten DNS-Adresse bietet
dahingegen mehr Stabilitat.

Host Name (Hostname):

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 3: Internetverbindung (PPPoE)
Nach Wahl der PPPoE-Internetverbindungsmethode wird die folgende Seite
angezeigt.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

User Name (Benutzername): Geben Sie den Benutzernamen fiir das PPPoE-Kon-
to ein. Sie erhalten diese Information von Ihrem
Internetdienstanbieter.

Geben Sie hier das Kennwort fuir das PPPoE-Konto
ein. Sie erhalten diese Information von lhrem Inter-
netdienstanbieter.

Password (Kennwort):

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

HCP CONNECTION (DYNAMIC IP ADDRESS)

To set up this connection, please make sure that you are connected to the D-Link Router with the pC
that was originally connacted bo your broadband connection. If you are, then dick the Clona MAC
button to copy your computer's MAC Address to the D-Link Router,

MALC Address (optional)

l Cane Your PCs MAC Address J

Host Name @ dlinkrouter

Note: You may 250 need to provide 3 Host NameIf you da not have ar knew this information, please contact vour
ISR,

NS SETTINGS

Primary DMNS Address .

Secondary DNS Address (optionzl)

[ prev | [ mest | | cancel |

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

T set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internel Service
Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

User Nama

Password

[ Prev | [ Mest Canzel |
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Schritt 3: Internetverbindung (PPTP)
Nach Wahl der PPTP-Internetverbindungsmethode wird die folgende
Seite angezeigt:

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
Address Mode Hier kdnnen Sie angeben, ob diese Inter-

(Adressmodus): netverbindung eine dynamische oder eine
statische IP-Adresse verlangt. In der Regel
erfordert die Wahl von PPTP eine dynami-
sche IP-Konfiguration.

PPTP-IP-Adresse: Geben Sie hier die verwendete PPTP-IP-
Adresse ein. Diese Option ist nur verfligbar,
wenn statische IP gewahlt wurde.
PPTP Subnet Mask (PPTP- Geben Sie hier die PPTP-Subnetzmaske ein.
Subnetzmaske):
PPTP-Gateway-IP-Adresse: Geben Sie hier die PPTP-Gateway-IP-Adresse

ein.

PPTP-Server-IP-Adresse: Geben Sie hier die PPTP-Server-IP-Adresse
ein. Sie ist normalerweise die gleiche wie
die PPTP-Gateway-IP-Adresse.

User Name (Benutzername): Geben Sie den PPTP-Benutzernamen hier
ein.
Password (Kennwort): Geben Sie hier das PPTP-Kennwort ein.
Verify Password Geben Sie hier das PPTP-Kennwort erneut
(Kennwort bestatigen): ein.

Primary DNS Address Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse ein.

(Primare DNS-Adresse):

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internel Service
Provider. You also need PPTP IP address. If you do not hawe this information, please contact your ISP.

Address Moda :

PPTP IP Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :
PPTP Sarver IP Address ;

User Nama

@ Dynamic TP ) Static IP

0.0,0.0 (may be same a5 pateway)

Password

Verify Password :

NS SETTINGS

Primary DMNS Address .

Secondary DNS Address (optional)

[ prew | [ mes | | concel |

Secondary DNS Address Geben Sie hier die sekundadre DNS-IP-Adresse ein. Die Angabe in diesem Feld ist normalerweise optional. Fiir eine funktions-
(Sekundare DNS-Adresse): fahige Internetverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-Adresse bietet dahin-

gegen mehr Stabilitat.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.
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Schritt 3: Internetverbindungstyp (L2TP)
Nach Wahl der L2TP-Internetverbindungsmethode wird die folgende
Seite angezeigt:

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Address Mode Hier kdnnen Sie angeben, ob diese Inter-
(Adressmodus): netverbindung eine dynamische oder eine
statische IP-Adresse verlangt. In der Regel
erfordert die Wahl von L2TP eine dynamische
IP-Konfiguration.

L2TP-IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-IP-Adresse ein. Diese
Option ist nur verfiigbar, wenn statische IP
gewahlt wurde.

L2TP Subnet Mask (L2TP- Geben Sie hier die L2TP-Subnetzmaske ein.
Subnetzmaske):

L2TP-Gateway-IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-Gateway-IP-Adresse
ein.

L2TP Server IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-Server-IP-Adresse ein.
Sie ist normalerweise die gleiche wie die L2TP-
Gateway-IP-Adresse.

User Name (Benutzername): Geben Sie den L2TP-Benutzernamen hier ein.
Password (Kennwort): Geben Sie hier das L2TP-Kennwort ein.

Verify Password Geben Sie das L2TP-Kennwort hier noch ein-
(Kennwort bestatigen): mal ein.

Primary DNS Address Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse
(Primare DNS-Adresse): ein.

Secondary DNS Address Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-Adresse
(Sekundare DNS-Adresse): ein. Die Angabe in diesem Feld ist normaler-
weise optional. Fur eine funktionsfahige Inter-
netverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse
erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-
Adresse bietet dahingegen mehr Stabilitat.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service
Provider. You also need LITP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode © @ pynamic 10

L2TP IP Address :

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IP Address :
L2TP Sarver IP Address :

* Static TP

0.0,0.0 (may be same a5 gateway)
User Nama
Password :

Verify Password :

NS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address [optional)

[ Prew | [ mest | | cancel |
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Schritt 3: Internetverbindung (statische IP-Adresse)
Nach Wahl der Internetverbindungsmethode 'Statische IP-Adresse' wird die folgende Seite angezeigt.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfigung: I E il e

IP-Adresse: Geben Sie hier die von |hrem Internet- ] _
To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your

dienstanbieter bereitgestellte statische Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please
i oontact your I5P,
IP-Adresse ein. "
s . . IP Address @ gg.0.0
Subnet Mask Geben Sie hier die von lhrem Internetdien- Y
(Subnetzmaske): stanbieter bereitgestellte Subnetzmaske Gatmurry Ackdress  [oany
ein.
Gateway-Adresse: Geben Sie hier die von Ihrem Internet-
dienstanbieter bereitgestellte Gateway-IP- Primary DNS Address : 000
Adresse ein. secondary DNS Address : o000 [optional)

Primary DNS Address Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse
(Primare DNS-Adresse): ein.

Secondary DNS Address Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-
(Sekundare DNS-Adresse): Adresse ein. Die Angabe in diesem Feld ist
normalerweise optional. Fur eine funkti-
onsfahige Internetverbindung ist ledig-
lich eine DNS-Adresse erforderlich. Die
Angabe einer zweiten DNS-Adresse bietet
dahingegen mehr Stabilitat.

[ Prew | [ mest | | cancel |

The Internet Connecticn Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Setup abgeschlossen. Prey [ cancel | | conneat |
Dies ist die letzte Seite des Setup-Assistenten fiir die Internetverbin-
dung.

Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um lhre Einstellungen zu spei-
chern.
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Internet (manuell einrichten)

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Einstellungen fur die Internetverbin- MANUAL INTERNET CONNECTION OPTION

dung manuell vornehmen. Um die entsprechende Seite aufzurufen, klik-

ken Sie auf Manual Internet Connection Setup (Manuelle Einrichtung D 8 THRNE 1 NS L L TR (NS LT iy [N ik
an he 2| O

der Internetverbindung). Es stehen hier mehrere Parameter zur Einrich-

tung der Internetverbindung zur Auswahl, die im Folgenden einer nach

dem anderen ndher erlautert werden.

Sie kdnnen die Konfiguration zu jeder Zeit speichern, indem Sie auf _

Save S?ttmgs (EmSte.”ungen SpelChern) ISIICken' W.enn Sle.vorgenon)— Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection bypes to
mene Anderungen nicht lbernehmen mdchten, klicken Sie auf Don’t choose from: Stanc IF, DHCF, PRROE, PPTF, and L2TF. If you are unsure of your connection

Save Settings (Einstellungen nicht speichern). LB SR S AL B BT L2
Mote : IF using the PRPOE option, you will need to remove or disable any PPPOE client software on

your comguters,
Save Setongs | Don't Sove Setiings

| manual Internet Connection Setup |

Im Abschnitt Bridge-Modus kann der Benutzer den Bridge-Modus aktivieren. Bei Verwendung dieses Modus andert sich grundlegend die
Funktionalitat dieses Routers. Wird er deaktiviert, fungiert dieser Router als normaler drahtloser Router. Wird diese Funktion jedoch aktiviert,
werden alle Routing-Funktionen dieses Gerits deaktiviert und es wird ausschlieBlich als Wireless Bridge verwendet. Durch ein Andern der
Funktion dieses Gerats zu einer Wireless Bridge kann das Gerat zu Funkverbindungen mit einem anderen DIR-865L verwendet werden. So ist es
maoglich, die optimale Geschwindigkeit der Verbindung auf Basis des IEEE 802.11ac Standards zu nutzen.

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
Enable Bridge Mode (Bridge- Markieren Sie diese Option zur Aktivie-

. . Usa this to disable NAT on the router and turn it into an Bridge mode.
Modus aktivieren): rung des Bridge-Modus.

[T Enabied Eridge Moda

Nach Anderung in den Bridge-Modus dndert sich die IP-Adresse des Ge-
rats. Diese Bildschirmabbildung zeigt ein Bestatigungsfenster, das nach
Einstellung des Bridge-Modus angezeigt wird.

Hinweis: Die IP-Adresse des DIR-865L andert sich auf 192.168.0.50.Ge-

ben Sie nach Neustart des Gerats http://192.168.0.50 in die Adresszeile i ;::;:’;‘f;d:‘b e oo bl it o B
des Webbrowsers ein, um die Verbindung zur webbasierten Benutzer- S
schnittstelle dieses Gerats wiederherzustellen.

o]

Weitere Informationen finden Sie unter “Funkeinstellungen (Bridge-
Modus)” auf Seite 58.
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Art der Internetverbindung

In diesem Abschnitt kdnnen Sie von einer Liste die Internetverbindungsarten wahlen, die konfiguriert und auf diesem Router verwendet werden konnen. Die
folgenden Optionen stehen zur Verfligung: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP und DS-Lite.

Sobald eine bestimmte Internetverbindungsart gewahlt ist, wird diese Seite automatisch aktualisiert und es werden zur Konfiguration des angegebenen Ver-

bindungstyps spezifische Felder bereitgestellt.
My Internet Connection is (Meine Internetverbindung ist): Dynamische IP

(DHCP)

Die standardmaflige WAN-Konfiguration flir diesen Router ist die dynamische
IP-Adressenoption (DHCP), die es dem Router ermdglicht, eine IP-Adresse auto-
matisch von dem Gerat zu beziehen, das mit dem Internet-Port verbunden ist.

Hinweis: Sollten Sie nicht sicher sein, welche Art der Internetverbindung Sie
haben, wenden Sie sich bitte diesbeziiglich an lhren Internetdienstanbieter.

Nach Wahl der dynamischen IP-Adressenoption stehen lhnen die folgenden
Parameter zur Konfiguration zur Verfligung:

Host Name (Hostname): Die Angabe des Hostnamens ist optional,
wird aber moglicherweise von einigen Inter-
netdienstanbietern gefordert. Wenn Sie nicht
sicher sind, was Sie eingeben sollen, lassen Sie
das Feld leer.

Use Unicasting (Unicasting Markieren Sie diese Option, wenn lhr Inter-
verwenden): netdienstanbieter die Unicast-Methode zur
Bereitstellung von IP-Adressen verwendet.
Primary DNS (Primares DNS): Geben Sie hier die primdre DNS-IP-Adresse
ein.
Secondary DNS Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-Adresse
(Sekundares DNS): ein. Die Angabe in diesem Feld ist normaler-
weise optional. Fir eine funktionsfahige Inter-
netverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse
erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-
Adresse bietet dahingegen mehr Stabilitat.

Choose the mode to be used by the router to conmact to the Intarnat,

My Internet Connection is

t | Dynamic 1P {DHCF) [=]

MAMIC TP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet conmection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide
you with TP Address information and) or a ussrmame and password.

Hmst Mame
Lise Unicasting

> dinkrowtar

* |71 (compatibility for some OHCP Servers)

Primary ONS Server :

Secondary DNS Server :
MU -

{optional}
1500

MAC Address

| dona Your PCs FIAC Address

MTU: Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgrof3e) — Um eine optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU
moglicherweise mithilfe lhres Internetdienstanbieters andern. Der MTU-Standardwert ist 1500.

MAC-Adresse: Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Broadband Router
gesetzt. Die Standard-MAC-Adresse sollte nur dann gedndert werden, wenn |hr Internetdienstanbieter es verlangt. Sie kon-
nen die Schaltflache Clone Your PC’s MAC Address (Eigene MAC-Adresse kopieren) verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse |hrer Ethernet-Karte zu ersetzen.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Manuelle Einrichtung einer Internetverbindung
Statisch (vom Internetdienstanbieter zugewiesen)

Wahlen Sie 'Static IP Address' (Statische IP-Adresse), wenn Sie alle IP-Informationen des Internet-Ports von lhrem Internetdienstanbieter (ISP) erhalten
haben. Sie miissen dann die von lhrem Dienstanbieter bereitgestellte IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS-Adresse(n) eingeben.
Jede in die Felder eingegebene IP-Adresse muss in der passenden IP-Form eingegeben werden. Es handelt sich dabei um vier Oktette (x.x.x.x), die
durch Punkte voneinander getrennt sind. Ist die IP-Adresse nicht in dieser Form, wird sie vom Router nicht akzeptiert.

INTERNET CONNECTION TY¥PE

My Internet Wahlen Sie Static IP (Statische IP), um die IP-
Connection (Meine Einstellungen manuell einzugeben, die Sie von
Internetverbindung): lhrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihnen von lhrem
Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde.

Subnet Mask Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter
(Subnetzmaske): bereitgestellte Subnetzmaske ein.

Default Gateway Geben Sie das vom Internetdienstanbieter
(Standard-Gateway): zugewiesene Gateway ein.

DNS Servers (DNS-Server): Die DNS-Serverinformationen werden von |lhrem
Internetdienstanbieter bereitgestellt.

MTU: Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgrol3e)
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, miissen Sie die
MTU moglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters
andern. Der MTU-Standardwert ist 1500.

MAC-Adresse: Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-
Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Broadband

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : |staticIP =

STATIC IP ADDRESS INTERWET CONNECTION TYPE

Enter the static address information provided by your Internet Service Provider
(ISP).

1P Address : W

Subnet Mask : W

Default Gateway : W

Primary DNS Server : W

Secondary DNS Server : W
MIU: [1500 | ibytes) MTU default = 1500

MAC Address : lm

Copy Your PC's MAC Address

Router gesetzt. Die Standard-MAC-Adresse sollte nur dann geandert werden, wenn lhr Internetdienstanbieter
es verlangt. Sie konnen die Schaltfliche Copy Your PC’s MAC Address (Eigene MAC-Adresse kopieren)
verwenden, um die MAC-Adresse des Internet-Ports durch die MAC-Adresse lhrer Ethernet-Karte zu ersetzen.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Internet-Setup

PPPoE (DSL)

Wahlen Sie PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), wenn lhr Internetdienstanbieter eine PPPoE-Verbindung verwendet. lhr Internetdienstanbieter
wird lhnen einen Benutzernamen und ein Kennwort geben. Diese Option wird in der Regel fiir DSL-Dienste verwendet. Deinstallieren Sie Ihre PPPoE-
Software von Ihrem Computer. Die Software ist nicht langer erforderlich und kann nicht tGiber einen Router verwendet werden.

INTERNET CONNECTION TYPI

My Internet Connection Wahlen Sie aus dem Dropdown-Meni PPPoE (Username/
(Meine Internetverbindung): Password) (PPPoE (Benutzername/Kennwort).

Address Mode Hier kdnnen Sie angeben, ob diese Internetverbindung eine dy-
(Adressmodus): namische oder eine statische IP-Adresse verlangt. In der Regel
erfordert die Wahl von PPPoE eine dynamische IP-Konfiguration.

IP-Adresse: Geben Sie hier die verwendete PPPoE-IP-Adresse ein. Diese Opti-
on ist nur verfligbar, wenn statische IP gewahlt wurde.
Username (Benutzername): Geben Sie den Benutzernamen fiir das PPPoE-Konto ein. Sie er-
halten diese Information von lhrem Internetdienstanbieter.

Password (Kennwort): Geben Sie hier das Kennwort fiir das PPPoE-Konto ein. Sie erhal-
ten diese Information von lhrem Internetdienstanbieter.
Verify Password Geben Sie hier das Kennwort fiir das PPPoE-Konto noch einmal
(Kennwort bestatigen): ein.

Service Name (Dienstname): In dieses optionale Feld konnen Sie einen Dienstnamen zur Iden-
tifizierung dieser Internetverbindung eingeben.

Reconnect Mode Verwenden Sie die Optionsfelder, um den Wiederverbindungs-
(Wiederverbindungsmodus): modus anzugeben. Sie kdnnen einen eigenen Zeitplan angeben
oder die Option On Demand (Bei Bedarf) oder Manual (Manuell)
wahlen. Um einen benutzerdefinierten Zeitplan festzulegen,
verwenden Sie das Dropdown-Menii und wahlen Sie einen der
auf der Seite 'Zeitplane' festgelegten Zeitplane aus.

My Internaet Connection 1s

Choose the medea to be used by the router to connect to the Internat.

PPPoE (Username | Passviond) El

Address Mode @
1P Address :
Usarname :
Password :

Verily Password :

Service Mame :

Maximum Idle Time :
DNS Mode @

Primary DNS Sarver
Secondary DNS Server @
My

MAC Address @

PPPOE INTERNET CONNECTION TYPE -

Enter the information provided by your Internal Service Provider (ISP).

= Dymamic [P0 Static IP

{optionzl)

Reconnect Mode &

@ On demand
(minutes, 0=infinita)
Enter DNS Manually

Mznuzl

@ Rereive DNS from ISP ©

{optional}

1492

| Done Yeur POs FAC Address

Um einen neuen Zeitplan zu erstellen, klicken Sie auf New Schedule (Neuer Zeitplan). Das Fenster 'Schedules' (Zeitplane) wird ge-

offnet. Zeitplane werden weiter hinten in diesem Handbuch erlautert.
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Maximum Idle Time Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie lange die Internetverbindung wahrend einer
(Maximale Leerlaufzeit): |naktivitit bestehen bleiben soll.

DNS Mode (DNS-Modus): Mithilfe dieser Option kann der Router die DNS IP-Adressen vom Internetdienstanbieter bekommen, wenn Sie
Receive DNS from ISP (DNS vom Internetdienstanbieter erhalten) wahlen, oder sie ermdglicht Thnen, die DNS IP-
Adresse manuell einzugeben, wenn Sie Enter DNS Manually (DNS manuell eingeben) gewahlt haben.

Primary DNS Server Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie hier die sekundadre DNS-IP-Adresse ein. Die Angabe in diesem Feld ist normalerweise optional. Fir eine
(Sekundarer DNS-Server): funktionsfahige Internetverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-
Adresse bietet dahingegen mehr Stabilitat.

MTU: Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgrof3e) - Um eine optimale Leistung zu erzielen, miissen Sie die
MTU moglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters andern. Der MTU-Standardwert ist 1492.

MAC-Adresse: Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Broadband
Router gesetzt. Die Standard-MAC-Adresse sollte nur dann geandert werden, wenn lhr Internetdienstanbieter es
verlangt. Sie kénnen die Schaltfliche Clone Your PC’s MAC Address (Eigene MAC-Adresse kopieren) verwenden,
um die MAC-Adresse des Internet-Ports durch die MAC-Adresse |hrer Ethernet-Karte zu ersetzen.
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Internet-Setup

PPTP

Wahlen Sie PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol), wenn Ihr Internetdienstanbieter eine PPTP-Verbindung verwendet. Ihr Internetdienstanbieter
wird lhnen einen Benutzernamen und ein Kennwort geben. Diese Option wird in der Regel fiir DSL-Dienste verwendet.

My Internet Connection (Meine Wahlen Sie aus dem Dropdown-Menii PPTP (Username/Password)
Internetverbindung): (PPTP (Benutzername/Kennwort).

Address Mode (Adressmodus): Hier kdnnen Sie angeben, ob diese Internetverbindung eine
dynamische oder eine statische IP-Adresse verlangt. In der Regel
erfordert die Wahl von PPTP eine dynamische IP-Konfiguration.

PPTP-IP-Adresse: Geben Sie hier die verwendete PPTP-IP-Adresse ein. Diese Option
ist nur verfligbar, wenn statische IP gewdhlt wurde.

PPTP Subnet Mask (PPTP- Geben Sie hier die PPTP-Subnetzmaske ein.
Subnetzmaske):

PPTP-Gateway-IP-Adresse: Geben Sie hier die PPTP-Gateway-IP-Adresse ein.

PPTP-Server-IP-Adresse: Geben Sie hier die PPTP-Server-IP-Adresse ein. Sie ist
normalerweise die gleiche wie die PPTP-Gateway-IP-Adresse.

Username (Benutzername): Geben Sie den PPTP-Benutzernamen hier ein.

Password (Kennwort): Geben Sie hier das PPTP-Kennwort ein.

Verify Password (Kennwort Geben Sie hier das PPTP-Kennwort erneut ein.
bestatigen):

Reconnect Mode Verwenden Sie die Optionsfelder, um den

(Wiederverbindungsmodus): Wiederverbindungsmodus anzugeben. Sie kdnnen einen
eigenen Zeitplan angeben oder die Option On Demand
(Bei Bedarf) oder Manual (Manuell) wéhlen. Um einen
benutzerdefinierten Zeitplan festzulegen, verwenden Sie
das Dropdown-Meni und wahlen Sie einen der auf der Seite
'Zeitplane' festgelegten Zeitplane aus. Um einen neuen Zeitplan
zu erstellen, klicken Sie auf 'New Schedule' (Neuer Zeitplan). Das
Fenster 'Schedules' (Zeitplane) wird gedffnet. Zeitplane werden
weiter hinten in diesem Handbuch erldutert.

My Internet Connection is @

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to conmect to the Internat,

PRTP (Usemame | Password) El

FPTP INTERNET CONNECTION TYPE -

Enter the information provided by your Internat Service Provider (ISP).

Address Mode

PPTP 1P Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :
PPTP Server IP Address @
Username :

Password :

Verify Password :
Reconnect Mode ©

Maximum Idle Time :
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
MU

MAC Address

& Cymamic [P 2 Static 1P

@ 0On demand ) Manual
[minutes, 0=infinite)

{optional}

1200

| Done Your PCs MAC Address

Maximum Idle Time Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitat bestehen
(Maximale Leerlaufzeit): bleiben soll. Um diese Funktion zu deaktivieren, aktivieren Sie 'Auto-reconnect' (Autom. Neuverbindung).
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Primary DNS Server Geben Sie hier die primare DNS-IP-Adresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-Adresse ein. Die Angabe in diesem Feld ist normalerweise optional. Fir eine funktions-
(Sekundarer DNS-Server): fahige Internetverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-Adresse bietet dahin-
gegen mehr Stabilitat.

MTU: Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgrof3e) - Um eine optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU
maoglicherweise mithilfe Ihres Internetdienstanbieters andern. Der MTU-Standardwert ist 1400.

MAC Address (MAC-Adresse): Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Broadband Router
gesetzt. Die Standard-MAC-Adresse sollte nur dann gedndert werden, wenn |hr Internetdienstanbieter es verlangt. Sie kon-
nen die Schaltflache Clone Your PC’s MAC Address (Eigene MAC-Adresse kopieren) verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse lhrer Ethernet-Karte zu ersetzen.
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Internet-Setup

L2TP

Wahlen Sie L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), wenn Ihr Internetdienstanbieter eine L2TP-Verbindung verwendet. lhr Internetdienstanbieter wird
Ihnen einen Benutzernamen und ein Kennwort geben. Diese Option wird in der Regel fiir DSL-Dienste verwendet.

My Internet Connection Wahlen Sie L2TP (Username/Password) (L2TP ki

(Meine Internetverbindung): (Benutzername/Kennwort)) im Dropdown-Mend.

Address Mode Hier kdnnen Sie angeben, ob diese Internetverbin-
(Adressmodus): dung eine dynamische oder eine statische IP-Adresse
verlangt. In der Regel erfordert die Wahl von L2TP eine
dynamische IP-Konfiguration.

L2TP-IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-IP-Adresse ein. Diese Option ist
nur verfligbar, wenn statische IP gewahlt wurde.
L2TP Subnet Mask (L2TP- Geben Sie hier die L2TP-Subnetzmaske ein.
Subnetzmaske):

L2TP-Gateway-IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-Gateway-IP-Adresse ein.

L2TP Server IP-Adresse: Geben Sie hier die L2TP-Server-IP-Adresse ein. Sie ist
normalerweise die gleiche wie die L2TP-Gateway-IP-
Adresse.

Username (Benutzername): Geben Sie den L2TP-Benutzernamen hier ein.

Password (Kennwort): Geben Sie hier das L2TP-Kennwort ein.

Verify Password Geben Sie das L2TP-Kennwort hier noch einmal ein.
(Kennwort bestatigen):

Reconnect Mode Verwenden Sie die Optionsfelder, um den Wiederver-

(Wiederverbindungsmodus): bindungsmodus anzugeben. Sie kdnnen einen eigenen
Zeitplan angeben oder die Option On Demand (Bei
Bedarf) oder Manual (Manuell) wahlen. Um einen be-
nutzerdefinierten Zeitplan festzulegen, verwenden Sie
das Dropdown-Men( und wahlen Sie einen der auf der
Seite 'Zeitplane' festgelegten Zeitplane aus. Um einen
neuen Zeitplan zu erstellen, klicken Sie auf 'New Sche-
dule' (Neuer Zeitplan). Das Fenster 'Schedules' (Zeitpla-
ne) wird gedffnet. Zeitplane werden weiter hinten in
diesem Handbuch erlautert.

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internat.

My Internet Connection 15 @

L2TP (Usemame | Password) El

LETF INTEENET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode

LZTP 1P Address @

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IF Address :
L2TP Server IF Address :
Username :

Password :

Verily Password :
Reconnect Mode @

Maximum Idia Time :
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
MTU

MAC Address :

| Qane your POs FAC Address

& [ymamic [P Static 1P

@ On demand ) Manual
[minutes, O=infinite)

{optional}

1200
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Maximum Idle Time Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitat
(Maximale Leerlaufzeit): bestehen bleiben soll. Um diese Funktion zu deaktivieren, aktivieren Sie 'Auto-reconnect’' (Autom. Neuverbindung).

Primary DNS Server Geben Sie hier die primdre DNS-IP-Adresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie hier die sekundare DNS-IP-Adresse ein. Die Angabe in diesem Feld ist normalerweise optional. Fiir eine funktions-
(Sekundarer DNS-Server): fahige Internetverbindung ist lediglich eine DNS-Adresse erforderlich. Die Angabe einer zweiten DNS-Adresse bietet dahin-
gegen mehr Stabilitat.

MTU: Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgro3e) — Um eine optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU
moglicherweise mithilfe lhres Internetdienstanbieters andern. Der MTU-Standardwert ist 1400.

MAC Address (MAC-Adresse): Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Broadband Router ge-
setzt. Die Standard-MAC-Adresse sollte nur dann geandert werden, wenn lhr Internetdienstanbieter es verlangt. Sie kdnnen
die Schaltflache Clone Your PC's MAC Address (Eigene MAC-Adresse kopieren) verwenden, um die MAC-Adresse des Internet-
Ports durch die MAC-Adresse Ihrer Ethernet-Karte zu ersetzen.
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Internet-Setup
DS-Lite

DS-Lite ist eine weitere Art einer Internetverbindung.

DS-Lite ist ein IPv6-Verbindungstyp. Nach Wahl von DS-Lite stehen lhnen die folgenden Parameter zur Konfiguration zur Verfligung:

DS-Lite Configuration Wahlen Sie die DS-Lite DHCPv6 Option,
(DS-Lite-Konfiguration): damit der Router die AFTR IPv6-Adresse
automatisch zuweisen kann. Wahlen Sie

Manual Configuration (Manuelle Konfigu-

ration), um die AFTR IPv6-Adresse manuell

einzugeben.
AFTR IPv6 Address Nach Wahl der manuellen Konfigurations-

(AFTR IPv6-Adresse): option konnen Sie die AFTR IPv6-Adresse
hier eingeben.
B4 IPv4 Address (B4 Geben Sie hier die B4 IPv4-Adresse ein.
IPv4-Adresse):
WAN IPv6-Adresse: Nach Herstellung einer Verbindung wird

hier die WAN IPv6-Adresse angezeigt.
IPv6 WAN Standard- Nach Herstellung einer Verbindung wird

Gateway hier die IPv6 WAN Standard-Gateway-
Adresse angezeigt.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Ande-
rungen zu Ubernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um
die Anderungen zu verwerfen.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Intemet Connection 15 © | 0S-Lits o

AFTR ADDRESS INTERNE T CONMNECTION TYPE :

Enter the AFTR address information provided by your Internet Sarvice Provider (TSP,

[¥5-Lite Configuration :

AFTR TPvE Address :

B4 1Pv4 Address

WAN TPvE Address :

1Pv6 WAN Default Gateway ©

& D5-Lite DHCPYE Option ©F Manual Configueation

102.0.0. {optional}
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Setup-Assistent flir drahtlose Verbindungen

Auf dieser Seite konnen Sie die Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen fiir dieses Gerat vornehmen. Dazu stehen Ihnen auf diesem Router 3 Methoden
zur Verfligung. Als erstes konnen Sie die schnelle und einfache Methode, den Setup-Assistent fiir drahtlose Verbindungen, wahlen. Zweitens haben Sie die
Option, WPS (Wi-Fi Protected Setup) zu nutzen. Und schlief3lich konnen Sie die Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen auch manuell vornehmen.

Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen: der Setup-Assistent fiir drahtlo-
se Verbindungen

Der Setup-Assistent flir drahtlose Verbindungen soll Netzwerkbenutzern ohne
groB3e Erfahrung bei der Einrichtung von drahtlosen Netzen helfen, anhand
einfacher, schrittweise durchzufiihrender Anleitungen die drahtlosen Ein-
stellungen dieses Routers vorzunehmen. Es ist unbedingt ratsam, die Einstel-
lungen fiir drahtlose Netze (auch kabellose Netze oder Funknetze genannt)
Ihrer Umgebung entsprechend einzurichten und eine hohere Sicherheitsstufe
hinzuzuftigen.

Um den Assistenten zu starten, klicken Sie auf die Schaltflache Wireless Con-
nection Setup Wizard (Setup-Assistent fiir drahtlose Verbindungen).

Schritt 1: In diesem Schritt miissen Sie einen selbst gewdhlten Namen fiir das
Drahtlosnetz (oder SSID) eingeben. Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) in
dem dafiir vorgesehenen Feld ein.

Flr einen 2,4 GHz und einen 5 GHz Netzwerknamen stehen gesonderte Einga-
benfelder bereit.

Als Nachstes miissen Sie zwischen zwei Konfigurationsoptionen fiir die draht-
lose Sicherheit wahlen. Sie kbnnen ‘Automatically assign a network key’
(Netzwerkschlissel automatisch zuweisen) wahlen, d. h. der Router generiert
einen WPA/WPA2 Pre-shared Schlissel (‘'vorher vereinbarter Schliissel’) unter
Verwendung der TKIP- und AES-Verschliisselungsmethoden, oder Sie wahlen
‘Manually assign a network key’ (Netzwerkschlissel manuell zuweisen), d. h.
Sie werden aufgefordert, einen WPA/WPA2 Pre-shared Schliissel unter Verwen-
dung der TKIP- und AES-Verschliisselungsmethoden manuell einzugeben.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurtickzukehren. Klicken
Sie auf die Schaltflaiche Next (Weiter), um mit der ndchsten Seite fortzufahren.
Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht tibernehmen méchten, klicken
Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurtickzukehren.

The following Web-based wizards are designed to assist vou in vour wireless network satup and
wireless device connection.

Eefore launching these wizards, please make sure you have folowed 2l steps outlined in the Quidk
Installzton Guide included in the package.

WIKELESS MET'WUORK SETUF WLAARL

This wizard is designed to 25sist you in your wireless network setup. It will guide vou threugh step-
bry-step instructions on how ba set up your wirgless network and how to make it secura.

Wirgdass Connedtion Setup Wirarnd

Mobe: Some changes made wsing this Setup Wizard may require you to change seme sefings on
vour wireless dient adapters s¢ they can still connect te the D-Link Router,

STEP 1: WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WILZARD

Give your netwoerk a namse, using up to 32 characters.

Metwork Name (S5ID) 2.4GHZ @ diink-=ch&
Metwork Name (SSID) 56hZ | dink-medis-echa

& Automatically assign a network key {Recommended)

To prevent outsiders from accessing your netwark, the router will automatically essign & secunty (also called
WEP or WA kew] to your netwark.

1 Manually assign a network key
Use this options if you prefer to create our own key.

Mote: All D-Link wireless adapters currently support WPA.

et ] [
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Schritt 2: Dieser Schritt ist nur verfligbar, wenn Sie ‘Manually assign a
network key’ (Netzwerkschliissel manuell zuweisen) im vorhergehen-
den Schritt gewahlt haben. Geben Sie hier den WPA/WPA2 Pre-shared
Schlissel in das Feld Wireless Security Password (Kennwort flr Draht-
los-Sicherheit) ein. Der Schliissel muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang
sein. Beachten Sie, dass dieser Schllssel verwendet wird, wenn drahtlo-
se Clients eine Verbindung zu diesem Gerat herstellen wollen. Sie soll-
ten ihn also verfligbar haben, um so mogliche spatere diesbeziigliche
Probleme zu vermeiden.

Wenn Sie das gleiche Kennwort fiir die Drahtlos-Sicherheit sowohl fiir
das 2,4 GHz als auch das 5 GHz Band verwenden mochten, wahlen Sie
die entsprechende Option. Falls nicht, missen Sie zwei unterschiedliche
Kennworter flr die Funksicherheit fiir jedes einzelne Funkfrequenzband
eingeben.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurlickzukehren.
Klicken Sie auf die Schaltflache Next (Weiter), um mit der nachsten Seite
fortzufahren. Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht iibernehmen
mochten, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zuriick-
zukehren.

Setup Complete (Setup abgeschlossen): Auf dieser Seite konnen Sie
eine Ubersicht der vorgenommenen Konfigurationseinstellungen sehen
und auf ihre Richtigkeit hin prifen.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurlickzukehren.
Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht tibernehmen mochten,
klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite flir drahtlose
Einstellungen zurlickzukehren. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die
Anderungen zu ibernehmen.

SIEP 2 501 YOUR WIRELESS SECURLTY PASSWIORILD

You have selected your security level - you will need to set a wireless security password.
The WPA [Wi-Fi Protected Acocess) key must meeat one of following guidelines:

- Babween B and 63 charactars (A lomger WPA key is more secure than a short one )

- Exactly 64 characters using 0-9 and A-F

T Use the same Wirekess Security Password on both 2.4GHz and 5GHz band

2 AGhz Wireless Security Password
LGhz Wireless Security Password :

Note: You will need te enter the same password as keys in this step inte your wireless dients in order

to enabla proper wireless communication.

[(Prew | [ mest Cancel |

SETUP COMPLETE!

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the
information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless diant

adapters.

Wireless Band :

Wirzless Network Name (SSID)

Security Moda

Cipher Type

Pre-Shared Key :

Wireless Band

Wiraless Netwaork Name (SSID)

Securty Mode

Cipher Type

Pre-Shared Key :

2.4GHz Band

dlink-ecbd

¢ Aubo (WPA or WRAZ] - Personal

: TKIP and AES

2o dbdbre54

5GHz Band

dink-mediz-echa

s AUDD (WPS o WRAZ) - Persanal

' THIP and AES

2c2dbdbesd

) (msme)
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Nach dem Klicken auf Save (Speichern) werden die Einstellungen vom
Gerat gespeichert und Sie kehren zur Hauptseite fiir die drahtlosen
Einstellungen zurick.

Die Arbeit des Assistenten ist damit abgeschlossen.

The settings are baing saved and are taking effect.

Please wark _..
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Der WPS (Wi-Fi Protected Setup) Assistent

Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen: Der WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Assistent

Wenn lhre drahtlosen Clients die WPS-Verbindungsmethode unterstiitzen,
kann dieser Wi-Fi Protected Setup Assistent zur Initiierung einer drahtlosen
Verbindung mthilfe eines einfachen Klicks auf die WPS-Taste zwischen diesem
Gerat und drahtlosen Clients verwendet werden. Der Wi-Fi Protected Setup-
Assistent soll Netzwerkbenutzern ohne grof3e Erfahrung bei der Einrichtung
von drahtlosen Netzen helfen, anhand einfacher, schrittweise durchzufiihren-
der Anleitungen drahtlose Clients mit diesem Router unter Verwendung der
WPS-Methode zu verbinden.

Um den Wi-Fi Protected Setup-Assistenten zu starten, klicken Sie auf Add Wire-
less Device with WPS (Drahtloses Gerat mit WPS hinzufiigen).

Schritt 1: In diesem Schritt stehen Ilhnen zwei Optionen zur Auswahl zur Verfu-
gung. Sie konnen Auto wahlen, wenn WPS von lhrem drahtlosen Client unter-
sttzt wird, oder Manual (Manuell), wenn das nicht der Fall ist.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurtickzukehren. Klicken
Sie auf die Schaltflache Next (Weiter), um mit der nachsten Seite fortzufahren.
Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht (ibernehmen méchten, klicken
Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurtickzukehren.

Schritt 2: Nach der Wahl von Auto wird die folgende Seite angezeigt. Es gibt
zwei Moglichkeiten, lhrem Netz ein drahtloses Gerat, das WPS unterstlitzt, hin-
zuzufligen: entweder die Methode, bei der Sie aufgefordert werden, eine PIN
einzugeben, wobei diese PIN mit der auf dem drahtlosen Client identisch sein
muss, oder die PBC-Methode (Push Button Configuration/Konfiguration per
Knopfdruck/Taste oder Schaltflache). Bei Verwendung dieser Methode kann
der drahtlose Client eine Verbindung zu diesem Gerét herstellen, indem auf
dem Gerat die PBC-Taste gedriickt wird.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurtickzukehren. Klicken
Sie auf die Schaltflache Next (Weiter), um mit der nachsten Seite fortzufahren.
Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht tibernehmen méchten, klicken
Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurlickzukehren.

ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) WLZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device ba your wireless router. It
will guide you through step-by-step metructions on how to gt your wirsless device connected. Click
the button below to begin,

Il Wiireless Dewice with WRPs

STEP 1 SELECT CONFIGURATION METHOD FOR YOUR WIRELESS NETWORK

Please select one of following configuration methods and dick next te continue.
Buto @ Selact this option if your wireless device supparts WPS {Wi-Fi Protected Setup)

Manual ©' Select this option will display the current wirgless semings for you o configure the wireless device
mianually

Lt | e

STEP E CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE

There are two ways to add wirgless device to vour wireless network:
-PIM (Personal [dentification Mumber)
-PEC (Push Button Configuration]

o PN ¢
please enter the PIN from your wireless device and click the below "Connect” Button within 120 seconds
O pBC

pleasa press the push button om your wireless device and click the belew "Connect” Button within 120 seconds

Py | cancel | Connect
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Schritt 2: Nach Wahl von 'Manual' (Manuell) wird die folgende Seite angezeigt.

Auf dieser Seite konnen Sie die Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen die-
ses Routers anzeigen. Die Einstellungen fiir die Verbindungen der drahtlosen
Clients sollten mit den auf dieser Seite angezeigten Einstellungen identisch
sein, damit eine erfolgreiche Verbindung hergestellt werden kann. Diese Opti-
on ist fiir drahtlose Clients, die die WPS-Methode zur Herstellung einer Verbin-
dung zu diesem Gerat nicht nutzen kénnen.

Klicken Sie auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurtickzukehren. Klicken
Sie auf die Schaltflache Next (Weiter), um mit der ndchsten Seite fortzufahren.
Wenn Sie vorgenommene Anderungen nicht tibernehmen méchten, klicken
Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite flir drahtlose Einstellungen
zurlickzukehren. Klicken Sie auf Wireless Status (Drahtlosstatus), um die Seite
'Status' > 'Drahtlos' anzuzeigen. Dort kdnnen Sie sehen, welcher drahtlose
Client mit diesem Gerat verbunden ist.

Die Arbeit des Assistenten ist damit abgeschlossen.

SIEP 22 CONNECT YOUR WIRELESS [MEVICE

Below is a detailed summary of your wiraless security settings. Pleasa print this page out, or write the
information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless dient
adapters.

2.4 Ghz Freguency

I dlink-echE

Security Mode: Auto (WRA or WRAZ) - Perscnal

Cipher Type: TKIP and AES

Pre-shared Kev: 24kay2dkey

5 Ghz Frequency

S5l dink-mediz-echa

Senurty Made: Auto (WPA or WPAZ) - Personal
Cipher Type: TKIP and AES

Pre-shared Key: SOkey50key

[ praw | | mext | | caneel | | wiireless Status |

Manuelle Einrichtung des drahtlosen Netzwerks

Einstellungen fiir drahtlose Verbindungen: Manuelle Einrichtung des draht-

losen Netzwerks

Mithilfe der Option zur manuellen Einrichtung des drahtlosen Netzwerks
konnen Sie die Einstellungen dieses Gerats fiir drahtlose Verbindungen manu-
ell vornehmen. Diese Option ist flir Benutzer gedacht, die mit dieser Technik
hinlanglich vertraut sind, und umfasst alle Parameter, die fiir drahtlose Verbin-
dungen konfiguriert werden kénnen.

Um die Seite flir das manuelle Einrichten eines drahtlosen Netzwerks aufzu-
rufen, klicken Sie auf die Schaltfliche Manual Wireless Connection Setup
(Drahtlose Verbindung manuell einrichten).

Auf dieser Seite konnen Sie alle auf die drahtlose Konnektivitat dieses Routers
bezogenen Parameter konfigurieren.

FMANUAL WIRELESS NETWORK SETUP

IF wour wireless network. is already set up with Wi-F Protected Setup, manuz! configurstion of the
wireless network will destrov the sxisting wireless network, I you would like bo configure the
wireless setings of wour new D-Link Systems Router manuallty, hen dick on the Manual wWirelzss
Network Setup button below.

| Manual Wirgless Connection Satup |

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link router. Please note that changes
made in this ection may also need to be duplicated on your wireless client,

T protect your privacy yau can configure wireless securtty faztures, This device supports thres
wireless security modes including: WEP, WPA and WPAZ,

| Save Settimgs | Dion't Save Settings |
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Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
Wireless Band Zeigt das Funkfrequenzband an, das Sie kon-

WIRELESS NETWORK SETTINGS

(Funkfrequenzband): figurieren. In dieser Option beziehen sich die Wireless Band © 2.46Hz Band
folgenden Parameter auf das 2,4 GHz-Band. Enable Wireless : [7] [uways [+ [ mew schedule |
Enable Wireless Markieren Sie das Kastchen, um die draht- Wireless Network Mame ©  ink-ochs ttlso called the SSID)
(Drahtlos aktivieren): lose Funktion (Wireless) zu aktivieren. Wenn 802.11 Mode © | Mued 502,110, 802.11g and 802,116 = |

Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden
mochten, deaktivieren Sie dieses Kastchen.
Wahlen Sie den Zeitrahmen, in dem Ihr draht-

Enable Auto Channel Scan @ [
Wireless Channel @

loses Netzwerk aktiviert sein soll. Der Zeitplan Transmission RAte : |Best {mutomatic) [ ] (Mbit/s)
kann auf '‘Always' (Immer) gesetzt werden. Alle Channel Width © | 20/40 MiHz(futo) | = |
Zeitplane stehen Ihnen im entsprechenden Visibility Status @ & visible 1 Invisible

Dropdown-Meni zur Verfiigung. Klicken Sie
auf 'New Schedule' (Neuer Zeitplan), um einen
neuen Zeitplan zu erstellen.

Wireless Network Name Die SSID (Service Set Identifier) ist der Name |hres drahtlosen Netzes. Erstellen Sie einen Namen aus 32 Zeichen. Die SSID un-
(Name des drahtlosen terscheidet zwischen GroB3- und Kleinschreibung. Aktivieren Sie die automatische Kanalerkennung (Auto Channel).
Netzwerks):

802.11 Mode (802.11-Modus): Hier kdnnen Sie das bevorzugte Frequenzband fiir dieses drahtlose Netzwerk wahlen.

Enable Auto Channel Die Einstellung 'Automatisches Kanalscanning' kann gewahlt werden, damit dieses Gerat den Kanal mit der geringsten Inter-
Scan (Autom. Kanalsuche ferenz auswahlen kann.
aktivieren):

Wireless Channel (Funkkanal): Der Standardwert flir den Kanal ist 1. Sie konnen ihn andern, damit er dem Kanal fiir ein bereits vorhandenes drahtloses Netz
entspricht oder um das eigene drahtlose Netz (Funknetz) lhren Wiinschen und Erfordernissen entsprechend anzupassen.
Wenn Sie 'Automatische Kanalauswahl aktivieren' markieren, ist diese Option grau unterlegt, d. h. nicht verfiigbar.

Transmission Rate Wihlen Sie die Ubertragungsrate aus. Es wird dringend empfohlen, 'Best (automatic)' (Beste (automatisch)) fiir die beste Lei-
(Ubertragungsrate): stung zu wahlen.

Channel Width (Kanalbreite): Bei Nutzung des 802.11n Standards flr drahtlose Netzwerke und dessen Frequenzbereich kdnnen Sie zwischen einer 20 MHz
oder 20/40 MHz Bandbreite wahlen.

Visibility Status Die Option "Unsichtbar" erméglicht lhnen, Ihr drahtloses Netzwerk zu verbergen. Wenn diese Option auf "Sichtbar" einge-
(Sichtbarkeitsstatus): stellt ist, wird der Name Ihres drahtlosen Netzwerks an alle Empfangsgerdte im Bereich Ihres Signals gesendet. Falls Sie ohne
Verschlisselung arbeiten, konnen diese Gerate eine Verbindung mit lhrem Netzwerk herstellen. Wenn der Modus "Unsicht-
bar" aktiviert ist, missen Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) manuell auf dem Client eingeben, um eine Verbin-
dung mit dem Netzwerk herzustellen.
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Standardmafig ist die Drahtlossicherheit dieses Routers deaktiviert. Mithil-
fe der nachsten Option konnen Sie die drahtlose Sicherheit fiir das 2,4 GHz
Frequenzband aktivieren oder deaktivieren. Es stehen zwei Verschliisselungs-
typen zur Verfiigung: WEP oder WPA/WPA2.

Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist die einfachste Form der Verschliisselung, die

fur drahtlose Netze verwendet werden kann. Obwohl sie als ‘schwache’Sicher-
heitsmaRnahme bekannt ist, ist sie immer noch besser als Giberhaupt keine.
Einige dltere drahtlose Adapter unterstiitzen nur die WEP-Verschliisselung.
Das ist auch der Grund, warum diese Art der Verschliisselung auch noch heute

Verwendung findet.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

WEP Key Length (Léange Hier kann entweder ein 64 Bit oder ein 128 Bit
des WEP-Schliissels): Schliissel angegeben werden.

Authentication Mithilfe der Authentifizierung priift der
(Authentifizierung): Router die Identitat eines Netzwerkgerats,

WEP Key 1 (WEP-Schliissel 1):

das versucht, sich dem drahtlosen Netzwerk
anzuschlieBen. Bei Verwendung von WEP sind
zwei Authentifizierungsmaoglichkeiten fir die-
ses Gerét verfligbar. Open System - Bei Wahl
dieser Option konnen alle drahtlosen Gerate
mit dem Router kommunizieren, bevor sie den
fur den Zugang zum Netzwerk erforderlichen
Verschliisselungsschliissel angeben miissen.
Shared Key - Bei Wahl dieser Option miissen
alle drahtlose Gerate, die mit dem Router zu
kommunizieren versuchen, den fiir den Zu-
gang zum Netzwerk erforderlichen Verschlis-
selungsschliissel angeben, bevor sie mit dem
Router kommunizieren kdnnen.

Semurity Mode © | Mone -

Security Mode @ | wes -

WEF ks the wireless encrvpton standard. Ta use it yvau must enter the same kew(s) into the router
and the wareless stabions. Far 64-bit keys you must enter 10 hes digits into each key bee. For 128-
bt kesys vou must enter 26 hew digits into each key bow, A hex digit 15 esther 3 number from 0 to 3
or a letter from & bo F. For the most secure use of WER set the authentication bype to “Shared Key
whan WEP 15 enzbled.

‘You may also enter any text siring inte 2 WEP key box, in which case it will be converted into 2
hexadermal key uzng the ASCII values of the characters. & masimum of 5 text characters can be
enbzred for 64-bit keys, and a maximum of 13 charadtars for 126-bit keys.,

If vou choose the WEF securfty opoon tis device will ONLY operate in Legacy Wireless mode
(802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fack that WEP is not
supparted by the Draft 11M specficabon.

WEP Key Length © |62 bit {10 hax digrs] [=] {length applies to all keys)
Authentication : | Eath =]
WEP Hey 1 :

Geben Sie hier den WEP-Schlissel ein. Fiir 64-Bit-Schliissel mussen Sie 10 Hexadezimalzeichen in jedes Schlisselfeld einge-
ben. Fiir 128-Bit-Schliissel mussen Sie 26 Hexadezimalzeichen in jedes Schliisselfeld eingeben. Ein Hexadezimalzeichen ist
entweder eine Zahl zwischen 0 und 9 oder ein Buchstabe von A bis F. Sie kénnen auch eine beliebige Textzeichenfolge in
das WEP-Schliisselfeld eingeben. Diese wird anschlieBend mithilfe der ASCIl-Werte der einzelnen Zeichen in einen Hexadezi-
malschliissel umgewandelt. Fiir 64-Bit-Schliissel kdnnen hdchstens 5 Textzeichen, fiir 128-Bit-Schliissel hochstens 13 Zeichen

eingegeben werden.
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WPA-Personal

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist zurzeit die sicherste und modernste
Verschlisselungsmethode fiir drahtlose Verbindungen. Das ist die emp-
fohlene Sicherheitsoption fiir drahtlose Verbindungen. WPA unterstitzt
zwei Authentifizierungssysteme: PSK (Pre-Shared Key) und EAP (Exten-
sible Authentication Protocol). 'Personal’ verlangt nur die Verwendung
eines so genannten Pass-phrase (Shared Secret) (auch Kennwortsatz,
Schliisselwort oder Passwort genannt) fur die Gewahrleistung der Si-
cherheit.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

WPA Mode (WPA-Modus): WPA ist der altere Standard; wahlen Sie diese
Option, wenn die mit dem Router zu ver-
wendenden Clients nur den alteren Standard
unterstiitzen. WPA2 ist die neuere Umsetzung
des starkeren IEEE 802.11i basierten Sicher-
heitsstandards. Mit der WPA2-Option versucht
der Router es zunachst mit WPA2, geht jedoch
zu WPA zurick, wenn der Client nur WPA un-
terstutzt. Mit der Option "Nur WPA2" kommu-
niziert der Router nur mit Clients, die ebenfalls
WPA2-Sicherheit untersttitzen.

Cipher Type Wahlen Sie hier den passenden Verschlus-
(Verschliisselungstyp): selungstyp. Folgende Optionen stehen zur
Verfliigung: Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP), Advanced Encryption Standard (AES)
und beide (TKIP und AES).
Group Key Update Interval Geben Sie die Lange der Zeit ein, bevor der
(Gruppenschliissel- Gruppenschliissel, der fur Broadcast- und

Aktualisierungsintervall): Multicast-Daten verwendet wird, gedandert
wird.

Pre-Shared Key: Geben Sie hier das so genannte 'Shared
Secret' ein, d. h. ein Geheimnis, das die an
einer Kommunikation beteiligten Endpunk-
te gemeinsam haben. Es muss also auf allen
drahtlosen Clients gleich sein, damit eine
Verbindung zum drahtlosen Netz erfolgreich
hergestellt werden kann.

Security Mode © | wea-Personal |+

Use WPA or WRA2 mode to achieve a balance of strong security and best compatbility. This mods
uses WA for lagacy dients while maintzining higher security with stabions that are WPA2 capable.
Llsa the strongest apher that the dient supports will be usad. For best security, use WPAZ Only
moda, This mode wses AES{CCMP) cpher and kegacy stations are not allowed access with WPA
seourty. For masimum compathedity, use WPA Only. This made uses TEIP cpher. Some gaming
and legacy devices work only in this mode,

To adheve better wareless performance use WRA2 Onby security mode (or in other words AES
cipher).

WPA Mode © | autc(WPa cr woa?) (=]
Cipher Type @ |TKIF and AES [+
Group Key Update Interval @ zzo0 {seconds)

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of
ample length and should not be a commonly known phrase,

Pre-Shared Key @
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WPA-Personal

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist zurzeit die sicherste und modernste Ver-
schliisselungsmethode fiir drahtlose Verbindungen. Das ist die empfohlene
Sicherheitsoption fiir drahtlose Verbindungen. WPA unterstitzt zwei Authen-
tifizierungssysteme: PSK (Pre-Shared Key) und EAP (Extensible Authentica-
tion Protocol). 'Personal’ verlangt nur die Verwendung eines so genannten
Pass-phrase (Shared Secret) (auch Kennwortsatz, Schliisselwort oder Passwort
genannt) fiir die Gewahrleistung der Sicherheit.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

WPA Mode (WPA-Modus): WPA ist der dltere Standard; wahlen Sie diese
Option, wenn die mit dem Router zu ver-
wendenden Clients nur den alteren Standard
unterstitzen. WPA2 ist die neuere Umsetzung
des starkeren |IEEE 802.11i basierten Sicher-
heitsstandards. Mit der WPA2-Option versucht
der Router es zunachst mit WPA2, geht jedoch
zu WPA zurlick, wenn der Client nur WPA un-
terstiitzt. Mit der Option "Nur WPA2" kommu-
niziert der Router nur mit Clients, die ebenfalls
WPA2-Sicherheit unterstitzen.

Cipher Type Wahlen Sie hier den passenden Verschlis-
(Verschliisselungstyp): selungstyp. Folgende Optionen stehen zur
Verfuigung: Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP), Advanced Encryption Standard (AES)
und beide (TKIP und AES).

Group Key Update Interval Geben Sie die Lange der Zeit ein, bevor der
(Gruppenschliissel- Gruppenschliissel, der fiir Broadcast- und
Aktualisierungsintervall): Multicast-Daten verwendet wird, gedandert
wird.

IP-Adresse des Wenn Sie das EAP-Authentifizierungssystem
RADIUS-Servers: wahlen, geben Sie hier die IP-Adresse des
RADIUS-Servers ein.

WIRELESS SECURITY MO

Security Mode : |wra-Enterprse| =]

Use WPA or WPA2 mode o achieve a balance of strong security and best compatbiity. This mode
uses WA for legacy dients while maintzining higher sscurity with stations that are WPAZ capable.
Llsa the strongest apher that the dient supports will be used. For best security, use WPAZ Only
mode, This mode uses AES{CCMP) cpher and kegacy stations are not allowed access with Wea
sequrity. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TKIP cipher. Some gaming
and legacy devices work only i this mode,

To achieve belter wirdess performance use WPAZ2 Only security mode (or in cther words AES
oipher).

WPA Mode @ | aute(Wra or Weaz) [+
Cipher TYDe © |TKIP and AES =]
Group Key Update Intetval @ zs00 {zeconds)

EAR {BO2,1X)

When WPA enterprisa is enabled, the router uses EAP (B02.1x) to authenticate clients
via a remaote RADIUS sarver.

RADIUS server 1P Address -
RADTLS server Port @ 51z
RADTUS server Shared Secrat @

Advanced »»

RADIUS-Server-Port: Wenn Sie das EAP-Authentifizierungssystem wahlen, geben Sie hier die Portnummer des RADIUS-Servers ein.
RADIUS-Server- Geben Sie hier das so genannte 'Shared Secret' ein, d. h. ein Geheimnis, das die an einer Kommunikation beteiligten End-
"Shared Secret": punkte gemeinsam haben. Es muss also auf allen drahtlosen Clients gleich sein, damit eine Verbindung zum drahtlosen Netz

erfolgreich hergestellt werden kann.
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Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
Wireless Band Zeigt das Funkfrequenzband an, das Sie kon-

WIRELESS NETWORK SETTINGS

(Funkfrequenzband): figurieren. In dieser Option beziehen sich die Wireless Band © 5GHz Band
. folgepden Parameter aufdas 5 GHz—Band. Enable Wireless : [7] [uways [+ [ mew schedule |
Enable W!reless Markleren‘Sle da; Kastchen, ur‘n.dle draht- Wireless Network Name © dinkomens-echa (Also called the SSID)
(Drahtlos aktivieren): lose Funktion (Wireless) zu aktivieren. Wenn B02.11 Mode = o 30311e —
Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden ' ) : :
mochten, deaktivieren Sie dieses Kastchen. Enable Auto Channel Scan : [
Wihlen Sie den Zeitrahmen, in dem lhr draht- Wiraless Channal :
loses Netzwerk aktiviert sein soll. Der Zeitplan Transmission Rate @ | Best {mstamatic) =] (Mbit/s)
kann auf 'Always' (Immer) gesetzt werden. Alle Channel Width : | 20/40/80 MHz{futa) =]

Zeitplane stehen lhnen im entsprechenden
Dropdown-Menti zur Verfligung. Klicken Sie
auf 'New Schedule' (Neuer Zeitplan), um einen
neuen Zeitplan zu erstellen.

Wireless Network Name Die SSID (Service Set Identifier) ist der Name lhres drahtlosen Netzes. Erstellen Sie einen Namen aus 32 Zeichen. Die SSID un-
(Name des drahtlosen terscheidet zwischen GroB3- und Kleinschreibung. Aktivieren Sie die automatische Kanalerkennung (Auto Channel).
Netzwerks):

802.11 Mode (802.11-Modus): Hier konnen Sie das bevorzugte Frequenzband fiir dieses drahtlose Netzwerk wahlen.

Enable Auto Channel Die Einstellung 'Automatisches Kanalscanning' kann gewahlt werden, damit dieses Gerdt den Kanal mit der geringsten Inter-
Scan (Autom. Kanalsuche ferenz auswahlen kann.
aktivieren):

Wireless Channel (Funkkanal): Der Standardwert fiir den Kanal ist 36. Sie konnen ihn dndern, damit er dem Kanal fiir ein bereits vorhandenes drahtloses
Netz entspricht oder um das eigene drahtlose Netz (Funknetz) Ihren Wiinschen und Erfordernissen entsprechend anzupas-
sen. Wenn Sie 'Automatische Kanalauswahl aktivieren' markieren, ist diese Option grau unterlegt, d. h. nicht verftugbar.

Transmission Rate Wahlen Sie die Ubertragungsrate aus. Es wird dringend empfohlen, 'Best (automatic)' (Beste (automatisch)) fiir die beste Lei-
(Ubertragungsrate): stung zu wihlen.
Channel Width (Kanalbreite): Bei Nutzung des 802.11n Standards fiir drahtlose Netzwerke und dessen Frequenzbereich kdnnen Sie zwischen einer 20 MHz,
20/40 MHz oder 20/40/80 MHz Bandbreite wahlen.
Visibility Status Die Option "Unsichtbar" ermdglicht lhnen, Ihr drahtloses Netzwerk zu verbergen. Wenn diese Option auf "Sichtbar" einge-

(Sichtbarkeitsstatus): stellt ist, wird der Name lhres drahtlosen Netzwerks an alle Empfangsgerate im Bereich lhres Signals gesendet. Falls Sie ohne
Verschlisselung arbeiten, kdnnen diese Gerate eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herstellen. Wenn der Modus "Unsicht-
bar" aktiviert ist, miissen Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) manuell auf dem Client eingeben, um eine Verbin-
dung mit dem Netzwerk herzustellen.
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StandardmaBig ist die Drahtlossicherheit dieses Routers deaktiviert. Mithil-
fe der nachsten Option konnen Sie die drahtlose Sicherheit fiir das 2,4 GHz
Frequenzband aktivieren oder deaktivieren. Es stehen zwei Verschliisselungs-
typen zur Verfligung: WEP oder WPA/WPA2.

Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist die einfachste Form der Verschliisselung, die
fur drahtlose Netze verwendet werden kann. Obwohl sie als ‘schwache’ Sicher-
heitsmaRnahme bekannt ist, ist sie immer noch besser als Giberhaupt keine.
Einige altere drahtlose Adapter unterstiitzen nur die WEP-Verschllsselung.

Das ist auch der Grund, warum diese Art der Verschlisselung auch noch heute
Verwendung findet.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
WEP Key Length (Lange Hier kann entweder ein 64 Bit oder ein 128 Bit
des WEP-Schliissels): Schllissel angegeben werden.
Authentication Mithilfe der Authentifizierung prift der
(Authentifizierung): Router die Identitat eines Netzwerkgerdts,

das versucht, sich dem drahtlosen Netzwerk
anzuschlieBen. Bei Verwendung von WEP
sind zwei Authentifizierungsmoglichkeiten
fur dieses Gerdt verfligbar. Open System - Bei
Wabhl dieser Option kdnnen alle drahtlosen
Gerate mit dem Router kommunizieren, bevor
sie den flir den Zugang zum Netzwerk erfor-
derlichen Verschliisselungsschliissel angeben
mussen. Shared Key - Bei Wahl dieser Option
mussen alle drahtlose Gerate, die mit dem
Router zu kommunizieren versuchen, den fir
den Zugang zum Netzwerk erforderlichen
Verschliisselungsschliissel angeben, bevor sie
mit dem Router kommunizieren kdnnen.

Security Mode © | yone -

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode & [wep -]

WEFP = the wireless encryphion standard. To use i you must enter the same key[=) mio the router

and the wireless stations, For 64-0it keys you must entes 10 hex digies into each key bok. For 128-
bit keys you must enker 26 hex digits inte sach key box. A hex diok is sither a number from 0 ko @
or & letter from & ta F. For the most secure uss of WEP set the authenbication type to "Shared Key”
wihen WEP is enablad,

Yo may also enter amy bext strng into 2 WEP key boe, inwhich case it will be converted into a
hexadecimal key using the ASCII values of the charactars, A madmum of 5 text characters can be
enbared for &4-bit kays, and a mazimum of 13 characters for 128-bit keys.

If wou choose the WEP security option this device will ONLY cparate in Legacy Wireless mode
[(BOZ2.11B[G). This means yvou will NOT get 11N performance due to the fact that WEP 1s not

supporied by the Draft 11N speafication.
WEP Key Length : |54 kit (10 hex digits) [+ [langth applies to =l keys)
Authentication @ |Ecth -
WEP Key 1 @

WEP Key 1 (WEP-Schliissel 1): Geben Sie hier den WEP-Schlissel ein. Flir 64-Bit-Schliissel missen Sie 10 Hexadezimalzeichen in jedes Schlisselfeld einge-
ben. Fiir 128-Bit-Schliissel mussen Sie 26 Hexadezimalzeichen in jedes Schliisselfeld eingeben. Ein Hexadezimalzeichen ist
entweder eine Zahl zwischen 0 und 9 oder ein Buchstabe von A bis F. Sie kdnnen auch eine beliebige Textzeichenfolge in
das WEP-Schliisselfeld eingeben. Diese wird anschlieBend mithilfe der ASCII-Werte der einzelnen Zeichen in einen Hexadezi-
malschliissel umgewandelt. Fiir 64-Bit-Schliissel kdnnen héchstens 5 Textzeichen, fiir 128-Bit-Schliissel hochstens 13 Zeichen

eingegeben werden.
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WPA-Personal

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist zurzeit die sicherste und modernste Ver-
schliisselungsmethode fiir drahtlose Verbindungen. Das ist die empfohlene
Sicherheitsoption fir drahtlose Verbindungen. WPA unterstitzt zwei Authen-
tifizierungssysteme: PSK (Pre-Shared Key) und EAP (Extensible Authentication
Protocol).

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

WPA Mode (WPA-Modus): WPA ist der altere Standard; wahlen Sie
diese Option, wenn die mit dem Router
zu verwendenden Clients nur den alteren
Standard unterstitzen. WPA?2 ist die neu-
ere Umsetzung des starkeren IEEE 802.11i
basierten Sicherheitsstandards. Mit der
WPA2-Option versucht der Router es zu-
nachst mit WPA2, geht jedoch zu WPA zu-
rick, wenn der Client nur WPA unterstutzt.
Mit der Option "Nur WPA2" kommuniziert
der Router nur mit Clients, die ebenfalls
WPA2-Sicherheit unterstiitzen.

Cipher Type Wahlen Sie hier den passenden Verschlus-
(Verschlusselungstyp): selungstyp. Folgende Optionen stehen zur
Verfliigung: Temporal Key Integrity Proto-
col (TKIP), Advanced Encryption Standard
(AES) und beide (TKIP und AES).

Group Key Update Interval Geben Sie die Lange der Zeit ein, bevor
(Gruppenschliissel- der Gruppenschliissel, der fiir Broadcast-
Aktualisierungsintervall): und Multicast-Daten verwendet wird,
geandert wird.

WIRELESS SECURITY MODM

Security Mode © |weapersonal =

Use WPA or WPAZ2 made to achieve a balance of stronp securty and best compaobility. This mode
uses WPA for legacy dients while maintaining higher security with stations that are WPAZ capable,
Llsa the strongest apher that the dient supports will be usad. For best security, use WPAZY Only
moda, This mode uses AFS{CCMP] cipher and kegacy stations are not allowed access with WPA
seourity. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TEIP cipher. Some gaming
and legacy devices work only i this mode,

To achieve better wirdess performance use WPA2 Onby security mode (or in cther words AES
cpherl.

WPA Mode @ | uto(Wrd or wPa2) [«
Cipher Type @ |TKIP and AES [+
Group Key Update Tnterval @ zz00 {seconds)

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of
ample length and should not be a commonly known phrasa,

Pre-Shared Key @

Pre-Shared Key: Geben Sie hier das so genannte 'Shared Secret' ein, d. h. ein Geheimnis, das die an einer Kommunikation beteilig-
ten Endpunkte gemeinsam haben. Es muss also auf allen drahtlosen Clients gleich sein, damit eine Verbindung
zum drahtlosen Netz erfolgreich hergestellt werden kann.
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WPA-Enterprise

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist zurzeit die sicherste und modernste
Verschliisselungsmethode fiir drahtlose Verbindungen. Das ist die emp-
fohlene Sicherheitsoption fiir drahtlose Verbindungen. WPA unterstiitzt
zwei Authentifizierungssysteme: PSK (Pre-Shared Key) und EAP (Exten-
sible Authentication Protocol).

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

WPA Mode (WPA-Modus): WPA ist der altere Standard; wahlen Sie
diese Option, wenn die mit dem Router
zu verwendenden Clients nur den alteren
Standard unterstitzen. WPA?2 ist die neu-
ere Umsetzung des starkeren IEEE 802.11i
basierten Sicherheitsstandards. Mit der
WPA2-Option versucht der Router es zu-
nachst mit WPA2, geht jedoch zu WPA zu-
rick, wenn der Client nur WPA unterstitzt.
Mit der Option "Nur WPA2" kommuniziert
der Router nur mit Clients, die ebenfalls
WPA2-Sicherheit unterstiitzen.

Cipher Type Wahlen Sie hier den passenden Verschlis-

(Verschlusselungstyp): selungstyp. Folgende Optionen stehen zur
Verfigung: Temporal Key Integrity Proto-
col (TKIP), Advanced Encryption Standard
(AES) und beide (TKIP und AES).

Group Key Update Interval Geben Sie die Lange der Zeit ein, bevor
(Gruppenschliissel- der Gruppenschliissel, der flir Broadcast-
Aktualisierungsintervall): und Multicast-Daten verwendet wird,

geandert wird.

IP-Adresse des Wenn Sie das EAP-Authentifizierungssy-
RADIUS-Servers: stem wahlen, geben Sie hier die IP-Adres-
se des RADIUS-Servers ein.

WIRELESS SECURITY MODM

Security Mode © |weaEnteronse| =

Use WPA or WPAZ2 mode o achieve a balance of strong seourty and best companbalicy. This mods
uses WPA for legacy dients while maintaining higher security with stations that are WPAZ capable,
Llsa the strongest apher that the dient supports will be usad. For best security, use WPAZY Only
mode. This mode wees AES{CCMP] dpher and legacy stations are not allowed access with Wea
seourity. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TEIP cipher. Some gaming
and legacy devices work only i this mode,

To achieve better wirdess performance use WPA2 Onlby security mode (or in other words AES
opher].

WPA Mode @ | utc(Wrd oo wPa2) |«
Cipher Type @ | TKIP and AES [+
Group Key Update Tnterval @ zz00 {seconds)

EAP {BO2,1X)

When WPA enterpriss is enabled, the router uses EAP (B02.1x) to authenticate clients
via & remaote RADIUS server.

RADIUS servar 1P Address

RADTLS server POst ¢ 151z
RADTUS server Shared Secret @

Advanced »»

RADIUS-Server-Port: Wenn Sie das EAP-Authentifizierungssystem wahlen, geben Sie hier die Portnummer des RADIUS-Servers ein.
RADIUS-Server- Geben Sie hier das so genannte 'Shared Secret' ein, d. h. ein Geheimnis, das die an einer Kommunikation beteilig-

"Shared Secret": ten Endpunkte gemeinsam haben. Es muss also auf allen drahtlosen Clients gleich sein, damit eine Verbindung
zum drahtlosen Netz erfolgreich hergestellt werden kann.
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Bridge-Modus

Nach Aktivierung des Bridge-Modus auf der Internetseite dndert sich diese
Seite und erscheint wie hier angezeigt Auf dieser Seite kdnnen Sie die Einstel-
lungen fiir das drahtlose Netzwerk (Funknetz) vornehmen, so dass mithilfe
der Funktionen der drahtlosen Bridge nach verfligbaren Funknetzen gesucht
werden kann, um dann eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Der Bridge-Modus ermdglicht kabellosen und kabelgebundenen Netzgeraten
die Herstellung einer Verbindung zu einem DIR-865L, im Router-Modus, Giber
die Funktionen eines anderen DIR-865L, im Bridge-Modus.

Das ermoglicht es kabellosen sowie kabelgebundenen Netzgeraten, eine Ver-
bindung zum DIR-865L - im Router-Modus - bei maximaler fiir den Standard
802.11ac verfiigbarer Geschwindigkeit herzustellen, indem einfach tber ein
Ethernet-Kabel eine Verbindung zum DIR-865L - im Bridge-Modus - hergestellt
wird.

Maglich sind Verbindungen mehrerer DIR-865L-Gerate im Bridge-Modus zum
zentralen DIR-865L im Router-Modus. Das bietet zusatzliche Flexibilitat und
Kompatibilitat.

Unter “Internet (manuell einrichten)” auf Seite DIR-865L finden Sie Informatio-
nen zur Aktivierung des Bridge-Modus.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
Wireless Band In diesem Feld wird das von diesem Gerat ge-
(Funkfrequenzband): nutzte Funkfrequenzband angezeigt. Klicken
Sie auf Site Survey (Standortiibersicht), um
eine Suche und Auswabhl verfligbarer drahtlo-
ser Access Points in dem Bereich zu starten.
Enable Wireless Wahlen Sie diese Option, um die drahtlosen
(Drahtlos aktivieren): Funktionen des Gerats zu aktivieren.
Wireless Network Name Nach Wahl einer drahtlosen Verbindung mit-
(Name des drahtlosen hilfe der Option Site Survey (Standortiiber-
Netzwerks): sicht) erscheint der Name des Funknetzes
automatisch in diesem Feld. Der Name des
Funknetzes (SSID) kann hier aber auch manu-
ell eingegeben werden.

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link AP or wireless stations. Please
note that changes made In this secion may alse nead to be duplicated on your wireless cient.

To protect your privacy you can configure wireless securtty features, This device supports three
wireless security modes including: WEP, WPA and WPAZ,

. 5ﬂ=5eﬁng:.| Dmﬁt&w:idﬁngs.

(

*Wird das Gerat im Bridge-Modus betrieben, machen Sie keine Angaben
fur den WAN-Port.

NETWORK
. DVR

: ‘ GAME
CONSOLE

o

n NETWORK
TV VIEWER
‘ DIGITAL

MEDIA
PLAYER

Router Mode Bridge Mode

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Wireless Band © Station (2.46Hz/5GHz) | Site Survey |

G

Enable Wireless @ [
wiraless Network Name @ dlink {ilso called the SSI0)
wireless Band @ |56z =]
Band Width : 20/40 Mhz {Auto)

Wireless Band Hier kdnnen Sie das verwendete Funkfrequenzband auswahlen. Die zur Verfligung stehenden Optionen sind 2,4 GHz und 5

(Funkfrequenzband): GHz.

Band Width (Bandbreite): In diesem Feld wird die fiir die Funkverbindung verwendete aktuelle Bandbreite angezeigt.
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Nachdem Sie auf Site Survey (Standortiibersicht) geklickt haben, wird
das folgende Fenster angezeigt.

Wahlen Sie das passende Funknetz und klicken Sie, um es zu nutzen, auf s || BSSID ITvpe F— Signal[Select
Connect (Verbinden). dlink-ET30 [BC-F6-85-DO:E7-30 lzl_m} lap | TRIP+AESWRA+2PSK[S5 ||
Klicken Slefluf Exit (Beenden), um zur Seite fiir die drahtlosen Einstel- T TP L T F—
lungen zurtickzukehren. =
WD2.4 00:50.A5.ASAB05 ||, o AP |AES/WPA+2PSK 66
DSL-6740C ss-comar0236 |11 g AP [AEsWRAsPSK 69
dlink-4A94 ||BC.—F6:35-.Dz:4A:94 L sy AP |TRIP-AES/WPA-IPSK] 55
[WestemDigital | 0D.90:A9.A5 A8 17 |[161(5C) [AP | NONEOPEN Fs0
|[WesternDigital [o0-20:40:45:4B:87 [[161(5G) [aP | NONE/OPEN [s0
e

StandardmaBig ist die Drahtlossicherheit dieses Routers deaktiviert.
Mithilfe der nachsten Option kénnen Sie die drahtlose Sicherheit fir o
das 2,4 GHz Frequenzband aktivieren oder deaktivieren. Es stehen zwei Security Mode : | Cisabie Wireless Securfty (not recammended) | =
Verschlisselungstypen zur Verfligung: WEP oder WPA/WPA?2.

Save Seftings | | Don't Save Settings |
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WEP-Sicherheit (einfach) fiir drahtlo-

se Netzwerke aktivieren

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist die einfachste Form der Verschliisselung, die

fur drahtlose Netze verwendet werden kann. Obwohl sie als ‘schwache’ Sicher-

heitsmaBnahme bekannt ist, ist sie immer noch besser als Giberhaupt keine.

Einige dltere drahtlose Adapter unterstiitzen nur die WEP-Verschlisselung.

Das ist auch der Grund, warum diese Art der Verschliisselung auch noch heute

Verwendung findet.

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfiigung:

Authentication Mithilfe der Authentifizierung prift der
(Authentifizierung): Router die Identitat eines Netzwerkgerats,

das versucht, sich dem drahtlosen Netzwerk
anzuschlieBen. Bei Verwendung von WEP
sind zwei Authentifizierungsmaoglichkeiten
fur dieses Geréat verfligbar. Open System - Bei
Wahl dieser Option kénnen alle drahtlosen
Gerate mit dem Router kommunizieren, bevor
sie den fUr den Zugang zum Netzwerk erfor-
derlichen Verschliisselungsschliissel angeben
mussen. Shared Key - Bei Wahl dieser Option
mussen alle drahtlose Gerate, die mit dem
Router zu kommunizieren versuchen, den fir
den Zugang zum Netzwerk erforderlichen
Verschliisselungsschliissel angeben, bevor sie
mit dem Router kommunizieren kénnen.

WEP Encryption (WEP- Hier kann entweder ein 64 Bit oder ein 128 Bit
Verschliisselung): Schliissel angegeben werden.

WIKELESS SECURITY MO

Sacurity Mode : | Enable WER Wireless Security (hasic) [=]

WEF s the wireless enayption stantard, To use K you must enter the same key(s) mto the AP ang
the wireless stations. For &4-bit keve vou must enter 10 hex digits into each key box, For 128-bit
keys you must enter 26 hew digits into each key box. & hex digrt & either 2 number from 0 to © or a
letter from A taF.

Yol may also enter amy bt strng into & WEP key b, in which case it will be converted info a

hexadeomal key using the ASCI values of the characters. & maamum of 5 test characters can be
enkered for 64-bit keys, and 3 maximum of 13 characters for 128-5it keys.

Authentication : |pen =]
WEP Encryption : | g4t [=
Default WEP Key : [wer say 1] =]
WEP Kay : (5 ASCIT or 10 HEX)

| save settings | | Don't Save Settings

Default WEP Key (WEP- Wahlen Sie die WEP-Standardschliisselnummer, die fur die Verschliisselung verwendet werden soll.

Standardschlissel):

WEP Key (WEP-Schliissel): Geben Sie hier den WEP-Schliissel ein. Fiir 64-Bit-Schliissel miissen Sie 10 Hexadezimalzeichen in jedes Schliisselfeld einge-
ben. Fiir 128-Bit-Schliissel mussen Sie 26 Hexadezimalzeichen in jedes Schliisselfeld eingeben. Ein Hexadezimalzeichen ist
entweder eine Zahl zwischen 0 und 9 oder ein Buchstabe von A bis F. Sie kdnnen auch eine beliebige Textzeichenfolge in
das WEP-Schliisselfeld eingeben. Diese wird anschlieBend mithilfe der ASCIl-Werte der einzelnen Zeichen in einen Hexadezi-
malschlissel umgewandelt. Fiir 64-Bit-Schliissel kdnnen héchstens 5 Textzeichen, fiir 128-Bit-Schliissel hochstens 13 Zeichen

eingegeben werden.
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Sicherheitsmodus fiir drahtlose Netze: WPA/WPA2-Sicherheit fiir drahtlose Netzwerke (erweitert) aktivieren
WPA (Wi-Fi Protected Access) ist zurzeit eine technologisch entwickeltere und sicherere Verschliisselungsmethode fir drahtlose Verbindungen.
Das ist die empfohlene Sicherheitsoption fiir drahtlose Verbindungen.

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Cipher Type Wahlen Sie hier den passenden Verschlisse- WIRELESS SECURITY MODE
(Verschliisselungstyp): lungstyp. Verfligbare Optionen sind Temporal ]
Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced En- Security Mode : | enable WraAWPAZ Wireless Secumty [enhancad) [ = |
cryption Standard (AES) und Both (Auto TKIP
und AES) (Beides).
Network Key Geben Sie hier das so genannte 'Shared WPASWPAZ requires stations to use high grade encrypBion and authenfication.
(Netzwerkschliissel): Secret' ein, d. h. ein Geheimnis, das die an Cipher Type : |aumo(mae/ars) [
einer Kommunikation beteiligten Endpunk- .
. Metwork Key :
te gemeinsam haben. Es muss also auf allen S .
drahtlosen Clients gleich sein, damit eine ol b ot

Verbindung zum drahtlosen Netz erfolgreich [(Smeicimp [[DwmiSamSding
hergestellt werden kann.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Anderungen
zu Uibernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um die
Anderungen zu verwerfen.
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Abschnitt 4 - Sicherheit

Sicherheit fiir drahtlose Netzwerke

In diesem Teil werden die verschiedenen Sicherheitsstufen beschrieben, die Sie zum Schutz Ihrer Daten vor Angriffen und Eindringlingen
in lhr Netzwerk nutzen konnen. Der DIR-865L bietet die folgenden Sicherheitsoptionen:

« WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) « WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
« WPA (Wi-Fi Protected Access) + WPA-PSK (Pre-Shared Key)
Was ist WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist ein Wi-Fi-Standard, der die Sicherheitsmerkmale des WEP (Wired Equivalent Privacy) verbessert.
Die 2 wichtigsten Verbesserungen gegentiber WEP sind:

- Verbesserte Datenverschliisselung dank TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP verschlisselt die Schlussel mit
einem Hash-Algorithmus und stellt durch Hinzufligen einer Funktion zur Integritatspriifung sicher, dass die Schlissel
nicht verandert wurden. WPA2 basiert auf dem erweiterten Standard 802.11i und verwendet AES (Advanced Encryption
Standard) statt TKIP.

- Benutzerauthentifizierung, die in der Regel in WEP fehlt, mithilfe von EAP (Extensible Authentication Protocol). WEP
steuert den Zugriff auf ein drahtloses Netz auf der Basis einer Hardware-spezifischen MAC-Adresse des Computers, die
relativ leicht aufgespiihrt und imitiert werden kann. EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschliisselungssystem
auf und gewahrleistet, dass ausschlie3lich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben kénnen.

WPA-PSK/WPA2-PSK verwendet einen Kennwortsatz oder einen Schliissel zur Authentifizierung lhrer drahtlosen Verbindung. Der Schlissel
ist ein zwischen 8 und 63 Zeichen langes alphanumerisches Kennwort. Das Kennwort kann Sonderzeichen (1?*&_) und Leerzeichen

enthalten. Dieser Schliissel muss genau dem Schliissel entsprechen, den Sie auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point eingegeben
haben.

WPA/WPA2 enthalt eine Benutzerauthentifizierung durch das Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP baut auf einem sichereren

Public-Key-Verschliisselungssystem auf und gewahrleistet, dass ausschlieBlich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk
haben kénnen.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Netzwerkeinstellungen

In diesem Teil kdnnen Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen des Routers andern und die DHCP-Einstellungen konfigurieren.

Router-Einstellungen

Router IP Address Geben Sie die IP-Adresse des Routers ein.
(Router-IP- Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.1.
Adresse):
Wenn Sie die IP-Adresse andern und auf Save Settings
(Einstellungen speichern) klicken, mussen Sie die
neue IP-Adresse in lhren Browser eingeben, um
zum Konfigurationsprogramm zuriickzukehren.

Subnet Mask Geben Sie die Subnetzmaske ein. Die Standard-
(Subnetzmaske): Subnetzmaske ist 255.255.255.0.

Device Name Geben Sie einen Namen fiir den Router ein.
(Geratename):

Local Domain Geben Sie den Doméanennamen ein (optional).
(Lokale Domane):

Enable DNS Deaktivieren Sie das Kastchen, um die DNS-
Relay (DNS Relay Serverinformationen von Ihrem Internetdienstanbieter
aktivieren): auf Ilhre Computer zu Gbertragen. Wenn Sie
das Kastchen markieren, verwenden lhre
Computer den Router flir einen DNS-Server.

ROUTER. SETTINGS

s this section to configure the internal netwark settings of your router, The IP Address that
is configured here is the [P Address that you use o access the Web-based rmanagement
interface, If you change the IP Address here, you may need to adjust your PC's netwirk
settings to access the network again,

Router IP Address :
Subnet Mask :
Device Name :
Local Domain Name :

Enable DNS Relay :

J192.168.0.1

|255.255.255.0

|d|inkru:uuter

|
2
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Enable DHCP
Server (DHCP-
Server aktivieren):

DHCP IP Address
Range (DHCP IP-
Adressbereich):

DHCP Lease Time
(DHCP-Lease-Zeit):

Always Broadcast
(Immer senden):

NetBIOS
Announcement
(NetBIOS-
Ankiindigung):

Learn NetBIOS
from WAN
(NetBIOS vom WAN

DHCP-Servereinstellungen

DHCP ist die Abkiirzung fiir Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll). Ihr DIR-865L verfligt tiber einen
integrierten DHCP-Server. Er weist den Computern im LAN-/privaten Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zu. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre
Computer als DHCP-Clients einrichten, indem Sie deren TCP/IP-Einstellungen auf ,Obtain an IP Address Automatically” (IP-Adresse automatisch
beziehen) setzen. Beim Einschalten lhrer Computer erhalten diese automatisch die korrekten vom DIR-865L bereitgestellten TCP/IP-Einstellungen.
Der DHCP-Server weist dem anfordernden Computer automatisch eine nicht genutzte IP-Adresse vom IP-Adressenpool zu. Sie miissen die Start-
und Endadresse des IP-Adressenpools angeben.

Markieren Sie das Kastchen, um den DHCP-Server auf
Ihrem Router zu aktivieren. Heben Sie die Markierung
auf, wenn Sie die Funktion deaktivieren mochten.

Geben Sie die IP-Start- und Endadressen fur
die IP-Zuweisung des DHCP-Servers ein.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Computern oder Gerditen IP-
Adressen statisch (manuell) zuweisen, miissen Sie sicherstellen,
dass die IP-Adressen aulSerhalb dieses Bereichs sind. Sonst
kénnte es zu einem IP-Adressenkonflikt kommen.

Die Lease-Dauer fur die IP-Adresse. Geben
Sie die Zeit in Minuten ein.

Falls alle Computer im LAN, wie erwartet, ihre IP-
Adressen erfolgreich vom DHCP-Server des Routers
erhalten, kann diese Option deaktiviert bleiben. Falls
jedoch einer der Computer im LAN eine IP-Adresse
nicht vom DHCP-Server des Routers erhalt, weist dieser
moglicherweise einen alten DHCP-Client auf, der den
Broadcast-Marker der DHCP-Pakete falschlicherweise

HCP SERVER SETTINGS

Use this section to cenfigure the buil-in DHOP server to assign [P address to the computers on your

nebamrk,

Enable DHCP Server :
DHCP [P Address Range -
DHCP Lease Time @
Always broadcast -

MetBI0S announcement

Learm MetBIOS from WAN
MetBIOS Scope @
NetBIOS node bype

Primary WINS 1P Address @
Soecondary WINS TP Address @

0 o 199 (addresses within the LAN subnet)
1ooe0 | (minutes)

[¥| {compatibility far some DHCP Chents)

* e

{optionall
Broadeast onby [uss when no WINS servers configured)
Pant-to-Point {no brozdozst)
* Mued-mode (Broadeast then Point-to-Paint)
Hybrid (Poini-to-Point then Broad cast)

ausschaltet. Ein Aktivieren dieser Option bewirkt, dass der Router seine Antworten immer an alle Clients
sendet, so also das Problem auf Kosten eines erhdhten Broadcast-Datenverkehrs im LAN umgeht.

Markieren Sie dieses Kastchen, um es dem DHCP Server zu ermdglichen, den LAN-Hosts NetBIOS-
Konfigurationseinstellungen bereitzustellen. Das NetBIOS ermdglicht den LAN-Hosts, alle anderen
Computer im Netz, z. B. innerhalb einer Netzwerkumgebung, zu entdecken.

Falls die NetBIOS-Ankiindigung eingeschaltet ist, fiihrt ein Einschalten dieser Einstellung dazu, dass WINS-Informationen von der WAN-
Seite, sofern verfligbar, ilbernommen werden. Schalten Sie diese Einstellung aus, um die Konfiguration manuell durchzufiihren.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

libernehmen): Dies ist eine spezielle Einstellung und wird normalerweise nicht angegeben. Sie ermdéglicht die
NetBIOS Scope Konfiguration eines NetBIOS 'Domain’-Namens, unter dem Netzwerk-Hosts operieren. Diese Einstellung
(NetBIOS- hat keine Wirkung wenn 'NetBIOS-Information von WAN lGbernehmen' aktiviert ist.
Bereich):

NetBIOS Node Dieses Feld zeigt an, wie Netzwerk-Hosts die NetBIOS-Namensregistrierung und -erkennung durchfiihren sollen. Der H-Knotentyp
(NetBIOS- kennzeichnet, dass es sich um einen operativen Hybridstatus handelt. Zuerst werden WINS-Server versucht (sofern zutreffend), gefolgt
Knoten): von lokalem Netzwerk-Broadcast, d. h., wenn z. B. ein Name von einem H-Knoten nicht Giber den NBNS aufgeldst werden kann, wird
der Name mit einem Broadcast aufgelost. Das ist im Allgemeinen der bevorzugte Modus, wenn Sie WINS-Server konfiguriert haben.
Der M-Knotentyp (Standard) kennzeichnet, dass es sich um einen gemischten Betriebsmodus handelt. Die erste Broadcast-Operation
wird zur Registrierung der Hosts und Erkennung anderer Hosts durchgefiihrt. Schlagt die Broadcast-Operation fehl, werden die WINS-
Server (falls zutreffend) versucht. Dieser Modus beglinstigt die Broadcast-Operation, die moglicherweise bevorzugt wird, falls WINS-
Server Uber einen langsamen Netzwerk-Link erreichbar sind und die Mehrzahl der Netzwerkdienste, wie Server und Drucker, lokal
im LAN sind. Der P-Knoten kennzeichnet die ausschlie8liche Verwendung von WINS-Servern. Diese Einstellung ist nltzlich, um alle
NetBIOS-Operationen auf die konfigurierten WINS-Server zu zwingen. Dazu muss mindestens das primare WINS-Server-IP konfiguriert
und auf einen aktiven WINS-Server verweisen. Der B-Knoten kennzeichnet die ausschlie8liche Verwendung eines lokalen Netzwerk-
Broadcast. Diese Einstellung ist dann nitzlich, wenn keine WINS-Server verfligbar sind. Es wird jedoch empfohlen, die M-Knotenoperation
zuerst zu versuchen. Diese Einstellung hat keine Wirkung wenn 'NetBIOS-Information von WAN Ubernehmen' aktiviert ist.

WINS IP Address Geben Sie Ihre WINS Server IP-Adresse(n) ein.
(WINS IP-
Adresse):
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Wenn einem Computer oder einem Gerat immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen werden soll, kdnnen Sie eine DHCP-Reservierung erstellen. Der

DHCP-Reservierung

Router weist dann die IP-Adresse nur diesem Computer oder Gerat zu.

Hinweis: Diese IP-Adresse muss innerhalb des DHCP-IP-Adressenbereichs liegen.

Enable (Aktivieren):

Computer Name
(Computername):

IP-Adresse:

MAC-Adresse:

Copy Your PC’s MAC
Address (MAC-
Adresse des PCs
kopieren):

Save (Speichern):

DHCP Reservations

List (DHCP-
Reservierungsliste):
Enable (Aktivieren):

Edit (Bearbeiten):

Delete (Loschen):

Markieren Sie das Kastchen, um die Reservierung zu aktivieren.

Geben Sie den Computernamen ein oder wahlen Sie ihn vom
Dropdown-Menii und klicken Sie auf <<.

Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Computer oder Gerat
zuweisen mochten. Diese IP-Adresse muss innerhalb des DHCP-
IP-Adressenbereichs liegen.

Geben Sie die MAC-Adresse des Computers oder Gerdtes ein.
Wenn Sie dem Computer, auf dem Sie gerade arbeiten, eine IP-

Adresse zuweisen mochten, klicken Sie auf diese Schaltflache,
um die Felder auszufullen.

Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihren Eintrag zu speichern.
Sie mussen oben auf Save Settings (Einstellungen speichern)
klicken, um Ihre Reservierungen zu aktivieren.

DHCP-Reservierungsliste
Zeigt alle Reservierungseintrage an. Zeigt den Hostnamen (der
Name lhres Computers oder Gerats), die MAC-Adresse und die
IP-Adresse an.

Zum Aktivieren der Reservierung markieren.

Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, um Anderungen an
dem Reservierungseintrag vorzunehmen.

Klicken Sie darauf, um die Reservierung von der Liste zu
entfernen.

ADD DHCP RESERYATION

Enable :

Computer Name
IP Address
MALC Address

v

:[PM_testol

N IEERTE R E:

: Jooeoeiz3izcisiiad

Copy Your PC's MAC Address |

Save I Clear |

Enatile:

Host Marne

DHCP RESERVATIONS LIST

MaC Address

IP Address

Hardware Address  Assigned IP
00:04:23:20:51:43 192,162.0.112 PM_test0l Thu Sep 1 19:49:06 2011 Revoke Reserve

NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS @ 1

Hostname  Expires

DHCP RESERYATIONS LIST

Enable
v

Host Mame f120C
Pr_testOl

Address
00:04:23:2c:51:a3

IF Address
192.168.0.112 B %

Hardware Sddress  Azsigned IP
00:04:23:20:51:53  192,168.0.112 PM_test0l Thu Sep 1 19:49:06 2011 Revoke Reserve

NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS : 1

Hosthame  Expires
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Kinderschutz

Bei dem Kinderschutz-Paket handelt es sich um eine kostenlose Sicher-
heitsoption, die Anti-Phishing zum Schutz lhrer Internetverbindung vor
betriigerischen Absichten bereitstellt und Navigationsverbesserungen
wie die automatische Korrektur haufiger URL-Eingabefehler bietet.

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Advanced DNS Wahlen Sie diese Option, um ein schnelles
(Erweitertes DNS): und zuverlassiges DNS (Domain Name Sy-
stem) mit minimalen Sperrfunktionen aus-
schlieB3lich von Phishing-Sites zu aktivieren. Es
ist kein OpenDNS-Konto erforderlich.
OpenDNS® FamilyShield: Wahlen Sie diese Option, um eine schnelles
und zuverldssiges DNS mit nicht konfigurier-
baren Sperren von Websites zu aktivieren,
die nicht fiir Kinder geeignet sind oder als fir
Kinder bedenklich angesehen werden. Es ist
kein OpenDNS-Konto erforderlich.
OpenDNS® Parental Control Wahlen Sie diese Option, um ein schnelles, zu-
(OpenDNS® Kinderschutz): verldssiges DNS mit konfigurierbarem Inhalts-
filter und Phishing-Schutz, einschlief3lich eines
OpenDNS-Kontos, zu aktivieren. Klicken Sie
auf den Link ‘Manage your router’ (Routerver-
waltung), um die Website fiir ein OpenDNS-
Konto aufzurufen, wo Sie sich entweder
anmelden (falls Sie bereits ein Konto haben)
oder ein neues OpenDNS-Konto registrieren
konnen.

Dplions to improve the speed and reliability of your Internet connection, to apply content filbering
and to protect you fram phishing stes. Choase from pre-configured bundles or register your router
with OpenDNSE to choose from 50 content categories faor cusbom blecking.

| Sove Settings | | Don't Seve Settings

SECURLTY P DOMNS

7 Advanced DNS™

Advemced ONS mekes your Inkemst connection szfer. faster, smarter and mare relizble. It blacks
phishing websites to protect you from identiby theft.

' OpenDNSE FamihyShizld™

Automatically block adult and phishing websites while improving the speed and reliability of your
[INtemet connectian.

) DpenDNS® Parental Controls™

OpenDnSs Parental Contrals provides award-winning Web content filtanng while makng your
Intermet connection safar, faster, smarker and mare relizble. With more than 50 content
categaries bo chaoase from it's effechive aganst adult content, prowies, socsl networking, phishing
sites, malware and more. Fully configurabde from anywhera there is Internet access.

Manage your rouber at waw.cpendns.com
@ None: Static IP or Obtain Automatically From 159
Use the DMS servers provided by your 152, ar enter your preferred DHS ssrvers.

| Save Settings | | Don't Save Setbngs

None (Keine): Wahlen Sie diese Option, um die Mdglichkeit zu haben, die Giber DHCP von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
DNS-Server oder lhre eigenen bevorzugten DNS-Server anzugeben.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Anderungen zu (ibernehmen.
Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um die Anderungen zu verwerfen.
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Speicher
Uber diese Seite kdnnen Sie mithilfe eines Webbrowsers auf Dateien aus _

der Ferne zugreifen, die auf einer SD-Karte oder einem USB-Speicher . L e

laufwerk, angeschlossen an den Router, abgelegt sind. USH storage drive plugged Into the router. T use this feature, check the Enable Web File Access
chieckboe, then create user accounts B manage aCoess to yowr storape devices or use the Admin or
Guest account | Guest/guest) to access the Guest Folder. After plugging in an SD card ar USB
storage drive, the new device will appear in the hist with 3 link to I You can then use this bink o
connect b the drive and log in with & user account.

[ Save Settings [ Daon't Save Settings |

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Enable SharePort Web Markieren Sie diese Option, um die SharePort- | ——
Access (SharePort- Webzugriffsfunktion zu aktivieren.

Webzugriff aktivieren): Enable SharePort Web Access :
HTTP Access Port (HTTP- Geben Sie hier die Portnummer fiir den HTTP- HTTP Access Port = g15;
Zugriffs-Port): Zugriff ein. Sie ist standardmaflig 8181. HTTPS Access Port : <a33

Allow Remote Access @ |

HTTPS Access Port Geben Sie hier die Portnummer fiir den
(HTTPS-Zugriffs-Port): HTTPS-Zugriff ein. Sie ist standardmallig 4433.
Allow Remote Access Markieren Sie diese Option, um den Fernzugriff auf diesen Router zuzulassen.
(Fernzugriff zulassen):
Im Bereich User Creation (Benutzererstellung) konnen Sie Benutzernamen und Kennworter erstellen.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
User Name Im Feld User Name (Benutzername) kon-
(Benutzername): nen Sie den neuen Benutzernamen einge-

. . . User Ma T -l
ben, der erstellt wird. Wenn Sie alternativ rHame << | User name |y
dazu ein bestehendes Benutzerkonto i

Verify Password : Add/Ede

andern mochten, wahlen Sie einen Benut-
zernamen vom Dropdown-Men{i. Er wird
dem Benutzernamensfeld automatisch zur
Anderung hinzugefiigt.

Password (Kennwort): Das Kennwort, das dem Benutzerkonto zugeordnet werden soll, kann im Feld Password (Kennwort) eingegeben

werden.
Verify Password Geben Sie das Kennwort zur Bestatigung im Feld Verify Password (Kennwort bestatigen) noch einmal ein.

(Kennwort bestatigen):

Klicken Sie auf Add/Edit (Hinzufligen/Bearbeiten), um ein neues Benutzerkonto hinzuzufligen oder ein vorhandenes Konto zu andern.
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Im Abschnitt User List (Benutzerliste) konnen Sie verschiedene Benutzereinstellungen fiir jedes Konto dndern.

Auf der Anzeige stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung.
Nr. Zeigt die Nummer des Eintrags in der Benut-
zerliste an.
User Name (Benutzername): Zeigt den Benutzernamen des Eintrags in der
Liste an.
Access Path (Zugriffspfad): Zeigt den Zugriffspfad des Eintrags in der Liste
an.
Permission (Berechtigung): Zeigt die Einstellungen fiir die Berechtigun-
gen des Eintrags in der Liste an.

Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten, um den Zugriffspfad und die Berechti-
gung fiir jeden Benutzer zu bearbeiten.
Klicken Sie auf das Symbol fiir L6schen, um ein Konto von der Liste zu |dschen.

Mo, User Mame

1 admin
F Guest

3 Mewicrount

Aooess Path
rook

SE: PICtures

USE:\video

Permission Edit Delete
Rlead /Wirite

Read Only =l
ReadWirite B ¥

Nach dem Klicken auf die Schaltfliche Edit (Bearbeiten), wird dieses Fenster angezeigt.

Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
User Name (Benutzername): Dieses Feld zeigt den aktuellen Benutzerna-
men an, der gedndert werden wird.

Folder (Ordner): Diese Datei zeigt den Zugriffspfad, auf den
dieser Benutzer nach der Anmeldung Zugriff
haben wird. Klicken Sie auf 'Browse' (Durchsu-
chen), um zu einem Ordner zu navigieren, der
sich auf dem USB-Speichergerat befindet.

Permission (Berechtigung):  Hier kdnnen Sie die passende Berechtigung-
einstellung fir dieses Benutzerkonto wahlen.
Zur Auswahl stehende Berechtigungen vom
Dropdown-Men sind Read Only (Schreibge-
schiitzt) und Read/Write (Lesen/Schreiben).

User nams :
Folder :

Permission © | Read Only | = |

[(ok | [ cama

Bravise |

Read Only (Schreibgeschiitzt) hat dieses Konto nur die Berechtigung, die auf dem USB-Speichergerat innerhalb des angege-
benen Zugriffspfads gespeicherten Daten zu lesen. Bei Wahl von Read/Write (Lesen/Schreiben) hat dieses Konto die Be-

rechtigung, Daten innerhalb des angegebenen Zugriffspfads auf das USB-Speichergerat und von dem USB-Speichergerat zu
schreiben und die gespeicherten Daten zu lesen.

Klicken Sie auf Append (Hinzufiigen), um ein leeres Konto mit dem angegebenen Zugriffspfad und der angegebenen Berechtigung hinzuzufiigen.
Klicken Sie auf OK, um die an dem bestehenden Konto vorgenommenen Anderungen zu akzeptieren.
Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um die vorgenommenen Anderungen zu verwerfen.
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Im Abschnitt Number Devices (Anzahl der Gerate) konnen Sie die Informationen Uiber die externen USB-Speichergerate anzeigen, die in den
USB-Port dieses Routers eingesetzt sind.

Auf der Anzeige stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung.
Number of Devices In diesem Feld wird ei Zahl der USB-Spei-
(Anzahl der Gerate): chergerate angezeigt, die dem USB-Port
des Routers zugefiigt sind Device e ik
Device (Gerat): Dieses Feld zeigt den Namen des USB- U=8 268 L3 GB
Speichergerats.

Total Space (Platz insges.): Dieses Feld zeigt den gesamten Speicherplatz an, der auf dem angefligten USB-Speichergerat verfligbar ist.
Free Space (Freier Platz): Dieses Feld zeigt den freien Speicherplatz an, der auf dem angefligten USB-Speichergerat verfligbar ist.

Im Abschnitt HTTP Storage Link (HTTP Speicher-LINK) kénnen Sie diesen Link nutzen, um aus der Ferne (remote) auf das Laufwerk zuzugreifen,
nachdem Sie sich tber ein Benutzerkonto angemeldet haben.

Beachten Sie, dass der Pfad der bereitgestellten Link(s) auf die externe
Schnittstelle dieses Routers verweist. Ist kein DDNS-Konto auf der Seite
Dynamic DNS angegeben, wird die WAN IP-Adresse verwendet. Wird je- 'fou Can than use this link to connect to the drive and log in with a usar account.,
doch ein DDNS-Konto angegeben, wird der Domanenname verwendet. | wes fils arcess Hrm Link

Wieh Fila Arcess Hips Link

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Ande-
rungen zu libernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um
die Anderungen zu verwerfen.

[ Sove Seftmgs [ Dan't Sawe Seffings
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IPv6

Auf dieser Seite kdnnen Sie den IPv6-Verbindungstyp konfigurieren. Es gibt zwei Moglichkeiten, die IPv6-Internetverbindung
einzurichten: Sie kdnnen den webbasierten Setup-Assistenten flir die IPv6-Internetverbindung verwenden oder die Verbindung
manuell konfigurieren.

Wenn Sie noch nie einen Router konfiguriert haben, klicken Sie auf
IPv6 Internet Connection Setup Wizard (Setup-Assistent flir die IPv6-
Internetverbindung). AnschlieBend werden Sie anhand einiger einfacher
Schritte zur Inbetriebnahme Ihres Netzwerks gefiihrt.

There are two ways to set up your [Pv6 Intemet connection. You can use the Weh-based
IPvE Intemet Connection Setup Wizard, ar yau can manually configure the connectian,

IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utiize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your
new D-Link Systemns Router to the IPve Internet, dick on the button below,

Erfahrene Benutzer, die schon einmal einen Router konfiguriert haben,

1PV Internet Connection Setup Wizard |

inCken an Manual IPV6 Internet connection Setup (Manue”e LVI:JEIEC‘Esf‘?ﬂ;et!ﬁ;ﬁ\%?Jltdge‘;im{:érﬁﬂ»:aéicrgaags.surevnuhaveful\nweda”steusnutlwedm
Einrichtung der IPv6-Internetverbindung), um alle Einstellungen manuell

e I n Z u g e b e n . If you would lke to configure the IPYE local cannectivity settings of your D-Link Router, then

click on the button belowr,

IPY6 Local Connectivity Settings |

MANUAL IPVE INTERNET CONNECTION SETUP

If you wouid lie to configure the IPvS Internet settings of your new D-Link Systems Router
manualy, then click on the button below

Manual TPy Internet Connection Setun

WIRELESS

Use this section to configure Unique Local [Pv6 Unicast Addresses(lULA) settings for your router,
ULA is intended for local communications and not expected to be routable on the global
Internet,

Um die lokalen IPv6-Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf die e |

Don't Save Settings |

Schaltflache IPv6 Local Connectivity Setup (Einrichtung der lokalen
|PV6-Verbindung). IP¥6 ULA SETTINGS

Enable ULA : [
Use Default ULA Prefix : @

ULA Prefix : IFd4d:8122:1991:DDDD:: /64

CURRENT IP¥6 ULA SETTINGS

Current ULA Prefix :
LAN IPv6 ULA :
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Setup-Assistent fiir die IPv6-Internetverbindung

Auf dieser Seite kdnnen Sie den IPv6-Verbindungstyp mithilfe des Setup-Assistenten fiir die IPv6-Internetverbindung konfigurieren.

Klicken Sie auf IPv6 Internet Connection Setup Wizard (Setup-Assistent fir die
IPv6-Internetverbindung). AnschlieBend werden Sie durch einige einfache Schritte
zur Inbetriebnahme Ihres Netzwerks gefiihrt.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit der nachsten Seite fortzufahren. Wenn Sie
vorgenommene Anderungen nicht Gibernehmen méchten, klicken Sie auf Cancel
(Abbrechen), um zur Hauptseite zurtickzukehren.

Der Router versucht herauszufinden, ob es moglich ist, den IPv6
Internetverbindungstyp automatisch zu beziehen. Ist das erfolgreich, werden Sie
zur Eingabe der entsprechenden Parameter fir diesen Verbindungstyp angeleitet.

IPVE INTERNET CONNECTION SETUP WLIARD

I wou would like to utilize our easy 0 use Web-based Wizard [0 assist wou in CONMCIng Your new
D-Link Systems Rowtsr to the IPvE Internet, dicdk on the button below.

TP Intemet Connection Setup Wizard |

Mote: Before launching the wizards, plezss maks sure you have followsd all st2ps cudned in the
Quick Installation Guide included inthe padkage.

WELCOME TO THE D-LINK IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a setp-by-setp processs to configure a new connection to the
IPv6 Interent.

= Step 1 Configure your IPvE Interent Connection
= Step 2: Save setting and connect

Prey. | Mext I Cancel Conmect

STEP 1: CONFIGURE YOUR IPV6 INTERENT CONNECTION

Router is detecting your IP¥6 Interent connection type, please wait ...

Presy | Mext | Cancel Conneck
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Sollte der automatische Erkennungsversuch jedoch fehlschlagen, werden Sie
aufgefordert, entweder es noch einmal zu versuchen, indem Sie auf Try again
(Erneut versuchen) klicken, oder auf Guide me through the IPv6 settings (Ich
wunsche schrittweise Anleitungen zu den IPv6-Einstellungen) zu klicken, um die
manuelle Fortflihrung des Assistenten zu starten.

Sie kdnnen unter mehreren Verbindungstypen auswahlen. Wenn Sie nicht genau
wissen, welche Verbindungsmethode verwendet wird, wenden Sie sich an lhren
IPv6 Internetdienstanbieter.

Hinweis: Bei Verwendung von PPPoE miissen Sie sicherstellen, dass jegliche
PPPoE-Clientsoftware auf lhren Computern entfernt oder deaktiviert wurde. Die
3 Optionen, die auf dieser Seite verfligbar sind, sind: IPvé over PPPoE, Static
IPv6 address and Route (Statische IPv6-Adresse und Route) und Tunneling
Connection (Tunnelverbindung).

Wahlen Sie den gewiinschten IPv6-Internetverbindungstyp und klicken Sie auf
Next (Weiter), um fortzufahren. Klicken Sie nach Bedarf auf Prev (Zuriick), um zur
vorherigen Seite zuriickzukehren. Wenn Sie die vorgenommenen Anderungen
nicht ibernehmen mdéchten, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite
zuriickzukehren.

STEP 1: CONFIGURE YOUR IP¥6 INTERENT CONNECTION

Router is unable detect your IPv6 Internet connection type

Cancel Try again Guide me through the IPvE setting

STEP 1: CONFIGURE YOUR IPY6 INTERENT CONNECTION

Please select your IPv6 Interent Connection type

@ IPv6 over PPPoOE

Choose this option if your IPv6 Interent connection requires a username and password to get online, Most
DSL modemns use this type of connection,

" Static IPv6 address and Route

Choose this option if your Interent Service Provider (ISP} provided you with IPv6 address information that
has to be manually configured.

¢ Tunneling Connection (6rd)

Choose this option if your Interent Service Provider (ISP) provided you a IPv6 Internet connection by using
Ard automatic tunneing mechanism,

Prew I Mext | Cancel Connesk

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren. Klicken Sie nach Bedarf auf Prev (Zuriick), um zur vorherigen Seite zuriickzukehren.

Wenn Sie die vorgenommenen Anderungen nicht (ibernehmen méchten, klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zuriickzukehren.
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IPv6 over PPPoE

Nach Wahl der Option 'IPv6 over PPPoE' konnen Sie die IPv6-Internetverbindung
konfigurieren. Sie erfordert die Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts, um
online zu gehen. Die meisten DSL-Modems verwenden diesen Verbindungstyp.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

PPPoOE Session
(PPPoE-Sitzung):

User Name
(Benutzername):

Password
(Kennwort):

Verify Password
(Kennwort
bestatigen):

Service Name
(Dienstname):

Geben Sie hier den Wert fiir die PPPoE-Sitzung ein. Die
Option gibt an, dass diese Verbindung ihre Informationen
mit der bereits konfigurierten IPv6 PPPoE-Verbindung teilt.
Sie kénnen hier aber auch eine neue PPPoE-Verbindung
erstellen.

Geben Sie hier den PPPoE-Benutzernamen ein. Wenn Sie
Ihren Benutzernamen nicht kennen, kontaktieren Sie bitte
Ihren Internetdienstanbieter.

Geben Sie hier das PPPoE-Kennwort ein. Wenn Sie |hr
Kennwort nicht kennen, kontaktieren Sie bitte lhren
Internetdienstanbieter.

Geben Sie hier das PPPoE-Kennwort noch einmal ein.

Geben Sie hier den Dienstnamen fir diese Verbindung ein.
Diese Angabe ist optional.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your IPv6 Internet
Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP,

PPPOE Session: % Share with IPvd € Create a new session
Username : |
Password : |
Verify Password : |

Service Name : |

(Optional)
Mote: You may also need to provide a Service Name, If you do not have or know this information, please

contact your [SP.
Frev I

Next: | Cancel Connech
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Statische IPv6-Adressenverbindung

Dieser Modus wird verwendet, wenn lhr Internetdienstanbieter Ihnen einen Satz mit IPv6-Adressen zugeteilt hat, der sich nicht andert. Die IPv6-
Informationen miissen manuell in lhre IPv6-Konfigurationseinstellungen eingegeben werden. Sie missen die folgenden Informationen eingeben:
IPv6-Adresse, Subnetzmasken-Prafixlange, Standard-Gateway, primarer DNS-Server und sekundarer DNS-Server. Sie erhalten diese Informationen

von lhrem Internetdienstanbieter.

Use Link-Local
Address (Link-local-
Adresse verwenden):

IPv6 Address
(IPv6e-Adresse):

Subnet Prefix Length
(Subnetzmasken-
Prafixlange):

Default Gateway
(Standard-Gateway):

Primary IPv6 DNS
Address (Primare
IPv6-DNS-Adresse):

Secondary IPv6 DNS
Address (Sekundare
IPv6-DNS-Adresse):

LAN IPv6 Address
(LAN IPv6-Adresse):

Die Link-local Adresse wird von Knoten und Routern bei der
Kommunikation mit Nachbar-Knoten auf dem gleichen Link
verwendet. Dieser Modus ermdglicht IPv6-fahigen Gerdten, LAN-
seitig miteinander zu kommunizieren.

Geben Sie hier die WAN-IPv6-Adresse flir den Router ein.

Geben Sie hier den Wert fiir die WAN-Subnetzprafixlange ein.

Geben Sie hier die IPv6-Adresse des WAN-Standard-Gateway ein.

Geben Sie hier die primare DNS-Serveradresse fuir das WAN ein.

Geben Sie hier die sekundare DNS-Serveradresse flir das WAN ein.

Dies sind die Einstellungen der IPv6-Schnittstelle fiir den Router.
Die LAN IPv6-Adressenkonfiguration basiert auf der von |hrem
Internetdienstanbieter zugewiesenen IPv6-Adresse und dem
Subnetz. (Ein Subnetz mit Préfix /64 wird im LAN unterstitzt.)

SET STATIC IPY6 ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IPv6 information provided by your
IPv6 Internet Service Provider. If you have a Static IPv6 connection and do not have this
information, please contact your ISP.

Use Link-Local Address : [
IPv6 Address : IFEBD::218:E?FF:FE95:689F

Subnet Prefix Length :

Default Gateway :

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

11T

LAN IPv6 Address : f64

Prey I et | Cancel

Cannect
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Tunnelverbindung (6rd)
Wenn Sie die Option "Tunneling Connection (6rd)' gewahlt haben, kdnnen Sie die IPv6 6rd-Verbindungseinstellungen konfigurieren.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

6rd IPV6 Preﬁx Geben Sle h er d e 6rd IPV6_Ad resse u nd den Pra_ To set up this 6rd tunneling connection you will need to have the following information from your
(6l‘d IPV6 PréﬁX)' ﬁxwert el n IPv6 Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your 1SP.

IPv4 Address Geben Sie hier die IPv4-Adresse ein. 6rd IPY6 Prefix : | ¢ Fz
(IPv4-Adresse): IPv4 Address : 192.168.1.2 Mask Length: [0
Assign IPv6 Prefix : None
Tunnel Link-Local Address : FEBD::COA8:0102/64

Mask Length Geben Sie hier die IPv4-Maskenlange ein. ord Border Relay [Pv4 |
(Maskenlange): IPv6 DNS Server : |
Assigned IPv6 Prefix Zeigt den IPv6 zugeordneten Prafixwert hier an. pev | Mext | Gancel | comes
(Zugeordnetes
IPv6-Prafix):

6rd Border Relais- Geben Sie hier die 6rd Border Relais-IPv4-Adresse
IPv4-Adresse: ein.

IPv6 DNS Server: Geben Sie hier die primare DNS-Serveradresse ein.

Der IPv6 Setup-Assistent fir die Internetverbindung ist abgeschlossen.

The IPv6 Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect button Lo save your
sattings and reboot the router.

Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um fortzufahren. Klicken Sie nach Bedarf
auf Prev (Zurlick), um zur vorherigen Seite zurlickzukehren. Wenn Sie die

. . ; - . . [(Pe= | Cancel
vorgenommenen Anderungen nicht Ubernehmen mochten, klicken Sie auf
Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurlickzukehren.

Connect
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IPv6 - Manuelle Einrichtung

Sie konnen unter mehreren Verbindungstypen auswahlen: Autom. Erkennung, Statische IPv6, Autokonfiguration (SLAAC/
DHCPv6), PPPoOE, IPv6 in IPv4 Tunnel, 6to4, 6rd und Link-local. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Verbindungsmethode

verwendet wird, wenden Sie sich an lhren IPv6 Internetdienstanbieter.

Hinweis: Bei Verwendung von PPPoE mussen Sie sicherstellen, dass jegliche PPPoE-Client-Software auf Ihren Computern

entfernt oder deaktiviert wurde.
Autom. Erkennung

Wahlen Sie Auto Detection (Autom. Erkennung), damit der Router
die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IPv6-Einstellung
automatisch konfiguriert.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : | Auto Detection =

IPv6 DNS SETTINGS

Dbtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

& (Ohtain a DNS server address automaticaly
¢ Use the folowing DHS address

Primary DNS Server : |

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

Enable DHCP-PD : ¥
LAN IPY6 Address : | /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FES0::218:E7FF:FE95:689E/ 64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for
router in your LAN.

Enable automatic IPv6
address assignment :
Enable Automatic DHCP-PD in v

I

LAN :
Autoconfiguration Type : [5LAAC + Stakeless DHCPve = |
Router Advertisement I— "
Lifetime: 1440 (rminutes)
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My IPv6 Connection
(Meine IPv6-
Verbindung):

WAN IPv6 Address
Settings (WAN IPv6-
Adresseneinstellungen):

LAN IPv6 Address (LAN
IPv6-Adresse):

LAN Link-Local-Adresse:

Enable
Autoconfiguration
(Autokonfiguration
aktivieren):

Autokonfigurationstyp:

IPv6 Address
Range Start (IPv6-
Adressbereichstart):

IPv6 Address
Range End (IPv6-

Adressbereichende):

IPv6-Adresse Lifetime:

Statische IPv6

Wahlen Sie Static IPv6 im Dropdown-Men(.

Geben Sie die Adresseneinstellungen ein, die Sie von Ihrem
Internetdienstanbieter erhalten haben.

Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fur den Router ein.

Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.

Markieren Sie dasKastchen, umdie Autokonfigurationsfunktion
zu aktivieren.

Wahlen Sie Stateful (DHCPv6) (Zustandsbehaftet (DHCPv6),
SLAAC + RDNSS oder SLAAC + Stateless DHCPvé6
(Zustandslos DHCPv6).

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse fiir den DHCPv6-Bereich fur
Ihre lokalen Computer ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fur den DHCPv6-Bereich fur
Ihre lokalen Computer ein.

Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is @ [Static IPve |

WaAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider {ISP).

Use Link-Local Address : [
IPve Address : IFESU::218:E?FF:FE95:689F
Subnet Prefiz Length : |64

Default Gateway :

Primary DNS Server : |
Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : | /64
LAN IP¥6 Link-Local Address :  FE80::218:E7FF:FE95:639E/ 64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.

Enable automatic IPv6 "
address assignment :

Autoconfiguration Type @ |SLAAC + Stateless DHCPvE - |

Router Advertisement
Lifetime:

1440 {minutes)
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Autokonfiguration

My IPv6 Connection Wahlen Sie Autoconfiguration (Stateless/DHCPv6) (Zustandslose/
(Meine IPv6-Verbindung): DHCPv6 Autokonfiguration) im Dropdown-Mend.

IPv6 DNS Settings (IPv6 Wahlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically
DNS-Einstellungen): (DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the
following DNS Address (Folgende DNS-Serveradresse verwenden).

Primary/Secondary Geben Sie die primaren und sekunddren DNS-Serveradressen ein.
DNS Address (Primare/
Sekunddre DNS-Adresse):

LAN IPv6 Address (LAN Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fir den Router ein.
IPv6-Adresse):

LAN Link-Local-Adresse: Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.
Enable Autoconfiguration Markieren Sie das Kastchen, um die Autokonfigurationsfunktion
(Autokonfiguration zu aktivieren.

aktivieren):

Autokonfigurationstyp: Wahlen Sie Stateful (DHCPv6) (Zustandsbehaftet (DHCPv6),
SLAAC + RDNSS oder SLAAC + Stateless DHCPv6 (Zustandslos
DHCPv6).

IPv6 Address Range Start Geben Sie die Start-IPv6-Adresse flir den DHCPv6-Bereich fiir lhre
(IPv6-Adressbereichstart): lokalen Computer ein.

IPv6 Address Range End Geben Sie die End-IPv6-Adresse fiir den DHCPv6-Bereich fiir lhre
(IPv6-Adressbereichende): lokalen Computer ein.

IPv6-Adresse Lifetime: Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

IPv6 COMNECTION T¥PE

Choose the mode to be used by the router to the IPy6 Internet.

My IPv6 Connection is : | Autoconfiguration (SLAAC/DHCPEY - |

IPv6 DNS SETTINGS
Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

& Obtain a DMS server address automatically
 Lse the following DMS address

Primary DNS Server : |

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

Enable DHCP-PD : ¥
LAN IPv6 Address : | /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FES0::218:E7FF:FEQ5:689E/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPy6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.You can also enable DHCP-PD to delegate prefizes for
router in your LAN.

Enable automatic IPvG "
address assignment :
Enable Automatic DHCP-PD in "

LAN :
Autoconfiguration Type :  [SLAAC + Stateless DHCPve x|
Router Advertisement l— ]
Lifetime: 1440 (rinutes)
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My IPv6 Connection (Meine
IPv6-Verbindung):

PPPOE:

Address Mode (Adressmodus):

IP-Adresse:
User Name (Benutzername):

Password (Kennwort):

Service Name (Dienstname):

Reconnection Mode
(Wiederverbindungsmodus):

Maximum Idle Time (Maximale
Leerlaufzeit):

MTU:

IPv6 DNS Settings (IPv6 DNS-
Einstellungen):

Primary/Secondary DNS
Address (Primare/Sekundare
DNS-Adresse):

LAN IPv6 Address (LAN IPv6-
Adresse):

LAN Link-Local-Adresse:

Enable Autoconfiguration
(Autokonfiguration aktivieren):

PPPoE

Wahlen Sie PPPoE im Dropdown-Mendi.

Geben Sie die PPPoE-Kontoeinstellungen ein, die Sie von

lhrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

Wahlen Sie Static (Statisch), wenn Ihr Internetdienstanbieter Ihnen die
IP-Adresse, Subnetzmaske, das Gateway und die DNS-Serveradressen
zugewiesen hat. Wahlen Sie in den meisten Fallen Dynamic (Dynamisch).
Geben Sie die IP-Adresse ein (nur statische PPPoE).

Geben Sie Ihren PPPoE-Benutzernamen ein.

Geben Sie |hr PPPoE-Kennwort ein und geben Sie es dann
zur Bestatigung noch einmal im folgenden Feld ein.

Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein (optional).

Wahlen Sie entweder Always-on (Immer an), On-
Demand (Bei Bedarf), oder Manual (Manuell).

Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen,
wie lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitat
bestehen bleiben soll. Um diese Funktion zu deaktivieren,
aktivieren Sie 'Auto-reconnect' (Autom. Neuverbindung).

Maximum Transmission Unit (MTU / Maximale Paketgrof3e) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, miissen Sie die MTU moglicherweise mithilfe
Ihres Internetdienstanbieters andern. Der MTU-Standardwert ist 1492.
Wahlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically
(DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the following

DNS Address (Folgende DNS-Serveradresse verwenden).

Geben Sie die primaren und sekundaren DNS-Serveradressen ein.

Geben Sie die LAN (local) IPv6e-Adresse fur den Router ein.

Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.

Markieren Sie das Kastchen, um die Autokonfigurationsfunktion zu aktivieren.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is :  [PPPoE =l

PPPDE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

PPPOE Session: & Share with IPvd © Create a new sessian
Address Mode :

IP Address : |

Service Name : |

@ Dynaric 1P 7 Static IP

Username :
Password :

Verify Password :

[Optional)
© always on & Ondemand © Manual
Maximum Idle Time : |5 (minutes, O=infinite)

MTU : |1492 (bytes VT default = 1492

Reconnect Mode :

IPv6 DNS SETTINGS

Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

* Ohtain a DS server address automatically
' Lse the following ONS address
Primary DNS Server : |

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
cthange the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

Enable DHCP-PD : ¥
LAN IPv6 Address : | /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FES0::218:E7FF:FE95:689E, 64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.You can also enable DHCP-PD to delegate prefizes for
router in your LAN.

Enable automatic IPvo
address assignment :

Enable Automatic DHCP-PD in v
LAN :

Autoconfiguration Type : |SLAAC + Stateless DHCPwE -
Router Advertisement l— "
Lifetime: 1440 (mirutes)
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Autokonfigurationstyp: Wahlen Sie Stateful (DHCPv6) (Zustandsbehaftet (DHCPv6)), SLAAC + RDNSS oder SLAAC + Stateless DHCPv6
(Zustandslos DHCPve6).

IPv6 Address Range Start Geben Sie die Start-IPv6-Adresse flir den DHCPv6-Bereich fiir Ihre lokalen Computer ein.
(IPv6-Adressbereichstart):

IPv6 Address Range End Geben Sie die End-IPv6-Adresse fiir den DHCPv6-Bereich fir lhre lokalen Computer ein.
(IPv6-Adressbereichende):

IPv6-Adresse Lifetime: Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.
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My IPv6 Connection
(Meine IPv6-Verbindung):

IPv6 in IPv4 Tunnel-
Einstellungen:

LAN IPv6 Address (LAN
IPv6-Adresse):

LAN Link-Local-Adresse:
Enable Autoconfiguration
(Autokonfiguration
aktivieren):
Autokonfigurationstyp:

IPv6 Address Range Start
(IPv6-Adressbereichstart):

IPv6 Address Range End
(IPv6-Adressbereichende):

IPv6 Address Lifetime
(IPv6-Adressen-Lifetime):

IPv6 in IPv4 Tunneling

Wahlen Sie IPv6 in IPv4 Tunnel im Dropdown-Mend.
Geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von lhrem Internetdienstanbieter
erhalten haben.

Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fur den Router ein.

Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.

Markieren Sie das Kastchen, um die Autokonfigurationsfunktion zu
aktivieren.

Wahlen Sie Stateful (DHCPv6) (Zustandsbehaftet (DHCPv6), SLAAC +
RDNSS oder SLAAC + Stateless DHCPv6 (Zustandslos DHCPv6).
Geben Sie die Start-IPv6-Adresse flir den DHCPv6-Bereich fur lhre lokalen
Computer ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fiir den DHCPv6-Bereich fiir Ihre lokalen

Computer ein.

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime, d. h. die Zeit, die Router
ihre Anwesenheit im Netz verkiinden, (in Minuten) ein.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.
=l

IPv¥6 in IPy4 TUNNEL SETTINGS

Enter the IP¥6 in IPv4 Tunnel information provided by your Tunnel Broker.

My IPv6 Connection is ©  [IPv6 in IPv4 Tuninel

Remote IPv4 Address : I
Remote IPv6 Address : |
Local IPv4 Address : 192.168.1.2

Local IPv6 Address : |

IPv6 DNS SETTINGS

Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

@ Chtain a DMS server address automatically
 LUse the following DMS address

Primary DNS Server : |

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAM IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

Enable DHCP-PD :
LAN IPv6 Address @ | /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FES0::218:E7FF:FE95:689E/ 64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.You can also enable DHCP-PD to delegate prefizes for
router in your LAN.

Enable automatic IPve "
address assignment :

Enable Automatic DHCP-PD in I~
LAN :

Autoconfiguration Type :  [SLAAC + Stateless DHCPve - |

Router Advertisement |1440— frrinutes)

Lifetime:
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My IPv6 Connection
(Meine IPv6-
Verbindung):

6 to 4 Settings (6 zu
4-Einstellungen):

Primary/Secondary
DNS Address (Primare/
Sekundare DNS-
Adresse):

LAN IPv6 Address (LAN
IPv6-Adresse):

LAN Link-Local-Adresse:

Enable
Autoconfiguration
(Autokonfiguration
aktivieren):

Autokonfigurationstyp:
IPv6 Address

Range Start (IPv6-
Adressbereichstart):
IPv6 Address

Range End (IPv6-

Adressbereichende):

IPv6-Adresse Lifetime:

6to4-Tunneling

Wahlen Sie 6 to 4 im Dropdown-Men{i.

Geben SiedielPv6-Einstellungen ein, die Sie von lhrem Internetdienstanbieter
erhalten haben.

Geben Sie die primaren und sekundaren DNS-Serveradressen ein.

Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fur den Router ein.

Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.

Markieren Sie das Kastchen, um die Autokonfigurationsfunktion zu
aktivieren.

Wahlen Sie Stateful (DHCPv6) (Zustandsbehaftet (DHCPv6), SLAAC +
RDNSS oder SLAAC + Stateless DHCPv6 (Zustandslos DHCPv6).

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse flir den DHCPv6-Bereich fur Ihre lokalen
Computer ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fur den DHCPv6-Bereich fir Ihre lokalen
Computer ein.

Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

IPv6 CONMECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

[

My IPv6 Connection is : |6tod

6to4 SETTINGS

Enter the IP¥6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

6tod Address : 2002:C0A8:0102::C0AB:0102
6to4 Relay : [192.55.99.1

Primary DNS Server : |

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

LAN IPv6 Address : 2l]l]2:[!l]AB:l]1l]2:IEIEIEIl »1/64
LAN IPv6 Link-Local Address : FEB0::218:E7FF:FE95:689E/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IP¥6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.

Enable automatic IPv6 I~
address assignment :

Autoconfiguration Type :  |SLAAC + Stateless DHCPYG ~ |

Router Advertisement IE'U— frinutes)

Lifetime:

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

83




Abschnitt 3 - Konfiguration

My IPv6 Connection
(Meine IPv6-
Verbindung):

6RD Settings (6rd-
Einstellungen):

LAN IPv6 Address (LAN
IPv6-Adresse):

LAN Link-Local-Adresse:
Enable
Autoconfiguration
(Autokonfiguration
aktivieren):
Autokonfigurationstyp:

Router Advertisement
Lifetime:

6rd

Wahlen Sie 6rd im Dropdown-Men(.

Geben Sie die Adresseneinstellungen ein, die Sie von Ihrem
Internetdienstanbieter erhalten haben.

Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fir den Router ein.

Zeigt die LAN Link-Local Adresse des Routers an.

Markieren Sie das Kastchen, um die Autokonfigurationsfunktion
zu aktivieren.

Wahlen Sie Stateful (DHCPv6), SLAAC+RDNSS oder SLAAC +
Stateless DHCPve6.

Geben Sie die Router Advertisement Lifetime, d. h. die Zeit, die
Router ihre Anwesenheit im Netz verkiinden, (in Minuten) ein.

IP¥6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : |erd =

6RD SETTINGS

Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

& frd DHCPv4 Option € Manual Configuration
6rd IPv6 Prefix : | /e

IPv4 Address : 192.168.1.2 Mask Length :|U

Assign IPy6 Prefiz : None
Tunnel Link-Local Address : FE20::COAS:0102/64
6rd Border Relay IPv4 |
Address :

Primary DNS Server : |

6rd Configuration :

Secondary DNS Server : |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPy6 Address here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network again.

LAN IPv6 Address :
LAM IPv6 Link-Local Address :

None
FES0::218:E7FF:FE95:689E, 64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.

Enable automatic IPv6 r
address assighment :

Autoconfiguration Type : [SLAAC + Stateless DHCPve - |

Router Advertisement IE'U— {minutes)

Lifetime:
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Link-Local-Konnektivitat

My IPv6 Connection Wahlen Sie Link-Local Only (Nur Link-Local)

(Meine IPv6-Verbindung): im Dropdown-Meni.

Choose the mode to be used by the router to the IPyo Internet.
LAN IPv6 Address Zeigt die IPv6-Adresse des Routers.

SettingS (LAN IPv6- My IPv6 Connection is :  |Local Connectivity Only -]

Adresseneinstellungen):

LAN IPv6 address for local IPv6 communications.

LAN IPv6 Link-Local Address : FES0::218:E7FF:FEQ5:689E/ 64
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mydlink-Einstellungen

Der DIR-865L bietet einen neuen so genannten Cloud Service, der Informationen, wie beispielsweise Benachrichtigungen zu einem Firmware Upgrade,
Benutzeraktivitaten und Warnhinweise auf Angriffe an die mydlink™-Applikation mit dem Betriebssystem und der Softwareplattform Android und an mobile
Apple-Gerate UGbertrdagt, um sicherzustellen, dass lhr Router bezliglich seiner Funktionen immer auf dem neuesten Stand ist. Sie werden von mydlink™ umge-
hend benachrichtigt, sobald eine Aktualisierung fiir Ihren Router verfligbar ist. Sie kdnnen auch die Online-Aktivitdten eines Benutzers in Echtzeit mithilfe von
Website-Suchverlaufsinformationen Giberwachen und so eine geschiitzte und sichere Umgebung, insbesondere fiir lhre Kinder zu hause, gewdhrleisten.

Auf dieser Seite konnen Sie die mydlink™-Einstellungen fiir diesen Router
vornehmen. Diese Funktion ermoglicht die Verwendung von mydlink Cloud-
Diensten, die den online-Zugriff und die Verwaltung dieses Routers tiber die
mydlink-Portal-Website oder tiber tragbare Gerateanwendungen wie iOS Apps
und Android-Applikationen umfasst.

Im Abschnitt mydlink kénnen Sie den Registrierungsstatus des mydlink-
Kontodienstes anzeigen. Das Feld mydlink Service zeigt entweder Registered
(Registriert) oder Non-Registered (Nicht rergistriert) an.

Unter Register mydlink Service (mydlink-Dienst-Registrierung) kdnnen Sie
ein mydlink-Konto registrieren oder andern. Klicken Sie auf die Schaltflache
Register mydlink Service (mydlink-Dienst-Registrierung), um diesen Prozess
zu starten.

Nach dem Klicken auf die Schaltflaiche Register mydlink Service (mydlink-
Dienst-Registrierung), wird dieses Fenster angezeigt.

mydlink-Dienst-Registrierung: Schritt 1

In diesem Abschnitt konnen Sie eine der zwei folgenden Optionen wahlen.

«  Wabhlen Sie'Yes, | have a mydlink account’ (Ja, ich habe ein mydlink-Kon-
to), wenn Sie bereits tGber ein mydlink-Konto verfligen, das Sie auf diesem
Router verwenden mdochten.

«  Wabhlen Sie’No, | want to register and login with a new mydlink account’
(Nein, ich mochte mich registrieren und mich mit einem neuen mydlink-
Konto anmelden), um sich fiir ein neues Konto zu registrieren und es auf
diesem Router zu verwenden.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit dem nachsten Schritt fortzufahren.
Wenn Sie die vorgenommenen Anderungen nicht Glbernehmen mochten, klik-
ken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurlickzukehren.

Satting and registaring wour product with mydink wil allow you to use its mydlink deud services
features, induding online access and management of your devica through mydlink portal website.

Sawe Settings | | Don't Save Settings |

mydlink Service @ Mon-Regstered

REGISTER MYH_INK SERVICE

| Rezgister mydlink Service |

MYDLINK REGISTRATION

To use the features of mydink.com and the mydlink Lite app, you will need an account with mydlink.cam. 1f you
glready have an acoount, select Yes, T have a mydlink acoount z2nd click Mext ta register the router with
mydlink com. If you da not have an account, select No, T want to register and login with a new mydlink
account and click Mext o create an account [F you do not wish to sign up for the mydlink service, please click
Cancel.

Do vou have mydlink account?
7 Yes, T have a mydlink account.
@ Mo, [ want to register and login with & new mydlink acoount.

(en) (e
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mydlink-Dienst-Registrierung: Schritt 2

Bei Registrierung eines neuen Kontos wird die folgende Seite angezeigt. Zur
Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfiigung:
E-Mail-Adresse (Kontoname): Geben Sie hier lhre E-Mail-Adresse ein. Sie
wird auch Ihr Kontoname.
Password (Kennwort): Geben Sie Ihr Kennwort hier ein.
Confirm Password Geben Sie Ihr Kennwort hier noch einmal ein.
(Kennwort bestatigen):
Last Name (Nachname): Geben Sie hier lhren Nachnamen ein.
First Name (Vorname): Geben Sie hier lhren Vornamen ein.
Accept terms and conditions Markieren Sie diese Option, um die fiir myd-
(Nutzungsbedingungen link geltenden Nutzungsbedingungen zu
akzeptieren): akzeptieren.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit dem nachsten Schritt fortzufahren.
Klicken Sie auf Zuriick, um zum vorherigen Schritt zurtickzukehren.

Wenn Sie die vorgenommenen Anderungen nicht tibernehmen méchten, klik-
ken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurlickzukehren.

Wenn Sie sich in einem bestehenden Konto anmelden, erscheint die folgende
Seite. Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfligung:
E-Mail-Adresse (Kontoname): Geben Sie hier lhre E-Mail-Adresse ein. Sie
wird auch Ihr Kontoname.
Password (Kennwort): Geben Sie Ihr Kennwort hier ein.

Klicken Sie auf Login (Anmelden), um mit sich mit diesen Kontoangaben anzu-
melden.

Klicken Sie auf Zuriick, um zum vorherigen Schritt zurlickzukehren.

Wenn Sie die vorgenommenen Anderungen nicht tibernehmen méchten, klik-
ken Sie auf Cancel (Abbrechen), um zur Hauptseite zurlickzukehren.

MYDLINK REGISTRATION

Please fulfil the options to complete the registration.
E-mail Address {Account Name) :

Password :
Confirm Password @
Last name :
First Name :

[ IAccept the mydlink terms and conditions,

[ het | [ Prew | | Concel |

MYDLINK REGISTRATION

Pleasa fulfill the aptions to complete the registration.

E-mall Address (Account Name) @
Password :

| Login | | prew | [ cancd |
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Sie kdnnen zu jeder Zeit wahrend des Vorgangs des Assistenten die ver-
wendete bevorzugte Sprache andern.Wahlen Sie dazu die gewlinschte
Sprachoption vom Dropdown-Meni Language im oberen rechten
Bereich dieser Seite.

Die Arbeit des Assistenten ist damit abgeschlossen.

English R
Deutsch =
Francais Cosly
TLaiz o Darsk
Portugués UM}
Sk Hivatzki

;

Clovenscing

Eggnﬁﬂ
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Erweitert
Virtueller Server

Auf diese Weise konnen Sie einen einzelnen Port 6ffnen. Wenn Sie eine Reihe von Ports 6ffnen mdchten, gehen Sie bitte zur

nachsten Seite.

Name:

IP-Adresse:

Private Port/
Public Port (Privater
/ 6ffentl. Port):

Protocol Type
(Protokolltyp):

Schedule (Zeitplan):

Inbound Filter
(Eingangsfilter):

Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein oder wahlen
Sie eine Applikation aus dem Dropdown-Men. Wahlen
Sie eine Applikation und klicken Sie zur automatischen
Dateneingabe in den Feldern auf <<.

Geben Sie die IP-Adresse des Computers auf lhrem lokalen
Netzwerk ein, auf dem der eingehende Dienst zugelassen
werden soll. Empfangt Ihr Computer automatisch eine IP-
Adresse vom Router (DHCP), wird er im Dropdown-Men(i
'‘Computer Name' aufgelistet. Wahlen Sie lhren Computer
und klicken Sie auf <<.

Geben Sie neben 'Private Port' (Privater Port) und 'Public
Port' (Offentlicher Port) den Port ein, den Sie 6ffnen
mochten. In der Regel sind die privaten und die 6ffentlichen
Ports gleich. Der offentliche Port ist der Port, der von der
Internetseite aus gesehen wird, wahrend der private Port
von der Anwendung auf dem Computer innerhalb lhres
lokalen Netzes verwendet wird.

Wahlen Sie TCP, UDP oder Both (Beide) im Dropdown-
Menu

Der Zeitplan fir die Aktivierung der virtuellen Serverregel
wird aktiviert. Der Zeitplan kann auf 'Immer' gesetzt
werden, damit der bestimmte Dienst immer aktiviert ist.
Sie kdnnen aber auch lhre eigenen Zeiten unter Tools >
Schedules festlegen.

Wahlen SieAllow All (Alle zulassen - Standard) oder
einen erzeugten Eingangsfilter. Sie kdnnen Ihre eigenen
Eingangsfilter auf der Seite Advanced > Inbound Filter
(Erweitert > Eingangsfilter) erzeugen.

The Virtuzl Server option allews you to define 2 single public port on your router for redirection to
an Intemal LM IP Address and Private LAN port if reguired, This feature 5 useful for hosting online
services such as FTP or Web Servers.

Save Settings | Don't Save Settings

244 - VIRTUAL SERVERS LIST

Hame
IF &ddress

hlame

|
IP fddress

<]

==

=

[<<]

Applicabion name

Computer Mame

Application name

Comgauwtar Name

Remaining number of rules that can be created: 24

=
=
=
[=]

Port
Public Port

Frivate Port

PubliC Port

Private Port

Traffic Type

Protocol Schedule
Bath [i=] Always |
Inbound Filker

Allow Al| x|

Probocol Schedulz
Baoth [ Alrays |
Iniound Filter

Al All| =
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Portweiterleitung

Erméglicht Ihnen das Offnen eines einzelnen Ports oder eines Portbereichs.

Name: Geben Sie einen Namen fir die Regel ein oder wahlen . o mr : P
: : : : . = This opticn is o open multiple ports or @ range of ports in vour router and redirect data
S!e e'_ne App|l‘kat|‘0n aus dem Dropdown—Menu. Wahlen through these ports to a singls PC on your network. This feature allows you to enter ports in the
Sie eine Applikation und klicken Sie zur automatischen format, Port Ranges (100-1507, Individual Ports (80, 68, BBE), or Mixed {1020-5000, G89]. This
Dateneingabe in den Feldern auf <<. poge el s el [l Db 2 SR e
Save Settings | [ Don't Save Settings |
IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Computers auf Ihrem lokalen
Netzwerk ein, auf dem der eingehende Dienst zugelassen
werden soll. Empfangt Ihr Computer automatisch eine IP- 14 - PORT FORWARDING RULES
Adresse vom Router (DHCP), wird er im Dropdown-Men(i
'Computer Name' aufgelistet. Wahlen Sie Ihren Computer Remaining number of rules that can be created: 24
und klicken Sie auf <<. Ports to Open
. . MName TCP Schedule
TCP/UDP: Geben Sie den TCP- und/oder UDP-Port oder die Ports [<<] [Applcaton vame [ =] Alwrays | =]
an, der/die gedffnet werden' sollen. Sie kdnnen einen IP Address LDe T
einzelnen Port oder Portbereiche angeben. Trennen Sie (2] [computer name =] Allow all[ > ]
Ports durch Kommata. — | —-— I
[-:-:_ Application Names E| Alurerys E|
Beispiel: 24,1009,3000-4000 I
IP fAddress uoe Inbound Filter
. [:E Comguter Hame El Dllway .!-JIEl
Schedule (Zeitplan): Der Zeitplan fiir die Aktivierung der virtuellen Serverregel
wird aktiviert. Er kann auf Always (Immer) gesetzt
werden, damit der bestimmte Dienst immer aktiviert ist.
Sie konnen aber auch lhre eigenen Zeiten unter Tools >
Schedules festlegen.
Inbound Filter Wahlen SieAllow All (Alle zulassen - Standard) oder
(Eingangsfilter): einen erzeugten Eingangsfilter. Sie konnen lhre eigenen
Eingangsfilter auf der Seite Advanced > Inbound Filter
(Erweitert > Eingangsfilter) erzeugen.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Anwendungsregeln

Bestimmte Anwendungen, wie z. B. Internetspiele, Videokonferenzen, Internettelefonie und weitere Anwendungen, erfordern mehrere Verbindungen.
Diese Anwendungen funktionieren u. U. nicht richtig Giber NAT (Network Address Translation). Es stehen deshalb spezielle Applikationen zur Verfligung,
die es ermdglichen, dass einige dieser Anwendungen mit dem DIR-865L verwendet werden konnen. Wenn Sie Anwendungen ausfihren missen,
die mehrere Verbindungen erfordern, geben Sie den Port, der in der Regel einer Anwendung zugeordnet ist, im Feld 'Trigger Port' an, wahlen Sie
den Protokolltyp TCP (Transmission Control Protocol) oder UDP (User Datagram Protocol) und geben Sie dann die Firewall (Public/Offentlichen)
Ports an, die dem Trigger Port zugeordnet sind, um sie fir den eingehenden Datenverkehr zu 6ffnen.

Der DIR-865L stellt einige vordefinierte Applikationen in der Tabelle im unteren Bereich der Webseite zur Verfligung. Wahlen Sie die Anwendung,
die Sie verwenden mochten, und aktivieren Sie sie.

Name:

Trigger:

Traffic Type
(Datenverkehrstyp):

Firewall:

Traffic Type
(Datenverkehrstyp):

Schedule (Zeitplan):

Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein. Sie
konnen eine vordefinierte Anwendung von dem
Dropdown-Meni wahlen. Klicken Sie dann auf <<.

Dies ist der zum Start der Anwendung verwendete
Port. Es kann sich dabei um einen einzelnen
Port oder um Portbereiche handeln.

Wahlen Sie das Protokoll des Firewall-
Ports (TCP, UDP oder Both (Beide)).

Dies ist die Portnummer auf der Internetseite,

die zum Zugriff auf die Anwendung verwendet
wird. Sie kdnnen einen einzelnen Port oder einen
Portbereich angeben. Trennen Sie beim Hinzufligen
mehrerer Ports oder Portbereiche die einzelnen
Eingaben durch Kommata voneinander.

Wahlen Sie das Protokoll des Firewall-
Ports (TCP, UDP oder Both (Beide)).

Der Zeitplan fiir die Aktivierung der Anwendungsregel.
Der Zeitplan kann auf 'Immer' gesetzt werden, damit der
bestimmte Dienst immer aktiviert ist. Sie kdnnen aber auch
Ihre eigenen Zeiten unter Tools > Schedules festlegen.

The Application Rules option is used to open single or multiple ports in your firewal| when the roubar
senses data sent to the Internek on an oubgeing “Trigger” port or port range. Spedal Application
rules apply to all computers on your mtemnsl network.

Save Settings | Don't 5ove Setlings

244 — APPLICATION RIMES

Remaining number of rules that can be created: 24

Port Traffic Type Schaduls

Trigger - |E|
I Name ~ Application - :I
<< | | Applcatian Ham:El B I vy T
irews A =]
Tripges a =]
Hame Application

alviws =]

| |spplication Hame[ =]  Fiowall

u 2]
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Abschnitt 3 - Konfiguration

QoS Engine
Die QoS Engine-Option hilft, die Leistung lhrer Spiele im Internet zu verbessern, indem _
sie Anwendungen priorisiert. Die QoS Engine-Einstellungen sind standardmaBig deak-
tiviert. Die Anwendungsprioritét ist nicht automatisch klassifiziert. Der QoS-Abschnitt E.ﬁmmﬁ .fffr.,'ﬂﬂs t:ﬂ c:ﬁ::g g;l;ms E{Eq:ﬁa'irn“r.; r bﬂmﬂ gg: %ﬁmﬁuf;fmzmﬂgvhﬁ% ?EﬂdS
enthalt einen Queumg-!\/le.chanlsmus,. Traffic Shaping (die Methode zur Stegerung de§ awor othir natwork raffic, Such ac FIP o Wids.For bact porformianee, Lo the ALsmatic
Datenflusses) und Klassifizierungsoptionen. Es werden folgende zwei Queuing-Techni- | [lassificztion opfion to automatically set the priorty for your applications.
ken unterstitzt: Strict Priority Queue (SPQ / Striktes Prioritatseinreihen) und Weighted
Fair Queue (WFQ / gewichtetes faires Einreihen). SPQ verarbeitet den Datenverkehr auf |
Grundlage der Datenverkehrsprioritdt, wobei Queuel die hochste Prioritdt und Queue4
die niedrigste Prioritat aufweist. WFQ verarbeitet den Datenverkehr auf der Grundlage der Gewichtung. Der Benutzer kann die Gewichtung jeder Queue (Warteschlan-
ge) vornehmen. Die Summe der Gewichtung aller Warteschlangen muss den Wert 100 ergeben. Bei der Arbeit im Internet erfolgt die Steuerung des Datenflusses auf
Grundlage der Uplink- und Downlink-Geschwindigkeit. Die Klassifikationsregeln kdnnen dazu verwendet werden, den Datenverkehr verschiedenen Warteschlangen
zuzuordnen; SPQ oder WFQ flihren den QoS auf Basis der Prioritdt oder Gewichtung der Warteschlange durch.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Enable QoS (QoS Diese Option ist standardmafig deaktiviert. Aktivie-

Save Settings | Don't Save Settings

aktivieren): ren Sie diese Option zur Leistungssteigerung und um
Ihnen einen héheren Erlebniswert bei Online-Spielen Enable Qos @
und anderen interaktiven Anwendungen, wie z. B. VolP, Uplink Speed © 2043 kbps << Select Transmission Rate [

zu verschaffen.

Uplink-Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, mit der Daten vom Router zu
Ihrem Internetdienstanbieter Gbertragen werden Queue TYDE & () strict Priority Queue @ Weiphted Fair Quoue
koénnen. Das wird von Ihrem Internetdienstanbieter
bestimmt. Diese geben die Geschwindigkeit nicht sel-

Downlink Spaed @ g0z kbps <«  Sel=ct Transmission F.ul::El

Queue 10 Quens Weight

ten in einem Download-/Upload-Paar an. Beispiel: 1,5 L # %
Mbit/s/284 Kbit/s. Fiir dieses Beispiel wiirden Sie 284 E B
eingeben. Alternativ kdnnen Sie lhre Uplink-Geschwin-
digkeit mithilfe eines Dienstes wie www.dslreports.com 3 N %
prifen. i B
Downlink- Die Geschwindigkeit, mit der Daten vom Router vom
Geschwindigkeit: Internetdienstanbieter zum Router Ubertragen werden

konnen. Das wird von Ihrem Internetdienstanbieter
bestimmt. Diese geben die Geschwindigkeit nicht sel-
ten in einem Download-/Upload-Paar an. Beispiel: 1,5
Mbit/s/284 Kbit/s.

Fur dieses Beispiel wiirden Sie 1500 eingeben. Alterna-
tiv kdnnen Sie Ihre Downlink-Geschwindigkeit mithilfe
eines Dienstes wiewww.dslreports.com prifen.

Warteschlangentyp: Hier konnen Sie den verwendeten Warteschlangentyp angeben. Wenn Sie die Option 'Strict Priority Queue' (Strikte Prioritatswarteschlange
(auch SPQ (Strict Priority Queue) - Striktes Prioritatseinreihen)) wahlen, wendet der Router den Quality of Service (QoS) an, basierend auf der
internen Angabe fiir die aufgelisteten Warteschlangenkennungen. Wenn Sie die Option '"Weight Fair Queue' (WFQ (Gewichtetes faires Einreihen
- WFQ steht fir Weight Fair Queue) wahlen, wendet der Router den Quality of Service (QoS) an, basierend auf einem von lhnen festgelegten
Prozentwert in der entsprechenden Spalte.

Warteschlangen-ID: In dieser Spalte wird die Warteschlangen-ID angezeigt.
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Queue-Prioritat:
Queue-Gewichtung:

In dieser Spalte wird die Warteschlangenprioritat angezeigt.

Nach Wahl der WFQ-Option (Gewichtetes faires Einreihen) unter 'Warteschlangentyp' (Queue Type), kdnnen Sie die Ge-
wichtung fur jede einzelne Warteschlangen-ID eingeben.

Nachdem Sie die unter QoS-Setup verwendete QoS-Struktur angegeben haben, kdnnen Sie nun einzelne Regeln fiir Szenarien erstellen, die den Einsatz der
Datenverkehrssteuerung und die Handhabung der Datenprioritat erfordern.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Kontrollkastchen:

Name:

Warteschlangen-ID:

Protocol (Protokoll):

Local IP Range

(Lokaler IP-Bereich):

Remote IP Range

(Remote-IP-Bereich):

Anwendungs-Port:

Markieren Sie diese Option, um die angegebene Regel zu
aktivieren.

Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein, die hier erstellt wird.

Dieser Name wird zu Identifizierungszwecken verwendet.
Wahlen Sie die geeignete Prioritdt vom Dropdown-Mend, die
auf diese Regel angewandt werden soll. Die Ihnen zur Verfu-
gung stehenden Optionen sind 'Highest' (Hochste), 'Higher'
(Hoher), Normal und 'Best Effort' (Bestmdglich).

Wahlen Sie das fiir die Anwendung verwendete Protokoll vom
Dropdown-Men(. Es wird dann automatisch in das Protokoll-
feld eingegeben.

Geben Sie hier den lokalen IP-Bereich ein. Dies ist der IP-
Bereich Ihres LAN (Local Area Network). Die IP-Adresse des
Routers darf nicht in diesem Bereich enthalten sein.

Geben Sie hier den fernen (remote) IP-Bereich ein. Das ist

der IP-Bereich des &ffentlichen Netzwerks von der Seite des
Internet-Ports. Um diese Regel auf alle IP-Adressen von der
offentlichen Seite anzuwenden, geben Sie den Bereich 0.0.0.1
bis 255.255.255.254 ein.

Geben Sie hier die Nummer des Anwendungs-Ports ein.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Anderungen

zu Ubernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um die
Anderungen zu verwerfen.

32 — CLASSTFICATEON RULES

Ramaining number of rules that can ba created: 18
Mame Queve 0 . Pratocol .
Youbube 1 - Highest | =} TCP << |ALL |y
Local IP Range
ko Application Port
FOUTUBE
Aemate [P Range TS =]
ka
Mame Queve 0 . Pratocol .
Google_talk 1 - Highest || TCP << AL |=|
Local IP Range
to applicatian Port
VOICE
Remate IP Range e rm
i [*]
Mame Queve 0 . Pratocol .
Web_sudic 1-Highest |} TCR << |ALL ||
Lecal IP Range
ko applicatian Port
HTTF_ALIDC
Remate IP Fange AT [=]
ka
Marme QueweID Pratocol .
Web_videa I -Higher  |=] TCR << |ALL ||
Lecal IP Range
to Application Port
HTTP_VIDED
Aemate IP Range ! < ALl [=]
0
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Abschnitt 3 - Konfiguration

Netzwerkfilter

Verwenden Sie MAC (Media Access Control)-Filter, um den Zugriff auf das Netzwerk fiir LAN-Computer tiber deren MAC-Adressen
zu erlauben oder zu verweigern. Das ist entweder manuell méglich, indem Sie eine MAC-Adresse hinzufligen, oder Sie wahlen
die MAC-Adresse von der Liste der Clients, die zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Broadband Router verbunden sind.

Configure Wahlen Sie Turn MAC Filtering Off (MAC-Filterung
MAC Filtering AUSSCHALTEN), Allow MAC addresses listed below
(MAC-Filterung (Unten aufgefiihrte MAC-Adressen zulassen) oder
konfigurieren): Deny MAC addresses listed below (Unten aufgelistete
MAC-Adressen verweigern) aus dem Dropdown-Menu

auswahlen.

MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse ein, die Sie filtern mdchten.

Wie Sie die MAC-Adresse auf einem Computer finden
konnen, wird in Grundlagen des Netzwerkbetriebs in diesem
Handbuch erlautert.

DHCP Client: Wahlen Sie einen DHCP-Client vom Dropdown-Meni und
klicken Sie auf <<, um diese MAC-Adresse zu kopieren.

24 — MAC FILTERING RULES

Conflgure MAC Filterng below:

Turm MAC Altering ON and ALLOW computers bisted to acoess the netrork [ = |

Femaining number of rules that can be created: 24

MAC Addrass DHCP Client List Schedule

E Computer flame Fl Always T Hew Schedule |

|l | | Computer Name  [w] | Aways (=] | Mew Schedule |
E Compuber Hame |7| Mwaye T | Mew schadula |

F :«:«:: Compuber flame |E| Always E @I
E Computer Mama |L| Alwaya L ml

1 :-:-:: Computes flame EI Alwvays I Hew Schedule |
(<] [computermiame [=] [Amavs [=] | Hew Schedule |
E Computer flame Fl Always T Hew Schedule |
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Zugriffssteuerung

Die Zugriffssteuerung hilft Ihnen bei der Kontrolle fiir den Zugriff auf Ihr Netzwerk. Verwenden Sie diese Funktion als
Kinderschutz, um den Zugriff nur auf genehmigte Seiten bereitzustellen, den Internetzugang basierend auf Zeit und Datum
zu begrenzen und/oder den Zugang von Anwendungen wie P2P-Dienstprogrammen oder Spielen zu blockieren.

Add Policy Klicken Sie auf Add Policy(Richtlinie hinzufligen),
(Richtlinie um den Assistenten zu starten.
hinzufiligen):

DIR-826L // SETUP ADYANCED TOOLS STATUS SUPPORT

VIRTL, Helpful Hints...

The Access Control option allows you to control access in and out of your network. Use this
feature as Access Controls to only grant access to approved sites, limit web access based on
e | timie or dates, andfor block intermet access for applications like P2P utiities or games,

Save Settings | Don't Save Settings

MLt
ACCESS CONTROL

: add Policy to
Enable Access Control: ¥ af

Add Policy

POLICY TABLE

Enable Policy Machine Filtering Logged Schedule

Assistent flir die Zugriffssteuerung

Klicken Sie auf Next (Weiter), um mit dem Assistenten
fortzufahren.

ADD NEW POLICY

This wizard will guide you through the following steps to add a new policy for Access Control.

Step 1 - Choose a unique name for your policy

Step 2 - Select a schedule

Step 3 - Select the maching to which this policy applies
Step 4 - Select filtering method

Step 5 - Select filters

Step 6 - Configure Web Access Logging

M Nextl Savel Cancell
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Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein und klicken Sie auf Next
(Weiter), um fortzufahren.

Wahlen Sie einen Zeitplan (z. B. Always (Immer)) im Dropdown-
Meni aus und klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Geben Sie die folgenden Informationen ein und klicken Sie auf
Next (Weiter), um fortzufahren.

- Address Type (Adressentyp) — Wahlen Sie IP-Adresse, MAC-
Adresse oder Other Machines (andere Gerate).

« IP-Adresse - Geben Sie die IP-Adresse des Computers ein, flir
den Sie die Regel erstellen mochten.

« Machine Address (Gerateadresse) - Geben Sie die PC MAC-
Adresse ein (d. h. 00:00.00.00.00).

Wahlen Sie das Filterverfahren und klicken Sie auf Next (Weiter),
um fortzufahren.

STEP 1: CHOOSE POLICY NAME

Choose a unique name for your policy.

Policy Name : [example

prev | mext| csve| | cancel

STEP 2: SELECT SCHEDULE

Choose a schedule to apply to this policy.

Hways =

Details : [flays

prev| best| [Save| | cancel

STEP 3: SELECT MACHINE

Select the machine to which this policy applies.
Specify a machine with its IP or MAC adchess, or select "Other Machines for machines that do not have a policy

Address Type: @ 1P © MaC € Other Machines

1P Address @ [192.168.0.112

Machine Address : | << [Computer ame =

Copy Your PCs HAC Address
Machine
192,168.0.112 5 1]

next | [Save| [ cancel

STEP 4: SELECT FILTERING METHOD

Select the method for filtering.

Method : " Log Web sccess Only © Block A1 Access @ Block Some Access
Apply Web Filter - [~
Apply Advanced Port Filters : [T

k| [ss | [ canee
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Regel eingeben:
Enable - (Aktivieren) Markieren Sie das Kastchen, um die Regel zu aktivieren.
Name - Geben Sie einen Namen fir die Regel ein.
Dest IP Start - (Ziel-IP-Start) Geben Sie die Start-IP-Adresse ein.
Dest IP End - (Ziel-IP-Ende) Geben Sie die End-IP-Adresse ein.
Protocol - (Protokoll) Wahlen Sie das Protokoll aus.
Dest Port Start - (Ziel-Portstart) Geben Sie die Startportnummer ein.
Dest Port End - (Ziel-Portende) Geben Sie die Endportnummer ein.

Klicken Sie zur Aktivierung der Web-Datenverkehrserfassung auf
Enable (Aktivieren).

Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Zugriffssteuerungsregel zu

speichern.

Ilhre neu erstellte Richtlinie wird nun in der Policy Table
(Richtlinientabelle) angezeigt.

STEP 5: PORT FILTER

Add Port Filters Rules.
Specify rules to prohibit access to specific IP addresses and ports,
Dest Dest
Enable Name e i Protoccl  Port Port
Start End
m [p.0.00 255, 255,255,255 any =] o Jess35
r [p.0.00 255, 255,255 255 any = o Jess3s
r Jo.0.00 255,255,255 255 any =] o fess3s
o [o.0.00 [o55.255. 255255 any =] |p =3
m [p.0.00 [ess 255,255,255 any = o Jss3s
r [p.0.00 255, 255,255 255 any = o Jess3s
r Jo.0.00 255,255,255 255 any =] o fess3s
o [o.0.00 [o55.255. 255255 any =] |p =3

STEP 6: CONFIGURE WEB ACCESS LOGGING

Web Access Logging : ¢ Disabled
© Enable

prev| | save| | cancel

The Access Control option dllows you to control access in and out of your network. Use this
feature as Access Controls to only grant access to approved sites, limit web access based on
time or dates, andfor block internet access for applications ke P2P utilities or games.

Save Settings | Don't Save Settings I Rebaoot Maw |

ENABLE

Enable Access Control : [V

Add Policy

POLICY TABLE

Enable Policy Machine Filtering Logged Schedule
n Block Some =
¥ dink 192.168.0.106 [ Mo Alwyays EfhC
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Website-Filter

Mithilfe von Website-Filtern kdnnen Sie eine Liste zugelassener Websites einrichten, die von mehreren Benutzern tber das
Netzwerk angezeigt werden konnen. Um diese Funktion zu nutzen, wahlen Sie Allow (Zulassen) oder Deny (Verweigern),
geben Sie die Domane oder Website ein und klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern). Sie mussen darlber
hinaus im Zugriffssteuerungsteil(Access Control) Apply Web Filter (Web-Filter anwenden) wahlen.

Add Webite Wahlen Si entueder DENY computers access

Filtering Rule to ONLY these sites (Computern den Zugang

(Regel fiir NUR zu diesen Websites VERWEIGERN) oder Conflgure Website Filter below:
Website-Filterung ALLOW computers access to ONLY these sites | | DENY computers access to OMLY these skes =]
hinzufiigen): (Computern den Zugang NUR zu diesen Websites [ Clear the It belaw... |
ERLAUBEN). -

Website URL/Damain

Website URL/ Geben Sie die Schllsselworter oder URLs ein, die
Domain: Sie sperren bzw. erlauben mochten. Klicken Sie auf
Save Settings (Einstellungen speichern).
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Eingangsfilter

Die Eingangsfilteroption ist ein verbessertes Verfahren zur Steuerung der aus dem Internet empfangenen Daten. Mit dieser
Funktion kdnnen Sie Eingangsdatenfilterregeln konfigurieren, die Daten basierend auf einem IP-Adressenbereich kontrollieren.
Eingangsfilter kdnnen mit Virtual Server- (virtuellem Server), Port Forwarding- (Portweiterleitung) oder Remote Administration

(Fernverwaltung)-Funktionen verwendet werden.

Name: Geben Sie einen Namen fir die Eingangsfilterregel ein.
Action (Aktion): Wahlen Sie Allow (Zulassen) oder Deny(Verweigern).

Enable Zum Aktivieren der Regel markieren.
(Aktivieren):

Remote-IP-Start: Geben Sie die Start-IP-Adresse ein. Geben Sie 0.0.0.0,

wenn Sie keinen IP-Bereich festlegen moéchten.

Remote-IP-Ende: Geben Sie die End-IP-Adresse ein. Geben Sie

255.255.255.255 ein, wenn Sie keinen IP-Bereich
festlegen mochten.

Add (Hinzufiigen): Klicken Sie auf die Schaltflache Add (Hinzufligen), um

Ihre Einstellungen zu Gbernehmen. Sie miissen oben auf
Save Settings (Einstellungen speichern) oben klicken,
um lhre Einstellungen zu speichern.

Inbound Filter In diesem Abschnitt werden alle erzeugten Regeln

Rules List aufgefiihrt. Sie konnen auf das Symbol Edit (Bearbeiten)

(Eingangsfilter- klicken, um die Einstellungen zu andern oder die Regel

Regelliste): zu aktivieren /deaktivieren, oder auf das Symbol Delete
(Loschen), um die Regel zu I6schen.

The Inbound Filter eption is an advanced method of controlling data received from the Intermet.
‘With this fezbure you can configure inbound datz filtering rules that control datz bazed on an [

address range.
Inbound Filters can be used for limiting access to a sarver on vour nebwork to a system or group of

systems. Filker rubes can be used with Virtual Secver, Port Farearding, or Remote Administration
features,

P INBOUNLY FILTER UL

MNzme :
Action : -fcllquI
Remote [P Range : Enzble Remote [P Start Remobz 1P End

O oweo Z£55,255.255.255

YY) 755.255.255.755
0.0.0.0 55,255 155, 255
0,0.0.0 53,255,155.255
0,0.0.0 255,255,255,255
0.0.0.0 ¥55.255.255.255

000,00 ¥535.255.155.255

I T I T

0.0.0.0
| add || caned |

¥535.255.155.255

Mame

Action  Remote [P Range

[nboundl  allow 102 168 1.0-102 168.1.254 E"

€

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

99



Abschnitt 3 - Konfiguration

Firewall-Einstellungen

Eine Firewall schiitzt Ihr Netzwerk vor der AuBenwelt. Der DIR-865L bietet Ihnen eine Funktionalitat, die einer Firewall dhnlich
ist. Die SPI-Funktion hilft, kriminelle Aktivitaten aus dem Internet zu verhindern. Manchmal méchten Sie aber moglicherweise
einen Computer der Aul3enwelt gegentiber bestimmten Anwendungen zuganglich machen. Sie konnen DMZ aktivieren, wenn
Sie den Computer ungeschiitzt der AuBenwelt aussetzen mochten. DMZ steht flir Demilitarized Zone (Demilitarisierte Zone).
Diese Option setzt den ausgewahlten Computer dann komplett der AuBenwelt, d. h. der Welt aul3erhalb Ihres Netzwerks, aus.

Enable SPI (SPI
aktivieren):

Anti-Spoof Check
(Anti-Spoofing-
Prifung):

NAT Endpoint
Filtering (NAT-
Endpunktfilter):

DMZ IP Address
(DMZ-IP-Adresse):

SPI (‘Stateful Packet Inspection’, auch als 'Dynamic packet filtering'
bezeichnet) ist eine dynamische Paketfiltertechnik zur Verhinderung
von Angriffen aus dem Internet, bei dem an Hand von dynamischen
Zustandstabellen und auf der Basis des Vergleichs von mehreren
Datenpaketen und durch die Ermittlung der Korrelation zwischen
zusammengehorenden Datenpaketen Entscheidungen fir die
Weiterleitung der Datenpakete getroffen werden. Dabei wird gepriift,
ob die Datenpakete dem Protokoll entsprechen und bestimmten
Kriterien zugeordnet werden kdnnen.

Aktivieren Sie diese Option, um lhrem Netzwerk Schutz vor bestimmten

Arten von “Spoofing”-Angriffen zu bieten.

Wahlen Sie einen der folgenden Punkte fiir TCP- und UDP-Ports:
Endpoint Independent (Endpunktunabhangig) - An einen gedffneten

DMZ means "Demilitarized Zone", DMZ allows computers behind the router firewall to be
accessible to Internet traffic. Typicalty, your DMZ would contsin Web servers, FTP servers and
othars,

([ Seve Settinge | [ Dont Sove St

Enable SPI : [

MAT ENDPOINT FILTERING

(71 Endpoint Indepandent
UDP Endpoint Filtering :  addrecs Rectriced

@ Port And Address Restricted

24 Endpoint Indepandent
TCP Endpoint Filtering @ 7 g &t ocs Restriced

@ Port And Address Restricted

ANTI-SPOOF CHECKING

Enable anti-spoof checking : []

Port gesendeter eingehender Datenverkehr wird an die Anwendung weitergeleitet, die den Port gedffnet hat. Der Port schlief3t

sich nach Leerlauf bzw. Inaktivitat von 5 Minuten.

Address Restricted (Adresse eingeschrankt) - Eingehender Verkehr muss mit der IP-Adresse der ausgehenden Verbindung

Ubereinstimmen.

Address + Port Restriction (Adresse + Port eingeschrankt) - Eingehender Verkehr muss mit der IP-Adresse und dem Port der

ausgehenden Verbindung Gibereinstimmen.

Geben Sie die IP-Adresse des Computers im LAN an, fiir den Sie uneingeschrankte Internetkommunikation wiinschen. Wenn dieser
Computer seine IP-Adresse automatisch Gber DHCP erhdlt, sollten Sie in jedem Fall eine statische Reservierung auf der Seite Setup

> Network Settings (Setup > Netzwerkeinstellungen) vornehmen, damit sich die IP-Adresse des DMZ-Rechners nicht andert.
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PPTP:

IPSec (VPN):

RTSP:

SIP:

Ermoglicht mehreren Computernim LAN sich Gber das PPTP-Protokoll
mit ihrem Firmennetzwerk zu verbinden.

Ermoglicht mehreren VPN-Clients sich mithilfe von IPSec mit ihrem
Firmennetzwerk zu verbinden. Einige VPN-Clients unterstiitzen die
Traversierung von IPSec durch

NAT. Dieses ALG (Application Layer Gateway/Gateway auf
Anwendungebene) kann den Betrieb solcher VPN-Clients behindern.
Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk
haben, versuchen Sie es mit dem Ausschalten des ALG. Priifen Sie mit
dem Systemadministrator lhres Firmennetzwerks, ob Ihr VPN-Client
NAT-Traversal unterstitzt.

Ermoglicht einer Anwendung, die ein RTSP (Real Time Streaming
Protocol) verwendet, Streaming-Medien aus dem Internet zu
empfangen. Die Anwendungen QuickTime und Real Player
beispielsweise arbeiten mit diesem Protokoll.

Ermdglicht Geraten und Anwendungen mit VolP (Voice over IP) Gber
NAT zu kommunizieren. Einige VolP-Anwendungen und -Gerate
konnen NAT-Gerate erkennen und umgehen diese. Dieses ALG
kann den Betrieb solcher Gerate behindern. Wenn Sie Probleme
beim Aufbau von VolP-Anrufen haben, versuchen Sie, das ALG
auszuschalten.

NAT ENDPOINT FILTERING

(7' Endpoint Independent
UDP Endpoint Filtering : © g ddrec: Rectriced

@ Port And Address Restricted

(7' Endpoint Independent
TCP Endpoint Filtering @ 7 g 8fece Rectriced

'@ Port And Address Restricted

ANTI-SPOOF CHECKING
Enable anti-spoof checking : [7]
DMZ HOST

The DMZ {Demilitarized Zone) option lets you sat 2 single computer on your network outside of
the router, If you have a2 computer that cannot run Internet applications successfully from
behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet

acoess,

MNote: Putting 2 computer in the DMZ may expose that computer to 2 variety of security risks,
Use of this option i only recommended as 2 last resort,

Enable DMZ : []
DMZ IP Address :

Computer Name

APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION

PPTP : [z
IPSec (VPN) : 7]
RTSP : [

SIP : 7
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Routing

Die Routing-Option ist eine spezielle Methode, bestimmte Datenwege innerhalb lhres Netzwerks lhren Wiinschen und
Erfordernissen entsprechend anzupassen.

Product Page : DIR-865L Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.00

Name: Geben Sie einen Namen fir Ihre Route ein. . .
mraninh,

Destination IP Geben Sie die IP-Adresse der Datenpakete ein,

(Ziel-IP): die diese Route nehmen werden.

The Routing option allows you to define static routes to specific destinations.

Netmask Geben Sie die Netzmaske der Route ein. Beachten
(Netzmaske): Sie bitte, dass das Oktet der Zahlen lhrer Ziel-IP-
Adresse entsprechen mussen.

[ Save Settings ][ Don't Save Settings ]

32 - ROUTE LIST
-

Remgining number of rules that can be created: 32

Gateway: Geben Sie lhr nachstes Hop-Gateway (Ubergang
von einem Netzknoten zum nachsten, auch
Abschnitt genannt) an, wenn diese Route , -
verwendet wird. cTeD Name Destination P

Name Destination IP

Netrmask Gateway

Netmask Gateway

Metric (Metrik): Die Routenmetrik ist ein Wert von 1 bis 16 und
zeigt die Kosten bei der Nutzung dieser Route an.
Der Wert 1 bedeutet die geringsten, der Wert 15
die hochsten Kosten.

Name Destination IP

WAN N

Interface Wahlen Sie die Schnittstelle, die das IP-Paket
(Schnittstelle): verwenden muss, um bei Verwendung dieser
Route den Datenverkehr aus dem Router zu

leiten.
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Erweiterte Drahtloseinstellungen

Transmit Power Zur Einstellung der Ubertragungsleistung
(Ubertragungsleistung): der Antennen.

WLAN Partition: Aktiviert den 802.11d Betrieb. 802.11d ist eine
Drahtlosspezifikation, die entwickelt wurde, die y
Implementlerung dra ht|05€|’ Netze |n Landern SPLIC 5 Ibfe\%g;jea;tetgronﬁ:?r:ngmﬁé ?ﬂi;g‘gwiﬁgsféd::aﬁ;IWireIess settings, please read the help section
zu ermdoglichen, die den 802.11 Standard nicht
verwenden konnen. Diese Funktion sollte

Sawe Settings | Don't Save Settings |

nur aktiviert werden, wenn Sie sich in einem ETRTIE R ADVANCED WIRELESS SEFTINGS
. . . wireless Band : 2.4GHz
Land befinden, in dem das erforderlich ist. : Transmit Power : [igh =]
WLAN Partition : [~
. . WMM Enable : [@
WMM Enable (WMM WMM ist QoS fiir Ihr drahtloses Netzwerk. ROTEC Short 61+ @
aktivieren): Es verbessert die Qualitat von Video- und e HT 20/40 MHz Goexistence : © enable © Disatle
Sprachprogrammen fiir Ihre drahtlosen Clients. ADVANCED WIRELESS SETTINGS
L FIRCWAL RULES wireless Band : 5GHz
. . . . L Transmit Power : |High b3
Short Gl (Kurzes Guard- Markieren Sie dieses Kastchen, um das WLAN Partition : [

Intervall): Schutzintervall zu reduzieren, und so WM Enable : 7
die Datenkapazitit zu erhohen. Das ist oo
jedoch weniger zuverlassig und kann
hoheren Datenverlust bewirken.

HT20/40 Coexistence Aktivieren Sie diese Option, um Interferenzen von
(HT20/40 Koexistenz): anderen drahtlosen Netzen in lhrem Bereich zu
mindern. Wird bei der Kanalbreite 40MHz genutzt
und es kommt zu Uberlappungen mit einem
anderen Kanal des Funknetzes und zu Stoérungen,
wechselt der Router automatisch um auf 20 MHz.

WIRELESS
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Das Wi-Fi Protected Setup (WPS)-System ist ein vereinfachtes Verfahren zur Sicherung Ihres drahtlosen Netzwerks bei 'Initial
setup' (Ersteinrichtung) sowie beim Hinzufligen neuer Gerate. Die Wi-Fi Alliance (WFA) hat das System in verschiedenen
Produkten und fiir verschiedene Hersteller zertifiziert. Der Prozess besteht im Driicken einer Taste fur das Drucktastenverfahren
oder in der richtigen Eingabe des 8-Ziffern-Codes beim PIN-Eingabeverfahren. Die Zeiteinsparung bei der Einrichtung und die
leichte Verwendung sind vorteilhaft, wahrend gleichzeitig die hochste drahtlose Sicherheitseinstellung des WPA2 automatisch

genutzt wird.

Enable (Aktivieren): Aktivieren Sie die Funktion Wi-Fi Protected Setup.

Hinweis: Wenn diese Option nicht markiert ist, wird
die WPS-Taste an der Seite des Routers deaktiviert.

Lock Wireless Security Wahlen Sie diese Option, um die
Settings (Drahtlose konfigurierten Sicherheitseinstellungen fiir
Sicherheitseinstellungen drahtlose Verbindungen zu sperren.
sperren):

PIN Settings (PIN-Einst.): Eine PIN ist eine eindeutige Nummer, die verwendet
werden kann, um den Router einem bestehenden
Netzwerk hinzuzufiigen oder ein neues Netzwerk
zu erstellen. Nur der Administrator ("admin"-
Konto) kann die PIN @ndern oder zuriicksetzen.

Current PIN (Aktuelle PIN): Zeigt die aktuelle PIN.

Reset PIN to Standard-PIN des Routers wiederherstellen.
Default (PIN auf Standard

zurlicksetzen):

Generate New PIN (Neue Erstellen Sie eine Zufallsnummer, die
PIN generieren): eine giiltige PIN ist. Diese wird die PIN
des Routers. Sie konnen diese PIN dann auf die
Benutzeroberflache des drahtlosen Client kopieren.

ADD WIRELESS STATION

fersion @ Al

Firmwa

TOOLS STATUS SUPPORT

Wi-Fi Protected Setup is used to esasily add devices to 2 network using 2 PIN or button press,
Drevices must suppart Wi-Fi Protectad Setup in order to be configured by this method,

If the PIN changes, the new PIN will be vsed in following Wi-Fi Protected Setup process.
Clicking on "Don't Save Settings” button will not resst the PIN.

Howzver, if the new PIN is not saved, it will get lost when the device reboots or loses power,
| S Settings | [ Dont Save Settings |

.
WI-FI PROTECTED SETUP

Enable : [
WiFi Protected Setup : Enable/Mot Canfigured
Lock WPS-PIN Setup :

PIN : B5679832

[ Rt FINto Dfout | | Gomerte New FIN |

Connect your Winsiess Device

(i ) (Dot e st )

PIN SETTINGS

Hedpful Hints...
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Add Wireless Station Dieser Assistent hilft Ihnen beim Hinzufligen von drahtlosen Geraten zum drahtlosen Netzwerk.
(Drahtlose Station
hinzufiigen):
Der Assistent zeigt entweder die drahtlosen Netzwerkeinstellungen an, um Sie durch die manuelle Konfiguration zu fiihren, fordert
Sie auf, die PIN fiir das Gerat einzugeben oder bittet Sie, die Konfigurationstaste am Gerat zu driicken. Wenn das Gerat Wi-Fi Protected
Setup unterstiitzt und eine Konfigurationstaste aufweist, kdnnen Sie es in das Netzwerk aufnehmen, indem Sie die Konfigurationstaste
am Gerét driicken und anschlieBend innerhalb von 120 Sekunden die Taste am Router. Die Status-LED auf dem Router blinkt dreimal
auf, wenn das Gerat erfolgreich in das Netzwerk aufgenommen worden ist.

Es gibt mehrere Méglichkeiten ein drahtloses Geréat in lhr Netzwerk aufzunehmen. Ein so genannter Registrar steuert den Zugang auf
das drahtlose Netzwerk. Ein Registrar gestattet nur dann Gerate in lhr Drahtlosnetzwerk, wenn Sie die PIN eingegeben haben oder eine
spezielle "Wi-Fi Protected Setup"-Taste auf dem Gerat gedriickt haben. Der Router dient als Registrar fiir das Netzwerk, obwohl auch
andere Gerate als Registrar dienen kdnnen.

Add Wireless Device Klicken Sie darauf, um den Assistenten zu starten. Fahren Sie dann auf Seite 48 fort.
Wizard (Assistent fiir

das Hinzufligen eines
drahtlosen Gerits):

WPS-Taste

Sie kdnnen auch auf die WPS-Taste an Seite des Routers driicken und dann auf die WPS-Taste
auf Ihrem drahtlosen Client, um automatisch eine Verbindung herzustellen, ohne sich im
Router anmelden zu mussen.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 130.

WPS-Taste
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Enable UPnP
(UPnP aktivieren):

WAN Ping:

WAN Port
Speed (WAN-
Portgeschw.):

Enable IPV4
Multicast

Streams (IPv4
Multicast-Streams
aktivieren):

Enable IPV6
Multicast

Streams (IPv6
Multicast-Streams
aktivieren):

Spezielle Netzwerkeinstellungen

Markieren Sie dieses Kastchen, wenn Sie die Funktion
'‘Universal Plug and Play' (UPnP") verwenden mochten,
indem Sie auf Enabled (Aktiviert) klicken. UPnP bietet
Kompatibilitat zwischen Netzwerkgeraten, Software und
Peripheriegeraten.

Wird dieses Kastchen aktiviert, antwortet der DIR-865L auf
Pings. Das Deaktivieren des Kastchens kann zusatzliche
Sicherheit bei der Abwehr von Hackern bieten.

Die Geschwindigkeit des Internet-Ports kann auf 10 Mbit/s,
100 Mbit/s, 1000 Mbit/s oder Auto (empfohlen) gesetzt
werden.

Aktivieren Sie dieses Kastchen, um einen effektiveren
Multicast-Datenverkehr vom Internet (IPv4) Uber den
Router zu lhrem Netzwerk zu erreichen.

Aktivieren Sie dieses Kastchen, um einen effektiveren
Multicast-Datenverkehr vom Internet (IPv6) Uber den
Router zu lhrem Netzwerk zu erreichen.

mraRind

o ] o

TOoOLS

These options are for users that wish to change the LAN settings. We do not recommend
changing thess settings from factory default, Changing these settings may affect the beha vior of
your network,

(o et (Dt S st |

UPNP } T e
. W

Universal Phg and Play{UPnP) supports pear-to-pear Plug and Play functionality for netwark
wices,

Enable UPnP IGD :

If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to ping requests from the
Internet that are sent to the WAN IP Address,

Enable WAN Ping Response : [7]

~ WAN PORT SPEED
WAN Port Speed : |a.s 10/100/1000v0= [ ]

IPV4 MULTICAST STREAMS

Enable IPv4 Multicast : [7]
Streams

IPVE MULTICAST STREAMS

Enable IPvE Multicast :
Streams

[ settio | [ D Seve et |

.
WAN PING

STATUS SUPPORT

Heedprful Hintss...
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DLNA-Einstellungen

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist eine internationale Vereini-
gung von Herstellern von Computern, Unterhaltungselektronik und
Mobiltelefonen mit dem Ziel, die Interoperabilitdat von informations-
technischen Geraten unterschiedlicher Hersteller aus dem Bereich
Heim- und Eigengebrauch sicherzustellen. Der Benutzer kann so Mul-
timedia-Anwendungen (Musik, Bilder und Videos) auf seinem PC oder
seinen Multimedia-Geraten im Netz genief3en. Wenn Sie der gemeinsa-
men Nutzung von Medieninhalten mit Geraten zustimmen, kann jeder
Computer oder jedes Gerat, das eine Verbindung zu lhrem Netzwerk
herstellt, Ihre freigegebene Musik und freigegebenen Bilder und Videos
anzeigen und abspielen.

Hinweis: Die freigegebenen Medien sind mdglicherweise nicht sicher.
Es wird empfohlen, das Streamen von Medieninhalten auf beliebige
Gerate nur in entsprechend sicheren Netzen zuzulassen.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

Name your media library  Geben Sie den Namen Ihrer Mediathek

(Mediathek angeben): ein. Dieser Name ist flir alle DLNA Player
im Netz zu sehen.

Folder (Ordner): Markieren Sie einfach die root-Option, um
das Stammverzeichnis (root) des Speicher-
gerats zu verwenden, das an den USB-Port
des Routers angeschlossen ist. Um einen
bestimmten Ordner im Speichergerat

zu verwenden, klicken Sie auf Browse
(Durchsuchen) und navigieren Sie zu dem
spezifischen Ordner. Klicken Sie auf Apply

(Ubernehmen), um den Ordner zu wahlen.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Ande-
rungen zu Ubernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um
die Anderungen zu verwerfen.

DLMNA (Digkal Living Metwork Aliance) is the standard for the interoperability of Nebwork Media
Devices (NMDs]. The wser can enjoy mult-media applications [music, pictures and wideas) on your
network connecked PC or media devices,

| Sewe Setfings | | Don't Save Settings | | Refresh |

MEDIA SEVER SETTINGS

B

Share media librares with devices

If you agres to share media with devices, any computer or device that cannects to yaur
network can play your shared music, pictures and videos.

MOTE: The shared media mav not be socure. allowing any devices te stream is
recemmended only on securs nebworks,

Mame your media library: DIRBSSL_CMS

Folder: roor

| Save settings || Doa't Save Settings

- W]
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iTunes-Server

Der Router ist mit einem iTunes-Server ausgestattet. Dieser Server bietet die
Méglichkeit, Musik und Videos auf Computern im lokalen Netzwerk freizuge-
ben, auf denen iTunes ausgefiihrt wird. Wenn der Server aktiviert ist, wird der
Router vom iTunes-Programm automatisch erkannt und die im angegebenen
Verzeichnis enthaltenen Musikstlicke und Videos sind fiir das Streamen Uber

das Netzwerk verfiigbar.

Zur Konfiguration stehen lhnen die folgenden Parameter zur Verfligung:

iTunes Server:

entsprechende Option auswahlen.
Folder (Ordner):

Aktivieren oder deaktivieren Sie den iTunes-Server, indem Sie die

Gibt den Ordner oder das Verzeichnis an, der bzw. das vom

iTunes-Server genutzt wird. Wahlen Sie root (Stammverzeichnis),
um alle Dateien auf allen Volumes freizugeben, oder klicken Sie
auf Browse (Durchsuchen), um einen bestimmten Ordner auszu-

wahlen.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die Anderungen

zu Ubernehmen.

Klicken Sie auf Don’t Save Settings (Einstellungen nicht speichern), um die

Anderungen zu verwerfen.

Nach dem Aktivieren des iTunes-Servers auf dem Router wird
iTunes gestartet. Wahlen Sie den Router in lhrem iTunes-
Programm und geben Sie, falls erforderlich, das iTunes-Ser-
verkennwort ein.

Configure iTunes Server settings for streaming music directly bo dlients running iTunes softeare.
| Sove Settings | | Don't Save Scitings |

iTunes Server @ = fnahle @ Disable
Faolder :

roat
i/ WeE
| Save Semtings | | Don't Save Setbngs

File Edit View Controls Store Adwanced Hep iTunes =ARC |
LIBRALLY v Name Time | Artist & | Album Genre Reating

J7 Mlusic ¥ Learn To Live 738 Architeds The Here &nd Mlaw Hardeore

£ Mavies ¥ When Two Are Gne 836 Atreyu Lead Sails Paper &nc.. Roo

1 TV Shaws v ElEmessurma 901 EBatmiekare Daombound Power Folk ...

'? Podcasks o Breath 743 EBreaking Benjamin Phobia ROk

bl pokin ¥ You Fight Me 630 Ereaking Benjamin Phobia Rock

i ¥ Hearts Burst into Fire 923 Bullet For My Valenti.. Scream Aim Fire [Jap.., Metal
Uit W Change lIn the House of Flies) 500 Daftones Queen of the Damn..  Soundtrack

5 iTunes Stare v Gargesus Mightmare 3:F Eccape The Fate Escape The Fate

2 Fing ¥ World &round Me 5402 Escaps The Fate Escape The Fate
SHARED ¥ RAun ta the Water 425 Live Hwrake: The Best of L. Pop

W] DHR-515 o Lightning Crashes Contin.. Lve Throwing Copper Blues

¥ Bullstproof Heart 4:57 Wy Chemical Romance Danger Days: The Tr..  Punk

GENILS ¥ The Only Hape For Me Is You 4:33 My Chemical Romance  Danger Days: The Tr...  Punk

‘E" Genius + Save Yourselt, [l Hold Them Badk 3:51 My Chemical Romance Danger Days: The Tr..  Punk
PLAYLISTS o Summertime 4407 My Chemical Romance Danger Days: The Tr..  Punk

@ iTunes 0 ¥ The Kids From Yesterday 5:25 My Chemical Romance Danger Days: The Tr..  Punk

£ 505 Music ¥ Wampire Money 338 My Chemical Romance  Danger Days: The Tr.. Punk

£ Classical Music v Lonely Lonely 407 The Narrow Travellers SA Rook!

¢ Music Videas o Where I My Mind? 3:52 Piubes Dath To The Pixigs RO

£5 vy Top Rated ¥ Face down 6198 TheAed Jumpsuit Ap... Don't You Fake [ |D.. Rock

%% Recently Added + Blue Eyes 3:55 Springbok Mude Girls  Surpass The Powers COther

WAl Mightmare Lang.mp3 75T

£ FAecently Rayed
&F Top 25 Most Played

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

108



Abschnitt 3 - Konfiguration

Gastzone

Die Gastzonen-Funktion ermoglicht Ihnen die Erstellung temporarer Zonen, die von Gasten flr den Zugang zum Internet
verwendet werden konnen. Diese Zonen sind von Ihrem Hauptfunknetz getrennt. Sie konnen unterschiedliche Zonen fiir die
2,4 GHz und 5 GHz-Funkbander konfigurieren.

Enable Guest Zone Zum Aktivieren der Funktion 'Gastzone' markieren.
(Gastzone aktivieren):

Schedule (Zeitplan): Der Zeitplan, wann die Gastzone aktiv ist. Er kann
auf Always (Immer) gesetzt werden, damit der

bestimmte Dienst immer aktiviert ist. Sie kdnnen Guestzowe |
aber auch lhre eigenen Zeiten unter Tools (Extras) > - Us this section to configure the guest zone settings of your router. The guest zone provide s | Iy
A . separate network zone for guest to access Intemnet,
Schedules (Zeitplane) festlegen oder auf Add New - ([ Sore St | [ Dot Seve Skt |
(Neu hinzufligen) klicken. TErwoRK TR
-
. . . . T | nable ing Between :
Wireless Network Name Geben Sie einen Namen flir das drahtlose Netz (SSID)  |EaSiSsisi e -
(Name des drahtlosen ein. Er muss sich von |hrem drahtlosen Hauptnetz
Netzwerks): unterscheiden. Tome |
Enable Guest Zone : [7] [ —
. . . . . . — — Wireless Band : 2.4GHz Band
Enable Routing Between Markieren SiediesesFeld,umeine Netzwerkverbindung TR Wireless Network Name : [ 2= {Aleo calked the SSID)
Zones (Routing zwischen zwischen den verschiedenen von lhnen erstellten - Security Mode & [fin
Zonen aktivieren): zonen zu ermoglichen.
. n . . . . . = Enable Guest Zone & [[] [me=
Security Mode Wahlen Sie die Artvon Sicherheit oderVerschlisselung, Wireless Band : 5GHz Band

(Sicherheitsmodus): die Sie fiir die Gastzone aktivieren mochten. Wireless Hetwork Name : |- o0 {Also called the SSID)
Sacurity Mode @ |1on=

([ Sewe Settions | [ it v St |
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IPv6 Firewall

Die IPv6 Firewall-Funktion des DIR-865L bietet Ihnen die Mdglichkeit festzulegen, welcher IPv6-Datenverkehr durch das Gerat
flieBen darf. Sie ahnelt der IP-Filterfunktion.

Enable checkbox
(Kontrollkastchen
aktivieren):

Configure IPv6
Firewall (IPv6-Firewall
konfigurieren):

Name:

Schedule (Zeitplan):

Source (Quelle):
IP Address Range (IP-
Adressenbereich):

Dest (Ziel):

Protocol (Protokoll):

Port Range
(Portbereich):

Product Page : DIR-865L Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.00

Markieren Sie das Kastchen, um die einfache IPv6
Firewall-Sicherheit zu aktivieren.

Wahlen Sie eine Aktion vom Dropdown-Mendi.

The firewall settings section is an advance feature used to allow or deny traffic from passing
through the device. It works in the same way as IP Fitters with additional settings. You can
create more detailed rules for the device.

[ Save Settings ][ Don't Save Settings ]

C 20 -- IPV6 FIREWALL RULES

Remaining number of rules that can be created: 20

Geben Sie der IPv6 Firewall-Regel einen Namen.

Configure IPv6 Fittering below:
Turn TPv6 Filterina OFF

Verwenden Sie das Dropdown-Meni, um die Zeit — —

einzuplanen, an der die IPv6 Firewall-Regel aktiviert - e [<]

werden soll. Er kann auf Always (Immer) gesetzt e (— .
werden, damit der bestimmte Dienstimmer aktiviertist, [ esstcltam | = a ]
Sie kdnnen aber auch lhre eigenen Zeiten unter Tools = | —

> Schedules festlegen. S A

Geben Sie liber das Dropdown-Men Source (Quelle) die Schnittstelle an, die eine Verbindung zu den Quell-IPv6-Adressen der
Firewall-Regel herstellt.

Geben Sie den Quell-IPv6-Adressenbereich in dem angrenzenden Feld IP Address Range (IP-Adressenbereich) ein.

Geben Sie Giber das Dropdown-Menii Dest (Ziel) die Schnittstelle an, die eine Verbindung zu den Ziel-IP-Adressen der Firewall-
Regel herstellt.

Wahlen Sie das Protokoll des Firewall-Ports (All, TCP, UDP oder ICMP).

Geben Sie den ersten Port des Bereichs, der fiir die Firewall-Regel verwendet werden soll, im ersten Feld ein und den letzten
Port im Feld darunter ein.
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IPv6 Routing

Auf dieser Seite konnen Sie eigene Routen angeben, die festlegen, wie Daten in lhrem Netz tibertragen werden.

Product Page : DIR-865L Hardware Version : Al Firmware Version : 1.00

Route List Markieren Sie das Feld neben der
(Routenliste): Route, die Sie aktivieren moéchten.

Name: Geben Sie zur Identifizierung dieser B | - B
route einen Namen ein. e b

This Routing page allows you to specify custom routes that determine how data is moved

Destination IP/ Das ist die IP-Adresse des Routers, die zum . S | around your network.
Prefix Length Erreichen des angegebenen Ziels verwendet wird, (_save setings | Dot Save setrgs | T oute tobe
(Ziel-IP/ oder geben Sie die IPv6-Adressenpréfixlinge der Pt FTEETTIT)
Prafixlange): Datenpakete ein, die diese Route nehmen werden. e — e Destination IP6 / Prefix Length
0 54
Metric (Metrik): Geben Sie hier den Metrikwert fir diese Regel ein. Il ook pefue ) Gateway

Destination IPv6 / Prefix Length

Interface Verwenden Sie das Dropdown-Meni, um

(Schnittstelle): festzulegen, ob das IP-Datenpaket fir Se— —T T
den Weg aus dem Router die WAN- oder DwSETING L

LAN-Schnittstelle verwenden muss.

64

Destination IPv6 / Prefix Length

Gateway: Geben Sie den nachsten Hop (Ubergang
von einem Netzknoten zum nachsten)
an, der verwendet werden soll, wenn
diese Route verwendet wird.
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Tools
Admin

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Administrator- und Benutzerkennworter andern. Hier kdnnen Sie auch das Fernmanagement aktivieren. Zwei
Konten konnen auf die Verwaltungsbenutzeroberfliche Giber den Webbrowser zugreifen. Die Konten sind 'admin’ und 'user. Admin verfiigt Giber
Zugriffsberechtigungen zum Lesen/Schreiben, wahrend ein Benutzer nur liber schreibgeschitzten Zugriff verfiigt. Der Benutzer kann sich die
Einstellungen ansehen, sie jedoch nicht andern. Nur das Admin-Konto kann die Kennworter flir sowohl Admin- als auch Benutzerkonten andern.

Admin Password
(Admin-Kennwort):

User Password
(Benutzerkennwort):

Gateway-Name:

Enable Graphical
Authentication
(Grafische
Authentifizierung
aktivieren):

Enable HTTPS
Server (HTTPS
Server aktivieren):

Enable Remote
Management
(Fernverwaltung
aktivieren):

Remote-Admin-
Port:

Remote Admin
Inbound Filter
(Remote-Admin-
Eingangsfilter):

Geben Sie ein neues Kennwort fiir den Administrator-Anmeldenamen ein.
Der Administrator kann Anderungen an den Einstellungen vornehmen.

mMraniil

Geben Sie das neue Kennwort fiir die Benutzeranmeldung ein. Wenn Sie sich
als der Benutzer (User) anmelden, kdnnen Sie die Einstellungen nicht andern
(nur anzeigen).

oo ] oo T

The "admin’ account can access the management interface, The admin has readwrite access and
can change password,

By default there is no password configured. It is highhy recommended that you oeate 2
password to keep your router secure,

Sarve Selflings: Dont Seve Seltings:

ADMIN PASSWORD

Please enter the same password into both boxes, for confirmation.

Geben Sie einen Namen fiir lhren Router ein.

Ermaglicht die Durchfiihrung eines Abfrage/Antwort-Tests, bei dem Benutzer
die verzerrt dargestellten Buchstaben oder Ziffern auf dem Bildschirm
eingeben miissen. Das verhindert, dass Hacker und unbefugte Personen
online Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen Ihres Routers bekommen
konnen.

Password :
Verify Password

Gateway Name @ ora-3s50

ADMINISTRATION

Markieren Sie dieses Kastchen, um eine sichere HTTPS-Verbindung zum
Router zu gewabhrleisten. Das bedeutet, dass Sie zur Herstellung dieser
Verbindung https://192.168.0.1 (zum Beispiel) statt http://192.168.0.1
eingeben missen.

Enable Graphical :
Authentication

Enable HTTPS Server :
Enable Remote Management

Mithilfe dieser Option kénnen Sie den DIR-865L Uber das Internet und
einen Webbrowser konfigurieren. Zum Zugriff auf die Webmanagement-
Benutzeroberflache ist die Eingabe eines Benutzernamens/Kennworts
erforderlich.

Remote Admin Port & [
Remote Admin Inbound : |,
Filter
Details & [0 -

Sawe: Selftings: |Don't Sawe Selfings

Die zum Zugriff auf den DIR-865L verwendete Portnummer wird in der URL
verwendet. Beispiel: http://x.x.x.x:8080, wobei x.x.x.x die Internet-IP-Adresse des DIR-865L und 8080 der fiir die Web-Managementschnittstelle verwendete Port ist.

Wenn Sie HTTPS Server aktiviert haben, missen Sie https:// als Teil der URL flir den Fernzugriff auf den Router eingeben.

In diesem Abschnitt werden alle erzeugten Regeln aufgefiihrt. Sie kdnnen auf das Symbol Edit (Bearbeiten) klicken, um die Einstellungen zu dndern oder die Regel
zu aktivieren/deaktivieren, oder auf das Symbol Delete (Loschen), um die Regel zu |6schen. Details zeigt den aktuellen Status an.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

112



Abschnitt 3 - Konfiguration

Die Option "Time Configuration" (Zeitkonfiguration) ermoéglicht die Konfiguration, Aktualisierung und Verwaltung der korrekten Zeiteinstellung in
der internen Systemuhr. In diesem Abschnitt kdnnen Sie lhre Zeitzone und den Zeitserver einstellen. Die Zeiteinstellung kann auch so konfiguriert
werden, dass die Zeit bei der Sommer-/Winterzeit-Umstellung automatisch angepasst wird.

Time (Zeit):

Time Zone
(Zeitzone):

Enable Daylight
Saving (Sommerzeit
aktivieren):

Enable NTP Server
(NTP-Server
aktivieren):

NTP Server Used
(Verwendeter NTP-
Server):

Manual (Manuell):

Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit
des Routers an.

Wahlen Sie die Zeitzone im Dropdown-Meni aus.

Um die Sommerzeit manuell zu wahlen, markieren Sie
das Kastchen und geben Sie ein Startdatum und ein
Enddatum fiir die Sommerzeitin den entsprechenden
Feldern ein.

NTP steht fir Network Time Protocol (Netzwerk-
Zeitprotokoll). Ein NTP-Server synchronisiert die
Uhrzeit und das Datum mit lhrem Router. Damit wird
eine Verbindung zu einem Internetserver, nicht zu
einem lokalen Server, hergestellt. Markieren Sie das
Kastchen, um diese Funktion zu aktivieren.

Geben Sie die IP-Adresse eines NTP-Servers ein oder
wahlen Sie eine aus dem Dropdown-Men{ aus.

Um die Zeit manuell einzugeben, geben Sie in diese
Felder Werte fiir Year (Jahr), Month (Monat), Day
(Tag), Hour (Stunde), Minute (Minute) und Second
(Sekunde) ein und klicken anschlieend Set Time(Zeit
einstellen).

Sie kdnnen aber auch auf Copy Your Computer’s
Time Settings (Zeiteinstellungen des Computers
kopieren), um das Datum und die Uhrzeit mit dem
Computer zu synchronisieren, an dem Sie zum
aktuellen Zeitpunkt arbeiten.

mramniid

The Time and Date Configuration option allows you to configure, update, and maintain the
correct time on the internzl system dlock. From this section you can set the time zone you are in
and set the NTP (Metwork Time Protocol) Serves, Daylight Saving can also be configured to
adjust the time when needed,

| Sawe Settings | [ Don't Save Setting: |

Time @ 01012000 01:03:11
Time Fone @ | (SMT+0200) Talga =]
Enable Daylight Saving : [
Daylight Saving Offset :
Daylight Saving Dates : Month Wesk DeyofWask  Time
DST Start |lan 1st Zun 12:00 AM
DST End [l ist Sun 12:00 AM

AUTOMATIC TIME AND DATE CONFIGURATION

Automaticalhy synchronize with D-Llink’s Intermet time server

NTP Server Used : [npldmicom [

SET THE TIME AND DATE MANUALLY
Year 200 = Day 1

Manth
Howr 1 Minute 3 Second

TIME AND DATE CONFIGURATION
.

Syree. Yioour Cownparbes
Time: Setiings Dull
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SysLog

Der Breitbandrouter flihrt ein laufendes Protokoll der Ereignisse und Aktivitaten auf dem Router. Diese Protokolle konnen Sie
an einen SysLog-Server in lhrem Netzwerk senden.

Enable Logging Markieren Sie dieses Kastchen, um die Router- Product Page : DIR-865L Hardware Version : AL Firmware Version : 1.00
to SysLog Server Protokolle an den SysLog-Server zu senden. .
(Anmeldung auf 1~ LInk
dem SysLog-

Server aktivieren):

. . = h ions allo d log informati 2
SysLog-Server-IP- Die Adresse des SysLog-Servers, die zum Senden [T;S"::fn:"tﬁ";:nt:"’::;;e”] g nformion £2.2 Sysog Senver

Adresse: der Protokolle verwendet wird. Sie kdnnen auch EMALL SETTINGS :
- ;

lhren Computer aus dem Dropdown-Meni : _
wahlen (nur wenn Sie die IP-Adresse des Routers — [Pwwssessssssy | FrebletessinoTo 200 - [
per DHCP empfangen. |asaee etions. | (oDoot e etiags.|
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Die E-Mail-Funktion kann verwendet werden, um die Systemprotokolldateien, Router-Warnmeldungen und Benachrichtigungen

E-Mail-Einstellungen

zu Firmware-Aktualisierungen an Ihre E-Mail-Adresse zu senden.

Enable Email
Notification (E-Mail-
Benachrichtigung
aktivieren):

From Email Address
(Von (E-Mail-Adresse)):
To Email Address (An
(E-Mail-Adresse)):

SMTP Server Address
(SMTP-Serveradresse):

SMTP Server Port:
Enable Authentication
(Authentifizierung

aktivieren):

Account Name
(Kontoname):

Password (Kennwort):
On Log Full (Wenn
Protokoll voll):

On Schedule (Nach
Zeitplan):

Schedule (Zeitplan):

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Router-Aktivitatsprotokolle
an eine angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Diese E-Mail-Adresse erscheint als der Absender, wenn Sie eine
Protokolldatei oder eine Benachrichtigung beziiglich einer
Firmware-Aktualisierung per E-Mail erhalten.

Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die Sie die E-Mail senden
mochten.

Geben Sie die SMTP-Serveradresse zum Senden von E-Mail ein.

Geben Sie den auf dem Server verwendeten SMTP-Port ein.

Markieren Sie dieses Kastchen, wenn Ihr SMTP-Server eine
Authentifizierung erfordert.

Geben Sie Ihr Konto zum Senden von E-Mails ein.

Geben Sie das dem Konto zugeordnete Kennwort ein. Geben Sie
das dem Konto zugeordnete Kennwort erneut ein.

Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden die Protokolle an lhr
E-Mail-Konto gesendet, wenn das Protokoll voll ist.

Durch Auswahl dieser Option werden die Protokolle laut Zeitplan
per E-Mail verschickt.

Diese Option ist aktiviert, wenn On Schedule (Nach Zeitplan)
ausgewadbhlt ist. Sie konnen einen Zeitplan aus der Liste definierter
Zeitplane wahlen. Gehen Sie zum Erstellen eines Zeitplans auf Tools
> Schedules(Extras > Zeitplane)

- 1-LAn

DIR-B&5L ADVANCED STATUS SUPPORT
:

The Email fezture can be wsed to send the system log files, router alent messages, and firmware

| EMAIL NOTIFICATION

wpdate notification to your email address,
(o i | (Dot e st |

Enable Email Notification : [

From Email Address :
To Email Address :
Email Subject :
SMTP Server Address :
SMTP Server Port : =
Enable Authentication :
Account Mame
Password :

Verify Password :

EMAIL SETTINGS

On Log Full :
0On Schedule :

Detail :

Schedule & [,

EMAIL LOG WHEN FULL OR ON SCHEDULE

[ Settings | ([ Dot Sve St |

Hedpful Hints....
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System

In diesem Abschnitt konnen Sie die Konfigurationseinstellungen des Routers verwalten und speichern, ihn neu starten und
seine standardmaBigen Werkseinstellungen wiederherstellen. Wenn die Einheit auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt
wird, werden alle Einstellungen, einschliel3lich aller von Ihnen erstellten Regeln, geldscht.

Save Settings to
Local Hard Drive
(Einstellungen
auf der lokalen
Festplatte
speichern):

Load Settings from
Local Hard Drive
(Einstellungen

von der lokalen
Festplatte laden):

Restore to Factory
Default Settings (Auf
Werkseinstellungen
zuriicksetzen):

Reboot Device (Gerat
neu starten):

Verwenden Sie diese Option, um die aktuellen Hardware Version : Al
Router-Konfigurationseinstellungen auf der
Festplatte des von Ihnen verwendeten Computers

"DALink
zu speichern. Klicken Sie dazu zunéchst auf Save

(Speichern). Ein Dateidialogeld wird angezeigt,
in dem Sie einen Speicherort und Dateinamen ADMIN ] et s

fUI" d|e EinSte”UHQGH Wéhlen kénnen- Once the router is configured you can save the configuration settings to a configuration file on

your hard drive. You also have the option to load configuration settings, or restore the factory
default settings.

SAVE AND RESTORE SETTINGS
:

Load Settings From Local Hard Drive :
[ Restore Configuration From File ]

Restore Factory Defaults
Reboot the Device

Product Page : DIR-865L Firmware Version : 1.00

Verwenden Sie diese Option, um eine vorher gesicherte
Routerkonfiguration zu laden. Verwenden Sie zuerst
Browse (Durchsuchen), um nach einer vorher
gespeicherten Datei mit Konfigurationseinstellungen
zu suchen. Klicken Sie dann auf Load (Laden), um
diese Einstellungen auf den Router zu libertragen.

Save Settings To Local Hard Drive

Restore To Factory Default Settings

Mit Hilfe dieser Option werden alle
Konfigurationseinstellungen auf die Einstellungen
zum Zeitpunkt der Auslieferung des Routers

aus dem Herstellerwerk zurlickgesetzt. Alle
Einstellungen, die nicht gespeichert wurden,
gehen dabei verloren, einschlieBlich aller von
Ihnen erstellten Regeln. Wenn Sie die aktuellen
Konfigurationseinstellungen des Routers speichern
mochten, klicken Sie auf Save (Speichern).

Reboot The Device :

Clear Language Pack

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um
den Router neu zu starten.
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Firmware

Hiermit kdnnen Sie die Firmware des Access Point aktualisieren. Vergewissern Sie sich, dass sich die gewlinschte Firmware auf
der lokalen Festplatte des Computers befindet. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um die Firmware-Datei zu suchen, die
fur die Aktualisierung verwendet werden soll. Sehen Sie auf der Support-Webseite von D-Link fiir Firmware-Aktualisierungen
http://support.dlink.com nach. Von dieser Website kdnnen Sie solche Aktualisierungen auf lhre Festplatte herunterladen.

Browse Klicken Sie nach dem Herunterladen der neuen
(Durchsuchen): Firmware auf Browse (Durchsuchen), um die Firmware-
Aktualisierung auf lhrer Festplatte zu lokalisieren.
Klicken Sie auf Upload (Hochladen), um die Firmware-

Aktualisierung fertig zu stellen.

Upload Sobald Sie eine Firmware-Aktualisierung auf lhrem
(Hochladen): Computer haben, kénnen Sie diese Option verwenden,
um nach der Datei zu suchen und die Informationen

anschlieBend in den Access Point zu laden.

Sprachpaket

Sie kdnnen die Sprache der Web-Benutzeroberflache durch
das Laden verfuigbarer Sprachpakete andern.

Browse Klicken Sie nach dem Herunterladen des neuen
(Durchsuchen): Sprachpakets auf Browse (Durchsuchen), um die
Sprachpaketdatei auf lhrer Festplatte zu suchen.
Klicken Sie auf Upload (Hochladen), um das Upgrade

des Sprachpakets fertig zu stellen.

Pradudt Page ; DIR-BESL Hardware Verson ; &1 Ferrwars Wermom ; 1060

mra Rl

AUNARCET _ ETATLS SAPRTRT

Helplul Hinks...

Thera may be nesy finmwarg Tor your mouter o mpnove Tundtienality and performante.

Oick hare to chack for an upgrads on o sugport site.

To upgrada the frewars, lecata the upgrade file an sha local hard s with tha Browss Buthon.
Onee you have found the file to be u=ag, dick S Upload boton §o start the firmmasre upgrade.

=1 lEM The lanpmage pack alove you tr changs the languape of the wser inbeface on the router, We

M aest that you upgrade waur ourment angeage pack if you upgrade the firmwan, This amsures
that amy changes in tha firmmars ane dsplaved comectly.

DMANIC DS T upgrada the language pack, bocete the upprada file on e lecal hard drive with the Brivse
_— Butben. Once e have frund the Fle to Be used, dick the Uplad butten bo start the lasgusge pack
upgrae,

FIRMWARE INFORMATION .

Current Firmware Warsios @ 1,00
Current Armywars Data - Wed 23 May 2012

Chick Online Now for Latest
Firmware \ersion

FIRHWARE UPGHALN

Wots:: Soema finmware upgrades re=at the configuration options to tha factory dofaulis
Before parformimg an epgrade, b sie in s the oarment oonfiguration

CHECK

To upgrasde the firmware; your PC must bawe a wired connection b thes rowuber. Enter the
iz of the firmwars wpgrads File, and dick on tha Wpload bartton.
Upload =

: , B
[ Lpimad |

LANGUAEE PACK UIPGRADE
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Enable Dynamic DNS
(DDNS aktivieren):

Server Address
(Serveradresse):

Host Name
(Hostname):

Username or Key
(Benutzername oder
Schliissel):

Password or Key
(Kennwort oder

Schliissel):

Timeout
(Zeitliberschreitung):

Status:

Dynamischer DNS (DDNS)

Die Funktion DDNS ermdglicht lhnen, als Host eines Servers (Webserver, FTP-Server, Spieleserver usw.) mit einem Domanennamen
zufungieren, den Sie registriert haben (www.einbeliebigerdomanenname.com), und einer dynamisch zugewiesenen IP-Adresse.
Die meisten Breitband-Internetdienstanbieter weisen dynamische (veranderliche) IP-Adressen zu. Wenn Sie mit einem DDNS-
Dienstanbieter arbeiten, kdnnen Ihre Freunde durch einfache Eingabe Ihres Domanennamens, unabhangig von lhrer aktuellen
IP-Adresse, auf Ihren Spieleserver zugreifen.

Das Dynamic Domain Name System (DDNS)
ist eine Methode, bei der ein Domanenname
mit einer sich dandernden IP-Adresse
verbunden bleibt. Markieren Sie dieses
Kastchen, um DDNS zu aktivieren.

Wahlen Sie lhren DDNS-Anbieter im
Pulldown-Ment aus.

Geben Sie den Hostnamen ein, den Sie
bei lhrem DDNS-Dienstanbieter registriert
haben.

Geben Sie den Benutzernamen oder Schlissel

fur Ihr DDNS-Konto ein.

Geben Sie das Kennwort oder den Schlissel
fur Ihr DDNS-Konto ein.

Geben Sie eine Zeit fur die Zeitliberschreitung
an (in Stunden).

Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.

)= n

By | - - e - [ -

The Dynamic DNS Testure aliows you [o host & server (e, FTP, Game Server, ebc ) using a domain
name that you have purdhessd (mreeshateveryounames.com]) with your dynamically as=signed IP
aidress. Most broadiand Inbermet Servics Providers ===ign dynamic (changing)) TP attdres=es. Lising 2
DONS mervice provider, your frends can enber your host name o connect o your game: s=rver no
maitter wihat your [P addr=s i=.

Sign up Tor D-Link's Fres DDMNS sarvic= o s, DLink DDNS com.

[ Seve semngs | [ DontSae Semegs |

DYMAMIC DNS SETTINGS

Ersalsbe Dyrsamnic DNS : [7]

DYMAMIC DMS FOR IPVE HOSTS
Ensble ; [

IPvE Addrews ; [ad [Comper bame ]
Host Mame =g ipemydomainnst)

IPVE DYNAMIC DNS LIST

Enable  Host Mame IPvh Address
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Systempriifung

Ping Test: Der Ping-Test wird verwendet, um Ping-Pakete zu versenden;
damit wird gepriift, ob ein Computer im Internet ist. Geben —
Sie die IP-Adresse ein, an die Sie ein Ping-Paket senden :

T chten, und Kicken Sie auf Ping.

Helpful Hints ...

IPv6 Ping Test: Geben Sie die IPv6-Adresse ein, an die Sie ein Ping-Paket EEzBR "o Te! s e pecets ot s computeron he fiemet

senden moéchten, und klicken Sie auf Ping. e _
Host Name or IP Address : l—ﬂlﬂl

Ping Results (Ping- Die Ergebnisse lhrer Ping-Versuche werden hier angezeigt. ——
ErgebniSSE): i — Host Name or IPv6 Address : ﬂlﬂl

Enter a host name or 1P address above and click 'Fing'

WIRELESS
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Zeitplane

Zeitplane kdnnen zur Verwendung mit bestimmten Regeln erstellt werden. Wenn Sie beispielsweise den Internetzugang auf
Montag bis Freitag von 15:00 bis 20:00 Uhr beschranken mochten, konnten Sie einen Zeitplan erstellen, fiir den Sie Mo, Di, Mi,
Do und Fr wahlen und eine Startzeit von 3pm (15:00 Uhr) und eine Endzeit von 8pm (20:00) eingeben.

Name: Geben Sie lhrem neuen Zeitplan einen Namen.
CD-LI1N
Days (Tage): Wahlen Sie einen Tag, einen Bereich aus Tagen

oder All week (Ganze Woche) ein, um jeden Tag
zu wahlen. N T

The Schedule configuration option is used to manage schedule rules for "WAN", "Wireless",
"Virtual Server”, "Port Forwarding”, "Applications” and "Metwork Fitter".

_ 2 10 - ADD SCHEDULE RULE

Name :

Time (Zeit): Markieren Sie das Kastchen All Day - 24hrs
(GesamterTag — 24 Std.) oder geben Sie eine Start-
und Enduhrzeit flr lhren Zeitplan ein.

NAMIC D Day(s) : © Al week @ Select Day(s)

v ¢ [Csun Emon [ Tue Clwed [ thu ClFn Csat
Save (Speichern): Sie miissen oben auf Save Settings (Einstellungen

All Day - 24 hrs :

speichern) klicken, damit Ihre Zeitplane wirksam Time Format : 5]
werden. StartTime : 12 :qg w1 (hourminute)
EndTime : 17 :s59 =] (hour:minute)
Schedule Rules List Hier wird die Liste mit den Zeitplanen angezeigt.
(Zeitplanregelliste): Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, um ‘
Anderungen vorzunehmen, oder auf das Symbol Name Day(s) bl

fur Loschen, um den Zeitplan zu entfernen.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 120



Abschnitt 3 - Konfiguration

Status

Gerateinfo

Diese Seite zeigt die aktuellen Informationen fiir den DIR-865L an. Angezeigt werden Informationen zum LAN, WAN (Internet) und zu drahtlosen
Verbindungen. Wenn lhre Internetverbindung fiir eine dynamische IP-Adresse eingerichtet ist, werden die Schaltflaichen Release (Freigabe) und
Renew (Erneuern) angezeigt. Verwenden Sie Release (Freigabe) um die Verbindung zu lhrem Internetdienstanbieter zu trennen, und Renew
(Erneuern), um die Verbindung zu lhrem Internetdienstanbieter wieder aufzunehmen.

Wenn lhre Internetverbindung fiir PPPoE eingerichtet ist, werden die Schaltflichen Connect (Verbinden) und Disconnect (Verbindung trennen)
angezeigt. Verwenden Sie Disconnect, um die PPPoE-Verbindung zu trennen, und Connect, um sie herzustellen.

General Zeigt die Zeit des Routers und die Firmware-Version an.
(Allgemein):

D-Link
]
DIR: L // SETUP ADYANCED TOOLS STATUS

ICE INF

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware
version is also displayed here.

WAN: Zeigt die MAC-Adresse und die 6ffentlichen IP-Einstellungen an.

GENERAL

Time :Sunday, January 02, 2011 12:45:08 Al
Firmwate Version : 1.00 , Tue, 16, Mar, 2010

LAN: Zeigt die MAC-Adresse und die privaten (lokalen)

Wireless LAN1:

Wireless LAN2:

LAN Computer:

IP-Einstellungen fiir den Router an.

Zeigt flr das 2,4 GHz-Band die drahtlose MAC-Adresse und
Ihre Drahtloseinstellungen, z. B. SSID und Kanal, an.

Zeigt fir das 5 GHz-Band die drahtlose MAC-Adresse und
Ihre Drahtloseinstellungen, z. B. SSID und Kanal, an.

Zeigt Computer und Gerate, die Giber Ethernet mit dem Router verbunden
sind und eine vom Router (DHCP) zugewiesene IP-Adresse erhalten.

Connection Type :
Cable Status :

Network Status :
Connection Up Time :
MAC Address :

1P Address :

Subnet Mask :

Default Gateway :
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
Advanced DNS :

Dynarric 1P (DHCP)
Disconnected

Discorrected _Renew | Releace
[

O0:1BET:95:70:A1
0.0.00

0.0.00

0.0.00

0.0.00

0.0.00

Disabled

MAC Address :

1P Address :
Subnet Mask :
DHCP Server :

O0:1B:ET:95:70:A0
192.168.0.1
255.255.255.0
Enabled

WIRELESS LAN

wireless Band:
wireless Radio :
802.11 Made :
Channel Width :
Channel :
Wi-Fi Protected Setup :
SSID List :

diink Mo

Network Name (SSID) Guest MAC Address

2.4GHz
Enable

802.1160n

20/40MHz

2

Enabled/Not Configured

Security Made
00:18:E7:95:70:40  Off

WIRELESS LAN2

wireless Band:
wireless Radio:
802.11 Made :
Channel Width:

Wi-Fi Protected Setup:
5SID List:

Network Name (SS1D)
dink_media o

SGHz Band
Enable
202.11na
20/40MHz

Channel: 35

Enabled Mot Configured

Guest  MAC Address Security Mode

OD:1BER9S 7042 Off

LAN COMPUTERS

1P Address Hame (if any) MAC

192,168.0,100 PM_testOl

00:04:23:2051:43

IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS
Muiticast Group Address

WIRELESS
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Log Options
(Protokolloptionen):

Refresh
(Aktualisieren):

First Page (Erste
Seite):

Last Page (Letzte
Seite):

Previous (Zuriick):
Next (Weiter):

Clear (Inhalt
I6schen):

Email Now (E-Mail
jetzt):

Save Log (Protokoll
speichern):

Protokolle

Der Router protokolliert (speichert) automatisch Ereignisse von mdglichem Interesse in seinem internen Speicher. Wenn nicht genligend interner
Speicherplatz fiir alle Ereignisse verfligbar ist, werden die Protokolle dlterer Ereignisse geldscht, Protokolle der letzten Ereignisse werden jedoch
beibehalten. Mit der Protokolloption konnen Sie die Router-Protokolle anzeigen. Sie konnen die Art sowie die Ebene der angezeigten Ereignisse
festlegen. Dieser Router unterstiitzt auch externe Syslog-Server, damit Sie die Protokolldateien an einen Computer in Ihrem Netzwerk senden
kdnnen, der ein Syslog-Hilfsprogramm ausfiihrt.

Sie konnen die Mitteilungsart auswahlen, die Sie im Protokoll
anzeigen mochten. System Activity (Systemaktivitat), Debug
Information (Debug-Informationen), Attacks (Angriffe),
Dropped Packets (Verlorene Datenpakete), und Notice
(Beobachtung/Hinweise).Klicken Sie auf Apply Log Settings
Now (Protokolleinstellungen jetzt Gbernehmen), um lhre
Einstellungen zu aktivieren.

Aktualisiert die Protokolldetails auf dem Bildschirm, sodass
die letzten Aktivitaten angezeigt werden.

Klicken Sie darauf, um die erste Seite anzuzeigen.

Klicken Sie darauf, um die letzte Seite anzuzeigen.

Klicken Sie darauf, um eine Seite zurlickzugehen.

Klicken Sie darauf, um die nachste Seite anzuzeigen.
Loscht den gesamten Protokollinhalt.

Mit dieser Option wird eine Kopie des Router-Protokolls
an die E-Mail-Adresse gesendet, die unter Tools > Email

Settings (Extras > E-Mail-Einstellungen) konfiguriert wurde.

Diese Option speichert das Router-Protokoll in einer Datei
auf lhrem Computer.

|WRTEE LOG OPTIONS

WIRELESS

DIR-826L // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS SUPPORT
o]

Use this option to view the router logs. You can define what types of ewvents you want to view
and the event levels to view. This router also has internal syslog server support =0 you can send
the log files to a computer on your network that is running a syslog utility,

Log Options : ¥ System Activity
™ Debug Information
¥ sttacks
[ Dropped Packets
¥ Matice

Apply Log Settings Mow |

LOG DETAILS

First Page | Lask Page | Prewviaus | Nextl

Refresh | Clear | Ernail Mow | Save Log |

19

Time

Jan 100:19:32
Jan 100:19:31
Jan 1 00:18:30
Jan 1 00:19:30

Meszage

cron.err: crond[11725]: crond (busybox 1,12,1) started, log level 2
cron.err: crond[11673]: crond (busybox 1,12,1) started, log level 8
cron.err: crond[11557]: crond {busybox 1,12.1) started, log level 2
cron.err: crond[112497: crond (busybox 1,12,1) started, log level 2

user.crit: kernel: Argh. Mo free space left for GC. nr_grasing_hlocks is 0.
rr_free_blocks is O, (erasableermpty: yes, erasingempty: ves,
erasependingempty: yes)

user.info: kemel: brD: port 2{rad0_0} entering forwarding state
user.info: kernel: bro: port 2{rad0_0) entering learning state
user.info: kernel: br0: port 2(ra00_0) entering learning state
user.info: kermel: device rad0_0 entered promiscuous mode
userwarr: kernel: 0x1300 = 00064380

Jan 1 00:19:30

Jan 1 00:00:24
Jan 100:00:13
Jan 1 00:00:13
Jan 1 00:00:132
Jan 1 00:00:13

Helpful Hints...

Tools — EMail.

More...
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Statistik

Die Bildschirmabbildung unten zeigt die Datenverkehrstatistik. Es werden die den DIR-865L passierenden Datenpaketmengen
sowohl auf den WAN- als auch den LAN-Ports sowie den Funksegmenten angezeigt. Der Datenverkehrzahler wird beim Neustart
des Gerats zuruickgesetzt.

Traffic Statistics display Receive and Transmit packets passing through your router,

Refresh Statistics | Clear Statistics |

ROUTING N LAN STATISTICS AN e

Sent : 133656 Received : 28232
TX Packets o RX Packets 0
Dropped : Dropped :
Collisions : 0 Errors : 0

WAN STATISTICS

Sent @ 65 Received : O
T¥ Packets o RX Packets o
Dropped : Dropped :
Collisions : 0 Errors : O

WIRELESS STATISTICS

Sent @ 17694 Received : 434764
TX Packets 0 RX Packets
Dropped : Dropped :
Errors @ 0

WIRELESS STATISTICS2

Sent : 11365 Received : 7405
T¥ Packets o RX Packets o
Dropped : Dropped :
Errors : O

WIRELESS
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Internetsitzungen

Auf der Seite 'Internetsitzungen' werden Details zu den aktiven Internetsitzungen Uber Ihren Router angezeigt. Eine
Internetsitzung ist ein Dialog zwischen einem Programm oder einer Anwendung auf einem LAN-seitigen Computer und einem
Programm oder einer Anwendung auf einem WAN-seitigen Computer.

IR-826L //
E I

INTERNET SESSIONS

This page displays the full details of active internet sessions to your router,

Local
192,1658.0.1:137
192.168.0.100: 3600
192,158.0,100: 3704
192.1658.0.100: 3702
192.168.0.100: 3701
192,158.0,100: 3700
192.1658.0.100: 3699
192.168.0.100: 3695
192,158.0,100: 3697
192.168.0,100: 3695
192.168.0,.100: 2695
192,168.0,100: 36594
192.168.0,.100: 3693
192.168.0.100: 2689
192,165.0,100: 36585
192.168.0.100: 3679
192,168.0,100: 3575
192.1658.0.100: 3674
192.168.0.100: 3673
192,168.0,100: 3572
192.1658.0.100: 3653
192.168.0.100: 3662
192,158.0,100: 3651
192.168.0,100: 3660

NAT
137

Internet
192,168,0,100:137
192.168.0.1:53
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80
192.168.0.1:80
192,168.0,1:80
192.168.0.1:80

Protocol State Dir

udp - auT
udp - ouT

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

Time Out
170

111
432000
119

LT i Y LY Vo Vi B i B o

SETUP ADYANCED TOOLS S5TATUS SUPPORT

Helpful Hints...
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Routing
Auf dieser Seite wird die aktuelle Routing-Tabelle angezeigt.
Product Page : D Hardware Version : A1 Firmware \

M,

Routing Table
This page displays the routing details configured for your router.

— ROUTING TABLE

Destination Gateway Genmask Metric Iface Creator
192.168.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 0 LAN SYSTEM
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 0 LAN SYSTEM
239.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 0 LAN SYSTEM

WIRELESS
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Drahtlos

In der Tabelle drahtloser Clients werden die zum aktuellen Zeitpunkt verbundenen drahtlosen Clients aufgelistet. Sie zeigt

dartber hinaus auch die Verbindungszeit und die MAC-Adresse der verbundenen drahtlosen Clients.

Product Page : DIR-865L Hardware Version : Al

mranil,

— _J NUMBER OF WIRELESS CLIENTS - 5GHZ BAND : 0

View the wireless clients that are connected to the router. (A dlient might linger in the list for a
few minutes after an unexpected disconnect.)

MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)

MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)

NUMBER OF WIRELESS CLIENTS - 2.4GHZ BAND : 0 'I.-

Firmware Version : 1.00

Helpful Hints...

WIRELESS

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

126



Abschnitt 3 - Konfiguration

IPv6

Die IPv6-Seite zeigt eine Ubersicht der IPv6-Einstellungen des Routers an und listet die jeweilige IPv6-Adresse und den

Hostnamen aller IPv6-Clients auf.

Product Page : DIR-865L

Hardware Version : Al

My,

O

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware
version is also displayed here.

Firmware Version : 1.00

IPVE ROUTING

IPV6 CONNECTION INFORMATION

IPv6 Connection Type : Link-Local
IPv6 Default Gateway : Mone
LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::bef6:85ff:fed2:4a35 /64

LAN IPV6 COMPUTERS

IPv6 Address

WIRELESS
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IPv6-Routing

Diese Seite zeigt die flr Ihren Router konfigurierten IPv6 Routing-Details.

DIR-826L // SETUP ADY¥ANCED TOOLS STATUS SUPPORT
JEVICE I

IPv6 Routing Table

This page displays the routing details configured for your router.

IP¥6 ROUTING TABLE

Destination IP Gateway Metric Interface

WIRELESS
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SETUP

WIRELESS

Setup
Advanced
Tools
Status

mydlink Settings

SETUP HELP

Internet Connection
WAN

Wireless

Metwork Settings
STORAGE

1Pve

ADVANCED HELP

Wirtual Server

Port Forwarding
Application Rules

QoS Endne

Metwark Fiter

Arcess Contral
Website Filter
Inbound Filter

Eirewall Settings
Routing

Advanced wirgless
Wi-Fl Protected Setup
Advanced MNetwork
GUEST ZOME

IPvE FIREWALL RILES
IPvE Routing

TOOLS HELP

Adrmin

Tirne,

Syslog

Emai Settings
System
Firrmrare
Drynamic DS
Svstern Check
Schedules

STATUS HELP

Device Info

Logs

Statistics
Internet Sessions
Wireless

IPvE

IPvE Routing
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Drahtlosen Client mit lhrem Router verbinden
WPS-Taste

Die einfachste und sicherste Methode, lhre drahtlosen Gerate mit dem Router zu verbinden, ist WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Die Mehrzahl drahtloser Gerate wie z. B. drahtlose Adapter, Media Player, Blu-ray DVD Player, drahtlose Drucker und Kameras
verfligen liber eine WPS-Taste (oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie kdnnen also durch Betatigung dieser Taste (oder der
entsprechenden Schaltflache) eine Verbindung zum DIR-865L Router herstellen. Genaue Angaben zur WPS-Verwendung und
Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch fiir das drahtlose Gerat, das Sie anschlielen mdchten. Fiihren Sie anschlieBend
die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 - Drilicken Sie 1 Sekunde lang auf die WPS-Taste am Router DIR-865L. Die Internet-LED auf der Vorderseite beginnt
zu blinken.

WPS-Taste

Schritt 2 - Dricken Sie innerhalb von 2 Minuten auf die WPS-Taste auf lhrem drahtlosen Client (oder starten Sie das
Softwareprogramm und den WPS-Prozess).

Schritt 3 - Die Konfiguration kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald die Internet-LED aufhort zu blinken, wird eine Verbindung
hergestellt und Ihre drahtlose Verbindung ist dank WPA2 sicher.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 130



Abschnitt 4 - Sicherheit

Windows® 7
WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem kabellosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie Ihren kabellosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschlieen, miissen Sie den
verwendeten Sicherheitsschllissel oder Kennwortsatz kennen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich)
auf das Symbol fiir drahtlose Kommunikation.

11:21 AM
O/ 72009

a |m: ok W

Symbol fiir drahtlose Kommunikation

2. Das Programm zeigt lhnen alle verfligbaren drahtlosen Netzwerke in Not connected 4 :‘

Ihrem Bereich an. cafff] Connectons are avatoie s
Wireless Network Connection ~
dlink |
kay2690_24 |
AllenH DIR-655 M
SDE_WLAN o
DAP-2690g M
wpstestl ol
BBIQ633304WPA2 "l
Eddie APNAS oM

Open Network and Sharing Center
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3. Markieren Sie die Funkverbindung mit dem Wi-Fi-Namen (SSID), zu 2
dem Sie eine Verbindung herstellen méchten, und klicken Sie auf Hot connected ! 1
Connect (Verbinden). djﬂ] Connections are available 1

L . . . Wireless Network Connection -
Erhalten Sie ein starkes Signal, kdnnen aber nicht auf das Internet =
zugreifen, priifen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen fiir lhren kabellosen iy o
Adapter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Giber die ] Somnect bt Ay .
Netzwerkgrundlagen in diesem Handbuch. kay2690_28 _ N
james2690g m
ALPHA _ﬁqj
dlink 888 "
SD6_WLAN "
DAP-2690q M T
Open Metwork and Sharing Center

4. Wahrend Ihr Computer versucht, eine Verbindung zu dem Router "% Connect to a Network
herzustellen, wird das folgende Fenster angezeigt.

Getting information from dlink...
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5. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschliissel oder den Kennwortsatz
(Wi-Fi-Kennwort) wie den auf lhrem Router ein und klicken Sie auf
Connect (Verbinden). Sie kdnnen auch eine Verbindung herstellen,
indem Sie auf die WPS-Taste am Router drticken.

Die Herstellung derVerbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern.Wenn
keine Verbindung zustande kommt, Giberprtifen Sie die Korrektheit der
Sicherheitseinstellungen. Der Schliissel oder Kennwortsatz muss exakt
mit dem auf dem kabellosen Router tibereinstimmen.

19_'- Connect to a Metwork M
Type the network security key
Security key: |
[ Hide characters
You can also connect by pushing the
_wr  button on the router.
-
|

! T — E — —

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch

133



Abschnitt 4 - Sicherheit

Die WPS-Funktion des Routers DIR-865L kann mithilfe von Windows® 7 konfiguriert werden. Flihren Sie dazu die folgenden
Schritte durch, um Windows® 7 fiir die Konfiguration der WPS-Funktion zu verwenden:

1. Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Computer vom Startmend.

2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Netzwerk.

,,gf Paint
I':‘f Getting Started

6 Windows Media Center

Sticky Notes

% Snipping Tool
% Remote Desktop Connection
Q‘f Magpifier

'n“ Solitaire

Default Programs

Help and Support

> AllPrograms

[ISearch programs and fites

F - g =
'é rr.

[ [=]E e
My Computer » - | ¥3 ||| Search Computer el
W e — —_—
Organize » System properties Uninstall or change a program Map network drive > = 0O @
457 Favorites 4 Hard Disk Drives (3)
B Desktop Local Disk (C:) Local Disk (D:)
14 Downloads w — — =
| 5 239 GB free of 10.0 GB S 227 6B fres of 00 GB
%l Recent Places
DATA (E)
4@l Libraries SV 205 Gefrec of 531 G
& [ Documents Tt S s o
s
> @ Music evices with Removable Storage (1)

> =] Pictures
DVD RW Drive (F:)
» B Videos =

| 4% Computer |
& & Local Disk (C))
» =5 Local Disk (D)

> = DATA (E)

» € Network
g | A100 Workgroup: WORKGROUP Memory: 2.00 GB
| Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU...
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3. Doppelklicken Sie auf DIR-865L.

4. Geben Sie die WPS PIN ein (Sie finden sie im WPS-Fenster auf
dem LCD-Bildschirm des Routers oder im Meni Setup > Wireless
Setup auf der Web-Benutzeroberflaiche des Routers) und klicken

Sie auf Next (Weiter).

€ » Network » [ #2 | Search Network
o eesssse——"

o]

B Desktop :&\' $P23-PC

16 Downloads

£ Recent Places 4 Media Devices (1)
4 Libraries L mﬁw SP3X3-PC: SP3)3:
&> [F Dacuments
b g Music 4 Network Infrastructure (1) Select a file to preview.
1> (5] Pictures
[ Videos "i;’ DIR-615

>« Homegroup

4 8 Computer
& Local Disk (C)
b Local Disk (D)
1 &8 Buklic mspawa-l T ¢ U G

. 3items
]

Organize ¥ Network and Sharing Center  Add aprinter  Add a wireless device - 0O @
4 5.7 Favorites — 4 Computer (1)
| (B Recently Change|

- e — — - a— R ———
k.—jl @ Set Up a Network

To set up a network, type the 8-digit PIN from the router label

You can find the numeric PIN on a label attached to the
router or in the printed information that came from the
manufacturer.
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5. Geben Sie einen Namen fiir das Netzwerk ein.

6. Um die erweiterten Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie

auf das Symbol.......

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

@ @ Set Up a Network

Give your network a name

Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
characters or less) and recognizable,

Type your network name: f@' Security-enabled network
D-Link Neﬂ Your network is being set up using WPA2-Personal.

Change passphrase, security level and encryption type (advanced): 'Z:\EZ'

'@' Upgrade or replace the router using the network settings stored on this computer

@ Set Up a Network

Give your network a name

‘Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
characters or less) and recognizable,

Type your network name: f@' Security-enabled network
D-Link Net Your network is being set up using WPA2-Personal.

Change passphrase, security level and encryption type (advanced):

Security key: Security level:
femm-gizb—9vmv [WPAZ-PErsonaI (Recommended) ']
Connect automatically Encryption type:

[AES (Recommended) v]

'@' Upgrade or replace the router using the network settings stored on this computer
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7. Das folgende Fenster wird angezeigt, wahrend der Router _ - —"=
konfiguriert wird. () @ setUpa Network

Setting up D-Link_Net...

g g

Warten Sie bis die Konfiguration abgeschlossen ist.

!
8. Im folgenden Fenster wird angegeben, dass der Router erfolgreich [ R =S =)

eingerichtet wurde. ) Psavpanemer —

D-Link_Net has been successfully set up

NOtieren Sie SiCh den SiCherheitSSChlusseI' Sie benétigen ihn To add an older wireless device to this network, you might need to provide this security key
moglicherweise, wenn Sie dem Netzwerk zukiinftig ein alteres

os . . o 894g-eyd5-gbwb
drahtloses Gerat hinzufligen moéchten.
You can print these network settings for future reference.

For gaming consoles or computers running Windows XP, copy the network profile to a USB drive for
easier set up.

9. Klicken Sie auf Close (SchlieBen), um das WPS-Setup fertig zu
stellen.

Close
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Windows Vista®

Benutzer von Windows Vista® kdnnen das integrierte Hilfsprogramm fiir drahtlose Verbindungen verwenden. Wenn Sie ein
Programm einer anderen Firma verwenden, lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Drahtlos-Adapters zur Hilfe bei der Verbindung
zu einem drahtlosen Netzwerk nach. Die meisten Hilfsprogramme enthalten eine "Site Survey“-Option (Standortibersicht),
die der des Hilfsprogramms in Windows Vista® ahnlich ist (siehe unten).

Klicken Sie bei Anzeige der Meldung, dass kabellose (drahtlose) Netze
erkannt wurden (Wireless Networks Detected), in die Mitte dieser
Meldung, um auf das Hilfsprogramm zuzugreifen

Mot Connected

L‘. Wireless networks are available.
=

Connect to a network
oder Metwork and Sharing Center

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol

o LUl PV
(Computer und Funkwellen) auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter S . g F;;a;
Fensterbereich neben der Anzeige der Uhrzeit). Wahlen Sie Mit einem (772007
Netzwerk verbinden.
Das Hilfsprogramm zeigt alle verfligbaren drahtlosen Netzwerke in Ihrem O . -
Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (durch die SSID angezeigt) und

N . . Disconnect or connect to another network

klicken Sie dann auf Connect (Verbinden). |
Wenn Sie ein starkes Signal erhalten, aber nicht auf das Internet zugreifen 3 B =
konnen, prifen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen fur Ihren kabellosen & o i i il
Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter Grundlagen des R iy S al
Netzwerkbetriebs in diesem Handbuch. g
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WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem kabellosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie Ihren kabellosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschlieen, missen Sie den

verwendeten Sicherheitsschliissel oder Kennwortsatz kennen.

1. Offnen Sie das Hilfsprogramm fiir Funknetze in Windows
VistaVista®, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das
entsprechende Symbolin Ihrer Task-Leiste klicken (unterer rechter
Bildschirmbereich). Wahlen Sie Mit einem Netzwerk verbinden.

2. Markieren Sie den Wi-Fi-Namen des Funkknetzes (SSID), zu dem
Sie eine Verbindung herstellen méchten, und klicken Sie auf
Connect (Verbinden).

Mot Connected

;-. Wireless networks are available.
-

Connect to a network

Metwork and Sharing Center

?il L Fivl

- v Y  Fnday

W 817/2007

==
U ':‘} Connect to a network
Disconnect or connect to another network

Show [All i

.ﬁ, VOIPtest Unsecured network !!JJJ

_ﬁ, dlink Unsecured network !!]_U

.&_' tuesday Security-enabled network !!JJJ il
E|

Set up a connection or network
Open Network and Sharing Center

[ Connect 1[ Cancel
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Abschnitt 5 - Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

3. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschliissel oder den Kennwortsatz
(Wi-Fi-Kennwort) wie den auf lhrem Router ein und klicken Sie auf
Connect (Verbinden).

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn
keine Verbindung zustande kommt, Uberpriifen Sie die Korrektheit der
Sicherheitseinstellungen. Der Schlissel oder Kennwortsatz muss exakt
mit dem auf dem kabellosen Router tibereinstimmen.

= | E] )
@ ? Connect to a network
Type the network security key or passphrase for Candy
The person whao setup the network can give you the key or passphrase.
Security key or passphrase:
[ Display characters
e If you have a USE flash drive with network settings for Candy, insert it now.
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WPS/WCN 2.0

Der Router unterstiitzt Wi-Fi Protection, in Windows Vista® als WCN 2.0 bezeichnet. Die folgenden Anleitungen zum Einrichten
hangen davon ab, ob Sie zum Konfigurieren des Routers Windows Vista® oder Software von Drittanbietern verwenden.

Wenn Sie den Router zum ersten Mal einrichten, ist die Wi-Fi-Sicherheit deaktiviert und nicht konfiguriert. Sie muss sowohl
aktiviert als auch konfiguriert sein, wenn Sie die Vorteile der Wi-Fi-Sicherheit nutzen méchten. Daflir stehen drei Methoden
zur Auswahl: Verwendung des integrierten Supports fir WCN 2.0 in Windows Vista®, eine von Drittanbietern bereitgestellte
Software oder die manuelle Konfiguration.

Wenn Sie Windows Vista® verwenden, melden Sie sich im Router an und klicken Sie unter Basic > Wireless auf das Kastchen
Enable (Aktivieren). Verwenden Sie den im Abschnitt Advanced (Erweitert) > Wi-Fi Protected Setup angezeigten aktuellen
PIN oder klicken Sie auf Generate New PIN (Neue PIN generieren) oder Reset PIN to Default (PIN auf Standard zuriicksetzen).

PIN SETTINGS

Cuwrrent PIN - 33468734

| Reset PIN to Defaun | | Generate hes PIN |

Wenn Sie Software von Drittanbietern zum Einrichten der Wi-Fi-Sicherheit nutzen, folgen Sie genau deren jeweiligen
Anweisungen. Fahren Sie anschlieBend mit dem folgenden Teil zum Einrichten des neu konfigurierten Routers fort.
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Windows® XP

Benutzer von Windows® XP kénnen das integrierte Hilfsprogramm fiir konfigurationsfreie drahtlose Verbindungen (Zero
Configuration Utility) verwenden. Die folgenden Anleitungen gelten fiir Nutzer des Service Pack 2. Wenn Sie ein Programm
einer anderen Firma verwenden, lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Drahtlos-Adapters zur Hilfe bei der Verbindung zu einem
drahtlosen Netzwerk nach. Die meisten Programme besitzen eine 'Site Survey'-Option (Standortubersicht), ahnlich dem unten

gezeigten Windows XP-Programm.

Klicken Sie bei Anzeige der Meldung, dass kabellose (drahtlose)
Netze erkannt wurden (Wireless Networks Detected), in die
Mitte dieser Meldung, um auf das Hilfsprogramm zuzugreifen

oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende
Symbol (Computer und Funkwellen) auf lhrer Task-Leiste
(unterer rechter Fensterbereich neben der Anzeige der
Uhrzeit). Wahlen Sie View Available Wireless Networks
(Verfuigbare drahtlose Netze anzeigen).

Das Hilfsprogramm zeigt alle verfligbaren drahtlosen Netzwerke
in lhrem Bereich an. Klicken Sie auf ein Wi-Fi-Netzwerk (mit
SSID angezeigt) und klicken Sie auf Connect (Verbinden).

Wenn Sie ein starkes Signal erhalten, aber nicht auf das Internet
zugreifen konnen, priifen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen fiir hren
kabellosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter
Grundlagen des Netzwerkbetriebs in diesem Handbuch.

{1 Wireless networks detected

One or more wireless networks are in range of this computer.

To see the list and connect, dick this message

Change Windows Firewall settings

Open Network Connections

Repair

Yiew Available Wireless Networks

''i" Wireless Network Connection 6

Hetwork Tasks

& Refresh network list

< Setup a wireless network
for a home or small office

Related Tasks

\1) Learn about wireless
networking

¢ Change the order of
preferred networks

4+ Change advanced
settings

Choose a wireless network

x

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more

information.

(«ﬁ))
(«ﬁ))
((ﬁ))

Test

Unsecured wireless netwark
default

Unsecured wireless netwark
salestest

't Security-enabled wireless netwark

( vy testl

(<g>)

ﬁ Security-enabled wireless network:

This network reg a network key. If you want to connect to this

network, dick Connect.

DGL-4300

| >

will
aill

alll

1<
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WPA/WPA2

Es wird empfohlen, WPA auf Ihrem kabellosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie lhren kabellosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden
Netzwerk anschlieBen, miissen Sie den verwendeten WPA-Schlissel kennen.

1. Offnen Sie das Windows® XP-Programm fiir drahtlose
Netzwerkverbindungen durch Klicken mit der rechten
Maustaste auf das Symbol 'Drahtloscomputer' in -

Ihrer Taskleiste (rechte untere Bildschirmecke). ‘I":E:irﬁvailable Wireless Networks [ C
Wihlen Sie View Available Wireless Networks =" fr Bl
(Verfligbare drahtlose Netze anzeigen).

Change Windows Firewall settings

Open Metwork Connections

2. Ma I’kieren Sie daS Wi_Fl‘NetZ (SSID), ZU dem ") Wireless Network Connection 6 |X|
Sie eine Verbindung herstellen moéchten, und ———— Choose a wireless network
kl i C ke n S i ea Uf CO nn eCt (Ve r bi n d en ) . Refresh network list Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more
g fo
information.
e o (@ Test a
Unsecured wireless network l[l[l[lﬂ
Related Tasks ({i)) ettt 4
\J) Learn about wireless Unsecured wireless network l[l[l[lu
networking ({ )) salestest
* Erh:fg?reeg.l:e‘;\r::rrk:f i *_;J: Security-enabled wireless netwark l.nun |

testl

'91&- Change advanced
settings

=
HrS Security-enabled wireless network

This network requires a network key. If you want to connect to this

network, dick Connect.

DGL-4300

({ﬂ?) .

£
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3. Das Dialogfeld fiir Drahtlosnetzwerkverbindungen wird angezeigt.
Geben Sie das WPA-PSK Wi-Fi-Kennwort ein und klicken Sie auf Connect
(Verbinden).

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Kommt
keine Verbindung zustande, Gberprifen Sie die Korrektheit der WPA-PSK-
Einstellungen. Das Wi-Fi-Kennwort muss exakt mit dem auf dem drahtlosen
Router Gibereinstimmen.

Wireless Network Connection

The network 'testl’ requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network
key helps prevent unknown intruders from connecting to this netwark.

Type the key, and then didk Connect.

Metwork key: | [ |

Connect l [ Cancel ]
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Abschnitt 6 - Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthalt Losungen zu Problemen, die wahrend der Installation und des Betriebs Ihres DIR-865L auftreten konnen.
Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zundachst die folgenden Beschreibungen und Erlduterungen durch. Die
unten angefiihrten Beispiele werden anhand von Bildschirmabbildungen in Windows® XP illustriert. Sollten Sie ein anderes
Betriebssystem haben, sehen die Screenshots auf Ihrem Computer dhnlich wie die folgenden Beispiele aus.

1. Warum kann ich nicht auf das webbasierte Konfigurationshilfsprogramm zugreifen?

Bei Eingabe der IP-Adresse des D-Link-Routers (192.168.0.1 beispielsweise) stellen Sie weder eine Verbindung zu einer Website
her noch miissen Sie mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerat ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des Gerats selbst
integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm
herzustellen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:

- Microsoft Internet Explorer® 7 und hoher
- Mozilla Firefox 3.5 und héher

- Google™ Chrome 8 und héher

- Apple Safari 4 und hoher

- Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie priifen, ob die Verbindung durch durchgehend
leuchtende Lampchen auf dem Gerat angezeigt wird. Zeigt das Gerat kein durchgehend leuchtendes Licht fiir die Verbindung
an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder stellen Sie, sofern mdglich, eine Verbindung zu einem anderen Port auf
dem Gerat her. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslampchen moéglicherweise nicht.

- Deaktivieren Sie jede Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. Zone Alarm, Black Ice,
Sygate, Norton Personal Firewall und Windows" XP Firewall konnen den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen
Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezliglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration
nach.
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- Konfigurieren Sie lhre Interneteinstellungen:

+ Gehen Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol Internetoptionen. Klicken
Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf die Schaltflache zur Wiederherstellung der Einstellungen auf den Standard.

« Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen und setzen Sie die Einwahloption auf 'Keine Verbindung wahlen'. Klicken
Sie auf die Schaltflaiche 'LAN-Einstellungen' Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert ist. Klicken Sie auf OK.

- Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert auf die Schaltflache zur Wiederherstellung dieser erweiterten Einstellungen
auf ihre Standards. Klicken Sie dreimal auf OK.

« Schlie3en Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und 6ffnen Sie ihn.

« Rufen Sie das Webmanagement auf. Offnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Routers auf der Adresszeile
ein. Dies sollte die Anmeldeseite fur Ihr Webmanagement 6ffnen.

« Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen kdnnen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Router fiir 10 Sekunden
und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf die Konfiguration
zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung tiber einen anderen Computer herzustellen.

2. Was kann ich tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, miissen Sie Ihren Router zurlicksetzen. Leider setzt dieser Vorgang auch alle lhre Einstellungen
auf den werkseitig eingestellten Standard zurtick.

Um den Router zurtickzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Riicksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Riickseite des Gerats. Verwenden
Sie dazu bei eingeschaltetem Router einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Bliroklammer) und halten Sie den Knopf 10
Sekunden lang gedriickt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Riicksetzloch. Es folgt der Neustart des Routers. Warten Sie etwa
30 Sekunden, bevor Sie auf den Router zugreifen. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.1. Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben
Sie als Benutzername admin ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer.
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3. Warum kann ich keine Verbindung zu bestimmten Websites herstellen oder E-Mails senden und empfangen, wenn

ich eine Verbindung iiber den Router herstelle?

Wenn Sie Probleme damit haben, E-Mails zu senden oder zu empfangen oder eine Verbindung zu sicheren Seiten, z. B. eBay,
Homebanking-Seiten und Hotmail, herzustellen, empfehlen wir, die MTU in Zehnerschritten zu verringern (z. B. 1492, 1482,

1472 etc).

Um die korrekte MTU-Gr6RBe zu finden, ist ein spezieller Ping zum gewlinschten Ziel erforderlich. Ein solches Ziel konnte ein

anderer Computer oder eine URL sein.

« Klicken Sie auf Start und dann auf Ausflihren.

- Benutzer von Windows® 95, 98 und ME geben command ein (Benutzer von Windows® NT, 2000, XP, Vista® und
7 geben ecmd ein) und driicken die Eingabetaste (oder klicken auf OK).

- Sobald sich das Fenster 6ffnet, miissen Sie einen speziellen Ping senden. Verwenden Sie die folgende Syntax:

ping [url] [-f] [-1] [MTU-Wert]

Beispiel: ping yahoo.com -f -1 1472

C:»>ping yahoo.com —f -1 1482
Pinging vyahoo.com [66.94.234.131 with 1482 hytes of data:

Packet needs to be fragmented hut DF set.
Packet needs to be fragmented hut DF set.
Packet needs to he fragmented but DF zet.
Packet needs to he fragmented but DF zet.

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Recedived = B, Lost = 4 (188x loss>,
Approximate round trip times in milli-—seconds:

Minimum = Bms, Maximum = ©ms, Average = Bms

C:>ping yahoo.com —f -1 1472
.com [66.94.234.131 with 1472 bytes of data:
.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
.94.234.13: bytes=1472 time=10%ms TTL=52
.924.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234_13: hytes=1472 time=283ms TTL=52

Ping statistics for 66.94.234.13:
Packets: Sent = 4, Recedived = 4, Lost = B (@x loss>.

Approximate round trip times in milli-—seconds:
Minimum = 93ms,. Maximum = 283ms, Average = 132ns

C=n2>
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Beginnen Sie mit 1472 und reduzieren Sie den Wert jeweils um 10. Sobald Sie eine Antwort erhalten, erhohen Sie den Wert
so oft um 2, bis Sie ein fragmentiertes Paket erhalten. Nehmen Sie diesen Wert und fligen Sie 28 hinzu, um die verschiedenen
TCP/IP-Header zu berticksichtigen. Nimmt man beispielsweise an, dass 1452 der passende Wert war, ware die tatsachliche
MTU-GroRBe 1480, der optimale Wert fiir das Netzwerk, mit dem wir arbeiten (1452+28=1480).

Sobald Sie lhren spezifischen MTU-Wert gefunden haben, kénnen Sie Ihren Router mit der passenden MTU-Paketgrol3e
konfigurieren.

Um den MTU-Wert auf Threm Router zu andern, gehen Sie wie folgt vor:

. Offnen Sie lhren Browser. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers (192.168.0.1) ein und klicken Sie auf OK.

« Geben Sie lhren Benutzernamen (admin) und das Kennwort (standardmaRig erfolgt keine Eingabe in diesem
Feld) ein. Klicken Sie auf OK, um die webbasierte Konfigurationsseite flir das Gerat aufzurufen.

« Klicken Sie auf Setup und dann auf Manual Configure (Manuelle Konfiguration).

« Um den MTU-Wert zu andern, geben Sie den neuen Wert im Feld 'MTU' ein und klicken Sie dann auf Save
Settings (Einstellungen speichern).

- Testen Sie die Funktionsfihigkeit Ihrer E-Mail. Sollte die Anderung des MTU-Werts das Problem nicht gel&st
haben, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Wert in jeweils Zehnerschritten andern.
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Grundlagen drahtloser Netze

Drahtlose Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung drahtloser Verbindungen von
hoher Geschwindigkeit, die zuhause, im Geschaftsumfeld oder zum 6&ffentlichen Zugriff auf drahtlose Netzwerke leicht und
problemlos verwendet werden kénnen. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-Produktpalette
von D-Link die Moglichkeit, sicher auf die gewlinschten Daten zuzugreifen - Giberall und jederzeit. So genief3en Sie alle Freiheiten,
die Ihnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses WLAN (Wireless Local Area Network/drahtloses lokales Netzwerk) ist ein Netzwerk aus Computern, in dem Daten
Uber Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zuhause und in
Biiros stindig zu, sondern auch in der Offentlichkeit, wie auf Flughifen, in Cafés und Universitaten. Innovative Methoden zur
Nutzung der WLAN-Technologie helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Darlber hinaus hat sich die erhéhte
Mobilitat ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte fiir viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser drahtlosen Technik kdnnen die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So unterstiitzen
die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten Funkadapterkarten die gleichen Protokolle wie Ethernet-Adapterkarten.

Oftmals ist es fir mobile Netzgerate von Vorteil, Verbindungen zu einem herkdmmlichen Ethernet-LAN herstellen zu kénnen,
um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt werden. Ein
drahtloser/kabelloser Router ist ein Gerat, das diese Verbindung bereitstellt.
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Was bedeutet "drahtlos"?

Drahtlose oder Wi-Fi-Technologie ist eine Moglichkeit, Ihren Computer an ein Netzwerk anzuschlieBen, ohne Kabel zu verwenden.
Wi-Fi, ein Uber 300 Unternehmen umfassendes Konsortium, das Produkte verschiedener Hersteller auf der Basis des |IEEE
802.11 Standards zertifiziert und so den Betrieb mit verschiedenen drahtlosen Geraten gewahrleistet, nutzt Funkfrequenzen
zur drahtlosen Verbindung von Computern an beliebigen Standorten im Netz, zuhause oder im Buiro.

Warum drahtlose Technologie von D-Link?

D-Link ist weltweit fihrender und preisgekronter Designer, Entwickler und Hersteller von Netzwerkprodukten. D-Link
liefert die Leistung, die Sie brauchen, zu einem Preis, den Sie sich leisten kénnen. D-Link bietet Ihnen alle Produkte, die Sie zur
Einrichtung Ihres Netzwerks benotigen.

Wie funktioniert ein drahtloses Netzwerk?

Die drahtlose Kommunikation in einem Netzwerk ist mit jener Uber ein schnurloses Telefon zu vergleichen. Funksignale
ubertragen Daten von einem Punkt A zu einem Punkt B. Allerdings unterliegt diese Technologie bestimmten Einschrankungen,
in welchem Mal3e Sie auf das Netzwerk zugreifen kénnen. So miissen Sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzbereichs
befinden, um eine Verbindung zu Threm Computer herstellen zu kénnen. Zwei Drahtlos-Netze (auch Funknetze oder kabellose
Netze genannt) werden unterschieden: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless Personal Area Network).

Wireless Local Area Network (WLAN)

In einem WLAN oder drahtlosen lokalen Netzwerk verbindet ein Gerat, als Access Point (AP) oder auch Basisstation bezeichnet,
Computer mit dem Netzwerk. Der Access Point verfligt Gber eine kleine Antenne, mit der Daten (iber Funksignale ibertragen
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werden kdnnen. Bei einem in Innenraumen aufgestellten Access Point sind Reichweiten bis zu 90 m mdglich. Ein Access Point
kann im Freien eine Reichweite von 48 km erreichen und dadurch an Orten wie Produktionsstatten, Industrieanlagen, Schul-
und Universitatsgelanden, Flughafen, Golfplatzen und vielen anderen Orten und Einrichtungen im Freien genutzt werden.

Wireless Personal Area Network (WPAN)

Bluetooth ist der Industriestandard fiir die drahtlose Vernetzung von Geraten tber kurze Distanz. Bluetooth-Gerate in einem
WPAN haben eine Reichweite von bis zu 9 m.

Im Vergleich zu WLAN sind Geschwindigkeiten und Reichweiten geringer, dafiir wird wesentlich weniger Strom verbraucht, ideal
fur den privaten Gebrauch von Mobiltelefonen, PDAs, Kopfhorern, Laptops, Lautsprechern und anderen batteriebetriebenen
Geraten.

Wer nutzt die drahtlose Technologie?

Die drahtlose Technologie ist in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass wohl fast jeder sie nutzt; ob zuhause, im Biiro
oder in Geschaftsbereichen, D-Link hat daftir ein drahtloses Losungsangebot.

Home
« Breitbandzugriff fur alle zuhause
- Surfen im Internet, E-Mail, Instant Messaging, usw.
- Keine lastigen Kabel mehr im Haus
« Einfach und leicht zu bedienen

Klein- und Heimbiiros
- Behalten Sie zuhause die Ubersicht wie im Biiro
« Fernzugriff auf Ihr Blironetz von zuhause
- Teilen Sie Internetverbindung und Drucker mit mehreren Computern
- Kein spezieller Bliroraum notig
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Wo wird die drahtlose Technologie verwendet?

Die drahtlose Technologie wird nicht nur zuhause oder im Biuiro immer beliebter, sondern breitet sich Gberall immer weiter aus.
Vielen gefallt die Freiheit, die Mobilitat bietet, und die Technologie ist inzwischen so beliebt, dass mehr und mehr 6ffentliche
Einrichtungen nun drahtlose Zugriffsmoglichkeiten bereitstellen. Die drahtlose Verbindungsmaoglichkeit an 6ffentlichen Orten
wird gewohnlich "Hotspot" genannt.

Mit einem D-Link Cardbus Adapter in lhrem Laptop konnen Sie auf den Hotspot zugreifen, um an entfernten Standorten, wie
z. B. Flughafen, Hotels, Cafés, Bibliotheken, Restaurants und Kongresszentren eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Ein drahtloses Netzwerk lasst sich zwar relativ leicht einrichten, kann jedoch fir jemanden, der es zum ersten Mal installiert,

ziemlich schwierig sein, weil man nicht weil3, wo man beginnen soll. Wir haben deshalb einige schrittweise Anleitungen und
Tipps zusammengestellt, die Ihnen bei der Einrichtung eines solchen drahtlosen Netzwerks helfen sollen.

Tipps
Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation eines drahtlosen Netzes beachten sollten.

Stellen Sie lhren Router oder Access Point an zentraler Stelle auf

Achten Sie darauf, den Router/Access Point an einem zentralen Punkt in Ihrem Netzwerk aufzustellen, um die bestmdgliche
Leistung zu gewahrleisten.Versuchen Sie, den Router/Access Point so hoch wie moglich im Raum aufzustellen, damit das Signal
in lhrem Zuhause entsprechend gestreut wird. In einem Haus mit zwei Stockwerken brauchen Sie flr Ihr Netz méglicherweise
einen Repeater, um das Signal zu verstarken und so die Reichweite zu erh6hen.

Interferenzen eliminieren
Stellen Sie Ihre Heimgerate wie schnurlose Telefone, Mikrowellenherd und Fernsehgerate so weit wie méglich vom Router/

Access Point entfernt auf. Damit reduzieren Sie mdgliche Interferenzen, die die Gerate aufgrund ihrer Nutzung der gleichen
Frequenz verursachen wirden.
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Sicherheit

Lassen Sie nicht zu, dass lhre Nachbarn oder irgendein Eindringling eine Verbindung zu lhrem drahtlosen Netz herstellt. Sichern
Sie Ihr Netz durch Einschalten der WPA- oder WEP-Sicherheitsfunktion des Routers. Genaue Informationen zur Einrichtung
dieser Funktion finden Sie im Produkthandbuch.

Drahtlose Modi

Es stehen Ihnen grundsatzlich zwei Vernetzungsmodi zur Verfligung:

« Infrastrukturmodus - Alle drahtlosen Clients stellen eine Verbindung zu einem Access Point oder kabellosen
Router her.

« Ad-Hoc-Modus - Direkte Verbindung zu einem anderen Computer, zur Peer-to-Peer-Kommunikation, mithilfe
von drahtlosen Netzwerkadaptern auf jedem Computer, wie z. B. zwei oder mehr DIR-865L Wireless Network
Cardbus-Adaptern.

Ein Infrastrukturnetzwerk umfasst einen Access Point oder drahtlosen Router. Alle drahtlosen Gerate oder Clients stellen eine
Verbindung zum drahtlosen Router oder Access Point her.

Ein Ad-Hoc-Netzwerk enthalt nur Clients, wie z. B. Laptops mit drahtlosen Cardbus-Adaptern. Alle Adapter miussen sich zur
Kommunikation im Ad-Hoc-Modus befinden.

D-Link DIR-865L Benutzerhandbuch 153



Anhang B - Grundlagen des Netzwerkbetriebs

Grundlagen des Netzwerkbetriebs

Uberpriifung lhrer IP-Adresse

Nachdem Sie Ihren neuen D-Link-Adapter installiert haben, sollten standardmafig die TCP/IP-Einstellungen eingerichtet
werden, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (d. h. drahtlosen Router) zu beziehen. Zur Verifizierung lhrer

IP-Adresse flihren Sie bitte folgende Schritte durch.

Klicken Sie auf Start > Run (Ausfiihren). Geben Sie dann im Feld 'Ausfihren' emd ein und klicken Sie auf OK. (Benutzer von

Windows® 7/Vista® geben cmdim Feld Start > Suchen
ein.)

Geben Sie in der Eingabeaufforderung ipconfig ein
und dricken Sie die Eingabetaste.

Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-
Gateway fir lhren Adapter werden angezeigt.

Wenn die Adresse 0.0.0.0 ist, Uberpriifen Sie lhre
Adapter-Installation, die Sicherheitseinstellungen und
die Einstellungen auf Ihrem Router. Einige Firewall-
Programme blockieren moglicherweise eine DHCP-
Anfrage an neu installierte Adapter.

oo C:AWINDOWSAsystem 32\cmd. exe

Microsoft Windows XP [Uersion 5.1.26881]
(C» Copyright 1985-28P1 Microsoft Corp-

C:“Documents and SettingsXipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNS Suffix .
IP Address. . . . . . . . . . . . ¢
Subnet Mask H
Default Gateway

C:“Documents and Settings>_

: dlink
18.5.7.114
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Statische Zuweisung einer IP-Adresse

Wenn Sie kein(en) DHCP-fahiges(n) Gateway/Router verwenden oder wenn Sie eine statische IP-
Adresse zuweisen missen, flihren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1

Windows® 7 - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.

Windows Vista® - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter >
Netzwerkverbindungen verwalten

Windows® XP - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.
Windows® 2000 - Klicken Sie im Desktop mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung > Eigenschaften.
Schritt 2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die lhren Netzwerkadapter
darstellt, und wahlen Sie Properties (Eigenschaften).

Schritt 3
Markieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

Schritt 4 Internet Protocol (TCP/IR) Properties

Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie eine IP-Adresse, die auf dem | Gereral |

gleichen Subnetz wie lhr Netzwerk ist, oder die LAN IP-Adresse auf lhrem Router ein. | e e iy
| the appropiiate P settings.

Beispiel: Wenn die LAN IP-Adresse des Routers 192.168.0.1 ist, erstellen Sie Ihre IP-Adresse 83"“‘:: ikt e e

. . . . . . . . e the rollowing address: :
als 192.168.0.X, wobei X eine Zahl zwischen 2 und 99 ist. Stellen Sie sicher, dass die Zahl, die e R |
Sie wahlen, nicht bereits im Netzwerk verwendet wird. Richten Sie das Standard-Gateway Subret mask: (255 285 25 0 | '
mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse lhres Routers (192.168.0.1) ein. | | Defaut gatevay 1Rtes. 0]
Richten Sie den primaren DNS-Server mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse ; @“”‘“e”"”‘”gt’“s”“’E""dd'f““ :

. . . . . . P | Frefemred DNS server: (192 1688 0 .1 |

Ihres Routers (192.168.0.1) ein. Ein alternativer sekundarer DNS-Server wird nicht bendtigt. R -
Sie konnen auch einen DNS-Server lhres Internetdienstanbieters eingeben. — ;
Schritt 5

Klicken Sie zweimal auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern.
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Technische Daten

Hardware-Spezifikationen

«  LAN-Schnittstelle: Vier 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports

«  WAN-Schnittstelle: Ein 10/100/1000 Mbit/s Internet-Port
+ Drahtlose Schnittstelle (2,4 Ghz): [EEE 802.11b/g/n

« Drahtlose Schnittstelle (5 Ghz): IEEE 802.11a/n/ac

« USB-Schnittstelle: USB 2.0

Betriebsspannung
- Eingang: 100~240V (+20%), 50~60 Hz
« Ausgang: 12 Volt Gleichstrom, 3A

Temperatur
+ Betriebstemperatur: 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
« Ruhezustand: -4 ~ 149°F (-20 ~ 65°C)

Feuchtigkeit
« Betriebstemperatur: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
« Ruhezustand: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Funkfrequenzbereich

« |EEE 802.11a: 5180 MHz~5240 MHz, 5745 MHz~5825 MHz

« |EEE 802.11b: 2400 MHz~2483 MHz

« |EEE 802.11g: 2400 MHz~2483 MHz

« |EEE 802.11n: 2400 MHz~2484 MHz, 5180 MHz~5240 MHz, 5745
MHz~5825 MHz

« |EEE 802.11ac: 5180 MHz~5240 MHz, 5745 MHz~5825 MHz

Drahtlos-Bandbreitenrate

- |EEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 Mbit/s
« |EEE802.11b: 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

- IEEE 802.119: 54, 48, 36, 24,18, 12, 9 und 6 Mbit/s
- |EEE 802.11n: 6,5 bis zu 300 Mbit/s

- |EEE 802.11ac: 6,5 bis zu 1300 Mbit/s

Funkkanalnummern
IEEE 802.11a: Kandle 36~64 und Kanale 149~165
IEEE 802.11b: Kanale 1~11 (USA), 1~13 (Europa), 1~14 (Japan)
IEEE 802.11g: Kanale 1~11 (USA), 1~13 (Europa), 1~14 (Japan)
IEEE 802.11n: Kanadle 1~11 (USA), 1~13 (Europa), 1~14 (Japan), Kana-
le 36~64 (Kanale 149~165 fir IEEE 802.11an)
IEEE 802.11ac: Kanale 45 und 155

Antennentyp
Sechs interne Antennen (drei 2,4 GHz Antennen, drei 5 GHz Anten-
nen)

Sicherheit fiir drahtlose Netzwerke
64/128 Bit WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPS
(PIN & PBCQ)

Zertifizierungen
FCC, CE, C-Tick.

Abmessungen & Gewicht
32 x 167 x 240 mm (ohne Standful3)
70 x 167 x 252 mm (mit Standful)
550 Gramm

Garantiebestimmungen
2 Jahre
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