
Hohe Kühleffizienz
Leiser Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter
Erhältlich in silber und schwarz

HIGHLIGHTSANWENDUNGSBEREICHE

High-Resolution Multimedia-Systeme
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

Fortschrittliche Gaming-Systeme

Leise und effektive Kühlung

Der be quiet! Pure Rock 2 eignet sich perfekt für leise Multimedia- und Grafikanwendungen und bietet starke Kühlung zu 
einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Highlights »

▪ Starke Kühlleistung mit 150W TDP
▪ Vier leistungsstarke 6mm-Heatpipes mit HDT-Technologie
▪ Asymmetrisches Design hält Speicherbänke frei
▪ Pure Wings 2 120mm PWM Lüfter für leisen Betrieb mit maximal 26,8 dB(A)
▪ Luftstromoptimierter Lüfter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen
▪ Rifle-Lager für eine lange Lebensdauer
▪ Finish aus gebürstetem Aluminium oder elegante schwarze Oberfläche
▪ Leicht verständliches Installations-Kit lässt sich mühelos von oben verbauen
▪ Drei Jahre Herstellergarantie 
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150W TDP



Logistische Daten »

Pure Rock 2 Artikelnummer EAN Code

Silver BK006 4260052187920

Black BK007 4260052188968
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Kontakt »

be quiet! Hauptsitz 

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service hotline: +49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Besuchen Sie den Servicebereich auf 
bequiet.com für Informationen zu Ihrem 
regionalen Servicekontakt

Zertifizierungen »

Allgemeine Daten »

Abmessungen, inkl. Lüfter (L x B x H in mm) 87 x 121 x 155

Gesamtgewicht (g) 575

Material des Kühlkörpers Aluminium

Sockelkompatibilität
Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM4 / AM3(+)

Maximale Kühlleistung (W TDP) 150

Gesamtlautstärke (dB(A)) @ 50 / 75 / 100% PWM 19,1 / 22,1 / 26,8

Heatpipe Anzahl, Durchmesser (mm) 4 / 6

Allgemeine Lüfterdaten »

Lüfterabmessungen (L x B x H in mm) 120 x 120 x 25

Lüfterdrehzahl @ 100% PWM (U/min) 1.500

Nennstrom (A) 0,12

Anschlussstecker 4-pin PWM

Lebenserwartung @ 25°C (Stunden) 80.000

Zubehör
Wärmeleitpaste (bereits aufgetragen), Installationsset für Intel® und AMD™,
Anleitung (EN, DE - weitere Sprachen sind als Download verfügbar)


