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Ön lambanın yakılması
► Şek.5:   �1. Lamba

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

Lambayı yakmak için anahtar tetiği çekin. Anahtar tetik 
çekilirken lamba yanmaya devam eder. Tetik bırakıldık-
tan yaklaşık 10 - 15 saniye sonra lamba söner.

NOT: Lamba lensini temizlemek için kuru bir bez 
kullanın. Aydınlatmayı azaltacağı için lamba lensinin 
çizilmemesine dikkat edin.

Ters dönüş mandalı işlemi
► Şek.6:   �1. Ters dönüş mandalı anahtarı

DİKKAT: Kullanmadan önce dönüş yönünü 
daima kontrol edin.

DİKKAT: Ters döndürme anahtarını sadece 
alet tamamen durduktan sonra kullanın. Dönüş 
yönünün alet durmadan önce değiştirilmesi alete 
zarar verebilir.

DİKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, ters 
döndürme anahtarını daima nötr konumuna 
ayarlayın.

Bu aletin dönüş yönünü değiştirmek için bir ters dön-
dürme anahtarı vardır. Ters döndürme anahtarına saat 
yönünde dönüş için A tarafından tersi yönde dönüş 
içinse B tarafından bastırın.
Ters döndürme anahtarı nötr konumundayken tetik 
anahtar çekilemez.

Hız değiştirme
► Şek.7:   �1. Hız değiştirme kolu

DİKKAT: Hız değiştirme kolunu doğru konuma 
daima tam olarak ayarlayın. Hız değiştirme kolu “1” 
ile “2” konumlar arasında bir pozisyonda iken aleti 
kullanırsanız alet zarar görebilir.

DİKKAT: Alet çalışırken hız değiştirme kolunu 
kullanmayın. Alet zarar görebilir.

Hız değiş-
tirme  

kolunun 
konumu

Hız Tork Uygulanabilir 
çalıştırma

1 Düşük Yüksek Ağır yükle 
çalıştırma

2 Yüksek Düşük Hafif yükle 
çalıştırma

Hızı değiştirmek için önce aleti kapatın. Yüksek hız için 
“2” tarafını, düşük hız ama yüksek tork için “1” tarafını 
seçin. Kullanmaya başlamadan önce hız değiştirme 
kolunun doğru konuma ayarlandığından emin olun.
“2” hızında çalışırken alet hızı aşırı derecede düşmeye 
başlarsa, kolu “1”e getirin ve aleti yeniden çalıştırın.

Bir eylem modu seçme

DİKKAT: Oku daima istediğiniz mod işaretine 
tam olarak ayarlayın. Halka mod işaretleri ara-
sında yarı pozisyonda iken aleti kullanırsanız alet 
zarar görebilir.

DİKKAT: Konumu “ ” modundan diğer 
modlara değiştirdiğinizde, eylem modu değiş-
tirme halkasını kaydırmada biraz güçlük çekebilir-
siniz. Bu durumda, aleti açık duruma getirip “ ” 
konumunda bir saniye çalıştırın, ardından aleti 
kapatıp halkayı istediğiniz konuma kaydırın.
► Şek.8:   �1. Eylem modu değiştirme halkası 

2. Ayarlama halkası 3. Derecelendirme 4. Ok
Bu alet üç eylem modu ile donatılmıştır.
•	  Delme modu (sadece dönüş için)
•	  Darbeli delme modu (darbeli dönüş için)
•	  Tornavida modu (ambreyajlı dönüş için)
Yaptığınız işe uygun olan modu seçin. Eylem modu 
değiştirme halkasını döndürün ve seçtiğiniz işareti alet 
gövdesi üzerindeki okla aynı hizaya getirin.

Sıkma torkunun ayarlanması
► Şek.9:   �1. Eylem modu değiştirme halkası 

2. Ayarlama halkası 3. Derecelendirme 4. Ok

Ayarlama halkası döndürülerek, sıkıştırma torku 21 
kademeli olarak ayarlanabilir. Dereceleri alet gövdesi 
üzerindeki okla hizalayın. 1. kademede en düşük 
sıkıştırma torkunu, 21. kademe en yüksek torku elde 

edersiniz.
Gerçek kullanımdan önce, belli bir uygulama için 
hangi tork düzeyinin gerektiğini belirlemek amacıyla 
malzemenize ya da çift malzemeli bir parçaya deneme 
vidası vidalayın. Aşağıda, vida boyutu ile kademeler 
arasındaki ilişkinin ana hatlarını gösteren bir tablo 
sunulmuştur.

Derecelendirme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Makine vidası M4 M5 M6

Ahşap 
vidası

Yumuşak 
tahta (örn. 
çam)

– �€3,5 x 22 �€4,1 x 38 –

Sert tahta 
(örn. 
maun)

– �€3,5 x 22 �€4,1 x 38 –
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MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Tornavida ucunun/matkap ucunun 
takılması veya çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuar
► Şek.10:   �1. Kovan 2. Kapat 3. Aç

Mandren ağızlarını açmak için, kovanı saat yönünün 
tersine çevirin. Tornavida ucunu/matkap ucunu mand-
renin içinde gidebileceği kadar yerleştirin. Mandreni 
sıkmak için, kovanı saat yönünde çevirin. Tornavida 
ucunu/matkap ucunu çıkarmak için, kovanı saat yönü-
nün tersine çevirin.

Kancanın takılması
► Şek.11:   �1. Oluk 2. Kanca 3. Vida

Kanca aletin geçici bir süre asılmasına yarar. Bu kanca 
aletin her iki yanına da takılabilir. Kancayı takmak için, 
onu alet gövdesinin her iki yanındaki oluklardan birine 
geçirin ve sonra bir vida ile sabitleyin. Çıkarmak için, 
vidayı gevşetin ve sonra dışarı çekip alın.

Tornavida ucu tutucusunun 
takılması

İsteğe bağlı aksesuar
► Şek.12:   �1. Tornavida ucu tutucusu 2. Tornavida ucu

Tornavida ucu tutucuyu sağ ya da sol taraftaki alet aya-
ğının çıkıntısına yerleştirip bir vida ile sabitleyin.
Tornavida ucunu kullanmadığınız zamanlarda tornavida 
ucu tutucusunda saklayın. 45 mm uzunluğundaki torna-
vida uçları burada saklanabilir.

KULLANIM
DİKKAT: Batarya kartuşunu daima yerine tam 

kilitlenene kadar itin. Düğmenin üst tarafındaki kır-
mızı göstergeyi görüyorsanız, kartuş tam kilitlenme-
miş demektir. Kırmızı gösterge görünmeyecek şekilde 
tam olarak oturtun. Aksi takdirde, aletten yanlışlıkla 
düşebilir, sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanma-
sına neden olabilir.

DİKKAT: Hız aşırı derecede yavaşlarsa, alete 
zarar vermemek için yükü azaltın veya aleti 
durdurun.

Dönüş gücünü kontrol etmek için tek elinizle aletin kav-
rama bölümünden ve diğer elinizle batarya kartuşunun 
altından sıkıca tutarak aleti kullanın.
► Şek.13

Vidalama işlemi

DİKKAT: Ayarlama halkasını yaptığınız iş için 
uygun olan tork seviyesine ayarlayın.

DİKKAT: Tornavida ucunun vida başına düz-
gün olarak girdiğinden emin olun, aksi takdirde 
vida ve/veya tornavida ucu hasar görebilir.

Önce, eylem modu değiştirme halkasını alet gövdesi 
üzerindeki  işaretini gösterecek şekilde döndürün.
Matkap ucunu vida başına yerleştirin ve alete basınç 
uygulayın. Aleti yavaş hızda başlatın, hızı dereceli 
olarak artırın. Ambreyaj devreye girer girmez anahtar 
tetiği bırakın.

NOT: Ahşap vidalarla çalışırken, önce vida çapının 
2/3’ü büyüklüğünde bir pilot delik delin. Bu işlem, 
vidalamayı kolaylaştırır ve iş parçasının parçalanma-
sını önler.

Darbeli matkap işleyişi

DİKKAT: Deliğin delinmesi sırasında, delik 
talaş ya da parçacıklar tarafından tıkanırsa ya 
da betonun içine gömülü takviye demirlerine 
denk gelirse, alete/matkap ucuna güçlü ve ani bir 
dönüş gücü binebilir.

Önce, eylem modu değiştirme halkasını alet gövdesi 
üzerindeki  işaretini gösterecek şekilde döndürün. 
Ayarlama halkası bu işlem için herhangi bir sıkma torku 
seviyesine ayarlanabilir.
Tungsten-karbür matkap ucu kullandığınızdan emin 
olun.
Matkap ucunu delmek istediğiniz noktaya yerleştirin ve 
ardından anahtar tetiği çekin. Aleti zorlamayın. En iyi 
sonucu almak için hafif bir basınç uygulamanız yeterli-
dir. Aletin konumunu koruyun ve deliğin dışına kayma-
sını önleyin.
Delik talaş ya da parçacıklardan dolayı tıkanırsa daha 
fazla basınç uygulamayın. Bunun yerine aleti rölantide 
çalıştırın ve ardından matkap ucunu kısmen delikten 
çıkarın. Bunu birkaç kez tekrarladığınızda delik temizle-
nir ve normal delme işlemine devam edilebilir.

Toz üfleme aparatı
İsteğe bağlı aksesuar
► Şek.14:   �1. Toz üfleme aparatı
Deliği deldikten sonra, deliğin içindeki tozu temizlemek 
için toz üfleme aparatını kullanın.

Delme işlemi

Önce, ayarlama halkasını işaretçi  işaretine bakacak 
şekilde döndürün. Ardından, aşağıda belirtilen şekilde 
işleme devam edin.

Tahta delerken
Tahta delerken, kılavuz vidalı tahta uçlarıyla en iyi 
sonuçlar elde edilir. Kılavuz vida, matkap ucunu iş par-
çasına çekmek suretiyle delme işlemini kolaylaştırır.
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Metal delerken
Delik delmeye başlarken, matkap ucunun kaymasını 
engellemek için zımba ve çekiç yardımı ile delik açıla-
cak noktaya çentik açın. Çentik üstüne matkap ucunu 
yerleştirip delmeye başlayın.
Metal delerken kesme soğutucusu sıvıyı kullanın. Ancak 
demir ve çelik istisna olup kuru olarak delinmelidir.

DİKKAT: Alete aşırı baskı yapıldığında delme 
işlemi hızlanmayacaktır. Aşırı baskı matkap ucunun 
yıpranmasına, alet performansının düşmesine ve 
aletin kullanım ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

DİKKAT: Matkap ucu, iş parçasını delip çık-
maya başladığında aleti sıkı tutun ve dikkat sarf 
edin. Deliğin açılması sırasında alet/matkap ucu 
üzerine çok büyük güç uygulanır.

DİKKAT: Sıkışan bir matkap ucu, aleti ters 
yöne döndürerek kolayca çıkartılabilir. Fakat bu 
durumda aleti sıkıca tutmak gerekir, aksi halde 
alet darbe ile aniden elden çıkabilir.

DİKKAT: Küçük iş parçalarını daima bir 
mengene ya da benzer sıkıştırma aygıtlarıyla 
sabitleyin.

DİKKAT: Alet, batarya kartuşu bitene kadar 
sürekli olarak kullanılmışsa, yeni bir batarya takıp 
devam etmeden önce 15 dakika dinlenin.

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Karbon fırçaların değiştirilmesi
► Şek.15:   �1. Sınır işareti

Karbon fırçaları düzenli olarak kontrol edin.
Sınır işaretine kadar yıprandıkları zaman değiştirin. 
Karbon fırçaların temiz ve yuvaları içinde serbestçe 
kayar durumda kalmalarını sağlayın. Her iki karbon fırça 
aynı zamanda değiştirilmelidir. Sadece birbirinin aynısı 
olan karbon fırçaları kullanın.
1.	 Tornavida kullanarak iki vidayı sökün ve ardından 
arka kapağı çıkarın.
► Şek.16:   �1. Arka kapak 2. Vida

2.	 Yayın kol kısmını kaldırın ve ince bir tornavida, 
mil veya benzeri bir araçla kaldırın ve gövdenin girintili 
kısmına yerleştirin.
► Şek.17:   �1. Girintili kısım 2. Yay 3. Kol

3.	 Kargaburun pense kullanarak karbon fırçalardaki 
karbon fırça kapaklarını çıkarın. Aşınmış karbon fırça-
ları çıkartın, yenilerini takın ve aynı işlemleri ters sırayla 
uygulayarak karbon fırça kapaklarını tekrar yerine 
yerleştirin.
► Şek.18:   �1. Karbon fırça kapağı

4.	 Çıkış kablosunu kolun karşı tarafına yerleştirdiği-
nizden emin olun.
► Şek.19:   �1. Çıkış kablosu 2. Karbon fırça kapağı

5.	 Karbon fırça kapaklarının fırça tutuculardaki delik-
lerin içine sıkıca oturduğundan emin olun.
► Şek.20:   �1. Delik 2. Karbon fırça kapağı

6.	 Arka kapağı yerine takın ve iki vida ile iyice 
sıkılayın.
7.	 Batarya kartuşunu alete takın ve aleti yüksüz 
olarak yaklaşık 1 dakika çalıştırıp fırçaların alışmasını 
sağlayın.
8.	 Çalışma sırasında aletin işleyişini, anahtar tetik 
bırakıldığında ise elektrikli frenin işleyişini kontrol edin. 
Elektrikli fren düzgün çalışmıyorsa Makita yetkili servis 
merkezlerinde ya da fabrika servis merkezilerinde tamir 
ettirin.
Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir 
aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için 
bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek 
parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Matkap uçları
•	 Tornavida uçları
•	 Tungsten karbür matkap ucu
•	 Toz üfleme aparatı
•	 Tornavida ucu tutucusu
•	 Kanca
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
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