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Elektro-Kochfeld
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Glaskeramik
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Geritebreite variolnduktion sicherung
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Die moderne variolnduktions-Kochstelle - fiir mehr Flexibilitat

beim Kochen.

v Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller,
sauberer und sicherer.

v ExtragroBes Kochvergniigen dank extragroBer Kochflache, auf
der variolnduktions-Kochzone ldsst sich das Kochgeschirr beliebig
platzieren.

v Flexibles Kochen ohne vorgegebene Kochzonen durch die 2
innovativen variolnduktions-Kochzonen.

v Bedienung der Kochzonen tiber die Drehwahler am Einbauherd.

v Kiirzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank
powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Geréatetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerates (mm) : 55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 12,0

Bruttogewicht (kg) : 13,0

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Extern

Art der Steuerung : mit Einbaubackéfen/-herden kombiniert
Hauptoberflaichenmaterial : Glaskeramik
Oberflachenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Lénge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242003624289
ElektroanschluBwert (W) : 7200

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

472

420037624289

Sonderzubehér

HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groB) , HZ390511 :
Teppan Yaki (klein) , HZ390090 : Wok-Set 3-teilig @ 36cm ,
HZ390042 : 4-er Set best aus 3 Topfe + 1 Pfanne , HZ390011 : Brater
aus Edelstahl mit Glasdeckel



SIEMENS 213

iQ700
EI645BV17E
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Ausstattung

Profi-Ausstattung

e 2 variolnduktion Kochzonen

Design:

e Flachrahmen-Design

o Glaskeramik dekorlos

Ausstattung:

e 17 Leistungs-Stufen

e Timer

e countDown-Funktion

 Digitales Funktionsdisplay

Umwelt und Sicherheit:

o Topferkennung

e Kindersicherung

e Automatische Sicherheitsabschaltung
o 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
® powerManagement Funktion
Schnelligkeit:

e powerBoost-Funktion fir alle Induktions-Kochzonen maglich
MaBe:

e min. Arbeitsplattenstdrke: 30 mm

e Anschlusskabel (1,1 m)

e Anschlusswert: 7,2 kW
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MaBzeichnungen

min. min.
= | Einbauherd/ P 45 = | Einbauherd/ F‘ 45
Einbaubackofen| 4 t Einbaubackofen| |4 t
20{ B 200
@y @l
I " I -
Liftungsspalt mud Liiftungsspalt mufy
vorgesehen werden. vorgesehen werden.
Malke in mm Male in mm

min. 550

Malke in mm

“*min. 20

* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand

** Eintauchtiefe

*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
ggf. mehr; siehe MaRanforderungen

des Backofens Male in mm



