PHILIPS

Luftreiniger

Series 3000i

GesUndere Luft jederzeit

Entfernt 99,97 % der luftibertragenen Allergene**

Problemlose Steuerung und Uberwachung

+ Gesamtuberblick der Anzeige von Luftqualitat in Echtzeit

+ 4-farbiger Anzeigering fiir die einfache Uberwachung

AC3033/10 * Intelligente Filterstatusanzeige

+ Steuerung des Luftreinigers und Uberwachung der Luftqualitat per Smartphone-App

Innovatives Design und besonders leiser Betrieb
* Innovatives minimalistisches Produktdesign
* Besonders leiser Betrieb

Intelligente automatische Luftreinigung
* Automatische Steuerung des Umgebungslichts
* Intelligente Sensorik und automatische Reinigung

Erstklassige Luftreinigungsergebnisse
+ 3D-Luftzirkulation fur schnelle und effektive Luftreinigung
+ Erstklassige Filterergebnisse



Luftreiniger

Besonderheiten

Sofortige Luftreinigung

Schnelle und effiziente Luftreinigung durch das
neue 3D-System flr Luftzirkulation mit
spiralformigem Luftauslass und saubere Luftin
einem 20 m? grof3en Raum in weniger als

8 Minuten.*

Automatische Steuerung des
Umgebungslichts

Passen Sie mit der intelligenten,
automatischen Steuerung des
Umgebungslichts das Licht an die
Raumumgebung an — sorgen Sie fur das beste
Wohlgefiuhl fur Sie und Ihre Familie.

Anzeige der Luftqualitit

Luftqualitat in Echtzeit auf einen Blick:
Numerische Anzeige von Informationen zu
PM2.5, Gasen und Allergenwerten auf dem
Display, damit Sie sich ganz einfach
wohlfthlen.

Innovatives Design

Minimalistisch. Stylisch. Einladend. Passt
perfekt zu jeder Inneneinrichtung.
Unaufdringlich und gleichzeitig auffallend.

Intelligente automatische Luftreinigung

Die Smart Sensoring Technologie erkennt in
Echtzeit und beseitigt automatisch alle drei
Hauptbedrohungen fir die Luftin
Innenraumen: Partikel, schadliche Gase und
Allergene in Innenraumen. Der professionelle
Sensor scannt automatisch 60.000 Mal pro
Minute Schadstoffe in der Luft, erkennt und
reagiert in Echtzeit auf jedes Aufkommen von
Schadstoffen.

Luftqualitat in 4 Farben

Der Ring mit Umgebungslicht auf der Oberseite
des Produkts bietet einen zusatzlichen
visuellen Anhaltspunkt und reicht von blau
(gut) bis rot (schlecht), um die Luftqualitatim
Innenraum anzuzeigen.

AC3033/10

Intelligente Filterstatusanzeige

Ermitteln Sie die tatsachlich gefilterte
Schadstoffmenge, und berechnen Sie die
Lebensdauer des Filters. Sie kbnnen den
aktuellen Filterstatus problemlos auf dem
Bildschirm Uberprifen, um eine mihelose
Wartung zu gewahrleisten.

Erstklassige Filterung

Der Luftreiniger basiert auf der verbesserten
VitaShield Technologie und entfernt effektiv
99,9 % aller Partikel mit einer GréRe von bis zu
0,003 pm. Dazu gehoren auch Allergene in der
Luft** wie Pollen, Staubmilben sowie Viren****
und Bakterien*****,

Allergikerfreundlich mit Zertifizierung durch
ECARF (European Centre for Allergy Research
Foundation).

Steuerung und Uberwachung per App

Mit der Air Matters-App kénnen Sie lhren
Luftreiniger immer und Uberall steuern. Prifen
Sie die Luftqualitat in der App, und vergleichen
Sie die Raumluftqualitat mit der AuBenluft, um
immer Gewissheit zu haben.



Luftreiniger

Daten

Leistung

ZimmergroRe: bis zu 104 m?

CADR (Partikel): 400 m*/h

Entfernung von ultrafeinen Partikeln: Bis zu
3 nm

Filtert Feinstaub (PM2.5) heraus: 99,97 %
Entfernt HIN1-Virus: 99,9 %

Filtert Bakterien heraus: 99,9 %
Bewertung der Energieeffizienz: Hoch
Empfohlene Filterlebensdauer:

36"***** Monate

Gerauschleistung: Empfohlene
Filterlebensdauer dB (A)

Eigenschaften

VitaShield

AeraSense Technologie
Luftqualitatsfeedback: Numerisch
Gassensor

PM2.5-Sensor

Programme: Automatisch, Turbo, Ruhemodus
Aerodynamisches Design: 360-Grad-Einlass
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Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft
Lichtsteuerung: Ein/Aus
Motor: DC

Design und Materialausfiihrung
Farbe(n): Grau, Weil3

Farbe des Bedienfelds: Schwarz
Bedienfeldtyp: Angenehmes Gefuhl
Gehausematerial: Kunststoff/Stoff
Material des Dekorings: Kunststoff

Technische Daten
Spannung: 230V
Frequenz: 50 Hz
Kabellange: 1,8 m
Leistung: 55 W

Gewicht und Abmessungen
Produktgewicht: 645 * 290 * 290 kg
Gewicht (inkl. Verpackung): 10,5 kg
Produktabmessung (L x B x H):

PHILIPS

AC3033/10

645 * 290 * 290
Verpackungsabmessungen (L x B x H):
716 * 355 * 355 mm

Logistische Daten
12 NC-Code: 883403310770
EAN F-Box: 8710103906797

Austausch
Integrierter Filter: FY3430/30

Ursprungsland
Hergestellt in: China

Nachhaltigkeit
Standby-Stromverbrauch: 2 W

Service
2 Jahre weltweite Garantie

Funktion
Lichtsensor: Y

* Der Filter wurde durch iUTA mit NaCl-Aerosol nach
DIN71460-1 getestet.

* * Die Effizienz von 5,33 cm/s wurde bei einem
Luftstrom am Filtermedium in einem Labor eines
Drittanbieters getestet. Der Filter wurde durch iUTA mit
NaCl-Aerosol nach DIN71460-1 getestet.

* ***x*** Die empfohlene Lebensdauer fur das Gerat
basiert auf einer theoretischen Berechnung der
durchschnittlichen, regionalen Jahreswerte schadlicher
Luftpartikel im Freien und der taglichen Verwendung
des Luftreinigers tGber 16 Stunden im automatischen
Modus.

* xxxxx Getestet von SIMT in einer 30 m?® groBen Kammer
nach GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp) 8032 als
Bakterien verwendet.

* ***** Dabei handelt es sich um die theoretisch fir eine
einmalige Reinigung bendtigte Zeit. Fur deren
Berechnung wird die CADR 400 m?*/Std. durch die
Raumgrole von 48 m’ geteilt (vorausgesetzt, der Raum
hat eine Grundfléache von 20 m?und eine Deckenhohe
von 2,4 m).

* Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid
Healthgroup Ltd. in einem 28,5 m? grofRen, mit Influenza
A (H1INT1) verunreinigtem Raum durchgefuhrt.

* Der Filter wurde durch iUTA mit NaCl-Aerosol nach
DIN71460-1 getestet.
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