
LEINWÄNDE



DELUXX steht  für 

die Herstellung von Qualitätsleinwänden sowie  

Halterungssystemen für Projektoren und  

Bildschirme. Die Herstellung und der Vertrieb 

werden durch kompetente Beratung im Bereich 

Medientechnik und audiovisuelle Medien ergänzt. 

Kundenaufträge schnell und korrekt 
auszuführen, ist unsere Stärke!  

Der Kundenservice wird bei uns GROSS geschrieben: 

Wir bieten beim Kauf von Leinwänden aus der 

Professional und Cinema Serie 5 Jahre Garantie auf 

den Motor -  2 Jahre Garantie auf die Leinwand.  

Im Garantiefall unbürokratischer und sofortiger  

Vor- Ort-Austauschservice (deutschlandweit auch 

bei Endkunden).

Gerne verschicken wir die Ware als neutralen 

Direktversand an jede angegebene Lieferadresse. 

Durch unsere Lagerhaltung von über 6000  

Leinwänden garantieren wir ständige Lieferfähigkeit 

auf unsere Standardprodukte.  

Termingerechte Lieferungen  
und kompetente Beratung  
sind für uns selbstverständlich.

Auf Wunsch installieren wir für Sie, ob Leinwände, 

Projektoren, TV´s oder ganze Konferenzräume. 

Unser hauseigenes Fachpersonal steht Ihnen gerne 

zur Seite.   

Mit unserem Katalog möchten wir Ihnen ein  

umfassendes Angebot an Leiwänden anbieten. 

Durch unser stark erweitertes Lieferprogramm  

haben wir unsere Produkte in drei Leinwandschienen 

aufgeteilt, welche speziell auf die Bedürfnisse und 

den Kundenkreis unserer Händler abgestimmt sind: 

DELUXX Cinema
Leinwände für den HighEnd/Heimkino Kunden 

DELUXX Professional 
Leinwände für den professionellen 

AV/Installations Kunden  

DELUXX Advanced
Einstiegsmodelle für CE/Endkunden 

Umfangreiche und informative Beratung erhalten 

Sie durch unser geschultes Vertriebsteam  

im Innen- und Außendienst. 

Sprechen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie. 
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Der der Wahl der richtigen Tuchsorte spielen drei 

Faktoren eine wichtige Rolle: Umgebungslicht, 

Projektorperformance und Projektorposition. Diese 

Variablen müssen gut aufeinander abgestimmt sein, 

um ein optimales Bild zu schaffen.

Reflexionswert (Gain)

Der Reflexionswert wird in „Gain“ gemessen. Gain 

bezieht sich auf einen festen Referenzstandard: 

Magnesium Carbonate (MgCO3) absorbiert kein 

Licht, sondern strahlt das projezierte Licht perfekt 

gleichmäßig zurück. Mattweiss ist der Standard 

bei einem Projektionstuch, wobei der Gain-Faktor 

folglich auch mit 1,0 ermittelt wird. 

Sichtwinkel

Der Sichtwinkel eines Projektionstuches gibt an, 

bis zu welchem Grad das projizierte Bild deutlich 

sichtbar ist. Je weiter der Sichtwinkel von der  

Bildachse entfernt ist, um so mehr wird die  

Helligkeit des Bildes abnehmen. Der maximale 

Sichtwinkel ist dort, wo man weniger als 50%  

der Lichtintensität wahrnimmt. Diese Grenze  

wird als allgemein gültige Norm für Bildqualität 

gehandhabt. Je höher der Gain-Faktor eines  

Projektionstuches, desto schmaler ist der Sichtwinkel.

Schwarze Umrandung

Eine schwarze Umrandung um ein projiziertes Bild 

erhöht die wahrgenommene Helligkeit des Bildes. 

Da wir bei unseren Produkten eine größtmögliche 

Qualität anstreben, werden – bei technischer 

Möglichkeit – alle Leinwände mit einer schwarzen 

Tuchumrandung geliefert. 

Für den Installationsbereich werden viele Produkten 

auch alternativ ohne schwarzen Rand angeboten.  

Die Bedeutung  
eines guten  
Projektionstuches 
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Übersicht 
Tücher

Mattweiß

Kontrast-
grau

Mikro-
perforiert

Rückpro

3D

Tuchsorte Rück-
seite Gain Betr.

Winkel

MW Vision weiß 1,2 150°

MW Polaro schwarz 1 150°

MW Interio schwarz - 150°

MW Classico Data schwarz 1,5 70°

MW Classico schwarz 1 120°

MW Varico Diamond silber 1,4 150°

MW Varico Flat weiß 1,2 150°

MW Varico Home schwarz 1,2 150°

MW Varico Ice weiß 1,2 -

MW Varico Plus schwarz 1,1 -

MW Varico Plus DLP schwarz 1 150°

MW Vision Pro schwarz 1,2 150°

Tuchsorte Rück-
seite Gain Betr.

Winkel

HG Classico Power schwarz 2,4 60°

MW  Classico HG schwarz 2,2 70°

CG Vision grau 0,8 150°

CG Classico schwarz 1,1 100°

CG Classico HCCV schwarz 1,1 100°

CG Varico schwarz 0,8 -

MP Vision grau 1 150°

MP Classico HCCV schwarz 1,1 100°

MP Varico weiß 1 150°

RP Vision grau 1 130°

RP Classico DA-TEX grau 1,3 60°

RP Classico UWA weiß 0,7 160°

RP Varico Coral weiß 2,8 90°

RP Varico Ambra weiß 2,5 100°

DV Classico Dual weiß 1 100°

3D Virtual Grey schwarz 1,85 22°

3D Virtual Black schwarz 3,0 20°

HighGain





Motorleinwände

08 Cinema Motor Elegance

10 Cinema Motor Elegance Lightline

12 Cinema Motor Elegance Tension

Einbau-Motorleinwände

14 Cinema Motor Elegance InstaLine

16 Cinema Motor Elegance Instaline Tension

Motorleinwände Maxi

18 Cinema Motor Maxi 

20 Cinema Motor Ultimate

Motorleinwände Mehrformat

22 Cinema Motor 2-Format Galileo

24 Cinema Motor 3+1 Keplero

25 Cinema Motor Multiformat Copernico

Rahmenleinwände

26 Cinema Rahmenleinwand Frame Elegance / Velvet

28 Cinema Rahmenleinwand Maxi

Mobile Leinwände

30 Cinema Fastframe 

HEIMKINO
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Flat

MW Varico 
Home MP Varico CG Varico RP Varico 

Coral
MW Varico 

PLUS

1:1 122 122 132 132 140 10 16435 14824 39155 39168 39181 -

1:1 152 152 162 162 170 12 13854 25015 39156 39169 39182 -

1:1 170 170 180 180 188 14 25008 13722 39157 39170 39183 -

1:1 183 183 193 193 201 16 13975 14051 39158 39171 39184 -

1:1 203 203 213 213 221 17 13693 13691 39159 39172 39185 -

1:1 213 213 223 223 231 20 14438 25016 39160 39173 39186 -

1:1 223 223 233 233 241 22 25009 25017 39161 39174 39187 -

1:1 244 244 254 254 262 23 12515 13692 39162 39175 39188 -

1:1 274 274 284 284 294 25 14820 - 39163 39176 39189 -

1:1 305 305 315 315 325 28 13622 - 39164 39177 39190 -

1:1 335 335 345 345 355 35 25010 - 39165 39178 39191 -

1:1 366 366 376 376 386 40 25011 - 39166 39179 39192 -

1:1 406 406 411 411 426 42 14357 - 39167 39180 39193 -

4:3 122 91 132 116 140 10 11376 12771 13409 25022 11493 -

4:3 152 114 162 139 170 12 11099 12773 13411 25023 11495 -

4:3 170 127 180 152 188 14 11378 12775 13413 25024 11497 -

4:3 183 137 193 162 201 16 11380 12777 13415 25025 11499 -

4:3 203 152 213 177 221 17 11375 12779 13417 25026 11501 -

4:3 213 160 223 185 231 20 11382 12782 13419 25027 11503 -

4:3 223 167 233 192 241 22 25013 25018 25020 25028 25041 -

4:3 244 183 254 208 262 23 11102 11405 13421 25029 11505 -

4:3 274 206 284 231 294 25 11384 14375 - - 11507 11407

4:3 305 229 315 254 325 28 11307 14250 - - 11509 25043

4:3 335 251 345 276 355 35 11386 14276 - - 11511 11411

4:3 366 274 376 299 386 40 11388 15170 - - 11513 -

4:3 406 305 416 330 426 42 11390 15038 - - 11515 -

16:9 122 69 132 124 140 10 11377 12770 13410 25030 11494 -

16:9 152 86 162 141 170 12 11098 12772 13412 25031 11496 -

16:9 170 96 180 151 188 14 11379 12774 13414 25032 11498 -

16:9 183 103 193 158 201 16 11381 12776 13416 25033 11500 -

16:9 203 114 213 169 221 17 11101 12778 13418 25034 11502 -

16:9 213 120 223 175 231 20 11383 12781 13420 25035 11504 -

16:9 223 125 233 180 241 22 25014 25019 25021 25036 25042 -

16:9 244 137 254 192 262 23 11103 11404 13422 25037 11506 -

16:9 274 154 284 209 294 25 11385 14253 - 25038 11508 11406

16:9 305 172 315 227 325 28 11308 14254 - 25039 11510 11408

16:9 335 189 345 244 355 35 11387 15076 - 25040 11512 11410

16:9 366 206 366 261 386 40 11389 15171 - - 11514 -

16:9 406 228 416 283 426 42 11391 14186 - - 11517 -

16:10 274 171 284 226 294 25 22008 22791 - 22796 22798 -

16:10 305 191 315 246 325 28 22653 22792 - 22797 22799 -

16:10 335 209 345 264 355 35 22788 22793 - - 22800 -

16:10 366 229 376 284 386 40 22789 22794 - - 22801 -

16:10 406 253 416 308 426 42 22790 22795 - - 22802 -
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Cinema 
Motor Elegance

D	 Motorleinwand mit extrem leisem 

	 und starkem Somfy Antriebsmotor

D	 Formschönes, gerundetes Aluminiumgehäuse

	 mit kratzfester Lackierung 

D	 Wand- und Deckenmontagefähig 

	 durch beiliegendes Montagematerial

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Beschwerungsstange und schweres Tuch 

	 sorgen für optimale Planlage 

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten, 

	 50 cm bei 16:9 und 16:10 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 122 cm bis 406 cm 

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

Mikro-
perforiert Rückpro
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Ice

1:1 170 170 180 180 188 10 22543

1:1 200 200 210 210 218 12 22544

4:3 170 127 180 137 188 10 15256

4:3 200 150 210 160 218 12 15257

4:3 240 180 250 190 258 14 15258

16:9 170 96 180 106 188 10 15259

16:9 200 112 210 122 218 12 15260

16:9 240 135 250 145 258 14 15261
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Cinema 
Motor Elegance Lightline

D	 Besonders kompakte Motorleinwand 

	 zur Wand- und Deckenmontage

D	 Formschönes Gehäuse, innen verzinkt, 

	 außen weiß pulverlackiert 

D	 Leiser und starker Antriebsmotor

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand	erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 170 cm bis 240 cm

1:1 4:3 16:9 Mattweiß
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Format Bildmaß Tuchmaß Gehäuse-
länge [cm] Gewicht [kg] MW Varico 

Flat
MW Varico 

Home
MW Varico 
Plus DLP MP Varico CG Varico

4:3 183 137 193 162 213 16 25044 14281 25064 14320 25089

4:3 203 152 213 177 233 17 25045 14282 25065 25075 25090

4:3 213 160 223 185 243 20 25046 14283 25066 25076 25091

4:3 223 167 233 192 253 21 25047 24477 25067 25077 25092

4:3 244 183 254 208 274 23 25048 14294 25068 25078 25093

4:3 274 206 284 231 304 25 25049 14295 25079 25094

4:3 305 229 315 254 335 28 25050 14296 25080

4:3 335 251 345 276 365 31 25051 24214 25081

4:3 366 274 376 299 396 33 25052 22912 25082

4:3 406 305 416 330 436 36 25053 23431 25083

16:9 183 103 193 158 213 16 25054 14300 25069 14319 25095

16:9 203 114 213 169 233 17 25055 14301 25070 14321 25096

16:9 213 120 223 175 243 20 25056 14302 25071 14322 25097

16:9 223 125 233 180 253 21 25057 23147 25072 25084 25098

16:9 244 137 254 192 274 23 25058 14303 25073 14323 25099

16:9 274 154 284 209 304 25 25059 14304 25074 25085 25100

16:9 305 172 315 227 335 28 25060 14305 35205 25101

16:9 335 189 345 244 365 31 25061 23860 25086 25102

16:9 366 206 366 261 396 33 25062 22433 25087

16:9 406 228 416 283 436 36 25063 22876 25088
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Cinema 
Motor Elegance Tension

D	 Hochwertige Motorleinwand mit Seilspanntechnik 

D	 Durch die seitliche Seilspannung und der unteren

	 Beschwerungsstange (schwarz) wird eine perfekte

	 Planlage des Projektionstuches erreicht

D	 Sehr leiser und starker Somfy Antriebsmotor

D	 Formschönes, gerundetes Aluminiumgehäuse 

	 mit kratzfester Lackierung 

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte 

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang enthalten,

	 Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 183 cm bis 406 cm

1:1 4:3 16:9 Mattweiß Kontrast-
grau

Mikro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Ice

MW Varico 
Home

MW Varico 
Plus DLP

RP Varico 
Coral

1:1 150 150 160 160 168,5 13 22408 22427 - -

1:1 170 170 180 180 188,5 15 22409 22428 - -

1:1 190 190 200 200 208,5 17,5 16045 22429 - -

1:1 215 215 225 225 233,5 21 22410 22430 - -

1:1 240 240 250 250 258,5 24 16787 16786 - -

1:1 290 290 300 300 308,5 27 16785 16783 - -

1:1 325 325 335 335 343,5 28,5 22411 22431 - -

1:1 340 340 350 350 358,5 30 22412 22432 - -

1:1 390 390 400 400 408,5 34 22413 22434 - -

4:3 150 112 160 137 168,5 13 15767 15766 22444 22460

4:3 170 127 180 152 188,5 15 15770 22435 22445 22461

4:3 190 142 200 167 208,5 17,5 15775 15773 22446 22462

4:3 215 161 225 186 233,5 21 22414 22436 22447 22463

4:3 240 180 250 205 258,5 24 15779 15778 22448 22464

4:3 290 217 300 242 308,5 27 15757 15756 - 22465

4:3 325 244 335 269 343,5 28,5 22415 15759 - 22466

4:3 340 255 350 280 358,5 30 15762 15761 - 22467

4:3 390 293 400 318 408,5 34 15763 15764 - 22468

16:9 150 84 160 139 168,5 13 15736 15735 22450 22469

16:9 170 95 180 150 188,5 15 15738 15737 22451 22470

16:9 190 106 200 161 208,5 17,5 15774 15771 22452 22472

16:9 215 120 225 175 233,5 21 22416 22437 22453 22473

16:9 240 135 250 190 258,5 24 35120 15776 22454 22474

16:9 290 163 300 218 308,5 27 15740 15747 - 22475

16:9 325 183 335 238 343,5 28,5 15741 22438 - 22476

16:9 340 191 350 246 358,5 30 22417 15749 - 22477

16:9 390 220 400 275 408,5 34 15743 35119 - 22478
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Cinema 
Motor Elegance Instaline

D	 Hochwertige Motorleinwand für die Montage 

	 in abgehängten Decken

D	 Die eingefahrene Leinwand verschwindet 

	 vollständig im Gehäuse, die untere 

	 Beschwerungsstange (schwarz) verschließt 

	 das Gehäuse

D	 Die Mindesteinbauhöhe beträgt 20 cm

D	 Extrem leiser und starker Somfy Antriebsmotor

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 150 cm bis 390 cm 

1:1 4:3 16:9 Mattweiß Rückpro
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm] CG Varico MW Varico MP Varico MW Varico 

Plus DLP

4:3 183 137 193 162 22491 35125 22509 22527

4:3 203 152 213 177 22492 35126 22510 22528

4:3 223 167 233 192 22493 35127 22511 22529

4:3 244 183 254 208 22494 35128 22512 22530

4:3 274 206 284 231 22495 35129 22513 -

4:3 305 229 315 254 - 18795 22514 -

4:3 335 251 345 276 - 35130 22515 -

4:3 366 274 376 299 - 35131 22516 -

4:3 406 305 416 330 - 35132 22517 -

16:9 183 103 193 158 22496 35133 22518 22531

16:9 203 114 213 169 22497 35134 22519 22532

16:9 223 125 233 180 22498 35135 22520 22533

16:9 244 137 254 192 22499 35136 22521 17497

16:9 274 154 284 209 22500 35137 22522 18747

16:9 305 172 315 227 22501 35138 22523 -

16:9 335 189 345 244 22503 35139 22524 -

16:9 366 206 376 261 - 35140 22525 -

16:9 406 228 416 283 - 35141 22526 -
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Cinema 
Motor Elegance Instaline Tension

D	 Hochwertige Motorleinwand mit Seilspanntechnik

	 für die Montage in abgehängten Decken

D	 Die eingefahrene Leinwand verschwindet vollständig

	 im Gehäuse, die untere Beschwerungsstange

	 (schwarz) verschließt das Gehäuse

D	 Die Mindesteinbautiefe beträgt 20 cm

D	 Durch die seitlichen Seilspannung und der

	 unteren Beschwerungsstange wird eine perfekte

	 Planlage des Projektionstuches erreicht

D	 Extrem leiser und starker Somfy Antriebsmotor

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 150 cm bis 390 cm 

4:3 16:9 Mattweiß Kontrast-
grau

Mikro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Ice

MW Varico 
Home MP Varico RP Varico 

Coral

1:1 390 390 400 400 425 90 - 22554 - -

1:1 440 440 450 450 475 100 20006 22555 22588 -

1:1 490 490 500 500 525 111 19798 22556 22589 -

1:1 540 540 550 550 575 115 22547 - 22590 -

4:3 390 293 400 318 425 90 - 22557 - -

4:3 440 330 450 355 475 100 20007 22558 22591 22619

4:3 490 368 500 393 525 111 12126 22559 22592 22620

4:3 540 405 550 430 575 115 14760 22560 22593 22621

4:3 590 443 600 468 625 119 12128 22561 22594 13006

4:3 640 480 650 505 675 123 15187 22562 22595 22622

4:3 690 518 700 543 725 127 12130 22563 22596 22623

16:9 390 219 400 274 425 90 - 22564 - -

16:9 440 248 450 303 475 100 22548 22565 22597 22624

16:9 490 276 500 331 525 111 14093 15616 22598 22625

16:9 540 304 550 359 575 115 24994 22566 22599 22626

16:9 590 332 600 387 625 119 15184 22567 22600 22627

16:9 640 360 650 415 675 123 15186 22568 22601 22628

16:9 690 388 700 443 725 127 15188 22569 22602 22629
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Cinema 
Motor Maxi

D	 Motorische betriebene Großbildleinwand – 

	 ideal für große Räume

D	 Ausgestattet mit extrem leistungsstarkem

	 Somfy-Motor  

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Die mitgelieferten Sicherheitsketten bieten 

	 ein zusätzliches Maß an Sicherheit

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50cm bei 16:9 Formaten)

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 390 cm bis 690 cm

1:1 4:3 16:9 Mattweiß Mikro-
perforiert Rückpro



20

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Ice

MW Varico 
Home MP Varico RP Varico 

Coral

4:3 740 552 750 562 777 120 22654 22662 22674 22688

4:3 790 590 800 600 827 125 22655 22663 22675 22689

4:3 840 590 850 600 877 130 22656 22664 22676 22690

16:9 740 412 750 422 777 120 22657 22665 22677 22691

16:9 790 440 800 450 827 125 14839 22666 22678 22692

16:9 840 477 850 478 877 130 22658 22667 22679 22693
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Cinema 
Motor Ultimate

D	 Stabile, motorische betriebene Großbildleinwand

D	 Ausgestattet mit extrem leistungsstarkem

	 Somfy-Motor  

D	 Die Mechanik ist vollständig aus stabilen

	 Aluminium-Komponenten hergestellt

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Die mitgelieferten Sicherheitsketten bieten 

	 ein zusätzliches Maß an Sicherheit

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 Formaten)

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Optional mit Aufhängehilfe (Flaschenzug, 

	 Drahtseil) erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 740 cm bis 840 cm

4:3 16:9 Mattweiß Mikro-
perforiert Rückpro
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Format Bildmaß 21:9
B x H [cm]

Bildmaß 16:9
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Home

21:9 203 87 155 87 223 35 24576

21:9 223 96 171 96 243 38,5 24577

21:9 244 105 187 105 264 42 24578

21:9 274 117 208 117 294 46 24579

21:9 305 131 233 131 325 49 24580

21:9 335 144 256 144 355 53 24581

21:9 366 157 279 157 386 56 24582

21:9 405 174 309 174 425 60 24583
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Cinema 
Motor 2-Format Galileo

D	 Mehrformatige Motorleinwand mit extrem 

	 leisem und starkem Somfy Antriebsmotor

D	 Wahlweise 16:9 oder 21:9 Bildfläche 

	 durch 2 getrennt voneinander steuerbaren 

	 Leinwandtüchern 

D	 Bildformate können einzeln über Up- and 

	 Downschalter gesteuert werden

D	 Optional ist eine Funk-Fernbedienung erhältlich

D	 Formschönes, gerundetes Aluminiumgehäuse

	 mit kratzfester Lackierung 

D	 Wand- und Deckenmontagefähig 

	 durch beiliegendes Montagematerial

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Beschwerungsstange und schweres Tuch 

	 sorgen für optimale Planlage 

D	 Auch als Deckeneinbauversion lieferbar 

	 (Galileo InstaLine)

D	 Lieferbare Bildbreiten (bei 21:9) 

	 von 203 cm bis 405 cm 

16:9 Mattweiß21:9
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Cinema 
Motor Multiformat Copernico

D	 Mehrformatige Motorleinwand mit extrem leisem

	 und starkem Somfy Antriebsmotor

D	 Durch die verschiedenen Maskierungs-

	 möglichkeiten lassen sich per Fernbedienung

	 4 verschiedene Bildflächenformate 

	 (4:3, 16:9, 1,85:1 und 2,35:1) einstellen.

	 Dabei verschieben sich die Hauptleinwand 

	 und die Maskierungsleinwand zueinander. 

	 Das optische Zentrum bleibt bei allen 

	 Formaten gleich.

D	 Bei den Leinwandgrößen 285 cm und 305 cm

	 entfällt das Format 4:3

D	 Formschönes, gerundetes Aluminiumgehäuse

	 mit kratzfester Lackierung 

D	 Durch die seitliche Seilspannung und 

	 der unteren Beschwerungsstange (schwarz) 

	 wird eine perfekte Planlage 

	 des Projektionstuches erreicht

D	 Wand- und Deckenmontagefähig 

	 durch beiliegendes Montagematerial

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Auch als Deckeneinbauversion lieferbar 

	 (Copernico InstaLine)

D	 Lieferbare Bildbreiten (bei 4:3): 

	 von 203 cm bis 305 cm 

Format Bildmaß 21:9
B x H [cm]

Bildmaß 16:9
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Home

4:3 203 152/114/109/186 213 variabel 232 40 11890

4:3 224 168/126/121/95 234 variabel 252 45 16359

4:3 244 183/137/132/104 254 variabel 272 50 11891

4:3 264 199/149/143/112 274 variabel 292 55 16360

4:3 285 XXX/160/154/122 295 variabel 312 60 18407

4:3 305 XXX/172/165/130 315 variabel 333 65 18408

4:3 16:9 1,85:1 2,35:1 Mattweiß
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Cinema 
Motor 3+1 Keplero

D	 Mehrformatige Motorleinwand mit extrem 

	 leisem und starkem Somfy Antriebsmotor

D	 Durch die verschiedenen Maskierungs-

	 möglichkeiten lassen sich per Fernbedienung 

	 4 verschiedene Bildflächenformate 

	 (4:3, 16:9, 1,85:1 und 2,35:1) einstellen.

	 Dabei verschieben sich die Hauptleinwand 

	 und die Maskierungsleinwand zueinander. Das

	 optische Zentrum bleibt bei allen Formaten gleich.

D	 Achtung: in dem oberen schwarzen 

	 Maskierungstuch befindet sich die weiße 

	 4:3 Bildfläche

D	 Formschönes, gerundetes Aluminiumgehäuse

	 mit kratzfester Lackierung 

D	 Durch die seitliche Seilspannung und 

	 der unteren Beschwerungsstange (schwarz)

	 wird eine perfekte Planlage 

	 des Projektionstuches erreicht

D	 Wand- und Deckenmontagefähig 

	 durch beiliegendes Montagematerial

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Auch als Deckeneinbauversion lieferbar 

	 (Keplero InstaLine)

D	 Lieferbare Bildbreiten (bei 16:9): 

	 von 203 cm bis 305 cm 

Format Bildmaß 21:9
B x H [cm]

Bildmaß 16:9
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Home

16:9 203 114/110/87 - 152 (4:3) 213 variabel 232 40 16750

16:9 224 126/121/95 - 168 (4:3) 244 variabel 252 45 16751

16:9 244 137/134/104 - 183 (4:3) 254 variabel 272 50 16752

16:9 264 149/143/113 - 198 (4:3) 274 variabel 292 55 16753

16:9 285 160/154/121 - 214 (4:3) 305 variabel 312 60 18409

16:9 305 172/165/130 - 229 (4:3) 363 variabel 333 65 18410

4:3 16:9 1,85:1 2,35:1 Mattweiß
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Diamond MP Varico CG Varico RP Varico 

Ambra

4:3 122 91 135 104 10 13460 13481 15400 13572

4:3 152 114 165 127 10,5 13461 13482 15402 13573

4:3 169 126 182 139 11 13462 13483 15404 13574

4:3 183 137 196 150 11,5 13463 13484 15406 13575

4:3 203 152 216 165 12 13464 13485 15408 13576

4:3 213 160 226 173 12,5 13465 13486 15410 13577

4:3 225 169 238 182 13 13466 14370 15412 13578

4:3 250 190 263 203 14 13467 13488 15414 13579

4:3 270 203 283 216 15 14759 13489 15416 13580

4:3 300 225 313 238 16 13469 13490 24608 13581

4:3 334 250 347 263 17 13470 13491 24609 13583

4:3 350 265 363 278 18 13471 13492 24610 13584

4:3 400 300 413 313 20 13472 13493 24611 13586

16:9 122 69 135 82 10 13508 13533 15399 13587

16:9 152 86 165 99 10,5 13509 13534 15401 13588

16:9 169 95 182 108 11 13510 13535 15403 13589

16:9 183 103 196 116 11,5 13511 13536 15405 13590

16:9 203 114 216 127 12 13512 13537 15407 13591

16:9 213 120 226 133 12,5 13513 13538 15409 13592

16:9 225 126 238 139 13 13514 13539 15411 13593

16:9 250 140 263 153 14 13515 13540 15413 13594

16:9 270 152 283 165 15 14746 13541 15415 13600

16:9 300 169 313 182 16 13517 13542 15417 13595

16:9 334 188 347 201 17 13518 13543 24622 13596

16:9 350 197 363 210 18 13519 13544 24623 13597

16:9 400 225 413 238 20 13520 13545 24624 13598

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Diamond MP Varico CG Varico RP Varico 

Ambra

21:9 122 52 135 65 10 24020 24597 24625 24639

21:9 152 65 165 78 10,5 24594 23620 24626 23117

21:9 169 72 182 85 11 22731 23856 24627 22837

21:9 183 78 196 91 11,5 22418 23229 24628 24887

21:9 203 87 216 100 12 24543 22449 24629 24640

21:9 213 91 226 104 12,5 24544 22684 24630 24787

21:9 225 96 238 109 13 24545 22896 24631 22893

21:9 250 107 263 120 14 24546 24598 24632 24272

21:9 270 116 283 129 15 35123 24432 24633 23787

21:9 300 129 313 142 16 24989 24448 24634 22783

21:9 334 143 347 156 17 24990 23603 24635 23786

21:9 350 150 363 163 18 24991 24721 24636 23397

21:9 366 157 379 170 19 22924 24805 24637 22979

21:9 400 171 413 184 20 23296 23003 24638 24641

16:10 122 76 135 89 10 22736 22748 22761 22774

16:10 152 95 165 108 10,5 22737 22749 22762 22775

16:10 169 106 182 119 11 22738 22750 22763 22776

16:10 183 114 196 127 11,5 22739 22751 22764 22777

16:10 203 127 216 140 12 22740 22752 22765 22778

16:10 213 133 226 146 12,5 22741 22753 22766 22779

16:10 225 141 238 154 13 22742 22754 22767 22780

16:10 250 156 263 169 14 22743 22755 22768 22781

16:10 270 169 283 182 15 22744 22756 22769 22782

16:10 300 187 313 200 16 22745 22757 22770 22784

16:10 334 209 347 222 17 22746 22758 22771 22785

16:10 350 219 363 232 18 22747 22759 22772 22786

16:10 400 250 413 263 20 35209 22760 22773 22787
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Cinema 
Frame Elegance/Velvet

D	 Elegante Rahmenleinwand mit Steckrahmen-

	 system aus eloxiertem Aluminium

D	 Auf der Rückseite des Rahmens befinden sich

	 Rillen, in die verschiebbare Haken eingeschoben

	 werden. Am Tuchrand sind Metallösen 

	 eingearbeitet, mit denen das Projektionstuch 

	 an den Haken befestigt wird

D	 Rahmenstärke 2,6 cm und 

	 Rahmenbreite 6,5 cm (zur Bildfläche abgeschrägt)

D	 Abgerundete Kunststoffecken

D	 Projektionstuch aus cadmiumfreien PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Optional Rahmen auch mit Velour bezogen 

	 (Ausführung „Velvet“)

D	 Lieferbare Bildbreiten von 122 cm bis 400 cm

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

Mikro-
perforiert Rückpro21:9
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Diamond MP Varico RP Varico 

Ambra

4:3 500 375 520 395 k.a. 14199 22706 14334

4:3 600 450 620 470 k.a. 14200 22707 14336

4:3 700 525 720 545 k.a. 14201 22708 14338

4:3 800 600 820 620 k.a. 14202 22709 14340

4:3 900 675 920 695 k.a. 14203 22710 14342

4:3 1000 750 1020 770 k.a. 14204 22711 14344

16:9 500 281 520 301 k.a. 14225 22712 14332

16:9 600 338 620 358 k.a. 14226 22713 14335

16:9 700 394 720 414 k.a. 14227 22714 14337

16:9 800 450 820 470 k.a. 14228 22716 14339

16:9 900 506 920 526 k.a. 14229 22717 14341

16:9 1000 562 1020 682 k.a. 14230 22718 14343



29

Cinema 
Rahmenleinwand Maxi

D	 Hochwertige Rahmenleinwand für große Räume

D	 Schwarzer Rahmen aus Aluminiumprofilen,

	 biege- und torsionsfest. Rahmen nach innen

	 leicht abgeschrägt

D	 Auf der Rückseite des Rahmens befindet sich

	 eine Nut, in die verschiebbare Haken 

	 eingeschoben werden. Am Tuchrand sind 

	 Metallösen eingearbeitet, mit denen das 

	 Projektionstuch an den Haken befestigt wird

D	 Projektionstuch aus cadmiumfreien PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Bei Leinwänden mit mehr als 6 m Bildbreite

	 sorgen eine Mittelstütze und Spannseile auf der

	 Rückseite des Rahmens für zusätzliche Stabilität

D	 Das im Lieferumfang enthaltene Montageset

	 enthält 4 Halter zur Wandmontage

D	 Lieferbare Bildbreiten von 500 cm bis 1000 cm

4:3 16:9 Mattweiß RückproMicro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

MW Varico 
Diamond

RP Varico 
Ambra

1:1 169 169 179 179 9 11546 11568

1:1 200 200 210 210 11 11548 11569

1:1 225 225 235 235 13 11550 11570

1:1 250 250 260 260 14 11300 11571

1:1 300 300 310 310 16 11552 11572

4:3 169 126 179 136 9 10347 10797

4:3 200 150 210 160 11 10348 11558

4:3 225 169 235 179 13 10349 10796

4:3 250 200 260 210 14 10346 11557

4:3 300 225 310 235 16 10350 11559

4:3 350 269 360 279 18 11541 11560

4:3 400 300 410 310 19 10351 11367

16:9 169 100 179 110 9 24003 11561

16:9 200 112 210 122 11 11547 11562

16:9 225 126 235 136 13 11549 11563

16:9 250 140 260 150 14 11544 11564

16:9 300 169 310 179 16 11551 11565

16:9 350 200 360 210 18 11553 11566

16:9 400 225 410 235 19 11555 11567
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Cinema 
Fastframe

D	 Mobile Rahmenleinwand mit Steckrahmen-

	 system, maximale Länge der Einzelteile 99 cm

D	 Schwarzer Aluminiumrahmen, 

	 Rahmenstärke 3 cm, Rahmenbreite 5 cm

D	 Auf der Rückseite des Rahmens befindet 

	 sich eine Nut, in die verschiebbare Haken 

	 eingeschoben werden. Am Tuchrand sind 

	 Metallösen eingearbeitet, mit denen das 

	 Projektionstuch an den Haken befestigt wird

D	 Projektionstuch aus cadmiumfreien PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Im Lieferumfang enthalten sind Standfüße 

	 und Transport-Stofftasche

D	 Ersatztücher in allen Sorten und Größen 

	 separat erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 169 cm bis 400 cm

4:3 16:9 Mattweiß Rückpro1:1





Motorleinwände

34 Professional Motor Compact

36 Professional Motor Elpro 

38 Professional Motor Elpro Large

40 Professional Motor Tabscreen Tension

42 Professional Motor Ascender 

44 Professional Motor 
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Einbau-Motorleinwände

48 Professional Motor Inceel

50 Professional Motor Inceel Tension

52 Professional Motor Descender Insta 

54 Professional Motor Descender Insta Tension

Manuelle Leinwände

56 Professional Kurbel Elegance 

58 Professional Kurbel Compact
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60 Professional Rollo Proscreen
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66 Professional Rahmen Plano 

68 Professional Rahmen Frame Pro 
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72 Professional Stativ 

73 Professional Stativ Proview

74 Professional Stativ Picture King 

76 Professional Quick up Litescreen

77 Professional Quick up Portalite 

78 Professional Fastfold 

80 Professional Fastfold Heavy Duty

PROFESSIONAL



34

16:9 146 82 160 90 171,4 10 24358 24382 24394

16:9 168 95 180 102 191,4 12 24360 24383 24395

16:9 190 107 200 117 213,4 14 24361 24384 24396

16:9 210 118 220 128 233,4 16 24362 24385 24397

16:9 230 129 240 139 253,4 18 24363 24386 24398

16:9 270 152 280 162 293,4 22 24364 - -

16:9 290 163 300 173 313,4 24 24365 - -

16:10 190 119 200 129 213,4 14 24367 24387 -

16:10 210 131 220 141 233,4 16 24368 24388 -

16:10 230 144 240 154 253,4 18 24369 24389 -

16:10 270 169 280 179 293,4 22 24370 - -

16:10 290 181 300 191 313,4 24 24371 - -

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht 
[kg] MW Classico MW Classico 

Data CG Classico

1:1 151 151 160 160 171,4 10 24349 24372 -

1:1 173 173 180 180 191,4 12 24350 24373 -

1:1 195 195 200 200 213,4 14 24351 24374 -

1:1 215 215 220 220 233,4 16 24352 24375 -

1:1 235 235 240 240 253,4 18 13836 24376 -

4:3 146 110 160 123 171,4 10 24354 24377 24390

4:3 168 126 180 138 191,4 12 24355 24378 24391

4:3 190 143 200 153 213,4 14 24356 24379 24392

4:3 210 158 220 168 233,4 16 24353 24380 24278

4:3 230 173 240 183 253,4 18 22287 24381 24393

4:3 270 203 280 213 293,4 22 14042 - -

4:3 290 218 300 228 313,4 24 24357 - -
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Professional 
Motor Compact

D	 Elektrische Leinwand in professioneller Qualität,

	 die in allen häufig verwendeten Bildformaten

	 und mit unterschiedlichen Projektionstüchern

	 erhältlich ist

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 dank dem Easy Install-System

D	 Durch die Möglichkeiten von Easy Install 

	 Plug and Play verläuft der Einbau und Anschluss

	 der Projektionswand schnell und einfach.  

	 Das umfassende Easy Install-Zubehör 

	 ist benutzerfreundlich und einfach in der 

	 Handhabung

D	 Der automatische Anschlag bei dem Ein- 

	 und Auslauf des Projektionstuches garantiert 

	 eine lange Haltbarkeit

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Optionales „RF-Set“: mit eingebautem

	 Radiofrequenz-Modul (Empfänger) und 

	 1-Kanal Fernbedienung

D	 Lieferbare Bildbreiten von 146 cm bis 290 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

EASY
INSTALL
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht 
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power CG Classico

1:1 151 151 160 160 171,5 18 14850 13697 24305 -

1:1 173 173 180 180 191,5 19 10734 13381 24306 -

1:1 195 195 200 200 213,5 23 22016 13699 24307 -

1:1 215 215 220 220 233,5 25 24279 16413 24308 -

1:1 230 230 240 240 253,5 29 10207 24293 24309 -

1:1 270 270 280 280 293,5 33 24280 - - -

1:1 290 290 300 300 313,5 37 14797 - - -

4:3 146 110 160 123 171,5 17 24281 24294 24311 24324

4:3 168 126 180 138 191,5 19 24282 24295 24312 24325

4:3 190 143 200 153 213,5 21 12408 12799 24313 24326

4:3 210 158 220 168 233,5 23 24283 24296 24314 24327

4:3 230 173 240 183 253,5 26 14477 12797 24315 24328

4:3 270 203 280 213 293,5 30 24284 - - 24329

4:3 290 218 300 228 313,5 33 14560 - - 24330

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht 
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power CG Classico

16:9 146 82 160 90 171,5 16 24285 24297 24316 -

16:9 168 95 180 102 191,5 17 24286 24298 24317 -

16:9 190 107 200 117 213,5 20 14844 24299 24318 -

16:9 210 118 220 128 233,5 22 24287 24300 24319 -

16:9 230 129 240 139 253,5 25 10058 24301 24320 -

16:9 270 152 280 162 293,5 28 22338 - - -

16:9 290 163 300 173 313,5 30 13196 - - -

16:10 190 119 200 129 213,5 20 24288 24302 24321 -

16:10 210 131 220 141 233,5 22 24289 24303 24322 -

16:10 230 144 240 154 253,5 25 24290 24304 24323 -

16:10 270 169 280 179 293,5 28 24291 - - -

16:10 290 181 300 191 313,5 30 24292 - - -
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Professional 
Motor Elpro

D	 Elektrische Projektionswand der Spitzenklasse

	 mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen

	 Bildformaten und Projektionstüchern

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 dank dem Easy Install-System

D	 Durch die Möglichkeiten von Easy Install 

	 Plug and Play verläuft der Einbau und Anschluss 

	 der Projektionswand schnell und einfach.  

	 Das umfassende Easy Install-Zubehör 

	 ist benutzerfreundlich und einfach in der 

	 Handhabung.

D	 Der automatische Anschlag bei dem Ein- 

	 und Auslauf des Projektionstuches garantiert 

	 eine lange Haltbarkeit

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen 

	 und/oder  Sonderlackierung des Gehäuses 

	 optional möglich

D	 Optionales „RF-Set“: mit eingebautem 

	 Radiofrequenz-Modul (Empfänger) und 

	 1-Kanal Fernbedienung

D	 Geräuscharmer Hochgeschwindigkeitsmotor

D	 Die Beschwerungsstange schließt bei 

	 eingefahrener Leinwand bündig mit dem 

	 Gehäuse ab

D	 Lieferbare Bildbreiten von 146 cm bis 290 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

EASY
INSTALL

HighGain
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico

1:1 340 340 350 350 414 101 24331

1:1 390 390 400 400 464 114 13702

1:1 440 440 450 450 514 125 24332

1:1 490 490 500 500 564 137 24333

4:3 340 255 350 265 414 98 24334

4:3 390 290 400 300 464 108 24335

4:3 440 330 450 340 514 117 24336

4:3 490 368 500 378 564 131 24337

16:9 340 191 350 265 414 98 24338

16:9 390 219 400 229 464 105 24339

16:9 440 248 450 258 514 114 24340

16:9 490 276 500 286 564 124 24341

16:10 340 213 350 223 414 97 24342

16:10 390 244 400 255 464 106 24343

16:10 440 275 450 285 514 115 24344

16:10 490 306 500 316 564 125 24345
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Professional 
Motor Elpro Large

D	 Elektrische Projektionswand für Anwendungen

	 in großen Räumen

D	 Einfache Anbringung durch flexible 

	 Positionierung der Montagebügel

D	 Easy Serviceability System: 

	 Auch nach der Installation sind der Motor und

	 das Projektionstuch zugänglich, sodass es

	 möglich bleibt, Einstellungen vorzunehmen 

	 und Wartungsarbeiten durchzuführen

D	 Robustes Stahlgehäuse mit geräuscharmen

	 Hochgeschwindigkeitsmotor

D	 Der Motor ist mit einer Bremssicherung 

	 ausgerüstet, um ein versehentliches Ausrollen 

	 zu vermeiden

D	 Einzelanfertigungen mit Sondermaßen und/oder

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 340 cm bis 490 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 MattweißEASY
INSTALL



40

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
CG Classico 

HCCV

1:1 178 178 183 213 238 30 24399 24416 -

1:1 213 213 218 248 267 35 24400 24417 -

1:1 244 244 249 279 300 39 24401 24418 -

1:1 274 274 279 309 335 41 24402 24419 -

1:1 305 305 310 340 369 48 24403 24420 -

1:1 366 366 371 401 436 55 24404 24421 -

4:3 170 127 175 162 223 28 24405 24422 24434

4:3 203 152 208 187 260 33 24406 24423 24435

4:3 234 175 239 210 284 36 24407 24424 24436

4:3 295 221 300 256 349 45 24408 24425 24437

4:3 366 274 371 309 426 55 24409 24426 24438

4:3 406 305 411 340 468 61 24410 24427 24439

16:9 203 114 208 149 255 30 24411 24428 24440

16:9 234 132 239 167 288 31 24412 24429 24441

16:9 264 147 269 182 319 37 24413 24430 24442

16:9 295 165 300 200 352 44 24414 24431 24443

16:9 353 198 358 233 406 54 24415 24433 24444
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Professional 
Tabscreen Tension

D	 Exklusive, elektrische Projektionswand mit

	 Tab-Tension-System (Seilspannung) 

D	 Durch die seitliche Seilspannung und einer

	 verbesserten Beschwerungsstange wird eine

	 dauerhafte Planlage des Projektionstuchs 

	 erreicht

D	 Stilvolles, mattschwarzes Aluminiumgehäuse

D	 Das Serienmodell wird mit einem extra hohen

	 (30 cm) schwarzen oberen Rand geliefert. 

	 Ideal für Räume mit hohen Decken

D	 Auf Wunsch können Gehäuse und Tuch/Rolle

	 separat geliefert werden

D	 Die Montagewinkel sind flexibel einstellbar,

	 so dass die Projektionswand am Gehäuse 

	 zentriert oder verschoben werden kann

D	 Die Beschwerungsstange fährt  komplett 

	 ins Gehäuse ein

D	 Lieferbare Bildbreiten von 170 cm bis 406 cm

1:1 4:3 16:9 Mattweiß Kontrast-
grau
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico

4:3 203 152 213 202 330 220 22534

4:3 234 175 244 217 330 222 22535

4:3 295 221 305 261 401 265 22536

4:3 356 267 366 204 452 297 22537

4:3 406 305 416 340 452 299 22538

16:9 234 132 244 182 330 218 22539

16:9 264 147 274 197 330 222 22540

16:9 295 165 305 215 340 227 22541

16:9 353 198 363 248 401 272 22542
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Professional 
Motor Ascender

D	 Hochwertige elektrische Projektionswand,

	 die vom Fußboden nach oben bewegt wird.

	 Unauffällig verborgenes System, 

	 im Handumdrehen einsatzbereit

D	 Durch das robuste, motorisierte Scharniersystem

	 kann das Projektionstuch schnell 

	 und geräuschlos aus- und eingefahren werden

D	 Der hintere Scherenmechanismus gewährleistet

	 ein straff gespanntes Tuch

D	 Das abriebfeste Gehäuse wurde speziell zum

	 Einbau in eine Bühne oder einen Fußboden

	 entwickelt

D	 Das Gehäuse wird automatisch von einer 

	 robusten Abschlussplatte verdeckt, die das

	 Projektionstuch und den Mechanismus schützt.

	 Eine eingebaute Sicherheitsvorkehrung stellt

	 sicher, dass die Projektionswand 

	 nicht angehoben werden kann, wenn 

	 die Abschlussplatte blockiert ist.

D	 Die Keystone-Korrektur ist manuell einstellbar

D	 Verfügbare Bildbreiten von 203 cm bis 406 cm

4:3 16:9 Mattweiß
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Vison MW Vision 

Pro CG Vision

1:1 122 122 132 132 139 11 35420 35455 35481

1:1 152 152 162 162 169 12 35421 35456 35482

1:1 170 170 180 180 187 13 35422 35643 35483

1:1 183 183 193 193 200 13 35423 35458 35484

1:1 203 203 213 213 220 14 35424 35459 35845

1:1 213 213 223 223 230 14 35425 35460 35486

1:1 223 223 233 233 240 15 35426 35461 35487

1:1 244 244 254 254 261 20 35427 35462 35488

1:1 274 274 284 284 291 25 35428 35463 35489

4:3 122 92 132 116 139 10 35494 35507 35533

4:3 152 114 162 139 169 11 35495 35508 35534

4:3 170 128 180 152 187 12 35496 35509 35535

4:3 183 137 193 162 200 12 35497 35510 35536

4:3 203 152 213 177 220 13 35498 35511 35537

4:3 213 160 223 185 230 13 35499 35512 35538

4:3 223 167 233 192 240 14 35500 35513 35540

4:3 244 183 254 208 261 19 35501 35514 35539

4:3 274 206 284 231 291 24 35502 35515 35541

4:3 305 229 315 254 322 26 35503 35516 35542

16:9 122 69 132 124 139 9 35546 35559 35585

16:9 152 85 162 141 169 10 35547 35560 35586

16:9 170 96 180 151 187 11 35548 35561 35587

16:9 183 103 193 158 200 11 35549 35562 35588

16:9 203 114 213 169 220 12 35550 35563 35589

16:9 213 120 223 175 230 12 35551 35564 35590

16:9 223 125 233 180 240 13 35552 35565 35591

16:9 244 137 254 192 261 18 35553 35566 35592

16:9 274 154 284 209 291 22 35554 35567 35593

16:9 305 171 315 227 322 24 35555 35568 35594

16:10 274 171 284 226 291 24 35598 35603 35613

16:10 305 191 315 246 322 26 35599 35604 35614

*auch ohne schwarzen Rand erhältlich. Siehe Preisliste.
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Professional 
Motor

D	 Professionelle Motorleinwand mit leistungsstarkem

	 Antriebsmotor

D	 Formschönes Gehäuse, speziell auf den 

	 Installationsbedarf abgestimmt

D	 Einfache Wand- und Deckenmontagefähig durch

	 beiliegendes Montagematerial, 

	 optional auch mit Easy Install System

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte 

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Die Beschwerungsstange (weiß) verschließt 

	 bei eingefahrener Leinwand das Gehäuse 

	 und bietet somit einen optimalen Staubschutz 

	 für das Projektionstuch

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 und 16:10 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang enthalten,

	 Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 122 cm bis 305 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 MattweißEASY
INSTALL

Kontrast-
grau
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Vison MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision

4:3 183 137 193 162 225 11,5 35790 35810 35830 35851

4:3 203 152 213 177 245 12,5 35791 35811 35831 35852

4:3 213 160 223 185 255 13,5 35792 35812 35832 35853

4:3 223 167 233 192 265 14 35793 35813 35833 35854

4:3 244 183 254 208 286 21 35794 35814 35834 35855

4:3 274 206 284 231 316 25 35795 35815 35835 35856

4:3 305 229 315 254 347 26 35796 35816 35836 35857

16:9 183 103 193 158 225 11 35800 35820 35840 35861

16:9 203 114 213 169 245 12 35801 35821 35841 35862

16:9 213 120 223 175 255 13 35802 35822 35842 35863

16:9 223 125 233 180 265 13,5 35803 35823 35843 35864

16:9 244 137 254 192 286 19 35804 35824 35844 35865

16:9 274 154 284 209 316 22 35805 35825 35846 35866

16:9 305 172 315 227 347 23 35806 35826 35847 35867
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Professional 
Motor Tension

D	 Professionelle Motorleinwand mit 

	 Seilspannungssystem für die Montage 

	 in abgehängten Decken 

D	 Formschönes Gehäuse, speziell auf den 

	 Installationsbedarf abgestimmt

D	 Einfache Wand- und Deckenmontage durch 

	 beiliegendes Montagematerial, optional auch 

	 mit Easy-Install System

D	 Durch die seitliche Seilspannung und der unteren

	 Beschwerungsstange wird eine perfekte Planlage

	 des Projektionstuches erreicht

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte 

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 und 16:10 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang enthalten,

	 Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 183 cm bis 305 cm 

4:3 16:9 MattweißEASY
INSTALL

Kontrast-
grau

Micro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

Gehäuse-
länge [cm] MW Vison MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision

4:3 183 137 193 162 16 210 35891 35909 35927 35945

4:3 203 152 213 177 17 230 35892 35910 35928 35946

4:3 213 160 223 185 18 240 39238 39239 39240 39241

4:3 223 167 233 192 18 250 35893 35911 35929 35947

4:3 244 183 254 208 19 271 35894 35912 35930 35948

4:3 274 206 284 231 20 301 35895 35913 35931 35949

4:3 305 229 315 254 21 332 39242 35914 35932 35950

4:3 335 251 345 276 24 362 35897 35915 35933 35951

16:9 183 103 193 158 15 210 35900 35918 35936 -

16:9 203 114 213 169 16 230 35901 35919 35937 35955

16:9 213 120 223 175 16 240 35702 39243 39244 39245

16:9 223 125 233 180 17 250 35902 35920 35938 35956

16:9 244 137 254 192 18 271 35903 35921 35939 35957

16:9 274 154 284 209 19 301 35904 35922 35940 35958

16:9 305 172 315 227 20 332 35905 35923 35941 35959

16:9 335 189 345 244 21 362 35906 35924 35942 35960

16:9 366 206 376 251 22 393 35907 - 35943 35961

16:9 390 219 400 254 24 417 35908 - 35944 39247
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Professional 
Motor Inceel

D	 Professionelle Einbau-Motorleinwand 

	 für die Montage in abgehängten Decken 

D	 Optisch perfekter Abschluss: 

	 die Beschwerungsstange in Gehäusefarbe 

	 verschließt das Gehäuse perfekt und 

	 integriert sich somit unsichtbar in jedem Raum

D	 Einfache und schnelle Installation, 

	 Mindesteinbautiefe 16 cm 

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte 

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 und 16:10 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang enthalten,

	 Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 183 cm bis 390 cm 

4:3 16:9 Mattweiß Kontrast-
grau

Micro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

Gehäuse-
länge [cm] MW Vison MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision

4:3 183 137 193 162 16 235 39248 39261 39274 39288

4:3 203 152 213 177 17 255 39249 39262 39275 39289

4:3 223 167 233 192 18 275 39250 39263 39276 39290

4:3 244 183 254 208 19 296 39251 39264 39277 39291

4:3 274 206 284 231 20 326 39252 39265 39278 39292

4:3 305 229 315 254 21 357 35896 39266 39279 39293

16:9 183 103 193 158 15 235 39253 39267 39280 39294

16:9 203 114 213 169 16 255 39254 39268 39281 39295

16:9 223 125 233 180 17 275 39255 39269 39282 39296

16:9 244 137 254 192 18 296 39256 39270 39283 39297

16:9 274 154 284 209 19 326 39257 39271 39284 39298

16:9 305 172 315 227 20 357 39258 39272 39285 39299

16:9 335 189 345 224 22 387 39259 39273 39286 39300

16:9 365 205 375 260 23 417 39260 - 39287 39301
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Professional 
Motor Inceel Tension

D	 Professionelle Einbau-Motorleinwand 

	 mit Seilspannungssystem für die Montage 

	 in abgehängten Decken 

D	 Optisch perfekter Abschluss: 

	 die Beschwerungsstange in Gehäusefarbe

	 verschließt das Gehäuse perfekt und integriert

	 sich somit unsichtbar in jedem Raum

D	 Durch die seitliche Seilspannung und der

	 unteren Beschwerungsstange wird eine perfekte

	 Planlage des Projektionstuches erreicht

D	 Einfache und schnelle Installation, 

	 Mindesteinbautiefe 16 cm 

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Serienmäßig ausgestattet mit einem extra hohen

	 schwarzen oberen Rand (20 cm bei 4:3 Formaten,

	 50 cm bei 16:9 und 16:10 Formaten)

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Tuches möglich 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Up- and Downschalter im Lieferumfang 

	 enthalten, Fernbedienung optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 183cm bis 365cm 

4:3 16:9 Mattweiß Kontrast-
grau

Micro-
perforiert
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico CG Classico

1:1 173 173 180 180 203,9 19 35109 -

1:1 195 195 200 200 225,9 21 24556 -

1:1 215 215 220 220 245,9 23 22292 -

1:1 230 230 240 240 265,9 25 35098 -

1:1 270 270 280 280 305,9 28 22336 -

1:1 290 290 300 300 325,9 31 22337 -

4:3 168 126 180 180 203,9 19 35097 24459

4:3 190 143 200 178 225,9 20 22129 24460

4:3 210 158 220 178 245,9 22 24445 24461

4:3 230 173 240 188 265,9 24 24555 24462

4:3 270 203 280 228 305,9 27 24446 24463

4:3 290 218 300 243 325,9 29 24447 24464

16:9 168 95 180 178 203,9 19 24449 24465

16:9 190 107 200 177 225,9 21 24450 24466

16:9 210 118 220 177 245,9 22 24451 24467

16:9 230 129 240 183 265,9 23 24452 24468

16:9 270 152 280 177 305,9 26 24453 24469

16:9 290 162 300 187 325,9 28 22130 24470

16:10 190 119 200 177 225,9 21 24454 -

16:10 210 131 220 177 245,9 22 24455 -

16:10 230 144 240 183 265,9 23 24456 -

16:10 270 169 280 184 305,9 26 24457 -

16:10 290 181 300 196 325,9 28 24458 -



53

Professional 
Motor Descender Insta

D	 Attraktive und langlebige Einbaulösung. 

	 Der zweckmäßige Einbau einer Projektionswand

	 war noch nie so einfach

D	 Der Abschluss durch die untere 

	 Beschwerungsstange am Projektionstuch 

	 garantiert, dass die Deckenmontage 

	 unauffällig verläuft

D	 Easy Serviceability System: Auch nach der

	 Installation sind der Motor und das Projektionstuch

	 zugänglich, sodass es möglich bleibt,  

	 Einstellungen vorzunehmen und 

	 Wartungsarbeiten durchzuführen.  

	 Die untere Platte und das Gehäuse bleiben

	 miteinander verbunden

D	 Problemloser Einbau in vorhandenen, 

	 nicht modularen Decken

D	 Wand- und Deckenbügel sind optional erhältlich.

	

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder 

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Optionales „RF-Set“: mit eingebautem 

	 Radiofrequenz-Modul (Empfänger) und 

	 1-Kanal Fernbedienung

D	 Lieferbare Bildbreiten von 168 cm bis 290 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico CG Classico 

HCCV
MP Classico 

HCCV

4:3 168 126 180 161 221,2 25 24471 24962 24974

4:3 190 143 200 178 243,1 27 24472 24963 24975

4:3 210 158 220 193 265,1 30 24473 24964 24976

4:3 230 173 240 208 281,9 32 24474 24965 24977

4:3 270 203 280 238 325,3 36 24475 24966 24978

4:3 290 218 300 253 347,1 39 24476 24967 25001

16:9 168 95 190 130 221,2 23 24951 24968 25002

16:9 190 107 200 142 243,1 25 24952 24969 25003

16:9 210 118 220 153 265,1 27 24953 24970 25004

16:9 230 129 240 164 281,9 29 24954 24971 25005

16:9 270 152 280 187 325,3 33 24955 24972 25006

16:9 290 163 300 198 347,1 36 24956 24973 25007

16:10 190 119 200 154 243,1 26 24957 - -

16:10 210 131 220 166 265,1 28 24958 - -

16:10 230 144 240 179 281,9 30 24959 - -

16:10 270 169 280 204 325,3 34 24960 - -

16:10 290 181 300 216 347,1 37 24961 - -
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Professional 
Motor Descender Insta Tension

D	 Attraktive Einbauleinwand mit Tension-System

	 (Seilspannung)

D	 Durch die seitliche Seilspannung und einer

	 verbesserten Beschwerungsstange wird eine

	 dauerhafte Planlage des Projektionstuchs erreicht

D	 Problemloser Einbau in vorhandenen, 

	 nicht modularen Decken

D	 Easy Serviceability System: Auch nach der

	 Installation sind der Motor und das Projektionstuch

	 zugänglich, sodass es möglich bleibt, 

	 Einstellungen vorzunehmen und 

	 Wartungsarbeiten durchzuführen.  

	 Die untere Platte und das Gehäuse bleiben

	 miteinander verbunden

D	 Einzelanfertigungen mit Sondermaßen und/oder

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Optionales „RF-Set“: mit eingebautem 

	 Radiofrequenz-Modul (Empfänger) und 

	 1-Kanal Fernbedienung

D	 Verfügbare Bildbreiten von 168 cm bis 290 cm

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

Micro-
perforiert
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Vison MW Vision 

Pro RP Vision CG Vision

1:1 133 133 143 143 150 12 24857 24864 24876 -

1:1 143 143 153 153 160 12 24858 24865 24877 -

1:1 163 163 173 173 180 13 14668 24866 24878 -

1:1 183 183 193 193 200 14 12079 13081 24879 -

1:1 223 223 233 233 240 15 24859 24867 24880 -

1:1 233 233 243 243 250 16 14758 16343 24881 -

1:1 283 283 293 293 300 27 24860 24868 24882 -

4:3 143 107 153 117 160 11 11062 11066 24883 24893

4:3 183 137 193 147 200 12 11063 11067 11520 24895

4:3 233 175 243 185 250 15 11064 11068 11521 24896

4:3 283 212 293 227 300 25 11065 11069 24866 24897

4:3 333 250 343 265 350 28 24861 24870 24888 24898

16:9 143 80 153 90 160 10 24862 24871 24889 24899

16:9 183 103 193 113 200 11 15855 15856 24890 24900

16:9 233 131 243 141 250 14 12753 24873 24891 24901

16:9 283 159 293 174 300 23 12870 20002 24892 24902

16:9 333 187 343 202 350 26 24863 24875 24894 24903
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Professional 
Kurbel Elegance

D	 Robuste, kurbelbedienbare Projektionswand 

	 der Spitzenklasse, speziell auf den 

	 Installationsbedarf abgestimmt

D	 Große Auswahl an unterschiedlichen 

	 Bildformaten und Projektionstüchern

D	 Formschönes Gehäuse mit kratzfester 

	 Lackierung

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke, 

	 optional mit Easy Install-System

D	 Projektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1 

D	 Umlaufend schwarzer Rand für verbesserte

	 Kontrastwahrnehmung

D	 Die dreieckige Beschwerungsstange 

	 (in Gehäusefarbe) schließt für ein einheitliches

	 Aussehen bündig mit dem Gehäuse ab

D	 Auch ohne umlaufend schwarzen Rand erhältlich

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 133 cm bis 333 cm 

1:1 4:3 16:9 Mattweiß RückproKontrast-
grau
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D	 Kurbelbedienbare Projektionswand 

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 dank dem Easy Install-System

D	 Der automatische Anschlag bei dem Ein- und

	 Auslauf des Projektionstuches garantiert eine 

	 lange Haltbarkeit.

D	 Die abnehmbare Stahlkurbel ist 165 cm lang

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 146 cm bis 290 cm

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico

1:1 151 151 160 160 171,4 10 10732

1:1 173 173 180 180 191,4 12 10769

1:1 195 195 200 200 213,4 14 22324

1:1 215 215 220 220 233,4 15 24904

1:1 235 235 240 240 253,4 17 15644

4:3 146 110 160 123 171,7 9 24905

4:3 168 126 180 138 191,4 11 15024

4:3 190 143 200 153 213,4 13 24906

4:3 210 158 220 168 233,4 15 24907

4:3 230 173 240 183 253,4 17 24908

4:3 270 203 280 213 293,4 21 22330

4:3 290 218 300 228 313,4 23 22347

1:1 4:3 MattweißEASY
INSTALL

Professional 
Kurbel Compact
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EASY
INSTALL

D	 Hochwertige, kurbelbedienbare Projektionswand

	 der Spitzenklasse mit einer großen

	 Auswahl an unterschiedlichen Bildformaten

	 und Projektionstüchern

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 dank dem Easy Install-System

D	 Der automatische Anschlag bei dem Ein- und

	 Auslauf des Projektionstuches garantiert eine

	 lange Haltbarkeit

D	 Aluminiumkurbel mit einem 165 cm langen

	 einklappbaren Handgriff. Die 255 cm lange Kurbel

	 wird bei Breiten der Projektionswand von 240 cm

	 oder mehr geliefert.

D	 Die dreieckige Beschwerungsstange schließt für

	 ein einheitliches Aussehen bündig mit dem

	 Gehäuse ab

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder  

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 151 cm bis 290 cm

1:1 4:3 Mattweiß HighGain

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power

1:1 151 151 160 160 171,5 17 24911 24603 24616

1:1 173 173 180 180 191,5 18 22424 24604 24617

1:1 195 195 200 200 213,5 22 24595 24605 24618

1:1 215 215 220 220 233,5 24 24157 24606 24619

1:1 230 230 240 240 253,5 28 16132 24607 24620

1:1 270 270 280 280 293,5 32 24026 - -

1:1 290 290 300 300 313,5 36 35023 - -

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power

4:3 168 126 180 138 191,5 18 23324 24612 24621

4:3 190 143 200 153 213,5 20 24599 24613 22481

4:3 210 158 220 168 233,5 23 24600 24614 24244

4:3 230 173 240 183 253,5 25 24207 24615 22681

4:3 270 203 280 213 293,5 29 24601 - -

4:3 290 218 300 228 313,5 31 24602 - -

Professional 
Kurbel Hapro
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power CG Classico

1:1 151 151 160 160 171,4 10 10032 10497 12162 -

1:1 173 173 180 180 191,4 12 10033 10498 12787 -

1:1 195 195 200 200 213,4 14 10034 10499 13790 -

1:1 215 215 220 220 233,4 15 15395 24596 24835 -

1:1 235 235 240 240 253,4 17 10035 10500 24836 -

4:3 168 126 180 138 191,4 11 10036 10501 10303 10420

4:3 190 143 200 153 213,4 13 10009 10040 12739 24909

4:3 210 158 220 168 233,4 15 15396 22471 24885 24910

4:3 230 173 240 183 253,4 16 10028 10042 10916 24912

4:3 270 203 280 213 293,4 19 10037 10502 - 24913

16:9 168 95 180 102 191,4 11 23022 24813 24837 24914

16:9 190 107 200 117 213,4 12 11440 12944 24838 24915

16:9 210 118 220 128 233,4 15 15394 24834 24840 24916

16:9 230 129 240 139 253,4 15 10038 11542 24852 24917

16:9 270 152 280 162 293,4 18 17056 17057 - 24918

16:10 168 105 180 115 191,4 11 24693 24814 12645 -

16:10 190 119 200 129 213,4 12 24720 24815 24869 -

16:10 210 131 220 141 233,4 15 22916 24825 24872 -

16:10 230 144 240 154 253,4 16 22991 24829 24874 -

16:10 270 169 280 179 293,4 18 22296 24833 24884 -
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Professional 
Rollo Proscreen

D	 Professionelle Rolloleinwand, die in 

	 unterschiedlichen Bildformaten und 

	 Tuchsorten erhältlich ist

D	 Durch den Federmechanismus kann das

	 Projektionstuch schnell und reibungslos 

	 aus- und wieder eingefahren werden

D	 Das Projektionstuch hat eine flexible

	 Höheneinstellung und ist in Abständen

	 von 20 cm arretierbar

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 dank dem Easy Install-System

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder 

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 151 cm bis 270 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

EASY
INSTALL

HighGain
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Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg]

schwarzer
Vorlauf [cm] MW Classico CG Classico

4:3 168 126 178 182 191,4 11 51 12179 14604

4:3 190 143 200 182 213,4 13 34 12180 14371

4:3 210 158 220 182 233,4 15 19 24524 24239

4:3 230 173 240 198 253,4 16 20 12181 14605

16:9 168 95 178 182 191,4 11 82 12657 14606

16:9 190 107 200 182 213,4 13 70 12658 14607

16:9 210 118 220 182 233,4 15 59 24523 24246

16:9 230 129 240 182 253,4 16 48 12659 14608

16:10 190 119 200 182 213,4 12 58 24233  - 

16:10 210 131 220 182 233,4 15 46 24234  - 

16:10 230 144 240 182 253,4 16 33 24235  -



63

Professional 
Rollo Kino Spezial

D	 Professionelle Rolloleinwand mit einem extra

	 langen Vorlauf zur Einstellung der idealen 

	 Sichthöhe, ideal für Räume mit hohen Decken

D	 Die Leinwand kann durch den 

	 Federmechanismus schnell und problemlos 

	 ein- und ausgerollt werden und ist für eine 

	 flexible Höheneinstellung in Abständen 

	 von 20 cm arretierbar 

D	 Durch die Möglichkeiten von „Easy Install“

	 verläuft die Montage schnell und einfach

D	 Einzelanfertigungen mit Sondermaßen und/oder

	 Sonderlackierung des Gehäuses optional möglich

D	 Verfügbare Bildbreiten von 168 cm bis 230 cm

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

EASY
INSTALL
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Professional 
Rollo Retro

D	 Professionelle Rolloleinwand 

	 für die Rückprojektion

D	 Durch den Federmechanismus kann 

	 das Projektionstuch schnell und reibungslos 

	 aus- und wieder eingefahren werden

D	 Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke

	 durch integrierte Aufhängung in den Endkappen

D	 Rückprojektionstuch aus cadiumfreiem PVC 

	 der Feuerschutzklasse M1 

D	 Stahlgehäuse; Innenseite verzinkt (6,2 x 6,2 cm)

D	 Lieferbare Bildbreiten von 155 cm bis 240 cm

D	 Professionelle Motorleinwand mit 

	 Seilspannungssystem für die Montage 

	 in abgehängten Decken 

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] RP Vison

Sonderformat 155 160 155 160 172 6 11077

Sonderformat 180 190 180 190 197 8 11078

Sonderformat 200 210 200 210 217 10 11079

Sonderformat 240 200 240 200 257 12 11080

Sonder-
format

Rückpro
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Professional 
Rollo Slimscreen

D	 Manuelle Rolloleinwand mit Federmechanismus

 

D	 Besonders kompaktes Gehäuse

D	 Einfache Montage  an Wand oder Decke durch 

	 die integrierten Montagebügeln an den Endkappen 

D	 Das Projektionstuch hat eine flexible

	 Höheneinstellung und ist in Abständen 

	 von 11 cm arretierbar (15 cm bei der 

	 Leinwandbreite 200 cm)

D	 Verfügbare Bildbreiten von 120 cm bis 195 cm

Format Bildmaß
B X H [cm]

Tuchmaß
B X H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data

1:1 120 120 125 125 138 5 10781 11586

1:1 140 140 145 145 158,8 6 15041 24919

1:1 151 151 160 160 171,8 7 10358 11587

1:1 173 173 180 180 191,8 8 10359 11588

1:1 195 195 200 200 213,8 9 12399 14291

4:3 146 110 160 123 171,8 6 10360 11591

4:3 168 126 180 138 191,8 7 10361 11594

4:3 190 143 200 153 213,8 8 12400 14549

16:9 146 82 160 90 171,8 6 11543 11595

16:9 168 95 180 102 191,8 7 10600 11596

16:9 190 107 200 117 213,8 8 14811 24920

1:1 4:3 16:9 Mattweiß



66

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Vision MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision RP Vision

4:3 122 91 139 108 11 35981 36034 36087 36140 36193

4:3 152 114 169 131 12 35982 36035 36088 36141 36194

4:3 169 126 186 143 12 35983 36036 36089 36142 36195

4:3 183 137 200 154 12,5 35984 36037 36090 36143 36196

4:3 203 152 220 169 13,5 35985 36038 36091 36144 36197

4:3 213 160 230 177 13,5 35986 36039 36092 36145 36198

4:3 225 169 242 186 14 35987 36040 36093 36146 36199

4:3 250 190 267 207 14,5 35988 36041 36094 36147 36200

4:3 270 203 287 220 15 35989 36042 36095 36148 36201

4:3 300 225 317 242 15,5 35990 36043 36096 36149 36202

16:9 122 69 139 86 9 35994 36047 36100 36153 36206

16:9 152 86 169 103 10 35995 36048 36101 36154 36207

16:9 169 95 186 112 10 35996 36049 36102 36155 36208

16:9 183 103 200 120 10,5 35997 36050 36103 36156 36209

16:9 203 114 220 131 11,5 35998 36051 36104 36157 36210

16:9 213 120 230 137 11,5 35999 36052 36105 36158 36211

16:9 225 126 242 143 12 36000 36053 36106 36159 36212

16:9 250 140 267 157 12,5 36001 36054 36107 36160 36213

16:9 270 152 287 169 13 36002 36055 36108 36161 36214

16:9 300 169 317 186 14 36003 36056 36109 36162 36215

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Vision MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision RP Vision

21:9 122 52 139 69 9 36007 36060 36113 36166 36219

21:9 152 65 169 82 10 36008 36061 36114 36167 36220

21:9 169 72 186 89 10 36009 36062 36115 36168 36221

21:9 183 78 200 95 10,5 36010 36063 36116 36169 36222

21:9 203 87 220 104 11,5 36011 36064 36117 36170 36223

21:9 213 91 230 108 11,5 36012 36065 36118 36171 36224

21:9 225 96 242 113 12 36013 36066 36119 36172 36225

21:9 250 107 267 124 12,5 36014 36067 36120 36173 36226

21:9 270 116 287 133 13 36015 36068 36121 36174 36227

21:9 300 129 317 146 14 36016 36069 36122 36175 36228

16:10 122 76 139 93 9 36021 36074 36127 36180 36233

16:10 152 95 169 112 10 36022 36075 36128 36181 36234

16:10 169 106 186 123 10 36023 36076 36129 36182 36235

16:10 183 114 200 131 10,5 36024 36077 36130 36183 36236

16:10 203 127 220 144 11,5 36025 36078 36131 36184 36237

16:10 213 133 230 150 11,5 36026 36079 36132 36185 36238

16:10 225 141 242 158 12 36027 36080 36133 36186 36239

16:10 250 156 267 173 12,5 36028 36081 36134 36187 36240

16:10 270 169 287 186 13 36029 36082 36135 36188 36241

16:10 300 187 317 204 14 36030 36083 36136 36189 36242

Auf Anfrage auch mit samtbezogenen Rahmen erhältlich
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Professional 
Frame Plano

D	 Hochwertige Rahmenleinwand mit einem 

	 mattschwarzen Aluminiumrahmen

D	 Große Auswahl an unterschiedlichen 

	 Bildformaten und Projektionstüchern

D	 Der nach innen abgeschrägte Rahmen 

	 (Rahmenbreite 8,5 cm) bewirkt 

	 eine Verminderung der Schatteneffekte 

D	 Auf der Rückseite des Rahmens befinden sich

	 Rillen, in die verschiebbare Haken eingeschoben

	 werden. Das Projektionstuch wird über Gummis

	 an diesen Haken gespannt und erhält eine 

	 perfekte Planlage. 

D	 Halterungen für Wandbefestigung im 

	 Lieferumfang enthalten 

D	 Optional Rahmen auch mit Velour bezogen 

	 (Ausführung „Velvet“) 

 

D	 Sondergrößen auf Anfrage möglich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 122 cm bis 300 cm 

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

Micro-
perforiertRückpro21:9
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Vision MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision RP Vision

4:3 122 91 138 107 10 36511 36572 36633 36694 36755

4:3 152 114 168 130 11 36512 36573 36634 36695 36756

4:3 169 126 185 142 12 36513 36574 36635 36696 36757

4:3 183 137 199 153 13 36514 36575 36636 36697 36758

4:3 203 152 219 168 14 36515 36576 36637 36698 36759

4:3 213 160 229 176 14,5 36516 36577 36638 36699 36760

4:3 225 169 241 185 17 36517 36578 36639 36700 36761

4:3 250 190 266 206 18 36518 36579 36640 36701 36762

4:3 270 203 286 219 20 36519 36580 36641 36702 36763

4:3 300 225 316 241 22 36520 36581 36642 36703 36764

4:3 334 250 350 266 27 36521 36582 36643 36704 36765

4:3 350 265 366 281 28 36522 36583 36644 36705 36766

4:3 400 300 416 316 32 36523 36584 36645 36706 36767

4:3 484 363 500 379 43 39032 39040 39048 39056 39064

4:3 584 438 600 454 53 39033 39041 39049 39057 39065

16:9 122 69 138 85 9 36526 36587 36648 36709 36770

16:9 152 86 168 102 10 36527 36588 36649 36710 36771

16:9 169 95 185 111 11 36528 36589 36650 36711 36772

16:9 183 103 199 119 12 36532 36590 36651 36712 36773

16:9 203 114 219 130 13 36529 36591 36652 36713 36774

16:9 213 120 229 136 13,5 36530 36592 36653 36714 36775

16:9 225 126 241 142 16 36531 36593 36654 36715 36776

16:9 250 140 266 156 17 36533 36594 36655 36716 36777

16:9 270 152 286 168 18 36534 36595 36656 36717 36778

16:9 300 169 316 185 21 36535 36596 36657 36718 36779

16:9 334 188 350 204 26 36536 36597 36658 36719 36780

16:9 350 197 366 213 27 36537 36598 36659 36720 36781

16:9 400 225 416 241 31 36538 36599 36660 36721 36782

16:9 484 272 500 288 41 39034 39042 39050 39058 39066

16:9 584 328 600 344 51 39035 39043 39051 39059 39067

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Vision MW Vision 

Pro CG Vision MP Vision RP Vision

21:9 122 52 138 68 9 36541 36602 36663 36724 36785

21:9 152 65 168 81 10 36542 36603 36664 36725 36786

21:9 169 72 185 88 11 36543 36604 36665 36726 36787

21:9 183 78 199 94 12 36544 36605 36666 36727 36788

21:9 203 87 219 103 13 36545 36606 36667 36728 36789

21:9 213 91 229 107 13,5 36546 36607 36668 36729 36790

21:9 225 96 241 112 16 36547 36608 36669 36730 36791

21:9 250 107 266 123 17 36548 36609 36670 36731 36792

21:9 270 116 286 132 18 36549 36610 36671 36732 36793

21:9 300 129 316 145 21 36550 36611 36672 36733 36794

21:9 334 143 350 159 26 36551 36612 36673 36734 36795

21:9 350 150 366 166 27 36552 36613 36674 36735 36796

21:9 366 157 382 173 29 36553 36614 36675 36736 36797

21:9 400 171 416 187 31 36554 36615 36676 36737 36798

21:9 484 206 500 222 41 39036 39044 39052 39060 39068

21:9 584 249 600 265 51 39037 39045 39053 39061 39069

16:10 122 76 138 92 9 36557 36618 36679 36740 36801

16:10 152 95 168 111 10 36558 36619 36680 36741 36802

16:10 169 106 185 122 11 36559 36620 36681 36742 36803

16:10 183 114 199 130 12 36560 36621 36682 36743 36804

16:10 203 127 219 143 13 36561 36622 36683 36744 36805

16:10 213 133 229 149 13,5 36562 36623 36684 36745 36806

16:10 225 141 241 157 16 36563 36624 36685 36746 36809

16:10 250 156 266 172 17 36564 36625 36686 36747 36807

16:10 270 169 286 185 18 36565 36626 36687 36748 36808

16:10 300 187 316 203 21 36566 36627 36688 36749 36810

16:10 334 209 350 225 26 36567 36628 36689 36750 36811

16:10 350 219 366 235 27 36568 36629 36690 36751 36812

16:10 400 250 416 266 31 36569 36630 36691 36752 36813

16:10 484 303 500 319 41 39038 39046 39054 39062 39070

16:10 584 365 600 381 51 39039 39047 39055 39063 39071
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Professional 
Frame Pro

D	 Vielseitige Rahmenleinwand mit 

	 Druckknopfsystem, speziell auf 

	 den Installationsbereich abgestimmt

D	 Große Auswahl an unterschiedlichen 

	 Bildformaten und Projektionstüchern

D	 Steckrahmensystem (zur Erleichterung 

	 des Transports) aus schwarzem Aluminium 

D	 Rahmenbreite 8 cm, Rahmenstärke 2,5 cm

D	 Das Projektionstuch wird mittels Druckknöpfen

	 auf der Rahmenrückseite aufgeknöpft 

D	 Halterungen für Wandbefestigung im 

	 Lieferumfang enthalten 

D	 Standfüße optional erhältlich

D	 Weitere Ausführung (auf Anfrage): 

	 Front-Button-Version (Tuch wird vorne 

	 auf den Rahmen aufgeknöpft)

D	 Diese Leinwand ist optional auch mit 

	 Gummispannung statt Druckknöpfen erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten: 122 cm bis 584 cm 

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau

Micro-
perforiertRückpro21:9
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico CG Classico 

HCCV
RP Classico 

Da-Tex

4:3 120 90 136 106 7 24733 - -

4:3 160 120 176 136 9 22715 24645 24669

4:3 180 135 196 151 10 23701 23647 24670

4:3 200 150 216 166 11 24979 24141 24671

4:3 220 165 236 181 11 24242 23890 24672

4:3 240 180 256 196 12 22615 24715 24673

4:3 280 210 296 226 14 24950 24646 24674

4:3 300 225 316 241 16 22960 24647 24675

4:3 400 300 416 316 21 23078 - 24676

4:3 500 375 516 391 28 24643 - 24677

16:9 120 68 136 84 6 23948 - -

16:9 160 90 176 106 8 24770 24648 24678

16:9 180 102 196 118 9 22574 24649 24679

16:9 200 112 216 128 10 24366 24650 24680

16:9 220 122 236 140 11 24310 24651 24681

16:9 240 135 256 151 11 24786 24652 24682

16:9 280 157 296 173 12 22215 24653 24683

16:9 300 169 316 185 13 23083 24654 24684

16:10 160 100 176 116 8 22332 - -

16:10 180 112 196 129 9 22386 - -

16:10 200 125 216 141 10 23624 - -

16:10 220 137 236 154 11 23394 - -

16:10 240 150 256 166 11 22351 - -

16:10 280 175 296 191 12 24644 - -

16:10 300 187 316 204 13 22485 - -
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D	 Hochwertige Rahmenleinwand mit einem

	 mattschwarzen Aluminiumrahmen und einer

	 großen Auswahl an Tuchsorten

D	 Der abgeschrägte Rahmen (8 cm breit 

	 und 3 cm tief) bewirkt eine Verminderung 

	 der Schatteneffekte 

D	 Der Rahmen und die Kanten des Projektionstuchs

	 sind mit einem Klettverschluss-Rand 

	 ausgestattet. Diese Befestigungsmethode 

	 ermöglicht ein zusätzliches Spannen dieser 

	 Bereiche bei Bedarf und stellt so einen 

	 perfekt flachen Betrachtungsbereich sicher.

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen und/oder  

	 Sonderlackierung des Rahmens optional möglich

D	 Homescreen Deluxe mit Samtrahmen 

	 und 3-D Tüchern auf Anfrage erhältlich!

D	 Verfügbare Bildbreiten von 120 cm bis 500 cm

Professional 
Frame Homescreen

4:3 16:9 16:10 Mattweiß Kontrast-
grau Rückpro 3D
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Professional 
Stativ

D	 Professionelle Stativleinwand mit robustem

	 Gehäuse

D	 Integrierter, 30 cm langer, OHP-Bügel 

	 für die Trapezkorrektur

D	 Stabiles Stativ aus einem quadratischen 

	 Gestänge, robuster Dreifuß für einen sicheren

	 Stand

D	 Die spezielle Transportsicherung schützt 

	 das Tuch vor Beschädigungen

D	 Benutzerfreundlicher Handgriff zur Einstellung

	 von Höhe und Bildformat

D	 Tragetasche optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 146 cm bis 207 cm

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico

1:1 146 146 152 152 171 10 10369

1:1 172 172 178 178 196 11 10367

1:1 207 207 213 213 229 13 13391

4:3 146 109 152 115 171 10 10370

4:3 170 127 178 135 196 11 10371

4:3 203 152 213 162 229 13 10372

1:1 4:3 Mattweiß
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Professional 
Stativ Proview

D	 Einstiegsmodell mit stabilem 

	 Federrollmechanismus

D	 Robuster Dreibeinfuß für sicheren Stand

D	 Stahlgehäuse, Innen verzinkt

D	 Stufenlose Höhenverstellung mittels 

	 Hand-, bzw. Tragegriff

D	 Seitlich 3 cm schwarzer Rand 

D	 Tragetasche optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 121 cm bis 172 cm

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico

1:1 121 121 127 127 145 8 10363

1:1 146 146 152 152 171 10 10364

1:1 172 172 178 178 196 11 10366

1:1 Mattweiß
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data
HG Classico 

Power

1:1 146 146 152 152 167 14 13018 24936 24926

1:1 172 172 178 178 192 16 13019 24937 24927

1:1 207 207 213 213 239 18 12716 24938 24928

1:1 238 238 244 244 267 20 11903 24939 24929

4:3 146 109 152 115 167 13 13020 24940 24930

4:3 170 127 178 135 192 15 24921 24941 24931

4:3 203 152 213 162 239 17 13085 24942 13071

4:3 234 175 244 185 267 19 10661 24943 10694

16:9 203 104 213 114 239 17 24922 24944 24932

16:9 234 132 244 142 267 19 24923 24945 24933

16:10 203 127 213 137 240 17 24924 24946 24934

16:10 234 146 244 156 276 19 24925 24947 24935
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Professional 
Stativ Picture King

D	 Hochwertige Stativleinwand, perfekte Stabilität

	 und Haltbarkeit. Ideal bei häufigem Gebrauch

D	 Das besonders stabile Stativ der Picture King®

	 besteht aus einem quadratischen Gestänge.  

	 Es ist mit einem praktischen fußbedienbaren

	 Mechanismus zur schnellen und sicheren 

	 Ent-/Verriegelung ausgerüstet

D	 Kräftiger Handgriff mit integrierter Bremse

	 für optimalen Tragekomfort und leichte  

	 Höheneinstellung. 

	 Die spezielle Transportverriegelung schützt 

	 das Tuch vor Beschädigungen

D	 Einfache Trapezkorrektur (Keystone) durch 

	 den integrierte 40 cm OHP-Bügel

D	 Verfügbare Bildbreiten von 146 cm bis 238 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß HighGain
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Professional 
Quick Up Litescreen

D	 Leichte, mobile Leinwand, die von Fußboden

	 nach oben ausgezogen wird

D	 Der pneumatisch tätige Scherenmechanismus

	 ermöglicht eine flexible Einstellung der Höhe

D	 Zusätzlicher schwarzer unterer Rand, 

	 um die ideale Sichthöhe einzustellen

D	 Dieses Modell ist mit zwei ausklappbaren Füßen

	 versehen, die beim Aufstellen eine  zusätzliche

	 Stabilität gewährleisten

D	 Robustes, tragbares Aluminiumgehäuse

	 in Mattschwarz

D	 Lieferbare  Bildbreiten von 120 cm bis 203 cm

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] HG Classico

4:3 120 90 128 98 143 8 13933

4:3 160 120 168 128 183 9 13441

4:3 203 152 211 160 220 11 13926

16:9 160 90 168 98 181 6 24001

16:9 203 114 211 122 242 9 24002

4:3 16:9 Mattweiß
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Professional 
Quick Up Portalite

D	 Mobile Projektionswand mit einem leichten

	 Aluminiumgehäuse

D	 Die vier Füße, die im Gehäuse integriert sind,

	 lassen sich kinderleicht ein- und ausklappen.

	 Einfach aufstellen und ausziehen! 

	 Schon ist die Projektionswand einsatzbereit.

D	 Das kleinste Modell (94 x 107 cm, 50“ 

	 diagonal) ist nicht mit Füßen ausgerüstet 

	 und wird für Projektionen auf einem Tisch 

	 verwendet

D	 Die Höheneinstellung für das Projektionstuch

	 ist aufgrund des patentierten Scherenmechanismus

	 mit Gasfedern besonders flexibel

D	 Zusätzlicher schwarzer unterer Rand, 

	 um die ideale Sichthöhe einzustellen

D	 Lieferbare Bildbreiten von 102 cm bis 146 cm

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm] 

Gewicht
[kg] MW Classico MW Classico 

Data

4:3 102 76 107 91 118 7 11679 11682

4:3 126 94 131 99 143 8 11680 11683

4:3 146 110 151 115 163 9 11681 11684

16:9 146 86 151 91 163 9 24948 -

16:10 146 91 151 96 163 9 24949 -

4:3 16:9 16:10 Mattweiß
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Classico RP Classico 

Da-Tex
Dual Classico 

DV
RP Classico 

UWA

1:1 203 203 213 213 22 11781 14056 15932 24035

1:1 234 234 244 244 24 12792 24005 15933 24036

1:1 264 264 274 274 25 12788 24006 24017 24037

1:1 295 295 305 305 30 12732 24007 24018 24038

1:1 356 356 366 366 37 24004 24008 24019 24039

4:3 203 150 213 160 21 12003 12369 24021 24040

4:3 234 173 244 183 23 12002 12370 24022 24041

4:3 295 218 305 228 28 12001 12371 24023 24042

4:3 356 264 366 274 31 14646 14961 24024 24043

4:3 417 310 427 320 36 11358 12372 24025 24044

16:9 234 132 244 142 35 15431 24009 24027 24045

16:9 264 147 274 157 36 15432 24010 24028 24046

16:9 295 165 305 175 39 15907 24011 24029 24047

16:9 355 201 366 211 41 15908 24012 24030 24048

16:10 234 147 244 157 35 15278 24013 24031 24049

16:10 264 164 274 174 36 15934 24014 24032 24050

16:10 295 186 305 196 39 15935 24015 24033 24051

16:10 356 224 366 234 41 35181 24016 24034 24052
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Professional 
Fastfold

D	 Mobile, zusammenlegbare Projektionswand 

	 für den professionellen Einsatz an jedem Standort 

D	 Die Professional Fastfold besteht aus einem

	 Aluminiumklapprahmen  (32 x 32 mm),

	 zwei abnehmbaren Füßen und einem 

	 abnehmbaren Projektionstuch, das mit 

	 Druckknöpfen am Rahmen befestigt ist.

D	 Die Projektionsflächen sind nahtlos

D	 Der leichte, zusammenlegbare Rahmen lässt

	 sich problemlos montieren, 

	 ohne dass Werkzeuge benötigt werden

D	 Die Rahmenhöhe lässt sich in Schritten von

	 15 cm auf die gewünschte Sichthöhe einstellen

D	 Im Lieferumfang der Professional Fastfold

	 ist serienmäßig ein robuster Transportkoffer

	 aus Kunststoff mit Rädern enthalten

D	 Das Drapery Präsentation Kit 

	 (Maskiermöglichkeit aus Velours), das sich

	 mühelos am Rahmen befestigen lässt, 

	 ist optional erhältlich

D	 Ersatztücher in allen Sorten und Größen

	 separat erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 203 cm bis 417 cm

1:1 4:3 16:9 16:10 Mattweiß
Dual
VisionRückpro
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg]

Anzahl
Koffer MW Classico RP Classico 

Da-Tex
Dual Classico 

DV
RP Classico 

UWA

4:3 427 320 457 351 82 2 13012 24115 24130 24147

4:3 488 366 518 396 89 2 13015 13345 24131 24148

4:3 610 457 640 488 103 2 22191 24116 24132 24149

4:3 732 549 762 579 137 3 17597 24117 24133 24150

16:9 488 274 518 305 81 2 18909 24118 24134 24151

16:9 549 305 579 335 89 2 13338 24119 24135 24152

16:9 610 343 640 373 96 2 18918 24120 24136 24153

16:9 650 366 681 396 109 2 16341 24121 24137 24154

16:9 732 411 762 442 118 3 18920 24122 24138 24155

16:9 808 458 838 488 147 3 16080 24123 24139 24156

16:10 488 305 518 335 82 2 24109 24124 24140 24158

16:10 549 344 579 374 90 2 24110 24125 24146 24159

16:10 611 382 640 420 97 2 24111 24126 24142 24160

16:10 651 407 681 437 110 2 24112 24127 24143 24161

16:10 732 458 762 488 119 3 24113 24128 24144 24162

16:10 808 505 838 535 148 3 24114 24129 24145 24163
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Professional 
Fastfold Heavy Duty

D	 Tragbar und besonders robust, eine faltbare

	 Projektionswand für großformatige 

	 Anwendungen. Ideal für alle Veranstaltungen

D	 Die Professional Fastfold Heavy Duty besteht

	 aus einem robusten, zusammenlegbaren 

	 Aluminiumrahmen (89 x 32 mm), zwei 

	 abnehmbaren Füßen und einem abnehmbaren

	 Projektionstuch, das mit Druckknöpfen 

	 am Rahmen befestigt ist

D	 Der Rahmen lässt sich problemlos montieren,

	 ohne dass Werkzeuge benötigt werden.

D	 Die robusten Füße mit seitlichen Stützen 

	 schaffen zusätzliche Stabilität

D	 Die Rahmenhöhe lässt sich in Schritten von 

	 15 cm auf die gewünschte Sichthöhe einstellen

D	 Die Bildflächen sind mit einem besonders 

	 breiten schwarzen Rand (15 cm) umgeben

D	 Die Projektionstücher sind bei den Modellen

	 bis 480 cm Höhe nahtlos

D	 Im Lieferumfang der Professional Fastfold 

	 Heavy Duty sind zwei oder drei robuste 

	 Transportkoffer aus Kunststoff mit Rädern 

	 enthalten

D	 Das Drapery Präsentation Kit 

	 (Maskiermöglichkeit aus Velours), das sich

	 mühelos am Rahmen befestigen lässt, 

	 ist optional erhältlich

D	 Einzelanfertigungen mit  Sondermaßen

	 optional möglich

D	 Ersatztücher in allen Sorten und Größen

	 separat erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 427 cm bis 808 cm

4:3 16:9 16:10 Mattweiß
Dual
VisionRückpro





Mobile Leinwände

84 Advanced Stativ

Manuelle Leinwände

85 Advanced Rollo 

86 Advanced Rollo Lambday 

87 Advanced Rollo Slow 

Motorleinwände

88 Advanced Motor 

ADVANCED
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Advanced 
Stativ

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gewicht
[kg] MW Polaro

1:1 152 152 158 152 8 35166

1:1 172 172 178 172 10 35167

1:1 203 203 211 203 11 35168

4:3 203 152 211 152 11,5 35169

D	 Stabiler Federrollmechanismus

D	 Robuster Dreibeinfuß für sicheren Stand

D	 Stufenlose Höhen- und Formateinstellung 

	 mittels Hand- bzw. Tragegriff

D	 Integrierter Keystonebügel

D	 Projektionstuch aus PVC 

	 mit schwarzer Rückseite

D	 Seitlicher schwarzer Rand

D	 Schutztasche optional erhältlich

D	 Lieferbare Bildbreiten von 152 cm bis 203 cm

1:1 4:3 Mattweiß
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Advanced 
Rollo

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Interio

1:1 175 175 185 185 195,5 9,5 16253

1:1 195 195 205 205 215,5 11,5 15287

1:1 235 235 245 245 255,5 15 35264

4:3 170 128 180 138 190,5 9,2 16252

4:3 190 143 200 153 210,5 11,1 15285

4:3 230 173 240 183 250,5 14,5 15286

4:3 270 203 280 213 290,5 18 22376

16:9 190 107 200 117 210,5 11,1 16254

16:9 230 129 240 139 250,5 14,5 16103

16:9 270 152 280 162 290,5 17,5 23049

D	 Rolloleinwand mit einem Projektionstuch 

	 aus PVC, lichtundurchlässig (schwarze Rückseite)

D	 Weißes Stahlgehäuse, innen verzinkt

 

D	 Wand- oder Deckenmontage 

	 durch beiliegende Montagebügel 

D	 Kontrastverstärkender, schwarzer Rand 

	 (umlaufend) 

D	 Projektionstuch mehrstufig arretierbar 

D	 Die untere Beschwerungsstange sorgt 

	 für eine optimal Planlage des Tuches

D	 Lieferbare Bildbreiten von 175 cm bis 270 cm 

1:1 4:3 16:9 Mattweiß
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Advanced 
Rollo Slowmotion

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Polaro

4:3 171 128 181 140 187 9 19735

4:3 203 152 213 164 221 11 19736

4:3 234 175 244 187 251 14 19737

16:9 170 95 180 169 184 9 19738

16:9 203 114 213 185 221 11 19739

16:9 221 124 231 193 239 12,5 19740

16:9 234 132 244 191 251 14 19741

16:9 265 148 275 192 283 17 19742

D	 Rolloleinwand mit einem Projektionstuch 

	 aus PVC, lichtundurchlässig 

	 (schwarze Rückseite)

D	 Neuartiger Mechanismus: 

	 das Tuch läuft gebremst ein

D	 Ansprechendes Aluminiumgehäuse

D	 Wand- oder Deckenmontage 

	 durch beiliegende Montagebügel 

D	 Kontrastverstärkender, schwarzer Rand 

	 (umlaufend) 

D	 Projektionstuch mehrstufig arretierbar 

D	 Die untere Beschwerungsstange sorgt  

	 für eine optimal Planlage des Tuches

D	 Lieferbare Bildbreiten von 171 cm bis 265 cm 

4:3 16:9 Mattweiß
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Advanced 
Rollo Lightline Lambday 

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Interio

1:1 150 150 160 160 170,5 6 35269

1:1 173 173 183 183 193,5 7,3 14395

1:1 195 195 200 200 210,5 8 14396

1:1 235 235 245 245 255,5 12 14397

4:3 168 126 180 138 190,5 7,1 14399

4:3 190 143 200 153 210,5 7,8 14400

4:3 230 173 240 183 250,5 11,5 14401

16:9 168 95 180 102 190,5 7,1 14403

16:9 190 107 200 117 210,5 7,8 14404

16:9 230 129 240 139 250,5 11,5 14405

D	 Rolloleinwand mit Federrollmechanismus

D	 Projektionstuch aus PVC, lichtundurchlässig

	 (schwarze Rückseite)

D	 Weißes Stahlgehäuse, innen verzinkt 

D	 Wand- oder Deckenmontage 

	 durch beiliegende Montagebügel 

D	 Kontrastverstärkender, schwarzer Rand 

	 (umlaufend) 

D	 Projektionstuch mehrstufig arretierbar 

D	 Die untere Beschwerungsstange sorgt 

	 für eine optimal Planlage des Tuches

D	 Lieferbare Bildbreiten von 150 cm bis 235 cm 

1:1 4:3 16:9 Mattweiß
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Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Polaro

4:3 171 128 181 141 196 10 22651

4:3 203 152 213 165 228 12 35158

4:3 240 180 250 193 265 14 35159

4:3 305 228 314 244 336 18 35164

16:9 170 95 180 185 196 10 22652

16:9 203 114 213 184 228 12 35160

16:9 221 124 231 184 247 13 35161

16:9 234 132 244 187 259 14 35162

16:9 265 149 275 194 291 17 35163

16:9 332 187 342 225 364 20 53164

Format Bildmaß
B x H [cm]

Tuchmaß
B x H [cm]

Gehäuse-
länge [cm]

Gewicht
[kg] MW Polaro

4:3 171 128 181 141 203 10 39393

4:3 203 152 213 165 235 12 39394

4:3 240 180 250 193 272 14 39395

4:3 305 228 315 244 336 18 39396

4:3 362 271 372 287 394 22 39397

4:3 382 301 392 317 414 23 39398

16:9 170 95 180 185 202 10 39399

16:9 203 114 213 184 235 12 39400

16:9 221 124 231 184 253 13 39401

16:9 234 132 244 187 265 14 39402

16:9 266 149 275 194 291 17 39403

16:9 295 166 305 214 327 18 39404

16:9 332 187 342 225 364 20 39405

16:9 398 224 408 262 430 24 39406

Motor Elegance

Motor Elegance PLUS

*

*erhältlich mit der Variante PLUS mit integriertem 

12V Triggereingang und RS232 Anschluß.

Ein Anschlußkabel für die Triggersteuerung 

ist im Lieferumfang.
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Advanced 
Motor Elegance/Motor Elegance PLUS

D	 Motorleinwand mit einem Projektionstuch 

	 aus PVC, lichtundurchlässig 

	 (schwarze Rückseite)

D	 Ansprechendes Aluminiumgehäuse

 

D	 Wand- oder Deckenmontage 

	 durch beiliegende Montagebügel 

D	 Kontrastverstärkender, schwarzer Rand 

	 (umlaufend) 

D	 Stufenlose Höheneinstellung des Bildes

 

D	 Die untere Beschwerungsstange sorgt 

	 für eine optimal Planlage des Tuches

D	 Inkl. Fernbedienung 

D	 Empfänger im Gehäuse integriert

D	 Lieferbare Bildbreiten von 171 cm bis 265 cm 

 

4:3 16:9 Mattweiß
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1 Deluxx Advanced 
Funkfernbedienung 

1-Kanal. Set bestehend aus Sender und Empfänger

2 Deluxx Profi-Line 
Funkfernbedienung

230V, 50-60Hz, mehrere Frequenzen auswählbar. 
Set bestehend aus Sender und Empfänger

3 Schlüsselschalter Die optimale Lösung, um eine ungewünschte Benutzung 
einer elektrischen Leinwand auszuschließen

4 RF Wandsender Sender für die Wandmontage, ergänzend zu allen elektrischen 
Leinwänden mit "RF" Option (integrierter Empfänger)

5 Wandbügel Erhältlich in den Größen 10 cm, 30 cm und 75 cm: 
In bestimmten Fällen empfiehlt es sich, die Projektionswand in 
einem gewissen Abstand zur Wand zu befestigen. Das kann z.B. 
dann der Fall sein, wenn ein Bild oder Gerät an der Wand hängt, 
an der eigentlich die Leinwand  hängen soll.

6 Deckenbügel Spezielle Bügel für die Montage einer Projektionswand in 
Räumen mit sehr hohen Decken oder einer abgehängten Decke.  
Die Bügel können je nach Bedarf gekürzt werden.

7 Kastenbügel Bügel zur problemlosen Befestigung einer Projektionswand in 
einem Kasten. Hierdurch werden die Aufhängungspunkte an die 
Seite des Gehäuses verlagert, sodass die Montage der Leinwand 
selbst in einem schmalen Kasten kein Problem darstellt. 

8 OHP Wandklammern Diese speziellen Wandklammern ermöglichen es, dass das Tuch 
der Leinwand in einem Winkel angebracht werden kann. 
Hierzu kann die untere Beschwerungsstange ganz einfach an 
der Wandklammer angeklickt werden.

9 Diebstahl-Sicherung Anti-Diebstahl-Sicherung für Projektoren

10 Zugstange Praktisches Hilfsmittel für das Herrunterziehen der 
Rolloleinwand, wenn diese nicht in ichbarer Höhe angebracht ist. 
Die Zugstange hat eine Länge von 125 cm.

11 Ersatzkurbel Ersatzteil für die Deluxx Professional Kurbelleinwand. 
Maximale Länge der Kurbel beträgt 150 cm

12 Deluxx Cinema 
Motorleinwand Montageset

Das Montageset für die Cinema Motorleinwände enthält 
2 Montagewinkel sowie einen Kippschalter

13 Deluxx Cinema 
Frame Montageset 

Das Montageset für die Cinema Rahmenleinwand Frame enthält 
die Eckwinkel sowie zusätzliche Haken für die Tuchspannung

14 12V  Modul 12V Modul mit Triggeransteuerung für den Projektor. 
Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung zur optionalen 
Ansteuerung der Leinwand erhalten. 
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PROFI LINE 
DECKENHALTERUNG

4 verschiedenen Größen 
und 3 Farben 
(schwarz, weiß und silber)

Feste Länge 15 cm

Feste Länge 30 cm

Material: pulverbeschichtetes Aluminium

Flexible Ausrichtung durch Kugelgelenk

Inkl. Variabel einstellbarer Projektorspinne 

Inkl. Gewindeschrauben zur Befestigung 

des Projektors (M3/M4/M5/M6)

Verdeckte Kabelführung

TÜV- und GS-geprüft bis 25 kg 

Farbe Art. Nr.

schwarz 15299

weiß 15300

silber 15301

Farbe Art. Nr.

schwarz 15302

weiß 15303

silber 15304
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Länge 40-70 cm 
ausziehbar

Länge 70-130 cm 
ausziehbar

Farbe Art. Nr.

schwarz 15305

weiß 15306

silber 15307 Farbe Art. Nr.

schwarz 15308

weiß 15309

silber 15310
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Farbe Art. Nr.

silber 16678

schwarz 16679

18 kg 23“ - 37“ 60 mm50, 75, 100, 200

SMART MOUNT 
B 01

Farbe Art. Nr.

silber 16484

schwarz 16825

weiß 16826

Universelle Deckenhalterung 

mit 13 cm Deckenabstand für Projektoren bis 20 kg 

94

SMART MOUNT 
L 01

Universelle Wandhalterung mit Neigung für LCD-/

Plasmamonitore von 23‘‘ bis 37‘‘ bis maximal 18 kg.
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SMART MOUNT 
P 100

SMART MOUNT 
P 200

Farbe Art. Nr.

silber 16670

schwarz 16671

Farbe Art. Nr.

silber 16673

schwarz 16672

Universelle Wandhalterung für Plasmamonitore 

von 40“ bis 60“ bis maximal 80 kg

Universelle Wandhalterung mit 18° Neigung 

für Plasmamonitore von 40“ bis 60“ 

bis maximal 70 kg

80 kg 70 kg40“ - 60“ 40“ - 60“30 mm 30 mm

95
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SMART MOUNT 
L 03

SMART MOUNT 
L 02

Farbe Art. Nr.

silber 16674

Universelle Wandhalterung für LCD-Monitore 

von 13“ bis 30“ (Vesa standard 75, 100 mm)  

bis maximal 18 kg

Universelle Wandhalterung mit 20° Neigung  

für LCD-Monitore von 13“ bis 30“  

(Vesa standard 75, 100 mm) bis maximal 18 kg

20 mm

Farbe Art. Nr.

silber 16675

96



97

SMART MOUNT 
L 04

SMART MOUNT 
L 05

Farbe Art. Nr.

silber 16676

Farbe Art. Nr.

silber 16677

Universelle Wandhalterung mit 20° Neigung und 

24,7 cm Verlängerungsarm, schwenkbar bis 180° 

(Vesa standard 75, 100 mm) bis maximal 18 kg

Universelle Wandhalterung mit 20° Neigung und 

41,7 cm Verlängerungsarmen, schwenkbar bis 180° 

(Vesa standard 75, 100 mm) bis maximal 18 kg

5-42 cm

97
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PEERLESS ULTRA SLIM 
WANDHALTERUNGEN

Produkt Art. Nr.

MOWV241 39206

SUA745P 39207

SUA750P 39208

MOWV241

D	 Motorisierte Wandhalterung für 23-46“ 

	 LCD/ LED Bildschirme

D	 Fernbedienung erlaubt Schwenken des 

	 Bildschirms um je 20 Grad nach rechts oder links

D	 Ultra flaches Profil Design (34,9 mm) komplettiert 

	 die neuesten ultra flachen LCD und LED TVs

D	 Fernbedienung mit 3 Positionen

D	 Automatisches Bildschirm zentrieren

D	 Einfach zu installieren

D	 Leiser Motor (25 db)

D	 VESA 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,

D	 Max. Tragkraft 50 kg (110 lbs)

D	 UL/TÜV zertifiziert

SUA745P

D	 Wandarm lässt sich von 25 mm bis 604 mm 

	 von der Wand weg bewegen

D	 One-Touch Neigung erlaubt Einstellungen 

	 von +15/-5° ohne den Gebrauch von Werkzeug

D	 Bis zu ±90° Schwenkbereich

D	 Passt für Flachbildschirme bis zu 46“ 

	 Bildschirmdiagonale und 27 kg Gewicht

D	 ±5° drehbar, um den Schirm horizontal 

	 auszurichten, sogar wenn schon montiert

D	 Universalmodell passt für Bildschirme 

	 mit Montagelöcher VESA 450x400 mm

D	 Glänzend schwarz

D	 TÜV/UL geprüft

SUA750P

D	 Die Bildschirmtiefe muss kleiner als 51 mm sein

D	 Der Schwenkarm lässt sich von 28 mm 

	 bis 734 mm von der Wand weg bewegen

D	 One-Touch Neigung erlaubt Einstellungen 

	 von +15/-5° ohne den Gebrauch von Werkzeug

D	 Bis zu ±90° Schwenkbereich

D	 Passt für Flachbildschirme bis zu 56“ 

	 Bildschirmdiagonale und 45 kg Gewicht

D	 ±5° drehbar, um den Schirm horizontal 

	 auszurichten, sogar wenn schon montiert

D	 Universalmodell passt für Bildschirme 

	 mit Montagelöcher VESA 800x400 mm

D	 Glänzend schwarz

D	 TÜV/UL geprüft

MOWV241 23“ - 46“

SUA74532“ - 46“ SUA75037“ - 55“



Projektoren 
für alle Anwendungen
finden Sie unter:

www.deluxx.com

http://www.deluxx.com


urgoodz GmbH

Hanauer Landstr. 213

D - 60314 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 3487760 -70 

Fax: +49 69 3487760 -99

E-Mail: info@deluxx.com

www.deluxx.com


