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Externes 2-fach RAID Gehäuse für 
2x 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerke 

Ein RAID für alle Fälle
Die Nutzung von zwei Festplatten in Form eines RAID-Verbundes ist dank vieler Vorteile verbreitet und beliebt. Doch wer die Vorteile nutzen möchte, hat häufig das 
Nachsehen: Denn nicht jedes Mainboard ist mit einem RAID-Controller ausgerüstet und Laptops fallen in der Regel per se aus dem Rahmen der Möglichkeiten. Hier 
kommt die ICY BOX IB-RD3621-C31 zu Hilfe und wandelt zwei 2,5" oder 3,5" SATA-Laufwerke effektiv in einen performanten RAID-Verbund.

Verpackungsinhalt
1x IB-RD3621-C31, 1x externes Steckernetzteil, 1x USB Type-C® 
zu Type-C® Kabel, 2x 2,5" zu 3,5" SSD/HDD Halterung, 
1x Schraubenset, 1x Handbuch  

Haupteigenschaften
• Externes 2-fach RAID System für 2x 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerke
• USB 3.1 (Gen 2) Hostanschluss mit bis zu 10 Gbit/s  
• Unterstützte RAID Level: RAID 0, 1, SINGLE, LARGE  
• LED Display zeigt Systemstatus und HDD-Fehler an  
• Unterstützt SATA III mit bis zu 6 Gbit/s und UASP   
• Automatische Wiederherstellung  
• Kühl im Betrieb durch aktiven 60 mm Lüfter  
• Plug & Play und HotSwap   
• LED für Betrieb, Laufwerk in Verwendung, Zugriff und Fehler   
• Unterstützt Windows® und macOS®

Modell
Artikel Nr.
EAN Code
Marke
Farbe
Material
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität
HotSwap
Plug & Play

IB-RD3621-C31  
60265  
4250078166023  
ICY BOX  
Schwarz  
Kunststoff  
SATA I/II/III  
Unbegrenzt  
Ja  
Ja  

Technische Daten
Externe Datenschnittstelle 
UASP Unterstützung
RAID Level
LED
Lüfter
Betriebssystem
Datenübertragungsrate
Ein-/Ausschalter
Auto Rebuilding
Stromversorgung

USB 3.1 (Gen 2) Type-C®  
Ja  
RAID 0, 1, SINGLE, LARGE  
Betrieb, Festplatte in Verwendung, Zugriff, Fehler
60x60x10 mm  
Windows® und macOS®  
USB 3.1 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s 
Ja  
Ja  
Externes Steckernetzteil, AC 100~240 V, 1,2 A Ausga-
be: 12 V / 3 A, 36 W

ICY BOX
IB-RD3621-C31  
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Externes 2-fach RAID Gehäuse für 2x 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerke 

Name ist Programm 
Das Gehäuse besteht aus besonders leichtem Kunststoff. Da bei einem RAID-Verbund viel Wärme entstehen 
kann, wird das Gehäuse auf der Rückseite von einem aktiven Lüfter unterstützt.

Energieeffizient 
Das IB-RD3621-C31 wird mithilfe eines ON/OFF Schalters zum wahren Energiesparer. Gleichfalls beherrscht 
es eine hohe Datenübertragungsrate via USB 3.1 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s. Dank der HotSwap und Plug 
& Play Funktionen lassen sich Laufwerke sehr leicht austauschen, sofern dies gewünscht ist.

Habe das Vergnügen – gleich doppelt!
Zwei Laufwerke der Größe 2,5" oder 3,5" passen in dieses RAID Gehäuse. Verfügbare RAID Modi sind 
SINGLE, LARGE, RAID 0 und RAID 1. Damit besticht dieser Kandidat durch seine praktische Vielseitigkeit.

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

10 Stk./Karton
12,2 kg/Karton
1,065 kg
0,498 kg

515x515x266 mm
100x250x248 mm
146x82x174 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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