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Herzlichen Glickwunsch zu lhrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstitzung von Philips optimal nutzen zu kénnen,
registrieren Sie |hr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
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Filterkorb

Filterkorbhalter
Wasserstandsanzeige

Deckel des Wassertanks

Deckel des Kaffeebohnenbehilters
Mahlgradregler
Kaffeebohnenbehdlter

Deckel des Mahlwerktrichters
Verriegelung des Deckels des Mahlwerktrichters
Wassereinfllloffnung

Anzeige

Symbol fir gemahlenen Kaffee
Anzahl an Tassen

Kaffeetassensymbol

Symbol zur Einstellung der Kaffeebohnenstarke
Taste zur Einstellung der Kaffeestarke
Taste zum Reinigen des Mahlwerks
12 Ein-/Ausschalter

13 Glaskannendeckel

14 Glaskanne

15 Reinigungsblrste
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DEUTSCH 5

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch des Gerdts aufmerksam durch,
und bewahren Sie sie fUr eine spatere Verwendung auf.

Gefahr

Tauchen Sie das Gerdt niemals in Wasser oder
andere FlUssigkeiten; spilen Sie es auch nicht unter
flieBendem Wasser ab.

Warnung

Prifen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des Gerats
mit der ortlichen Netzspannung tUbereinstimmit.
Um Gefdahrdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
dhnlich qualifizierten Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung
zum sicheren Gebrauch des Gerdts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Reinigung und Pflege des
Gerdts dirfen nicht von Kindern durchgefihrt werden,
aul3er Sie sind dlter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
Bewahren Sie das Gerdt und das Kabel auf3erhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Kinder durfen nicht mit dem Gerdt spielen.

Lassen Sie das Netzkabel nicht Uber den Rand der
Arbeitsflache hdngen, auf der das Gerdt steht.
Berthren Sie das Mahlwerk nicht. Dies gilt
besonders dann, wenn das Gerdt an das Stromnetz
angeschlossen ist.

Halten Sie Verpackungsmaterial (Plastikbeutel,
Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese
Gegenstande sind kein Spielzeug.
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- Vermeiden Sie jede Berlhrung der hei3en
Oberflachen, wenn das Gerdt in Betrieb ist.

- Dieses Gerdt ist fur das Mahlen von Kaffeebohnen
und die Zubereitung von Kaffee bestimmt.
Verwenden Sie es ordnungsgemal3 und mit
Vorsicht, um Verbrihungen durch heil3es Wasser
oder Dampf zu vermeiden.

- Entleeren Sie den Wassertank nicht durch Kippen
des Gerdts, dies kann das Gerdt beschddigen.
Entleeren Sie den Wassertank nur gemal3 den
Anweisungen zum Durchspllen.

- Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn der
Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerdt selbst
defekt oder beschadigt sind.

- Soliten Probleme mit dem Gerdt auftreten, die sich
mithilfe dieser Bedienungsanleitung nicht beheben
lassen, wenden Sie sich bitte an das Philips
Service-Center in Ihrem Land. Falls das Problem nicht
gelost werden kann, geben Sie das Gerdt bitte zur
Uberpriifung bzw. Reparatur an ein Philips Service-
Center:Versuchen Sie nicht, das Gerdt selbst zu
reparieren, da andernfalls Ihr Garantieanspruch erlischt.

Achtung

- Stellen Sie das Gerdt nicht auf hei3e Flichen.
Lassen Sie auch das Netzkabel nicht mit heil3en
Oberflachen in Berlhrung kommen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls
Probleme wahrend des Mahl- oder Brihvorgangs
auftreten und bevor Sie das Gerdt reinigen.

- Bewegen Sie das Gerdt nicht, wahrend es in Betrieb ist.

- Das Gerat wird wahrend des Gebrauchs heif3.
Lassen Sie das Gerat abkihlen, bevor Sie es
wegraumen.

- Wahrend der Kaffeezubereitung werden der untere
Teil des Gerdts und der Boden der Kanne heif3.

- Vergewissern Sie sich, nachdem Sie das Gerdt
ausgepackt haben, dass keine Teile fehlen und das
Gerdt nicht beschadigt ist. Falls Sie sich nicht sicher
sind, verwenden Sie das Gerdt bitte nicht, sondern
wenden Sie sich an das Service-Center in lhrem Land.
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- Dieses Gerét ist nur fur den Gebrauch im privaten
Haushalt bestimmt. Es ist z. B. nicht fir die
Verwendung in Personalklichen von Geschdften,
BUros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen
Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht fur
den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen oder
anderen Gastgewerben bestimmt.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerit erflllt sémtliche Normen und Regelungen beziglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Vor dem ersten Gebrauch

Einstellen der automatischen Abschaltzeit

Sie kénnen die Zeit einstellen, nach der sich das Gerdt automatisch
ausschaltet. Die Standardzeit ist auf 30 Minuten eingestellt. Sie kénnen
diesen Zeitraum auf maximal 120 Minuten erweitern.Wenn Sie die
automatische Abschaltzeit einstellen mochten, fihren Sie die unten
stehenden Schritte aus.

[EB Achten Sie darauf, dass das Gerit ausgeschaltet ist
(der Netzstecker muss jedoch in der Steckdose stecken).

Halten Sie die Mitte der Taste gedriickt, bis das Display zu blinken
beginnt.

[Ell Drehen Sie den Regler, um die Zeit zu erhohen oder zu verringern.
1 heiBt 10 Minuten, 2 heiBt 20 Minuten, 3 heilt 30 Minuten und so
weiter bis 12, was fiir 120 Minuten steht.

Driicken Sie zum Bestatigen der Minuten die Mitte des Knopfes.
Hinweis: Das Gerdt speichert immer die letzte Einstellung.

Spiilen der Kaffeemaschine

Sie mussen die Kaffeemaschine vor dem ersten Gebrauch einmal
durchspilen.

Offnen Sie den Deckel des Wassertanks. Fiillen Sie den Wassertank
mit frischem, kaltem Wasser bis zur 8-Tassen-Markierung.

Hinweis: Geben Sie keine Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee in die
Kaffeemaschine.

SchlieBen Sie den Deckel des Wassertanks.
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i : Setzen Sie die Kanne in das Gerit ein.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter.
@ D  Das Display leuchtet auf.

@

A Drehen Sie den Knopf, um die Einstellung fiir gemahlenen Kaffee
auszuwahlen.
D  Das Symbol fiir gemahlenen Kaffee leuchtet auf.

w9

Driicken Sie zum Bestitigen die Mitte der Taste. Driicken Sie erneut
die Mitte der Taste, um den Splilvorgang zu starten.

[El Warten Sie so lange, bis der Spiilvorgang abgeschlossen wurde.

EJ Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Leeren Sie die Kanne aus.
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Verwenden der Kaffeemaschine

Den Wassertank fiillen

Offnen Sie den Deckel des Wassertanks, und fiillen Sie den
Wassertank mit der erforderlichen Menge an kaltem Wasser.
Wenn Sie den Deckel des Wassertanks 6ffnen, sehen Sie auf der Innenseite
des Gerits die Anzeigen fur zwei bis zehn Tassen. Sie kdnnen diese
Anzeigen verwenden, um zu bestimmen, wie viel Wasser in den Tank
gegeben werden muss. Fir jede eingefillite Tasse dndert sich die Reflexion
von hell zu dunkel. Sie kdnnen auch die Wasserstandsanzeige auf der Kanne
verwenden.

Hinweis: Fiillen Sie den Wassertank nicht iiber die 10-Tassen-Markierung
hinaus.

Kaffebohnen verwenden

Fur die perfekte Tasse Kaffee empfehlen wir, leicht gerdstete Kaffeebohnen
zu verwenden.

Lassen Sie den Deckel des Wassertanks immer geschlossen, wenn Sie
den Kaffeebohnenbehalter mit Kaffeebohnen fiillen. Andernfalls konnen
Kaffeebohnen in den Wassertank fallen und den Wasserzulauf blockieren.

Entfernen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehilters.

Befiillen Sie den Kaffeebohnenbehilter mit Kaffeebohnen.
Vergewissern Sie sich, dass genug Kaffeebohnen fiir die Zubereitung
der gewiinschten Kaffeemenge im Behalter sind.

Hinweis:Achten Sie stets darauf, dass der Kaffeebohnenbehdlter mindestens
halb voll ist.

Um zu verhindern, dass das Mahlwerk klemmt, verwenden Sie
keine ungerosteten oder karamellisierten Bohnen, da dies Schaden
verursachen kann.

[Ell Um den Filterkorbhalter zu &ffnen, ziehen Sie der Lasche auf der
rechten Seite der Kaffeemaschine.
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Nehmen Sie eine Papierfiltertiite (Typ 1x4 oder Nr.4), und falten
Sie die gestanzten Rander um, damit die Filtertiite wahrend des
Briihvorgangs nicht reifit oder einknickt. Setzen Sie die Filtertiite in
den Filterhalter.

SchlieBen Sie den Filterkorbhalter.

A Setzen Sie die Kanne in das Gerit ein.

Drehen Sie den Mahlgradregler; um den gewiinschten Mahlgrad
auszuwahlen (von fein bis grob).

Tipp: Der Mahlgradregler ermaglicht es lhnen, zwischen neun verschiedenen
Einstellungen zu wdhlen.Wir haben 3 optimale Einstellungen vorab ausgewdhlt,
Sie kénnen jedoch auch eine Einstellung zwischen den Symbolen wdhlen.

Wir empfehlen lhnen, verschiedene Mahlgrade auszuprobieren, um lhre
bevorzugte Einstellung zu finden.

[El Driicken Sie den Ein-/Ausschalter auf der Vorderseite der

Kaffeemaschine.
D  Die Anzahl der Tassen wird nun angezeigt.

U
[Ell Um die Anzahl der Tassen auszuwihlen, drehen Sie den Knopf
\ so lange, bis die gewiinschte Anzahl von Tassen auf dem Display
erscheint.
v ” [©)

Hinweis:Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der Tassen, die Sie mit der

©) 2-10 CUPS-Taste auswdhlen, mit der Wassermenge im Wasserbehdlter
libereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass die Kaffeemaschine das ganze Wasser
im Wasserbehadlter verbraucht. Wenn Sie eine Tassenanzahl wdhlen, die kleiner
als die Wassermenge ist, wird der Kaffee schwdcher als beabsichtigt.

[N Driicken die Mitte des Knopfes, um die Anzahl der Tassen zu
bestatigen.
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Driicken Sie die Taste zur Einstellung der Kaffeestarke.
D  Das Symbol fiir Kaffeebohnen leuchtet auf.

Drehen Sie den Knopf, um die gewliinschte Kaffeestarke
(mild: 1 Bohne, Medium: 2 Bohnen oder stark: 3 Bohnen) auszuwahlen.
D  Auf dem Display wird die ausgewahlte Kaffeestarke angezeigt.

Tipp:Wir empfehlen Ihnen, mit der Wassermenge zu experimentieren,

um herauszufinden, welche Stdrke Sie bevorzugen.Wenn Sie mehr Tassen
auswdhlen als die entsprechende Wassermenge, wird der Kaffee stdrker.
Wenn Sie weniger Tassen auswdhlen als die entsprechende Wassermenge,
wird der Kaffee schwidcher.

Driicken Sie zum Bestatigen die Mitte der Taste. Driicken Sie erneut
die Mitte der Taste, um den Briihvorgang zu starten.
D  Das Mahlwerk mahlt die erforderliche Menge an Kaffeebohnen.

Warten Sie, bis die Kaffeemaschine aufgehort hat zu briihen,
bevor Sie die Kanne entfernen.

Hinweis: Nach dem Briihvorgang tropft noch einige Sekunden lang Kaffee vom
Filterkorb.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Gemahlenen Kaffee verwenden

Wenn Sie gemahlenen Kaffee statt Kaffeebohnen verwenden wollen,
befolgen Sie diese Schritte.

Offnen Sie den Deckel des Wassertanks, und fiillen Sie den
Wassertank mit der erforderlichen Menge an kaltem Wasser.

Um den Filterkorbhalter zu offnen, ziehen Sie der Lasche auf der
rechten Seite der Kaffeemaschine.
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Nehmen Sie eine Papierfiltertiite (Typ 1x4 oder Nr.4), und falten
Sie die gestanzten Rander um, damit die Filtertlite wahrend des
Briihvorgangs nicht reifit oder einknickt. Setzen Sie die Filtertiite in
den Filterhalter.

Geben Sie gemahlenen Kaffee in den Papierfilter.

Hinweis: Sie kénnen die Stdrke des Kaffees je nach Ihrem persénlichen
Geschmack einstellen. Fiir eine mittelstarke Tasse Kaffee verwenden Sie einen
Messloffel (ungefdhr 6 g) gemahlenen Kaffee fiir jede Tasse (120 mli).

Fiir stdrkeren Kaffee verwenden Sie 1,5 Messliffel gemahlenen Kaffee fiir
jede Tasse Kaffee.

SchlieBen Sie den Filterkorbhalter.

A Setzen Sie die Kanne in das Gerit ein.

Driicken Sie den Ein-/Ausschalter.
D Das Display leuchtet auf.

[El Drehen Sie den Knopf, um die Einstellung fiir gemahlenen Kaffee
auszuwahlen.
D  Das Symbol fiir gemahlenen Kaffee leuchtet auf.
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) Driicken Sie zum Bestitigen die Mitte der Taste. Driicken Sie erneut
die Mitte der Taste, um den Briihvorgang zu starten.

Warten Sie, bis die Kaffeemaschine aufgehort hat zu briihen,
bevor Sie die Kanne entfernen.

Hinweis: Nach dem Briihvorgang tropft noch einige Sekunden lang Kaffee vom
Filterkorb.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Tropf-Stopp-Funktion

Dank derTropf-Stopp-Funktion kénnen Sie die Kanne aus der
Kaffeemaschine herauszunehmen, bevor der Brihvorgang beendet ist.
Wenn Sie die Kanne herausnehmen, verhindert die Tropf-Stopp-Funktion
ein Auslaufen des Kaffees.

Hinweis: Der Briihvorgang wird nicht unterbrochen, wenn Sie die Kanne
herausnehmen.Wenn Sie die Kanne nicht innerhalb von 20 Sekunden in das
Gerdt zuriickstellen, lduft der Filterkorb (iber.

Reinigung und Wartung

Reinigung nach jedem Gebrauch

Tauchen Sie das Gerit niemals in VWasser oder andere Flussigkeiten;
spiilen Sie es auch nicht unter flieBendem Wasser ab.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

[EX Reinigen Sie die Oberflichen der Kaffeemaschine mit einem feuchten
Tuch.

Reinigen Sie den Filterkorb und die Kanne in der Spiilmaschine bzw.
mit heiBem Wasser und etwas Spiilmittel.
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Den Mahlwerktrichter reinigen

Um einen optimalen Kaffeegeschmack sicherzustellen, reinigen Sie den
Mahlwerktrichter alle zwei Wochen.

Hinweis:Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der
Kaffeebohnenbehdilter leer ist.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Um den Filterkorbhalter zu o6ffnen, ziehen Sie der Lasche auf der
rechten Seite der Kaffeemaschine.

[El Nehmen Sie eine Papierfiltertiite (Typ 1x4 oder Nr. 4), und falten
Sie die gestanzten Rander um, damit die Filtertlite wahrend des
Briihvorgangs nicht reifit oder einknickt. Setzen Sie die Filtertiite in
den Filterhalter.

SchlieBen Sie den Filterkorbhalter.

Zum Offnen des Deckels des Mahlwerktrichters fiihren Sie das flache
Ende des Reinigungsbiirstengriffs in die Verriegelung, und driicken Sie
es nach unten.

Hinweis:Wenn Sie die Kaffeebohnensorte wechseln und der Riickstand der
alten Bohnen den Geschmack der neuen Kaffeebohnen nicht beeintrdchtigen
soll, kénnen Sie den Mahlwerktrichter schnell mit der Biirste reinigen. Fahren
Sie dazu mit Schritt 7 fort. Wenn Sie den Mahlwerktrichter griindlich reinigen
wollen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

A Halten Sie die Taste zum Reinigen des Mahlwerks vier Sekunden lang
gedriickt.

@ D  Die Mihle beginnt, sich zu reinigen.
(>

4 sec.

<



DEUTSCH 15

Wenn die Miihle die Reinigung beendet hat, verwenden Sie die
Reinigungsblirste, um Reste von gemahlenem Kaffee in den unteren
Teil der Schiitte zu biirsten.
D  Die Reste des gemahlenen Kaffees fallen in den Filterkorb.

Lassen Sie die Biirste nicht in den Mahlwerktrichter fallen.
[EJ SchlieBen Sie den Deckel des Mahlwerktrichters.

[EJl Entfernen Sie die Filtertiite und entsorgen Sie sie mitsamt den
Resten von gemahlenem Kaffee.

Die Kaffeemaschine entkalken

Entkalken Sie lhre Kaffeemaschine, wenn Sie Ubermé@fBigen Dampfausstof3
bemerken oder wenn die Brihdauer zunimmt. Es ist ratsam, alle zwei
Monate zu entkalken.Verwenden Sie zum Entkalken nur Haushaltsessig,
da andere Produkte |hre Kaffeemaschine beschéddigen kénnen.

Verwenden Sie zum Entkalken des Gerats auf keinen Fall Haushaltsessig
mit einem Sauregehalt von 8 % oder mehr, natiirlichen Essig oder
Entkalker in Pulver- oder Tablettenform, da dies zu Beschadigungen
fiihren kann.

Offnen Sie den Deckel des Wassertanks.

Fullen Sie den Wassertank mit ca. 10 Tassen Haushaltsessig
(4 % Sauregehalt).

[EJ Setzen Sie eine Filtertiire (Nr. 4) in den Filterkorb ein, und schlieBen
Sie den Filterkorbhalter.

Setzen Sie die leere Kanne in die Kaffeemaschine ein.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

A Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den

Ein-/Ausschalter.
© D  Das Display leuchtet auf.
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Driicken Sie die Taste zum Einstellen der Kaffestiarke, und drehen Sie
den Knopf zur Auswahl der Einstellung fiir gemahlenen Kaffee.

Bl Driicken Sie zum Bestitigen die Mitte der Taste. Driicken Sie erneut
die Mitte der Taste, um den Briihvorgang zu starten.

[El Warten Sie, bis die Hilfte des Essigs in die Kanne geflossen ist.
Driicken Sie dann den Ein-/Ausschalter, um den Briihvorgang
anzuhalten, und lassen Sie die Losung fiir mindestens 15 Minuten
einwirken.

[N Driicken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine
einzuschalten.

Driicken Sie die Mitte des Knopfes einmal, um den Brihvorgang
abzuschlieBen.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Leeren Sie die Kanne, und entsorgen Sie die Filtertiite.

Fillen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser, und schalten Sie
die Kaffeemaschine wieder ein. Lassen Sie die Kaffeemaschine den
gesamten Briihvorgang vollenden, und leeren Sie die Kanne.

Wiederholen Sie Schritt 14, bis das Wasser nicht mehr nach Essig
schmeckt oder riecht.
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[ Reinigen Sie den Filterkorb und die Kanne in der Spiilmaschine bzw.
mit heiBem Wasser und etwas Spiilmittel.

Zum Einschalten der Kaffeemaschine driicken Sie den
Ein-/Ausschalter.

Zubehor bestellen

Um Zubehorteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie
www.shop.philips.com/service, oder gehen Sie zu Ihrem Philips Handler.
Sie kénnen auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren

(die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

- Befindet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt fur diese Maschine
die Europdische Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich tber
die drtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Befolgen Sie die ortlichen
Bestimmungen, und entsorgen Sie lhre Maschine niemals ber den
[ normalen Hausmdill. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeréten
werden Umwelt und Menschen vor negativen Folgen geschitzt.

Garantie und Support

Fir Unterstitzung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die hdufigsten Probleme zusammengestellt, die

mit lhrem Gerdt auftreten kénnen. Sollten Sie ein Problem mithilfe der
nachstehenden Informationen nicht beheben kdnnen, besuchen Sie unsere
Website unter: www.philips.com/supportfir eine Liste mit hdufig
gesteliten Fragen, oder wenden Sie sich an das Service-Center in lhrem Land.

Problem Mogliche Losung
Die Kaffeemaschine Prufen Sie, ob die Spannungsangabe auf der Kaffeemaschine mit der
funktioniert nicht. ortlichen Netzspannung Ubereinstimmt.

Fullen Sie den Wassertank mit Wasser

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Driicken Sie dann den
Ein-/Ausschalter an derVorderseite des Gerdts, um es einzuschalten.

Wenn ich das Mahlwerk Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der Tassen, die Sie mit der
verwende, ist der Kaffee zu  2-10 CUPS-Taste auswahlen, mit der Wassermenge im Wassertank
schwach. Ubereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass die Kaffeemaschine das ganze

Wasser im Wassertank verbraucht.

Verwenden Sie die Taste zur Einstellung der Kaffeestdrke, um die
Kaffeestarke auf “stark” einzustellen.

Wenn Sie Kaffeebohnen verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie nicht
die Taste fur gemahlenen Kaffee driicken, da dies das Mahlwerk ausschaltet.
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Problem Mogliche Losung

Verwenden Sie eine stirkere Kaffeesorte mit mehr Aroma.

Vergewissern Sie sich, dass die richtige Menge Wasser fir die ausgewahlte
Anzahl an Tassen im Wassertank zur Verfligung steht.

Wenn ich gemahlenen Vergewissern Sie sich, dass die Menge des gemahlenen Kaffees im Filter
Kaffee verwende, ist der mit der Menge des Wassers im Wassertank tUbereinstimmt. Bitte beachten
Kaffee zu schwach. Sie, dass das Gerdt das ganze Wasser im Wassertank verbraucht.

Verwenden Sie eine stdrkere Sorte gemahlenen Kaffee mit mehr Aroma.

Um die Kaffeestdrke zu erhdhen, verwenden Sie mehr gemahlenen Kaffee
oder weniger Wasser.

Der Filter lauft Gber,wenn ~ Wenn Sie die Kanne wahrend des Brihvorgangs fir mehr als 20 Sekunden

ich die Kanne wéhrend herausnehmen, verursacht die Tropf-Stopp-Funktion ein Uberlaufen des
des Briihvorgangs aus der  Filterkorbs. Der Kaffee entfaltet erst am Ende des Briihvorgangs sein volles
Kaffeemaschine nehme. Aroma, daher soliten Sie keinen Kaffee entnehmen, bevor der Briihvorgang

abgeschlossen ist.

Die Kaffeemaschine tropft ~ Das Tropfen wird durch die Kondensation von Dampf verursacht. Es ist
noch eine Weile nach vollig normal, dass das Gerdt noch eine Weile tropft.
Ablauf des Briihvorgangs.

Wenn das Tropfen nicht authort, ist der Tropf-Stopp mdéglicherweise
verstopft. Um den Tropf-Stopp zu reinigen, ziehen Sie an der Lasche
des Filterkorbhalters auf der rechten Seite der Kaffeemaschine, um den
Behilter zu 6ffnen. Nehmen Sie den Filterkorb heraus. Spilen Sie den
Filterkorb und den Tropf-Stopp unter flieBendem Wasser.

Wenn Sie die Kanne wéhrend des Briihvorgangs fur linger als
20 Sekunden herausnehmen, verursacht die Tropf-Stopp-Funktion ein
Uberlaufen des Filterkorbs.

Der Kaffee ist nicht heil3 Verwenden Sie dinnwandige Tassen, da diese dem Kaffee weniger Warme
genug. entziehen als dickwandige Tassen.

Benutzen Sie keine Milch, die direkt aus dem Kihlschrank kommt.

Entkalken Sie die Kaffeemaschine. Siehe Abschnitt “Die Kaffeemaschine
entkalken” in Kapitel “Reinigung und Wartung'.

Die Kaffeemaschine beginnt  Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeemaschine an die Stromversorgung
nicht mit der Reinigung des  angeschlossen ist.
Mahlwerktrichters.

Stellen Sie sicher; dass Sie den Deckel des Mahlwerktrichters 6ffnen, bevor
Sie die Taste zum Reinigen des Mahlwerks gedrtiickt halten.

Halten Sie die Taste zum Reinigen des Mahlwerks 4 Sekunden gedriickt, bis
das Mahlwerk beginnt, sich zu reinigen.

Das Gerdt dampft, und der  Entkalken Sie das Gerét. Siehe Abschnitt “Die Kaffeemaschine entkalken”
Briihvorgang dauert langer.  in Kapitel “Reinigung und Wartung”.

Die Kaffeebohnen scheinen  Es kann aussehen, als ob die Kaffeebohnen schnell aufgebraucht werden.

zu schnell aufgebraucht zu ~ Um eine perfekte Tasse Kaffee zu briihen, ist eine bestimmte Menge

werden. gemahlenen Kaffees erforderlich. Die Menge an Kaffeebohnen, die das
Gerit flr die bendtigte Menge gemahlenen Kaffees verwendet, ist normal.
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