
HIGHLIGHTS TECHNISCHE DATEN 

LIEFERUMFANG 

Bohren in Beton Ø:  30 mm 
Bohren mit Kronen Ø:  90 mm 
Bohren in Stahl Ø:  13 mm 
Bohren in Holz Ø:  32 mm 
Leistungsaufnahme:  850 W 
Leerlaufdrehzahl:  0-850/min-1
Volllastschlagzahl:  0-3.700/min-1
Schlagenergie:  0-5,4 Joule
Abmessungen: LxHxB 355x227x102 mm
Gewicht:  4,3 kg

1 Zusatzhandgriff 
1 Bohrtiefenanschlag 
1 Transportkoffer 
1 Ausbläser 
1 Staubschutzkappe 
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DH30PC2 Bohr & Meißelhammer (SDS-plus) 

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION 

• 850 Watt
• Ø 30 mm Bohrleistung in Beton
• Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und 
Schlagzahlregelung

• Staubgeschützte Einhand SDS-plus 
Werkzeugaufnahme

• Sicherheitsrutschkupplung
• Mit Schlagstopp und Drehstopp für 
Meißelarbeiten

• 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren 
und Meißeln

• Staubgeschützter Elektronik-Schalter
• Optimierter 3-Funktionsumschalter
• Abschaltkohlebürsten 
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