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MODELL

DISPLAY GROSSE
BILDWIEDERHOLFREQUENZ
AUFLOSUNG
AUFLOSUNGSSTANDARD
OBERFLACHE

MATERIAL GEHAUSE
BILDSCHIRMTECHNOLOGIE
BILDFORMAT

CPU HERSTELLER

CPU SERIE

CPU

SOCKEL

TDP MAX.

CHIPSATZ

VERBAUT+

GX7 9491G 23V1
43,9 cm (17,3")
240 Hz
2560x1440
QHD

non Glare
Kunststoff:

IPS
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INTEL

Core i9
13900HX
LGA1964

55 Watt

Intel HM770 Express

ja

GAMER

_hr': \ o

Ly

UvP: 3499 -
EAN: 40463737}2'-

Ultimate Gaming 174-105

Art.-Nr.: 74105

HIGH QUALITY AUFRUSTSERVICE GAME COUPONS
geplant, gebaut, zukunftssichere laufend neue
geprilftin Germany Upgrades Auswahl
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'FERTIGUNGSVERFAHREN 10nm
CHANNEL Dual N
STECKPLATZE (BELEGT) 2
PIN 262 |
GESCHWINDIGKEIT 4800 MHz e
RAM 3268 N~
GRAFIK VERBAUT ja
GRAFIK HERSTELLER NVIDIA S NVIDIA
MODELLREIHE GeForce S NVIDIA
VGA GeForce® RTX 4090 SANVIDIA

SPEICHERKAPAZITAT GRAFIKKARTE 16

FUNKTION NVIDIA® Advanced Optimus <A NVIDIA
1.- GROSSE 17TB

1.- SCHNITTSTELLE M.2

RAID 0;1;5

LAN-ANSCHLUSS RJ-45 Ethernet

2x USB 3.2 Gen 2 (1x powered USB AC/DC, Type A), 1x Thunderbolt 4 combo mit
AUSSEN Power Delivery DC in, 1x Thunderbolt 4, 1x Mini DisplayPort 1.4 1x HDMI (HDCP), 1x 2-
in-1 Audio Jack (Kopfhérer), 1x 2-in-1 Audio Jack (Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in

LAN Ethernet 10/100/1000/2500 Mb Base-TX
UBERTRAGUNGSRATE LAN 2500
W-LAN Wireless AX211

WI-FI-S TANDARD
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High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio Pro L)
Dual Seri%_qr ﬁMP/ﬁ}-/D w
Windows 11 (64bit)

IS INSTAL ohne Betriebssystem ' P

TREIBER BEILIEGEND Windows 11 (64bit)

NETZTEIL / OUTPUT 330 Watt, Output 19.5V 16.92A

AKKU /-LAUFZEIT Polymer 8 Zellen 99Wh

LAUFZEIT MAX. 600 min (UMA mode)

MASSE (BXTXH) 396 x 278 x 24.9 mm

GEWICHT 329 kg

KUHLSYSTEM Luftkiihlung

SICHERHEIT Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0

ANMELDEOPTIONEN Passwort;Pin;

DIEBSTAHLSCHUTZ Kensington-Schloss

BEDIENELEMENTE beleuchtete Tastatur; Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstiitzung;

TASTATUR LED per Key beleuchtet mit Nummerblock N-Key-Roll-Over
Flexi Charger; Virtual Reality Ready; Microsoft Mixed Reality

BESONDERHEITEN / MERKMALE Compatible, Intel Dynamic Tuning Technology, G-Synctm Techn. at |nte|
Dynamic Display Switch

ZUBEHOR Netzteil:Akku;Handbuch; Treiber-DVD

LIEFERUMFANG Garantiekarte;Kurzanleitung;Lithium-Polymer-Akku;Netzkabel; Netzteil;

SSD 178

ARTIKELNUMMER 74105

EAN 4046373741054
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