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Wireless N 300Mbit USB-PEN Adapter 2T2R

• kompaktes Design
• Highspeed Datenübertragung
• bis zu 300 Mbit/s

ALLNET
ALL0233mini
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• Ultra klein und ultra leicht
Durch das Ultra kompakte Design des ALLNET ALL0233MINI ist er ideal für den schnellen 
Gebrauch und  einfachen  Transport geeignet. Mit einem Gewicht von nur 4,3 Gramm ist der 
ALL0233MINI kaum spürbar.

• Ultra schnell
Mit einer Highspeed Datenübertragung mit bis zu 300 Mbit/s (2T2R) ist der ALL0233MINI 
bereit für alle modernen mobilen Anwendungen im Netzwerk. Durch die MIMO Bauweise 
(2T2R) ist er dabei bis zu dreimal so schnell wie kabelgebundenes Fast Ethernet.

• Ultra vielseitig
Neben dem IEEE802.11n Standard mit bis zu 300 Mbit/s ist der ALL0233MINI abwärtskompa-
tibel zu den älteren Wireless LAN Standards IEEE802.11g mit 54 Mbit/s und IEEE802.11b mit 
11 Mbit/s.
So fi ndet der ALL0233MINI auch in älteren Wireless LAN Netzen sein Zuhause.

• Ultra einfach und sicher
Der integrierte WPS Button sorgt auf Knopfdruck für sichere Wireless LAN Verbindungen 
zum Access Point mittels WPS Verschlüsselung.
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Element Spezifi cation

Chipset Ralink RT3072

Wireless • IEEE 802.11b/g
• IEEE 802.11n 

Modulation • OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, Proprietary MIMO modulation (11g)
• DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK(11b) 

Datenraten - IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps 
- IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
- IEEE 802.11n: bis zu 300Mbps

Quality of Service (QoS) and Value-
Added MAC

• IEEE 802.11e QoS
• Wi-Fi Alliance WMM (Wi-Fi Multimedia Enhancement)
• Hardware-Based Priority Queues  

Anschluss USB 2.0/1.1 Type A

Sicherheit • 64/128-Bit WEP
• WPA-PSK
• WPA2-PSK
• WPS
• 802.1x

Unterstützte Betriebssysteme Windows 2000/XP/XP64/Vista/7

LED-Anzeigen Link / ACT LED

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Maße • Länge/Breite/Höhe: 24 (36) x 17 x  8,3 mm
• Gewicht: 4,3 Gramm (ohne Verpackung)

Umgebung • Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C
• Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
• Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 70 °C
• Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend) 

Zertifi kate CE; FCC Class A

Hersteller Garantie 36 Monate

Technische Daten:


