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: Гніздовий акумулятор
: Висувний акумулятор

Примітка: 
Наведені у таблиці дані щодо часу роботи 
акумулятора є орієнтовними. Фактичний час роботи 
може відрізнятися залежно від типу акумулятора, умов 
заряджання і середовища використання.

Установлення та знімання висувної 
касети акумулятора (Мал. 4 і 5)
• Щоб установити касету акумулятора, слід сумістити 

виступ на касеті акумулятора із пазом у корпусі та 
поставити касету на місце. Завжди вставляйте її до 
кінця, доки не почуєте клацання.

• Якщо на верхній частині кнопки помітний червоний 
індикатор, це означає, що касета акумулятора 
встановлена не до кінця. Уставляйте її повністю, аж 
поки червоний індикатор стане невидимим. Якщо 
цього не зробити, вона може випадково випасти з 
інструмента та завдати травми Вам або людям, що 
знаходяться поруч.

• Не застосовуйте силу, уставляючи касету 
акумулятора. Якщо касету вставити важко, це 
означає, що Ви її невірно вставляєте.

• Для того щоб зняти касету акумулятора, зсуньте її з 
інструмента, натиснувши на кнопку спереду касети 
або на кнопки з обох боків касети.

Установлення та знімання гніздової 
касети акумулятора (Мал. 6 і 7)
• Відведіть підтримуючу скобу, щоб уставити 

акумулятор у роз’єм.
• Для того щоб встановити касету акумулятора, 

сумістіть виступ касети акумулятора із пазом у 
корпусі та вставте касету.

• Відпустіть підтримуючу скобу.
• Щоб дістати касету акумулятора, відведіть 

підтримуючу скобу і витягніть акумулятор із роз’єму.
Поверніть замок акумуляторного відсіку у вихідне 
положення.
Знижена потужність, спотворення звуку, 
переривчастий звук або знак низького рівня заряду 
акумулятора  на дисплеї вказують на необхідність 
заміни основного акумуляторного блока.

Примітка:
Акумуляторний блок не можна заряджати через 
адаптер змінного струму, що входить до комплекту 
постачання.
Якщо на дисплеї з’являється символ низького рівня 
заряду акумулятора  та блимає “E”, прийшов час 
заміни резервних акумуляторів.

Відображення залишкового 
ресурсу акумулятора (Мал. 8)
Тільки для касет акумуляторів із літерою “В” 
наприкінці номера моделі
Для відображення залишкового ресурсу акумулятора 
натисніть кнопку перевірки на касеті акумулятора. 
Індикаторні лампи загоряться на декілька секунд.
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Примітка:
• Залежно від умов використання та температури 

навколишнього середовища показання можуть 
незначним чином відрізнятися від фактичного 
ресурсу.

Ємність 
акумулятора

Касета акумулятора Напруга Вихід 
на динамік = 

50 мВт + 50 мВт
(Одиниця: година)

(приблизно)

7,2 В 10,8 В
10,8 В - 

макс. 12 B
14,4 В 18 В

1,0 Ah BL7010 7,0

1,3 Ah
BL1013 8,5

BL1415 BL1815 9,0

1,5 Ah

BL0715 10

BL1015/
BL1016

9,5

BL1415N BL1815N 10

2,0 Ah

BL1020B/
BL1021B

13

BL1820/ 
BL1820B

14

3,0 Ah

BL1430/
BL1430B

20

BL1830/ 
BL1830B

21

4,0 Ah

BL1040B/
BL1041B

26

BL1440 27

BL1840/ 
BL1840B 

28

5,0 Ah

BL1450 34

BL1850/ 
BL1850B 

35

6,0 Ah
BL1460B 41

BL1860B 42

Індикаторні лампи
Залишковий 

ресурс
Горить Не горить Блимає

Від 75% до 100%

Від 50% до 75%

Від 25% до 50%

Від 0% до 25%

Зарядіть 
акумулятор.

Можливо, 
акумулятор 

вийшов з ладу.
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Установлення гнучкої 
стрижневої антени (Мал. 9 та 10)
Установіть гнучку стрижневу антену, як показано на 
малюнку.

Примітка: 
Для зберігання гнучкої стрижневої антени в 
акумуляторному відсіку передбачений спеціальний 
фіксатор.

Використання адаптера 
змінного струму, що входить до 
комплекту постачання (Мал. 11)
Витягніть гумову захисну вставку і вставте штепсель 
адаптера у гніздо підключення до джерела постійного 
струму на передній панелі радіоприймача. Підключіть 
адаптер до стандартної мережевої розетки. Під час 
використання адаптера акумуляторний блок 
автоматично відключається. Адаптер змінного струму 
необхідно відключати від джерела живлення, коли він 
не використовується.

Примітка:
Якщо адаптер радіоприймача спричиняє перешкоди 
під час прийому сигналу діапазону AM, радіоприймач 
слід перемістити від адаптера змінного струму 
щонайменше на 30 см.

Налаштування годинника
1. Годинник можна налаштувати як при увімкненому, 

так і при вимкненому радіоприймачі.
2. На дисплеї буде відображатися “-: - -”, якщо 

встановлені резервні акумулятори.
3. Натисніть та утримуйте кнопку налаштування часу 

 більше 2 секунд – на дисплеї почнуть блимати 
символ налаштування часу  та цифра години, 
після чого пролунає звуковий сигнал.

4. Поверніть ручку пошуку станцій/регулювання 
гучності для встановлення потрібної години.

5. Натисніть на кнопку  для підтвердження 
налаштування години; після цього почне блимати 
цифра хвилин.

6. Поверніть ручку пошуку станцій/регулювання 
гучності для встановлення потрібної хвилини.

7. Знову натисніть на кнопку , щоб завершити 
налаштування годинника.

Робота радіоприймача
У цьому радіоприймачі передбачено три способи 
пошуку станцій – шляхом сканування, ручного пошуку і 
виклику з пам’яті заданих станцій.

Пошук станцій шляхом 
сканування
1. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути 

радіоприймач.

2. Виберіть потрібний діапазон хвиль, натиснувши на 
кнопку діапазону. Переконайтеся, що була 
встановлена гнучка стрижнева антена для 
забезпечення найкращого прийому FM-
радіостанцій. Для отримання найкращого сигналу 
діапазону AM (MW) радіоприймач необхідно 
повернути. Намагайтеся не використовувати 
радіоприймач поблизу екрана комп’ютера та 
іншого обладнання, яке може спричинити 
перешкоди радіоприйому.

3. Натисніть і відпустіть кнопку сканування 
(утримування кнопки сканування натиснутою 
довше 2 секунд активує налаштування часу); на 
РК-дисплеї почне блимати символ сканування, і 
радіоприймач розпочне пошук радіостанцій. Коли 
радіостанцію буде знайдено, пошук буде 
автоматично припинено. Знову натисніть на кнопку 
сканування, щоб зупинитися на знайденій станції.

Примітка:
На дисплеї з’явиться символ стерео, якщо 
знайдена станція передає стереосигнал.

Примітка:
Радіоприймач буде продовжувати пошук інших 
доступних станцій, якщо не натиснути на кнопку 
сканування в момент виявлення радіостанції.

4. Для одержання потрібного рівня звуку поверніть 
ручку пошуку станцій/регулювання гучності. На 
РК-дисплеї будуть відображені зміни рівня звуку.

Примітка:
Під час регулювання гучності Ви можете натиснути 
на ручку пошуку станцій/регулювання гучності, щоб 
перейти з режиму регулювання гучності у режим 
пошуку станцій.

5. Щоб вимкнути радіоприймач, натисніть на кнопку 
живлення. На дисплеї з’явиться OFF.

Ручний пошук станцій
1. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути 

радіоприймач.
2. Виберіть потрібний діапазон хвиль, натиснувши на 

кнопку діапазону. Відрегулюйте антену, як описано 
вище.

3. Один поворот ручки пошуку станцій/регулювання 
гучності змінює частоту з таким кроком:
FM: 50 або 100 кГц
AM (MW): 9 або 10 кГц

Примітка:
Якщо радіоприймач знаходиться в режимі 
регулювання гучності, натисніть на ручку пошуку 
станцій/регулювання гучності, щоб перейти до 
режиму пошуку станцій.

4. Продовжуйте повертати ручку пошуку станцій/
регулювання гучності, поки на дисплеї не з’явиться 
потрібна частота.

5. Для одержання потрібного рівня звуку поверніть 
ручку пошуку станцій/регулювання гучності.

6. Щоб вимкнути радіоприймач, натисніть на кнопку 
живлення. На дисплеї з’явиться OFF.
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Зберігання станцій в пам’яті
Для кожного діапазону хвиль можна запам’ятати 5 
станцій.
1. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути 

радіоприймач.
2. Знайдіть необхідну станцію одним із описаних 

вище способів.
3. Натисніть і утримуйте потрібну для цієї станції 

кнопку, поки радіоприймач не видасть звуковий 
сигнал. Номер заданої радіостанції з’явиться на 
дисплеї, а відповідна радіостанція буде збережена 
під обраним номером кнопки.

4. Повторіть цю процедуру для інших станцій.
5. На місці збережених в пам’яті станцій можна 

записати нові, використовуючи описану вище 
процедуру.

Виклик станцій, що 
зберігаються в пам’яті
1. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути 

радіоприймач.
2. Виберіть потрібний діапазон хвиль.
3. Одразу ж натисніть на потрібну кнопку заданої 

станції, при цьому на дисплеї з’явиться номер і 
частота станції.

Налаштування радіобудильника
Якщо обраний радіобудильник, радіоприймач 
вмикається і транслює обрану радіостанцію в обраний 
час будильника. Радіобудильник запускає роботу 
радіоприймача на одну годину, якщо його не вимкнути 
натисканням на кнопку живлення. Натискання кнопки 
живлення при активації будильника вимикає його на 
24 години.

Примітка:
Коли радіоприймач працює в режимі низького рівня 
заряду акумулятора, радіобудильник не активується.

а. Настройка часу спрацьовування 
радіобудильника:

1. Час спрацьовування радіобудильника можна 
встановити як при увімкненому, так і при 
вимкненому радіоприймачі.

2. Натисніть і відпустіть кнопку радіобудильника 
 – почне блимати символ радіобудильника.

3. Поки блимає символ радіобудильника, натисніть 
на кнопку  і утримуйте її довше 2 секунд, після 
чого пролунає звуковий сигнал.

4. На дисплеї почне блимати цифра годин; поверніть 
ручку пошуку станцій/регулювання гучності, щоб 
обрати годину, після чого знову натисніть на кнопку 

, щоб підтвердити налаштування години.
5. Для встановлення хвилин використовуйте ту саму 

процедуру, що й для встановлення години. Щоб 
завершити налаштування часу спрацьовування 
будильника, натисніть на кнопку .

b. Установлення радіостанції для 
радіобудильника

1. Під час налаштування часу спрацьовування 
радіобудильника і мигання символу 
радіобудильника натисніть на кнопку діапазону для 
активації радіоприймача з метою вибору 
потрібного діапазону і станції будильника за 
допомогою ручного пошуку станцій і виклику 
заданих станцій. Щоб завершити налаштування 
радіобудильника, натисніть на кнопку . На 
дисплеї з’явиться .

2. Для того щоб увімкнути або вимкнути 
радіобудильник виконайте такі дії: після 
налаштування часу спрацьовування 
радіобудильника і необхідної станції натисніть та 
утримуйте кнопку радіобудильника  більше 
2 секунд, після чого пролунає звуковий сигнал. 
Коли радіобудильник буде активований, на дисплеї 
буде відображатися .

Примітка:
Якщо нова радіостанція для радіобудильника не 
була обрана, у такому разі буде обрана остання 
радіостанція будильника.

Налаштування зумерного 
будильника HWS (гуманна 
система пробудження)
У разі обрання зумерного будильника HWS буде 
активований зумерний сигнал.
Через кожні 15 секунд звуковий сигнал будильника 
стає коротшим протягом однієї хвилини, а потім 
вимикається на одну хвилину, після чого цей цикл 
знову повторюється.
Будильник HWS працює протягом однієї години, якщо 
його не вимкнути натисканням на кнопку живлення. 
Натискання кнопки живлення при активації будильника 
вимикає його на 24 години.
1. Зумерний будильник HWS можна встановити як 

при увімкненому, так і при вимкненому 
радіоприймачі.

2. Натисніть і відпустіть кнопку зумерного будильника 
HWS  – почне блимати відповідний символ.

3. Поки блимає цей символ, утримуйте натиснутою 
кнопку  більше 2 секунд, після чого пролунає 
звуковий сигнал, і на дисплеї почне блимати цифра 
годин.

4. Поверніть ручку пошуку станцій/регулювання 
гучності, щоб обрати потрібну годину 
спрацьовування будильника, після чого знову 
натисніть на кнопку налаштування часу . Після 
цього почне мигати цифра хвилин.

5. Поверніть ручку пошуку станцій/регулювання 
гучності, щоб обрати потрібну хвилину 
спрацьовування будильника, після чого знову 
натисніть на кнопку налаштування часу  для 
завершення налаштування зумерного будильника 
HWS.

6. Натисніть і утримуйте кнопку зумерного 
будильника  більше 2 секунд, після чого 
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пролунає звуковий сигнал, щоб увімкнути або 
вимкнути зумерний будильник HWS.
Після налаштування зумерного будильника на 
дисплеї з’явиться .

Функція періодичного вмикання
1. Коли будильник активований, натискання будь-

яких кнопок, окрім кнопки живлення, призводить до 
активації функції періодичного вмикання. 
Радіобудильник або зумерний будильник HWS 
вимикаються з інтервалом у 5 хвилин.

2. На дисплеї блиматиме символ періодичного 
вмикання  і символ будильника. Періодичне 
вмикання може повторюватися протягом однієї 
години, поки будильник є активним.

Функція автоматичного 
вимкнення
Таймер автоматичного вимкнення автоматично 
вимикає радіоприймач після спливання заданого часу.
1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення натиснутою 

більше 2 секунд, після чого пролунає звуковий 
сигнал; на дисплеї один за одним будуть 
з’являтися доступні значення часу автоматичного 
вимкнення в такому порядку: 60-45-30-15-120-90-
60.
Відпустіть кнопку живлення, коли потрібний час 
автоматичного вимкнення живлення з’явиться на 
дисплеї. На дисплеї з’явиться символ , і 
радіоприймач почне транслювати останню обрану 
станцію.

2. Щоб скасувати функцію автоматичного вимкнення, 
натисніть на кнопку живлення. Відповідний символ 
зникне, і радіоприймач вимкнеться.

Підсвічування дисплея
Натискання будь-яких кнопок або повертання ручки 
пошуку станцій/регулювання гучності вмикає 
підсвічування РК-дисплея приблизно на 15 секунд. Під 
час сканування станцій і при активації будильника 
також вмикається автоматичне підсвічування дисплея.

Зміна стерео на моно
Якщо прийом стереофонічної FM-радіостанції 
слабкий, його можна покращити, натиснувши кнопку 
Моно і утримуючи її більше 2 секунд. Звук більше не 
буде стереофонічним, і індикатор стерео зникне.

Як використовувати 
радіоприймач із іншими 
аудіопристроями

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Перш ніж приєднувати інші аудіопристрої, 
від’єднуйте цей пристрій від мережі живлення.
• Передбачено 2 входи AUX. AUX 1 розташований на 

передній панелі, а AUX 2 – в акумуляторному 
відсіку. 

• За допомогою аудіокабелю приєднайте джерело 
стерео- або моносигналу (наприклад, iPod, 
програвач MP3 або CD) до входів AUX 1 або AUX 2.

• Кілька разів натисніть і відпустіть кнопку діапазону, 
поки на дисплеї не з’явиться “AU1” або “AU2”, після 
чого буде активована функція AUX.

• AUX не можна активувати як джерело сигналу для 
будильника.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Ніколи не використовуйте газолін, бензин, 
розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх 
використання може призвести до зміни кольору, 
деформації та появи тріщин.

Технічні характеристики:
Вимоги до живлення
Адаптер змінного струму

12 В постійного струму / 700 мА, 
центральний контакт позитивний

Акумулятор UM-3 (розмір AA) x 2 як 
резервний акумулятор
Гніздовий акумулятор: 7,2 В – 
10,8 В
Висувний акумулятор: 10,8 В – 
18 В

Діапазон частот FM 87,50 – 108 МГц
(0,05 МГц / крок)
AM (MW) 522–1710 кГц
(9 кГц / крок)

Конструкція
Динамік 3 дюйми, 8 Ом
Вихідна потужність 7,2 В: 0,5 Вт x 2; 10,8 В: 1,2 Вт x 2,

14,4 В: 2,2 Вт x 2; 18 В: 3,5 Вт x 2
Вхідний роз’єм діам. 3,5 мм (AUX IN1/AUX IN2)
Антена FM: гнучка стрижнева антена

AM: феритова антена
Розміри (Ш x В x Г) в мм

280 x 302 x 163
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Вага  

Касета акумулятора (кг)

(без акумулятора) 4,0

BL0715
4,1

BL7010

BL1013

4,2

BL1015

BL1016

BL1020B

BL1021B

BL1415
4,3

BL1415N

BL1040B

4,4

BL1041B

BL1815

BL1815N

BL1820

BL1820B

BL1430

4,5

BL1430B

BL1440

BL1450

BL1460B

BL1830

4,6

BL1830B

BL1840

BL1840B

BL1850

BL1850B

BL1860B
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РУССКИЙ (Oригинальные инструкции)
Символы
Ниже приведены символы, используемые для данного 
устройства. Перед использованием убедитесь, что вы 
понимаете их значение.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание риска возгорания, поражения 
электрическим током или получения травмы при 
использовании электроинструмента следует 
соблюдать основные правила техники безопасности, 
указанные ниже.
1. Перед использованием внимательно прочитайте 

это руководство по эксплуатации и руководство по 
эксплуатации зарядного устройства.

2. Очищайте только сухой салфеткой.
3. Не блокируйте вентиляционные отверстия. 

Установите в соответствии с инструкциями 
изготовителя.

4. Не устанавливайте вблизи источников тепла, 
например, радиаторов, обогревателей, печей и 
других приборов (включая усилители), 
вырабатывающих тепло.

5. Используйте только насадки/дополнительные 
принадлежности, указанные производителем.

6. Отсоединяйте устройство от розетки во время 
грозы или если оно не используется в течение 
длительного времени.

7. Радио с питанием от встроенного или внешнего 
аккумулятора следует заряжать только с помощью 
специального зарядного устройства. Зарядное 
устройство, подходящее для одного типа 
аккумуляторов, может привести к пожару при его 
использовании с другим аккумулятором.

8. Используйте радио только с рекомендованными 
аккумуляторными блоками. Использование других 
аккумуляторов может привести к пожару.

9. Если аккумуляторный блок не используется, 
храните его в стороне от прочих металлических 
предметов: скрепок, монет, ключей, гвоздей, 
шурупов и других мелких металлических 
предметов, которые могут замкнуть контакты 
между собой. Короткое замыкание между 
контактами аккумуляторного блока может привести 
к искрению, ожогам или пожару.

10. Избегайте контакта участков тела с такими 
заземленными поверхностями, как трубы, 
радиаторы, батареи отопления и холодильники. 
При контакте тела с заземлением повышается 
опасность поражения электрическим током.

11. При неправильном обращении из аккумуляторного 
блока может потечь жидкость. Избегайте контакта 
с ней. В случае контакта с кожей промойте место 
контакта обильным количеством воды. В случае 
попадания в глаза, обратитесь к врачу. Жидкость 
из аккумуляторного блока может вызвать 
раздражение или ожоги.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА
1. Перед использованием аккумуляторного блока 

прочитайте все инструкции и предупреждающие 
надписи на (1) зарядном устройстве, (2) 
аккумуляторном блоке и (3) инструменте, 
работающем от аккумуляторного блока.

2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы значительно сократилось, 

немедленно прекратите работу. В противном 
случае может возникнуть перегрев, что приведет к 
ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза промойте 
их большим количеством чистой воды и 
немедленно обратитесь к врачу. Это может 
привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока 
между собой:
(1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо 

токопроводящими предметами.
(2) Избегайте хранить аккумуляторный блок в 

контейнере вместе с другими 
металлическими предметами, такими как 
гвозди, монеты и т. п.

(3) Не допускайте попадания на аккумуляторный 
блок воды или дождя. Замыкание контактов 
аккумуляторного блока между собой может 
привести к возникновению большого тока, 
перегреву, возможным ожогам и даже 
разрыву блока.

6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в 
местах, где температура может достигать или 
превышать 50°C (122°F).

Прочтите руководство по эксплуатации.

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование 
или аккумуляторы вместе с бытовым 
мусором!
В соответствии с европейскими 
директивами об утилизации 
электрического и электронного 
оборудования, о батареях и 
аккумуляторах, а также использованных 
батареях и аккумуляторах и их 
применении в соответствии с местными 
законами электрооборудование, батареи и 
аккумуляторы, срок эксплуатации которых 
истек, должны утилизироваться отдельно и 
передаваться для утилизации на 
предприятие, соответствующее 
применяемым правилам охраны 
окружающей среды.

Cd
Ni-MH
Li-ion
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7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже 
если он сильно поврежден или полностью вышел 
из строя. Аккумуляторный блок может взорваться 
под действием огня.

8. Не роняйте и не ударяйте аккумулятор. 
9. Нельзя использовать поврежденный аккумулятор. 
10. Во избежание риска, перед использованием 

ознакомьтесь с инструкциями по замене 
аккумулятора.
Максимальный ток разряда аккумулятора не 
должен быть меньше 8 A.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• В случае неправильной замены аккумулятора 

возможен его взрыв.
• Заменяйте аккумулятором такого же или 

аналогичного типа.

Особенности:
• Стереоприем в диапазонах AM/FM с фазовой 

автоподстройкой частоты
• Большой ЖК-дисплей с подсветкой
• Настройки: ручная/предварительная/методом 

сканирования
• Поворотный регулятор настройки и уровня 

громкости
• 5 предустановок станций для каждого диапазона 

частот
• Часы и 2 будильника (радио и зуммер HWS) с 

функцией повторного включения сигнала
• Настраиваемый таймер сна (автовыключение)
• Стереодинамик для глубокого, насыщенного звука
• Сверхпрочная конструкция
• Водонепроницаемость до уровня IPX 4
• Питание от аккумуляторного блока Makita и 

прилагаемого сетевого адаптера

Пояснения к общему виду 
(pис. 1)

Органы управления:
1. Питание и таймер сна
2. Кнопка диапазона и режима “моно”
3. Установка будильника “радио”
4. Установка будильника “зуммер”
5. Предустановленные станции
6. Настройка методом сканирования и установка 

времени
7. Регулятор настройки/громкости
8. Гнездо DC IN (вход питания постоянного тока)
9. Вход (AUX IN1)
10. Штыревая антенна
11. Батарейный отсек (под крышкой – основной 

комплект аккумуляторов и запасные 
аккумуляторы)

12. Ручка
13. Динамик
14. Замок батарейного отсека
15. Основной батарейный отсек
16. Отсек резервного аккумулятора
17. Красный индикатор
18. Кнопка

19. Аккумуляторный блок
20. Вход (AUX IN2)
21. Передний
22. Вправо
23. Обратная сторона; крышка аккумулятора закрыта
24. Обратная сторона; крышка аккумулятора открыта
25. Индикаторы
26. Кнопка проверки

ЖК-дисплей: 
A. Будильник “радио” 
B. Будильник “зуммер HWS”
C. Настройка методом сканирования
D. Индикатор диапазона частот
E. Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора
F. Предустановленные станции
G. Статус режима сна и повторного срабатывания 

будильника
H. Частота
I. Значок стереоприема и громкость
J. Часы
K. Установка времени
L. Значок PM для часов

Установка аккумулятора 
Примечание:
Хранение резервных аккумуляторов в отсеке 
позволяет предотвратить потерю данных 
предустановок станций.

Установка резервного аккумулятора
1. Вытяните стопор батарейного отсека, чтобы 

освободить батарейный отсек. Предусмотрен 
основной батарейный отсек и отсек резервного 
аккумулятора. (pис. 2 и 3)

2. Снимите крышку отсека резервного аккумулятора 
и вставьте 2 новых аккумулятора UM-3 (размер 
AA). Проверьте полярность установки в 
соответствии с рисунком внутри отсека. 
Установите на место крышку аккумулятора.

3. После установки резервных аккумуляторов 
вставьте основной аккумуляторный блок для 
питания радио. Подходящие аккумуляторные 
блоки для данного радио перечислены в таблице 
ниже.

В следующей таблице показано время работы на 
одной зарядке.
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: Аккумуляторный блок
: Выдвижной аккумулятор

Примечание: 
Таблица с описанием времени работы аккумулятора 
выше приведена в качестве справочной информации. 
Фактическое время работы зависит от типа 
аккумулятора, условий зарядки или эксплуатации.

Установка или снятие выдвижного 
аккумуляторного блока (pис. 4 и 5)
• Для установки аккумуляторного блока совместите 

выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на 
место. Всегда устанавливайте блок до упора так, 
чтобы он зафиксировался на месте с небольшим 
щелчком.

• Если вы можете видеть красный индикатор на 
верхней части клавиши, аккумуляторный блок не 
полностью установлен на месте. Установите его до 
конца так, чтобы красный индикатор был не виден. 
В противном случае аккумуляторный блок может 
выпасть из инструмента и нанести травму вам или 
другим людям.

• Не применяйте силу при установке аккумуляторного 
блока. Если блок не двигается свободно, значит он 
вставлен неправильно.

• Чтобы извлечь аккумуляторный блок, выдвиньте его 
из устройства, перемещая кнопку на передней 
стороне блока или нажав на кнопки по бокам блока.

Установка и снятие аккумуляторного 
блока (pис. 6 и 7)
• Потяните за опору, чтобы аккумулятор вошел в 

гнездо.
• Для установки аккумуляторного блока совместите 

выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на 
место.

• Отсоедините опору.
• Чтобы извлечь аккумуляторный блок, потяните 

опору и выньте аккумулятор из гнезда.
Верните фиксатор батарейного отсека в исходное 
положение.
Снижение мощности, искажения и “заикание”, либо 
символ низкого уровня заряда аккумулятора , 
который появляется на дисплее, являются признаками 
необходимости замены основного аккумуляторного 
блока.

Примечание:
Аккумуляторный блок нельзя заряжать с помощью 
прилагаемого адаптера переменного тока.
Если появился символ низкого заряда аккумулятора 

 и значок “E” постоянно мигает, необходимо 
заменить резервные аккумуляторы.

Индикация оставшегося заряда 
аккумулятора (pис. 8)
Только для аккумуляторных блоков с буквой “B” 
в конце номера модели
Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке 
для проверки оставшегося заряда. Индикаторы 
включатся на несколько секунд. 

015658

Примечание: 
• В зависимости от условий эксплуатации и 

температуры окружающего воздуха индикация 
может незначительно отличаться от фактического 
значения. 

Емкость 
аккумулятора

Напряжение аккумуляторного блока НА ВЫХОДЕ 
ДИНАМИКА 

= 50 мВт + 50 мВт 
(единицы измерения: 

Час)
(Приблизительно)

7,2 V 10,8 V
10,8 V -
макс. 12 V

14,4 V 18 V

1,0 Ah BL7010 7,0

1,3 Ah
BL1013 8,5

BL1415 BL1815 9,0

1,5 Ah

BL0715 10

BL1015/
BL1016

9,5

BL1415N BL1815N 10

2,0 Ah

BL1020B/
BL1021B

13

BL1820/ 
BL1820B

14

3,0 Ah

BL1430/
BL1430B

20

BL1830/ 
BL1830B

21

4,0 Ah

BL1040B/
BL1041B

26

BL1440 27

BL1840/ 
BL1840B 

28

5,0 Ah

BL1450 34

BL1850/ 
BL1850B 

35

6,0 Ah
BL1460B 41

BL1860B 42

Индикаторы
Заряд 

аккумулятора
Горит Выключен Мигает

от 75% до 100%

от 50% до 75%

от 25% до 50%

от 0% до 25%

Зарядите 
аккумулятор.

Возможно, 
аккумулятор 
неисправен.
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Установка штыревой антенны 
(pис. 9 и 10)
Установите штыревую антенну как показано на 
рисунке.

Примечание: 
В батарейном отсеке предусмотрена защелка для 
хранения снятой антенны.

Использование прилагаемого 
адаптера переменного тока 
(pис. 11)
Снимите резиновый изолятор и вставьте разъем 
адаптера в гнездо DC на передней панели радио. 
Вставьте адаптер в розетку электросети. При 
использовании адаптера аккумуляторный блок 
автоматически отсоединяется. Если адаптер 
переменного тока не используется, его необходимо 
отсоединять от розетки.

Примечание:
Если во время работы радио в диапазоне AM 
возникают помехи от адаптера, отодвиньте радио от 
адаптера переменного тока на 30 см.

Настройка часов
1. Часы можно настроить независимо от того, 

включено радио или нет.
2. При установке резервных аккумуляторов на 

дисплее появляется индикация “-: - -”.
3. Если нажать кнопку настройки времени  и 

удерживать более 2 секунд, на дисплее начнет 
мигать символ установки времени  и цифры 
часов, после чего раздастся звуковой сигнал.

4. Требуемое значение часа устанавливается 
вращением регулятора настройки/громкости.

5. Нажмите кнопку  для подтверждения 
настройки часа, после этого начнут мигать минуты.

6. Требуемое значение минут устанавливается 
вращением регулятора настройки/громкости.

7. Нажмите кнопку  еще раз. чтобы завершить 
процедуру установки часов.

Использование радио
Существует три варианта настройки радио - 
сканирование, ручная настройка и вызов 
предустановок из памяти.

Настройка методом 
сканирования
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио.
2. Выберите нужный диапазон частот, нажав кнопку 

Band. Убедитесь, что обрезиненная штыревая 
антенна установлена в оптимальное положение 
для приема в диапазоне FM. Для приема передач 
в диапазоне AM (MW) вращайте антенну, пока не 
получите наилучший сигнал. Не рекомендуется 

использовать радио рядом с монитором 
компьютера и другим оборудованием, которое 
может вызвать помехи для радиоприемника.

3. Нажмите и отпустите кнопку сканирования (при 
нажатии кнопки сканирования с удержанием более 
2 секунд активируется установка времени), на ЖК-
дисплее начнет мигать значок сканирования, и 
радио начнет поиск в диапазоне. Поиск 
автоматически прекращается после того, как будет 
обнаружена радиостанция. Нажмите кнопку 
сканирования еще раз, чтобы начать 
прослушивать найденную станцию.

Примечание:
Если найденная станция вещает в стереорежиме, 
на дисплее появится значок “стерео”.

Примечание:
Радио продолжит поиск следующих станций, если 
не нажимать повторно кнопку сканирования при 
обнаружении радиостанции.

4. Вращайте регулятор настройки/громкости, чтобы 
настроить нужный уровень громкости. На ЖК-
дисплее отображается изменение уровня 
громкости.

Примечание:
Во время вращения регулятора громкости можно 
нажать на регулятор настройки/громкости, чтобы 
переключить режим регулировки громкости на 
режим настройки.

5. Для выключения радио нажмите кнопку питания. 
На дисплее появится индикация “OFF”.

Ручная настройка
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио.
2. Выберите нужный диапазон частот, нажав кнопку 

выбора диапазона. Отрегулируйте антенну как 
описано выше.

3. Один оборот регулятора настройки/громкости 
изменяет частоту со следующим шагом:
FM: 50 или 100 кГц
AM (MW): 9 или 10 кГц

Примечание:
Если радио находится в режиме регулировки 
громкости, нажмите на регулятор настройки/
громкости для переключения в режим настройки.

4. Вращайте регулятор настройки/громкости до тех 
пор, пока нужная частота не отобразится на 
дисплее.

5. Вращайте регулятор настройки/громкости, чтобы 
настроить нужный уровень громкости.

6. Для выключения радио нажмите кнопку питания. 
На дисплее появится индикация “OFF”.
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Сохранение станций в памяти в 
качестве предварительной 
настройки
Для каждого диапазона доступно 5 предварительных 
настройки.
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио.
2. Настройтесь на нужную станцию одним из 

описанных выше способов.
3. Нажмите и удерживайте нужную кнопку 

предустановки до звукового сигнала. Номер 
предварительной настройки появится на экране и 
станция будет сохранена под выбранной кнопкой 
предварительной настройки.

4. Повторите процедуру для оставшихся 
предварительных настроек.

5. Станции, сохраненные в качестве 
предварительной настройки, можно изменить, 
выполнив описанные выше процедуры.

Вызов станций из памяти 
функции предварительной 
настройки
1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить радио.
2. Выберите нужный диапазон.
3. Кратко нажмите необходимую кнопку 

предварительной настройки - на экране 
отобразятся заданный номер и частота станции.

Установка будильника “радио”
При установке будильника “радио” при наступлении 
заданного времени включится радио и начнется 
воспроизведение выбранной станции. 
Воспроизведение радиостанции будет продолжаться в 
течение одного часа, если не нажать кнопку питания. 
Если нажать кнопку питания при активированном 
будильнике, включение будильника будет отложено на 
24 часа.

Примечание:
Если радио работает при низком уровне заряда 
аккумулятора, будильник не включится.

a. Установка времени срабатывания 
будильника “радио”:

1. Будильник “радио” можно установить при 
включенном и при выключенном радио.

2. Нажмите и отпустите кнопку будильника “радио” 
, соответствующий символ начнет мигать.

3. Пока мигает символ будильника “радио”, нажмите 
кнопку  и удерживайте более 2 секунд до 
звукового сигнала.

4. Начнет мигать индикация часов; вращая регулятор 
настройки/громкости, установите значение часов и 
нажмите кнопку  еще раз для подтверждения 
настройки часов.

5. Выполните ту же процедуру для установки минут. 
Нажмите кнопку , чтобы завершить установку 
времени будильника.

b. Установка станции для будильника 
“радио”

1. При установке времени будильника “радио”, пока 
мигает соответствующий символ, нажмите кнопку 
выбора диапазона, чтобы включить радио и 
выбрать нужный диапазон и станцию с помощью 
ручной настройки и вызова предварительно 
настроенных станций. Нажмите кнопку , 
чтобы завершить установку будильника “радио”. 
На дисплее появится индикация .

2. После того, как указанное выше время и станция 
будильника “радио” установлены, нажмите и 
удерживайте кнопку будильника “радио”  в 
течение 2 секунд до звукового сигнала, чтобы 
включить или выключить будильник. После 
установки будильника “радио” на дисплее 
появится индикация .

Примечание:
Если новая станция для будильника “радио” не 
выбрана, будет использована станция, которая 
настраивалась для будильника последней.

Установка будильника “зуммер 
HWS” (Система пробуждения 
человека)
При выборе будильника “зуммер HWS” включается 
прерывистый звуковой сигнал.
Звуоковой сигнал будильника становится короче 
каждые 15 секунд в течение минуты, затем следует 
одна минута тишины, после чего цикл повторяется.
Будильник HWS будет звучать в течение одного часа, 
если не нажать кнопку питания. Если нажать кнопку 
питания при активированном будильнике, включение 
будильника будет отложено на 24 часа.
1. Будильник “зуммер HWS” можно установить при 

включенном и при выключенном радио.
2. Нажмите и отпустите кнопку будильника “зуммер 

HWS” , символ начнет мигать.
3. Пока мигает символ, нажмите кнопку  и 

удерживайте более 2 секунд до звукового сигнала; 
начнет мигать индикация часов.

4. Поверните регулятор настройки/громкости, чтобы 
выбрать нужный час, затем еще раз нажмите 
кнопку установки времени . Начнут мигать 
минуты.

5. Вращайте регулятор настройки/громкости, чтобы 
выбрать нужное значение минут, затем еще раз 
нажмите кнопку установку времени  для 
завершения установки будильника “зуммер HWS”.

6. Нажмите кнопку будильника “зуммер”  и 
удерживайте более 2 секунд до звукового сигнала, 
чтобы включить или выключить будильник “зуммер 
HWS”.
После установки будильника “зуммер” на дисплее 
появится индикация .
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Функция повторного включения
1. Если при включенном будильнике нажать любую 

кнопку кроме кнопки питания, будет активирована 
функция повторного включения. Радио или зуммер 
HWS будет включаться повторно с интервалом в 5 
минут.

2. На дисплее будут мигать символ функции 
повторного включения  и символ будильника. 
Функция повторного включения будет работать в 
течение одного часа, пока активны будильники.

Функция сна
Таймер сна автоматически отключает радио по 
прошествии заданного времени.
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания более 

2 секунд до звукового сигнала, на дисплее будут 
поочередно переключаться имеющиеся значения 
таймера сна в следующем порядке: 60-45-30-15-
120-90-60.
Когда нужное значение таймера появится на 
экране, отпустите кнопку питания. На дисплее 
появится символ  и радио начнет 
воспроизводить станцию, которая была выбрана 
последней.

2. Чтобы отменить функцию сна, нажмите кнопку 
питания. Символ исчезнет и радио выключится.

Подсветка дисплея
Подсветка ЖК-дисплея включится примерно на 
15 секунд при нажатии любой кнопки или поворота 
регулятора настройки/громкости. При сканировании 
станций и включении будильника автоматически 
включается подсветка дисплея.

Переключение режимов стерео 
и моно
Если прием стереопрограмм в режиме FM слишком 
слабый, можно улучшить качество приема, нажав 
кнопку “моно” и удерживая ее в течение 2 секунд. 
Стереоприем прекратится, и индикатор стереоприема 
исчезнет с экрана.

Воспроизведение других 
аудиоисточников

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прежде чем подключать внешние аудиоисточники, 
отсоедините это устройство от сети.
• Предусмотрено 2 входа AUX. AUX 1 находится на 

передней панели, AUX 2 – в батарейном отсеке. 
• С помощью аудиокабеля подключите стерео или 

моно аудиоисточник (например, iPod, 
проигрыватель MP3 или CD) к входу AUX 1 или AUX 
2.

• Нажимайте кнопку выбора диапазона до тех пор, 
пока не отобразится “AU1” или “AU2”, при этом 
включится функция AUX.

• Внешний источник, подключенный к входу AUX, 
нельзя выбрать в качестве будильника.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Запрещается использовать бензин, лигроин, 
растворитель, спирт и т.п. Это может привести к 
изменению цвета, деформации и появлению 
трещин.

Технические характеристики:
Требования к электропитанию
Адаптер переменного тока

12 В пост. тока, 700 мА, 
центральный контакт 
положительный

Аккумулятор UM-3 (размер AA) x 2 в качестве 
резервных
Аккумуляторный блок: 
7,2 В - 10,8 В
Выдвижной аккумулятор: 
10,8 B - 18 В

Диапазон частот FM 87,50 - 108 МГц
(шаг 0,05 МГц)
AM (MW) 522 - 1710 кГц
(шаг 9 кГц)

Параметры контура
Динамик 3 дюйма 8 Ом
Выходная мощность 7,2 В: 0,5 Вт x 2, 10,8 В: 1,2 Вт x 2,

14,4 В: 2,2 Вт x 2, 18 В: 3,5 Вт x 2
Входной разъем диаметр 3,5 мм 

(AUX IN1/AUX IN2)
Антенная система FM: штыревая антенна

AM: ферритовая антенна
Размер (Ш x В x Г) в мм

280 x 302 x 163
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Вес 

Аккумуляторный блок (кг)

(без аккумулятора) 4,0

BL0715
4,1

BL7010

BL1013

4,2

BL1015

BL1016

BL1020B

BL1021B

BL1415
4,3

BL1415N

BL1040B

4,4

BL1041B

BL1815

BL1815N

BL1820

BL1820B

BL1430

4,5

BL1430B

BL1440

BL1450

BL1460B

BL1830

4,6

BL1830B

BL1840

BL1840B

BL1850

BL1850B

BL1860B
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