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Bohren

Hammerbohren

MeiBeln
MeiBelposition-Verstellung

1 MeiRelposition-
MeifReln Verstellung

Drehzahl variabel einstellbar 0 — 1230 bpm.
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Bohren

Zusatzhandgriff um 360° drehbar.

Wahlschalter zum schnellen, werkzeuglosen
Umschalten zwischen den Funktionen.

Das SDS-Plus-Bohrfutter ermdglicht einen Ergonomisches und kompaktes Design mit

PRODUKTDATEN werkzeuglosen Bohrer-oder Aufsatzwechsel. Softgrip-Griff fiir hohen Bedienkomfort. ¢
Abmessungen L x B x H 386 x 270 x 89 mm i.;
Netzspannung 230 — 240 V~ 5
Leistung 1050 W g
Werkzeugaufnahme SDS-plus §'
26 mm (Beton) ;é

68 mm (Mauerwerk mit LOGISTISCHE DATEN g

Max. Bohr @ 1H:;:>:‘Irl:lo(hsrtlzr'<1>l;1e) Gewicht netto / brutto 3,6/5,6 kg g
30 mm (Holz) Verpackungsabmessungen 390 x 106 x 288 mm %

Max. Schlagkraft 3 Joule Artikelnummer 5907906901 E
Max. Schlagzahl 0-5500 bpm EAN 4046664279747 é
Leerlaufdrehzahl 0-1230 bpm 20 Container 1764 Stiick §
Antivibrationssystem Ja 40 Container 3656 Stiick §
Gummikabellange 4m 40 HQ Container 4108 Stiick §
o

26 mm (Beton)
68 mm (Mauerwerk)
13 mm (Stahl)

30 mm (Holz)

max. 5500 bpm

Q> INKLUSIVE

* SpitzmeiBel 14 x 250 mm

* FlachmeiBel 14 x 250 mm,

» Steinbohrer 6/8/10 x 150 mm
* Tiefenanschlag

¢ Transportkoffer
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