
Produktinformation

GN900SE

Akku-Gasnagler 7,2 V

EAN: 0088381097543

Stiftlänge 50-90 mm

Nageldurchmesser 2,9 - 3,3 mm

Winkel der Nägel 34 °

Magazinkapazität 44

Akkuspannung 7,2 V

Akkukapazität 1,0 Ah

Laenge 321 mm

Breite 108 mm

Hoehe 368 mm

Gewicht 3,2 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer 824875-1
Akku-BL7010 Li 7.2V 1.0Ah 194355-4 (2x)
Ladegerät DC07SA 194320-3
Schutzbrille 195246-2
6-KT Stiftschlüssel 4mm 783202-0
Kofferverschluss 163455-1

● Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor
● Gaspatrone reicht für rund 1.200 Nägel
● Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
● Mit Leerschlagsicherung
● LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und bei Funktionsstörung
● Akkuschacht mit Gummieinlage zum Schutz der Kontakte vor äusserlichen Einflüssen und Vibrationen

Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 102 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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