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RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS

Hauptmerkmale

• Für Heim- und Büronetzwerke
• Anzahl der Benutzer und Gruppen nicht begrenzt
• Einfache Konfiguration über Webbrowser
• Unterstützt 3,5“ IDE Festplatten ohne Größenbeschränkung
• Betrieb an Ethernet oder USB möglich

- 10 Mbit/s / 100 Mbit/s Ethernet Schnittstelle
- USB 2.0 Schnittstelle (480 Mbit/s)

• 3 Server in einem:
- Samba (für Windows Netzlaufwerke, Mac OS)
- NFS Server (für Unix, Linux)
- FTP Server  (Fernzugriff über Internet)

• UPnP
• Gehäuse geräuschlos
• Niedriger Stromverbrauch
• Externe Datenkabel inklusive
• Aluminium Gehäuse
• Externe Stromversorgung AC: 100~240V

IB-NAS1000
NAS und Festplattengehäuse in einem

Lieferumfang:

• IB-NAS1000
• Handbuch
• CD-ROM
• Ethernet Kabel
• USB Kabel
• Netzteil (AC 100~240 V)

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 10 Stck./Karton Bruttogewicht (m. Verp.): 1,390 kg Importzolltarif: 84733090
Gesamtgewicht: 15,8 kg/Karton Dimension (m. Verp.): 280x175x110 mm
Dimension / Karton: 575x303x382 mm Nettogewicht: 0,640 kg
Dimension v. Artikel: 220x128x50 mm Ursprungsland: China

Technische Daten

Modell IB-NAS1000   
Art.-Nr. 23004
Farbe Schwarz
HDD  3,5" IDE
Server Samba, FTP, NFS
Schnittstellen 10 / 100 Ethernet USB 2.0 
Prozessor ARM 9, 200 MHz
Flash Speicher 8 MB
SDRAM 64 MB
Stromversorgung AC 100~240V, 12V / 2A, 5V / 2A

Management:

• User/Group Management
• Quota Management
• Format/Scandisk Utility
• Time/NTP Setting
• Sichern/wiederherstellen der
• Konfiguration
• Firmware Upgrade möglich

8 MByte/s8 MByte/sNetwork data transfer up to

on SMB shares*

*Tested with IOMeter


