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Informacja dotyczaca praw autorskich

i znakow towarowych

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. Logo MSI jest
zastrzezonym znakiem towarowym Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie inne wymienione
znaki oraz nazwy mogg by¢ znakami towarowymi nalezacymi do odpowiednich
wiascicieli. Nie sg udzielane zadne wyrazne ani dorozumiane gwarancje co do
dokfadnosci lub kompletnosci. Firma MSI zastrzega sobie prawo do modyfikowania
tego dokumentu bez wczesniejszego powiadomienia.
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Uaktualnianie i gwarancja

Nalezy pamietaé, ze niektdére wstepnie zainstalowane sktadniki produktu moga zostaé na
zyczenie uzytkownika uaktualnione lub wymienione. Dalsze informacje o mozliwosciach
zakupu produktéw mozna uzyskac u lokalnego dostawcy. Nie nalezy uaktualnia¢ ani
wymienia¢ jakiegokolwiek sktadnika produktu inaczej niz u autoryzowanego dostawcy
lub w punkcie serwisowym, poniewaz moze to spowodowac uniewaznienie gwarancji.
Zaleca sig, aby skontaktowac sie z autoryzowanym dostawcg lub punktem serwisowym
w celu wykonania ustugi uaktualnienia lub wymiany.

Zakup czesci wymiennych

Nalezy pamietaé, ze zakup czesci wymiennych (lub zgodnych) do produktu kupowanego
przez uzytkownikdéw w roéznych krajach lub regionach moze byc¢ realizowany przez
producenta w okresie nieprzekraczajgcym 5 lat od zaprzestania produkcji urzadzenia,
w zaleznosci od oficjalnych regulacji ogtoszonych w odpowiednim czasie. Szczegotowe
informacje dotyczace dostgpnosci czesci zamiennych mozna uzyska¢ u producenta
pod adresem http://www.msi.com/support/.

Pomoc techniczna

Po wystgpieniu problemu z systemem i nieuzyskaniu rozwigzania z podrecznika
uzytkownika nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazéwek mozna takze wyprébowaé ponizsze zasoby
pomocy. Witryna firmy MSI pod adresem http://www.msi.com/support/ zawiera
dokumentacje techniczng, aktualizacje BIOS, aktualne sterowniki i inne informacje.

Energooszczednosc¢ produktu

[® Zmniejszone zuzycie energii podczas uzywania i w trybie wstrzymania
Ograniczone uzycie substancji szkodliwych dla $rodowiska i dla zdrowia
tatwy demontaz i recykling

Zmniejszone zuzycie zasobow naturalnych poprzez zachecanie do recyklingu

Zwiekszona zywotnos¢ produktu, poprzez tatwe aktualizacje

Zmniejszona ilos¢ trwatych odpadéw, dzieki polityce zwrotéw
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Polityka ochrony srodowiska
@ Produkt zostat zaprojektowany tak, aby umozliwié wielokrotne %

uzycie czesci i wlasciwe przetwarzanie, dlatego tez nie nalezy go
wyrzucac po zakonczeniu zywotnosci.

[ Uzytownicy powinni skontaktowaé sie z lokalnym autoryzowanym punktem
zbiorki, do celéw recyklingu i usuwania zuzytych produktow.

@ W celu uzyskania dalszych informaciji dotyczacych przetwarzania nalezy
przej$é na strone sieci web MSI i zlokalizowa¢ najblizszego dystrybutora:

[® Informacje dotyczace prawidtowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i
demontazu produktow firmy MSI uzytkownicy moga tez uzyska¢ pod adresem
gpcontdev@msi.com.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczacymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy EU
REACH (Przepisy EC Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostepnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacje o baterii

Unia Europejska:

Baterii, zestawdw baterii i akumulatoréw nie nalezy usuwaé z
nieposortowanymi odpadkami domowymi. Nalezy skorzysta¢
z publicznego systemu zbiérki w celu ich przekazania,
recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Tajwan:

cg Ze wzgledu na wymagania ochrony sSrodowiska zuzyte

baterie nalezy zbiera¢ oddzielnie w celu recyklingu lub
specjalnego usuwania.

RERF L

Kalifornia, USA:

Baterie pastylkowe moga zawiera¢ nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie
wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obstugi.

Dalsze informacje mozna uzyska¢ pod adresem:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Nieprawidtowa wymiana baterii moze spowodowaé jej wybuch. Wymienia¢
mozna wylgcznie na baterie tego samego lub réwnowaznego typu zalecang
przez producenta.




Instrukcje bezpieczenstwa

@ Instrukcje bezpieczenstwa nalezy przeczyta¢ uwaznie i doktadnie.

@ Nalezy stosowa¢ sie do wszystkich przestrég i ostrzezen
umieszczonych na urzadzeniu lub w podreczniku uzytkownika.

Nalezy zachowa¢ podrecznik uzytkownika dostarczony w opakowaniu
do wykorzystania w przysztosci.

Urzadzenie oraz jego wyposazenie nalezy przechowywaé z dala od
wilgoci i nie narazac¢ ich na dziatanie wysokiej temperatury.

SHFE
24
9

Przed wykonaniem ustawien urzadzenie nalezy umiesci¢ na stabilnej
ptaskiej powierzchni.

Przed podfgczeniem urzadzenia do gniazda zasilania nalezy
upewnic sie, ze napiecie zasilajace jest w bezpiecznych granicach
i zostato prawidlowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie
nalezy usuwac z wtyczki bolca uziemienia. Urzadzenie musi byé
podtgczone do uziemionego gniazda zasilania.
Zawsze nalezy odtgczyé przewdd zasilajacy przed przystgpieniem
do instalacji jakiejkolwiek dodatkowej karty lub modutu.
Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dluzszy czas, nalezy
zawsze odtgczy¢ przewdd zasilajacy lub wytaczy¢ zasilanie gniazda
Sciennego, aby zapewnic¢ zerowe zuzycie energii.
@ Zasilanie: 100-240V~, 50-60Hz, 6-3A (Opcja 1),

100-240V~, 47-63Hz, 10-5A (Opcja 2).

Wentylator na obudowie jest uzywany do konwekcji powietrza i
zabezpiecza sprzet przed przegrzaniem. Wentylatora nie nalezy
przykrywac.

Nie nalezy pozostawia¢ urzgdzenia w miejscu bez wentylacji przy
temperaturze przechowywania powyzej 60°C (140°F) lub ponizej 0°C
(32°F), poniewaz moze to uszkodzi¢ urzadzenie.

UWAGA: Maksymalna temperature dziatania wynosi okoto 40°C.
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Nigdy nie nalezy wlewaé ptynéw do otworéw w obudowie, poniewaz
moze to uszkodzi¢ urzgdzenie lub spowodowac porazenie pradem
elektrycznym.

Przewdd zasilajgcy nalezy umiescic tak, aby nikt przypadkiem na niego
nie nadepnat. Nie nalezy stawia¢ niczego na przewodzie zasilajgcym.

e

Przy podfgczaniu koncentrycznego kabla telewizyjnego do tunera
TV nalezy sie upewnic, ze jego ekran jest prawidlowo podtgczony
do systemu uziemienia budynku.

System prowadzenia kabli powinien by¢ uziemiony zgodnie ze
standardem ANSI/NFPA 70, NEC (Krajowe przepisy dotyczace
instalacji elektrycznych), w szczegolnosci Czesc¢ 820.93, Uziemienie
zewnetrznego ekranowania kabla koncentrycznego.

W poblizu urzadzenia nie moga znajdowac sie obiekty o silnym polu
magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystapienia ktérejkolwiek z ponizszych sytuacji urzadzenie
powinno zosta¢ sprawdzone przez personel serwisu:

=

Przewdd zasilajacy lub wtyczka ulegty uszkodzeniu.

Do wnetrza urzadzenia dostat sie ptyn.

Sprzet byt poddany dziataniu wilgoci.

Sprzet nie dziata poprawnie lub nie mozna go uruchomi¢ zgodnie z
podrecznikiem uzytkownika.

Urzadzenie zostato upuszczone i uszkodzone.

Urzadzenie ma wyrazne oznaki uszkodzenia.

1. Optyczne urzgdzenia pamieci sklasyfikowane sg jako PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Stosowanie elementow sterowania lub regulacji albo procedur innych
niz okreslone jest zabronione.

2. Nie nalezy dotyka¢ soczewki wewnatrz napedu.

Vii
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Zgodnosc¢ z CE

Niniejszym Micro-Star International CO., LTD deklaruje, ze to urzadzenie
jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczenstwa i innymi

powigzanymi postanowieniami okreslonymi w Dyrektywie Europejskie;.

Oswiadczenie FCC-B o zakitoceniach
czestotliwosci radiowych

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktére stwierdzity, ze jest

zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urzgdzen cyfrowych klasy C

B w czgsci 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te zostaty wyznaczone,

aby zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi

zakioceniami w instalacjach domowych. Urzgdzenie generuje, wykorzystuje oraz moze
wytwarzac energie czestotliwosci radiowej i, jesli nie bedzie zainstalowane i uzywane
Scisle wedtug zalecen instrukcji, moze powodowac zaktdcenia komunikacji radiowe;j.
Jednakze, nie gwarantuje sig, ze nie wystapig zakiécenia w okreslonej instalacji.
Jesli wiec urzadzenie powoduje szkodliwe zakiécenia w odbiorze radia lub telewizji,
ktorych przyczyne mozna potwierdzi¢ wytaczajac i wigczajac urzadzenie, uzytkownik
moze sprébowac wyeliminowac¢ zaktdcenie przez zastosowanie co najmniej jednego z
wymienionych ponizej sposobow:

B QObrocenie lub przemieszczenie anteny odbiorcze;j.

® Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

B Podtgczenie urzgdzenia do gniazdka zasilajgcego znajdujgcego sie w
innym obwodzie elektrycznym niz ten, do ktérego podigczony jest odbiornik
telewizyjny lub radiowy.

® Konsultacja z dostawcg lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodno$¢ moga uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania
z urzgdzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodnosci z limitami emisji nalezy uzywa¢ wylgcznie ekranowanych
kabli i przewodéw pradu zmiennego.

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Jego dziatanie podlega dwém
nastepujacym warunkom:

1. to urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktocen i

2. to urzadzenie musi by¢ odporne na odbierane zaktécenia, w tym na zaktocenia,
ktére moga spowodowac jego niepozadane dziatanie.

Oswiadczenie WEEE

Z mocy unijnej dyrektywy o zuzytym sprzecie elektronicznym i elektronicznym
2002/96/WE, obowigzujgcej od 13 sierpnia 2005 roku, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny nie moze byc¢ utylizowany jako czes¢ odpadow
komunalnych. W zwigzku z tym producenci takiego sprzetu majg obowigzek
go odbierac po zakonczeniu okresu eksploatacji. L



Omowienie
Gratulujemy zakupu komputera osobistego serii Infinite. System ten
jest najlepszym wyborem, jesli chodzi o komputery osobiste. Dzieki

fantastycznemu wygladowi komputer ten moze by¢ swobodnie ustawiony
w dowolnym miejscu. Ta bogata funkcjonalnie platforma zapewnia takze

uzytkownikowi niesamowite doznania komputerowe.




Zawartos¢ opakowania

Dysk ze sterownikami i
A o programami narzedziowymi
Przewdd zasilajacy (opcjonalnie)

Podrecznik uzytkownika i o
Skrécona instrukcja Karta gwarancyjna i Wkret reczny x4

(opcjonalnie) Ksigzka gwarancyjna (opcjonalnie)
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Szkto hartowane
fizycznie (opcjonalnie) Mysz (Opcjonalnie) Klawiatura (opcjonalnie)

* Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku stwierdzenia, ze jakikolwiek element
jest uszkodzony lub go brakuje.

* llustracje stuzg wytacznie do celdéw referencyjnych, a zawarto$¢ opakowania moze
by¢ nieco inna w zalezno$ci od zakupionego modelu.



Omowienie

Ogolny opis systemu

» Widok z przodu

(>

Przycisk zasilania
Nacisnij przycisk zasilania, aby wtaczy¢ i wytaczyc¢ system.

Dioda LED dysku twardego

Ten wskaznik pokazuje stan aktywnos$ci dysku twardego. Miganie oznacza
dostep systemu do danych na dysku twardym, a wytgczenie oznacza brak
aktywnos$ci dysku.

Gniazdo stuchawek
Ztacze to stuzy do podtagczania stuchawek lub gtosnikow.

Gniazzdo mikrofonu
Ztacze to stuzy do podtaczania mikrofonu.

Gniazdo USB 3.1 Gen1 (typu C)
Gniazdo USB typu C umozliwia podtaczanie wtyczki w obie strony.




6 Gniazdo USB 3.1 Gen1 (typu A)
Gniazdo USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
stuzy do podigczania urzadzen USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urzgdzenia kompatybilne z USB. Obstuga szybkosci transferu danych do 5
Gbit/s (Super szybkos¢). Gniazdo USB 3.1 Gen1 jest wstecznie zgodne z
urzgdzeniami USB 2.0.

0 Gniazdo USB 2.0
Gniazdo USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
stuzy do podigczania urzadzen USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urzadzenia kompatybilne z USB. Obstuga szybkosci transferu danych do
480Mbit/s (Wysoka szybkos¢).

0 Przycisk wysun naped optyczny
Nacisnij przycisk, aby otworzy¢ stacje dyskéw optycznych.

0 Stacja dyskéw optycznych
Do celéw rozrywki domowej zintegrowano naped DVD Super-Multi (naped
Blu-ray jest opcjonalny).

@ Otwor wysuwania
Jesli nie dziata przycisk wysuwania wtdz cienki, prosty przedmiot (taki jak
spinacz do papieru) do otworu wysuwania, aby recznie otworzy¢ stacje
dyskow optycznych.

m Wentylator
Wentylator na obudowie jest uzywany do konwekcji powietrza i zabezpiecza
sprzet przed przegrzaniem. Wentylatora nie nalezy przykrywac.

/aznel

Do gniazdo USB 3.1 Gen1 zaleca sie podigczanie urzgdzen o wysokiej szybkosci, a
urzgdzenia niskiej szybkosci, takie jak mysz lub klawiatura, powinny by¢ poditgczane
do portéw USB 2.0.



> Widok z tytu

Infinite

Omowienie



© O

Gniazdo USB 2.0

Gniazdo USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
stuzy do podigczania urzadzen USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urzadzenia kompatybilne z USB. Obstuga szybkosci transferu danych do
480Mbit/s (Wysoka szybkosg¢).

Gniazdo LAN

Standardowe gniazdo LAN RJ-45 stuzy do potgczenia z siecig LAN [Local
Area Network (Siec¢ lokalna)]. Mozna do niego podtaczy¢ kabel sieciowy.

Zoty

[

Zielony / pomaranczowy

Dioda|Kolor Stan diody LED Stan
LED
Lewa |Zoty Wytaczona Nie ustanowiono potaczenia LAN.

Wiaczona ($wiatto state) | Ustanowiono potaczenie LAN.

Wiaczona (miga) Komputer komunikuje sie z innym
komputerem w sieci LAN.
Prawa |Zielony Wytaczona Wybrano szybko$c¢ przesytania danych
10 Mbit/s.
Wiaczona Wybrano szybko$¢ przesytania danych
100 Mbit/s.
Pomaranczowy | Wigczona Wybrano szybko$¢ przesytania danych
1000 Mbit/s.

wyjscie HomI IHIIT

Interfejs HDMI [High-Definition Multimedia Interface (Multimedialny interfejs
wysokiej rozdzielczosci)] to cyfrowy interfejs audio-wideo umozliwiajacy
transmisje nieskompresowanych strumieni danych. Interfejs HDMI
obstuguje wszystkie formaty TV, w tym standardowy, rozszerzony lub
wysokiej rozdzielczosci sygnat wideo, a takze wielokanatowy cyfrowy
sygnat audio, przesytane za pomocg jednego kabla.

Gniazdo USB 3.1 Gen1 (typu C)
Gniazdo USB Typu-C dopuszcza odwracalng orientacje wtyczki.

Gniazdo USB 3.1 Gen1 (typu A)

Gniazdo USB [Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa)]
stuzy do podiaczania urzadzen USB, takich jak klawiatura, mysz, lub inne
urzadzenia kompatybilne z USB. Obstuga szybkosci transferu danych do 5
Gbit/s (Super szybkos¢). Gniazdo USB 3.1 Gen1 jest wstecznie zgodne z
urzgdzeniami USB 2.0.

Mikrofon (rézowe)
Uzywane do podtgczania mikrofonow.
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Wyijscie liniowe (Zielone)
Uzywane do podtgczania gtosnikéw lub stuchawek.

Wejscie liniowe (Niebieskie)
Uzywane do podtaczenia zewnetrznych urzadzen audio.

Gniazdo klawiatury PS/2®
Ztgcze DIN PS/2° do podtaczania klawiatury PS/2°.

Gniazdo myszy PS/2®
Ztacze DIN PS/2° do podiaczania myszy PS/2°.

Gniazdo PS/2® do klawiatury/myszy
Ztgcze DIN PS/2° do podtaczania klawiatury lub myszy PS/2°.

Gniazdo zasilania
Energia dostarczana poprzez to gniazdo stuzy do zasilania systemu.

Wiacznik zasilania

Przetgczenie do pozycji - umozliwia wigczenie zasilania. Przetaczenie do
pozycji 0 odcina zasilanie.

Gniazdo DVI-D (Opcjonalnie)

Ztacze DVI-D (Cyfrowy interfejs wizualny) umozliwia podtaczenie monitora
LCD. Udostepnia wysokiej szybkosci cyfrowe potaczenie, pomiedzy
komputerem, a urzadzeniem wyswietlania. W celu potaczenia z monitorem
LCD wystarczy podtgczy¢ kabel monitora do ztgcza DVI-D i upewnic¢ sie,
ze drugi koniec kabla jest prawidtowo podtgczony do monitora (dalsze
informacje znajduja sie w podreczniku monitora).

Gniazdo VGA (Opcjonalnie)
15-pinowy port zenski DB, stuzy do podtgczania monitora.






Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczace procedur konfiguracji
sprzetowej. Podczas podtaczania urzadzen peryferyjnych nalezy ostroznie
trzymacé urzadzenia, a takze zatozy¢ na nadgarstek uziemiony pasek w celu
unikniecia wystgpienia elektrycznosci statyczne;j.
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Porady dotyczace bezpieczenstwa i
komfortu pracy

Wybér odpowiednich warunkéw pracy jest istotny, jesli zamierza sie pracowaé z
komputerem przez dtuzszy czas.

Miejsce pracy powinno by¢ dobrze o$wietlone.

2. Nalezy wybra¢ odpowiedni fotel i biurko, a takze dostosowac ich wysokos¢ w celu
zapewnienia wiasciwej postawy podczas pracy.

3. Podczas siedzenia w fotelu nalezy siedzie¢ prosto i utrzymac wiasciwg postawe.
Nalezy dopasowac oparcie fotela (jesli fotel je posiada), aby zapewniato wygodne
oparcie plecow.

4. Stopy powinny naturalnie opierac sie na podtodze, tak aby kostki i kolana znajdowaty
sie w poprawnej pozyc;ji (kat 90 stopni).

5. Dionie nalezy potozy¢ na biurku tak, aby nadgarstki miaty naturalne podparcie.

6. Komputer nie powinien by¢é uzywany w miejscu, ktére mogtoby powodowaé
dyskomfort dla uzytkownika lub os6b w otoczeniu.

7. Komputer jest urzgdzeniem elektrycznym. Nalezy obstugiwa¢ go ostroznie, aby
unikng¢ obrazen ciata.



Wprowadzenie

Instalacja sprzetu

Wezne
* llustracje majg wylgcznie charakter pogladowy. Rzeczywisty wyglad produktu moze
odbiegac od przedstawionego.

* Przed wigczeniem upewnij sie, Ze urzgdzenie zostato podtgczone za pomocg kabla
tréjzytowego do gniazda elektrycznego z uziemieniem.

» Podlaczanie urzadzen peryferyjnych

Podtacz kable klawiatury, myszy, sieci lokalnej, monitora itp.

2-3
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» Podiaczanie zasilacza

1. Rozpakuj opakowanie i odszukaj przewod zasilajgcy pradu zmiennego. Podigcz

jeden koniec przewodu zasilajgcego do komputera osobistego.

2. Podtacz koniec z meskim ztgczem do gniazda elektrycznego.

» Odiaczanie zasilacza sieciowego

3. Odigcz najpierw wtyczke przewodu zasilajgcego prgdem zmiennym od gniazdka
elektrycznego.

4. Odtacz przewdd zasilajgcy pradu zmiennego od komputera osobistego.

Podczas odigczania przewodu zasilajgcego nalezy zawsze przytrzymywac
przewodu. Nigdy nie nalezy ciggng¢ bezposrednio za przewdd.

wtyczke




» Wiaczanie zasilania systemu

Nacisnij przycisk zasilania w celu wtaczenia zasilania systemu.

Wprowadzenie
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Operacje systemowe

W tym rozdziale zawarto informacje na temat operacji systemowych.

Wazne

Wszystkie dane podlegajg zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Zarzadzanie energiq

Zarzgdzanie energig komputeréw osobistych (PC) i monitoréw zapewnia

znaczng oszczedno$¢ energii elektrycznej, a takze niesie ze sobg wiele korzysci
Srodowiskowych.

W celu poprawy wydajnosci energetycznej nalezy wytgcza¢ monitor lub przetagczaé
komputer w tryb uspienia po uptywie okreslonego czasu braku aktywnosci
uzytkownika.

» Zarzadzanie energia w systemie Windows 10

Pozycja [Power Options] (Opcje zasilania) w systemie operacyjnym Windows
umozliwia sterowanie funkcjami zarzadzania energig monitora, dysku twardego
i baterii. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] , Z listy wybierz
[Control Panel] (Panel sterowania) i kliknij opcje [System and Security] (System
i zabezpieczenia).

Adjust your computer’s settings

‘ System and Security

Review your computer's status

Save backup copies of your files with File History
Wybierz pozycje [Power Options] (Opcje zasilania) i wybierz plan zasilania
pasujacy do potrzeb. Mozesz takze dostosowac ustawienia, klikajac pozycje
[Change plan settings] (Zmien ustawienia planu).

W menu Wylgczanie komputera widoczne sg opcje Uspienie (S3/S4) i Zamknij
(S5) umozliwiajace szybkie i tatwe zarzgdzanie zasilaniem systemu.

» Zarzadzanie energia przez monitory z certyfikatem
ENERGY STAR (Opcjonailne)

aktywnosci uzytkownika, zainicjowanie przez komputer trybu

Funkcja zarzadzania energig umozliwia, po pewnym okresie braku /\T

niskiego zuzycia energii lub trybu “Uspienie”. Podczas uzywania —W

z zewnetrznym monitorem z certyfikatem ENERGY STAR, funkcja

ta obstuguje podobne funkcje zarzadzania energig monitora. Aby ENERGY STAR
uzyska¢ oszczednosci energii przy zasilaniu systemu pradem zmiennym, funkcja
zarzadzania energig zostata wstepnie ustawiona na nastepujgce dziatanie:

Wytaczenie wyswietlacza po 10 minutach
Zainicjowanie trybu Uspienie po 30 minutach
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> Wznawianie pracy systemu

Wznowienie pracy komputera z trybu oszczedzania energii powinno nastgpi¢ w
odpowiedzi na polecenie jednego z ponizszych elementéw:

m  przycisku zasilania,

m  sje¢ (Wybudzanie przez sie¢ LAN),

= myszy,

. klawiatury.

s Wskazéwki dotyczace oszczgdzania energii:

®m Monitor nalezy wytgczy¢ za pomocg przycisku zasilania monitora LCD, po
uptywie okreslonego czasu braku aktywnosci uzytkownika.

m  Nalezy dostosowac ustawienia Power Options (Opcje zasilania) systemu
operacyjnego Windows w celu zoptymalizowania zarzadzania energig
komputera.

m  Nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie do oszczedzania energii w celu
zarzadzania zuzyciem energii przez komputer.

m  Jesli komputer nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, nalezy zawsze odfgczy¢
przewdd zasilajacy lub wylgczy¢ zasilanie gniazda $ciennego, aby zapewnié
zerowe zuzycie energii.
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Potaczenia sieciowe (Windows 10)

» Siec¢ przewodowa

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] i z listy wybierz [Control
Panel] (Panel sterowania).

2. Wybierz opcje [View network status and tasks] (Wys$wietl stan sieci i zadania) w
sekcji [Network and Internet] (Sie¢ i Internet).

Adjust your computer’s settings Viewby: Category v

System and Security
Review your computer's status a
Save backup copies of your files with File History
Backup and Restore (Windows 7) . Appearance and Personalization
Find and fix problems w Change the theme
» Adjust lut

i Network and Internet Justseren reseltion

\ Connect to the Internet @ Clock, Language, and Region
View network status and tasks Add a language

Change input methods

Change date, time, or number formats

User Accounts
& Change account type

Cheese homegroup and shering options

, / Hardware and Sound
4

% View devices and printers
Add a device

Adjust commonly used mobility settings
. “~ Programs
[ﬁ] Uninstall a program

3. Wybierz opcje [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe potgczenie
lub nowg siec).

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

5% Network and Sharing Center
« « A > Control Panel > Network and Intemet > Network and Sharing Center

View your basic network information and set up connections
Control Panel Home

View your active networks
Change adapter setting: You are currently not connected to any networks.
Change advanced sharing

settings Change your networking settings

Sig¥ Setup a new connection or network

Set up 2 brozdband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point,

[S] Treubleshoot problems

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
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4. Wybierz opcje [Connect to the Internet] (Potacz z Internetem) i kliknij przycisk [Next]

(Dalej).

5. Wybierz pozycje [Broadband (PPPoE)] (Potaczenie szerokopasmowe (PPPOE))
w celu nawigzania potgczenia przy uzyciu potaczenia DSL lub kablowego, ktére
wymaga podania nazwy uzytkownika i hasta.

& 4@ Connect to the Internet

How do you want to connect?

Broadband (PPPoE)

Connect using DSL or cable that requires a user name and password,

[Jshow connection options that this computer is not set up to use

Cancel

6. Wpisz informacje uzyskane od ustugodawcy internetowego (ISP) i kliknij przycisk

[Connect] (Potacz), aby ustanowi¢ potgczenie sieci LAN.

& 9 Connect to the Intemet

Type the information from your Intemet service provider (ISP)

User name: [Name your 15P gave you]
Password: [Password your ISP gave youl

[ show characters

[ Remember this password

Connection name: Broadband Connection

& [ Allow other people to use this connection
This apticn all with access to thi tter to use th

Ldon't have an ISP

Cancel




» Siec¢ bezprzewodowa

1. Przejdz do menu [Start] H kliknij opcje [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcje

[Network and Internet] (Sie¢ i Internet).

2. Wyswietlona zostanie lista dostepnych potaczen sieci WLAN. Wybierz potaczenie z
listy.

3. Aby ustanowi¢ nowe potaczenie, wybierz opcje [Network and Sharing Center]
(Centrum sieci i udostgpniania).

Related settings
Change adapter options

Change advanced sharing options

MNetwork and Sharing Center

HomeGroup
Internet options

Windows Firewall
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4. Wybierz opcje [Set up a new connection or network] (Skonfiguruj nowe potaczenie
lub nowg siec).

5. Nastepnie wybierz pozycje [Manually connect to a wireless network] (Recznie
nawigz potgczenie z siecig bezprzewodows) i kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby
kontynuowac.

6. Wprowadz informacje dotyczace sieci bezprzewodowej, ktdrg chcesz dodac i kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuowac.

& & Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

Network name: |

Security type: {Choose an option] v

Encryption type:

Security Key: [ Hide characters

[ start this connecticn automatically

[ Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be atrisk.

Cancel

7. Nowe potaczenie sieci WLAN zostato nawigzane.
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Odzyskiwanie systemu (Windows 10)

Cele stosowania funkcji odzyskiwania systemu obejmuja:

®  Przywrécenie systemu z powrotem do stanu poczatkowego oryginalnych
ustawien domysinych producenta.

m  Stosowanie w przypadku wystgpienia btedow uzywanego systemu
operacyjnego.

®m  Po zainfekowaniu systemu operacyjnego przez wirus, w wyniku ktérego system
nie dziata normalnie.

m  Aby zainstalowac¢ system operacyjny z innymi wbudowanymi jezykami.

Przed uzyciem funkcji odzyskiwania systemu nalezy wykonac kopie zapasowg waznych
danych z dysku komputera, korzystajgc z innych nosnikéw pamieci masowej.

Jesli za pomocg podanego ponizej rozwigzania nie uda sie przywrocic systemu nalezy
sie skontaktowac¢ z autoryzowanym lokalnym dystrybutorem lub punktem serwisowym
w celu uzyskania dalszej pomocy.

3-7



Resetowanie komputera

1. Przejdz do menu [Start]
[Update and security] (Aktualizacja i zabezpieczenia).

, kliknij opcje [Settings] (Ustawienia) i wybierz opcje

2. Wybierz opcje [Recovery] (Odzyskiwanie) i kliknij opcje [Get started] (Rozpocznij)
w sekcji [Reset this PC] (Resetowanie ustawien do stanu poczatkowego), aby

rozpocza¢ odzyskiwanie systemu.

& Settings

€32 UPDATE & SECURITY

Windows Update

Windows Defender

Backup

Activation

For developers

3-8

Reset this PC

Find a setting

If your PC isn't running well, resetting it might help. This lets you

choose to keep your files or remove them, and then reinstalls

Windows,

Get started

Advanced startup

Start up from a device or disc (such as a USB drive or DVD), change
your PC's firmware settings, change Windows startup settings, or
restore Windows from a system image. This wil restart your PC.

Restart now

3. Pojawi sie ekran [Choose an option] (Wybierz opcje). Wybierz miedzy [Keep my

files] (Zachowaj moje pliki) i [Remove everything] (Usun wszystko).

Choose an option

Zachowaj moje pliki

Resetowanie
komputera

Tylko dysk, na ktérym
jest zainstalowany
system Windows

Usun tylko moje pliki

Usun pliki i oczy$¢ dysk

Usun wszystko
Wszystkie dyski

Usun tylko moje pliki

Usun pliki i oczy$¢ dysk
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» Zachowaj moje pliki
1. Wybierz opcje [Keep my files] (Zachowaj moje pliki).

Choose an option

Keep my files

2. Pojawi sig ekran [Your apps will be removed] (Aplikacje zostang usunigte) z listg
aplikaciji, ktore trzeba bedzie zainstalowac ponownie z dyskow lub z Internetu. Kliknij
przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuowac.

(© Your apps will be removed

Many apps can be reinstalled from the Store, but the following apps will need to be
reinstalled from the web or installation discs. This list will be saved to the desktop after
you reset this PC.

3. Na kolejnym ekranie pojawi sie lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.
Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpocza¢ proces resetowania systemu.

(© Ready to reset this PC

Resetting will:

« Remove all apps and programs that didn’t come with this PC
« Change settings back to their defaults

= Reinstall Windows without removing your personal files

This will take a while and your PC will restart.
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» Usun wszystko
1. Wybierz opcje [Remove everything] (Usun wszystko).

Choose an option

Keep my files
Re

Remove everytl

2. Jesli jest kilka dyskow twardych, pojawi sie ekran z pytaniem o wybér miedzy
opcjami: [Only the drive where Windows is installed] (Tylko dysk, na ktorym jest
zainstalowany system Windows) lub [All drives] (Wszystkie dyski).

3. Nastepnie wybierz jedng z opcji [Just remove my files] (Usun tylko moje pliki) lub
[Remove files and clean the drive] (Usun pliki i oczys¢ dysk).
3-10 (® Do you want to clean the drives, too?

Just remove my files
This is quicker, se u'Te keeping the PC.

4. Na kolejnym ekranie pojawi sig¢ lista zmian wprowadzanych w ramach procesu.
Kliknij przycisk [Reset] (Resetuj), aby rozpoczac¢ proces resetowania systemu.

(© Ready to reset this PC

Resetting will remove:

= All the personal files and user accounts on this PC

« Any apps and programs that didn't come with this PC
= Any changes made to settings

This will take a while and your PC will restart.
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Odzyskiwanie systemu (odzyskiwanie
za pomoca klawisza skroétu F3)
(opcjonalnie)

> Srodki ostroznosci dotyczace stosowania funkcji
przywracania systemu

1. Po wystgpieniu nieodwracalnych problemow dotyczgcych dysku twardego i systemu
nalezy w celu uruchomienia funkgji przywracania systemu najpierw uzyc przycisku
skrétu F3 .

2. Przed uzyciem funkcji przywracania systemu nalezy wykona¢ kopie zapasowg
waznych danych zapisanych w napedzie systemowym na inne urzgdzenia pamigci
masowe;.

> Przywrocenie systemu poprzez uzycie przycisku
skrétu F3

Wykonaj podane instrukcje celu kontynuac;ji:

1. Uruchom ponownie komputer.

2. Nacisnij klawisz dostepu F3 na klawiaturze natychmiast po pojawieniu sie na ekranie
powitania MSI.

3. Naekranie "Choose an Option (Wybierz opcje)" stuknij"Troubleshoot (Rozwigzywanie
probl.)".

4. Na ekranie "Troubleshoot (Rozwigzywanie probl.)" stuknij opcje "Restore MSI factory
(Przywro¢ MSI factory)", aby przywroci¢ ustawienia fabryczne systemu.

5. Na ekranie "RECOVERY SYSTEM (ODZYSKIWANIE SYSTEMU)" stuknij opcje
"System Partition Recovery (Odzyskiwanie partycji systemu)".

6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu kontynuowania i dokonczenia funkgcji
odzyskiwania.
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