StarTechcom

Hard+o-find made easy Data Sheet

3-fach 3,5" tragerloser SATA Festplatten
Wechselrahmen Backplane

Product ID: HSB320SATBK

Mit diesem SATA-Wechselrahmen mit 3 Einbauschdachten kénnen Sie in Sekundenschnelle 3,5-Zoll-SATA-
Festplatten wechseln.

Der Wechselrahmen ist eine zeitsparende Speicherlésung und bietet drei einschublose SATA-Festplatten-
Einbauschéachte mit Hot Swap flir Serial ATA-Festplatten, ohne die Laufwerke zur Bereitstellung in Laden
zu montieren oder sie zum Austauschen zu demontieren.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu
nutzen, unterstiitzt dieser HDD-Backplane SATA III mit Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in
Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Hot-Swap-SATA-Wechselrahmen kann bis zu drei Festplatten aufnehmen, beansprucht aber nur
maximal zwei 5,25-Zoll-Laufwerksschachte in einem Host-Computer - fir eine maximale Raum-Effizienz
im Computer. Der Wechselrahmen/Backplane unterstiitzt SATA HDD-Geschwindigkeiten von bis zu 6,0
Gbit/s, ist voll kompatibel mit RAID-Installationen und bietet so maximale Leistung und Flexibilitat fur
anspruchsvolle Speicheranwendungen.
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Verwenden Sie Festplatten im Terabyte-Bereich? Setzen Sie Ihre Festplatte und wertvolle
Daten nicht unnotiger Warme aus!

Das HSB320SATBK hat zwei eingebaute 40-mm-Lifter, die die Warme, die flir gewohnlich im
Festplattenbetrieb entsteht, abfiihren. Diese Funktion ist besonders wichtig flr Festplatten mit gréBerer
Kapazitat und fur “schnelle®™ Festplatten (d. h. 7200 U/min), da sie dazu beitragt, die Lebensdauer der
Festplatten und somit die Integritdt der gespeicherten Daten zu optimieren.
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Certifications, Reports Applications

and Compatibility e Image-Erstellung - fiir System-Einrichter oder die Konfiguration eines

RoHS Compliant neuen System: Mit dem Hot-Swap-Einbauschacht als Master kopieren
Available Sie blitzschnell das gesamte Windows-Betriebssystem als Teil des
Systemaufbaus auf mehrere leere Festplatten.
e IT-Umgebungen, in denen es oft vorkommt, dass man eine
Wechselfestplatte schnell einsetzen oder ersetzen muss - aus
Mobilitdtsgriinden ist kein Festplattenschutz erforderlich.

| e Serial ATA-Server und Speicher-Subsysteme

e Highend-Workstations
c € e Arrays von seriellen ATA-Laufwerken

e Speicherung im Netzwerk

e Unternehmen, die IDE/Parallel ATA-Festplatten durch SATA-
F@ Festplatten ersetzen

Features

e Beherbergt bis zu drei SATA-Laufwerke in zwei 5,25-Zoll-
Einbauschéachten

e Einschubloses Design: Die Laufwerke werden nicht in separaten
Einschiben/Gehdusen montiert.

e Interne Gummi-StoBdampfer

¢ Robuste Aluminiumkonstruktion

e Mehr als 10.000 Einschubvorgange madglich

e Betriebs- und Aktivitdtsanzeige (LEDs) flr jedes Laufwerk.

e Unterstltzung flr SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

e Unterstltzt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.

e Plug and Play- und Hot-Swap-féhig
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Hardware

Leistung

Steckverbinder

Software

Anzeiger

Umwelt

Physische Eigenschaften

Verpackungsinformationen

Verpackungsinhalt

Warranty

Anzahl von Laufwerken
Geblase
LaufwerkgroéBe
Laufwerktyp
Einbauvorgange
Gerauschpegel

Hot Swap-Funktion

Hostanschliisse

Laufwerksteckverbinder

Betriebssystemkompatibilitat

LED-Anzeiger

Betriebstemperatur

Feuchtigkeit

Lagertemperatur

Farbe

Gehausetyp

Produktbreite

Produktgewicht

Produkthdhe

Produktléange

Versandgewicht (Verpackung)

Im Paket enthalten

Data Sheet

2 Years

3

2-40 mm

3.5in

SATA

10, 000+ Cycles

24 dBA

Ja

3 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
3 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
3 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose

3 - SATA-Strom (15-polig) Steckdose

OS independent; No software or drivers required

3 - Laufwerkaktivitat
3 - Laufwerkstromversorgung

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Betrieb - 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht

kondensierend
Aufbewahrung - 5 bis 95 %

0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Schwarz

Aluminium und Kunststoff
5.7 in [146 mm]

2.4 1b [1.1 kq]

3.3 in [85 mm]

7.6 in [194 mm]

3.6 Ib [1.6 kg]

1 - 5,25 Zoll einschubloser SATA Hot-Swap-
Einbauschacht

3 - SATA-auf-LP4-Molex + LED-Kabel
3 - SATA-Kabel
1 - Schraubensatz

1 - Anleitung
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.




