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Gehausetyp

Kompakter XL-ATX Tower

Formfaktor Mainboard

XL-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX

Formfaktor Netzteil

ATX

5,25" Schéchte extern

1 x (Rickseite)

Hohe (Verpackung) 420 mm
Breite (Verpackung) 330 mm
Tiefe (Verpackung) 465 mm
Bruttogewicht (Verpackung) 7,5kg

Stiick pro Palette 24
Zolltarifnummer 84733080000

3,5" Schachte intern 3x
2,5" Schéachte intern 3x
Gehauselufter (Ruckseite) 1x 120 mm

Gehauselufter (Front)

2 x 140 mm, 1 x 80 mm (optional)

Gehauselifter (Boden)

2 x 120 mm (optional)

Hohe x Breite x Tiefe

385 x 278 x 395 mm

Gewicht

6,2 kg

Material

Aluminium und Stahl

Maximale Lange VGA-Karte

320 (345) mm

Maximale Lange Netzteil 250 mm
Maximale H6he CPU-K(ihler 163 mm
EAN-Code 4250140369352
Herstellernummer JB W2 S-w
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Unter dem Siegel ,Jonsbo - powered by Cooltek” prasentieren wir hochwertige Gehause fiir anspruchsvolle Anwender.

Das ,W2" ist ein edles XL-ATX Gehause, das als ideale Basis fir ein leistungsfahiges System mit Wasserkiihlung perfekt geeignet ist. Dabei bietet
das W2 eine zeitlos schéne Designlinie mit einem ansprechendem, klassischem AuReren in Aluminium.

Die hier gelistete Window-Version verfiigt tiber ein transparentes Fenster aus hochwertigem, getontem Glas im rechten Seitenteil. Ein besonderes
optisches Highlight fir alle Hardware-Enthusiasten, die gerne einen Blick auf das Innenleben lhres Gehauses werfen.

Die Front des W2 ist dabei bewusst schlicht gehalten und tberzeugt mit seinem kantigen, gradlinigen Design. Power- und Reset-Button, sowie das
1/0-Panel finden sich beim W2 an der rechten Gehauseseite, um die einheitlich schlichte Designlinie zu bewahren. Dazu bietet das kompakte
Gehause die Mdglichkeit, an der Gehauseriickseite hochkant ein optisches Laufwerk zu montieren.

Das Chassis des W2 ist aus hochwertigem 0,8 - 1 mm starkem SGCC Stahl gefertigt und verleiht dem Gehause maximale Stabilitat. Front,
Seitenteile und Deckel bestehen aus geburstetem, 2,0 mm dickem Aluminium. Im Inneren lassen sich insgesamt drei 2,5 und bis zu drei 3,5" oder
ein 5,25" und zwei 3,5 Laufwerke montieren. An der Gehauseriickseite stehen 8 PCI-Erweiterungsslots zur Verfligung.

Die wahre Starke des W2 offenbart sich, wenn die Seitenteile abgenommen werden: Der Innenaufbau ist auf maximale Kompatibilitat ausgerichtet
und ermdglicht den Einbau von leistungsfahigsten Komponenten. So bietet das W2 einen besonders intelligenten Innenaufbau, der konsequent in
zwei vertikal getrennte thermische Zonen unterteilt wurde: Die erste Zone nimmt dabei das Mainboard auf, die hinter dem Mainboardtrager
befindliche zweite Zone beherbergt Netzteil, Festplatten und bei Bedarf ein an der Riickseite zugéngliches optisches Laufwerk.

Die Montage des Mainboards erfolgt in ersten Zone des W2, von vorne gesehen auf der linken Seite des Gehauses. Es kdnnen wahlweise XL-ATX,
ATX, Micro-ATX oder Mini-ITX Boards installiert werden. Im W2 lassen sich CPU-Kihler bis 163 mm Hohe verbauen, dazu finden VGA-Karten mit
einer maximalen Lange von 320 mm im Geh&useinneren Platz. Wenn auf den unteren Lifter in der Front verzichtet wird, lassen sich sogar Karten
mit 345 mm Lénge verbauen.

Die zweite Zone, die von vorne gesehen rechte Kammer des W2, ist ideal zur Aufnahme von Festplatten und dem Netzteil vorbereitet. So wird das
Netzteil an der Ruckseite des Geh&auses im unteren Bereich installiert. Lufteinlasse im rechten Seitenteil ermdglichen es dabei, von aufen Frischluft
einzusaugen und nach hinten aus dem Gehause zu beférdern. Ein im Lieferumfang befindlicher Staubfilter kann genutzt werden, um zu verhindern,
dass Staubpartikel ins Netzteil eingesaugt werden. Gummierte Kabelfiihrungen im Mainboard-Tray ermdglichen es, die Kabel problemlos in die erste
Kammer des Gehauses zu verlegen.

Die Montage der Laufwerke erfolgt ebenfalls in der rechten Kammer des Gehauses. Neben einem dedizierten SSD-Kafig fir bis zu drei 2.5"
Laufwerke im vorderen Bereich verfiigt das W2 tiber einen weiteren Halter, der wahlweise mit zwei 3,5* Laufwerken oder einer 3,5 HDD und einem
optischen 5,25" Laufwerk bestiickt werden kann. Ein weiteres 3,5 Laufwerk kann in der ersten Kammer am Boden des W2 montiert werden, wenn
hier kein Lifter verbaut wird. Die Montage der Festplatten erfolgt selbstverstéandlich entkoppelt, um mégliche Vibrationen aufzufangen und ein
moglichst gerauscharmes Arbeiten zu ermdglichen.

Das Beluftungssystem des W2 ist ebenfalls auf hdchste Leistungsféhigkeit ausgelegt. So sind in der ersten Kammer des Gehauses bereits zwei 140
mm Lufter vorinstalliert. Ein 120 mm Lfter findet sich zudem an der Riickseite des Gehauses. Am Gehauseboden kénnen bei Bedarf bis zu zwei
120 mm Lifter verbaut werden. In der zweiten thermischen Zone lasst sich bei Bedarf ein 80 mm Lufter hinter der Front installieren, der die
verbauten Laufwerke mit kithlender Frischluft versorgt. Staubfilter hinter der Front und unter dem Boden verhindern, dass Staub von auf3en in das
Gehause eindringen kann.

Eine weitere Besonderheit des W2 ist die Mdglichkeit, bequem Radiatoren fiir Wasserkihl-Systeme in der ersten Gehdusekammer zu verbauen. So
lasst sich hinter der Gehausefront ein 280 mm Radiator installiert werden, der mit den beiden frontseitig vorinstallierten 140 mm Luftern optimal
gekuhlt werden kann. Am Geh&auseboden kann - abh&ngig vom verbauten Mainboard - ein 240 mm Radiator mit den entsprechenden Liftern
installiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Einbaulange der Grafikkarten durch den Einbau eines Radiators in der Gehausefront vermindert wird.

Zur vereinfachten Installation von externen Wasserkihlungskomponenten verfugt das W2 tiber zwei gummierte Schlauchdurchlésse in der
Rickwand.

Das Gehéuse thront auf vibrationsentkoppelten GehéusefiiBen. Extern stehen dem Anwender zwei USB 3.0 ,Super Speed" Anschliisse zur
Verfligung. Somit lassen sich externe Laufwerke oder USB-Sticks schnell und einfach anschliel3en.

Die abgebildete Hardware ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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