
Akku-Gebläse

DUB184Z
18V • 780 m³/h • 52,1 m/s
Kompaktes und leistungsfähiges bürstenloses 18 V Akku-
Gebläse

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen
von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne.
Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über
einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb
einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des
DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen
780,0 m³/h.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkuschutzsystem ✓
Leerlaufdrehzahl 18.000 min�¹
Luftgeschwindigkeit 52,1 m/s
Luftvolumen 0-13,0 m³/min
Schulterriemen ✓
Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,5 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H) 810-825 x 160 x

285 mm

EAN 0088381887670

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere
Lebensdauer und kompaktere Bauweise

• Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne
Koffer

• Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum
komfortablen Arbeiten

• Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
• Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
• Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

166094-6
Schultergurt

191B21-6
Rohradapter 80-72

456957-7
Blasrohr Endstück rund

456958-5
Flachdüse

783202-0
6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Optionales Zubehör

166094-6
Schultergurt

191B21-6
Rohradapter 80-72

456957-7
Blasrohr Endstück rund

456958-5
Flachdüse

783202-0
6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Weiteres Zubehör
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