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Delock 2 portowy rozdzielacz danych VGA 450 MHz

Opis

Ten rozdzielacz danych VGA Delock mozna uzy¢ do
rozdziatu sygnatu video z wyjscia video komputera PC lub
notebook. Umozliwia to podtgczenie dwdch monitoréw do
jednego portu VGA. Zasilanie bedzie zapewniane przez
port USB, bez blokowania portu USB dzieki rozwigzaniu
meskie - zenskie.

Specyfikacja Numer artykutu 61968
* Zlacze: N EAN: 4043619619689
Wyjscie video: 2 x 15 pinowe zenskie VGA
Wejscie video: 1 x 15 pinowe meskie VGA Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic
Zasilanie: of China
1 x zeriskie USB-A
1 x zenskie USB-A - mozna je uzywaé do innych urzadzeri USB Opakowanie: Retail Box

» Obstuga: SVGA, VGA, XGA, WXGA, QXGA i monitoréw Multi-Sync
» Rozdzielczo$¢: maks. 2048 x 1536
» Format: 4:3 (:]
* Przepustowos¢ VGA: 450 MHz Adapter
+ Obstugiwana dtugos$¢ kabla: do 55 m
* Potaczenie szeregowe (kaskadowe)
« Zasilanie przez magistrale USB, nie jest wymagane dodatkowe
zasilanie
* Plug & Play
* Niezalezna od systemu operacyjnego, do instalacji nie wymaga
sie zadnych sterownikow

Wymagania systemowe

+ PC albo Notebook z jednym wolnym portem VGA
+ Monitor z kablem VGA
« Jeden wolny port USB do zasilania

Zawartosc¢ opakowania

* Rozdzielacz danych VGA
* Instrukcja obstugi
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