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Professionelles 
Beschriftungsgerät  
für den PC 

Das reine PC-Modell PT-P700 eignet  
sich für alle Beschriftungsaufgaben  
im Büro. Einfach an Ihren PC  
anschließen und sofort mit der 
Etikettengestaltung loslegen -  
individuell und kreativ.

- Kompatibel mit Windows und Mac

- Keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich

- Inklusive Netzadapter und USB-Kabel

- Bedruckt 3,5/6/9/12/18 und 24 mm breite Schriftbänder

Spezifikationen

Klare Beschriftungen dank langlebiger P-touch Etiketten

Allgemein

Lieferumfang Beschriftungsgerät PT-P700 
 24 mm laminierte Schriftbandkassette 
 (schwarz auf weiß, 4 m lang)
 Netzadapter
 USB-Kabel
 CD-ROM (Etikettendesign-Software, Druckertreiber)
 Schnellstart-Anleitung
Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch,  
 Spanisch, Portugiesisch, Dänisch,Norwegisch, Schwedisch,  
 Finnisch*, Tschechisch*, Ungarisch*, Polnisch*
 * Nur über P-touch Editor Lite 
Schnittstelle

Interface USB 2.0 (Mini-B Typ)
Stromversorgung Netzadapter (enthalten)
 AA Alkaline/wiederaufladbare (LR6/HR6) Batterien
 (nicht enthalten)
Druckgeschwindigkeit 30 mm/Sekunde (bei Verwendung des Netzadapters)
Druckauflösung 180 dpi
Maximale Druckhöhe 18,1 mm
Schneideeinheit Automatisch
Etikettenlänge 25 mm - 300 mm (P-touch Editor Lite)
 25 mm - 1000 mm (P-touch Editor 5.1)
Vertikaldruck Ja
Spiegeldruck Ja
Mehrfachdruck / Nummerierung 1 - 200   (P-touch Editor Lite)
 1 - 5000 (P-touch Editor 5.1)

Ob Zuhause, im Büro, in der Schule, im Geschäft oder an anderen Arbeitsplätzen - mit den dauerhaften 
P-touch Etiketten stehen Ihnen viele Anwendungsfelder offen. Zum Beispiel das Beschriften von: 

•Kabeln und Anschlüssen •CDs und DVDs •Büromaterialien •Ordnern •Schränken •Personal- und 
Besucherausweisen •Schildern •Türen •Regalen •Telefonen

Etikettengestaltung

Schriftarten Alle installierten True Type Fonts
Schriftstile Normal, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Umriss, Schatten,  
 Leichter Schatten, Quergestreift, Konturen, Umrahmt,  
 Invertiert, Durchgestrichen
Schriftgrößen Bis zur maximalen Druckhöhe (ca. 72 Punkt)
Symbole Alle installierten True Type Fonts
Vorlagen 88 (P-touch Editor 5.1)
Unterstützte Bildformate JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO,  
 Bildschirmfoto-Funktion
Rahmen 10 (P-touch Editor Lite)
 153 (P-touch Editor 5.1)
Barcodes  CODE 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,   
(nur über P-touch Editor 5.1) CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), GS1 DATABAR, (RSS), 
 GS1 COMPOSITE, ISBN-2, ISBN-5, POSTNET,
 LASER BARCODE, GS1 DATABAR, PDF417, QR CODE, 
 MICRO QR CODE, DATA MATRIX, MAXICODE, AZTECCODE
Datenbankverknüpfung  csv, txt, mdb, xls
(nur über P-touch Editor 5.1)  Microsoft® SQL Server Datenbank (nur über Windows®)

Verbrauchsmaterial

Schriftband TZe-Schriftbandkassetten
Schriftbandbreiten 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm 

Gewicht und Abmessungen

PT-P700 78 x 152 x 143 mm (B x T x H) ¦ 710 g

 Systemanforderungen

Betriebssystem  Microsoft® Windows Vista®
 Microsoft® Windows® 7
 Microsoft® Windows® 8
 Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x
Schnittstelle Windows®: USB Port (USB 1.1, 2.0 oder 3.0)
 Mac: USB Port (USB 1.1 oder 2.0)
Speicheranforderungen Windows Vista®: 512 MB oder mehr
 Windows® 7: 1 GB (32-bit) oder 2GB (64-bit) oder mehr
 Windows® 8: 1 GB (32-bit) oder 2GB (64-bit) oder mehr
 Mac OS X : 2GB oder mehr
Monitor  Windows : SVGA/High Color oder besser
 Mac : Mehr als 256 Farben
Sonstiges CD-ROM/DVD-ROM Laufwerk
Add-In-Funktion für Microsoft Office Microsoft® Word 2003/2007/2010
 Microsoft® Excel® 2003/2007/2010
 Microsoft® Outlook® 2003/2007/2010 
 



P700

Etiketten über Ihren Mac- oder Windows-PC gestalten und ausdrucken 
Das P-touch P700 hilft Ihnen bei der Organisation Ihres Büros. Mit dem Modell können Etiketten zur Beschriftung von Ordnern, 
Ablagen, Dokumenten, Datenträgern oder Regalen erstellt werden. Die im Gerät integrierte Software ermöglicht die Verwendung 
aller PC-Schriftarten sowie das Einfügen von Bildern, Logos und Rahmen in das Etikettenlayout. Die dazu gehörigen Etiketten 
sind in vielen verschiedenen Breiten und Farbkombinationen verfügbar. Dies ermöglicht dem Anwender, individuelle Etiketten in 
kürzester Zeit zu gestalten.  

Eigenschaften

Laminierte P-touch Etiketten - Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten
Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und 
extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der 
Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder 
unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher 
sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.

„Die integrierte Etikettendesign-Software 
sowie die schnelle Druckgeschwindigkeit 
ermöglichen mir Etiketten dann zu erstellen, 
wenn ich sie benötige - einfach nur 
anschließen und sofort loslegen." 

Wählen Sie aus  
allen installierten  
True Type Fonts 

Fügen Sie Ihrem Text 
einen Rahmen hinzu  

Bedrucken Sie 3,5 
bis 24 mm breite 

Etiketten

30 mm/Sekunde 
Druckgeschwindigkeit

Einfach 
anzuschließen, zu 

verwenden und mit 
anderen zu teilen

Integrierte 
automatische 

Schneideeinheit

Individualisieren 
Sie das Layout mit 
Bildern und Logos 

Integrieren Sie 
Symbole in Ihr 
Etikettenlayout


