
®LSH 2500 / LSH 2600

Laubsauger / -bläser / -häcksler

n0

 6000 -
-114000 min

leistungsstark und bedienfreundlich

mit Drehzahlregulierung

universell für Laub und Unrat

Reduzierung des Abfallvolumens durch Häckseln

·

·

·
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®

87 0 m
³/h

schnelles Umschalten von
Blasen auf Saughäckseln

kraftvolle Häckselturbine 
reduziert das Laubvolumen 
um bis zu ca. 90 %

Räder machen den 
Laubsauger bequem 
fahrbar 

hohe Saugleistung 
sichert eine schnelle 
Aufnahme des Laubes

hohe Blasgeschwindig-
keit gewährleistet ein 
leichtes Zusammen-
blasen des Laubes

stufenlose 
Drehzahlregulierung  

-1von 6000 bis 14000 min

ATIKA GmbH & Co. KG
Schinkelstr. 97, D-59227 Ahlen • Postfach 21 64, D-59209 Ahlen
Telefon +49 (0) 23 82 / 8 92-0 • Telefax +49 (0) 23 82 / 8 18 12 

E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de

Laubsauger                         LSH 2500 / LSH 2600
Wechselstrommotor                      230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P                    2500 W / 2600 W1

-1
Drehzahl                                     6000 - 14000 min
Blasgeschwindigkeit max.                  270 km/h
Saugleistung max.                              720 m³/h
Auffangsackvolumen                              45 l
inkl. Auffangsack und Tragegurt
Gewicht                                             ca. 3,6 kg           Te
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