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Weltweit kleinste voll modulare 
ATX-Netzteile mit 

80 PLUS Platinum
-Zertifizierung

Kompaktes Design mit einer Tiefe von 140mm für einen 

leichten Einbau

Hoher Wirkungsgrad mit 80 PLUS Platinum-Zertifizierung

100 % modulare Kabel

Dauerleistung bei 40°C Betriebstemperatur

Erstklassige einzelne +12 V-Schiene

Strikte ±3 %-Spannungsregelung und geringer überlagerter 

Wechselstrom

Ultraleiser 120-mm-Lüfter mit intelligentem semi-lüfterlosem Betrieb

                   

 PLATlNUM SERIESSTRIDER 

850W
Max. DC Ausgang +3.3V  +5V  +12V  -12V  +5Vsb

22A  22A  70.9A  0.3A   3.0A

         120W   850W  3.6W  15W 
SST-ST85F-PT 850W

Modell Nr.
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115Vac

230Vac

80 PLUS Platinum-Wirkungsgrad – weniger Verluste 
durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch.
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Ein ultraleiser 120-mm-Lüfter mit intelligenter Drehzahlregelung garantiert kühle 
Leistung und leisen Betrieb bei minimalen 18 dBA im Lüfterbetrieb.  Der lüfterlose 
Modus ist bei einer Last unter 20 % verfügbar.

Die Tiefe von nur 140 mm definiert einen neuen Standard bei 
leistungsstarken Netzteilen mit modularer Verkabelung.
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