Luftreiniger AX9
AX91-604GY

Luftreinigung nach MaR
Der neue vernetzte Luftreiniger passt sich den Luftveranderungen in lhrer
Umgebung an.

Produktvorteile & Ausstattung

Individuell optimale Filtration

Konfigurieren Sie Ihren AX9 auf Basis Ihrer
personlichen und saisonalen Beduirfnisse mit unseren
360-Filtern mit 5-stufiger Filtration. Jeder Filter hat ein
einzigartiges Smart Tag, das sicherstellt, dass die
Filtration optimal funktioniert. Auch wenn Sie einen
Filter entfernen und in der nachsten Saison wieder
einsetzen, wird

Reaktionsfahige Technologie

Die einzigartige PureSense Technologie misst
kontinuierlich die Luftqualitat in den Wohnraumen und
passt automatisch die Luftreinigungsrate an, sodass
Sie beim Heimkommen ein gesundes Raumklima
vorfinden.

Dauerhaft verbunden

Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, mithilfe der
AEG Wellbeing App kdnnen Sie die Luftqualitat zu
Hause Uberwachen und optimieren oder einfach AX9
{iberlassen. Uberpriifen Sie die in einem vorgegebenen
Zeitrahmen erledigte Arbeit, erhalten Sie
Zusammenfassungen oder passen Sie einfach Ihre

Das AirSurround System ist so entwickelt, dass es jede Ecke in einem
Raum erreicht.

Das AirSurround System erzeugt eine starke, aber reibungslose
Spiralbewegung der Innenluft, die effizient zirkuliert und die Luft bis zu 4x
schneller reinigt als altere Generationen. AX9 wird fir RaumgréfRen von bis zu
129 m? (basierend auf den schwedischen Vorgaben fiir Luftwechsel pro
Stunde) bzw.

Unaufféllig brillant

Mit einem Mindestgerduschpegel von nur 17 dB(A)* lauft Ihr AX9 so leise,
dass Sie ihn kaum bemerken werden. Sogar bei maximaler Geschwindigkeit
betragt der Gerauschpegel nur 49 dB(A)*, das ist leiser als ein Gesprach beim
Abendessen zu Hause. *in 1 m Entfernung vom Gerat gemessen.

* Reinigungsleistung (CADR): 618 m*

* RaumgrofRe (Boverket): bis 129 m#310 m?

* BREEZE360-Filter (Vorfilter, antibakterielle Schicht, E12-Filter, Aktivkohle),
Feinstaub-Partikel, Allergene, Gertiche, 99,9% luftgetragene Bakterien, Mlt
Filterwechselindikator und Smart Tag

» Sensoren: Feinstaub (PM1/2,5/10, TVOC, Temperatur, Helligkeit,
Luftfeuchtigkeit

» Gerauschpegel dB(A) in 1 m Entfernung vom Gerat gemessen: 17 - 49

* Ventilationsstufen: 9-stufig, manuell per Touch-Interface

« Luftqualitatsanzeige: Echtzeit, 6-stufiges Farbsignal

* lonisator aktivierbar per App
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