Produktinformation

ABR.U.DICKENHOBEL GADH 254 P

Produktseite

Art.-Nr.: 55056

« Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefrast) Technische Daten:
+ Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
+ Dickentischverstellung durch Handrad

+ Abrichtanschlag schwenkbar

+ Anschluss fur Spane-Absauganlage

» Werkzeug flr Messerwechsel

* Hobelwellenschutz

* Sicherheitsschalter mit Nullspannungsausloser

+ Uberlastschalter

* Schiebestock
» 4 StandftRe aus Winkelstahl
* Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser

BOX

L 1.035 x B 525 x H 440 mm

Gude GmbH & Co. KG | BirkichstraBe 6 | D-74549 Wolpertshausen

Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com

Netzspannung:

Frequenz:

Motorleistung (P1):
Hobelwellendrehzahl:
Anzahl der Messer:

Material Messer:

max. Hobelbreite:

max. Hobeldicke:

max. Spanabnahme Abrichten:
max. Spanabnahme Dicken:
GrolR3e Abrichttisch:

GrofRRe Dickenhobeltisch:

max. Vorschubgeschwindigkeit:

max. Anschlagneigung:
Larmwertangabe LWA:
Mal3e LxBxH:
Nettogewicht:
Bruttogewicht:

GTIN-Code

www.guede.com

230V

50 Hz

1500 W

9000 min-1

2 Stk.

HSS

254 mm
5-120 mm
0-3mm
0-2mm

964 x 263 mm
270 x 303 mm
6 m/min

45°

106 dB

950 x 480 x 1.095 mm
353 kg

39,1 kg
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