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1. PRODUKTUBERSICHT

Wir freuen uns, dass unser DUALFIX M i-SIZE |hr Kind sicher durch einen neuen Lebensabschnitt begleiten darf.
Um lhr Kind richtig schitzen zu k&nnen, muss der DUALFIX M i-SIZE unbedingt so verwendet und eingebaut werden, wie in dieser Anleitung

beschrieben!

07
03

A8
o E’;Q’-‘

18
19
= 20
21
22

2. ZULASSUNG

3. VERWENDUNG IM FAHRZEUG

In dieser Anleitung werden die nachfolgend aufgefihrten Symbole verwendet:

Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Verwendung von Kinderriickhaltesyste-
men in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Beachten Sie etwaige Einschran-

01) ISOFIX-Befestigungspunkte (Fahrzeug) (©9 Schultergurte

17) Bedienungsanleitungsfach

02) ISOFIX-Einfuhrhilfen 10 Déampfungsbugel 18) Sitzschale

03 Kopfstutze 11) Verstelltaste 19 Schalen-Unterteil

04 Gurtschloss 12) Verstellgurt 20) Drehungstaste

05 Loseknopf 13 Neigungsverstellgriff 21) Stltzbein

06 Sicherungsknopf 14) Verstellgriff Dampfungsbugel 22 Verstelltasten Stutzbein
07) Losetaste Kopfstitze 15 Stoffschlaufe

08 Schulterpolster 16 ISOFIX Rastarme

4. EIN- / AUSSTIEGSFUNKTION

1. Drlcken Sie die Drehungstaste 20 seitlich am Un-

-
18-+ ) terteil 19 und drehen Sie gleichzeitig die Sitzschale
18 um 90° Richtung Fahrzeugtr.
2. Nun koénnen Sie Ihr Kind bequem hineinsetzen
bzw. herausnehmen.
0 3. Sichern Sie Ihr Kind (siehe Kapitel 8. VERWEN-
; >1 9
%,

DUNG DES KINDERSITZES ).
4. Drehen Sie die Sitzschale (18 um 90°, zurtick in

e Die Schlosszungen 29 rasten nicht mehr ein (d.h. sie werden wieder aus-
gestoBen, wenn Sie versuchen, sie hineinzudriicken).
Die Schlosszungen 29 rasten ohne ein hérbares ,Klick“-Gerausch ein.

e Die Schlosszungen (29) lassen sich nur schwer hineindriicken (Sie sptren einen
Widerstand).

e Das Gurtschloss (04) Iasst sich nur noch mit hohem Kraftaufwand &ffnen.

Abhilfe: Reinigen Sie das Gurtschloss 04) , damit es wieder einwandfrei funktioniert:

Reinigen des Gurtschlosses

Der DUALFIX M i-SIZE ist ausschlieBlich zur Sicherung lhres Kindes im
Fahrzeug bestimmt.

BRITAX ROMER Prifung und Zulassung

Kindersitz nach ECE* R 129/02
KorpergrolRe Korpergewicht
DUALFIX M i-SIZE 61-105 cm <18 kg

*ECE = Europaische Norm fir Sicherheitsausristung

Der Kindersitz ist entsprechend den Anforderungen der europaischen Norm fur
Kindersicherheitseinrichtungen (ECE R 129/02) ausgelegt, gepriift und zuge-
lassen. Das Prufzeichen ,E* (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befin-
den sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Kindersitz).

/\ GEFAHR! Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Kindersitz etwas veran-
dern. Anderungen darf ausschlieBlich der Hersteller vornehmen.
Durch eigenméchtige technische Anderungen kann die Schutz-
funktion des Sitzes vermindert oder ganz aufgehoben werden.
Nehmen Sie keine technischen Anderungen am Kindersitz vor.

/\ GEFAHR! Der DUALFIX M i-SIZE darf ausschlieBlich zur Sicherung lhres
Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er eignet sich keinesfalls
zuhause als Sitzgelegenheit oder Spielzeug.

Stellen Sie die Sitzschale (17) in die flachste Position.

Lockern Sie die Schultergurte (09 und &ffnen Sie das Gurtschloss (04 .
Schieben Sie die Kopfstitze 03 in die hdchste Position.

Hangen Sie an der Kopfstitze 03) erst die Gummischlaufe (33) am unteren,
dann die Haken (32) am oberen Rand aus und nehmen Sie den Bezug ab.
Schieben Sie die Kopfstitze (03 in ihre niedrigste Position.

Offnen Sie die Druckkndpfe links und rechts am Riickenteil des Bezugs und
fadeln Sie die Schultergurte (09 durch den Ausschnitt.

Offnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 23,

Hangen Sie im Beinbereich die Gummischlaufen [33) sowie die Kunststoffkarten
aus.

9. Hangen Sie die elastische Naht des Bezugs aus dem Rand der Sitzschale aus.
10. Ziehen Sie den Bezug von unten Uber die Verstelltaste (13) mit Verstellgurt, das
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Symbol Signalwort Erklidrung kungen durch Airbags bei der Verwendung.
A GEFAHR! Gefahr schwerer Personenschaden Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung lhres Fahrzeugs die Informationen Uber
die Fahrzeugsitze, welche nach ECE R16 fir die Verwendung von Kinderrlickhaltesys-
VAN WARNUNG! Gefahr leichter Personenschaden temen zugelassen sind.
A VORSICHT! Gefahr von Sachschaden Verwendungsmoglichkeiten DUALFIX M i-SIZE:
@ TIPP! Nutzliche Hinweise BRITAX ROMER Sitzposition Fahrzeug
Kindersitz mit ISOFIX
i-Size Nicht i-Size

DUALFIX M i-SIZE

Siehe Typenliste

So koénnen Sie lhren Kindersitz verwenden:

in Fahrtrichtung Jal)

- 7 61-105cm 76-105 cm
entgegen der Fahrtrich- Jal) <18 kg <18 kg
tung / T
Mit 2-Punkt- oder Nein I’ @
3-Punkt-Sicherheitsgurt I
auf Sitzen mit: Ja?) I@ : >
ISOFIX-Befestigungen \\ T

(Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften)

1) In Fahrtrichtung 76-105 cm / Entgegen der Fahrtrichtung 61-105 cm

2) In Fahrtrichtung 76-105 cm: Bei Vorhandensein eines Beifahrer-Airbags: Schieben Sie den Beifah-
rersitz weit zuriick und befolgen Sie etwaige Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
Entgegen der Fahrtrichtung 61-105 cm: Nicht auf Beifahrersitzen mit aktivem Front-Airbag verwenden!

Kontakt:

BRITAX ROMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-StraBe 9
D-89340 Leipheim

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com

Germany www.britax.com
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED

. T.: +44 (0) 1264 333343
1 Churchill Way West :
Andover F.: +44 (0) 1264 334146

E.: service.uk@britax.com

Hampshire SP10 3UW www.britax.com

United Kingdom

Britax
romer

61 -105cm

DUALFIX M i-SIZE

Bedienungsanleitung

Gurtschloss (04) und dann mit dem Ausschnitt Uber die Kopfstitze 03
& GEFAHR! Der Kindersitz darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.
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18 - ) die dem Alter des Kindes entsprechende Fahrt-
richtung, bis diese mit einem ,Klick“-Gerausch
27 einrastet.
5. Stellen Sie sicher, dass beide Indikatoren 27) die
Farbe schwarz anzeigen. Sollte einer der Indikatoren
die Farbe rot anzeigen, ist die Sitzschale (18) nicht
richtig eingerastet.

A Achtung: Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die drehbare Sitzschale (18
vollstdndig eingerastet ist und beide Indikatoren die Farbe schwarz anzeigen.

5. PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen

Verwenden Sie ausschlieBlich Original BRITAX ROMER Sitzbeziige. Der Sitzbezug

ist ein integraler Bestandteil des Kindersitzes und erflllt wichtige Funktionen zur

Sicherstellung der einwandfreien Funktion des Systems. Ersatz-Sitzbezlige erhalten

Sie bei lhrem Fachhandler.

e Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Fein-
waschprogramm der Waschmaschine (30° C) gewaschen werden. Bitte beach-
ten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezugs.

e Der Babyeinsatz kann wie der Bezug gewaschen werden. Entfernen Sie alle
Schaumteile aus Ober- und Unterteil vor dem Waschen. Diese diirfen nicht
mitgewaschen werden.

¢ Die Schulterpolster kdnnen abgenommen und mit lauwarmer Seifenlauge
gewaschen werden.

¢ Die Kunststoffteile und die Gurte kdnnen mit Seifenlauge gereinigt werden.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Losemittel).

Pflege des Gurtschlosses

Eine Voraussetzung fur die Sicherheit Ihres Kindes ist, dass das Gurtschloss (04

richtig funktioniert. Funktionsstérungen des Gurtschlosses (04) riihren gewohnlich

von Schmutzansammlungen oder Fremdkorpern her:

e Die Schlosszungen 29 werden nach Drlicken der roten Entriegelungstaste nur
langsam ausgestoBen.

1. Nehmen Sie den Bezug von der Sitzflache ab wie untenstehend unter ,Abneh-
men des Bezugs* beschrieben.

2. Drehen Sie den Schrittgurt mit der Metallplatte 24), die das Gurtschloss 04) in
der Sitzschale (18 halt, um 90° in den Langsschlitz.

3. Schieben Sie die Metallplatte (24) mit der schmalen Kante nach vorne durch
den Gurtschlitz 25).

4. Weichen Sie das Gurtschloss (04) mindestens eine Stunde lang in warmem
Wasser mit Geschirrspulmittel ein. Dann spulen Sie es grindlich aus und
trocknen Sie es.

5. Schieben Sie die Metallplatte 24) von vorne vollstéandig in den Langsschlitz.

6. Drehen Sie den Schrittgurt mit der Metallplatte 24) um 90° bis sie quer zur
Fahrtrichtung im Gurtschlitz (25 der Sitzschale (18) eingehakt ist.

A GEFAHR! Prifen Sie durch kréftiges Ziehen am Gurtschloss (04) die sichere
Befestigung in der Sitzschale (17).

7. Fadeln Sie das Gurtschloss (04) durch das Schrittpolster 23 am Bezug und
befestigen Sie den Klettverschluss und den Bezug wieder.

Abnehmen des Bezugs

o2

Wiederanbringen des Bezugs:

Zum Aufziehen des Bezuges gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Abnehmen der Schulterpolster

Achtung: Die Gurte durfen nicht verdreht sein und mussen richtig in den Gurt-
schlitzen des Bezugs liegen.

arON

6.

Drehen Sie die Sitzschale (18) in die rlickwértsgerichtete Stellung.

Lockern Sie die Schultergurte 09 so weit wie moglich.

Offnen Sie die Schulterpolster (08 an den seitlichen Klettverschltissen.

Offnen Sie das Bedienungsanleitungsfach 17).

Ziehen Sie die Schultergurte (09 etwas heraus und hangen Sie die darunter
liegenden Gurtschlaufen der Schulterpolster (08) aus den Kunststoffstegen (30
des Hohenverstellers aus.

Ziehen Sie die Schulterpolster (08) nach vorne aus den Gurtschlitzen.

Wiederanbringen der Schulterpolster:
Befolgen Sie die Schritte zum Abnehmen in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung: Die Schulterpolster 08) und die Gurte diirfen nicht verdreht oder
vertauscht sein. Die Schultergurte (09 mussen in den Schulterpolstern (08 unter
dem schwarzen Abdeckband liegen.
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6. SICHERHEITSHINWEISE

/\ Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anweisungen sorgfaltig durchzu-
lesen und halten Sie sie im hierfiir vorgesehenen Bedienungsanleitungs-
fach (17) am Kindersitz immer zum Nachschlagen bereit. Die Anleitung
muss dem Kindersitz beiliegen, wenn dieser an Dritte weitergegeben wird.
Damit der DUALFIX M i-SIZE lhr Kind richtig schiitzen kann, ist es zwin-
gend erforderlich, dass Sie ihn genau wie in dieser Anleitung beschrieben
einbauen und verwenden. Gegebenenfalls flihren manche Einstellungen
des Kindersitzes zu Einschrankungen bei der Nutzung auf ,,i-Size* Fahr-
zeugsitzpositionen.

/\ GEFAHR! Zum Schutz Ihres Kindes:

e |m Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit Uber 10 km/h kann der
Kindersitz unter Umstanden beschadigt werden, ohne dass der Schaden
unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Kindersitz ausgetauscht
werden. Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemas.

e Lassen Sie den Kindersitz grundsétzlich Gberprifen, wenn er beschadigt
wurde (z.B. wenn er zu Boden gefallen ist).

e Kontrollieren Sie regelméaBig alle wichtigen Teile auf Beschadigungen. Stellen
Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfa-
hig sind.

e Schmieren oder 6len Sie niemals Teile des Kindersitzes.

e Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz im Fahrzeug zurtick.

e Lassen Sie Ihr Kind ausschlieBlich von der Gehwegseite in das Fahrzeug ein-
und aus dem Fahrzeug aussteigen.

e Schiitzen Sie den Kindersitz gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung,
solange er nicht benutzt wird. Der Kindersitz kann unter direkter Sonnenein-
strahlung sehr heif3 werden. Kinderhaut ist empfindlich und kénnte dadurch
verletzt werden.

e Je enger der Gurt am Korper lhres Kindes anliegt, desto besser geschiitzt ist Ihr
Kind. Vermeiden Sie daher Ihrem Kind dicke Kleidung unter dem Gurt anzuziehen.

e Machen Sie auf langen Fahrten regelmaBig Pausen, um lhrem Kind Gelegen-
heit zu geben, herumzutollen und zu spielen.

e Verwendung auf dem Rucksitz: Schieben Sie den Vordersitz weit genug nach
vorn, damit die FUBe lhres Kindes nicht an die Ruckenlehne des Vordersitzes
stoBen kénnen (um die Verletzungsgefahr zu vermeiden).

/\ GEFAHR! Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen:

Bei einer Notbremsung oder einem Unfall kdnnen ungesicherte Gegenstan-
de und Personen andere Mitfahrer verletzen. Bitte achten Sie deshalb stets
darauf, dass...

e Sie keine anderen Last aufnehmenden BerUhrungspunkte als die
in dieser Anleitung beschriebenen und am Kindersitz markierten verwenden.

e die Rickenlehnen der Fahrzeugsitze festgestellt sind (z.B. umklappbare Rick-
sitzbank einrasten).

e im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) alle schweren oder scharfkantigen Ge-
genstande gesichert sind.

e alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.

e der Kindersitz im Fahrzeug immer gesichert ist, auch wenn kein Kind trans-
portiert wird.

/\ WARNUNG! Zum Schutz beim Umgang mit dem Kindersitz:

¢ Den Kindersitz nie freistehend verwenden, auch nicht zum Probesitzen.

e Um Beschadigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Kindersitz
nicht zwischen harten Gegenstanden (Fahrzeugtur, Sitzschienen, usw.) einge-
klemmt wird.

e Bewahren Sie den Kindersitz an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht benutzt
wird. Legen Sie keine schweren Gegenstande auf dem Sitz ab und lagern Sie
ihn nicht direkt neben Warmequellen oder in direktem Sonnenlicht.

/N\ VORSICHT! Zum Schutz Ihres Fahrzeuges:

e Bestimmte, aus empfindlicheren Materialien, gefertigte Fahrzeug-Sitzbezlige
(z.B. Velours, Leder, usw.) kdnnen bei der Verwendung von Kindersitzen Ver-
schleiBspuren davontragen. Zum optimalen Schutz Ihrer Fahrzeug-Sitzbeziige
empfehlen wir die Verwendung der BRITAX ROMER Kindersitz-Unterlage aus
unserem Zubehdrprogramm.

7. VORBEREITENDE ARBEITEN

el

1. Wenn I|hr Fahrzeug nicht standardméBig mit ISOFIX EinfUhrhilfen ausgestat-
tet ist, klemmen Sie die zwei Einflhrhilfen 02), welche im Lieferumfang des
Sitzes enthalten sind*, mit nach oben weisendem Ausschnitt auf die zwei
ISOFIX-Befestigungspunkte 01) Inres Fahrzeugs.

@ TIPP! Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Sitzflache
und der Ruckenlehne des Fahrzeugsitzes.

2. Verschieben Sie die Kopfstlitze des Fahrzeugsitzes in die oberste Position.

* Die Einflhrhilfen erleichtern das Einbauen des Kindersitzes mit Hilfe der ISOFIX-
Befestigungspunkte und verhindern Beschadigungen der Fahrzeugsitzbezlige. Solange
sie nicht gebraucht werden, entfernen Sie sie und bewahren Sie sie an einem sicheren
Ort auf. Bei Fahrzeugen mit umlegbarer Riickenlehne missen vor dem Umlegen der
Rickenlehne die Einfuhrhilfen entfernt werden. Etwaige auftretende Probleme riihren
gewdhnlich von Schmutz oder Fremdkdrpern auf den Einflhrhilfen und auf den Haken
her. Beseitigen Sie Schmutz oder Fremdkdrper, um solchen Problemen abzuhelfen.

8. EINBAU DES KINDERSITZES

10. VERWENDUNG DES KINDERSITZES

e \ 1. DAMPFUNGSBUGEL ANPASSEN

1.1 Stellen Sie den rlckwartsgerichteten Kinder-
sitz in Fahrtrichtung auf einen flr die Verwen-
dung zugelassenen Fahrzeugsitz.

1.2 Halten Sie mit einer Hand den Verstellgriff (14
am Dampfungsbugel (10) gedrlckt und ziehen
Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den
Dampfungsbugel (10 nach oben, bis dieser

entriegelt ist.

1.3 Passen Sie den Winkel des Dampfungsbligels
10 dem Sitzwinkel lhrer Fahrzeugsitzriicken-
lehne an, so dass der Dampfungsbugel (10
mit einem ,Klick“-Gerausch einrastet.

4 Y\ 2.ISOFIX VORBEREITEN

2.1 Ziehen Sie an der grauen Stoffschlaufe (15,
bis die ISOFIX-Rastarme (16) vollstandig aus-
gefahren sind.

/‘ 2.2 Drlicken Sie auf beiden Seiten des Sitzes den

- griinen Sicherungsknopf (06) und den roten

Loseknopf (05 gegeneinander. So stellen Sie

sicher, dass beide Haken der ISOFIX-Rast-

s ) arme (16) gedffnet und einsatzbereit sind.

(; Y\ 3. ISOFIX BEFESTIGEN

3.1 Positionieren Sie die beiden ISOFIX-Rastarme
16 direkt vor den beiden Einflihrhilfen 02),

3.2 Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme (16) in
die EinfUhrhilfen 02 bis die ISOFIX-Rastarme
16) auf beiden Seiten mit einem ,Klick“-Ge-
rausch einrasten.
/\ GEFAHR! Der griine Sicherungsknopf 06
muss auf beiden Seiten sichtbar sein, damit
der Kindersitz richtig befestigt ist.

4. KINDERSITZ FESTDRUCKEN
Driicken Sie den Kindersitz soweit wie moglich
gegen die Fahrzeugsitzriickenlehne.

5. BEFESTIGUNG PRUFEN

Rutteln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen,

dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie

die Sicherungsknopfe 06, um sicherzustellen,
dass beide Anzeigen vollstandig grin sind.
6. STUTZBEIN INSTALLIEREN

6.1 Ziehen Sie das Stlutzbein 21) so weit weg von
der Ruckseite des Kindersitzes bis ein ,Klick®-
Gerausch zu héren ist und das Stiitzbein
21) vollsténdig ausgeschwenkt ist. Die rote
Markierung darf nicht mehr sichtbar sein.

6.2 Driicken Sie beide Verstelltasten 22 und
ziehen Sie das Stitzbein 21) so weit aus, bis
es sicher auf dem Fahrzeugboden steht. Die
Anzeige am Stitzbein 21 muss vollstandig
grun anzeigen und die beiden Verstelltasten
22) missen mit einem ,Klick“-Gerédusch
einrasten.

& GEFAHR! Das Stiitzbein 21) darf nie in der
Luft hangen oder mit Gegenstanden unterlegt
werden. Achten Sie auch darauf, dass das
Stitzbein 21) nicht das DUALFIX M i-SIZE
Unterteil 19 von der Sitzflache des Fahrzeug-
sitzes hebt.

9. WECHSELN DER FAHRTRICHTUNG

Der DUALFIX M i-SIZE kann:

1. Von 61-105 cm (<18 kg) riickwértsgerichtet verwendet werden.

2. Ab 15 Monate: 76-105 cm (<18 kg) vorwartsgerichtet verwendet werden.

( [ "\ Zum Wechsel der Fahrtrichtung driicken Sie die
a | m Drehungstaste 20 und drehen Sie den Sitz in die
/ 201\ gewlnschte Richtung, bis er einrastet.
s

Bei der vorwarstgerichteten Verwendung, muss sich
der Dampfungsbtgel (10) in der senkrechten Position
) befinden.

/\ GEFAHR! Stellen Sie vor jeder Autofahrt sicher,

[ )\ dass der drehbare Teil des Kindersitzes ganz ein-
gerastet ist, indem Sie versuchen, den Kindersitz in
beide Richtungen zu drehen.

/\ GEFAHR! Verwenden Sie den Kindersitz nicht in
vorwartsgerichteter Stellung, wenn |hr Kind kleiner als
76 cm / 15 Monate alt ist.

1. SCHULTERGURTE LOCKERN
Zum Lockern der Schultergurte drlicken Sie die
Gurtverstelltaste (11) und ziehen gleichzeitig beide
Schultergurte (09) nach vorne.
/\ ACHTUNG! Ziehen Sie nicht an den Schulter-
polstern 08).

\ 2. GURTSCHLOSS OFFNEN
Zum Offnen des Gurtschlosses (04) drlicken Sie
die rote Taste am Gurtschloss.

—04

3. KIND IN KINDERSITZ SETZEN
Setzten Sie |hr Kind in den Kindersitz.

Achten Sie darauf, dass das Gurtschloss 04) nach
vormne umgelegt ist, und setzen Sie Ihr Kind in den
Kindersitz.
/\ GEFAHR! Verwenden Sie den Kindersitz nur
rickwartsgerichtet auf dem Beifahrersitz, wenn
der Front-Airbag deaktiviert ist.

4. SCHULTERGURTE PLATZIEREN
Legen Sie die Schultergurte 09 Uber die Schul-
tern lhres Kindes.
/\ ACHTUNG! Die Schultergurte 09 dirfen nicht

verdreht oder vertauscht sein.

5. EINSTELLEN DER KOPFSTUTZE
Eine richtig eingestellte Kopfstitze (03 gewahrleis-
tet optimalen Schutz fUr Ihr Kind im Kindersitz:

Die Kopfstitze (03) muss so eingestellt werden, dass
die Schultergurte (09 auf Schulterhdhe Ihres Kindes
oder ein wenig dartber liegen.

Die Schultergurte (09 missen so eingestellt wer-
den, dass sie waagerecht verlaufen oder knapp
oberhalb der Schultern lhres Kindes liegen.

» Die Schultergurte 09 durfen nicht hinter dem
Rucken des Kindes, auf Hohe oder Uber den
Ohren verlaufen.

) Zum Einstellen der Kopfstitze:

5.1 Lockern Sie das Gurtzeug (8.1)

5.2 Halten Sie die Losetaste 07) der Kopfstiitze
03) gedrtickt und verschieben Sie die Kopf-
stitze O3) bis zur richtigen Schultergurththe.

5.3 Prifen Sie, ob die Kopfstutze O3 ) richtig ein-
gerastet ist, indem Sie die Kopfstltze 03 ein
wenig nach unten verschieben.

6. GURTSCHLOSS SCHLIESSEN
Stecken Sie die beiden Schlosszungen 29 zu-
sammen und rasten Sie diese mit einem hdrbaren
Klick“-Gerausch im Gurtschloss 04) ein.

7. VERSTELLGURT SPANNEN
Ziehen Sie am Verstellgurt, (12 bis der Gurt flach
und eng am Korper lhres Kindes anliegt.
WARNUNG! Die Huftgurte missen so tief wie
maglich Uber die Leistenbeuge lhres Kindes
verlaufen.

& Priifen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, ob ...

e der Kindersitz auf beiden Seiten mit den ISOFIX-Verriegelungsarmen (16) in
die ISOFIX-Befestigungspunkte 01) eingerastet ist und beide ISOFIX-Anzei-
ger (06) vollsténdig grin sind;

e der Kindersitz sicher befestigt ist;

e das StUtzbein 21) fest auf dem Fahrzeugboden steht und die Anzeige am

StUtzbein 21) grin ist;

e die drehbare Sitzschale (18) vollstandig eingerastet ist und beide Indikatoren

die Farbe schwarz anzeigen.

e die Gurte des Kindersitzes eng am Korper des Kindes anliegen, ohne es

einzuschniren;

e die Schultergurte 09) richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdreht

sind;

e die Schulterpolster (08) sich in der richtigen Position am Korper lhres Kindes

befinden;

e der Front-Airbag deaktiviert ist, wenn Sie den Kindersitz rickwartsgerichtet

auf dem Beifahrersitz verwenden.

e der Kindersitz sich in der richtigen Fahrtrichtung fUr das Alter / die GroBe

lhres Kindes befindet.

e die Schlosszungen 29) in das Gurtschloss 04) eingerastet sind.

& ACHTUNG! Wenn |hr Kind versucht, die ISOFIX-Entriegelungstasten (05
oder das Gurtschloss 04) zu 6ffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies
moglich ist. Prifen Sie, ob der Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen
Sie sicher. dass |hr Kind richtig gesichert ist. Erklaren Sie lhrem Kind die
mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

11. SITZWINKEL EINSTELLEN

Die Sitzschale des DUALFIX M i-SIZE kann vorwarts- und riickwartsgerichtet in
jeweils sechs verschiedenen Neigungswinkeln verwendet werden:

Zum Verstellen des Sitzwinkels:

Ziehen Sie den Verstellgriff (13 nach vorne und
drlicken/schieben Sie die Sitzschale (18) in die ge-
wUlnschte Position.

& GEFAHR! Die Sitzschale (18 muss in jeder
Position fest mit einem ,Klick“-Gerausch einrasten.
Ziehen Sie an der Sitzschale (18), um das Einrasten
zu Uberprifen.

12. AUSBAU DES KINDERSITZES

1. Drlicken Sie beide Verstelltasten 22) des Stiitzbeins und schieben Sie den
unteren Teil des Stutzbeins in den oberen Teil, bis dieser ganz eingefahren
ist. Lassen Sie die Verstelltasten los, um das Stltzbein in seiner eingefahre-
nen Position zu fixieren.

2. Losen Sie die ISOFIX Befestigung auf beiden Seiten indem Sie den griinen
Sicherungsknopf (06 und den roten Léseknopf (05 gegeneinander driicken.

3. Schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (16) zurlick in die Sitzschale (18).

@ TIPP! Die ISOFIX-Rastarme sind gegen Beschadigungen geschlitzt,
wenn sie wieder in das Sitzunterteil geschoben werden.

/\ GEFAHR! Der Kindersitz muss im Fahrzeug immer gesichert sein, auch

wenn kein Kind transportiert wird.

13. ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen lhres Landes.

Entsorgung der Verpackung Container fir Kartonagen

Sitzbezug Restmuill, thermische Verwertung

Kunststoffteile Entsprechend der Kennzeichnung in

den entsprechenden Container

Metallteile Container flr Metalle

Gurtbander Container fur Polyester

Schloss & Zunge Restmdill




