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Elektronische Temperaturregelung

Die elektronische Temperaturregelung in diesem
Gefriergerat halt die Temperaturen gleich und genau
und vermeidet Temperaturanderungen entsprechend
den hochsten Sicherheitsstandards.

FROSTMATIC

FROSTMATIC

Die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale
Gefrierleistung, damit Ihre frischen Lebensmittel so
schnell wie moglich eingefroren werden. Das
Gefriergerat schaltet automatisch wieder auf seine
normalen Einstellungen zurtck.

Tiir-Offen-Alarm

Dank eines Signaltons wissen Sie sofort, wenn die Tur
des Gefriergerats offen geblieben ist. Dadurch bleiben
die Lagerbedingungen stets optimal.

Produktspezifikationen:

» 820 mm Nischenhdhe

*Festtiir-Technik

*Nutzinhalt Gefrieren: 98 |

Elektronische Temperaturregelung

*FROSTMATIC fir schnelles und
schonendes Gefrieren

*Schnellgefrierfunktion mit
automatischer Riickstellung auf
Normalbetrieb
*Gefrierschubladen: 3, transparent
*Gefriertablett

soptischer &akustischer
Temperaturalarm

~optischer, akustischer Tir-Offen-Alarm
* Verstellbare FiRe

*Tlranschlag rechts, wechselbar
*Zubehor: 2 Kalteakkus

Technische Daten:

 Einbauhdhe (mm) : 820
*Energie-Effizienzklasse : A+
*Nutzinhalt Gefrierraum (1) : 98
*Steuerung : Elektronisch

*Abtauchtechnik im Gefrierteil : Statisch

Produktbeschreibung:

Unterbau, integrierbar,
A+, Festtlrtechnik, 98 L

*Bauart : Unterbaul/integrierbar - Festtir-Technik

*Farbe : Weil}

*Abtautechnk im Gefrierteil : manuell

*PNC : 933 027 017

*Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 189

*Gefrierleistung (kg/24Std.) : 18

sLagerzeit bei Stérung (Std.) : 29

*Gerausch-Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38

*Klimaklasse : SN-N-ST-T

*Geratemalle HxBxT (mm) : 815x596x550
*EinbaumafRie HxBxT (mm) : 820x600x550

*Anschlusswert (Watt) : 120

*Anschluss-Spannung (Volt) : 230-240

*Kabellange (m) : 1.8
*Bruttogewicht (kg) : 36.51
*Nettogewicht (kg) : 35.25
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Freie Be- und Entluftung 175
muss gewahrleistet
werden.

Die Sockelblende muss

mit mindestens 25 mm

Abstand zur Mébelttr %5
montiert werden.

Wichtig! q



