








115 TÜRKÇE

İŞLEVSEL NİTELİKLER
DİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya 
kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin 
olun.

Aletin akülü çit budama olarak kullanılması
Bu alet, çit budama için keski bıçakları takılarak akülü 
çit budama olarak kullanılabilir.

Batarya kartuşunun takılması ve çıkarılması

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da 
çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya çıka-
rırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. Aletin ve 
batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bunların düşürül-
mesine sebep olabilir ve alet ve batarya kartuşunun zarar 
görmesine ya da ciddi yaralanmasına yol açabilir.
► Şek.1:   �1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya kartuşu

Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafın-
daki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.
Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerin-
deki dili yuvanın çentiği ile hizalayın ve yerine oturtun. 
Hafif bir tık sesi duyulana kadar itip yerine tam oturma-
sını sağlayın. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı gösterge 
görünüyorsa tam yerine kilitlenmemiş demektir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı gös-
terge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine 
tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da 
çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takmayın. Kartuş 
kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.

Kalan batarya kapasitesinin gösterilmesi
Sadece göstergeli batarya kartuşları için
► Şek.2:   �1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi
Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya 
kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge 
lambaları birkaç saniye yanar.

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı şarj 
edin.

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

Batarya 
arızalanmış 
olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı 
olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz 
farklılık gösterebilir.
NOT: İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya 
koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

Alet/batarya koruma sistemi
Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem 
motora giden gücü otomatik olarak keserek uzun alet ve batarya 
ömrü sağlar. Alet veya batarya için aşağıdaki durumlardan biri söz 
konusu olduğunda aletin işleyişi otomatik olarak durur:

Aşırı yük koruması
Batarya, anormal derecede yüksek akım çekmesine neden olacak 
şekilde kullanıldığında, alet otomatik olarak durur. Bu durumda, 
aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı 
durdurun. Daha sonra aleti yeniden başlaması için çalıştırın.

Aşırı ısınma koruması
Batarya aşırı ısındığında, alet otomatik olarak durur. Bu 
durumda, yeniden çalıştırmadan önce aletin ve batarya-
nın soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması
Batarya kapasitesi yeterli olmadığında, alet otomatik olarak durur. 
Bu durumda, bataryayı aletten çıkarın ve bataryayı tekrar şarj edin.

Anahtar işlemi

UYARI: Batarya kartuşunu alete takmadan önce 
anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bırakıldığında 
“OFF” (kapalı) konumuna döndüğünden emin olun.

UYARI: Güvenliğiniz için, bu alet istem dışı başlat-
mayı önlemek için bir güvenlik kilidi düğmesi ile dona-
tılmıştır. Güvenlik kilidi düğmesine basmadan sadece 
anahtar tetik çekildiğinde çalışan bir aleti asla kullan-
mayın. Tamir için Makita Servis Merkezinize başvurun.

UYARI: Kilit işlemini asla devre dışı bırakma-
yın veya güvenlik kilidi düğmesini bantlamayın.

ÖNEMLİ NOT: Güvenlik kilidi düğmesine bas-
madan anahtar tetiği zorla çekmeye çalışmayın. 
Anahtar kırılabilir.
► Şek.3:   �1. Anahtar tetik 2. Güvenlik kilidi düğmesi

Anahtar tetiğin kaza sonucu çekilmesini önlemek için, 
bir güvenlik kilidi düğmesi sunulmuştur.
Aleti başlatmak için, güvenlik kilidi düğmesine bastırın 
ve anahtar tetiği çekin. Durdurmak için anahtar tetiği 
serbest bırakın. Güvenlik kilidi düğmesine sağ ya da sol 
taraftan basılabilir.
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Gösterge lambası
Kalan batarya kapasitesi düşük ya da boş olduğunda 
gösterge lambası yanıp sönmeye ya da yanmaya baş-
lar. Alet aşırı yüklendiğinde de gösterge lambası yanar.
► Şek.4:   �1. Gösterge lambası

Lamba durumu ve yapılması gereken eylem

Gösterge lambası Durum Yapılacak iş

Lamba kırmızı 
yanıp sönüyor.

Kalan batarya 
kapasitesi 
düşüktür.

Bataryayı şarj edin.

Lamba kırmızı 
yanıyor. *

Kalan batarya 
kapasitesi boş 
olduğu için alet 
durmuştur.

Bataryayı şarj edin.

Alet aşırı yük-
lenmeden dolayı 
durmuştur.

Aleti kapatın.

* Gösterge lambasının yanmaya başlama zamanı çalışma orta-
mının sıcaklığına ve batarya kartuşunun koşullarına göre değişir.

Biçme yüksekliğinin ayarlanması 
(çim makası için)

İsteğe bağlı aksesuarlar

DİKKAT: Biçme yüksekliğini değiştirirken 
bıçak kılıfını taktığınızdan emin olun ve parmak-
larınızı alet ile çim yakalayıcı arasına sıkıştırma-
maya dikkat edin.

Çim yakalayıcının sabit konumu değiştirilerek, biçme 
yüksekliği üç seviyede ayarlanabilir (15 mm, 20 mm 
ve 25 mm). Çim yakalayıcısız olarak biçme yüksekliği 
yaklaşık 10 mm’dir.
1.	 Çim yakalayıcıyı aletin ön tarafına doğru kaydırın.
► Şek.5:   �1. Çim yakalayıcı

2.	 Çim yakalayıcıyı ok yönünde hareket ettirerek çim 
yakalayıcının sabit konumunu değiştirin.
► Şek.6

NOT: Biçme yüksekliği değeri, bir kılavuz değer ola-
rak sunulur. Gerçek biçme yüksekliği çimin ve zemi-
nin koşullarına bağlı olarak değişebilir.

NOT: İstediğiniz yüksekliği elde etmek için az görü-
nen bir yerde biçme denemesi yapın.

MONTAJ
DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
ayrılmış olduğundan daima emin olun.

DİKKAT: Keski bıçaklarını değiştirirken 
elleriniz ile yüzünüzün bıçakla doğrudan temas 
etmemesi için daima eldiven kullanın ve bıçak 
kılıfını takın.

ÖNEMLİ NOT: Keski bıçaklarını değiştirirken 
dişli ve krank bölümlerindeki gresi silmeyin.

Bıçak kılıfının takılması veya çıkarılması

DİKKAT: Bıçak kılıfını takarken veya çıkarır-
ken bıçaklara dokunmamaya dikkat edin.

Bıçak kılıfını çıkarmak için, hafifçe çekin ve yana doğru kay-
dırın. Bıçak kılıfını takmak için, bu adımları tersten izleyin.
► Şek.7

Çim yakalayıcının takılması veya 
çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuarlar

DİKKAT: Çim yakalayıcıyı takarken ve çıka-
rırken bıçak kılıfını taktığınızdan emin olun ve 
parmaklarınızı alet ile çim yakalayıcı arasına sıkış-
tırmamaya dikkat edin.

Çim yakalayıcının takılması
1.	 Çim yakalayıcının menteşesini alet üzerindeki 
oluğa takın.
► Şek.8:   �1. Menteşe 2. Çim yakalayıcı

2.	 Çim yakalayıcıyı aletin ön tarafına doğru kaydırırken 
ve ok yönünde hareket ettirirken, çim yakalayıcı üzerindeki 
çıkıntıları alet üzerindeki oluklarla aynı hizaya getirin.
► Şek.9

ÖNEMLİ NOT: Çim yakalayıcı üzerindeki 
çıkıntıları alet üzerindeki oluklarla hizaladıktan 
sonra çim yakalayıcının menteşesini alete zorla 
takmayın.

Çim yakalayıcının çıkarılması
1.	 Çim yakalayıcıyı aletin ön tarafına doğru kaydırır-
ken çim yakalayıcı üzerindeki çıkıntıları alet üzerindeki 
oluklardan çıkarın.
► Şek.10:   �1. Çim yakalayıcı

2.	 Çim yakalayıcının menteşesini aletten çıkarın.

Çim makası için keski bıçaklarının 
takılması veya çıkarılması

ÖNEMLİ NOT: Keski bıçakları dışında krank gibi 
parçalar yıpranırsa parça değişimi veya onarımlar 
için Makita yetkili servis merkezlerine başvurun.

Keski bıçaklarının çıkarılması
1.	 Takılı ise çim yakalayıcıyı çıkarın. Aleti ters şekilde 
yerleştirin.
► Şek.11

2.	 Kilitleme mandalına bastırırken gizli kapağı saatin 
aksi yönde, gizli kapak üzerindeki  işareti kilitleme 
mandalı üzerindeki  ile aynı hizaya gelene kadar 
döndürün.
► Şek.12:   �1. Gizli kapak 2. Kilitleme mandalı

3.	 Gizli kapağın, keski bıçaklarının ve krankın 
çıkarılması.
► Şek.13:   �1. Gizli kapak 2. Keski bıçakları 3. Krank
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Keski bıçaklarının takılması
1.	 Krankı, gizli kapağı ve yeni keski bıçaklarını 
hazırlayın.
► Şek.14:   �1. Krank 2. Gizli kapak 3. Keski bıçakları

2.	 Bıçak kılıfını eski keski bıçaklarından çıkarın ve 
ardından yenilerine takın.
► Şek.15:   �1. Bıçak kılıfı

3.	 Üç pimi, hizalama çizgisinde aynı hizaya gelecek 
şekilde sıralayın.
► Şek.16:   �1. Hizalama çizgisi

4.	 Krankın çevresine az bir miktar gres yağı uygula-
yın. Krankı, küçük ve büyük yuvarlaklar yukarı bakacak 
şekilde pimlere takın.
► Şek.17:   �1. Krank

5.	 Kılavuz plakadaki delik ve bıçaklar üzerindeki iki 
çıkıntı aynı hizada olacak şekilde bıçakları ve kılavuz 
plakayı ayarlayın.
► Şek.18:   �1. Kılavuz plaka

6.	 Keski bıçaklarını ters çevirin ve alet üzerindeki 
pimler, kılavuz plakanın üzerindeki deliğe oturacak 
şekilde takın. Keski bıçaklarının yerlerine sıkıca sabit-
lendiğinden emin olun.
► Şek.19:   �1. Kılavuz plaka

NOT: Bıçak kılıfının ileri doğru hafifçe kaydırılması 
keski bıçaklarının takılmasını kolaylaştırır.

7.	 Gizli kapağı, gizli kapağın üzerindeki  işareti, 
kilitleme mandalı üzerindeki  ile hizalanacak şekilde 
yerleştirin.
► Şek.20:   �1. Gizli kapak 2. Kilitleme mandalı

8.	 Gizli kapağa bastırırken gizli kapağı saat yönünde, 
gizli kapak üzerindeki  işareti kilitleme mandalı üzerin-
deki  ila hizalanıncaya kadar döndürün.
► Şek.21:   �1. Gizli kapak 2. Kilitleme mandalı

9.	 Kilitleme mandalının, gizli kapak üzerindeki oluğa 
tam olarak oturduğundan emin olun.
► Şek.22:   �1. Kilitleme mandalı

DİKKAT: Aleti asla gizli kapağı takmadan 
kullanmayın.

10.	 Bıçak kılıfını çıkarın ve ardından doğru çalışıp 
çalışmadığını kontrol etmek için aleti çalıştırın.

ÖNEMLİ NOT: Keski bıçakları doğru çalışmı-
yorsa bıçaklar krankı doğru bir şekilde kavramı-
yordur. Bıçakları çıkarıp yeniden takın.

Çit budama için keski bıçaklarının 
takılması veya çıkarılması

DİKKAT: Keski bıçaklarını takmadan veya 
çıkarmadan önce bıçak kılıfını takın.

ÖNEMLİ NOT: Keski bıçakları dışında krank gibi 
parçalar yıpranırsa parça değişimi veya onarımlar 
için Makita yetkili servis merkezlerine başvurun.

Keski bıçaklarının çıkarılması
1.	 Aleti baş aşağı duracak şekilde yerleştirin.
► Şek.23

2.	 Kilitleme mandalına bastırırken gizli kapağı saatin 
aksi yönde, gizli kapak üzerindeki  işareti kilitleme 
mandalı üzerindeki  ile aynı hizaya gelene kadar 
döndürün.
► Şek.24:   �1. Kilitleme mandalı 2. Gizli kapak

3.	 Gizli kapağı çıkarın.
► Şek.25:   �1. Gizli kapak

4.	 İki vidayı tornavidayla gevşetin ve keski bıçaklarını 
çıkarın.
► Şek.26:   �1. Vidalar

NOT: Keski bıçakları vidalar çıkarılmadan çıkarılabilir.

5.	 Keski bıçaklarından krankı çıkarın.
► Şek.27:   �1. Krank

NOT: Krank alette kalabilir.
NOT: Çıkarttığınız keski bıçaklarına bıçak kılıfını ve 
muhafaza kılıfını takın, ardından bıçakları muhafaza 
edin.

Keski bıçaklarının takılması
1.	 Krankı, gizli kapağı ve yeni keski bıçaklarını 
hazırlayın.
► Şek.28:   �1. Krank 2. Gizli kapak 3. Keski bıçakları

2.	 Bıçak kılıfını keski bıçaklarına takın.
► Şek.29:   �1. Bıçak kılıfı

3.	 Üç pimi, hizalama çizgisinde aynı hizaya gelecek 
şekilde sıralayın.
► Şek.30:   �1. Hizalama çizgisi

4.	 Krankın çevresine az bir miktar gres yağı uygula-
yın. Krankı, küçük ve büyük yuvarlaklar aşağı bakacak 
şekilde pimlere takın.
► Şek.31:   �1. Krank

5.	 Keski bıçaklarını kaydırarak kılavuz plakadaki deli-
ğin, bıçakların halkalarının merkezine konumlanmasını 
sağlayın.
► Şek.32:   �1. Kılavuz plaka

6.	 Keski bıçaklarını ters çevirin ve alet üzerindeki 
pim, keski bıçaklarının üzerindeki deliğe oturacak 
şekilde takın. Kılavuz plakanın kıskacını alet üzerindeki 
oluğa yerleştirin. Keski bıçaklarının yerlerine sıkıca 
sabitlendiğinden emin olun.
► Şek.33:   �1. Kıskaç 2. Kılavuz plaka

NOT: Bıçak kılıfının ileri doğru hafifçe kaydırılması 
keski bıçaklarının takılmasını kolaylaştırır.

7.	 İki vidayı tornavidayla iyice sıkın.
► Şek.34:   �1. Vidalar

8.	 Gizli kapağı, gizli kapağın üzerindeki  işareti, 
kilitleme mandalı üzerindeki  ile hizalanacak şekilde 
yerleştirin.
► Şek.35:   �1. Kilitleme mandalı 2. Gizli kapak
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9.	 Gizli kapağa bastırırken gizli kapağı saat yönünde, 
gizli kapak üzerindeki  işareti kilitleme mandalı üzerin-
deki  ila hizalanıncaya kadar döndürün.
► Şek.36:   �1. Gizli kapak

10.	 Kilitleme mandalının, gizli kapak üzerindeki oluğa 
tam olarak oturduğundan emin olun.
► Şek.37:   �1. Kilitleme mandalı

DİKKAT: Aleti asla gizli kapağı takmadan 
kullanmayın.

11.	 Bıçak kılıfını çıkarın ve ardından aletin doğru 
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aleti çalıştırın.

ÖNEMLİ NOT: Keski bıçakları doğru çalışmı-
yorsa bıçaklar krankı doğru bir şekilde kavramı-
yordur. Bıçakları çıkarıp yeniden takın.

Talaş yakalayıcının takılması veya 
çıkarılması

İsteğe bağlı aksesuarlar

DİKKAT: Talaş yakalayıcıyı takarken veya 
çıkarırken elleriniz ile yüzünüzün bıçakla doğru-
dan temas etmemesi için daima eldiven kullanın 
ve bıçak kılıfını takın.

Talaş yakalayıcı atık yaprakları toplayarak işiniz bittikten 
sonra temizlik yapmayı kolaylaştırır. Aletin her iki yanına 
da takılabilir.
Talaş yakalayıcıyı takmak için, kancalar keski bıçak-
larındaki deliklere oturacak şekilde talaş yakalayıcıyı 
keski bıçaklarına bastırın.
► Şek.38:   �1. Kancalar 2. Delikler

Talaş yakalayıcıyı çıkarmak için, kancaları serbest 
bırakmak amacıyla mandallara her iki taraftan bastırın.
► Şek.39:   �1. Mandallar

ÖNEMLİ NOT: Talaş yakalayıcı, bıçakların delik-
lerine kancalarıyla kilitlenmiş durumdayken aşırı 
güç uygulayarak çıkarmaya çalışmayın.

KULLANIM
UYARI: Biçmeye başlamadan önce biçme 

alanındaki kalın dalları ve taşları kaldırın. Ayrıca 
yabani otları da biçme alanından önceden 
temizleyin.
► Şek.40

UYARI: Ellerinizi bıçaklardan uzak tutun.

DİKKAT: Mümkünse, aleti çok sıcak havalarda 
kullanmaktan kaçının. Aleti kullanırken fiziksel 
durumunuza dikkat edin.

Biçme (çim makası için)
Biçme yüksekliğini ayarladıktan sonra aleti çalıştırın 
ve aletin alt kısmı yere dayanacak şekilde tutun. Aleti 
hafifçe ilerletin.
► Şek.41

Kaldırım taşları, çitler veya ağaçların yakınında budama 
işlemi yaparken, aleti bu nesneler boyunca hareket ettirin. 
Bıçakların bunlara temas etmemesi için dikkatli olun.
► Şek.42

Küçük bir ağacın sürgünlerini ya da yapraklarını budar-
ken, azar azar budama yapın.
► Şek.43

Aleti kullanmadan önce, dal budayıcı kullanarak büyük 
dalları budayarak istenen yüksekliğe getirin.

ÖNEMLİ NOT: Aleti motoru durduracak ya da 
aşırı derecede yavaş dönmesine neden olacak 
şekilde kullanmayın.
ÖNEMLİ NOT: Kalın dalları kesmeye çalışmayın.
ÖNEMLİ NOT: Çalışma sırasında keski bıçakla-
rının yere temas etmesine izin vermeyin. Bıçaklar 
körleşerek düşük performansa neden olur.
ÖNEMLİ NOT: Islak çimi ya da küçük ağaçların 
yapraklarını kesmeyin.

Uzun çimlerin biçilmesi
Uzamış çimleri bir seferde biçmeye çalışmayın. Bunun 
yerine, çimi kademeli olarak biçin. Çim eşit bir biçimde 
kısalana kadar biçme işlemleri arasında bir veya iki gün 
bırakın.
► Şek.44

NOT: Uzamış çimlerin bir seferde kısaltılması çimin 
ölmesine sebep olabilir.

Budama (çit budama için)

DİKKAT: Budama sırasında metal bir çite ya 
da başka sert nesnelere temas etmemeye dik-
kat edin. Bıçaklar kırılabilir ve yaralanmaya neden 
olabilir.

DİKKAT: Keski bıçaklarının yere temas etme-
sine izin vermeyin. Alet geri tepebilir ve yaralan-
maya neden olabilir.

DİKKAT: Bir çit budama aletini normalde 
uzanamayacağınız bir yükseklik için kullanmaya 
çalışmak, özellikle de merdivene çıkıp kullanmaya 
çalışmak, aşırı derecede tehlikelidir. Sallanan veya 
zayıf bir zemin üzerinde dururken çalışmayın.

ÖNEMLİ NOT: Aletle, çapı 10 mm’den daha kalın 
dalları kesmeye çalışmayın. Aleti kullanmadan 
önce, dal budayıcı kullanarak dalları kesim yüksekli-
ğinden 10 cm aşağıda olacak şekilde kesin.
► Şek.45:   �(1) Kesim yüksekliği (2) 10 cm

ÖNEMLİ NOT: Ölü ağaçları veya benzer sert 
nesneleri kesmeyin. Aksi takdirde alete hasar 
verebilirsiniz.
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ÖNEMLİ NOT: Keski bıçaklarını kullanırken 
çimleri ya da yabani otları biçmeyin. Bıçaklar çime 
ya da yabani otlara dolanabilir.

Aleti bir elinizle tutup güvenlik kilidi düğmesine basarken 
anahtar tetiği çekin ve sonra da ileri yönde hareket ettirin.
► Şek.46

Temel çalışma için, bıçakları kesim yönünde eğin ve 
metre başına 3 ila 4 saniye bir hızla sakin ve yavaş bir 
biçimde hareket ettirin.
► Şek.47

İstediğiniz yüksekliğe bir ip bağlamak ve çitin üst kıs-
mını bu ip boyunca kesmek çitin üst kısmını düzgün bir 
şekilde kesmenize yardımcı olur.
► Şek.48

Bıçaklara talaş yakalayıcı takıldığında, talaş yakalayıcı 
atık yaprakları toplayarak işiniz bittikten sonra temizlik 
yapmayı kolaylaştırır.
Çitin yan kısmını düzgün bir şekilde kesmek için aşağı-
dan yukarı doğru kesin.
► Şek.49

Yuvarlak bir şekil elde etmek için budama yapılırken (şimşir 
veya orman gülü ve benzerinin budanması sırasında) iyi bir 
sonuç elde etmek için aşağıdan yukarıya doğru budama yapın.
► Şek.50

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda 
tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak 
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis 
Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Aletin temizlenmesi
Alet gövdesini kuru bir bezle veya sabunlu suya batırılıp 
sıkılmış bir bezle temizleyin.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Bıçak bakımı
Çalışmadan önce veya çalışma sırasında saatte bir 
kez, bıçaklara düşük viskoziteli yağ (makine yağı ya da 
sprey şeklinde yağ) uygulayın.
► Şek.51
► Şek.52

Çalışmanın ardından, bıçakların her iki tarafındaki 
tozları tel fırça ile giderin, bir bezle silin ve bıçaklara 
düşük viskoziteli yağ (makine yağı veya sprey şeklinde 
yağ) uygulayın.
► Şek.53
► Şek.54

ÖNEMLİ NOT: Bıçakları suda yıkamayın. Bunu 
yapmak paslanmaya ya da alete zarar gelmesine 
neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Kir ve korozyon bıçaklarda aşırı 
sürtünmeye neden olabilir ve bir seferlik batarya 
şarjıyla çalışılabilen süreyi kısaltır.

Saklama
Aletin alt kısmındaki kanca deliği aleti bir çivi ya da vida 
kullanarak duvara asmak için kullanışlıdır.
Bıçak kılıfını bıçaklar örtülecek şekilde keski bıçaklarına 
takın. Aleti çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
Aleti neme ya da yağmura maruz kalmayan bir yerde 
saklayın.
► Şek.55:   �1. Delik
► Şek.56:   �1. Delik

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir 
aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için 
bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek 
parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına 
uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar-
sanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine 
başvurun.
•	 Keski bıçağı takımı (çim makası kullanımı için)
•	 Keski bıçağı kılıfı (çim makası kullanımı için)
•	 Çim yakalayıcı (çim makası kullanımı için)
•	 Uzun kol parçası (çim makası kullanımı için)
•	 Keski bıçağı takımı (çit budama kullanımı için)
•	 Keski bıçağı kılıfı (çit budama kullanımı için)
•	 Talaş yakalayıcı (çit budama kullanımı için)
•	 Muhafaza kılıfı
•	 Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. 
Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
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