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Beschreibung

Hochmodernes vollsynthetisches Leichtlaufmotoral
fur Wartungsintervalle und ganzjahrige Verwendung.
Die Kombination synthetischer Basisole mit fort-
schrittlichster Additivtechnologie garantiert ein nied-
rigviskoses, hochscherstabiles Motordl, das sicher
Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Mo-
tors senkt und optimal vor Verschlei3 schiitzt. Syn-
thoil Longtime SAE OW-30 wird fiir Ottomotoren und
Dieselmotoren einschliefilich Turbolader und Kataly-
sator empfohlen.

Eigenschaften

- optimaler Oldruck unter allen Betriebsbedingungen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit

- héchste Kraftstoffeinsparung

- schnelle Olversorgung bei tiefen Temperaturen

- hoher Verschleifischutz

- hohe Schmiersicherheit

- extrem niedriger Verdampfungsverlust

- Turbo- und Kat-getestet

- extreme Hochtemperatur-Stabilitat

Spezifikationen und Freigaben:
ACEA A3 « ACEA B4 » API SM

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt
zusatzlich fiir Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir
die folgende Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW Longlife-98 « MB 229.3 « VW 502 00 « VW 505 00

Technische Daten

SAE-Klasse (Motorendle) 0W-30
SAE J300
Dichte bei 15°C 0,845 g/cm3
DIN 51757
Viskositat bei 40°C 60,0 mm2/s
ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100°C 11,0 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei -40°C (MRV) <= 60000 mPas

ASTM D 4684
Viskositat bei -35°C (CCS) <= 6200 mPas

ASTM D5293
Viskositatsindex 178

DIN IS0 2909
HTHS bei 150°C >= 3,5 mPas

ASTM D5481
Pourpoint -51°C

DIN I1SO 3016

Technische Daten
Verdampfungsverlust (No- 10,2 %

ack]) ASTM D 5800-08 Method
B
Flammpunkt 234 °C
DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 10,5 mg KOH/g
DIN 1SO 3771
Sulfatasche 1,0 -1,6 g/100g
DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L4,5
DIN I1SO 2049

Einsatzgebiet

Optimal fur moderne PKW-Benzin- und Dieselmoto-
ren mit und ohne Turboaufladung sowie mit und chne
Ladeluftkiihlung (LLK). Speziell geeignet bei langen
Olwechselintervallen und hohen motorischen Anfor-
derungen.

Anwendung
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller
sind zu beachten.

Erhaltliche Gebinde

1 | Kanister Kunststoff 1171

D-F-I
1 | Kanister Kunststoff 8976
BOOKLET
4 | Kanister Kunststoff 7511
D-RUS-UA
5 | Kanister Kunststoff 1172
D-F-I
5 | Kanister Kunststoff 8977
BOOKLET
20 | Kanister Kunststoff 1173
D-GB-I-E-P
60 | Fass Blech 1174
D-GB
205 | Fass Blech 1175
D-GB
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Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverldssig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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