Produktinformation

PELLETOFEN GP 100 B (BORDEAUX)

Produktvideo Produktseite

Art.-Nr.: 68038

» Durch das LCD-Display und Fernbedienung lassen sich
die gewlinschten Raumtemperaturen,
programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten,
Geblaseleistung uvm. einstellen.

+ transparentes hitzebestandiges Keramikglas

+ Edelstahl Brenntopf

+ Aschekasten

+ vollautomatische elektrische Zindung

* Thermofuhler

Ausstattung:

Elektrische Zundung, Betriebszustande und
Stérmeldungen werden angezeigt, transparentes,
hitzebestandiges Keramikglas,

Edelstahl Brenntopf, Aschekasten, Fernbedienung,
integrierter 15 kg Pelletbehalter, Programierung der Ein-
und Ausschaltzeiten

moglich (Einzeltage, Wochentage oder Wochenende).
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Technische Daten:

Anschluss: 230V
Frequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme in der

Zundphase: 280 W
Leistungsaufnahme im Betrieb: 100 W
Nennwarmeleistung: 3,1-8,8kW

Wirkungsgrad bei max. / min.

Betrieb: 88,45 -94,49 %
Anzahl Heizstufen: 5

max. Raumheizvermadgen: ca. 250 m3
Fullvolumen Pelletbehdlter: 15 kg
Pelletverbrauch: 0,7 -2,1 kg/h
Brennstoff: Holzpellets nach DINplus
Mehrfachbelegung Schornstein: nein
Rauchrohranschluss: hinten
@-Rauchrohrabzug: 80 mm
Schornsteinzug: 10-12Pa
Schornsteinzug: 0,1-0,12 mbar
Abgastemperatur: 71,3-177,8°C
Abgasmassenstrom: 3,6-7,0g/s

Malle LxBxH: 530 x 452 x 940 mm
Nettogewicht: 83 kg
Bruttogewicht: 90 kg
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