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Aus Gerat ausgeschaltet
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Aus Kein Netzwerkgerat angeschlossen

Griin dauerhaft an* Gerat betriebsbereit bzw. Gerdt gekoppelt
und LANCOM Management Cloud (LMC)

Grlin dauerhaft an Verbindung zu Netzwerkgerat betriebs-
bereit, kein Datenverkehr

Hardware

Spannungsversorgung 12 V DC, externes Steckernetzteil (230 V); Bajonett-Stecker zur Sicherung gegen Herausziehen

Leistungsaufnahme ~ Max. ca. 18 W

Umgebung Temperaturbereich 0—40 °C; Luftfeuchtigkeit 0-95 %; nicht kondensierend

Gehause Robustes Kunststoffgehduse, Anschliisse auf der Riickseite, fiir Wandmontage vorbereitet,
Kensington-Lock; MaRe 210 x 45 x 140 mm (B x H x T)

Anzahl Liifter 1 leiser Lufter

Schnittstellen

WAN: VDSL2 > VDSL2 nach ITU G.993.2; Profile 8a, 8b, 8¢, 8d, 12a, 12b, 17a, 35b
> VDSL Supervectoring nach ITU G.993.2 (Annex Q)
> VDSL2-Vectoring nach ITU G.993.5 (G.Vector)
> Kompatibel zu VDSL2 der Deutschen Telekom
> Kompatibel zum U-R2-Anschluss der Deutschen Telekom (1TR112)
> ADSL2+ over ISDN nach ITU G.992.5 Annex B/J mit DPBO, ITU G.992.3 und ITU G.992.1
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= . : erreichbar Griin flackerd Dateniibertragung > ADSL2+ over POTS nach ITU G.992.5 Annex A/M mit DPBO, ITU G.992.3 und ITU.6.992.1 H
@ e Griin / rot blinkend Kgln P.assworF geseltzt. Ohne Passworf > Unterstiitzt nur eine virtuelle Verbindung im ATM (VPI-VCI-Paar) zur selben Zeit 2 g
Zl:de(ilj]Etozr;flguratlonsdaten des Gerdts e ETH 4 individuelle Ports, 10/ 100 / 1000 MBit/s Gigabit Ethernet, im Auslieferungszustand als é i
(V) - g — — - Aus Mobilfunkschnittstelle ausgeschaltet Switch geschaltet. Bis zu 3 Ports kdnnen als zusatzliche WAN-Ports geschaltet werden. g2
o Rot bvl.lnk.end Ze'T'VOdEV Gebuhrenllmlt. e”e'ld.“ Griin daverhaft an Verbindung zum Mobilfunksystem akiiv Ethernet-Ports kdnnen in der LCOS-Konfiguration elektrisch deaktiviert werden. é 2
;T gkrundl*nvers Veftf'”d.UEQ ZUflLMC aktiv, Pairing OK, Griin flackernd Mobilfunk-Dateniibertragung 4G: Ant 1, Ant 2 Zwei SMA-AnschIUsse fiir die mliltgelieferten Dipol-Stabantennen (LTE, UMTS), geeignete % E
LLl Inken Gerat nicht geclaimt o daverhaft Anmeld Vobilfunkevst LANCOM AirLancer-Antennen fiir 4G oder 3G oder anderer Hersteller. Bitte beriicksichtigen Sie Ss
— 2x griin invers Pairing-Fehler bzw. LMC-Aktivierungscode range dauerhatt an nmeldung am MobITunksystem die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes fiir den Betrieb von Antennensystemen (insbe- %g
@ LTE- /4G-Antennen @ Konfigurations-Schnittstelle — kend” ot Orange blinkend eAr::wlzlerc: am Mobilfunksystem lduft sondere Aennengewin und Sendeleshung % %f
Verbinden Sie die mitgelieferten Mobilfunkantennen mit den Zur Konfiguration des Gerétes iiber die serielle Schnittstelle 3x griin invers LMC nicht erreichbar bzw. J J e use USB 2.0 Hi-Speed Host-Port zum Anschluss von USB-Druckern (USB-Druck-Server), seriellen §s
seitlichen Antennenanschliissen L e — wird = blinkend* Kommunikationsfehler Rot dauerhaft an Hardwarefehler/Modul nicht verfiighar Gerédten (COM-Port-Server) oder USB-Datentragern (FAT-Dateisystem) £%
ein serielles Konfigurationskabel bentigt ] Rot / grin blinkend __Fehler dr SIM-Karte (PIN) Config (Com) /.24 Sertelle Konfigurationsschnitstelle / COM-Port (8-pol. Mini-DIN): 9.600-115.200 Baud,
L A N c 0 M 1 7 9 0 VA- 4 G + @ VDSL- / ADSL-Schnittstelle (als Zubehér erhaltlich) (Y Rot / orange blinkend ~ Upload einer Modulfirmware optional zum Anschluss eines Analog-/GPRS-Modems geeignet. Unterstiitzt internen COM- 2%
. L . . ' Aus WAN-Verbindung nicht aktiv Port-Server und ermdglicht die transparente asynchrone Ubertragung serieller Daten via TCP. sz
Verbinden Sie die VDSL-Schnittstelle und die TAE-Dose des Pro- (%] @ VPN i3
. s - . . . Griin dauerhaft an WAN-Verbindung akti 5 s
e ' viders mit Hilfe des beiliegenden DSL-Kabels fiir den [P-basierten E o @ USB-Schnittstelle = Ud Uh ; bf du g . hllv Aus VPN-Verbindung nicht aktiv WAN Protokolle £z
I—I a r \N a re _ S C n e u e rS | C t Anschluss. (Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Verbinden Sie ein USB-Speichermedium oder einen USB-Druck- Eﬁ Rot dauerhaft an WAN-Verbindungsfehler - . . VDSL, ADSL, Ethernet  PPPoE, PPPoA, IPoA, Multi-PPPoE, ML-PPP, PPTP (PAC oder PNS) und IPoE (mit oder ohne §5 =2
i . i Griin dauerhaft an VPN-Verbindung aktiv DHCP), RIP-1, RIP-2, VLAN 4
Internetprovider.) er mit der USB-Schnittstelle. <L @ DSL — - : : . 5= ]
Griin blitzend VPN-Verbindungsaufbau Konformitatserklarung zg
. Aus Schnittstelle ausgeschaltet —— . B . R i
Ethernet-Schnittstellen @ Power . . . a I Vi gaktiv @ Reset Hiermit erklart die LANCOM Systems GmbH | AdenauerstraRe 20/B2 | D-52146 Wilrselen, dass dieses Gerét den g L
Verbinden Sie eine der Schnittstellen ETH 1 bis ETH 4 mit dem Kabel E= == Drehen Sie den Bajonettstecker des Netzteilkabels nach dem - ung F— PO T ———E— Rlclrtl_l_nlg._n 2314/3dOIEéJ, 2214;/53/_&}, 20k1|{_1/35/E_U, 201 1/35/EfU|unddReg|ulatlon (EdC) No. 19](37/[2)096 entsylmcht. Dzr ) g <g
mit kiwi-farbenem Stecker mit lhrem PC oder einem LAN-Switch. Einstecken ins Gerat um 90° nach rechts, bis dieser einrastet. = Griin flackernd DSL-I?atenubertragung . Drgcken' Neﬂstartdes e vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar: www.lancom.de/doc 3¢ a
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteill Rot flackernd DSL-Ubertragungsfehler lan L . Lieferumfang £g
- ges Driicken: Reset des Gerates 5
= Rot / orange blinkend  DSL-Hardwarefehler Handbuch Hardware-Schnelliibersicht (DE/EN); Installation Guide (DE/EN) § H
@ SIM-Karten-Slot (Gerate-Unterseite) Orange blinkend DSL Training Kabel 1 Ethernet-Kabel, 3 m (kiwi-farbene Stecker); 1 DSL-Kabel fiir IP-basierten Anschluss, 4,25 m Efg LU
. . 8&
Rasten Sie den SIM-Karten-Halter aus und klappen Sie ihn = Orange dauerhaftan  DSL Sync Antennen 2 LTE- / 4G-Antennen =z o
. L R . £s
hoch. Schieben Sie die SIM—Ka.rte in die Fihrungsschiene des Griin blinkend DSL-Verbindungsaufbau Netzteil Externes Steckernetzteil (230 V) NEST 12 V/ 2 A DC/S; Hohl / Bajonett (EU), 2§ @)
SIM-Karten-Halters. Klappen Sie den Halter herunter und rasten LU LANCOM Art.-Nr. 111303 (nicht fir WW-Gerate) 2%
Sie ihn dann ein. oc =f L)
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Cloud-ready Ll EX =
Das sollten Sie beim Aufstellen beachten — -
> Keine Gegenstande auf der Gerateoberseite ablegen oder > Samtliche Liftungsschlitze freihalten
mehrere Gerdte stapeln > Rackeinbau mit Hilfe des optionalen LANCOM Rack Mount = . : . . . b
L A N B D M S o Al et e Ei e e (nicht im Lieferumfang) Das Produkt enthalt separate Komponenten, die als sogenannte Open Source Software eigenen Lizenzen, insbesondere w
. Y " 9). o *) Die zusatzlichen Status der Power-LED werden alternierend im der General Public License (GPL), unterliegen. Die Lizenzinformationen zur Gerate-Firmware (LCOS) finden Sie auf der
Systems > Bei Wandmontage beiliegende Bohrschablone verwenden 5-Sekunden-Wechsel angezeigt, wenn die Verwaltung des Gerates WEBconfig des Gerats unter dem Meniipunkt ,Extras->Lizenzinformationen”. Sofern die jeweilige Lizenz dies verlangt, -
) ) . L. - ) ) . i ) . E liber die LANCOM Management Cloud aktiviert ist werden Quelldateien zu den betroffenen Software-Komponenten auf Anfrage iiber einen Download-Server bereitge-
Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation Guide aufgefiihrten Informationen zur bestimmungsgemaBen Verwendung!

stellt.

Betreiben Sie das Gerat nur mit einer fachmannisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zuganglichen Steckdose.



