
Diamantschneider

4100KB
1.400 W • 125 mm • 12.200 U/min
Leistungsfähiges Gerät für staubfreies Schneiden

Ein kompakter und leichter 1.400 W
Diamantschneider mit hoher Drehzahl für Staubfreies
arbeiten. Ausgestattet mit einer 125 mm
Diamantscheibe für eine Schnitttiefe von 40 mm.

Technische Details

Max. Leistungsaufnahme 1400 W
Leerlaufdrehzahl 12 200 min-¹

Max. Schnitttiefe 40 mm
Bohrung 20 mm
Länge des Netzkabels 2,5 m
Transportkoffer ✓
Schallleistungspegel (dB) 107 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 96 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration 6,0 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht ohne Kabel (EPTA) 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H) 231 x 220 x 179

mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/
außen

32/37 mm

EAN 0088381851435

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• Diamantschneider für Stein und Fliesen
• Staubsack kann 360° gedreht werden
• Ermöglicht präzise Trockenschnitte
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

126738-0
Staubsack komplett

781041-2
Steckschlüssel SW22

783203-8
6-kant Stiftschlüssel 5 mm

A-84115
Diamant-Trennscheibe

Passendes Zubehör

126738-0
Staubsack komplett

198673-2
Führungsschienenadapter für

781041-2
Steckschlüssel SW22

783203-8
6-kant Stiftschlüssel 5 mm

A-84115
Diamant-Trennscheibe

B-12778
Diamanttrennscheibe Comet

B-13091
Diamanttrennscheibe Comet

B-53992
Diamant-Trennscheibe Nebula

B-55310
Diamant-Trennscheibe
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