SIEMENS

Sta u bsa Uger m |t BeUtelr Q5-0 Der Q 5.0 extreme silencePower - Alles auBer gew6hnlich:
extreme silence Power SChwa rz Besonders leise und dabei erstaunlich stark.

I
VSQ5X500

v Lange Freude am Gerdt dank umfangreicher Tests und hoher
Qualitdtsstandards "Made in Germany".

v Integriertes Zubehdr: Fugen- und Polsterdiise sind komfortabel in
das Gerat integriert.

v Waschbarer HEPA Hygienefilter: Hohe Filtration fiir saubere
Ausblasluft. Kein Nachkauf nétig. Fiir Allergiker geeignet.

v Leise Betriebsgerdausche dank integrierter activeSound Control.

v 13 m Aktionsradius: das extralange Kabel fiir eine groBere
Reichweite und weniger Steckdosenwechsel.
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Technische Daten

NEttOGEWICHT: «eeiiiiiiieieiiee e 7.3 kg
Abmessungen des Gerates: ........ccoccueeeeueeennns 240 x 307 x 465 mm
BruttogeWICht: ...eeeiiiieeeiiee et 8.3 kg

...320x 370 x 580 mm
..240 x 307 x 465 mm

Abmessungen des verpackten Gerates:
Abmessungen des Gerdtes: ..................
Abmessungen des verpackten Gerates: ............320 x 370 x 580 mm
Abmessung der Palette: ........ccccceeneee. ..207.0 x 80.0x 120.0
Anzahl Gerdte pro Palette: ......cccuvveeeeiviiiiiieeeieiiiiieeeee e 24
Abmessung der Palette: ... .
Anzahl Gerdte pro Palette: .......cocveiiiiiiiiiiiiiieciiicceeceeeeee 24

EAN-Nummer: ............... ..4242003941256
NEttOGEWICHT: toiviieeiiie e 7.3 kg
BruttogeWiCht: ...coiiuiiiiiiiii it 8.3 kg
Frequenz: ... . 50/60 Hz
Spannung: .............. ...220-240V
Lange Anschlusskabel: ..........ccooiiiiiiiiiniiiinieeeieceee. 1010.0 cm
FrOQUENZ: ...eiiieeeiiiieeee et 50/60 Hz
Steckerart: ..ooveeevieeenieeeee e Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Lange Anschlusskabel: ..........coooiiiiiiiiiniiiinieceiecee, 1010.0 cm

Sanerznehon Stecnkerart: ......................................... Gardy-/K.stecker ohne Erdung
[CT=1 1ol N 72 dB(A) re 1 pW

VZ02MSF Motorschutzfilter

VZ123HD Hartbodendiise

V21240 - Hartbodendise NI TR0
VZ154HFB Hochleistungs-Hygienefilter 4242003 941256
VZ16GALL Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel)

VZ41FGALL  Staubsaugerbeutel

VZ46001 Turbobdrste fir Polster Turbo'
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SIEMENS

Staubsauger mit Beutel, Q5.0
extreme silencePower, Schwarz
VSQ5X500

Ausstattung

Leistung

» CompressorTechnology: Innovative Motortechnologie mit
aerodynamischen Gebldseschaufelrddern und perfekt abgestimmter
Luftfiihrung im Gesamtgerét fiir griindliche Staubaufnahme bei
niedrigem Stromverbrauch

« Efficient Air Dynamics — Aerodynamiksystem von Siemens

« Der PowerProtect Staubbeutel gewahrleistet hohe Leistung, wenn
sich der Beutel fillt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart
Folgekosten.

« Fiir bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung
des Staubsaugers empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect
Staubbeutel (Ersatzteilnummer: 00577549)

* Superleise dank activeSound Control mit mehrlagiger
Gerduschdammung, gerduschoptimierter Luftfiihrung und gerdusch-
sowie vibrationsreduziertem Motor

* Betriebsgerdusch: 72 dB dB(A)

Hygiene

* HEPA Hygienefilter: hohe Filtration flir sauberere Ausblasluft. Fiir
Allergiker geeignet. Waschbar — kein Nachkauf mehr nétig.

* Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL

Komfort
* Umschaltbare gerduschoptimierte Rollendlse mit Clip-Verschluss
* 2-teiliges Zubehdr, integriert: Fugenddse, Polsterdiise

* XXL-Polsterdiise zur schnellen Reinigung von Polstermdbeln, ideal
zum Entfernen von Tierhaaren

¢ Mébelpinsel

* Clip-Halterung zur Befestigung von Kleinzubehdr am Rohr
* Teleskoprohr mit Clip-Verschluss

* Ergo-Handgriff

« Staubbeutelvolumen: XL

« softBumper Protection: seitlicher Mébel- und Wandschutz
* Aktionsradius: 13 m

* 4 Soft-Lenkrollen fiir maximale Wendigkeit und Schonung harter
FuBbodenbeldage

« Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
* Elektrische Filterwechselanzeige

* Park- und Abstellhilfe

* Automatischer Kabeleinzug

¢ 4 Lenkrollen

* Gewicht: 5.8 kg (ohne Saugzubehor)

e *** Saugleistung bei teilgefilltem Beutel (400 g) im Vergleich zu
Siemens [ Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect
Technologie, getestet in einem Gerat der Baureihe BSGL5... | VZ5...

* Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der
Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht
genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden
auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgefiihrt.

o ¥**** Messungen durchgefiihrt nach DIN EN 60312-1:2017
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