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ST-5255 

 
Der ST-5255 ist ein 5-fach Wechselrahmen für 2,5" oder 3,5" Festplatten, 

der seinen Platz in drei 5,25" Schächten findet. Er unterstützt 
Geschwindigkeiten bis zu 6Gb/s und bietet die Möglichkeit einer RAID-
Konfiguration der verbauten Festplatten (RAID-Controller vorausgesetzt). 

 
Der Anschluss der Festplatten erfolgt über fünf einzelne S-ATA Kabel (nicht 

im Lieferumfang), die Stromzufuhr über zwei 4pin Molex. Ein integrierter 
80mm Lüfter sorgt zudem für eine optimale Kühlung der verbauten 
Festplatten. 

 

5-fach Wechselrahmen für 2,5" oder 3,5" Festplatten 

SAS oder bis zu S-ATA III (6Gb/s)  

RAID-Unterstützung (Controller vorausgesetzt) 

Integrierter 80mm Lüfter serienmäßig 
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Spezifikationen 

Benötigter Platz 3x 5,25"-Schächte 
Festplattenanschlüsse 5x S-ATA oder SAS 
Festplattenhöhe 2,5" 

3,5" Standardhöhe 
Schnittstelle SAS oder S-ATA I, II, III 
Controlleranschlüsse 5x S-ATA 
Max. Datentransferrate 6 Gbit/s 
Hot-Swap ● 
Plug&Play ● 
Lüfter  1x 80mm kugelgelagert 
LED 5x HDD-Zugriff 
Bedienelemente  -  
Stromanschlüsse 2x 4pin Molex 
Material Aluminium & Kunststoff 
Netto-Abmessungen (H/B/T) 127/145/225mm 
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 205/275/170mm 
Nettogewicht 2,21kg 
Bruttogewicht 2,46kg 
Verpackungseinheit (VE/VPE) 1/6 
Garantie und Gewährleistung 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88887370 
4260455647502 

Lieferumfang - 
Merkmale Hot-Swap 

Elektromagnetisch abgeschirmt  
Redundante 4pin Molex-Stromanschlüsse 

Unterstützt alle Betriebssysteme 
Kugelgelagerter 80mm Lüfter  

Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10 (RAID-Controller vorausgesetzt) 
 

 
● = vorhanden 
- = nicht vorhanden 

 


