SOEHNLE

Airfresh Clean Connect 500 mit
Bluetooth®

Artikel-Nummer 68098

Keyfeatures

e Anbindung an die Soehnle Connect-App fur das Smartphone mit einfacher Bedienung bei voller Datenkontrolle.
(Systemvoraussetzung zur Nutzung der App: Android™: 4.4.4 / iOS®: iOS 9 / Bluetooth®: 4.0)

« Multi-Gerate-System: Uber die App kénnen mehrere Gerate durch unterschiedliche Nutzer gesteuert werden

* Dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter/ EPA- Filter/ Aktivkohlefilter) entfernt >99,5% aller Partikel bei einer Gro3e von 3 um,
sowie Gertiche

* Separat zuschaltbares ultraviolettes Licht (UV-C-Licht) zur Keimvernichtung

e Farblich und nummerische Anzeige der Feinstaubbelastung (PM 2,5) fir ein einfaches Verstandnis und Kontrolle der aktuellen
Luftqualitat

¢ Maximale Flexibilitat bei der Regulierung des LuftausstoBes durch 4 verschiedene Leistungsstufen
* Nachtmodus mit ausgeschaltetem Licht fur einen ungestorten Schlaf

e Timer-Funktion ermdglicht die Laufzeit auf 2-, 4- oder 8-Stunden einzustellen

e Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige flr konstant saubere Luft

* |deal fur Allergiker: Die Allergikerfreundlichkeit wurde von der Europaischen Stiftung fur Allergieforschung (ECARF)
ausgezeichnet

e Optimale Reinigungsleistung fir Raume bis zu 55 m?

Beschreibung / Werbetext

Der Soehnle Luftreiniger Airfresh Clean Connect 500 fur effektiv saubere und gesunde Luft. Ist er erst mit der Soehnle Connect-
App verbunden, kénnen sie nicht nur Ihre Luftqualitatsdaten abrufen, sondern den Luftreiniger auch direkt Uber die App steuern.
Dank Multi-Gerate-System konnen Uber die App sogar mehrere Gerate durch unterschiedliche Nutzer gesteuert werden. Auf bis
zu 55m? entfernet der Clean Connect 500 mit seinem dreistufigen, ECARF zertifizierten, Filtersystem bis zu 99,5% aller
unerwunschten Partikel, Allergene, sowie unangenehmen Gerliche aus der Raumluft. Verbliebene Keime werden durch ein



zuschaltbares, ultraviolettes Licht (UV-C-Licht) abgetdtet. Auf dem blau leuchtenden LED-Display wird lhnen stets die aktuelle
Luftqualitat numerisch angezeigt - der Grad der Verschmutzung wird anhand eines farblich leuchtenden LED-Rings deutlich. Um
immer die bestmaogliche Luftqualitat zu erreichen, passt der Airfresh Clean Connect 500 im Automatikmodus die
Liftergeschwindigkeit im Verhaltnis zur Luftqualitédgt im Raum an. Vier Leistungsstufen und eine Timer-Funktion mit einer 2-, 4-
und 8-Stunden-Vorauswahl ermdglichen zudem die individuelle Einstellung von Dauer und Intensitat der Luftreinigung. Damit Sie
ungestort schlafen kénnen, arbeitet der Luftreiniger im Nacht-Modus ohne Beleuchtung. Die Filterwechselanzeige sorgt jederzeit

flr saubere Filter.
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