Hisense

H50N6800

H55N6800
H65N6800
H75N6800

ADVANCED

4K ULED TV - das Kinoerlebnis flir zu Hause

Superschlankes und hochwertiges Metallgehause

Der N6800 Uberzeugt mit einem superschlanken und

hochwertigen Metallgehause. Dies ist nicht nur robust,

es flgt sich auch elegant in jede Umgebung ein.

Einfache Bedienung mit VIDAA U

Ordnen Sie mit der individuell anpassbaren Benutzer-
oberflache VIDAA U lhre Lieblingssender, Apps und
Inhalte nach Belieben an und vermeiden Sie umstand-
liches Scrollen und Suchen.

ULEDTV VIDAAuU
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4K ULED TV

Nie zuvor war eine Bildschirmtechnologie

in der Lage, Farben, Kontraste und Details
so realistisch abzubilden. Hisense 4K ULED
TVs kommen naher an die Wirklichkeit als je
eine Technologie davor. 4K ULED mit HDR
Plus und dem extraweiten Farbraum revo-
lutioniert das Fernseherlebnis — zu einem
attraktiven Preis.

www.hisense.de
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Technische Daten

Modell H50N6800 | H55N6800 | HG5N6800 |  H75N6S00
uvpP 899,00 € . 109900€ | 159900€ |  299900€
Bild

Bildschirmdiagonale in Zoll 50 55 65 75
Bildschirmdiagonale in cm 126 138 163 189
Bildschirmauflosung in Pixel Ultra HD 3840 x 2160

Seitenverhdltnis 16:9

Picture Criteria Index (PCI) 2200 2200 2200 ‘ 2400

HDR Plus

Ja (HDR10, Wide Color Gammut)

Local Dimming

Sound

Technologie Dolby

Dolby Audio (Audio for Next-Generation Broadcast Services,
MS10 inkl. Dolby Digital Plus und Dolby Pulse)

Technologie DBX

DBX Total Sonics, Total Surround, Total Volume

Ausgangsleistung

2x10 W \ 2x10 W 2x15 W \ tbd

Benutzerdefinierter Equalizer

Empfang und Internet

Tuner DVB-S2+C+T2 HD
Decoder HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1/ MVC
WLAN [ ]

Smart TV VIDAA U
USB Recording L]

Web Browser L]

HbbTV ]
Anyview Cast L]
Anschliisse

HDMI 2x2.0/2x14
UsB 1x3.0/2x 2.0
S/PDIF Ausgang Audio X
Eingang Kopfhorerbuchse 1x

RF Tuner 2x
Component YPb (Cb) / Pr (Cr) Input 1x

Eingang SCART

Ethernet RJ45 Port

Media Player Formate

Container Formate

AVI/MP4 /MKV /TS /FLV / OGM

Video AVI/ WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / RM / FLV / WEBM / VRO / OGM
Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV
Bildformate JPEG/BMP /PNG / GIF / WEBP / MPO

Zubehor

VESA Wandhalterung in mm 200 x 200 200 x 200 400 x 400 400 x 400
Fernbedienung

2x AAA Batterien L)

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse B B A thd
Verbrauch im eingeschalteten Zustand 1Mo w "5 wW 130 W tbd
Verbrauch im Standby <05W

Verbrauch im ausgeschalteten Zustand ow

Gewichte und MaRke

Nettogewicht / Bruttogewicht inkl. Fu 16,8 /17,4 kg 19,0 /19,6 kg 31,8/32,4 kg 35,7/373 kg
Abstand zwischen beiden Standfuken 97,0 cm 101,9 cm 126,0 cm 154,7 cm

Groke mit Standfu u. Lautsprecher (BxHXT)

MOx697x229cm | 1235x763x229cm | 1452x895x290cm | 1678 x1031x 35,0 cm

Groke ohne Standfuf u. Lautsprecher (BxHXT)

M9 x64,7x58cm 1235x71,3x6,0cm | 1452x835x6]Ixcm | 1678 x96,3x8,0cm

Verpackungsmafe (BxHxT)

1233x765x129cm | 1382x877x187cm | 161,3x1014x16,6 cm | 182,6 x 114,6 x 20,9 cm

EAN

6942147434031 6942147433799 6942147433812 6942147437094
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