B GEBERIT

Geberit Duofix Element fiir Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP
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Beispielbild Sl e

Verwendungszwecke

* Fur Trockenbau

¢ Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

e Zum Einbau in raumhohe Installationswande

¢ Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwéande
* Zur Montage von Waschtischen

e Fur AP-Wandarmaturen

¢ Fir FuBbodenaufbauten 0-20 cm

Eigenschaften

* Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
¢ Rahmen mit Bohrléchern @ 9 mm fiir Befestigung im Holzstanderbau

Lieferumfang

* 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" /R 1/2", MF-fahig
¢ 2 Schallddmmunterlagen

e 2 Dammhdilsen

* Anschlussbogen aus PE-HD, g 50 mm

* FuBstltzen verzinkt

* FuBstltzen verstellbar 0-20 cm

* FuBstitzen mit Rutschhemmung

* FuBplatten drehbar

* FuBplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
und Geberit Duofix Systemschienen

* Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm

» Befestigung flir Anschlussbogen héhenverstellbar und
schallgedammt

* Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff Stahl

* Dichtung @ 44 /32 mm
* 2 Gewindestangen M10
* Befestigungsmaterial

Art.-Nr. B H VE1 VE2
111.437.00.1 50cm 130cm 7.5¢cm 1 St. 20 St.
Zubehér

* Geberit Duofix Befestigung fiir Waschtische mit Befestigungsabstand 38-58 cm

» Geberit Duofix Set Wandanker fiir Einzelmontage
* Geberit Duofix Set Wandanker fiir Einzel- und Systemmontage

Geberit Duofix Befestigungsmaterial fir Standerabstand 50-57.5 cm
Geberit Duofix Set FuBverlangerungen flr FuBbodenaufbau 20-40 cm
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