SIEMENS

iQ500
WM14T4S3AT
Waschvollautomat

Outdoor/
Impragnieren

Wolle-
Nachlege- Handwasch-
funktion Programm

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor fiir wirkungsvolle

und effiziente Waschepflege und mit besonders gut lesbarem
DI JENA

v Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor fiir besonders
wirkungsvolle und effiziente Waschepflege.

v Mit der Option speedPerfect bis zu 65% schneller zum perfekten
Waschergebnis.

v Sensorgesteuerte Waschprogramme ermdglichen effizientesten
Wasserverbrauch bei jeder Beladungsmenge - dank waterPerfect
Plus.

v A+++-30 %: wascht 30 % effizienter als der Grenzwert zur
Energieeffizienzklasse A+++.

v Outdoor/Imprégnier-Programm fiir eine schonende Impragnierung
von hochwertigen und atmungsaktiven Funktionstextilien.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgeréat

Hohe der Arbeitsplatte (mm) : 850

Abmessungen des Gerdtes : 848 x 598 x 550

Nettogewicht (kg) : 70,0

Anschlusswert (W) : 2300

Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE

Léange Anschlusskabel (cm) : 210

Waschwirkungsklasse : A

Turanschlag : Links

Rollen : Nein

EAN-Nummer : 4242003788561

Nennkapazitat in kg Baumwolle fiir das Standard-Baumwollprogramm
bei vollstandiger Befiillung - neu (2010/30/EC) : 8,0
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++

Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 135
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :
0,12

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC)
(W) :0,58

Jahrlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) : 9680
Schleuderwirkungsklasse : B

Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu
(2010/30/EC) : 225

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu
(2010/30/EC) : 225

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu
(2010/30/EC) : 225

Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 49

Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 76

Art der Installation : Standgerat
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42003"788561

Sonderzubehor

WZ20490  Podest mit Auszug
WZz10130  Zulauf-Verlangerung
WX975600 Bodenbefestigung
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e AT Edition
Leistung und Verbrauch
e Fiillmenge: 1 bis 8 kg

® -30% sparsamer (135kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr)
der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-
Verordnung 1061/2010

e Jahresenergieverbrauch 135 kWh (Grundlage 3)
e Energieverbrauch 0.78 kWh / 0.53 kWh / 0.4 kWh (Grundlage5)

e gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand /
unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W/ 0.58 W

o Wasserverbrauch 9680 Liter/Jahr (Grundlage4)
e Schleudereffizienzklasse: B

e max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
Restfeuchte: 53 %

e Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische
Informationen.

e Programmdauer 225/ 225/ 225 min (Grundlage5)

e Dauer des unausgeschalteten Zustands: NO_FEATURE
e Gerduschwert Waschen 49 dB (Grundlage6)

e Gerduschwert Schleudern 76 dB (Grundlage6)
Programme

e Spezialprogramme: Intensiv+Schnell, Trommel reinigen, Outdoor/
Impragnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, Super 15
min [ Super 30 min, Steppdecken, Wolle-Handwasche, Fein/Seide

Optionen

e varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit
perfektem Waschergebnis

e touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion,
Knitterschutz, Extrasplilen, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
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Komfort und Sicherheit

e aquaStop mit lebenslanger Garantie

o Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten
Waschvorgang, um weitere Waschestiicke in die Trommel zu legen.

e waveDrum: besonders schonende und wirkungsvolle
Waschepflege

® 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Turéffnungswinkel
o Metallverschlusshaken

e Komfortverschluss

e Ferrit-BLDC

e anti-vibration Design: mehr Stabilitdt und Laufruhe

e Gerduschddmmung durch Bodenplatte

e Durchflusssensor flir optimalen Wasserverbrauch

o waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
e 3D-Oberwassersystem

o Stufenlose Mengenautomatik

e Verbrauchsanzeige des Energiebedarfs vor Programmstart

e Vollelektronische Einknopf-Bedienung fiir alle Waschprogramme,
Temperaturen und Spezialprogramme

® GroBes, Ubersichtliches LED-Display flir Programmablauf,
Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24
h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige

e Anzeige fiir Uberdosierung

e Schaumerkennung

e Unwuchtkontrolle

e Kindersicherung

e Signal am Programmende

o Selbstreinigungsschublade

e Einsatz fir Fllissigwaschmittel

Technische Informationen
e unterschiebbar bei 85 cm Nischenhdhe

e GeratemaBe (HxBxT): 85 cm x 60 cm x 55 cm
Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen
auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60°C
Eco und Baumwolle 40°C Eco. Diese Programme eignen sich zur
Reinigung normal verschmutzter Baumwollwasche und sind in
Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am
effizientesten.
Grundlage 3: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 220
Standard-Waschzyklen fiir 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme
bei vollstdndiger Befiillung und Teilbefiillung sowie dem
Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der
tatsachliche Energieverbrauch hangt von der Art der Nutzung des
Gerats ab.
Grundlage 4: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 220
Standard-Waschzyklen fiir 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme
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bei vollstandiger Befiillung und Teilbefiillung. Der tatsachliche
Wasserverbrauch hangt von der Art der Nutzung des Gerats ab.
Grundlage 5: Die Angaben beziehen sich auf die Standard-
Waschprogramme:

Baumwolle 60°C bei vollstandiger Befiillung / Baumwolle 60°C bei
Teilbefiillung / Baumwolle 40°C bei Teilbefiillung.

Grundlage 6: Die Angaben beziehen sich auf das
Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollstandiger Befiillung in
dB (A) re 1 pW.
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MaBzeichnungen

Malte in mm

1026

599

——————

848+12 H Y

Male in mm



