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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsinformationen
Tipps fiir die Verwendung Thres Computers finden Sie unter:
http://www.lenovo.com/safety

Lesen Sie vor der Installation des Produkts alle Sicherheitsinformationen durch.

Al e 391)5 e L Ca
Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranga.

Eﬁf’cﬁﬂii‘: T, ETYREE Safety Information

T by
Prije instaliranja ovog proizvoda obavezno procitajte sigurnosne upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte prirucku bezpecnostnich instrukci.

Lees sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Ennen kuin asennatt 4amén tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mptv £yKaTaoToETE TO MPOIdV auTod, BlaBAoTE TIS MANPOPOPIES aoPAAEIaqg
(safety information).

JNMI20 MR DR RAP N7 1811 117 PNnw 1197

Atermék telepitése el6it olvassa el a Biztonséagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROHRBEBOANC, REBFWEBHRA 2SN,

2 HES X560 Hill o™ HEE {282,

TIpexn na ce mHCTAIIMPA OBOj NPOAYKT, IPOYNTAjTe MHGOpMAaNujaTa 3a 6e36eHOCT.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) for du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapozna¢ sie
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.

Mepen yCcTaHOBKOW NPOAYKTa NPOHTUTE NHCTPRYKLAM MO
TexHnke 6e30MacHOCTH.

Pred inétalaciou tohto produktu si preéitajte bezpeénostné informécie.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.
Antes de instalar este producto lea la informacion de seguridad.

Las siakerhetsinformationen innan du installerar den hdr produkten.

A HISNHENSHS BNETIREUMLRETS

il © Copyright Lenovo 2021



Sicherheits- und Wartungsrichtlinien
Wichtige Sicherheitshinweise

Das Netzkabel ist flir die Verwendung mit Threm Monitor vorgesehen. Verwenden Sie ausschlieBlich mit diesem Monitor
kompatible Netzkabel und Stromquellen.

ACHTUNG: Der Monitor, Computer und anderes Equipment, miissen in eine ordnungsgemaf verkabelte und geerdete
Steckdose eingesteckt werden. Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschiddigung Ihres Geréts zu verringern,
deaktivieren Sie keines Falls die Erdungsfunktion des Netzkabels. Der Erdungsstecker ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

ACHTUNG: Zu Ihrer Sicherheit stellen Sie sicher, dass die geerdete Steckdose, an die Sie das Netzkabel anschlielen, fir
den Bediener leicht zugénglich und so nah wie moglich am Gerdt ist. Um das Gerét vom Stromnetz zu trennen, halten Sie
den Stromstecker fest in der Hand und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Niemals am Kabel ziehen.

VORSICHT: Um IThren Monitor und Ihren Computer zu schiitzen, schlielen Sie alle Netzkabel fiir Thren Computer und seine
Peripheriegerite (z. B. einen Monitor, einen Drucker oder einen Scanner) an ein Uberspannungsschutzgerit wie eine
Steckdosenleiste mit Uberspannungsschutz oder an eine USV an. Nicht alle Steckdosenleisten bieten Uberspannungsschutz.
Die Steckdosenleisten miissen speziell gekennzeichnet sein. Verwenden Sie eine Steckdosenleiste, deren Hersteller
Schadensersatz anbietet, damit Sie Ihre Gerite austauschen kénnen, wenn der Uberspannungsschutz versagt.

VORSICHT: Fiir dieses Gerdt muss ein zertifiziertes Netzkabel verwendet werden. Die relevanten nationalen Installations-
und / oder Ausriistungsvorschriften sind zu beriicksichtigen. Es ist ein zertifiziertes Netzkabel zu verwenden, das nicht leichter
als ein normales flexibles Polyvinylchlorid Kabel gemaf3 IEC 60227 ist (Bezeichnung HOSVV-F 3G 0,75 mm? oder
HO5VVH2-F2 3G 0,75 mm?). Ein alternatives flexibles Kabel ist synthetischer Kautschuk.

Sicherheitsvorkehrungen

m Verwenden Sie nur Stromquellen und Anschliisse, die mit diesem Monitor kompatibel sind, wie auf dem Etikett / der
Riickplatte des Monitors angegeben.

m Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstérke der an die Steckdose angeschlossenen Produkte die Stromstirke der
Steckdose nicht iiberschreitet und die Gesamtstromstirke der an das Netzkabel angeschlossenen Produkte die Stromstéirke
des Netzkabels nicht iiberschreitet. Uberpriifen Sie auf dem Netzetikett die Amperezahl (Ampere oder A) fiir jedes Gerit.

m Positionieren Sie Thren Monitor in der Ndhe einer Steckdose, die Sie leicht erreichen kénnen. Trennen Sie den Monitor, indem
Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen. Trennen Sie den Monitor niemals durch Ziehen am Kabel.

m Lassen Sie nichts auf dem Netzkabel ruhen. Steigen Sie nicht auf das Kabel.

m Bei Verwendung der VESA-Wandhalterun muss der Strom-Eingang nach unten zeigen. Keinesfalls darf dieser in eine andere

Richtung zeigen.

Wartungsrichtlinien

So verbessern Sie die Leistung und verlédngern die Lebensdauer Ihres Monitors:

m Offnen Sie Thren Monitor nicht und versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten. Wenn Ihr Monitor nicht
ordnungsgemaf funktioniert, heruntergefallen ist, oder beschidigt wurde, wenden Sie sich an Ihren Lenovo-Vertragshéndler,
-Héndler oder -Dienstleister.

m Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

m Schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden. Sie konnen die Lebenserwartung des Monitors erheblich
erhohen, indem Sie ein Bildschirmschonerprogramm verwenden und den Monitor ausschalten, wenn er nicht verwendet wird.

m Positionieren Sie Ihren Monitor an einem gut beliifteten Ort, fern von tiberméfigem Licht, Hitze oder Feuchtigkeit.

m Schlitze und Offnungen am Gehiuse dienen der Beliiftung. Diese Offnungen diirfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
Schieben Sie niemals Gegenstinde jeglicher Art in besagte Schlitze oder andere Offnungen.

m Zichen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine fliissigen Reiniger oder
Aerosolreiniger.

m Lassen Sie den Monitor nicht fallen und stellen Sie ihn nicht auf eine instabile Oberfldche.

m Wenn Sie die Monitorbasis entfernen, miissen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf eine weiche
Oberfliche legen, damit er nicht zerkratzt oder beschadigt wird.

Reinigung des Monitors

Der Monitor ist ein hochwertiges optisches Gerit, das bei der Reinigung besondere Sorgfalt erfordert. Gehen Sie
folgendermafen vor, um den Monitor zu reinigen:

1. Schalten Sie sowohl Computer als auch Monitor aus.

2. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

A VORSICHT: Verwenden Sie kein Benzol, Verdiinner, Ammoniak oder andere derartige Substanzen, um den Bildschirm oder das
Gehéuse zu reinigen.
Diese Chemikalien konnen den Monitor beschiddigen. Verwenden Sie keine fliissigen Reiniger oder
Aerosolreiniger. Verwenden Sie niemals Wasser zum Reinigen eines LCD-Bildschirms.

> B b P

3. Wischen Sie den Bildschirm mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch ab. Wenn der Bildschirm zusétzlich gereinigt
werden muss, verwenden Sie einen antistatischen Bildschirmreiniger.

4. Das Monitorgehéuse abstauben. Reinigen Sie das Gehduse mit einem feuchten Tuch. Wenn das Gehduse zusétzlich
gereinigt werden muss, verwenden Sie ein sauberes, mit Isopropylalkohol angefeuchtetes Tuch.

5. Schlieen Sie den Monitor an.

6. Schalten Sie Monitor und Computer ein.

© Copyright Lenovo 2021



TCO Certified

Athird-party certification according to 1ISO 14024

Toward sustainable IT products
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Say hello
to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks
throughout their life cycle. Human rights violations are common in the
factories. Harmful substances are used both in products and their
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or
upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified,
the world’s most comprehensive sustainability certification for IT
products. Thank you for making a responsible product choice, that help
drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance
environmental and social responsibility. Conformity is verified by
independent and approved verifiers that specialize in IT products, social
responsibility or other sustainability issues. Verification is done both
before and after the certificate is issued, covering the entire validity
period. The pracess also includes ensuring that corrective actions are
implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not
least, to make sure that the certification and independent verification is
accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified
products.

\ © Copyright Lenovo 2021



A third-party certification according to 1SO 14024 edge

Toward sustainable IT products
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Say hello
to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks
throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply
chain. Harmful substances are used both in products and their
manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor
ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or
upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified,
the world's most comprehensive sustainability certification for

IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified
Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge
products that exceed typical performance in a particular sustainability
attribute. At our Product Finder (tcocertified.com/product-finder) you
can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product
meets.

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance
environmental and social responsibility. Compliance is verified by
independent verification organizations that specialize in IT products,
social responsibility or other sustainability issues. Verification is done
both before and after the certificate is issued, covering the entire validity
period. The process also includes ensuring that corrective actions are
implemented in all cases of factory non-conformities.

Thank you for making a responsible product choice, that help drive
progress towards a more sustainable future!

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and
updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product
Finder, which presents a complete, searchable listing of certified
products.

© Copyright Lenovo 2021



Kapitel 1. Erste Schritte

Diese Bedienungsanleitung enthilt detaillierte Gebrauchsanleitungen fiir den Nutzer. Auf dem
Einstellungsposter finden Sie eine Ubersicht mit Kurzanleitungen.

ThinkVision E29w-20 unterstiitzt das Lenovo Display Control Center — ThinkColour.

Lieferumfang

Die folgenden Artikel gehéren zum Lieferumfang dieses Produkts:

* Informationsflyer

*  Flachbildmonitor

*  Netzkabel

»  DisplayPort-Kabel (optional)
+  HDMI-Kabel

*  Monitorfufl

e Stinder

€4 A

T4 g gr-%-.

<

Im

1-1 Benutzerhandbuch Flachbildschirm


https://pcsupport.lenovo.com/solutions/e29w_20

Wichtige Hinweise

Schauen Sie sich zur Montage und Aufstellung Thres Monitors bitte die nachstehenden Abbildungen

an.
Hinweis: Beriihren Sie nicht den Bildschirm des Monitors. Der Bildschirm ist aus Glas gefertigt und

kann durch grobe Handhabung oder iiberméBigen Druck beschéadigt werden.

2 ‘
PV SPe

1. Legen Sie den Monitor vorsichtig auf eine flache Oberflache.

2. Befestigen Sie dann den Stinder und den Monitorfull daran.

Hinweis: Informationen zum Anbringen von Halterungen und Zubehdérteilen, die der VESA-Norm
entsprechen, finden Sie im Abschnitt ,, Wandmontage (optional)“ auf Seite 2-9.

Produktiibersicht

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Position des Monitors einstellen, die Benutzersteuerung
anpassen und den Kabelsteckplatz mit Schraubsicherung verwenden.

Moglichkeiten der Monitorausrichtung

Kippwinkel

Achten Sie bitte auf den in der unteren Abbildung dargestellten Kippbereich.

Kapitel 1. Erste Schritte 1-2



Schwenken

Mit Hilfe des integrierten Standfufies konnen Sie den Monitor sowohl kippen als auch drehen, um
den besten Blickwinkel zu erhalten.

360°

Hoheneinstellung

Driicken Sie den Monitor nach unten oder heben Sie ihn an, um die Hohe einzustellen.

177 mm

|

1-3  Benutzerhandbuch Flachbildschirm



Tasten am Monitor
Die Tasten am Panel bieten Zugriff auf zahlreiche Funktionen.

Schlagen Sie fiir Informationen zur Nutzung dieser Tastatursteuerung auf Seite ,,Einstellen des
Anzeigebildes® auf Seite 2-3 nach.

Kabelschloss-Offnung

An der Riickseite Thres Monitors (unten) befindet sich eine Offnung, an der Sie ein Kabelschloss
befestigen konnen.

3
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Einrichten des Monitors

Dieses Kapitel enthélt Informationen {iber die Einstellung Thres Monitors.

Anschlief3en und Einschalten des Monitors

Hinweis: Vor der Ausfiihrung des nachstehend beschriebenen Verfahrens sollten Sie sich unbedingt
den Abschnitt ,,Sicherheitshinweise auf Seite iii durchlesen.

1. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Gerite aus und ziehen das Netzkabel des
Computers aus der Steckdose.

D=

2. SchlieBen Sie die Kabel wie nachstehend gezeigt an.

o

3. Verbinden Sie das eine Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss des Monitors und
das andere Ende mit dem Computer.

: ?

1-5 Benutzerhandbuch Flachbildschirm
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Hinweis: Wenn Sie den HDMI-Eingang Ihres Monitors benutzen mochten, dann empfiehlt Thnen
Lenovo, auf der Webseite www.lenovo.com/support/monitoraccessories das Lenovo HDMI-auf-
HDMI-Kabel OB47070 zu erwerben.

4. Schlielen Sie ein Ende des DP-Kabels an den DP-Eingang des Monitors und das andere Ende
an Thren Computer an.

DP

Hinweis: Wenn Sie den DisplayPort-Eingang Thres Monitors benutzen mochten, dann empfiehlt
Thnen Lenovo, auf der Webseite www.lenovo.com/support/monitoraccessories das Lenovo
DisplayPort-auf-DisplayPort-Kabel 0A36537 zu erwerben.

5. SchlieBen Sie das Audiokabel an den Lautsprechern und der Kopthérerbuchse des Monitors an,
um das Audiosignal von DisplayPort- oder HDMI-Inhalten zu libertragen.

Hinweis: Die Audioausginge in den DisplayPort-’HDMI-Modi.
Ein libermdBiger und/oder maximaler Lautstirkepegel kann zu bleibenden Horschidden
fithren.

)

LI
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6. Verbinden Sie zuerst das Netzkabel mit dem Monitor und stecken Sie anschliefend die
Netzstecker von Monitor und Computer in eine geerdete Netzsteckdose.

Hinweis: Zum Netzanschluss dieses Gerdtes ist eine gepriifte Leitung zu verwenden. Die
entsprechenden nationalen bzw. regionalen Installations- und/oder Geriteverordnungen
sind zu beachten. Das gepriifte Netzkabel, das Sie benutzen, sollte nicht leichter als ein
gewohnliches und durch IEC 60227 spezifiziertes flexibles PVC-Netzkabel (Markierung
HO5VV-F 3G 0,75 mm2 oder HOSVVH2-F2 3G 0,75 mm2) sein. Gemill IEC 60245
sollte ein Netzkabel (Markierung HOSRR-F 3G 0,75 mm?2) aus synthetischem Kautschuk

benutzt werden.
. =
-

&
L -

7. Schalten Sie den Monitor und den Computer ein.

e
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8. Laden Sie bei der Installation des Monitor-Treibers den fiir [hr Monitor-Modell entsprechenden
Treiber von der Lenovo-Webseite https://pcsupport.lenovo.com/solutions/e29w_20 herunter.
Siehe Abschnitt ,,Manuelle Installation des Monitortreibers* auf Seite 3-5 fiir die Installation
des Treibers.

(1]

Registrieren des Produkts

Wir bedanken uns fiir Thren Kauf dieses Lenovo™ -Produkts. Bitte nehmen Sie sich ein bisschen
Zeit, um Ihr Produkt zu registrieren und uns die Informationen zu geben, die es Lenovo erlauben,
Thnen in der Zukunft besser zu dienen. Ihr Feedback ist fiir uns fiir die Entwicklung neuer Produkte
und Dienstleistungen sowie der Entwicklung neuer Kommunikationswege zwischen Thnen und uns
sehr wertvoll. Registrieren Sie Ihr Produkt auf der folgenden Webseite:
http://www.lenovo.com/register.

Lenovo wird Thnen Informationen und Aktualisierungen fiir Thr Produkt senden, es sei denn Sie
geben im Fragebogen unserer Webseite an, dass Sie in der Zukunft keine weiteren Informationen
erhalten mochten.
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Kapitel 2. Einstellen und Benutzen Ihres Monitors

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Anpassung und Verwendung des Monitors.

Komfort und Zuganglichkeit

Ein gutes ergonomisches Design ist wichtig, damit Sie Thren PC optimal nutzen kénnen und
Unbequemlichkeiten vermeiden. Richten Sie Thren Arbeitsplatz und die von Thnen verwendeten
Geridte so ein, dass sie Thren individuellen Bediirfnissen und Threr Arbeitsweise entsprechen.
Gewdhnen Sie sich zusdtzlich gesunde Arbeitsgewohnheiten zur Leistungsmaximierung und
zu Threm Wohlbehagen beim Arbeiten am Computer an. Ausfiihrliche Informationen zu diesen
Themen finden Sie in der Rubrik ,,Gesundes Arbeiten am Computer” auf unserer Webseite:
http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Einrichten Ihres Arbeitsplatzes

Benutzen Sie einen Arbeitsbereich von geeigneter Hohe und ausreichend Arbeitsflache, mit dem Sie
all Thre Arbeiten bequem ausfiihren kdnnen.

Organisieren Sie lhren Arbeitsbereich auf eine Weise, die zu Thren Gewohnheiten die Materialien
und Gerite zu gebrauchen passt. Halten Sie Thren Arbeitsbereich sauber und fiir haufig verwendetes
Material frei und stellen die am haufigsten verwendeten Gegenstinde wie die Computermaus oder
das Telefon in leicht zu erreichende Néhe.

Die Geriteeinrichtung und Anordnung spielen eine groe Rolle fiir Ihre Haltung. Die folgenden
Themen beschreiben, wie die Gerdteanordnung optimiert werden kann, um eine gute Arbeitshaltung
zu ermdglichen und beizubehalten.

Position des Monitors

Stellen Sie lhren Computermonitor so auf und ein, dass ein bequemes Betrachten unter
Beriicksichtigung folgender Punkte moglich ist:

e Betrachtungsabstand: Der empfohlene Abstand vom Auge zum Monitor betrdgt das
1,5 fache der Bildschirmdiagonale. Losungen fiir die Erfiillung dieser notwendigen Entfernung
in engen Biiros konnen das Entfernen des Schreibtisches von der Wand bzw. Raumteiler fiir
die Schaffung eines Freiraums fiir den Monitor, die Benutzung von Flachbildschirmen oder
Kompaktdisplays, das Aufstellen des Monitors an einer Ecke des Schreibtisches und/oder das
Aufstellen der Tastatur in einem Schubfach fiir die Schaffung einer tieferen Arbeitsoberfliche
umfassen.

1,5 fache der Bildschirmdiagonale

i

*  Monitorhdhe: Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich Thr Kopf und Thr Nacken in einer
angenehmen und neutralen Stellung (vertikal oder aufrecht) befindet. Wenn Thr Monitor keine
Hoheneinstellung zulédsst, dann verwenden Sie Biicher oder andere feste Gegenstinde als
Monitorunterlage, um die gewiinschte Hohe zu erhalten. Eine allgemeine Richtlinie fiir die
Monitorstellung ist, dass die Oberkante des Bildschirms bei einer bequemen Sitzhaltung auf
Augenhdhe oder leicht darunter ist. Achten Sie jedenfalls auf eine optimale Monitorhdhe, die es
Thren Augen bei entspannter Augenmuskulatur erlaubt, im bevorzugten Abstand und bequemer
Blickrichtung in die Mitte des Monitors zu blicken.
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* Kippwinkel: Stellen Sie den Kippwinkel so ein, dass das Bild der Bildschirmanzeige optimal
ist und zu Threr bevorzugten Kopf- und Nackenhaltung passt.

e Allgemeine Aufstellregeln: Positionieren Sie Thren Monitor so, dass kein Licht tiber Thnen
oder von Fenstern den Bildschirm grell erscheinen ldsst oder reflektiert.

Folgend sind einige weitere Tipps fiir ein bequemes Betrachten des Monitors gegeben:
»  Achten Sie auf eine passende Beleuchtung entsprechend der Arbeit, die Sie durchfiihren.

* Optimieren Sie mit Hilfe der Helligkeits- und Kontrastregelung Ihres Monitors (wenn
ausgestattet) die Bilddarstellung auf Threm Bildschirm, sodass sie Thren visuellen Wiinschen
entspricht.

* Halten Sie den Bildschirm des Monitors sauber, damit Sie sich auf die Bildschirmanzeige
konzentrieren kénnen.

Jede konzentrierte und anhaltende visuelle Aktivitdt kann zu einer Ermiidung Threr Augen fiihren.
Schauen Sie in regelmiBigen Abstdnden vom Monitorbildschirm weg und sehen Sie auf ein weiter
entfernt liegendes Objekt, damit sich Thre Augenmuskeln entspannen koénnen. Bei Fragen zur
Ermiidung der Augen oder visuellem Unbehagen ziehen Sie bitte einen Optiker zu Rate.

Kurztipps fiir gesunde Arbeitsgewohnheiten

Die folgenden Informationen sind eine Zusammenfassung einiger wichtiger Faktoren, die Sie wéhrend
Threr Arbeit am Computer zum Beibehalten Thres Wohlbefindens und Ihrer Leistungsfahigkeit
beachten sollten.

* Eine gute Haltung beginnt bei der Aufstellung des Gerits: Die Anordnung Ihres
Arbeitsbereichs und die Aufstellung Threr Computerausriistung haben einen groen Effekt auf
Ihre Arbeitshaltung am Computer. Optimieren Sie die Position und Ausrichtung Ihres Gerits,
indem Sie die unten ,,Einrichten Ihres Arbeitsplatzes™ auf Seite 2-1 genannten Tipps befolgen;
so erreichen Sie eine bequeme und produktive Sitzhaltung. Denken Sie bitte auch daran, die
Einstellmoglichkeiten Threr Computerkomponenten und Biiromobel auszuniitzen, um Ihren
sich mit der Zeit wandelnden Bediirfnissen am besten nachzukommen.

e Kleine Haltungsinderungen helfen Unbehagen zu vermeiden: Je linger Sie am Computer
sitzen und arbeiten, desto wichtiger ist es, dass Sie auf Thre Korperhaltung achten. Vermeiden
Sie es eine bestimmte Haltung fiir eine lingere Zeit beizubehalten. Andern Sie regelmiBig ein
wenig Thre Haltung, um eventuelle Erscheinungen fiir ein Unbehagen zu vermeiden. Niitzen
Sie dabei jede Moglichkeit aus, die Thre Biiromdbel oder Einrichtungen erlauben, um Thre
Korperhaltung zu veréndern.

* RegelmiBige kurze Pausen helfen dabei, ein gesundes Arbeiten mit dem Computer
sicherzustellen. Diese kurzen Pausen sind vor allem deshalb wichtig, weil das Arbeiten mit
dem Computer grof3tenteils eine statische Tétigkeit ist. Stehen Sie regelméBig vom Arbeitsplatz
auf, dehnen Sie sich regelméaBig, laufen Sie ab und zu etwas umher oder holen Sie sich etwas
zu trinken usw., um kurze Pausen wiahrend der Arbeit mit Ihrem Computer zu machen. Diese
kurzen Pausen geben Ihren Korper eine willkommene Gelegenheit, seine Haltung zu éndern
und helfen Thnen dabei, Thre Arbeit mit dem Computer komfortabel und produktiv zu halten.

Zuganglichkeitsinformationen

Lenovo hat sich dazu verpflichtet, weiteren Zugang zu Informationen und Technologien fiir
Personen mit Behinderungen anzubieten. Mit unterstiitzenden Technologien kdnnen Verwender
entsprechend der fiir Thre Behinderung angebrachtesten Methode Informationen erhalten. Einige
dieser Technologien sind bereits im Betriebssystem enthalten; andere sind separat zu erwerben bzw.
erhéltlich unter:

https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request vpat.php
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Einstellen des Anzeigebildes

Dieser Abschnitt beschreibt Thnen die Einstellfunktionen fiir die Einstellung Thres Monitorbildes.

Benutzen der Direktzugriffseinstellfunktionen

Sie konnen die direkten Einstellfunktionen verwenden, wenn das OSD-Menii nicht angezeigt ist.

Symbol

Bezeichnung

Beschreibung

[ron!
129 62

Input Source
(Signaleingangsquelle)

Zum Umschalten der Video-Eingangsquelle.
Zur vorherigen Ebene im OSD-Menii zuriickkehren.

DDC-CI

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DDC-CI-Funktion
halten Sie diese Taste 10 Sekunden lang gedriickt.

Exit (Verlassen)

Verlassen und zur vorherigen Ebene zuriickkehren.

9
o

Volume (Lautstirke)

Lautstdrke erhohen oder verringern.

Driicken, um den markierten Meniipunkt des Hauptmeniis|

2
? Increase/Up eine Stelle aufwirts zu verschieben.
(Erhdhen/Aufwirts) Driicken, um den aktuellen Wert der Einstellleiste zu
erhdhen.
O Brightness (Helligkeit) | Direkter Zugriff auf die Helligkeitseinstellung.
3 Driicken, um den markierten Meniipunkt des Hauptmeniis|
¢ Decrease/Down eine Stelle abwirts zu verschieben.
(Verringern/Abwiirts) Driicken, um den aktuellen Wert der Einstellleiste zu
verringern.
Zum Zugreifen auf das OSD-Menii.
Zum Bestétigen der Auswahl driicken.
E] | Men oveni) o ) . ..
Durch 10-sekiindiges Gedriickthalten wird das Menii
4 freigegeben/gesperrt.
Zum Aufrufen der ndchsten Ebene im Hauptmenii/
4_] Enter Submenii oder zum Aufrufen der vorherigen Ebene in der

Einstellleiste driicken.
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Benutzen der Bildschirmmeniisteuerung (OSD-Steuerung)

Im OSD lassen sich die Tasten fiir die Konfiguration der Einstellungen anzeigen.

ThinkVision e2ew-20 Lenovo

WL

Q% screen Controls «

So nutzen Sie diese Einstellmoglichkeiten:

1. Driicken Sie El zum Offnen des OSD-Meniis.

2. Verwenden Sie 4 oder §, um durch die Symbole zu scrollen. Wahlen Sie ein Symbol,
aktivieren Sie die ausgewahlte Funktion mit der Taste «. Innerhalb von Untermeniis
navigieren Sie mit 4 oder §; driicken Sie .. zur Auswahl einer Funktion. Nehmen die
Einstellungen mit 4 oder § vor und driicken Sie « zum Speichern.

3. Mit der Taste € bewegen Sie sich riickwirts durch die Untermeniis und verlassen das OSD.
Wenn Sie die Taste « 10 Sekunden lang gedriickt halten, wird das OSD gesperrt. Dadurch
konnen Sie unabsichtliche Anderungen der OSD-Einstellungen verhindern. Zum Freigegeben
des OSD halten Sie die Taste « erneut 10 Sekunden lang gedriickt. Nun koénnen Sie wieder
Einstellungen vornehmen.

5. DDC/CI als Standardeinstellung auswéhlen. Driicken Sie die Taste zum Exit (Verlassen) der
Bildschirmanzeige und halten Sie dann die €3-Taste 10 Sek. lang gedriickt, um die DDC/CI-
Funktion zu aktivieren/deaktivieren. Auf dem Bildschirm erscheint die Mitteilung ,,DDC/CI
disable* (DDC/CI Aus).

6. Die ENERGY STAR-Option setzt alle Benutzereinstellungen auf Standardwerte riick, damit
der Monitor die Energy Star-Anforderungen erfiillen kann.

ENERGY STAR

Energy Star ist ein Energiesparprogramm fiir Unterhaltungs- und Haushaltselektronik unter
Fithrung der US-Regierung. Es wurde 1992 durch EPA und DOE ins Leben gerufen, um den
Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu verringern. Das Energy Star-Logo

ist ein Symbol fiir Energieeinsparung und Umweltschutz. Es verbessert das Konzept der
Energieeffizienz der Verbraucher/-innen und Hersteller und leitet effizient den Markt.

Die Energy Star-Richtlinien verbessern durch Benutzung energieeffizientere Geréte in
Wohnungen, Biiros und Fabriken die Energieeffizienz und verringern Luftverschmutzungen.
Eine Methode zum Erreichen dieses Ziels ist die Benutzung eines Managements fiir die
Verringerung des Energieverbrauchs, wenn Produkte nicht benutzt werden.

Die Monitorstandardeinstellungen entsprechen der Energy Star-Zertifizierung. Jede Anderung
durch den/die Benutzer/-in fiir mehr Funktionalititen kann den Energieverbrauch erhdhen
und dadurch zur Nichteinhaltung der Grenzwerte der Energy Star-Norm fithren. Wenn der/die
Benutzer/-in in Beziehung zur Energieeffizienz stehende Optionen wie Helligkeit, Farbmodus
usw. gedndert hat, dann kann er/sie durch Auswahl von ,,Auf Werkseinstellung riicksetzen*
oder der Energy Star-Option den Energieverbrauch wieder so einstellen, dass er der Energy
Star-Norm entspricht.

Besuchen Sie bitte fiir weitere Informationen www.energystar.gov/products. Hier werden

alle Energy Star-Produkte aufgelistet. Auf diese Liste kann durch Behorden, ffentliche
Einrichtungen und Endverbraucher/-innen zugegriffen werden.
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Tabelle 2-1. OSD-Funktionen

Bedienel
OSD-Symbol im ) ' edienelemente
. Untermenii Beschreibung und
Hauptmenii .
Einstellungen
Brightness . . L
Einstell 1l Helligkeit 1
(Helligkeit) instellung der allgemeinen Helligkei H
Zum Einstellen des Kontrastes zwischen hellen und dunklen
L. Contrast (Kontrast) . t
IS Bereichen. i
Screen Controls
Bildschi Volume Um die Lautstiarke des Lautsprecherausgangs einzustellen 1
(Bildschirmsteuerung) (Lautstiirke) P gang . i
* Off (Aus) 4
Mute (Stumm) .
* On (Ein) +
Thr Monitor verfiigt {iber zwei unterschiedliche
Videosignaleingédnge. Die meisten Desktop-Computer
Input Signal verwenden einen DP-Anschluss. Wéhlen Sie die digitale OSD- +
(Eingangssignal) Steuerung, wenn Sie den HDMI-Port verwenden. 3
- Auswahl von HDMI
- Auswahl von DisplayPort
Dynamic ?ontrast - Off (Aus) 4
(Dynamischer On (Ei i
Kontrast) n (Ein)
Schnellere Reaktionszeit.
Over Drive * Off (Aus) +
(Ubersteuerung) | « Normal +
» Extreme (Extrem)
Advanced Setup Zum Anpassen der Intensitét roter, griiner und blauer
(Erweiterte Farbanteile.
Einstellungen) Preset mode (Voreinstellungsmodus)
* sRGB
 Neutral
» Reddish (Rétlich)
Color Mode « Bluish (Blaulich) t
(Farbmodus) Custom (Benutzerdef) +
* Red (Rot): Erhohen oder Verringern der Rotséttigung der
Bilddarstellung.
 Green (Griin): Erhéhen oder Verringern der Griinséttigung der
Bilddarstellung.
* Blue (Blau): Erhohen oder Verringern der Blauséttigung der
Bilddarstellung.
Aspect Ratio * Full Screen (Vollbild) +
(Seitenverhiltnis) | ¢ Original AR (Originalbildformat) +
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Tabelle 2-1. OSD-Funktionen

Bedienel
OSD-Symbol im ) . edienelemente
.. Untermenii Beschreibung und
Hauptmenii .
Einstellungen
B R R * Off (Aus) 4
uttor‘1 epeat Rate * Default (Standard) ¥
(Tastenwiederholungsrate)
## * Slow (Langsam)
Options (Optionen) Auswahl DisplayPort 1.1 oder 1.2
DP Select (DP wihlen) * DisplayPort 1.1 I
* DisplayPort 1.2
Zur Auswahl der Sprache, in der Meniis angezeigt
werden.
Language (Sprache) Hinweis: Die ausgewihlte Sprache bezieht sich nur I
auf das OSD. Sie hat keinen Einfluss auf die Software,
die auf dem Computer lduft.
Menu Time Out Um das OSD-Menii nach einer eingestellten Zeitdauer 1
(Menii-Timeout) automatisch ausschalten zu lassen. +
Menu Horizontal Position des Meniis einstellen. 4
(Menti horizontal) Andert die horizontale Position des OSD. +
OSD Setting
(OSD-Einstellung)
Menu Vertical Position des Meniis einstellen. 4
(Mentii vertikal) Andert die vertikale Position des OSD. +
Factory Reset . . .
?C oty nese Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen 4
(Riicksetzen auf Juriickeesetzt H
Werkseinstellung) g '
Zeigt Auflosung, Bildwiederholfrequenz und Details
Information zum Gerét.
(Informationen) Hinweis: Diese Anzeige liefert nur Informationen und
ermdglicht keine Einstellungsdnderungen.
9 i t
Beenden des OSD-M .
Exit (Verlassen) eenden des enus +
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Auswihlen eines unterstiitzten Anzeigemodus

Der Anzeigemodus des Monitors wird durch den Computer gesteuert. Informieren Sie sich daher
in den Unterlagen Thres Computers iiber die Anderung der Anzeigemodi.

Die Bildgrdfie, -position und -form werden mdglicherweise gedndert, wenn der Anzeigemodus
gedndert wird. Dies ist normal und das Anzeigebild kann durch automatische Bildeinstellung und
die anderen Bildeinstellungen neu angepasst werden.

Im Gegensatz zu CRT-Monitoren, die eine hohe Bildwiederholrate zum Minimieren des Flimmerns
benotigen, ist ein LCD- bzw. Flachbildschirmmonitor schon an sich flimmerfrei.

Hinweis: Wenn Thr Computer zuvor mit einem CRT-Monitor verwendet wurde und der verwendete
Anzeigemodus auflerhalb der Spezifikation dieses Monitors liegt, dann miissen Sie u.U. den CRT-
Monitor voriibergehend wieder anschlieen, bis der Anzeigemodus an diesen Monitor angepasst
wird. Stellen Sie den Anzeigemodus auf einen unterstiitzen Modus wie z.B. 2560 x 1080 mit 90 Hz
ein.

Die folgenden Anzeigemodi wurden im Werk optimiert.

Tabelle 2-2. Werkseitig eingestellte Anzeigemodi

Adressfihigkeit Bildwiederholrate
720 x 400 70 Hz

640 x 480 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
800 x 600 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
1024 x 768 60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz, 75 Hz

1366 x 768 60 Hz

1440 x 900 60 Hz

1600 x 900 60 Hz

1680 x 1050 60 Hz

1920 x 1080 60 Hz

2560 x 1080 90 Hz

480p 60 Hz

576p 50 Hz

720p 50 Hz, 60 Hz

1080p 50 Hz, 60 Hz

2560 x 1080p 90 Hz
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Energieverwaltung

Der Energiesparmodus wird aktiviert, wenn der Computer erkennt, dass weder die Maus noch
die Tastatur innerhalb einer bestimmten Zeit betétigt wurde. Die folgende Tabelle beschreibt
verschiedene Betriebsmodi.

Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie Feierabend haben oder wenn er iiber eine ldngere Zeit
nicht verwendet wird, um maximal Energie zu sparen.

Tabelle 2-3. Betriebsanzeige

Status Betriebsanzeige Bildschirm | Betrieb wiederherstellen | Konformitit

Ein Weil Normal

Eine Taste auf der Tastatur
driicken oder die Maus
bewegen.

Es kann eine kurze
Verzogerung geben, bis
Orange Leer das Bild erscheint. ENERGY STAR
Hinweis: Der Standby-
Modus wird auch
aktiviert, wenn der
Monitor kein Bildsignal
empfangt.

Standby/
Suspendieren

Driicken Sie den
Stromschalter
Aus Aus Leer Es kann eine kurze ENERGY STAR
Verzogerung geben, bis
das Bild erscheint.

Energieverwaltungsmodi

VESA-Modi HOF]ZOl.ltalff Vertlk.a le . Video | Betriebsanzeige | Stromverbrauch
Synchronisation | Synchronisation
. . . . . 45 W (max.)*
Normaler Betrieb Aktiv Aktiv Aktiv Weil3 36 W (typ.)
. . . Weniger als
Energiesparmodus Inaktiv Inaktiv Aus Gelb 03 W
Weniger als
Ausgeschaltet - - - Aus 03 W
Energy Star Stromverbrauch
Pon ISW
ET}—IC 20 kWh

* Die maximale Leistungsaufnahme bei maximaler Helligkeit.

Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und spiegelt die im Labor
ermittelte Leistung wider. In Abhéngigkeit der von Thnen bestellten Software, Komponenten
und Peripheriegerite kann Thr Produkt eine hiervon abweichende Leistung besitzen, fiir die
keine Verpflichtung zur Aktualisierung der Informationen besteht. Dementsprechend sollten Sie
diese Informationen nicht als Grundlage fiir Ihre Entscheidung bzgl. elektrischer Toleranzen
usw. nehmen. Auf die Genauigkeit oder Vollstindigkeit wird weder eine ausdriickliche noch
stillschweigende Garantie gegeben.
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Pflegen des Monitors

Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus, bevor Sie irgendeine Wartungsarbeit am Monitor
durchfiihren.

Was Sie nicht machen diirfen:
*  Wasser oder Fliissigkeit direkt an den Monitor kommen lassen.

*  Losungsmittel oder Schleifmittel verwenden.

»  Leicht entziindliche Reinigungsmittel zum Reinigen des Monitors oder anderen elektrischen
Gerdten verwenden.

*  Den Monitorbildschirm mit scharfen oder schmirgelnden Gegenstinden beriihren. Eine solche
Beriihrung kann zu irreparablen Schiden an dem Bildschirm fiihren.

*  Reinigungsmittel verwenden, die antistatische Losungsmittel oder derartige Zusatzmittel
enthalten. Dies kann die Beschichtung des Bildschirms beschidigen.

Was Sie machen sollten:

*  Mit einem mit Wasser angefeuchteten weichen Stofftuch das Gehduse und den Bildschirm
vorsichtig abwischen.

*  Mit einem feuchten Stofftuch und etwas mildem Spiilmittel Fett oder Fingerabdriicke
entfernen.

Monitorbasis und Stander abnehmen

Schritt 1: Legen Sie den Monitor auf einen weichen und flachen Untergrund.
Schritt 2: Entfernen Sie die Schrauben im Monitorful}, bevor Sie den Monitorful3 und den Sténder

abnehmen.
4
|
= D

O)
X 2l Sk S N

Wandmontage (optional)

Schauen Sie in die Dokumentation, die mit dem Wandmontagesatz geliefert wurde. Zur
Vorbereitung auf die Wandmontage fiihren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Uberzeugen Sie sich davon, dass der Monitor abgeschaltet ist, anschlieBend ziehen Sie
den Netzstecker.

Schritt 2: Legen Sie den LCD-Monitor mit der Bildschirmflédche nach unten auf ein Handtuch oder
eine Decke.

Schritt 3: Entfernen Sie Basis und Stdnder vom Monitor, siehe ,,Monitorbasis und Stidnder
abnehmen®.

Schritt 4: Bringen Sie die Halterung aus dem VESA-Wandmontageset

(100 x 100 mm Lochabstand) mit M4 x 12 mm-VESA-Montageschrauben an.

VESA-Loch

Schritt 5: Fixieren Sie den Monitor an der Wand, halten Sie sich dabei an die mit dem
Wandmontageset gelieferten Anweisungen.

Nur zur Anwendung mit einer UL-gelisteten Wandmontagehalterung; minimale Belastbarkeit: 8 kg
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Kapitel 3. Referenzinformationen

In diesem Abschnitt finden Sie die Spezifikationen des Monitors, Anweisungen zur manuellen

Installation des Monitortreibers, Fehlerbehebungstipps und Kundendienstinformationen.

Spezifikationen des Monitors

Tabelle 3-1. Monitordaten Modell 62CE-GAR3-WW

Tiefe 220 mm (8,66 Zoll)
Grosse Hohe 458,8 — 508,11 mm (18,06 — 20,0 Zoll)
Breite 688,37 mm (27,1 Zoll)
Kippwinkel Bereich: -5° —22°
Sténder Schwenken Bereich: 360°
Hoheneinstellung 110 mm
Sichtbare Bildgrofie 73,02 mm (29 Zoll)
' Maximale Hohe 672,768 mm (26,5 Zoll)
pild Maximale Breite 283,824 mm (11,17 Zoll)
Pixelabstand 0,2628 mm x 0,2628 mm (0,010 Zoll)
Modell 100 — 240 V~
AC/DC Netzteil
Maximalstrom 0,8 A
Stromverbrauch Normaler Betrieb <45 W (max.)
Hinweis: Die <36 W (typ.)
Z;?g?;%iﬁ?;&?gﬁ und Standby/Suspendieren <0,3W
das Stromversorgungsgerit. Aus <0,3W
Schnittstelle HDMI
Eingangssignal VESA TMDS (Panel Link™)
Videoeingang (HDMI) Horizontale Auflosung 2560 Pixel (max.)
Vertikale Auflésung 1080 Zeilen (max.)
Taktfrequenz 290 MHz
Schnittstelle DP
Eingangssignal VESA TMDS (Panel Link™)
Videoeingang (DisplayPort) | Horizontale Auflosung 2560 Pixel (max.)
Vertikale Auflosung 1080 Zeilen (max.)
Taktfrequenz 5.4 Gbit/s
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Tabelle 3-1. Monitordaten Modell 62CE-GAR3-WW

Kommunikationen VESA DDC CI
Horizontale Frequenz 15 kHz bis 110 kHz
Unterstiitzte Anzeigemodi Vertikale Frequenz 48 Hz bis 90 Hz
gz;lzﬁﬁ‘;ésung 2560 x 1080 bei 90 Hz
In Betrieb 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Temperatur Lagerung -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Versand/Transport -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
In Betrieb 10 % bis 80 % nicht kondensierend
Feuchtigkeit Lagerung 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Versand/Transport 5 % bis 95 % nicht kondensierend
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Fehlerbehebung

Wenn Probleme beim Einrichten oder Verwenden des Monitors auftreten, konnen Sie versuchen sie
selber zu beheben. Probieren Sie bitte zuerst die zutreffenden Vorschlédge, bevor Sie Thren Héndler
oder Lenovo anrufen, um Thre Probleme zu 16sen.

Tabelle 3-2. Fehlerbehebung

erscheint die
Anzeige ,,Out of
Range* (AuBer

einen Anzeigemodus,
den dieser Monitor nicht
unterstiitzt.

Monitor verwendet haben,
dann schlielen Sie den alten
Monitor wieder an und stellen

Problem Maogliche Ursache Vorgeschlagefle Referenz
Vorgehensweise
Im Display Der Computer verwendet Wenn Sie zuvor einen anderen | ,,Auswihlen eines

unterstiitzten
Anzeigemodus* auf
Seite 2-7

oder nicht verbunden.

* Die Netzsteckdose liefert
keinen Strom.

Netzsteckdose Strom fiihrt.
 Schalten Sie den Monitor ein.

* Versuchen Sie ein anderes
Netzkabel zu verwenden.

 Versuchen Sie eine andere
Netzsteckdose zu verwenden.

Bereich) und die den Anzeigemodus gemal
Betriebsanzeige der Spezifikation des neuen
blinkt weil3. Monitors neu ein.
Wenn Sie ein Windows-
Betriebssystem verwenden,
dann starten Sie das System
im abgesicherten Modus neu
und wiéhlen einen unterstiitzten
Anzeigemodus aus.
Nehmen Sie Kontakt mit dem
Support Center auf, wenn
die obigen MafBinahmen nicht
helfen.
Die Bildqualitét ist | Das Videosignalkabel ist Stellen Sie sicher, dass das ,,/Anschlie3en und
nicht akzeptabel. nicht mit dem Monitor Signalkabel richtig mit dem Einschalten des
oder Computer verbunden. | Computer und Monitor Monitors“aufSeite1-5
verbunden wird.
Die Farbeinstellungen sind | Wéhlen Sie eine andere ,Einstellen des
nicht richtig. Farbeinstellung im Anzeigebildes* auf
OSD-Menii aus. Seite 2-3
Die automatische Fiihren Sie die automatische ,.Einstellen des
Bildeinstellungsfunktion Bildeinstellung aus. Anzeigebildes® auf
wurde nicht ausgefiihrt. Seite 2-3
Die * Die Stromversorgung des | ¢ Stellen Sie sicher, dass das ,,Anschliefen und
Betriebsanzeige Monitors wurde nicht Netzkabel richtig verbunden | Einschalten des
leuchtet nicht und eingeschaltet. ist. Monitors“aufSeite1-5
es gibt kein Bild. » Das Netzkabel ist locker | « Stellen Sie sicher, dass die

Der Bildschirm ist
ohne Anzeige und
die Betriebsanzeige
leuchtet gelb.

Der Monitor ist im
Standby/Suspend-Modus.

* Driicken Sie eine Taste auf
der Tastatur oder bewegen
die Maus, um den Betrieb
wiederherzustellen.

* Priifen Sie die
Energieoptionen-
Einstellungen auf Threm
Computer.

Energieverwaltung®
auf Seite 2-8
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Tabelle 3-2. Fehlerbehebung

Problem

Maogliche Ursache

Vorgeschlagene
Vorgehensweise

Referenz

Die Betriebsanzeige
leuchtet gelb, aber
es ist kein Bild zu
sehen.

Das Videosignalkabel ist
locker bzw. nicht mit dem
Monitor oder Computer
verbunden.

Stellen Sie sicher, dass
das Videokabel richtig
mit dem Monitor und
Computer verbunden
ist.

,,/Anschlie3en und
Einschalten des
Monitors* auf Seite 1-5

Die Werte der Helligkeit
und des Kontrasts sind zu
niedrig.

Andern Sie die
Helligkeits- und
Kontrasteinstellungen
im OSD-Menii.

,,Einstellen des
Anzeigebildes® auf
Seite 2-3

Ein oder mehrere
Pixel erscheinen
verfarbt.

Dies ist eine bekannte
Eigenschaft der LCD-
Technologie und ist kein
LCD-Defekt.

Nehmen Sie Kontakt
mit dem Support
Center, wenn mehr als
finf Pixel fehlen.

,Anhang A. Service
und Kundendienst* auf
Seite A-1

e Linien oder Bilder
sind im Text
verschwommen.

 Das Bild wird mit
horizontalen oder
vertikalen Linien
dargestellt.

* Die Bildeinstellung
wurde nicht fiir Thr
System optimiert.

* Die Einstellungen
,.Display Properties*
(Anzeigeeigenschaften)
Thres Systems wurden
nicht optimiert.

Stellen Sie die
Einstellung der
Auflosung Ihres
Systems entsprechend
der nachstehenden
monitoreigenen
Auflésung ein:

2560 x 1080 bei 90 Hz.

,.Einstellen des
Anzeigebildes* auf
Seite 2-3

Fiihren Sie die
automatische
Bildeinstellung

aus. Nehmen Sie

bitte manuelle
Bildeinstellungen vor,
falls Thnen das Ergebnis
der automatischen
Bildeinstellung nicht
zusagt.

,Auswihlen eines
unterstiitzten
Anzeigemodus* auf
Seite 2-7

Wenn Sie die
werkseitige
Standardaufldsung
verwenden, dann
konnen Sie die
Anzeigequalitét
zusétzlich durch
Anderung der DPI
(Dots Per Inch)-
Einstellung auf Ihrem
System verbessern.

Siehe Einstellungen
unter ,,Erweitert* in
den Einstellungen der
Anzeigeeigenschaften.
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Manuelle Installation des Monitortreibers

Die nachfolgenden Schritte erldutern die manuelle Installation des Monitor-Treibers fiir Microsoft
Windows 7, Microsoft Windows 10.

Monitor-Treiberinstallation in Windows 7

Um die Plug & Play-Funktion von Microsoft Windows 7 zu verwenden, fithren Sie bitte Folgendes

aus:

14.

15.
16.

17.

Schalten Sie den Computer und sémtliche angeschlossenen Gerite aus.
Uberzeugen Sie sich davon, dass der Monitor richtig angeschlossen ist.

Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Computer ein. Warten Sie, bis das Windows
7-Betriebssystem komplett geladen ist.

Laden Sie den entsprechenden Monitor-Treiber von der Webseite
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/e29w_20 auf den PC herunter, mit dem dieser Monitor
verbunden ist (z.B. Desktop-Computer).

Offnen Sie das Fenster Display Properties (Anzeigeeigenschaften), indem Sie nacheinander
auf das Start, Control Panel (Systemsteuerung), Hardware and Sound (Hardware-und-
Klang)- und anschlie3end Display (Anzeige)-Symbol klicken.

Klicken Sie auf den Reiter Change the display settings (Andern der Anzeigeeinstellungen).
Klicken Sie auf das Advanced Settings (Erweiterte-Einstellungen)-Symbol.

Klicken Sie auf den Reiter Monitor.

Klicken Sie auf die Properties (Eigenschaften)-Schaltflache.

. Klicken Sie auf den Reiter Driver (Treiber).

. Klicken Sie auf Update Driver (Treiberaktualisierung) und anschlieend auf Browse the

computer to find the driver program (Den Computer nach Treibern durchsuchen).

. Wihlen Sie Pick from the list of device driver program on the computer (Von der

Treiberliste des Computers auswihlen) aus.

. Klicken Sie auf die Hard Disk (Festplatte)-Schaltfliche. Klicken Sie auf dic Browse

(Durchsuchen)-Schaltfliche und gehen Sie zu:
X:\Monitor Drivers\Windows 7
(wobei X ,,der Ordner ist, in dem sich der heruntergeladene Treiber befindet* (z.B. Desktop)).

Wihlen Sie die Datei ,,e29w-20.inf* aus und klicken Sie anschlieBend auf die Open (Offnen)-
Schaltflache. Klicken Sie auf die OK-Schaltflache.

Waihlen Sie in dem neuen Fenster e29w-20 aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Ldschen Sie nach Abschluss der Installation alle heruntergeladenen Dateien und schlielen Sie
alle Fenster.

Starten Sie das System neu. Das System wihlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz
und passende Farbprofile.

Hinweis: Im Gegensatz zu CRT-Monitoren verbessert eine hohere Bildwiederholrate nicht die
Anzeigequalitit bei einem LCD-Monitor. Lenovo empfiehlt, entweder 2560 x 1080 bei einer
Bildwiederholfrequenz von 60 Hz oder 1920 x 1080 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz
einzustellen.
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Monitor-Treiberinstallation in Windows 10

Um die Plug & Play-Funktion von Microsoft Windows 10 zu verwenden, fiihren Sie bitte Folgendes

aus:

13.

14.

15.
16.

17.

Schalten Sie den Computer und sé@mtliche angeschlossenen Gerite aus.
Uberzeugen Sie sich davon, dass der Monitor richtig angeschlossen ist.

Schalten Sie zuerst den Monitor und dann den Computer ein. Warten Sie, bis das Windows
10-Betriebssystem komplett geladen ist.

Laden Sie den entsprechenden Monitor-Treiber von der Webseite
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/e29w_ 20 auf den PC herunter, mit dem dieser Monitor
verbunden ist (z.B. Desktop-Computer).

Bewegen Sie auf dem Arbeitsplatz den Mauszeiger in die rechte untere Ecke, wihlen Sie Setting
(Einstellung) aus, doppelklicken Sie auf Control Panel (Systemsteuerung), doppelklicken Sie
auf das Hardware and Sound (Hardware-und-Klang)-Symbol und klicken Sie anschlieBend
auf Display (Anzeige).

Klicken Sie auf den Reiter Change the display settings (Andern der Anzeigeeinstellungen).
Klicken Sie auf das Advanced Settings (Erweiterte-Einstellungen)-Symbol.

Klicken Sie auf den Reiter Monitor.

Klicken Sie auf die Properties (Eigenschaften)-Schaltflache.

. Klicken Sie auf den Reiter Driver (Treiber).
. Klicken Sie auf Update Driver (Treiberaktualisierung) und anschlieBend auf Browse the

computer to find the driver program (Den Computer nach Treibern durchsuchen).

. Wihlen Sie Pick from the list of device driver program on the computer (Von der

Treiberliste des Computers auswihlen) aus.

Klicken Sie auf die Hard Disk (Festplatte)-Schaltfliche. Klicken Sie auf die Browse
(Durchsuchen)-Schaltfliche und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie den
heruntergeladenen Treiber gespeichert haben.

Wihlen Sie die Datei ,,e29w-20.inf aus und klicken Sie anschlieBend auf die Open (Offnen)-
Schaltfliache. Klicken Sie auf die OK-Schaltfldache.

Waihlen Sie in dem neuen Fenster e29w-20 aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Loschen Sie nach Abschluss der Installation alle heruntergeladenen Dateien und schlielen Sie
alle Fenster.

Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz
und fiihrt Sie anschlieend zum Verzeichnis mit den entsprechenden Farbabgleich-Profilen.

Hinweis: Im Gegensatz zu CRT-Monitoren verbessert eine hohere Bildwiederholrate nicht die
Anzeigequalitdt bei einem LCD-Monitor. Lenovo empfiehlt, entweder 2560 x 1080 bei einer
Bildwiederholfrequenz von 60 Hz oder 1920 x 1080 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz
einzustellen.

Weitere Hilfe

Wenn Sie Ihre Probleme nicht selber beheben konnen, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit dem
Lenovo Support Center auf. Kontaktdaten fiir das Support Center finden Sie unter ,,Anhang A.
Service und Kundendienst* auf Seite A-1
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Kundendienstinformationen

Kundenverantwortlichkeiten

Die Garantie gilt nicht fiir Produkte, die durch Unfille, unsachgemife Verwendung, unsachgemalie
Installation, nicht den Produktspezifikationen und -anweisungen entsprechende Verwendung,
natiirliche oder persénliche Katastrophen oder durch unberechtigte Anderungen, Reparatur bzw.

Modifikationen, beschéddigt wurden.

Folgend sind Beispiele fiir Schiaden durch unsachgemifle Verwendung, die nicht von der Garantie

abgedeckt werden:

*  Bildeinbrennung auf dem CRT-Bildschirm. Bildeinbrennung ist vermeidbar, indem Sie einen

Bildschirmschoner oder die Energieverwaltungsfunktion verwenden.

*  Physische Schiden an dem Gehéduse, Rahmen, Halter und den Kabeln.

e Kratzer oder Einstiche auf dem Monitorbildschirm.

Kundendienstteile

Die folgenden Teile werden fiir den Kundendienst von Lenovo oder den von Lenovo autorisierten
Héandlern verwendet, um die Garantieleistungen zu geben. Die Teile werden nur fiir den Kundendienst
verwendet. Die nachstehende Tabelle zeigt Thnen die Informationen fiir das Modell 62CE-GAR3-

WWw.

Tabelle 3-3. Ersatzteilliste

FRU (Field Geriitetyp/

Replaceable Unit) | Beschreibung Modell Farbe
Teilenummer (MTM)

5D11C99843 E29w-20 29“-FRU-Monitor (HDMI) 62CE Rabenschwarz
5C11C99844 E29w-20 HDMI-Kabel 1,8 m 62CE Rabenschwarz
5SE1C99846 E29w-20 FRU-Stinder mit Standfuf} 62CE Rabenschwarz
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Anhang A. Service und Kundendienst

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den technischen Kundendienst, den Sie innerhalb der
Garantiezeit oder wéhrend der gesamten Einsatzzeit Ihres Produktes in Anspruch nehmen konnen.
Die vollstindigen Lenovo-Garantiebedingungen finden Sie in der Erklérung zur eingeschrinkten
Garantie.

Registrieren des Produkts

Nach der Registrierung genieen Sie sowohl Produktservices und Aktualisierungen als auch
kostenloses oder reduziertes Computerzubehdr und Dokumente. Offnen Sie:
http://www.lenovo.com/register

Technischer Online-Kundendienst

Der technische Online-Kundendienst ist fiir die gesamte Nutzungsdauer des Produkts erreichbar
unter:
http://www.lenovo.com/support

Innerhalb der Garantiezeit konnen Sie auch Unterstiitzung zum Austausch von Produkten oder
defekten Komponenten in Anspruch nehmen. Dariiber hinaus ist es moglich, einen Vor-Ort-Service
zu nutzen, falls Thr Produkt in einem Lenovo-Computer installiert ist. Unsere Mitarbeiter des
technischen Kundendienstes helfen Thnen gerne, die beste Alternative zu finden.

Telefonischer technischer Kundendienst

Unser Kundendienstzentrum unterstiitzt Sie bis zu 90 Tage nach Beendigung der Marktprisenz
eines Produktes auch weiterhin bei Installation und Konfiguration. Nach Ablauf dieser Zeit wird
die Unterstiitzung eines solchen Produktes eingestellt oder ist — nach Lenovos Ermessen — auch
weiterhin gegen Gebithr moglich. Ergédnzende Unterstiitzung ist ebenfalls gegen Schutzgebiihr
moglich.

Bevor Sie sich an einen Mitarbeiter des technischen Kundendienstes wenden, sorgen Sie bitte
dafiir, dass die folgenden Informationen zur Hand sind: Name und Artikelnummer des Produktes,
Kaufbeleg, Computerhersteller/-modell/-seriennummer und -anleitung, exakter Wortlaut von
Fehlermeldungen, Problembeschreibung, Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration
Ihres Systems.

Es kann vorkommen, dass unsere technischen Kundendienstmitarbeiter das Problem mit Thnen am
Computer durchgehen mochten.

Telefonnummern kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern. Die aktuellsten Telefonnummern des
Lenovo-Kundendienstes finden Sie immer unter: http://www.lenovo.com/support/phone

Land oder Region Telefonnummer
Argentinien 0800-666-0011
: (Spanisch, Englisch)
i 1-800-041-267
Australien

(Englisch)
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Land oder Region

Telefonnummer

Osterreich

0810-100-654 (lokale Gebiihren)
(Deutsch)

Belgien

Garantieleistungen und Kundendienst: 02-339-36-11
(Holléndisch, Franzosisch)

Bolivien

0800-10-0189
(Spanisch)

Brasilien

Anrufe aus der Sao Paulo-Region: 11-3889-8986
Anrufe von aullerhalb der Sao Paulo-Region: 0800-701-4815
(Portugiesisch)

Brunei Darussalam

Wibhlen Sie 800-1111
(Englisch)

1-800-565-3344

Kanad
anada (Englisch, Franzosisch)
Chile 800-361-213 (Spanisch)
. Technische Kundendienst-Hotline: 400-100-6000
China .
(Mandarin)
China (852) 3516-8977
(Hongkong S.A.R.) (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
China 0800-807/(852) 3071-3559
(Macau S.A.R.) (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Kolumbien 1_800T912_3021
(Spanisch)
0-800-011-1029
ta Ri
Costa Rica (Spanisch)
Kroatien 385-1-3033-120
(Kroatien)
Zvoemn 800-92537
P (Griechisch)
800-353-637
Tschechi
sehechien (Tschechisch)
. Garantieleistungen und Kundendienst: 7010-5150
Déanemark

(Dénisch)

Dominikanische Republik

1-866-434-2080
(Spanisch)

Equador

1-800-426911-OPCION 4
(Spanisch)

Agypten

Primér: 0800-0000-850
Sekundér: 0800-0000-744
(Arabisch, Englisch)

El Salvador

800-6264
(Spanisch)

Estland

372-66-0-800
(Estnisch, Russisch, Englisch)
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Land oder Region Telefonnummer

Garantieleistungen und Kundendienst: +358-800-1-4260

Finnl
innland (Finnisch)

Garantieleistungen und Kundendienst: 0810-631-213 (Hardware)

Frankreich
rankreic (Franzosisch)

Garantieleistungen und Kundendienst: 0800-500-4618 (gebiihrenfrei)

Deutschland
cutseiian (Deutsch)

Lenovo Geschiftspartner

iechenl
Griechenland (Griechisch)

Wihlen Sie 999-9190, warten auf den Operator und lassen sich mit
Guatemala 877-404-9661
(Spanisch)

Waihlen Sie 800-0123

Hond
oncuras (Spanisch)

+36-13-825-716

onean (Englisch, Ungarisch)

Primér: 1800-419-4666 (Tata)
Sekundér: 1800-3000-8465 (Reliance)
E-Mail: commercialts@lenovo.com
(Englisch und Hindi)

Indien

1-803-442-425
Indonesien 62 213-002-1090 (Standardgebiihren fallen an)
(Englisch, Bahasa-Indonesisch)

Garantieleistungen und Kundendienst: 01-881-1444

Irland
rian (Englisch)

Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900

Israel
stae (Hebriisch, Englisch)

Garantieleistungen und Kundendienst: +39-800-820094

Itali
alien (Italienisch)

0120-000-817

Japan (Japanisch, Englisch)

77-273-231-427 (Standardgebiihren fallen an)

Kasachst
asachstan (Russisch, Englisch)

080-513-0880 (R-Gespréch)
Korea 02-3483-2829 (Ferngesprich)
(Koreanisch)

371-6707-360

Lettl
ttland (Lettisch, Russisch, Englisch)

370 5278 6602

Lit _ . .
frauen (Ttalienisch, Russisch, Englisch )

ThinkServer und ThinkStation: 352-360-385-343
Luxemburg ThinkCentre und ThinkPad: 352-360-385-222
(Franzosisch)

1-800-88-0013
Malaysia 03-7724-8023 (Standardgebiihren fallen an)
(Englisch)
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Land oder Region Telefonnummer
356-21-445-566
Malta . - . .
(Englisch, Italienisch, Maltesisch-Arabisch)
Mexiko 001-8§6-434-2080
(Spanisch)
020-513-3939
Niederl
iederlande (Hollandisch)
0508-770-506
1
Neuseeland (Englisch)
Nicaracua 001-800-220-2282
g (Spanisch)
Norwegen 8152-1550
g (Norwegisch)
Lenovo-Kundendienstzentrum: 001-866-434 (gebiihrenfrei)
Panama .
(Spanisch)
Peru 0-800-50-866 OPCION 2
(Spanisch)
1-800-8908-6454 (GLOBE-Teilnehmer)
Philippinen 1-800-1441-0719 (PLDT-Teilnehmer)
(Tagalog, Englisch)
Laptops und Tablets mit dem Think-Logo: 48-22-273-9777
Polen ThinkStation und ThinkServer: 48-22-878-6999
(Polnisch, Englisch)
808-225-115 (Standardgebiihren fallen an)
Portugal L.
(Portugiesisch)
Rumiinien 4-021-224-4015
(Ruménisch)
+7-499-705-6204
Russland +7-495-240-8558 (Standardgebiihren fallen an)
(Russisch)
1-800-415-5529
Singapur 6818-5315 (Standardgebiihren fallen an)
(Englisch, Mandarin, Malaiisch)
Slowakei ThinkStation und ThinkServer: 421-2-4954-5555
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Land oder Region Telefonnummer

. 386-1-2005-60
Slowenien

(Slowenisch)
Spanien 34-917-147-833
P (Spanisch)
Sri Lanka 9477-73 57-123 (Sumathi Informationssysteme)
(Englisch)
Garantieleistungen und Kundendienst: 077-117-1040
Schweden .
(Schwedisch)
. Garantieleistungen und Kundendienst: 0800-55-54-54
Schweiz s e
(Deutsch, Franzosisch, Italienisch)
. 0800-000-702
Taiwan

(Mandarin)

001-800-4415-734
Thailand (+662) 787-3067 (Standardgebiihren fallen an)
(Thai, Englisch)

444-04-26
Tiirkei
urket (Tiirkisch)
Standard-Garantieleistungen: 03705-500-900 (Ortstarif)
Grofbritannien Standard-Garantieleistungen: 08705-500-900
(Englisch)
1-800-426-7378
USA
(Englisch)
Urueua 000-411-005-6649
guay (Spanisch)
0-800-100-2011
Venezuela

(Spanisch)

120-11072 (Gebiihrenfrei)
Vietnam 84-8-4458-1042 (Standardgebiihren fallen an)
(Vietnamesisch, Englisch)
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Anhang B: Hinweise

Lenovo bietet die Produkte, Services oder sonstige in diesem Dokument erwahnten Merkmale nicht
zwingend in sdmtlichen Léndern an. Wenden Sie sich an Thren ortlichen Lenovo-Reprisentanten,
wenn Sie erfahren mochten, welche Produkte und Services derzeit in Ihrer Region angeboten werden.
Jegliche Referenzen zu Lenovo-Produkten, -Programmen oder -Services zielen nicht darauf ab und
implizieren nicht, dass ausschlieBlich das erwahnte Lenovo-Produkt, -Programm oder der erwihnte
Lenovo-Service genutzt werden kann. Stattdessen kann jedes funktional gleichwertige Produkt,
Programm oder ein entsprechender Service genutzt werden, das/der die geistigen Eigentumsrechte
von Lenovo nicht verletzt.
Allerdings obliegt es der Verantwortlichkeit des Anwenders, die Funktion jeglicher sonstiger
Produkte, Programme oder Services einzuschitzen und zu priifen.
Lenovo kann Patentanspriiche oder schwebende Patentanspriiche hinsichtlich der in diesem
Dokument beschriebenen Gegenstinde innehaben. Die Ausgabe dieses Dokumentes verleiht Thnen
keinerlei Lizenzrechte an diesen Patenten. Sie kdnnen Lizenzanfragen in Schriftform an folgende
Adresse senden:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

U.S. A

Achtung: Lenovo-Lizensierungsleiter/-in
LENOVO STELLT DIESES DOKUMENT OHNE JEDE GEWAHR BEREIT, OHNE
AUSDRUCKLICHE UND STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER NICHTVERLETZUNG, MARKTGANGIGKEIT
ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Manche Gerichtsbarkeiten untersagen
die Ablehnung ausdriicklicher oder implizierter Gewéhrleistungen bei bestimmten Transaktionen.
Aus diesem Grunde ist es mdglich, dass diese Aussage nicht auf Sie zutrifft.
Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin
enthaltenen Informationen werden periodisch iiberarbeitet; diese Anderungen werden in neue
Ausgaben dieser Publikation aufgenommen. Lenovo kann jederzeit und ohne Vorankiindigung
Verbesserungen und/oder Anderungen an dem/den Produkt(en) und/oder dem/den Programm(en)
vornehmen, die in dieser Publikation beschrieben werden.
Das in diesem Dokument beschriebene Produkt ist nicht fiir die Benutzung bei Transplantations- oder
anderen lebenserhaltenden Anwendungen geeignet. Wenn das Produkt bei diesen Anwendungen
nicht ordnungsgemél arbeitet, konnen Personenverletzungen oder Tod die Folge sein. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen wirken sich nicht auf Produktspezifikationen oder
Gewihrleistungen hinsichtlich der Lenovo-Produkte aus. Kein Teil dieses Dokumentes darf als
ausdriickliche oder implizierte Lizenz oder Schadensersatzgrundlage hinsichtlich der geistigen
Eigentumsrechte von Lenovo oder Dritten ausgelegt werden. Sédmtliche in diesem Dokument
enthaltenen Informationen wurden unter bestimmten Umgebungsbedingungen gewonnen und
dienen Illustrationszwecken. Die erzielten Ergebnisse konnen unter anderen Betriebsbedingungen
abweichen.
Lenovo kann jegliche von IThnen iibermittelten Informationen auf beliebige, von Lenovo als
angemessen erachtete, Weise verwenden oder verteilen, ohne dass sich daraus Thnen gegeniiber eine
Verpflichtung ergibt.
Jegliche Referenzen in dieser Publikation auf Lenovo-ferne Internetseiten werden lediglich aus
Annehmlichkeitsgriinden zur Verfiigung gestellt und stellen auf keine Weise eine Empfehlung
solcher Internetseiten dar. Die Inhalte solcher Internetseiten sind nicht Teil der Materialien dieses
Lenovo-Produkts, die Nutzung solcher Internetseiten geschieht auf Thr eigenes Risiko.
Die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden in einer kontrollierten Umgebung
ermittelt. Daher konnen die bei anderen Betriebsumgebungen erzielten Leistungswerte hiervon stark
abweichen. Einige Messungen konnen bei in der Entwicklung befindlichen Systemen vorgenommen
worden sein, es besteht keine Gewéhrleistung, dass mit allgemein verfiigbaren Systemen dieselben
Ergebnisse erzielt werden. Weiterhin kdnnen einige Messwerte iiber Extrapolation hochgerechnet
werden. Die tatsdchlichen Ergebnisse konnen abweichen. Der/Die Benutzer/-in dieses Dokuments
sollte die anwendbaren Daten speziell fiir Ihre spezielle Umgebung abgleichen.

Anhang B Hinweise B-1



Recyclinginformationen

Lenovo bittet Inhaber von IT-Geréten, diese nach Ablauf deren Nutzungsdauer verantwortungsvoll
zu recyceln. Lenovo unterstlitzt Gerédteinhaber mit einer Vielzahl von Programmen und
Dienstleistungen bei der Entsorgung ihrer IT-Geréte. Informationen zum Recycling von Lenovo-
Produkten finden Sie unter:

http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling
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Alte Lenovo-Gerite oder -Monitore sammeln und recyceln
Falls Sie ein Mitarbeiter des Unternehmens sind, miissen Sie [hren Lenovo-Computer oder -Monitor,
die Eigentum des Unternehmens sind, gemif3 dem Gesetz zur Forderung der effektiven Nutzung
von Rohstoffen entsorgen. Computer und Monitore sind als Industrieabfall klassifiziert und sollten
durch einen behordlich zertifizierten Industriemiillentsorgungsdienstleiter ordnungsgemal entsorgt
werden. Lenovo Japan wird mit seinem PC-Sammlungs- und Recyclingdienst fiir die Sammlung,
Wiederverwertung und das Recycling alter Computer und Monitore den Anforderungen des Gesetzes
zur Forderung der effektiven Nutzung von Rohstoffen gerecht. Besuchen Sie fiir weitere Details die
Lenovo-Webseite unter
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Im Einklang mit dem Gesetz
zur Forderung der effektiven Nutzung von Rohstoffen haben wir am 1. Oktober 2003 mit der
Sammlung und dem Recycling von privat genutzten Computern und Monitoren durch den Hersteller
begonnen. Diese Dienstleistung ist kostenlos fiir alle privat genutzten Computer, die nach dem
1. Oktober 2003 verkauft wurden. Besuchen Sie fiir weitere Details die Lenovo-Webseite unter:
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Entsorgung von Lenovo Computerteilen

Einige in Japan verkaufte Lenovo-Computerprodukte konnen schwermetallhaltige oder sonstige
umweltsensible Substanzen enthaltene Komponenten besitzen. Entsorgen Sie solche Komponenten,
wie z.B. Platinen oder Treiber, ordnungsgemall anhand der oben beschriebenen Methode fir die
Sammlung und das Recycling alter Computer und Monitore.
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Marken

Die folgenden Begriffe sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten, anderen Landern oder
beides:

Lenovo

Das Lenovo-Logo

ThinkCenter

ThinkPad

ThinkVision
Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Sonstige Firmen-, Produkt- oder Servicenamen konnen Marken oder Servicemarken von Dritten
sein.

Netzkabel und Netzadapter

Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Netzkabel und den vom Hersteller mitgelieferten
Netzadapter.
Verwenden Sie das Netzkabel nicht fiir andere Gerite.
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