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Das ultimative LTE (4G) Erweiterungsgerat fir Router

blntec 4Ge-LE

Einfaches Aus-, Nachristen best. Netzwerke mit LTE (4G)
e Kompatibel zu den meisten Routern - nicht herstellergebunden
e Kein Management notig - alle Einstellungen direkt am Router
e Klein und dezent - zur unauffélligen Installation
e Stromversorgung Uber PoE oder Netzteil
e Wandmontage zur einfachen und sicheren Befestigung




bintec elmeg

bintec 4Ge-LE

Der bintec 4Ge ist ein innovativer LTE(4G) Problemldser, mit dessen Hilfe bestehende IT-Netzwerke mit LTE(4G)
ausgeristet werden kénnen. Die Installation auBerhalb des Serverschranks fihrt dabei zu deutlich verbesserten LTE-
Verbindungen.

Der innovative LTE (4G)-Problemléser

Beim bintec 4Ge handelt es sich um ein kostengtinstiges Erweiterungsgerat mit dessen Hilfe bestehende Router-
Infrastrukturen mit LTE (4G) ausgerUstet bzw. nachgeristet werden kénnen. Daflrr wird das Gerat einfach via 10/100/1000
Mbit/s Ethernet-Port mit dem Router verbunden. Samtliche weitere Konfigurationen kénnen daraufhin komfortabel direkt am
Router vorgenommen werden. Dank dem Einsatz von Standardprotokollen ist das Gerat kompatibel mit den meisten
vorhandenen Routern, auch von Drittanbietern. Die Stromversorgung des Geréates erfolgt dabei mit Hilfe des beiliegenden
Power over Ethernet-Injectors oder eines externen Netzteils. Das Gehause hat eine eingebettete Wandhalterung, welche
eine schnelle und unkomplizierte Befestigung des Gerétes ermdglicht. Zudem erlaubt die vorbereitete Offnung fiir ein
Kensington Schloss das Geréat vor unerlaubter Entwendung zu sichern.

Einsatzszenario & Vorteile des bintec 4GE auf einen Blick

Der Router fiir das Geschaftsnetzwerk ist hdufig im Serverraum untergebracht. Dort ist meist keine Funkabdeckung
vorhanden - und falls doch, ist das Funksignal dort nicht stark genug, um Breitbandgeschwindigkeiten in den 4G-
Frequenzbandern zu erreichen. Dadurch verschlechtemn sich die Ubertragungsraten massiv.

Um dem entgegenzuwirken wird der bintec 4GE an Platzen auBerhalb des Serverraums an der Position mit der besten 4G
Abdeckung platziert. Uber das Ethernet-Netzwerk des Unternehmens stellt er daraufhin eine leistungsfahige LTE (4G)-
Verbindung bereit.

e Einfache Mdglichkeit bestehende Router nachtraglich mit LTE (4G) auszustatten.

e Kein Management erforderlich - alle Einstellungen direkt am Router vornehmbar.

e Dank Einsatz von Standardprotokollen kompatibel mit den meisten Routern - also nicht herstellergebunden.
e Stromversorgung Uber PoE oder Netzteil.

e Klein und dezent - zur unauffélligen Installation in Unternehmen.

e Wandmontage zur einfachen und sicheren Befestigung.

Features

LTE(4G) / UMTS(3G)

Unterstiitzte Standards Unterstitzung von LTE - 4G (Download bis zu 100 Mbit/s
und Upload bis zu 50 Mbit/s), UMTS - 3.5G (HSPA+),
GPRS-, Edge- und GSM-Unterstitzung

LTE(4G) Bander 800/900/1800/2100/2600 MHz

UMTS - HSPA (3.5G) / EDGE - GPRS (2G) Bander 850/900/1800/1900/2100 MHz
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Ethernet
SIM Karten Slot
Externe LTE-UMTS Antennenanschliisse

Stromanschluss

Hardware
Leistungsaufnahme
Gehause

Abmessungen

Gewicht

Reset-Knopf
Status-LEDs
Wandhalterung
Umgebungsbedingungen

Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lafter
Betrieb als Tischgerat
PoE

PoE Klasse

Lieferumfang
Kurzanleitung
Installations Poster
Ethernet Kabel

PoE

LTE/ UMTS Antennen
Schrauben- /Diibel- Set

Quality of Service (QoS)
Gewahrleistung
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1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet
1x SIM Karten Slot (Mini SIM 2ff) von auBen zuganglich

Zwei SMA-Antennenanschlisse fir externe LTE-UMTS-
Antennen

1x flr externes Netzteil

ca. 5 Watt

Plastik-Gehause incl. Vorbereitung fir Kensington
Sicherheitsschloss sowie Wandmontage

Ca. 145 mm x 50 mm x 160 mm (Breite x Hohe x Tiefe)
0,3 kg

Neustart oder Zuriicksetzen auf Werkseinstellung mdglich
Power, Status, 2x Ethernet, LAN, WLAN

Im Gehause integriert

Temperaturbereich: 0°C bis 45°C; Lagerung: --25°C bis
70°C; Rel. Luftfeuchte 5 - 90% (nicht-kondensierend)
Externes Steckernetzteil 100-240V / 12 V DC, 1,0 A, mit
energieeffizienten Schaltregler;

Keine, lUfterloses Design dadurch hohe MTBF

Méglich, GummiftBe sind im Lieferumfang enthalten

Power over Ethernet geméaB IEEE 802.3af. RJ45 Gbit
Ethernet Stecker

max. 12,95W

Kurzanleitung Deutsch und Englisch

Anleitung zur Inbetriebnahme

1x Ethernet Kabel, 2m

1x PoE Injector + Netzkabel

Zwei LTE/ UMTS 2dBi quad-band omni-directional antennas
Zur Wand-Befestigung

2 Jahre Hersteller-Garantie
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